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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest rozbiórka budynku strażnicy OSP, budynku gospodarczego oraz masztu syreny alarmowej położonego w miejs-
cowości Dworszowice Pakoszowe, gm. Sulmierzyce na działce nr ewid. 925/1, 926/3, 926/2. 
 
1. Budynek strażnicy OSP 
Na działce znajduje się budynek strażnicy OSP będący przedmiotem opracowania. Przedmiotowy budynek strażnicy jest konstrukcji murowa-
nej, w kształcie prostokąta, 
z dachem dwuspadowym konstrukcji drewnianej, pokryty blachą trapezową. Jest to budynek dwukondygnacyjny z częściowym podpiwnicze-
niem, posadowiony na gruncie. Budynek wyposażony jest w instalacje wewnętrzne. Stolarka drzwiowa i okienna drewniana i PCV.      
 Budynek strażnicy przeznaczony do rozbiórki znajduje się w odległości 3,89m od granicy północnej z działką nr ewid. 926/3 i 0,55m od granicy
zachodniej z działką nr ewid. 925/1. Od granicy południowej z działką drogową nr ewid. 1131 budynek znajduje się w odległości około 9,17m i
4,19m.
 
DANE TECHNICZNE BUDYNKU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM:
długość       15,91 m
szerokość      10,37m
wysokość w kalenicy    około 8,73m
wysokość w okapie     około 7,63m
powierzchnia zabudowy     196,33 m2
 
2 Budynek gospodarczy
Budynek gospodarczy murowany prawdopodobnie z pustaków żużlobetonowych Alfa, 
o grubości ściany 20cm. Dach jednospadowy, konstrukcji drewnianej z pokryciem z blachy trapezowej. 
 
DANE TECHNICZNE OBJĘTEGO OPRACOWANIEM:
długość       2,67 m
szerokość      1,73m
wysokość       1,50 m - 2,00m
powierzchnia zabudowy     4,61 m2
 
3 Maszt syreny alarmowej
Maszt syreny alarmowej w postaci kratownicy przestrzennej spawanej z kątowników metalowych ze skratowaniem z prętów okrągłych. Maszt
posadowiony na fundamencie betonowym.
 
DANE TECHNICZNE OBJĘTEGO OPRACOWANIEM:
 wysokość      9,66 m
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Rozbiórka OSP.ath Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty rozbiórkowe

1.1 Roboty rozbiórkowe budynku OSP
1

d.1.1
KNR 4-04
0506-04
analiza indy-
widualna

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowej  nie nadającej się do użytku m2

[201.40] m2 201.40
RAZEM 201.40

2
d.1.1

KNR 4-04
0506-04
analiza indy-
widualna

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowej na schodami wejściowymi z
przodu budynku nie nadającej się do użytku

m2

[(6.14*2.80)+(3.29*2.59)] m2 25.71
RAZEM 25.71

3
d.1.1

001
wycena indy-
widualna

Rozebranie podbitki z blachy nie nadającej się do użytku pod dachem schodów
wejściowych

m2

[2.80*6.14+2.59*3.29] m2 25.71
RAZEM 25.71

4
d.1.1

KNR 4-04
0506-04
analiza indy-
widualna

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowej na schodami do piwnicy bu-
dynku nie nadającej się do użytku

m2

[7.84] m2 7.84
RAZEM 7.84

5
d.1.1

KNR 4-04
0506-04

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy (obróbek blacharskich) nie nadającej się
do użytku

m2

[2*(15.91+2*0.60)*0.20+2*(10.45+1.00)*0.20+2*(2.80*0.20)+6.16*0.20+2*(2.59*
0.20)+3.29*0.20+2*(3.50*0.20)+1.20*0.20]

m2 17.11

RAZEM 17.11
6

d.1.1
KNR 4-04
0506-05

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku. Rynny na dachu oraz ryn-
ny nad daszkiem wejściowym

m

[(10.45+1.00)+(6.20)] m 17.65
RAZEM 17.65

7
d.1.1

KNR 4-04
0506-06

Rozebranie rur spustowe z blachy nie nadającej się do użytku. Rury spustowe na
dachu oraz nad daszkiem wejściowym

m

[(7.63)+(2.20)] m 9.83
RAZEM 9.83

8
d.1.1

KNR 4-04
0403-03

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu m2

[(8.71+0.60)*(10.45+1.00)]+[(7.23+0.60)*(10.45*1.00)] m2 188.42
RAZEM 188.42

9
d.1.1

002
wycena indy-
widualna

Demontaż urzadzeń sanitarnych i wodociągowych oraz odcinka wewnętrznego sie-
ci wodociagowej i kanalizacyjnej w tym demontaż:
- ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany '
kompakt'
- zlewu blaszanego lub porcelanowego
- umywalki porcelanowej
- sieci wewnętrznej wodociagowej
- sieci wewnętrznej kanalizacyjnej

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

10
d.1.1

003
wycena indy-
widualna

Demontaż odcinka instalacji c. o. wraz z grzejnikami (jeden na pomieszczenie i
dwa na duże sale)

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

11
d.1.1

004
wycena indy-
widualna

Demontaż kotła do instalacji c. o. wraz z osprzętem. kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

12
d.1.1

005
wycena indy-
widualna

Demontaż instalacji elektrycznej wewnętrznej wraz z osprzętem oraz skrzynki ze-
wnętrznej

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

13
d.1.1

006
wycena indy-
widualna

Rozebranie ręczne komina murowanego wys. około 9,00 m przy użyciu klinów i
młotów

m3

9.00*0.45*0.35 m3 1.42
RAZEM 1.42

Przedmiar robót
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Rozbiórka OSP.ath Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14

d.1.1
007
wycena indy-
widualna

Rozebranie ścianek z pustaków, cegieł grubości do 25 cm na zaprawie cemento-
wej oraz okien wraz z kratami i drzwi w istniejącym budynku. Ściany jednowarst-
wowe, częściowo murowane z cegły pełnej, częściowo 
z pustaka żużlowego w zależności od okresu powstawania danej części budynku.
Grubość ścian zewnętrznych budynku wynosi 45cm.

m2

[(10.45*7.63*2)+(8.64*7.63*2)+(7.15*7.63*2)+(2.80*1.50*2+2.85*1.50+2.59*1.50*
2)+(0.50*1.1*8.64*20)+(0.50*1.1*7.15*2)]

m2 523.77

RAZEM 523.77
15

d.1.1
008
wycena indy-
widualna

Rozebranie ścianek działowych grubości do 15 cm na zaprawie cementowej oraz
elementów drzwi wewnętrznych - piętro i parter

m2

[(2*5.20*2.70)+(5.20*3.00+6.14*3.00+2.60*3.00)] m2 69.90
RAZEM 69.90

16
d.1.1

009
wycena indy-
widualna

Rozbiórka ścian nośnych wewnętrznych na zaprawie cementowej o wysokości do
4 m przy użyciu młotów pneumatycznych oraz elementów drzwi wewnętrznych -
piwnica, parter, piętro

m3

[(8.64*2.70*0.30)+(10.45*3.00*0.30+8.64*3.00*0.30)+(10.45*2.70*0.30+8.64*
2.70*0.30)]

m3 39.64

RAZEM 39.64
17

d.1.1
KNR 4-04
0109-03
analiza indy-
widualna

Rozebranie konstrukcji schodów wewnętrznych na płycie. m2

[(0.70*1.30)+(1.20*1.30)+(3.90*1.30)] m2 7.54
RAZEM 7.54

18
d.1.1

KNR 4-04
0305-02
analiza indy-
widualna

Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty
stropowej do 15 cm - strop gęstożebrowy pomiędzy piętrem a dachem strona nie
garażowa. Plus rozbiórka podłóg nad stropem.

m3

[(8.64*10.45)]*0.15 m3 13.54
RAZEM 13.54

19
d.1.1

KNR 4-04
0305-02
analiza indy-
widualna

Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty
stropowej do 15 cm - strop gęstożebrowy pomiędzy parterem a piętrem. Plus roz-
biórka podłóg nad stropem.

m3

[(7.15*10.45)+(8.64*10.45)]*0.15 m3 24.75
RAZEM 24.75

20
d.1.1

KNR 4-04
0305-02
analiza indy-
widualna

Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty
stropowej do 15 cm pomiędzy parterem a piwnicą. Plus rozbiórka podłóg nad stro-
pem.

m3

[(8.64*10.45)]*0.15 m3 13.54
RAZEM 13.54

21
d.1.1

KNR 4-04
0301-07

Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 15 cm - podłoga w garażu
na parterze

m3

[7.15*10.45*0.15] m3 11.21
RAZEM 11.21

22
d.1.1

KNR 4-04
0301-07

Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 15 cm - podłoga w piwnicy m3

[8.64*7.45*0.15] m3 9.66
RAZEM 9.66

23
d.1.1

KNR 4-04
0503-01

Rozebranie płyt balkonowych żelbetowych z balustradą m2

[0.80*7.00] m2 5.60
RAZEM 5.60

24
d.1.1

KNNR-W 3
0403-02
analiza indy-
widualna

Mechaniczna rozbiórka elementów betonowych. Rozbiórka schodów zewnętrznych
i spocznika z przodu budynku

m3 bet.

[(2.80*6.14*0.30)+(8*3.00*0.30*0.19)] m3 bet. 6.53
RAZEM 6.53

25
d.1.1

KNNR-W 3
0403-02
analiza indy-
widualna

Mechaniczna rozbiórka elementów betonowych. Rozbiórka schodów zewnętrznych
i spocznika  do piwnicy budynku

m3 bet.

[(8*1.20*0.30*0.19)+(1.20*0.80*0.15)] m3 bet. 0.69
RAZEM 0.69

26
d.1.1

KNR 2-31
0807-03
analiza indy-
widualna

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

[2.00*8.00] m2 16.00
RAZEM 16.00

Przedmiar robót
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Rozbiórka OSP.ath Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27

d.1.1
KNR 2-01
0215-02
analiza indy-
widualna

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na od-
kład w gruncie kat.III - wykop pod rozbiórke fundamentów

m3

[(7.15*1.00*1.00*2+10.45*1.00*1.00)] m3 24.75
RAZEM 24.75

28
d.1.1

KNR 2-01
0215-02
analiza indy-
widualna

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na od-
kład w gruncie kat.III - wykop pod rozbiórkę ścian piwnicy oraz rozbiórkę funda-
mentów

m3

[(8.64*2.00*1.00*2+10.45*2.00*1.00)] m3 55.46
RAZEM 55.46

29
d.1.1

010
wycena indy-
widualna

Rozebranie ścianek z pustaków, cegieł grubości do 25 cm na zaprawie cemento-
wej oraz drzwi w istniejącym budynku. ściany piwnicy.

m2

[8.64*1.50*2+10.45*1.50*2] m2 57.27
RAZEM 57.27

30
d.1.1

KNR 4-04
0302-02
analiza indy-
widualna

Rozebranie ław, stóp i fundamentów o grubości (wysokości) do 100 cm m3

[(7.15*0.50*0.40*2)+(10.45*0.50*0.40*3)+(8.64*0.50*0.40*2)] m3 12.59
RAZEM 12.59

31
d.1.1

011
wycena indy-
widualna

Demontaż starego zbiornika na ścieki wraz z odcinkiem zewnętrznej sieci kanali-
zacji

kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

1.2 Rozbióka budynku gospodarczego
32

d.1.2
KNR 4-04
0506-04
analiza indy-
widualna

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowej  nie nadającej się do użytku m2

[(2.67+0.30)*1.80] m2 5.35
RAZEM 5.35

33
d.1.2

KNR 4-04
0403-03

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu m2

[(2.67+0.30)*1.80] m2 5.35
RAZEM 5.35

34
d.1.2

012
wycena indy-
widualna

Rozebranie ścianek z pustaków, cegieł grubości do 25 cm na zaprawie cemento-
wej oraz  drzwi w istniejącym budynku.

m2

[(2.67*2.00)+(2.67*1.50)+(1.73*1.50*3)+(0.5*1.73*0.50*2)] m2 18.00
RAZEM 18.00

35
d.1.2

KNR 4-04
0301-07

Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 15 cm - podłoże betonowe
budynku gospodarczego

m3

[2.67*1.73*0.15] m3 0.69
RAZEM 0.69

1.3 Rozbiórka masztu
36

d.1.3
KNR 2-01
0215-02
analiza indy-
widualna

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na od-
kład w gruncie kat.III - wykop pod rozbiórke fundamentów masztu

m3

[(1.25*0.50*0.50*2+1.20*0.50*0.50*2)] m3 1.23
RAZEM 1.23

37
d.1.3

KNR 4-04
0302-01

Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wyso-
kości) do 70 cm - rozbiórka fundamentu pod maszt

m3

[1.20*1.25*0.30] m3 0.45
RAZEM 0.45

38
d.1.3

013
wycena indy-
widualna

Rozbiórka masztu i pociecie na mniejsze elementy szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

1.4 Rozbiórka masztu na flagę
39

d.1.4
KNR 2-01
0215-02
analiza indy-
widualna

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na od-
kład w gruncie kat.III - wykop pod rozbiórke fundamentów masztu

m3

[(0.25*0.20*0.20*2+0.25*0.20*0.20*2)] m3 0.04
RAZEM 0.04

40
d.1.4

KNR 4-04
0302-01

Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wyso-
kości) do 70 cm - rozbiórka fundamentu pod maszt

m3

[0.25*0.25*0.20] m3 0.01
RAZEM 0.01

Przedmiar robót
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Rozbiórka OSP.ath Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
41

d.1.4
014
wycena indy-
widualna

Rozbiórka masztu na flagę i pociecie na mniejsze elementy szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

1.5 Zasypanie gruzem i piaskiem zaniżenia po budynku oraz wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki oraz uporząd-
kowanie terenu

42
d.1.5

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3
samochody samowyładowcze

m3

[(201.40*0.02)+(25.71*0.02)+(25.71*0.02)+(7.84*0.02)+(17.11*0.02)+(17.65*
0.01*0.01)+(9.83*0.01*0.01)+(188.43*0.14)+2.00+13.54+11.21+9.66+(5.60*0.15)
+6.53+0.69+(57.27*0.25)+12.59+(5.35*0.02)+(5.35*0.14)+(18.00*0.20)+0.69+
0.45+4.00+0.01+1.00]

m3 113.92

RAZEM 113.92
43

d.1.5
KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

[(201.40*0.02)+(25.71*0.02)+(25.71*0.02)+(7.84*0.02)+(17.11*0.02)+(17.65*
0.01*0.01)+(9.83*0.01*0.01)+(188.43*0.14)+2.00+13.54+11.21+9.66+(5.60*0.15)
+6.53+0.69+(57.27*0.25)+12.59+(5.35*0.02)+(5.35*0.14)+(18.00*0.20)+0.69+
0.45+4.00+0.01+1.00]

m3 113.92

RAZEM 113.92
44

d.1.5
015
wycena indy-
widualna

Przemieszczenie spycharkami lub koparkami gruzu na odległość do 10 m - gruz
do zasypania i zagęszczenia miejsca po fundamentach i piwnicy budynku.

m3

[1.42+(523.77*0.25)+(69.90*0.15)+39.64+(7.54*0.10)+13.54+24.75] m3 221.53
RAZEM 221.53

45
d.1.5

KNNR 1
0408-03
analiza indy-
widualna

Zagęszczanie zagłębienia po budynku z gruntu sypkiego kat.I-II zagęszczarkami m3

[(7.15*10.45*1.00)+(8.64*10.45*2.00)+(3.50*3.00*2.00)-poz.44] m3 54.76
RAZEM 54.76

46
d.1.5

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - ponowne ułozenie kostki z rozbiórki na terenie po budynku
OSP - materiał z rozbiórki (kostka)

m2

[2.00*8.00] m2 16.00
RAZEM 16.00

47
d.1.5

016
wycena indy-
widualna

Roboty porządkowe - uporzadkowanie terenu i prace pielęgnacyjne. kpl.

1.00 kpl. 1
RAZEM 1

Przedmiar robót
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Rozbiórka OSP.ath TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Roboty rozbiórkowe

1.1 Roboty rozbiórkowe budynku
OSP

1.2 Rozbióka budynku gospodarcze-
go

1.3 Rozbiórka masztu
1.4 Rozbiórka masztu na flagę
1.5 Zasypanie gruzem i piaskiem za-

niżenia po budynku oraz wywie-
zienie gruzu z terenu rozbiórki
oraz uporządkowanie terenu
RAZEM

Słownie:  
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