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ST-01.01– ROBOTY DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE 

Szczegółowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane związane demontażem  
i rozbiórk ą budynku strażnicy OSP, budynku gospodarczego, masztu syreny 
alarmowej. 

 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania rozbiórki budynku strażnicy OSP, budynku gospodarczego i masztu 
syreny alarmowej. Dodatkowo przewidziano do rozbiórki maszt flagowy i zbiornik 
bezodpływowy na ścieki. 
Grupa Klasa   Kategoria Opis 
45100000-8    Przygotowanie terenu pod budowę. 
 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 

obiektów budowlanych, roboty ziemne 
  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty 

ziemne 
  45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
  45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonania  rozbiórek  i  demontażu  
występujących  w obiekcie. 
 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych 
robót: 
 
Zakres robót rozbiórkowych: 
 
a) budynek strażnicy OSP 
-  roboty przygotowawcze, 
- zabezpieczenie robót rozbiórkowych pod względem BHP, 
- wyznaczenie terenu składowania materiałów, 
- roboty rozbiórkowe ogólnobudowlane wszystkich elementów istniejącego 
wyposażenia stałego w budynku, 
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- roboty rozbiórkowe sanitarne wszystkich elementów istniejących w budynku, 
- roboty rozbiórkowe elektryczne wszystkich elementów istniejących w budynku, 
- rozbiórka stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami, 
- rozbiórka podłóg drewnianych i posadzek z płytek ceramicznych, 
- demontaż orynnowania i obróbek blacharskich 
- rozbiórka pokrycia dachu i konstrukcji więźby, 
- rozbiórka ścian murowanych, 
- rozbiórka kominów wewnętrznych, 
- rozbiórka stropów i schodów wewnętrznych, 
- roboty ziemne odkopu, 
- rozbiórka posadzek, schodów zewnętrznych i fundamentów, 
- demontaż starego zbiornika na ścieki wraz z odcinkiem zewnętrznej sieci 
kanalizacji 
- zasypanie zagłębień,  
- uporządkowanie terenu po rozbiórce. 
 
b) budynek gospodarczy 
- roboty przygotowawcze, 
- rozbiórka pozostałości stolarki okiennej i drzwiowej, 
- rozbiórka pokrycia dachu, 
- rozbiórka ścian murowanych, 
- roboty ziemne odkopu, 
- rozbiórka posadzek i fundamentów, 
- zasypanie zagłębień,  
- uporządkowanie terenu po rozbiórce. 
 
c) maszt syreny alarmowej i maszt flagowy 

- roboty przygotowawcze 
- demontaż osprzętu syreny alarmowej.  
- demontaż masztu syreny i masztu flagowego i pocięcie na mniejsze elementy 
-  odkopanie fundamentów masztów 
-  rozebranie fundamentów pod masztami  
- zasypanie dołów po odkopaniu fundamentów, dowóz gruntu rodzimego lub piasku. 
- uporządkowanie terenu   
 

1.4. Ogólne wymagania 
 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórkami  

i demontażami oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 
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2. MATERIAŁY 
 

W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać 
te, które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne tj. metale, gruz i drewno.  

Jeżeli w trakcie rozbiórki ujawnią się inne wbudowane lub eksploatowane materiały 
niebezpieczne wymagające spełnienia szczególnych wymogów podczas rozbiórki  
i utylizacji, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia i utylizacji na własny koszt. 
Materiały z rozbiórki obiektów nienadające się do odzysku z przyczyn technologicznych, 
ekologicznych lub ekonomicznych przeznaczyć należy do utylizacji na legalnym wysypisku 
odpadów.  

Po zakończeniu robót Wykonawca złoży na ręce Inwestora oświadczenie  
o zagospodarowaniu odpadów w sposób zgodny z przepisami ochrony środowiska. 

Złom metalowy należy zutylizować na legalnym składowisku odpadów. Gruz 
betonowy i ceglany należy zagospodarować w sposób określony przez Inwestora. 

 
3. SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku  
i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
wykonawcy oraz powinien odpowiadać wskazaniom zawartym projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi  
w harmonogramie robót.  
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami  
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot. 

 
Wykonawca powinien użyć do robót rozbiórkowych następujący sprzęt:  
- koparkę wyburzeniową o odpowiednim wysięgu wraz z osprzętem wyburzeniowym,  
- samochody samowyładowcze lub skrzyniowe, dźwig 
- szlifierki do przecinania elementów stalowych, piły do ciecia betonu 
- narzędzia ręczne i elektronarzędzia (młoty wyburzeniowe, młoty kłujące, odkurzacze 
przemysłowe, wiertarki mechaniczne, łomy, kilofy, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu  
i drewna, żurawie, żurawie samojezdne, wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania 
systemowe, pomosty wewnętrzne, itp. ) 
- kontenery do gromadzenia odpadów na placu budowy, 
- drobny sprzęt pomocniczy 
 
Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. 
Urządzenia takie, jak hydrauliczne młoty do kruszenia, mogą być używane tylko przy 
spełnieniu określonych warunków. Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być 
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montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.  
Do wszystkich maszyn, urządzeń i wyposażenia technicznego wymagane jest posiadanie 
aktualnych certyfikatów i kart przeglądów technicznych. Pracownicy i nadzór techniczny 
powinien być przeszkolony i wyposażony w środki ochrony osobistej.  

 
4. TRANSPORT 

 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek 

zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.  
Transport gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. 

Docelowo należy go przewozić samochodami zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem 
w czasie jazdy lub siatką zabezpieczającą przed odrywaniem się drobnych części lotnych.   
Teren po rozbiórce należy uporządkować oraz usunąć wszelkie zbędne elementy z rozbiórki 
oraz wszelkie tymczasowe elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych 
prac.  

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne 
technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się 
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy 
robotach rozbiórkowych. Należy zwrócić szczególna uwagę na zabezpieczenie wszystkich 
elementów o ostrych krawędziach, mogących powodować uszkodzenie ciała.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów 
ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Roboty przygotowawcze 

 
Przed przystąpieniem do wykonywania prac rozbiórkowych, należy zapoznać się  

z terenem i projektem rozbiórki. W przypadkach odstępstwa sposobu wykonania robót od 
projektu lub wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych na etapie projektowania Wykonawca 
powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie 
robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo praz rozbiórkowych, 
środowiska lub robót. 

 
Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem. Robotami ręcznymi odkrywkowymi można zlokalizować wszelkie 
uzbrojenie podziemne przewidziane do rozbiórki. 
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Przed przystąpieniem do robót demontażowych i rozbiórkowych należy: 
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP oraz projektem rozbiórki, od strony 
bram wjazdowych należy umieścić na ogrodzeniu tablicę informacyjną oraz tablice 
ostrzegawcze 
- na placu należy zamontować budynek socjalny dla pracowników zatrudnionych przy 
rozbiórce 
- zdemontować istniejące nieczynne zasilanie w energię elektryczną oraz wszelkie 
istniejące  przyłącza i uzbrojenie budynku. Do właściwych robót demontażowych można 
przystąpić dopiero po odłączeniu instalacji wewnętrznych od sieci miejskich i stwierdzeniu 
tego przez wpis w dzienniku budowy. 
-  ustawienie suchych toalet przenośnych 
-  wyznaczenie miejsc składowania materiałów, 
-  wyznaczenie dróg dojazdowych i komunikacji wewnętrznej dla dźwigów  
i samochodów transportu materiałów rozbiórkowych, 
-  wyznaczenie stref bezpieczeństwa dla rozbieranych elementów, 
-  oznakowanie terenu i montaż tablic ostrzegawczych i informacyjnych. 

 
Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych:  
- bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym,  
- o problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego,  
- w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować 
zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową,  
- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy 
pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek.  
 
W zakresie prac rozbiórkowych należy uwzględnić wszystkie roboty mające na celu 
wykonanie założeń określonych w dokumentacji projektowej dla niniejszej inwestycji.  
Prace rozbiórkowe należy prowadzić pod stałym nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 
uprawnienia budowlane. Pracownicy muszą być przeszkoleni w ramach bhp.  
Rusztowania użyte do prac rozbiórkowych muszą być w dobrym stanie technicznym, a po 
ich montażu zabezpieczone przed wywróceniem.  
Wykonanie robót powinno być zgodne z zasadami określonymi w Dokumentacji 
projektowej, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji Projekt rozbiórek i harmonogram robót 
rozbiórkowych, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
wyburzeniowe i rozbiórkowe.  
Prace wykonywać powinna wyspecjalizowana brygada montażowa. Każdemu  
z pracowników wchodzących w skład grupy należy ściśle wyznaczyć czynności i podać 
kolejność ich wykonania.  
Pracownicy ci powinni znać przepisy BHP obowiązujące przy robotach rozbiórkowych  
i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. Roboty powinny 
być prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna być 
stale obecna na placu budowy.  
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, wyburzeniowych jest 
zobowiązany do zapoznania członków brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia 
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prac oraz sprawdzić znajomość przepisów BHP poszczególnych członków brygady. Należy 
każdorazowo omówić również szczegółowo przyjętą sygnalizację. Z przeprowadzenia 
szkolenia należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem przeszkolonych osób. Protokół 
muszą podpisać oprócz prowadzącego szkolenie również przeszkolone osoby.  
Kierownik budowy jest również zobowiązany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione 
osoby posiadają i używają sprawny sprzęt ochrony osobistej.  

 
5.4. Zasady wykonywania wykopów 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest 
uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę 
gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa z dnia 
27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi 
zmianami). 

 

5.5. Wykopy nieobudowane 
Wykopy nieobudowane można wykonywać do głębokości 4,00m od poziomu 

terenu otaczającego wykop. 
Jeżeli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1, 
- w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25, 
- w gruntach niespoistych (piaski, żwiry, pospółki) o nachyleniu 1:1,5, 
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 

- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości 
równej 3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i 
materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych, 
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe 
powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń. 

 

5.6. Odwodnienie wykopów 
Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie 

wód gruntowych i opadowych poza obszar wykopu jeżeli takie wystąpią. 
 

5.7. Podstawowe warunki jakich należy przestrzegać przy prowadzeniu rozbiórek : 
-należy usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących, a więc 
zwisające części murów, stropy pozbawione części podpór i tym podobne; 
-gruz i materiały drobne należy usunąć przez specjalne kryte zsypy; w żadnym wypadku 
nie wolno gruzu wyrzucać przez okna na zewnątrz lub przerzucać na dolne stropy; 
-rozbiórka murów może być dokonywana przez zwalanie i wyburzanie;   
- w okolicznościach podyktowanych względami ostrożności rozbiórkę należy wykonać 
ręcznie lub przy użyciu narzędzi pneumatycznych; 
-rozbiórkę elementów żelbetowych należy wykonywać niewielkimi odcinkami, odbijając  
uprzednio warstwę ochronną betonu i przecinając pręty zbrojenia za pomocą aparatów 
acetylenowych;  
-do rozbijania betonu zaleca się stosować narzędzia pneumatyczne; 
-elementy konstrukcji stalowych należy rozbierać przez cięcie aparatami acetylenowymi; 
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-wszelkie roboty rozbiórkowe powinny być tak wykonane aby zapewnić maksymalny 
odzysk materiałów nadających się do ponownego użycia; 
-robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 2,00m powinni być  
zabezpieczeni pasami, przy czym łańcuch lub lina od pasa muszą być przymocowane do 
części trwałych budowli nie rozbieranych w tym momencie. 
 
Czynności zabronione:  
Zabronione jest między innymi:  
1.wykonywanie rozbiórki podczas silnych wiatrów (80 km/h),  
2.zrzucanie na ziemię elementów z rozbiórki,  
3.obalanie ścian przez podcinanie lub podkopywanie. Przy obalaniu ścian za pomocą 
ciągnika lina powinna być niezawodnie związana i przy jej zakładaniu należy uważać, aby 
odłamki cegieł nie spadły na robotników. Długość liny powinna być trzykrotnie dłuższa od 
wysokości obalonej ściany.  
 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
 

5.8. Roboty rozbiórkowe i demontażowe 
 
Demontaż budynku rozpoczyna się od sprawdzenia czy wszystkie instalacje zostały 
odłączone od sieci zewnętrznych. W pierwszej kolejności demontuje się urządzenia wodno 
– kanalizacyjne jak wanny, zlewy, umywalki, miski ustępowe, płuczki oraz centralnego 
ogrzewania jak grzejniki, kotły, naczynia przelewowe. Jednocześnie demontuje się 
armaturę i dopiero na końcu przewody. Równolegle elektrycy demontują lampy i inne 
urządzenia elektryczne. W następnej kolejności należy zdemontować stolarkę okienną  
i drzwiową oraz ścianki działowe. 
Rozbiórka dachu obejmuje rozbiórkę pokrycia dachowego i rozbiórkę konstrukcji dachu. 
Bez względu na rodzaj materiału pokrycia rozbiórkę pokrycia rozpoczyna się od zdjęcia 
rur spustowych, rynien, pokrycia murów ogniowych i obróbek blacharskich. Po usunięciu 
pokrycia rozpoczyna się rozbiórkę konstrukcji dachu. Rozbiórkę konstrukcji drewnianej, 
wykonanej jako wiązanie krokwiowe, zaczyna się od rozbiórki ołacenia, przy czym należy 
zdejmować wszystkie łaty lub deski deskowania nie pod rząd, lecz zostawiając co 1,20 -:- 
1,50m po dwie łaty lub deski dla zapewnienia sztywności krokwi w kierunku podłużnym 
budynku i możliwości poruszania się po nich. 
Następnie rozbiera się konstrukcję wiązania dachowego. Przed przystąpieniem do 
rozbiórki konstrukcji dachowej konieczne jest zbadanie jej stanu. Właściwą rozbiórkę 
można rozpocząć po wzmocnieniu łatami elementów zagrożonych.  
Rozbiórkę dachów wykonuje się przez stopniowe usuwanie elementów mniej 
obciążonych.  
Stropy rozpoczynamy od zerwania podłóg, ślepych pułapów oraz podsufitek. Rozbiórkę 
stropów rozpoczynamy od najwyższego stropu. Gromadzenie gruzu na stropach, 
balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest 
zabronione. Materiał z rozbiórki należy opuszczać w dół przenośnikami lub rynnami, aby 
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możliwie jak najmniej gruzu spadało na niżej położony strop, który pod takim 
obciążeniem może ulec zawaleniu.  
Ściany nośne można rozbierać dopiero po usunięciu wszystkich obciążeń. 
Rozbiórkę ścian otynkowanych należy rozpocząć od odbicia tynków, po czym po 
usunięciu z miejsca roboczego gruzu można rozebrać ściany. Materiały uzyskane z 
rozbiórki ścian należy ostrożnie opuszczać w dół i przetransportować na miejsce 
składowania. Ściany rozbierać ostrożnie warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowań. 
Ściany obciążone można rozebrać dopiero po rozebraniu spoczywającego na nich stropu 
czy dachu. 
Ściany w fazie rozbiórki zabezpieczyć przed utratą stateczności oraz niekontrolowanym 
wywróceniem. 
Następnie należy rozebrać ściany zewnętrzne, fundamenty i posadzki. Betonowe posadzki 
i fundamenty po rozkuciu urządzeniami pneumatycznymi lub maszynami budowlanymi 
należy wywieźć. Wykonać wykopy przy ścianach fundamentowych do poziomu 
posadowienia fundamentów, odkładając urobek na odkład, a następnie rozebrać 
fundamenty. 
 
Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą 
robotami oraz miejsca w pobliżu wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
szkody powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych  
terenach. Z tego tytułu Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na 
własny koszt wszystkich szkód uznanych w momencie odbioru  
robót.  
 

6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót. Bieżąca kontrola obejmuje 
wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a w tym ich 
zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami. Na żądanie Inspektora, 
Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów. 

 
7 ODBIÓR ROBÓT 

 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Celem odbioru 

jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości.  

 

8 OBMIAR ROBÓT 

 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem 
wymagań technicznych zawartych w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  
i projekcie wykonawczym. Jednostkami obmiarowymi dla rozbiórek jest 1 kpl. wykonanych 
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robót rozbiórkowych obejmujących poszczególne elementy wymienione w pkt. 1.3. 
niniejszej specyfikacji. Obmiar robót prowadzić zgodnie z przedmiarem i kosztorysem 
ofertowym. 

 
9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 
Podstawą płatności za wykonane roboty rozbiórkowe są ceny jednostkowe 

poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót,  
a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. Na dokonanie płatności 
rzutuje pozytywny odbiór końcowy oraz zapisy umowy. 

10 UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
 

Prace rozbiórkowe można rozpocząć po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu 
na rozbiórkę/zgłoszeniu robót do właściwego organu. Roboty prowadzić pod 
kierownictwem osoby posiadającej właściwe uprawnienia budowlane. W czasie 
prowadzenia prac zachować szczególną ostrożność.  

Prace prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji 
projektowej, w razie potrzeby konsultować się z autorem niniejszego opracowania.  
Wykonawca w ramach zlecenia wykona także geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 
 
11. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWI ĄZANE 
 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628  z  późn. 
zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),  
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu 
informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych 
zestawień danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737), 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, 
poz. 1650), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 


