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mgr inz. Pawet Przepidra
(imie i nazwisko)
MAP/0251/PO0OS/13
(nr uprawnien)
MAP/18/0320/13
(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie'
projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z pdzn. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Budowa odcinka zewngtrznego instalacji kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do odptywowego rowu
otwartego projektowanego na dziatkach 1403/2, 1439/1, 1523/2, 1440/1, 1440/2 obreb Sulmierzyce gm.
Sulmierzyce

(poda¢ nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)
Sporzadzony wdniu  21. 02 | 2020

dla:

Gmina Sulmierzyce, ul. Urzedowa 1,

98-338 Sulmierzyce

(podac Inwestora)

zostat wykonany zgodzie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

\
. 14/ P

(piecze¢ wraz z podpisem)

! Nalezy sktadac w oryginale.



STAROSTWO POWIATOWE
W PAJECZNIE
mgr inz. Adam Kopacz
(imie i nazwisko)
MAP/0437/PO0S/10

(nr uprawnien)

MAP/1S/0069/11

(nr cztonkowski izby zawodowe;))

Oswiadczenie'
projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z p6zn. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Budowa odcinka zewnetrznego instalacji kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do odptywowego rowu
otwartego projektowanego na dziatkach 1403/2, 1439/1, 1523/2, 1440/1, 1440/2 obreb Sulmierzyce gm.
Sulmierzyce

(poda¢ nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)
Sporzadzony wdniu  24. O2. 2020

dla:

Gmina Sulmierzyce, ul. Urzedowa 1,

98-338 Sulmierzyce

(poda¢ Inwestora)

zostat wykonany zgodzie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(pieczeé wraz z podpisem)

! Nalezy sktadaé w oryginale.



PROJEKT

m P3 PROJEKT Spétka z o.0.
STAROSTWO POWIATOWE adres: ul. Gersona 22 lok. 2, 30-818 Krakéw
W PAJECZNIE tel.: +48 665 425 395

www.p3projekt.pl | biuro@p3projekt.pl

= MALOPOLSKA Krakéw, dnia 2 lipca 2013 r.
. OKREGOWA
Bl Z B A
' INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0267/13

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm,), art. 12 ust. 1 pkt 1 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péin. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U, z 2013 r. Nr 0, poz. 267 z pdin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Pawel Krzysztof Przepiéra

urodzony dnia 11.03.1982 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0251/PO0OS/13

do projektowania bez ograniczen
W specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Pawel Przepiéra
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowg konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
W wyZej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegdlowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminic 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Stanisiaw Chrobak

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

anndnngt 7 anvinalem
£a ZQ0oanosc Z Orydingien
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adres: ul. Gersona 22 lok. 2, 30-818 Krakéw

tel.: +48 665 425 395
www.p3projekt.pl | biuro@p3projekt.pl

PROJEKT

POLSKA
| Z B A
| INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-RUM-FTD-1WS *

Pan Pawet Krzysztof Przepidra o numerze ewidencyjnym MAP/1S/0320/13
adres zamieszkania ul. Rydygiera 11/14, 30-695 Krakéw

jest czlonkiem Malopolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-16 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne]j opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

(MY AVIFLRLY)
)

72 7000n056 Z 0N

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaiwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowe] Izby Inzynierow
Budownictwa.

Pesen jaat pryghene
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STAROSTWO POWTATOWT

W PAJEC P3 PROJEKT Spétka z 0.0.
adres: ul. Gersona 22 lok. 2, 30-818 Krakéw
tel.: +48 665 425 395
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PROJEKT
. MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21grudnia 2010 r.

<y OKREGOWA
Nk | Z B A

- INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OlIB/KK/0054-0487/10

S |

DECYZJA

Na podstawic art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. = 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.), art. 12 ust. 1 pke 1 i 5, art. 12 ust. 3. art. 13
ust. | pkt | oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péin. zm.), § 11 ust. | pkt I. § 151 § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. (/.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z piZn. =m.) oraz arl. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (rekst jednolity: Dz. U. = 2000 r. Nr 98, poz. 1071 = péZn. zm.).

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Adam Kopacz

urodzony dnia 02.02.1982 r. w Tomaszowie Mazowieckim
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0437/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Adam Kopacz
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodows konieczna do uzyskania uprawniefi budowlanych
w wyZzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczepotowy
zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENI
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Lzby Inzynicrow Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem
Matopalskiej Okrggowej lzby Inzynicrow Budownictwa w Krakowic w terminic 14 dni od daty Jej dorgesenia,

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej i
drinz. Zygmunt Rawicki

o

Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

ol

Czlonck Skladu Orzekajacego
mgr inz, Maria Duma

Otrzymujg:

i Pan Adam Kopacz

ul. Piaskowa 37

97-200 Tomaszow Marzowiecki

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

it
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STAROSTWO POWIATOWE
W PAJECZNIE
P3 PROJEKT Spétka z o.0.
adres: ul. Gersona 22 lok. 2, 30-818 Krakdw
tel.: +48 665 425 395
www.p3projekt.pl | biuro@p3projekt.pl
PROJEKT

® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-EBD-G74-A9M *

Pan Adam Kopacz o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0069/11

adres zamieszkania Kocmyrzéw 375, 32-010 Kocmyrzéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-28 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom epatrzonym podpisami wiasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprawneéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby InZynieréw
Budownictwa.
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Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarzad Zlewni
w Sieradzu

STAROSTWO POWTATOWF
“' Pr"LJE'(\,g, AL

Niniejsza decyzja stata sie ostateczna

Sieradz, dnia 2 grudnia 2019 .

Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Poiskie

Zarzad Zlewni w Sieradzu

Plac Wojews

zki 1, 9§-200 Sieradz

PO.ZUZ.5.421.557.2019.RM

: rCAVJ{S

DECYZIA

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych i ustugi wodne

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Sieradzu, na podstawie art. 240 ust. 4, art. 388 ust 1 pkt 1,
art. 389 pkt 1i pkt 6, art. 393 ust 4 i 5, art. 400 ust. 1 i ust. 6, art. 403, art. 414 ust 1 pkt 3, art. 415 i art. 417
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2 2018 r. poz. 2268 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu

whniosku Gminy Sulmierzyce, ul. Urzedowa 1, 98-338 Sulmierzyce, dziafajgcej za posrednictwem petnomocnika,

dotyczacego udzielenia pozwolers wodnoprawnych, na wykonanie urzgdzen wodnych, tj. odcinkowg przebudowe

rowu ziemnego oraz wykonanie wylotu stuzacego do wprowadzania wody do urzadzenia wodnego oraz

odprowadzanie do ww. rowu odptywowego wod opadowych lub roztopowych pochodzacych z terenu strzelnicy
sportowej planowanej do realizacji w Sulmierzycach (dz. ewid. nr 1440/1; obreb 0017 Sulmierzyce)

ORZEKA

I. Udzielic Gminie Sulmierzyce, ul. Urzedowa 1, 98-338 Sulmierzyce, pozwolen wodnoprawnych dla inwestycji

polegajacej na budowie strzelnicy sportowej, zlokalizowanej na terenie nieruchomoéci oznaczonej numerem

ewid. 1440/1; obreb 0017 Sulmierzyce, wedtug ponizszego zestawienia;

1. Wykonanie urzagdzenia wodnego, tj:

a) przebudowg rowu ziemnego trapezowego, o nachyleniu skarp 1:1,5, na odcinku 250m

+

zlokalizowanego w Sulmierzycach na terenie dz. ewid. nr 1523/2; obreb 0017 Sulmierzyce;

. Wspéirzedne geodezyjne Nazwa | Dlugoié
Rodzaj prac el cfitoks Zakres prac
poczatek koniec [m]
Umocnienie skarp oraz dna rowu plytami
’ R1-R2 2,0 ; :
Odcinkowa azurowymi o wym. 60x40x8 cm,
FrabOdowS X:5673453,80 X:5673473,13
R Y: 6584108,74 | Y:6584123,76 Umocnienie skarp oraz dna rowu ptytami
rowu R2-R3 2,0 - 7
) chodnikowymi o wym, 30x30x5 cm.
ziemnego
R3-R4 3,0 SR A
RARS 70 Umaocnienie skarp oraz dna rowu plytami
RS-R6 11’”0 azurowymi o wym. 60x40x8 cm.
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b) wykonaﬁie wylotu stuzacego do wprowadzania wod opadowych lub roztopowych do urzgdzenia
wodnego, tj. rowu odptywowego zlokalizowanego w Sulmierzycach na terenie dz. ewid nr 1523/2; obreb
0017 Sulmierzyce.

Rodzaj Wspétrzedne geodezyjne Epctiica Rzeld“a
urzadzenia poczatek koniec [mm] wylotu Zakres prac
[m n.p.m.]
Osadzenie wylotu
w prefabrykowanym elemencie
Wylot WL X: 5673456,75 | Y:6584109,95 400 210,21 zelbetowym o wymiarach: srednica

na wylocie DN 400 mm, $cianka
betonowa oporowa
1080x860x130 mm; wylot
zabezpieczony uchylng kratg na
zawiasach.

Ustugi wodne polegajace na wprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do urzadzenia
wodnego, w ilosci:

Qmax = 0,0569 m*/s
Qer. roczne = 1 462,95 m3/s

o parametrach:

e zawiesina ogdlna do 100 mg/!
e weglowodory ropopochodne do 15 mg/i
powierzchnia rzeczywista zlewni: 0,4590 ha
powierzchnia zredukowana zlewni: 0,3251 ha.

Zobowigza¢ Gmine Sulmierzyce do:

1. wykonania prac zgodnie z operatem wodnoprawnym, obowigzujgcymi przepisami, w sposéb nie
zagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i mienia,

2. naprawiania szkéd i pokrywania ewentualnych strat powstalych w zwigzku z niniejszym pozwoleniem
oraz wykonywaniem robot budowlanych, w stosunku do oséb trzecich,

3. utrzymywania we wiasciwym stanie technicznym i prowadzenia wilasciwej eksploatacji instalacji do
odprowadzania wod opadowych lub roztopowych,

4. przeprowadzania przegladow eksploatacyjnych instalacji stuzacej do odprowadzania i podczyszczania
wad opadowych lub roztopowych z czestotliwoscig 1 raz na 6 miesiecy i odnotowywania tego faktu
w zaszycie eksploatacji instalacji,

5. stafej konserwacji rowu otwartego na odcinku 25 m,

postepowania z odpadami powstajacymi w czasie eksploatacji i czyszczenia instalacji, zgodnie

z przepisami ustawy o odpadach.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzeri wodnych koniecznych do jego
realizacji oraznie narusza prawa wilasnosci i uprawnienn oséb trzecich przystugujacych wobec tych

nieruchomosci i urzadzen.

Whioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizacji pozwolenia
wodnoprawnego nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow poniesionych w zwigzku z otrzymaniem

pozwolenia.

Pozwolenie moze by¢ cofniete lub ograniczone w przypadku wystapienia uzasadnionych przyczyn — zgodnie
z art. 415 oraz art. 417 ustawy Prawo wodne.

Niniejsze pozwolenie wygasa jezeli Inwestor nie rozpocznie wykonywania robét w terminie 3 lat od dnia,
w ktérym pozwolenie na wykonywanie tych urzadzen stato sig ostateczne.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Sieradzu, Plac Wojewddzki 1, 98 — 200 Sieradz
tel.: +48 (43) 655 41 00 | e-mail: zz-sieradz@wody.gov.pl
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VIl. Pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania wdd opadowych fub roztopowych udzielam,
zgodnie z wnioskiem, na czas oznaczony, tj. na 10 lat od dnia w ktérym decyzja stala sie ostateczna.

UZASADNIENIE

Gmina Sulmierzyce z siedzibg przy ul. Urzgdowej 1, 98-338 Sulmierzyce wystapita, za poérednictwem
petnomocnika, do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Sieradzu o wydanie pozwolert wodnoprawnych na
wykonanie urzadzert wodnych, tj. odcinkowg przebudowe rowu ziemnego trapezowego, o nachyleniu skarp
1:1,5, na odcinku 25,0 m, zlokalizowanego w Sulmierzycach na terenie dz. ewid. nr 1523/2; obreb 0017
Sulmierzyce, wykonanie wylotu sfuzacego do wprowadzania wéd opadowych i roztopowych do urzadzenia
wodnego, tj. rowu odptywowego zlokalizowanego w Sulmierzycach na terenie dz. ewid nr 1523/2 oraz ustuge
wodng polegajaca na wprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do ww. rowu odplywowego.

Do wniosku dotaczono m. in. 2 egz. dokumentacji w postaci operatu wodnoprawnego oraz opis
prowadzenia zamierzonej dziatalnoéci niezawierajacy okregleri specjalistycznych.

Z uwagi na fakt, ze przedmiotowy wniosek wymagat uzupetnienia, pismem z dnia 29 lipca 2019 r., znak:
P0.2UZ.5.421.557.2019.RM, na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U.z 2018 r. poz. 2096 ze zm.}, wnioskodawca zostat wezwany do uzupetnienia brakéw.

Jednoczesnie z uwagi na watpliwosci interpretacyjne dotyczace zapiséw planu zagospodarowania
przestrzennego dla czeéci dziatek objetych wnioskiem, tut. organ pismem z dnia 29 lipca 2019r., znak:
PO.ZUZ.5.421.557.2019.RM, wystapit do Gminy Sulmierzyce o udzielenie odpowiedzi, czy planowany sposéb
odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych nie narusza ustalen ww. planu zagospodarowania
przestrzennego.

W odpowiedzi na powyzsze, Wéjt Gminy Sulmierzyce pismem z dnia 16 sierpnia 2019r., znak:
12P.7011.2.58.2019.AB, poinformowat tut. organ, ze cyt.: »planowany sposéb odprowadzania wod deszczowych
nie narusza ustalen planu”,

W dniu 21 sierpnia 2019 r. do tut. organu wplynelo czeéciowe uzupetnienie przedmiotowego wniosku.
W pismie przewodnim zawarto informacje, ze brakujace wypisy | wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zostang przestane do dnia 27 sierpnia 2019 r., po ich otrzymaniu z Gminy Sulmierzyce. W dniu
2 wrzednia 2019 r. petnomocnik strony uzupetnit wniosek o ww. dokumenty. Jednoczeénie na podstawie
art. 58 § 1 oraz § 2 Kpa, wniést o przywrécenie terminu do uzupetnienia. Po zbadaniu okolicznosci sprawy, tut.
organ na podstawie art. 59 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego, postanowieniem z dnia
15 paidziernika 2019r., znak: PO.ZUZ.5.421.557.2019.RM, postanowit przywroci¢ termin do uzupeinienia
przedmiotowego wniosku.

Whioskodawca planuje realizacje zamierzenia budowlanego polegajgcego na budowie strzelnicy sportowej
wraz z infrastrukturg. W zwigzku z powyiszym, zachodzi koniecznoéé zagospodarowania wod opadowych lub
roztopowych pochodzacych 2 powierzchni placu parkingowego oraz dachu budynku strzelnicy. W tym celu
inwestor zamierza wykona¢ zamknigty system kanalizacji deszczowej. Wody opadowe lub roztopowe ujmowane
bedq poprzez system wpustéw ulicznych i odcinki podejéé od rur spadowych rynien dachowych. Wody opadowe
i roztopowe po podczyszczeniu w separatorze lamelowych zostang odprowadzone projektowanym wylotem do
rowu odplywowego, a nastepnie do ziemi.

Planowana inwestycja wykonana zostanie na terenie Jednolitej Czgsci Wéd Powierzchniowych (JCWP)
oznaczonej kodem europejskim PLRW60002318269 ,Krasdwka” w regionie wodnym Warty, w dorzeczu Odry,
zaliczanej do potokéw lub strumieni na obszarze bedgcym pod wplywem procesdw torfotwdrczych. Status
hydromorfologiczny JCWP - silnie zmieniona czeé¢ wéd, zagrozona nieosiggnieciem celu $rodowiskowego jakim
jest osiagnigcie dobrego potencjatu ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego wod. Ponadto, inwestycja
zlokalizowana bedzie na terenie jednolitej czeéci wéd podziemnych (JCWPd) PLGW600083, ktéra jest zagrozona
ryzykiem nieosiggniecia celu Srodowiskowego jakim jest dobry stan chemiczny i ochrona stanu ilosciowego przed
dalszym pogorszeniem.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzgd Zlewni w Sieradzu, Plac Wojewddzki 1, 98 — 200 Sieradz 3 j
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Stosownie do zapisdw art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, tut. organ powiadomit strony
oraz osoby zainteresowane 0 wszczeciu postepowania w sprawie wydania ww. pozwolenia wodnoprawnego.
Jednoczeénie, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, w celu zapewnienia stronom czynnego udzialu w prowadzonym
postepowaniu administracyjnym, poinformowano o mozliwoéci zapoznania sie z aktami sprawy, wypowiedzenia
sie co do zebranych dowodéw i zglaszania ewentualnych uwag. Informacja o wszczgciu postepowania
umieszczona zostala w BIP PGW Wody Polskie oraz w sposéb zwyczajowo przyjety w Urzedzie Miasta
Sulmierzyce oraz Starostwie Powiatowym w Pajecznie. Mialo to umozliwi¢ stronom oraz osobom
zainteresowanym skiadanie uwag, wnioskéw i wyjasniefl. Podczas postepowania nie wplynely Zadne uwagi,
ani wnioski w niniejszej sprawie.

W oparciu o analize dokumentow nalezy uznac, Ze nie zachodzg przeszkody w udzieleniu wnioskodawcy
niniejszego pozwolenia wodnoprawnego w sposéb okreslony w przedstawionym operacie wodnoprawnym
i na warunkach okreslonych niniejsza decyzja.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE

0d niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
Wéd Polskich w Poznaniu, za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Sieradzu, w terminie
14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do whniesienia odwotania strona motze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna, co oznacza, ie decyzja podlega wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do
Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie oswiadczenia o zrzeczeniu sie

prawa do wniesienia odwotania.

R r_.nf'r""."j

Szewczyk

Otrzymuja:
é/ Piotr Kosydar — petnomocnik Gminy Sulmierzyce
adres do korespondencji:
Biuro Architektoniczne
ul. Juliusza Lea 116/120; 30-133 Krakdw
2. a/a
3. a/a
Do wiadomosci:

4. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznan — SIGW
5. Zarzad Zlewni Sieradz — Dziat Oplat

Za wydanie pozwolenia wodnoprawnego pobrano opfate w wysokosci: 442,68 zi., zgodnie art. 398 ust. 3 i ust. 11 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.). Niniejsza optata przekazana zostata na konto PGW
Waody Polskie RZGW w Poznaniu nr 61 1130 1017 0020 1510 6720 0022.

Panstwowe Gospodarstvio Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Sieradzu, Plac Wojewodzki 1, 98 — 200 Sieradz
tel.: +48 (43} 655 41 00 | e-mail: zz-sieradz@wody.gov.pl
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1. Temat opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa odcinka zewngtrznego instalacji kanalizacji deszczowej
wraz z wylotem do odptywowego rowu otwartego projektowanego na dziatkach 1403/2, 143911, 1523/2, 144011,
1440/2 obreb Sulmierzyce gm. Sulmierzyce.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia;

- Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU),

- Zlecenie biura Architektonicznego Piotr Kosydar z siedziba w Krakowie ul. Lea 116 lok 120,
- Projekt wewnetrznej instalacji kanalizacji,

- wytyczne przekazane przez Inwestora podczas rad budowy,

- warunki techniczne przytaczenia mediow,

- wizja lokalna.

3. Zakres opracowania

W niniejszym opracowaniu ujeto projekt zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do
odptywowego rowu otwartego, wewngtrzna instalacja kanalizacji deszczowej jest poza zakresem niniejszego
opracowania.

Wylot wykona¢ wg opracowania operatu wodnoprawnego.

4. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowe;j.

Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej ma za zadanie odprowadzié wode deszczowg z
wewnetrznej instalacja kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe z dachow projektowanego
budynkow oraz z zewnetrznych terenow utwardzonych - drég i parkingéw do rowu.

Instalacja wewngtrzna zostata ujeta w odrebnym opracowaniu, w ktorym przewidziano, ze calo$¢ wod
opadowych z parkingéw zostanie podczyszczona w separatorze zwiazkow ropopochodnych, koalescencyjnym,
separatora zwigzkow ropopochodnych o wydajnosci nominalnej 8l/s i wydajnosci maksymalnej 80l/s. Separator
bedzie wyposazony rowniez w osadnik o pojemnosci min 1,2m3.

4.1. llos¢é wod opadowych.

Obliczenia ilosci wod deszczowych (wg proj. instalacji wewnetrznych):
Q=q *wzr'F [dm3/s]

gdzie:
Q[dm3/s] - przeplyw
q[dm3/s*ha] — miarodajne natgzenie deszczu dla Sulmierzyc obliczono ze wzoru Bfaszczyka przyjmujac $redni
opad roczny wysokosci 605 mm, przyjmujac prawdopodobiefistwo wystapienia deszczu p=20% raz na5 lat,
c=5lat, czas trwania deszczu t=10min

6,631V H? -.C

0.67
t

q:

g= 175 [dm3/sxha]

W- wspolczynnik sptywu powierzchniowego zalezny od nawierzchni.
Dachy ¥1=0,9
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F — powierzchnia odwadniana [ha]

Dach F1=0,2150 ha
Tereny biologicznie czynne F2=0,1100 ha
Drogi i parkingi F3=0,2760 ha

Wzr= (W1* F1+ W2* F2+ W3* F3)/S F
wzr=0,7543

Calkowita ilos¢ $ciekow opadowych z terendw inwestycji wynosi:
Q=175%0,7543 * 0,040 = 79,73 dm3/s

5. Warunki techniczne wykonania robét zewnetrznej instalaciji
kanalizacji deszczowe;j.

5.1. Roboty ziemne

Projektuje sig wykonanie kanalizacji metoda tradycyjna w wykopie waskoprzestrzennym. Roboty ziemne
nalezy wykonywa¢ mechanicznie oraz recznie z pefnym zabezpieczeniem $cian wykopu zgodnie z normami PN-
B-06050:1999 i PN-B-10736. Wykop nalezy wykonat o szerokosci dna odpowiednio dla rednicy rury, szalowany
poziomo wypraskami stalowymi z rozparciem stupkami drewnianymi.

Przed zasypaniem wykopow utozony rurociag nalezy poddaé probie szczelnosci. Probe wykona¢ zgodnie z
Polskg Norma oraz wytycznymi producenta rur. Pozytywng probe powinien potwierdzié Inspektor Nadzoru
wpisem do Dziennika Budowy.

Wykop pod kanat nalezy rozpoczag od najnizszego punktu i prowadzié w gére w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie opaddw oraz
odwodnienia wykopéw nawodnionych.

Spod wykopu nalezy pozostawic na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okolo 20cm. Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia naturainej struktury
gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu wykonaé z chwilg osiggniecia glebokosci wiekszej niz 1 m od
poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajacej 20m.

RozluZnienie gruntu wykonywaé recznie za pomoca topat i oskardow lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa sig na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzia wykopu.

Dno wykopu ma byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu nie zinwentaryzowane, nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesic w sposb zapewniajacy ich eksploatacje.

5.2. Zasypywanie wykopu

Zasypanie kanalu nalezy rozpocza¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym
zaggszczeniem pospolki lub gruntu ziarnistego warstwami grubosci 10-20 cm, recznie lub mechanicznie.

Do zasypu nalezy uzywac gruntow sypkich, mato spoistych nie zawierajacych kamieni oraz torfu
i pozostalosci materiatow budowlanych.

Wskaznika zaggszczenia zasypki 30 cm ponad rure ma wynosic co najmniej Is = 0,97

Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie
po kanale na odcinku strefy niebezpieczne;.

W/w warunki nalezy zastosowa¢ rowniez przy zasypie studni.

Pozostaly wykop nalezy zasypat warstwami ziemi o grubosci 20-30cm sposobem recznym lub
mechanicznym z zaggszczeniem mechanicznym gruntu = 100%. Sprawdzenie zaggszczenia co 50 cm.

1907_PB_IS_opis_techniczny 42 &
Strona | 10 :




STAROSTWO POWIATOWE
W PAJECZNIE ’
( P3 PROJEKT Spétka z 0.0.

adres: ul. Gersona 22 lok. 2, 30-818 Krakow
tel.: +48 665 425 395

www.p3projekt.pl | biuro@p3projekt.pl
PROJEKT

Zasypywanie wykopow podczas mrozéw jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejacej lub projektowanej drodze wskaznik zageszczenia
ma wynosi¢ 1 w przypadku trudnosci osiagniecia wskaznika zageszczenia gruntu rownego 1 nalezy zastapi¢
goma warstwe zasypki podbudowa drogowa.

5.3. Roboty budowlane i montazowe

Technologia budowy kanatu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Rury montowac i uktada¢ w wykopie zgodnie z instrukcjg dostawcy rur (odpowiednie narzedzia do ciecia rur
i ich odpowiednie utozenie), przed montazem kazda rure doktadnie sprawdzic tak, aby unikna¢ montazu rur
uszkodzonych.

Kanalizacjg deszczowg tioczna nalezy wykonat z rur PE100 SDR17 PN10, taczonych przez zgrzewanie
doczotowe, oraz mufy elektrooporowe.

Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowat prostoliniowo$é osi zaréwno w ptaszczyznie poziomej jak
i pionowej. Rury ukfadac w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Studnie kanalizacyjne nalezy wykona¢ w sposob odpowiadajacy wymaganiom normy PN-92/B-10729.
Studnie zaizolowa¢ 2 x izoplastem ,R". Elementy metalowe jak: stopnie ztazowe, nalezy oczysci¢, zagruntowaé
farba podktadowa cynkowa oraz lakierem bitumicznym. Potaczenia przewodéw kanalizacyjnych z studniami
wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Polgczenie rur ze studnig wykonat zgodnie z wytycznymi
producenta rur oraz aby spetniaty wymogi normy szczelnosci PN-92/B-10733.

W miejscach, gdzie minimalne przykrycie przykanalika gruntem jest mniejsze niz 1,00 m przykanalik
zaizolowac otuling ze styropianu twardego o wspélczynniku przewodzenia ciepta 0,040 W/mK i grubosci 30 mm.

9.4. Przygotowanie podioza pod separator, przepompownie oraz
studnie.

W miejscu, gdzie grunt rodzimy nie nadaje sie na posadowienie osadnikow, separatorow, przepompowni
nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu na nasyp budowlany, kontrolowany, zaggszezony do 1d=0,7 do stropu
warstwy nosnej - czyli piaskow lub otoczakéw z pospotka zagliniona,

Po wykonaniu ewentualnej wymiany gruntu dno wykopu w migjscu posadowienia nalezy przygotowac
wykonujgc podbudowe gruboscei 10 cm z betonu B-7,5 lub B-10, wzglednie usypujgc warstwe grubego zwiru lub
pospotki grubosci min. 10 cm i zageszczajac az do uzyskania odpowiedniej rzednej.

Na catej trasie uktadania kanatow kanalizacyjnych i rurociagow wody w miejscach, gdzie grunt rodzimy nie
nadaje si¢ na utozenie rur, nalezy wykona¢ wymiang gruntu na nasyp budowlany, kontrolowany, zageszczony do
1d=0,7 na gtebokos¢ minimum 1,50 — 2,00 m ponizej posadowienia kanatow kanalizacyjnych i rurociagéw wody
do warstwy no$nej gruntu.

Podbudoweg pod separator i pompownig kanalizacji sanitarnej na nieczystosci ciekle wykonaé zgodnie z
wytycznymi projektu geotechnicznego oraz wytycznymi producentéw urzadzen.

3.5. Odwodnienie wykopow

Sposob odwodnienia wykopow nalezy dostosowany do przyjetego etapowania robot ziemnych,
posiadanego sprzetu oraz uwzgledniajacy m.in.:

Kolejnos¢ i etapowanie wykonania zewngtrznych instalacji wodno - kanalizacyjnych.

Wystepowanie wody w gruncie (w razie koniecznoci nalezy przewidzie¢ tymczasowe przestony,
konieczno$¢ odprowadzenia wod gruntowych oraz zabezpieczenia przed naptywem wod opadowych).

6. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji robét powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre$lonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz
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przyjetym rozwiazaniom technicznym i wymaganiom w niniejszym projekcie. Na kazde zgdanie Inwestora
(inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczna.

Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do instalacji wentylacji, klimatyzacji i wentylacji pozarowej musza
posiadac Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by
speinione zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentow.

Materiaty eksponowane do wnetrza budynku musza ponadto posiadaé swiadectwo dopuszczenia
Panstwowego Zakladu Higieny.

7. Klauzula.

Przed przystapieniem do prac obligatoryjnie nalezy wykonaé projekt wykonawczy bedacy
uszczegolowieniem niniejsza dokumentacja przedstawiajacym rozwiazania wykonawcze poszczegoinych
instalacii.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegolowienia rozwigzan
funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez technologie, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych
przez Inwestora.

Wykonawca przed przystapieniem do robot zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu
okreslenia mozliwosci wiaczen projektowanych instalacji do instalacii istniejacych oraz do istniejacego cieku
wodnego.

Wszelkie stwierdzone kolizje na etapie wykonawstwa nalezy zweryfikowaé i rozwigza¢ na budowie.

Przed zamowieniem rurociagéw, ksztattek oraz innych elementéw instalacji wymiary nalezy sprawdzic na
budowie

Catkowita ilosc, rur, oraz innych elementow Wykonawca winien okreslié na podstawie poszczegdinych
rzutow biorac pod uwage mozliwe zmiany wynikajace z wymagan Inwestora.

Wszystkie materialy zastosowane przy realizacji instalacji objetych niniejszym opracowaniem projektowym
winny posiadaé niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty i $wiadectwa sanitarne.

Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyjaé wszystko co zostalo narysowane,
opisane oraz nieujete, a konieczne do prawidiowego wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania
obiektu.

8. Wytyczne do planu bioz

Dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie wykonywania instalacji:

kanalizacji deszczowej. Wszystkie prace w ramach niniejszego opracowania dotyczg wykonania instalacii
na zewnafrz i bedg wykonywane w pozniejszych etapach realizacji zamierzenia, po wykonaniu konstrukcji
budynku oraz wszystkich giéwnych elementow budowlanych.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Informacja BiOZ dotyczy nowo projektowanych instalacji z wiw zakresu zwiazanych z inwestycja.

Na terenie inwestycji nie wystgpujg zadne nietypowe zagrozenia. Zagrozenia wynikaj jedynie z faktu
jednoczesnego wykonywania na tym terenie prac budowlanych i instalacyjnych, prowadzenia prac na roznych
wysokosciach oraz cigglego ruchu transportu samochodowego dowozacego materialy oraz wywozgce zuzyte
materiaty. Koordynacja tych dziatar to glowny element trudnosci przy planowaniu harmonogramu budowy i
majacy wplyw na bezpieczenstwo oraz ochrone zdrowia pracownikow.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot ziemnych:
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- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

- Zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunigciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostgpnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét instalacyjnych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworoéw
technologicznych w powierzchni stropu;);

- przygniecenie pracownika urzadzeniem podczas wykonywania robot montazowych przy uzyciu zZurawia
(przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu,
powigkszonym z kazdej strony 0 6,0 m).

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegodlnie niebezpiecznych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Planowana inwestycja jest wielobranzowym przedsigwzieciem budowlanym gdzie, na wyznaczonym
obszarze, prowadzone beda roboty budowlane. Szkolenie i instruktaz pracownikéw winien zwrdcié uwage przede
wszystkim na konieczno$¢ przestrzegania termindw i miejsca pracy dla poszczegdlnych grup pracownikow, tak
aby prace wykonywane byly tylko tam, gdzie zostato to zaplanowane oraz na konieczno$é przestrzegania przez
pracownikow podstawowych przepisow BHP ze wzmozong uwaga.

Pracodawca powinien okreslic szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
prac szczegdlnie niebezpiecznych jak, np. praca na wysokosci, a zwtaszcza zapewnic:

- bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osab,

- odpowiednie srodki zabezpieczajace,

- instruktaz pracownikow, obejmujacy w szczegélnosci (art. 237 §1 Kodeksu pracy):

a. imienny podziat pracy,

b. kolejno$¢ wykonywania zadan,

C. wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegélnych czynnosciach.

d. szkolenie pracownikow wstepne i okresowe

e. udostepnienie pracownikom do stafego korzystania aktualnej instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy.
f. bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, wtym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacie na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

Srodki techniczne | organizacyjne winny wynika¢ ze szczeglowego harmonogramu prac budowlanych
wykonanego przez Generalnego Wykonawce. Wskazane wyzej zagrozenia winny mie¢ swoje odniesienie w
opracowanym planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zastosowane $rodki techniczne, zapewnienie
bezkolizyjnej komunikacji dla ruchu kolowego i pieszego winny wynikat z ogolnych zasad bezpiecznego
prowadzenia robdt budowlanych. Kierownictwo robét winno oznakowat plac budowy znakami bezpieczenstwa na
wypadek pozaru, awarii i innych zagroze - zgodnie z Polska Normg PN-93/N-01256.02.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana: organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i
zasadami bezpieczenistwa i higieny pracy, dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem, organizowat, przygotowywac i prowadzi prace, uwzgledniajac zabezpieczenie

1907_PB_IS_opis_techniczny

Strona | 13 /lS_



STAROSTWO POWIATOWE
W PAJECZNIE
P3 PROJEKT Spétka z 0.0.
adres: ul. Gersona 22 lok. 2, 30-818 Krakéw
tel.: +48 665 425 395

www.p3projekt.pl | biuro@p3projekt.pl
PROJEKT i

pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy, dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy | wyposazenia technicznego, a takze
0 sprawnosc srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podiecia dziafah w celu usunigcia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenistwa uzytkownikéw tych srodkow
powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowiazany jest informowaé pracownikow o sposobach postugiwania sig tymi Srodkami.

Podstawa prawna opracowania

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z pézn. zm.),

- art. 21,8" Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t. jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z
pozn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z péz. zm.),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.1126),

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 180 poz. 1860 z poz. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnie
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w ktérych
przewiduje sig¢ pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania czionkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny
Kandydatow na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290),

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow
(Dz.U.Nr 60 poz. 279)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169 z dnia 28 sierpnia 2003 r., poz. 1650),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn iinnych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263),

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021 z p6z. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

9. Spis norm i przepisow

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 poz.1157, Nr
120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 110101 poz.1190, Nr 115101 poz.1229, Nr
129101 poz.1439)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dna 28 marca 1972 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano montazowych i

1907_PB_IS_opis_techniczny
Strona | 14

16



STAROSTWO POWIATOWE

WRAILCINE o3 progekT Spétka 20.0,
adres: ul. Gersona 22 lok. 2, 30-818 Krakéw
tel.: +48 665 425 395

www.p3projekt.pl | biuro@p3projekt.pl

PROJEKT

rozbiorkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) wraz ze
Zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr91102 poz. 811),,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéwbudowlanych (Dz.U. Nr 107198
poz. 679, Nr 8102 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U. nr 97, poz. 1055).

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czest 1: Postanowienia
0golne i wymagania.

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czesé 2: Kanalizacja
sanitama. Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czes6 5: Montaz i badania,
instrukcja dziatania, uzytkowania i eksploatacii.

PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. WspbIne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 - Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

i ogoIne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeplyw zwrotny.

COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury:
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych - zeszyt 12

Opracowat

mgr inz. Pawet Przepiora

=
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INinlejsza decyzja stata si¢ ostateczna

podlega wykonaniu z dniem Uj ('/{U‘-/C/’ -

Panistwowe
Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie Paristwowe Gospodarstwo Wodne
Zarzad Zlewni _ Wody Poiskie

W Sle i Zarzgd %lewni w Sieradzu

Plac Wojews zki 1, 98-200 Sieradz
PO.ZUZ.5.421.557.2019.RM /C 'Q’,é
DECYZIA

W sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzen wodnych i ustugi wodne

Dyrektor Zarzadu Zlewni W6d Polskich w Sieradzu, na podstawie art. 240 ust. 4, art. 388 ust 1 pkt 1,
art. 389 pkt 1i pkt 6, art. 393 ust 4 i 5, art. 400 ust. 1 i ust. 6, art. 403, art. 414 ust 1 pkt 3, art. 415 i art. 417
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu
whniosku Gminy Sulmierzyce, ul. Urzedowa 1, 98-338 Sulmierzyce, dziatajacej za poérednictwem petnomocnika,
dotyczacego udzielenia pozwoler wodnoprawnych, na wykonanie urzadzeri wodnych, tj. odcinkowa przebudowe
rowu ziemnego oraz wykonanie wylotu stuzacego do wprowadzania wody do urzadzenia wodnego oraz
odprowadzanie do ww. rowu odptywowego wéd opadowych lub roztopowych pochodzacych z terenu strzelnicy
sportowej planowanej do realizacji w Sulmierzycach (dz. ewid. nr 1440/1; obreb 0017 Sulmierzyce)

ORZEKA

I. Udzieli¢ Gminie Sulmierzyce, ul. Urzedowa 1, 98-338 Sulmierzyce, pozwoleri wodnoprawnych dla inwestycji
peolegajacej na budowie strzelnicy sportowej, zlokalizowanej na terenie nieruchomosci o0znaczonej numerem
ewid. 1440/1; obreb 0017 Sulmierzyce, wedtug ponizszego zestawienia:

1. Wykonanie urzadzenia wodnego, tj:

a) przebudowe rowu ziemnego trapezowego, o nachyleniu skarp 1:1,5, na odcinku 25,0m,
zlokalizowanego w Sulmierzycach na terenie dz. ewid. nr 1523/2; obreb 0017 Sulmierzyce;

. Wspotrzedne geodezyjne Nazwa Dlugosé
Rodzaj prac sidnks | edeinia Zakres prac
poczatek koniec [m]
Umocnienie skarp oraz dna rowu ptytami
Odcinkow. fil-ha 2,0 azurowymi o wym. 60x40x8 cm
® | X:5673453,80 | X:5673473,13 : '
przebudowa = ;
Y: 6584108,74 | Y:6584123,76 Umocnienie skarp oraz dna rowu ptytami
rowu R2-R3 2,0 e :
: chodnikowymi o wym. 30x30x5 cm.
ziemnego
R3-R4 3,0 e p
RARS 70 Umocnienie skarp oraz dna rowu ptytami
T 11”0 azurowymi o wym. 60x40x8 cm.

gy



Vi,

uh\ mq\}ly?otu stuzgcego do wprowadzania wdd opadowych lub roztopowych do urzadzenia
Wbﬂ’hgg‘d tj rowu odptywowego zlokalizowanego w Sulmierzycach na terenie dz. ewid nr 1523/2; obreb
0017 Sulmierzyce.

. Wspéirzedne geodezyjne - Rzedna
Rodzaj - Srednica wylotu Zakres prac
urzadzenia poczatek koniec [mm] Vatepm

Osadzenie wylotu

w prefabrykowanym elemencie
Wylot WL | X:5673456,75 | Y: 6584109,95 400 210,21 zelbetowym o wymiarach: Srednica
na wylocie DN 400 mm, scianka
betonowa oporowa
1080x860x130 mm; wylot
zabezpieczony uchylng kratg na
zawiasach.

2. Ustugi wodne polegajagce na wprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do urzadzenia
wodnego, w ilosci:

Qmax = 0,0569 m3/s
Qsr. roczne = 1 462,95 m3/s

o parametrach:

e zawiesina ogodlna do 100 mg/I
e weglowodory ropopochodne do 15 mg/l
powierzchnia rzeczywista zlewni: 0,4590 ha
powierzchnia zredukowana zlewni: 0,3251 ha.

Zobowigza¢ Gmine Sulmierzyce do:

1. wykonania prac zgodnie z operatem wodnoprawnym, obowigzujacymi przepisami, w sposéb nie
zagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i mienia,

2. naprawiania szkéd i pokrywania ewentualnych strat powstatych w zwigzku z niniejszym pozwoleniem
oraz wykonywaniem robét budowlanych, w stosunku do osob trzecich,

3. utrzymywania we wtasciwym stanie technicznym i prowadzenia wiasciwej eksploatacji instalacji do
odprowadzania wdd opadowych lub roztopowych,

4. przeprowadzania przegladow ekeploataeyjnyeh inctalacji ctu?acej do odprowadzania i podezyezezania
wod opadowych lub roztopowych z czestotliwoscig 1 raz na 6 miesiecy i odnotowywania tego faktu
w zaszycie eksploatacji instalacji,

5. statej konserwacji rowu otwartego na odcinku 25 m,

6. postepowania z odpadami powstajgcymi w czasie eksploatacji i czyszczenia instalacji, zgodnie

z przepisami ustawy o odpadach.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec tych

nieruchomodsci i urzadzen.

Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzgdzen koniecznych do realizacji pozwolenia
wodnoprawnego nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymaniem

pozwolenia.

Pozwolenie moze by¢ cofniete lub ograniczone w przypadku wystapienia uzasadnionych przyczyn — zgodnie
z art. 415 oraz art. 417 ustawy Prawo wodne.

Niniejsze pozwolenie wygasa jezeli Inwestor nie rozpocznie wykonywania robdt w terminie 3 lat od dnia,

w ktérym pozwolenie na wykonywanie tych urzadzen stato sie ostateczne.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Sieradzu, Plac Wojewddzki 1, 98 — 200 Sieradz
tel.: +48 (43) 655 41 00 | e-mail: zz-sieradz@wody.gov.pl
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VII. Pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych udzielam,

zgodnie z wnioskiem, na czas oznaczony, tj. na 10 lat od dnia w ktérym decyzja stata sie ostateczna.

UZASADNIENIE

Gmina Sulmierzyce z siedzibg przy ul. Urzedowej 1, 98-338 Sulmierzyce wystapita, za poérednictwem
petnomocnika, do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Sieradzu o wydanie pozwoleri wodnoprawnych na
wykonanie urzadzeri wodnych, tj. odcinkowa przebudowe rowu ziemnego trapezowego, o nachyleniu skarp
1:1,5, na odcinku 25,0 m, zlokalizowanego w Sulmierzycach na terenie dz. ewid. nr 1523/2; obreb 0017
Sulmierzyce, wykonanie wylotu stuzacego do wprowadzania wéd opadowych i roztopowych do urzgdzenia
wodnego, tj. rowu odptywowego zlokalizowanego w Sulmierzycach na terenie dz. ewid nr 1523/2 oraz ustuge
wodng polegajaca na wprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do ww. rowu odplywowego.

Do wniosku dofaczono m. in. 2 egz. dokumentacji w postaci operatu wodnoprawnego oraz opis
prowadzenia zamierzonej dziatalnoci niezawierajacy okreélen specjalistycznych.

Z uwagi na fakt, ze przedmiotowy wniosek wymagat uzupetnienia, pismem z dnia 29 lipca 2019 r., znak:
PO.ZUZ.5.421.557.2019.RM, na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U.z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), wnioskodawca zostat wezwany do uzupetnienia brakéw.

Jednoczesnie z uwagi na watpliwosci interpretacyjne dotyczace zapiséw planu zagospodarowania
przestrzennego dla czesci dziatek objetych wnioskiem, tut. organ pismem z dnia 29 lipca 2019r., znak:
PO.ZUZ.5.421.557.2019.RM, wystapit do Gminy Sulmierzyce o udzielenie odpowiedzi, czy planowany sposéb
odprowadzania wod opadowych lub roztopowych nie narusza ustalen ww. planu zagospodarowania
przestrzennego.

W odpowiedzi na powyisze, Wéjt Gminy Sulmierzyce pismem z dnia 16 sierpnia 2019r., znak:
1ZP.7011.2.58.2019.AB, poinformowat tut. organ, ze cyt.: ,planowany sposéb odprowadzania wdd deszczowych
nie narusza ustalen planu”.

W dniu 21 sierpnia 2019 r. do tut. organu wplyneto czesciowe uzupetnienie przedmiotowego wniosku.
W pismie przewodnim zawarto informacje, ze brakujgce wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zostang przestane do dnia 27 sierpnia 2019 r., po ich otrzymaniu z Gminy Sulmierzyce. W dniu
2 wrzeénia 2019 r. petnomocnik strony uzupetnit wniosek o ww. dokumenty. Jednoczeénie na podstawie
art. 58 § 1 oraz § 2 Kpa, wnidst o przywrécenie terminu do uzupetnienia. Po zbadaniu okolicznosci sprawy, tut.
organ na podstawie art. 59 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego, postanowieniem z dnia
15 paZdziernika 2019r., znak: PO.ZUZ.5.421.557.2019.RM, postanowit przywroci¢ termin do uzupetnienia
przedmiotowego wniosku.

Whioskodaweca planuje realizacje zamierzenia budowlanego polegajgcego na budowie strzelnicy sportowej
wraz z infrastruktura. W zwigzku z powyiszym, zachodzi koniecznosé zagospodarowania wéd opadowych lub
roztopowych pochodzacych z powierzchni placu parkingowego oraz dachu budynku strzelnicy. W tym celu
inwestor zamierza wykonac zamknigty system kanalizacji deszczowej. Wody opadowe lub roztopowe ujmowane
beda poprzez system wpustéw ulicznych i odcinki podejéé od rur spadowych rynien dachowych. Wody opadowe
i roztopowe po podczyszczeniu w separatorze lamelowych zostang odprowadzone projektowanym wylotem do
rowu odptywowego, a nastepnie do ziemi.

Planowana inwestycja wykonana zostanie na terenie Jednolitej Cze$ci Wéd Powierzchniowych (JCWP)
oznaczonej kodem europejskim PLRW60002318269 , Kraséwka” w regionie wodnym Warty, w dorzeczu Odry,
zaliczanej do potokéw lub strumieni na obszarze bedacym pod wptywem proceséw torfotwdrczych. Status
hydromorfologiczny JCWP — silnie zmieniona cze$¢ wéd, zagrozona nieosiagnigciem celu srodowiskowego jakim
jest osiggniecie dobrego potencjatu ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego wéd. Ponadto, inwestycja
zlokalizowana bedzie na terenie jednolitej czesci wéd podziemnych (JCWPd) PLGW600083, ktéra jest zagrozona
ryzykiem nieosiagnigcia celu $rodowiskowego jakim jest dobry stan chemiczny i ochrona stanu iloéciowego przed
dalszym pogorszeniem.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ZO
Zarzad Zlewni w Sieradzu, Plac Wojewddzki 1, 98 — 200 Sieradz
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Stosownie do zapiséw art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, tut. organ powiadomit strony
oraz osoby zainteresowane 0 wszczeciu postepowania w sprawie wydania ww. pozwolenia wodnoprawnego.
Jednoczesénie, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, w celu zapewnienia stronom czynnego udziatu w prowadzonym
postepowaniu administracyjnym, poinformowano o mozliwosci zapoznania sig z aktami sprawy, wypowiedzenia
sie co do zebranych dowoddw i zgtaszania ewentualnych uwag. -Informacja o wszczeciu postepowania
umieszczona zostala w BIP PGW Wody Polskie oraz w sposéb zwyczajowo przyjety w Urzedzie Miasta
Sulmierzyce oraz Starostwie Powiatowym w Pajecznie. Mialo to umotzliwi¢ stronom oraz osobom
zainteresowanym skfadanie uwag, wnioskéw i wyjasnie. Podczas postgpowania nie wptyngty zadne uwagi,
ani wnioski w niniejszej sprawie.

W oparciu o analize dokumentéw nalezy uznac, ze nie zachodzg przeszkody w udzieleniu wnioskodawcy
niniejszego pozwolenia wodnoprawnego w sposob okreslony w przedstawionym operacie wodnoprawnym
i na warunkach okreslonych niniejszg decyzja.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
Wod Polskich w Poznaniu, za poérednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Sieradzu, w terminie
14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna, co oznacza, ze decyzja podlega wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do
Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie odwiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwotania.

Otrzymuja:
aal el

/1., Piotr Kosydar — petnomocnik Gminy Sulmierzyce NCoUCide C;

adres do korespondencji: Z ORYGIINAKEM
Biuro Architektoniczne
ul. Juliusza Lea 116/120; 30-133 Krakow

2. a/a

3. a/a

Do wiadomosci:

4. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznan — SIGW
5. Zarzad Zlewni Sieradz — Dziat Optat

Za wydanie pozwolenia wodnoprawnego pobrano optate w wysokoéci: 442,68 zt., zgodnie art. 398 ust. 3 i ust. 11 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.). Niniejsza optata przekazana zostata na konto PGW
Wody Polskie RZGW w Poznaniu nr 61 1130 1017 0020 1510 6720 0022.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Sieradzu, Plac Wojewddzki 1, 98 — 200 Sieradz
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W PATECZNIE
Pawet Broszkiewicz AP project NIP 772 234 82 07
| 97-500 Radomsko REGON 369611746
i ul. Marii Dabrowskiej 1048 kom. +48-509-570-987

OPERAT WODNOPRAWNY

BUDOWA STRZELNICY SPORTOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

NAZWA ZADANIA:
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
OPERAT WODNOPRAWNY NA:

1) WYKONANIE URZADZENIA WODNEGO - WYLOTU DO ISTNIEJACEGO
ODPtYWOWEGO ROWU OTWARTEGO

zgodnie z ustawq z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne [Dz. U. 2018
Ipoz. 2268] art. 389 ust. 6 tj. wykonanie urzqdzeri wodnych.
2) USLtUGE WODNA - ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH
DO SRODOWISKA

TEMAT:

zgodnie z wustawg z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne [Dz. U. 2018
lpoz. 2268] art. 35 ust. 3 pkt. 7 tj. odprowadzanie do wéd lub do urzqdzen wodnych — wdd opadowych lub|
roztopowych, ujgtych w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacji deszczowej stuiqce do odprowadzania|
lopaddw atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.
3) PRZEBUDOWA URZADZENIA WODNEGO - UMOCNIENIE ISTNIEJACEGO
ODPLtYWOWEGO ROWU OTWARTEGO NA ODCINKU L=25,0 M

zgodnie z wustawg <z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne [Dz. U. 201
poz. 2268] art. 389 ust 6 tj. wykonanie urzqdzeri wodnych. 8‘

GIVIINA SULMIERZYCE
INWESTOR: UL. URZEDOWA 1

98-338 SULMIERZYCE

ADRES INWESTYCII:

dz. nr ew. 1440/1, 1440/2, 1439/1, 1403/2,1523/2
m. Sulmierzyce, obreb. 0017 Sulmierzyce
98-338 Sulmierzyce

;/-
A
mgr inz. Pawet Broszkiewicz /

Pawet Broszkiewicz

OPRACOWAL:
Radomsko, lipiec 2019 r.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Dyrektor Zarzadu Zlewni w Sieradzu wn ot
m Wodly Polskie imentacje w postepowani 1 ] S1t0 nd. .
yed Zarzad Ziewni w S.eradzuy 27
PROJECT Plac Wojewdédzki 1, 98-200 Sieradz decyzje z dnad. 2 20/ . W25 gy 557901
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Rysunki:

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu- dziatki

Rys. 2. Obszar oddziatywania wéd wprowadzanych do odbiornika

Rys. 3. Plan zlewni

Rys. 4. Plan urzadzeri wodnych i zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod

Rys. 5. Profil podtuzny kanalizacji deszczowej

Rys. 6. Wylot z proj. kanalizacji deszczowej do istn. otwartego rowu odptywowego - przekroj A-A
Rys. 7. Wylot z proj. kanalizacji deszczowej do istn. otwartego rowu odptywowego - przekroj B-B
Rys. 8. Wylot z proj. kanalizacji deszczowej do istn. otwartego rowu odptywowego - przekréj C-C
Rys. 9. Wylot proj. kolektora kanalizacji deszczowej do istn. otwartego rowu odptywowego - pkt. WL

n

Zataczniki:

1. Wypisy z rejestru gruntéw
2. Orientacja skala 1: 250 000
3. Petnomocnictwo Wéjta Gminy Sulmierzyce

4. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu
5. Dowdd wptaty
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3 OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIALALNOSCI W JEZYKU NIETECHNICZNYM
- zgodnie z Ustawg z dnia 20 lipca 2017 roku ,Prawo wodne" (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2268) art. 407. 2 (pkt. 1)

Niniejszy operat wodnoprawny opracowany zostat dla potrzeb uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
na odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z powierzchni placu parkingowego oraz dachu budynku
strzelnicy sportowej w Sulmierzycach, dz. nr ew. 1440/1 obreb Sulmierzyce, poprzez projektowany system
kanalizacji deszczowej do istniejacego odptywowego rowu otwartego usytuowanego czeéciowo na dziafce
nrew. 1403/2, 1523/2 obreb Sulmierzyce.

Wody opadowe i roztopowe z przedmiotowego placu, beda ujete poprzez system wpustéw ulicznych
(pkt. Wd1-Wd3) i odcinki podejé¢ od rur spadowych rynien dachowych (pkt.Ry1-Ry3) do projektowanej
kanalizacji deszczowej (pkt. WL-Sc08). Wody opadowe i roztopowe po podczyszczeniu w separatorze
lamelowym (pkt. SEP) scieki wod opadowych i roztopowych zostana odprowadzone wylotem (pkt. WL)
do odbiornika w postaci istniejacego odptywowego rowu otwartego. Ww. urzadzenie wodne tj. istniejgcy
odptywowy réw otwarty, ulegnie przebudowie poprzez odcinkowe jego wzmocnienie dna oraz skarp na
dtugosci L=25,00 m (pkt. R1-R6).

Punkty charakterystyczne trasy projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej, lokalizacje studni
rewizyjnych, wpustow deszczowych, podejé¢ od rur spadowych rynien dachowych, wylotu oraz odcinkowego

wzmocnienia rowu, oznaczono za pomoca wspotrzednych geograficznych wg zestawienia w tabeli nr 1

Tab.1
X Y
Punkt Wspéirzedne | Wspétrzedne
wg uktadu wg uktadu
2000 2000

WL 5673456,75 6584109,95
Sc00 5673460,55 6584105,91
Sc01 5673479,44 6584094,32
Sc02 5673493,51 6584088,12
Sc03 5673495,15 6584059,31
Sc04 5673508,46 6584060,05
Sd05 5673512,28 6584060,26
5d01 5673521,95 9584060,77
5d02 5673525,50 6584063,21
5do3 5673546,77 6584064,34
Sdo4 5673571,75 6584065,65
Sc08 5673582,96 6584072,32
Sc05 5673512,11 6584063,33
Sc06 5673517,92 6584064,82
Wd1 5673522,23 6584055,79
Wd2 5673547,16 6584057,11
Wd3 5673572,14 6584058,44
SEP 5673517,40 6584060,53
Ryl 5673511,91 6584067,13
Ry2 5673517,50 6584072,50
Ry3 5673582,29 6584085,08
R1 5673453,80 6584108,74
R2 5673455,30 6584110,07
R3 5673456,77 6584111,42
R4 5673458,82 6584113,62
R5 5673463,35 6584118,59
K R6 5673473,13 6584123,76

projektowanego systemu kanalizacji deszczowej okreslono na rzednej 210,21 m n. p. t.

PROJECT

Pawet Broszkiewicz

Srednica wylotu DN 400 mm (pkt. WL) spetnia wyniki obliczer hydraulicznych przy uwzglednieniu
spadkéw i Srednic nominalnych oraz parametréw technicznych uzytych materiatéw. Posadowienie wylotu

3|Strona
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Istniejacy odptywowy réw otwarty potozony czgsciowo na dz. nr ew. 1403/2, 1523/2 do ktérego
przewidziano wijczenie projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej w stanie istniejacym jest drozny
o sredniej szerokosci dna rowu 1,5 m i obustronnym niejednostajnym nachyleniu skarp. Gtebokosé
posadowienia od terenu istniejacego wynosi h=1,40-1,80 m.

W ramach rozwigzan technicznych w rejonie wylotu (pkt. WL) projektowanej kanalizacji deszczowej
w dz. nr ew. 1403/2 przewiduje sie montaz prefabrykowanej scianki oporowej wraz z wylotem, zabezpieczonej
uchylng kratg na zawiasach. Ponadto planuje sig umocnienie oraz dowiazanie skarp i nawiazanie dna kolektora
do istniejgcego odptywowego rowu otwartego. Istniejacy odptywowy réw otwarty (istniejace urzadzenie
wodne) ulegnie przebudowie poprzez umocnienie na odcinku (pkt. R1-R6) na diugoéci L=25,0 m, przy pomocy
ptytek chodnikowych oraz ptyt azurowych.

Inwestycja przewiduje budowe zamknietego sytemu kanalizacji deszczowe] wraz z przykanalikami
deszczowymi i odcinkami podejé¢ od pode;jsé od rur spadowych rynien dachowych.

Projektowana kanalizacja deszczowa umiejscowiona jest na dziatce nr ew. 1440/1, 1440/2, 1439/1,
1403/2,1523/2 w miejscowosci Sulmierzyce gmina Sulmierzyce, obreb Sulmierzyce.

Do planowanego sytemu kanalizacji deszczowej przewidziano wigczenie 3 szt. wpustéw deszczowych
jezdniowych z osadnikami h=1,0 m, ktére zostang posadowione na dz. nr ew. 1440/1 oraz 3 szt. podejéé od rur
spadowych rynien dachowych, ktére zostang posadowione na dz. nr ew. 1440/1. Projektowane odbiorniki wéd
roztopowych i opadowych przedmiotowej kanalizacji deszczowej umozliwia odprowadzenie ww. wéd z terenu
dz. nr ew. 1440/1, ktdre w stanie obecnym nie s3 odbierane przez zadne urzadzenia wodne. Na odcinku
projektowanej kanalizacji deszczowej przewiduje sie zabudowe 13 szt. studni rewizyjnych o $rednicy DN 1200
mm (pkt. $2-S15), 3 szt. podej$¢ od rur spadowych rynien dachowych (Ryl-Ry3) oraz zabudowe 1 szt.
separatora lamelowego (pkt. SEP). Budowa projektowanej kanalizacji deszczowej umozliwi przyjecie wéd
z obszaru zlewni (obszar zlewni w zataczniku graficznym).

W operacie zestawione zostaty dane dotyczace zlewni z obszaru objetego planowanga inwestycja.
Wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda projektowang kanalizacja deszczowa wyposazong
w przykanaliki, wpusty, separator substancji ropopochodnych oraz podejs¢ od rur spadowych rynien
dachowych z powierzchni przedmiotowego placu parkingowego oraz dachu budynku strzelnicy sportowej w
Sulmierzycach, w sktad ktérej wchodza powierzchnie utwardzone oraz dach budynku. Srednig iloé¢ éciekéw
deszczowych odprowadzanych ze zlewni obliczono na podstawie wielkoéci opadéw srednich w roku dla
Sulmierzyc, wyznaczonych dla czastkowych zlewni oraz wielkoéci wspétczynnika odptywu powierzchniowego.
llos¢ Sciekdw opadowych odprowadzanych do odbiornikéw, we wniosku o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego, podano w zaokragleniu w stosunku do wyliczonych.

Celem niniejszego opracowania jest zebranie i przedstawienie w formie opisowej i graficznej
niezbgdnych danych, ktére postuza do ubiegania sig o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego
w Paristwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Sieradzu, Plac Wolnosci 1,
98-200 Sieradz. Operat stanowi¢ bedzie wymagany przepisami Prawa Wodnego zatacznik do wniosku
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych w miejscowosci
Sulmierzyce, gmina Sulmierzyce obreb Sulmierzyce przy pomocy projektowanego zamknietego systemu
kanalizacji deszczowej z dz. nr ew. 1440/1 z wylotem do istniejacego urzadzania wodnego- istniejacego
odptywowego rowu otwartego usytuowanego czesciowo na dziatce nr ew. 1403/2, 1523/2 obreb Sulmierzyce
oraz przebudowe urzadzenia wodnego tj. istniejacego odptywowego rowu otwartego na odcinku L=25,00 m
(odc. R1-R6) potozonego czeéciowo na dziatce nr ew. 1523/2 obrgb Sulmierzyce .

W operacie wnioskuje sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla:

Gmina Sulmierzyce
98-338 Sulmierzyce
ul. Urzedowa 1

Na odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych do istniejacego urzadzenia wodnego -
odptywowego rowu otwartego potozonego czesciowo na dziatce nr ew. 1403/2, 1523/2 obreb Sulmierzyce,
z projektowanej kanalizacji deszczowej usytuowanej na dz. nr ew. 1440/1, 1440/2, 1439/1, 1403/2, 1523/2
W miejscowosci Sulmierzyce, gmina Sulmierzyce, obreb Sulmierzyce.
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llosci wéd odprowadzanych projektowang kanalizacjg deszczowa:

Tab.2

Qunax =0,0744 [m*/s]
Q44=5,24 [m’/d]
Q,=1912,50 [m*/r]

na warunkach okreslonych w niniejszym operacie.
Stezenia zanieczyszczeri w $ciekach opadowych oraz roztopowych nie moga przekracza¢ wartosci:

-Zawiesina -100.0 mg/dm3,
-Substancje ropopochodne - 15.0 mg/dm3.

Warunki na jakich nalezy udzieli¢ pozwolenia:

- sprawdzac okresowo droznos¢ wylotu (pkt. WL) projektowanej kanalizacji deszczowej oraz stan
techniczny odcinka istniejacego odptywowego rowu otwartego,

- czyscic systematycznie osadniki wpustéw deszczowych oraz czyszczaki podejsc od rur spadowych
rynien dachowych,

- czysci¢ systematycznie pakiety lamelowe separatora substancji ropopochodnych (pkt. SEP).

1. WSTEP
1. Podstawa opracowania

Niniejszg dokumentacje z czesécia wodnoprawna opracowano dla zadania pn. ,Budowa strzelnicy
sportowej wraz z infrastruktura techniczng oraz zagospodarowaniem terenu” wykonywang na zlecenie Wéjta
Gminy Sulmierzyce ul. Urzedowa 1, 98-338 Sulmierzyce.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny na:

— Wykonanie wylotu (pkt. WL) z projektowane; kanalizacji deszczowej do istniejacego odptywowego
rowu otwartego, zlokalizowanego na dz. nr ew. 1523/2 obreb Sulmierzyce w miejscowosci
Sulmierzyce, powiat Pajeczariski.

— Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych do Srodowiska, projektowanym systemem kanalizacji
deszczowej do istniejgcego odptywowego rowu otwartego,

— Przebudowe istniejacego urzadzenia wodnego tj. otwartego rowu odptywowego (pkt. R1-R6)
na odcinku L=25,00 m, zlokalizowanego czesciowo na dziatkach nr ew. 1403/2, 1523/2 obreb
Sulmierzyce.

W opracowaniu podano sposéb wykonania oraz materiaty, ktére postuzg wykonaniu przedmiotowe;]
inwestycji. Powyisze powinno umozliwié inwestorowi uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego wymaganego.
Niniejsze opracowanie spetnia przepisy ustawy ,Prawo wodne” i obejmuje swoim zakresem dane opisowe
i graficzne okredlone w sprawie wymagar jakim powinien odpowiadac operat wodnoprawny.

3. Materialy Zrédtowe

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2018 poz. 2268),

- Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U.z 2018 r. poz. 799),
— Ustawa o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U.z 2017 r. poz. 1074),

— Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 21),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r.,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego

Uzgodnienia i Decyzje,

Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500,

Mapy ewidencji gruntu wraz z wypisami,

Wizje lokalne,

Obowiazujace normy i przepisy.

CZESC OPISOWA NR |

- zgodnie z Ustaw3 z dnia 20 lipca 2017 roku ,Prawo wodne" (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2268) art. 409. 1

1. Oznaczenie zaktadu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Gmina Sulmierzyce
98-338 Sulmierzyce
ul. Urzedowa 1

2.1. Celizakres zamierzonego korzystania z wéd

Niniejszy operat wodnoprawny wykonany zostat dla potrzeb orzecznictwa administracyjnego

w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z Ustawg z dnia 20 lipca 2017 roku ,Prawo wodne"
(t.j. Dz. U. 2018 poz. 2268) na:

1.

Wykonanie wylotu (pkt. WL) z projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejgcego odptywowego
rowu otwartego, zlokalizowanego czg$ciowo na dz. nr ew. 1523/2 obreb Sulmierzyce w miejscowosci
Sulmierzyce, powiat Pajeczanski - art. 389 ust. 6,

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych do srodowiska, projektowanym systemem kanalizacji
deszczowej do istniejacego odptywowego rowu otwartego - art. 35 ust. 3 pkt. 7,

Przebudowie istniejacego urzadzenia wodnego tj. otwartego rowu odptywowego (pkt. R1-R6)
na odcinku L=25,00 m, zlokalizowanego czgsciowo na dziatkach nr ew. 1403/2, 1523/2 obreb
Sulmierzyce - art. 389 ust. 6.

Zakres opracowania obejmuje:

opis rozwigzarn projektowych,

okreslenie wptywu wykonania zamkniecia wéd roztopowych i opadowych w szczelny system
kanalizacji deszczowej wraz z wiotem, odprowadzenia wod opadowych i roztopowych do isthiejacego
odptywowego rowu otwartego na srodowisko naturalne oraz tereny przylegte,

okreslenie wptywu wykonania odcinkowej przebudowy urzadzenia wodnego tj. istniejacego otwartego
rowu otwartego,

analizg formalno-prawna i wnioskowany zakres praw i obowiazkdéw,

czesc graficzng.

Zgodnie z art. 397 w/w Ustawy Prawo Wodne organem wtasciwym do wydania decyzji - pozwolenia

wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczegolnego zagrozenia powodzia nowego obiektu
budowlanego w przedstawionym zakresie jest Paistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni
w Sieradzu, Plac Wolnoéci 1, 98-200 Sieradz.

2.2. Celirodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robét.

Celem planowanych robét jest odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z powierzchni placu

parkingowego oraz dachu budynku strzelnicy sportowej w Sulmierzycach, dz. nr ew. 1440/1 obreb Sulmierzyce,
poprzez projektowany system kanalizacji deszczowej do istniejacego urzadzenia wodnego odptywowego rowu
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otwartego usytuowanego czesciowo na dziatce nr ew. 1403/2, 1523/2 obreb Sulmierzyce w ramach zadania
pn.: "Budowa strzelnicy sportowej wraz z infrastruktura techniczna oraz zagospodarowaniem terenu”.

Wody opadowe i roztopowe z przedmiotowego placu oraz dachu budynku, beda ujete poprzez system
wpustow ulicznych (pkt. Wd1-Wd3) i odcinki podejé od rur spadowych rynien dachowych (pkt.Ry1-Ry3)
do projektowanej kanalizacji deszczowej (pkt. WL-Sc08). Wody opadowe i roztopowe po podczyszczeniu
W separatorze lamelowym (pkt. SEP) $cieki wod opadowych i roztopowych zostana odprowadzone wylotem
(pkt. WL) do odbiornika w postaci istniejacego odptywowego rowu otwartego. Ww. urzadzenie wodne
tj. istniejacy odptywowy réw otwarty, ulegnie przebudowie poprzez odcinkowe jego wzmocnienie na diugosci
L=25,00 m (pkt. R1-R6).

2.3. Rodzaj urzadzeri pomiarowych oraz znakéw zeglugowych.
Nie przewiduje sie urzadzer pomiarowych oraz znakéw zeglugowych.
2.4. Rodzaj i zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod

Zasigg oddziatywania planowanego do wykonania przedsiewziecia, polegajacego na odprowadzeniu
wod opadowych i roztopowych z powierzchni placu parkingowego oraz dachu budynku strzelnicy sportowe;j
w Sulmierzycach, dz. nr ew. 1440/1 obreb Sulmierzyce, poprzez projektowany system kanalizacji deszczowe;j
do istniejacego urzadzenia wodnego odplywowego rowu otwartego usytuowanego czesciowo na dziatce
nr ew. 1403/2, 1523/2 obregb Sulmierzyce ograniczat sig bedzie do dziatek na ktérych przewidziana jest
inwestycja.

2.5. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiggu oddzialywania szczegélnego korzystania
z wéd.

— Projektowany obiekt strzelnicy sportowej wraz z infrastrukturg techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu zlokalizowany bedzie na dz. nr ew. 1440/1 obreb Sulmierzyce
w miejscowosci Sulmierzyce, powiat Pajeczanski, ktérej wtascicielem jest - szczegdtowe dane
osobowe wiascicieli nieruchomosci stanowi zatacznik 1.

—  Projektowany kolektor kanalizacji deszczowej zlokalizowany bedzie na dz. nr ew. 1440/1, 1440/2,
1439/1, 1403/2, 1523/2 obreb Sulmierzyce w miejscowosci Sulmierzyce, powiat Pajeczanski,
ktérej wiascicielem jest - szczegétowe dane osobowe wiascicieli nieruchomosci stanowi
zatacznik 1.

— Projektowany wylot do otwartego rowu odptywowego zlokalizowany jest na dz. nr ew. 1403/2,
1523/2 obreb Sulmierzyce w miejscowodci Sulmierzyce, powiat Pajeczariski, ktérej wiascicielem
jest - szczeg6towe dane osobowe wiaécicieli nieruchomoéei stanowi zatacznik 1.

Do niniejszego operatu wodnoprawnego zataczone zostaly wypisy z rejestru gruntéw stanowigce
0 obecnym stanie prawnym wtasnosci.

2.6. Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku
do oséb trzecich.

Uzytkownik urzadzen wodnych zobowiazany jest do przestrzegania przepiséw Ustawy Prawo Wodne
oraz warunkéw wynikajacych z otrzymanego pozwolenia wodnoprawnego, a szczegdlnie do przeciwdziatania
szkodom lub do ich naprawy, jezeli Zrédtem szkéd bedzie zta eksploatacja obiektu.

Do obowigzkéw Inwestora nalezy w szczegélnosci:

— Odpowiednie zabezpieczenie wykonywanych prac oraz sprzetu na terenie inwestycji w okresie
wykonywania robét,

— Prowadzenie robét budowlanych zgodnie z zakresem przedstawionym w dokumentacji projektowe;,

—  Przywrécenie stanu pierwotnego na obszarze objetym inwestycja,

—  Systematyczne czyszczenie osadnikéw wpustéw deszczowych (pkt. Wd1, Wd2, Wd3),

= Systematyczne czyszczenie osadnikéw podejé¢ od rur spadowych rynien dachowych (pkt.Ry1-Ry3),

— Systematyczne czyszczenie pakietéw lamelowych separatora substancji ropopochodnych (pkt. SEP),
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— Nalezyte zabezpieczenie (umocnienie) wylotu z projektowanej kanalizacji deszczowej wraz
z dowigzaniem sie do istniejacych rzednych odptywowego rowu otwartego,

— Biezace utrzymanie istniejacego odptywowego rowu otwartego na catym odcinku bezposredniego
oddziatywania wéd poprzez dokonywanie przynajmniej dwa razy w ciggu roku ( wiosng i jesienia)
systematycznego udrazniania rowu - oczyszczania z nanoséw, wykaszanie traw i chwastéw
z powierzchni skarp,

— Systematyczne kontrolowanie studni rewizyjnych na projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

Wszelkie szkody powstate w trakcie budowy oraz péiniejszej eksploatacji projektowanych urzadzen
zobowigzany jest pokry¢ z wtasnych érodkéw ubiegajacy sie o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Poza ww. zobowigzaniami ze strony Inwestora, mozliwe jest natozenie dodatkowych obowiazkéw
przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Sieradzu, Plac Wolnosci 1,
98-200 Sieradz, w zakresie oczyszczania <ciekéw wéd deszczowych i roztopowych oraz utrzymania
i likwidacji urzadzer wodnych.

3. Opisilokalizacja urzadzenia wodnego
a. Budowa urzadzenia wodnego

Planuje sie odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z projektowanego zamknietego systemu
kanalizacji deszczowej do istniejacego odptywowego rowu otwartego - istniejace urzadzenie wodne.
Projektowany kolektor kanalizagji deszczowej bedzie odprowadzat ww. wody do istniejacego odptywowego
rowu otwartego (pkt. WL).

Srednice wylotu z projektowanego systemu kanalizagji deszczowe] okreslono na podstawie obliczen
hydraulicznych przy uwzglednieniu spadkéw i érednic nominalnych oraz parametréw techniczno - uzytkowych
materiatéw i zastat okreslony jako: DN 400 mm dla wylotu w pkt. WL. Posadowienie dna wylotu zlokalizowano
na rzednej 210,21 m.n.p.t. Dla systemu zamknigtej kanalizacji deszczowej zaprojektowany zostat wylot do
istniejacego odptywowego rowu otwartego, umiejscowiony na dz. nr ew. 1523/2 - pkt. WL. Dodatkowo
przewiduje sie odpowiednie jego zabezpieczenie poprzez, osadzenie w prefabrykowanym elemencie
zelbetowym o wymiarach: érednica na wylocie DN 400 mm, Scianka betonowa oporowa 1080x860x130 mm
z krata.

b. Przebudowa urzadzenia wodnego

Dodatkowo projektuje sig odcinkows przebudowe istniejacego urzadzenia wodnego - odcinka
istniejacego otwartego rowu odptywowego na dtugosci L=25,00 m. Na odcinku rowu tj. pkt. R2-R3
zaprojektowano na dtugosci L= 2,00 m, umocnienie dna oraz skarp rowu przy pomocy piyt chodnikowych o
wym. 50x50x5 cm. Natomiast na odcinkach R1-R2, R3-R6, nalezy zastosowac¢ dodatkowe zabezpieczenie dna
oraz skarp rowu przy pomocy plyt azurowych o wym. 60x40x8 cm (L=23,0 m).

Istniejgce urzadzenie wodne do przebudowy (tj odptywowy réw otwarty) znajduje sie czesciowo
na dz. nr ew. 1403/2 obreb Sulmierzyce w miejscowosci Sulmierzyce, powiat Pajeczanski, bedzie w stanie
przeja¢ wody opadowe z powierzchni zlewni przy maksymalnym przeptywie 202,2 dm?/s.

4. Charakterystyka wéd objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Scieki opadowe i roztopowe zostang ujgte w zamkniety system kanalizacji deszczowej, a nastepnie
wprowadzone do istniejacego urzadzenia wodnego - otwartego rowu odptywowego zlokalizowanego czeéciowo
na dz. nr ew. 1403/2, 1523/2 obreb Sulmierzyce w miejscowosci Sulmierzyce, powiat Pajeczanski.
Przedmiotowe $cieki opadowe i roztopowe nie stanowia zagrozenia dla wéd powierzchniowych i podziemnych.
Zawartosci ewentualnych zanieczyszczen w éciekach opadowych powstajacych na terenie zlewni jest
uzalezniona od rodzaju zagospodarowania terenu. Na powierzchnig zlewni F=0,57 [ha] sktadaja sie
powierzchnie utwardzone tj. utwardzenie z asfaltobetonu, kostki betonowej oraz dachy budynkéw. W obrebie
dziatki inwestycyjnej brak jest obiektéw, ktére mogtyby powodowaé negatywny wptyw na jakog¢ powstajacych
Sciekéw deszczowych. W tym przypadku gtéwnymi zanieczyszczeniami powstajacych éciekéw deszczowych
beda zanieczyszczenia powstate ze sptukania powierzchni terenu zlewni tj. zawiesiny (piasek, btoto,
wyptukiwane czasteczki gruntu itp.) i substancje ropopochodne sptywajace na drogi z nieszczelnych uktadéw
smarowniczych srodkéw transportowych. Warunki, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu éciekéw do wéd lub
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do ziemi okresla obecnie rozporzadzenie Ministra $rodowiska z dnia 24 listopada 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz.
1800). Zgodnie z rozporzadzeniem wody opadowe i roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub zamkniete
systemy kanalizacyjne nie powinny zawiera¢ substanciji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajgcych 100
mg/| zawiesin ogdlnych, oraz 15 mg/I weglowodordw ropopochodnych.

Wprowadzanie sciekéw deszczowych z powierzchni zlewni (ujetej w opracowaniu) do istniejacego
otwartego rowu odptywowego, wymaga podczyszczania. Podczyszczanie bedzie poérednio zachodzito poprzez
zastosowanie 3 szt. wpustéw deszczowych ulicznych z osadnikiem oraz 3 szt. czyszczakow podejéé od rur
spadowych rynien dachowych Bezpoérednie oczyszczanie Sciekéw wod opadowych i roztopowych
pochodzacych z terenu objetego inwestycja, bedzie odbywato sie w separatorze substancji ropopochodnych
(pkt. SEP).

Najblizszg rzeka pofoiong w sasiedztwie inwestycji jest rzeka Warta. Rzeka Warta jest jedng
z gtownych rzek Polski, najwiekszy prawy doptyw Odryo dtugosci 808 km, plynie w zachodniej
czeéci wojewddztwa  tédzkiegona odcinku o dtugosci 215 km wzdtuz jego granicy lub
W poblizu granicy a nastepnie w wojewddztwie wielkopolskim.

Zrédta Warty znajdujg sie na Wyzynie Krakowsko-Czgstochowskiej w Kromotowie dawnym miescie,
obecnie przytaczonym do Zawiercia.

Ptynie tektonicznym Obnizeniem Gérnej Warty wzdtuz krawedzi Wyzyny Krakowsko-Czestochowskie;.
W Czestochowie rzeka zmienia kierunek biegu na wschodni, by za miastem spotkac sie z Wyzyna Wieluriska
(miejsce styku z Wyzyna Czestochowska), przetamujac sie przez nig gteboka na 70 m doling — jest to Mirowski
Przetom Warty. Pokonawszy go, tagodnie skreca na potnoc a w okolicach Radomska na zachdd. Nastepnie
ponownie przetamuje sig przez Wyiyne Wieluriskg poprzez Dziatoszyriski Przelom Warty by nieco dalej
przetamac sie przez nig po raz trzeci, pokonujac rozlegly tuk Zatgczarski i zawracajac na krétko bieg o 180
stopni (na wschdd). Pomiedzy miastem Warta Skeczniewem zostat utworzony na niej zbiornik wodny
»Jeziorsko”. Opuszczajac ostatecznie wyzyne, obiera kierunek pdtnocny, niezmiennie do wysokosci miasta Koto,
gdzie skreca na zachdd, mija Konini wptywa w Pradoling Warciarisko-Odrzariska, tym samym koriczac SWoj
gorny bieg.

W poblizu Sremu Warta wptywa w Poznanski Przetom Warty. Po przeptynigciu przez Poznan, rzeka
natrafia w okolicy Obornik na przeszkode w postaci wyiszego obszaru Pojezierza Potudniowopomorskiego
i ponownie zmienia kierunek na zachodni wptywajac w Pradoline Torunisko-Eberswaldzka.

Na poczatku dolnego biegu rzeki, w miejscowoéci Santok do Warty uchodzi jej najwigkszy doptyw —
Notec. Po przeptynieciu przez Gorzéw Wielkopolski, Warta wptywa w obszar, na ktérym zostat utworzony Park
Narodowy ,Ujscie Warty”, po czym w Kostrzynie nad Odra wptywa do Odry.

5. Charakterystyka odbiornika wéd objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Odbiornikiem wéd deszczowych i roztopowych z projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej
(pkt. WL-Sc08), bedzie istniejace urzadzenie wodny - odptywowy réw otwarty zlokalizowany czeéciowo
na dz. nr ew. 1403/2 obreb Sulmierzyce w miejscowosci Sulmierzyce, powiat Pajeczariski.

Rzedna posadowienia istniejacego odptywowego rowu otwartego w miejscu  wylotu
z projektowanej kanalizacji deszczowej pkt. WL wynosi 210,21 m n.p.t. Spadek podtuzny istniejacego rowu
odptywowego wynosi ok. 1,0 %.. Gtebokosé posadowienia dna istniejacego rowu odptywowego
ok. h=1,40-1,80 m. Szeroko$é¢ rowu trapezowego w podstawie 1,5-2,0 m, skarpy o nachyleniu zZmiennym.
Przebieg projektowanego kolektora kanalizagji deszczowe] oraz projektowany wylot do istniejgcego
odptywowego rowu otwartego, zostat zaznaczony na mapie w czesci graficznej operatu.

6.1. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i warunkéw korzystania
z wéd regionu wodnego Warty.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Odry, dla ktérego opracowano Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Zadanie znajduje sie w obszarze jednolitej czesci wéd
podziemnych (JCWPd). W ww. planie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 r.
w sprawie kryteriéw i sposobu oceny stanu wéd podziemnych (Dz. U. Nr 143 poz. 896), stan ilosciowy
i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita czeé¢ wdd podziemnych jest niezagrozona
ryzykiem nieosiagniecia celéw $rodowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilosciowego
i chemicznego wdd podziemnych.
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Realizacja przedsiewziecia nie bedzie miato negatywnego wptywu na érodowisko gruntowo-wodne,
W tym spowolnienie powierzchniowego odptywu wéd pochodzacych z wiosennych opadéw/roztopéw
i letnich deszczy. Realizacja przedsigwzigcia nie powoduje doptywu zanieczyszczerh do wdd, przez co nie
wplynie na pogorszenie stanu chemicznych wéd. Przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na
cele srodowiskowe dotyczace stanu ilosciowego wéd. Zamierzenie inwestycyjne nie przyczyni sie do
pogorszenia stanu jednolitych czesci wéd podziemnych i powierzchniowych oraz nie bedzie ingerowaé
w regulacje stanu wod.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze jednolitych czesci wéd powierzchniowych

oznaczonych jako:
Tabela 3
Nazwa JCWP Europejski Kod JCWP Europejski kod ICWPd
Krasowka PLRW60002318269 PLGW600083
Pisia PLRW600023181589 PLGW600099
Nieciecz PLRW6000171829299 PLGW600083

Planowana inwestycja nie bedzie wykorzystywa¢ wéd z regionu wodnego.
6.2. Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym

Dla przedmiotowego terenu RZGW w Poznaniu opracowato Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym
dla Regionu Wodnego Warty; zgodnie 2z Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego Rady z dnia
23 pazdziernika 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarzadzania nim (Dyrektywa Powodziowa).

Analiza materiatéw wykazata, ze planowana inwestycja nie jest w obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzig. W zwigzku z tym faktem dla przedmiotowej inwestycji zostata wydana decyzja przez Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu znak: NZS-Z.7500.28.2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.
zwalniajaca od zakazéw okreslonych ustawa Prawo wodne (Dz. u.z 2015 r., poz. 2295), w art. 88.1. ust. 1 pkt. 1
i 3 (analogia zgodnie z ustawq z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne [Dz. U. 2018 poz. 2268] art. 163 ust. 1 i
ust. 5) oraz art. 40 ust. 1 pkt. 3 (analogia zgodnie z ustawq z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne
[Dz. U. 2018 poz. 2268] art. 77 ust. 1 pkt. 3 [a]).

Wykonanie przedmiotowego zadania objetego wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego nie
utrudni ochrony przed powodzia, ani nie zwigkszy ryzyka powodziowego.

6.3. Plan przeciwdziatania skutkom suszy

Koniecznos¢ opracowania dokumentu ,Planu przeciwdziatania skutkom suszy” wnoszg zapisy
art. 88s ustawy Prawo wodne (tj. Dz. U. 2018 poz. 2268). Wedtug zapisoéw art. 88r tejze ustawy Plany
przeciwdziatania skutkom suszy zawieraja:

— analize mozliwosci powiekszenia dyspozycyjnych zasobow wodnych;

— propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urzadzeri wodnych;

— propozycje niezbgdnych zmian w zakresie korzystania z zasobéw wodnych oraz zmian naturalnej
i sztucznej retencji;

— katalog dziatan stuzacych ograniczeniu skutkow suszy.

Tabela 4. Stopier zagrozenia suszg i skutkami suszy dla Sulmierzyc

Stopieri zagrozenia suszg - wg. rodzaju suszy

Atmosferyczna | Rolnicza | Hydrologiczna Hydrogeologiczna
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Sumaryczny stopien narazenia na skutki suszy sektorow i obszarow
Srodowisko i
Gospodarka . Gospodarka = Energetyka .
Ermunii: Przemyst | Rolnictwo St Lesnictwo endiin Turystyka zasob\! Gmina
przyrodnicze
2 2 2 2
Oznaczenia
Stopien
zagrozenia/narazenia
1 obszar/sektor zagrozony susza/narazony na skutki suszy w stopniu mato istotnym
2 obszar/sektor zagrozony susza/narazony na skutki suszy w stopniu umiarkowanym

obszar/sektor zagrozony susza/narazony na skutki Suszy w stopniu znaczacym

obszar/sektor zagrozony susza/narazony na skutki suszy w stopniu bardzo Znaczacym

Niniejszy przedmiot operatu wodnoprawnego nie koliduje z planowanymi dziataniami przeciwdziatania
skutkom suszy.

6.4. Program ochrony wéd morskich
Przedmiotowa inwestycja nie wptywa na program ochrony wéd morskich.
6.5. Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania Sciekéw komunalnych

Krajowy program oczyszczania $ciekow komunalnych jest programem przyjetym przez Rade Ministréw
w dniu 16 grudnia 2003 r. Zgodnie z art. 43.1 Prawo wodne (tj. Dz. U. 2018 poz. 2268) Aglomeracje
o0 réwnowaznej liczbie mieszkaficéw powyzej 2000 powinny by¢ wyposazone w systemy kanalizacji zbiorczej dla
$ciekdw komunalnych, zgodnie z ustaleniami krajowego programu oczyszczania sciekéw komunalnych. KPOSK
stanowi wykaz aglomeracji, ktére musza zostaé wyposazone w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie
Sciekéw w terminach okreslonych w Programie.

Niniejszy przedmiot operatu wodnoprawnego nie koliduje z ustaleniami wynikajacymi z krajowego
programu oczyszczania sciekéw komunalnych.

6.6. Plan lub program rozwoju érédlgdowych drég wodnych o szczegdlnym znaczeniu transportowym

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa na plan lub program rozwoju $rédladowych drég wodnych
0 szczegolnym znaczeniu transportowym.

7. Okreslenie wptywu korzystania z wéd na wody powierzchniowe oraz podziemne a w szczegélnosci
stan tych wéd i realizacje celéw srodowiskowych dla nich okreslonych

Planowana inwestycja ze wzgledu na rodzaj dziatalnosci, jej zakres oraz zastosowane zabezpieczenia
i rozwigzania chronigce $rodowisko, nie wptynie negatywnie na stan $rodowiska gruntowo-wodnego i nie
zaburzy realizacji celéw $rodowiskowych dla jednolitych czesci wod powierzchniowych i podziemnych.

8. Wielkos¢ przeptywu nienaruszalnego, sposéb jego obliczania oraz odczytywania jego wartosci
w miejscu korzystania z wéd.

Przedmiotowa inwestycja nie narusza odcinka przeptywu ciekéw wodnych, dlatego odstepuje sie od
wyznaczania wielkosci przeptywu nienaruszalnego.

9. Wielko$¢ sredniego niskiego przeptywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wéd podziemnych.
Przedmiotowa inwestycja nie narusza przeptywu, zasobu wéd podziemnych oraz nie narusza

przeptywu ciekéw wodnych, dlatego odstepuje sie od wyznaczania wielkosci Sredniego niskiego przeptywu
z wielolecia (SNQ).
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10. Planowany okres rozruchu i sposéb Postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnoéci
badi wystapienia awarii oraz rozmiar, warunki korzystania z wéd i urzadzen w tych sytuacjach

Planowana inwestycja bedzie realizowana pod koniec 2019 roku. Podczas budowy strzelnicy sportowe;j
wraz infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem terenu nie powinno dojé¢ do zadnych sytuacji

awaryjnych.

11. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepujacych w zasiegu oddziatywania

zamierzonego korzystania z wéd.

Odlegtosci przedmiotowej inwestycji od poszczeg6lnych form ochrony przyrody:

Rezerwaty
Nazwa [km]
tuszczanowice 7,29
Murowaniec 10,40
Mokry Las 24,08
Dabrowa w Nizankowicach 27,63
Parki krajobrazowe
Nazwa [km]
Zateczanski Park Krajobrazowy - otulina 25,46
Zateczanski Park Krajobrazowy 26,30
Park Krajobrazowy Miedzyrzecza Warty i Widawki 27,35
Parki narodowe
Nazwa [km]
Brak obszaréow -
Zespoly przyrodniczo-krajobrazowe
Nazwa [km]
Dziatoszyriski 21,95
Renesansowe zatozenie Patacowo- Parkowe
; . 25,34
w Dziatoszynie
Osjakowski 28,02
Obszary chronionego krajobrazu
Nazwa [km]
Doliny Widawki 10,56
Chrzastawsko- Widawski 19,60
Otuliny Zateczanskiego Parku Krajobrazowego 29,03
Natura 2000 Specjalne obszary ochrony
Nazwa [km]
Swiete tugi PLH100036 21,65
Lemaniskie Jodty PLH240045 22,89
Lasy Gorzkowickie PLH100020 26,71
Zateczanski tuk Warty PLH100007 27,04
Torfowisko przy Dolinie Kocinki PLH240025 28,85
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IV.  CZESC OPISOWA NR |I
- zgodnie z Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku »Prawo wodne" (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2268) art. 409. 6

Obliczenia dla przedmiotowego terenu, dz. nr ew. 1440/1
12. Powierzchnia rzeczywista i zredukowana zlewni
a. Powierzchnia rzeczywista zlewni

Do obliczeri przyjeto wartosci uogdlnione ze wzgledu na znaczne zréznicowanie infrastruktury
w obrebie przedmiotowych dziatek.

Graficzne przedstawienie przedmiotowej zlewni pokazano na rys. nr 3.

Fp =2'180 [m?] = 0,2180 [ha] -  rzeczywista powierzchnia zlewni dla dachéw
F;=1'100 [mz] =0,1100 [ha] - rzeczywista powierzchnia zlewni dla terendw zielonych
Fy =1'100 [m?] = 0,1100 [ha] -  rzeczywista powierzchnia zlewni dla terenéw utwardzonych (drogi, parkingi)

b. Powierzchnia zredukowana zlewni
g - wspdtezynnik sptywu powierzchniowego
W(p) = 0,90 - wspétezynnik sptywu dla powierzchni utwardzonych - dachy kryte blacha,
Yz = 0,10 - wspétczynnik sptywu dla powierzchni nieutwardzonych - tereny zielone,
Y= 0,90 - wspdtczynnik sptywu dla powierzchni utwardzonych - drogi, parkingi.

F7_= lp x F

powierzchnia dla dachéw - 0,2800 x 0,90 = 0,252 [ha]
powierzchnia dla terenéw zielnych - 0,1100 x 0,010 = 0,0011 [ha]
powierzchnia dla dachéw - 0,1800 x 0,95 = 0,162 [ha]

Fx= 0,425 [ha] - zredukowana powierzchnia zlewni

13. Maksymalna ilos¢ wéd opadowych lub roztopowych odprowadzonych do wéd / istniejgcej
kanalizacji deszczowej

Maksymalna ilos¢ wéd deszczowych i roztopowych
Qmax=q x Fz

q - natezenie deszczu 129 dm3/(s-ha) dla deszczu 15 min
— wspdtczynnik opéinienia przeptywu

=L
7

n —wspdétczynnik Burkli-Zieglera, n = 6 dla zlewni typowej zlewni
F — powierzchnia zlewni [ha]

1 1
P T #1531
Obliczenie deszczu maksymalnego

Qunax = 175 dm3/(s*ha) x 0,425 ha = 74,375 dm?/s = 0,0744 m*/s
Teoretyczny maksymalny sptyw wéd opadowych z utwardzonych nawierzchni zlewni F bedzie wynosi¢:

Qunax = 0,0744 m’/s.
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14. Srednia roczna iloé¢ wéd opadowych lub roztopowych

Obliczenie rocznej objetosci éciekow opadowych

Q, = Fz xH xB x10 [mglrok]

H —roczna wysokos¢ opadu mm/rok, dla miejscowosci Sulmierzyce wynosi 400-500mm/rok
B — wspdtczynnik zmniejszajacy ze wzgledu na rodzaj podtoia

Q, = 0,425 %500 x0,9x10 = 1912,50 [m*/rok]

15. Czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych do wéd
/kanalizacji deszczowej

Obliczenie sredniej dobowej ilosci wéd deszczowych

Qqq= Qr /365
Qere= 1912,50 /365 = 5,240 [m*/d)
16. Informacja dotyczaca ujmowania wéd opadowych lub roztopowych w system kanalizacji zbiorczej

Przedmiotowa inwestycja bedzie ujmowata wody bedace skutkiem opadéw atmosferycznych
w projektowany oraz istniejgcy system kanalizacji deszczowej.

Wody opadowe brudne z parkingu, drogi oraz fragmentu dachu beda skierowane na separator
substancji ropopochodnych (pkt. SEP). Po podczyszczeniu wody opadowe kierowane beda do pobliskiego rowu.

Wody opadowe czyste z dachu beda odprowadzone bezposrednio do rowu.

17. llos¢ wéd opadowych lub roztopowych odprowadzanych do systeméw kanalizacji zbiorczej
z terendw uszczelnionych

llo$¢ wéd opadowych lub roztopowych odprowadzanych z terenéw uszczelnionych do systeméw
kanalizacji deszczowej, bedzie réwnata sie sredniej ilosci wéd opadowych i roztopowych w ciggu roku, ktéra
wynosi bedzie wynosi¢: 1912,50 m°.

18. Rodzaj urzadzer do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych i ich pojemnosé.

Srednia wylotu DN 400 (pkt.WL) spetnia wyniki obliczer hydraulicznych przy uwzglednieniu spadkéw
i srednic nominalnych oraz parametréw technicznych uzytych materiatéw. Z uwagi na swobodny odbiér wéd
opadowych i roztopowych z terenu objetego inwestycja, odstepuje sie od zastosowania dodatkowych urzadzen
majacych retencjonowac wody bedace skutkiem opadéw atmosferycznych.

19. Stosunek pojemnosci urzadzenri do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych do rocznego
odptywu z terendéw uszczelnionych.

- nie dotyczy
20. Wykaz zainteresowanych stron

— Gmina Sulmierzyce, ul. Urzedowa 1, 98-338 Sulmierzyce - wtasnosé dz. nr ew. 1439/1, 1523/2, 1440/2,
1440/1,

— Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Sieradzu, Plac Wolnosci 1,
98-200 Sieradz,

—  Robert Musiat, ul. Taneczna 33C, 02-829 Warszawa - wtasnoé¢ 1/2 dz. nr ew. 1403/2,
—  Wiodzimierz Bogdan Musiat, ul. Gérna 3, 98-338 Sulmierzyce - wtasnosé 1/2 dz. nr ew. 1403/2.
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13. Whniosek o pozwolenie wodnoprawne W PATECZNIE

W imieniu Inwestora: Gmina Sulmierzyce, ul. Urzedowa 1, 98-338 Sulmierzyce reprezentowanego
przez Biuro Architektoniczne Piotr Kosydar, ul. Juliusza Lea 116/120, 33-133 Krakéw oraz w oparciu o dane
zawarte w niniejszym opracowaniu, wnioskuje sie o wydanie decyzji — pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urzadzenia wodnego - wylotu z projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej do
istniejacego  odplywowego rowu otwartego (pkt. WL), zlokalizowanego odcinkowo

nadz. nr ew. dz. nr ew. 1523/2 obreb Sulmierzyce w miejscowoséci Sulmierzyce, powiat Pajeczariski.

Wspdtrzedne geograficzne projektowanej inwestycji:

X Y
l:: Opis punktu Wspétrzedne wg Wspétrzedne wg
i ukiadu 2000 ukiadu 2000
WL Wylot - dn 400 5673456,75 6584109,95
PARAMETRY WYLOTU:

Wylot z proj. kolektora kanalizacji deszczowej do istniejacego odptywowego rowu otwartego- pkt. WL
- srednica wlotu — dn 400
- rzedna projektowanego wlotu — 210,21 mnpm

2. Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych do srodowiska projektowanym kolektorem
kanalizacji deszczowej (pkt. WL-Sc08) do istniejacego odptywowego rowu otwartego (pkt. WL)
zlokalizowanego odcinkowo na dz. nr ew. 1440/1, 1440/2, 1439/1, 1403/2, 1523/2 obreb
Sulmierzyce w miejscowosci Sulmierzyce, powiat Pajeczariski w ilosci:

Quax =0,0744 [m?/s]
Qy:4=5,240 [m’/d]
Q,=1912,50 [m*/r]

3. Przebudowe istniejgcego urzadzenia wodnego - przebudowie istniejacego urzadzenia wodnego
tj. otwartego rowu odptywowego (pkt. R1-R6) na odcinku L=25,00 m, zlokalizowanego czeéciowo
na dziatce nr ew. 1403/2, 1523/2 obreb Sulmierzyce, powiat Pajeczaniski.

Wspotrzedne geograficzne projektowanej inwestycji:

X Y
N Wspéirzedne wg Wspétrzedne wg
Pkt | kiadu 2000 ukfadu 2000
R1 5673453,80 6584108,74
R2 5673455,30 6584110,07
R3 5673456,77 6584111,42
R4 5673458,82 6584113,62
R5 5673463,35 6584118,59
R6 5673473,13 6584123,76

CHARAKTERYSTYKA PRZEBUDOWY URZADZENIA WODNEGO:

— R1-R4 - zabezpieczenie dna i skarp rowu Przy pomocy ptyt azurowych o wym. 60x40x8 cm,
= R2-R3 - umocnienie dna oraz skarp rowu przy pomocy ptyt chodnikowych o wym. 50x50x5 cm,
= RA4-R6 - zabezpieczenie dna rowu przy pomocy ptyt azurowych o wym. 60x40x8 cm.

na warunkach okreslonych w niniejszym operacie.
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CZESC RYSUNKOWA

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.

3.

4.

5:

6.

8.

. Projekt zagospodarowania terenu- dziatki

. Obszar oddziatywania wéd wprowadzanych do odbiornika

Plan zlewni
Plan urzadzeri wodnych i zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd
Profil podtuzny kanalizacji deszczowe;j

Wylot z proj. kanalizacji deszczowej do istn. otwartego rowu odptywowego - przekréj A-A

- Wylot z proj. kanalizacji deszczowej do istn. otwartego rowu odptywowego - przekréj B-B

Wylot z proj. kanalizacji deszczowej do istn. otwartego rowu odptywowego - przekréj C-C

- Wylot proj. kolektora kanalizacji deszczowej do istn. otwartego rowu odptywowego - pkt. WL
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proj. betonowa $cianka oporowa

o wym. 108x86x13cm

" PRZEKROJ A-A

| proj. umocnienie dna oraz skarp rowu
ptytami azurowymi o wym. 60x40x8cm
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proj. podsypka cem.
piaskowa grub. 4 cm

Uwagal!

1. Rzedne posadowienia rur zweryfikowad
podczas wykonywania robét _
2. W miejscach krzyzowan, kolizji oraz w

S

1,08 m

- O46m u poblizu istniejgcej infrastruktury pra
' 2 7 200 m 7 7 ziemne wykonywacé recznie =3
S —— - ==
. . . lPrROJECT . Mar €] om. -57|
proj. umocnienie dna oraz skarp rowu e ] e e
TEMAT | ADRES BUDOWY =

ptytami chodnikowymi o wym. 30x30x5cm
proj. podsypka cem. piaskowa grub. 7 cm

proj. tawa zwirowa grub. 15 cm

BUDOWA STRZELNICY SPORTOWEJ WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ

98-338 SULMIERZYCE, m. SULMIERZYCE,
OBREB SULMIERZYCE, "
DZIAEKA NUMER EW. 1440/, 1440/2, 1439/1,
14032, 1523/2. J

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
' NAZWA RYSUNKU STADIUM SKALA |
WYLOT Z PROJ. KANALIZACJI 7
DESZCZOWE. DO ISTNIEJACEGO OTWARTEGO  OPERAT WODNOPRAWNY —
|| ROWU ODPLYWOWEGO - PRZEKROJ A-A | | |
|| OPRACOWAL | PODPIS DATA NR RYSUNKU
|
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PRZEKROJ B-B

—

——
—_—
——

proj. umocnienie skarp rowu ptytami

chodnikowymi o wym. 30x30x5cm
proj. podsypka cem. piaskowa grub. 7 cm

proj. betonowa $cianka oporowa

o wym. 108x86x13cm
proj. podsypka cem. piaskowa grub. 7 cm

proj. tawa zwirowa grub. 15 cm

¢h

proj. umochnienie dna rowu plytami

Uwagal!

1. Rzedne posadowienia rur zweryfikowaé
podczas wykonywania robét
2. W miejscach krzyzowan, kolizji oraz w

chodnikowymi o wym. 30x30x5cm
proj. podsypka cem. piaskowa grub. 7 cm

proj. tawa zwirowa grub. 15 cm

BUDOWA STRZELNICY SPORTOWEJ WRAZ
| Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ DZIAEKA NUMER EW. 1440/, 1440/2, 1ﬁ%r

poblizu istniejgcej infrastruktury prace
ziemne wykonywac recznie

——
Pawet Broszkiewicz AP project NIP 772 234 82 07
|| JEoNaemA | 97-500 Radomsko REGON 369611746
ul. Marii qurowskiaj 104b kom. +48-509- STD-OBE
TEMAT | ADRES BUDOWY - <@

98-338 SULMIERZYCE, m. SULMIERZYGE
OBREB SULMIERZY! CE

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

| OPRACOWAL | PODPIS _ | DATA 'NR RYSUNKU'
mgr inz. Pawet Broszkiewicz % 07. 2019R. 7
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WIDOK ~ GORY

WLOT Z PROJ. KOLEKTORA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO
ISTNIEJACEGO OTWARTEGO ROWU ODPLYWOWEGO - PKT. WL

=
!
o

X. ,\\\\
R6)

\\\___,/ /
proj. umocnienie dna oraz skarp rowu

ptytami azurowymi o wym. 60x40x8c

proj. kolektor kanalizacji deszczowej
PP @ 400mm SN 8

\/\ proj. umocnienie dna rowu plytami

azurowymi o wym. 60x40x8cm.
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proj. umocnienie dna oraz skarp rowu (R ) =
ptytami chonikowymi o wym. 30x30x5cm. \, P =
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ZALACZNIKI

STAROSTWO poy,
| TATOWE
WRATECZNTE O E

1. Wypisy z rejestru gruntow
2. Orientacja skala 1: 250 000
3. Petnomocnictwo Wojta Gminy Sulmierzyce

4. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu

5. Dowdd wptaty




STAROSTWO POWIATOWE
Wojewddztwo : t6dzkie WPAJECZNIE

Powiat : pajeczanski
Jednostka ewidencyjna : 100908_2 SULMIERZYCE
Obrgb : 0017 Sulmierzyce

Nr kancelaryjny: GN. 6621 .2772.2019
WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 01.07.2019
Jednostka rejestrowa : G.315

3 i & Charakter
Lp  Podmiot ewidencyjn Udziat
o wlasnosci / wiladania
1 GMINA SULMIERZYCE wiasnosé 11
URZEDOWA 1; 98-338 SULMIERZYCE:
! o e . Oznaczenie | poy Pow Nr KW lub inn
Nr dzialki | Ark. Potozenie dzialki Opis uzytku . . 5 Y
e utytké\:v i uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wlasnosci
klasyfikac.
1523/2 3 taki trwale LIV 0.10 0.3894 |SR2W/00014593/8
grunty orne RV 0.2894
Id dziatki: 100908_2.0017.1523/2
Dzialka objeta ochrong przyrody: Nie
Razem powierzchnia dzialek :

0.3894 ha
Slownie : trzy tysigce osiemset dziewigédziesiat cztery m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzieri :01.07.2019
Sporzadzit:  Marita Bielecka

Strona: 1
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Wojewoddziwo : todzkie
NS, Powiat : pajeczanski
Jednostka ewidencyjna : 100908 2 SULMIERZYCE
Obreb : 0017 Sulmierzyce

Nr kancelaryjnj/: .GN.6:.621.2772.2019
WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 01.07.2019

Jednostka rejestrowa : G.825

Charakter X
) . Udzial
wlasnosci / wladania

Lp  Podmiot ewidencyjny
1 GMINA SULMIERZYCE wilasnosc 11
URZEDOWA 1; 98-338 SULMIERZYCE:
o ki . Oznaczenie Pow Pow Nr KW lub inn
Nr dziatki | Ark. Polozenie dzialki Opis uzytku % i : & y
e uzytkéw i | usytku | dzialki dokument
konturéw [ha] [ha] wilasnosci
klasyfikac.
drogi dr 0.1453 0.1453 | SR2W/00029376/9

1439/1 3

Id dziatki: 100908_2.0017.1439/1

Dziatka objeta ochrong przyrody: Nie
0.1453 ha

Razem powierzchnia dziatek :
Stownie :  jeden tysigc czterysta pigédziesiat trzy m. kwadr.

TINZOUACVI M




Nr kancelaryjny: GN.6621.2772.2019

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Wojewddztwo : t6dzkie

Powiat : pajeczanski
Jednostka ewidencyjna : 100908_2 SULMIERZYCE
Obrgb : 0017 Sulmierzyce

Z dnia: 01.07.2019

Jednostka rejestrowa : G.166

STAROSTWOQ p

OWIA TOWE

W PAJECZNIE

Charakter
L Podmiot ewidencyjn Udzial
P i viny wilasnosci / wladania
1 ROBERT MUSIAt Rodzice:MARIAN,IRENA wiasnosé 1/2
02-829 WARSZAWA; UL.TANECZNA 33C;
2 WEODZIMIERZ BOGDAN MUSIAL Rodzice:MARIAN,IRENA wlasnosc 112
GORNA 3; 98-338 SULMIERZYCE;
. 8 Oznaczenie | pqoy Pow Nr KW lub inn
Nr dziatki | Ark. Polozenie dzialki Opis uzytku : * Y
sl Y uzytkow i | uaytku | dzialki dokument
konturéw [ha] [ha] wilasnosci
klasyfikac.
1403/2 3 taki trwale LIV 0.36 0.39 [SR2W/00014598/3
grunty pod rowami W-LIV 0.03
Id dziatki: 100908_2.0017.1403/2
Dzialka objeta ochrong przyrody: Nie
Razem powierzchnia dziatek : 0.39 ha

Stownie :  trzydziesci dziewieé ar.

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri :01.07.2019

Sporzadzit Marita Bielecka

Strona: 1
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WYDZIAL G
1 GOSH vIERL
98-330 Pajeczno, ul

$al A4/ 1.4 92

Nr kancelaryjny: GN.6621.2092.2019

Wojewddztwo : tédzkie

Powiat

‘ s ' pajeczanski
Kodehuszkd 76 Jednostka ewidencyjna : 100908_2 ST&NQMIEB CE

Obreb : 0017 Sulmierzﬂ&u;;czﬁ“g;ﬂowi

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2019-05-23

Jednostka rejestrowa : G.825

Lp  Podmiot ewidencyjny Chiirakter : Udziat
wiasnosci / wiadania
1 GMINA SULMIERZYCE wiasnosé M
URZEDOWA 1: 98-338 SULMIERZYCE;
: Ml Oznaczenie | pgy Pow Nr KW lub inn
Nr dziatki | Ark. Polozenie dziatki Opis uzytku ; : . y
P8 Iyt uzytkéw i uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wilasnosci
klasyfikac.
1440/2 3 drogi dr 0.0341 0.0341 | SR2W/00006943/8

Id dziatki: 100908_2.0017.1440/2
Dziatka objeta ochrona przyrody: Nie

Razem powierzchnia dzialek -

Slownie :  trzysta czterdziesci jeden m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedlug stanu na dziers : 2019-05-23
Sporzadzit : Kamil Wisniewski

Strona: 1

0.0341 ha
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STAROS

WYDZIAE GEODEZ) 7 e AT KATASTRI WojeWédZtWOI todzkie SnR%ﬁgﬁ?WAmW'E
1 GOSPODARKI NIERLCHOMO LAMI Powiat : pajeczanski <LZNIE
B o vy Jednostka ewidencyjna : 100908 2 SULMIERZYCE

Obreb : 0017 Sulmierzyce
Nr kancelaryjny: GN. 6621.2092.2019

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia: 2019-05-23
Jednostka rejestrowa : G.285

Lp  Podmiot ewidencyjny Chatakier Udziat
wlasnosci / wladania
1 GMINA SULMIERZYCE wiasnosé 17
URZEDOWA 1; 98-338 SULMIERZYCE:
4 g — Oznaczenie | poy Pow Nr KW lub inn
Nr dziatki | Ark. Polozenie dziatki Opis uzytku ’ : y
e uzytkéw i | usvtku | dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
14401 3 taki trwate v 0.44 1.09 |PS VIIICO 377110 2
23.08.2010R.
grunty orne RV 0.45 SR2W/00006943/8
grunty orne RVI 0.20

Id dziatki: 100908_2.0017.1440/1
Dziatka objeta ochrong przyrody: Nie

Razem powierzchnia dziatek :

Stownie: jeden ha. dziewie¢ ar.

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri : 2019-05-23

N g INGPE R
Sporzadzit:  Kamil Wisniewski ds. Osrodka Dokumentaci: Gecdezy,na
| Kartografizzne,

Strona: 1
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Orientacja skala 1:250 000

STAROSTWO POWIATOWE
W PAJECZNIE

82



STAROSTWO POWIATOW |

URZAD GMINY SULMIERZYCE W PAJECZN

e

Gmina Sulmierzyce

reprezentowana przez

Biuro Architektoniczne Piotr Kosydar
ul. Juliusza Lea 116/120

30-133 Krakéw

Znak: ROS.6727.1.33.2019.JU Sulmierzyce, dnia: 24.05.2019 .

07 maja 2013 r. poz. 2537) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszarow potozonych w obrebach geodezyjnych Bieliki, Dabréwka, Kodran-Anielow,
Marcinow, Piekary, Stanistawow, Sulmierzyce i Wola Wydrzyna.

Czgs¢ dzialki nr ewid, 1440/1 polozona jest w granicy strefy ochrony konserwatorskiej
stanowisk archeologicznych,

L up. WO]TA

mgr Justyna ariska
(JEROWNIK [RERERATU
\}:-El!-lif\l'.v 11 Oehrooy $Srddowiska

W zalaczeniu:

. wypis - Tekst ustales planu Uchwaly Nr XXX/207/2013 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 25 marca 2013 r. (Dziennik
Urzgdowy Wojewddztwa Lédzkiego z dnia 07 maja 2013 r, poz. 2537) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaréw polozonych w obrebach geodezyjnych Bieliki, Dabréwka, Kodrari-Aniclow, Marcindw,
Piekary, Stanistawéw, Sulmierzyce i Wola Wydrzyna - zalgeznik nr 1.1
WYIYS z czgsci graficznej planu zalgeznik nr 1 arkusz nr 6 w skali 1: 1 000 Uchwaly Nr XXX/207/2013 Rady Gminy
W Sulmierzycach z dnia 25 marca 2013 r, (Dziennik Urzgdowy Wojewddztwa Lodzkiego z dnia 07 maja 2013 r, poz. 2537)
W sprawie micjscowego planu Zagospodarowania przestrzennego dla obszarow polozonych w obrebach geodezyjnych
Bieliki, Dabrowka, Kodran-Anielow, Marcinéw, Piekary, Stanistawdw, Sulmierzyce i Wola Wydrzyna — zalgcznik nr 1.2

38

Otrzymuja:
I.  Adresat

ul. Urzgdowa 1, 98-338 Sulmierzyce
tel. (044) 684 60 54, fax. (044) 684 60 57
www.sulmierzyce. info
e-mail: sulmierzyce(@gm inyrp.pl §—3
Konto: Bank Spéldzielezy w Kleszczowie O/Sulmierzyce 66 8978 0008 0030 1846 2000 0020
NIP 508-00-18-848




URZAD GMINY SULMIERZYCE STAROSTWO POWIATOWE

W PAJECZNIE

Znak: ROS.6727.1.33.2019.JU Sulmierzyce, 24.05.2019 r.

Wypis

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaréw polozonych w
obrebach geodezyjnych Bieliki, Dgbréwka, Kodran-Anieléw, Marcinéw, Piekary,

Stanislawoéw, Sulmierzyce i Wola Wydrzyna
podjetego Uchwalg Nr XXX/207/2013 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 25 marca 2013 r. (Dziennik
Urzedowy Wojewdédztwa Lodzkiego z dnia 07 maja 2013 r. poz. 2537)

dla dzialek nr ewid. 1440/1 i 1440/2 polozonych w obrgbie geodezyjnym Sulmierzyce.

(dla przedmiotowej dzialki obowigzujg zapisy Rozdzialu 1, Rozdziatu 2, Rozdzialu 3 § 16,

Rozdziatu 4 niniejszej uchwaly)

mgr Justyn ariska
KIEROWNIKI\HET CRATU
Rolnictwi 1 1 hrony Sphdowiska

Zalgeznik nr 1.1 o<

ul. Urzedowa 1, 98-338 Sulmierzyce
tel. (044) 684 60 54, fax. (044) 684 60 57
www.sulmierzyce.info
e-mail: sulmierzycef@gminyrp.pl S_‘ 4
Konto: Bank Spéldzielczy w Kleszczowie O/Sulmierzyce 66 8978 0008 0030 1846 2000 0020

ATID SN0 NN 19 QAR




STAROSTWO POWIATOWE

URZA VYA Y

w Suimierzycach
UCHWALA NR XXX/207/2013 98-338 SULMIERZYCE

RADY GMINY W SULMIERZYCACH 7 ul.Urzedowa 1, woj. t6dzkie
z dnia 25 marca 2013 r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaréw polozonych w obrebach geodezyjnych Bieliki, Dabréwka, Kodran-Anieléw, Marcindw,
Piekary, Stanislaw6w, Sulmierzyce i Wola Wydrzyna.

Na podstawie art. 18 wust. 2 pkt Sustawy zdnia 8marca 1990 . osamorzadzie gminnym
(tj. Dz U. 22001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r, Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.
1337, 22007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, 22008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, Poz, 142 i poz. 146 i Nr 40, poz. 230 i Nr 106,
poz. 675,z 2011 r. nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z2012
. poz. 567, z2013 r. poz. 153), oraz art. 20 ust. 1ustawy zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z2012 r. poz. 647, poz. 951, poz. 1445, 22013 r. poz. 20)
w zwiazku zuchwata Nr XXII/140/2012 Rady Gminy w Sulmierzycach zdnia 3] lipca 2012 r. w sprawie
przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszardw potozonych
w obrgbach geodezyjnych Bieliki, Dabréwka, Kodraf-Anieléw, Marcinéw, Piekary, Stanistawdéw, Sulmierzyce
1 Wola Wydrzyna, stwierdzajac brak naruszenia ustaleri studium uwarunkowas i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego Gminy Sulmierzyce przyjetym uchwata Nr XX/121/2012 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 3] maja
2012 r. uchwala sig, co nastepuje:

Rozdzial 1.
Przepisy ogélne

§ L. 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaréw pofozonych w obrebach
geodezyjnych Bieliki, Dabréwka, Kodrad-Anieléw, Marcinéw, Piekary, Stanistawéw, Sulmierzyce i Wola
Wydrzyna, zwany dalej planem.

2. Granice obszaru objetego planem okregla rysunek planu,
3. Integralnymi czesciami uchwaty sa; ;
1) rysunek planu stanowiacy zatacznik Nr i

2) rozstrzygnigeie dotyczace sposobu rozpatrywania uwag zgloszonych do projektu planu stanowiace zatacznik
Nr 2;

3) rozstrzygnigeie dotyczace sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktére naleza do
zadan wiasnych gminy oraz zasad ich finansowania stanowigce zalacznik Nr 3.

§ 2. llekro¢ w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) uchwale — nalezy przez to rozumie¢ niniejsza Uchwale Rady Gminy w Sulmierzycach, oile z jej tredci
nie wynika inaczej;

2) planie — nalezy przez to rozumieé miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego bedacy przedmiotem
niniejszej uchwaty;

3) rysunku planu — nalezy przez to rozumie¢ opracowanie graficzne sktadajace si¢ z czternasty arkuszy,
sporzadzone w skali 1:1000, stanowigce zat. Nr | do niniejszej uchwaty;

4) linii rozgraniczajacej — nalezy przez to rozumie¢ oznaczona na rysunku planu lini¢ ciagla, dzielaca obszar
objety planem na czgsci o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;

5) terenie — nalezy przez to rozumie¢ teren o okreslonym rodzaju przeznaczenia i zasadach zagospodarowania,
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi oraz oznaczony symbolem literowym lub cyfrowo-
literowym okreglajacym przeznaczenie terenu;

~ 7
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Zedawa 1. wo|. t0dzKie

. 6) przeznaczeniy podstawowym — nalezy przez to rozumiec¢ funkcje zabudowy lub $pos6b zagospodarowania
terenu, ktérych udziat Wynosi minimum 50% powierzchni uzytkowej budynkéw na Herie Ak S
powierzchni terenu;

URzZAD (

— ‘A\._‘

2 d

7) przeznaczeniu uzupetniajacym — nalezy PIzez to rozumied funkcje zabudowy Iub sposéb zagospodarowania
terenu, ktérych udziat wynosi maksimum 50% powierzchni uzytkowej budynkéw na dzialce budowlanej lub
powierzchni terenu;

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy PIzez to rozumie¢ linig, W ktérej moze by umieszczona $ciana
budynku, bez jej przekraczania w kierunku drogi;

9) intensywnosci zabudowy — nalezy przez to rozumied stosunek powierzchni zabudowy na dzialce budowlanej
W odniesieniu do powierzchni calej dziatki budowlanej;

11) wysokosci zabudowy — nalezy przez to rozumieé réznice rzednej najwyzszego punktu na pokryciu budynku
(bez masztéw odgromnikowych, anten 1 kominéw) irzednej terenu W najnizej polozonym punkcie w jego
obrysie zewnetrznym; '

12) szyldzie — nalezy Przez to rozumieé oznaczenia jednostek organizacyjnych oraz przedsigbiorcéw, ich siedzib
lub miejsc wykonywania dziatalnosci, niebedace urzadzeniem reklamowym anj tablica informacyjna;

Przyrodniczej, w tym réwniez tablice informujace o finansowaniy lub wspéHinansowaniu Inwestycji przez
Uni¢ Europejska;

§ 3. Plan okresla:

1) przeznaczenie terenéw oraz przebieg linii rozgraniczajacych tereny o réznym przeznaczeniu [ub réznych
zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego;

3) zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazn kulturowego;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspbtczesnej;
5) wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania Przestrzeni publicznych;

6) parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie
przepiséw odrgbnych,

8) szczegbtowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomodci objetych planem miejscowym;

9) szczeg6lne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemdw komunikacji i infrastruktury technicznej;

11) sposéb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terendw;

12) stawke Procentows, na podstawie ktérych ustala si¢ oplate z tytuhy wzrosty wartosci nieruchomosci,

Rozdziat 2.
Ustalenia ogélne dla calego obszaru

§ 4. Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:
1) zasady realizacji zabudowy:

a) lokalizacja zabudowy zgodnie z ustaleniami rysunku plany dotyczacymi nieprzekraczalnej linii zabudowy,
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b) dopuszcza si¢ przekroczenie wyznaczonej linii zabudowy, przez takie elementy architektonigzne jak balkony 4.
schody, wykusz, gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz inne detale wystroju
architektonicznego, jednak nie wigcej niz o 1,5 m;

c) budynki lub ich czedci, ktére znajduja si¢ w obszarze pomiedzy nieprzekraczalng linia zabudowy a linia
rozgraniczajaca drogi, podlegaja:

- rozbudowie z zachowaniem ustaler nieprzekraczalne;j linii zabudowy,
- nadbudowie w gbrysie Scian zewnetrznych,

- przebudowie,

- remontowi;

d) przy przebudowie, nadbudowie lub rozbudowie nalezy stosowaé zasady ksztaltowania formy
architektonicznej jak dla nowej zabudowy, przy czym dopuszcza sie zastosowanie rodzaj dachu (kat
nachylenia i sposob ksztattowania potaci) jaki wystepuje w istniejacej czesci budynku;

2) zasady realizacji ogrodzen:

a) obowigzek stosowania ogrodzer o tjcznej powierzehni przeswitéw wynoszacej co najmniej 25% catej
powierzchni ogrodzenia,

b) maksymalna wysoko$¢ ogrodzenia od poziomu terenu: 1,8 m;
3) zasady realizacji urzadzen reklamowych, szyldow oraz tablic informacyjnych:

a) dopuszcza si¢ lokalizacje wolnostojacych urzadzen reklamowych o powierzchni nie wiekszej niz 4 m2, chyba
ze z tresci uchwaty wynika inaczej,

b) dopuszcza si¢ lokalizacje na ogrodzeniach lub elewacjach budynkéw szyldéw o powierzchni nie wiekszej
niz 2 m?,

¢) dopuszcza sig lokalizacjg tablic informacyjnych.
4) dopuszcza si¢ lokalizacje tymczasowych obiektéw budowlanych:
a) zwiazanych z prowadzeniem robét budowlanych,
b) w granicach dziatki budowlanej, ktérej dotyczy inwestycja,
¢) w czasie waznosci pozwolenia na budowe;
5) kolorystyka obiektéw i rozwiazania materiatowe:
a) elewacje: tynki, drewno, beton, kamien, cegta, ceramika, metal, szklo,

b) pokrycia dachéw: materiaty bitumiczne, dachowka ceramiczna lub cementowa, blachodachéwka w barwach
ceglanych lub odcieniach koloru czerwonego, brazowego, czarnego,

c) zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki,
d) zakaz stosowania okladzin z tworzyw sztucznych,

€) obowiazek stosowania ujednoliconych rozwiazan materiafowych i kolorystycznych na tej samej dzialce
budowlane;j.

§ 5. Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
1) w granicach obszaru objetego planem nie wystepuja formy ochrony przyrody;

2) zakaz realizacji przedsigwzig¢ powodujacych przekroczenie standardéw jakosci $rodowiska okreslonych
w przepisach odrgbnych, w szczegélnodci w zakresie hatasu, wibracji, emisji zanieczyszczen oraz
promieniowania elektromagnetycznego poza:

a) granice nieruchomosci do ktérej inwestor ma tytut prawny,
b) obszar objety planem;

3) zakaz realizacji przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko z wyjatkiem inwestycji celu
publicznego oraz terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami EK, ZLd, PU;
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ol Urz%) obewiazek izachowania dopuszczalnego poziomu hafasu okreslonego W przepisach odrebnych dla terengw
Oznaczonych na rysunku planu symbolem RM jak dla terenéw zabudowy zagrodowe;j.

- chatupa, Piekary 51, wskazana na arkuszu nr 2 rysunky plann,
- chatupa, Piekary 52, wskazana na arkuszu nr 2 rysunku planu,

- zespot dworski, Wola Wydrzyna |, obejmujacy fragment obszaru objetego planem wskazany na arkuszu nr
13 rysunku planu;

2) w zakresie ochrony zabytk6éw nieruchomych okreslonych w pkt | ustala sie:
a) obowiazek zachowania budynk6w z uwzglednieniem ich funkcji oraz kompozycji fasady,

b) dopuszcza sie przebudowe, rozbudowe i nadbudowe z uwzgledniem okreslonych parametréw i wskaznikdw
ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,

c) wszelkie dzialania, aw szczegblnodci  zwigzane Z prowadzeniem robdét budowlanych, wymagajg
postepowania zgodnego z przepisami odrebnymi;

3) wyznacza sig, strefe ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obejmujaca fragmenty obszaru
objetego planem wskazane na arkuszach nr 6 j 7 rysunku planu, w ktérej wszelkie dzialania wymagaja
postgpowania zgodnego z przepisami odrebnymi odnoszacymi si¢ do zabytkéw archeologicznych;

4) wyznacza sie, strefe ochrony konserwatorskiej obserwacji archeologicznej, obejmujacy obszar objety planem
wskazany na arkuszach nr 2,3, 6, 7 oraz fragmenty obszaru objetego planem wskazane na arkuszach nr 9, 10,

§ 7. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych — w granicach obszaru objetego
planem nie wystepujg obszary przestrzeni publicznych.

§ 8. Granice 1sposoby zagospodarowania terendw lub obiektéw podlegajacych ochronie, ustalonych na
podstawie przepis6w odrebnych: :

1) uwzglednia sie lokalizacje zt6za kopaliny:
a) ,,Sulmierzyce” wskazanego na arkuszu nr 10 rysunku planu,
b) ,,Bieliki” wskazanego na arkuszu nr | | rysunku planu,
c) ,,Bieliki I” wskazanego na arkuszu nr | | rysunku planu,
d) ,,Bieliki IT” wskazanego na arkuszu nr 1 | rysunku plann,
e) ,,Bieliki IIT” wskazanego na arkuszu nr | | rysunku planu,

f) ,,Gomunice” obejmujacego fragmenty obszaru objetego planem wskazane na arkuszach nr 12 j 13 rysunkn
planu;

2) uwzglednia sie lokalizacje obszaru goémiczego:
a) ,,Bieliki” wskazanego na arkuszu nr 11 rysunku planu,
b) ,,Bieliki I wskazanego na arkuszu nr |1 rysunku planu,
¢) ,.Bieliki IT - pole A” wskazanego na arkuszu nr 1| rysunku planu,
d) ,,Bieliki II — pole B1” wskazanego na arkuszu nr 1] rysunku planu,
e) ,,Bieliki II - pole B2” wskazanego na arkuszu nr | | rysunku planu;
f) ,,Bieliki III” wskazanego na arkuszu nr 11 rysunku planu;

3) uwzglednia sie lokalizacje terenu gémiczego:

S&
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a) ,,Bieliki wskazanego na arkuszu nr | | rysunku planu, ul.Urzedowa 1 w: 1dzkie
b) ,,Bieliki I wskazanego na arkuszu nr | ] rysunku planu,
c) ,Bieliki II — pole A” wskazanego na arkuszu nr | | rysunku planu,
d) ,,Bieliki I1 — pole Bl i B2” wskazanego na arkuszu nr | | rysunku planu,
e) ,,Bieliki I11” wskazanego na arkuszy nr ] | rysunku planu,
f) ,,Pole Belchatéw”obejmujqcego caly obszar objety planem,

7
g) ,,Pole Szczercéw"obejmujqcego obszar objety planem wskazany na arkuszach nr 2-10 j 12-14 oraz fragment
obszaru objetego planem wskazany na arkuszu |1 | rysunku planu;

4) obowigzek uwzglednienia przy projektowaniu irealizacji obiektéw budowlanych ograniczen wynikajacych
z lokalizacji w terenie gorniczym, a w szczegolnosci:

a) kategorii terenu goérniczego:

- kategoria I: obszar objety planem wskazany na arkuszu nr 12 oraz fragment obszar objetego planem
wskazany na arkuszach nr 4 j |3 rysunku planu,

- kategoria 0: pozostaty obszar objety planem,
b) prognozowanych przyspieszen drgan powierzchnj gruntu:

- 120-250 mm/s* obszar objety planem wskazany na arkuszach nr 2, 3, 6-11 oraz fragment obszaru
objetego planem wskazany na arkuszu nr 14 rysunku planu,

-250-500 mm/s* obszar objety planem wskazany na arkuszach nr 4 5 oraz fragmenty obszaru objetego
planem wskazane na arkuszach nr 13 i 14 rysunku planu,

- 500-750 mm/s*: fragmenty obszaru objetego planem wskazane na arkuszach nr 12 i 13 rysunku planu,
- powyzej 750 mm/s*: fragment obszary objetego planem wskazany na arkuszu nr 12,

¢) prognozowanych osiadan:
- 0,02-0,04 m: obszar objety planem wskazany na arkuszu nr 4 rysunku planu,

- 0,04-0,06 m: obszar objety planem wskazany na arkuszach nr 2 6 oraz fragment obszary objetego
planem wskazany na arkuszu nr 3 rysunku planu,

- 0,06-0,08 m: obszar objety planem wskazany na arkuszu nr 14 oraz fragmenty obszaru objetego planem
wskazane na arkuszach nr 3,7, 11, 13 rysunku planu,

- 0,08-0,1 m: fragmenty obszary objetego planem wskazane na arkuszach nr 7, 10, 11, 13 rysunku planu,

-0,1-0,12 m: obszar objety planem wskazany na arkuszach nr 8 12 oraz fragmenty obszaru objetego
planem wskazane na arkuszach nr 5,9, 10, 13 rysunku planu,

- 0,12-0,14 m: fragmenty obszaru objetego planem wskazane na arkuszach nr 5, 9 rysunku planu;
5) w granicach obszaru objetego planem nie wystepuja obszary szczegollnego zagrozenia powodzia;
6) w granicach obszaru objetego planem nie Wystepuja obszary osuwania si¢ mas ziemnych,

§ 9. Szczegélne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu - wyznacza sig strefe
ochronng napowietrznych linii elektroenergetycznych, dla ktérej ustala sie:

1) szeroko$¢ 15 m, po 7,5 m na kazda strong od osi linij 'elektroenergetyczﬁej SN 15 kV;
2) zakaz sytuowania budynkéw przeznaczonych na staty lub czasowy pobyt ludzi;
3) zakaz nasadzen zieleni wysokiej;

4) zagospodarowanie terenu w granicach strefy powinno byé zgodne’ z przepisami odrgbnymi a jego zmiang
nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z zarzadea sieci;

5) zmiana lokalizacj, przebudowa, rozbudowa Jub likwidacja linii elektroenergetycznej nie powoduje
koniecznosci zmiany planu przy zachowanin Wyznaczonej strefy ochronnej dla nowego przebiegu linii,
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2) dopuszcza sie scalenia | podziat nieruchomodci na zasadach  okreslonych W przepisach  odrebnych
z uwzglednieniem nastepujacych wskaznikGw:

a) minimalna powierzchnja dzialki jak dla nowo wydzielanej dziatki budowlane;j,
b) minimalna szerokogci frontu dziatki: 18 m,

¢) minimalny kat polo‘Zenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego: 45°,

§ 12. Ustala sie stawke procentows, na podstawie ktérej ustala Si¢ oplate ztytutu wzrosty wartodci

1) 30% dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami: PU, EK;
2) 5% dla terendw 0znaczonych na rysunku planu symbolem: RM:;
3) 0,5% dla pozostatych terendw.
§ 13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej:

1) ustala si¢ mozliwosé budowy, modernizacji, przebudowy oraz rozbudowy obiektéw i urzadzen infrastruktury
technicznej, w tym réwniez nie zwigzanych z Przeznaczeniem terenu,

2) niezaleznie od pozostatych ustalar planu, dopuszcza sie lokalizacje inwestycji celu publicznego z zakresuy
facznosci publicznej;

3) obowiazek uwzglednienia przy projektowaniu i realizacji obiektéw budowlanych wymagan ochrony
Przeciwpozarowej wynikajacych z przepiséw odrgbnych,

4)w przypadku wystapienia  kolizji projektowanego zagospodarowania z obiektamj 'lub  urzadzeniami
infrastruktury technicznej dopuszcza si¢ zmiang ich lokalizacji lub przebiegu zgodnie z przepisami odrebnymi;

5) wszelkie zmiany lokalizacji lub przebiegu obiektdw 1 urzadzen infrastruktury technicznej kolidujacych
z planowanym zagospodarowaniem wymagaja uzgodnienia z wiasciwym zarzadcg sieci;

6) wyposazenie w infrastrukture techniczna:

a) zaopatrzenie w wode:
- z sieci wodociagowej,
- z indywidualnych uje¢ wéd poziemnych,

b) odprowadzanie $ciekdw:
- do sieci kanalizacji sanitarnej,
- do zbiornik6w bezodplywowych na nieczystosci ciekle,
- do przydomowych oczyszczalni Sciekéw,

I@derowadzanie wéd  opadowych iroztopowych: w ramach terenu  biologicznie czynnego zgodnie
" z przepisami odrgbnymi,

d) zaopatrzenie w energie elektryczna: z sieci elektroenergetycznej poprzez stacje transformatorowe i linje
Sredniego i niskiego napigcia,

€) zaopatrzenie w cieplo:

- z wykorzystaniem odnawialnych Zrédet energii,

f) zaopatrzenie w gaz;

L0
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- ze statych zbiornikéw zlokalizowanych na dzjajce budowlanej;

g) gospodarka odpadami: zgodnie z Przepisami odrebnymj.

§ 14. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemdw komunikac;ji:
1) obstuga komunikacyjna obszaru objetego planem poprzez:

a) drogi zbiorcze oznaczone na rysunku planu symbolem KDZ,

b) drogi lokalne oznaczone na rysunku planu symbolem KDL,

¢) drogi dojazdowe oznaczone na rysunku planu symbolem KDD,

d) drogi wewnetrzne 0znaczone na rysunku plany symbolem KDW,

e) drogi publiczne i wewnetrzne zlokalizowane poza obszarem planu;

2) dla nieruchomosdci nie posiadajacych bezposredniego dostepu do drég publicznych lub drég wewnetrznych
ustala si¢ obshige komunikacyijna na zasadach okreslonych w przepisach odrgbnych;

3) obowiazek zapewnienia w granicach dzialki budowlane; miejsc Postojowych w ilodci nje mniejszej niz:
a) 1 stanowisko, wliczajac w to miejsca garazowe, dla kazdego budynku mieszkalnego,
b) 1 stanowisko na kazde 50 m? powierzchni sprzedazy obiektéw handlowych,
¢) 1 stanowisko na kazde 3 miejsca noclegowe obiektéw agroturystycznych j hotelowych,

Rozdzial 3,
Ustalenia szczegGlowe dla poszczegélnych terendw

§ 15. Dla terenéw 0znaczonych na rysunku planu symbolami od 1RM do 8RM, ustala sie:
1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe: zabudowa zagrodowa,
b) uzupekniajace: zabudowa ustugowa i rzemiesInicza;
2) zasady zagospodarowania:
a) lokalizacja:
- budynkéw, obiektdw i urzadzed zwiazanych Przeznaczeniem terenu,
- budowli rolniczych,
b) dopuszcza sie lokalizacje:
- wiat i altan,
- obiektéw matej architektury, parkingéw i zieleni urzagdzonej,
- budowli sportowych i rekreacyjnych,

- budynkéw oraz wiat w odlegtosci 1,5 m od granicy lub bezposrednio Przy granicy z sasiednimi dziatkamj
budowlanymi w terenije 0znaczonym na rysunku planu symbolem 2RM;

3) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) minimalna intensywnosé zabudowy: 0,05,
b) maksymalna intensywnogé zabudowy: 0,4,
¢) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 40%,
d) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dziatki budowlanej: 1500 m?,

1
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- budynki inwentarskie gospodarcze: 12 m,

- budynki garazowe, wiaty i altany: 6 m,

- pozostate: 9 m,

f) maksymalna wysokosé budowli rolniczych: 15 m,

£) maksymalna wysokosé budowli sportowych i rekreacyjnych: 6 m,

h) dachy:

- wielopotaciowe o kacie nachylenia 30° - 45°,

- dla budynkéw lokalizowanych bezposrednio Przy granicy z sasiednimi dziatkami budowlanymi dopuszcza
si¢ dachy jednopotaciowe o kacie nachylenia do 30° ;

4) pozostate zasady zgodnie z ustaleniami Rozdziah 2.

§ 16. Dla terenu 0Znaczonego na rysunku plany symbolem PU, ustala sie:

1) podstawowe przeznaczenie terenu: zabudowa produkcyjno-ushjgowa;

2) zasady zagospodarowania:

a) lokalizacja:

- budynkéw, obicktéw i urzadzen zwigzanych z Przeznaczeniem terenu,

- budowli przemystowych,

b) dopuszcza sie lokalizacje wiat, obiektéw malej architektury, parkingéw i zieleni urzgdzonej;

3) parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) minimalna intensywnogé zabudowy: 0,05,

b) maksymalna intensywnosé zabudowy: 0,6,

¢) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 40%.

d) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dziatki budowlanej: 2000 m#,

€) maksymalna wysokogé zabudowy:

- budynki garazowe i wiaty: 6 m,

- pozostale: 10 m,

f) maksymalna wysokosé budowli przemysiowych: 13 m,

g) dachy:
- plaskie,

- wielopolaciowe o kacie nachylenia 30° . 45° ;

- jednopotaciowe o kacie nachylenia do 30° 3

4) pozostate zasady zgodnie z ustaleniami Rozdziafy 2.

§ 17. Dla terenéw 0znaczonych na rysunku planu symbolem EK, ustala sie:

1) podstawowe przeznaczenie terenu: eksploatacja kopalin;

2) zasady zagospodarowania:

a) eksploatacija powierzchniowa i przerébka udokumentowanego zloza kopaliny PO uzyskaniu niezbednych
koncesji na podstawie przepiséw odrebnych, ' .

b) zakaz zabudowy,

c) obowiazek rekultywacji
odrebnych,

gruntdw  w kierunku lesnym zgodnie z zasadami wynikajacymi Z przepiséw
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STAROSTWO POWIATOWE URZ/ \ D GMI Ny
W PAJECZNIE WSuimier ycach
1Zacil ; 98-338 SULMIERZYCI
b) zakaz lokalizacii urzadzer reklamowych; 8

ul.Urzgdowa 1, woj. tddzkie
3) pozostate zasady zgodnie z ustaleniamj Rozdziah; 2,

§ 23. Dla terendw 0znaczonych na rysunky planu symbolem KDD, ustala sie:

I) podstawowe Przeznaczenie tereny: drogi dojazdowe;

2) zasady zagospodarowania:
a) lokalizacja
- drogi klasy D, !

urzadzonej i obiektéw matej architektury,

- pozostatych obiektéw budowlanych zwigzanych z obstuga drogj,

b) zakaz lokalizac ji urzadzen reklamowych:
3) pozostale zasady zgodnie z ustalenjam; Rozdziah 2,

§ 24. Dla terenu 0znaczonego na Iysunku planu symbolem KDW, ustala sie:

1) podstawowe Przeznaczenie tereny: drogi wewnetrzne;

"y 2) zasady zagospodarowania:
a) lokalizacja:
- drogi Wewngtrznej,

- chodnikéw, §ciezek rowerowych, parkingéw, zielenj ur

zadzonej i obiektéw malej architektury,
- pozostatych obiektéw budowlanych zwiazanych z obstuga drogj
b) zakaz lokalizacji urzadzen reklamowych;

3) pozostate zasady zgodnie z ustaleniami Rozdziafy 2.

Rozdziat 4.
Przepisy koricowe

lerzycach zdnia 30 maja 201] r. W Sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania Pprzestrzennego Gminy Sulmierzyce
Id: 60E13357-ACFF4R 76-974B-6EF12E9A4876. Podpisany
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STAROSTWO POWIATOWE
W PAJECZNIE

-§ 26. Wykonanie uchwaty powierza si¢ Wéjtowi Gminy Sulmierzyce.

§ 27. Uchwata podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzgdowym Wojewddztwa Lédzkiego.
§ 28. Uchwata wchodzi w

zycie po uplywie 14 dni od dnja ogloszenia jej w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa £.6dzkiego.

Przewodniczacy Rady Gminy
(-ﬁ
’L._ '\/C:/{/V\A/\_/V\, \

adeusz Kruszyriski

Stwics
r *n :
URZf\(i-‘ {‘;.fiINY *
w Sulmierzycach 7
98-338 SULMIL H,"Y(_H;
ul.Urzedowa 1. woj. tddzkie

Z up. WOJTA

ey Justyna Urbariska
IEROWNIK REFERATU

Rolnmictw: iy hrony Srodowiska

Sulmiersy

01 -05- 24

<7
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