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i i 1. Wymiary niemianowane podano w [mm],
% 5 rzedne wysokosci w [m].
Y 4 2. Zbiornik po zmontowaniu obsypa¢ grubym piaskiem lub
A . ‘ - ‘ Iﬁ'/’ A pospdtkq rownomiernie na cafym obwodzie zageszczajge grunt
A ‘ = 8 - ‘ Mp warstwami.
7 % 3. Zbiornik nalezy wfasciwie oznaczy¢ i zabezpieczyé przed
( ¢ dostepem o0sdb nieupowaznionych.
/ ﬁ 4. Wyposazenie zbiornika w przejScia szczelne, przewody itp
¢ 4 wg projektow branzowych.
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] 5. Elementy wyposazenia mozna mocowaé do Scian zbiornika
/ kotwami wklejanym (rozwigzanie zalecane) lub kotwami
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rozporowymi osadzanymi w otworach o gfebokosci do 60mm.

6. Otwory technologiczne o Srednicy #200mm w prefabrykatach
mozna wycina¢ na budowie pod warunkiem zachowania
minimalnych odlegfosci:

3500

400 2700 ; 2750 ; 2750 ’ 2750 y 2700 200 = 750mm od krawgdzi pionowej Sciany
. ! ! ’ ! ) — 100mm od krawedzi gdrnej Sciany
14050 is . .
A - 300mm od pofqczenia pfyt dennych i stropowych oraz
, wiazow.
PRZEKROJ A-A — 49 "w swietle” pomiedzy otworami
Dla innych otwordw nie spefniajgcych w/w warunkow
= (i nie pokazanych na rysunku) nalezy przeprowadzic
AR 4 N ) . . . ..
IR 72 Ry S AR indywiduaing analize wytrzymatoSciowg lub uzgodnienia
2 2 jp1 N \ z Producentem prefabrykatow.
% ’5 2 3 N 7. W czasie prowadzenia rob6t budowlano—montazowych wykop
.: o~ : » . v . . N
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