PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Stlowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2015-12-31
PDK OIIB/KK/0054/90/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1946 z péZn. zm.) 1 art. 12 ust. 1
pkt 11ipkt5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4
lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z péZn. zm.) oraz
§ 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury iRozwoju zdnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spemione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztoZeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Daniel Bielenda

magister inzynier
( kierunek studiéw - elektrotechnika )
urodzony dnia 8 listopada 1987 r. miejsce urodzenia-Kolbuszowa

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0221/POOE/15

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajaey PDK OI

mgr inZz. Andrzej Mamczur ... :

inz. Stanistaw Doi@gowski_i.. . /f«/ ...........

e (‘,{T K
inz. Andrzej Tarczynski(\jzgf\g/ ,
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Szcezegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen _
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Daniel Bielenda

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoseia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r,, poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg réwniez do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB /,

<@trzymujg: ) Farea )/ L
Pan Daniel Bielenda : . :
UL Ksiedza Stanistawa Sudola 123 - mgr inz. Andrzej Mamczur..._-,._ x._:‘.%;.j_..f ........
36-122 Dzikowiec o ~ ;:,/
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POLSKA
1 21 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-TCO-TEX-I89 *

Pan Daniel Dominik Bielenda o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0211/14

adres zamieszkania m. Dzikowiec 168, 36-122 Stary Dzikowiec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-06-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-01 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynierdw

Budownictwa. ZA Z@ Qéc
20107407~ 2 1
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mgr inz. Daniel Bielenda
(imie i nazwisko)
PDK/0221/POOE/15
(nr uprawnien)
MAP/IE/0211/14
(nr cztonkowski izby zawodowe))

Oswiadczenie'
projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

Budowa budynku ustugowego strzelnicy sportowej wraz z garazami, 61 miejsc parkingowych, toru
aktywnosci fizycznej, przylacza wodociagowego, kanalizacyjnej instalacji odbiorczej, przytacza
kanalizacji sanitarnej, elektrycznej wewnetrznej linii zasilajacej, oswietlenia terenu, instalacji
zbiornikowej na gaz ptynny z pojedynczym zbiornikiem podziemnym o pojemnosci 4850 dm?,
podziemnego zbiornika bezodptywowego na wody opadowe wraz z instalacja kanalizacji
deszczowej, projektowanych na dziatkach nr ewid. 1440/1, 1439/2 obreb Sulmierzyce, gmina
Sulmierzyce.

(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)
Sporzadzony w dniu

dla:
Gmina Sulmierzyce, ul. Urzedowa 1,

98-338 Sulmierzyce

(poda¢ Inwestora)

zostat wykonany zgodzie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

....................................

(piecze¢ wraz z podpisem)

1 Nalezy sktadaé w oryginale.
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1. Cze$€ ogdina

1.1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany wewnetrznych instalacji elektrycznych w tym zagospodarowania terenu dla
budowy strzelnicy sportowe] wraz infrastruktura techniczna oraz zagospodarowaniem terenu na dziaice
nr ewid. 144Q7 ébr. 0017 w Sulmierzycach. 425‘” L le

Podstawe prawng przedmiotowego opracowania projektowego stanowi:

zlecenie od generalnego wykonawcy prac projektowych,

podktady architektoniczne,

projekt wykonawczy wyposazenia technologicznego krytej strzelnicy sportowej,
projekt branzy sanitarnej (wentylacji mechanicznej),

obowigzujace przepisy oraz zasady wiedzy technicznej,

umowa o0 $wiadczenie ustugi dystrybucii.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakresie instalacji elektrycznych. Projekt
obejmuje:

instalacje elektryczne wewnetrzne, oSwietlenie podstawowe (w tym awaryjne i ewakuacyjne,
gniazda wiyczkowe),
instalacja o$wietlenia kierunkowego celéw z regulacjg natezenia oswietlenia,
wewnetrzne linie zasilajace i tablice rozdzielcze,
instalacje ochrony przeciwporazeniowej,
instalacje ochrony odgromowej (przeciwprzepieciowe),
oraz instalacje zwigzane z technologig strzelnicy:
o detekcyjng w pomieszczeniu $luzy do wykrywania metalu
o video-domofonowa do komunikacji pomiedzy $luzg a halg strzelan i Sluzg
a sterownig,
radiofoniczng,
sygnalizacji swietinej (WOLNO STRZELAC, ZAKAZ STRZELANIA),
sygnalizacji ostrzegawczej (sterowanej z pom. sterowni),
audio symulacyjng,
sterowania i zasilania urzadzen strzeleckich,
telefoniczng
monitoringu obiektu i monitoringu zachowan strzelca.

o O O O O O ©O
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2. Opis techniczny

2.1. Instalacja elektryczna

Napiecie zasilania - 230/400 V, 50 Hz,
Uktad sieci — TN-S,
Ochrona dodatkowa - szybkie wytaczenie zasilania,

Zasilanie i pomiar energii

Projektowany budynek zasilany bedzie z obwodu przygotowanego przez operatora systemu
dystrybucyjnego.

Kabel YAKXS 4x120 mm? (WLZ) od zlacza kablowego uktadaé na glebokosci min. 0,7 m po
wykonaniu ¢o najmniej 10 cm podsypki piaskowej. Kabel przed zasypaniem zgtosi¢ do kierownika
budowy/robot budowlanych w celu odbioru 1 etapu rob6t odkrytych. Nastepnie kabel przysypa¢ 10 cm
warstwg piasku. Z kolei na piasku umiesci¢ 15 cm warstwe ziemi rodzimej i przykry¢ folig kablowg
koloru niebieskiego. Folia powinna by¢ utozona co najmniej 25 cm nad poziomem kabla. Kabel nalezy
zaopatrzy¢ na calej dtugosci w trwate oznaczniki kablowe rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych
niz 10 m oraz w migjscach charakterystycznych (skrzyzowania, wejscia do rur). Kabel nalezy utozy¢
w wykopie w sposéb falisty tworzacy tym samym wymagany 3% zapas kabla.

Wszystkie skrzyzowania oraz zblizenia z pozostatymi mediami nalezy wykonaé w rurach
ochronnych utozonych na catej dugosci skrzyzowania oraz 0,5 m w obie strony. Miejsca wprowadzenia
kabli do oston otaczajacych powinny by¢ uszczelnione, a kable zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Prowadzenie kabla powyzej wzglednie ponizej skrzyzowanych obiektow w zaleznoéci od warunkow
lokalnych nalezy wykona¢ zgodnie z normg SEP N SEP - E - 004, z zachowaniem przepisowych
odlegtosci oraz odpowiednim zabezpieczeniem zgodnym z powyzszag norma,

Obwody gtéwne zasila¢ beda dodatkowo poszczegdlne podrozdzielnie kablami wg schematu.

2.2. Rozdzielnice

Rozdzielnice spetniajg funkcje rozdziatu energii elektrycznej na poszczegdine obwody
technologiczne. W rozdzielnicach zamontowane beda zabezpieczenia poszczegblnych obwodow
zasilania oraz ograniczniki przepie¢. Trzon systemu stanowié¢ bedzie rozdzielnia gtéwna umieszczona
w czeéci socjalno-biurowej parteru. Rozdzielnica, ktére bedg na hali powinny by¢ wykonane w stopniu
ochrony min. [P54,

Podstawowe oznaczenia rozdzielnic:

RG - rozdzielnica gtowna,

TE - tablica elekiryczna sterowni,

TG - tablica elektryczna garazu (opomiarowana pomiarem lokalnym),
RK - rozdzielnica kottowni,

RW - rozdzielnica wentylacji.

Szyny ochronne w tablicach rozdzielczych podigczy¢é z uziemieniem otokowym wykonanym
zgodnie z opisem w punkcie 2.6.
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2.3. Obwody gniazdowe

Ze wzgledu na wystepowanie zakiécen elektromagnetycznych w czasie pracy urzadzen,
wplywajacych niekorzystnie na funkcjonowanie ukiadéw sterowania, nalezy poszczegélne przewody
instalacji elektrycznych zasilajacych oddzielié od przewoddéw obwodoéw sterowniczych stosujac
przewody sterownicze ekranowane.

Przewody zasilajace i sterownicze nalezy przeprowadzi¢ w kanatach w posadzce pod ptytami
antyrykoszetowymi. Dokladny Ukiad kanaléw i lokalizacja gniazd w posadzce podany zostanie
w projekcie wykonawczym instalacji elektrycznych.

Funkcje rozdziatu energii obwodéw gniazd 1 fazowych oraz oéwietlenia w pomieszczeniach
socjalnych pehié bedzie podrozdzielnice. Obwody gniazd 1 fazowych nalezy wykonaé przewodami min.
NHXMH 3x2,5 mm2, obwody i wypusty 3 fazowe przewodami zgodnie ze schematem. Poza drogami
ewakuacji dopuszcza sie uzycie kabli YnDY 3x2,5 mm?2. Przewody nalezy utozy¢ w listwach i korytkach
kablowych przymocowanych do konstrukcji hali. Oznaczenia oraz lokalizacja gniazd poszczegdlnych
obwoddéw pokazano na planie rozmieszczenia oraz na schemacie ideowym rozdzielnicy. Trasa
prowadzenia przewodow zasilajacych powinna przebiegaé w linii prostej, nie nalezy prowadzic
przewodow w liniach ukoénych. Rozdzielnice posiadajg pola rozdzielcze ktére beda wyposazone
w aparaty zabezpieczajagce - dodatkowe dostosowane do urzadzen technologicznych zostanie
przedstawione na etapie projektu wykonawczego.

Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu i podiogi oraz miejsca montazu gniazd nalezy

zachowat zgodnie z przepisami, PN-HD 60364 i P SEP-E-002. W tazienkach w strefach 0, 1i 2 nalezy
instalowat osprzet zgodnie z normg PN-HD 60364-7-701. Pod ptytkami z glazury przewody prowadzic
w rurkach ochronnych.
Wszystkie przewody instalacji elekirycznej i automatyki pomiedzy gtownymi kanatami kablowymi
potozonymi pod sufitem stalowym a gniazdami w strefie strzelan musza by¢ zabezpieczone przed
dziataniem pociskow, dlatego wszystkie przewody pionowe musza by¢ w ostonach z rur stalowych
o grubosci Scianki min. 10 mm. Rury nalezy zamocowa¢ do $cian pod deskowaniem.

Ze wzgledu na duzg ilos¢ potaczen i zyt w przewodach sterowniczych nalezy zastosowat wielozylowe
przewody sterownicze 0 odpowiedniej klasie CRP.

2.4. Obwody o$wietleniowe

Obwody o$wietleniowe nalezy wykona¢ przewodami min. NHXMH (3-4)5x1,5 lub 2,5 mm?
utozonymi w korytkach kablowych. Poza drogami ewakuacji dopuszcza sie uzycie kabli typu YnDY.
Oznaczenia oraz lokalizacja wypustow oéwietleniowych poszczegéinych obwodéw pokazana jest na
planach rozmieszczenia oraz na schematach ideowych rozdzielnicy. Trasa prowadzenia przewodow
zasilajacych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie nalezy prowadzi¢ przewodéw w liniach uko$nych.
Wymagane natezenie o$wietlenia na hali osiggnigte bedzie poprzez zastosowanie migjscowego
owietlenia powierzchni roboczych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podiogi oraz
miejsca montazu wytacznikéw nalezy zachowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisani oraz normami:
PN-HD 60364 i P SEP-E-002.
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Sterowanie o$wietieniem odbywaé sie bedzie zgodnie z wymaganiami technologii obiektu. Do
sterowania oéwietleniem zastosowano sterownik PLC. Sam pulpit sterowniczy bedzie znajdowat sie
w sterowni.

Oprécz oswietlenia ogélnego przewidziano o$wietlenie strefowe oraz oéwietlenie tarcz. Ponad to
tam gdzie przewidziano zaprojektowane zostety podswietlane napisy ,UWAGA STRZELANIE.
Dodatkowo na poczatku strzelnicy przewidzie¢ sygnalizacje ostrzegawcza.

2.4.1. Oswietlenie strzelnicy dla strzelan sportowych

Oswietlenie ogodlne strzelnic sportowych musi mie¢ co najmniej 500 lux i minimum 1000 lux na
stanowisku. Dla nowych strzelnic zalecane jest oswietlenie okoto 1500 lux na stanowisku.

Wymagania oswietlenia strzelnicy krytej (luksy)

Strzelnica kryta dla Ogéine odwietlenie

konkurencji Zalecane minimum Oswietlenie tarcz
Minimalne Zalecane

10m 500 1500 1800

25m 500 1500 2500

50m 500 1500 3000

Strzelnice kryte muszg mie¢ sztuczne o$wietlenie dostarczajace konieczng ilos¢ Swiatta, ktore nie
razi zawodnikOw i nie rzuca cieni na tarcze lub stanowisko strzeleckie. Tlo za tarczami musi mie¢
spokojny, neutralny kolor i nie moze odbija¢ $wiatta.

Pomiaru o$wietlenia tarcz z zewnetrznym o$wietleniem nalezy dokona¢ za pomocg przyrzadu
pomiarowego umieszczonego na poziomie tarczy i skierowanego na stanowisko strzeleckie.

2.4.2. Oswietlenie strzelnicy dla strzelan bojowych

Z uwagi na to, ze dla strzelnic bojowych nie okreslono doktadnych parametrow dotyczacych ilosci
$wiatta niezbednego do oéwietlenia tarcz i strefy strzelan mozna przez analogie, z uwzglednieniem
specyfiki strzelan bojowych, przyjeto parametry oswietlenia hali strzelan z obowiazujacych przepisow
dotyczacych strzelnic sportowych.

Uwzgledniajac specyfike strzelan nalezy przyjaé poziom natgzenia oéwietlenia tarcz ustawionych
na liniach celow na ok. Evér = 1000 + 1500 Ix na wysokosci ok. 1,4 m nad ptaszczyzng bazowg oraz
o$wietlenia ogdlnego strzelnicy na ok. Evér = 300 Ix.

Strefa strzelan powinna mie¢ mozliwos¢ Sciemniania i rozjasniania $wiatta w celu stworzenia
warunkéw z jakimi moze spotkac sie strzelec w warunkach naturalnych.

W hali strzelan nalezy zastosowa¢ oéwietlenie strefowe i oéwietlenie tarcz na przestonach
pionowych gérnych.

Oswietlenie projektorowe tarcz i oéwietlenie strefowe na kazdej przestonie powinno by¢ wigczane
niezaleznie osobnym wiacznikiem w celu umozliwienia dowolnego sterowania strefami oéwietienia.
Trasy kablowe nalezy przeprowadzi¢ pod sufitem stalowym i za przestonami pionowymi gornymi.

Projektory oéwietlenia tarcz powinny posiada¢ niezalezne regulatory natezenia zabudowane
w rozdzielnicy elekirycznej. Regulatory natezenia oéwietlenia nalezy wyposazy¢ w mechanizmy
wykonawcze z mozliwo$cig zdalnego sterowania.
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2.4.3. OSwietlenie awaryjne

W hali strzelan wymagane jest oswietlenie awaryjne: awaryjne oS$wietlenie ewakuacyjne
i o$wietlenie strefy wysokiego ryzyka (PN-EN 1838:2005).

Celem awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie bezpiecznego wyjscia z miejsca pobytu
podczas zaniku normalnego zasilania.

Celem oéwietlenia strefy wysokiego ryzyka jest zwiekszenie bezpieczenstwa 0séb biorgcych udziat
w potencjalnie niebezpiecznym procesie lub znajdujacych sie w potencjalnie niebezpiecznej sytuacii,
a takze umozliwienie wiasciwego zakonczenia dziatan w sposob bezpieczny dla 0séb przebywajacych
w strefie.

W strefach wysokiego ryzyka eksploatacyjne natezenie o$wietlenia na ptaszczyznie odniesienia nie
powinno by¢ mniejsze niz 10% eksploatacyjnego natezenia o$wietlenia wymaganego dla danych
czynnosci, jednakze nie powinno by¢ mniejsze niz 15 Ix. Nalezy wyeliminowac efekt stroboskopowy.
Rownomiernoé¢ natezenia oéwietienia w strefie wysokiego ryzyka nie powinna by¢ mniejsza niz
0,1(Emin: E ér. 2 0,1).

Minimalny czas stosowania o$wietlenia powinien byé wyznaczony okresem, w ktorym wystepuje
ryzyko niebezpieczenstwa dia ludzi.

Oswietlenie strefy wysokiego ryzyka powinno zapewniaé peine wymagane natezenie o$wietlenia
w sposob ciagly lub w ciagu 0,5 s w zaleznosci od zastosowania.

Do os$wietlenia awaryjnego pomieszczen strzelnicy mozna przewidzie¢ wykorzystanie lamp
o$wietlenia podstawowego wiaczanych automatycznie po zaniku zasilania.

2.5. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej.

Ochrona przeciwporazeniowa zaprojektowana zostafa zgodnie z normami PN-HD 60364-4-
41:2009 oraz P SEP-E 001 dla uktadu TN-C-S. Nalezy sprawdzi¢ rozdziat przewodu ochronno-
neutralnego PEN na przewéd neutrainy N i ochronny PE. Przewédd PEN nie powinien by¢ uzywany po
stronie odbioru.

Jako érodek ochrony przed porazeniem elektrycznym zastosowano samoczynne wytaczenie
zasilania, w ktorym:

— ochrona podstawowa jest zapewniona przez podstawows izolacje czesci czynnych lub przez

przegrody lub obudowy,

— ochrona przy uszkodzeniu jest zapewniona przez potaczenia wyréwnawcze i samoczynne

wytaczenie w przypadku uszkodzenia.
Dla tego $rodka ochrony, moga by¢ stosowane urzadzenia klasy I1.
Tam gdzie okreslono, przewidywana jest ochrona uzupeiniajgca za pomoca urzgdzen ochronnego
réznicowopradowego (RCD) o znamionowym roéznicowym pradzie nieprzekraczajacym 30 mA.

Przewod ochronny PE nalezy podigczy¢ do zestykéw ochronnych gniazd wiyczkowych, obudow
metalowych aparatow i urzadzen elektrycznych, konstrukcji wsporczych tablic rozdzielczych nn,
lokalnych (tazienka) i gtownych potaczen wyréwnawczych. W rozdzielnicy gtéwnej uziemic przewod PE.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonat szczegblowe pomiary skutecznosci
zadziatania zabezpieczen i systemu izolacji.
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W czeécei socjalnej nalezy wykonaé giowne i lokalne potaczenia wyréwnawcze. Glowne potaczenia
wyrownawcze wykonaé przy wejéciu siecig do budynku bednarka FeZn 25x4 mm uktadang na $cianach
na wysokosci 10 cm od podiogi i przewodem miedzianym typy LY. Gléwne potaczenia wyrownawcze
powinny taczy¢ gtowna szyne wyrbwnawczg GSW z:

- szybami ochronnymi w tablicach rozdzielczych,
- wszystkimi wprowadzonymi do budynku przewodami uziomowymi,
- dostepnymi metalowymi elementami konstrukeji budynku,
- dostepnymi metalowymi elementami konstrukeji urzadzen technologicznych,
- metalowymi urzadzeniami technologicznymi,
- urzgdzeniami piorunochronnymi,
- przewodami uziemiajgcymi instalacji antenowych i telefonicznych,
- metalowymi rurociggami wodnymi,
- metalowymi rurociggami §ciekowymi.
Glowna szyne wyrdwnawcza potaczy¢ z uziemieniem otokowym.

2.6. Instalacja ochrony odgromowej

Ochrong przepieciowg nalezy zrealizowa¢é za pomocg ogranicznikow zgodnie ze schematem
rozdzielnic. Ochrone przed przepieciami zaprojektowano zgodnie z PN-EN 62305.

Instalacje  odgromowa  nalezy wykona¢ poprzez  zamontowanie na  szczytach
i krawedziach dachu zwodu poziomego niskiego, wykonanego z drutu stalowego ocynkowanego
@ 8 mm i mocowaé na dachu w odlegtosci co 1,0 m. Na elementach wystajacych ponad powierzchnig
dachu nalezy zamontowat zwo6d pionowy o dtugosci 60 cm. Sposéb prowadzenia pokazano na planie
rozmieszczenia zwodow odgromowych i przewodow odprowadzajacych. Instalacie tg potgczy¢
z przewodami odprowadzajacymi.

Nalezy podiaczy¢ metalowe rynny oraz metalowe konstrukcje ochron przeciwsciekowych.
Przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ z drutu @ 10 mm oraz nalezy wykorzystaé metalowe
konstrukcje budynku. Do przewodow nalezy podiaczy¢ metalowe rynny oraz metalowe konstrukcje
ochron przeciwéciekowych. Przewody odprowadzajace potaczy¢ poprzez zacisk kontrolny
z przewodami uziemiajacymi wykonanymi z bednarki 25x4 mm potaczonej z uziemieniem otokowym.
Ztacza kontrolne instalowa¢ na wysokosci 0,5 m od poziomu terenu. Zacisk kontrolny powinien mie¢
dwie $ruby o gwincie M6 lub jedng o gwincie M10.

Uziemienie wykona¢ jako otokowe bednarka FeZn 30 x 4 mm zakopang na gtebokos¢ 0,8 m.
Rezystancja uziemienia musi by¢ mniejsza lub rowna 10 Q.
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2.7. Instalacja ochrony przeciwpozarowej

Dla budynku przewidziano przeciwpozarowy wytacznik pradu, ktéry  zlokalizowany bedzie
w rozdzielnicy gtowne;j.

Pobudzanie przeciwpozarowego wytacznika pradu bedzie odbywaé sie za pomocg przycisku
umieszczonego w poblizu gtéwnego wejscia do budynku. Rozigczanie obwodu w razie pozaru bgdzie
sie odbywa¢ za pomoca wyzwalacza wzrostowego dziatajacego na cewke wytacznika. Napigcie
sterownicze dla obwodu bedzie wybierane za pomocg automatycznego przetacznika faz. Dzieki
powyzszym zabiegom definitywnie budynek zostanie pozbawiony zasilania w razie ewentuainego
pozaru.

Potaczenie przycisku z wylacznikiem pradu nalezy wykona¢ zespotem kablowym o klasyfikacji
E60. Miejsce potaczenia w budynku wykona¢ w rozdzielnicach o klasyfikacji E120.

2.8. Instalacje teletechniczne

Dla obiektu nalezy przewidzie¢ instalacje teletechniczna, W migjsca gdzie jest wymagane nalezy
doprowadzi¢ z PS (punktu styku) dwie pary skretki RJ45 kat. 5e, dwie pary wiokien Swiattowodowych
oraz instalacje TV (zbiorcza instalacja radiowo-telewizyjna). Wspolne orurowanie zapewni mozliwosé
wysSwietlania materiatow video i przedstawienia oferty strzelnicy.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w monitoring obiektu, tarcz oraz zachowan strzelcow. Przewiduje sie
monitoring POE. Nalezy dobra¢ odpowiednio dyski tak aby umozliwic zapis tygodniowy kamer. Obiekt
poza standardowymi instalacjami teletechnicznymi wyposazy¢ w kontrole dostepu, zwory
elektromagnetyczne w drzwiach (montowane fabrycznie). Dla poprawnego dziatania kontroli dostepu
konieczne jest zastosowanie video domofonéw. Obiekt winien by¢ wyposazony w instalacje
radiofoniczna. Nadawanie sygnatéw glosowych nalezy przewidzieC w serwerowni oraz w suficie
w przewidziany przez technologie strefach.

Pomieszczenie hali strzelan nalezy wyposazy¢ w instalacje monitoringu zachowan uzytkownikow
i strzelcdw z mozliwoscig rejestracji przebiegu zdarzen na noénikach cyfrowych. Rejestracja moze
stuzyé jako zapis nieprzewidzianych zdarzen odbiegajacych od prawidtowego sposobu funkcjonowania
obiektu.

2.9. Instalacje strzelnicy

Urzadzenia strzelnicy sg szczegdlowo przedstawione w projekcie technologii strzelnicy. Ninigjsze
opracowania przedstawia jedynie w jaki sposob przygotowat trasy kablowe oraz dostarczy¢ do nich
zasilanie w energie elekfryczne.

Nalezy przygotowa¢ orurowanie pod firmowe urzgdzenia do wykonania strzelan:

- instalacje dla AZT 50 (urzadzenia do samoczynnej zmiany tarcz),

- instalacje dla HS 50 (systemy tarcz elektronicznych do strzelan na odlegtos¢ 50 metrow),

- instalacje dla HS 25 (systemy tarcz elektronicznych do strzelan na odlegto$¢ 25 metrow),

oraz zasilanie 400V dla UOS-25 (urzadzenia do samoczynnego obrotu tarcz do strzelan pistoletowych).
Ww. instalacje nalezy prowadzic w posadzce w kanatach kablowych H28 (kanafach jednotorowych
(KN), dwutorowych (KNd) i trzytorowych (KNt)).
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3. Uwagi koncowe

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne pomiary. Wszelkie
prace przy instalacjach elekirycznych muszg by¢ nadzorowane przez osoby posiadajace uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi o specjaino$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych. Wykonawca jest zobowiazany do zrealizowania wszystkich
brakujgcych i pominigtych w niniejszym opracowaniu elementéw instalacji niezbednych do
prawidtowego i bezpiecznego jej dziatania.

Oprawy o$wietlenia i gniazd wiykowych nalezy instalowaé zgodnie z zataczonymi planami instalacji
elekirycznej tacznie bezposrednimi ustaleniami z Inwestorem lub Inspektorem nadzoru.

Jezeli budynek ma by¢ wyposazony w urzadzenia alarmowe, dostep do Internetu, monitoring itp.
nalezy w celu poprawnej pracy tych urzadzen przewidzie¢ w rozdzielnicy dodatkowy obwod/obwody
zasilajace te urzadzenia poprzez niezalezne zabezpieczenia roznicowo-pradowe o charakterystyce "A" -
niewrazliwe na prady impulsowe i wyzszej czestotliwosci.

Instalacje w obrebie kotlowni (facznie z rekuperatorem) zasili¢ z rozdzielnicy kottowni RK, ktorej
projekt szczegdtowy zostanie przedstawiony w dokumentacji wykonawcze;.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) wymagana dla tych elementéw.

Calg instalacje elektryczng i sterowniczg nalezy wykonat¢ przed wykonaniem oktadzin scian
i przeston gornych na podstawie odrgbnego opracowania.

1/1/‘/\
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4. Spis rysunkéw

E-1.1
E-1.2
E-2.1
E-2.2
E-2.3
E-2.4
E-2.5
E-3.1
E-4

E-5.1
E-5.2

Plan sytuacyjny

Blokowy schemat zasilania
Schemat ideowy RG
Schemat ideowy RK
Schemat ideowy TE
Schemat ideowy RW
Schemat ideowy TG
Schemat ideowy szafy RACK
Schemat systemu audio - wideo
Plan rozmieszczenia — parter
Plan rozmieszczenia - dach
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ROZDZIELNICA GEOWNA RG

OPIS: NR ARKUSZA: | NR REWIZJI ORAZ DATA JEJ WYDANIA:

SPIS TRESCI: 1

SCHEMAT IDEOWY: 2.4

ROZMIESZCZENIE APARATURY: 5
Pinst = 171,7 kW/ PARAMETRY SIEC! ZASILAJACEJ: 230V, 50 Hz
Kz=08 UKLAD SIECI: TN-S
cosp =0,93 PRAD ZNAMIONOWY SZYN ZBIORCZYCH: 250 A
Ps= 137,36 kW STOPIEN OCHRONY TABLICY: P30
Is=213,19 A FORMA WYDZIELENIA TABLICY: Podtynkowa

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM:

SAMOCZYNNE WYtACZENIE ZASILANIA

GENERALNY PROJEKTANT:

BA

BiuroArchitektoniczne Piotr Kosydar

PROVEKT: ETAP:
Budowa strzelnicy sportowej wraz z infrastrukturg
technicznq oraz zagospodarowaniem terenu na dziafce
nr 1440/1 obr. 0017 w Sulmierzycach PB

| TEMAT FIvS.: BRANIA
SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY GLOWNEJ RG INST. ELEKTRYCZNE
NR PROJEKTU: NR RYS: SKALA:
SUL/2019 E-2.1.1 %
OPRACOWAL: DATA:
07.2019
PROVEKTONAL:
‘? 'a.jo\ : ] mgr inz. L

upr. budowlane do préj
w specjalnosci instalocyjnej
nr MAP/032/POOE/13
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Biurs Architektoniczne Piotr Kosvdar: ullea 118 lok. 120 30-133 Krokéw: tel. 509 680 150: nkosvdarDbaok.of
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Nr_obwodu: 11 - - ! 2 3 4 5 6 7
Nazwa: Wyewalacz | Zositanie | Ogronicznik | Lompki | Rozdzielnica | Rozdzielnica | ~ Gpiazdo Gniazdo Gniozdo Gniazdo
wzrostow, ze 2fqcza | przepiet kontrolne kotfowni Sterownf komguterowe komguterar/e komguterawe komguterowe
rozfacznika | kablowego RK E ATA ATA ATA ATA
Moc [kit) 0.01 - B = 35 29,76 2 2 2 2
Tip przewodu: 114 YAKXS - - NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXWH NHXMH
Przekrdj [mm*} 15 120 - - 5x6 5x25 25 25 2.5 25
[ GENERALNY PROJEKTANT:
BiuroArchitektoniczne Piotr Kosydar
PROJEKT: TP
Budowa strzelnicy sportowej wraz z infrastrukturg
technicznq oroz zagospodarowaniem terenu na dzialce
nr 1440/1 obr. 0017 w Sulmierzycach PB
TEMAT RYS.: BRANZA:
SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY GLOWNEJ RG INST. ELEKTRYCZNE
NR PROJEKTU: NR RYS.: SKALA:
SUL/2019 E-2.1.2 %
OPRACOWAL: DATA:
07.2019
PROJEKTOWAL:
at.
do : - upr. budowlane do n Z ogroniczen
: w spec;uln i instalacyjnej
032/PO0E/13
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Moc [kW} 2 2 2 2 2 2 147 94,64 05 o1
Ty przewodu: NHXMH NHXMH NHXMA NHXWH NHXMH NHXMH NHXMH WDy NHXMH NHXMH
Przeke6] [mm“}|  3x25 25 25 25 xe5 25 5x10 5x95 2,5 4x1.5
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GENERALNY PROVEKTANT:

BA

BiurcArchitektoniczne Piotr Kosydar

PROGEKT: ETAP:
Budowa strzelnicy sportowej wraz z infrastrukturg
technicznq oraz zogospodarowaniem terenu no dziafce

nr 1440/1 obr. 0017 w Sulmierzycach

PB

T
INST. ELEKTRYCZNE

| TEMAT RYS.:

SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY GLOWNEJ RG

SULI2019 E2.13] 7

07.2019

/

mgr inz. [

upr. budowlone do ogroniczef
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Nr obwodu: 18 19 20
Nozwa: Oswistlenie | Zasilanie Zositanie
awarype pompy pompy
Moc [kW} 05 5 5
Tip przewodu: NHXWH YAKXS YKXS
Przekr6] [mm°}| 41,5 5 35

GENERALNY PROJEKTANT:

BA

BiuroArchitektoniczne Piodr Kosydar

PR : ETAP:
Budowa strzelnicy sportowej wraz z infrastrukturg
techniczng oraz zagospodarowaniem terenu na dziofce
nr 1440/1 obr. 0017 w Sulmierzycach PB

TEWAT RYS: BRANT:
WIDOK ROZDZIELNICY GLOWNEJ RG NST. ELEKTRYCZNE
WR PROJEKTL: NR RYS.: SR
SUL/2019 E-2.1.4 *
OPRACOWAL: DATA
07.2019
PROJEKTOWAL:

ograniczen

nr MAP/033/POOE/13
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GENERALNY PROJEKTANT:

BA

BiuroArchitektoniczne Piotr Kosydar

PROJEXT:

| TEVAT RYS.:
WIDOK ROZDZIELNICY GLOWNEJ RG

: TAP:

Budowa strzelnicy sportowej wraz z infrastrukturg

techniczng oraz zagospodarowaniem terenu na dzialce

nr 1440/1 obr. 0017 w Sulmierzycach PB
BRANER:

NST. ELEKTRYCZNE

"NR PROJEKTU: NR RYS: SOk
SUL/2019 E-2.1.5 %
OPRACOWAL: DATA:
07.2019
: PROVEKTOWAL:
7ﬂ3{% : upr. budowlr:n; g‘:p
) b : w specjol
O : nr MAP/032/POOE/13 R
i AeQ
Biuro Plotr dor: ullea 118 lok. 120 30-133 Krokéw: tel. 509 680 150: okosvdar®bank.nt




ROZDZIELNICA KOTLOWNI RK

OPIS: NR ARKUSZA: | NR REWIZJI ORAZ DATA JEJ WYDANIA:

SPIS TRESCI: U

SCHEMAT IDEOWY: 2

ROZMIESZCZENIE APARATURY: 3
Pinst = 3,5 kW PARAMETRY SIECI ZASILAJACEJ: 230/400 V, 50 Hz
Kz=0,8 UKLAD SIECI: TN-S
cosp =0,93 PRAD ZNAMIONOWY SZYN ZBIORCZYCH: 63 A
Ps= 2,8 kiW STOPIEN OCHRONY TABLICY: IPES
Is=43A FORMA WYDZIELENIA TABLICY: natynkowa

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM:

SAMOCZYNNE WYtACZENIE ZASILANIA

GENERALNY PROJEKTANT:

BA

BiurcArchitekfoniczne Piotr Kosydar

PROVEKT: ETAP:

Budowa strzelnicy sportowej wraz z infrastrukturg

technicznq oraz zagospodarowaniem terenu na dziatce

nr 1440/1 obr. 0017 w Sulmierzycach PB
| TEwAT RYS: BRANZA:

SCHEMAT IDEOWY TABLICY KOTLOWNI INST. ELEKTRYCZNE
WR PROJEKTU: NR RYS: SAx

SUL/2019 E-2.2.1 %
OPRACOWAL: DATA:

07.2019

PROVEKTONAL:

lenda
jektowanic bez ogranicznen

mgr
L e upr. budowlane ¢
p. i SR

nr
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BiuroArchitekfoniczne Piotr Kosydar
PROJEKT: ETAP:
Budowa strzelnicy sportowej wraz z infrastrukturg
techniczng oraz zagospodarowaniem terenu na dzialce
nr 1440/1 obr. 0017 w Sulmierzycach PB
TEWAT RYS: BRANIA:
SCHEMAT IDEOWY TABLICY KOTLOWNI INST. ELEKTRYCZNE
NR PROJEKTL: NR RYS: S
SUL/2019 E-2.2.2 %
OPRACOWAL: DATA:
07.2019
PROUEKTONAL:
e Pl

Siuro Architektoniczne Piotr Kosvdor: ul.lea 116 lok. 120 30-133 Krok6w: tel. 508 680 150: nkosvdar@baok.ot



Obudowa modutowa
P65
Gt. [mm] 148

90

:I:m o 286

IKA-1/18-ST

LAl ]o

M
&

D

418

GENERALNY PROJEKTANT:

BA

BiuroArchitektoniczne Piotr Kosydar

PROJEKT: ETAP:
Budowa strzelnicy sportowej wraz z infrostrukturg
technicznq oraz zogospodarowaniem terenu na dziafce
nr 1440/1 obr. 0017 w Sulmierzycach PB

| TEMAT RYS.: BRANZA:
SCHEMAT IDEOWY TABLICY KOTLOWNI INST. ELEKTRYCZNE
NR PROJEKTU: NR RYS: SKALA:
SUL/2019 E-2.2.3 %
OPRACOWAL: DATA:
07.2019

PROJEKTOWAL:

mgr in2/
upr. budowlane do p anio bez ogranicznen
jolrigsci instalocyjnej

w specja
nr MAP/0312/POOE/13

B4

Biuro Architektoniczne Piotr Kosvdor: ullea 116 lok. 120 30-133 KrakSw: tel. 509 B8O 150: okosvdar@baok.ol



TABLICA STEROWNI TE

OPIS: NR ARKUSZA: | NR REWIZJI ORAZ DATA JEJ WYDANIA.
SPIS TRESCI: 1
SCHEMAT IDEOWY: 2-4
ROZMIESZCZENIE APARATURY: 5

Pinst = 37,2 kW

Ki=0,8

cosp =0,83

Ps =29,76 kW

Is=46,19 A

PARAMETRY SIEC! ZASILAJACEJ:

230/400 V, 50 Hz

UKLAD SIECH: TN-8
PRAD ZNAMIONOWY SZYN ZBIORCZYCH: B3A
STOPIEN OCHRONY TABLICY: IP30
FORMA WYDZIELENIA TABLICY: Podtynkowa

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM:

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

ar MAP/0312/POOE/13

upr. budowlane do

| GENERALNY PROJENTANT:
BA
BiuroArchitektoniczne Piotr Kosydar
PROEKT: G
Budowa strzelnicy sportowej wraz z infrostrukturq
technicznq oraz zagospodarowaniem terenu na dziatce
nr 1440/1 obr. 0017 w Sulmierzycach PB
TEMAT RYS: BRANZA
SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY STEROWN! TE INST. ELEKTRYCZNE
MR PROJEKTU: NR RYS: Sk
SUL/2019 E-2.3.1 &
OPRACOWAL: [0S
07.2019
SPRAWDZIL:
;
).

myr in2. Daniel Bielendo
jektowonia bez ograni \

Laho)

w specjoinosci instalacyjnej
nr PDK/0221/POOE/15

Biuro Architaktoniczne Plotr Kosvdor: ullea 118 lok. 120 30-133 Krakbw: tel. 509 880 150: okosvdarfibank.nl
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634 6 sy ,;\3/6;1 8164
15-63/3 164 BA hoss hass
N N
d >
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Nr_obwodu: d - - 1 2 3 4 5 [ 7
Nazwa: Zasilanie | Ogranicznik |  Lompki Szafa Gniazda Cnigzdo | Oswietlenie | Oswietlenie | Gniozdo Zosilanie
z rozdzielnicy|  przepigt kontrolne RACK  |komputerowe | ogéine | ewakuacyjne | awaryjne ogbine AZT-50
f6unej DATA strzelnica
dynku
Moc [kW} - - - 2 2 2 o1 01 2 2
Ty przewodu: NHXMH - - NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH
Przekrs] [mm*}|  5x25 - - 25 25 25 41,5 “«,5 25 45
GENERALNY PROJEKTANT:
BiuroArchitektoniczne Piotr Kosydar
PROJEKT: ETAP:
Budowa strzeinicy sportowej wraz z infrastrukturg
technicznq oraz zagospodarowaniem terenu na dziatce
nr 1440/1 obr. 0017 w Sulmierzycach PB
TEMAT RYS.: BRANZA:
SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY STEROWNI TE INST. ELEKTRYCZNE
[ NR PROJEKTU: MR RYS.: SKALA:
SUL/2019 E-2.3.2 %
| OPRACOWAL: DATA:
07.2019
PROJEXTONAL: ' SPRAWDZL: .
b 2
mgr intj. ielendo mor inz Daniel Bielenda
upr. do frojektowanio bez ogranicznen [upr. budowlone do projektowanic bez ogranicznen
w specjoliosei instolacyjnej w specjolnosci instalacyjnej
nr MAP/0312/POOE/13 nr PDK/0221/POOE/15 /]

Biure Architekt Piotr Kosvdar: ullea 116 lok. 120 30—133 Krakéw: tel. 509 680 150: okosvdar®baok.ot




LIL2LS

i
- L1 o L3 L3 L3 A L2 L3
s ld s s | i me  lms lme lms
B16A ,“;& B16A BI6A B16A ,5& BI16A B16A ,‘-é\ B16A B16A Cx B16A
7% CLSB 7% CLSE 7% CLS6 7% CLSE 7% CLSE 7% CLSE 7% CLSE 7% CLSE 7% CLSE
N
= |
PE
- - 5=
.._N 7 L l N8 J_/
Nr obwodu: 8 9 10 1" 12 13 14 15 16
Nazwa: Zasianie ust Zosilanie Zasilanie Zosilanie Zasilanie Zasilanie Zasilonie Zosilonie
AZT-50 ~foz AZT-50 AZT-50 HS50 HS50 HS50 HS50 H525
strzelnica
Moc [kW} 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Iy przewodu: NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH
Przeke6] [mm*}| 2.5 5%2,5 W25 H25 25 32,5 a5 25 25

GENERALNY PROJEKTANT:

BA

BiuroArchitektoniczne Piotr Kosydar

TEMAT RYS.:

SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY STEROWNI TE

PROJEKT: ETAP:
Budowa strzelnicy sportowej wraz z infrostrukturg
technicznq oraz zagospodarowaniem terenu na dziatce
nr 1440/1 obr. 0017 w Sulmierzycach PB
BRANZA:

NST. ELEKTRYCZNE

w spec]! h'w‘soi instalacyjnej
nr MAP/0312/P0OOE/13

NR PROJEKTU: NR RYS.: SKALA:

SUL/2019 E-2.3.3 %
OPRACOWAL: DATA:

07.2019
ot
PROJEKTOWAL: { M SPRAWDZIL:
I
Il &3 R bon
mgr ing! Cukosz Bielenda mgr inz. Daniel Bielenda

upr. b jektowania bez ogranicznen |upr. budowlone do projektowania bez ogranicznen

w specjoinosci instalocyjnej

nr PDK/0221/POOE/15
6%

Bluro Piotr Kosvdar:

utlea 116 fok. 120 30133 Krakéw: tel. 509 680 150: okesvdar@baok.ol
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B16A B16A B16A "B16A B16A B164 B16. B16, B16A 864 864
Sl Sl G

! ! 1 !

CLS6 CLS6 CLs6 oss CLS6 CLS6 CLS6 CLsé
i K‘g;; """" rxra; """ ﬁf'kg;"‘?"ﬁ(' K;ﬁ; ''''' Fkg;""ﬁgg;""fk;g;”f"(’ k;g’;""."f”kg; '§'§ EE
- \Y& \VS \YS] 3 R
2 2 2 2 2 2 g% g;g
»y R

Z-SCH Z-5CH Z-5CH Z-5CH Z-SCH Z-5CH Z-SCH Z1SCH Z-SCH

o .
|
rd . i
|
i
i
]
i
= e b= = e = — r - i
i
i
Nr obwodu: 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Nazwa: Oswietlenie | Oswietlenie | Ogwietlenie | Oswietlenie | Oswiellenie | Oswietlenie | Oswietlenie | Oswigtlenie | Oswietlenie Obwody Obwody.
podstawowe | podstawowe | podstowowe | podstawowe | podstawowe | podstowowe | podstawowe | podstawowe | podstawowe | sterowonia | sterowania
tor 1 tor 2 tor 3 tor 4 tor 5 tor 6 tor 7 stanowiska tarcze | oswietleniem | oSwietieniem
strzeleckie
Moc [k} 1 ] 1 ! 1 ] 1 1 1 - -
Typ przewodu: NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXWH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH
Przekr6j [mm“}| 3135 25 x5 %25 %25 M5 2.5 3,5 3x2,5 x3x1,5 2x3x¢1,5

&  ® & & ©® ® © ® O

GENERALNY PROJEKTANT:

BA

BiurcArchitektoniczne Piotr Kosydar

PROJEKT: TAP:
Budowa strzelnicy sportowej wraz z infrastrukturq
technicznq oraz zagospodarowaniem terenu na dziatce
nr 1440/1 obr. 0017 w Sulmierzycach PB
TEMAT RYS.: BRANIA:
SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY STEROWNI TE NST. ELEKTRYCZNE!
NR PROJEKTU: NR RYS: SKALA:
SUL/2019 E-2.3.4 %
OPRACOWAL: DATA:
07.2019
PROJEKTONAL: SPRAWDZIL:
b;ﬂ,’/k
mgr inz. F’tlenda mgr inz. Daniel Bielenda
upr. budowlane do wania bez ogronicznen  |upr. budowlane do projektowanio bez ogronicznes
w specjdinosci instalacyjnej w specjainosci instalacyjnej
nr MAP/0312/PO0E/13 nr PDK/0221/PO0E/15 /1 %

Biuro Architektoni Piotr Kosvdar: ullea 118 lok. 120 30-133 Krakéw: tsl. 509 680 150: pkosvdar@baok.ot
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GENERALNY PROJEKTANT:

BA

BiuroArchitektoniczne Piotr Kosydar

PROJEKT: ETAP:
Budowa strzelnicy sportowej wraz z infrastrukturq
techniczng oraz zagospodarowaniem terenu na dziatce
nr 1440/1 obr. 0017 w Sulmierzycach PB
| TEMAT RYS BRANZA:
SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY STEROWNI TE NST. ELEKTRYCZNE
'NR PROJEKTU: NR RYS: SKALA:
SUL/2019 E-2.3.4 %
OPRACOWAL: DATA:
07.2019
PROJEKTOWAL: SPRAWDZIL:
D Alan
mygr i mgr inz. Daniel Bielenda
upr. budowiane do/p i L upr. budowlane do projektowania bez ogranicznen
D w specjainosci instalacyjnej
nr MAP/0312/POOE/13 nr PDK/0221/POOE/15 ’ Gq
Biuro toniczne Piotr Kosvdar: ulLea 116 lok, 120 30-133 Krakéw: tel. 509 680 150: okosvdar@baok.ol




ROZDZIELNICA WENTYLACJI RW

OPIS: NR ARKUSZA: | NR REWIZJI ORAZ DATA JEJ WYDANIA:
SPIS TRESCI: 1

SCHEMAT IDEOWY: 2-3

ROZMIESZCZENIE APARATURY: 4

Pinst = 118,3 kW

Ki=08

cosp =0,93

Ps =94,64 kW

Is= 146,88 A

PARAMETRY SIECI ZASILAJACEJ: 230/400 V, 50 Hz
UKLtAD SIECI: TN-8
PRAD ZNAMIONOWY SZYN ZBIORCZYCH: 200A
STOPIEN OCHRONY TABLICY: IP54
FORMA WYDZIELENIA TABLICY: Natynkowa

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM:

SAMOCZYNNE WYtACZENIE ZASILANIA

GEWERALNY PROJEKTANT:

BA

BiurcArchitektoniczne Piotr Kosydar

TEMAT RYS.:

B ETAR:
Budowa strzelnicy sportowej wraz z infrastrukturq
techniczng oraz zagospodarowaniem terenu na dzialce
nr 1440/1 obr. 0017 w Sulmierzycoch PB
BRANZA

SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY WENTYLACJI RW

INST. ELEKTRYCZNE]

NR. PROJEKTU:

NR RYS.:

E-2.4.1

SKALA:

W§$J‘L/201 9

DATA:

07.2019

PROJEKTOWAL:

nr MAP/0372/PODE/13

nio bez ‘ogronicznef
instalocyjnej

1o
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Nr_obwodu: - - - ! 2 3 4 5 6 7
Nazwa: Zasilonje. | Ogranicznik |  Lampki Zasilanie Zasilonie Zasilanie Centralo Centrala | Wentylotor | Wentylator
\z rozdzienicy |  przepig¢ kontrolne | nowietrzok | nawietrzok wen%ator wentylacyjna | weniylacyfra |  dachowy dachowy
gféwnej z grzotkg | z grzatkg
vdmku
Moc [k} - - - 1 11 5 30 80 02 02
Typ przewodu: oY - - NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH mpy NHXMH NHXMH
Przekrd] [mm*}| 595 - - J15 Il 5 2,5 5x25 5x95 x5 Il 5
CENERALNY FROJEKTANT: ]
BiuroArchitektoniczne Plotr Kosydar
K. ETAP:
Budowa strzelnicy sportowej wroz z infrastrukturg
techniczng oraz zagospodarowaniem terenu na dzialce
nr 1440/1 obr. 0017 w Sulmierzycach PB
TOMAT RYS: [T/
SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY WENTYLACJI RW NST. ELEKTRYCZNE
NR PROVEKIL: NR RYS: SKALA
SUL/2019 E-2.4.2 %
CPRACOVAL: DATA
07.2019
PROJEKTOWAL: H
3 .f
. », ) o 24 i Bielénda
do ) & @ 'é"\' ; upr. budc-wlu’t?egrd:';r| jfktowania bez ogranicznef

w specjalibsci instalacyjnej
nr MAP/0312/POOE/13

111
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Nr_obwodu: 8 9 10 1
Nozwa: Wentulator | Weniyator | Wentyotor | Wentyator
dachowy dachowy dachowy dachowy
Moc [k} 02 02 02 02
Tip przewodu: NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH
Przekrs] [mm“}| 31,5 x5 MR W15
GINERALNY PROJEKTANT:
BiuroArchitektoniczne Piotr Kosydar
PROVEXT: ETAP:
Budowa strzelnicy sportowej wraz z infrastrukturg
technicznq oraz zagospodarowaniem terenu na dziafce
nr 1440/1 obr. 0017 w Sulmierzycach PB
TEMAT RYS.: BRANIA:
SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY WENTYLACJI RW INST. ELEKTRYCZNE!
| N PROJEKTU: NR RYS: SKALK:
SUL/2019 E-2.4.3 %
| OPRACOWAL: DATA:
07.2019
PROVEKTOWAL: [
L 5 q, , mgr i
b @‘ bk, upr. budowlane do onid” bez Ngranicznen
& ‘ ws osci instalacyjnej

nr WMAP/0312/PO0E/13

172
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Obudowa modutowa

IP54

Gt. [mm] 134

AT
07.2019
PROJEKTOWAL:
N | mgr inz.
% yl'i(mf\ upr. budowlone do pif nia bez\.ogranicznen
sl w specjatiosti instalacyjnej
Sl nr MAP/0312/PO0E/13 /I ?.5
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GENERALNY PROJEKTANT:

BA

BiuroArchitektoniczne Piotr Kosydar

PROJEKT:
Budowa strzelnicy sportowej wraz z infrastrukturg

techniczng oraz zagospodarowaniem terenu na dzictce
nr 1440/1 obr. 0017 w Sulmierzycach

3

PB

| TENAT RYS.:
SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY WENTYLACJ! RW

BRANZ:
NST. ELEKTRYCZNE

NR ATS.:

SULI2019

E-2.4.4 &

SKALA:

L T N T R



Tablica garazu TG

OPIS: NR ARKUSZA: | NR REWIZJI ORAZ DATA JEJ WYDANIA:
SPIS TRESCI: 1
SCHEMAT IDEOWY: 23
ROZMIESZCZENIE APARATURY: 4
Pinst = 14, 7kiW PARAMETRY SIECI ZASILAJACEJ: 230/400 V, 50 Hz
Kji=06 UKLAD SIECI: TN-S
cosp = 0,93 PRAD ZNAMIONOWY SZYN ZBIORCZYCH: 63A
Ps =8,82 kiW STOPIEN OCHRONY TABLICY: IP30
Is= 13,69 A FORMA WYDZIELENIA TABLICY: Natynkowa

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM:

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

[GENERALNY PROVEKTANT:

BA

BiuroArchitektoniczne Piotr Kosydar

PROJERT: TP
Budowa strzelnicy sportowej wroz z infrostrukturq
techniczng oraz zagospodarowaniem terenu na dzialce
nr 1440/1 obr. 0017 w Sulmierzycach PB

TEMAT TS, BRALA
SCHEMAT IDEOWY TABLICY GARAZU TG NST. ELEKTRYCZNE]
AR PROVETU: R RS2 SKALR:
SUL/2019 E-2.5.1 &
OPRACORAL: AT
07.2019
PROJEKTOWAL:
b;ﬂ,‘ﬂvx mgr i jelenda

. i upr. budowla
| ‘ : w specjpihoscl instalaCyjnej

nr 48P /0312/PO0E/13 /l q,(,)

Biuro i Pistr Kosvdar: ullea 116 lok. 120 30~133 Krakbw: tel. 508 680 150: okosvdarObaok.ol




LIL2L3 . - - - >
o ln Bl e 2l -
):\ IxB6A BI0A ,:;& B10A A‘ BIOA .\ 755
~
18 =
IR X /
o
S8 ram
& L3 I (2 WL3 >
Lo 53 o 5.1 F5.2 1F5.3 1F5.4
634 4 BI6A B16A B16A B16A
}15—6‘3/} é\ 164 f;\ 194 c,\ cLS6 ’;,b’\ cLS6 ’:}& 0LS5 ’%&ass
~ ~
u =
PE ) >
= NS | . . p 9 >
~ - - - /J' ,J_ rJ‘
Nr obwodu: - - - i 2 3 4 5 [ 7
Nazwa: Zasilonie | Ogranicznik Lampki Oswietlenie | OSwietlenie | Oswietlenie Gniazda Gniazdo Gniazda Gniazda
z rozgzielnicy| przepisc kontrolne ogbine ewakuacyje | awaryhe ogéine ogdine ogdine ogdine
gféwnej goraz 0ro2 araz aroZ
udnku MO.1 0.2 .0.3 0.4
Moc [k} - - - 05 o1 01 2 2 2 2
Ty przewodu: NHXMH - - NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH
Przekrs] [mm“}|  5x10 - - x5 1,5 1,5 M25 M5 W5 25
GENERALNY PROJEXTANT:
BiuroArchitektoniczne Piotr Kosydar
PROJEKT: ETAP:
Budowa strzelnicy sportowej wroz z infrostrukturg
techniczng oraz zogospodarowaniem terenu na dzialce
nr 1440/1 obr. 0017 w Sulmierzycach PB
TEMAT 1S BRANIA
SCHEMAT IDEOWY TABLICY GARAZU TG FNST' ELEKTRYCZNE
NR PROVEKTUZ R RYS: SKALA:
SUL/2019 E-2.5.2 8
CPRACONL: DATA:
07.2019
PROJEKTOWAL:
i in. kst Aot
D- ';’ CaAIE upr. budowlurr?grd:an prajeiibwania be: ogranicznef
5 w specju?gos,l:‘a }nstula;yj;ej
nr MAP/8312/PODE/1 /l 9’ r

Biuro A Plotr K

dar: ullsa 116 lok. 120 30-133 Krakéw: tel. 509 680 150: pkosvdar®baok.ol
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Nr obwodu: 8 9 10
Nozwa: Gniazda Gniazda Gniazda
ogdine ogéine ogbine
i(omi roz ma%azyv
0.5 0.6 501
Moc [k} 2 2 2
Typ przewodu: NHXMH NHXMH NHXMH
Przekrdj [mm*}| 325 2.5 25

e

GENERALNY PROJEKTANT:

BA

BiurcArchitekioniczne Piotr Kosydar

PROJEKT: ETAP:
Budowa strzelnicy sportowej wraz z infrostrukturg
techniczng oraz zogospodarowaniem terenu na dzialce
nr 1440/1 obr. 0017 w Sulmierzycach PB

CTEMAT 1S,: BRANEA
SCHEMAT IDEOWY TABLICY GARAZU TG INST. ELEKTRYCZNE|

NR PROJEKTU: NR RYS.: SKALA:

SUL/2019 E-2.5.3 &

DATA:

07.2019

mgr inz.})
upr. budowlane do
w specjdifosci instalacyjne;

nr MAF/0312/POOE/13

Bluro Architektoniczne Piotr Kosvdar: ullsa 118 lok. 120 30-133 Krokéw: tel. 509 6BO 150: okosvdar®baok.ol



Obudowa modutowa
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GENERALNY PROJEKTANT:
BiuroArchitektoniczne Piotr Kosydar
PROJEKT: E7AP:
Budowa strzeinicy sportowej wraz z infrostrukturq
techniczng oraz zagospodarowaniem terenu na dzialce
nr 1440/1 obr. 0017 w Sulmierzycach PB
TORT s BRANZA:
SCHEMAT IDEOWY TABLICY GARAZU TG INST. ELEKTRYCZNE|
MR PROVEKTU: NR RYS: SKALA:
SUL/2019 E-2.54 %
"OPRACOWAL: DATA:
07.2019

PROJEKTOWAL:

1¥*

Biuro Architektoniczne Plotr Kosvdar: ullea 116 lok. 120 30-133 Krakéw: tel. 508 680 150: okosvdarbaok.ol



