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SCIANA ZEWNETRZNA U=0.18_[W/(m2xK)]:
~TYNK ZEWNETRZNY SILIKATOWY

-STYROPIAN EPS 38 GR. 15 cm A=0.038

~BLOCZEK Z BETONU KOMORKOWEGO (600) GR. 24 cm A<0.17

—TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

SCIANA ZEWNETRZNA U=0.18 [W/(m2xK)];
~TYNK ZEWNETRZNY SILIKATOWY

~STYROPIAN EPS 38 GR. 20 cm A=0.038
~BLOCZEK BETONOWY GR. 25 cm A=1.24

—WYKONCZENIE WEWNETRZNE WG TECHNOLOGI

PODLOGA NA GRUNCIE U=0.28_[W/(m2xK)]:
—PLYTKI GRESOWE GR. 2 cm

—WYLEWKA BETONOWA GR. 8 cm A=17
-FOLA PE

~STYRODUR XPS 38 GR. 12 cm A=0.038
~FOUA 1ZOLACYJNA PRZECIWWILGOCIOWA
~CHUDY BETON C8/C10 GR. 15 cm A=1.05
~ZAGESZCZONY PIASEK 30 cm

PODLOGA NA GRUNCIE U=0.28_[W/(m2xK)]:

~WYKONCZENIE WG TECHNOLOGH GR. 5 cm
—WYLEWKA BETONOWA GR. 8 cm A=17
—-FOUA PE

—STYRODUR XPS 38 GR. 12 cm A=0.038
—~FOLIA 1ZOLACYINA PRZECIWWILGOCIOWA
~CHUDY BETON C8/C10 GR. 15 ¢m A=1.05
—ZAGESZCZONY PIASEK 30 cm

PODLOGA NA GRUNCIE — GARAZ [W/(m2xK)]:

-1.45 421235

-WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA GR. 15 cm A=17
—FOLIA 1ZOLACYJNA PRZECIWWILGOCIOWA

~CHUDY BETON C8/C10 GR. 15 cm A=1.05

—ZAGESZCZONY PIASEK 30 cm

STROPODACH NAD CZESCIA BIUROWA U=0.165 [W/(m2xK)]:

~MEMBRANA PCV/EPDM

~WARSTWA SPADKOWA — KLINY Z WELNY MINERALNE

~PLYTY Z WELNY MINERALNEJ GR. 22 cm A=0.038
DWIE WARSTWY NA ZAKLAD (10+12)

~PAROIZOLACJA

~STROP ZELBETOWY GR. 20 cm =17

STROPODACH NAD STRZELAN U=0.165_[W/(m2xK)]:
~MEMBRANA PCV

~PLYTY 7 WELNY MINERALNEJ GR. 22 cm A<0.038
DWIE WARSTWY NA ZAKEAD (10+12)

~PAROIZOLACJA

~WARSTWA SPADKOWA LEKKI BETON/PROGI ZE STYROPIANU

~STROP ZELBETOWY GR. 20 cm A=17

DACH NAD POM. GARAZY:

-MEMBRANA PCV
~PELNE DESKOWANIE

~DZWIGAR DREWNIANY PREFABRYKOWANY 85-115 cm

UWAGI OGOLNE: W PA

1. PROJEKT BUDOWLANY NIE StUZY DO"RE)"«LIJA%(J-LZ%‘AE JEGO
PODSTAWIE NALEZY OPRACOWAC PROJEKT WYKONAWCZY.

2. NALEZY ZAPEWNIC CIAGLOSC IZOLAGY! PRZECIWWILGOCIOWEY
FUNDAMENTOW.  NALEZY  ZAPEWNIC CIAGLOSC  1ZOLACYI

PRZECIWWODNEJ KAZDEJ POLAC! DACHOWEL.
3. WSZYSTKIE ~ ELEMENTY  STALOWE  BEZ

ANTYKOROZYJNIE POPRZEZ OCYNKOWANIE OGNIOWE.

4. WSIYSTKIE  ELEMENTY ~WYKONCZENIA POSADZEK  (PLYTKI
GRESOWE, CERAMICZNE, KAMIEN, WYKLADZINY) NALEZY WYKONAC

JAKO ANTYPOSLIZGOWE.

NINIEJSZY PROJEKT JEST DZIELEM W ROZUMIENIU USTAWY O PRAWIE
AUTORSKIM Z DNIA 4 LUTEGO 1994 ROKU | PODLEGA PRAWNEJ OCHRONIE.

STARUSTWO FOWIATOWH

> ADNOTACJ O
WYKONCZENIU, ~ NALEZY ~ TRAKTOWAC  JAKO  ZABEZPIECZONE

GENERALNY PROJEKTANT:

BA
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BiurcArchitektoniczne Pictr Kosydar

PROJEKT:
Budowa strzelnicy sportowej wraz z infrastrukturg
techniczng oraz zagospodarowaniem terenu na dzialce
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