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Rejestrator 32 kanatawy

Rejestrator 32 kanafowy
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Rejestrator 16 kanatowy
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Monitor

1. Wszystkie przejscia przez przegrody ppoz. uszczelnié masomi ochronnymi zapewniajge
wymagang klase odpornosci ppoz. dia strefy i przegrody ppoz.

2. Wszystkie kable i przewody ukfadane bedq w sposdb typowy dia innych instalacji

elektrycznych i sygnalizacyjnych w tym obiekcie (w drabinkach, kanafach, rurkach, uchwytach

kablowych).

3. Przed montazem okablowania do poszczegblnych urzqdzen nalezy zweryfikowa€ dtr i
lokalizacje z niniejszym projektem.
4. Okablowanie w szafie nalezy zakoficzy¢ na nowo projektowanych panelach krosowych.

5. Kable trwale oznaczyt adresem na obwodach koficowych i zakoficzy¢ obustronnie

wtyczkomi/gniazdomi RJ45.
6. Dopuszcza sig stosowanie tylko przewoddw bezhalogenowych.
7. Gniozda w szafie dystryoucyjnej montowat zgodnie z wytycznymi przedstawiciela Inwestora.
8. Ostateczng lokalizacjg gniazd i wypustow uzgodnié na budowie z przedstawicielem Inwestora
oraz w porozumieniu z innymi branzami.
9, Sprzet aktywny musi by¢ zgodny z istniejgeymi urzqdzeniomi oraz standardem wyznaczonym

przez Inwestora.

10. Przy kazdym gniezdzie nalezy pozostawi€ 2m okablowania zapasu.
11. Porty niebedgee w uzytku stanowiq rezerwg i pozwalajg na ewentualng rozbudowg systemu w

przysztosci.
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BiuroArchitektoniczne Piotr Kosydar

PROJET: ETAP:
Budowa strzelnicy sportowej wraz z infrastrukturg
technicznq oraz zagospodarowaniem terenu na dziofce
nr 1440/1 obr. 0017 w Sulmierzycach PB
TEMAT RYS.: BRANIA:
SCHEMAT IDEOWY SZAFY RACK INST. ELEKTRYCZNE
NR_ PROJEKTU: NR RYS: SKAA
SUL/2019 E-3 &
OPRACOWAL: DATA:
07.2019
PROJEKTOWAL:
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Bluro Architektoniczne Piotr Kosydor; ul.Lea 116 lok. 120 30-133 Krakéw; tel. 509 680 150; pkosydarSbapk.pl
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