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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany: | - Strzelnica sportowa wraz z zapleczem socjalno biurowym
Rodzaj budynku: Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby sportu
Inwestor:
Adres budynku: Sulmierzyce
Calos¢/Czest budynku: | catodd
Powierzchnia ogrzewana A, m* | 1432,46
Kubatura budynku m* | - 493371

Obliczeniowe zapolrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany
@ 154,74 KWh/(m?rok)

Wg wymagan WT2017 2

Zapotrzebowanie na energie plerwoing: System System
profekiowany  allernatywny

Budynek oceniany: EP 154,74 155,78
[kWh/m? rok]

Budynek wg wymagan WT2017: EP 155,16 155,16
[kWhim? rol(

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania EUsoww 22,05 22,05

i wentylacji: [kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotowania EUcwu 0,63 0.63

cieplej wody uzytkowej: [KWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa; EU 22,67 22,67
[kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie koncows; EK 68,52 55,90
[kWh/m? rok]

Wspdtczynnik strat mocy ciepinej przez przenikanie Her 789,78 789,78

przez wszystkie przegrody zewnetrzne: [WIK]

Wspotczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: [VC/T(] 985,56 985,56

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qps 63138,05 60182,18

system grzewczy i wentylacyjny: [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qew 3234,72 7682,02

system do podgrzania cieplej wody: [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qp 155291,46 155291,46

system céwietlenia wbudowanego: {kWh/rok]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegrod budowlanych
Przegrody zewnetrzne

Lp. pfz‘é'S?é’Jy Opis $ciany Wsp. U [WimK] AU [Wim™K] Powierzchnia brutto/netto fm?]
1 STRZ_a04 Sciana zewnetrzna 0,178 0,000 47 56 /1 47 .56

2 STRZ_al1 Sciana zewnetrzna 0,180 0,000 317,49/ 1080,48

3 STRZ_b02 Sciana wewnetrzna 1,955 0,000 39,55/35.80

4 STRZ_a02 Sciana zewnetrzna 0,177 0,000 564,80 / 550,75

5 STRZ_d02 Stropodach nad sala strzelan 0,174 0,000 171,12/ 117112

6 STRZ_s02 Podioga na gruncie 0,231 0,000 171,12/ 117112

7 STRZ_s01 Podioga na gruncie 0,230 0,000 281,50/ 261,50

8 STRZ_d03 Stropodach nad garazami 0,910 0,000 570,82 /570,82

9 STRZ_s03 Podiaga na gruncie 1,056 0,000 501,09 /501,08

10 | STRZ_a03 Sciana zewnetrzna 0,178 0,000 14,16 /14,18

1" STRZ_do1 Stropodach nad czescig biurows 0,185 0,000 192,07 /182,07
Stolarka otworowa

Lp. pg:gzwmady Opis przegrody Wsp. U [Wim?K] Wsp. C Wsp. g pOWifn';zth"ia
1 STRZ_DZiG_1 Drzwi zewnetrzne/ drzwi garazowe 0,800 0,30 0.85 237,25
2 STRZ_OK_1 Okno, drzwi balkonowe 9 0,800 0,90 0.70 17,55
Spelnienie Warunkow Technicznych dla przegrod nieprzezroczystych
Strefa sali strzelan

Lp. Symbol Opis [W’ltJ:’K] [V‘\Jl(l:g:;(]
1 STRZ_a04 Sciana zewnetrzna POLNOC (1) 0.176 0.230
2 STRZ_a01 Sciana zewnetrzna POLNOC (2) 0.180 0.230
3 STRZ_b02 Sciana zewnetrzna POLUDNIE (1) 1.955 0.230
4 STRZ_a01 Sciana zewnetrzna POLUDNIE (2) 0.180 0.230
5 STRZ_a04 Sciana zewnetrzna WSCHOD (1) 0.176 0.230
8 STRZ_a02 Sciana zewnetrzna WSCHOD (2) 0.177 0.230
7 STRZ_a02 Sciana zewnetrzna ZACHOD (1) 0.177 0.230
8 STRZ_a01 Sciana zewnetrzna ZACHOD (2) 0.180 0.230
9 STRZ_a01 Sciana zewnetrzna ZACHOD (3) 0.180 0.230
10 | STRZ_a01 Sciana zewnetrzna ZACHGD (4) 0.180 0.230
11 STRZ_d02 Stropodach 0.174 0.180
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

12 | STRZ_s02 Podioga na gruncie 0.131 0.300
Garaz ogrzewany

Lp. Symbot Opis [W’U'T?’K] [VL\|I‘I;;1‘:|2]
1 STRZ_a01 Sciana zewnetrzna POLNOC (1) 0.180 0.450
2 STRZ_a01 Sciana zewnetrzna POLNQC (2) 0.180 0.450
3 STRZ_a01 Sciana zewnetrzna POLUDNIE 0.180 0.450
4 STRZ_a01 Sciana zewnetrzna WSCHOD 0.180 0.450
5 STRZ_a01 Sciana zewnetrzna ZACHOD 0.180 0.450
& STRZ_s01 Podioga na gruncie 0,131 1.200
7 STRZ_d03 Stropodach 0.910 0.300
Strefa biurowo socjalna

Lp. Symboi Opis [W/L:::zK] [\‘,;I,z;,"f}’é]
1 STRZ a2 Sciana zewnetrzna POLNOC (1) 0177 0.230
2 STRZ_ a0t Sciana zewnetrzna POLNOC (2) 0.180 0.230
3 STRZ_a01 Sciana zewnetrzna POLNOC (3) 0.180 0.230
4 STRZ_a0d2 Sciana zewnetrzna POLUDNIE (1) 0177 0.230
5 STRZ_al3 Sciana zewnetrzna POLUDNIE (2) 0.178 0.230
8 STRZ_a0n1 Sciana zewnetrzna POLUDNIE (3) 0.180 0.230
7 STRZ_a02 Sciana zewnetrzna WSCHOD 0177 0.230
8 STRZ_a01 Sciana zewngtrzna ZACHOD 8.180 0.230
<] STRZ_s01 Podioga na gruncie 0.131 0.300
10 | STRZ_d01 Stropodach 0.165 0.180
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi
Strefa sali strzelan

Lp. p?zyggli?ij Opis [W;-r’)f:’K] [V‘i'l?;?:(]
1 STRZ_DZIG_1 Sciana zewnetrzna POLUDNIE (1) 0.500 1.500
2 STRZ_DZ/G_1 Sciana zewnetrzna WSCHOD (2) 0.900 1.500
3 STRZ_DZ2/G_1 Sciana zewnetrzna ZACHOD (4) 0,900 1.500
Garaz ogrzewany
L. | priegrody Opis W) e
1 STRZ_DZ/IG_1 Sciana zewnetrzna ZACHOD 0.900 1.500
Strefa biurowo socjalna
Strona 04
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Lp. prsz‘:en;?g;y Opis [W;#:“K] [\llfl?&"fﬁ]
1 STRZ_OK_1 Sciana zewnetrzna POLNOC (1) 0.800 1.100
2 STRZ_DZIG_1 Sciana zewnetrzna POLNOC (1) 0.900 1.500
3 STRZ_DZ/G_1 Sciana zewnetrzna POLUDNIE (1) 0.800 1.500
4 STRZ_CK_1 Sciana zewnetrzna POLUDNIE (3) 0.800 1.100
5 STRZ_OK_1 Sciana zewnetrzna WSCHOD 0.800 1.100
6 STRZ_OK_1 Sciana zewnegtrzna ZACHOD 0.800 1.100
7 STRZ_DZ/G_1 Sciana zewnetrzna ZACHOD 0.900 1.500

Ogrzewanie

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energig uzytkowg Qu,nd

31580,44 [kWh/rok]

315680,44 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koricowa dla potrzeb grzewczych Qin

36519,30 [KWhirok]

16380,70 [KWhirok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Kaskada kotidw kondensacyjnych o
mocy znamionowej 110 KW (kazdy)

Kaskada pomp ciepia glikol / woda

Naénik energii koricowej

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz phynny

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elekiryczna *

Srednia sezonowa sprawnosé wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nxg 0,98 420
Srednia sezonowa sprawnoéc akumulacji ciepta w elementach 1.00 095
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku res ' !
Srednia sezonowa sprawnoéé transportu noénika ciepla w obrebie 0.96 0.96
budynku s : s
Srednia sezonowa sprawnoéé regulacii | wykorzystania ciepta w 0.93 0.85
obrebie budynku nre ? ’
Srednia sezonowa sprawno$é calkowita systemu grzewczego nuw 0,87 3,26

Lokal/strefa - Strefa sali strzelan

System ogrzewania

Kaskada kottéw kondensacyjnych o
mocy znamionowsej 110 kW (kazdy)

Nosnik energii koncowej

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ptynny

Srednia sezonowa sprawnosé wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowej

budynku .y 1,07
Srednia sezonowa sprawnos¢ akumulacii ciepla w elementach pojemnosciowych systemu grzewczego 100
budynku ns R

Srednia sezonowa sprawnosé transportu noénika ciepla w obrebie budynku fue 0,95
Srednia sezonowa sprawnoéé regulacji i wykorzystania ciepta w obrebie budynku nu.e 0,82
Srednia sezonowa sprawno$é calkowita systemu grzewczego nuse 0,83

c’ Projekiowana charsk
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Wentylacja

budynek z wentylacja mieszang
{wentylacja mechaniczna nawiewno-
Typ wentylacji wywiewna dziatajaca okresowo,
wentylacja naturaina, wentylacia
mechaniczna wywiewna)

Lokal/strefa - Strefa sali strzelan

Skuteczrio$t odzysku ciepla z powietrza wywiewanego roc 0,60
Skutecznost grurtowego powietrznego wymiennika ciepia rewc 0,00
Strumieti powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 1120,00 {m*/h]
Wspotczynnik strat ciepla na wentylacje Hee 329,72 (WK}

Lokal/strefa - Garaz ogrzewany

Skutecznos$c odzysku ciepta z powiefrza wywiewanego fioe -

Skutecznost gruntowego powietrznego wymiennika ciepla newc -

Strumient powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo 1120,00 [m¥h]

Whapdtczynnik strat ciepta na wentylacie He 386,96 [WIK]

Lokal/strefa - Strefa garazy nieogrzewanych

Skutecznos¢ odzysku ciepla z powietrza wywiewanego nos -

Skutecznosc gruntowego powietrznego wymiennika ciepla nowe -

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo 18,00 [m¥h]

Wspdlczynnik strat ciepta na wentylacje He 5,00 [W/K]

Lokal/strefa - Strefa biurowo socjalna

Skutecznost odzysku ciepta z powielrza wywiewanego nos -

Skuteczno$c gruntowego powietrznego wymiennika ciepta neac -

Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 750,00 [m?/h]

Wspdtczynnik strat ciepta na wentylacje Hw 268,89 [WK]

Ciepia woda uzytkowa

System projektowany System alternatywny
Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qune 899,59 [kWh/rok] 899,59 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie koricows dla potrzeb wytworzenia ;
cieptej wody Quw 1799,89 [kWhirok] 678,42 [kWh/rok]
Dila budynku - instalacja 1

System projektowany System alternatywny

; Kaskada gazowych kotidw Pompa ciepla typu powietrze/woda,
System przygotowania c.w.u. kondensacyjnych sprezarkowa, napedzana elekirycznie
i P . Miejscowe wytwarzanie energii w Sie¢ elekiroensargetyczna systemowa:
Nognik energil koficowej budynku: gaz plynny energia elektryczna *
13 butdynk
argy Cerli Strona 06
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Srednia sezonowa sprawnosécé instalacji wytworzenia, dystrybucii i 0.50

instalacji c.w.u. Nwu 1,33
Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia nasnika ciepta z energii .98 260
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nws ' 4
Srednia sezonowa sprawncséé transportu cieplej wody w obrebie 0.60 0.60
budynku fss ' :
Srednia sezonowa sprawnoéé akumulacii ciepiej wody w 085 0.85

elementach pojemnosciowych systemu cieplej wody rjxs

Instalacje chlodzenia

Lokal - Strefa sali strzelan

Brak instalacji chiodzenia

Lokal - Garaz ogrzewany

Brak instalacji chiodzenia

Lokal - Strefa garazy nieogrzewanych

Brak instalacji chtodzenia

Lokal - Strefa biurowo socjalna

Brak instalacji chiodzenia

Materialy izolacyine zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Material izolacyjny A [WImK] grubosé [em]
1 Sciana zewnetrzna Styropian Austrotherm EPS 038 Super Fasada 0.038 15
2 Sciana zewnetrzna Styropian Austrotherm EPS 038 Super Fasada 0.038 20
3 Sciana zewnetrzna Styropian Austrotherm EPS 038 Super Fasada 0.038 20
4 Sciana zewnetrzna Styropian Austrotherm EPS 038 Super Fasada 0.038 20
5 Podioga na gruncie Styropian Austrotherm EPS 037 Dach/Podioga 0.037 12
6 Paodtoga na gruncie Styropian Austrotherm XPS 30 SF 0.035 12
7 Stropodach nad czescig biurowg Rockwool MONROCK MAX E 0.038 22
8 Stropodach nad salg strzelan ?Fggy;gezggm/ng)l\;\{i{fymx‘gERALNEJ 0.04 22
9 Stropodach nad garazami Isover Deska Dachowa 0.033 3

Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Lp. System Opis urzadzenia Moc [kW] Czas (grz‘iatania Zapotﬁ;\?&wame
Pompy obiegowe w systemie ogrzewczym z grzejnikami
czionowymi lub plytowymi przy granicznej temperaturze
1 co ogrzewania 10°C w budynku o powierzchni Af powyzej 250 0.215 4700 1009.88
m2
Naped pomocniczy pompy ciepla glikol/woda w systemie
2 cO ogrzewczym 0.527 1600 843.21
snd budynka
¥ Cortiicaie. Strona 07




Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Pompy cyrkulacyjne w systemie przygotowania cieplej wody
3 CWU uzytkowej o pracy przerywansj do 4 godzin na dobe w 0.057 7300 564.66
budynku o powierzchni Af powyzej 250 m?
: Wentylator w centrali nawiewno-wywiewnej, krotnosé
4 wentylacja wymiany powietrza do 0,6 {1/h] 0.586 8760 5129.51
5 oswietlenie STRZ_U:1 11711 3600 42160.32
; Wentylator w centrali wywiewnej, krotnosé wymiany -
& wentylacia powietrza do 0,6 [1/h] 0.077 87560 673.01
7 oswietlenie STRZ_U:2 3.841 2500 9603.5

Podsumowanie parametréw energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koficowa przez system

grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QxH 36619,30 fikWhirok] 16380,70 [kWhirok]
sggg;‘;i;’;pgf;ﬁ;wfge&ie”e@@ koficows przez system do 1799,89 [KWhirok] 678,42 [KWhirok]
?@g(zj;z rﬁgpgifebowanie na energie koficowa przez system 0,00 [KWh/rok] 0,00 [KWhirok]
?gﬁ'{iﬁ;ﬁgﬁi‘g‘jfgg&”&ﬁf‘ergi"? koricowa przez system 51763,82 [KWhirok] 51763,82 [kWhirok]
Roczne zapolrzebowanie na energie koficowa dla budynku Q« 98158,89 [KWh/rok]} 80072,60 [kWhirok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa £U

22,67 [KWh/m? rok]

22,67 [KWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie korficowa dla
budynku EK

68,52 [KWh/m?rok]

55,90 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotna dia

budynku EP 154,74 [kWh/m?rok] 158,78 [kWh/m?rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotna dia 455,16 [K\Wh/m?rok] 158,18 [K\Wh/m?rok]
budynku EP wg wymagan WT2017 s ’ ’
Jedostkowa wartos¢ emisji COz 0.034 [t CO2/m? rok] 0.034 [t CO2/m? rok]
Udziat odnawialnych Zrodet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie konicowa 0 %] 7.563 [%]

rakierysiyke ensrg 18 Dudynky
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza por6wnawcza systemow zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany System alternatywny
Koszty inwestycyjne [PLN] 3 3
Roczne Koszty eksploatacyjne
[PLN/rok] 25174 17233.3
EP [kWh/m?rok] 154.74 155.78
Wybrany system TAK NIE
Uzasadnienie
Koszty inwestycyine [PLN] Roczne koszty eksploatacyjne EP [kWh/m?rok]
[PLN/rok]
3 3
3 30000+ 200
[ 2?000%
25 240(19“%_ 15474
150+
. zmaa? P
18000~
15+ 15000-5- 100
|
12000+
4= ggogl_
i dl
okl 6000 |
3000 i
) system system o sysiem sysiem o system System
) W cozawscn 3 cipla woda 8 urzagrenia gomeanisze

8 Budyky
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji QH+w 31580.44 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkows do przygotwania cieplej wody uzytkowej Qowu 899.59 [kWh/rok]}

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chiodzenia chiodzenia Qc 0 {kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby odwietlenia wbudowanego Qu 51763.82 [kWhirok]

Calkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q 84243.84 [kWhirok]

Dostepne nosniki energii

Wapdlczynnik L4 i Jednostka Koszt noénika
nakladu las¢ nosnika noénika [PLN/kWH]
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz plynny 1.10 3025.199 kg 0.52
Siec elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3.00 59837.708 kWh 0.65

Opis systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej

System zaprojektowany - konwencjonainy:
System ogrzewania: Kaskada kotidw kondensacyinych o mocy znamionowej 110 kW (kazdy)
System cieplej wody: Kaskada gazowych kottow kondensacyinych

System alternatywny:
System ogrzewania: Kaskada pomp ciepta glikol / woda

System ciepte] wody: Pompa ciepia typu powietrze/woda, sprezarkowa, napedzana elektrycznie

a Dudynk
gy Certificate. Strona 10
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Komentarz

Zapotrzebowanie na EP, Euco oraz EK wynikajgce z wymagan technologii dla pomieszczenia sali strzelan dla sytemu

wentylacji mechanicznej, zgodnie z obowiazujaca metrologia obliczenia projekiowansgj charakterystyki energetycznej,
nie zostato uwzglednione w obliczeniach.

Projekiowans charexienvelvka energelvezna Dudynky
} YRLYRS CHRTGRYC YR
wygernerowana 2 programu BulldDesk Energy Certificate. Strona 11



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Komentarz

Zapotrzebowanie na EP, Euco oraz EK wynikajace z wymagan technologii dla pomieszczenia sali strzelan dla sytemu

wentylacji mechanicznej, zgodnie z obowigzujgcg metrologia obliczenia projektowanej charakterystyki energetycznej,
nie zostato uwzglednione w obliczeniach.

C7 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate. Strona 11
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Biuro Architektoniczne Piotr Kosydar

+48 509 680 150 | biuro@bapk.pl | www.bapk.p! | ul.Lea 116, lokal 120, 30-133 Krakéw | nip: 646-254-44-30 | regon: 241384726

Temat projektu:

Dziatka:

Inwestor:

Kategoria obiektéw

Budowa budynku ustugowego strzelnicy sportowej wraz z garazami, 61
miejsc  parkingowych, toru aktywnosci fizycznej, przylacza
wodociagowego, kanalizacyjnej instalacji odbiorczej, przylacza
kanalizacji sanitarnej, elektrycznej wewnetrznej linii zasilajace;j,
o$wietlenia terenu, instalacji zbiornikowej na gaz plynny z pojedynczym
zbiornikiem podziemnym o pojemnosci 4850 dm3, podziemnego
zbiornika bezodptywowego na wody opadowe wraz z instalacja
kanalizacji deszczowej, projektowanych na dziatkach nr ewid. 1440/1,
1439/2 obreb Sulmierzyce, gmina Sulmierzyce.

1440/1, 1439/2 obrgb 0017 Sulmierzyce

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

INSTALACJE SANITARNE

Gmina Sulmierzyce, ul. Urzgdowa 1, 98-338 Sulmierzyce

budowlanych: XV, XIX, XVII, XXII, XXVI
branza: Projektant. Sprawdzajacy:
Konstrukcja: mgr inz. Pawet Przepiora mgr inz. Adam Kopacz
upr. nr MAP/0251/POOS/13 upr. nr MAP/0437/PO0OS/10
data i podpis: 22.07.2019 22.07.2019
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MALOPOLSKA Krakow, dnia 2 lipca 20131,
OKREGOWA
sl 72 B A
1 INZYNIEROW
1 BUDOWNICTWA

MAP OUB/KK/D034-0267/13

DECYZIA

Na podstawic art.24 ust. 1 pkt Z ustawy 2 dnia 1S grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych architekitw, inzynierdw
budownictwa oraz urbanistdw {0z UL 2 2001 . Nr 3 poz. 42, 2z pdén, zmj, art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 wst. 3,
agt, 13 ust. b opke | ooraz art 13 ust. 4, art. b4 wst 1 pkt 4 wstawy z duia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolite: Dz, U £ 2019 ». Nr 243 pox. 1623 z pbin zm ). § 11 ust. 1 phi 1, § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006 r. wsprawie samodzielnych funkeji technicanych
w budownictwie Dz U z 2006 r. Nr 83 poz. 378 z pdén. zm ) oraz art. 104 ustawy 2 dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postopowania sdministracyjnegoe ffekst jodnolity: Dz, U, 2 2013 r. Nr 0 poz. 267 = pidn. zm.j.

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, e

Pan mgr inz. Pawel Krzysziof Przepiora

urodzony dnia 11.03.1982 1. w Krakowie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny MAP/251/POOS/13

do prejektowania bez ograniczen
w specjalnodel instalacyine] w zakresie siecl, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjuyeh, gazowyeh, wodociggowyeh § kanalizacyjnyeh.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwaliffkacyjua Malopolskiej Okregowe] [zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokeléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz 7 preeprowadzonego egraminy, stwierdzils, ze Pan Pawel Praepidra
posiada wymagane prawem wykszialcenie | prakiyke zawodows konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyie] wymienionej specjalnodel 1nzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegdlowy
zakres nadanych uprawnieh budowlanych wskazano na odwrocie decyzjl.

POUCZENIE
ni nintgisze] deoyri shudy odwolmis do lrajows] Komisjt Kwalifikacyine] Poiskic] Izby Inzynlardw Budownichwa w Warszawie, za podrednictwem
Matopolskic] Qkregowej Teby Indymierdw Bodownictws w Krakowie w termnirde 14 dni od daty juf dorgeena,

Skiad Orzekajacy
Clrggowe Komisji Kwalifikaoyinej:

t, Praowodnicegey Okrepowe] Komisji Kwalifikacving
dr ing, Lyamunt Rawicki

2. Crlonek Skiadu Orzekajacenn
in2. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Skiade Orsekaigooge
mgt in2, Maria Dwma

inz. PawelNrzepiora
tprawnig: il budawiane da projakifwania bez ograninzan
1L instalacyine) w zgfresio sieni instalacii
n Jlvinych. garowych,

v n% h.
I IS0 10C5/13

" 1507_PB_IS_opis_techniczny
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PROJEKT

- & P OOLEEA
AN |z B A
— e HEYRIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-TXZ-391-NEG *

Pan Pawet Krzysztof Przepiéra o numerze ewidencyjnym MAP/1S/0320/13

adres zamieszkania ul. Rydygiera 11/14, 30-695 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-12 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Bz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentor opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawrdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnege zedwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piih.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiasciwej Okrggowe] lzby Inzynieréw
Budownictwa. e

Jgrinz. Paviet Przepidra
Upray nienia bquw!ane 32 pfijsktowania bez ograninzen
: in0Sci instalacyiny W zakresie Sien), i.';stalacji
Fufetizedh ciephyeh Aemtylacviaveh. sarasvch

wogfoc;ago ich i igimatizacyim o
numer ewidencF T RMAR /0751 5005713

1907_PB_IS_opis_techniczny
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www.p3projekt.pl | biuro@p3projekt.pl

N S N G
1?7 B &
e IYNIEROW

BUDQWNICTR A

Zaswiadezenie

o numerze weryBkacyinyo

MAP-RUN-FTD-1WS *

Pan Pawel Krzysztof Przepidra o numerze ewidencyjinym MAP/1S/0320/13

adres zamieszkania ul. Rydygiera 11714, 30-595 Krakouws

jest cztonkiem Malopolskiej Okregowe] Izhy Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedziainodci cywilnej,

Miniejsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2020-07-31.

Zafwiadczenie rostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem efektronicenym
weryfikowanym przy pomocy wainego twalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-16 roku przez:

Mirostaw Boryezko, Przewndniczacy Rady Malopoiskie] Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa.

tZgodnie art. 5 ust ¥ ustawy 2 onia 15 wrzednia 2001 r. o podpisie elektrenicznym Dz, U. 2001 Nr 150 poz. 1450} dane w postad
elektronicznel opatrzone bezpiscenym podpisern elektronicznym weryfikowanyts grzy pamocy wainego kwalifikowanego certylikaty 53
réwnonwazne pod wiglegern skutkdw prawnych dokumentern opatrzonymm podpisami wiasnarerzmyral ]

* Weryfikacle poprawnoscl danych w nindels

7yt zadwiadczeniu molns spravedld 7a pomocy pumerl werylikacyinegs adwiaticzenis na

stronte Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa wwrw it arg.pt lub kontaktujge sig z biurem wotmhcives] Dkregows] fabwy Indynierdw

Budownictwa.

Pasyislrol sl

‘/- . v
mef inz. Pawetizepidra
ifnia budowlane do projeklbwartia bez ogsaniczan

w spechiloscl instalacyine) w Zfkrusie sieci instatacii
ciepinych, wenitRiaych, garowych,

wottsiagowyCaefans riveh,
numer ewidency in¥ /0251 /POC3/13
1907_PB_IS_opis_techniczny |
Strona | 6
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PROJEKT

mgr inz. Pawel Przepiéra
(imie i nazwisko)
MAP/0251/POOS/13
(nr uprawnien)
MAP/1S/0320/13
(nr cztonkowski izby zawodowe))

Oswiadczenie'
projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z pézn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

Budowa budynku ustugowego strzelnicy sportowej wraz z garazami, 61 miejsc parkingowych,
toru aktywnosci fizycznej, przylacza wodociggowego, kanalizacyjnej instalacji odbiorczej,
przylacza kanalizacji sanitarnej, elektrycznej wewnetrznej linii zasilajacej, oSwietlenia terenu,
instalacji zbiornikowej na gaz plynny z pojedynczym zbiornikiem podziemnym o pojemnosci
4850 dm3, podziemnego zbiornika bezodplywowego na wody opadowe wraz z instalacja
kanalizacji deszczowej, projektowanych na dziatkach nr ewid. 1440/1, 1439/2 obreb Sulmierzyce,
gmina Sulmierzyce.

(podaé nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)
Sporzadzony wdniu ~ 22.07.2019

dlia:

Gmina Sulmierzyce, ul. Urzedowa 1,
98-338 Sulmierzyce

(podaé Inwestora)
zostat wykonany zgodzie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
,) e

~'+
(piecze¢ wrazz podpisem)

! Nalezy sktadaé w oryginale.

1907_PB_IS_opis_techniczny
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PROJEKT

MALOPOLSKA Krakow, dnia 21grudnia 2010 r
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OlIB/KK/0054-0487/10

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nv 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 17 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. | pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
= 2006 r. Nr 156 poz. 11]8 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt I, § 15 1 § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
2006 r. Nr 83 poz. 578 z pdin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (rekst jednolity: Dz. U. z 2600 r. Ny 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Adam Kopacz

urodzony dnia 02.02.1982 r. w Tomaszowie Mazowieckim
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0437/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaninu, stwierdzita, ze Pan Adam Kopacz
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegdlowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj [zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem
Malopol i Okrggowej Izby Inzynicréw Budownictwa w Krakowic w terminic 14 dni od daty Jcj dorgezenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowsj Komisji Kwalifikacyjne):

1. Prrewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyinej
drinz, Zygmunt Rawicki ;

2. Cztonek Skladu Orzekajacego 7
inz. Stanistaw Chrobak FLEN % o

3. Czionek Sktadu Orzekajacego ‘_’}- i
mgr inz. Maria Duma =

Otrzymuja;
I Pan Adam Kopacr.
ul. Piaskowa 37
97-200 Tomaszow Mazowiccki
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
‘a/a

Wt

mgr inz. Alam Kopacz
Upr. bud. nr /0437/PO0OS/10

projektowe bez inst. w zakresie
siecl, instalacji i izef Liepinych, wentylacyjnych
gazowych, wodociag hi lizacyjnych
1907 _PB_IS_opis_techniczny
Strona | 7



P3 PROIJEKT Spotka z c.0.

adres: ul. Gersona 22 lok. 2, 30-818 Krakow
tel.: +48 665 425 395

www.p3projekt.pl | biuro@p3projekt.pl

S INFYRIEROW
BB TWHICTH A

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-EBD-G74-A9M *

pan Adam Kopacz o numerze ewidencyjnym MAP/1S/0069/11

adres zamieszkania Kocmyrzéw 375, 32-010 Kocmyrzdéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-02-29.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-28 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy porocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wagledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadezeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzhy Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynierdw
Budownictwa,

[a—— ‘
Enfw Spec. inst, w zakresie
‘pinych, wentylacyjnych,
ch 1 kanalizacyjnych

1507_PB_IS_opis_technicany
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PROJEKT

mgr inz. Adam Kopacz
(imie i nazwisko)
MAP/0437/PO0S/10
(nr uprawnien)
MAP/1S/0069/11
(nr czlonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie?
projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z pézn. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Budowa budynku ustugowego strzelnicy sportowej wraz z garazami, 61 miejsc parkingowych,
toru aktywnosci fizycznej, przylacza wodociagowego, kanalizacyjnej instalacji odbiorczej,
przylacza kanalizacji sanitarnej, elektrycznej wewnetrznej linii zasilajacej, o$wietlenia terenu,
instalacji zbiornikowej na gaz ptynny z pojedynczym zbiornikiem podziemnym o pojemnosci
4850 dm3, podziemnego zbiornika bezodplywowego na wody opadowe wraz z instalacja
kanalizacji deszczowej, projektowanych na dziatkach nr ewid. 1440/1, 1439/2 obreb Sulmierzyce,
gmina Sulmierzyce.

(poda¢ nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)
Sporzadzony wdniu  22.07.2019

dla:

Gmina Sulmierzyce, ul. Urzedowa 1,
98-338 Sulmierzyce

(podac Inwestora)

zostal wykonany zgodzie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(r;ieczeé.;:;raz z podpisem)

2 Nalezy sktadaé w oryginale.

1907_PB_IS_opis_techniczny
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FROJEKT
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PROJEKT
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SPIS RYSUNKOW:
Plan zagospodarowania Rys. nr PZT 1
Schemat zbiornika bezodpiywowego Rys. nr 8.1
Instalacje sanitarne Rzut parteru Rys. nriS.1
Instalacje sanitarne Rzut dachu Rys. nris.2

SPIS ZALACZNIKOW:

Zalacznik nr 1 Projektowana charakterystyke energetyczng wraz z analizg mozliwosci wykorzystania
alternatywnych zrddet energii.
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1. Temat opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowalny wewnetrznych i zewnetrznych instalacji wodno-
kanalizacyjnych, instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotlownig gazowa, instalacjg gazu wraz ze
zbiornikiem na gaz oraz wentylacji mechanicznej dla zadania pod nazwa;

,Budowa budynku ustugowego strzelnicy sportowej wraz z garazami, 61 miejsc parkingowych, toru
aktywnosci fizycznej, przytacza wodociggowego, kanalizacyjnej instalaciji odbiorczej, przytacza kanalizacji
sanitamej, elektrycznej wewnetrznej linii zasilajgcej, oSwietlenia terenu, instalacji zbiornikowej na gaz ptynny z
pojedynczym zbiornikiem podziemnym o pojemno$ci 4850 dm3, podziemnego zbiornika bezodptywowego na
wody opadowe wraz z instalacjg kanalizacji deszczowej, projektowanych na dziatkach nr ewid. 1440/1, 1439/2
obreb Sulmierzyce, gmina Sulmierzyce.”

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia;

- Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU),

- Zlecenie biura Architektonicznego Piotr Kosydar z siedziba w Krakowie ul. Lea 116 lok 120,

- Koncepcja Funkcjonalna,

- wytyczne przekazane przez Inwestora podczas rad budowy,

- wytyczne technologiczne sporzadzone przez Przedsiebiorstwo Projektowo Wykonawczo Handlowe
Konsbud Wygralak reprezentowane przez Pana Janusza Wygralaka,

- warunki techniczne przytaczenia mediow,

- wizja lokalna.

3. Zakres opracowania

W niniejszym opracowaniu ujeto nastepujace instalacje wewnetrzne w zakresie wydzielonego zaplecza
socjalnego na parterze budynku:

- instalacje wentylacji mechanicznej bytowej,

- instalacje ogrzewcze,

- instalacje wody socjalnej wraz z instalacja hydratowg

- instalacje kanalizacji sanitarnej,

- instalacje kanalizacji deszczowe;j,

- instalacje kottowni gazowej wraz z instalacjg gazowa,

4. Ogolne zatozenia projektowe

4.1. Temperatura na zewnatrz

Projektowany budynek potozony jest w |1 strefie klimatycznej dla okresu lata i Il strefie dla okresu zimowego -
wg normy PN-76/B-03240.

Do obliczet przyjeto parametry powietrza zewnetrznego:
Okres letni Temperatura suchego termometru +30,0 °C
Temperatura mokrego termometru +21,0°C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza 45%
Entalpia powietrza 60,7 kJ/kg
Zawarto$¢ wilgoci 11,9 g/kg
Okres zimowy Temperatura suchego termometru -20,0°C
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Okres zimowy Temperatura suchego termometru | -200°C \
Temperatura mokrego termomefru i_ -20,0 °C

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza L 100% "

| Entalpia powietrza | 184 kJ/kg4|
| Zawartos¢ wilgoci 0,8 glkg

4.2. Temperatury wewnatrz

Na podstawie obowiazujacych przepisow i norm (Dz.U. nr 75 z 2002 r., poz. 690- z pdzniejszymi zmianami,
PN-82/B-02402, PN-76/B-03421) oraz uzgodnien z Inwestorem przyjmuije si¢ nastgpujace temperatury w
pomieszczeniach:

| Nazwapomieszczenia | Temp.wzimie | Temp.wlecie |
Hala strzela 16°C+ 2°C — w okresie uzytkowania 24°C+2°C
8°C+ 2°C - temperatura dyzuma

| (poza okresem uzytkowania)
Zaplecze biurowe 20°C+ 2°C niekontrolowana
Toalety 20°C+ 2°C nickontrolowana
| Umywalnia 24°Cx 2°C niekontrolowana
| Pom. porzadkowe - 20°C+ 2°C | niekontrolowana

5. Opis instalacji wentylacyjnych

5.1. Sala strzelan

W ramach wentylacji pomieszczenia hali strzelan przewiduje sig centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng,
wyposazona w wentylatory w wykonaniu przeciwwybuchowym EX. Centrala bedzie w glikolowy wymiennik
odzysku ciepla. Zapewni to ograniczenie zuzycia ciepla na podgrzew powietrza wentylacyjnego. Ogrzewanie
powietrza w centralach wentylacyjnych bedzie sie odbywaé przy pomocy nagrzewnic wodnych zasilanych
wodnym roztworem glikolu (stezenie 35%). Przewiduje sig ogrzewanie powietrza w zimie do temperatury +20°C.
Chiodzenie powietrza w lecie bedzie sie odbywaé przy pomocy chiodnic freonowych zasilanych z lokalnych
agregatow skraplajacych. Chiodzenie powietrza begdzie do temperatury +20°C.

Centrala wentylacyjna oprocz wyposazenia opisanego powyzej bedzie posiadata rowniez sekcje z filtrami
powietrza (F5 na nawiewie i G4 + F5 na wyciggu), komore mieszania umozliwiajaca prace centrali tylko w
przypadku rozruchu centrali w zimie lub w przypadku koniecznoéci ochrony nagrzewnicy przed zamarzaniem,
wentylatory wyposazone w falowniki umozliwiajace ptynne doregulowanie wydatku centrali w zaleznoéci od
zapotrzebowania oraz tumiki powietrza na czerpni | wyrzutni. Powyzsze centrale dostarcza¢ beda 100%
powietrza zewnetrznego. Powietrze nawiewane i wywiewane bedzie z poszczegolnych pomieszczen za
posrednictwem sieci kanatow wentylacyjnych. Kanaly wyciagowe beda podiaczone do zelbetowych komor
rozpreznych zlokalizowanych przed linig strzatu. Kanaly nawiewne bgda zakonczone nawiewnikami
zlokalizowanymi ok. 5 m za linig strzalu (za plecami strzelcow).

Przewiduje sig wydajno$¢ instalacji zapewniajace, krotnogé 30 wym/godz. w kazdej strefie strzelania
statycznego 6raz krotnogt 20 wym/godz. w strefie strzelania dynamicznego oraz zgodnie z ponizsza tabels,
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SRR ILFT R
=g = s :
= | miv| m-| wk-| ] mUnv| mim v ~
SV Strefa dynamiczna | 318,00 | 3,60 0,5 20 580 580 22900 AHU 1 AHU 1
SHi 25 100 3,60 0,5 30 180 180 10800 AHU 1 AHU 1
Sl 50m 100 3,60 0,5 30 180 180 10800 AHU 1 AHU 1
Sl 100m _100 3,60 05 30 180 180 | 10800 AHU 1 AHU1

Przewiduje sie regulatory zmiennego wydatku typu VAV dla kazdej strefy sali. Instalacja z peing wydajnoscig
bedzie pracowac tylko w strefie, ktora aktualnie jest uzytkowana. W tym samym czasie w pozostatych strefach
uktad bedzie pracowat z minimalng wydajnoscia zapewniajac krotnos¢ wymian 0,5 wym/godz.

Powietrze wentylacyjne bedzie zapewnia¢ ogrzewanie i chiodzenie hali.

5.1. Strefa socjalno-biurowa

Dla czeéci socjalno-biurowej przewiduje sie wentylacje mechaniczng wywiewng,

llo§¢ powietrza nawiewanego do pomieszczen, w ktorych przebywaja ludzie zostata dobrana przy zalozeniu
wydajnosci 30 m3/h/os. Naptyw powietrza przez nawietrzaki okienne lub czerpnie écienne. Wyciag realizowany
przez wentylatory dachowe. Powietrze do pomieszczen, z ktorych jest wyciagane bedzie naptywalo przez kratki
transferowe zabudowane w drzwiach lub $cianie pomiedzy pomieszczeniami,

Przewidziano niezalezny wentylator wyciagowy z:

- zaplecza sanitarnego o wydajnosci W=150m3/h,

- pomieszczenia socjalnego o wydajnosci W=60m3/h,

- pomieszczenia porzadkowego o wydajnosci W=180m3/h,

- magazynu o wydajnosci W=240m3/h,

- magazynu broni o wydajnosci W=60m3/h,

- pomieszczenia $luzy (wentylator uruchamiany okresowo) o wydajnosci W=60m3/h.

5.2. Wytyczne do instalacji elekirycznych

W ramach instalacji elektrycznych nalezy zasilic:

- centrale wentylacyjng wraz z nagrzewnicg elekiryczng ;
- wentylator dachowe,

- grzalki elektryczne w czerpniach sciennych.

6. Wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieptej i instalacja
hydrantowa

6.1. Zapotrzebowanie wody zimnej.

Jednostkowe zapotrzebowanie wody na 1 uzytkownika (Mk) q = 15 dm3¥MKI/d (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 14.01.2002 r. w sprawie okreslenie przecigtnych norm zuzycia wody - Dz. U. z 2002 1. Nr8
poz. 70).

- ilo&¢ uzytkownikow MK = 60 osob

Strona | 15 /t 0 [\

1907_PB_IS_opis_technicany



P3 PROJEKT Spotas ¢lo

adres: ul. Gersona 22 lok. 2, 30-818 Krakdw
tel.: +48 665 425 395

www.p3projekt.pl | biuro@p3projekt.pl

= $rednie dobowe
Qusr = U*q = 60*15 = 900 [dm?/d] = 0,90 [m?/d]
o maksymalne dobowe
Qomax = Gasr™1,1 = 0,90%1,1= 0,99 [m3/d]
s  maksymalne godzinowe
Ghmax = Qasr * Ny [dm3/h]
Nn= 9,32 x U024 =9 32 x 60 0.2 = 3 44
Jrmax = 0,99/10%3,44 = 0,34[m3/h]

6.2. Zaopatrzenie projektowanego budynku w wode.
Projektowane budynek bedzie zasilany z ist
dziatce 1439/2 (PTOfEktpreviaezawody-we-od

Wiaczenie wykonaé za pomocg opaski do nawiercania pod cisnieniem do rur PCV z odejSciem
gwintowanym 2". Na odejéciu zabudowaé zasuwe do przytaczy domowych DN50 z migkkim uszczelnieniem kiina,
z gwintem zewnetrznym 2" i zigczem 1SO 2" do podtaczenia rur ®63PE.

niejacej sieci wodociﬁg—ozvej @100 PCV ziokalizowanej na

1) & - = o= 1 Lorvoracowarm

W odleglosci 1m od éciany zewnetrznej budynku wykonaé przejécie PE/Stal za pomoca ztgczek 1SO.
Rurociag stalowy DN50 doprowadzi¢ do budynku do pomieszczenia kottowni nr $.0.15. W pomieszczeniu na
przytaczu zabudowaé¢ wodomierz DN32 o ciaglym strumieniu objgtoéci wynoszacym Q3=10m3/h i maksymalnym
strumieniu objetosci Q4=12,5 m3/h, zawér antyskazeniowy klasy EA DN50 typ wraz z zaworami odcinajacymi
DNSO0.

W pomieszczeniu nastapi rozdziat instalacji na wode do celow socjalno-bytowych i wode do celéw ppoz (
instalacja hydrantow wewnetrznych DN25). W celu zabezpieczenia instalacji przed niekontrolowanym wyplywem
wody na zasilaniu instalacji wody do celéw socjalnych zaprojektowano zawor pierwszeristwa DN32 PN16. Na
zasilaniu instalacji do celow ppoz nalezy zabudowaé zawor antyskaZzeniowy EA DN5O wraz z zaworami
odcinajacymi DNSO.

6.3. Instalacja wody zimnej — stan projektowany.
Maksymalny przeptyw sekundowy wody zimnej

Maksymalny przeplyw sekundowy wody obliczono zgodnie z norma PN-92/B-01706
Suma normatywnych wyplywéw z punktéw czerpalnych gn:

s bateria zlewozmywakowa 1x0,07 =0,07 dm3/s

e  bateria umywalkowa 6 x0,07 = 0,42 dmd/s
s  miska ustepowa 2x0,13= 0,26 dm3/s

e zmywarka 1x0,15= 0,15 dm3/s
»  pisuar 1%0,30 = 0,30 dm3/s

s  natrysk 1x0,15= 0,15 dm3/s

Zqn=1,35dm3/s

Przeptyw obliczeniowy wody dla przyboréw:

qo = 0,698(1,35)*0,5 - 0,12 = 0,69 [dm3/s] =2,49 [m3/h]

Instalacja wody zimnej w budynku zostata doprowadzona do wszystkich przyborow zlokalizowanych w
pomieszczeniach socjalno-bytowych i w sanitariatach.

W celu umozliwienia odcigcia czesei instalaci zamontowano zawory kulowe odcinajace.

Przybory sanitamne z instalacja wody zimnej nalezy taczy¢ za pomocg wezykow elastycznych. Na zasilaniu
wszystkich przyboréw sanitamych nalezy zamontowa¢ zawory kafowe.

Zawory ze zlaczka do weZa w pomieszczeniach socjalnych nalezy wyposazy¢ w zawory antyskazeniowe
klasy HA.
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Instalacje wody zimnej wewnafrz budynku wykonaé z rur wielowarstwowych systemu typu PERT/AL/PERT
taczonych zgodnie z instrukcja dostawcy systemu.
Rozprowadzenie wody zimnej zaprojektowano w warstwach podlogowych oraz w §cianach.
6.4. Instalacja wody cieplej — stan projekiowany
Maksymalny przeplyw sekundowy wody cieplej

Maksymalny przeptyw sekundowy wody obliczono zgodnie z norma PN-92/B-01706
Suma normatywnych wyplywow z punktow czerpalnych gn:

» bateria zlewozmywakowa 1x 0,07 =0,07 dmd/s
» hateria umywalkowa 6 x0,07 = 0,42 dm3/s
+ natrysk 1x0,15= 0,15 dm3/s

zgn = 0,64 dm3/s
Przeplyw obliczeniowy wody dla przyboréw:
qo = 0,698(0,64)*0,5 - 0,12 = 0,44[dm3/s] =1,58 [m3/h]

Ciepta woda dla odbiormnikéw bedzie przygotowywana centralnie w kottowni, w podgrzewaczu
pojemnosciowym. W celu zapewnienia odpowiedniej temperatury wody na wylewkach zaprojektowano cyrkulacje
w ukladzie pompowym wyposazong w termostatyczne zawory DN15, umoZliwiajace przeprowadzenie procesu
dezynfekcji woda o temp. 70.

Instalacja wody cieptej w budynku zostata doprowadzona do wszystkich przyborow ziokalizowanych w
pomieszczeniach socjalno-bytowych i w sanitariatach.

W celu umozliwienia odcigcia czesci instalacji zamontowano zawory kulowe odcinajace.

Przybory sanitame z instalacjg wody zimnej nalezy taczy¢ za pomoca wezykow elastycznych. Na zasilaniu
wszystkich przyboréw sanitarnych nalezy zamontowa¢ zawory katowe.

Instalacje wody cieplej wewnatrz budynku wykonaé z rur wielowarstwowych systemu typu PERT/AL/PERT
laczonych zgodnie z instrukcjg dostawcy systemu.

Rozprowadzenie wody cieplej zaprojektowano w warstwach podiogowych oraz w $cianach.

6.5. Instalacja hydrantow wewnetrznych.

Instalacja hydrantowa zasilana jest z projektowanego przylacza wody. W tym celu na rurociagu nalezy
wykonaé odejécie DN50 na instalacje hydrantow. Na zasilaniu instalacji nalezy zabudowa¢ zawor
antyskazeniowy DN50 oraz zawory odcinajace kulowe DN50.

Przyjeto jednoczesno$é dziatania dwoch hydrantow DN25 o wydajnoéci 1,0dm3/s kazdy.

Qnom=2x1,0dm3/s=2,0dm3/s.

W budynku zaprojektowano hydranty Hp25 wnekowe lub zawieszane (w wersji wykonania prawej lub lewel)
wraz z wyposazeniem, konstrukcjg wsporcza, z drzwiczkami w wykonaniu petnym z zamkiem (pokretnym z
plomba), wg PN-EN-671-1 o zasiegu w poziomie 33 m, z zastosowaniem weza polsztywnego o diugosci 30 m.

Instalacje hydrantowa, zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych bez szwu.

Calo$é instalacji powinna spefniaé warunki i byé wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administracii
i Spraw Wewnetrznych z dn. 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw, oraz zgodnie z PN-B-02865.

6.6. Warunki techniczne wykonania rob6t wewnetrznej instalacji wody i
instalacji hydrantowej
Prowadzenie przewodow

Glowne rurociagi wody zimnej cieptej i cyrkulacyjnej nalezy prowadzi¢ w warstwach posadzkowych. Rurociagi
mocowaé zgodnie z wytycznymi Producenta.
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Gldwne rurociagi rozprowadzajgce instalacji hydrantow wewnetrznych nalezy mocowat do elementow
konstrukcji budynku za pomoca podpér statych (uchwytow) | podpor przesuwnych (wspornikow lub wieszakow).

Odstepy mocowania przewodéw na podporach nie moga, byé wigksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego
dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja wspormnikow ma zapewnié swobodne poosiowe
przesuwanie sie rur. Nie jest dozwolone zmienianie rodzaju podpér bez akceptacii Inspektora Nadzoru.

W miejscach przej$é rurociagdw przez przegrody budowlane (nie ppoz.) stosowaé tuleje ochronne, przy czym
w miejscach tych nie moze byé polaczen rur. Przestrzen migdzy rurociagiem a tulejg ochronna, ma by¢
wypelniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop maja wystawaé ok. 2cm powyze
posadzki. Tuleja ochronna ma byé na state osadzona w przegrodzie budowlanej.

Trasy przewodow maja by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, Zeby na podstawie tej
dokumentacji mozna je bylo tatwo zlokalizowa¢. Przewody maja by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym
mozliwoé¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez najwyze]
potozone punkty czerpaine.

Podejécia wody zimnej i cieplej dodatkowo mocowaé przy punktach poboru wody.

Mocowanie rurociggow.

Mocowania rurociagow tworzywowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami producenta rur.

Do mocowania przewoddw stalowych nalezy stosowaé typowe zawieszenia wraz z konstrukcjg wsporcza,
Préba szczelnosci

Przed przystapieniem do nakladania izolacji instalacje nalezy poddag probie ciénienia zgodnie z PN.
Plukanie instalacj

Instalacie nalezy przepluka¢ i oczysci¢ woda surowg zgodnie z WT oraz PN.
lzolacja rurociggow

Do izolacji rur wodociagowych, zastosowat materialy posiadajace ceche nierozprzestrzeniana ognia,
potwierdzong stosownym dokumentem.

Rurociagi izolowac cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421 oraz z WT 2008 wraz z poznigjszymi zmianami.

6.7. Warunki techniczne wykonania robot zewnetrznej instalacji wody

Roboty ziemne i montazowe

Roboty ziemne nalezy wykonywaé mechaniczne oraz recznie z pelnym zabezpieczeniem $cian wykopu
zgodnie z normami PN-B-06050:1999 i PN-B-10736.

W miejscu wiaczenia do istniejacej sieci wykona¢ minimalny niezbgdny rozkop w poboczu drogi.

Wodociag nalezy wykonaé metoda tradycyjna ~ rozkopu . Przewody wodociagowe z PE nalezy ukiadaé na
podtozu z podsypki piaskowej o grubosci 10 cm. Podloze nalezy przygotowac wykonujac podtuzne
wyprofilowanie dna w obrebie kata 90°.

Obsypke ochronng rurociagu nalezy wykonaé do wysokosci 30 cm ponad wierzchem rury przy uzyciu piasku
sypkiego. Na nadsypce piaskowej po wezesnigjszym zageszezeniu nad wodociagiem nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczo-lokalizacyjna koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wkladkg metalowa i napisem
LJWAGA WODOCIAG".

Lokalizacje zasuw nalezy oznaczy¢ za pomoca typowych tabliczek.

Armatura oraz ksztaltki zeliwne nalezy osadzié na blokach oporowych i podporowych. Bloki te nalezy
wykonaé co najmniej 6 dni wezesniej przed poddaniem przewodu probie cignienia.

Potgczenia gwintowane wystepujace w ziemi nalezy starannie zabezpieczy¢ przed korozjq $rub, stosujac
plastyczne masy izolacyjne lub $ruby ze stali nierdzewnej
Préba ci$nieniowa

Zgodnie z',Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych” po wykonaniu sieci
wodociagowe] nalezy przeprowadzié probe cisnieniowa, Probe cisnieniowg nale2y wykonat po utoZeniu
przewodu | wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron. Wszystkie ziacza winny byé odkryte.
Prébe cisnienia nalezy wykonaé na cisnienie nie mniejsze niz 1,0 MPa.

Plukanie wodociagu
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Przed wiaczeniem wykonanego rurociagu i przylacza do miejskiej sieci nalezy je poddaé ptukaniu i
dezynfekcji. Roztwor dezynfekcyjny nalezy pozostawi¢ w rurociagu na 48 godzin, po czym wode chiorowa nalezy
spuscié i rurociag przeptukaé czystg woda,

7. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

7.1. Bilans $ciekow

Do bilansu przyjeto 100% zapotrzebowania na wode.
» Srednie dobowe
Qasr = 0,90 {m3/d]
+ maksymalne dobowe
Gomax = 0,99 [m¥/d]
e maksymalne godzinowe
Ghmax = 0,34[m3/h]

7.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej - stan projektowany

Maksymalny przeplyw Sciekow
Obliczenia zostaly wykonane zgodnie z normg PN-EN 12056-2.
Przeplyw obliczeniowy $ciekw bytowo-gospodarczych:

Oww=K\Z DU

gdzie:

K=05

DU -~ odplywy jednostkowe [dm3/s]
s zlewozmywak 1x1,0 = 1,0 dm3/s
s zmywarka 1%x1,0 = 1,0 dm3/s
¢ umywalka 6x05= 30 dmd/s
s natrysk 1%08 = 0,8 dm3/s
e miska ustepowa 2x25 = 50dm3/s
¢ Dpisuar 1%x08 =0,8 dm3/s
¢ wpust podiogowy 10x 2,0 =20,0 dm3/s

DU = 31,6 dmd/s

Qww=2,811/s

Catosé $ciekow odprowadzana jest z budynku poprzez projektowana instalacje kanalizacji sanitamej
podposadzkowej do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

W budynku zaprojektowano instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzajaca scieki:

- Z pomieszczeh socjainych

- z wpustow podiogowych zlokalizowanych w garazach

- Z sanitariatow

-z umywalki | naczynia schiadzajacego zlokalizowanego w pomieszczeniu kotlowni

W pomieszczeniach weztow sanitamych nalezy zabudowat wpusty podiogowe z syfonem, klapg
antyzapachowa, z rama,i rusztem ze stali nierdzewnej z odpfywem pionowym DN100.

W pomieszczeniach garazy zabudowaé wpusty typu podworzowego wyposazone W klapy antyzapachowe, z
rama i rusztem z zeliwa z odplywem pionowym DN100.

Wszystkie przybory zostaly podiaczone do kanalizacji poprzez syfony.

W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacii instalacji piony kanalizacji sanitarne] zostaly wyprowadzone na
dach i zakonczone wywiewka kanalizacyjna,
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Instalacie kanalizacji podposadzkowej nalezy wykonaé z rur PVC-U klasy S, SN8 SDR 34 Lite. Instalacje
kanalizacji wewnetrznej nalezy wykona¢ z rur PVC-s.

7.3. Wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej - stan projektowany

Catos¢ wod deszczowych z dachu odprowadzana jest z budynku poprzez projektowane trzy przykanaliki
kanalizacji deszczowej P160PVC do zewnetrznej instalacii kanalizacji deszczowe;.

Wody deszczowe z dachu strzelnicy przelewami w attykach odprowadzane sg do instalacji wewngtizne
hiegnacej w przestrzeni garazy nie ogrzewanych. Wody opadowe z dachu nad garazami i czgscig biurowg
odprowadzane sg poprzez wpusty dachowe-ogrzewane. Nalezy zastosowa¢ wpusty z odptywem 110 z
plaszczem do taczenia z membrana, i podgrzewem elektrycznym.

Instalacja w obrebie garazy bedzie zaizolowana weina mineralng o gruboéci 30mm i ogrzewana kablem
grzewczym o mocy 10W/m. Zaizolowane rury nalezy obudowaé blachg ocynkowana,

Instalacje kanalizacji podposadzkowej nalezy wykona¢ z rur PVC-U klasy S, SN8 SDR 34 Lite firmy Wavin.
Instalacie kanalizacji wewnetrznej nalezy wykonaé z rur PVC-s tej samej firmy.

7.4. Warunki techniczne wykonania rob6t wewnetrznej instalacji
kanalizacji

Prowadzenie przewoddw

Instalacje wykonaé zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1, PN-EN12056-2, PN-
EN12056-3, PN-EN12056-5.
Podejécia

Podejécia do przyboréw sanitarnych i wpustow podiogowych prowadzié oddzielnie lub faczy¢ w kilka
przyborow, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknigé wodnych. Spadki podejs¢ wynikaja z
zastosowanych trojnikow taczacych podejécie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego
montazu przewodow, i majg wynosié minimum 2%.

Odprowadzenia skroplin z urzadzen technologicznych prowadzié ze spadkiem minimalnym 4%
Mocowanie przewodow

Przewody kanalizacji nadposadzkowej mocowat do konstrukcji budynku za pomoca uchwytow lub obejm.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodow poziomych:

\ Srednica przewodu (mm) Rozstaw uchwytow ] ]
50-110 1,0 - \
>110 125 |

Na przewodach pionowych stosowaé co najmniej jedno mocowanie stale zapewniajac przenoszenie obcigzen
rurociagéw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne ma zabezpieczat rurociag przed dociskiem.
Wszystkie elementy przewodow spustowych maja by¢ mocowane niezaleznie.

Montaz syfonow odplywowych.

Syfony odplywowe taczyé z instalacja kanalizacyjna za pomoca ztaczek kolanowych, zigczek przejsciowych i
ziaczek dwukolanowych.

Odprowaczenie skroplin z urzadzen klimatyzacyjnych i urzadzen technologicznych faczy¢ z pionem lub
podejéciem kanalizacji technologicznej bezwzglednie poprzez syfon kanalizacyjny firmy HL typ 136.2
Laczenie rur.

Potaczenia kielichowe przewodow kanalizacyjnych naleZy uszczelnic zgodnie z instrukcjg producenta, za
pomoca pierscienia gumowego o $rednicy dostosowanej do zewnetrznej Srednicy przewodu kanalizacyjnego.
Wentylowanie instalaciji kanalizacji.

Aby zapewnié prawidiowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej i zapewnienia jej odpowiedniej wentylacii
na pionach kanalizacyjnych montowaé rury wywiewne.

Pion wyprowadzat jake rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0m ponad dach w taki sposéb, aby
odlegloét wylotu rury od okien i drzwi prowadzagcych do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi
wynosita co najmniej 4,0m oraz czerpni wentylacyjnych co najmniej 6,0m.
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Badanie szczelnoéci.

Badania szczelnosci ma by¢ wykonane przed zakryciem kanatow, w ktdrych prowadzona jest instalacja
kanalizacji wewnetrznej jak nastepuie:

podejcia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,

kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo-gospodarcze sprawdza sig na
szczelno$¢, poprzez ogledziny po napelnieniu wodg instalacji powyzej kolana fgczacego pion z poziomem.

Przeprowadzi¢ rowniez sprawdzenie zgodno$ci wykonywanych robot z dokumentacjg techniczng oraz z
zapisami w dzienniku budowy i sprawdziC czy uzyte materialy sq zgodne z normami.

8. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki socjalno-bytowe z budynku zostana wyprowadzone na zewnafrz budynku, a nastepnie poprzez
studnie rewizyjne do projektowanej pompowni Sciekow sanitarnych. Zaprojektowano pompownie w ukladzie
dwupompowym o wydajnosci kazdej z pomp Q=2,80l/s. Pompy zostang zabudowane w studni betonowej
wyposazonej w stopnie ziazowe, wtaz @600 klasy D400.

Z projektowanej pompowni $cieki zostang odprowadzone rurociagiem tocznym do studni przytaczeniowe;.
Przebieg trasy instalacji prowadzonej na zewnetiz zostat pokazany na planie zagospodarowania. Projektowane
przylacze kanalizacyjne zostanie wpiete do zbiomika $ciekw dowozonych na pobliskiej oczyszczalni Sciekow.

9. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej odprowadza wody opadowe z dachow projektowanych
budynkéw oraz z zewnetrznych terendw utwardzonych — drog i parkingdw- do bezodplywowego podziemnego
zbiornika wod opadowych o pojemnoéci ok. 200m3, zlokalizowanego na terenie Inwestycji..

Calosé wod opadowych zostanie podczyszczona w separatorze zwigzkow ropopochodnych. Przewiduje sie
zabudowe betonowego koalescencyjengo separatora zwigzkéw ropopochadnych o wydajnosci nominalnej 8l/s |
wydajnosci maksymalnej 80l/s. Separator bedzie wyposazony réwniez w osadnik o pojemnosci min 1,2m3.

9.1. llos¢ wod opadowych.

Obliczenia ilosci wod deszczowych:
Q=q *wzr*F [dm3/s]

gdzie:
Q[dm3/s] - przeplyw
qldm3/s*ha] - miarodajne natezenie deszczu dla Sulmierzyc obliczono ze wzoru Blaszczyka przyjmujac Sredni
opad roczny wysokosci 605 mm, przyjmujac prawdopodobienstwo wystapienia deszczu p=20% raz na 5 lat,
c=hlat, czas trwania deszczu t=10min

6.631IWH? -C

0,67
!

q:

g= 175 [dm3/sxha)

W- wspolczynnik splywu powierzchniowego zalezny od nawierzchni.

Dachy Y1=0,9
Tereny bidlogicznie czynne Y2=01

Drogi i parkingi ¥3=0,9

F - powierzchnia odwadniana [ha]

Dach F1=0,2150 ha
Tereny biologicznie czynne F2=0,1100 ha
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Drogi i parkingi F3=0,2760 ha
Wzr= (W1* F1+ W2* F2+ W3* F3)/5F
yzr=0,7543

Catkowita ilosé sciekéw opadowych z terenbw inwestyciji wynosi:
Q=175%0,7543* 0,040 = 79,73 dm3/s

10. Warunki techniczne wykonania robot zewnetrznej instalacji
kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej.

10.1. Roboty ziemne

Projektuje sie wykonanie kanalizacji metodg tradycyjng w wykopie waskoprzestrzennym. Roboty ziemne
nalezy wykonywaé¢ mechanicznie oraz recznie z pelnym zabezpieczeniem $cian wykopu zgodnie z normami PN-
B-06050:1999 i PN-B-10736. Wykop nalezy wykona¢ o szerokosci dna odpowiednio dia $rednicy rury, szalowany
poziomo wypraskami stalowymi z rozparciem stupkami drewnianymi.

Przed zasypaniem wykopow ulozony rurociag nalezy poddaé probie szczelno$ci. Probe wykonaé zgodnie z
Polskg Norma oraz wytycznymi producenta rur. Pozytywna probe powinien potwierdzié Inspektor Nadzoru
wpisem do Dziennika Budowy.

Wykop pod kanat nalezy rozpoczag od najnizszego punktu i prowadzié w gore w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu. Zapewnia to mozliwosé grawitacyjnego odplywu wod z wykopu w czasie opadow oraz
odwodnienia wykopdw nawodnionych.

Spod wykopu nalezy pozostawié na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okolo 20cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturainej struktury
gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Wyjécie (zejscie) po drabinie z wykopu wykonaé z chwilg osiagniecia gtebokosci wigkszej niz 1 m od
poziomu terenu, w odlegloéci nie przekraczajacej 20m.

Rozluznienie gruntu wykonywaé recznie za pomoca topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa sig na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.

Dno wykopu ma by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacii Projektowej.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu nie zinwentaryzowane, nalezy
zabezpieczyé przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

10.2. Zasypywanie wykopu

Zasypanie kanalu nalezy rozpocza¢ od rownomiernego obsypania rur z bokow, z doktadnym
zageszczeniem pospotki lub gruntu ziamistego warstwami grubosci 10-20 ¢m, recznie lub mechanicznie.

Do zasypu nalezy uzywaé gruntow sypkich, mafo spoistych nie zawierajacych kamieni oraz torfu
i pozostaloéci materiatow budowlanych.

Wskaznika zageszczenia zasypki 30 cm ponad rurg ma wynosi¢ co najmniej Is = 0,97

Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie. Niedopuszczaline jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie
po kanale na odcinku strefy niebezpieczne;.

W/w warunki naleZy zastosowa¢ rowniez przy zasypie studni.

Pozostaly wykop nalezy zasypaé warstwami ziemi o gruboéci 20-30cm sposobem recznym lub
mechanicznym z zageszczeniem mechanicznym gruntu = 100%. Sprawdzenie zageszczenia co 50 cm.

Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmroZenia ziemi.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejacej lub projektowanej drodze wskaznik zageszczenia
ma wynosi¢ 1 w przypadku trudnoci osiagniecia wskaznika zaggszczenia gruntu rownego 1 nalezy zastapi¢
gorna warstwe zasypki podbudowa drogowa,
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10.3. Roboty budowlane i montazowe

Technologia budowy kanatu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa,

Rury montowaé i uktada¢ w wykopie zgodnie z instrukcja dostawcy rur (odpowiednie narzedzia do cigcia rur
i ich odpowiednie utoZenie), przed montazem kazda rure dokfadnie sprawdzi¢ tak, aby uniknaé montazu rur
uszkodzonych.

Kanalizacje deszczowa toczng nalezy wykonaé z rur PE100 SDR17 PN10, faczonych przez zgrzewanie
doczotowe, oraz mufy elektrooporowe.

Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowa¢ prostoliniowo$¢ osi zarbwno w plaszczyznie poziomej jak
i pionowej. Rury uktada¢ w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Studnie kanalizacyjne nalezy wykona¢ w sposob odpowiadajacy wymaganiom normy PN-92/B-10729.
Studnie zaizolowaé 2 x izoplastem ,R". Elementy metalowe jak: stopnie ztazowe, nalezy oczysci€, zagruntowat
farba podkiadowa cynkowa oraz lakierem bitumicznym. Polaczenia przewodéw kanalizacyjnych z studniami
wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Polaczenie rur ze studnig wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta rur oraz aby spetnialy wymogi normy szczelno$ci PN-92/B-10733.

W migjscach, gdzie minimalne przykrycie przykanalika gruntem jest mniejsze niz 1,00 m przykanalik
zaizolowac otuling ze styropianu twardego o wspolczynniku przewodzenia ciepta 0,040 W/mK i gruboéci 30 mm.

10.4. Przygotowanie podioza pod separator, przepompownig oraz
studnie.

W miejscu, gdzie grunt rodzimy nie nadaje sie na posadowienie osadnikow, separatoréw, przepompowni
nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu na nasyp budowlany, kontrolowany, zageszczony do Id=0,7 do stropu
warstwy nosnej - czyli piaskéw lub otoczakow z pospdtka zagliniona,

Po wykonaniu ewentualnej wymiany gruntu dno wykopu w miejscu posadowienia nalezy przygotowa¢
wykonujac podbudowe grubosci 10 cm z betonu B-7,5 lub B-10, wzglednie usypujac warstwe grubego zwiru lub
nospoiki gruboécei min. 10 cm i zageszczajac az do uzyskania odpowiedniej rzednej.

Na calej trasie uktadania kanatow kanalizacyjnych i rurociagow wody w miejscach, gdzie grunt rodzimy nie
nadaje sie na ulozenie rur, nalezy wykona¢ wymiane gruntu na nasyp budowlany, kontrolowany, zaggszczony do
id=0,7 na gleboko$é minimum 1,50 — 2,00 m ponizej posadowienia kanatow kanalizacyjnych i rurociggow wody
do warstwy nosnej gruntu.

Podbudowe pod separator i pompownig kanalizacji sanitamej na nieczystosci ciekte wykonat zgodnie z
wytycznymi projektu geotechnicznego oraz wytycznymi producentow urzadzen.

10.5. Odwodnienie wykopow

Sposob odwodnienia wykopow nalezy dostosowany do przyjetego etapowania robot ziemnych,
posiadanego sprzetu oraz uwzgledniajacy m.in..

Kolejnost i etapowanie wykonania zewnetrznych instalacji wodno — kanalizacyjnych.

Wystepowanie wody w gruncie (w razie koniecznoéci naleZy przewidzie¢ tymezasowe przestony,
koniecznosé odprowadzenia wod gruntowych oraz zabezpieczenia przed naplywem wod opadowych).

11. Instalacja centralnego ogrzewania.

11.1. Informacje ogélne

Zrodiem ciepla dia budynku jest kotiownia gazowa zlokalizowana w poziomie parteru.
Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach 70/50 stC.
Zapotrzebowanie ciepta dla budynku wynosi: Qc.0. = 33 073 W
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Obliczenia zostaty dokonane przy zatoZeniu parametrow przegrod wg wytycznych architektonicznych.
Ponadto zatoZono wentylacje mechaniczng w poszczegolnych pomieszczeniach z odzyskiem ciepta i
temperaturg nawiewu nie nizsza niz 20 stC.

11.2. Charakterystyka techniczna i cieplna budynku

Cechy techniczne obiektu:
- przeznaczenie obiektu: budynek wielofunkcyjny,
- rodzaj konstrukgji: murowana,
- rodzaj przeszklen: okna potréjnie szkolne,
- budynek nie podpiwniczony,
- ilo¢ kondygnacii: 1.

Temperatura obliczeniowa zewnetrzna tz = -20 °C dla Il strefy klimatycznej.

Projektowana temperatura obliczeniowa wewnetrzna w pomieszczeniach tw — zgodnie ze specyfikacjg
danego pomieszczenia, wg WT2017, oraz wytycznych Inwestora — dane na rysunkach.

Parametry przegrod budowlanych zostata wyznaczone na podstawie zalozen przedstawionych przez
projektanta architektury.

Zapotrzebowanie ciepta na pokrycie strat przez przegrody w pomieszczeniach ogrzewanych wyliczono na
podstawie norm PN-EN 12831 z wykorzystaniem programu Instal-therm OZC wersja 4.13 HCR. na podstawie
wytycznych architektonicznych.

Zapotrzebowanie ciepta na wentylacje zostato przyjete zgodnie z wytycznymi branzy wentylacji
mechanicznej.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla poszczegolnych pomieszczen — dane na rysunkach.

11.3. Opis przyjetych rozwigzan

Ogrzewanie poszczegolnych pomieszczen przewidziano poprzez: instalacje grzejnikowa,

W pomieszczeniu nr S.0.14 (Sala Strzelan) pokrycie strat ciepla zostanie zrealizowane poprzez wentylacje
mechaniczna,

Dla celow ogrzewania grzejnikowego zaprojektowano instalacjg dwururowa z rozdziatem dolnym w ukiadzie
rozdzielaczowym. Rurociggi poziome i podigczenia grzejnikow od rozdzielaczy zaprojektowano z tworzyw
sztucznych typu PERT/AL/PERT z barierg antydyfuzyjna,

Zmiany kierunkow przeplywow strumienia wody wykonaé za pomoca ksztattek standardowych. Rury
prowadzi¢ w posadzkach w izolacji.

W projektowanych pomieszczeniach jako element przekazujacy cieplo przewidziano grzejniki stalowe

wykonane z walcowanych na zimno blach stalowych wediug EN 442-1, profilowane co 40 mm, z powioka
gruntujaca wedtug DIN 55900 czeéé 1, utwardzang termicznie, z kocowym lakierowaniem proszkowym wediug
normy DIN 55900 cze$é 2, standard RAL 9016 (kolor wg wytycznych architektonicznych), testowane zgodnie z
polskg norma PN EN 442 na pod cisnieniem 1,3 MPa; i maksymalnym cinieniem roboczym 1,0 MPa przy
maksymainej temperaturze pracy 110stC, z z pedtaczeniem 2 x GZ3/4".

11.4. Wykonanie instalacji

Warunki prowadzenia przewodéw.
Instalacja wewnetrzna, rozprowadzana zostanie dwoma typami rur:
- rury stalowe przewodowe bez szwu D1 — CZ — A2 wg PN-80/H-74219 w pomieszczeniu kotlowni,
- 1ur z tworzyw sztucznych typu PERT/AL/PERT - calosé instalacji wykona¢ zgodnie z Informacjg
Techniczng producenta rur.

Przy przejéciu przewodéw przez $ciany i stropy , nie stanowigce oddzielenia pozarowego rury osadzi¢ w
tulejach stalowych wigkszych o 2 dymensje od $rednicy rurociagbw, oraz wypetnic materiatem elastycznym. W
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miejscach przejécia nie powinny by¢ zadne polaczenia rur. W przypadku przejscie przez przegrody stanowigce
oddzielenie pozarowe przejscie zabezpieczyé rozwigzaniami systemowymi.

Potaczenia rurowe.
Polgczenia spawane

Rury stalowe czame bez szwu taczy¢ przez spawanie. Polgczenia spawane rurociagow wykonywaé
doczotowo. Rowki do spawania przygotowaé zgodnie z PN-69/M-69019. Po wykonaniu potaczen nalezy wykonaé
badania zlaczy spawanych, klasa jakosci rurociagu 4 wg PN-92/M-34031

Wszystkie zlacza spawane nalezy wykonywaé écile wg opracowanej przez wykonawce technologii.

Polaczenia gwintowane.
Potaczenia gwintowane wykonywaé z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat uszczelniajacy stosowat
pakuly oraz paste uszczelniajaca.

Laczenie rurociagbw z tworzyw sztucznych.
Rury wielowarstwowe typu PERT/AL/PERT !aczone na zlaczki mechaniczne. Laczenia rurociggow wykonat
zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Réwnowazenie hydrauliczne instalacji.

Rownowazenie hydrauliczng poszczegolnych obiegow nalezy zapewnié przy pomocy zaworow
réwnowazacych z pomiarem przeplywu i spustem.

Kazde zasilanie rozdzielacza ogrzewania padtogowego instalacji ogrzewczych wyposazy¢ z zawory
podpionowe utrzymujace stalg roznice cinienia na instalacii.

Regulacja hydrauliczna odbiornikéw:

- grzejnikow - przy pomocy zaworéw termostatycznych na zasilaniu oraz poprzez przeptywomierze na
rozdzielaczach.

Mocowanie rurociggow.

Przewody mocowat do $cian lub stropéw za pomoca hakow i uchwytow do rur wg. BN-76/8860-01/03.

Maksymalne odleglosci miedzy podporami izolowanych przewodow wynosza;

@15-2,0m: ©20-2,5 m ; @25-@32-3,0 m ; @40-3,5 m : 950-4,0m

Rurociagi poziome nalezy poprowadzi¢ ze spadkiem 3 % w kierunku sieci zewnetrzne.

Do mocowania przewodéw stalowych nalezy stosowaé typowe zawieszenia wraz z konstrukcjg wsporcza,
Rurociagi wody mocowat na niezaleznych zawieszeniach i wspornikach. Maksymalne rozstawy uchwytow dla rur
stalowych podano w tabeli ponizej:

Srednica rury Maksymalne odleglo$¢ miedzy uchwytami
[mm] [m]
15-20 1,5
25-32 2,0
40-50 25
65 3,0

Instalacje z rur PERT/AL/PERT mocowat za pomoca obejm metalowych z wkiadkg gumowa, wykoqujap
punkty stale, przesuwne, zgodnie z instrukcja montazows, producenta rur. Maksymalne rozstawy uchwytow dla
rur stalowych podano w tabeli ponizej:

Srednica rury | Maksymalne odleglos¢ migdzy uchwytarrf ;
[mm] | [m]
16 1,20 ]
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Prébna szczelnosci i plukanie rur.

Rurociagi instalacji ogrzewczej przed malowaniem i izolowaniem nalezy poddac probie szczelnosci
ci$nieniowej i plukaniu wg PN-77/H-34031.

Cisnienie winno wynosié 0,9 MPa.

Plukanie nalezy wykonaé co najmniej dwukrotnie przez 20 min. za kazdym razem.

Proby nalezy wykonywaé w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego i powinny by¢ zakoticzone
spisaniem protokotu odbioru prob.

Probe wodng nalezy przeprowadzié z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

1.Rurociag powinien by¢ napleniony wodg na 24 h przed probs,

2.temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40°C,

3.probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

4.przed proba nalezy rurocigg dokladnie adpowietrzy¢,

5.przy probach wodnych naprezenia nie powinny by przewyzszaé¢ 90 % wartoSci granicy plastycznosci
przy temperaturze 20°C gwarantowanej dla danego materialu oraz powinny spetnia¢ wymagania podane w PN-
79/M-34033,

6.0bnizenie i podwyZszenie ciénienia w zakresie cisnief od roboczego do prébnego powinno sig odbywaé
jednostajnie i powoli z predkoscia nie przekraczajaca 0.05 MPa na minutg,

7.0gledziny rurociagu nalezy przeprowadzié przy cisnieniu roboczym lecz nie wigkszym niz 0,8 MPa,

8.w czasie znajdowania sie rurociggu pod cignieniem zabrania sig przeprowadzania jakichkolwiek prac
zwigzanych z usuwaniem usterek.

Po probie szczelnosci na elementach rurociagu i ziaczach spawanych nie powinno by¢ rozerwan,
widocznych odksztalcen plastycznych, rys wioskowatych lub peknieé oraz nieszczelno$¢ ii pocenia sig
powierzchni.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociagu do odbioru nalezy przeprowadzié ruch probny zgodnie z
instrukcja eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociagu i mozliwie przy peiym
obcigZeniu.
izolacja rurociagdw.

Rurociagi grzewcze izolowag cieplnie zgodnie z WT2017 zgodnie z ogolnymi wytycznymi dotyczacymi
izolacji zawartymi w projekcie.

Rurociagi wody grzewczej prowadzone wewnatrz nalezy izolowaé izolacjg rur grzewczych, zastosowane
materialy winny mieé posiadajac ceche nierozprzestrzeniana ognia ( NRO), potwierdzong stosownym
dokumentem.

|zolacja rur, ksztattek, w tym tukow, wykonaé otuling oraz ostong PCV.
zolacjarrur, ksztattek, w tym hukéw, prowadzonych na dachu wykonat otuling oraz osiona z blachy
ocynkowanej.

Potaczenia poprzeczne faczyé tasma aluminiowa samoprzylepna,

Plaszcz ochronny izolacji nie wymaga konstrukcji wsporczej. Otulina stanowi réwnoczesnie izolacje
przeciwkondensacyjna,

Wspblczynnik przewodzenia ciepla izolacji nie wigkszy niz A = 0,035 W/mK dla 20 °C.
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Montaz izolacji ciepinej rozpoczynat nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna byé czysta i sucha. Nie dopuszcza sig wykonywania izolacji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji ciepinej powinny byé suche, czyste i nieuszkodzone, a
sposob skladowania materialow na stanowisku pracy powinien wykluczaé mozliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

Do izolacji cieplnej armatury i potaczen kolnierzowych stosowaé dwu lub wielocze$ciowe ksztaftki izolacyjne
wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki poliuretanowej) lub wetny minerainej.

Poszczegolne ksztaltki nalezy mocowaé w sposob umozliwiajacy wielokrotny ich montaz i demontaz za
pomocq opasek wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, tadmy z tworzywa sztucznego.

Wymiary zastosowanych ksztattek powinny byé dostosowane do danego typu i $rednicy zaworu, zasuwy
lub potaczenia kolierzowego.

Wrzeciona zawordw i zasuw nie izolowa¢ | wyprowadzi¢ na zewnafrz ksztattek.

Izolacja cieplna rurociggu lub urzadzenia ma by¢ zakoriczona przed koinierzem w odlegtoéci rownej
diugosci $ruby plus 10 mm.

Ochrona antykorozyjna i znakowanie rurociagow.
Normy zwiazane

PN- 68/H-04650. Klasyfikacja klimatow. Rodzaje wykonywania wyrobow technicznych.

PN-71/H-04651. Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenia agresywnoéci korozyjnej $rodowiska.

PN-71/H-04653. Ochrona przed korozja. Podziat i oznaczenia warunkéw eksploatacji wyrobow metalowych
zabezpieczonych malarskimi powlokami ochronnymi.

PN-70/H-97050. Ochrona przed korozja, Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania.

PN-70/H-97051. Ochrona przed korozja, Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogbine wytyczne.

PN-71/H-97053. Ochrona przed korozja, Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoine wytyczne.

Przygotowania powierzchni

Dla instalacji wewnetrznych przygotowanie powierzchni wediug PN-70/H-97050 ~ drugi stopieft czystosci
powierzchni.

Wszystkie ostre krawedzie naleZy stepi¢

Powierzchnia chropowata, nieréwnoéci powierzchni po oczyszczeniu nie przekrocza 80 mikronow.
Przygotowanie powierzchni za pomoca oczyszczania pneumatycznego strumieniowo-$ciemego. Powierzehnie
stalowa oczy$ci¢ metoda strumieniowo-$cierng do stopnia czystosci, co najmniej Sa 2 172 wg PN-1SO 8501-1.

Po oczyszczeniu powierzchnie doktadnie odkurzyé przez przedmuchanie strumieniem czystego sprezonego
powietrza lub odessanie zanieczyszczeli odkurzaczem przemyslowym.

Powierzchnia przygotowana do malowania powinna byé sucha, pozbawiona tluszczu i kurzu.

Mycie i odtluszczanie

Powierzchnie zmyé strumieniem wody, zawierajacej dodatek detergentu, emulgatora lub gotowego
preparatu odtiuszczajacego, tak, aby usunaé zanieczyszczenie ze wszystkich zakamarkow konstrukeiji. W
koniecznym przypadku do usunigcia tluszczow moina uzy¢ szmat nasaczonych rozpuszczalnikiem, pamigtajac o
koniecznosci czestej wymiany lub plukania szmat.

Po umyciu detergentami catg powierzchnig doktadnie oplukaé czysta woda i wysuszy€.

Malowanie

Rurociagi pomalowaé zastawem malarskim. Wszystkie farby w ramach schematu muszg, pqchodzi(: od tego
samego producenta. Po wyschnieciu warstwy farby nalezy zmierzy¢ grubo$¢ suchel pOWiO.k‘I. leajgca .
przewidziane do spawania nalezy odpowiednio przygotowaé i zagruntowaé do takiej samej jakoSci po spawaniu.

Znakowanie
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Oznaczenie rurociagow nalezy wykonaé po ukoriczeniu izolacji cieplnej rurociagow, zgodnie z przyjetymi
zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i wg zataczonych stron zgodnie z PN-70/N-01270.

Oznaczenia nalezy wykonaé na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych w
pomieszczeniach technicznych i w miejscach widocznych.

Odpowietrzanie.

Odpowietrzenia wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420. W najwyZszych punktach instalacje nalezy
odpowietrzy¢ poprzez automatyczne odpowietrzniki z zaworem stopowym. Przed kazdym odpowietrznikiem
nalezy zamontowaé zawory kulowe gwintowane.

Odbiér instalacji.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacia projektowa, specyfikacig techniczng i
wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary, regulacje daty wyniki pozytywne.

QOdbidr migdzyoperacyjny.

Odbiory miedzyoperacyjne sq elementami kontrolo jakosci robdt poprzedzajacych wykonywanie instalacii i
w szczegolnosci majg im podlegaé prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacii i
ma nie odwracalny wplyw na zgodne z projektem i prawidiowe wykonanie elementow tej instalacii.

Odbiér techniczny czesciowy instalacji

Odbibr techniczny czesciowy instalacji ma byé przeprowadzony dla tych elementéw lub czesci instalacji
ogrzewczej, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robét.

Odbior techniczny koficowy instalacji

Odbiér koficowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczych do uzytkowania.

Uwagi ogéine.

- Instalacje rurowe prowadzié z minimalnym spadkiem 0,3% umozliwiajacym w najnizszych punktach
odwodnienie, a w najwyzszych odpowietrzenie instalacii..

- Woda instalacyjna powinna speniaé wymogi okreslone w PN-04607 (dotyczy to przede wszystkim
zawartosci tlenu w wodzie , mniej niz 0,1mg/l), gdy suma stezen jonow chlorkowych i siarczanowych bedzie
wigksza od 50 mg/l wymaga jest ochrona przeciwkorozyjna instalacji przy zastosowaniu inhibitorow korozji.

- Punkty stale oraz podwieszenia rurociagéw przewidziano jako systemowe.

- Przy wszystkich przejéciach przez $ciany oraz strefy p. poz. nalezy stosowaé rury ochronne i przejécia p.
poz.

- Kompensagije naturalng wykona¢ z fukow gtadkich gietych o promieniu R>3Dz.

- Na podejsciach do urzadzen stosowaé tuki hamburskie.

- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé polskim normom, posiadac
niezbedne atesty i spetnia¢ obowiazujace przepisy.

- Do zakresu prac Wykonawcy wchodza proby urzadzen i instalacji wg obowigzujacych norm i przepisow
oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujaca procedurg,

- Przewody nalezy mocowaé do elementdw konstrukji budynkéw za pomocg uchwytow lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytdw lub wspornikow powinna zapewnié tatwy i trwaty montaz instalacii, odizolowanie od
przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sig drgan i hatasow w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podkiadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewodow poziomych powinna zapewni¢ swobodne
przesuwanie rur.

- W miejscu przej$é ruraciagbw przez przegrody budowlane i fawy fundamentowe powinny by¢ osadzone
tuleje, przy czym w migjscach tych nie moze byé potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociagiem a tuleja ochronna,
powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Przejécie przewoddw przez $ciany budynku wykonat jako
szczelne przy pomocy pierscieni gumowych.

- Wykonawca ma obowiazek zapewni¢ roziadunek, zabezpieczenie, przetadowanie urzadzen, wykonaé
montaz oraz podtaczenia wszystkich mediow oraz wykonaé rozruch i probe szczelnoci oraz rozruch probny.
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12. Technologia kottowni gazowej

12.1. Opis przyjetych rozwiazan

Projektowana kotlownia ma za zadanie dostarczy¢ cieplo dla obiegow grzewczych zasilajgcych instalacje
C.0, instalacje zasilania nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej oraz instalacje zapewniajacg przygotowanie CWU.

Zrodiem ciepta zrodlem ciepta bedzie kaskada dwoch kottow kondensacyjnych o mocy znamionowej
kazdego z kotlow 107 kW i sprawnoéci uzytkowej przy znamionowej mocy ciepinej na poziomie 30% i w rezimie
niskotemperaturowym wynoszacym 97,9 %.

Kazdy z kotéw posiada¢ bedzie wbudowang automatyke z regulacja pogodowa oraz czujnikiem
temperatury zewnetrznej.

Wymiary kotta wysoko$¢ 852mm, szeroko$é 480mm, glebokosé 570 mm.
Kotly zasilane beda z instalacji gazowej, ktorej zrédiem gazu bedzie zbiomik gazu ptynnego.

Kotty gazowe nalezy wyposazyé w pompy obiegowe dedykowane do kotléw z mozliwosci komunikacji z
kotlem, zabudowa w kotle, zawory bezpieczenstwa, oraz zawory do napetniania i opréZniani.

Uklad kotlowy bedzie odseparowany od instalacji za pomoca zintegrowanego z rozdzielaczem sprzegla
hydraulicznego .

Za sprzegtem hydraulicznym zaprojektowano rozdzielacz z ktérego zasilane beda poszczegdine obiegi.

Obieg zasilania nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej przewidziano realizowa¢ posrednio poprzez piytowy,
skrecany wymiennik ciepta, zapewniajacy rozdziat czynnika wodalglikol etylenowy o stezeniu 35 %. Wymiennik
zlokalizowano w pomieszczeniu kottowni.

12.2. Bilans ciepla

Zapotrzebowanie na moc cieping dia centralnego ogrzewania wynosi: Qc.0. = 33 073 W,
Zapotrzebowanie na moc cieplng dla wentylacji mechanicznej wynosi: Qw.m = 164 459 W.
Sumaryczne zapotrzebowanie na ciepto Qc.0. + Qw.m = 33073 W + 164 459 =197 532 W.

Dobrano kaskade dwoch kottow kondensacyjnych o mocy nominalnej 107 kW kazdy.

Uwaga:
Sumaryczng moc kotéw nalez ograniczy¢ do 200 kW.

12.3. Czynnik grzewczy - ilo$¢ obiegow

W kottowni zaprojektowano obiegi:
- obieg ogrzewania grzejnikowego : Tz=70°C/dT=20K,
- obieg zasilania nagrzewnicy centrali wentylacyjnej (woda): Tz=70°C/dT=20K,
- obieg zasilania nagrzewnicy centrali wentylacyjnej (glikol): Tz=65°C/dT=20K,
- ladowania podgrzewacza C.W.U.: Tz=70°C/dT=20K

12.4. Technologia kotiowni i przygotowania c.w.u
Kotly pracowaé beda przy temperaturze wody grzewczej 70/50°C.

1907_PB_IS_opis_techniczny

Strona | 29 /‘/48
[



P3 PROJEKT Spétka z 0.0.

adres: ul. Gersona 22 lok. 2, 30-818 Krakow
tel.: +48 665 425 395

www.p3projekt.pl | biuro@p3projekt.p!

PROJEKT

Praca obiegow centralnego ogrzewania odbywa sie na zmiennych parametrach poprzez regulacje
temperatury zasilania w zaleznych od temp. zewnetrznej.
Temperatura obliczeniowa wody po stronie instalacji 70/50°C.

Ukfad grzejny w kottowni zabezpieczony zostanie przed wzrostem cisnienia za pomocs;
- zamknigtego naczynia wzbiorczego dla kazdego kotta,
- zamknietego naczynia wzbiorczego dla instalacji c.o.,
- zamknigtego naczynia wzbiorczego dla instalacji wodnej zasilania nagrzewnicy wentylacyjnej,
- zamknietego naczynia wzbiorczego dla instalacji glikolowej zasilania nagrzewnicy wentylacyjnej,
- Zaworéw bezpieczenstwa:
- dla instalacji obiegow kottowych,
- dia instalacji ¢.0.,
- dla instalaciji c.w.u,

Uzupetnianie ziadu instalacji zostato zaprojektowane poprzez zmigkczacz/demineralizator wody grzewcze;.
Instalacja wody pitnej odseparowana jest od obiegu kotlowego zaworem antyskazeniowym klasy BA.

Odprowadzenie kondensatu z kottow gazowych nastepuje do kanalizacji sanitarnej poprzez niezalezne
neutralizator kondensatu kazdego z obiegdw kotlowych.

Przygotowanie cwu przewidziano realizowa¢ w pojemno$ciowym podgrzewaczu wody o pojemnosci
100dm3.

Urzadzenia technologiczne kottowni.
Gazowy kociot kondensacyjny

Na podstawie bilansu ciepta dobrano:
- kociot kondensacyjny o mocy 110 kW:

+ znamionowa moc ciepina 107 W
s rodzaj paliwa gaz ptynny Ipg
» dopuszczalne cisnienie robocze 4 bary

Pompy obiegowe

Pompa obiegu ,Centrala wentylacyjna woda”
Pompa obiegowa elektroniczna o wskazniku efektywnosci energetycznej mniejszym lub rownym 0,23, z
podiaczeniem gwintowanym, z izolacja, z okablowaniem.

Pompa obiequ ,Centrala wentylacyjna glikol"
Pompa obiegowa elektroniczna o wskazniku efektywnosci energetycznej mnigjszym lub réwnym 0,23, z
podiaczeniem gwintowanym, z izolacja, z okablowaniem.

Pompa obiegu ,Instalacja grzejnikowa"
Pompa obiegowa elektroniczna o wskazniku efektywnosci energetyczne mniejszym lub réwnym 0,23, z
podiaczeniem.gwintowanym, z izolacja, z okablowaniem.

Pompa ohiequ fadownia podgrzewaczy _ ,
Pompa obiegowa elektroniczna o wskazniku efektywnosci energetycznej mniejszym lub rownym 0,23, z
podtaczeniem gwintowanym, z izolacja, z okablowaniem.

Pompa cyrkulacyjna
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Pompa obiegowa do wody pitnej o wskazniku efektywnoéci energetycznej mniejszym lub rownym 0,23, z
podigczeniem gwintowanym, z izolacja, z okablowaniem, z przekaznikiem styku do podigczenia do kotta.

Obieg kotlowy:
Kazdy kociot nalezy wyposazyé w elektroniczng pompe obiegowa z modulowang wydajnoscia,

Naczynia wzbiorcze
Uktad kotlowy
W celu zabezpieczenia kottow dla kazdego z nich zostato zaprojektowane ci$nieniowe naczynie wzbiorcze.

Uklad grzewczy
W celu zabezpieczenia instalacji zostalo zaprojektowane ci$nieniowe przeponowe naczynie wzbiorcze.

Uktad glikolowy
W celu zahezpieczenia instalacji zostalo zaprojektowane cisnieniowe przeponowe naczynie wzbiorcze.

Uklad CWU

W celu zabezpieczenia instalacji wody pitnej przed wzrostem objetosci wody na skutek podgrzewania jej w
podgrzewaczach dla kazdego z uktadow podgrzewaczy zostafo zaprojektowane cisnieniowe naczynie wzbiorcze
do wody uzytkowe.

Zawory bezpieczenstwa

Instalacja kottowa
Kazdy kociot zostat zabezpieczony poprzez zawor bezpieczenstwa o nastawie 2,5 bar, zgodnie z wymaganiami
PN-76/B-02440 oraz przepisami UDT.

Instalacja C.O.
Instalacja grzewcza zostal zabezpieczony poprzez zawodr bezpieczefistwa o nastawie 2,5 bar, zgodnie z
wymaganiami PN-76/B-02440 oraz przepisami UDT.

Instalacja glikolowa
Kazdy kociot zostat zabezpieczony poprzez zawor bezpieczefistwa o nastawie 2,5 bar, zgodnie z wymaganiami
PN-76/B-02440 oraz przepisami UDT.

Instalacja CWU _
W celu zabezpieczenia instalacji wody pitnej przewidziano montaz zaworu bezpieczefistwa do wody pitnej,
nastawa 8,0 bar, zgodnie z wymaganiami PN-76/B-02440 oraz przepisami UDT.

12.1. Sprawdzenie warunku kubatury kotlowni
Pomieszczenie kotlowni spelnia wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17.07.2915r., w
sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pozniejszymi zmianami
12.2. Wentylacja nawiewno-wywiewna

W kottownia zaprojektowano:

- wentylacja grawitacyjna, nad posadzka,

- wentylacja grawitacyjna, wyciag pod stropem,
- kratka nawiewna nad posadzka,

Przekroj kanalu wywiewnego powinien stanowic min. 50% wymaganego przekroju kanalu nawiewnego.
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Kanaty wywiewny wg projektu architektury.

12.3. Instalacja uziemiajaca.

W pomieszczeniu kotiowni nalezy wykonat giowna, szyne uziemiajaca ktora nalezy potaczy¢ z instalacjg,

uziomu.
Do gtownej szyny uziemiajacej w kotlowni przytaczy¢:

wszystkie urzadzenia zainstalowane w kotowni

rurociagi stalowe instalacji wodnych, sanitarnych, C.0. i gazu

metalowe czesci instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej

korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznej

czesci przewodzagce konstrukcji budynku

® @ * ® @

Pofaczenie ww elementow z szyng wyrownawcza nalezy wykonaé przy pomocy przewodu YLY 6 16mm2.
Na rurociagach zastosowaé polgczenia zaciskowe (objemy dobra¢ odpowiednio do $rednicy rur) a na szynie
potaczenia srubowe z kocdwkami kablowymi. Uziemienie wg projektu instalacii elektrycznych.

12.4. Wytyczne do zasilania i sterownia.

W projekcie instalacii elektrycznej nalezy przewidziec:

- zasilenie kotta kondensacyjnego z uwzglednieniem mocy potrzebnej na zasilenie przez kociot pomp
obiegowych,

- zasilanie pomp obiegowych, dla pomp obiegowych o amperazu powyzej 1,0A nalezy przewidzie¢
mozliwos¢ podigczenie poprzez stycznik,

- Zmigkczacza

- wykonanie okablowania zasilajaco-sterowniczego pomigdzy regulatorem kotta a czujnikami

- wykonanie oéwietlenia kottowni tj. montaz, okablowanie i podiaczenie opraw oéwietieniowych i fgcznikow,

- podiaczenie zestawu gniazd zasilajaco remontowych (3faz+1faz).

Instalacja elektryczna kottowni powinna uwzglednia¢ zabezpieczenia obwodow oswietlenia kottowni i gniazd
elektrycznych remontowych poprzez zabezpieczenia nadpradowe obwodow owietleniowych, zabezpieczenia
roznicowopradowe zestawu gniazd remontowych.

Sterowanie praca kotlow realizowane jest poprzez sterownik kotow.

Tablica kotowni TK powinna uwzgledniaé zabezpieczenia obwodow oéwietlenia kottowni i gniazd
elektrycznych remontowych:

- zahezpieczenia nadpradowe obwoddw o$wietieniowych,

- zabezpieczenia roznicowopradowe zestawu gniazd remontowych,

- gniazdo 24V zasilane poprzez transformator ochronny 100VA.

Wymienione obwody nalezy zasili¢ z czesci remontowej zasilanej poprzez oddzielny roztacznik sprzed
wylacznika gtéwnego tablicy kotiowni TK

12.5. Wytyczne do zasilania i sterownia.

Wytyczne dla branzy wod - kan

W zakresie opracowania wod - kan nalezy przewidzie¢:

- odprowadzenie grawitacyjne kondensatu z neutralizatorem kondensatu poprzez stalowe naczynie
schiadzajace zabudowane nad posadzka,

- mozliwos¢ odbioru wody grzewczej z zaworow bezpieczefistwa poprzez stalowe naczynie schtadzajace
zabudowane nad posadzka,

- zapewnienie zabudowy umywalki w pomieszczeniu kotiown,
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- zasilanie stacji zmigkczania jonowego,(na zasilaniu stacji nalezy przewidzie¢ izolator przeplywu
zwrotnego BA typ 295 3/4")

12.6. Wytyczne dla branzy wentylacji mechanicznej.

W zakresie projektu wentylacji mechanicznej nalezy przewidzie¢ wystawienie sygnatu z centrali
sygnalizujacej zapotrzebowanie na cieplo przez centrale.

12.7. Wytyczne architektoniczno-budowlane.

W zakresie projektu architektoniczno-budowlanego nalez:

- przewidzie¢ mozliwos¢ montazu urzadzen w pomieszczeniu kotlowi, zwlaszcza ze wzgledu na ich cigzar,
ktory podano w czesci rysunkowej opracowania,

- na posadzce ulozy¢ terakote,

- na $cianach do wysokosci 1,5m utozyé plytki ceramiczne.

- drzwi pomieszczenia kottowni powinny mie¢ klase odpormosci ogniowej co najmniej EI30 i powinny
otwierac sie ha zewnafrz. Drzwi powinny mie¢ od wewnafrz pomieszczenia zamkniecie bezklamkowe. Drzwi
winny by¢€ bezprogowe a w ich dolnej czesci winien znajdowac sie otwor do odplywu awaryjnego ewentuainego
wycieku gazu,

- zapewni¢ powierzchnie okien stanowigcg 1:15 powierzchni podiogi w polowie otwierane,

- zapewni¢ wysokost w Swietle pomieszczenia nie moze byé nizsza niz 2,5m,

- zapewni¢ izolacje akustyczng pomieszczenia kotlowni,

12.8. Materiaty
Nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wytycznymi zawartymi w opisie dotyczacym instalacii
grzewczych.
12.9. Wykonanie robét
Nalezy prowadzi¢ zgodne z wytycznymi zawartymi w opisie dotyczacym instalacji grzewczych.

13. Instalacja gazowa.

13.1. Informacje ogolne

Instalacja gazowa ma za zadanie zasili¢ kotly gazowe kondensacyjne , ktérych lokalizacje przewiduje sie w
pomieszczeniu kottowni.

Zrodlem gazu bedzie gaz plynnym propan (weglowodor ciezki C3H8 ), zakwalifikowany jako materiat
niebezpieczny, klasa ll, wybuchowosé 1A, gestosci wzgledem powietrza 1,56, granica wybuchowosci 2,1 - 10,0
% co okresla PN — 82/C-96000.

13.2. Zapotrzebowanie gazu
W celu pokrycia szczytowego zapotrzebowania na moc cieplng przewidziano jeden zbiornik podziemny o

pojemnodci 4850 dm3 o maksymalnym poborze gazu dia mocy 210 kW zainstalowanych odbiomikow gazu.

Uwaga ’ .
Zgodnie z zatozeniami projektu w zakresie kottowni gazowej sumaryczna moc ciepina kotiow zostanie
ograniczona do 200 kW.
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13.1. Zbiornik na gaz

W projekcie zostat przewidziany zbiornik cisnieniowy o pojemnosci 4850 dm3, stalowy, w formie walczaka,
wykonany wg. projektu konstrukcyjnego zatwierdzonego przez UDT i podiegajacego jego ciagtej kontroli zgodnie
z wytycznymi DT-UC-90/ZS/07 o cisnieniu roboczym w zbiomiku, zaleznym od temperatury zewnetrznej,
wynoszacym od 0,1 do 0,8MPa. Maksymalne ci$nienie robocze w zbiorniku 1,56MPa.

Zbiornik przewiduje sie wykonac jako zbiornik podziemny, przykryty warstwa ziemi nie mniejsza niz 50cm.
Zbiornik przewidziano zabudowaé na plycie fundamentowej. Montaz zbiomika oraz plyte fundamentowa nalezy
wykonac¢ $cisle wg wytycznych producenta zbiornika.

Uwaga:
Zbiornik podlega odbiorowi UDT.

13.2. Redukcja ci$nienia gazu

Przewidziano dwa stopnie redukcji gazu.

Pierwszy stopien redukcji (do cisnienia 0,075-0,15Pa) przewidziano realizowa¢ poprzez reduktor
pierwszego stopnia na wyjsciu ze zbiomika gazu.

Drugi stopien redukcji (do cisnienia 3,0kPa — 7,0kPa) przewidziano realizowa¢ poprzez reduktor drugiego
stopnia na wejsciu instalacji gazu do budynku, w szafce gazowej zabudowanej na elewacii.

13.3. Wewnetrzna instalacja gazu
Projektowana instalacja gazu w calym swym zakresie jest instalacjq wewnetrzna,

13.4. Strefy zagrozone wybuchem

Zgodnie z Dz.U. 2014 poz. 1853 dla urzadzen technologicznych przeznaczonych do magazynowania,
przetadunku i dystrybuciji gazu plynnego ustala sie nastepujace minimalne strefy zagrozenia wybuchem (1 2) dla
zbiorikow podziemnych lub przysypanych o pojemnosci do 10,0 m3, strefa 2 — w promieniu od wszystkich
kro¢cow zbiomika 1,5 m.

13.5. Trasa i sposob prowadzenia przewodow

Ze zbiomika gazu (podziemnego) gaz doprowadzony zostanie do pomieszczenia kotfowni pod powierzchnig
ternu na glebokosci 0,8m. Nastepnie na elewaciji zewnetrznej zostanie wykonany punkt redukcyjny drugiego
stopnia wraz z punktem odcinajacy oraz zaworem MAG-3, ktore zostana zlokalizowane w szafce gazowej. Z
punktu odcinajacego instalacja gazu bedzie doprowadzona do odbiorikow po $cianie budynku od zewnetrznej
strony budynku, w warstwach izolacji termicznej budynku a nastepnie pod stropem kotlowni. Trasa prowadzenia
instalacji gazu zostata pokazana na planie zagospodarowania oraz na rzucie parteru instalacji.

Instalacje prowadzong zewnajrz nalezy wykonat z rury gazowej atestowanej z materiatu SDR 11 PE 80, w
odlegtoéci minimum 1,5m od zbiornika na gaz oraz budynku nalezy wykona¢ zigcze nieroziaczne PE/stal,

Dla kaskady kottow przewiduje sig zabudowa¢ kolektor gazu kompensujacy zabezpieczajacy rozruch kotta.

W budynkach instalacje gazu nalezy prowadzi¢ w odleglosci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewodow
instalacyjnych. W miejscach skrzyzowar z innymi instalacjami powinny by¢ od nich oddalone co najmnie;j 0 0,02
m.

Rurociag gazu nalezy prowadzi¢ po wierzchu $ciany. Do $cian mocowa¢ za pomoca specjalnych hakow w
nastepujacych odlegtosciach: poziome - 1,5 m, pionowe — 2,5 m. W przypadku $cian tzw. lekkiej konstrukcji do
mocowania wykorzystaé konstrukcje noéng tych $cian. PrzejScia przewodow przez przegrody budowlane (Sciany)
nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych elastycznym wypetnieniem. Przejscia przez przegrody
oddzielania pozarowego zabezpieczy¢ ppoz.
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Zwraca sig szczeg6lng uwage na zachowanie odleglosci 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzagych,
jezeli nie sg oddzielone przegroda z materiatow niepalnych.

Trasa instalacji zostala pokazana w czeéci rysunkowej opracowania.

13.6. Rurociagi, armatura, zabezpieczenie antykorozyjne

Instalacje wewnetrzng gazu wykona¢ z:

- rury gazowej SDR 11 PE 80 o gestosci nie mniejszej niz 930 kg/m3

- rur stalowych bez szwu wg PE - EN - 10208 - 1 ze stali w gatunku R - 35 faczonych przez spawanie.

Jako armature odcinajaca stosowaé zawory kulowe posiadajace $wiadectwo dopuszczenia do stosowania
w instalacjach gazowych wydane przez Instytut Gornictwa, Nafty i Gazu w Krakowie.

Armatura instalowana bezpo$rednio przy kotle dostarczona jest razem z kotlem. Po odbiorze instalacii
nalezy wszystkie przewody zabezpieczy¢ antykorozyjnie. W tym celu nalezy ruraciggi oczysci¢ do drugiego
stopnia czystosci i pomalowaé farbg nawierzchniowg ogdinego stosowania koloru Zoftego

13.7. Préba szczelnosci i odbiér instalacji gazowej

Instalacje gazu po wykonaniu nalezy podda¢ probie szczelnosci wg PN — 92/M - 34503 ,Gazociagi i
instalacje gazownicze. Proby rurociagow”.

Probe nalezy wykona¢ sprezonym powietrzem o cisnieniu 0,05 MPa. Czas préby 30 min. Probe szczelnosci
instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed pomalowaniem przewodoéw i po ich weze$niejszym przedmuchaniem
powietrzem w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen

13.8. Instalacja odgromowa i uziemiajgca

W ramach projektu elektrycznego nalezy przewidzie¢ instalacje odgromowg wszystkich podstawowych
elementdw instalacii zbiomikowej do uziomu otokowego wg. Pn-86/E-05003/03, zbiornika (w dwéch

punktach) sieci gazowej oraz wspornika do zacisku uziemiajacego autocysterny jak rowniez ewentualnego
ogrodzenia. Wymagana warto$é rezystancii dla uziomu otokowego wynosi 7 ohm.

Materiaty na przewody powinny odpowiadaé PN-92/05009/54. Uziomy musza by¢ ukladane

na glebokosci 0,6 — 0,8 m w odlegtosci 1 - 1,5 m od zbiornika.

13.9. Warunki jakim powinno odpowiada¢ pomieszczenie kottowni

Kubatura pomieszczen, w ktorych instaluje sie urzadzenia gazowe, nie powinna byé mniejsza 6,5 m3 - w
przypadku urzadzen z zamknietg komora spalania.

Pomieszczenie powinno posiada¢ wentylacje grawitacyjng wywiewno — nawiewng,

Wg projektu budowlanego ,kottowni gazowej" oraz projektu budowlanego oraz wykonawczego
architektonicznego powyzsze warunki sg spetnione.

13.10. Uklad detekcji oraz ukiad alarmowy

Przewiedziano zabezpieczenie pomieszczenie kottowni na wypadek ulatniania sig gazu przez zastosowanie
systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej. Przewidziano uklad bezpieczefstwa skladajace sie z:

- MAG-3 —glowica samozamykajgca z zaworem kulowym zainstalowanym na rurociggu gazowym.

- DEX-15 detektorow gazu w obudowie przeciwwybuchowej.

- MD-2.Z-modutu alarmowego sterujgcego praca systemu.

- SL-31 - sygnalizatora

- PS-3 - zasilacza

Detektor gazu ustawiony jest na 10% DGW dla propanu i po przekroczeniu tej granicy sygnat przekazywany
jest do modutu alarmowego, ktory daje sygnat do zaworu i odcina doptyw gazu.
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Otwarcie zaworu MAG-3 moZe nastapi¢ tylko recznie.

13.11. Uwagi koiicowe

Wykonanie instalacji nalezy powierzy¢ wykonawcy posiadajacemu uprawnienia do wykonywania instalacji
gazowych. Skrzynka gazowa winna posiada¢ zamykane metalowe drzwiczki z otworami wentylacyjnymi i
oznakowanie literg ,G". Przed podiaczeniu instalacji gazowej w budynku do zbiomika nalezy dokona¢ jej odbioru
technicznego zbiornika, przeprowadzonego przez wykonawce instalacji w obecnosci Inwestora oraz
przedstawicieli dostawcy gazu i UDT.

14. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowang charakterystyke energetyczng przedstawiono w zatgczniku nr 1.

15. Analiza mozliwosci wykorzystania alternatywnych zrédet energii

Projektowang analize mozliwoéci wykorzystania alternatywnych zrodet energii przedstawiono w zatgczniku
nri.

16. Ogolne wymagania dotyczace materialdéw

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji robot powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz
przyjetym rozwigzaniom technicznym i wymaganiom w niniejszym projekcie. Na kazde zadanie Inwestora
(inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,

Wszystkie materialy i urzgdzenia uzyte do instalacji wentylacji, klimatyzacii i wentylacji pozarowej muszg,
posiadat $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu musza by¢
spelnione zasady okreslone w zalacznikach do tych dokumentow.

Materialy eksponowane do wnetrza budynku musza ponadto posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia
Panstwowego Zakladu Higieny.

17. Odbior robot

Sposob wykonania instalacji, odbioru, badan, pomiarow kontrolnych oraz wykonania protokotow okreslajg
m.in.:

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury: Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne COBRT! INSTAL Zeszyt 5),
wrzesiefi 2002r.

PN-B-03434:1999 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-EN 1507:2007 - Wentylacja budynkéw — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym —
Wymagania dotyczace wytrzymalo$ci i szczelnosci.

PN-EN 12237:2005 - Wentylacja budynkow Siec przewodow Wytrzymatos¢ i szczelno$é przewodow z blachy
o przekroju kolowym.

PN-EN 12599:2002/AC:2004 - Wentylacja budynkéw Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i kiimatyzacji.

18. Ochrona termiczna

Wymagania izolacji cieplne] przewodow i komponentow
L . Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
0. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 Wi(m - K)"
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i Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2|  Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3|  Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4| Srednica wewnetrzna ponad 100 mm | 100 mm

5| Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany /2 wymagah z poz. 1-4

lub stropy, skrzyZowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utoZone w

1 ' -
6 komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi /2 wymagaf z poz. 1-4
pomieszczeniami rdznych uzytkownikow
7| Przewody wg poz. 6 ulozone w podiodze 6 mm
8|  Przewody ogrzewania powietrznego (ufoZone wewnafrz izolacji 40 mm
3 cieplnej budynku)
9| Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnarz 80 mm
izolacji cieplnej budynku)
0 1 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnafrz 50 % wymaganh z poz. 1-4
budynku?
1 ! Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnafrz 100 % wymagan z poz. 1-4
budynku?
Uwaga:

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdiczynniku przenikania ciepla niz podanc w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej,

2) lzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

3) Do izolagji rur wodociggowych, zastosowa¢ materialy posiadajace ceche nierozprzestrzeniana ognia ( NRO),
potwierdzong stosownym dokumentem.

19. Ochrona przeciwpozarowa

Przewody wentylacyjne powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje ciepine i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Nierozprzestrzeniajacym ognia przewodom wentylacyjnym, wodociggowym, kanalizacyjnym i grzewczym
oraz ich izolacjom ciepinym odpowiadaja;

przewody i izolacje wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien: A1L ; A2l s1,d0; A2L s2,d0; A2l $3,d0;
BL s1,d0; BL s2,d0 oraz BL $3,d0;

przewody i izolacje stanowiace wyrdb o klasie reakcji na ogieft wg PN EN 13501 1:2008: A1L ; AZL $1,d0;
A2L $2,d0 : A2L s3,d0; BLs1,d0; BLs2,d0 oraz BL $3,d0, przy czym warstwa izolacyjna ele"mentow
warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogieri co najmniej E.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejécia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego Wyposazono w przeciwpozarowe Klapy odcinajace o klasie odpornoéci ogniowej (E 1),
rownej klasie odpomosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego, przy czym przewody wentylacyjne i
klimatyzacyine prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie obstuguja, s obudowane elementami o klasie
odpornosci ogniowej (E1), wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref poZarowych,
badz wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajage.

Przepusty instalacyjne o érednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego,'
dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub RE!60, a niebedacych elementami
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oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) $cian i stropow tego
pomieszczenia.

Przejéciom instalacyjnym - o ile nie przechodza przez $ciane oddzielenia przeciwpozarowego lub Sciang
pomieszczenia zamknigtego (wowczas klasa odpormnosci ogniowe] rowna klasie $ciany) - nie stawia sie wymagan
w zakresie odporno$ci ogniowej.

20. Ochrona przed hatasem i drganiami

Przewiduje sie Ze urzadzenia tego wymagajace zostang wyposazone w wibroizolatory, tumiki hatasu,
obudowy akustyczne lub inne elementy ograniczajace poziom hatasu i drgan do warto$ci normatywnych.
Przewiduje sie ze urzadzenia dobrane zostana na etapie projektu wykonawczego przy czym zakiada sie ze
poziom mocy akustycznej wskazanych urzadzen nie przekroczy wartosci dopuszczalnych.

W celu spelnienia wymagan okreslonych w projekcie wykonawczym nalezy stosowaé urzadzenia w wersji
wyciszonej lub z biernymi zabezpieczeniami akustycznymi w ciagu wentylacyjnym dla ograniczenia emisji hatasu
przeplywowego lub w formie oston/obudéw. Wszystkie zabezpieczenia powinny byé tak dobrane aby parametry
akustyczne stosowanych urzadzen nie przekraczaty wartosci opisanych powyzej.

21. Klauzula.

Przed przystapieniem do prac obligatoryjnie nalezy wykonaé projekt wykonawczy bedacy
uszczegolowieniem niniejsza dokumentacja przedstawiajacym rozwiazania wykonawcze poszczegoinych
instalacji.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegblowienia rozwigzan
funkcjonalnych, wymogow stawianych przez technologie, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych
przez Inwestora.

Wykonawca przed przystapieniem do robot zobowiazany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu
okreslenia mozliwosci wiaczen projektowanych instalacji do instalacji istniejacych oraz do istiejacego cieku
wodnego.

Wszelkie stwierdzone kolizje na etapie wykonawstwa nalezy zweryfikowac i rozwigzaé na budowie.

Przed zamowieniem rurociagow, ksztaltek oraz innych elementow instalacji wymiary nalezy sprawdzié na
budowie

Cafkowita ilos¢, rur, oraz innych elementow Wykonawca winien okreslic na podstawie poszczegolnych
rzutéw biorac pod uwage mozliwe zmiany wynikajace z wymagan Inwestora.

Wszystkie materialy zastosowane przy realizacji instalacji objetych ninigjszym opracowaniem projektowym
winny posiadaé niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty i $wiadectwa sanitarne.

Za kompletne opracowanie stanowigce podstawg wyceny nalezy przyja¢ wszystko co zostalo narysowane,
opisane oraz nieujete, a konieczne do prawidlowego wykonania instalacji oraz prawidiowego funkcjonowania
obiektu.

22. Wytyczne do planu bioz

Dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie wykonywania instalacii

instalacji grzewczej, kotlowni, instalacji wewnetrznej gazu, instalacji wody dla celow sanitamo-bytowych i
hydrantowej, instalacji kanalizacji sanitarne oraz kanalizacji deszczowe, instalacji wentylacji mechanicznej i
chiodnictwa. Wszystkie prace w ramach niniejszego opracowania dotyczg wykonania instalacji wewnafrz
budynku, na zewnatrz oraz na dachu budynku i beda wykonywane w pozniejszych etapach realizacji
zamierzenia, po wykonaniu konstrukeji budynku oraz wszystkich glownych elementéw budowlanych.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Strona | 38 /12 :)L

1507 _PB_IS_opis_techniczny



P3 PROJEKT Spditkaz 0i0,

adres: ul. Gersona 22 lok. 2, 30-818 Krakow
tel.: +48 665 425 395

www.p3projekt.pl | biuro@p3projekt.pl

Informacja BiOZ dotyczy nowo projektowanych instalecii z w/w zakresu zwigzanych z inwestycja,

Na terenie inwestycji nie wystepuja zadne nietypowe zagroZenia. Zagrozenia wynikajg jedynie z faktu
jednoczesnego wykonywania na tym terenie prac budowlanych i instalacyjnych, prowadzenia prac na réznych
wysokosciach oraz cigglego ruchu transportu samochodowego dowozacego materiaty oraz wywozace zuzyte
materialy. Koordynacija tych dziatan to glowny element trudnosci przy planowaniu harmonogramu budowy i
majacy wplyw na bezpieczenstwo oraz ochrone zdrowia pracownikow.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz migjsce i czas ich wystapienia.

Do prac, na ktore trzeba zwrocié szczegbing uwage pod katem bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, nalezy
przede wszystkim zaliczy¢:

- prace na wysokosci przy montazu wszystkich instalacji prowadzonych pod stropami,

- prace montazowe przy temperaturach ponizej -10°C

- prace montazowe przy uzyciu maszyn i narzedzi zmechanizowanych,

- prace przy urzadzeniach zasilane elektrycznie oraz posiadajace ruchome elementy (np. wentylatory).

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét instalacyjnych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworow
technologicznych w powierzchni stropu;);

- przygniecenie pracownika urzadzeniem podczas wykonywania robot montazowych przy uzyciu 2urawia
(przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, . w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu,
powiekszonym z kazdej strony 0 6,0 m).

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegblinie niebezpiecznych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych

Planowana inwestycja jest wielobranzowym przedsiewzieciem budowlanym gdzie, na wyznaczonym
obszarze, prowadzone beda roboty budowlane. Szkolenie i instruktaz pracownikow winien zwroci¢ uwage przede
wszystkim na koniecznoéé przestrzegania termindw i miejsca pracy dla poszczegolnych grup pracownikow, tak
aby prace wykonywane byly tylko tam, gdzie zostato to zaplanowane oraz na konieczno$¢ przestrzegania przez
pracownikow podstawowych przepisow BHP ze wzmozZong uwaga,

Pracodawca powinien okresli¢ szczegolowe wymagania bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu
prac szczegblnie niebezpiecznych jak, np. praca na wysokosci, a zwlaszcza zapewnic:

- bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0sob,

- odpowiednie $rodki zabezpieczajace,

- instruktaz pracownikow, obejmujacy w szczegolnosci (art. 237 §1 Kodeksu pracy):

a. imienny podziat pracy,

b. kolejnosé wykonywania zadaf,

¢. wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegoinych czynnosciach.

d. szkolenie pracownikow wstepne i okresowe

e. udostepnienie pracownikom do stalego korzystania aktualnej instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy.
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f. bezposredni nadzor nad bezpieczehstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy.

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacjg na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynikaé ze szczegblowego harmonogramu prac budowlanych
wykonanego przez Generalnego Wykonawce. Wskazane wyZej zagrozenia winny mie¢ swoje odniesienie w
opracowanym planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zastosowane $rodki techniczne, zapewnienie
bezkolizyjnej komunikagii dla ruchu kolowego i pieszego winny wynika¢ z ogélnych zasad bezpiecznego
prowadzenia robét budowlanych. Kierownictwo robot winno oznakowaé plac budowy znakami bezpieczenstwa na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen - zgodnie z Polska Normg PN-93/N-01256.02.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana: organizowat stanowiska pracy zgodnie z przepisami i
zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, dba¢ o sprawno$¢ rodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem, organizowaé, przygotowywaé i prowadzié prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwiazanymi z warunkami
srodowiska pracy, dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczef pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawno$t rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujagca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjgcia dziatan w celu usunigcia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa uzytkownikow tych srodkow
powinny zapewniaé wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowiazany jest informowaé pracownikow o sposobach postugiwania sig tymi srodkami.

Podstawa prawna opracowania

- Ustawa 2 dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. 2 1998 r. Nr 21 poz.94 z p6Zn. zm.),

- art, 21,a" Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t. jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z
pozn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. 0 dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z poz. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii dotyczacej
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.1126),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 180 poz. 1860 z poZ. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 . w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegdinej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287},

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w ktorych
przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania czionkow Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny
Kandydatow na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290),

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow | napojow
{Dz.U.Nr 60 poz. 279)
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- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169 z dnia 28 sierpnia 2003 r., poz. 1650),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowianych i
drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263),

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021 z péz. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

23. Spis norm i przepisoéw

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 poz.1157, Nr
120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 110101 poz.1190, Nr 115101 poz.1229, Nr
129101 poz.1439)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dna 28 marca 1972 .

w sprawie bezpieczetistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano montazowych i
rozbiérkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) wraz ze
zZmianami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811),,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobowbudowlanych (Dz.U. Nr 107198
poz. 679, Nr 8102 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnodci, wzoru dekiaracii zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz.U. nr 97, poz. 1055).

PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed halasem pomieszczen w budynkach -
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach

PN-B-02414:1999  Ogrzewnictwo i cieplownictwo - Zabezpieczenie instalaciji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi - Wymagania

PN-B-02415:1991  Ogrzewnictwo i cieplownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow
cieplowniczych - Wymagania

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczage jakosci wody

PN-EN SO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opér cieplny i wspélczynnik
przenikania ciepta - Metoda obliczania

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia
ciepinego

PN EN ISO 13789:2008 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkow -Wspblczynniki wymiany ciepla
przez przenikanie | wentylacje ~ Metoda obliczania

PN EN 1S0 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta -
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne

PN-B-02421:2000  Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja ciepina przewodow, armatury i urzadzen -
Wymagania i badania odbiorcze
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PN-EN 1SO 13788:2003 Cieplno-wilgotno$ciowe wasciwosci komponentow budowlanych i elementow
budynku — Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do uniknigcia krytycznej wilgotnosci powierzchni i
kondensacja migdzywarstwowa — Metody obliczania

PN-771M-34030 Izolacja cieplna urzadzen energetycznych. Wymagania badania

PN-751M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia

PN-851M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ zlaczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwoéci na podstawie
ogledzin zewnetrznych

PN-701N-O | 270.0 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogéine

PN-701N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw Rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow

PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnajrz budynkow. Czes¢ 1. Postanowienia
og6ine | wymagania.

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnafrz budynkow. Czes¢ 2: Kanalizacja
sanitama. Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czgé¢ 5: Montaz i badania,
instrukcja dziatania, uzytkowania i eksploatacii.

PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 - Instalacie wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. !

Jnstalacje sanitame i przemystowe”

PN-EN 1717: Ochrona przed wtérym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i ogéine
wymagania dotyczace urzgdzen zapobiegajacych zanieczyszezeniu przez przeptyw zwrotny.

COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury:

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych — zeszyt 7

Zalecenia do projektowania instalagji cieplej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujgce namnazanie sie
bakterii Legionella.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych - zeszyt 12

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/2002 poz. 690, wraz z poznigjszymi zmianami.

- Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 66, poz. 436, w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku.

- Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304, zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa.

- Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogolnych przepisow bezpieczefstwa I higieny pracy.

- Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 120, poz. 1133 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

- Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 120, poz. 1126 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

- Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z pzniejszymi zmianami — w tym zmiany wprowadzone w dniu
11.07.2003) - Prawo budowlane.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne COBRT!
INSTAL Zeszyt 5), wrzesien 2002r.
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