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PROJEKT ACHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Budowa budynku ustugowego strzelnicy sportowej wraz z garazami wbudowanymi, zagospodarowaniem terenu, miejscami parkingowymi, dojéciami oraz
instalacjami wewnetrznymi: elektryczng, C.0., gazowa, wodna, kanalizacji sanitamej, kanalizacji deszczowej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz
zewngtrznymi odcinkami instalacji wewnetrznych ( elekiryczna, gazowa wraz ze zbiornikiem podziemnym na gaz plynny o obj. do 10 m3, wodna, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej) na dziatce nr 1440/1, 1439/2, obreb 0017 w Sulmierzycach oraz odcinkiem sieci kanalizacji deszczowej wraz w wylotem
do odplywowego rowu otwartego na dziatkach 1439/1, 1440/1, 1403/2, 1532/2 obreb 0017 w Sulmierzycach, powiat Pajeczno, woj. todzkie
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Za Zwrotnym
potwierdzeniem odbioru

L.6dzki Wojewddzki Konserwator Zabytkéw 1.6dz, 18 pazdziernika 2019 r.
90-425 £.6dz, ul. Piotrkowska 99

WUOZ-ZA.5161.1018.2019.AM

DECYZJA
o zakresie i rodzaju badan archeologicznych

Na podstawie art. 31 ust. 1ai2 w zwigzku z art. 89 pkt. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 ze zmianami) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.z2018r., poz. 2096 ze zmianami)

Po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez: Gming Sulmierzyce, reprezentowanej przez Pana Piotra Kosydar,
w dniu 07.10.2019 r. (data wptywu 07.10.2019 r.), o wydanie decyzji okreslajacej rodzaj i zakres badan
archeologicznych niezbednych do realizacji inwestycji polegajacej na budowie budynku ustugowego strzelnicy
sportowej wraz z garazami, miejscami postojowymi w ilosci 61, torem aktywnosci fizycznej, przylaczami:
wody, kanalizacji sanitarnej, zewnetrznymi odcinkami instalacji wewnetrznych, elektryczng wraz z oswietleniem
zewnetrznym, gazowg wraz ze zbiornikiem podziemnym na gaz plynny, wodng, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej wraz z podziemnym zbiornikiem bezodptywowym na dziatkach ew. nr 1440/1 i 1439/2 w
Sulmierzycach ul. Objazdowa, gm. Sulmierzyce, pow. pajgczanski, woj. t6dzkie

L6dzki Wojewodzki Konserwator Zabytk6éw ustala:
- konieczno$¢ przeprowadzenia wyprzedzajacych badan archeologicznych na czgsci dziatki ew. nr 1440/1

- konieczno$é przeprowadzenia_badafi archeologicznych w postaci nadzoru na czesci dziatek ew. nr 1440/1 i
1439/2

Uzasadnienie

Gmina Sulmierzyce, reprezentowana przez Pana Piotra Kosydar, w dniu 07.10.2019 r. (data wptywu 07.10.2019
1.), wystapita z wnioskiem o wydanie decyzji okre$lajacej rodzaj i zakres badari archeologicznych niezbgdnych
do realizacji inwestycji polegajacej na budowie budynku ustugowego strzelnicy sportowej wraz z garazami,
miejscami postojowymi w iloéci 61, torem aktywnosci fizycznej, przylaczami: wody, kanalizacji sanitarnej,
zewnetrznymi odcinkami instalacji wewnetrznych, elekiryczng wraz z o$wietleniem zewnetrznym, gazowq wraz
ze zbiornikiem podziemnym na gaz plynny, wodng, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z
podziemnym zbiornikiem bezodptywowym na dziatkach ew. nr 1440/1 i 1439/2 w Sulmierzycach ul.
Objazdowa, gm. Sulmierzyce, pow. pajeczanski, woj. 16dzkie. Dzialka ew. nr 1440/1 czgéciowo koliduje ze
stanowiskiem Sulmierzyce 12, zewidencjonowanym w AZP 78-49/42 (osada kultury przeworskiej; slad
osadniczy kultury polskiej z okresu nowozytnego). Pozostata cze$¢ w/w dzialki, a takze dziatka ew. nr 1439/2
objete s strefa ochrony konserwatorskiej, utworzonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
przyjetego uchwatg nr XXX/207/2013 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 25 marca 2013 r. W zwiazku z
powyzszym w przypadku prac ziemnych nalezy przeprowadzi¢ badania archeologiczne wyprzedzajace

Wojewédzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Lodzi . Administratorem danych osobowych jest
90-425 1.6d2, ul. Piotrkowska 99, tel.: (+48) 42 631 78 92, 635 80 00, fax: (+48) L.6dzki Wojewddzki Konserwator Zabytkéw. Dane przetwarzane s3 w celu realizacji czynnosei
urzedowych. Masz prawo do dostgpu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Wigcej
42 6301783
i1: sek g lodz.l informacji znajdziesz na stronie www.wuoz-lodz.pl w zakladce ochrona danych osobowych lub
e-mail: sekretanatigiwuoz-lodz.pl pod numerem telefonu /42/ 631 78 92, 635 80 00

http://www.wuoz-lodz.pl/bip/
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inwestycje oraz w formie nadzoru podczas planowanych prac ziemnych. O pozwolenie na prowadzenie takich
badan nalezy wystgpi¢ do Wojewo6dzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Lodzi.

Na podstawie art. 31 ust. 1 ai2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.
U. z 2018 1., poz. 2067 ze zmianami) zakres i rodzaj niezbgdnych badan archeologicznych ustala wojewddzki
konserwator zabytkéw w drodze decyzji, wylacznie w takim zakresie, w jakim roboty budowlane albo roboty
ziemne lub zmiana charakteru dotychczasowej dziatalnoéci na terenie, na ktérym znajdujg sie zabytki
archeologiczne, zniszcza lub uszkodzg zabytek archeologiczny.

Egzemplarz dokumentacji badan, podlega po ich zakoficzeniu nieodptatnemu przekazaniu wojewodzkiemu
konserwatorowi zabytkéw.

Pouczenie

L.

Od niniejszej decyzji przyshuguje odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za
posrednictwem Loédzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia (art. 127 § 112, art. 129§ 112 Kpa).

Wojewodzki Konserwator Zabytkéw stwierdza wygasnigcie decyzji, jezeli decyzja zostala wydana z
zastrzezeniem dopetnienia przez strone okreslonego warunku, a strona nie dopehita tego warunku
(art.162 § 1 pkt 2 Kpa).

Wojewo6dzki Konserwatora Zabytkéw uchyli decyzje, jezeli zostala ona wydana z zastrzezeniem
dopehienia okreslonych czynnosci, a strona nie dopelnifa tych czynnosci w wyznaczonym terminie
(art.162 § 2 Kpa).

Obowiazki nalozone na mocy decyzji w razie ich niewykonania podlegaja egzekucji w trybie przepisow
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku O postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r,,
poz. 1314 z ze zmianami) w trybie wlasciwym dla egzekucji obowigzkéw o charakterze niepienieznym
(mozliwe jest natozenie grzywny w celu przymuszenia).

Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, cofnigte lub zmienione w
drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania badan okreslonych w pozwoleniu, wystgpity nowe fakty i
okolicznosci, mogace doprowadzié¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku (podstawa: art. 47 ustawy O
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 pkt 2 Kpa).

Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli jest zgodna z
zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia odwotania (art.
130§ 4 Kpa). I '

Decyzja niniejsza nie zwalnia z koniecznosci posiadania innych zezwolefi wymaganych prawem.

L OBZKI WOJEWODZKI
KONSERWATDR ZABYTKOW

Alelwliiifira Stepieri

Wojewédzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Lodzi . Administratorem danych osobowych jest
90-425 L6dz, ul. Piotrkowska 99, tel.: (+48) 42 63178 92, 635 80 00, fax: (+48)  Ldzki Wojewsdzki Konserwator Zabytkow. Dane przetwarzane sq w celu realizacji czynnosci
42 6301783 lfrzedowxch. Masz prawo do dostgpu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Wiecej
. \ informacji znajdziesz na stronie www.wuoz-Jodz.pl w zaktadce ochrona danych osobowych lub
e-mail: sekretariat@wuoz-lodz.pl pod numerem telefonu /42/ 631 78 92, 635 80 00

http://www.wuoz-lodz pl/bin/




Otrzymuja;
@ Piotr Kosydar, ul. Julisza Lea 116/64, 30- 133 Krakéw (pet. Gmina Sulmierzyce, ul. Urzgdowa 1, 98- 338 Sulmierzyce)

2. a\a
Do wiadomosci:
1. Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40 5, 00-924 Warszawa

Zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy o optacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.

O zwrot oplaty skarbowej mozna sig zwrécié do Urzedu Miasta w Lodzi

Ustawa O oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. Uz2019r, poz. 1000)

Anna Mazurek, Inspektor Zabytkow Archeologicznych WUOZ w Lodzi Willrtelahi Hheod Oettrony Zakyihdw o keisl
NINIEJSZA CECYZIA JEST OSTATECZNA

Sprawg prowadzi Anna Mazurek- Inspektor Zabytkéw Archeologicznych [PORLEGA WYKONANIL 0D DN,

tel.: 42 635 80 07

mail: sekretariat@wuoz-lodz.pl 2 8 ¢ /'M - 20’{ 6 /A( By W\/d\

Wojewédzki Urzagd Ochrony Zabytkéw w Lodzi Administratorem danych osobowych jest

90-425 £6dz, ul. Piotrkowska 99, tel.; (+48) 426317892, 635 80 00, fax: (+48) Lédzki Wojewddzki Konserwator Zabytkéw. Dane przetwarzane s3 w celu realizacji czynnosci
’ 42 630 17 83 urzedowych. Masz prawo do dostgpu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Wiecej
informacji znajdziesz na stronie www.wuoz-lodz.pl w 2akladce ochrona danych osobowych lub

e-mail: sekretariat@wuoz-lodz.pl pod numerem telefonu /42/ 631 78 92, 635 80 00
hup://www.wuoz-lodz.pl/bip/
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za zwrotnym
~Otwierdzeniem odbiory

Lédzki Wojewodzki Konserwator Zabytkdw L6dz, 25 listopada 2019 1.
90-425 L.6dz, ul. Piotrkowska 99

WUOZ -ZA.5161.1144.2019.AM

POZWOLENIE NA PROWADZENIE BADAN ARCHEOLOGICZNYCH

Na podstawie art. 6 ust.1, pkt 3, art. 31 ust.1a pkt 1 i 2, art. 36 ust.1, pkt 5, ust. 3 i ust. 6 w zwiazku z art. 89 pkt
2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 ze
zmianami) i z § 18 ust. 1, ust. 3 1 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badafi architektonicznych i
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkdéw z dnia 22 sierpnia 2018 r. (Dz. U. 2 2018 r., poz. 1609 ze mianami), art. 10 § 2, art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami)

Po rozpatrzeni’;l wniosku: Gminy Sulmierzyce, reprezentowanej przez Pana Piotra Kosydara, z dnia
12.11.2019 r. (data wptywu 15.11.2019 1)

o udzielenie pozwolenia: na przeprowadzenie badan archeologicznych wykopaliskowych i w formie nadzoréw,
zgodnych z zataczonym programem badan i zalgcznikiem graficznym podczas inwestycji polegajacej na
budowie budynku ustugowego strzelnicy sportowej wraz z garazami, miejscami postojowymi w ilodci 61, torem
aktywnos$ci fizycznej, przytgczami: wody, kanalizacji sanitarnej, zewngtrznymi odcinkami instalacji
wewnetrznych, elektryczng wraz z o§wietleniem zewnetrznym, gazowa wraz ze zbiornikiem podziemnym na gaz
plynny, wodna, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z podziemnym zbiornikiem bezodptywowym
na dziatkach ew. nr 1440/1 i 1439/2 w Sulmierzycach ul. Objazdowa, gm. Sulmierzyce, pow. pajeczanski, woj.
l6dzkie. Wspoitrzedne geodezyjne gléwnych punktow zalamania miejsca prowadzenia badan archeologicznych
w zalacznikach do decyzji;

Y.6dzki Wojewodzki Konserwator Zabytkéw pozwala:
- Gminie Sulmierzyce

- na przeprowadzenie badan archeologicznych na dziatkach ew. nr 1440/1 i 1439/2 w Sulmierzycach ul.
Objazdowa, gm. Sulmierzyce, pow. pajeczanski, woj. t6dzkie. Wspétrzedne geodezyjne giéwnych punktow
zatamania miejsca prowadzenia badan archeologicznych w zalacznikach do decyzji; AZP 78-49/42

- zakres i spos6b prowadzenia: badania archeologiczne zgodne z programem badan, przed pracami ziemnymi i
badaniami w formie nadzordéw, zwigzanymi z realizacjg inwestycji polegajacej na budowie budynku
ustugowego strzelnicy sportowej wraz z garazami, miejscami postojowymi w iloSci 61, torem aktywnosci
fizycznej, przylaczami: wody, kanalizacji sanitarnej, zewnetrznymi odcinkami instalacji wewnetrznych,
elektryczng wraz z oswietleniem zewnetrznym, gazowa wraz ze zbiornikiem podziemnym na gaz ptynny,
wodna, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z podziemnym zbiornikiem bezodptywowym na ul.
Objazdowej w Sulmierzycach

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Lodzi Administratorem danych osobowych jest

90-425 Lodz, ul. Piotrkowska 99, tel.: (+48) 42 631 78 92, 635 80 00, fax: (+48) Lédzki Wojewddzki Konserwator Zabytkdw. Dane przetwarzane s w celu realizacji czynnosci
’ ’42 630 17 83 ’ ’ urzedowych. Masz prawo do dostepu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Wigcej

informacji znajdziesz na stronie www.wuoz-lodz.pl w zakladce ochrona danych osobowych lub



- termin wazno$ci pozwolenia: 31.03.2021 r.

Pozwolenie niniejsze udzielone zostaje na nastepujacych warunkach:
Art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie i zbytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r., poz.

2067 ze zmianami) i § 18 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na List¢ Skarbow Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkow z dnia 22 sierpnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1609 ze zmianami)

We wniosku wskazano imig, nazwisko i adres osoby kierujgcej badaniami archeologicznymi i
posiadajgcej kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 37e ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 ze zmianami);

Kierownika badan archeologicznych mozna zmieni¢, zawiadamiajagc o tej zmianie wojewodzkiego
konserwatora zabytkéw nie pdzniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczgcia badan
archeologicznych i zalgczajac imie nazwisko i adres nowej osoby kierujacej badaniami, wraz z
dokumentami potwierdzajacymi posiadanie przez te osobe kwalifikacji, o ktérych mowa w art. 37 ust.
1 wyzej wymienionej ustawy oraz jej o$wiadczeniem o przyjeciu przez nig obowigzku kierowania
badaniami archeologicznymi albo samodzielnego ich wykonywania;

Nalezy zawiadomi¢ Lodzkiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw o terminie rozpoczecia i
zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan;

Nalezy zawiadomi¢ Ldédzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie podjecia
okreslonych czynnosci zwigzanych z wydanym pozwoleniem przynajmniej 3 dni przed rozpoczeciem
tych czynnosci;

Nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ Lodzkiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o zagrozeniach
lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badan;
Nalezy niezwlocznie zawiadomié Lodzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw o przerwach we
wskazanych w pozwoleniu badaniach archeologicznych, ktére moga wptynaé na zmiane programu tych
badan;

Nalezy prowadzi¢ dokumentacje przebiegu badan archeologicznych oraz opracowaé wyniki tych badafi
w sposOb umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje i dokladng przestrzenng lokalizacje wszystkich
czynnosci oraz dokonanych odkryé i przekaza¢ ja wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw w
terminie 6 miesiecy od dnia zakoficzenia tych badan;

Nalezy w terminie 3 lat od dnia zakonczenia badan archeologicznych przekaza¢ zabytki Lodzkiemu
Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow. Przekazanie nastapi w siedzibie Muzeum Regionalnego
im. S. Sankowskiego w Radomsku (porozumienie nr 3/2018 z 14.12.2018 r.). Zabytki przekazywane sg
po oczyszczeniu i wstepnej konserwacji, w pudetkach z drewna lub kartonach z grubej tektury z
pokrywkami. Wraz z nimi przekazuje si¢ dokumentacje, w szczeg6lnodci inwentarz zabytkdw, inwentarz
fotografii, sprawozdanie (w formie papierowej i elektronicznej edytowalnej). Lodzki Wojewodzki
Konserwator Zabytkow wyda nastepnie decyzje o przekazaniu zabytkéw w depozyt wspomnianej
jednostce muzealnej;

Nalezy prowadzi¢ inwentaryzacje polowa pozyskanych zabytkdéw i ich dokumentacje i przekazaé ja
Lodzkiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow w terminie 6 miesigcy od dnia zakoniczenia
badan archeologicznych;

Nalezy sporzadzi¢ sprawozdanie z przeprowadzonych badan archeologicznych i przekazad
sprawozdanie Lédzkiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie 3 tygodni od dnia ich
zakonczenia;

Wojewadzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Lodzi Administratorem danych osobowych jest
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— Nalezy opracowaé sposéb postepowania z zabytkiem po zakonczeniu badan archeologicznych i
przekaza¢ go Lodzkiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie 3 miesiecy od dnia
zakonczenia tych badan; .

— Nalezy opracowaéA wyniki badan archeologicznych i przekaza¢ je bLodzkiemu Wojewoddzkiemu
Konserwatorowi Zabytkow w terminie 3 lat od dnia ich zakonczenia;

— Nalezy uporzagdkowac teren po zakonczeniu badani archeologicznych;

— Nalezy zglosi¢ Lédzkiemu Wojewoddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw fakt zakonczenia
wykopaliskowych badan archeologicznych w celu dokonania odbioru koficowego;

Uzasadnienie

Gmina Sulmierzyce, reprezentowana przez Pana Piotra Kosydara, z dnia 12.11.2019 r. (data wplywu 15.11.2019
r.), wystgpila do tutejszego urzedu z wnioskiem o wydanie pozwolenia na przeprowadzenié wyprzedzajacych
badan archeologicznych i badan archeologicznych w formie nadzordw, zgodnych z zalgczonym programem
badan i zalgcznikiem graficznym, przed pracami ziemnymi zwigzanymi z realizacja inwestycji polegajacej na
budowie budynku ustugowego strzelnicy sportowej wraz z garazami, miejscami postojowymi w ilosci 61, torem
aktywnosci fizycznej, przytaczami: wody, kanalizacji sanitarnej, zewnetrznymi odcinkami instalacji
wewnetrznych, elektryczna wraz z oswietleniem zewnetrznym, gazowa wraz ze zbiornikiem podziemnym na gaz
ptynny, wodna, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z podziemnym zbiornikiem bezodplywowym
na dziatkach ew. nr 1440/1 i 1439/2 w Sulmierzycach ul. Objazdowa, gm. Sulmierzyce, pow. pajgczanski, woj.
t6dzkie (wspbéhrzedne geodezyjne gtownych punktéw zatamania miejsca prowadzenia badan archeologicznych w
zatacznikach do decyzji). Podczas 'prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z wyzej wymieniong inwestycjg
zachodzi ryzyko naruszenia substancji zabytkowej, poniewaz zaplanowano ja czesciowo na stanowisku
Sulmierzyce 12 zewidencjonowanym w AZP 78-49/42 (osada kultury przeworskiej; slad osadniczy kultury
polskiej z okresu nowozytnego). Pozostala cze$¢ w/w .dzialki, a takze dziatka ew. nr 1439/2 objete sg strefa
ochrony  konserwatorskiej, utworzonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przyjgtego
uchwalg nr XXX/207/2013 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 25 marca 2013 r. Obowiazek przeprowadzenia
badan archeologicznych jest zwiazany z realizacjg inwestycji i wynika z zapisu art. 31 ust. la i 2 ustawy o
ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami, ktdry stanowi, iz osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, ktéra
zamierza realizowaé roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru lub objetym ochrong
konserwatorskg na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub znajdujacym sie¢
w ewidencji wojewodzkiego konserwatora zabytkéw albo roboty ziemne lub dokona¢ zmiany charakteru
dotychczasowej dziatalnosci na terenie, na ktorym znajduja sie zabytki archeologiczne, co doprowadzi¢ moze do
przeksztalcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego — jest obowigzana pokry¢ koszty badan
archeologicznych oraz ich dokumentacji, jezeli przeprowadzenie tyéh badan jest niezbedne w celu ochrony tych
zabytkéw. Badania archeologiczne zostang przeprowadzone w obszarze projektowanych wykopéw zwigzanych z
realizacjag inwestycji, tj. w takim zakresie, w jakim roboty budowlane (roboty ziemne) moga doprowadzié do
uszkodzenia badz zniszczenia znajdujacych si¢ na tym terenie zabytkdw archeologicznych. Lodzki Wojewoddzki
Konserwator Zabytk6w ustalit forme ochrony w decyzji o rodzaju i zakresie badan znak WUOZ-
ZA.5161.1018.2019.AM z dnia 18 pazdziernika 2019 r. Wynikajacej z tego faktu ochronie podlegajg znajdujgce
sic na tym terenie nawarstwienia osadnicze, zwigzane z funkcjonowaniem osadnictwa pradziejowego i
historycznego. Ochrona ta obejmuje zaréwno substancje zabytkowg w postaci tychze warstw, jak i ruchome
zabytki archeologiczne w postaci np. ceramiki czy tez przedmiotéw codziennego uzytku. Poniewaz prace
budowlane doprowadza do zniszczenia stanowiska, zgodnie z art. 31 ust. 1a i 2 ustawy o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 ze zmianami) realizacja prac ziemnych na tym obszarze musi
wigzac si¢ z przeprowadzeniem wyprzedzajacych inwestycje badan archeologicznych. W przypadku ujawnienia
zabytkow archeologicznych badania nalezy kontynuowaé (w granicach inwestycji), az do momentu osiggnigcia
warstw jatowych kulturowo. W przeciwnym wypadku nalezy przeprowadzi¢ badania w formie nadzoru.

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Lodzi Administratorem danych osobowych jest .
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Z uwagi na istotny interes stron zgodnie z art. 10 § 2 i art. 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami) L.odzki Wojewddzki Konserwator
Zabytkéw odstepuje od zawiadamiania stron o wszezeciu i zakoficzeniu postepowania oraz informuje, ze w
przypadku gdy decyzja jest zgodna z zadaniem wszystkich stron podlega ona wykonaniu przed uplywem
terminu wniesienia odwotania.

W zwiazku z powyzszym zgodnie z art. 31 ust. la ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23
lipca 2003 r. (Dz. U. z 2018 r.,, poz. 2067 ze zmianami), zapisami uchwaly nr XXX/207/2013 Rady Gminy w
Sulmierzycach z dnia 25 marca 2013 r., decyzjg Lodzkiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw o rodzaju i
zakresie badan znak WUOZ-ZA.5161.1018.2019.AM z dnia 18 pazdziernika 2019 r., art. 10 § 2 oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r.,, poz. 2096 ze
zmianami) nalezy orzec jak w rozstrzygnieciu.

Pouczenie
1. Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za

posrednictwem Lodzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia (art. 127 § 112, art. 129 § 11 2 Kpa);

2. Wojewddzki Konserwator Zabytkéw stwierdza wygasnigcie decyzji, jezeli decyzja zostala wydana z
zastrzezeniem dopetnienia przez strone okreslonego warunku, a strona nie dopetnila tego warunku
(art.162°§ 1 pkt 2 Kpa);

3. Wojewodzki Konserwatora Zabytkow uchyli decyzje, jezeli zostala ona wydana z zastrzezeniem
dopelnienia okreslonych czynnosci, a strona nie dopehila tych czynnosci w wyznaczonym terminie
(art.162 § 2 Kpa);

4. Obowigzki nalozone na mocy decyzji w razie ich niewykonania podlegaja egzekucji w trybie przepiséw
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1314 z ze zmianami) w trybie wilasciwym dla egzekucji obowigzkéw o charakterze niepienieznym
(mozliwe jest natozenie grzywny w celu przymuszenia);

5. Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione,a samo pozwolenie cofnigte lub
zmienione w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania badan okreslonych w pozwoleniu, wystapity
nowe fakty i okolicznosci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku (podstawa: art.
47 ustawy o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami);

6. Kto prowadzi badania archeologiczne niezgodnie z zakresem lub warunkami okreslonymi w pozwoleniu
wojewoddzkiego konserwatora zabytkéw podlega karze pienieznej w wysokosci od 500 do 500000 zt
(art. 107d ust. 2 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami);

7. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 pkt 2 Kpa); '

8. Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z
zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia odwotania (art.
130 § 4 Kpa);

9. Decyzja niniejsza nie zwalnia z konieczno$ci posiadania innych zezwolen wymaganych prawem.

LOD7TRE WOJEWODZKI
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Zalaczniki:

1. Mapa z zaznaczonym miejscem prowadzenia badan archeologicznych

2. Wspotrzedne geodezyjne gtéwnych punktéw zatamania miejsca prowadzenia badan archeologicznych
3. Program badan archeologicznych

Otrzymujg:
1) Piotr Kosydar, ul. Juliusza Lea 116/64, 30- 133 Krakéw (pet. Gmina Sulmierzyce, ul. Urzedowa 1, 98- 338 Sulmierzyce)
2. a\a

Do wiadomosci:
1. Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

Zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.
O zwrot oplaty skarbowej mozna si¢ zwréci¢ do Urzedu Miasta w Lodzi
Ustawa o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U z 2019 r., poz. 1000)

Anna Mazurek, Inspektor Zabytkow Archeologicznych WUOZ w Lodzi Wojsworizki Urzad Ochrony Zebykow w bl
NINIEJSZADECYZJIA JEST QSTATECZNA
Sprawe prowadzi Anna Mazurek Inspektor Zabytkéw Archeologicznych | PODLEGA WYKONANIU OD DNIA

tel.: 42 635 80 07 j
mail: sekretariat@wuoz-lodz.pl Zglmmﬁ ....... AHM ..........

Wojewédzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Lodzi Administratorem danych osobowych jest
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47 63017 83 urzedowych. Masz prawo do dostgpu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Wiecej
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GENERALNY PROJEKTANT:

PROJEKT: & ETAP:
Budowo budynku ustugowego strzelnicy sportowej wroz z garazami
miejscomi postojowymi w ilosci 61, torem oktywnosci fizycznej,

przylqczami, zewngtrznymi odcinkami instalacji wewngtrznych PB
no dziotkach nr 1440/1, 1438/2 obr. 0017 w Sulmierzycach,
/A[m powiat Pajeczno, woj. l6dzkie 6
TEMAT RYS: BRANZA:
WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE PUNKTOW ZALAMA OBSZARGW BADAR ARCHITEKTURA

OPRACOWAL: DATA:
mgr inz. Piotr Kosydar

11.2019



Program badan archeologiczno-konserwatorskich

podczas realizacji inwestycji: Budowa budynku ustugowego strzelnicy sportowej wraz z

garazami, 61  miejsc parkingowych, toru aktywnosci fizycznej, przylacza
wodociggowego, kanalizacyjnej instalacji odbiorczej, przylacza kanalizacji sanitarnej,
elektrycznej wewnetrznej linii zasilajacej, oéwietienia terenu, instalacji zbiornikowej na
gaz plynny z pojedynczym zbiornikiem podziemnym o pojemnosci 4850 dm3,
podziemnego zbiornika bezodptywowego na wody opadowe wraz z instalacja kanalizacji
deszczowej, projektowanych na dziatkach nr ewid. 1440/1, 1439/2 obreb Sulmierzyce,
gmina Suimierzyce.

1. Przeprowadzenie kwerendy nt. ostatnich prac archeologicznych w rejonie, a zwlaszcza na
terenie wsi Sulmierzyce i stanowiska Sulmierzyce 12 w archiwach muzealnych, archiwach
panstwowych, w innych dostepnych placéwkach oraz w literaturze fachowej.

2. Przeprowadzenie kwerendy nt. historii i zabudowy nowozytnej wsi Sulmierzyce.

3. Wykonanie wyprzedzajacych badan powierzchniowych oraz ewentualnych poszukiwan za
pomoca wykrywacza metali. »

4. Wykonanie obserwacji merytorycznych w czasie wszelkich prac ziemnych zwigzanych z
inwestycja w trakcie badan archeologicznych o charakterze nadzoru. '

5. Przeprowadzenie wyprzedzajacych prac wykopaliskowych zgodnie ze stosowang metodykg
okredlong w ,Zaleceniach dla kierujacych archeologicznymi badaniami wykopaliskowymi w
zakresie metod eksploracji stanowisk i sporzadzania ich podstawowej dokumentacji” na
terenie kolizji stanowiska z terenem inwestycji.

6. Sporzadzenie odpowiedniej dokumentacji badawczej zgodnie z wytycznymi okreslonymi w
zatgczniku do rozporzadzenia MKIiDN z dn. 27. 07. 2011 r.

7. Przeprowadzenie wstepnej konserwacji zabytkow.

8. Inwentaryzacja, metryczkowanie, pakowanie zabytkow.

9. Opracowanie i hapisanie sprawozdania z przeprowadzonych badan, z okreéleniem
chronologiczno-kulturowym pozyskanego materiatu, podaniem faz i zasiegiem stanowiska.

10. Przekazanie zabytkéw i opracowania z dokumentacja oraz sprawozdaniem do biura WUOZ
w Lodzi.

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW
WLODZI
zalacznik do decyzji znak
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URZAD GMINY SULMIERZYCE

Gmina Sulmierzyce

reprezentowana przez

Biuro Architektoniczne Piotr Kosydar
ul. Juliusza Lea 116/120

30-133 Krakéw

Znak: ROS.6727.1.33.20 19,30 Sulmierzyce, dnia: 24.05.2019 .

Nawigzujae do wniosku z dnia 24.05.2019 r. w sprawie wydania
wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przesirzennego dla dziatki nr ewid.
1440/1 1 dzialki or ewid. 144072 polozonych w obrgbie geodezyjnym Sulmierzyce informuje,
iz przedmiotowe dziatki znajduja sie w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem ,,PU”
— teren zabudowy produkeyjno-uslugowej zgodnie uchwalg Nr XXX/207/2013 Rady Gminy
w Sulmierzycach z dnia 25 marca 2013 r. (Dziennik Urzgdowy Wojewodztwa Lodzkiego z dnia
07 maja 2013 r. poz. 2537) w sprawie migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszarow polozonych w  obrebach geodezyjnych  Bieliki, Dgbréwka, Kodran-Anieléw,
Marcinéw, Pickary, Stanistawow, Sulmierzyce i Wola Wydtzyna.

Czgs¢ dziatki nr ewid. 144071 polozona Jest w granicy strefy ochrony konserwatorskiej
stanowisk archeologicznych.

W aatgcreniv

1. wypls - Tekst ustalen planu Uchwaly Nr XX X7207/72013 Rady Gmniny w Sulmierzycach z dnia 25 marea 2013 ¢ (Drdennik
Urzgdowy Waojewddaiwa Lddzkiego z dnia 07 majn 2013 ». poz. 2537) w sprawie wiejseowego planu zagospodarowania
preestrzennege dla obszardw polozonych w obrgbach geadezyinyeh Bielikd, Dgbrowka, Kodrag-Anicléw, Marcindw,
Piekary, Stamishawdw, Sulmisrzyee I Wala Wydrayna - zalacznilonr 11

2. wytys z cagdcl grafiome] planu zatgoznik nr 1 arkusz nr 6w skali 10 1600 Uchwaly Nr XXX/207/2613 Rady Gminy
w Sulmierzveach » dnig 25 marcs 2013 £ {Dedsnnik Urzgdowy Wojewsdatwa Lodkiego 2 dnia 07 maga 2013 1. poz 2337
w sprawic miciscowego plany zagospodurowania preestrzennego dla obszardw polozonych w obrgbach aeodezvinych
Bieliki, Dabrowka, Kodraf-Anislow, Migcindw, Plekary, Stanistawow, Sulmierzyce | Wola Wydrzyna - zalgeanik nr 1.2

Otrzemuia:
i.  Adresat

2. Aa

ul. Urzgdowa 1, 98-338 Sulmierzyce
tel 1044) 684 60 34, fax. 1044) 684 60 57
www.silmiersyce. info
e-mail: sulmierzyce@gminyrp.pl
Konto: Bank Spsidzielcay w Kleszezowiz OiSulmierzyce 66 8978 0008 0030 1846 2000 0920 '? R
NIP 308-00-18-848



URZAD GMINY SULMIERZYCE

Znak: ROS.6727.1.33.2019.J0 Sulmierzvee, 24.05.2019 1.

Wypis

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dls obszaréw polozonych w
obrebach geodezyinych Bieliki, Dgbréwka, Kodran-Anielow, Marcindw, Piekary,
“ Stanislawow, Sulmierzyee | Wola Wydrzyna

podjetego Uchwalg Ne XXX/207/2013 Rady Gminy'w Sulmierzycach = dnia 25 marca 201 3 {Dz’ie}zm‘&

Urzgdowy Wojewddenwa Lédekiego = dnia G7 muju 2613 v, poz. 2337}

dia dzialek nr ewid. 1440/1 1 144072 polozonych w obrgbie geodezyjnym Sulmierzyce.

{dla preedmiviowe] deialki obowiyujq wapisy Rozdgiotu 1, Rozdziatu 2, Rowdziaiu 3 §18,
Roulzialu 4 niniejszej uchwaly)

WOJFTA

v lustyndg Ubanskn
- NIKSHERERRATL
HO vty LAY SRS #T]

Zatgezniknr 1.1

ul, Urmedowa 1, 98-338 Sulmierzyce
tel. (044) 684 60 34, fax. (044) 684 5037
wwsw.sulmisrayce.info
e-mail: sulmierzyce@gminyrp.pl
Konto Bank Spéidzieiczy w Kleszczowie O/Sulmierzyce 66 8978 D008 D30 1846 2000 0020

RYLEF LA50 AH TR SR



UCHWALA NR XXX/207/2013 8 SULMIE!
RADY GMINY W SULMIFRZYCACH ul Urze i

7z dnia 25 marea 2013 ¢

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dia obszardw poleionych w obrgbach geoderyjnych Bielild, Dabréwka, Kodrad-Anieléw, Marcindw,
Pickary, Stanislawdw, Sulmierzyce | Wola Wydrzyna,

¥
*

Na podstawic art. 18 wst 2pkt Sustawy zdnia 8marca 1990 r.  osamorzadzie  gminnym
(tj. Dz, U, 22001 1, Nr 142, poz. 1591, 22002 1. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 133, poz.
1271 1 Nr 214, poz. 1806, 2 2003 1. Nr 80, poz. 717 1 Nr 162, poz. 1568, 2 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203 i Nr 167, poz. 1759, 22005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, 22006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz
1337, 22007 1. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, 22008 «. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 22010 1. Nr 28, poz, 142 1 poz. 146 i Nr 40, poz. 230 i Nr 108,
poz. 675, 22011 r. nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nt 217, poz. 1281, 22012
r.oopoz. 567, z2013 1. poz. 153), oraz art 20 ust 1ustawy zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (4§ Dz U, 22012 r. poz. 647, poz 951, poz 1445, 22013 r. poz. 21)
o wazwigzky zuchwaly Nr XX11/140/2012 Rady Gminy w Sulmierzycach zdnia 31 lipca 2012 r. wsprawie
- przystapienia do sporzadzenia migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszacéw polozonych
o swobrgbach geodezyjnych Bielikd, Dabréwka, Kodrafi-Anicléw, Marcindw, Piekary, Stanistawdw, Sulmierzyce
T 1 Wola Wydrzyna, stwierdeajac brak naruszenia ustalen studium uwarunkowad i kierunkéw zagospc}damwama
nrzestrzentegt f}}mmy Sulmierzyee praysetym uchwalg Nr XX/121/2012 Rady Gminy Bakmer?yce zdnia 31 maja
2012 r. uchwala sig, co nastgpuje:

Rozdzal 1.
Przeplisy vgdine

§ 1. 1. Uchwala si¢ migiscowy plan zagospodarowania przestrzeanego dla obszardw polozonych w ébr@bas,h
geodezyjnych Bieliki, Dabréwka, Kodrad-Anisléw, Marcindw, Plekary, Stanislawdw, Sulmierzyce i Wola
Wyﬁ:xvm, zwany delel plasem.

2. Granice obezarn objgtego planem okredla rysunek planu.
3. Integralnyod czedciami uchwaly sy

1) rysunek plany stanowiscy zadacanik Nr 1;

2) rozstreygnigeie dotyezace sposobu mzpatrywama uwag zgloszonych do projektu planu stanowiace zatacznik
Nrd; :

3 mxstrzygnigsiﬁ du‘t}*ﬁ:@:@ﬁe sposobu a‘::aiizacji inwestyeil 7 zakresy infragtruktury techniczne), kidre nalezg do
zadah wiasnych gminy oraz zasad ich finsnsowania stanowiace zatgeanik Nr 3,
§ 2. Helorod w niniejsze; uchwale jest mowa 0,

Douchwale — nalezy przez fo rozumied niniejsza Uchwale Rady Gminy w Sulmierzycach, o ile Zjej tresei
ﬁif: wyniks inaczej;

2} piame - nalery preez to rozamied m;ﬁjssowy plan zagospodarowania pmestrzennegﬁ bedacy przedmiotem
ninigjsze; uchwaly; .

3} rysunku plany ~ nalery przez to rozumied Q;:sr&cuwame graficzne skladajace si¢ zczternasta arkuszy,
sporzadzone w skali 1:1000, stanowigee zak Nr | do ninigiszej uchwatly;

4y linii rozgraniczajace] — naleZy przez to rozumied oznaczong na rysunku planu finie ciagla, dzielacy obszar
objety planem na czgdci o réZaym przeznsczeniu lub réanych zasadach zagospodarowania;

$) terenie — naleZy przez to rozumied teren o okredlonym rodzaju przéznaczenia i zasadach zagospodarowania,
wyznaczony na rysunku planu linjami rozgraniczajacymi oraz oznaczony 3ymbeiﬁm/ﬁmmwym lub cyfrowo-
literowym okredlajacym przeznaczenie tereny; /

.'/I‘
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&) przeznaczeniu goﬂsiawawym - nalezy przes to r{}zumieé funkeje zabudowy lub spos6h zagospodarowania
tereny, kidrych udzial wynosi misimum 50% powierzchni uzytkowe; budynkéw na dzialce budowlanej lub
powierzehai terenu; '

7) przeznaczeniu uzupebmajacym - nalezy proez to rozumied funkeje zabudowy fub sposdh zagospodarowania
tereny, kiérych udziat wynosi maksimum 50% powierzchai uiytkowej budynkéw na dzialee budowlane; lub
powierzchni tereny; . :

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumied linig, w kit6rej moze byé umieszezona $ciang
budynku, bez jej pragkeaczania w kierunku drogi;

9) intensywnosei zabudowy — nalezy przez to rozumied stosunek powierzchni zabudowy na dzialce budow lanej
w odalesieniu do powierzchni calej duiald budowlanej;

10) powierzchni biologicznie czynnej - nalezy preez 1o rozumied wyrazony procentowo stosunek powierzehni
tereny biclogicznie czynnego na dzislce budowlanej w odniesieniu do powierzehni catej dzialii budowlanej;

11) wysokosel zabudowy ~ naleZy przez to rozumied réinice rzgdne najwyzszego punkin na pokryciu budynku

12) szyldzie — nalezy przez to rozumieé oznaczenia Jednostek organizacyinych oraz pmeciéi@himcém ich siedzib
lub migjsc wykonywania dzialalnodel, nishedace urzgdzeniem reklamowym ani tablicy informacyina;

13} tablicy informacyinej - nalezy przez to rozumied elementy systeru mformacji wicjskiej, mf:*j;sry{:znej,
. Przyroduicze), wiym réwaiez tablice informujace o finansowaniu lub wspdtinansowaniu inwestycii prazez
Unig Buropejska; - : :

14) wzadzeniu reklamowym — nalezy przez to rozumied nognik informacji wiznalnej w jakiejkolwick materialne]
formie wraz z clementami konstrukeyinymi i zamocowaniami, nicbedacy szyldem ag; tablica informacyina;

15) przepisach odrebuych — nalezy przez to rozumied preepisy ustaw wiaz z aktami wykonawezymi.
§ 3. Plan okredla:

1) przeznaczenie terenbéw oraz praebieg linii rozgraniczajacych tereny o réinym przeznaczeniu lub réziych
zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i ksztaltowania fadu przesirzennego,

3) zasady séﬁmay Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4} zasady ochrony dziedzictwa kultarowego i zabytkéw oraz débr kultury wepdiczesney;
3) wymagania wynikajace z potrzeb ksztaliowania praestrzeni publicznych;

6) parametry i wskasniki i;szi‘ahcwaaia'mbﬁdwy oraz zagospodarowania terenuy;

7) granice i sposoby zagospodarowania terendw lub obiektéw podlegajacych ochronie, ustalonych na pcést&wie
przepiséw odrgbnyeh, v

8) szczegdlowe zasady | warunki scalania § podziahy nieruchomedci objetych planem misjscowym;

9) szczegdine wamé%i zagospodarowania tecenéw oraz ograniczenia w ich uZytkowaniy;

10) zasady modermizacii, rozbudowy i budowy systeméw komunikacii | iﬁﬁé&ﬁﬁk{ﬁ:}{wshniaznej :

11y spﬁséif; i termin tymczésawega zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terendw; |

12) stawke procentows, na podstawie ktérych ustala sig oplate 2 tytub warosts wartedci nieruchomosci.

Rozdzial 2.
Ustalenia ogdloe dla calego obszaru
§ 4. Zasady ochrony i ksztaltowania fadu pragsirzennego:

1) zasady realizacji zabzzdﬁwy:
a} lokalizacja zabudowy zgodnie z ustaleniam; rysunku planu dotyczacymi nieprzekraczalnej linii zabudowy,

KL 6OE{3357 ACFR-4R76.5748 6RF 32’1‘9}%%}’6.’ Podpisuny Strona 2
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b) dopuszeza sig przekroczenic wyznaczoue) lini m%ﬁé%*y, przez takie clementy asr:h%{akmmfz-me jak batkon,
schody, wykusz, gzyms, okep dachy, rynna, rura spustows, podokienniki oraz inne detale wystroju
architektonicznego, jednak nie wiecejnizo 1,5 m;

o) budynki lub ich czedel, ktdre zoajdujy sig w obszarze pomiedzy niepraekraczaing linia zabudowy a linig
rozgraniczajaca drogi, podlegaja: : L

- rozbudowie z zachowaniem ustaleft pieprzekraczalnej linii zabudowy,
« nadbudowie w obrysie §cian zewnetrznyeh,

- przebudowie,

« regnontowl;

d) przy - przebudowie, nadbudowie lub rozbudowie miezf;} stosowad  zasady ksztaltowania formy
architektoniczoej jak dla nows] zabudowy, przy czym dopuszeza sig zastosowanie vodzal dachu (kat
pachylenia i sposdb ksztaltowania pofaci) jaki wystepuje w istniejacej czedei budyuky;

2) zasady realizacii ogrodzed:

a) obowiazek stosowania ogrodzed o facane) powierzchni przeswitéw wynoszacej co najmniej 25% calej
powierzchni ogrodzenia, ‘

) maksymalna wysokos¢ ogrodzenia od pozioms terenu: 1,8 o
3} zasady realizacji urzadzet reklamowych, szyldéw oraz tablic informacyjnych:

a) dopuszcza sie lokalizacie wolnostojacych urzadzed reklamowych o powierzchni nie wickszej niz 4 m? chyba
z¢ z tredel uchwaly wynika inaczej,

by depés*mm sie lokalizacje na ogrodzeniach lub elewacjach budynkéw szyldéw o powierzchni e wigkszej
iz 2 mé, ;

¢) dopuszeza sig lokalizacje tablic informacyinych.
4) dopuszcza sig lokalizacje tymozasowych obiekiéw budowlanych:
a) zwinzanych z prowadzeniem robdt budowlanych,
1) w granicach dziatki budowlane), bktémjg dotyczy inwestycia,
) w czasie waznodci pozwolenia na budowe;
5) kolorystyka obiekiéw i rozwiazania materiatowe:
a) elewacje: tynki, drewno, beton, kamied, cegla, ceramika, metal, szklo,

b) pokrycia dach6w: matetialy Bitumicone, dachdwka ceramiczna lub cementowa, blachodachéwka w barwach
ceglanyeh lub odeieniach koloru czerwonego, brazowego, CZAINEEs,

o) zakaz stosowania jaskrawe] kolorystyki,
d) zakaz stosowania okladzin # tworzyw szuczaych,

£} o?:(m%&,é&i\, stosowania ujednoliconych rozwiazas materislowych ikolorystycznych na tef same) dziatce
budowlanci,

§ 5. Zasady ochrony érodowiska, prazy rody 1 krajobrazu kulturowego
1) w granicach obszaru objetego planem nie wystgpuia formy ochrony przyrody;

2) zakaz reslizacii przedsiewzieé powodujacych przekroczenie standarddw jakodel érodowiska okreslonych
woprzepisach odrgbnych, W szezegdlnosei  w zakvesic  halasu, wibracji, emisji  zanieczyszczefi oraz
promieniowania elektromagnetycznego poza

a) granice nieruchomodei do ktorej inwestor ma tytul praway,
1) obszar objety planem:

3} zakaz realizarj% przedsigwzigé mogacych anaczaco oddzialywaé na $rodowisko z wyjatkiem iﬂWQs%ycji celu
publicznego oraz terendow oznaczonych nz rysuaku plany symbelami EK, ZLd, PU; '

3
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4} i};bé‘;&#i@ﬁk \zachowania dopuszezalnego poziomt halagy okreslonego w przepisach odrgbnych dla terendw
oznaczonych na rysunku planu symbolem RM jak dla terendw zabudowy zagrodowej. J

§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 1 zabytk6éw oraz débr kultury wspolezesnej:
I)w granicach obszaru objetego planem, zlokalizowane sa zabytki nieruchome zngidujace. sig w gminnej
ewidencji zabytkéw: ‘
- chatupa, Pickary 51, wskazana na arkuszu nr 2 rysunku plany,
- chatupa, Piekary 52, wskazana na arkuszu nr 2 rysunku plany,

- zespdt dworskd, Wola Wydrzyna 1, obejmujacy fragment obszary objgtego plancm wskazany na arkuszy nr
13 rysunku plany;

2) w zakresic ochrony zabytkéw nierachomych okreslonych w pki Lustala sig:
a) obowiazek zachowania budynkéw z uwzglednieniem ich funkei oraz kompozyci fasady,

b dopuszeza sig przebudowe, rozbudows i nadbudowse z uwzgledniem okredlonych parametréw 1 wskasnikéw
ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terent,

¢y wszelkie dzialania, aw szczegllaosei  zwigzane  z prowadzeniem  robét budowlanych, wymagaja
postgpowania zgodnego z przepisami odrebnymi:

3ywyznacza sig, strefe ochrony konserwatorskis] stanowisk archeologicznych, obejmujacy fragmenty obszan
objetego planem wskazane na arkuszach or 61 7rysunku planm, w kibrej wszelkie dzislania Wythagaia
postepowania zgodnego z przepisami odrebnymi odnoszacymi sig do zabytkéw archeologicznych; :

4) wyznacza sig, strefe ochrony konserwatorskiej obserwacji archeologicane), obejmujaca obszar objgty planem
wskazany na arkuszach nr 2, 3, 6, 7 ordz fragmenty obszary objetego planem wskazane na arkuszach fr 9, 10,
12, 13, 14 rysunkn plaoy, w ktorej wszelkie inwestycje zwiazane z naruszeniem stratygrafii uwarstwied
ziemoych lub wigzace sie 2z koniecznodcin, realizacii wykopbw szeroko plaszezyzowych ~ o powierzehng
powyzej 150 m%, wymagaja nadzoru archeologicanego,

§ 7. Wymagania wynikajace z potrzeb kma%;{awgaia przestrzent publicznych — w granicach obszary objetego
planem nie wystepuja obszary przestrzeni publicznyeh, :

§ 8. Granice isposoby zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie, ‘%:zsmimzyf:h 14
podstawie przepiséw odrebnych: - :

1) uwzglednia sie lokalizacje 21622 kopaliny:
aj ,,Sulmierzyce” wskazanego na arkuszu nr 10 tysunku plany,
b, Bieliki” wskazanego na arkuszu nr 11 rysunku planu,
¢) ,Bieliki I” wskazanego na arkuszu ar 11 tysunku plann,
&) ,Bieliki II” wskazanego na arkuszu o 11 rysunku plany,
¢) »Bieliki 1" wskazanego na arkuszy ar 11 rysunku plany,

) ,,Gomunice” obejmujacego fragmenty obszam eiﬁggmga plenem wskazane na arkuszach nr 121 13 rvsunkn
plang;

2) uwzgledaia sig lokalizacje obszary géiniczego:
a) ,, Bieliki” wskazanego na arkuszi nr 11 rysunku-plany,
b .Bieliki I wskazanego na arkuszu nr 11 rygunim plany,
¢}, Bieliki II - pole A” w&kmﬂagd na arkuszu nr 11 rysunku plany,
d) ,.Bieliki I - pole B1" wskazanego na arkuszu nr 11 rysunku plani, |
&) Bielild 11~ pole B2" wskazanego na arkuszu ar 11 rysunku planu,
1) Bieliki 11" wskazanego na askuszn nr 14 rysunku planw

3) uwzgleduia sig lokalizacje terenu gémiczega:
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aj . Bieliki” wskazanego na arkuszu or 11 rysunku planu,

by, Bieliki I wskazanego na arkuszunr 11 rysunku plany,

o) . Bieliki [ - pole A” wskazanego na arkuszu nr 11 rysusiku planu,

d} ,.Bieliki I - pole B1 i B2” wskazanego na arkuszu nir 11 rysunku plany,
&} Bieliki I1I” wskazanego na arkuszu or 11 rysunky plany,

£ ,Pole Be%c%zaﬁéxv”?hﬁjmuj@mgc caly obszar obiety planem,

g} ..Pole Szozercow obeimujacego obszar objety planem wskazany na arkeszach or 2-10 1 12-14 oraz fragment
obszaru objetego planem wskazany na arkuszy 11 rysunku planu;

4) ohowigzek uwzglednienia przy projektowaniu i realizacji obiektéw budowlanych ograniczes wynikajacych
z lokalizacji w terenle géraiczym, a w szczeg6lnodci: '

a) kategorii terenu gémiczego:

- ~kategoria I: obszar objety planem wskazany na arkusra nr 12 oraz fragment obszaru objetego planem
wskazany na arkuszach or 4 1 13 rysunku plany,

- kategoria 0: pozostaly obszar objety planem,
b) prognozowanych przyspieszed degad powierzehni grunhi;

- 120-250 mm/s® obszar objety planem wekazany na arkuszach or 2, 3, 6-11 oraz fregment obszarn
objetego planem wekazany na arkuszu nr 14 rysunku planu,

~250-500 mmy/s* obszar objety planem wskazany na arkuszach nr 41 S oraz fragmenty obszaru objgtego
plarem wskazane na arkuszach nr 13 1 14 rysunky planu,

« 800-750 mmifs: iﬁmgs:xiwﬁ:y obszaru objetego planem wskazane na arkuszach nr 12§ 13 rysunku plany,
- powyzej 750 mm/s™: fragment obszaru objgtego planem wskazany na arkuszuy nr 12,

¢} prognozowanych osiadad: |
-0,02-0,04 m: obszar objety plasem wskazany na arkuszu nr 4 rysunky géiam,

- 0,04-0,06 m: obszar objety planem wskazany na arkuszach nr 21 6 oraz fragment obszary ébj@tege
planem wskazany na arkusau nr 3 rysunku plany,

- 0,06-0,08 i obszar objety planem wskazany na arkuszu nr {4 oraz fragmenty obszaru objetego planem
wskazane na arkuszach nr 3, 7, 11, 13 rysunky plany,

- 0,08-0,1 m: fragmenty obszaru objgtego planem wskazane na arkuszach nr 7, 10, 1, 13 rysunku plany,

~0,1-0,12 m: obszar objety planem Wskazany na arkuszach ne 81 12 oraz fragmenty obszary objeiego
plenem wskazane na arkuszachonr 3, 9, 10, 13 rysunku plany, ‘

= 0,120, i%‘i m: fragmenty obszaru objetego planem wskazane na arkuszach nr 5, 9 rysunku planu;
5) w granicach obszary objetego planem nic wystepuja obszary szezegélnego zagrozenia powodzia;
6) w granicach obszaru objgtego planem nie wystepuja obszary osuwania si¢ mas ziemnych.

§ 9. Szozegdlne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu - wyznacza si¢ strefe
achronng napowictrzaych linii elektroenersetycznych, dla ktdrej ustala sie:

1) szerokosé 15 m, po 7,5 m na kasda strone od osi Linii giektreeﬁe{geiyczﬁsj SN 15 kv,

2) zakaz sytuowania budynkéw przeznaczonych na staty lub czasowy pobyt Indzi:

3) zakaz nasadzed zieleni wysokiej;

4} zagospodarowanie terenu w granicach strefy powinno byd zgodne’ z przepisami odrgbnymi a jego zmiane
nalezy kaZdorazowo uzgodait z zarzades sieci;

5) zmiana lokalizacil, przebudows, rozbudowa lub ikwidacia  linii elekiroenergetyczne] - nie powoduje
koniecznosei zmiany planu prey zachowaniu wyznaczonej strefy ochronnej dla nowego przebiegu linii.
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4 § 10. Szezagdlowe zasady | warunki scalania i podziahy nieruchomosel abjefych planem misjscowyn:

D)w granicach obszaru objetego planem nie wyznacza sie obszaréw wymegaiacych przeprowidzenia scaled
i podziaty nieruchomodci;

2)dopuszcza si¢ scalenia ipodzial nieruchomodei na zasadach okreslonych w przepisach odrgbaych
z uwzglednieniem nastepujacych wskaznikéw:

) minimalna powierzchnia dziafld jak dla nowe wydzielane; dzinld budowlang,
b) minimalna szerokodei frontu dziatki: 18 m, o™ ,
¢) minimalny kat polozenia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego: 45°,

§ 11. Sposéb i termin mcmﬂwéga zagospodarowania, urzadzania i uzytkowsnia terenu — do czasy
zagospodarowania terendw zgodaie 7 ustaleniami plany uirzymuje sie ich dotychezasowy sposéb uzytkowania.

§ 12. Ustala si¢ stawke procentows, na podstawie kibrej ustala sig oplate z tytaly wzrostn wartodei
nieruchomodci w wysokodel: '

1} 30% dla terendw oznaczonych na rysunku plagy symbolami: PU, BK;
2) 5% dla terendw ézaaamnych na rysunku planu symbolem: RM:
33 0,5% dla porzostalych terendw.
§ 13. Zasady modernizacii, rozbudowy i budowy systeridw infrastruktury technicane):

D ustala éi-_{:* mozliwos¢ budowy, modernizaci, przebudowy oraz rozbudowy obiektéw i urzadzeh infrastruktary
technicznej, w tym réwnie nie zwiszanych z przeznaczeniem terenu, ,

2} niezaleznie od pozostalych ustalag plany, dopuszeza sie iﬁi\,aiimzjig inwestycji celu publicznego z zakresu
{aeznodel publicznej;

3) obowiazek uwzglednienia przy projektowaniu i realizacji obiektéw budowlanych wymagah ochrony
przeciwpozarowe] wynikajacych z przepisdw odrebuyeh,

4w przypadky  wystapienia  kolizi projektowanego  zagospodarowania  z obicktami  lub urzgdzeniami
infrastruktury technicenej dopuszeza sie amiang ich lokalizacii lub proebiegu zgodnie z przepisami odrgbnymi;

3) wszelkie zmiany lokalizacji lub przebiegu obicktbw 1 urzadzes nfrastruktury techniczme; kolidujaeych
z planowanym zagospodarowaniem wymagalg uzgodnienia z whadciwym zarzades sieci:

6) wyposaZenie w infrastrukture technicony:
8) zaopatrzenie w wode:

- % sieci wodociagowej,
-z indywidualnych ujeé wod pozismnych,

| b) odprowadzanie Sciekdw:
~ do siect kanalizacji sanitarnej,
- do zbiornikéw bezodplywowych na nieczystodei ciekle,
- do przydomowych oczyszezaln éﬁiekéw,

- ) adprowadzanie  wd opadowych itoztopowych: w ramach tereny biologicznie czynnego zgodnie
z przepisami odrebnymi,

d) zaopatrzenic w energie elekirvezna: z sieci eiektmeﬁergetycm&j poprzez stacje transformatorowe i linie
dredniego i niskiego napiecia,

¢) zaopatrzenie w cieplo:

- z indywidualnych lub scentralizowanych Systemdw grzewczych nie powodujacych emisii zanieczyszezeh
stalych i gazowych, powyze] dopuszezalnych parametréw okreslonych w przepisach odrgbnych,

- Z wykorzystaniem odnawialnych Zrédet energii,
1) zaopatrzenic w gaz:
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-z butli gazowych,
- ze staiych zhiornikow zlokalizowanych na dzialce budowlanej;
2) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrgbuaymi,
§ 14. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systembw komunikacji:
1) obstuga komunikacyjna obszaru objetego planem poprzez:
a) drogi sbiorcze vznaczone na rysunky planu symbolern KDZ,
b} deogt lokalne amatzané na rysunkuy planu symbolem KDL,
¢} drogi dojazdowe oznaczone na rysunka planu symbolem KDD,
dy drog wcmw“me oznaczone na rysunku planu symbolem KJZ}W
e) drogi publicane 1 wewnetrane zlokalizowane poza obszarem planu; -

2) dla nieruchomodci nie posiadajacych. bezpodredniego dostepu do drég publiczayeh lub dmg wewngtrznych
ustala sig obshige komunikacying na zasadach okre >Slonyeh w przepisach odrgbnych:

3) obowigzek zapewnienia w granicach dziatki budowi lane miejse pes‘iajewyﬁh w ilodci nie mniejsze] niz:
a} | stanowisko, wliczajac W i miejsca garazowe, dla kazdego badyxa}m mieszkalnego,
b) 1 stanowisko na kazde SO m? powierzehni spraedazy obiekiéw handlowych,
<) 1 stanowisko na kazde 3 miejsca noclegowe obiektéw agroturystyczaych § hotelowych,
d) 3 stanowiska na kazdych 10 pracownikdw obickidw biurowych tub produkeyjnych,

£} 2 stanowisks na kaxdy obiekt oraz jedno stanowisko na kazde rozpotzgte 25 m? powierzchni uzytkowej
pozostatych obiektéw ushugowych.

» Rozdzial 3.
Ustalenia szezegélowe dia poszezegtinyeh torendw

§ 15. Dia terendw oznaczonych na rysuuk ;:imu symbolami od 1RM do BRM, ustala gie:
1) przeznaczenie terenw
a) podstawowe: zabudowa zagrodowa,
b) wapehiajace: zabudowa usthugows { rzemiedlnicza;
2) zasady zagospodarowania:
‘&) lokalizacia:
- budynkow, obiektéw 1 mz%z’i:m% zwinzanych z przeznaczenien tereny,
- budowli rolniczych,
b).dopuszeza sie lokalizacie:
=« wiat i altan,
~ obickidw malej arc%ziiegmzy, parkingbw i zicleni wrzadzone;,
~ budowli sportowyoh i fe%:@ﬁﬁgﬁ&}*ﬁi},

- budynkdw oraz wiat w odleglofei 1,5 m od granicy lub bezpodrednio pr7y granicy z gaaswdxmm dziatkami
budowlanymi w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2RM; ;

3) parametry | wekagniki ksztaliowania 2abudowy oraz zagospodarowania terequ:
a) minimalna intensywnodé zabudowy: 0,05,
b) maksymalns intensywnodé zabudowy; 0,4,
<) minimalna powicrzehnia biologicznie czynna: 40%,
dy minimalna powierzehnia nowo wydzielone] dziatki budowlanej: 1500 m2,
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&) maksymalna Wasekeac zabudowy:
- budyzzki inwentarskie i gospodarcze: 12 m,
- budynki garazowe, wiaty i altany: 6 m,
- pozostate: 9 m, ,
f} maksymalna wysokosd budowli rolniczych: 15 m,
£) maksymalna wysokos¢ budowli sportowych i‘mkmaayjuyab: &m,
by dachy: N
~ wielopolaciowe o kacie aacﬁvienia 30° - 459,

- dia budynkéw lokalizowanych bezpodrednio ;:srzgf gramicy z sgsiednimi dziatkami budowlanymi dopuszeza
sig¢ dachy jednopolaciowe o kacie nachylenia do 30°;

4) pozostate zasady zgodnie 7z ustaleniami Rozduiahs 2.
§ 16. Dla terenu oznaczonego na rysunkuy planu symbolem PL, ustala sie:
1) pedsmwawe przeznaczenic terenu: zabudowa pmﬁakaygﬁe«mm%m
23 zasadv zagospodarowania;
a} lokalizacja:
- budynkéw, obicktéw i urzadzes zwigzanych z przeznaczeniem ferenu,
~budowli pr?emysiewych
b} depuszcza sig lokalizacje wiat, obiekttw mazej architektury, parkingéw i zieleni nrz'qézm}e;,
3) parametry 1 wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania tereni
a) minimalna intensywno§é zabudowy: 0,05,
b) maksymalna intensywnodé zabudowy: 0,6,
¢) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 40%. -
d) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej daatki budowlanej: 2000 m?,
&) maksymalna wysokodé zabudowy:
- budynki garazowe i wiaty: 6 m,
- pozostate: 10 m, _
1) maksymaina wysokosé budowli przemysiowych: 13 m,
£} dachy:
- pi’asicie,
- wielopoaciowe o kacie nachylenia 30° - 459
- jednopotaciowe ¢ kacie nachylenia do 30° =
4) pozostale zasady zgodnie z ustaleniami Rozdzial 2.
§ 17. Dla terendw oznaczonych na rysunkn plany symbolem EK, ustala sig:
1) podstawowe przeznaczenie tereny eksploatacja kopalin;
2} zasady zagospodarowania:

a) eksploatacia powierzchniowa i przﬁwhka udokumentowanego 2:%{32& kopaliny po uzyskaniu niezbednych
koacesji na podstawie preepisow odrgbriyeh, A

b} zakaz zabudowy,

c) obowigzek rekultywacji gruntéw w kierunky le$nym zgodnie 2z zasadami wynikajacymi 7 przepisw
odrebnych,
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b) zakaz lokalizacji urzadzes reklamowych; A g
3) pozostale zasady zgodnie 7 ustalenizmi Rozdziat 2.,
§ 23. Dia terendw oznaczonych na rysunku plany symbolem KDD, ustala gig:
1) podstawowe przeznaczenie terenu: drogi do jazdowe;
2) zasady zagospodarowania:
a) lokalizacja:
1’ drogi klasy D, )
- chodnikéw, s;x:iezekmwsmwyc:h, parkingdw, zieleni urzadzonef 1 obiektdw male] architektury,
< pozostalveh obiclidw budowlanych zwigzanych z obshugs drogi,
b) zakaz lokalizacji urzadzer reklamowych;
3) pozostale zasady zgodnie z ustaleniami Rozdziaty 2.
§ 24. Dla tereny OZAACZONOZO ﬁé rysuska planu symbolem KDW, ustala sie:
1) podstawowe prreznaczenie tereny: drogi wewnetrzde;
- 2) zasady zagospodarowania:
a3 iﬁkﬁ?igﬁ%}jﬁ:
- drogi wewngtrznej,
- chodnikéw, cisiok rowerowych, parkingdw, zieleni wrzadzonej i oblekiow make] architektury,
= pozostatych obiekiéw budowlanych zwiazanych z obshigs drogi |
B zakaz lokalizacji us@ﬁzeﬁ reklamowych:
3) pozostale zasady zgodnie 7 ustaleniami Rozdziah 2.
' o ‘ Rozdzial 4.
Przepisy koficowe
25 W gr&niéacéa obszary objetego planem fraca moc ustalenia:

D) uchwaly Nr XXVI/134/2005 Rady Gminy w Sulmierzyeach 7 dnia 4 listopada 2005 ¢, w sprawia migjscowego

planu zegospodarowania przestezennego Gminy Sulmierzyce;

2) uchwaly Nr X/612007 Rady Geiny w Sulmierzycach 2 dnia
miejscowego planu zagospodarewans przestrzennego Griny §

3) uchwaly Nr V352011 Rady Gpuny w Sulmi
migiscowego | oplang zagospodarowania

26 pazdziernika 2007 r. w sprawie miany
ulmisrzyes; :

erzyCach. zdnia 30 maja 2011 r w sprawie zmiany
praestrzennego . Grainy Sulmierzyce.

Stronn 10 )



| -§ 26. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Wojtowi Gminy Sulmierzyce,

§ 27. Uchwata podlega ogloszeniu w Dzienniky Urzedowym Wojewddztwa Lédzkiego.

§28. Uchwala wohodzi w zycie po uplywie 14 dai od dnia ogloszenia jej ‘w Dazienniku Urzgdowym
Wojewddztwa §.odzkiego, . ,

%

r

Praewodniozacy Rady Griny

adeasz Kruszysiski -~ \J =

) £oup WOTrA
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Zedgeznik nr 1.2 do pisma 7 dnig 24.05.2019r, znak: ROS.6727.1,33.2019.0U :

Wyrys z micjscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulmierzyce zatwierdzony Uchwaly Nr  X30X/207/2013
Rady Gminy w Sulmierzycach 2 dnda 25 marca 2013 1. (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Lédzkiego 2 dnia 07 maja 2013 1.
poz 2537} w sprawie raigjscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaréw polozonych w obrebach geodezyjnych
Bielid, Dabrdwka, Kodead-Anieldw, Marcindw, Pickary, Stanistawdw, Sulmierzyce | Wola Wydizyna dla dziadki or ewid. 144071
i 144072 polozone] w obrebie geodezyinym Sulmierzyce(fragment zalgoznika or 1 arkusz nr 6)

Skala 1 :1000




URZAD GMINY SULMIERZYCE

IROS.7230.4.1.2019PD Sulmierzyee. dnia 24.05.2019.
Piotr Kosydar

Riure Architeltoniczne
ul. Julhusza Lea 1167120
30-133 Krakdw

Urzad Gminy Sulmierzycach o$wiadeza, iz nieruchomo$¢ oznaczona nr ewid. dz
1440/1 obreb Sulmierzyce, zlokalizowana w miejscowosei Sulmierzyce, posiada dostgp do
drogi publicznej nr 19263E (dziatka nr ewid. 1439/1,1434/2 ) poprzez droge wewngtrzng
{dziatka nr ewid. 1439/2) pozosiajacy w zarzadzie gminy.

O uprWOIT: v

IERGWNIK REFERATI
VoSt u..%’ nowien Publicznyel

Qurzymuia;
1. Adresat

2. ala

ul. Urspdowa §, 98-338 Sulmierzvee
1ol 1044) 684 0 34, jax. (044 684 60 37
swwwLsilnieravee info
geanatl sulmigreveeid pminyrp pl ‘
Konto: Bank Spitdeieiezy w Kleszezowie (FSudmierzyce 66 8978 0008 0030 1846 2000 0020 4 L)
NIP 508-013-18-84%



Znak: 1ZP.6730.11.2019.PD Sulmierzyce 24.05.2019r,

Piotr Kosydar

Biuro Architektoniczne
Ul Juliusza Lea 116/120
30-133 Krakoéow

Warunki techniczne przylgczenia do gminnej sieci wodociggowej oraz kanalizacji
sanitarnej dla planowanej inwestycji pn. ,, Budowa strzelnicy sportowej wraz
z infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem terenu na dzialce nr 1440/1 obreb
Sulmierzyce’’

Urzagd Gminy w Sulmierzycach okre§la warunki techniczne dotyczace
przylaczenia do gminnej sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarne;j.

- Projektowane przylacze wodociggowe wpigé w istniejaca sie¢ wodociggowa PCV dn 100
w dzialce nr ewid 1439/2

- Przylgcze wody projektowaé z rur na ci$nienie 1.0Mpa.

- Minimalna $rednia przylacza © 40 mm.

- Przytacze wodociggowe zakoficzone studnig wodomierzows zlokalizowang na dziatce nr 1440/1

- Projektowane przytgcze kanalizacyjne wykonaé z rur PVC- U SN-8 lita 0 minimalnej
s$rednicy dn160.

- Projektowane przylacze kanalizacyjne wpiaé w zbiornik $ciekéw dowozonych na
oczyszczalni §ciekéw w Sulmierzycach dziatka nr 1434/1.

- Na projektowanym przylaczu kanalizacyjnym zaprojektowaé niezbegdne studnie rewizyjne.

-Nalezy uzyskaé zgode na lokalizacje i umieszczenie przylacza wodociggowego
kanalizacyjnego od wiascicieli dziatek.

Warunkiem wykonania budowy przylacza wodociagowego i kanalizacyjnego jest wykonanie
niezbednej dokumentacji przez osoby uprawnione i dokonanie uzgodnien w Starostwie
Powiatowym w Pajecznie. Wazno$¢ przedmiotowych warunkéw ustala si¢ na okres dwoéch lat
od daty wydania /




URZAD GMINY SULMIERZYCE

Znak: 1ZP.7013.1.43.2019.PD Sulmierzyce 22.07.2019r.

Piotr Kosydar

Biuro Architektoniczne
ul. Juliusza Lea 116/120
30-133 Krakéw

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.07.2019r dotyczace wydania warunkow
technicznych- - parametréw —istniejacej sieci wodociggowe] na wysokosci
planowanej inwestycji pn ,, Budowa strzelnicy sportowej wraz z infrastrukturg
techniczng na dzialce nr 1440/1 obreb Sulmierzyce’ informujg, iz
przedmiotowe warunki zostaly Pafstwu wydane w dniu 24.05.2019r.
Jednoczesnie nadmieniam, iz minimalne zapotrzebowanie cis$nienia dla w/w
inwestycji bedzie utrzymane na poziomie min 3,5 bar.

REFERATU
[: 1 f
\ Iv’t& (g5 -_i..'( & £y
IO E 88 s T AL
“t‘\‘ Agnieszra Starostecka

wl. Urzgdowa 1, 98-338 Sulmierzyce
tel. (044) 684 60 54, fax. (044) 684 60 57
www.sulmierzyce.info
e-mail: sulmierzyvee@gminyrp.pl
Konto: Bank Spdtdziciczy w Kleszezowie O/Sulmierzyce 66 8978 0008 0030 1846 2000 0020
NIP 508-00-18-848
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Belchatdw, 18-06-2018 1,
18-E5/6/01268
Zotgeznik nr 1 do Umowy nr 19-E5/UP/01268 o praylgezenie do sied] dystrybucyine)

Gmina Sulmlerzyce
Sulmi&rwm

ul. Urzgdowa 1
98-338 Sulmierzyce

Warunk] prevtgczenia nr 19-E5/WP/01268 dia Podmiotu IV grupy prayiaczeniowe]
do sieci dystrybucyinaj o napleciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu pravigezanego do slech: strzelnica
Lokalizacja: gmina Sulmierzyce, miejscowosc Sulmierzyce, nr dz. 1440/1
Ma podstewle rorporzgdrents Minlstrs Gospedarkl zdnle 04 majs 2007v. wsprawile srcregblowych warunkéw

funkcjonowanls systemu elektroenergetycnegn (Dz.. nr 93 2 20071, pos. 623 2 péin. am), wodpowiedzi na wnlosek
1 Gnils D706-2018, okredls slg nastapulace warunki praylycenta:

1. Miejsce pravigorenia: pole niN w stac)i SN/nN staﬁ}é éa‘sifa&t:a sied 8-1392 Sulmierzyce GB.

2. Miejsce dostarczania energii elekiryerne] stanowigoe jednoczednie miejsce rozgraniczenta
wihasnodcl slect dystrybucyinej PGE Dystrybucla SIA. Tinstalacii Podmiotu Praylaczanegy: zaciski na
iistwie zaclskowe] za ukladem pomiarowo-rozliczeniowym w klerunku instalac) odbiorey.

3 Mot pravigczeniowa: 82 kW - zasilanie podstawows

4. Rodzaj proyigcza: kablowe typu YAKXS 4 x 240 mm2..

5, Zokres &iemgﬁw{;ﬁ zrtlan w sterd awlgzanych z pravigozeniem:

5.1, przylaczenle nie wymeges wprowadzenia zmian w siecl

6. Wymagania w 2akresie budawy instalaci odblorey:

61, Od zigcza pomiarowego do- miejsca odbiory wybudowad wewnetrzng linle zasiiajacs
spetniajacy wymogl okredlone w Rozporzgdzeniu Ministra mfﬁastwktury z dn. 12 kwietnia
2002r w sprawle warunkdw technicinych, jakim powinny odpowiadal budynki | ich
usytuowsnie (Dz. U, nr'7% poz. 690) 2 pbiniejszymi 2mianami.

7. Miejsce mainstalowania uklady pomiarowo-rozliczeniowego: tacze kablowo-pomiarowe nN w linii

ogrodzenia/granicy, dzialkl, w najblissze] odleglodel od miejsca grzy%a::zenia do sleck,

g/ﬁ‘ igysternu  pomiarowo-

Povis g

8. Wymagenia dotyczace ukladu  pomlarowo-roziiczenio

rezlicreniowsgn:



10,

1.

1z

13.

14

15.

Warunld praylaczenia apramwe%

8.1, zastosowaé pdipodredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napleciu 0,4 KV 2 licznikiem 3-
fazowym energil elektryczne] zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energil coynne] |
dwukierunkowy pomiar energii bierne] z rejestracis profill obecigienia, '

8.2. ukiad pomiarowy musi byC wyposaiony W przekiadniki prgdowe do pomiaru w kalde 2
trzech faz,ulkded pomisrowy musi by wyposazony W preekiadnild pradowe do pomiaru w
kafzﬂéj 2 trzech faz,

8.3. uklad ;:sami%mwnwmziiczeﬁiswy winlen spetniad wymagania dia kategori! €2 okreslone w
Anstrakeft Ruchu 1 Eksploatacjl Sleci Dystrybucyjnel” {IRIESD) obowigzujgeel w PGE
Dystrybucia S.A. oraz Wytycznych do budowy systembw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybuejs S.A."

Rodzaj | usytuowanie zabezpieczenia ghbwnego!

8.1, bezpiecznik mocy o wartoscl prgdu znamionowego 160{A),

Jako system dodatkowe] ochrony od poraiest prayjat samoczynne wylaczanie zasilania wczasie

akmélanym W t;bowizgmjawch normach. Ulkdad pracy sieci zas Hajace] 0,4 KV TN-C

Wymagany stosunek poboru energli blemne] do czynne] w migjscy dostarczania nle moie byt

wigkszy nittg o= 04,

Poziom amienniofcl parametrdw technicznych energil elektryerne} w siect miescl sig w granicach

przywotanego wyle] Rozporzgdzenta Ministra Gospodarki.

lﬁsiai@:ck‘ iurzadzenia elektryczne na}ezzgcé do Qdbiorey powlnny zapewniat bezpleczenstwo

u‘myt!zﬂwam'n, a praede wszystkim ochrong przed mméen%mm pradem elektrycznym oraz ochrong

przed priepieciami %;gcmnim aymi | atmosferyeznymi wystepulgeymi wslec energetycanej,
powstaniem poiary, wybur:h&m iinnymi szkodami. Wazelkie prace powinny wykonaé osoby
posiadalace sdpowiednie uprawnienia | kwaiiﬂ;iac% da prowadzenia robot elektrycinych,

Informatie dodatkows:

<warunki przyfgczenta sa waine 2 lata od daty ich dorgtzonia,

-vaalizacle Inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu ’Wnimﬁaﬁamy bedzle dokonywana na
sasadach okreflonych wumowie o praylgcienie do siect dystrybucyine]. Realizacia warunkdw
proviaczenia (w tym rozpoczgdie prac projektowych] wymaga podplsants w okresie wainoso
warunkdw przvigczenia umowy o przylgczenie.

Uwag! dodatiows:

15.4, PGE !}yszryﬁucia .4 zastrzﬁ‘g_ﬁ sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynika jacych
se amian stanu sieci 1lej konfiguracli lub utrudnied wbudowie urzgdzed. Zmiany
wplywajgce na 2wigkszenie oplaty za praytacrenie wymagaly akeeptacit  Podmiow
Provinczansgo ‘i:sra.z zrnigny oWy U Wﬁy%aczenia

15.2. Projeln wymava uzgodnienia w PGE Dystrybucia S.A..

PoE m;m 8

Zdzistaw Wypych ; Rajon Epsrgutyeany Butehanss,

iz B ey
< PN TN i Aoy :
SRYG] e moudact



Pajeczno, dnia 06.08.2019 r.
05.6124.132.2019

Gmina Sulmierzyce
ul. Urzedowa 1
98-338 Sulmierzyce

Starostwo Powiatowe w Pajecznie, Wydziat Ochrony Srodowiska, Rolnictwa
i Lesnictwa informuje, ze zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku
o ochronie gruntéw rolnych i lesnych /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1161z zm./
uzytkirolne kl. IV, V, VI wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego nie podlegaja
ochronie. W rozumieniu art. 2 w/cyt. ustawy gruntem rolnym w odniesieniu do czesci
dziatki nr ewid. 1440/1 sa uzytki rolne o pow. 0,4850 ha. Z przedtozonych
dokumentéw wynika, Ze Gmina Sulmierzyce jest wlascicielem przedmiotowej dziatki.

W zwigzku z powyzszym dziatka nr ewid. 1440/1 polozona w Sulmierzycach
w czesci przeznaczona pod budowe strzelnicy sportowej wraz z czescig magazynowo
- garazowa i komunikacje, dla ktorej zgodnie z przedlozonym przez wnioskodawce
wypisie i wyrysie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Sulmierzyce wynika, Ze przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w terenach
oznaczonych na planie symb. PU - teren zabudowy produkcyjno - ustugowej,
nie wymaga wydania decyzji o wylaczeniu gruntow z produkeji rolniczej.

Otrzymuja:

1. adresat

2. pelnomocnik

3. Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami w miejscu
4.a/a




Pajeczno, dnia 5 listopada 2019r.
08.6124.132.1.2019

Gmina Sulmierzyce
ul. Urzedowa 1
98-338 Sulmierzyce

Starostwo Powiatowe w Pajecznie, Wydziat Ochrony Srodowiska,
Rolnictwa i Le$nictwa, w zwigzku ze ztozonym wnioskiem dotyczacym zmiany
zamierzenia projektowego w informacji dotyczace] wylaczenia gruntéw
z produkcji rolnej na cele nierolnicze i nielesne z dnia 06.08.2019r. znak:
08.6124.132.2019 informuje, iz w mysl ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku
o ochronie gruntow rolnych ilesnych / tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1161
z zm./ zmiana ta nie jest istotna. Inwestor zmienil nazwe przedsiewzigcia z:
budowa strzelnicy sportowe] wraz z czgs$cig magazynowo — garazowa
i komunikacja, na: budowa budynku uslugowego strzelnicy sportowej wraz
z garazami, 61 miejsc postojowych, toru aktywnosci fizycznej, przylacza
wodociggowego, kanalizacyjnej instalacji odbiorczej, przylacza kanalizacji
sanitarnej, elektrycznej wewnetrznej linii zasilajacej, oSwietlenia terenu,
instalacji zbiornikowej na gaz plynny z pojedynczym zbiornikiem
podziemnym o pojemnosci 4850 dm’, podziemnego zbiornika
bezodplywowego na wody opadowe wraz z instalacja kanalizacji deszczowej.

Otr;v_~ muja:

1. Adresat
@ Pelnomocnik
3. a/a

8
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Biuro Architektoniczne Piotr Kosydar

+48 509 680 150 | biuro@bapkpl | www.bapk.pl [ ul.Lea 116, lokal 120, 30-133 Krakéw | nip: 646-254-44-30 | regon: 241384726

Temat projektu:

Dziatka:

Inwestor:

Kategoria obiektéw

Budowa budynku ustugowego strzelnicy sportowej wraz z garazami, 61 miejsc par-
kingowych, toru aktywnosci fizycznej, przytacza wodociagowego, kanalizacyjnej
instalacji odbiorczej, przytacza kanalizacji sanitarnej, elektrycznej wewnetrzne;j linii
zasilajacej, o$wietlenia terenu, instalacji zbiornikowej na gaz plynny z pojedynczym
zbiornikiem podziemnym o pojemnosci 4850 dm3, podziemnego zbiornika bezod-
ptywowego na wody opadowe wraz z instalacjg kanalizacji deszczowej, projekto-
wanych na dziatkach nr ewid. 1440/1, 1439/2 obreb Sulmierzyce, gmina Sulmie-
rzyce.

1440/1, 1439/2, obreb 0017 Sulmierzyce

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ARCHITEKTURA

Gmina Sulmierzyce, ul. Urzedowa 1, 98-338 Sulmierzyce

budowlanych: XV, XIX, XVII, XXII, XXVI
/
.4 L:.anf\
branza: Projektant: / -y Sprawdzajacy: - ,
Architektura: mgr inZ. arch Pnjtr Kosyda{ -;-;", mgr inZ. arch. Jal{;ﬂi%miatows ls
upr. nr MP. Al \ upr. nrMPowwﬁ;ojpmm A
/ 15 K --{'F‘l 5 “’
datai podpis: ;zﬁ‘i.zodg /' fa\ ercro okt JE) 22/072019 ’?BA Aaoo

Krakoéw, lipiec 2019
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IZBA ARCHITERKTOW

MALOPOLSKA OKREGOWA 17084 ARCHITERTOW
OERLGOWA ROMISIA KWALIFIRAUYINA

Sygnatuta ald ONHAppdld 20405 Ryyriow, s 1o dipea 2009 ¢

DECYZJA nr MPOIA 032/ 2009
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjainodci architektoniczne] do projektowania bez ograniczen
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S e
1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Malopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

MGR INZ. ARCH. PIOTR KOSYDAR
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/032/2009,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1572.

Cztonek czynny od: 30-09-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2019 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1572-Y9FA-FYBC-6DFF-4318

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektédw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.

£



mgr inz. Piotr Kosydar
(imie i nazwisko)
MPOIA/032/2009
(nr uprawnien)
MP-1572
(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie'
projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z p6zn. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Budowa budynku ustugowego strzelnicy sportowej wraz z garazami, 61 miejsc parkingowych, toru
aktywnosci fizycznej, przylacza wodociggowego, kanalizacyjnej instalacji odbiorczej, przylacza
kanalizacji sanitarnej, elektrycznej wewnetrznej linii zasilajacej, oswietlenia terenu, instalacij
zbiornikowej na gaz plynny z pojedynczym zbiornikiem podziemnym o pojemnosci 4850 dm3,
podziemnego zbiornika bezodplywowego na wody opadowe wraz z instalacja kanalizacji
deszczowej, projektowanych na dziatkach nr ewid. 1440/1, 1439/2 obreb Sulmierzyce, gmina
Sulmierzyce.

(poda¢ nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)
Sporzadzony w dniu

dla:

Gmina Sulmierzyce, ul. Urzedowa 1,

98-338 Sulmierzyce

(podat Inwestora)

zostat wykonany zgodzie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

e Lnnennis Al e o

(pleczecwy/z podpisem)

/

! Nalezy skiada¢ w oryginale.
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MALOPOLSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

‘Sygnatura akt: OKKIUpb/182110MP Krakow, dnia 27 grudnia 2010 1.

DECYZJA nr MPOIA 112 1 2010

Na podstawie ad. 12 ust. 1 pkt 1 Lust. 2, &t 13 ust: 1 pkt 1 e, 14 ust. 1 pki 1 ustawy z dnia 7 lipea 1894 r. - Prawo budowlane {fekst
jednolity: D2 4. 2 20061 Nr 156, poz. £ pozn. zm.Jart 11124 ust. 1 pki'2 ustawy 2 dnia 18 grudnia 2000 ¢ o sémorzgdach
zawodowych architekiow, inzynieréw ‘budowriciwa oraz urbaristow [Dz. U z 2001 . Nr 5, poz. 42 2 p6in: 2im), § 7 ust. 6 pkt 1
rozporzadzenia Ministra TranspOrtu | Budownictwa z dnig 28 ‘kwietnia 2008 r. w spraw#e samodzielnych funke)l fechnicznych w
budownictwie: (Dz.U. z 2006.1. Nr 83, poz..578 z pon. 2y oraz At 104 107 § 11 4 ustawy 2 dnia 14 czerwca ,.§ﬁ69 1. - Kodeks
‘postepowania administracyjniego (tekst jednolity: Dz. U, 2 2000 . Nr 98, poz. 1071 z podn. zm)

v  shwierdza sie, d¢ _ v
Pan mgr int.arch. Jakub Maciej Rozniatowski
Syit Andrzela, urodzosy dnia 24 marca 1978 1., wRadomii

postada odpowiediiie wyksztalcenie techniczie | prakiyke zawodowa
i nadaje sié
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

wspegjalnosci architeldonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzia ninigjsza jako gwaglednisigcaw taloscl. 2adanie strony e Wymagd tzasadnienia,

Od decyzji przysluguje Panu adwolarie do Krajows] Komisji Kwalifikacyine] Izhy Architektow. Ocdwolanie wnosi sig za posrednictwem
organt, kiory wydat decyzle fj: Okregowsj Komisli Kwalifikacyine] Malopolskiej Okregowe lzby Architekiow, w terminie 14 dni od dnia
dorgozenia decyzji

.

morinz archlgn Skapsi, Caionek OKK g n.aroh,olenta Wask Caionek OKK.
Otzymua:

1. Pan Jakub Rozniatoweki, zam. 26-660 Jedlinsk, Wislogdra, ul. Stawna 21
-Gy datyzla stanie Sik osfatecing:
2z Gtéwny inspekéor Nadzoru Budowlanego -wicelu wpisania docentrainedo rejestry 0s6b pwada;qcych gpfawnienia budowlane,
‘3 Mafopolska Okregowa Rada Izby Architektow.
4. ala

38-130 Krakdw, ule Kmsxewsk;eoe 36 Tebifax (Q«i“}42? ?b 47, f—max[ mnmp(r!skawt.chaarﬁhﬁekm“ pk Hitp:/iwww, malopolska, mrpp}
NIPY $77:21-89:383 Régom i}f?%ﬁsf}‘i-()()ff)f} Kante PRO BP I (Yhukéw Neo 1§ 1620 2906 0000 1202 0014 2307
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!
1 ZBA ARCHITEKTOW
| RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Malopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. JAKUB MACIE] ROZNIATOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnodci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/112/2010,

jest wpisany na liste cztonkow Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-1774.

Cztonek czynny od: 01-12-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-07-2019 r. Krakéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1774-D65C-E648-4B9D-BD1B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
fub kontaktujac sie bezposrednioc z whasciwg Okregowa Izba Architektow RP.

&



mgr inz. Jakub Rozniatowski
(imie i nazwisko)
MPOIA/112/2010
(nr uprawnien)
MP-1774
(nr czionkowski izby zawodowe))

Oswiadczenie'
projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z p62n. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Budowa budynku ustugowego strzelnicy sportowej wraz z garazami, 61 miejsc parkingowych, toru
aktywnosci fizycznej, przylacza wodociagowego, kanalizacyjnej instalacji odbiorczej, przylacza
kanalizacji sanitarnej, elektrycznej wewnetrznej linii zasilajacej, o$wietlenia terenu, instalacji
zbiornikowej na gaz plynny z pojedynczym zbiornikiem podziemnym o pojemnos$ci 4850 dm3,
podziemnego zbiornika bezodplywowego na wody opadowe wraz z instalacja kanalizacji
deszczowej, projektowanych na dziatkach nr ewid. 1440/1, 1439/2 obreb Sulmierzyce, gmina
Sulmierzyce.
(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)
Sporzadzony w dniu

dla;

Gmina Sulmierzyce, ul. Urzedowa 1,

98-338 Sulmierzyce

(poda¢ Inwestora)

zostal wykonany zgodzie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

)
|
............. v o T T

(pieczeé wrazz pbdpisem)

! Nalezy sktada¢ w oryginale.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa budynku ustugowego strzelnicy sportowej wraz z garazami, 61 miejsc parkingowych, toru aktywnosci fizycznej, przytacza
wodociagowego, kanalizacyjnej instalacji odbiorczej, przytacza kanalizacji sanitarnej, elekirycznej wewnetrznej linii zasilajacej, oswietlenia
terenu, instalacji zbiornikowej na gaz ptynny z pojedynczym zbiornikiem podziemnym o pojemnosci 4850 dm3, podziemnego zbiornika
bezodptywowego na wody opadowe wraz z instalacjq kanalizacji deszczowej, projektowanych na dziatkach nr ewid. 1440/1, 1439/2 obreb
Sulmierzyce, gmina Sulmierzyce.

PROJ EKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SPIS ZAWARTOSCI:

l. CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor

1.2 Jednostka Projektowa

1.3 Podstawa zlecenia

1.4 Lokalizacja obiektu

2, PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

21 Przedmiot inwestycji i zakres catego zamierzenia budowlanego

2.2 Obszar oddziatywania obiektu

2.3 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

24 Projektowane zagospodarowanie terenu

2.5 Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

2.6 Dane o rejestrze zabytkow oraz o ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w zakresie ochrony terenu

2.7 Dane okre$lajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego

2.8 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
‘$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

29 Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

210  Sposob postepowania i zagospodarowania mas ziemnych

211 Forma architektoniczna i funkcja obiektu, sposob jego dostosowania do krajobrazu i otaczajacej
zabudowy (art. 5 ust. 1 ustawy)

212  Warunki ochrony przeciwpozarowej

3. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

4, UWAGI OGOLNE

CZESC RYSUNKOWA

Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa budynku ustugowego strzelnicy sportowej wraz z garazami, 61 miejsc parkingowych, toru aktywno$ci fizycznej, przytacza
wodociggowego, kanalizacyjnej instalacji odbiorczej, przytacza kanalizacji sanitarnej, elekirycznej wewnetrznej linii zasilajacej, oswietlenia
terenu, instalacji zbiornikowej na gaz ptynny z pojedynczym zbiornikiem podziemnym o pojemnoéci 4850 dm3, podziemnego zbiornika
bezodplywowego na wody opadowe wraz z instalacjg kanalizacji deszczowej, projektowanych na dziatkach nr ewid. 1440/1, 1439/2 obreb
Sulmierzyce, gmina Sulmierzyce.

1.
1.1.

1.2
1.3.

1.3.1.
1.3.2.

1.3.3.

1.34.

1.3.5.

1.3.6.
1.3.7.

1.3.8.
1.3.9.

1.3.10.

1.3.11.

1.4.

DANE OGOLNE

Inwestor:

Gmina Sulmierzyce ul. Urzedowa 1, 98-338 Sulmierzyce

Jednostka Projektowa:

Biuro Architektoniczne Piotr Kosydar, ul. Juliusza Lea 116 lok. 120, 30-133 Krakéw

Podstawa opracowania:

Zlecenie, umowa pomiedzy Inwestorem a Biurem Architektonicznym

Uchwata nr XXX/207/2013 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 25 marca 2013 (Dziennik
Urzedowy Wojewddztwa Lodzkiego z dnia 07 maja 2013 r. poz. 2537) w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaréw potozonych w obrgbach geodezyjnych
Bieliki, Dabrowka, Kodran-Anieldw. Marcindw, Piekary, Stanistawéw, Sulmierzyce i Wola
Wydrzyna.

Aktualizowany podkiad sytuacyjno-wysokosciowy, mapa do celow projektowych opracowana
przez mgr inz. tukasza Janeckiego (geodeta uprawniony, upr nr 21421) i przyjeta do ewidencji
dnia 2019.06.21

,Opinia Geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne pod projektowang strzelnice
sportowq zlokalizowang na dziaice nr 1440/1 w Sulmierzycach” opracowana przez mgr Jana
Szataniaka upr. geolog. VII-1170, V-1319

Warunki Urzedu Gminy Sulmierzyce dot. sposobu obstugi komunikacyjnej planowanej inwestyci
IR0$.7230.4.1.2019.PD z dnia 24.05.2019 r.

Warunki przytaczenia nr 19-E5/WP/01268 do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.
Warunki techniczne Urzedu Gminy Sulmierzyce przytaczenia do gminnej sieci wodociaggowej oraz
kanalizacji sanitarnej 1ZP.6730.11.2019.PD z dnia 24.05.2019 r.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy — ,walory Krainy Wielkiego tuku Warty podstawg rozwoju
turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce” — wyciag.

Decyzja nr WS-06.6540.196.2016.RS z dnia 18.10.2016 r. zatwierdzajaca "Projekt robot
geologicznych...."

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarow potozonych
w obrebach geodezyjnych Bieliki, Dabréwka, Kodran-Anieléw. Marcinéw, Piekary, Stanistawow,
Sulmierzyce i Wola Wydrzyna, dla dzialek nr ewid. 1440/1 i 1440/2 pofozonych w obrebie
geodezyjnym Sulmierzyce.

Wizja lokalna.

Lokalizacja obiektu:

Budynek zlokalizowany bedzie na dziatce nr 1440/1 w miejscowosci Sulmierzyce w gminie
Sulmierzyce. Teren inwestycji znajduje sie w péinocnej czesci miejscowosci w poblizu boiska
sportowego oraz targowiska w Sulmierzycach w odlegtoéci okoto 400 metrow od centrum
miejSCoWOSCi.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa budynku ustugowego strzelnicy sportowej wraz z garazami, 61 miejsc parkingowych, toru aktywnoéci fizycznej, przytacza
wodociggowego, kanalizacyjnej instalacji odbiorczej, przytacza kanalizacji sanitamej, elektrycznej wewngtrznej linii zasilajacej, oswietienia
terenu, instalacji zbiornikowej na gaz ptynny z pojedynczym zbiornikiem podziemnym o pojemno$ci 4850 dm3, podziemnego zbiomika
bezodptywowego na wody opadowe wraz z instalacjg kanalizacji deszczowej, projektowanych na dziatkach nr ewid. 1440/1, 1439/2 obreb
Sulmierzyce, gmina Sulmierzyce.

2,

21.
211

212

2.2.

2.3.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot inwestyciji i zakres catego zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budynku strzelnicy sportowej wraz
z zapleczem oraz wbudowanymi garazami wraz z instalacjami wewnetrznymi tj. wodno-
kanalizacyjna, elektryczna. C.0, gazowa, wentylacji mechanicznej, zbiornikiem podziemnym na
paliwo gazowe, kanalizacjq deszczowa, odcinkami zewnetrznymi instalacji wewnetrznych oraz
przytaczami: wodociggowym, kanalizacji sanitamej oraz siecig kanalizacji deszczowej wraz ze
zbiornikiem bezodptywowym na wody opadowe. W zakresie wniosku znajduje sie takze budowa
wewnetrznego uktadu drogowego wraz z parkingami i dojsciami pieszymi. W ramach
zagospodarowania terenu planuje sie takze budowe toru aktywnosci fizycznej, altang
rekreacyjna, o$wietlenie terenu oraz ogrodzenie.

Opracowanie obejmuje rozwigzania architektoniczno-budowlane i instalacyjne w zakresie
koniecznym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe. Szczegoly architektoniczno-
budowlane znajdujq sie w TOM Il opracowania.

Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatke nr 1439/2, 1440/1, 1443/2, 1442/1 obr. 0017
Sulmierzyce

Nr dziatki Podstawa formalno-prawna oddzialywania

1439/2, 144011, obreb Dzialka inwestycyjna. Lokalizacja przedmiotowego obiektu budowlanego -
0017 Sulmierzyce czesci kubaturowej.

1443/2, 1442/1 §13 rozporzadzenia Min. Infr. W sprawie warunkéw technicznych...
obreb 0017 Sulmierzyce | (Dz.U. 75, poz. 690 z 2002r. Z p6zn. zm.)

Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Teren inwestycji o ksztalcie wydtuzonego prostokata w miare regularnego z diuzszym bokiem
usytuowanym na osi kierunku poinoc-potudnie znajduje w potnocnej czesci centrum miejscowosci
Sulmierzyce na dziatce o nr ewidencyjnym 1440/1. Dziatka polozona jest w odlegio$ci ok. 200 m
od centrum miejscowosci. Na potudnie od terenu inwestycji przebiega ciek wodny ,Kraséwka’,
ktory jest doptywem rzeki Widawki. Dojazd na obszar planowanego obszaru objetego wnioskiem
odbywa sie poprzez uktad gminnych drég publicznych przez ulice Strazackq a nastepnie ulice
Objazdowa. Dziatki sasiadujg od strony zachodniej z terenami klubu sportowego, gminnego placu
targowego oraz oczyszczalnig $ciekow. Tereny od strony poinocnej i wschodniej sg wolne od
zabudowy.

Dziatka jest ptaska o niewielkich réznicach rzednych wysokosciowych i miejscowych
zagtebieniach i wzniesieniach — rzedne istniejacego terenu wahajg sie od 212.10 do 215.20 m
n.p.m.

Wzdtuz zachodniej granicy dziatki przebiega wewnetrzna droga gminna, z ktérej bedzie
prowadzony wjazd na dziatke.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa budynku ustugowego strzelnicy sportowej wraz z garazami, 61 miejsc parkingowych, toru aktywnosci fizycznej, przytacza
wodociagowego, kanalizacyjnej instalacji odbiorczej, przytacza kanalizacji sanitarnej, elekirycznej wewnetrznej linii zasilajacej, oswietlenia
terenu, instalacji zbiorikowej na gaz ptynny z pojedynczym zbiornikiem podziemnym o pojemnosci 4850 dm3, podziemnego zbiornika
bezodptywowego na wody opadowe wraz z instalacjg kanalizacji deszczowej, projektowanych na dziatkach nr ewid. 1440/1, 1439/2 obreb
Sulmierzyce, gmina Sulmierzyce.

24.

2.441.

24.2.

2.4.3.

244

Projektowane zagospodarowanie terenu:
Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi.
W ramach zamierzenia budowlanego planuje sie wykona¢ urzadzenia zwigzane z obiektem:;

e zewnetrzne odcinki instalacji wewnetrznych: kanalizacji sanitarnej, kanalizacii
deszczowej wraz z osadnikiem, elektrycznej (WLZ), gazowa (od zbiornika do szafki
gazowej na elewacji), wodociggowej

e przylgcza: wodociggowe, kanalizacji sanitarne;

e elementy malej architektury: tor aktywnosci fizycznej, altana rekreacyjna, ogrodzenie
trenu

o oSwietlenie zewnetrzne terenu

¢ dojazd, miejsca postojowe, dojscia piesze

¢ wiata do gromadzenia odpadow statych

Uktad komunikacyjny.

Teren bedzie posiadat dostep do drogi publicznej poprzez dwa zjazdy na wewnetrzng droge gminng
zjadajacq sie na dzialce o nr geodezyjnym 1439/2 bedace] jednoczesnie dojazdem do gminnego placu
targowego. Zaprojektowano parking dla samochodéw osobowych dla 60 pojazdéw zgrupowanych w 4
zespotach, w tym 2 miejsca dla samochodow dia 0sdb niepetnosprawnych. Dodatkowo zaprojektowano
migjsce do parkowania autokaru. Ze wzgledéw na wymadg obstugi autokaréw wewnetrzy uklad zostat
zaprojektowany w oparciu o dwa potaczenia tj. wjazd | wyjazd — dzieki czemu mozna unikng¢ poruszania
sie autokaru tylem, manewru, ktory jest bardzo niebezpieczny. Takze tuki wewnetrzne krawedzi
powierzchni jezdnych dostosowano do ruchu duzych wozdw.

Przed wejsciem znajduje sie forma placu wraz z dojsciem pieszym prowadzacym do wyjscia bocznego
oraz do kottowni.

Projektowany uktad drogowy nie jest w kolizji z projektowana rozbudowg drogi gminne;j . ul. Objazdowej,
na ktérg zostala wydana decyzja ZRID nr 18/2018 z dnia 10.01.2018

Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu.

Niniejsze opracowanie obejmuije takze projektu przylaczy infrastruktury technicznej do budynku.
W zakresie przedmiotowego wniosku sg przylacza kanalizacji sanitarej, wodociggowej oraz
budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem bezodptywowym na wody opadowe a
takze zewnetrzne odcinki instalacji wewnetrznych: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej
wraz z osadnikiem, odcinkiem instalacji gazu od szafki do zbiomnika wraz ze zbiornikiem
podziemnym na gaz ptynny o objetosci 4850 | zewnetrzna energetyczna linia zasilajaca (WLZ)
odcinki zasilajace oprawy o$wietleniowe.

Uksztattowanie terenu i zieleni.

Projektowane rzedne terenu wynoszg od 204.60 do 205.14 m n.p.m. Nieznaczng zmiang
istniejacego uksztattowania terenu planuje sie zrealizowa¢ w rejonie projektowanego wjazdu i
wyjazdu na teren inwestyciji. Istniejacy teren bedzie podniesiony w pdinocnej czesci budynku
strzelnicy ze wzgledu na lokalne obnizenie terenu. Na terenie planuje sig nasadzi¢ 13 szt. Drzew
lisciastych. Teren wokét toru aktywnosci fizycznej bedzie wytoZzony nawierzchnig bezpieczna;
piaskiem lub korg. Pozostata cze$¢ terenu bedzie obsadzong zielenig niska — trawnikiem.

BA
' B
Biuro Architektoniczne Piotr Kosydar



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa budynku ustugowego strzelnicy sportowej wraz z garazami, 61 miejsc parkingowych, toru aktywnodci fizycznej, przylacza
wodociggowego, kanalizacyjnej instalacii odbiorczej, przytacza kanalizacii sanitarnej, elekirycznej wewnetrznej linii zasilajacej, oéwietlenia
terenu, instalacji zbiornikowej na gaz plynny z pojedynczym zbiornikiem podziemnym o pojemno$ci 4850 dm3, podziemnego zbiornika
bezodptywowego na wody opadowe wraz z instalacjg kanalizacji deszczowej, projektowanych na dziatkach nr ewid. 1440/1, 1439/2 obrgb
Sulmierzyce, gmina Sulmierzyce.

24.5.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

28.1.

28.2.

Odprowadzenie wod opadowych.

Zgodnie z informacjg techniczng na terenie Gminy Sulmierzyce nie ma kanalizacji deszczowej.
W zwigzku z powyzszym projektuje sie zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych
poprzez sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z osadnikiem zwigzkéw ropopochodnych wewnatrz
bezodplywowego zbiornika podziemnego.

Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu:

Powierzchnia terenu objetego wnioskiem o PnB obejmuje dziatke nr 1440/1, i wynosi

-11 272,00 m?
w tym:
Powierzchnia zabudowy: - 2 155,26 m?
Wskaznik zabudowy terenu: - 1910%
Powierzchnia drég, parkingdw, placow i chodnikow: -2 880,70 m2
Powierzchnia terenu biologicznie czynnego: -6 236,04 m?
Wskaznik powierzchni terenu biologicznie czynnego: -55.30 %

Dane o rejestrze zabytkéw oraz o ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w zakresie ochrony terenu.

Cze$¢ dziatki potozona jest w granicy strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk
archeologicznych.

Dane okreslajace wptyw eksploatacii gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.
Teren nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw:

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z 9.11.2004 r. w sprawie okre$lenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywat na S$rodowisko oraz szczegdlowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. z 2004 r. nr 257, poz. 2573 z pdZniejszymi zmianami) —
rozpatrywane zamierzenie nie zalicza sie do inwestycji, dla ktérych sporzadzenie raportu
oddziatywania na srodowisko moze by¢ wymagane.

Zapisy MPZP w zakresie ochrony $rodowiska.

W ramach inwestycji beda przestrzegane przepisy ochrony i ksztattowania $rodowiska,
zachowane zostang wartosci przyrodnicze i krajobrazowe terenu. Gospodarka odpadami bedzie
realizowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami z uwzglednieniem ich segregaciji. Budynek
bedzie posiadat wtasna kottownie zasilang gazem z zewnetrznego zbiornika na gaz plynny.
Hatas emitowany na terenie inwestycji nie bedzie powodowat przekroczen pozioméw na terenach
sagsiednich.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa budynku ustugowego strzelnicy sportowej wraz z garazami, 61 miejsc parkingowych, toru aktywnosci fizycznej, przylacza
wodociagowego, kanalizacyjnej instalacji odbiorczej, przylacza kanalizacii sanitarnej, elektrycznej wewnetrznej linii zasilajacej, o$wietlenia
terenu, instalacji zbiornikowej na gaz plynny z pojedynczym zbiorikiem podziemnym o pojemnosci 4850 dm3, podziemnego zbiornika
bezodptywowego na wody opadowe wraz z instalacig kanalizacji deszczowej, projektowanych na dziatkach nr ewid. 1440/, 1439/2 obreb
Sulmierzyce, gmina Sulmierzyce.

2.83.

2.84.

2.85.

2.9.

2.10.

2.11.

Gospodarka odpadami.

Wytwarzane odpady beda standardowymi odpadami z tego typu budynku (makulatura, szkio,
odpady PET, odpady organiczne). Wywoz odpadéw zgodnie z Ustawa o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 . oraz uchwatg rady gminy Sulmierzyce w tym zakresie. Planuje sie budowe wiaty
na odpady zlokalizowanej na terenie inwestycji.

Dokumentacja geotechniczna.

Dla inwestycji wykonano ,Opinia Geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne pod
projektowang strzelnice sportowg zlokalizowang na dzialce nr 1440/1 w Sulmierzycach”
opracowana przez mgr Jana Szataniaka upr. geolog. VII-1170, V-1319

Zgodnie z § 5 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) na podstawie ww. dokumentacji obiekt zakwalifikowano
do | kategorii geotechniczne;j.

Odprowadzenie $ciekow.

Zgodnie z warunkami technicznymi Gminy Sulmierzyce budynek bedzie przytaczany do gmine;
sieci kanalizacji sanitarne;.

Szczegolowy opis rozwiqzan z zakresu przytaczy wodno-kanalizacyjnych zawarty jest w TOM Il
INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.
Brak.

Sposéb postepowania i zagospodarowania mas ziemnych.

Przed przystapieniem do robét budowlanych warstwa humusu winna zostaé zebrana i
skiadowana w czasie budowy na terenie dzialki. Inwestor zapewni, aby masy ziemne, ktore nie
zostang wykorzystane na terenie inwestycji zostang wywiezione przez uprawnionego wykonawce
na wyznaczone do tego celu miejsce.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu, sposéb jego dostosowania do krajobrazu

i otaczajacej zabudowy. Spetnienie warunkéw zapisanych w MPZP

Parametry okreslajace forme obiektu — gabaryty budynkow i gtowne rozwigzania architektoniczne
zostaty okreslone w Uchwata nr XXX/207/2013 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 25 marca
2013 (Dziennik Urzedowy Wojewodztwa todzkiego z dnia 07 maja 2013 r. poz. 2537) w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaréw potozonych w obrebach
geodezyjnych Bieliki, Dabréwka, Kodran-Anieléw. Marcinow, Piekary, Stanistawow, Sulmierzyce
i Wola Wydrzyna.

BA
’PK
Biuro Architektoniczne Piotr Kosydar



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budowa budynku ustugowego strzelnicy sportowej wraz z garazami, 61 miejsc parkingowych, toru aktywnosci fizycznej, przytacza
wodociagowego, kanalizacyjnej instalacji odbiorczej, przytacza kanalizacji sanitarnej, elekirycznej wewnetrznej linii zasilajacej, oSwietlenia
terenu, instalacji zbiornikowej na gaz ptynny z pojedynczym zbiornikiem podziemnym o pojemnoéci 4850 dm3, podziemnego zbiornika
bezodptywowego na wody opadowe wraz z instalacjg kanalizacji deszczowej, projektowanych na dziatkach nr ewid. 1440/1, 1439/2 obreb
Sulmierzyce, gmina Sulmierzyce.

Dziatka inwestycyjna potozona jest na obszarze PU- teren zabudowy produkcyjno-ustugowej

1. Przeznaczenie terenu: §16 teren oznaczony symbolem PU-zabudowa produkcyjno-
ustugowa
- spelnia zapisy

2. Miejsca postojowe: §14 ust. 3 pkt. €) 2 stanowiska na obiekt oraz 1 stanowisko na kazde
rozpoczete 25 m?2 powierzchni uzytkowej.
Powierzchnia uzytkowa czesci strzelnicy wynosi 1363,19 m?/ 25 m2 = 54,52 (wymagane 55
stanowisk postojowych) + 2 na kazdy budynek. Zaprojektowano 60 MP > 57
- warunek spetniony

3. Intensywno$¢ zabudowy: §16 ust. 3 pkt a) b) minimalna intensywno$¢ zabudowy: 0,05.
Maksymalna intensywno$¢ zabudowy 0,6. Projektowana intensywnoS¢ zabudowy
wynosi:11 272 m2 (PT) / 2 155,26 m2 (PZ) x 100=0,19 > 0,05
-0,19<0,6
- warunek spetniony

4. Powierzchnia biologicznie czynna: §16 ust. 3 pkt a) minimalna powierzchnia biologicznie
czynna wynosi 40 %. Projektowana powierzchnia biologicznie czynna wynosi 55,3 % >40 %
- warunek spetniony

5. Wysoko$¢ budynku: §16 ust. 3 pkt ) maksymalna wysoko$¢ budynku: budynki garazowe i
wiaty: 6m, pozostate: 10 m. Maksymalna wysoko$¢ projektowanego budynku strzelnicy
wynosi: 4,48 m < 10 m. Maksymalna wysoko$¢ czesci garazowej wynosi: 6,00 m =6 m
- warunek spetniony

6. Dachy: §16 ust. 3 pkt ) wymog stosowania m.in. dachu ptaskiego. Projekiuje si¢ dach ptaski
o kacie nachylenia 2-3 %.
- warunek spetniony

2.12. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

2.12.1. Dane ogolne.

Projektowany budynek strzelnicy sportowej z czescig biurowa, zapleczem i garazami jest obiektem
jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym.

Budynek strzelnicy ma wysoko$¢ +4,48 m, a cze$¢ garazowa +6,0 m.

Obiekt strzelnicy projektuje sie jako kryta strzelnice czterostrefowa o osi 100m ze stalymi i zmiennymi
liniami otwarcia ognia do prowadzenia treningdw strzeleckich strzelectwa sportowego, rekreacyjnego
oraz bojowego. Obiekt bedzie ogolnodostepny i po spetnieniu warunkéw, zawartych w regulaminie
bezpieczefistwa strzelnicy oraz wpisaniu si¢ do ,Ksigzki rejestru pobytu na strzelnicy” beda mogli
korzystaé wszyscy chetni.

Projektowana maksymalna ilos¢ oséb mogacych przebywa¢ jednoczesnie w obiekcie to 25 0osob w tym 5
0s6b personelu.

Projektowany sposob funkcjonowania obiektu jest zawarty w pkt. 2.2.2 projektu budowlanego.
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Whbudowane w obiekt garaze to pomieszczenia 2 i 3 stanowiskowe, wydzielone od obiektu strzelnicy i
miedzy sobg $cianami peinymi o odpornosci ogniowej klasy REI120 — stanowig niezalezng strefe
pozarowa,.

Parametry techniczne zawarte sq w pkt. 2.2.3 projektu budowlanego.

Wysoko$¢ obiektu:

- budynek strzelnicy +4,48 m,

- cze$€ garazowa +6,0 m,

- grupa wysokosci: niski (N).

2.12.2. Lokalizacja.

Obiekt wolnostojacy, usytuowana od granic dziatki w odlegtosciach nie mniejszych niz 4,0 m.

Na sasiednich dziatkach nie wystepuje zabudowa kubaturowa.

W poludniowej czesci dziatki usytuowany jest podziemny zbiornik gazu LPG o pojemnosci V=4850 m3.
Odlegto$¢ zbiornika (zaworu bezpieczenstwa, nasady spustowej) od budynku strzelnicy wynosi powyzej
6m (dopuszczalna odleglos¢ 3m), a od potudniowej granicy dziatkki 3,9 m (dopuszczalna 1,5 m).
Uwzgledniajac, ze elementy konstrukcyjne projektowanej obiektu sg nie rozprzestrzeniajace ognia,
wymagania w zakresie usytuowania z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, sg zgodne z postanowieniami
§ 271272 oraz § 179 ust .4 i 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z p6z. zmianami, jednolity tekst Dz. U. 2015 . poz. 1422).

2.12.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancii palnych.

Materiaty palne to wyposazenie obiektu, ktére klasyfikuje sie do grupy statych materiatow painych.
W procesie strzelania nie wystepuja gazy zwierajace pyt palny (niespalony proch) w ilosciach mogacych
powodowa¢ zagrozenie wybuchem.

W obiekcie nie bedg przechowywane lub stosowane materiaty niebezpieczne pozarowo w rozumieniu
przepisdw przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719 z p6z. zmianami).

2.12.4. Gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Cze$¢ garazowa i pom. magazynowe dedykowane do obstugi strzelnicy charakteryzuje sie gestoscig
obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2.

2.12.5. Kategoria zagrozenia ludzi.

Strzelnice z zapleczem biurowy zalicza sie do kategorii ZL Il zagroZenia ludzi.
Cze$¢ garazowa zalicza sie do pomieszczent PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2,

2.12.6. Ocena zagrozenia wybuchem.

Nie wystepuje zagrozenie wybuchem.
Projektowany sposob uzytkowania obiektu nie bedzie powodowac zagrozenia wybuchem.
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2.12.7. Podziat na strefy pozarowe.

Budynek strzelnicy z czescig biurowg stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni ~1340 m2,
dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej 8.000 m2.

Z budynku strzelnicy wydziela sie magazyn (S.017) drzwiami przeciwpozarowymi klasy EI 30.

Cze$¢ garazowa jest wydzielona pozarowo od budynku strzelnicy $ciang pefng oddzielenia
przeciwpozarowego zaprojektowang w klasie REI 120 przy dopuszczalnej klasie RE! 60. Czg$¢ garazowa
stanowi jedng strefe pozarowag o powierzchni ~550 m? przy dopuszczalnej wielko$ci strefy pozarowej
5000 m2.

Wymagania ochrony przeciwpozarowej w zakresie dopuszczalnych wielkoSci stref pozarowych sg
spetnione.

2.12.8. Klasa odpornosci pozarowej budynkoéw.

Budynek strzelnicy z cze$cig biurowa jest zaprojektowany co najmniej w klasie ,C” odpornosci pozarowej
z elementdw konstrukcyjnych nierozprzestrzeniajacych ognia — dopuszczalna klasa ,D".

Czes¢ garazowa jest zaprojektowana w klasie ,D” odpomos$ci pozarowej z elementow konstrukeyjnych
nierozprzestrzeniajacych ognia przy dopuszczalnej klasie ,E”. Sciany oddzielenia przeciwpozarowego sq
zaprojektowane w klasie REI 120.

Wymagania ochrony przeciwpoZarowej w zakresie klasy odpornosci pozarowej sg spefnione.

2.12.9. Warunki ewakuacji.

Budynek strzelnicy:

= maksymalna dlugos¢ przej$¢ ewakuacyjnych 40 m przy dopuszczalnej dtugosci 40m,
* przejscia ewakuacyjne przez maksymalnie 2 pomieszczenia,

= wyjscia ewakuacyjne z sali strzelan 2:

- jedno prowadzace bezposredni na zewnatrz obiektu, zamykane drzwiami rozwieranymi jedno-
skrzydlowymi o szerokosci 0,90 m w $wietle oscieznicy, z kierunkiem otwarcia na zewnatrz (zgodnie
z kierunkiem ewakuacijj)

- jedno posrednie prowadzace do $luzy, zamykane drzwiami rozwieranymi jednoskrzydiowymi o
szerokosci 0,90 m w $wietle oscieznicy, z kierunkiem otwarcia na zewnatrz (zgodnie z kierunkiem
ewakuaciji),

- wyjécie ewakuacyjne ze $luzy bezposrednio na zewnatrz obiektu, zamykane drzwiami rozwieranymi
o szeroko$ci w Swietle oscieznicy 1,20 m (0,90 m + 0,30 m) z kierunkiem otwarcia na zewnatrz
(zgodnie z kierunkiem ewakuacji)

= W czeSci biurowey:

- jedno dojscie ewakuacyjne o diugosci 12 m,

- szeroko$¢ korytarz nie mniejsza niz 1,40 m, wysoko$ci 2,50 m,

- korytarz obudowany Scianami klasy El 15,

- wyjécie ewakuacyjne ze $luzy bezposrednio na zewnafrz obiektu, zamykane drzwiami rozwieranymi
o szerokosci w $wietle oscieznicy 1,20 m (0,90 m + 0,30 m) z kierunkiem otwarcia na zewnafrz
(zgodnie z kierunkiem ewakuacii).

Drogi i wyjscia ewakuacyjne wyposazone w o$wietlenie ewakuacyjne oraz oznakowane znakami
ewakuacji zgodnie z wymaganiami norm :
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- PN-ISO 7010. Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Znaki
bezpieczenstwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzyteczno$ci publicznej,

- PN-EN 01256-5. Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczehstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Wyijscia ewakuacyjne z poszczegdinych pomieszczen garazowych przez bramy wjazdowe, ktore w trakcie
parkowania i przebywania w garazu oséb bedg otwarte — warunek uzytkowy z uwagi na funkcje garazy i
ich powierzchnie i ilo$¢ stanowisk (2 do 3) oraz stosowanie bram podnoszonych.

2.12.10. Elementy wykonczenia wnetrz i stale wyposazenie.

State elementy wystroju wnetrz bedg wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapainych: Bis1 lub s2;
Cns1lub s2; lub niezapalnych klasa A1; A2.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone zaprojektowano z materiatow niepalnych lub niezapalnych,
nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

Do wykonczenia wnetrz oraz do pokrycia drég komunikacji ogoinej stuzacych celom ewakuacii
przewidziano materialy niepalne (plytki gresowe, posadzka przemysiowa).

2.12.11. Zabezpieczeni przeciwpozarowe instalacji uzytkowych (instalacje-wentylacyjna,
ogrzewcza, elektroenergetyczna, odgromowa itp.).

2.12.11.1. Instalacja wentylacyjna.

Instalacje wentylacyjne bedg zaprojektowane zgodnie z wymaganiami  rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z péZz. zmianami, jednolity tekst Dz. U. 2015 r. poz.
1422). Przewody wentylacyjne, mechanicznej instalacji wentylacyjnej bedg wykonane z materiatow
niepalnych.

2.12.11.2. Instalacja grzewcza.

Projektowany system ogrzewania - instalacja CO system wodny. Jest to systemem pozarowo bezpieczny.
Pomieszczenie kottowni jest wydzielone $cianami klasy REI120, stropem klasy REI 60, zastosowany
bedzie aktywny system detekcji gazu LPG.

2.12.11.3. Instalacje elektroenergetyczne.

Instalacje elektroenergetyczne zostang zaprojektowane zgodnie z warunkami technicznymi normy : PN-

IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych w tym:

- PN-IEC 60364-1. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania

podstawowe.

- PN-IEC 60364-4-482. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor $rodkoéw ochrony w zaleznoSci od  wplywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

- PN-HD 60364-5-56. Instalacje elektryczne niskiego napiecia Czes$¢ 5-56: Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeristwa.
Ustalenie ogélnych charakterystyk dia budynku:
1/ Klasyfikacja oséb: BA1.
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2/ Warunki ewakuacji: BD1.
4/ Materiaty konstrukcyjne: CA1.
5/ Konstrukcja budynku: CB1.

Obowigzuje wyposazenie budynku strzelnicy w:

- gtowny przeciwpozarowy wylacznik pradu umieszczony przy wejsciu do obiektu ub przy gtéwnym
przytaczu sieciowym, zaprojektowany zgodnie z warunkami zatacznika B normy N SEP-E-005.Dobor
przewodow elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne w czasie pozaru,

- o$wietlenie awaryjne - o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oraz w pomieszczeniach
bez naturalnego do$wietlenia.

Projekty wykonawcze instalacji elektrycznej dla projektowanego budynku wymaga uzgodnienia z

rzeczoznawcaq d/s zabezpieczen przeciwpozarowych.

2.12.11.4. Instalacja odgromowa.

Budynek strzelnicy i czesci garazowej bedzie wyposazony w instalacje odgromowa zaprojektowang i
wykonang zgodnie z warunkami technicznymi normy PN-EN 62305-1+4.

2.12.11.5. Instalacja gazowa.

Instalacja gazowa LPG do zasilania kotta gazowego w kotlowni zostanie zaprojektowana i wykonana
zgodnie z warunkami technicznymi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z poz. zmianami, jednolity tekst Dz. U. 2015 r. poz. 1422).

Kotlownia zostanie wyposazona w aktywny system detekcji gazu LPG z zaworem typu MAG i recznym
gtéwnym zaworu gazu instalacji gazowej usytuowanym na zewnafrz budynku w odlegtosci co najmniej
0,5m od poziomu terenu i otworéw uzytkowych (okien, drzwi) wystepujacych w Scianach budynku
strzelnicy.

2.12.11.6. Przepusty instalacyjne.

Przepusty instalacyjne wszystkich branz, przy przejsciach przez $ciany i strop oddzielenia
przeciwpozarowego oraz ciany kottowni (tzw. pomieszczenia zamknigte”) bedg wykonane co najmniej
w klasie EI 60.

Wymagania powyZzsze nie dotyczg przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych
i ogrzewczych, wprowadzanych do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

2.12.12. Urzadzenia przeciwpozarowe.
Obowigzek stosowania urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie wynika bezposrednio z przepisow
rozporzadzenia:

1/ Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6z. zmianami, jednolity tekst Dz. U.
2015r. poz. 1422)

BA
'PK
Biuro Architektoniczne Piotr Kosydar

2



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budowa budynku ustugowego strzelnicy sportowej wraz z garazami, 61 miejsc parkingowych, toru aktywnodci fizycznej, przytacza
wodociggowego, kanalizacyjnej instalacji odbiorczej, przytacza kanalizacji sanitarnej, elektrycznej wewnetrzngj linii zasilajacej, o$wietlenia
terenu, instalacji zbiornikowej na gaz plynny z pojedynczym zbiornikiem podziemnym o pojemnosci 4850 dm3, podziemnego zbiornika
bezodptywowego na wody opadowe wraz z instalacjg kanalizacji deszczowej, projektowanych na dziatkach nr ewid. 1440/1, 1439/2 obreb
Sulmierzyce, gmina Sulmierzyce.

2/ Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw (jednolity tekst  Dz. U. 2015
r. poz. 1422).

Projektowany budynek strzelnicy wymaga wyposazenia w nw. urzadzenia przeciwpozarowe:

1/ Instalacie o$wietlenia ewakuacyjnego.

2/ Instalacje wodociggowg ppoz. z hydrantami wewnetrznymi DN 25.

3/ Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Instalacje i urzgdzenia przeciwpoZzarowe wymagane dla budynku strzelnicy zostang zaprojektowane wg

odrebnych projektow wykonawczych - uzgodnionych — z rzeczoznawcg d/s zabezpieczen
przeciwpozarowych.

2.12.13. Podreczny sprzet gasniczy.

Wymagane jest wyposazenie pomieszczen w gasnice, zgodnie z ponizszym wykazem (normatywem):
> sala strzelan: 4 gasnice proszkowe typ GP-6/ABC,

> czes¢ biurowa: 1 gasnica proszkowa typ GP-4/ABC,

> kotlownia: 1 gasnica proszkowa typ GP-6/ABC,

» cze$¢ garazowa: 1 gasnica proszkowa typ GP-6/ABC w kazdym pomieszczeniu garazowym.

Gasnice nalezy rozmiesci¢ wg zasad okre$lonych w § 33 rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr 109, poz. 719/.

State miejsca ustawienia gasnic i hydranty wewnetrzne nalezy oznakowaé zgodnie z postanowieniami
normy PN-ISO 7010.
2.12.14. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagane zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm3/s.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane bedzie przez miejskg sie¢
wodociggowa z hydrantéw zewnetrznych nadziemnych DN 80 usytuowanych w odlegtosci do 75 m (dla
hydrantu pierwszego) i 150 m dla hydrantu drugiego. Zapewniona jest wydajno$¢ wodociagu na cele
przeciwpozarowej na poziomie nie mnigjszym niz 20 dm?/s.

Lokalizacje hydrantéw zewnetrznych DN 80 przedstawiona na PZT.

2.12.15. Droga pozarowa.

Z uwagi na parametry pozarowo-techniczne budynku strzelnicy z zapleczem  (budynek niski,
jednokondygnacyjny, KZL ZL Ill + PM, PM; Q < 500 MJ/m2, bez pomieszczenh zagrozonych wybuchem,
pow. strefy ~1340 m?), nie jest wymagane zapewnienie drogi pozarowej.

Dojazd pozarowy do obiektu zapewniony jest od strony zachodniej z wjazdem i wyjazdem na plac
parkingowy przy obiekcie.
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3. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

W ramach projektu zagospodarowania projektuje sie tor aktywnosci fizycznej.

3.1 Tor aktywnosci fizycznej.

W potnocnej czesci dziatki 1440/1 bedzie znajdowat sie tor aktywnosci fizycznej. Wyznaczony bedzie na
ten cel teren dziatki o powierzchni 1066 m2. Tor aktywnosci fizycznej bedzie sktadat sie z ciggu elementow
malej architektury. Projektowany teren bedzie posiadat nawierzchnig bezpieczng z warstwy piasku
grubosci min. 30cm. Ciag urzadzen bedzie skiadat sie z nastepujacych elementow:

- drabiny linowej na stanowisku oznaczonym jako P1,

- podwojnej belki na stanowisku oznaczonym jako P2,

- zestawu niskich plotkéw na stanowisku oznaczonym jako P3,

- wiezy z drgzkami do podciggania na stanowisku oznaczonym jako P4,

- obnizenia terenu na stanowisku oznaczonym jako P5,

- zestawu plotkdw o réznej wysokosci na stanowisku oznaczonym jako PG,

- §cianki pochylej z siecig na stanowisku oznaczonym jako P7,

- rbwnowazni prostej na stanowisku oznaczonym jako P8,

- ciggu stopni na stanowisku oznaczonym jako P9,

- Scianki zaporowej niskiej wysokosci na stanowisku oznaczonym jako P10,

- podwojnej drabinki poziomej na stanowisku oznaczonym jako P11,

- stolu irlandzkiego na stanowisku oznaczonym jako P12,

- §cianki zaporowej $redniej wysokosci na stanowisku oznaczonym jako P13,

- rbwnowazni tamanej na stanowisku oznaczonym jako P14,

- szykany na stanowisku oznaczonym jako P15,

Wszystkie elementy bedg usytuowane wzgledem siebie z zachowaniem wymaganych przez producenta
powierzchni bezpiecznych uzytkowania. Wydzielono takze czg$¢ rekreacyjng z urzadzeniem dla dzieci
oznaczong na rysunku zagospodarowania terenu jako PR.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budowa budynku ustugowego strzelnicy sportowej wraz z garazami, 61 miejsc parkingowych, toru aktywnosci fizycznej, przytacza
wodociggowego, kanalizacyjnej instalacji odbiorczej, przytacza kanalizacji sanitarnej, elektrycznej wewnetrznej linii zasilajacej, oswietlenia
terenu, instalacji zbiornikowej na gaz ptynny z pojedynczym zbiornikiem podziemnym o pojemno$ci 4850 dm3, podziemnego zbiornika
bezodptywowego na wody opadowe wraz z instalacjg kanalizacji deszczowej, projektowanych na dziatkach nr ewid. 1440/1, 1439/2 obreb
Sulmierzyce, gmina Sulmierzyce.

3.1.1 Przykladowe elementy toru aktywnosci fizycznej
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P1 - drabina linowa

P4 - wieza z drazkami P5 - obnizenie terenu P6 - ptotki o r6znej wysokosci
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P7 - $cianka pochyla P8 - rownowaznia P9 ~ ciag stopni
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budowa budynku ustugowego strzelnicy sportowej wraz z garazami, 61 miejsc parkingowych, toru aktywnosci fizycznej, przytacza
wodociggowego, kanalizacyjnej instalacji odbiorczej, przytacza kanalizacji sanitamej, elektrycznej wewngtrznej linii zasilajacej, o$wietlenia
terenu, instalacji zbiornikowej na gaz plynny z pojedynczym zbiornikiem podziemnym o pojemnosci 4850 dm3, podziemnego zbiornika
bezadptywowego na wody opadowe wraz z instalacja kanalizacji deszczowej, projektowanych na dziatkach nr ewid. 1440/1, 1439/2 obreb
Sulmierzyce, gmina Sulmierzyce.

P10 - Scianka zaporowa P11 - drabinka pozioma P12 - stét irlandzki
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P13 - $cianka zaporowa P14 - rownowaznia famana P15 - szykana
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa budynku ustugowego strzelnicy sportowej wraz z garazami, 61 miejsc parkingowych, toru aktywnosci fizycznej, przylacza
wodociggowego, kanalizacyjnej instalacji odbiorczej, przytacza kanalizacii sanitarnej, elektrycznej wewnetrznej linii zasilajacej, o$wietienia
terenu, instalacji zbiornikowej na gaz ptynny z pojedynczym zbiornikiem podziemnym o pojemnosci 4850 dm3, podziemnego zbiornika
bezodptywowego na wody opadowe wraz z instalacjg kanalizacji deszczowej, projektowanych na dziatkach nr ewid. 1440/1, 1439/2 obreb
Sulmierzyce, gmina Sulmierzyce.
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UWAGI OGOLNE

Niniejsza dokumentacja jest Projektem Budowlanym i nie zawiera szczegotowych rozwigzan
technicznych, tym samym nie stuzy bezposrednio do realizacji prac budowlanych. Na jej
podstawie nalezy opracowaé Projekt Wykonawczy, ktéry musi by¢ zaakceptowany przez
Generalnego Projektanta.

Roboty budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami, sztukq
budowlana, pod nadzorem 0sdb uprawnionych, z zachowaniem przepisow BHP.

Wszelkie stosowane materialy i technologie powinny posiada¢ wymagane atesty i $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania.

Szczegblnie prace zwigzane z wykonaniem elewacji, dachu, montazu S$lusarki okiennej i
drzwiowej nalezy wykonywa¢ pod nadzorem i wedtug wszelkich zalecert dostawcow systemu.
Odbiory tych robét powinny by¢ potwierdzone przez autoryzowanych przedstawicieli.
Wykonawca winien przedstawi¢ rysunki warsztatowe wybranych elementéw do akceptacii
przedstawicieli inwestora i projektanta.

Wymagane jest wykonanie probek materiatowych i kolorystycznych elementéw nawierzchni
utwardzonych (dojazdéw, chodnikow, placéw) w naturze oraz uzgodnienie prébek materiatow
wykonczeniowych z projektantem i inwestorem.

Arch. Piotr Kosydar
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budowa budynku ustugowego strzelicy sportowej wraz z garazami, 61 miejsc parkingowych, toru aktywnosci fizycznej, przytacza
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terenu, instalacji zbiornikowej na gaz ptynny z pojedynczym zbiornikiem podziemnym o pojemno$ci 4850 dm3, podziemnego zbiornika
bezodptywowego na wody opadowe wraz z instalacjq kanalizacji deszczowej, projektowanych na dziatkach nr ewid. 1440/1, 1439/2 obreb
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Uzupetnienie do czesci opisu technicznego projektu zagospodarowania terenu zgodnie z
postanowieniem z dnia 7.10.2019 r.

Ad.9

Na terenie bedg zlokalizowane wyznaczone miejsca postojowe dla 60 samochoddw osobowych oraz jedno miejsce
dla autobusu zgrupowane w 4 zespotach, w tym 2 miejsca postojowe dla samochod6w osob nigpefnosprawnych.
Obstuge miejsc bedzie zapewnia¢ droga manewrowa o szerokosci min. 6 metréw. Nawierzchnia parkingu oraz drog
manewrowych bedzie wykonana z kostki betonowej grubosci min. 8cm na podsypce piaskowo-cementowej
grubosci 3 cm. Podbudowe beda stanowi¢ 2 warstwy kruszywa 10 oraz 15 cm osobno zageszczanego. Goma
warstwa podbudowy bedzie wykonana z kruszywa o frakcji 0-31,5mm, natomiast dolna z materiatu 31,563mm.
Spod podbudowy bedzie stanowi¢ warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego o grubosci okoto 20 cm.
Opisang konstrukcje podbudowy przedstawia ponizsza ilustracja.
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