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Temat projektu: Budowa budynku ustugowego strzelnicy sportowej wraz z garazami, 61 miejsc
parkingowych, toru aktywnosci fizycznej, przytacza wodociagowego,
kanalizacyjnej instalacji odbiorczej, przytacza kanalizacji sanitarnej, elektrycznej
wewnetrznej linii zasilajacej, oéwietlenia terenu, instalacji zbiornikowej na gaz
plynny z pojedynczym zbiornikiem podziemnym o pojemnosci 4850 dm3,
podziemnego zbiornika bezodplywowego na wody opadowe wraz z instalacja
kanalizacji deszczowej, projektowanych na dziatkach nr ewid. 1440/1, 1439/2 obreb
Sulmierzyce, gmina Sulmierzyce.

Dziatki: 1440/1, 1439/2, obreb 0017 Sulmierzyce

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

KONSTRUKCJA
Inwestor: Gmina Sulmierzyce, ul. Urzedowa 1, 98-338 Sulmierzyce
Kategoria obiektow
budowlanych: XV, XVII, XIX, XXII, XXVI
branza: Projektant: Sprawdzajacy:
Konstrukcja: mgr inZ. Piotr Gnela mgr inz. Maciej Duda
upr. nr MAP/0139/POOK/05 upr. nr MAP/0012/POOK/08
data i podpis: 22.07.2019 22.07.2019

Qﬁw(p Moo,

magr inz. Piot -G/‘;g!)i/os
nienia MAP/0159 POOK/E

u%r;\gmjektowania bez 0g amcz‘eﬂé

w branzy konstrukcyjno—budow anej

Krakow, lipiec 2019
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MALOPOLSKA Krakow, dnia 22 grudnia 2005 1.
OKREGOWA
2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OHB/KK/0054-01134)5

DECYZJA

Nu podstawic arl.24 ast. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architehtow, inzynicrow
budownictwa oraz urbanistow (Dz U, = 2001 7. Nr 5 poz. 42, z poin zm.), art. 12 ust. I pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. | pht T orazart 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 phe 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 «. Prawo budowlane {fekst jednolity: Dz Ul
£ 2003 r Nr 207 puz 2006 z pdin zm). oraz § 3 ust 1, § 12 pkt 11§ 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Tnfrastrukiury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawic samodzicinych funkeji teehnicznych w budownictwie (Dz. 1. 22005 .
Nr 96, poz. §17) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekss
Jednoline: Do Uz 200002 Ne 98, poz. 1071 = pdin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdrza, ze

Pan mgr inz. Piotr Marcin Gnela

urodzony dnia 03.03.1975 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0139/POOK/OS

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ei konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotow 7 postepowania kwalifikacyinego oraz z preeprowadzonego egzaminu, stwicrdzita, z¢ Pan Piotr Goela
posiada wymagane prawem wyksztalcenie iprakiyke zawodowa konieczny do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyZe] wymienionej specjalnodei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szezegdtowy
zakres nadanych uprawnici budowlanych wskazano na odwrocie decyzii.

FOUCZENIL
Gd ninijsre) deeyzi stuzy vdwolanic do krajowef homisji Kw ddifikbacyineg Polikiv] Irby Inzy nierow Budowniciva w Warscawie, za posredaictwern
Mutopolshic Okrgzowed Izby Inzynicrow Budownictws w krakowie w teominie 14 dra od daty joj doreesenia,

Skiad Orzchajacy
Ohrggong) homisit Kwalibikacsjnes

i Prrowodnicruey Ckregowe] Ronusgi Keabifikacyjned
dr s Stanustaw Karczimarczy b

2. ¢ zkenek Sklady Orzckajgoczo
g Artar Ludosirshi

3. Crdonck Shladu Orrekagacego
dr i Jersy TPworch

7A ZGODNOSC
7 ORYGINALEM

D luele

sy mmg
1. Pan Paolr Unela
ul. Kuznicy Kollatajowshis 231720
31234 Kyakow
Glowny Inspokior Nadzoru Budowlanego
3 afs

hY



Szezegolowy zakres uprawnieft
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukceyjno - budowlanej

[. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej wyimieniong

specjalnodci, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projekiowania, sprawdzania  projekiéw  architekroniczno-budowlanych i sprawowaniu
nadzoru autorskiego,

) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanveh.

Il Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz.
817), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania  obicktu  budowlanego w  zakresie  sporzqdzania  projektu  architektoniczno-

budowlanego w odniesieniu do konsirukeji obicktu.




l ‘ fl ; z 8 A
A W TYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-6QQ-KCG-TUQ *

Pan Piotr Gnela o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0057/06

adres zamieszkania ul. C11 nr 57, 32-086 Wegrzce k Krakowa
jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-14 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopoiskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby inzynieréw Budownictwa www.piib,org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej izby Inzynierdw

Budownictwa.




mgr inz. Piotr Gnela
(imie i nazwisko)
MAP/0139/POOK/05
(nr uprawnien)
MAP/B0O/0057/06
(nr czlonkowski izby zawodowe;)

Oswiadczenie'
projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z pézn. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Budowa budynku ustugowego strzelnicy sportowej wraz z garazami, 61 miejsc parkingowych,
toru aktywnosci fizycznej, przylacza wodociagowego, kanalizacyjnej instalacji odbiorczej,
przylacza kanalizacji sanitarnej, elektrycznej wewnetrznej linii zasilajacej, oswietlenia terenu,
instalacji zbiornikowej na gaz plynny z pojedynczym zbiornikiem podziemnym o pojemnosci
4850 dm3, podziemnego zbiornika bezodptywowego na wody opadowe wraz z instalacja
kanalizacji deszczowej, projektowanych na dziatkach nr ewid. 1440/1, 1439/2 obrgb Sulmierzyce,

mina Sulmierzyce.
d y ~PG

(poda¢ nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)
Sporzadzony w dniu ~ 22.07.2019

dla:

Gmina Sulmierzyce, ul. Urzedowa 1,

98-338 Sulmierzyce

- (podac Inwestora)

zostal wykonany zgodzie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Piofr Gnela
uprawnienia MAP/U139/POOK/05
do projeklowania bez ograniczen
w branzy kanstukeyina=budowlang)..

(pieczeé wraz z podpisem)

! Nalezy sktada¢ w oryginale.

W



HRRy OKREGOWA
NS
L INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

MAP OIB/KK0054-0074/07

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. | pkt 2 ustawy z dnfa 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw
budownictwa oraz urbanistéw Dz, U 2 2000 r. Nr 5 puz. 42, 2 piéin. zmjoart, 12 ust, §pht 115, art, 12 ust, 3o art. 13
ust. | pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jednotiny: Dz U.
2 2006 v Nr 156 poz. 1118z podn oz}, § 10 ust 1 pke 1, § 151§ 17 ust. | pkt | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budowniciwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (D2
z 2006 r. Nr 83 poc. 378 z poin omgj oraz art 104 ustawy 7dnia 14 czenwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracvinego (fekst jednolity: Dz, Ul 2 2000 r. Nr 98, paz, 1071 2 péin zm,).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, 7¢

Pan mgr inz. Maciej Piotr Duda

urodzony dnia 31.03.1977 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0012/POOK/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci konstrukeyjno - budowlane;j.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, 2ze Pan Maciej Duda
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke zawodows Konicczng do uzyskania uprawnient budowlanych
w wyre] wymienione] specjalnosci | uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegblowy
zakres nadanyeh uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIY
Od nimegszeg deoyzp shury odwolanie do Krajowe) homisg Kwabifikacyne} Polshae} by Inzymcedw Budownictwa w Warszawie, 23 postednicinem
Mudopulshicy Okrggow 17by Inzymerow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jep dorgesenia

Shiad Orsehagey
Okrggowe} Komsji Kwehifkacyjng
b Przewadnicsgey Okrggowe komsgt Kealifikoey jngg
drnz Stamssiaw Ksrczmarczyk

2, Crionek Shladu Orrchaacego
mgr w2 arch, Plzbieta Gabne

3 Crionek Shadu Orzekapacego
dr inz. Marien Plachecki

teeymmg
b Pan Macke Thada
al. Dygasuiskiego 2143

30-820 Krahow
2. Gléwny Inspekior Nadzors Badowlanego
3. 8

he
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0L suoownicrwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-S6Z-3W9-CIF *

Pan Maciej Piotr Duda o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0460/08

adres zamieszkania ul. Kasprowicza 81/85 m 11, 01-836 Warszawa

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-13 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe]j Izby Inzynierdw

Budownictwa.
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mgr inz. Maciej Duda
(imie i nazwisko)
MAP/0012/POOK/08
(nr uprawnien)
MAP/BO/0460/08
(nr cztonkowski izby zawodowe)

Oswiadczenie'
projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z pézn. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany: -

Budowa budynku ustugowego strzelnicy sportowej wraz z garazami, 61 miejsc parkingowych,
toru aktywnosci fizycznej, przytacza wodociagowego, kanalizacyjnej instalacji odbiorczej,
przylacza kanalizacji sanitarnej, elektrycznej wewnetrznej linii zasilajacej, os$wietlenia terenu:
instalacji zbiornikowej na gaz ptynny z pojedynczym zbiornikiem podziemnym o pojemnosci
4850 dm3, podziemnego zbiornika bezodplywowego na wody opadowe wraz z instalacja
kanalizacji deszczowej, projektowanych na dziatkach nr ewid. 1440/1, 1439/2 obreb Sulmierzyce,

gmina Sulmierzyce. H,V

(poda¢ nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)
Sporzadzony wdniu  22.07.2019

dla:
Gmina Sulmierzyce, ul. Urzedowa 1,

98-338 Sulmierzyce

(poda¢ Inwestora)

zostal wykonany zgodzie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

....................................

(pieczeé wraz z podpisem)

! Nalezy sktada¢ w oryginale.

i
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Nazwa inwestycji: Faza projektu / Branza: |Zamawlajgcy.

Budowa strzelnicy sportowej wraz z infrastrukturg techniczng oraz PROJEKT Gmina Sulmierzyce

zagospodarowaniem terenu na dziatce nr 1440/1, obr. 0017 w Sulmierzycach BUDOWLANY - ul. Urzedowa 1,
KONSTRUKCJA 98-338 Suimierzyce

BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO STRZELNICY SPORTOWEJ WRAZ Z GARAZAMI
WBUDOWANYMI, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, MIEJSCAMI PARKINGOWYMI, DOJSCIAMI
ORAZ INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI: ELEKTRYCZNA, C.O., GAZOWA, WODNA, KANALIZACJI
SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI ORAZ
ZEWNETRZNYMI ODCINKAMI INSTALACJI WEWNETRZNYCH ( ELEKTRYCZNA, GAZOWA WRAZ
ZE ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM NA GAZ PLYNNY O OBJ. DO 10 M3, WODNA, KANALIZACJI
SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ) NA DZIALCE NR 1440/1, 0BREB 0017
W SULMIERZYCACH ORAZ ODCINKIEM SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ W WYLOTEM
DO ODPLYWOWEGO ROWU OTWARTEGO NA DZIALKACH 1439/1, 1440/1, 1403/2, 1532/2
OBREB 0017 w SULMIERZYCACH, POWIAT PAJECZNO, WOJ. LODZKIE

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA: KONSTRUKCJA

INWESTOR: GMINA SULMIERZYCE
UL. URZEDOWA 1,
98-338 SULMIERZYCE
BRANZA: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

Projektant:

C;Z‘a(" 1™ mgr inz. Piotr Gnela

mgr inz. Piotr Gnela
uprawnienia MAP/OIB*/POQK/QS
do projektowania bez ograniczen
w branzy konstrukcyjno-budowlane]

5 =i
inz. Maciej Duda mgr inz. Maciej Duda
Uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci konstrykcyjno-budowlanc;

nr ewid. MAP/0012/POOK/08
Krakéw, lipiec 2019

Sprawdzajacy:

DELTA PROJEKT
Pracownia Projektéw Inzynierii Ladowej Piotr GNELA Strona 1
32-086 Wegrzce, ul. C11 nr 57, e-mail: piotrgnela@pracowniadelta.pi

N



Nazwa inwestycji:
Budowa strzelnicy sportowej wraz z infrastrukturg techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu na dziafce nr 1440/1, obr. 0017 w Sulmierzycach

Faza projektu / BranZa:
PROJEKT
BUDOWLANY -
KONSTRUKCJA

Zamawiajgey:
Gmina Sulmierzyce
ul Urzedowa, 1,
98-338 Suimierzyce

Spis Tresci:

Czesé opisowa.

1. Przedmiot opracowania.

2. Podstawa opracowania.

3. Opis techniczny.

3.1. Opis projektowanego obiektu.
3.2. Uktad nosny budynku.

3.3. Podfoze gruntowe i kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

3.4. Wymagania dotyczgce ochrony przeciwpozarowej konstrukcji budynku.

3.5. Ochrona antykorozyjna konstrukcji budynku.

4. Zestawienia obcigZen dla przegréd.

4.1. Rzut stropodachu nad salg strzelan.

4.2. Rzut stropodachu nad pomieszczeniami zaplecza.
4.3. Rzut stropodachu nad garazami.

4.4. Sciany podiuzne sali strzelan.

4.5. Sciany z bloczkéw gazobetonowych o gr. 24 cm.

4.6. Sciany wewnetrzna zelbetowa obudowy magazynu broni gr. 25cm.

4.7. Sciany fundamentowe.
4.8. Sciany wewnetrzne dziafowe gr. 12 cm.

5. Wykaz materialow.

6. Obliczenia statyczne i wymiarowanie elementéw konstrukcyjnych.

Obliczenia piyty stropodachu hali strzelan,

Obliczenia piyty stropodachu zaplecza socjalnego.

Czes$é rysunkowa.

1. Budowa strzelnicy sportowej. Rzut fundamentéw.

2. Budowa strzelnicy sportowej. Rzut stropodachu.

Rys. K-01
Rys. K-02

DELTA PROJEKT
Pracownia Projektow Inzynierii Ladowej Piotr GNELA
32-086 Wegrzce, ul. C11 nr 57, e-mail: piotrgnela@pracowniadelta.pl

' Strona 2
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Nazwa inwestycji:
Budowa strzelnicy sportowej wraz z infrastrukturg techniczng oraz

Faza projektu / Branza:
PROJEKT

Zamawiajgey:
Gmina Sulmierzyce

zagospodarowaniem terenu na dziafce nr 1440/1, obr. 0017 w Sulmierzycach BUDOWLANY - ul.-Urzedowa 7,
KONSTRUKCJA 98-338 Suimierzyce
DELTA PROJEKT
Pracownia Projektéw Inzynierii Ladowej Piotr GNELA Strona 3
32-086 Wegrzce, ul. C11 nr 57, e-mail: piotrgnela@pracowniadelta.p}
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Nazwa inwestycji: Faza projektu / Branza: |Zamawjgjgey: |F 1

Budowa strzelnicy sportowej wraz z infrastruktura techniczng oraz PROJEKT Gmina_Sulmierzyce

zagospodarowaniem terenu na dziatce nr 1440/1, obr. 0017 w Sulmierzycach BUDOWLANY - ul. Urzedowa 1,
KONSTRUKCJA 98-338 Sulmierzyce

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budynku usfugowego strzelnicy sportowej wraz
z garazami wbudowanymi, zagospodarowaniem terenu, miejscami parkingowymi, dojéciami oraz
instalacjami wewnetrznymi: elektryczng, C.O., gazowa, wodng, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz zewnetrznymi odcinkami instalacji
wewnetrznych ( elektryczna, gazowg wraz ze zbiornikiem podziemnym na gaz plynny o obj. do 10 m3,
wodna, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej) na dzialce nr 1440/1, obreb 0017
w Sulmierzycach oraz odcinkiem sieci kanalizacji deszczowej wraz w wylotem do odpfywowego rowu
otwartego na dziatkach 1439/1, 1440/1, 1403/2, 1532/2 obreb 0017 w Sulmierzycach, powiat
Pajeczno, woj. {6dzkie w zakresie branzy konstrukcyjno-budowlane;.

2. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania projektu stanowig:

- podkiady architektoniczne budynku autorstwa Biura Architektonicznego Piotra Kosydara, ul.
Lea 116 lok. 120, 30-133 Krakow,

- ,Opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne pod projektowang strzelnice
sportowg zlokalizowang na dziafce nr 1440/1 w Sulmierzycach, pow. Pajeczarski, woj. f6dzkie”
sporzadzona przez Pana mgr Jana Szataniaka (upr. geolog. nr Vil-1170) w czerwcu 2019 roku,

- warunki ochrony przeciwpozarowej budynku okre$lone przez Pana mgr inz. Zbigniewa
Cyganika (upr. nr 251/93),

- instrukcja ITB nr 409/2005 ,Projektowanie elementéw zelbetowych i murowych z uwagi na
odpornos¢ ogniowg”, Warszawa 2005,

- obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego, oraz literatura techniczna.

3. Opis techniczny.

3.1. Opis projektowanego obiektu.

Projektowany obiekt to budynek jednokondygnacyjny, parterowy bez podpiwniczenia.

Ksztaft budynku zostaf wpisany w geometrie dziatki tak, aby zapewnic¢ funkcjonalno$é i dobrg
komunikacje.

Przedmiotowy obiekt to budynek ustugowy, w ksztaicie nieregularny. Gtéwng jego funkcjg jest
strzelnica sportowa wraz z zapleczem. Sala strzelan w osi $cian podtuznych ma szeroko$é¢ 10,85 m
i diugos¢ 109,185 m. Umozliwia ona wykonywanie strzelar na siedmiu torach rownoczesnie z réznych
dystanséw.

Zaplecze strzelnicy to pomieszczenia magazynu broni, sterowni, $luzy, sali instruktazowej,
biura instruktorow i kierownika strzelnicy oraz poczekalni i toalet dla uzytkownikéw. W ramach
pomieszczen zaplecza przewidziano réwniez pomieszczenie socjalne dla personelu, magazyn
sprzetu, garaz i kottownig. W czesci nieocieplonej budynku przewidziano garaz z czternastoma
stanowiskami.

Na zewngatrz budynku zaprojektowano altane, tor aktywnosci fizycznej, parking i wiate na
odpady stafe. W poblizu budynku w zielericu zlokalizowano podziemny zbiornik na gaz plynny propan
0 pojemnosci 6700 litrow.

Przedmiotowy obiekt zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowo-zelbetowej,
z monolitycznymi Zelbetowymi stropodachami opartym za posrednictwem wiericéw i belek na $cianach
i stupach no$nych budynku.

Parametry budynku sg nastepujgce:

- szerokos¢ - 11,50 m (strzelnica) : 27,20 m (zaplecze),

- dfugosé - 115,90 m,

- wysoko$¢ budynku do poziomu attyki - 6,00 m,

- 1 kondygnacja nadziemna.
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3.2. Ukiad nosny budynku.

Budynek zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej murowo-zelbetowej. Gtéwny ustréj noény
stanowig monolityczne Zelbetowe plyty stropodachéw nad parterem oparte za posrednictwem belek
i wienicéw na Scianach i stupach.

Stropodach nad parterem monolityczny zelbetowy o gr. 20 cm zbrojony dwukierunkowo,
wielopolowy. Stropodach nad salg giéwng strzelari oparty na belkach nosnych zelbetowych
o wymiarach 30x90 cm w rozstawie co 5,00 m i na Scianach podfuznych sali strzelar.. Belki no$ne
stropu sali strzelan o rozpigtosci 10,85 m przy schemacie jednoprzestowym opierajg sie na stupkach
Zelbetowych usztywniajacych konstrukcje hali. Stuzg réwniez do podwieszania niezbednych
elementéw wyposazenia sali jak os$wietlenie, sygnalizatory ostrzegawcze, kamery czy przeslony
stalowe. Sciany podiuzne sali strzelari wykonane zostang z bloczkéw betonowych z betonu klasy B20
(C16/20) na peing spoing. W $cianach pod belkami no$nymi poprzecznymi zaprojektowany stupy /
rdzenie, ktére usztywniajg Sciany przenoszac sify od parcia wiatru na fundamenty budynku. Sciane
tylng sali strzelann wraz z konstrukcjg wsporczg kulochwytu nasypowego zaprojektowano jako
monolityczng Zelbetowg o gr. 38 cm. Elementy kulochwytu réwniez zelbetowe o gr. 20 i 25 cm
Z betonu klasy B30 (C25/30).

Pod posadzkq sali strzelan w ukfadzie poprzecznym rozmieszczono cztery kanaly
wentylacyjne umozliwiajgce rozprowadzenie powietrza. Kanaly wentylacyjne zasilane sg powietrzem
dostarczanym z umieszczonych na stropodachu zaplecza central wentylacyjnych. Powietrze
prowadzone jest kanatami wentylacyjnymi po dachu wzdfuz sali strzelan i rozprowadzane pionowymi
kanatami po elewacji budynku do kanatow pod posadzks. Konstrukcja kanatéw jest réwniez
monolityczna, Zelbetowa z betonu klasy B30 (C25/30). Plyta podposadzkowa sali strzelan
monolityczna betonowa o gr. 15 cm, oparta na uprzednio zageszczonej i ustabilizowanej warstwie
piasku / pospotki o odpowiednim stopniu zageszczenia.

Stropodach zaplecza strzelnicy zaprojektowano jako monolityczny, Zelbetowy o gr. 20 cm.
Plyta stropodachu wielopolowa, dwukierunkowo zbrojona, oparta za posrednictwem wiericéw i belek
nadprozowych na Scianach nosnych. Na plycie stropodachu zaplecza przewidziano lokalizacje central
wentylacyjnych. Sciany pomieszczer zaplecza zaprojektowano z bloczkéw gazobetonowych w klasie
600 o grubosci 24 cm. Ze wzgledu na wymogi bezpieczeristwa pomieszczenie magazynu broni
posiada wszystkie Sciany monolityczne zelbetowe.

Zarowno w stropodachu sali strzelan jak i zaplecza strzelnicy przewidziano wykonanie po
obrysie budynku attyk zelbetowych o gr. 15 cm wyposazonych w przepusty dla prowadzenia instalacji.

W czesci garaZowej, nieocieplonej przewidziano wykonanie dachu lekkiego w postaci
dZwigarow drewnianych deskowych. DZwigary deskowe fgczone na $ruby / gwoZdzie rozpieszczone
co 1,25 m opierajg sig na podtuznych belkach zelbetowych garazy. Belki zelbetowe podtuzne wsparte
na stupach zelbetowych i Scianach poprzecznych garazy. W $cianie frontowej garazy ze wzgledu na
koniecznos¢ montazu stosunkowo duzych i cigzkich bram segmentowych zaprojektowano filary
miedzy bramami jako monolityczne zelbetowe.

Konstrukcje dachu czesci garazowej zaprojektowano z drewna klasy C24. Konstrukcje dachu
nalezy zabezpieczy¢ preparatami zapobiegajgcymi korozji biologiczney.

Zbrojenie pfyt monolitycznych stropodachéw pretami o $rednicy 8 ~ 12 mm, ze stali klasy
A-llIN (BSt500S).

Zbrojenie belek pretami o Srednicy 12 — 20 mm, strzemiona o $rednicy 6 — 8 mm, ze stali
klasy A-lIIN (BSt500S).

Zbrojenie gtowne stupow konstrukcyjnych parteru pretami o Srednicy 12 - 16 mm, strzemiona
o Srednicy 6 mm, ze stali klasy A-llIN (BSt500S).

Zbrojenie faw i Scian fundamentowych pretami o $rednicy 8 — 12 mm, ze stali klasy A-IIIN
(BSt500S).

Piyty i belki zelbetowe stropodachéw zaprojektowano w sposob zapewniajgcy no$noécé, oraz
nieprzekroczenie dopuszczalnych rozwaré rys. Dopuszczalne rozwarcie rysy dla stropéw wynosi 0,3
mm.

W konstrukcji zastosowano beton zwykly klasy B30 (C25/30).

Ze ‘wzgledu na dfugos¢ budynku wynoszgcg 11590 m zastosowano dwie dylatacje
konstrukcyjne w osiach ,9”i,18”.

Sciany dziatowe w budynku wykonane zostang z bloczkéw gazobetonowych o gr. 12 cm
obustronnie otynkowanych. Nadproza w $cianach nosnych i dzialowych monolityczne zelbetowe lub
systemowe prefabrykowane.
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Wykonujgc Scianki dziatowe murowane nalezy pod stropodachem zostawié szczeliny
dylatacyjne o szerokosci okofo 15-20 mm. Szczeliny nalezy doktadnie wypetni¢ weing mineralng
i zaprawg dopiero podczas tynkowania aby unikng¢ oparcia stropodachu na tychze $cianach
dziafowych.

W budynku ze wzgledu na parterowy charakter nie projektowano schodéw i wind.

Posadowienie budynku realizowane jest na fawach fundamentowych o wysokosci 30 cm i
szerokos$ci 45 — 105 cm w zalezno$ci od dziatajgcych na nie obcigzen.

Budynek posadowiono w gruntach no$nych warstwy geotechnicznej la, tj. piaski drobne
w stanie Sredniozageszczonym. tawy fundamentowe zostang wykonane na warstwie chudego betonu
klasy B10 (C8/10) o grubosci 10 cm. Zbrojenie faw i plyt podposadzkowych pretami o Srednicy 8 - 12
mm, ze stali klasy A-IlIN (BSt5008S).

Zbrojenie faw | Scian fundamentowych dobrano w spos¢b zapewniajgcy no$nos¢, oraz
nieprzekroczenie dopuszczalnych dla tej klasy konstrukcji rozwaré¢ rys. Dopuszczalne rozwarcie rysy
wynosi 0,3 mm.

Na fawach i scianach fundamentowych oraz pod posadzkami nalezy wykonaé zabezpieczenia
przeciwwilgociowe i izolacje termiczng wedfug projektu architektury.

3.3. Podloze gruntowe i kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Teren badan polozony jest w pétnocno-wschodniej czes$ci miejscowosci Sulmierzyce.
Projektowany obiekt strzelnicy zajmuje pofudniowg cze$¢ dziatki nr 1440/1. Pod wzgledem
geomorfologicznym stanowi ona fragment doliny cieku bez nazwy stanowigcego lewobrzezny doptyw
rzeki Krasowki, wcinajgcej sig w zbocza wysoczyzny polodowcowej. Teren wyniesiony fest do
rzednych od 213,10 m n.p.m. w cze$ci zachodniej do 212,25 m n.p.m. w czeéci wschodniej.

Badany teren w czesci pofudniowej i pétnocno-zachodniej (rejon otworu nr 5) pokryty jest
warstwg gruntéw organicznych wyksztatconych jako piaski drobne humusowe stanowigce glebe
0 migzszosci 0,2 - 0,5 m. Pozostalg cze$¢ opisywanego terenu pokrywajg grunty nasypowe o skfadzie
piaskow humusowych, humusu i lokalnie domieszek gruzu ceglanego. Stanowig one warstwe
wyréwnawczg o migzszosci 1,1 - 1,4 m po wyeksploatowanych wyrobiskach gruntéw piaszczystych.
Glebsze podfoze ponizej gleby i nasypéw stanowig piaski genezy rzecznej i wodnolodowcowey
o uziarnieniu odpowiadajgcym piaskom drobnym, niekiedy srednim, lokalnie zaglinione. »

Do badanej gigbokosci 4,0 m nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntoweyj.
W poziomie posadowienia projektowanego obiektu wystepuja:

- w otworze 1 w poziomie -1,30 m (-0,60 m p.p.t.) — piaski drobne w stanie $rednio zageszczonym
(warstwa la),

- w otworze 2 w poziomie -2,30 m (-0,75 m p.p.t.) — piaski drobne w stanie $rednio zageszczonym
(warstwa la),

- w ofworze 3 w poziomie -2,60 m (-1,60 m p.p.t.) — piaski drobne w stanie $rednio zageszczonym
(warstwa la),

- w otworze 4 w poziomie -2,60 m (-1,30 m p.p.t) — piaski drobne w stanie $rednio zageszczonym
(warstwa la),

- w otworze 5 w poziomie -1,50 m (-0,40 m p.p.t.) — piaski drobne w stanie $rednio zageszczonym
(warstwa la),

- w otworze 6 w poziomie -2,60 m (-1,30 m p.p.t.) — piaski drobne w stanie Srednio zageszczonym
(warstwa la).

Parametry warstw gruntu wystepujgcych w podfozu sg nastepujgce:

nN, Gb - nasypy niebudowlane oraz gleba z duzg zawartoscia czesci organicznych
zakwalifikowane do gruntéw nienosnych,
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warstwa la — piaski drobne w stanie sredniozageszczonym:

ID = 0, 60,

gu(n) = 30,99

p(n) = 17,5 kN/m3,
cu = - kPa,

warstwa Ib — piaski drobne w stanie zageszczonym:

Ip=0,70,

gu(n) = 31,47

po(n) = 18,5 kN/m3,
cu =-kPa.

Poziom posadowienia budynku dobrano w takich sposéb, aby fundamenty zawsze spoczywaly
mozliwie jak najpfycej (z zachowaniem wymaganego normg poziomu przemarzania wynoszgcego
minimum -1,0 m p.p.t) w nodnej warstwie la. Stad tez pojawiajg sie uskoki taw fundamentowych
co pozwala $ledzi¢ zmieniajgcy si¢ nim poziom gruntu nosnego warstwy /a.

W podiozu gruntowym panujg warunki gruntowo-wodne umozliwiajgce bezposrednie
posadowienie budynku na fawach fundamentowych. Dno wykopu nalezy odebra¢ w obecnosci
Geologa z potwierdzeniem tego faktu wpisem do dziennika budowy.

Srednie naciski spowodowane wzniesieniem obiektu wynoszg przy zafoZzeniu posadowienia
na fawach fundamentowych 85 - 173 kPa. No$nos¢ piaskéw drobnych srednio zageszczonych
warstwy la przy glgbokosci posadowienia -1,00 m wynosi 250 kPa co jest poziomem gwarantujgcym
bezpieczne posadowienie budynku.

Srednie osiadanie catkowite faw fundamentowych wynosi 0,161 - 0,253 cm i jest mniejsze od
dopuszczalnego.

W sgsiedztwie inwestycji nie ma budynkéw istniejgcych. Projektowana inwestycja nie
wymaga obnizenia poziomu zwierciadla wody gruntowej i nie bedzie miata wplywu na warunki
hydrotechniczne na przyleglych terenach.

Wszelkie zasypki fundamentéw wykonaé nalezy z przepuszczalnych gruntéw niespoistych
uzyskanych z wykopu. Niedopuszczalne jest wykonanie zasypek z gruntéw spoistych poniewaz
spowoduje o okresowe wystepowanie woéd zawieszonych z opadéw atmosferycznych przy
podziemnych czeSciach Scian budynku i zwigzang z tym mozliwo$é przeciekéw i zamakania $cian
fundamentowych.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektoéw
budowlanych (Dz. U. poz. 463 z dnia 27.04.2012 r.) projektowany obiekt przy prostych warunkach
gruntowych podioza zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

Teren objety projektem zabudowy nie znajduje sie w granicach obszaréw chronionych
(Obszar Natura 2000).

3.4. Wymagqania dotyczace ochrony przeciwpozarowe] konstrukcji budynku.

Klasyfikacja przeciwpoZarowa projektowanego obiektu jest nastepujgca:
- kategoria zagrozenia ludzi: - ZL Ill + PM - w zakresie strzelnicy i zaplecza biurowo-socjalnego,

- PM (Q < 500 MJ/m?) — w zakresie garazy,

- budynek zaliczono do grupy wysoko$ci ,niskie” N (1 kondygnacja, wysoko$é budynku H=6,00 m),
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- budynek podzielono na dwie strefy pozarowe:
- W zakresie strzelnicy i zaplecza biurowo-socjalnego w kiasie odporno$ci ogniowej ,C”,
- W zakresie garazy w klasie odpornosci pozarowej ,D”.

- ciana oddzielenia pozarowego obu stref zaprojektowana zostata w klasie RE] 1 20,

- pomieszczenie kotfowni jest wydzielone $cianami w klasie REI 120 i stropem REI 60,

- hie przewidziano gromadzenia substancji klasyfikujacych budynek jako zagrozony wybuchem.

Wymagane odpornosci ogniowe dla elementéw konstrukcji w klasie odpornosci poZarowej ,C”:

- gféwna konstrukcja nosna R 60,
- konstrukcja dachu R15,
- stropodach REI 60,
- Sciany zewnetrzne REI 30,
- $ciany wewnetrzne REI 15,
- przekrycie dachu RE 15.

Wymagane odpornosci ogniowe dia elementéw konstrukcji w klasie odpornosci pozarowej ,D”:
- gféwna konstrukcja nosna R 30,

- konstrukcja dachu -

]

- stropy REI 30,
- Sciany zewnetrzne El 30,

- Sciany wewnetrzne -

s

- przekrycie dachu -,

W 2wigzku z powyzszym zabezpieczenie przeciwpozarowe konstrukcji nos$nej budynku do
klasy odpornosci pozarowej ,D” zostanie uzyskane poprzez zastosowanie odpowiednich minimalnych
wymiaréw elementéw i otulin zbrojenia gléwnego zgodnie z zaleceniami Instrukgji 1TB 409/2005
~Projektowanie elementéw zelbetowych i murowych z uwagi na odporno$¢ ogniowg”. | tak aby
zapewni¢ odpornos$¢ pozarowag ,D” elementéw Zelbetowych w nalezy stosowaé nastepujgce
minimalne gabaryty elementéw i otulenia zbrojenia gléwnego:

- stupy o minimalnej szerokosci 20 cm i otulinie zbrojenia gfdwnego 32 mm przy wykorzystaniu
nosnosci w 100% dla elementéw glownej konstrukcji nosnej R30 przy ekspozycji na pozar ze
wszystkich stron;

- 8ciany nosne zelbetowe o minimalnej szerokosci 12 cm i otulinie zbrojenia gtéwnego 10 mm
przy wykorzystaniu nosnodci w 100% dla elementéw giéwnej konstrukcji no$nej R30 eksponowanych
na pozar z dwdch stron;

- belki Zelbetowe swobodnie podparte o minimainej szerokosci 20 cm i otulinie zbrojenia
gtéwnego 15°mm dla elementéw giéwnej konstrukcji noénej R30 eksponowanych na pozar z trzech
stron;

- belki Zzelbetowe ciggte o minimainej szerokosci 16 cm i otulinie zbrojenia gtéwnego 12 mm
dla elementéw giéwnej konstrukcji nosnej R30 eksponowan ych na pozar z trzech stron;
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- zelbetowe plyty stropowe ciggte dwukierunkowo zbrojone o minimalnej grubosci 6 cm i
otulinie zbrojenia gtéwnego 10 mm dla elementéw stropowych REI 30;

- zelbetowe plyty swobodnie podparte dwukierunkowo zbrojone o minimalnej grubosci 6 cm i
otulinie zbrojenia gtéwnego 10 mm dla elementéw stropowych REI 30;

Aby zapewni¢ odpornosé pozarowa ,,C” elementéw zelbetowych w nalezy stosowac
nastepujgce minimalne gabaryty elementéw i otulenia zbrojenia gtéwnego:

- sfupy o minimalnej szerokosci 25 cm i otulinie zbrojenia gtéwnego 46 mm przy wykorzystaniu
nosnosci w 100% dla elementéw giéwnej konstrukcji nosnej R60 przy ekspozycji na pozar ze
wszystkich stron;

- §ciany nosne zelbetowe o minimalnej szerokosci 14 cm i otulinie zbrojenia gtéwnego 10 mm
przy wykorzystaniu nosnosci w 100% dla elementéw gtownej konstrukcji nonej R60 eksponowanych
na pozar z dwéch stron;

- belki Zelbetowe swobodnie podparte o minimalnej szerokosci 20 cm i otulinie zbrojenia
giéwnego 30 mm dla elementéw giéwnej konstrukcji nosnej R60 eksponowanych na pozar z trzech
stron;

- belki zelbetowe ciagte o minimalnej szerokosci 20 cm i otulinie zbrojenia gtéwnego 12 mm
dla elementow giownej konstrukcji nodnej R60 eksponowanych na pozar z trzech stron;

- Zelbetowe piyty stropowe cigglte dwukierunkowo zbrojone o minimalnej grubosci 8 cm i
otulinie zbrojenia gtéwnego 10 mm dla elementéw stropowych RE! 60;

- Zelbetowe pfyty swobodnie podparte dwukierunkowo zbrojone o minimalnej grubosci 8 cm i
otulinie zbrojenia gtéwnego 20 mm dla elementéw stropowych REI 60;

Zgodnie z kartg katalogowg bloczkéw z betonu komérkowego ukfadanych na zwyklg spoine
gr. 24 cm posiadajg one odporno$¢ ogniowa REI 240 przy 100% wytezenia elementéw murowych.

Sciany oddzielenia pozarowego z bloczkéw betonowych B20 uktadanych na peing spoine gr.
25 cm posiadajg wymagang odpornos$¢ pozarowa REI 120.

Wszystkie projektowane elementy budynku posiadajq minimalne wymagane przepisami
grubosci/gabaryty i otuliny zbrojenia zapewniajace odpowiedniag odpornosé pozarowa.

3.5. Ochrona antykorozyjna konstrukcji budynku,

Elementy Zelbetowe budynku ponizej poziomu +0,00 zgodnie z PN-B-03264:2002 uznano za
elementy narazone na diugotrwaly kontakt z wodg (klasa ekspozycji XC2), nie eksponowane na
deszcz i zamarzanie (klasa ekspozycji XF-), nie narazone na dziatanie $rodkéw odladzajacych
z powietrza i nie narazone na korozje chemiczng (XA-). Zaprojektowano zatem ofuling pretéw
zbrojeniowych o gr. cpom = 3,0 cm i dopuszczalnym rozwarciu rysy 0,3 mm. Réwniez beton
konstrukcyjny klasy B30 (C25/30) spefnia warunki ochrony antykorozyjnej elementéw w tej klasie
Srodowiska.

Elementy zelbetowe budynkéw powyzej poziomu 0,00 zgodnie z PN-B-03264:2002 uznano
za elementy pracujgce wewnatrz budynku o niskiej wilgotno$ci powietrza (klasa ekspozycji XC1), nie
narazone na dziafanie srodkow odladzajgcych i nie poddane zamarzaniu (klasa ekspozycji XF-) oraz
nie narazone na korozje chemiczng (XA-). Zaprojektowano zatem otuline pretéw zbrojeniowych
O gr. Cmin = 2,5 cm i dopuszczalnym rozwarciu rysy 0,3 mm. Réwniez beton konstrukcyjny klasy B30
(C25/30) spetnia warunki ochrony antykorozyjnej elementéw w tej klasie Srodowiska.

Otulenie gérnych / dolnych pretéw zbrojeniowych faw fundamentowych spetnia wymogi normy
PN-B-03264:2002 i wynosi 4,0 cm (zbrojenie uktadane na podktadzie z chudego betonu i izolacji). Dla

Pracownia Projektow Inzynierii Ladowej Piotr GNELA
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klasy ekspozycji XC2/XF1/XA- zaprojektowana klasa betonu spetnia wymogi ochrony antykorozyjnej

elementéw zelbetowych.

Wszystkie okoliczno$ci i zmiany wynikajace w trakcie budowy, a mogace powodowaé
pogorszenie nosnosci i statecznos$ci poszczegéinych elementéw budynku nalezy konsultowaé
w Autorami niniejszego opracowania. Opracowanie zostanie uszczegéfowione na etapie

projektu wykonawczego.

4. Zestawienie obciazen dla przegréd.

4.1. Rzut stropodachu nad salg strzelan.

Obcigzenia stafe: ch. 1 obl. [kPa]
- membrana PCV

0,10 0,10 1,35 0,14 "

- wetna mineralna gr. 22 cm

1,2x0,22 0,27 1,35 0,37 "

- wylewka wyréwnawcza cementowa gr. $r. 6,5 cm

21,0 x 0,065 1,37 1,35 1,85 "

- folia PE

0,02 0,02 1,35 0,03 "

- kliny styropianowe ksztattujgce spadek gr. $r. 12 cm

1,2x 0,14 017 1,35 0,23 "

- instalacje i urzagdzenia na stropie

0,50 0,50 1,35 0,68 "

- blacha stalowa gr. 10 mm

78,50 x 0,010 0,79 1,35 1,07 "

- drewniane listwy dystansowe 5x10 cm

55x0,05x0,10/0,80 0,04 1,35 0,06 "

- deski drewniane gr. 3,2 cm

5,5x 0,032 0,18 1,35 0,25 "

- plyty d2wigkochfonne ecophon master B

0,05 0,05 1,35 0,07 "

- instalacje i urzgdzenia podwieszone do stropu

0,25 0,25 1,35 0,34 "
Razem stafe: 3,74 1,361 5,09 "
Obcigzenia zmienne: ch. 1 obl. [kPa]
- klimatyczne — $nieg: Sulmierzyce — 1/2 strefa

08x1,0x1,0x 0,90 072 1,50 1,08 "
Razem zmienne: 0,72 1,500 1,08 "

4.2, Rzut stropodachu nad pomieszczeniami zaplecza.

Obcigzenia stale: ch. I obl. [kPa]
- membrana-PCV

0,10 0,10 1,35 0,14 "

- kliny z weiny mineralnej gr. $r. 12 cm

1,2x0,12 0,15 1,35 0,21 "

- wefna mineralna gr. 22 cm

1,2x 0,22 027 1,35 0,37 "
DELTA PROJEKT
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- folia PE

0,02 0,02 1,35 0,03 "

- instalacje i urzadzenia na stropie

0,50 0,50 1,35 0,68 "

- instalacje i urzgdzenia podwieszone do stropu

0,25 0,25 1,35 0,34 "

- sufit podwieszany

0,15 0,15 1,35 0,21 "

Razem stafe: 1,44 1,375 1,98 "

Obcigzenia zmienne: ch. " obl. [kPa]

- klimatyczne - $nieg: Sulmierzyce — 1/2 strefa

08x1,0x1,0x090 0,72 1,60 1,08 "

Razem zmienne: 0,72 1,500 1,08 "

4.3. Rzut stropodachu nad garazami.

Obcigzenia stafe: ch. 1 obl. [kPa]

- membrana PCV

0,10 0,10 1,35 0,14 "

- deskowanie petne gr. 2,5 cm

55x 0,025 0,14 1,35 0,19 "

- instalacje i urzgdzenia podwieszone do stropu

0,20 0,20 1,35 027 "

Razem stafe: 0,44 1,361 0,60 "

Obcigzenia zmienne: ch. w obl. [kPa]

- klimatyczne - $nieg: Sulmierzyce — 1/2 strefa

08x1,0x1,0x090 0,72 1,50 1,08 "

Razem zmienne: 0,72 1,500 1,08 "

4.4. Sciany podfuzne sali strzelan.

Obcigzenia stafe: ch. 1 obl. [kPa]

- tynk. silikatowy. gr. 0,5 cm

19,0 x 0,005 0,10 1,35 0,14 "

- Styropian gr. 20 cm

0,6 x 0,20 012 1,35 0,17 "

- $ciana z bloczkéw betonowych gr. 25 cm

24,0x 0,25 6,00 1,15 6,90 "

- blacha stalowa gr. 10 mm

78,50 x 0,010 0,79 1,35 1,07 "

- drewniane listwy dystansowe 5x10 cm

5,5x005x010/0,80 0,04 1,35 0,06 "

- piyty poliuretanowo-gumowe gr. 5,0 cm

16,0 x 0,05 0,80 1,35 1,08 "

Razem stale: 7,85 1,200 9,42 "
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Obciazenia zmienne: ch. o obl. [kPa]

- klimatyczne — wiatr: Sulmierzyce — 1 strefa, qp, = 0,30 kN/mz; terenkat |, z=7,0m, ¢, =2,617: ¢, =

1,146, CsCy = 1,0,' Cpe,10 = +0,8/-0,5

parcie: 0,30x 2,617 x 1,146 x 1,00 x 0,8 +0,72 1,5 + 1,08 "
ssanie: 0,30x 2,617 x 1,146 x 1,00 x (-0,5) -045 1,5 -0,68 "

4.5. Sciany z bloczkéw gazobetonowych o gr. 24 cm.

Obcigzenia stale: ch. o obl. [kPa]
- tynk. cem.-wap. gr. 1,0cm

19,0 x 0,01 0,19 1,35 026 "

- styropian gr. 20 cm

06x020 0,12 1,35 0,17 "

- $ciana z bloczkéw gazobetonowych gr. 24 cm

6,0x 0,24 1,44 1,15 1,66 "

- tynk. cem.-wap. gr. 1,0 cm

19,0 x 0,01 0,19 1,35 0,26 "
Razem stafe: 1,94 1,211 2,35 "
Obcigzenia zmienne: ch. I obl. [kPa]
- klimatyczne — wiatr: Sulmierzyce - 1 strefa, gy, = 0,30 kN/m’; teren kat. l,z=7,0m, ce=2617; ¢, =
1,146, ¢sCq = 1,0; Cpe 10 = +0,8/-0,5

parcie: 0,30 x 2,617 x 1,146 x 1,00 x 0,8 +0,72 1,56 +1,08 8
ssanie: 0,30 x 2,617 x 1,146 x 1,00 x (-0,5) -0,45 1,56 -0,68 "

4.6. Sciany wewnetrzna selbetowa obudowy magazynu broni gr. 25 cm.

Obcigzenia stafe: ch. " obl. [kPa]
- tynk. cem.-wap. gr. 1,0 cm

19,0 x 0,01 0,19 1,35 0,26 B

- $ciana zelbetowa gr. 25 cm

25,0x 0,25 6,25 1,15 7,19 "

- tynk. cem.-wap. gr. 1,0 cm

19,0 x 0,01 0,19 1,35 0,26 "
Razem stafe: 6,63 1,159 7,71 "

4.7. Sciany fundamentowe.

Obcigzenia stale: ch. " obl. [kPa]
- hydroizolacja

0,05 0,05 1,35 0,07 "

- Sciana zelbetowa gr. 25 cm

25,0x 0,25 6,25 1,15 7,19 "

- hydroizolacja

0,05 0,05 1,35 007 "

- Styropian twardy gr. 10 cm

1,2x 0,10 0,12 1,35 0,17 "

- folia kubetkowa
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0,05 0,05 1,35 0,07 "
Razem stafe: 6,52 1,161 7,57 "

4.8. S’cianz wewnetrzne dziatlowe gr. 12 cm.

Obcigzenia stafe: ch. H obl. [kPa]
- tynk. cem.-wap. gr. 1,0 cm

19,0x 0,01 0,19 1,35 0,26 "

- Sciana z bloczkéw gazobetonowych gr. 12 cm

6,0x0,12 0,72 1,35 0,98 "

- tynk. cem.-wap. gr. 1,0 cm

19,0 x 0,01 0,19 1,35 0,26 "
Razem stafe: 1,10 1,364 1,50 "

5. Wykaz materialéw.

B30 (C25/30),

Stal A-llIN (BSt500S),

Bloczki betonowe B20 gr. 25 cm murowane na zwyklg spoine,

Bloczki gazobetonowe Solbet Optimal 600 gr. 24 cm murowane na cienkg spoine lub réwnowazne,
Zaprawa murarska klasy M10.
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STAROSTWE PrwWTATOWE

W PAJECZNIE
Opis projektu:: Strona: 2
Pozycja: Plyta stropodachu hali strzelan ‘
Data: 2019-07-09 PlaTo 4.0 Model MES: STRPSTRZ
Projektowal: Projekt:
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Przemiesz.
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Opis projektu:: Strona: 3

Pozycja: Piyta stropodachu hali strzelan )

Data: 2019-07-09 PlaTo 4.0 Mode!l MES: STR PSTRZ
Projektowat: Projekt:

Min. sity przekr. w plycie — Mx

MIN/MAX Min = -30.37kNm/m
Max = 32.26kNm/m
krok = 4.00kNm/m
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Opis projektu:: Strona: 4
Pozycja: Piyta stropodachu hali strzelan )
Data: 2019-07-09 PlaTo 4.0 Model MES: STRPSTRZ
Projektowat: Projeki:

Min. silty przekr. w ptycie - My
MIN/MAX Min = —-3.36kNm/m

Max = 7.47kNm/m

krok = 0.75kNm/m
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Opis projektu:: Strona: 5

Pozycja:

Plyta stropodachu hali strzelan

Dal: 2019-07-09 PlaTo 4.0 Model MES: STRPSTRZ
Projektowat: Projekt:

Zbrojenie PN-B-03264.2002 asrg [cm™2/m]

B 30, BSt 4,grub.betonu 20.0 cm Metoda kh

Otulina [cm]: h'r = 2.5, h's = 3.5 Obwiednia MIN/MAX
Kierunek zbrojenia 0.0 stopni

Max.Bew.: 5.80 cm2/m , Ciez.stali = 306.53 kg

Krok= 0.75 cm2/m
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Pozycja:
Data:
Projektowat:

Ptyta stropodachu hali strzelan
2019-07-09 PlaTo 4.0

Strona: 6
Model MES: STRPSTRZ
Projekt:
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zbrojenie PN-B-03264.2002 assg [cm”2/m]

B 30, BSt 4,grub.betonu 20.0 cm Metoda kh
Otulina [cm]: h'r = 2.5, h's = 3.5
Kierunek zbrojenia 0.0 stopni

Max.Bew.: 3.03 cm2/m , Ciez.stali = 6.48 k
Krok= 0.40 cm2/m

Obwiednia MIN/MAX
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Pozycja: Pityta stropodachu hali strzelan .
Data: 2019-07-09 PlaTo 4.0 Mode! MES: STRPSTRZ
Projektowat: Projekt:
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B 30, BSt 4,grub.betonu 20.0 cm Metoda kh

Otulina [cm]: h'r = 2.5, h's = 3.5 Obwiednia MIN/MAX
Kierunek zbrojenia: 0.0 stopni

Max.Bew.: 11.22 cm2/m , Ciez.stali = 796.50 kg

Krok= 1.50 cm2/m
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Opis projektu:: Strona: g

Pozycja: Piyta stropodachu hali strzelan )
Data: 2019-07-09 PlaTo 4.0 Model MES: STRPSTRZ
Projektowat: Projekt:

4.00

zbrojenie PN-B-03264.2002 assd [cm™2/m]

B 30, BSt 4,grub.betonu 20.0 cm Metoda kh

Otulina f{cm]: h'r = 2.5, h's = 3.5 Obwiednia MIN/MAX
Kierunek zbrojenia: 0.0 stopni

Max.Bew.: 3.71 cm2/m , Ciez.stali = 1705.45 kg

Krok= 0.40 cm2/m
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Opis projektu:: Strona: 2" T LINIE
Pozycja: Ptyta stropodachu zaplecze socjalnego )

Data: 2019-07-09 PlaTo 4.0 Model MES: STRPZAPL
Projektowat:

Projekt:

Przemiesz.
Lkn = 1
max uz = -3.743 mm, wezel 1751, krok = 0.4 mm
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STAROSTWO POWIATOWE

W PAJECZNIE
Opis projektu:: Strona: a3
Pozycja: Ptyta stropodachu zaplecze socjalnego )
Data: 2019-07-09 PlaTo 4.0 Model MES: STRPZAPL
Projektowal: Projekt:
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Maks. sity przekr. w pilycie- Mx

MIN/MAX Min = -16.55kNm/m
Max = 27.72kNm/m
krok = 3.00kNm/m
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STAROSTWO POWIATOWE

W EAJECENIE
Opis projektu:: Strona: 4

Pozycja: Ptyta stropodachu zaplecze socjalnego )

Data: 2019-07-09 PlaTo 4.0 Model MES: STRPZAPL
Projektowat: Projekt:

Maks. sity przekr. w plycie- My

MIN/MAX Min = —-15.11kNm/m
Max = 12.89kNm/m
krok = 2.00kNm/m
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Opis projektu:: Strona: 5

Pozycja: Ptyta stropodachu zaplecze socjalnego )
Data: 2019-07-09 PlaTo 4.0 Model MES: STRPZAPL
Projekiowat: Projekt:
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Zbrojenie PN-B-03264.2002 asrg [cm™2/m]
B 30, BSt 4,grub.betonu 20.0 cm Metoda kh

Otulina [cm]: h'r = 2.5, h's = 3.5 Obwiednia MIN/MAX
Kierunek zbrojenia 0.0 stopni
Max.Bew.: 4.29 cm2/m , Ciez.stali = 65.93 kg

Krok= 0.50 cm2/m
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Pozycja: Ptyta stropodachu zaplecze socjalnego P f \
Data: 2019-07-09 : PlaTo 4.0 Model MES: 'STRPZAPL
Projektowat: Projekt:
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Zbrojenie PN-B-03264.2002 assg [cm"2/m]
B 30, BSt 4,grub.betonu 20.0 cm Metoda kh

Otulina [cm]: h'r = 2.5, h's = 3.5 Obwiednia MIN/MAX
Kierunek zbrojenia 0.0 stopni

Max.Bew.: 4.43 cm2/m , Ciez.stali = 27.89 kg

Krok= 0.50 cm2/m
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Opis projektu:: Strona: 7

Pozycja: Ptyta stropodachu zaplecze socjalnego Model MES: SYFVRPéIESfNIE
Data: 2019-07-09 PlaTo 4.0 odel MES:

Projektowat: Projekt:
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Zbrojenie PN-B-03264.2002 asrd [cm”2/m]

B 30, BSt 4,grub.betonu 20.0 cm Metoda kh

Otulina [cm]: h'r = 2.5, h's = 3.5 Obwiednia MIN/MAX
Kierunek zbrojenia: 0.0 stopni

Max.Bew.: 3.90 cm2/m , Ciez.stali = 257.75 kg

Krok= 0.40 cm2/m
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Pozycja: Ptyta stropodachu zaplecze socjalnego / v
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Zbrojenie PN-B-03264.2002 assd [cm”2/m]
B 30, BSt 4,grub.betonu 20.0 cm Metoda kh

Otulina [cm]: h'r = 2.5, h's = 3.5 Obwiednia MIN/MAX
Kierunek zbrojenia: 0.0 stopni
Max.Bew.: 2.48 cm2/m , Ciez.stali = 90.63 kg

Krok= 0.25 cm2/m
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