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POJEKT WYKONAWCZY - CZESC DROGOWA
Budowa budynku ustugowego sirzelnicy sportowe] wraz z garazami wbudowanymi, zagospodarowaniem terenu, miejscami parkingowymi, dojsciami oraz instalacjami
wewnetrznymi: elekiryczna, C.0., gazowa, wodna, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz zewnetrznymi odcinkami
instalacji wewnetrznych { elekiryczna, gazowa wraz ze zbiornikiem podziemnym na gaz plynny o obj. do 10 m3, wodna, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej)

na dziatce nr 1440/1, 143972, obreb 0017 w Sulmierzycach oraz odcinkiem sieci kanalizacji deszczowej wraz w wylotem do odplywowego rowu otwartego na dziatkach
14391, 144011, 140312, 1532/2 obreb 0017 w Sulmierzycach, powiat Pajgczno, woj. fodzkie

2. Zawarto$¢ opracowania

2.1. Cze$¢ opisowa

1 Strona tytulowa D-1
2 Zawarto$¢ opracowania D-2
3 Opis techniczny D-3

2.2. Cze$¢ rysunkowa

D-01/1 Plan sytuacyjny 1:500
D-01/2 Plan warstwicowy 1:500
D-03/1 Przekroje poprzeczne P-1, P-2 1:100
D-03/2 Przekroje poprzeczne P-3, P4 1:100
D-03/3 Przekréj poprzeczny P-5 1:100
D-04 Przekréj i szczeg6t konstrukcji 1:50,1:10
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POJEKT WYKONAWCZY - CZESC DROGOWA
Budowa budynku usfugowego strzelnicy sportowej wraz z garazami wbudowanymi, zagospodarowaniem terenu, miejscami parkingowymi, dojsciami oraz instalacjami
wewnetrznymi: elekiryczna, C.0., gazowa, wodna, kanafizacii sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacii oraz zewnegirznymi odcinkami
instalacji wewnetrznych ( elekiryczna, gazows wraz ze zbiornikiem podziemnym na gaz plynny o obj. do 10 m3, wodna, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowe)
na dziaice nr 1440/1, 1439/2, obreb 0017 w Sulmierzycach oraz odcinkiem sieci kanalizacji deszczowe] wraz w wylotem do odplywowego rowu otwartego na dziatkach
14391, 144011, 1403/2, 1532/2 obreb 0017 w Sulmierzycach, powiat Pajgczno, woj. fodzkie

3. Opis Techniczny

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej obstugi komunikacyjnej
proj. inwestycji pn.: ,Budowa budynku ustugowego strzelnicy sportowej wraz z garazami, miej-
scami postojowymi w ilosci 61, torem aktywnosci fizycznej, przytgczami, zewnetrznymi odcinka-
mi instalacji wewnetrznych, powiat Pajeczno, woj. t6dzkie”.

3.2. Cel i zakres niniejszego opracowania

Niniejszy opis techniczny stanowi zbibr najistotniejszych informacji, a takze uzupetnienie infor-
macji przekazanych na rysunkach w celu umozliwienia Wykonawcy realizacji inwestycji w zakre-
sie rob6t drogowych. Ponadto opis ten jest uzupetnieniem opisu z projektu zagospodarowania
terenu oraz opisu z projektu architektoniczno-budowlanego. Zaleca sie zapoznanie z tymi opi-
sami gdyz poruszajg one kwestie ogélne i formalno-prawne, kidre zostaly pominiete w niniej-
szym opisie.

Wszelkie zestawienia ilosci robét, elementdw itp. umieszczone w niniejszym opisie do projektu
wykonawczego majg wyzszg range niz odpowiadajgce im zestawienia w projekcie budowlanym.
Mogta bowiem zaistnieé konieczno$¢ wprowadzenia korekt lub uscidlenia danych na etapie uzy-
skiwania pozwolenia na budowe a ktére to korekty nie byly uwzgledniane w PB.

3.3. Lokalizacja

Teren inwestycji obejmuje dziakki nr 1440/1, 1439/1, 1440/2, 1403/2, 1523/2 w miejscowosci
Sulmierzyce w gminie Sulmierzyce. Teren inwestycji znajduje sie w po6inocnej czesci miejscowo-
Sci w poblizu boiska sportowego oraz targowiska w Sulmierzycach.

3.4. Opis stanu istniejagcego

Na poludnie od terenu inwestycji przebiega ciek wodny ,Kraséwka”, ki6ry jest doplywem rzeki
Widawki. Dojazd na obszar planowanego obszaru objetego wnioskiem odbywa sie poprzez
ukiad gminnych drog publicznych przez ulice Strazackg, a nastepnie ulice Objazdows. Dziatki
sgsiadujg od strony zachodniej z terenami klubu sportowego, gminnego placu targowego oraz
oczyszczalnig Sciekow. Tereny od strony potnocnej i wschodniej sg wolne od zabudowy.

Dziatka jest ptaska o niewielkich réznicach rzednych wysokosciowych i miejscowych zagiebie-
niach i wzniesieniach — rzedne istniejgcego terenu wahajg sie od 212.10 do 215.20 m n.p.m.
Wzdtuz zachodniej granicy dziatki przebiega wewnetrzna droga gminna, z ktérej bedzie prowa-
dzony wjazd na dziatke.

3.5. Opis stanu projektowanego

3.5.1. Zalozenia ogdlne

Teren inwestycji ma polgczenie z drogg publiczng poprzez dwa zjazdy z drogi gminnej
wewnetrznej, bedacej jednoczesdnie dojazdem do gminnego placu targowego.

3.5.2. Sytuacia drogowa — rys. nr D-01/1

Zaprojektowano wewnetrzny ukifad komunikacyjny, sktadajacy sie z drég wewnetrznych
dojazdowo-manewrowych, miejsc postojowych i utwardzen/placéw, stanowigcych dojazd i
dojscie do projektowanego budynku.

Zaprojektowano parking dla samochodéw osobowych dia 60 pojazdow zgrupowanych w 4
zespotach, w tym 2 miejsca dla samochodéw dla oséb niepeinosprawnych. Dodatkowo
zaprojektowano miejsce do parkowania autokaru.

Wymiary pojedynczego stanowiska dla samochod6éw osobowych wynoszg 2,50x5,00 m,
dla os6b niepetnosprawnych 3,60x5,00 m, dla autobusu 4,00x19,00 m.

Parkowanie samochodéw osobowych — prostopadte, autobusu — réwnolegte.

Szerokosé jezdni manewrowej min. 6,00 m.
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POJEKT WYKONAWCZY - CZESC DROGOWA

Budowa budynku ustugowego strzelnicy sportowej wraz z garazami wbudowanymi, zagospodarowaniem ferenu, miejscami parkingowymi, dojéciami oraz instalacjami
wewnetrznymi: elekiryczng, C.0., gazowa, wodna, kanalizacji sanitarne], kanalizacji deszczowej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz zewnetrznymi odcinkami
instalacji wewnetrznych ( elektryczng, gazows wraz ze zbiornikiem podziemnym na gaz plynny o obj. do 10 m3, wodng, kanalizacji sanitamej, kanalizacji deszczowej)
na dziatce nr 1440/1, 1439/2, obreb 0017 w Sulmierzycach oraz odcinkiem sieci kanalizacji deszczowej wraz w wylotem do odplywowego rowu otwartego na dziatkach
1439/1, 1440/1, 140372, 1532/2 obreb 0017 w Sulmierzycach, powiat Pajeczno, woj. tddzkie

3.5.3.

3.54.

3.5.5.

Dojazd na parking bedzie sie odbywat poprzez dwa zjazdy z wewnetrznej drogi gminnej,
zlokalizowane w potudniowo-zachodniej i péinocno-zachodniej czesci terenu inwestycii,
petnigce funkcje wjazdu (zjazd potudniowy) i wyjazdu (pdinocny).

Przed wejsciem znajduje sie forma placu wraz z dojsSciem pieszym prowadzgcym do wyj-
$cia bocznego oraz do kottowni.

Zewnetrzne krawedzie miejsc postojowych i drég ograniczono kraweznikiem betonowym
15x30 cm fazowanym, ukladanym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i tawie z
oporem z betonu C12/15. Odkrycie: +12 cm.

Plan warstwicowy — rys. nr D-01/2

W projekcie pokazano plan warstwicowy projektowanego parkingu. Skok warstwic co
2,5 cm, skala 1:250. W najnizszych punktach zlokalizowane zostang studzienki wodoscie-
kowe z wpustami ulicznymi wzdtuz centralnej osi parkinguy).

Przekroie poprzeczne — rys. nr D-02

Przez projektowany parking wykonano przekroje poprzeczne, przedstawiajace powiazanie
sytuacyjno-wysokosciowe istniejgcego zagospodarowania terenu przylegtego z projekto-
wanymi elementami ukfadu komunikacyjnego (jezdnie, miejsca postojowe, dojaz-
dy/dojécia). Przekroje oznaczono literg P z przyporzagdkowanym do niej numerem od 1 do
5. Lokalizacje przekrojéw pokazano na planie sytuacyjnym.

Przekréi konstrukcviny i szczeq6t — rys. nr D-03

Przyjete grubosci poszczegoélnych warstw konstrukcji jezdni i chodnika spetniajg warunki
nosnosci i mrozoodpornosci.

Catkowita grubos$¢ konstrukciji wjazdu, drég wewnetrznych, miejsc postojowych, podjaz-
dow wynosita bedzie w sumie ca 45 cm, liczac od spodu ulepszonego podtoza gruntowe-
go. | tak poszczegdine warstwy to:

8 cm - betonowa kostka brukowa fazowana kolor szary cementowy
3 cm - posypka cementowo-piaskowa M12
10 cm - warstwa podbudowyzasadniczej z suchego betonu C20/25

12 cm - warstwa podbudowy (pomocniczej) z kruszywa naturalnego o ciggtym
uziarnieniu 31,5 + 63 mm stabilizowanego mechanicznie

12 cm - warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego 31,5-63 mm stabilizowa-
nego mechanicznie wg PN-S-06102:1997

Catkowita grubos¢ konstrukcji chodnika wynosita bedzie w sumie ca 26 cm, liczgc od spo-
du ulepszonego podioza gruntowego. | tak poszczegdbine warstwy to:

8 cm - betonowa kostka brukowa fazowana kolor szary cementowy
3 cm - posypka piaskowa

15 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego o ciagtym uziar-
nieniu 0 + 63 mm stabilizowanego mechanicznie

Nawierzchnie poszczegélnych elementéw uktadu bedg zréznicowane kolorystycznie, np.:
= drogi wewnetrzne, place i utwardzenia — szary,
= miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych i 0s6b niepetnosprawnych — gra-
fitowy,
=  miejsce postojowe dla autobusu — czerwony,
= chodniki — szary.

Konkretna kolorystyka do uzgodnienia na budowie z Inwestorem i projektantem.
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POJEKT WYKONAWCZY - CZESC DROGOWA

Budowa budynku ustugowego strzelnicy sportowe] wraz z garazami wbudowanymi, zagospodarowaniem terenu, miejscami parkingowymi, dojéciami oraz instalacjami
wewnetrznymi: elekiryczna, C.O., gazowa, wodna, kanalizacii sanitamej, kanalizacji deszczowej, wenlylacji mechanicznej, klimatyzaciji oraz zewnetrznymi odcinkami
instalacji wewnetrznych { elekiryczna, gazowg wraz ze zbiornikiem podziemnym na gaz plynny o obj. do 10 m3, wodng, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej)
na dziatce nr 1440/1, 143972, obreb 0017 w Sulmierzycach oraz odcinkiem sieci kanalizacji deszczowej wraz w wylotem do odplywowego rowu otwartego na dziatkach
1439/1, 1440/, 140312, 1532/2 obreb 0017 w Sulmierzycach, powiat Pajgczno, woj. todzkie

3.5.6.

3.5.7.

Miejsca postojowe nalezy wydzieli¢ poprzez malowanie linii szybkoschnaca farbg drogo-
w3 lub utozenie linii z betonowej kostki brukowej w innym kolorze niz nawierzchnia miejsc
postojowych.

Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni projektowanego ukfadu komunikacyjnego bedg
poprzez projektowane pochylenia podtuzne i poprzeczne kierowane do projektowanych
studzienek wodosciekowych z wpustami ulicznymi, zlokalizowanymi w najnizszych punk-
tach parkingu.

Roboty ziemne

Powigzanie niwelety projektowanego parkingu z poprzecznym uksztaftowaniem terenu
wymaga robét ziemnych (wykop6w pod konstrukcje oraz nasypéw dla ich uksztattowania).
Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-S-02205/1998 i obowigzujgcymi
przepisami BHP w tym zakresie. Nadmiar gruntu przewiduje sie¢ do przemieszczenia i
wbudowania w nasypy po uprzednim jego sprawdzeniu czy si¢ nadaje.

Roboty ziemne przy realizacji uktadu drogowego wystepujg jako korytowanie pod nowg
konstrukcje nawierzchni. Po wykonaniu korytowania, podioze gruntowe nalezy dogescié
sprzetem mechanicznym do uzyskania wskaznika Js = 1,00.

Przed rozpoczeciem budowy nawierzchni drogowych nalezy wykona¢ dodatkowe prace w
celu doprowadzenia podfoza gruntowego do kategorii nosnosci G1.

Podczas prowadzenia robét nie nalezy dopuscié do rozmiekniecia podtoza gruntowego.
Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia podczas budowy opadéw deszczu od razu po wy-
konaniu koryta nalezy zamkna¢ jego dno doing warstwg podbudowy (zgodnie z konstruk-
cja).

W miejscach wystepowania trawnikow wykonawca robét drogowych pozostawi teren ob-
nizony o 10cm i wypetni przestrzen glebg urodzajng (humus) z obsianiem trawg.

3.6. Warunki techniczne wykonania

3.6.1.

36.2.

Korytowanie, profilowanie i zageszczanie

Wykonanie koryta oraz profilowanie i zageszczenie podioza powinno nastgpi¢ bezposred-
nio przed rozpoczeciem uktadania warstw konstrukcji poszczegdinych nawierzchni. W wy-
konanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sig
ruch budowlany, niezwigzany z wykonaniem warstwy konstrukcyjnej nawierzchni.

W wyznaczonym korycie nalezy wykonaé roboty ziemne majgce na celu uksztattowanie
jego krawedzi i podtoza do rzednych okreslonych w projekcie. Jesli doktadnosé mecha-
nicznego wykonania koryta nie jest wystarczajgca, ostateczne profilowanie nalezy wyko-
nad recznie. Jezeli w podiozu wystepujg obnizenia terenu, nalezy go spulchnié, uzupetic
niedobdr gruntu i zagesci¢ warstwe. W przypadku, gdy powierzchnia podtoza przed profi-
lowaniem nie wymaga uzupehienia gruntem, nalezy oczyszczong powierzchnie dogescic¢
trzy badz czterokrotnym przej$ciem $redniego walca stalowego, gtadkiego i woéwczas
przystagpi¢ do profilowania podfoza. Bezpos$rednio po profilowaniu podioza nalezy przystag-
pi¢ do jego dogeszczania przez watowanie. Zageszczenie podioza nalezy kontrolowaé wg
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z BN-77/8931-12 lub dla gruntéw
grubookruchowych plytg VSS zgodnie z PN-S-02205. Warto§¢ modutu odksztatcenia
wtérnego zageszczonego podioza winna wynosi¢ Ev = min. 80 MPa.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystgpieniem do ukiadania podbudowy nalezy odczekaé do czasu jego naturainego
osuszenia.

Warstwa mrozoochronna i wzmacniaigca (podbud. pomocnicza) z kruszywa naturaineqo

Warstwa mrozochronna i wzmacniajgca powinna byé wykonana z kruszywa naturalnego
spetniajacej nastepujgce warunki:

a) wskaznik piaskowy WP > 35,

b) warto$¢ wspétczynnika wodoprzepuszczalnosci k" powinna by¢ wigksza od 8 m/dobe,
¢) wskaznik réznoziarnistosci U > 5,
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POJEKT WYKONAWCZY - CZESC DROGOWA

Budowa budynku ustugowego strzelnicy sportowej wraz z garazami wbudowanymi, zagospodarowaniem terenu, migjscami parkingowymi, dojsciami oraz instalacjami
wewnetrznymi: elekiryczng, C.0., gazows, wodna, kanalizacji sanitarne], kanalizacji deszczowej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz zewnetrznymi odcinkami
instalacji wewnetrznych { elektryczna, gazows wraz ze zbiornikiem podziemnym na gaz plynny o obj. do 10 m3, wodng, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej)
na dziaice nr 144071, 1439/2, obreb 0017 w Sulmierzycach oraz odcinkiem sieci kanalizacji deszczowej wraz w wylotem do odplywowego rowu otwartego na dziatkach
1439/1, 144071, 1403/2, 15322 obreb 0017 w Sulmierzycach, powiat Pajeczno, woj. fodzkie

3.6.3.

d) umoziiwia¢ uzyskanie wskaznika zageszczenia Is warstwy réwnego 1,03 wedlug nor-
mainej proby Proctora (PN-88/B-04481, metoda | lub i) badanego zgodnie z normg BN-
77/8931-12,

€) nie powinno zawiera¢ zanieczyszczen obcych - zawartosé nie wiecej niz 0,3% badanie
wediug PN-77/B-06714/12, organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej
badanie wediug PN-EN 1744-1.

f) powinna spetniaé warunek szczelnoéci okreSlony wzorem:

PJ;S_S_S

dsgs

w ktorym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy [mm],
d85 - wymiar boku oczka sita, przez kiére przechodzi 85% ziaren warstwy [mm}.

Podbudowa zasadnicza z suchego betonu C20/25

Podbudowa betonowa nie powinna by¢ wykonywana gdy temperatura powietrza jest niz-
sza niz +5°C i wyzsza niz +25°C. Przestrzeganie tych przedziatdéw temperatur zapewnia
prawidlowy przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie
wymaganej wytrzymatosci i trwatosci podbudowy.

Dopuszcza sie wykonywanie podbudowy betonowej w temperaturze powietrza powyzej
+25°C pod warunkiem, ze temperatura mieszanki betonowej nie przekroczy +30°C. W
przypadkach koniecznych dopuszcza sie wykonywanie podbudowy betonowej w tempera-
turze powietrza ponizej +5°C pod warunkiem stosowania zabiegéw specjalnych, pozwala-
jacych na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej powyzej +5°C przez okres co
najmniej 3 dni.

Mieszanke betonowg o $cisle okreslonym skiadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej,
nalezy wytwarza¢ w wytwdrniach betonu, zapewniajgcych ciggto$¢ produkgcji i gwarantujg-
cych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Skiadniki betonu powinny by¢ dozowane zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003. Domieszke
napowietrzajgcg nalezy dozowac razem z wodg zarobowg zgodnie z zaleceniami produ-
centa.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudo-
wania sposob zabezpieczajacy jg przed rozsegregowaniem i wysychaniem.

Betonowania nie mozna wykonywaé podczas opaddw deszczu.

Wbudowanie mieszanki betonowej moze odbywac sie¢ w deskowaniu statym (w prowadni-
cach), za pomocg rozkladarek poruszajgcych sie po prowadnicach. Prowadnice powinny
by¢ przytwierdzone do podioza w sposéb uniemozliwiajagcy ich przemieszczanie i zapew-
niajgcy ciaglo$é na zigczach. Powierzchnie styku deskowan z mieszankg betonowg mu-
szg by¢ gtadkie, czyste, pozbawione resztek stwardniatego betonu i nattuszczone olejem
mineralnym w sposob uniemozliwiajacy przyczepnos¢ betonu do prowadnic.

Ustawienie prowadnic winno by¢ takie, azeby zapewniato uzyskanie na nawierzchni wy-
maganej niwelety i spadkéw podtuznych i poprzecznych.

Dopuszcza sie reczne wbudowanie mieszanki betonowej, na malych, o nieregularnych
ksztaftach, powierzchniach.

Podbudowe nalezy zagesci¢ do osiggniecia wtornego modutu odksztatcenia Ev = min. 140
MPa oraz w proporcji modut wtérny do modutu pierwotnego nie wiekszy niz 2,2.

Dla zabezpieczenia $wiezego betonu podbudowy przed skutkami szybkiego odparowania
wody, nalezy stosowaé pielegnacje preparatem pielegnacyjnym, jako metode najbardziej
skuteczng i najmniej pracochtonna.

Preparat pielegnacyjny, posiadajgcy Aprobate Techniczng, nalezy nanie$¢ mozliwie szyb-
ko po zakonczeniu wbudowywania betonu. llo$¢ preparatu powinna by¢ zgodna z ustale-
niami producenta. Preparatem pielegnacyjnym nalezy réwniez pokry¢é boczne powierzch-
nie nawierzchni.

W przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotno$¢ powietrza ponizej 60%)
powierzchnia betonu powinna by¢ - mimo naniesienia preparatu pielegnacyjnego - dodat-
kowo pielegnowana woda.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie pielggnaciji polegajgcej na
przykryciu podbudowy matami lub wiékninami i spryskiwaniu wodg przez okres 7 do 10
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3.6.4.

3.6.5.

3.6.6.

dni. W przypadku gdy temperatura powietrza jest powyzej +25°C pielegnacje nalezy prze-
dtuzy¢ do 14 dni.

Nalezy pamietaé tez o wykonaniu szczelin dylatacyjnych oraz skurczowych petnych i po-
zornych.

Nawierzchnie z brukowych kostek betonowych

W projekcie uzyto kostek grubosci 8 cm. Nawierzchnie uktada¢ nalezy z zachowaniem
projektowanych pochylen podtuznych oraz spadkow poprzecznych okreslonych
w projekcie. W celu uzyskania jednorodnych kolorystycznie powierzchni kostki nalezy wy-
mieszaé wybierajac je sposréd co najmniej 3 palet. Przy kraweznikach kostke brukowg na-
lezy ukfadaé o 1 cm wyzej od gornej krawedzi kraweznika. Przy urzadzeniach naziemnych
uzbrojenia podziemnego kostki brukowe odpowiednio dociete nalezy ukiadaé w jednym
poziomie, regulujgc wysoko$¢ urzadzen naziemnych do poziomu nawierzchni. Brukowa
kostka na tukach o promieniu do 30 m powinna by¢ uktadana w odcinkach prostych, fa-
czgcych sie przy uzyciu trojkatéw lub trapezéw wykonanych z elementéw odpowiednio
docinanych. Wielkos¢ trojkatow dostosowac nalezy do szerokos$ci nawierzchni i promienia
fuku. Szerokos$é spoin nawierzchni z brukowej kostki betonowej na odcinkach prostych nie
powinna przekraczac¢ 0,2-0,3 cm. Szerokos$¢ spoin na tukach, zaleznie od potrzeby, nie
powinna by¢ wieksza niz 0,8 cm. Spoiny pomiedzy kostkami po oczyszczeniu powinny by¢
zamulone piaskiem na peing grubo$¢ elementu. Do zamulenia spoin nalezy stosowac
drobny ostry piasek odpowiadajgcy BN-84/6774-04. Wypelnienie spoin zaprawg cemen-
towo-piaskowg na nawierzchniach z kostki brukowej stosowad nalezy na tukach oraz przy
urzgdzeniach naziemnych. Skiad zaprawy: 300 kg cementu “35” na 1 m® piasku. Na-
wierzchnie z kostki, ktdrych spoiny wypeione sg zaprawg cementowa, po wykonaniu na-
lezy pokry¢ warstwa piasku grubosci 1,0-1,5 cm. Piasek nalezy zwilzy¢ wodg i utrzymywac
w stanie wilgotnym przez 7 dni. Nawierzchnie z kostki o spoinach wypetnionych piaskiem
mozna oddaé do uzytku bezposrednio po wykonaniu.

Krawezniki, obrzeza oraz fawy

Przewiduje sie uzycie kraweznikédw betonowych 15x30 cm fazowanych. tawy pod kra-
wezniki nalezy wykonaé z betonu klasy min. C12/15.

Ustawienie kraweznikéw kamiennych na gotowej tawie wykonaé na podsypce cementowo-
piaskowej grub. 3 cm. Stosunek piasku do cementu 4:1.

Zewnetrzna $ciana oporu kraweznika po ustawieniu, powinna by¢ obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub gruntem przepuszczalnym, ubitym i skomprymowanym.

Szeroko$€ spoin nie powinna przekraczaé 1 cm. Spoiny wypemié zaprawg cementowo-
piaskowg w stosunku 1:2 z cementu portlandzkiego marki “35”.

Na tukach w planie, ustawia¢ krawezniki i obrzeza tukowe o ile sg dostepne w handlu. W
pozostatych przypadkach krawezniki krétkie odpowiednio dociete.

Inne zagadnienia

Nalezy zapewni¢ maksymalne wykorzystanie mas ziemnych szczeg6linie humusu z wyko-
péw poprzez wbudowanie ich w pasy zieleni (np. zebrang glebe), pasy pobocza grunto-
wego (np. ewentualne gruntem z korytowania), pod warunkiem, ze ich zastosowanie nie
spowoduje przekroczen wymaganych standardow, jakosci gleby i ziemi a Wykonawca
uzyska wymagane nos$nosci i zageszczenia.

Whyniesienie w teren projektowanych elementéw powinien wykonaé uprawniony geodeta
na poczatkowym etapie budowy, w celu prawidiowego zlokalizowania oraz potwierdzenia
projektowanego stanu w odniesieniu do obiektéw istniejacych. Zadanie na etapie wstep-
nym budowy nalezy wytyczyé w catosci (wraz ze sprawdzeniem zlokalizowania np. ele-
mentdéw branzy sanitamej - elementéw kd w stosunku do elementéw branzy drogowej).
Nalezy wtedy zastabilizowaé punkty pomocnicze, repery robocze, odniesienia do projek-
towanych element6w jezdni i w stosunku do nich sprawdzi¢ poprawno$¢ projektowanych
elementdw wszystkich branz.

Whytyczenie tylko fragmentu budowy skutkowaé moze brakiem mozliwoSci zapobiezenia
bledom wynikajgcym np. z biedéw mapy do celéw projektowych, bledow tyczenia, czy bte-
déw projektowych. Takie postepowanie prowadzi¢ moze do przesunigé projektowanych
elementéw w stosunku do siebie (np. elementéw kanalizacji deszczowej w stosunku do
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jezdni). Jesli Wykonawca zadania, a w jego imieniu kierownik budowy, dopuszcza wyty-
czenia jedynie fragmentu projektu, jednoczesnie realizujgc tytko ten fragment, a nastepnie
podczas tyczenia nastepnej czesci projektu zgtasza niescistos¢ obu czesci w stosunku do
siebie, nie dajac mozliwosci zapobiezenia niepotrzebnym kosztom Inwestorowi czy Projek-
tantowi, ponosi koszty naprawy nieprawidtowos$ci.

Projektant nie odpowiada za wystepowanie robét koniecznych czy dodatkowych powsta-
tych ze wzgledu na czynniki, na ktére nie miat wplywu (np. czynniki atmosferyczne wyste-
pujace w danej chwili realizowanych robét, warunki gruntowo - wodne inne niz zawarte w
ewentualnej opinii geotechnicznej, poniewaz warunki te w pézZniejszym etapie czy czasie
mogg by¢ zmienne lub inne. bledy mapy do celéw projektowych posiadajacej bledy wyni-
kajace z materialébw otrzymanych przez osrodki geodezyjne, projektant nie odpowiada za
btedy mapy do celéw projektowych wynikajace z braku niektérych sieci branzowych tub ich
wskazanej ztej lokalizacji a wynikajgcych z btednych lub brakujgcych inwentaryzacji geo-
dezyjnych powykonawczych dla wczeséniej realizowanych przez innych wykonawcoéw bu-
doéw.

3.7. Uwagi koricowe

3.71.

3.7.2.

3.7.3.

3.74.

3.7.5.

3.7.6.

3.7.7.

Prace drogowe nalezy wykonywac w Scistym powigzaniu z ustaleniami wynikajacymi z
opinii lub uzgodnien odpowiednich instytucji, majagcych nadz6r nad przedmiotowym tere-
nem, (jezeli takowe sg). Na etapie realizacji inwestycji wykonawca musi uwzgledniaé
wszystkie uwagi i opinie zarzadcy pasa drogowego oraz wiascicieli urzadzen zlokalizo-
wanych w pasie drogowym na mocy innych decyli administracyjnych lub opinii branzo-
wych, (jezeli takowe s3)

Wszystkie roboty budowlane objete projektem winny byé wykonane zgodnie z wymaga-
niami okreslonymi przez Prawo budowlane oraz wszelkie uwarunkowania prawne i tech-
niczne dotyczgce sztuki budowlanej.

Wszelkie zastosowane rozwigzania i materiaty winne mieé stosowne certyfikaty i aproba-
ty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Roboty ziemne przy uzyciu sprzetu mechanicznego moga by¢ wykonywane po uprzed-
nim, precyzyjnym zlokalizowaniu sieci uzbrojenia podziemnego (wykopy kontrolne wy-
Konywane recznie).

W obrebie przebiegu istniejgcej infrastruktury technicznej prace prowadzi¢ recznie pod
nadzorem oséb uprawnionych i upowaznionych. Zastosowaé proponowane zabezpie-
czenie istniejgcej infrastruktury technicznej. Roboty w obrebie jej przebiegu wykonaé pod
nadzorem administratora urzadzenia.

Wszystkie elementy naziemne uzbrojenia podziemnego w nawierzchni nalezy wyregu-
lowaé w taki sposob, aby gérna powierzchnia urzgdzenia znajdowata sie w plaszczyznie
nawierzchni w miejscu usytuowania danego urzadzenia.

Prace ujete w niniejszym opracowaniu nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi prze-
pisami, normami i instrukciami branzowymi. W czasie robét nalezy przestrzegaé przepi-
s6w BHP.

Opracowal: inz. Bogdan Pigon,
Krakéw, marzec 2020 roku
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