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— OKUCIA STALOWE

— PAKIETY SZYBOWE DWUKOMOROWE Ugmex=0,5[W/m’]

— PROFIL RAMY PVC MIN. SIEDMIOKOMOROWY

— PARAPET WEWNETRZNY Z KONGLOMERATU

— PARAPET ZEWNETRZNY Z BLACHY OCYNKOWANEJ GR.
0.7MM W KOLORZE WYKONCZENIA ELEWACJI

— NAWIEWNIKI (DO UZUPELNIENIA)

— OKUCIA STALOWE

— PAKIETY SZYBOWE DWUKOMOROWE Ugnoc=0,5[W/m?]

— PROFIL RAMY PVC MIN. SIEDMIOKOMOROWY

_ PARAPET WEWNETRZNY Z KONGLOMERATU

— PARAPET ZEWNETRZNY Z BLACHY OCYNKOWANEJ GR.
0.7MM W KOLORZE WYKONCZENIA ELEWACJI

— NAWIEWNIKI (DO UZUPEENIENIA)

OKUCIA STALOWE

PAKIETY SZYBOWE DWUKOMOROWE Ugmax=0,5[W/m?K]

PROFIL RAMY PVC MIN. SIEDMIOKOMOROWY

PARAPET WEWNETRZNY Z KONGLOMERATU

— PARAPET ZEWNETRZNY Z BLACHY OCYNKOWANEJ GR.
0.7MM W KOLORZE WYKONCZENIA ELEWACJI

— NAWIEWNIKI (DO UZUPELNIENIA)

- KOLOR DO UZGODNIENIA

— OKUCIA STALOWE W KLASIE RC2

~ ZAMEK GLOWNY NA WKLADKE PATENTOWA

~ TRZPIENIE ANTYWYWAZENIOWE

— PROG I1ZOLOWANY TERMICINIE, POZIOM +-0.00

~ WYPELNIENIE PAKIET SZYBOWY JEDNOKOMOROWY W
KLASIE P4

— ANTABA ZE STALl NIERDZEWNEJ, ZAMEK ROLKOWY

~ SAMOZAMYKACZ SZYNOWY

— KOLOR DO UZGODNIENIA

— OKUCIA STALOWE W KLASIE RC2

— ZAMEK GLOWNY NA WKLADKE PATENTOWA

~ TRZPIENIE ANTYWYWAZENIOWE

- PROG IZOLOWANY TERMICZNIE, POZIOM +-0.00

~ WYPELNIENIE PANEL WYPELNIONY |ZOLACJA TERMICZNA
- KLAMKA ERGONOMICZNA ZE STALI NIERDZ.(WEWNATRZ)
— BRAK MOZLOWOSCI OTWARCIA DRZWI OD ZEWNATRZ/

BRAK KLAMKI OD ZEWNATRZ
— SAMOZAMYKACZ SZYNOWY

- KOLOR DO UZGODNIENIA

— OKUCIA STALOWE

— ZAMEK GLOWNY NA WKLADKE, PATENTOWA

— PROG IZOLOWANY TERMICZNIE, POZIOM +-0.00

— WYPELNIENIE PANEL WYPELNIONY IZOLACJA TERMICZNA
— KLAMKA ERGONOMICZNA ZE STALI NIERDZEWNEJ

~SEGMENTY WYSOKOSCI 625/750MM
~USZCZELKA PROGOWA Z EPDM
~USZCZELKA NADPROZOWA Z EPDM

~NAPED OSIOWY Z PRZEKLADNIA LANCUCHOWA
~CZUJINIKI OPTYCZNE Z SYSTEMEM ZATRZYMANIA BRAMY

~SYSTEWOME OTWORY WENTYKACYINE LACZNEJ POWIERZCHNI MIN 0,04M2 NA

KAZDEJ BRAMIE GARAZOWE

UWAGI OGOLNE:

JAKO ANTYPOSLIZGOWE.

CRESOWE, CERAMICZNE, KAMIEN, WYKLADZINY) NALEZY WYKONAC

NINIEJSZY PROJEKT JEST DZIELEM W ROZUMIENIU USTAWY O PRAWIE
AUTORSKIM Z DNIA 4 LUTEGO 1994 ROKU | PODLEGA PRAWNEJ OCHRONIE.

T
GENERALNY PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Marcin Banas

1. PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY NALEZY ROZPATRYWAC BA

LACZNIE Z PROJEKTAMI  BRANZOWYMI ORAZ  PROJEKTEM PK o S

TECHNOLOGII T Tt A R

2. WSZELKE ZMANY W ZAKRESIE ARCHITEKTURY NALEZY | I
UZGODNIC ORAZ UZYSKAC AKCEPTACJE GLOWNEGO PROJEKTANTA Budawo strzelnicy sportowej wraz z infrastrukiurg '

3. WSZELKIE ZMIANY W ZAKRESIE TECHNOLOGH NALEZY UZGODNIC | techniczna oraz zagospodorowaniem terenu no dzislce PW
ORAZ UZYSKAC AKCEPTACJE GLOWNEGO PROJEKTANTA ORAZ | " '#40/1 ebr G017 w Sulmierzycoch

PROJEKTANTA TECHNOLOGI!

4, NALEZY ZAPEWNIC CIAGLOSC IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ TR FT
FUNDAMENTOW. NALEZY ZAPEWNIC CIAGLOSC 1ZOLACUI ZESTAWIENIE OKIEN, ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNETRZNYCH ARCH
PRZECIWWODNEJ KAZDEJ POLACI TDACHOWEJ. — — -

5. WSZYSTKIE  ELEMENTY  STALOWE BEZ  ADNOTACJ O )
WYKONCZENIU, NALEZY TRAKTOWAC JAKO  ZABEZPIECZONE SUL/2019 o _13 o
ANTYKOROZYJNIE POPRZEZ OCYNKOWANIE OGNIOWE. . .

6. WSZYSTKIE ELEMENTY WYKONCZENIA POSADZEK (PLYTKI |79 % oreh miotr fosyder 03.2020
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