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DANE OGOLNE

Inwestor:

Gmina Sulmierzyce ul. Urzedowa 1, 98-338 Sulmierzyce

Jednostka Projektowa:

Biuro Architektoniczne Piotr Kosydar, ul. Juliusza Lea 116 lok. 64, 30-133 Krakéw,

Podstawa opracowania:

Zlecenie, umowa oraz uzgodnienia programowe pomiedzy Inwestorem a Biurem
Architektonicznym.

Projekt Architektoniczno-Budowlany zatwierdzony decyzjg o pozwoleniu na budowe nr
585/2019 z dnia 11.12.2019 r. wydana przez staroste pajeczanskiego z dnia 11.12.2019 .
Uchwata nr XXX/207/2013 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 25 marca 2013 (Dziennik
Urzedowy Wojewodztwa Lodzkiego z dnia 07 maja 2013 r. poz. 2537) w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaréw potozonych w obrebach geodezyjnych
Bieliki, Dabrowka, Kodran-Anieléw. Marcinéw, Piekary, Stanistawdw, Sulmierzyce i Wola
Wydrzyna.

Aktualizowany podktad sytuacyjno-wysokosciowy, mapa do celow projektowych opracowana
przez mgr inz. Lukasza Janeckiego (geodeta uprawniony, upr nr 21421) i przyjeta do ewidencji
dnia 2019.06.21

,Opinia Geotechniczna okre$lajaca warunki gruntowo-wodne pod projektowang strzelnice
sportowq zlokalizowang na dzialce nr 1440/1 w Sulmierzycach” opracowana przez mgr Jana
Szataniaka upr. geolog. VII-1170, V-1319

Warunki Urzedu Gminy Sulmierzyce dot. sposobu obstugi komunikacyjnej planowane;
inwestycji

IR0S.7230.4.1.2019.PD z dnia 24.05.2019 r.

Warunki przytaczenia nr 19-E5/WP/01268 do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.
Warunki techniczne Urzedu Gminy Sulmierzyce przytaczenia do gminnej sieci wodociagowej
oraz kanalizacji sanitarnej 1ZP.6730.11.2019.PD z dnia 24.05.2019 1.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy — ,walory Krainy Wielkiego tuku Warty podstawa rozwoju
turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce” — wyciag.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarow
potozonych w obrebach geodezyjnych Bieliki, Dabrowka, Kodraf-Anieléw. Marcinw, Piekary,
Stanistawow, Sulmierzyce i Wola Wydrzyna, dla dziatek nr ewid. 1440/1 i 1440/2 potozonych w
obrebie geodezyjnym Sulmierzyce.

Technologia - ,Budowa strzelnicy sportowej wraz z infrastrukturg techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu na dzialce nr ewide. 1440, obreb 0017 w Sulmierzycach”
opracowana przez pana Janusza Wygralaka — P.P.H. ,Konsbud” z Chorzowa

Wizja lokalna.
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1.4.

2.2,
221,

Lokalizacja obiektu:

Budynek zlokalizowany bedzie na dzialce nr 1440/1 w miejscowosci Sulmierzyce w gminie
Sulmierzyce. Teren inwestycji znajduje sie w potnocnej czesci miejscowosci w poblizu boiska
sportowego oraz targowiska w Sulmierzycach w odlegtosci okoto 400 metréw od centrum
MiejSCOWOSCI.

PROJEKT WYKONAWCZY

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy strzelnicy sportowej wraz z
czescig biurowa, zapleczem, garazami wbudowanymi wraz instalacjami wewnetrznymi
(gazowa, C.O., elektryczng, wodno-kanalizacyjna, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji,
instalacjami elektrycznymi oraz instalacjami zwigzanymi z technologig strzelnicy) z
zagospodarowaniem terenu, parkingiem i dojSciami pieszymi, potaczeniem z drogg wewngtrzng
oraz zewnetrznymi odcinkami instalacji wewnetrznych (wodng, kanalizacji sanitarnej,
zbiornikiem na gaz) oraz siecig kanalizacji deszczowe;j.

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Ogoélna charakterystyka obiektu.

Obiekt bedzie zlokalizowany w pdinocnej czesci centrum miejscowosci Sulmierzyce na dzialce
o nr ewidencyjnym 1440/1. Teren inwestycji bedzie obejmowat obszar 0 powierzchni 11272 m2.
Dziatka inwestycyjna objeta jest uchwalg Rady Gminy Sulmierzyce nr XXX/207/2013 z dnia 25
marca 2013 (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa todzkiego z dnia 07 maja 2013 r. poz. 2537) w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaréw potozonych w
obrebach geodezyjnych Bieliki, Dabréwka, Kodran-Anielow. Marcinéw, Piekary, Stanistawow,
Sulmierzyce i Wola Wydrzyna. Zgodnie z zapisami ww. uchwaly teren dziatki znajduje sie na
terenach oznaczonych symbolem ,,PU”- tereny zabudowy produkcyjno-ustugowej. Obstuga
komunikacyjna bedzie zapewniona poprzez wewnetrzng droge gminng. Projektowany budynek
bedzie podzielony zasadniczo na dwie odrebne strefy: budynek strzelnicy wraz z zapleczem
oraz cze$¢ garazowa. Czesci budynkéw sg od siebie oddylatowane konstrukcyjnie. Obiekt
strzelnicy wraz z zapleczem jest budynkiem parterowym, projektowanym na rzucie
wydtuzonego prostokata — hala strzelan z przylegajacg prostopadle czescig zaplecza
zawierajacg pomieszczenia biurowe, poczekalnie, sale szkolen, sanitariaty oraz inne
pomieszczenia pomocnicze. Budynek projektuje sie jako obiekt o konstrukcji zelbetowej
monolitycznej — stupy, stropy, tawy Zelbetowe wypetnione elementami drobnowymiarowymi-
bloczkiem betonowym lub gazobetonowym. Gtowng konstrukcje stanowig stupy i belki
podpierajace zelbetowy strop. Sciany zewnetrzne wypelnione bloczkami betonowymi. Funkcja
oraz konstrukcja budynku strzelnicy wraz z zapleczem wynika bezposrednio z wytycznych
technologicznych tj. opracowania ,Budowa strzelnicy sportowej wraz z infrastrukturg techniczng
oraz zagospodarowaniem terenu na dzialce nr ewid. 1440, obreb 0017 w Sulmierzycach”
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222

opracowana przez pana Janusza Wygralaka — P.P.H. ,Konsbud” z Chorzowa. Cze$¢ garazowa
przylegajaca do dluzszej elewacji od strony wschodniej zawiera 6 garazy do przechowywania
pojazdow technicznych bedacych w posiadaniu inwestora. Garaze poza garazem nr 1 nie sg
wyposazone w instalacje grzewczg a ich Sciany nie posiadajg izolacji termiczne;.

Sposdb funkcjonowania obiektu.

Obiekt strzelnicy projektuje sie jako krytg strzelnice czterostrefowa o osi 100m ze statymi i
zmiennymi liniami otwarcia ognia do prowadzenia treningdw strzeleckich strzelectwa
sportowego, rekreacyjnego oraz bojowego. Obiekt bedzie ogoinodostepny i po spetnieniu
warunkéw, zawartych w regulaminie bezpieczenstwa strzelnicy oraz wpisaniu sie do ,Ksigzki
rejestru pobytu na strzelnicy” beda mogli korzysta¢ wszyscy chetni. Po wejsciu nalezy uzgodni¢
z pracownikiem zasady korzystania z obiektu ew. poczeka¢ w przypadku zajecia toréw na
swoja kolej. W poczekalni znajduje sie 6 miejsc siedzacych a takze szafki odziezy wierzchniej
(np. kurtki ptaszcze) i ewentualnie obuwia. We wiasciwym momencie uzytkownicy beda
proszeni do sali instruktazowej, gdzie zostang przeszkoleni z zasad obowigzujacych na
strzelnicy a nastepnie pod kontrolg instruktora przechodzg do sali strzelan, gdzie odbywajq sie
strzelania. W hali strzelan moze znajdowa¢ sie jednocze$nie grupa do 6 strzelcow oraz 1
instruktor, ktérzy przecietnie przebywajg tam ok. 20-30 min. W czasie przerwy w strzelaniach
instruktorzy przebywajg w pomieszczeniu instruktorow. W pomieszczeniu sterowni (gdzie
kontroluje si¢ wszystkie parametry techniczne w hali strzelan takie jak: wentylacja, o$wietlenie,
komunikaty ostrzegawcze) obstuga przebywa podczas strzelanina.

Obstuga strzelnicy bedzie sie sktada¢ z:

kierownika strzelnicy — instruktor strzelectwa -1
osoba
instruktora strzelectwa -1
osoba
obstugi sterowni -1
osoba
konserwatora strzelnicy -1
osoba
osoby sprzatajace; -1
osoba

Dla pracownikow zostalo zaprojektowane pomieszczenie socjalne, gdzie bedzie mozna
odpoczal i zjeS¢ positek. Z poczekalni zostanie wydzielone pomieszczenie porzadkowe
wyposazone w zlew gospodarczy i miejsce na przechowywanie i tadowanie maszyny myjace;.

t acznie w obiekcie jednoczenie bedzie przebywaé do 25 oséb.

BA
’PK
Biuro Architektoniczne Piotr Kosydar



PROJEKT ACHITEKTONICZNO-BUDOWLANY WYKONAWCZY

Budowa budynku ustugowego strzelnicy sportowej wraz z garazami, 61 miejsc parkingowych, toru aktywnosci fizycznej, przytacza
wodociagowego, kanalizacyjnej instalacji odbiorczej, przytacza kanalizacji sanitarnej, elektrycznej wewnetrznej linii zasilajacej, oswietlenia
terenu, instalacji zbiornikowej na gaz plynny z pojedynczym zbiornikiem podziemnym o pojemnosci 4850 dm3, podziemnego zbiornika
bezodplywowego na wody opadowe wraz z instalacjg kanalizacji deszczowej, projektowanych na dziatkach nr ewid. 1440/1, 1439/2 obreb

Sulmierzyce, gmina Sulmierzyce.

2.2.3. Charakterystyczne parametry techniczne (zestawienie powierzchni, kubatura)

Cze$c¢ strzelnicy sportowej wraz z

zapleczem:

Powierzchnia zabudowy: -1 552,08
m?

Powierzchnia uzytkowa - 1 36319
m?

Kubatura brutto: -8 300
m?

Cze$¢ garazowo-magazynowa:

Powierzchnia zabudowy: - 603,18
m2

Powierzchnia uzytkowa tacznie: - 571,38 m?
Kubatura brutto: - 4036m3
Caly obiekt tacznie:

Powierzchnia zabudowy: - 2 155,26
m2

Powierzchnia uzytkowa facznie: - 1 934,57
m2

Kubatura brutto: -12 337

m3

2.24. Tabelaryczne zestawienie powierzchni pomieszczen.

39%. 1 5 UZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWE] - CZESC STRZELNICY, . /0 1 a) it |
NR

POM. | FUNKCIA POSADZKA POWIERZCHNIA

S.0.1 | WIATROtAP PLYTKI GRESOWE 4,82

502 | POM. SOCIALNE PLYTKI GRESOWE 7,38

S.0.3 | POCZEKALNIA PEYTKI GRESOWE 30,38

5.04  |POM.PORZADKOWE | PHYTKI GRESOWE 4,88

5.0.5  |KOUMUNIKACIA PLYTKI GRESOWE 9,81

5.0.6  |BIURO KIEROWNIKA | WYKEADZINA 9,17

5.0.7 | BIURO INSTRUKTOROW | WYKEADZINA 14,59

5.0.8 | WC DAMSKIE/NP. PLYTKI GRESOWE 5,64

5.0.9 | WC MESKIE PLYTKI GRESOWE 10,34

5.0.10 | SALA INSTRUKTAZOWA | PLYTKI GRESOWE 27,19

5011 |$Luza | PEYTY GUMOWE/PL. GRES. 12,75

5.0.12 | STEROWNIA PEYTKI GRESOWE 19,34

5.0.13 | MAGAZYN BRONI PLYTKI GRESOWE 7,34

BA
’PK
Biuro Architektoniczne Piotr Kosydar



PROJEKT ACHITEKTONICZNO-BUDOWLANY WYKONAWCZY

Budowa budynku ustugowego strzelnicy sportowej wraz z garazami, 61 miejsc parkingowych, toru aktywnosci fizycznej, przytacza
wodociagowego, kanalizacyjnej instalacji odbiorczej, przytacza kanalizaci sanitarnej, elektrycznej wewnetrznej linii zasilajacej, oswietlenia
terenu, instalacji zbiornikowej na gaz plynny z pojedynczym zbiornikiem podziemnym o pojemnosci 4850 dm3, podziemnego zbiornika
bezodptywowego na wody opadowe wraz z instalacja kanalizacji deszczowej, projektowanych na dziafkach nr ewid. 1440/1, 1439/2 obreb
Sulmierzyce, gmina Sulmierzyce.

5.0.14 SALA STRZELAN | PLYTY POLIURETANOWO-GUMOWE - 1117,93
5.0.15 | KOTtOWNIA PLYTKI GRESOWE 16,65 |
$.0.16 | MAGAZYN PLYTKI GRESOWE 11,79
S$.0.17 | MAGAZYN PtYTKI GRESOWE - 53,19

‘suma Pum?2

23.

2.3.1.

232

233

NR POM. | FUNKCIA | POSADZKA
M.0.1 GARAZ | WYLEWKA BETONOWA MALOWANA 69,27
M.0.2 GARAZ | WYLEWKA BETONOWA MALOWANA 109,85
M.0.3 GARAZ | WYLEWKA BETONOWA MALOWANA 105,79
M.0.4 GARAZ | WYLEWKA BETONOWA MALOWANA 105,85
M.0.5 GARAZ | WYLEWKA BETONOWA MALOWANA 105,85
M.0.6 GARAZ | WYLEWKA BETONOWA MALOWANA 73,95
| suma Pu m2 L 570,56

Forma architektoniczna i funkcja obiektu, sposéb jego dostosowania do krajobrazu i
otaczajacej zabudowy ( art. 5 ust. 1 ustawy )

Forma architektoniczna.

Budynek skiada si¢ z dwoch pudetkowatych prostopadiosciennych bryt, ktére dzielg obiekt na
osobne funkcje. Gtéwne wejécie do budynku strzelnicy zlokalizowane w narozniku od strony
poinocnowschodniej zostato dodatkowo zaakcentowane poprzez wykrojenie bryly budynku i
stworzenie formy podcienia. Miejsce to dodatkowo zostato zaakcentowane kolorystycznie.
Elewacja frontowa zostata zdominowana poprzez wytworzenie rytmu bram wjazdowych do bryty
czesci garazowej. Forma budynku spetnia zapisy uchwaty nr XXX/207/2013 Rady Gminy w
Sulmierzycach z dnia 25 marca 2013 (Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Lodzkiego z dnia 07
maja 2013 r. poz. 2537) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Opis spetnienia wymagan Miejscowego Planu Zagospodarowani Przestrzennego zawarty jest w
TOM | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Bezpieczenstwo konstrukcji.

Projektowana konstrukcja w czesci strzelnicy - fawy fundamentowe Zelbetowe, monolityczne,
stupy zelbetowe, monolityczne, $ciany murowane z bloczkéw betonowych, stropodach
zelbetowy monolityczny, cze$¢ zaplecza oraz cze$¢ garazowa — $ciany z betonu komorkowego.
Dach nad garazami nieogrzewanymi jest wykonany z drewnianych dzwigaréw deskowych.
Konstrukcja spetnia wszelkie warunki wynikajace z przepisobw i norm oraz z warunkow
gruntowych danej lokalizacii.

Bezpieczenstwo pozarowe.

Budynek spetnia warunki techniczne w zakresie ochrony ppoz.
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Opis warunkow ochrony pozarowej zawarty zostat w pkt 2.72 TOM | Projekt Zagospodarowania
Terenu Warunki ochrony pozarowey.

Bezpieczenstwo uzytkowania.

Bezpieczenstwo uzytkowania zapewnione bedzie poprzez poprawne, zgodnie z przepisami
rozwigzania funkcjonalne obiektu, wiasciwe drogi pozarowe, odpowiednie o$wietlenie,
zapewnienie wiasciwych nawierzchni podidg, posadzek, dojs¢ i dojazdow, zastosowanie
instalacji odgromowej oraz przyjecie wyrobow budowlanych dopuszczonych do stosowania.
Obiekt bedzie funkcjonowat w oparciu o obowigzujace przepisy regulujgce budowanie i
funkcjonowanie  strzelnic. Wszelkie warunki bezpieczeristwa zawarte sg opisie
technologicznym.

Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska.

Budynek zaprojektowano z odpowiednich materiatow i wyrobéw budowlanych oraz w taki
sposob, aby nie stanowit zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikdéw. Wykonczenie
wszystkich pomieszczen (posadzki, sufity, Sciany) nalezy wykona¢ z materiatéw dopuszczonych
do stosowania, atestowanych, posiadajacych atest higieniczny. W hali strzelan osoby
korzystajace oraz personel przebywajacy muszg by¢ wyposazeni w $rodki ochrony zdrowia
takie jak okulary, stuchawki, ew. ubranie ochronne. Wentylacja technologiczna zapewnia
skutecznie usuwanie gazéw bojowych ze stref strzelan.

Ochrony przed hatasem i drganiami.

Przegrody budowlane powinny spetnia¢ wymagania normy akustycznej. Cze$¢ technologiczna
zawiera opis zabudowy $cian powodujgcych powstawanie minimalnego czasu pogtosu oraz
duzg izolacyjno$¢ akustyczng. Drgania wywolywane przez urzadzenia instalacji wentylacyjnej
beda niwelowane poprzez zastosowanie amortyzatorow i tlumikow drgan.

Charakterystyka energetyczna budynku

Dla budynku zostata wykonana charakterystyka energetyczna zawarta w czesci Projekt
Architektoniczno-Budowlany INSTALACJE C.O.

Uktad konstrukcyijny:

Rozwigzania konstrukcyjne

Konstrukcja budynkéw tradycyjna. tawy fundamentowe Zelbetowe monolityczne o
zroznicowanym przekroju w zaleznosci od czesci budynku. Sciany fundamentowe z bloczkéw
betonowych. W czesci funkcjonalnej strzelnicy Sciany murowane z bloczkéw betonowych klasy
B-20 gr. 25 cm. W Scianach zewnetrznych zastosowano trzpienie/stupy Zelbetowe o wym.
25x30 cm w rozstawie co 5 m podpierajace belki zelbetowe o wym. 30x70 cm , na ktorych
wsparty jest zelbetowy monolityczny strop o gr. 20 cm. Sciany zaplecza strzelnicy oraz czeé¢
garazowa murowana na zaprawie cienkowarstowej z bloczkéw gazobetonowych klasy 600 gr.
24 cm. Dach nad cze$cig garazowa wykonany z dzwigaréw deskowych. Sciany pomieszczenia
magazynu broni oraz $ciana kulochwytu wykonane w technologii Zzelbetowej monolityczne;j.
Szczegdty w czesci TOM Il Projekt Architektoniczno- Budowlany KONSTRUKCJA
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2.4.2. Rozwigzania materiatowe

Fundamenty - Lawy fundamentowe, zelbetowe, monolityczne o zréznicowanym przekroju w
zaleznosci od lokalizacji. Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych.
Szczegoty w czesci TOM | KONSTRUKCJA

Stropy - Stropy wykonane w formie piyty Zelbetowej monolitycznej grubosci 20 cm. Nad
czescig biurowa spdd stropu na wysokosci 3.05m, nad salg strzelan oraz jej przediuzeniu - na
wysokosci 3.50m, nad pomieszczeniem garazu ogrzewanego oraz magazynu — na poziomie
4.70m

Szczegdly w czesci TOM | KONSTRUKCJA

Podloga na gruncie w hali strzelan, czesci biurowej - podioga na gruncie w formie piyty
betonowej grubosci 15 cm z betonu klasy min. C8/10na warstwie piaskowej grubosci 30 cm, na
plycie izolacja przeciwwilgociowa z folii oraz izolacja termiczna ze styropianu EPS 100 grubosci
12 cm o podwyZszonej twardosci.

Podtoga na gruncie w czeéci garazowej (ogrzewanej) - podioga na gruncie w formie plyty
betonowej grubosci 15 cm z betonu klasy min. C8/10 na warstwie piaskowej grubosci 30 cm, na
plycie izolacja przeciwwilgociowa z folii oraz izolacja termiczna ze styroduru XPS 38 grubosci
12 cm.

Podtoga na gruncie w czesci garazowej (nieogrzewanej) - podioga na gruncie w formie plyty
betonowej grubosci 15 cm z betonu klasy min. C8/10 na warstwie piaskowe] grubosci 30 cm, na
plycie izolacja przeciwwilgociowa z folii, bez izolacji termicznej

Sciany zewnetrzne - cze$é strzelnicy Sciany murowane z bloczkéw betonowych w klasie B-20
w pozostatych czesciach bloczki gazobetonowe w klasie 600 gr. 24 cm systemie "pioro/wpust"
na zaprawie cienkowarstwowej. Sciana za kulochwytem gtéwnym Zelbetowa monolityczna gr.
38 cm. Od zewnatrz $ciany ocieplona w systemie BSO ( styropian EPS gr. 15 cm i 20 cm,
wyprawa wierzchnia silikonowo-silikatowa ). Od wewnatrz wykonczenie w zaleznosci od funkii
pomieszczenia. W sali strzelari wykorczenie $cian poza warstwg konstrukcyjng stanowig
warstwy dzwigkochionne i antyrykoszetowe (zgodnie z technologia). Pomiedzy balami
drewnianymi nalezy zamontowa¢ na kleju absorbery z paséw plyt akustycznych szer. 60 cm z
welny szklane;j.

Sciany wewnetrzne — sciany wydzielajace hale strzelar murowane z bloczkéw betonowych B-
20 gr. 25 cm. Magazyn broni wydzielony $cianami petnymi zelbetowymi monolitycznymi gr. 25
cm. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne zaplecza biurowego z bloczkow gazobetonowych klasy
600 gr. 24 cm. Scianki dzialowe murowane na zaprawie cienkowarstwowej bloczkow
silikatowych o gr. 12 cm
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Sciany czesci garazowej - $ciany czesci garazowej wykohczone tynkiem cementowym
kategorii 3. Tynk naktadany maszynowo i zacierany na gtadko. W pomieszczeniach garazy
nieogrzewanych stosowano tynk BSO na wetnie mineralnej.

Bramy garazowe - segmentowe, w $cianie zewnetrznej termiczne, na prowadnicach z blachy
stalowej o wymiarach w $wietle osciezy wys. 420 cm i szer. 350 cm. Bramy wyposazone w
naped elektryczny z czujnikami optycznymi zatrzymania napedu. Szczegdly w czesci TOM |
Zestawienia drzwi.

Drzwi_wewnetrzne cze¢$¢ biurowo-administracyjna — czeS¢ drzwi wykona¢ jaki stalowe
techniczne ptaszczowe, oscieznice stalowe, wejscia do pomieszczen biurowych wykona¢ jako
drzwi ptytowe, oscieznice stalowe drzwi do poczekalni wykonane jako drzwi aluminiowe z profilu
MB-45. Szczegdty w czesci TOM | ARCHITEKTURA Zestawienia drzwi.

Drzwi sali strzelan — drzwi wyposazone w zabezpieczenia stalowe/kuloodporne; wejscia do
Sali strzelan oraz wyjécie ewakuacyjne wykonac jako kuloodporne w klasie FB7 (PE-EN 1522).
Wejscie do magazynu sprzetu i materiatéw eksploatacyjnych wyposazy¢ w drzwi stalowe
z blachy gr. 10 mm ze stali S355J2G3

Szczegoly w czesci TOM | ARCHITEKTURA Zestawienia drzwi specjalistycznych.

Szyba kuloodporna - szyba klasy BR7 montowana w o$cieznicy stalowej o wym. Otworu
254x154 ¢cm, mozliwy podziat okna na 3 czesci
Szczegdty w cze$ci TOM | ARCHITEKTURA Zestawienia okien specjalistycznych.

Drzwi zewnetrzne - drzwi wejscia giownego, dwuskrzydiowe o asymetrycznym podziale oparte
na systemie profili MB-60E/RC2 o wym. Otworu 130x205 cm, szklone zestawami 2
komorowymi, drzwi do pomieszczenia kottowni oraz drzwi ewakuacyjne wykonane takze w
systemie profili aluminiowych wypetnionych panelem izolacyjnym.

Szczegdly w czeSci TOM | Zestawienia drzwi

Okna zewnetrzne — okna wykonane z profili siedmiokomorowych PVC szklone zestawami 2
komorowy, 3 szybowymi, parapety wykonane z konglomeratu — sztucznego kamienia.
Szczeqdty w czesci TOM | Zestawienia okien

Dach hali strzelan/czesci oraz biurowo-administracyjnej — stropodach o tradycyjnym
uktadzie warstw. Odwodnienie wewnetrzne poprzez uktad wpustow dachowych. Pokrycie z
papy bitumicznej w ukfadzie dwuwarstwowym.

Dach czesci garazowej — wykonany z dzwigarow deskowych z pokryciem z papy bitumicznej
na petnym deskowaniu, posrodku dachu przebiega koryto odwadniajace z uksztattowanymi
spadkami w kierunku wpustéw wewnetrznych.

Szczegoly w czesci TOM | KONSTRUKCJA

Wykonczenie wewnetrzne

Okladziny scienne
» sala strzelan: $ciany wykoriczone zgodnie z wytycznymi technologicznymi:
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Sufity

- deskowania $cian z bali drewnianych gr. 50 mm faczonych na potwpust
mocowanych do $cian na balach dystansowych drewnianych 50x100 mm

- pionowe bali drewniane o wymiarach 50x100 mm mocowane ,na sztorc”

- pomiedzy balami drewnianymi nalezy zamontowa¢ na kleju absorbery z paséw
ptyt akustycznych szer. 60 cm z welny szklanej

pomieszczenia zaplecza strzelnicy: $ciany tynkowane tynkiem cementowo-
wapiennym malowane farbg na kolor bialy, zabezpieczone lakierem
lamperyjnym

pomieszczenia _komunikacyine/korytarz:  $ciany tynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym malowane farbg na kolor biaty, zabezpieczone
lakierem [amperyjnym

pomieszczenia sanitarne oraz aneks kuchenny $ciany tynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym malowane farbg na kolor biaty, do wysoko$ci 2 m
pomieszczenia wytozony ptatkami ceramicznymi w kolorze biatym.
pomieszczenia garazowe

sciany tynkowane tynkiem cienkowarstwowym, listwa odbojowa z ptyt OSB
Firestop wysokosci 62,5 cm na ruszcie z fat drewnianych zabezpieczonych
preparatem przeciwogniowym (wysoko$¢ montazu do ustalenia) wzdluz kazdej
Sciany pomieszczenia

Szczegdly w czesci TOM | ARCHITEKTURA Ksigzka Pomieszczeri

sala_strzelan: sufity wykonczone zgodnie z wytycznymi technologicznymi:
okladziny antyrykoszetowe na konstrukcji z bali drewnianych oraz bali
dystansowych, wypetnienie z plyt z widkien szklanych lub ptyt poliuretanowo-
gumowych, miejscowo na blasze stalowej antyrykoszetowej,

pomieszczenia zaplecza strzelnicy: w pomieszczeniach S.0.12 Sterownia
oraz S.0.11 Sluza plyty dzwigkochionne w konstrukcji sufitu podwieszanego w
systemie producenta, grubos¢ 4cm, spdd sufitu na wysokosci 3.00m w stanie
wykoniczonym, w pozostatych pomieszczeniach sufity wykoriczone tynkiem
cementowo-wapiennym malowane na kolor biaty,

pomieszczenia techniczne: wykoriczone tynkiem cementowym

garaze: brak sufitow, widoczna konstrukcja dachu

Szczegdly w czesci TOM | ARCHITEKTURA Ksigzka Pomieszczeri

Podtogi/Posadzki

sala strzelan: posadzka wykoriczona zgodnie z wytycznymi technologicznymi:
plyty poliuretanowo - gumowe o gr. 45 mm na wylewce betonowej grubosci
8cm, na wierzchu systemowa wylewka poliuretanowg gr. ok. 3 = 5 mm w
kolorze zielonym o wtasnosciach min. trudno zapalnych

pomieszczenia zaplecza strzelnicy: plytki gresowe rektyfikowane 60x60,
klasa antyposlizgowa min. R10, odporno$¢ na $cieranie w klasie 1V, fugi szer.
2mm

pomieszczenia techniczne: ptytki gresowe 30x30, fugi szer. 2mm
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s garaze: posadzka betonowa grubosci 15cm utwardzona powierzchniowo
zbrojona siatkq stalowg

e posadzka w czesci biurowo-administracyjnej — wyktadzina dywanowa w
klasie uzytkowej min. 31, waga runa min. 450 g/m2, klasa trudnopalnosci Cfl-
s1.
Szczegoly w czesci TOM | ARCHITEKTURA Ksigzka Pomieszczen

Wyposazenie pomieszczen sanitarnych: kazde W.C. nalezy wyposazy¢ w nastepujace
akcesoria: dozownik do mydta, podajnik na reczniki papierowe, szczotke do czyszczenia
toalety, lustro w wymiarach min. 60x60 cm, kosz na odpady. Elementy wykonane ze stali
nierdzewnej szczotkowanej. Kabina prysznicowa wyposazona w zastone prysznicowa, bateri¢
natynkowa, wieszak na ubrania. Szczegdly w czesci TOM | ARCHITEKTURA Schemat
wyposazenia wnetrz.

Izolacje przeciwwilgociowe.

Fundamenty - izolacja przeciwwilgociowa Dysperbit DN naktadana w dwoch warstwach,

Dach - wykoriczenie wierzchnig papa bitumiczng na warstwie papy podktadowe;j,

Sciany - $ciany cokotu zabezpieczone do wysokosci 0.40m preparatem Dysperbit DN,
Posadzki - podioga na gruncie zabezpieczona folig przeciwwilgociowg posadzkowg na
warstwie betonowej

Izolacje termiczne.

Fundamenty — styropian EPS 100 do izolacji $cian fundamentowych gruboéci 10cm

Dach - piyty z welny Rockwool Hardrock Max w dwoch warstwach na zaktad (12+10cm) nad
halg strzelan oraz pomieszczeniami biurowymi, nad pomieszczeniami garazu ogrzewanego
M.0.1 oraz magazynu S.0.17 izolacja z plyt styropianu EPS 100 w dwoch warstwach na
zaktad(12+10cm)

Sciany - na $cianach zewnetrznych wykonanych z bloczka betonowego oraz $cianach
zelbetowych monolitycznych styropian EPS 38 grubosci 20cm, na Scianach zewnetrznych
wykonanych z bloczka z betonu komérkowego styropian EPS 38 grubosci 15¢m,

Posadzki — izolacja termiczna wykonana ze styropianu EPS 100 do izolacji podtdg na gruncie
grubosci 12 cm, w pomieszczeniu garazu ogrzewanego styrodur XPS 38 grubosci 12 cm

Izolacje technologiczne.

Rodzaje izolacji akustycznych, ich zakres wbudowania, w postaci oktadzin $ciennych, okfadzin
sufitowych oraz sufitow podwieszanych przedstawiono na rysunkach przekrojowych oraz w
opracowaniu projektu technologii: ,Budowa strzelnicy sportowej wraz z infrastrukturg techniczng
oraz zagospodarowaniem terenu na dziatce nr ewide. 1440, obreb 0017 w Sulmierzycach”
opracowana przez pana Janusza Wygralaka - P.P.H. ,Konsbud” z Chorzowa

Zestawienie przegrod budowlanych pokazano na rysunkach.

BA
’PK
Biuro Architektoniczne Piotr Kosydar



PROJEKT ACHITEKTONICZNO-BUDOWLANY WYKONAWCZY

Budowa budynku ustugowego strzelnicy sportowej wraz z garazami, 61 miejsc parkingowych, toru aktywnosci fizycznej, przytacza
wodociagowego, kanalizacyjnej instalacji odbiorczej, przytacza kanalizacji sanitarnej, elekirycznej wewnetrznej linii zasilajacej, owietlenia
terenu, instalacji zbiornikowej na gaz ptynny z pojedynczym zbiornikiem podziemnym o pojemnosci 4850 dm3, podziemnego zbiornika
bezodplywowego na wody opadowe wraz z instalacja kanalizacji deszczowej, projektowanych na dziatkach nr ewid. 1440/1, 1439/2 obreb
Sulmierzyce, gmina Sulmierzyce.

237

2.5.

2.6.

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Dia inwestycji wykonano ,Opinia Geotechniczna okre$lajagca warunki gruntowo-wodne pod
projektowang strzelnice sportowg zlokalizowang na dzialce nr 1440/1 w Sulmierzycach”
opracowana przez mgr Jana Szataniaka upr. geolog. Vil-1170, V-1319 na jej podstawie obiekt
zakwalifikowano do | kategorii geotechniczne;.

Spos6b zapewnienia_warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne.

Budynek jest przystosowany do ustug $wiadczonych osobom z niepefnosprawnosciami.

Rozwiazania zasadniczych elementéw budowlano-instalacyjnych:

Szczegbtowe dane i rozwigzania techniczne poszczeg6inych instalacji, w ktore wyposazony
zostat budynek, zawarte sg w odpowiednich rozdziatach niniejszego opracowania:
KONSTRUKCJA

INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE

INSTALACJE C.0.

INSTALACJA GAZOWA

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

INSTALACJA CHLODNICZA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE w tym:

elektryczng (230V, 400V),

o$wietlenia podstawowego z o$wietleniem awaryjnym,

o$wietlenia kierunkowego celéw z regulacjg natezenia oswietlenia,

video domofonowa do komunikacji pomiedzy Sluzg a halg strzelan i $luza a sterownig,
przeciwporazeniowy wytacznik pradu,

radiofoniczng,

sygnalizacji $wietinej (stanowiska strzeleckie w statych liniach otwarcia ognia 100 m, 50 m i 25
m nalezy wyposazy¢ w system sygnalizacji $wietinej: w kolorze czerwonym - ,ZAKAZ
STRZELANIA®, w kolorze zielonym — ,WOLNO STRZELAC’, ktéry winien by¢ elementem
systemu sygnalizacji ostrzegawcze)),

sygnalizacji ostrzegawczej obstugiwanej z pomieszczenia sterowni i stanowiska
prowadzacego strzelanie w hali strzelan,

audio symulacyjng umozliwiajacg odtwarzanie dzwigkéw w celu stworzenia warunkow
strzelania w sytuacjach stresowych (dzwigki syreny, huk wystrzatow, krzyki itp.)*,

sterowania i zasilania urzadzen strzeleckich,
telefoniczng dla tacznosci wewnetrznej i zewnetrznej

Przyjete w projekcie rozwigzania Budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania oszczednosci
energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych i normach a w szczegdlnosci w art. 5
ust. 1 ustawy Prawo Budowlane.
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Budowa budynku ustugowego strzelnicy sportowej wraz z garazami, 61 miejsc parkingowych, toru aktywnosci fizycznej, przytacza
wodociggowego, kanalizacyjnej instalacji odbiorczej, przylacza kanalizacji sanitarnej, elektrycznej wewnetrznej linii zasilajacej, oswietlenia
terenu, instalaciji zbiornikowej na gaz ptynny z pojedynczym zbiornikiem podziemnym o pojemnosci 4850 dm3, podziemnego zbiornika
bezodptywowego na wody opadowe wraz z instalacjg kanalizacji deszczowej, projektowanych na dziatkach nr ewid. 1440/1, 1439/2 obreb
Sulmierzyce, gmina Sulmierzyce.

2.7.

2.7.1.
2.7.2.

2.7.3.

2.74.

2.75.

2.78.

2.8.

Projektowana Charakterystyka Energetyczna w zatgczniku.
Bilans mocy energetycznej zawarty jest w czesci TOM Il Projekt Architektoniczno- Budowlany
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Dane techniczne charakteryzujace wplyw na $rodowisko obiektu budowlanego i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzenia $ciekow.

Scieki sanitarne beda odprowadzane gminnej sieci kanalizacyjnej zgodnie z uzyskanymi
warunkami technicznymi przylaczenia do gminnej sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarne;
1ZP.6730.11.2019.PD z dnia 24.05.2019 r. wydanymi przez Urzad Gminy Sulmierzyce poprzez
wpiecie do zbiornika $ciekéw dowozonych do oczyszczalni Sciekow w Sulmierzycach na dz. nr
1431/1.

W zakresie zapewnienia wody, obiekt bedzie podtaczony do gminnej sieci wodociggowe;
poprzez wpiecie do istniejacej sieci PCV dn100 na dz. nr 1439/2

Szczegdbly projektu instalacji zewnetrznej zawarte sg w czeéci Instalacje Wodno-Kanalizacyjne.
Emisja zanieczyszczen gazowych.

Zrodlem ciepta dla projektowanego budynku bedzie kaskada dwoch kottéw gazowych
potaczonych z instalacjg wentylacji mechanicznej. Szczegéty projektu instalacji zewnetrzne
zawarte sg w cze$ci Instalacje Ogrzewcze.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw.

Wytwarzane odpady bedg standardowymi odpadami z tego typu budynkéw (makulatura,
odpady organiczne). Wywo6z odpadéw zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 .
oraz uchwatg Rady Gminy w Sulmierzycach w tej sprawie.

Wrhasciwosci akustyczne, emisja drgan, promieniowanie jonizujace, pole elektromagnetyczne.
Projektowany obiekt spetnia warunki zawarte w PN-87/B-02151/02 dotyczacej akustyki w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Nie przewiduje sie urzadzen wyposazenia
powodujacych nadmiernej emisji drgan, promieniowania jonizujacego oraz pola
elektromagnetycznego.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody
powierzchniowe oraz podziemne.

Teren inwestycji jest wolny od drzew i krzewdw, w zwigzku z czym, nie bedzie prowadzonych
zadnych wycinek. Warstwa humusu zebrana podczas wykonywana prac ziemnych bedzie
zebrana w jedno miejscu na placu budowy, a po zakonfczeniu prac rozplantowana po terenie
wokot budynku. Wody opadowe bedq zagospodarowane poprzez projektowang sie¢ kanalizacii
deszczowe] wewnatrz bezodptywowego zbiornika.

Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Opis Warunkéw QOchrony Pozarowej zawarty jest w pkt.2.12 TOM | PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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3.2

33

34

35

36

3.7

UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace opisane w niniejszym dokumencie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb
uprawnionych, zgodnie z polskimi normami, sztukg budowlana, z zachowaniem przepisow BHP.
Zataczniki i dokumenty formalne znajdujg sie w: Projekt budowlany, Tom |, Projekt
zagospodarowania terenu.

Zwrocic szczegdlng uwage na spetnienie wymagan Polskiej Normy dotyczacej akustyki
przegrod budowlanych w szczegélnosci dotyczy to starannego wykonywania przegrod, Scian
pomiedzy pomieszczeniami, piondw wentylacyjnych, stropu.

Wszelkie stosowane materialy i technologie powinny posiada¢ wymagane atesty i $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania.

Szczegolnie prace zwigzane z wykonaniem elewacji, dachu, montazu $lusarki okiennej i
drzwiowej nalezy wykonywa¢ pod nadzorem i wedtug wszelkich zalecen dostawcow systemu.
Odbiory tych robét powinny by¢ potwierdzone przez autoryzowanych przedstawicieli.
Wymagane jest wykonanie probek materiatowych i kolorystycznych elementow nawierzchni
utwardzonych (dojazdow, chodnikéw, placéw) w naturze oraz uzgodnienie probek materiatow
wykonczeniowych z projektantem i przedstawicielami inwestorem.

Ewentualne materialy i rozwigzania zamienne muszg by¢ zaakceptowane przez inwestora w
porozumieniu z projektantem.
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