ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH
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ILOSC 3 3 1 1 3 1 1
LEWE / PRAWE 1/2 1/2 -/1 -/1 1/2 -/1 1/-
T ~ DRZWI PLYTOWE PORTA RESIST MODEL 7.1 ~ PORTA METAL SOLID PELNE ~ PORTA METAL SOLID PELNE ~ PORTA METAL SOLID PELNE ~ DRZW PORTA METAL SOLID MODEL 3 ~ PROFIL ALUMINIOWY MB-45 ~ PORTA METAL SOLID PELNE

— OKLEINA CPL 0.7 / HALIFAX

- KOLOR DO USTALENIA

~ OSCIEZNICA PRZYLGOWA REGULOWANA STALOWA PORTA
- OKUCIA STALOWE

— ZAMEK GLOWNY POD WKLADKE, PATENTOWA

— KLAMKA BEZPIECZNA ERGONOMICZNA STALOWA

~ WYPELNIENIE Z WELNY MINERALNEY
~ WYKONCZENIE: FARBA POLIESTROWA

—~ OSCIEZNICA PRZYLGOWA REGULOWANA STALOWA

— KOLOR DO USTALENIA

— OKUCIA STALOWE

- WZMOCNIENIE POD SAMOZAMYKACZ

— KRATKA WENTYLACYJNA Z BLACHY NIERDZEWNEJ /
KICK-PANEL Z BLACHY NIERDZEWNEJ Z KRATKA
WENTYLACYJNA

— SAMOZAMYKACZ SZYNOWY

— KLAMKA BEZPIECZNA ERGONOMICZNA STALOWA OD
ZEWNATRZ (KOMUNIKACJA)

— ANTABA ZE STALI NIERDZEWNE) OD WEWNATRZ
(TOALETA)

- ZAMEK ROLKOWY

— PIKTOGRAM LAKIEROWANY "TOALETA MESKA”

— WYPELNIENEE Z WELNY MINERALNE

— WYKONCZENIE:FARBA POLIESTROWA

— OSCIEZNICA PRZYLGOWA REGULOWANA

~ KOLOR DO USTALENIA

— OKUCIA STALOWE

— WZMOCNIENIE POD SAMOZAMYKACZ

— KRATKA WENTYLACYINA 7 BLACHY NIERDZEWNEJ /
KICK-PANEL Z BLACHY NIERDZEWNEJ Z KRATKA
WENTYLACYJNA

— SAMOZAMYKACZ SZYNOWY

— KLAMKA OBUSTRONNA ZE STALI NIERDZEWNE

— ZAMEK MOTYLKOWY Z INDYKATOREM ZAJETOSCI

— PIKTOGRAM LAKIEROWANY "PRYSZNIC”

METALOWA

— WYPELNIENIE Z WEENY MINERALNEJ
— WYKONCZENIE: FARBA POLIESTROWA

— OSCIEZNICA PRZYLGOWA REGULOWANA STALOWA

~ KOLOR DO USTALENIA

— OKUCIA STALOWE

~ WZMOCNIENIE POD SAMOZAMYKACZ

— KRATKA WENTYLACYINA Z BLACHY NIERDZEWNEJ /
KICK-PANEL Z BLACHY NIERDZEWNEJ Z KRATKA
WENTYLACYINA

~ SAMOZAMYKACZ SZYNOWY

~ KLAMKA BEZPIECZNA ERGONOMICZNA STALOWA OD
ZEWNATRZ (KOMUNIKACJA)

— ANTABA ZE STALI NIERDZEWNEJ 0D WEWNATRZ
(TOALETA)

~ ZAMEK ROLKOWY

— PIKTOGRAM LAKIEROWANY "TOALETA D/N”

— WYPELNIENIE Z WELNY MINERALNEJ
— WYKONCZENIE: FARBA POLIESTROWA

~ OSCIEZNICA PRZYLGOWA REGULOWANA METALOWA
- KOLOR DO USTALENIA

~ OKUCIA STALOWE

— SZYBA HARTOWANA PRZEZROCZYSTA

- BRAK PROGU

- KLAMKA BEZPIECZNA ERGONOMICZNA STALOWA
~ WZMOCNIENIE POD SAMOZAMYKACZ

— SAMOZAMYKACZ SZYNOWY

- WYPELNIENIE PAKIET SZYBOWY JEDNOKOMOROWY

— OSCIEZNICA METALOWA

— KOLOR DO USTALENIA

- OKUCIA STALOWE

~ WIZMOCNIENIE POD SAMOZAMYKACZ

— SAMOZAMYKACZ SZYNOWY

— ANTABA OBUSTRONNA ZE STALI NIERDZEWNEJ
— ZAMEK ROLKOWY

— WYPELNIENIE Z WELNY MINERALNEY
- WYKONCZENIE:FARBA POLIESTROWA

— OSCIEZNICA PRZYLGOWA REGULOWANA METALOWA
- KOLOR DO USTALENIA

— OKUCIA STALOWE

- WZMOCNIENIE POD SAMOZAMYKACZ

— SAMOZAMYKACZ SZYNOWY

- KLAMKA ZE STALl NIERDZEWNEJ

- ZAMEK GLOWNY Z ELEKTROZACZEPEM

UWAGI OGOLNE:

LACINIE  Z
TECHNOLOGII

2. WSZELKE ZMIANY W ZAKRESIE ARCHITEKTURY NALEZY
UZGODNIC ORAZ UZYSKAC AKCEPTACJE GLOWNEGO PROJEKTANTA

T EE
GENERALNY PROJEKTANT:

1. PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY NALEZY ROZPATRYWAC BA
PROJEKTAMI

BRANZOWMI  ORaz  PROJEKTEM | BRPK

BiuroArchitektoniczne Piotr Kosydar

3. WSZELKIE ZMIANY W ZAKRESIE TECHNOLOGH NALEZY UZGODNIC

ORAZ UZYSKAC AKCEPTACJE GLOWNEGO PROJEKTANTA ORAZ
PROJEKTANTA TECHNOLOGII

4. NALEZY ZAPEWNIC CIAGLOSC IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ
FUNDAMENTOW. NALEZY ZAPEWNIC CAGLOSC 1Z0LACYI

PRZECIWWODNEJ KAZDEJ POLACI DACHOWEL.
5. WSZYSTKIE ~ ELEMENTY  STALOWE  BEZ

WYKONCZENIU, NALEZY  TRAKTOWAC  JAKO
ANTYKOROZYJNIE POPRZEZ OCYNKOWANIE OGNIOWE.

6. WSZYSTKIE ELEMENTY WYKONCZENIA POSADZEK (PLYTKI
GRESOWE, CERAMICZNE, KAMIEN, WYKLADZINY) NALEZY WYKONAC
JAKO ANTYPOSLIZGOWE.
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Budowa strzelnicy sportowe] wroz z infrastirukiurg

techniczng oroz zagospodorowaniem terenu na dziatce

nr 1440/1 obr. 0017 w Sulmierzycach PW
TEMAT RYS.: BRANZA:
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OPRACOWAL: B A
mgr inz. arch. Piolr Kosyds
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mgr inz. arch, Marcin Banas

PROJEKTOWAL:

NINIEJSZY PROJEKT JEST DZIELEM W ROZUMIENIU USTAWY O PRAWIE
AUTORSKIM Z DNIA 4 LUTEGO 1994 ROKU | PODLEGA PRAWNEJ OCHRONIE.
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