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skala 1

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PK-1

OBJASNIENIA:

5,00
miejsce postojowe

5,00
miejsce postojowe

8 cm - betonowa kostko brukown fozowana kolor szary cementowy

3 ¢cm — podsypka cementowo—piaskowa M12

1. KONSTRUKCJA DROG WEWNETRZNYCH, MIEJSC POSTOJOWYCH, PODJAZDOW:
10 cm - podbudowa zasadnicza z betonu suchego

31,5-63 mm

€20/25
ukladana dwuwarstwowo po 12 cm

24 ¢cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie,

2. KONSTRUKCJA CHODNIKA:

/15,

stabilizowanego mechanicznie, ukladana jednowarstwowo
Odkrycie kraweznika: +12 cm; na przejsciu +2 cm

8 ¢cm - betonowa kostka brukowa fazowana kolor szary cementowy

3 ¢cm - podsypka piaskowa
15 ¢m - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-63 mm

i fawie betonowej z oporem z betonu C12
ycie obrzeza: +4 cm;
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3. Krawgznik betonowy 15x30 cm na podsypce cem.—piask. gr. 3 cm

6,00
proj. podjazdy do budynku

2 S,BVQI 0%0=213.80

6,00
proj. droga wew.

5,00
miejsce postojowe

6,00
proj. droga wew.
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PROJEKT:

ETAP:

PW

BiuroArchitektoniczne Piotr Kosydar

Budov;a budynku ustugowego strzelnicy sportowej wraz z garazami
miejscami postojowymi w ilosci 61, torem aktywnosci fizycznej,

przylqczami, zewngtrznymi odcinkami instalacji wewngtrznych

na dziatkach nr 1440/1, 1439/2 obr. 0017 w Sulmierzycach,

powiat Pajeczno, woj. 16dzkie
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inz. Bogdon Pigof
UAN=Upr. 91/87
MAP/BD/1732/01

Buro Architekloniczne Piotr Kosydor; ullsa 116 lok. 120 30-133 Krokbw; fel. 500 630 150; phosydar@bopkpl
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