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ELEMENTY WYPOSAZENIA TORU AKTYWNOSCI
e ® K & (3 ° ® ® o e
L. SYMBOL OPIS
PROJEKTOWANE OGRODZENIE DZIAtKI: OGRODZENIE PANELOWE WYSOKOSC 143 CM
P DRABINA LINOWA
. “A Producent: Kompan, Multi Net, FSW207, 119x12x240
OBRZEZA BETONOWE POLBRUK 8X100 CM WYSOKOSC 30 CM ro P i x12x240 cm
/ Py PODWGJNA BELKA
P 4100 . | Producent: Kompan, Porecze Réwnolegle, FSW20100, 196x64x107 CM
/ I s mmn JJJ L J LR LLL] oy | ZESTAW NiSKICH PLOTKOW
» W‘ Producent: Kompan, Bieg przez plotki, FSW21100, 164x651x57 cm
g —200  , 200 VS .« — — WIEZA Z DRAZKAMI DO POSIAGANIA
-~ S~ 7 h P4 Producent: Kompan, Kwadratowa Wieza Kalisteniczna do podciggania
/ RN N N !
) 165x240
\ 1 | \\\\\\% r p\\\: AN FSH2IB. 165616540 cm
[ N I PRZESZKODA DO PODCIAGANIA
P AN \\\k\’ AN \\ Producent: Kompan, Podwdjne Turbo Wyzwanie, FSW212, 443x119 cm
~o_P12 7 P13
Z L P15 pg | PLOTKI O RGZNEJ WYSOKOSCI
R N Producent: Kompan, Plotki o réznej wysokosci, FSW21400, 151x566x118 ¢
“ oy | SCIANKA POCHYLA
Producent: Kompan, Scianka z sieciq, FSW21600, 227x111x240 cm
. | P8 ROWNOWAZNIA
e Producent: Kompan, Twist, NAT826, 371x66x119 cm
pg CIAG STOPNI
Producent: Kompan, Combi Step, FSW21900, 61x641x78 cm
Q) o ©w n
S e & P10 SCIANKA ZAPOROWA
o~ = 100x35 cm, wykonanie indywidualne, opracowanie warsztatowe
» PODWGUNE DRABINKI POZIOME
P11 | Producent: Kompan, Podwdjne drabinki poziome, FSW21300, 443x119x270
A S cm
P12 STOL (RLANDZKI
200x45 cm, wykonanie indywidualne, opracowanie warsztatowe
o P13 SCIANKA ZAPOROWA
P vy , 310 150x35 cm, wykonanie indywidualne, opracowanie warsztatowe
N ROWNOWAZNIA £ AMANA
/ N KIERUNEK POKONYWANIA P14 Producent: Kompan, Réwnowaznia, FSW21500, 533x317x45 cm
| PRZESZKOD
| :_-g prs | STKANA
0 Fsah2 ,' 800x320 cm, wykonanie indywidualne, opracowanie warsztatowe
% MNPt/ or | TOR PREESZKOD DLA DZEC
w - TA Producent: Kompan, Parkour 4, NRO854, 465x1000 cm
b ~

BEZPIECZNA NAWIERZCHNIA 1058,4 m2

Nawierzchnia Piaskowa o frakcji 0.2-2 mm, bez czqsteczek itu i
gliny, min grubos¢ warstwy 200 mm. WG Normy EN 1177, kidra
okresla wymagania odnosnie nawierzchni stosowanych na placach
zabaw. Podloze z geowldkniny drogowej PPST 150g/m2

PROJEKTANT:

BiuroArchitektoniczne Piotr Kosydar

PROJEKT:

Budowa budynku ustugowego strzelnicy sportowej wraz z garazami
miejscami postojowymi w ilosci 61, torem aktywnosci fizycznej,

| przytqczami, zewnetrznymi odcinkami instalacji wewnetrznych

na dziatkach nr 1440/1, 1439/2 obr. 0017 w Sulmierzycach,
powiat Pajeczno, woj. t6dzkie

ETAP;

PW

mgr inz. Marcin Bana$

TEMAT RYS: BRANZA
SCHEMAT WYPOSAZENIA TORU AKTUWNOSCI ARCH.
NR PROJEKTU: NR RYS: SKALK
SUL/2019 18 |
OPRACOWAL: DATA:

mgr inz. arch. Piotr Kosydar 03.2020
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