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DANE OGOLNE

Inwestor:

Gmina Sulmierzyce ul. Urzedowa 1, 98-338 Sulmierzyce

Jednostka Projektowa:

Biuro Architektoniczne Piotr Kosydar, ul. Juliusza Lea 116 lok. 64, 30-133 Krakow

Podstawa opracowania:

Zlecenie, umowa pomiedzy Inwestorem a Biurem Architektonicznym

Uchwata nr XXX/207/2013 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 25 marca 2013 (Dziennik
Urzedowy Wojewodztwa Lodzkiego z dnia 07 maja 2013 r. poz. 2537) w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszardw potozonych w obrebach geodezyjnych
Bieliki, Dabrowka, Kodran-Anielow. Marcindw, Piekary, Stanistawow, Sulmierzyce i Wola
Wydrzyna.

Aktualizowany podkiad sytuacyjno-wysokosciowy, mapa do celdéw projektowych opracowana
przez mgr inz. Lukasza Janeckiego (geodeta uprawniony, upr nr 21421} i przyjeta do ewidencji
dnia 2019.06.21

,Opinia Geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne pod projektowang strzelnice
sportowa zlokalizowang na dzialce nr 1440/1 w Sulmierzycach” opracowana przez mgr Jana
Szataniaka upr. geolog. VII-1170, V-1319

Warunki Urzedu Gminy Sulmierzyce dot. sposobu obstugi komunikacyjnej planowanej
inwestyciji

IR0S.7230.4.1.2019.PD z dnia 24.05.2019 1.,

Warunki przytaczenia nr 19-E5/WP/01268 do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.
Warunki techniczne Urzedu Gminy Sulmierzyce przylaczenia do gminnej sieci wodociggowej
oraz kanalizacji sanitarnej 1ZP.6730.11.2019.PD z dnia 24.05.2019 .

Program Funkcjonalno-Uzytkowy — ,walory Krainy Wielkiego tuku Warty podstawa rozwoju
turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce” — wyciag.

Decyzja nr WS-06.6540.196.2016.RS z dnia 18.10.2016 r. zatwierdzajaca "Projekt robot
geologicznych...."

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarow
pofozonych w obrebach geodezyjnych Bieliki, Dabrowka, Kodran-Anieléw. Marcinow, Piekary,
Stanistawdw, Sulmierzyce i Wola Wydrzyna, dla dziatek nr ewid. 1440/1 i 1440/2 potozonych w
obrebie geodezyjnym Sulmierzyce.

Wizja lokalna.

Lokalizacja obiektu:

Budynek zlokalizowany bedzie na dzialce nr 1440/1 w miejscowo$ci Sulmierzyce w gminie
Sulmierzyce. Teren inwestycji znajduje sie w potnocnej czesci miejscowosci w poblizu boiska
sportowego oraz targowiska w Sulmierzycach w odlegtoSci okoto 400 metrow od centrum
miejscowosci.
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2,

2.1.
2.1.1.

2.1.2.

2.2,

2.3.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot inwestycii i zakres catego zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budynku strzelnicy sportowej
wraz z zapleczem oraz wbudowanymi garazami wraz z instalacjami wewnetrznymi tj. wodno-
kanalizacyjna, elektryczng, C.0, gazowg, wentylacji mechanicznej, zbiornikiem podziemnym na
paliwo gazowe, kanalizacjg deszczowa, odcinkami zewnetrznymi instalacji wewnetrznych oraz
przytaczami: wodociggowym, kanalizacji sanitarnej oraz siecig kanalizacji deszczowej wraz ze
zbiornikiem bezodptywowym na wody opadowe. W zakresie wniosku znajduje sie takze budowa
wewnetrznego uktadu drogowego wraz z parkingami i dojsciami pieszymi. W ramach
zagospodarowania terenu planuje sie takze budowe toru aktywnosci fizycznej, altang
rekreacyjng, oSwietlenie terenu oraz ogrodzenie.

Opracowanie obejmuje rozwigzania architektoniczno-budowlane i instalacyjne w zakresie
koniecznym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe. Szczegdty architektoniczno-
budowlane znajdujg si¢ w TOM Il opracowania.

Obszar oddzialywania obiektu.

Obszar oddzialywania obiektu obeimuie dziatke nr 1439/2, 1440/1, 1443/2, 1442/1 obr. 0017
Sulmierzyce

Nr dziatki Podstawa formalno-prawna oddziatywania

1439/2, 14401, obreb Dzialka inwestycyjna. Lokalizacja przedmiotowego obiektu budowlanego -
0017 Sulmierzyce czesci kubaturowej.

1443/2, 144211 §13 rozporzadzenia Min. Infr. W sprawie warunkow technicznych...
obreb 0017 Sulmierzyce  (Dz.U. 75, poz. 690 z 2002r. Z p6zn. zm.)

Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Teren inwestycji 0 ksztalcie wydtuzonego prostokata w miare regularnego z diuzszym bokiem
usytuowanym na osi kierunku potnoc-poludnie znajduje w poinocnej czeSci centrum
miejscowosci Sulmierzyce na dzialce o nr ewidencyjnym 1440/1. Dzialka potozona jest w
odlegtosci ok. 200 m od centrum miejscowosci. Na potudnie od terenu inwestycji przebiega ciek
wodny ,Kraséwka®, ktory jest doptywem rzeki Widawki. Dojazd na obszar planowanego obszaru
objetego wnioskiem odbywa sie poprzez uktad gminnych drég publicznych przez ulice
Strazackg a nastepnie ulice Objazdowa. Dzialki sasiadujg od strony zachodniej z terenami
klubu sportowego, gminnego placu targowego oraz oczyszczalnig Sciekéw. Tereny od strony
potnocnej i wschodniej sg wolne od zabudowy.

Dziatka jest plaska o niewielkich roznicach rzednych wysokoSciowych i miejscowych
zagtebieniach i wzniesieniach — rzedne istniejacego terenu wahajg si¢ od 212.10 do 215.20 m
n.p.m.

Wzdtuz zachodniej granicy dzialkki przebiega wewnetrzna droga gminna, z ktorej bedzie
prowadzony wjazd na dziatke.
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24.

24.1.

242,

24.3.

244,

Projektowane zagospodarowanie terenu:
Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi.
W ramach zamierzenia budowlanego planuje sie wykona¢ urzadzenia zwigzane z obiektem:

e zewnetrzne odcinki instalacji wewnetrznych: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej wraz z osadnikiem, elektrycznej (WLZ), gazowa (od zbiornika do szafki
gazowej na elewaciji), wodociagowej

o przytacza: wodociggowe, kanalizacji sanitarne]

e elementy matej architektury: tor aktywnosci fizycznej, altana rekreacyjna, ogrodzenie
trenu

e oSwietlenie zewnetrzne terenu

» dojazd, miejsca postojowe, dojécia piesze

¢ wiata do gromadzenia odpadow statych

Uktad komunikacyjny.

Teren bedzie posiadat dostep do drogi publicznej poprzez dwa zjazdy na wewnetrzng droge gminng
Ziadajacq sie na dzialce o nr geodezyjnym 1439/2 bedacej jednoczesnie dojazdem do gminnego placu
targowego. Zaprojektowano parking dla samochodéw osobowych dla 60 pojazdow zgrupowanych w 4
zespotach, w tym 2 migjsca dla samochodéw dia oséb niepeinosprawnych. Dodatkowo zaprojektowano
miejsce do parkowania autokaru, Ze wzgledow na wymog obstugi autokaréw wewnetrzy uklad zostat
zaprojektowany w oparciu 0 dwa polaczenia tj. wjazd i wyjazd — dzieki czemu mozna unikngg poruszania
sie autokaru tylem, manewru, ktory jest bardzo niebezpieczny. Takze tuki wewnetrzne krawedzi
powierzchni jezdnych dostosowano do ruchu duzych wozow.

Przed wejsciem znajduje sie forma placu wraz z doj$ciem pieszym prowadzacym do wyjscia bocznego
oraz do kotlowni.

Projektowany uklad drogowy nie jest w kolizji z projektowana rozbudowa drogi gminnej tj. ul. Objazdowej,
na ktdra zostata wydana decyzja ZRID nr 18/2018 z dnia 10.01.2018

Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu.

Niniejsze opracowanie obejmuje takze projektu przytaczy infrastruktury technicznej do budynku.
W zakresie przedmiotowego wniosku sq przylacza kanalizacji sanitamej, wodociagowej oraz
budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem bezodptywowym na wody opadowe a
takze zewnetrzne odcinki instalacji wewnetrznych: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej
wraz z osadnikiem, odcinkiem instalacji gazu od szafki do zbiornika wraz ze zbiorikiem
podziemnym na gaz plynny o objetosci 4850 | zewnetrzna energetyczna linia zasilajaca (WLZ)
odcinki zasilajace oprawy oswietleniowe.

Uksztattowanie terenu i zieleni.

Projektowane rzedne terenu wynosza od 204.60 do 205.14 m n.p.m. Nieznaczng zmiang
istniejgcego uksztattowania terenu planuje sie zrealizowa¢ w rejonie projektowanego wjazdu i
wyjazdu na teren inwestycji. Istnigjacy teren bedzie podniesiony w pdtnocnej czesci budynku
strzelnicy ze wzgledu na lokalne obnizenie terenu. Na terenie planuje sie nasadzi¢ 13 szt
Drzew lisciastych. Teren wokot toru aktywnosci fizycznej bedzie wylozony nawierzchnig
bezpieczng. Pozostata czes¢ terenu bedzie obsadzona zielenig niska — trawnikiem.
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2.4.5.

2.5,

2.6.

2.7.

2.38.

2.8.1.

2.8.2.

Odprowadzenie wod opadowych.

Zgodnie z informacjq techniczng na terenie Gminy Sulmierzyce nie ma kanalizacji deszczowe.
W zwigzku z powyzszym projektuje sie odprowadzenie wod opadowych do

Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu:

Powierzchnia terenu objetego wnioskiem o PnB obejmuje dziatke nr 1440/1, i wynosi

-11 272,00 m?
w tym:
Powierzchnia zabudowy: - 2 155,26
m2
Wskaznik zabudowy terenu: - 19,10 %
Powierzchnia drog, parkingdw, placéw i chodnikow: - 2 880,70
m2
Powierzchnia terenu biologicznie czynnego: - 6 236,04
m2
Wskaznik powierzchni terenu biologicznie czynnego: - 55,30 %

Dane o rejestrze zabytkow oraz o ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w zakresie ochrony terenu.

Cze$¢ dzialki polozona jest w granicy strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk
archeologicznych.

Dane okreslajace wplyw eksploatacii gorniczej na teren zamierzenia budowlanego.
Teren nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dia
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow:

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z 9.11.2004 r. w sprawie okre$lenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na S$rodowisko oraz szczegotowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzig¢ do sporzadzania raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. z 2004 r. nr 257, poz. 2573 z pbzniejszymi zmianami) —
rozpatrywane zamierzenie nie zalicza sie do inwestycji, dla ktorych sporzadzenie raportu
oddzialywania na Srodowisko moze by¢ wymagane.

Zapisy MPZP w zakresie ochrony Srodowiska.

W ramach inwestycji beda przestrzegane przepisy ochrony i ksztattowania Srodowiska,
zachowane zostang wartosci przyrodnicze i krajobrazowe terenu. Gospodarka odpadami bedzie
realizowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami z uwzglednieniem ich segregaciji. Budynek
bedzie posiadat wiasng kotlownig zasilang gazem z zewnetrznego zbiornika na gaz ptynny.
Hatas emitowany na terenie inwestycji nie bedzie powodowat przekroczen poziombéw na
terenach sasiednich.
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28.3.

2.84.

2.8.5.

2.9.

2.10.

2.1,

Gospodarka odpadami.

Wytwarzane odpady beda standardowymi odpadami z tego typu budynku (makulatura, szkio,
odpady PET, odpady organiczne). Wywéz odpaddw zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 r. oraz uchwalg rady gminy Sulmierzyce w tym zakresie. Planujg sie¢ budowe
wiaty na odpady zlokalizowanej na terenie inwestycji.

Dokumentacja geotechniczna.

Dla inwestycji wykonano ,Opinia Geotechniczna okre$lajaca warunki gruntowo-wodne pod
projektowang strzelnice sportowg zlokalizowang na dzialce nr 1440/1 w Sulmierzycach”
opracowana przez mgr Jana Szataniaka upr. geolog. VII-1170, V-1319

Zgodnie z § 5 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) na podstawie ww. dokumentacji obiekt
zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej.

Odprowadzenie sciekow.

Zgodnie z warunkami technicznymi Gminy Sulmierzyce budynek bedzie przylaczany do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej.

Szczegblowy opis rozwigzan z zakresu przylaczy wodno-kanalizacyjnych zawarty jest w TOM I/
INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.
Brak.

Sposdb postepowania i zagospodarowania mas ziemnych.

Przed przystapieniem do robot budowlanych warstwa humusu winna zostaC zebrana i
sktadowana w czasie budowy na terenie dziatki. Inwestor zapewni, aby masy ziemne, ktore nie
zostang wykorzystane na terenie inwestycji zostang wywiezione przez uprawnionego
wykonawce na wyznaczone do tego celu miejsce.

Rozwiazania materialowe.

Nawierzchnie utwardzone — nawierzchnia z kostki betonowej: miejsca postojowe, dojécia i drogi
dojazdowe.

Tor aktywnosci fizycznej — sklada sie z ciagu zaprojektowanych elementéw malej architektury.

Nawierzchnia bezpieczna toru aktywnosci piaskowa o frakcji 0.2-2 mm, bez czasteczek itu i
gliny, min. grubos¢ warstwy 200 mm.
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ALTANA OGRODOWA - o$miokatna, Wymiary: Srednica 800 cm, wykonana z drewna
sosnowego suchego, przekroj stupoéw konstrukcyjnych 14x14 cm, posadowiona na fundamencie
w formie stupéw betonowych gi. min 1,10m, pod kazdym stupem konstrukcji drewnianej,
polaczenie za pomocy kotew stalowych ocynkowanych przykrecanych do fundamentu, czesé
scian zabudowana do wysokosci 110 cm, pokrycie dachu gontem bitumicznym w kolorze
czarnym, wszystkie elementy drewniane zabezpieczone bezbarwnym impregnatem
gruntujacym do drewna, malowane emalig akrylowa do zastosowan zewngtrznych

KOSZE NA SMIECI - Wymiary: $rednica 38 cm, wysokosé 85 cm, pojemnosé 35 |, wkiad z
popielnicg oraz raczka do wyciggania, konstrukcja stalowo-Zeliwna w kolorze czarnym, listwy
malowane lakierobejca na kolor teak, montaz poprzez zabetonowanie, - ilos¢: 4 szt.

WIATA SMIETNIKOWA — Producent: ZHPU Alicja, Model: wiata panelowa 4x1,5. Wysoko$¢
230-250 cm, wykonana z ocynkowanych stalowych profili zamknigtych, poszycie z paneli
blachy powlekanej, dach z blachy trapezowej ostoniety obrobka blacharska, brama szerokosci
200 cm z siatki stalowej (zgrzewanej, ocynkowanej) z klamka i zamkiem.

GABLOTA WYSTAWIENNICZA - wykonana z profili stalowych nierdzewnych, stabilne
podstawy betonowe, wypelnienie plecow - blacha, szyba - plexi, rama stalowa. Montaz na
elewacji budynku, w podcieniu.

STOJAK ROWEROWY - Producent: Muller, Model 450, konstrukcja wykonana z profili 50x30x2
mm oraz preta 16 mm, Wymiary: wysokos¢ 28,5 cm, szerokos¢ 45,5 cm, diugos¢ 192 cm -
ilos¢: 3 szt.

ZESTAW OGRODOWY STOL+2 LAWKI - Wymiary stotu: szeroko$¢ 60cm, diugosé 180 cm,
wysoko$¢ 73 cm, Wymiary tawki: szerokos¢ 24 cm dlugos¢ 180cm, wysokos¢ 46 cm, stelaz
ocynkowany ogniowo, deski jodtowe - ilos¢: 5 szt.

DONICA KWIATOWA - Producent: Parkaria, Model Olinda 90 Wymiary: diugo$¢ 90 cm,
szeroko$¢ 60 cm, wysokos¢ 50 cm, montaz za pomocg $rub do podioza, rama metalowa z
profili 50x50mm malowana proszkowo, wykonana z drewna iglastego malowanego lakierobejca
- ilo&¢: 4 szt.

POZA ZAKRESEM ZAMOWIENIA — BUDOWA STRZELNICY SPORTOWEJ

OGRODZENIE TERENU - Producent: WISNIOWSKI, Model: Vega 2D. Szeroko$é panelu 250
cm, wysokos¢ 143 cm, wykonany z pretéow stalowych w pionowym i poziomym uktadzie, w
kolorze czarnym RAL9005, system montazowy paneli Omega, posadowiono na fundamencie
systemowym. Panel zabezpieczony poprzez: cynkowanie galwaniczne i powlekanie poliestrowe
Bramy wjazdowe - Producent: WISNIOWSKI, Model: Vega 2D. Ogrodzenie systemowe z bramg
przesuwng Gardia z wypetnieniem panelem kratowym, szeroko$¢ 750 cm, wysoko$¢ 143 cm, w
kolorze czarnym RALS005. Panel zabezpieczony poprzez: cynkowanie galwaniczne i
powlekanie poliestrowe.

BA
PK
Biuro Architektoniczne Piotr Kosydar



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU-PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa budynku ustugowego strzelnicy sportowej wraz z garazami, 61 miejsc parkingowych, toru aktywnosci fizycznej, przytacza
wodociggowego, kanalizacyjnej instalacji odbiorczej, przytacza kanalizacji sanitarnej, elektrycznej wewnetrznej linii zasilajacej, oswietlenia
terenu, instalacji zbiornikowej na gaz ptynny z pojedynczym zbiornikiem podziemnym o pojemnosci 4850 dm3, podziemnego zbiomika
bezodplywowego na wody opadowe wraz z instalacjg kanalizacji deszczowej, projektowanych na dziatkach nr ewid. 1440/1, 1439/2 obreb
Sulmierzyce, gmina Sulmierzyce.

Projektowana zielen — klon: wysoko$¢ min. 300 cm, 5 szt., dab szyputkowy: wysokos¢ min. 300
cm, 4 szt., grab pospolity: wysoko$¢ min. 300 cm, 4 szt.

2.12. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

2.12.1. Dane ogolne.

Projektowany budynek strzelnicy sportowej z czescig biurowa, zapleczem i garazami jest obiektem
jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym.

Budynek strzelnicy ma wysoko$¢ +4,48 m, a cze$¢ garazowa +6,0 m.

Obiekt strzelnicy projektuje sie jako krytg strzelnice czterostrefowg o osi 100m ze statymi i zmiennymi
liniami otwarcia ognia do prowadzenia treningdéw strzeleckich strzelectwa sportowego, rekreacyjnego
oraz bojowego. Obiekt bedzie ogélnodostepny i po spetnieniu warunkéw, zawartych w regulaminie
bezpieczenstwa strzelnicy oraz wpisaniu sie do ,Ksiazki rejestru pobytu na strzelnicy’ beda mogli
korzysta¢ wszyscy chetni.

Projektowana maksymalna ilo$¢ os6b mogacych przebywa¢ jednocze$nie w obiekcie to 25 osdb w tym
5 0sob personelu.

Projektowany sposob funkcjonowania obiektu jest zawarty w pkt. 2.2.2 projektu budowlanego.
Whbudowane w obiekt garaze to pomieszczenia 2 i 3 stanowiskowe, wydzielone od obiektu strzelnicy i
migdzy soba Scianami peinymi o odpornosci ogniowej klasy REI120 — stanowig niezalezng strefe
pozarowa,

Parametry techniczne zawarte sa w pkt. 2.2.3 projektu budowlanego.

Wysoko$¢ obiektu:

- budynek strzelnicy +4,48 m,

- cze$¢ garazowa +6,0 m,

- grupa wysokosci: niski (N).

2.12.2. Lokalizacja.

Obiekt wolnostojacy, usytuowana od granic dziatki w odlegtosciach nie mniejszych niz 4,0 m.

Na sasiednich dziatkach nie wystepuje zabudowa kubaturowa.

W potudniowej czesci dziatki usytuowany jest podziemny zbiornik gazu LPG o pojemnos$ci V=4850 m?,
Odlegtos¢ zbiornika (zaworu bezpieczenstwa, nasady spustowej) od budynku strzelnicy wynosi powyzej
6m (dopuszczalna odlegto$¢ 3m), a od poludniowej granicy dziatki 3,9 m (dopuszczalna 1,5 m).
Uwzgledniajac, ze elementy konstrukcyjne projektowanej obiektu sg nie rozprzestrzeniajace ognia,
wymagania w zakresie usytuowania z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, sg zgodne z
postanowieniami § 271 i 272 oraz § 179 ust4 i 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6z. zmianami, jednolity tekst Dz. U. 2015 1. poz. 1422).
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2.12.3. Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych.

Materiaty palne to wyposazenie obiektu, ktore klasyfikuje sie do grupy statych materiatéw palnych.
W procesie strzelania nie wystepuja gazy zwierajace pyt palny (niespalony proch) w iloSciach mogacych
powodowac zagrozenie wybuchem.

W obiekcie nie bedq przechowywane lub stosowane materiaty niebezpieczne pozarowo w rozumieniu
przepisdw przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z p6z. zmianami).

2.12.4. Gestos¢ obciagzenia ogniowego.

Cze$¢ garazowa i pom. magazynowe dedykowane do obstugi strzelnicy charakteryzuje si¢ gestoscig
obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2,

2.12.5. Kategoria zagrozenia ludzi.

Strzelnice z zapleczem biurowy zalicza sie do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi.

Czes¢ garazowa zalicza sie do pomieszczen PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2,
2.12.6. Ocena zagrozenia wybuchem,

Nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

Projektowany sposob uzytkowania obiektu nie bedzie powodowa¢ zagroZzenia wybuchem.

2.12.7. Podzial na strefy pozarowe.

Budynek strzelnicy z cze$cig biurowa stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni ~1340 m?,
dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej 8.000 m2.

Z budynku strzelnicy wydziela sie magazyn (S.017) drzwiami przeciwpozarowymi klasy El 30.

Cze$¢ garazowa jest wydzielona pozarowo od budynku strzelnicy $ciang petng oddzielenia
przeciwpozarowego zaprojektowang w klasie REI 120 przy dopuszczalnej klasie REl 60. Czesé
garazowa stanowi jedng strefe pozarowag o powierzchni ~550 m2 przy dopuszczalnej wielkosci strefy
pozarowej 5000 m2,

Wymagania ochrony przeciwpozarowej w zakresie dopuszczalnych wielkoSci stref pozarowych sg
spetnione.
2.12.8. Klasa odpornosci pozarowej budynkow.

Budynek strzelnicy z czescig biurowq jest zaprojektowany co najmniej w klasie ,C" odpornosci
pozarowej z elementow konstrukcyjnych nierozprzestrzeniajacych ognia — dopuszczalna klasa ,D".

Czg$¢ garazowa jest zaprojektowana w klasie ,D" odpornosci pozarowej z elementow konstrukcyjnych
nierozprzestrzeniajacych ognia przy dopuszczalnej klasie ,E". Sciany oddzielenia przeciwpozarowego
sg zaprojektowane w klasie REI 120.

Wymagania ochrony przeciwpozarowej w zakresie klasy odpornosci pozarowej sq spefnione.
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2.12.9. Warunki ewakuacii.

Budynek strzelnicy:

= maksymalna diugos¢ przej$¢ ewakuacyjnych 40 m przy dopuszczalnej dtugosci 40m,
= przejscia ewakuacyjne przez maksymalnie 2 pomieszczenia,

= wyjscia ewakuacyjne z sali strzelan 2:

- jedno prowadzace bezposredni na zewnafrz obiektu, zamykane drzwiami rozwieranymi jedno-
skrzydlowymi o szerokosci 0,90 m w $wietle oScieznicy, z kierunkiem otwarcia na zewnafrz
(zgodnie z kierunkiem ewakuacji)

- jedno posrednie prowadzace do $luzy, zamykane drzwiami rozwieranymi jednoskrzydiowymi o
szerokosci 0,90 m w $wietle oscieznicy, z kierunkiem otwarcia na zewnafrz (zgodnie z kierunkiem
ewakuacji),

- wyjscie ewakuacyjne ze $luzy bezposrednio na zewnafrz obiektu, zamykane drzwiami
rozwieranymi o szerokosci w $wietle oscieznicy 1,20 m (0,90 m + 0,30 m) z kierunkiem otwarcia
na zewnatrz (zgodnie z kierunkiem ewakuacji)

= W czesci biurowe;:

- jedno dojscie ewakuacyjne o dtugosci 12 m,

- szeroko$¢ korytarz nie mniejsza niz 1,40 m, wysokosci 2,50 m,

- korytarz obudowany $cianami klasy El 15,

- wyjscie ewakuacyjne ze $luzy bezposrednio na zewnatrz obiektu, zamykane drzwiami
rozwieranymi o szerokosci w $wietle oscieznicy 1,20 m (0,90 m + 0,30 m) z kierunkiem otwarcia
na zewnatrz (zgodnie z kierunkiem ewakuacii).

Drogi i wyjécia ewakuacyjne wyposazone w oSwietlenie ewakuacyjne oraz oznakowane znakami

ewakuaciji zgodnie z wymaganiami norm :

- PN-ISO 7010. Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Znaki
bezpieczenstwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publicznej,

- PN-EN 01256-5. Znaki bezpieczefstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Wyjscia ewakuacyjne z poszczegolnych pomieszczen garazowych przez bramy wjazdowe, ktore w
trakcie parkowania i przebywania w garazu osob beda otwarte — warunek uzytkowy z uwagi na funkcje
garazy i ich powierzchnie i ilos¢ stanowisk (2 do 3) oraz stosowanie bram podnoszonych.

2.12.10. Elementy wykornczenia wnetrz i state wyposazenie.

Stale elementy wystroju wnetrz bedg wykonane z materialow co najmniej trudno zapalnych: Ba s1 lub
s2; Cys1lubs2; lub niezapalnych klasa A1; A2.

Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone zaprojektowano z materialow niepalnych lub niezapalnych,
nie kapiacych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

Do wykonczenia wnetrz oraz do pokrycia drég komunikacji ogolnej stuzacych celom ewakuacii
przewidziano materiaty niepalne (ptytki gresowe, posadzka przemystowa).

2.12.11. Zabezpieczeni przeciwpozarowe instalacji uzytkowych (instalacje-wentylacyjna,
ogrzewcza, elektroenergetyczna, odgromowa itp.).

2.12.11.1. Instalacja wentylacyjna.

Instalacje wentylacyjne beda zaprojektowane zgodnie z wymaganiami  rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
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budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6z. zmianami, jednolity tekst Dz. U. 2015 r. poz.
1422). Przewody wentylacyjne, mechanicznej instalacji wentylacyjnej beda wykonane z materiatow
niepalnych.

2.12.11.2. Instalacja grzewcza.

Projektowany system ogrzewania - instalacja CO system wodny. Jest to systemem pozarowo
bezpieczny. Pomieszczenie kottowni jest wydzielone $cianami klasy REN20, stropem klasy REI 60,
zastosowany bedzie aktywny system detekcji gazu LPG.

2.12.11.3. Instalacje elektroenergetyczne.

Instalacje elektroenergetyczne zostang zaprojektowane zgodnie z warunkami technicznymi normy : PN-

IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych w tym:

- PN-IEC 60364-1. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania

podstawowe.

- PN-IEC 60364-4-482. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobér Srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

- PN-HD 60364-5-56. Instalacje elektryczne niskiego napiecia Cze$¢ 5-56: Dobor i montaz

wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Ustalenie ogoinych charakterystyk dla budynku:

1/ Klasyfikacja osob: BA1.

2/ Warunki ewakuaciji: BD1.

4/ Materiaty konstrukcyjne: CA1.

5/ Konstrukcja budynku: CB1.

Obowigzuje wyposazenie budynku strzelnicy w:

- glowny przeciwpozarowy wyltacznik pradu umieszczony przy wejsciu do obiektu lub przy glownym
przylaczu sieciowym, zaprojektowany zgodnie z warunkami zatgcznika B normy N SEP-E-005.Dobér
przewodow elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne w czasie pozaru,

- oswietlenie awaryjne - oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oraz w pomieszczeniach
bez naturalnego doSwietlenia.

Projekty wykonawcze instalacji elektrycznej dla projektowanego budynku zostafy uzgodnione
przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen ppoz.

2.12.11.4. Instalacja odgromowa.

Budynek strzelnicy i czeéci garazowej bedzie wyposazony w instalacje odgromowg zaprojektowana i
wykonang zgodnie z warunkami technicznymi normy PN-EN 62305-1-+4.

2.12.11.5. Instalacja gazowa.

Instalacja gazowa LPG do zasilania kotta gazowego w kottowni zostanie zaprojektowana i wykonana
zgodnie z warunkami technicznymi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU-PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa budynku ustugowego strzelnicy sportowe] wraz z garazami, 61 miejsc parkingowych, toru aktywnosci fizycznej, przytacza
wodociagowego, kanalizacyjnej instalacji odbiorczej, przytacza kanalizacji sanitarnej, elektrycznej wewngtrzngj linii zasilajacej, oswietlenia
terenu, instalacii zbiornikowej na gaz plynny z pojedynczym zbiornikiem podziemnym o pojemnosci 4850 dm3, podziemnego zbiornika
bezodptywowego na wody opadowe wraz z instalacjg kanalizacji deszczowsj, projektowanych na dziatkach nr ewid. 1440/1, 1439/2 obrgb
Sulmierzyce, gmina Sulmierzyce.

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z pdz. zmianami, jednolity tekst Dz. U. 2015 r. poz. 1422).

Kottownia zostanie wyposazona w aktywny system detekcji gazu LPG z zaworem typu MAG i recznym
gléwnym zaworu gazu instalacji gazowej usytuowanym na zewnatrz budynku w odlegtosci co najmniej
0,5m od poziomu terenu i otworéw uzytkowych (okien, drzwi) wystepujacych w Scianach budynku
strzelnicy.

2.12.11.6. Przepusty instalacyjne.

Przepusty instalacyjne wszystkich branz, przy przejsciach przez $ciany i strop oddzielenia
przeciwpozarowego oraz $ciany kotlowni (tzw. pomieszczenia zamknigte”) beda wykonane co najmniej
w klasie EI 60.

Wymagania powyzsze nie dotycza przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych
i ogrzewczych, wprowadzanych do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

2.12.12. Urzadzenia przeciwpozarowe.
Obowiazek stosowania urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie wynika bezposrednio z przepiséw
rozporzadzenia:

1/ Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6z. zmianami, jednolity tekst Dz. U.
2015 r. poz. 1422)

2/ Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (jednolity tekst  Dz. U. 2015
r. poz. 1422).

Projektowany budynek strzelnicy wymaga wyposazenia w nw. urzadzenia przeciwpozarowe:

1/ Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego.

2/ Instalacje wodociagowa ppoz. z hydrantami wewnetrznymi DN 25,

3/ Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe wymagane dla budynku strzelnicy zostang zaprojektowane wg

odrebnych projektow wykonawczych - uzgodnionych z rzeczoznawcg d/s  zabezpieczen
przeciwpozarowych.

2.12.13. Podreczny sprzet gasniczy.

Wymagane jest wyposazenie pomieszczen w gasnice, zgodnie z ponizszym wykazem (normatywem):
> sala strzelan: 4 gasnice proszkowe typ GP-6/ABC,

> czes¢ biurowa: 1 gasnica proszkowa typ GP-4/ABC,

> kotlownia: 1 gasnica proszkowa typ GP-6/ABC,

> cze$é garazowa: 1 gasnica proszkowa typ GP-6/ABC w kazdym pomieszczeniu garazowym.

Gasnice nalezy rozmiescié wg zasad okreslonych w § 33 rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr 109, poz. 719/.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU-PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa budynku ustugowego strzelnicy sportowej wraz z garazami, 61 migjsc parkingowych, toru aktywnosci fizycznej, przytacza
wodociggowego, kanalizacyjnej instalacji odbiorczej, przytacza kanalizacji sanitarnej, elektrycznej wewnetrznej linii zasilajacej, oswietlenia
terenu, instalacji zbiornikowej na gaz plynny z pojedynczym zbiornikiem podziemnym o pojemno$ci 4850 dm3, podziemnego zbiornika
bezodptywowego na wody opadowe wraz z instalacjg kanalizacji deszczowej, projektowanych na dziatkach nr ewid. 1440/1, 1439/2 obreb
Sulmierzyce, gmina Sulmierzyce.

State miejsca ustawienia gasnic i hydranty wewnetrzne nalezy oznakowac zgodnie z postanowieniami
normy PN-ISO 7010.

2.12.14. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagane zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm?/s,

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane bedzie przez miejskg sie¢
wodociggowa z hydrantéw zewnetrznych nadziemnych DN 80 usytuowanych w odlegtosci do 75 m (dla
hydrantu pierwszego) i 150 m dla hydrantu drugiego. Zapewniona jest wydajnos¢ wodociggu na cele
przeciwpozarowej na poziomie nie mnigjszym niz 20 dm?3/s.

Lokalizacje hydrantow zewnetrznych DN 80 przedstawiona na PZT.

2.12.15. Droga pozarowa.

Z uwagi na parametry pozarowo-techniczne budynku strzelnicy z zapleczem  (budynek niski,
jednokondygnacyjny, KZL ZL HI + PM, PM; Q < 500 MJ/m2, bez pomieszczen zagrozonych wybuchem,
pow. strefy ~1340 m2), nie jest wymagane zapewnienie drogi pozarowej.

Dojazd pozarowy do obiektu zapewniony jest od strony zachodniej z wjazdem i wyjazdem na plac
parkingowy przy obiekcie.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU-PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa budynku ustugowego strzelnicy sportowej wraz z garazami, 61 miejsc parkingowych, toru aktywnosci fizycznej, przytacza
wodociagowego, kanalizacyjnej instalacji odbiorczej, przytacza kanalizacii sanitarnej, elektrycznej wewnetrznej linii zasilajacej, oswietlenia
terenu, instalacji zbiornikowej na gaz plynny z pojedynczym zbiornikiem podziemnym o pojemno$ci 4850 dm3, podziemnego zbiomika
bezodplywowego na wody opadowe wraz z instalacjg kanalizacji deszczowej, projektowanych na dziatkach nr ewid. 1440/1, 1439/2 obreb
Sulmierzyce, gmina Sulmierzyce.

3. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

W ramach projektu zagospodarowania projektuje sie tor aktywnoéci fizycznej.

3.1 Tor aktywnosci fizycznej.

W poinocnej czesci dziatki 1440/1 bedzie znajdowat sie tor aktywnosci fizycznej. Wyznaczony bedzie na
ten cel teren dziatki o powierzchni 1066 m2. Tor aktywnosci fizycznej bedzie skiadat si¢ z ciagu
elementow matej architektury. Projektowany teren bedzie posiadat nawierzchnig bezpieczng z warstwy
piasku grubosci min. 30cm. Cigg urzadzen bedzie skladat sie z nastepujacych elementow:

- drabiny linowej na stanowisku oznaczonym jako P1,

- podwojnej belki na stanowisku oznaczonym jako P2,

- zestawu niskich ptotkow na stanowisku oznaczonym jako P3,

- wiezy z drazkami do podciggania na stanowisku oznaczonym jako P4,

- przeszkody do podciggania oznaczonym jako P5,

- zestawu ptotkow o réznej wysokosci na stanowisku oznaczonym jako PG,

- §cianki pochytej z siecig na stanowisku oznaczonym jako P7,

- rownowazni prostej na stanowisku oznaczonym jako P8,

- ciggu stopni na stanowisku oznaczonym jako P9,

- Scianki zaporowej niskiej wysokosci na stanowisku oznaczonym jako P10,

- podwajnej drabinki poziomej na stanowisku oznaczonym jako P11,

- stolu irlandzkiego na stanowisku oznaczonym jako P12,

- §cianki zaporowej $redniej wysokosci na stanowisku oznaczonym jako P13,

- rownowazni tamanej na stanowisku oznaczonym jako P14,

- szykany na stanowisku oznaczonym jako P15,

Wszystkie elementy beda usytuowane wzgledem siebie z zachowaniem wymaganych przez producenta
powierzchni bezpiecznych uzytkowania. Wydzielono takze cze$¢ rekreacyjng z urzadzeniem dla dzieci
0znaczong na rysunku zagospodarowania terenu jako PR,

3.1.1 Przykladowe elementy toru aktywnosci fizycznej

"
" » £
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P1 - drabina linowa P2 - podwojna belka P3 - zestaw niskich ptotkéw
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU-PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa budynku ustugowego strzelnicy sportowej wraz z garazami, 61 miejsc parkingowych, toru aktywnosci fizycznej, przytacza
wodociggowego, kanalizacyjnej instalacji odbiorczej, przytacza kanalizacji sanitarnej, elektrycznej wewnetrznej linii zasilgjacej, oswietlenia
terenu, instalacji zbiornikowej na gaz ptynny z pojedynczym zbiornikiem podziemnym o pojemnosci 4850 dm3, podziemnego zbiornika
bezodptywowego na wody opadowe wraz z instalacjg kanalizacji deszczowej, projektowanych na dziatkach nr ewid. 1440/1, 1439/2 obreb
Sulmierzyce, gmina Sulmierzyce.

P4 - wieza z drazkami P5 —przeszkoda do podciagani  P6 — plotki o réznej wysokosci

P7 - Scianka pochyla P8 - rownowaznia P9 - ciag stopni

P10 - $cianka zaporowa P11 - drabinka pozioma P12 - stot irlandzki
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU-PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa budynku ustugowego strzelnicy sportowej wraz z garazami, 81 migjsc parkingowych, toru aktywnosci fizycznej, przytacza
wodociagowego, kanalizacyjnej instalacji odbiorczej, przytacza kanalizaci sanitarnej, elektrycznej wewnetrznej linii zasilajacej, oswietlenia
terenu, instalacji zbiomikowej na gaz plynny z pojedynczym zbiornikiem podziemnym o pojemnosci 4850 dm3, podziemnego zbiornika
bezodplywowego na wody opadowe wraz z instalacjg kanalizacji deszczowej, projektowanych na dziatkach nr ewid. 1440/1, 1439/2 obreb

Sulmierzyce, gmina Sulmierzyce.
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P13 - scianka zaporowa P14 - réwnowaznia tamana P15 - szykana

BA
'pK
Biuro Architektoniczne Piotr Kosydar



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU-PROJEKT WYKONAWCZY

Budowa budynku ustugowego strzelnicy sportowej wraz z garazami, 61 miejsc parkingowych, toru aktywnosci fizycznej, przytacza
wodociagowego, kanalizacyjnej instalacji odbiorczej, przytacza kanalizacji sanitarnej, elektrycznej wewnetrznej linii zasilajacej, oswietlenia
terenu, instalacji zbiornikowej na gaz plynny z pojedynczym zbiornikiem podziemnym o pojemnoéci 4850 dm3, podziemnego zbiornika
bezodptywowego na wody opadowe wraz z instalacjg kanalizacji deszczowej, projektowanych na dziatkach nr ewid. 1440/1, 1439/2 obreb
Sulmierzyce, gmina Sulmierzyce.
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4.6

UWAGI OGOLNE

Niniejsza dokumentacja jest Projektem Budowlanym i nie zawiera szczegblowych rozwigzan
technicznych, tym samym nie stuzy bezposrednio do realizacji prac budowlanych. Na jej
podstawie nalezy opracowa¢ Projekt Wykonawczy, ktory musi by¢ zaakceptowany przez
Generalnego Projektanta.

Roboty budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami, sztukg
budowlana, pod nadzorem os6b uprawnionych, z zachowaniem przepiséw BHP.

Wszelkie stosowane materialy i technologie powinny posiada¢ wymagane atesty i Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania.

Szczegolnie prace zwigzane z wykonaniem elewacji, dachu, montazu S$lusarki okiennej i
drzwiowej nalezy wykonywaé pod nadzorem i wedtug wszelkich zalecen dostawcow systemu.
Odbiory tych robét powinny byé potwierdzone przez autoryzowanych przedstawicieli.
Wykonawca winien przedstawi¢ rysunki warsztatowe wybranych elementéw do akceptacii
przedstawicieli inwestora i projektanta.

Wymagane jest wykonanie probek materiatowych i kolorystycznych elementéw nawierzchni
utwardzonych (dojazdéw, chodnikow, placéw) w naturze oraz uzgodnienie probek materiatow
wykoriczeniowych z projektantem i inwestorem.

Arch. Piotr Kosydar
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FSW20700
Multi Net

S A e e s

A climbing structure with an overhead puli up bar that
offers support for varying the difficulty levels of own
bodyweight exercises. The Multi Net is perfect as 2
training tool preparing for climbing movements in
obstacle and survival runs. The Multi Net has a clear
instruction sign showing the basic exercise and a OR
code, By dlicking on the QR code users can connect to the
KOMPAN fitness App, where they will find multiple
exercises and workouts at every level. The Multi Net is
standard available in Orange, RALZ010 and Grey,
RAL7012. All other RAL colors are available on reguest. it
will always be possible to match the surroundings or color
theme!
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FSW20100
PorXcze rownolegte

A set of two bars at equal helghts, ideal for hand

KOMPANT

Let's play

Sitownie zewnetrzne -

balancing exercises as known from the classic gym, and Grupa plenerowe
excellent for the core and overall strength, Parallel bars
are perfect for doing dips, which is great for Kategoria Street Workout &
strengthening the chest, shoulder and arm muscles. 9 Kalistenika
Optymaliny wiek
: ; 13+
uzytkownika
Wysokosd {om) 107
Stefa bezpieczenstwa 15.5 m2
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Bieg przez ptotki KOMPAN:

Let's play
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The five hurdles form an obstacle that can be overcome Grupa Sport & Fitness
in several ways. If you do not mind getting dirty you can
‘helly crawl underneath them. Otherwise you go over Kategoria Tory przeszkdd

the hurdies by walking or running. A single hurdle can S SR —

also be used for exercises on the spot such as push ups. Optymalny wiek uzytkownika 13+
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Kwadratowa wieXa kalisteniczna - do

podciXgania Pro
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Let’s play

The Square Pull Up Station can be used in many ways
and by multiple users at the same time, This Pro-version
has 150 om wide pull up bars with plenty of space to do
typewriter pull ups and dynamic exercises. The
dimension of the pull up bar is optimized to 32 mm for
improved grip.

Exercises range from normal pull ups to the most
dynamic and advanced exercises such as the Flying
Monkey, where you fly from one bar to another, These
are just two out of the more than 20 exercises that can
be found in the KOMPAN Sport & Fitness app.
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FSW21400
Plotki o rolinej wysokolXci

KOMPAN?

The real athletes will go over the high bar and
underneath the low bar, while the beginners will do it the
other way around, The Over Under obstacle is a great
example that everyone can be challenged at their own
ievel. Because the bars are positioned closely to another,
a combination of fower body and upper body strength is
required to overcome this obstacle.
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C.F. Tietgens Boulevard 32C 5220 Odense S@ Dania
C.F. Tietgens Boulevard 32C 5220 Odense 5@ Dania

export@kompan.com

KOMPAN FSC License No.F5C-
€004450 / www fsc.org -
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FSW21600
Kcianka z sieciX

KOMPAN?

The wall consists of two segments. The left side is a flat
wall of almost 2.40m height which can be conguered by
the fittest, The right side has three steps to assist the
feet and eight handles to help you get over the wall, But
even with some assistance it will still require a healthy
portion of faith to go over the wall. The net on the back
ensures a safe descent.

Let’s play
Grupa Sport & Fitness

Kategoria Tory przeszkéd

Optymalny wiek uzytkownika 13+

Maksymalna wysokosd upadku234

Wysokosé {cm) 240
Stefa bezpieczenstwa 21 m2
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T or ¥ & omon *
i FACE GROU. = f
e g L A4 RPN

C.F. Tietgens Boulevard 32C 5220 Odense S@ Dania
C.F. Tietgens Boulevard 32C 5220 Odense 5@ Dania

export@kempan.com

KOMPAN FSC License No.FsC-
CO04450 / www.fsc.org -
The mark of responsible forestry
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Let'’s play
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* = Najwyzszy punkt powierzchni uzytkowe.
** = Wysakosé produktu.

Waga najcieiszego produktu

kg.
tiosc betonu NaN m3
Liczba fundamentow NaN

C.F. Tietgens Boulevard 32C 5220 Odense 5S¢ Danla
C.F. Tietgens Boulevard 32C 5220 Odense $¢ Dania

export@kompan,com

L;czb.a _osob potrzebnych do Ludzie
montazu

Czas montaiu Godziny otwarcia

Giebokosd¢ wykopu NaN m3

KOMPAN FSC License No,FSC-
C004450 [ www.fsc.org -
The mark of responsibie forestry




NAT826 *{;.
Twist KOMPAN®

Let’s play

Grupa Sport & Fitness

Kategoria Tory przeszkdd

Optymalny wiek uzytkownika 4+

Maksymalna wysokos< upadkud0

Wysokosé {cm) 118

Stefa bezpieczenstwa 18.7 m2

C.F. Tietgens Boulevard 32C 5220 Odense 5@ Dania KOMPAN FSC License No.FSC-
C.F. Tietgens Boulevard 32C 5220 Odense 58 Dania C004450 [ www.fsc.org -

export@kompan.com The mark of responsible forestry
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Let’s play
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* = Najwyzszy punkt powierzchni uzytkowel].
** = Wysokosé produktu,
Waga najcieiszego produkiu k. lr;izf‘l;:i%sob potrzebnych do 1 Ludzie
Hos¢ betonu NaN m3 Czas montaiu 2 Godziny otwarcia
Liczba fundamentow NaN Glebokosdé wykopu NaN m3

C.F. Tietgens Boulevard 32
C.F. Tietgens Boulevard 32

C 5220 Odense S@ Dania KOMPAN FSC License No.FSC-
C 5220 Odense SO Dania 004450 / www.fsc.org -

The mark of responsibie forestry
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FSW21900
Combi Step

As a single item, the step bench is already one of the
most versatile pieces of exercise equipment. The
KOMPAN Sport & Fitness app covers more than 50
exercises that you can do with it. By putting four in a row
you also create a great element for an obstacle course.
At earh step the exercise becomes heavier and more
power is needed to get on top, whether you step or jump.

KOMPAN?

Let's play

Grupa Sport & Fithess

Kategoria Tory przeszkdd

Optymainy wiek uzytkownika 13+

Maksymalna wysokosd upadku78

Wysokosdé (om) 78

Stefa bezpieczenstwa 32 m2
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C.F. Tietgens Boulevard 32C 5220 Odense $@ Dania
C.F. Tietgens Boulevard 32C 5220 Odense SP Dania

export@kempan.com

KOMPAN FSC License No.FSC-
C004450 / www.fsc.org -
The mark of responsible forestry
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Let’s play
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* = Najwyzszy punkt powierzchni uzytkowej,
= Wysokosd produkty,
Waga najciezszego broduktu Liczba 0s6b potrzebnych do .
kg Ludzie
) montazu
flogé betonu NaN m3 Czas moniaiu Godziny otwarcia
Liczba fundamentow NaN Grebokosd wykopu NaNm3

C.F. Tietgens Boulevard 32C 5220 Qdense S@ Dania

KOMPAN F3C License No.FSC-
C.F. Tietgens Boulevard 32C 5220 Odense SO Dania

€004450 | www fac.org -
export@kompan.com

The mark of responsible forestry




FSW21300 .
Podwédijne drabinki poziome KOMPAN:

Let’s play
The overhead ladder, also known as the monkey bar, Grupa Sport & Fitness
may be the most famous of all obstacle course elements,
The goal is to get to the other side without using your Kategoria Tory przeszkéd

feet. This overhead ladder is wide and high to ensure e
anyone can hang and move freely. Each post has a pod

. . i i jek uzvtkownika 13+
for resting or easy access, so it does not matter how tall Optymalny wiek uzytkownika 13

YOL Bic. Maksymalna wysokosd upadkulsd
Wysokosd {cm) 270
Stefa bezpieczenstwa 27.5m2
f SUR-  IN- s
' FACE GROU. !
A L LYY

C.F. Tietgens Boulevard 32C 5220 Odense SO Dania KOMPAN FSC License No.FSC-
C.F. Tietgens Boulevard 32C 5220 Odense S@ Dania C004450 f www.fsc.org -

export@kompan.com The mark of responsible forestry
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Let's play
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* = Najwyzszy punkt powierzchni uzvtkowej.
= Wysakosde produktu,
Waga najcigzszego produkiu K Liczba oséb potrzebnych do Ludzie
9 montazu
Hoéd betonu NaN m3 Czas montazu Godziny otwarcia
Liczba fundamentdow NaN Glebokosd wykopu NaN m3

C.F. Tietgens Boulevard 32C 5220 Odense S@ Dania KOMPAN FSC License No FSC-
C.F. Tietgens Boulevard 32C 5220 Odense 5@ Dania 004450 / www.fsc.org -

export@kompan.com The mark of responsible forestry




FSW21500 ra
RéwnowaXnia KOMPAN!'

Let’s play
in addition to running, jumping. climbing and crawling, Grupa Sport & Fitness
palancing should always be a part of a challenging
obstacle course, The balance beam is divided into three Kategoria Tory przeszkod

sections with increasing degrees of difficulty. The real
dare devils can make the exercises even more difficult

by balancing backwards. Goptymalny wiek uzytkownika 13+

Maksymaina wysokos< upadkud0

Wysokosé {cm) 45

Stefa bezpisczenstwa 28 m2

T 1 &2 ¢
i FACE GROU.

Qﬁi;ncﬁ WY

C.F. Tietgens Boulevard 32C 5220 Odense S@ Dania KOMPAN FSC License No.FSC-
C.F. Tietgens Boulevard 32C 5220 Odense 5@ Dania C004450 / www.fsc.org -

export@kompan.com The mark of responsible forestry
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Let’s play
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* = Najwyzszy punkt powierzchni uzytkowej,
= Wyspkodd produktu.
Waga naiciezszego produidu k Liczba osdb potrzebnych do Ludsie
g montaiy
Hodd betonu NaN m3 Cras montaiu Godziny otwarcia
Liczha fundamentdéw NaN Glebokos$¢ wykopu NaN m3

C.F. Tietgens Boulevard 32C 5220 Odense S@ Dania KOMPAN FSC License No.FSC-
C.F. Tietgens Boulevard 32C 5220 Odense 5@ Dania 004450 / www.fsc.org -

export@kompan.com The mark of responsible forestry




NRO854 .
Parkour 4 KOMI"AI\I?L

Let’s play

Dzieci uwielbiaja wyzwania, ktére wymagaja poczucie Grupa Naturalna Zabawa
balansu. Cwiczenia balansu poprawiaja pewnos¢ siebie
dziecka, poczucie przestrzenne, poczucie balansu, Tor Przeszkod

Kategoria

koncentracje, podstawowe umiejetnosci motoryczne | Robinia

przyciggajg szeroka grupe wiekowa uzytkownikow.

Maksymalna wysoko$¢ upadku257

Wysokos¢ (em) 273
Stefa bezpieczenstwa 62 m2
IN- v "
t Grou. MM .
RRLKLE I

C.F. Tietgens Boutevard 32C 5220 Odense S2 Dania KOMPAN FSC License No.FSC-

C.F. Tietgens Boutevard 32C 5220 Odense 52 Dania 004450 / www.fsc.org -
export@kompan.com The mark of responsible forestry
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Let's play
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* = Najwyzszy punkt powierzchni uzytkowej.
** = Wysokos¢ produktu.




