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Nazwa inwestycji:
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zagospodarowaniem terenu na dziafce nr 1440/1, obr. 0017 w Sulmierzycach
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BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO STRZELNICY SPORTOWEJ WRAZ Z GARAZAMI
WBUDOWANYMI, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, MIEJSCAMI PARKINGOWYMI, DOJSCIAMI
ORAZ INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI: ELEKTRYCZNA, C.O., GAZOWA, WODNA, KANALIZACJI
SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI ORAZ
ZEWNETRZNYMI ODCINKAMI INSTALACJI WEWNETRZNYCH ( ELEKTRYCZNA, GAZOWA WRAZ
ZE ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM NA GAZ PLYNNY O OBJ. DO 10 M3, WODNA, KANALIZACJI
SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ) NA DZIALCE NR 1440/1, OBREB 0017
W SULMIERZYCACH ORAZ ODCINKIEM SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ W WYLOTEM
DO ODPLYWOWEGO ROWU OTWARTEGO NA DZIALKACH 1439/1, 1440/1, 1403/2, 1532/2
OBREB 0017 W SULMIERZYCACH, POWIAT PAJECZNO, WOJ. LODZKIE

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA: KONSTRUKCJA

INWESTOR: GMINA SULMIERZYCE
uL. URZEDOWA 1,
98-338 SULMIERZYCE
BRANZA: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
Projektant:

mgr inZz. Piotr Gnela

m7r inZ, Piotr Gnela

_upra MAP/O13Y/POOK/05
do g abezogianiczen
"W braiey Lonstiukayjno-budowlane;
Krakow, marzec 2020
DELTA PROJEKT
Pracownia Projektow Inzynierii Ladowej Piotr GNELA Strona 1

_I32-O86 Wegrzce, ul. C11 nr 57, e-mail: piotrgnela@pracowniadelta.pl




Nazwa inwestycji:
Budowa strzelnicy sportowej wraz z infrastrukturg techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu na dziafce nr 1440/1, obr. 0017 w Sulmierzycach
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Zamawiajgcy:
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98-338 Sulmierzyce

Spis rysunkow:

1. Budowa strzelnicy sportowej. Rzut fundamentdw.
1. Budowa strzelnicy sportowej. Rzut stropodachu.

3. tawy fundamentowe F-1.1 . F-4.5 — zbrojenie — cz. 1/3.

Rys.
Rys.
Rys.

4. tawy fundamentowe F-1.7 : F-1.8, kanafy wentylacyjne K-1, K-2 — zbrojenie — cz. 2/3.

5. Fundament kulochwytu F-1.9. tagczniki stupow i $cian LS-1 :

faw - cz. 3/3.

Rys.

K-01
K-02
K-03

K-04

K-05

6. Plyta fundamentowa podziemnego zbiornika na gaz. Zbrojenie ptyty podposadzkowe garazy.

7. Stupy zelbetowe — zbrojenie.

8. Sciany zelbetowe SC-1 : SC-5 — zbrojenie.

9. Piyta zelbetowa stropodachu budynku na poz. +3,25/+3,70/ +4,90 — zbrojenie.

10. Belki i wience zelbetowe strzelnicy na poz. +3,25/+3,70 / +4,90 — zbrojenie.

11. Kominki wentylacyjne KW-1 | KW-2 — zbrojenie.
12. Konstrukcja dZwigaréw deskowych.

13. Stalowa konstrukcja wsporcza centrali.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

K-06
K-07
K-08
K-09
K-10
K-11
K-12
K-13

LS-17. Szczegdt ucigglenia
Rys.
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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budynku ustugowego strzelnicy sportowej wraz
z garazami wbudowanymi, zagospodarowaniem terenu, miejscami parkingowymi, doj$ciami oraz
instalacjami wewnetrznymi: elektryczng, C.O., gazowg, wodng, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz zewnetrznymi odcinkami instalacji
wewnetrznych ( elektryczng, gazowg wraz ze zbiornikiem podziemnym na gaz plynny o obj. do 10 m3,
wodng, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej) na dzialce nr 1440/1, obreb 0017
w Sulmierzycach oraz odcinkiem sieci kanalizacji deszczowej wraz w wylotem do odpfywowego rowu
otwartego na dziatkach 1439/1, 1440/1, 1403/2, 1532/2 obreb 0017 w Sulmierzycach, powiat
Pajeczno, woyj. t6dzkie w zakresie branzy konstrukcyjno-budowlanej.

2. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania projektu stanowig:

- podkfady architektoniczne budynku autorstwa Biura Architektonicznego Piotra Kosydara, ul.
Lea 116 lok. 120, 30-133 Krakow,

- ,Opinia geotechniczna okre$lajgca warunki gruntowo-wodne pod projektowang strzelnice
sportowg zlokalizowang na dziafce nr 1440/1 w Sulmierzycach, pow. Pajeczariski, woj. f6dzkie”
sporzgdzona przez Pana mgr Jana Szataniaka (upr. geolog. nr Vil-1170) w czerwcu 2019 roku,

- warunki ochrony przeciwpozarowej budynku okreslone przez Pana mgr inz. Zbigniewa
Cyganika (upr. nr 251/93),

- instrukcja ITB nr 409/2005 ,Projektowanie elementow zelbetowych i murowych z uwagi na
odpornos$¢ ogniowg”, Warszawa 2005,

- obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego, oraz literatura techniczna.

3. Opis techniczny.

3.1. Opis projektowanego obiektu.

Projektowany obiekt to budynek jednokondygnacyjny, parterowy bez podpiwniczenia.

Ksztaft budynku zostat wpisany w geometrie dziatki tak, aby zapewnic¢ funkcjonalno$é i dobra
komunikacje.

Przedmiotowy obiekt to budynek ustugowy, w ksztafcie nieregularny. Giéwna jego funkcja jest
strzelnica sporfowa wraz z zapleczem. Sala strzelart w osi $cian podftuznych ma szeroko$¢ 10,85 m
i dtugosc 109,185 m. Umozliwia ona wykonywanie strzelan na siedmiu torach rownoczes$nie z réznych
dystansow.

Zaplecze strzelnicy to pomieszczenia magazynu broni, sterowni, $luzy, sali instruktazowe),
biura instruktorow i kierownika strzelnicy oraz poczekalni i toalet dla uzytkownikéw. W ramach
pomieszczen zaplecza przewidziano roéwniez pomieszczenie socjalne dla personelu, magazyn
sprzetu, garaz i kottownig. W cze$ci nieocieplonej budynku przewidziano garaZz z czternastoma
Stanowiskami.

Na zewnatrz budynku zaprojektowano altane, tor aktywno$ci fizycznej, parking i wiate na
odpady stafe. W poblizu budynku w zielericu zlokalizowano podziemny zbiornik na gaz plynny propan
0 pojemnosci 6700 litrow.

Przedmiotowy obiekt zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowo-zelbetowe),
z monolitycznymi Zzelbetowymi stropodachami opartym za posrednictwem wienicow i belek na $cianach
i stupach nosnych budynku.

Parametry budynku sg nastepujace:

- Szerokosc - 11,50 m (strzelnica) : 27,20 m (zaplecze),

- dtugos$c - 115,90 m,

- wysokos$¢ budynku do poziomu attyki - 6,00 m,

- 1 kondygnacja nadziemna.
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3.2. Ukfad nosny budynku.

Budynek zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej murowo-zelbetowej. Gtéwny ustréj nodny
stanowig monolityczne zelbetowe pfyty stropodachow nad parterem oparte za poSrednictwem belek
i wiencéw na Scianach i stupach.

Stropodach nad parterem monolityczny zelbetowy o gr. 20 cm zbrojony dwukierunkowo,
wielopolowy. Stropodach nad salg gidwng strzelai oparty na belkach nos$nych Zelbetowych
0 wymiarach 30x90 cm w rozstawie co 5,00 m i na $cianach podtuznych sali strzelan. Belki no$ne
stropu sali strzelan o rozpietosci 10,85 m przy schemacie jednoprzesfowym opierajg sie na stupkach
zelbetowych usztywniajgcych konstrukcje hali. Stuzg réwniez do podwieszania niezbednych
elementow wyposazenia sali jak oswietlenie, sygnalizatory ostrzegawcze, kamery czy przestony
stalowe. Sciany podtuzne sali strzelar wykonane zostang z bloczkéw betonowych z betonu klasy B20
(C16/20) na petng spoine. W Scianach pod belkami no$nymi poprzecznymi zaprojektowany stupy /
rdzenie, ktére usztywniaja $ciany przenoszac sity od parcia wiatru na fundamenty budynku. Sciane
tylng sali strzelan wraz z konstrukcja wsporczg kulochwytu nasypowego zaprojektowano jako
monolityczng Zelbetowg o gr. 38 cm. Elementy kulochwytu réwniez Zelbetowe o gr. 20 i 25 cm
z betonu klasy B30 (C25/30).

Pod posadzkg sali strzelan w ukfadzie. poprzecznym rozmieszczono cztery kanaly
wentylacyjne umozliwiajgce rozprowadzenie powietrza. Kanafty wentylacyjne zasilane sg powietrzem
dostarczanym z umieszczonych na stropodachu zaplecza central wentylacyjnych. Powietrze
prowadzone jest kanatami wentylacyjnymi po dachu wzdiuz sali strzelan i rozprowadzane pionowymi
kanafami po elewacji budynku do kanatdw pod posadzkg. Konstrukcja kanatdw jest réwniez
monolityczna, zelbetowa z betonu klasy B30 (C25/30).

Kanaty Zelbetowe bedg wykorzystywane bezposrednio jako kanaty wyciggowe. Nalezy je
wykonac jako szczelne i gfadkie w Srodku. Po wykonaniu konstrukcji zelbetowej nalezy sprawdzié stan
kanatow | w miare potrzeby wygladzi¢ krawedzie, a nieszczelno$ci/ubytki uzupetni¢ szpachla.
Zastosowano beton klasy B30 (C25/30), co zabezpieczy kanaly przed korozjg i umozliwi ich okresowg
konserwacje i czyszczenie.

Plyta podposadzkowa w pomieszczeniach strzelnicy, zaréwno na hali strzelan, jak i w obrebie
czesci socjalno-biurowej betonowa o gr. 15 cm, oparta na uprzednio zageszczonej i ustabilizowanej
warstwie wymiany (pospotki zaglinionej, piasku gliniastego) o stopniu zageszczenia Is=0,97. Warstwe
wymiany nalezy wykonaé tak, aby spoczywata na no$nych gruntach piaskéw drobnych (warstwa la).
Nasyp niebudowlany zalegajgcy przypowierzchniowo na gruntach nosnych nalezy wybraé i usungé z
placu budowy zastepujac go w/w wymiang gruntu.

Stropodach zaplecza strzelnicy zaprojektowano jako monolityczny, Zelbetowy o gr. 20 cm.
Plyta stropodachu wielopolowa, dwukierunkowo zbrojona, oparta za posrednictwem wiericow i belek
nadprozowych na $cianach nosnych. Na plycie stropodachu zaplecza przewidziano lokalizacje central
wentylacyjnych. Sciany pomieszczen zaplecza zaprojektowano z bloczkéw gazobetonowych w klasie
600 o grubosci 24 cm. Ze wzgledu na wymogi bezpieczenstwa pomieszczenie magazynu broni
posiada wszystkie Sciany monolityczne zelbetowe.

Zarowno w stropodachu sali strzelan jak i zaplecza strzelnicy przewidziano wykonanie po
obrysie budynku attyk Zelbetowych o gr. 15 cm wyposazonych w przepusty dla prowadzenia instalacji.

W czesci garazowej, nieocieplonej przewidziano wykonanie dachu lekkiego w postaci
dzwigaréw drewnianych deskowych. Dzwigary deskowe taczone na Sruby / gwoZdzie rozpieszczone
co 1,25 m opierajg sie na podiuznych belkach zelbetowych garazy. Belki zelbetowe podhuzne wsparte
na stupach zelbetowych i $cianach poprzecznych garazy. W Scianie frontowej garazy ze wzgledu na
konieczno$¢ montazu stosunkowo duzych i ciezkich bram segmentowych zaprojektowano filary
miedzy bramami jako monolityczne Zelbetowe.

Konstrukcje dachu czesci garazowej zaprojektowano z drewna klasy C24. Konstrukcje dachu
nalezy zabezpieczy¢ preparatami zapobiegajacymi korozji biologiczney.,

Zbrojenie ptyt monolitycznych stropodachéw pretami o $rednicy 8 — 12 mm, ze stali klasy
A-llIN (BSt5003).

Zbrojenie belek pretami o Srednicy 12 — 20 mm, strzemiona o $rednicy 6 — 8 mm, ze stali
klasy A-IlIN (BSt500S).

Zbrofenie gtéwne stupéw konstrukcyjnych parteru pretami o Srednicy 12 - 16 mm, strzemiona
o Srednicy 6 mm, ze stali klasy A-1lIN (BSt5008S).

Zbrojenie faw i scian fundamentowych pretami o $rednicy 8 - 12 mm, ze stali klasy A-llIN
(BSt500S).
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Plyty i belki zelbetowe stropodachéw zaprojektowano w sposéb zapewniajgcy no$nosc, oraz
nieprzekroczenie dopuszczalnych rozwaré rys. Dopuszczalne rozwarcie rysy dla stropéw wynosi 0,3
mm.

W konstrukcji zastosowano beton zwykly klasy B30 (C25/30).

Ze wzgledu na diugos¢ budynku wynoszgcg 11590 m zastosowano dwie dylatacje
konstrukcyjne w osiach ,9”i,18”.

Sciany dzialowe w budynku wykonane zostang z bloczkéw gazobetonowych o gr. 12 cm
obustronnie otynkowanych. Nadproza w $cianach nosnych i dziatowych monolityczne Zelbetowe lub
systemowe prefabrykowane.

Wykonujgc Scianki dziatlowe murowane nalezy pod stropodachem zostawié szczeliny
dylatacyjne o szeroko$ci okofo 15-20 mm. Szczeliny nalezy doktadnie wypetni¢ wefng mineralna
I zaprawg dopiero podczas tynkowania aby uniknaé¢ oparcia stropodachu na tychze $cianach
dziafowych.

W budynku ze wzgledu na parterowy charakter nie projektowano schodéw i wind.

Posadowienie budynku realizowane jest na fawach fundamentowych o wysokosci 30 cm i
szerokoSci 45 — 105 cm w zaleznosci od dziafajgcych na nie obcigzer.

Budynek posadowiono w gruntach nosnych warstwy geotechnicznej la, tj. piaski drobne
w stanie Sredniozageszczonym. tawy fundamentowe zostang wykonane na warstwie chudego betonu
klasy B10 (C8/10) o grubosci 10 cm. Zbrojenie faw i piyt podposadzkowych pretami o $rednicy 8 - 12
mm, ze stali klasy A-IlIN (BSt5008S).

Zbrojenie faw i $cian fundamentowych dobrano w sposéb zapewniajgcy no$no$¢, oraz
nieprzekroczenie dopuszczalnych dla tej klasy konstrukcji rozwaré rys. Dopuszczalne rozwarcie rysy
wynosi 0,3 mm.

Na fawach i Scianach fundamentowych oraz pod posadzkami nalezy wykona¢ zabezpieczenia
przeciwwilgociowe i izolacje termiczng wedtug projektu architektury.

3.3. Podloze gruntowe i kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Teren badan potozony jest w potnocno-wschodniej czesci miejscowosci  Sulmierzyce.
Projektowany obiekt strzelnicy zajmuje potudniowg czesé dziatki nr 1440/1. Pod wzgledem
geomorfologicznym stanowi ona fragment doliny cieku bez nazwy stanowigcego lewobrzezny doplyw
rzeki Krasowki, wcinajgcej sie w zbocza wysoczyzny polodowcowej. Teren wyniesiony jest do
rzednych od 213,10 m n.p.m. w czesci zachodniej do 212,25 m n.p.m. w czesci wschodniej.

Badany teren w czesci potudniowej i poétnocno-zachodniej (rejon otworu nr 5) pokryty jest
warstwg gruntéw organicznych wyksztafconych jako piaski drobne humusowe stanowigce glebe
0 migzszosci 0,2 - 0,6 m. Pozostatg czes¢ opisywanego terenu pokrywajg grunty nasypowe o skfadzie
piaskow humusowych, humusu i lokalnie domieszek gruzu ceglanego. Stanowig one warstwe
wyréwnawczg o migzszosci 1,1 - 1,4 m po wyeksploatowanych wyrobiskach gruntow piaszczystych.
Gfebsze podfoze ponizej gleby i nasypéw stanowig piaski genezy rzecznej i wodnolodowcowej
0 uziarnieniu odpowiadajgcym piaskom drobnym, niekiedy $rednim, lokalnie zaglinione.

Do badanej gtebokosci 4,0 m nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowey.
W poziomie posadowienia projektowanego obiektu wystepuja:

- w otworze 1 w poziomie -1,30 m (-0,60 m p.p.t.) — piaski drobne w stanie $rednio zageszczonym
(warstwa la),

- w otworze 2 w poziomie -2,30 m (-0,75 m p.p.t.) — piaski drobne w stanie $rednio zageszczonym
(warstwa Ja),

- w otworze 3 w poziomie -2,60 m (-1,60 m p.p.t) — piaski drobne w stanie $rednio zageszczonym
(warstwa la),

- w otworze 4 w poziomie -2,60 m (-1,30 m p.p.t.) — piaski drobne w stanie $rednio zageszczonym
(warstwa la),
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- w otworze 5 w poziomie -1,50 m (-0,40 m p.p.t.) — piaski drobne w stanie $rednio zageszczonym
(warstwa la),

- w otworze 6 w poziomie -2,60 m (-1,30 m p.p.t.) — piaski drobne w stanie $rednio zageszczonym
(warstwa la).

Parametry warstw gruntu wystepujgcych w podfoZu sg nastepujgce:

nN, Gb - nasypy niebudowlane oraz gleba z duzg zawarto$cig czesci organicznych
zakwalifikowane do gruntéw nienos$nych,

warstwa la — piaski drobne w stanie $redniozageszczonym:

Ip = 0,60,

gu(n) = 30,9°

p(n) = 17,5 kN/m3,
cu = - kPa,

warstwa Ib — piaski drobne w stanie zageszczonym:

/D = 0, 70,

pu(n) = 31,47

p(n) = 185 kN/m3,
cu =- kPa.

Poziom posadowienia budynku dobrano w takich sposoéb, aby fundamenty zawsze spoczywaty
mozZliwie jak najpfycej (z zachowaniem wymaganego normg poziomu przemarzania Wynoszgcego
minimum -1,0 m p.p.t) w no$nej warstwie la. Stad tez pojawiajg sie uskoki taw fundamentowych
co pozwala $ledzi¢ zmieniajgcy sie nim poziom gruntu nosnego warstwy la.

W' podiozu gruntowym panujg warunki gruntowo-wodne umoZliwiajgce bezposrednie
posadowienie budynku na fawach fundamentowych. Dno wykopu nalezy odebra¢é w obecnodci
Geologa z potwierdzeniem tego faktu wpisem do dziennika budowy.

Srednie naciski spowodowane wzniesieniem obiektu wynoszg przy zatozeniu posadowienia
na fawach fundamentowych 85 - 173 kPa. No$no$¢ piaskéw drobnych $rednio zageszczonych
warstwy la przy glebokosci posadowienia -1,00 m wynosi 250 kPa co jest poziomem gwarantujgcym
bezpieczne posadowienie budynku.

Srednie osiadanie catkowite faw fundamentowych wynosi 0,161 - 0,253 cm i jest mnigjsze od
dopuszczalnego.

W sgsiedztwie inwestycji nie ma budynkéw istniejgcych. Projektowana inwestycja nie
wymaga obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej i nie bedzie miata wpfywu na warunki
hydrotechniczne na przylegtych terenach.

Wszelkie zasypki fundamentéw wykona¢ nalezy z przepuszczalnych gruntéw niespoistych
uzyskanych z wykopu. Niedopuszczalne jest wykonanie zasypek z gruntéw spoistych poniewaz
spowoduje to okresowe wystepowanie wéd zawieszonych z opaddéw atmosferycznych przy
podziemnych czesciach $cian budynku i zwigzang z tym mozliwo$¢ przeciekéw i zamakania $cian
fundamentowych.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. poz. 463 z dnia 27.04.2012 r.) projektowany obiekt przy prostych warunkach
gruntowych podfoza zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

Teren objety projektem zabudowy nie znajduje sie w granicach obszaréw chronionych
(Obszar Natura 2000).
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3.4. Wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowej konstrukcji budynku.

Klasyfikacja przeciwpozarowa projektowanego obiektu jest nastepujgca:

- kategoria zagrozenia ludzi:

- PM (Q < 500 MJ/m’) - w zakresie garazy,

- ZL Il + PM - w zakresie strzelnicy i zaplecza biurowo-socjalnego,

- budynek zaliczono do grupy wysokosci ,niskie” N (1 kondygnacja, wysokos¢ budynku H=6,00 m),

- budynek podzielono na dwie strefy pozarowe:

- W zakresie strzelnicy i zaplecza biurowo-socjalnego w klasie odpornosci ogniowej ,C”,

- W zakresie garaZy w klasie odporno$ci pozarowej ,D”.

- Sciana oddzielenia pozarowego obu stref zaprojektowana zostata w klasie REl 120,

- pomieszczenie kotlowni jest wydzielone $cianami w klasie REI 120 i stropem RE! 60,

- hie przewidziano gromadzenia substancji klasyfikujacych budynek jako zagrozony wybuchem.

Wymagane odpornos$ci ogniowe dla elementéw konstrukcji w klasie odpornosci pozarowej ,C”:

- gfdwna konstrukcja no$na
- konstrukcja dachu

- stropodach

- Sciany zewnetrzne

- Sciany wewnetrzne

- przekrycie dachu

R 60,
R15,
REI 60,
REI 30,
REI 15,
RE 15.

Wymagane odpornosci ogniowe dla elementéw konstrukcji w klasie odpornosci pozarowej ,D”:

- gféwna konstrukcja nosna
- konstrukcja dachu

- Stropy

- Sciany zewnetrzne

- $ciany wewnetrzne

- przekrycie dachu

R 30,

s

REI 30,
El 30,

E]

W zwigzku z powyzszym zabezpieczenie przeciwpozarowe konstrukcji no$nej budynku do
klasy odpornosci pozarowej ,D” zostanie uzyskane poprzez zastosowanie odpowiednich minimalnych
wymiarow elementéw | otulin zbrojenia gtéwnego zgodnie z zaleceniami Instrukcji ITB 409/2005
,Projektowanie elementéw zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowg” | tak aby
zapewniC odpornos¢ pozarowg ,,D” elementéw zelbetowych w nalezy stosowaé nastepujgce

minimalne gabaryty elementéw i otulenia zbrojenia giéwnego:

- stupy o minimalnej szerokosci 20 cm i otulinie zbrojenia gtéwnego 32 mm przy wykorzystaniu
nosnosci w 100% dla elementéw gtéwnej konstrukcji nosnej R30 przy ekspozycji na pozar ze

wszystkich stron;
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- Sciany nosne Zelbetowe o minimalnej szerokosci 12 cm i otulinie zbrojenia gtownego 10 mm
przy wykorzystaniu nosnosci w 100% dla elementéw gféwnej konstrukcji nosnej R30 eksponowanych
ha pozar z dwoch stron,

- belki Zelbetowe swobodnie podparte o minimalnej szerokosci 20 cm i otulinie zbrojenia
gtownego 15 mm dla elementéw gidwnej konstrukcji nosnej R30 eksponowanych na pozar z trzech
Stron;

- belki zelbetowe ciggle o minimalnej szeroko$ci 16 cm i otulinie zbrojenia gtéwnego 12 mm
dla elementow gféwnej konstrukcji nosnej R30 eksponowanych na pozar z trzech stron;

- Zelbetowe plyty stropowe ciggle dwukierunkowo zbrojone o minimalnej grubosci 6 cm i
otulinie zbrojenia gféwnego 10 mm dla elementéw stropowych REI 30;

- Zelbetowe plyty swobodnie podparte dwukierunkowo zbrojone o minimalnej grubosci 6 cm i
otulinie zbrojenia gféwnego 10 mm dla elementéw stropowych REI 30;

Aby zapewni¢ odpornos$é pozarowa ,,C” elementéw zelbetowych w nalezy stosowaé
nastepujgce minimalne gabaryty elementéw i otulenia zbrojenia gtéwnego:

- stupy o minimalnej szeroko$ci 25 cm i otulinie zbrojenia gléwnego 46 mm przy wykorzystaniu
nosnosci w 100% dla elementéw gftdwnej konstrukcji nosnej R60 przy ekspozycji na pozar ze
wszystkich stron;

- Sciany nosne Zelbetowe o minimalnej szerokosci 14 cm i otulinie zbrojenia giéwnego 10 mm
przy wykorzystaniu nosnosci w 100% dla elementéw gfdwnej konstrukcji no$nej R60 eksponowanych
na pozar z dwdch stron,

- belki Zelbetowe swobodnie podparte o minimalnej szerokosci 20 cm i otulinie zbrojenia
giownego 30 mm dla elementéw gidwnej konstrukcji nosnej R60 eksponowanych na pozar z trzech
stron,

- belki zelbetowe ciggte o minimalnej szerokosci 20 cm i otulinie zbrojenia gtéwnego 12 mm
dla elementow gtéwnej konstrukcji no$nej R60 eksponowanych na pozar z trzech stron;

- zelbetowe piyty stropowe ciggfe dwukierunkowo zbrojone o minimainej grubosci 8 cm i
otulinie zbrojenia gtéwnego 10 mm dia elementow stropowych RE[ 60;

- Zelbetowe plyty swobodnie podparte dwukierunkowo zbrojone o minimalnej grubosci 8 cm i
otulinie zbrojenia gtéwnego 20 mm dla elementéw stropowych REI 60;

Zgodnie z kartg katalogowg bloczkéw z betonu komérkowego ukiadanych na zwyktg spoine
gr. 24 cm posiadajg one odpornos$¢ ogniowg REI 240 przy 100% wytezenia elementéw murowych.

Sciany oddzielenia pozarowego z bloczkéw betonowych B20 uktadanych na pefng spoine gr.
25 cm posiadajg wymagang odpornos¢ pozarowg RE[ 120.

Wszystkie projektowane elementy budynku posiadajg minimalne wymagane przepisami
grubosci/gabaryty i otuliny zbrojenia zapewniajace odpowiednig odpornosé¢ pozarowa.

3.5. Ochrona antykorozyijna konstrukcji budynku.

Elementy zelbetowe budynku ponizej poziomu +0,00 zgodnie z PN-B-03264:2002 uznano za
elementy narazone na dfugotrwafy kontakt z wodg (klasa ekspozycji XC2), nie eksponowane na
deszcz i zamarzanie (klasa ekspozycji XF-), nie narazone na dziatanie $rodkéw odladzajgcych
z powietrza i nie narazone na korozje chemiczng (XA-). Zaprojektowano zatem otuling pretéw
zbrojeniowych 0 gr. ch,om = 3,0 cm i dopuszczalnym rozwarciu rysy 0,3 mm. Réwniez beton
konstrukcyjny klasy B30 (C25/30) spefnia warunki ochrony antykorozyjnej elementéw w tej klasie
Srodowiska.
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Elementy zelbetowe budynkéw powyZzej poziomu +0,00 zgodnie z PN-B-03264:2002 uznano
za elementy pracujgce wewnatrz budynku o niskiej wilgotno$ci powietrza (klasa ekspozycji XC1), nie
narazone na dziafanie Srodkow odladzajgcych i nie poddane zamarzaniu (klasa ekspozycji XF-) oraz
nie narazone na korozje chemiczng (XA-). Zaprojektowano zatem otuline pretéw zbrojeniowych
O gr. Cmin = 2,5 cm i dopuszczalnym rozwarciu rysy 0,3 mm. Rowniez beton konstrukcyjny klasy B30
(C25/30) spetnia warunki ochrony antykorozyjnej elementéw w tej klasie $rodowiska.

Otulenie gornych / dolnych pretéw zbrojeniowych taw fundamentowych spetnia wymogi normy
PN-B-03264:2002 i wynosi 4,0 cm (zbrojenie uktadane na podkiadzie z chudego betonu i izolacji). Dla
klasy ekspozycji XC2/XF1/XA- zaprojektowana klasa betonu spetnia wymogi ochrony antykorozyjnej
elementoéw zelbetowych.

Wszystkie okolicznosci i zmiany wynikajgce w trakcie budowy, a mogace powodowaé

pogorszenie nosnosci i statecznosci poszczegéinych elementéw budynku nalezy konsultowaé
w Autorami niniejszego opracowania.

4. Wykaz materiatéw.

B30 (C25/30),

Stal A-IlIN (BSt5008),

Bloczki betonowe B20 gr. 25 cm murowane na zwykig spoine,

Bloczki gazobetonowe Solbet Optimal 600 gr. 24 cm murowane na cienkg spoine lub réwnowazne,
Zaprawa murarska klasy M10,

Drewno C24

Projektowat:

mgr inz. Piotr GNELA Q w l .
upr. MAP/0139/POOK/05 R
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Krakéw, 13.03.2020
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