OBROBKA BLACHARSKA — BLACHA
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WYKONCZENIE COKOLU - TYNK
SILIKONOWO-SILIKATOWY BAUMIT
STELLAPORTOP KOLOR ANTRACYTOWY,
NP. 0882 (KOLOR DO UZGODNIENIA)
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OBRZEZE BETONOWE 6x20cm
UKLADANE NA tAWIE BETONOWE]

Z OPOREM KLASY C12/15

KOSTKA BRUKOWA BEHATON GR. 10 cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GR. 3 cm,

WARSTWY WG PROJ. DROGOWEGO

OPASKA 7WIROWA SZER. 40 cm

ZWIR PLUKANY 8-16mm — 14 cm
PODSYPKA PIASKOWA — 12 cm

. i
DET. D3.01

' ZEWNETRZNA CZESCI BIUROWEJ U=018_[W/(m2xK)]:
~TYNK ZEWN. SILIKONOWO-SILIKATOWY BAUMIT STELLAPOR
~STYROPIAN EPS 38 GR. 15 cm A=0.038
~BLOCZEK Z BETONU KOMORKOWEGO (600) GR. 24 cm A=0.17
~TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY BAUMIT MVR UNI

SCIANA ZEWNETRZNA SALI STRZELAN U=0.18_[W/(m2xK)]:
~TYNK ZEWN. SILIKONOWO-SILIKATOWY BAUMIT STELLAPOR
~STYROPIAN EPS 38 GR. 20 cm A=0.038
~BLOCZEK BETONOWY GR. 25 cm A=1.42
~WYKONCZENIE WEWNETRZNE WG TECHNOLOGII

SCIANA ZEWNETRZNA MAGAZYNU BRONI U=018 [W/(m2xK)]:
~TYNK ZEWN. SILIKONOWO-SILIKATOWY BAUMIT STELLAPOR
~STYROPIAN EPS 38 GR. 20 cm A=0.038
~SCIANA ZELBETOWA MONOLITYCZNA GR. 25 cm A=17
~WYKONCZENIE WEWNETRZNE WG TECHNOLOGII

@ SCIANA ZEWNETRZNA ZA KULOCHWYTEMU=0.18. [W/(m2xK)]
~TYNK ZEWN. SILIKONOWO-SILIKATOWY BAUMIT STELLAPOR
~STYROPIAN EPS 38 GR. 20 cm A=0.038
~SCIANA ZELBETOWA MONOLITYCZNA GR. 38 cm A=17
~WYKONCZENIE WEWNETRZNE WG TECHNOLOGI!

@7 SCIANA_FUNDAMENTOWA:

—FOLIA KUBELKOWA

-1Z0L. PRZECIWWILGOCIOWA Z MASY BITUMICZNEJ

~WARSTWA ZAPRAWY KLEJOWEJ Z SIATKA Z WLOKNA
SZKLANEGO,

~STYROPIAN EPS 100 GR. 10 cm (POZIOM OD -1.20 DO
+0.10) 1=0.038

—1Z0L. PRZECWWILGOCIOWA Z MASY BITUMICZNEJ

2 WARSTWY (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)

-BLOCZEK BETONOWY GR. 25 cm A=1.24

~1Z0L. PRZECIWWILGOCIOWA Z MASY BITUMICZNEJ

@ SCIANA ATTYKOWA ZEWNETRZNA:

—TYNK ZEWN. SILIKONOWO-SILIKATOWY BAUMIT STELLAPOR
~STYROPIAN EPS 38 GR. 20 ¢m )=0.038
-BLOCZEK Z BETONU KOMORK. (600) GR. 15 cm A=0.17
~STYROPIAN EPS 38 GR. 15 cm 1=0.038

a —PAPA TERMOZGRZEWALNA (DWIE WARSTWY)

SCIANA ATTYKOWA ZEWNETRZNA:
~TYNK ZEWN. SILIKONOWO-SILIKATOWY BAUMIT STELLAPOR
~STYROPIAN EPS 38 GR. 15 cm A=0.038
~BLOCZEK Z BETONU KOMORK. (600) GR. 15 cm A=0.17
~STYROPIAN EPS 38 GR. 15 cm A=0.038
~PAPA TERMOZGRZEWALNA (DWIE WARSTWY)
S IANA ATTYKOWA — SCIANA ODDZIELENIA PPOZ:
~PAPA TERMOZGRZEWALNA (DWIE WARSTWY)
~WELNA SKALNA ROCKWOOL FRONTROCK SUPER
GR. 15 cm A=0.036
-BLOCZEK Z BETONU KOMORK. (800) GR. 15 cm A=0.17
~WEENA SKALNA ROCKWOOL FRONTROCK SUPER
GR. 15 cm )=0.036

'c —PAPA TERMOZGRZEWALNA (DWIE WARSTWY)

SCIANA ZEWNETRZNA GARAZY [W/(m2xK)]:
-TYNK ZEWNETRZNY SILIKATOWY
~SCIANA ZELBETOWA MONOLITYCZNA 25 CM A=1.7
—TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
4@ SCIANA WEWNETRZNA ZELBETOWA:
-TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

~SCIANA ZELBETOWA MONOLITYCZNA 25 cm A=1.7
—TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

SCIANA WEWNETRZNA STRZELNICY:

~TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

-BLOCZEK BETONOWY B20 GR. 25 cm A=1.24
=TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY ,
SCIANA WEWNETRZNA ZAPLECZA BIUROWEGO — NOSNA:
~TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY BAUMIT MVR UNI

-BLOCZEK Z BETONU KOMORKOWEGO (600) GR. 24 cm A=0.17
~TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY BAUMIT MVR UNI

4@) SCIANA WEWNETRZNA ZAPLECZA BIUROWEGO — DZIALOWA:
—TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY BAUMIT MVR UNI
-BLOCZEK Z BETONU KOMORKOWEGO GR. 12 cm A=0.17
~TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY BAUMIT MVR UNI

SCIANA WEWNETRZNA ODDZIELENIA PPOZ U=023_[W/(m2xK)]:
~WYKONCZENIE WEWNETRZNE WG TECHNOLOGII

-BLOCZEK BETONOWY GR. 25 cm A=1.24

~WEENA SKALNA ROCKWOOL FORNTROCK S GR. 15cm 4=0.037
~SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO BAUMIT STAR TEX/

ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA BAUMIT PRO CONTACT
~ZAPRAWA WIERZCHNIA BAUMIT EDEL PUTZ VERSOS

gCIANA WEWNETRZNA POMIEDZY GARAZAMI U=0.18_[W/(m2xK)]:
~TYNK CEMENTOWO WAPIENNY
-BLOCZEK Z BETONU KOMORKOWEGO (600) GR. 24 cm A=0.17
—~WELNA SKALNA ROCKWOOL FORNTROCK S GR. 15cm A=0.037
~SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO BAUMIT STAR TEX/
ZAPRAWA KLEJOWO—-SZPACHLOWA BAUMIT PRO CONTACT
~ZAPRAWA WIERZCHNIA BAUMIT EDEL PUTZ VERSOS

@ PODLOGA NA GRUNCIE_U=028 [W/(m2xK)]:
“PLYTKI GRESOWE GR. 2 cm
~WYLEWKA BETONOWA GR. 8 cm 4=17
~FOLA PE
—STYROPIAN EPS 100 38 GR. 12 cm A=0038
FOLIA IZOLACYJNA PRZECMMWILGOCIOWA
~CHUDY BETON C8/C10 GR. 15 cm A=105
~ZAGESZCZONY PIASEK 30 cm

PODLOGA NA GRUNCIE U=028 [W/(m2xK)]:
“WYKONCZENIE WG TECHNOLOGH GR. 5 cm
~WYLEWKA BETONOWA GR. 8 cm =17
~FOLIA PE
~STYROPAN EPS 100 GR. 12 cm =0.038
~FOLIA IZOLACYINA PRZECMWILGOCIOWA
~CHUDY BETON C8/C10 GR. 15 cm A=1.05
~ZAGESZCZONY PISEK 30 cm

@PODLO@A NA GRUNCIE — GARAZ MIEOGRZEWANY:
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA GR. 15 cm /17
~FOLIA IZOLACYINA PRZECMWILGOCIOWA
_CHUDY BETON C8/C10 GR. 15 cm A=1.05
_ZAGESZCZONY PSEK 30 cm

PODLOGA NA GRUNCIE — GARAZ OGRZEWANY U=028 W/(m2xK)]:

NALEZY  ZASTOSOWAC

“WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA GR. 15 cm =17
—FOLIA PE
~STYRODUR XPS 38 GR. 12 cm A=0038
—FOLIA IZOLACYINA PRZECIWWILGOCIOWA
—~CHUDY BETON C8/C10 GR. 15 cm A=1.05
—7AGESZCZONY PIASEK 30 cm
STROPODACH NAD CZESCIA BIUROWA U=0.165_[W/(m2xK)]:
—~PAPA TERMOZGRZEWALNA (DWIE WARSTWY)
~SZLICHTA CEMENTOWA / PROGI Z WELNY SKALNEJ
~FOLIA PE
—PLYTY Z WELNY SKALNEJ ROCKWOOL HARDROCK MAX 1=0.040
GR. 22 cm DWIE WARSTWY NA ZAKLAD (10+12)
~PAROIZOLACJA ROCKWOOL ROCKFOL SK
~STROP ZELBETOWY GR. 20 cm A=17
~TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
@) DACH NAD POM. GARAZY:
—~PAPA TERMOZGRZEWALNA (DWIE WARSTWY)
_PEENE DESKOWANIE 2 cm
~DZWIGAR DREWNIANY PREFABRYKOWANY 85-115 cm
STROPODACH NAD GARAZEM OGRZEWANYM U=0.165 [W/(m2xK)]:
—PAPA TERMOZGRZEWALNA (DWIE WARSTWY)
~SZLICHTA CEMENTOWA GR. 5 cm,
—~FOLIA PE
~STYROPIAN EPS 100, DWIE WARSTWY NA ZAKLAD (10+12 cm)
~WARSTWA SPADKOWA — KLINY STYROPIANOWE
~FOLIA PAROIZOLACYJNA/ROZDZIELAJACA
—~STROP ZELBETOWY GR. 20 cm =17
~TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY

UWAGI RYSUNKOWE:

IZOLACJE,  PRZECIWWILGOCIOWA DO
POZIOMU +0.40 NA DLUGOSCI CALEJ SCIANY ZEWNETRZNEJ

[UT 2 [NALEZY WYWINAC IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWA NA WIERZCH

ATTYKI ORAZ ZABEZPIECZYC OBROBKA BLACHARSKA

GRUBOSC PLYT ZE TWARDEJ WELNY DO UTWORZENIA

PROGOW NALEZY DOBRAC ZACHOWUJAC MINIMALNA GRUBOSC
CEMENTOWEJ WARSTWY SPADKOWEJ 5cm

SZCZEGOLY WYKONANIA KANAYOW ZELBETOWYCH WENTYLACJI

WYWIEWNEJ WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

SZCZEGOLOWY OPIS WYKONANIA OTWORU DO MONTAZU OKNA

KULOODPORNEGO
SPECJALISTYCZNYCH

WG ZESTAWIENIA OKIEN

'U| 6 |SUFIT PODWIESZANY Z PANELI AKUSTYCZNYCH MONTOWAC NA

KONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ | WEDLUG INSTRUKCJI MONTAZU
PRODUCENTA PLYT

SZCZEGOLOWY OPIS WYKONANIA KULOCHWYTU NASYPOWEGO

WEDLUG PROJEKTU TECHNOLOGII

KORYIO KABLOWE W WARSWIE WYLEWEKI, WG PROJEKTU

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

KUN ZE SKALNEJ WELNY MINERALNEJ ROCKFALL (KD) 10cm

UWAGI OGOLNE:
1. PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY NALEZY ROZPATRYWAC

tACZINIE 7 PROJEKTAMI  BRANZOWYMI ORAZ  PROJEKTEM
TECHNOLOGII

2. WSZELKIE ZMIANY W ZAKRESIE ARCHITEKTURY NALEZY
UZGODNIC ORAZ UZYSKAC AKCEPTACJE GLOWNEGO PROJEKTANTA
3. WSZELKIE ZMIANY W ZAKRESIE TECHNOLOGI NALEZY UZGODNIC

ORAZ UZYSKAC AKCEPTACJE GLOWNEGO PROJEKTANTA ORAZ
PROJEKTANTA TECHNOLOGII

4. NALEZY ZAPEWNIC CIAGLOSC IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEY
FUNDAMENTOW. NALEZY ZAPEWNIC CIAGLOSC 1ZOLACJI

PRZECIWWODNEJ KAZDEJ POLACI DACHOWEJ.
5. WSZYSTKIE  ELEMENTY  STALOWE  BEZ

WYKONCZENIU, NALEZY TRAKTOWAC  JAKO
ANTYKOROZYJINIE POPRZEZ OCYNKOWANIE OGNIOWE.

6. WSZYSTKIE ELEMENTY WYKONCZENIA POSADZEK  (PLYTKI
GRESOWE, CERAMICZNE, KAMIEN, WYKLADZINY) NALEZY WYKONAC
JAKO ANTYPOSLIZGOWE.
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Budowa strzelnicy sportowej wroz z infrastrukturg
techniczng oraz zogospedarowaniem terenu na dziatce
nr 1440/1 obr. 0017 w Sulmierzycach
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