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Instalacja gaz Rzut parteru

Schemat instalacji gazu cz.1
Schemat instalacji gazu cz.2
Schemat instalacji gazu ¢z.3
Schemat instalacji gazu cz.4
Schemat instalacji gazu cz.5
Schemat instalacji gazu cz.6
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1. Temat opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji gazu wraz ze zbiornikiem na
gaz dla zadania pod nazwg;

,Budowa budynku ustugowego strzelnicy sportowej wraz z garazami wbudowa-nymi, zagospodarowaniem
terenu, miejscami parkingowymi, dojéciami oraz instalacjami wewnetrznymi: elektryczng, C.O., gazowa, wodna,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wentylacji mechanicznej, klimatyzaciji oraz zewngtrznymi odcinkami
instalacji wewnetrznych ( elektryczng, gazowa wraz ze zbiornikiem podziemnym na gaz ptynny o obj. do 10 m3,
wodna, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej) na dziatce nr 1440/1, 1439/2, obreb 0017 w Sulmierzycach
oraz odcinkiem sieci kanalizacji deszczowej wraz w wylotem do odptywowego rowu otwartego na dziatkach
1439/1, 1440/1, 1403/2, 1532/2 obreb 0017 w Sulmierzycach, powiat Pajeczno, woj. todzkie”

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia;

- Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU),

- Zlecenie biura Architektonicznego Piotr Kosydar z siedzibg w Krakowie ul. Lea 116 lok 120,

- Koncepcja Funkcjonalna ,

- wytyczne przekazane przez Inwestora podczas rad budowy,

- wytyczne technologiczne sporzgdzone przez Przedsiebiorstwo Projektowo Wykonawczo Handlowe
Konsbud Wygralak reprezentowane przez Pana Janusza Wygralaka,

- warunki techniczne przylaczenia mediéw,

- wizja lokalna.

3. Zakres opracowania

W ninigjszym opracowaniu ujeto nastepujace instalacje:
- instalacje gazowa,

4. Instalacja gazowa.

4.1.Informacje ogodlne

Instalacja gazowa ma za zadanie zasili¢ kotty gazowe kondensacyjne , ktorych lokalizacje przewiduje sig w
pomieszczeniu kotlowni.

Zrédiem gazu bedzie gaz ptynnym propan (weglowodor ciezki C3H8 ), zakwalifikowany jako materiat
niebezpieczny, klasa Il, wybuchowos¢ IlA, gestosci wzgledem powietrza 1,56, granica wybuchowosci 2,1 - 10,0
% co okresla PN — 82/C-96000.

4.2. Zapotrzebowanie gazu

W celu pokrycia szczytowego zapotrzebowania na moc cieplng przewidziano jeden zbiornik podziemny o
pojemnosci 4850 dm3 o maksymalnym poborze gazu dla mocy 180 kW zainstalowanych odbiornikow gazu.

4.3.Zbiornik na gaz

W projekcie zostat przewidziany zbiornik ci$nieniowy o pojemnosci 4865 dm3, stalowy, w formie walczaka,
wykonany wg. projektu konstrukcyjnego zatwierdzonego przez UDT i podlegajacego jego ciagtej kontroli zgodnie
z wytycznymi DT-UC-90/ZS/07 o cisnieniu roboczym w zbiorniku, zaleznym od temperatury zewnetrznej,
wynoszacym od 0,1 do 0,8MPa. Maksymalne ci$nienie robocze w zbiorniku 1,56MPa.
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Zbiornik przewiduje sie wykona¢ jako zbiornik podziemny, przykryty warstwa ziemi nie mniejsza niz 50cm.
Zbiornik przewidziano zabudowaé na plycie fundamentowej. Montaz zbiornika oraz ptyte fundamentowa nalezy
wykona¢ $cisle wg wytycznych producenta zbiornika.

Uwaga:
Zbiornik podiega odbiorowi UDT.

4.4. Redukcja ciSnienia gazu

Przewidziano dwa stopnie redukeiji gazu.

Pierwszy stopien redukcii (do cisnienia 3,0kPa — 7,0kPa) przewidziano realizowac poprzez reduktor
pierwszego stopnia na wyjsciu ze zbiornika gazu.

Drugi stopien redukcji (do cisnienia 0,075-0,15Pa) przewidziano realizowa¢ poprzez reduktor drugiego
stopnia na wejsciu instalacji gazu do budynku, w szafce gazowej zabudowanej na elewacii.

4.5.Wewnetrzna instalacja gazu

Projektowana instalacja gazu w catym swym zakresie jest instalacja wewnetrzng,

4.6. Strefy zagrozone wybuchem

Zgodnie z Dz.U. 2014 poz. 1853 dla urzadzen technologicznych przeznaczonych do magazynowania,
przetadunku i dystrybucji gazu ptynnego ustala sie nastepujace minimalne strefy zagrozenia wybuchem (1 i 2) dla
zbiornikéw podziemnych lub przysypanych o pojemnosci do 10,0 m3, strefa 2 — w promieniu od wszystkich
krb¢cow zbiomika 1,5 m.

4,7.Trasa i sposob prowadzenia przewodéw

Ze zbiornika gazu (podziemnego) gaz doprowadzony zostanie do pomieszczenia kottowni pod powierzchnig
ternu na glebokosci 0,8m. Nastepnie na elewacji zewnetrznej zostanie wykonany punkt redukcyjny drugiego
stopnia wraz z punktem odcinajacy oraz zaworem MAG-3, ktére zostang zlokalizowane w szafce gazowej. Z
punktu odcinajacego instalacja gazu bedzie doprowadzona do odbiornikéw po cianie budynku od zewnetrznej
strony budynku, w warstwach izolacji termicznej budynku a nastepnie pod stropem kottowni. Trasa prowadzenia
instalacji gazu zostata pokazana na planie zagospodarowania oraz na rzucie parteru instalacji.

Instalacje prowadzonag zewnatrz nalezy wykona¢ z rury gazowej atestowanej z materiatu SDR 17,6 PE 100
RC, w odlegtosci minimum 1,5m od zbiornika na gaz oraz budynku nalezy wykona¢ zlacze nieroztaczne PE/stal,

Dla kaskady kottow przewiduje sie zabudowaé kolektor gazu kompensujacy zabezpieczajacy rozruch kotta.

W budynkach instalacje gazu nalezy prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewodow
instalacyjnych. W miejscach skrzyzowan z innymi instalacjami powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,02
m.

Rurociag gazu nalezy prowadzi¢ po wierzchu $ciany. Do $cian mocowa¢ za pomoca specjalnych hakow w
nastepujacych odlegtosciach: poziome — 1,5 m, pionowe — 2,5 m. W przypadku $cian tzw. lekkiej konstrukcji do
mocowania wykorzystaé konstrukcje nosna tych $cian. Przejcia przewoddw przez przegrody budowlane (Sciany)
nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych elastycznym wypetnieniem. Przej$cia przez przegrody
oddzielania pozarowego zabezpieczy¢ ppoz.

Zwraca sie szczegoing uwage na zachowanie odleglosci 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzgcych,
jezeli nie sg oddzielone przegroda z materiatow niepalnych.

Trasa instalacji zostata pokazana w cze$ci rysunkowej opracowania.
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4.8.Rurociagi, armatura, zabezpieczenie antykorozyjne

Instalacje wewnetrzng gazu wykona¢ z:

- rury gazowej SDR 17,6 PE 100 RC o gesto$ci nie mniejszej niz 930 kg/m3

- rur stalowych bez szwu wg PE — EN — 10208 — 1 ze stali w gatunku R — 35 taczonych przez spawanie.

Jako armature odcinajaca stosowa¢ zawory kulowe posiadajace $wiadectwo dopuszczenia do stosowania
w instalacjach gazowych wydane przez Instytut Gornictwa, Nafty i Gazu w Krakowie.

Armatura instalowana bezposrednio przy kotle dostarczona jest razem z kotlem. Po odbiorze instalacii
nalezy wszystkie przewody zabezpieczy¢ antykorozyjnie. W tym celu nalezy rurociggi oczysci¢ do drugiego
stopnia czystosci i pomalowac farba nawierzchniowg ogdlnego stosowania koloru zéttego

4.9. Préba szczelnosci i odbior instalacji gazowej

Instalacje gazu po wykonaniu nalezy podda¢ probie szczelnosci wg PN — 92/M — 34503 ,Gazociagi i
instalacje gazownicze. Proby rurociagow”.

Prébe nalezy wykonaé sprezonym powietrzem o cisnieniu 0,05 MPa. Czas proby 30 min, Probg szczelnosci
instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed pomalowaniem przewodow i po ich wczeSniejszym przedmuchaniem
powietrzem w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen

4.10. Instalacja odgromowa i uziemiajaca

W ramach projektu elektrycznego nalezy przewidzie¢ instalacje odgromowa wszystkich podstawowych
elementow instalaciji zbiomikowej do uziomu otokowego wg. Pn-86/E-05003/03, zbiornika (w dwoch

punktach) sieci gazowej oraz wspornika do zacisku uziemiajacego autocysterny jak rowniez ewentualnego
ogrodzenia. Wymagana warto$¢ rezystancji dla uziomu otokowego wynosi 7 ohm.

Materiaty na przewody powinny odpowiada¢ PN-92/05009/54. Uziomy musza by¢ uktadane

na glebokosci 0,6 — 0,8 m w odlegtosci 1 - 1,5 m od zbiornika.

4.11. Warunki jakim powinno odpowiadaé¢ pomieszczenie kottowni

Kubatura pomieszczen, w ktorych instaluje sig urzadzenia gazowe, nie powinna by¢ mniejsza 6,5 m3 - w
przypadku urzadzen z zamknieta komorg spalania.

Pomieszczenie powinno posiada¢ wentylacje grawitacyjng wywiewno — nawiewna,

Wg projektu budowlanego ,kottowni gazowej” oraz projektu budowlanego oraz wykonawczego
architektonicznego powyzsze warunki sg spemione.

4.12. Uklad detekcji oraz uktad alarmowy

Przewiedziano zabezpieczenie pomieszczenie kottowni na wypadek ulatniania sig gazu przez zastosowanie
systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej dostosowanej do instalacji gazu ptynnego. Przewidziano uktad
bezpieczenstwa skiadajace sie z:

- MAG-3 —glowica samozamykajaca z zaworem kulowym zainstalowanym na rurociagu gazowym.

- DEX-15/N detektoréw gazu w obudowie przeciwwybuchowej.

- MD-2.Z-modutu alarmowego sterujgcego praca systemu.

- SL-31 - sygnalizatora

- PS-3 - zasilacza

Detektor gazu ustawiony jest na 10% DGW dla propanu i po przekroczeniu tej granicy sygnat przekazywany
jest do modutu alarmowego, kiory daje sygnat do zaworu i odcina doptyw gazu.
Otwarcie zaworu MAG-3 moze nastapi¢ tylko recznie.
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4.13. Uwagi koricowe

Wykonanie instalacji nalezy powierzy¢ wykonawcy posiadajagcemu uprawnienia do wykonywania instalacji
gazowych. Skrzynka gazowa winna posiada¢ zamykane metalowe drzwiczki z otworami wentylacyjnymi i
oznakowanie literg ,G”. Przed podtgczeniu instalacji gazowej w budynku do zbiornika nalezy dokona¢ jej odbioru
technicznego zbiornika, przeprowadzonego przez wykonawce instalacji w obecnosci Inwestora oraz
przedstawicieli dostawcy gazu i UDT.

5. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz
przyjetym rozwigzaniom technicznym i wymaganiom w niniejszym projekcie. Na kazde zadanie Inwestora
(inspektora nadzoru) Wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do instalacji wentylacji, klimatyzaciji i wentylacji pozarowej muszg
posiadac $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢
spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentow.

Materiaty eksponowane do wnetrza budynku musza ponadto posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia
Panstwowego Zakladu Higieny.

6. Odbior robot

Sposob wykonania instalagji, odbioru, badan, pomiaréw kontrolnych oraz wykonania protokotow okreslajg
m.in.:

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury: Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5),
wrzesien 2002r.

PN-B-03434:1999 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-EN 1507:2007 - Wentylacja budynkéw — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym —
Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci.

PN-EN 12237:2005 - Wentylacja budynkéw Siec przewodéw Wytrzymato$¢ i szczelno$¢ przewodow z blachy
0 przekroju kotowym.

PN-EN 12599:2002/AC:2004 - Wentylacja budynkow Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacii i klimatyzacii.

7. Ochrona przeciwpozarowa

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknigtego,
dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REIG0, a niebgdacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpomosci ogniowej (El) $cian i stropow tego
pomieszczenia.

Przejsciom instalacyjnym - o ile nie przechodza przez $ciane oddzielenia przeciwpozarowego lub $cianeg
pomieszczenia zamknietego (wowczas klasa odpornosci ogniowej rowna klasie $ciany) - nie stawia si¢ wymagan
w zakresie odporno$ci ogniowej.

8. Ochrona przed hatasem i drganiami

Przewiduje sie ze urzadzenia tego wymagajace zostana wyposazone w wibroizolatory, tumiki hatasu,
obudowy akustyczne lub inne elementy ograniczajace poziom hatasu i drgan do warto$ci normatywnych.
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Przewiduje sie ze urzadzenia dobrane zostana na etapie projektu wykonawczego przy czym zaktada si¢ ze
poziom mocy akustycznej wskazanych urzadzen nie przekroczy warto$ci dopuszczalnych.

W celu spetnienia wymagan okreslonych w projekcie wykonawczym nalezy stosowaé urzadzenia w wersji
wyciszonej lub z biernymi zabezpieczeniami akustycznymi w ciagu wentylacyjnym dla ograniczenia emisji hatasu
przeptywowego lub w formie oston/obudéw. Wszystkie zabezpieczenia powinny by¢ tak dobrane aby parametry
akustyczne stosowanych urzgdzen nie przekraczaty wartosci opisanych powyzej.

9. Uwagi koricowe

Dokumentacje projektowa naleZzy rozpatrywat cato$ciowo. Rysunki i cze$¢ opisowa sg czeSciami
dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w cze$ci opisowej a niepokazane na
rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w cze$ci opisowej projektu, powinny by¢ traktowane tak,
jakby byly ujete w obu czeéciach dokumentacji projektowej. Wykonawca / Oferent jest zobowigzany do
zapoznania sig | sprawdzenia informaciji zawartych na wszystkich rysunkach branzowych projektu przetargowego
a w przypadku watpliwosci interpretacyjnych, zwtaszcza w zakresie granic opracowan i punktow styku, przed
zZlozeniem oferty zgtosi¢ watpliwosci projektantowi, ktory zobowiazany bedzie do ich wyjasnienia.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg wymagany standard dla materiatéw i instalacji, niezbedny do wlasciwego
funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowaé alternatywne rozwigzania pod
warunkiem zachowania wymaganego standardu i zastosowaniu materiatbw o parametrach co najmniej
rownowaznych, Wszelkie zamienne rozwigzania wymagajq jednak akceptacji Inwestora oraz wiasciwego
projektanta.

Niezaleznie od doktadnosci i szczegdtowosci dokumentow otrzymanych od Inwestora, definiujgcych ustuge
do wykonania, Wykonawca / Oferent zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koficowego, w zwigzku z
tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatoZzonych parametrow.

W przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan lub typéw urzadzen i innych materiatow w stosunku do
wskazanych w projekcie, Wykonawca we wiasnym zakresie dokona wszelkich zmian w instalacji,
spowodowanych ta zamiang, takze koordynacji miedzy branzowej (np. zmiana nastaw na zaworach i
przepustnicach rownowazacych, zmiany zdolnosci trumienia akustycznego tumikow, zmian konstrukcji
wsporczych, zmian wielkosci kabli zasilajacych, itp.).

Wykonawca poszczegolnych robét ma uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne do zrealizowania calosci
prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanych instalacii.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowiazujacych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujaca
procedura,
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
1907 SUL_PW _GAZ ZM

Uwagi:

1. Dokumentacje projektowa nalezy rozpatrywaC calo$ciowo. Rysunki i czeSC opisowa sg czesciami
dokumentacji wzajemnie uzupeiniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete w czeSci opisowej a nie pokazane na
rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci opisowej projektu, powinny by¢ traktowane tak,
jakby byly ujete w obu czesciach dokumentacji projektowej. Wykonawca / Oferent jest zobowigzany do
zapoznania sie i sprawdzenia informacji zawartych na wszystkich rysunkach branzowych projektu a w przypadku
watpliwosci interpretacyjnych, zwiaszcza w zakresie granic opracowan i punktow styku, przed zlozeniem oferty
zglosic watpliwosci projektantowi, kibry zobowigzany bedzie do ich wyjasnienia. Wykonawca / Oferent ponosi
odpowiedzialno$¢ za prawidiowe wyliczenie | wyspecyfikowanie wszystkich urzadzen | materiatow koniecznych
do wykonania instalacii.

2. Specyfikacje i opisy uwzgledniaja wymagany standard dla materiatow i instalacji, niezbedny do
wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowaé alternatywne
(rownowazne) rozwigzania pod warunkiem zachowania wymaganego standardu i zastosowaniu materialéw o
parametrach co najmniej rownowaznych. Wszelkie zamienne rozwigzania wymagajg jednak akceptacji inwestora
i wiasciwego projektanta.

3. Wykonawca / Oferent zobowigzany jest uwzgledni¢ w swoim zakresie robot i wycenie wszelkie konstrukcje
i podkonstrukcje wsporcze konieczne do prawidtowego zainstalowania urzadzen § instalacil.

4, Wykonawca / Oferent zobowiazany jest uwzglednic w swoim zakresie robét | wycenie wykonanie przebic,
przewiertow, przepustow przez Sciany i stropy do $rednicy 200mm (za wyjatkiem otworow o wigkszych
wymiarach, ktére zostaly wydane w dokumentacji projektowej branzy budowlane;).

5. Przejscia instalacji przez &ciany | stropy oddzielenia przeciwpozarowego wymagajg wykonania
uszczelnienia ppoz. do wymaganej odporno$ci, nie mniejszej niz odpornos¢ przegrody. Wykonawca / Oferent
zobowiazany jest uwzgledni¢ w swoim zakresie robot i wycenie wykonanie wiw uszczelnien ppoz.

6. Wskazane w dokumentacji projektowej, urzadzenia lub materialy konkretnych producentow, oraz nazwy
firm, dostawcow, producentow, nalezy trakiowad jako okreslenie parametrow przedmiotu zamdwienia za pomocq,
podania standardu, dopuszczajac do zastosowania innych odpowiednikéw pochodzacych od innych wytworcow,
z zastrzezeniem jednak, Ze nie bedg one gorsze jakosciowo od wskazanych w projekcie, zagwarantujg uzyskanie
tych samych (lub lepszych) parametrdw technicznych oraz beda posiada niezbedne atesty i dopuszczenia do
stosowania. W przypadku zastosowania innych, niz podane w dokumentacji projektowej, urzadzen, materialow i
technologii, Wykonawca przedmiotu zamodwienia odpowiadac bedzie za ich dobbr, a w zakresie jego obowigzkow
(na whasny koszt.) znajdowac sie bedzie ewentualna weryfikacja dokumentacii projektowej. W kazdym przypadku
Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania zgody na zastosowanie zamiennika od Inwestora ilub Biura
Projekiowego.

7. Niezaleznie od doktadnosci i szczegbtowosci dokumentow otrzymanych od Inwestora definiujgcych ustuge
do wykonania, Wykonawca / Oferent zobowigzany jest uwzglednic wszystkie elementy niezbedne do
zrealizowania caloéci prac, zapewnienia utrzymania zatozonych parametrow technicznych instalacji oraz do
uzyskania dobrego rezultatu kohcowego | pelnej funkcjonalnosci wykonywanych instalacii.

8. Do zakresu prac wykonawcy wchodza proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uZytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowiazujacq
procedurg,

9. W zakresie robot - niezaleZnie od postanowien innych dokumentow i uméw - Wykonawca / Oferent
zobowiazany jest uja¢ (uwzglednic) opracowanie dokumentacji powykonawczej. W zakresie biura projektowego
pozostaje wylacznie przygotowanie / udostepnienie ostatniej, najbardziej aktualnej wersji projektu
wykonawczego, uwzgledniajacego zmiany wprowadzone na etapie realizacji na wniosek Inwestora.
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WYKAZ MATERIALOW | URZADZEN INSTALACJ! GAZU

Lp. | Wyszczegodlnienie Jm llos¢ | Producent
INSTALACJA GAZU
Rura stalowa przewodowa bez szwu ze stali niskostopowej PN-EN
1 laczona przez spawanie (wg PN-80/H-74221) typ SL klasa A Dz mb 20 10208
© | 60,3 x 3,6 (Dnb0) wraz z ksztaltkami, zwieszeniami, konstrukcjami
wsporczymi
Rura stalowa przewodowa bez szwu ze stali niskostopowej PN-EN
2. | fgczona przez spawanie typ SL klasa A Dz 33,7 x 3,2 (Dn25) wraz | mb 1 10208
z ksztattkami, zwieszeniami, konstrukcjami wsporczymi
Kolektor stalowy wykonany z rury stalowej przewodowej a bez TONZSQ
3. | szwu ze stali niskostopowej typ SL. kiasa A o $rednicy Dn125, szt 2 wykonanie
zwieszeniami, konstrukcjami wsporczymi, L=2,0m
warsztatowe
4. | Zawér kulowy do gazu atestowany DN50 szt 6
5. | Zawor kulowy do gazu atestowany DN25 szt. 2
6. | Filtr siatkowy do gazu atestowany DN25 szt. 2
7 Szafka gazowa stalowa 1000 x 1000x 300 wraz z elementami K wykonanie
. . . : . pl. 2
montazowymi, kolor wg wytycznych architektonicznych warsztatowe
8. | Tasma ostrzegawcza do gazu, 26#ta, 20cm , w rolce, 100mb Kpl. 1 Weba
Zespot bezpieczenstwa gazowego:
Stacjonarmy, dwuprogowy detektor gazow typ DEX-~15/N do gazu
LPG- 1szt.
Modut alarmowy typ MD-2.Z z koncentratorem K8P - 1szt,
9. | Zasilacz systemowy z podtrzymaniem akumulatorowym typ PS-3- | kpl. 1 Gazex
1szt., Akumulator typ AKU 7 - 1szt. , Sygnalizator optyczno-
akustyczny typ SL-21 - 1szt.
Elektrozawor detekgji gazu  MAG-3 o $rednicy nominalnej DNG0
Ckablowanie
Zbiornik gazu ptynnego o poiemnosci 4850 dm3 wraz:
- 2 studzienka ochronna armatury,
- ichwyt do podigczenia ochrony katodowej oraz zacisku do
autocysterny,
- korek za$lepiajacy 1",
- Ztaczka konczaca 1",
- reduktor i,
- reduktor i,
10. | - kompensacja stalowa, kpl. 1 Gaspol
- ostona aluminiowa,
- zawor poboru {. gazowe]
- anody w worku jutowym z aktywatorem,
- mocowanie zbiornika,
- zacisk do autocysterny waz z kompletem elementow
montazowych,
- uchwyt do podigczenia zacisku autocysterny oraz ochrony
katodowej,
11. | Rura ochronna Dn80 szt. 1
12. | Przejscie szczelne nieroziaczne PE/stal ic3/DN50 Szt 2 WEBA
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13. | Rewizje Kpl.
14. | Proba szczelnosci kpl.
15. | Obejmy, zawiesia | mocowania Szt. Niczuk
16. | Bruzdy w $cianach murowanych mb
17. | Przejscia pozarowe Kpl.
18. | Przebicia w zelbetach Kpl.
19. | Przebicia w elementach murowanych
20. | Proba szczelnosci kpl.
21. | Odbiory instalacji kpl.
22. | Dokumentacja powykonawcza Kpl.

Inne materialy niezbedne do skutecznego przeprowadzenia

zakresu robot zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego, wiedzg
23. | techniczng i sztukg budowlang wyzej nie wyspecyfikowane, a

niezbedne do kompletnego wykonania robot.
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