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1. Cze$€ ogdlna

1.1. Podstawa opracowania

Projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji elektrycznych w tym zagospodarowania terenu dia
budowy strzelnicy sportowe] wraz infrastrukturg techniczna oraz zagospodarowaniem terenu na dziatce
nr ewid. 1440/1, obr. 0017 w Sulmierzycach.

Podstawe prawng przedmiotowego opracowania projektowego stanowi:

zlecenie od generalnego wykonawcy prac projektowych,

podktady architektoniczne,

projekt wykonawczy wyposazenia technologicznego krytej strzelnicy sportowe;,
projekt branzy sanitarnej (wentylacji mechanicznej),

obowiazujace przepisy oraz zasady wiedzy technicznej,

umowa o $wiadczenie ustugi dystrybucji.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawezy w zakresie instalacji elektrycznych. Projekt
obejmuje:

instalacje elektryczne wewnetrzne, o$wietlenie podstawowe (w tym awaryjne i ewakuacyjne,
gniazda wiykowe),
instalacja o$wietlenia kierunkowego celdw z regulacjg natezenia oéwietlenia,
wewnetrzne linie zasilajace i tablice rozdzielcze,
instalacje ochrony przeciwporazeniowej,
instalacje ochrony odgromowej (przeciwprzepigciowej),
oraz instalacje zwigzane z technologia strzelnicy:
o video-domofonowa do komunikacji pomiedzy $luza a halg strzelan i Sluzg
a sterownia,
radiofoniczna,
sygnalizacji $wietinej (WOLNO STRZELAC, ZAKAZ STRZELANIA),
sygnalizacji ostrzegawczej,
audio symulacyjna,
sterowania i zasilania urzadzen strzeleckich,
monitoringu obiektu i monitoringu zachowan strzelca.
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2. Opis techniczny

2.1. Instalacja elektryczna

Napiecie zasilania — 230/400 V, 50 Hz,
Uklad sieci — TN-S,
Ochrona dodatkowa — szybkie wylaczenie zasilania,

Zasilanie i pomiar enerdgii

Projektowany budynek zasilany bedzie z obwodu przygotowanego przez operatora systemu
dystrybucyjnego.

Kabel YAKXS 4x120 mm? (WLZ) od ztacza kablowego ukladaé na glebokosci min. 0,7 m po
wykonaniu co najmniej 10 cm podsypki piaskowej. Kabel przed zasypaniem zgtosi¢ do kierownika
budowy/robdt budowlanych w celu odbioru 1 etapu robot odkrytych. Nastepnie kabel przysypac 10 cm
warstwg piasku. Z kolei na piasku umiesci¢ 15 cm warstwe ziemi rodzimej i przykry¢ folig kablowg
koloru niebieskiego. Folia powinna by¢ utozona co najmniej 25 cm nad poziomem kabla. Kabel nalezy
zaopatrzy¢ na catej diugosci w trwate oznaczniki kablowe rozmieszczone w odstepach nie wigkszych
niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych (skrzyzowania, wejscia do rur). Kabel nalezy utozy¢
w wykopie w sposéb falisty tworzacy tym samym wymagany 3% zapas kabla.

Wszystkie skrzyzowania oraz zblizenia z pozostatymi mediami nalezy wykonaé w rurach
ochronnych utoZonych na calej dtugosci skrzyzowania oraz 0,5 m w obie strony. Miejsca wprowadzenia
kabli do oston otaczajacych powinny byé uszczelnione, a kable zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Prowadzenie kabla powyzej wzglednie ponizej skrzyzowanych obiekiow w zaleznosci od warunkéw
lokalnych nalezy wykonaé zgodnie z norma SEP N SEP — E ~ 004, z zachowaniem przepisowych
odlegtosci oraz odpowiednim zabezpieczeniem zgodnym z powyzszg norma,

Obwody gtéwne zasila¢ bedg dodatkowo poszczegdine podrozdzielnie kablami wg schematu.

2.2. Rozdzielnice

Rozdzielnice spelniajg funkcje rozdziatu energii elektrycznej na poszczegdine obwody
technologiczne. W rozdzielnicach zamontowane bedg zabezpieczenia poszczegblnych obwodéw
zasilania oraz ograniczniki przepie¢. Trzon systemu stanowi¢ bedzie rozdzielnia gidwna umieszczona
w czesci socjalno-biurowej parteru. Rozdzielnica, ktére bedg na hali powinny by¢ wykonane w stopniu
ochrony min. IP54.

Podstawowe oznaczenia rozdzielnic:

RG - rozdzielnica gtdéwna,

TE - rozdzielnica sterowni,

TG - rozdzielnica garazu (opomiarowana pomiarem lokalnymy),
RK - rozdzielnica kottowni,

RW - rozdzielnica wentylacji.

Szyny ochronne w tablicach rozdzielczych podiaczyé z uziemieniem otokowym wykonanym
zgodnie z opisem w punkcie 2.6.



2.3. Obwody gniazdowe

Ze wzgledu na wystgpowanie zaklocen elektromagnetycznych w czasie pracy urzadzen,
wplywajacych niekorzystnie na funkcjonowanie ukltadéw sterowania, nalezy poszczegélne przewody
instalacji elektrycznych zasilajacych oddzielic od przewodéw obwodéw sterowniczych stosujac
przewody sterownicze ekranowane.

Przewody zasilajace i sterownicze nalezy przeprowadzi¢ w kanatach w posadzce pod plytami
antyrykoszetowymi.

Funkcje rozdziatu energii obwoddéw gniazd 1 fazowych oraz o$wietlenia w pomieszczeniach
socjalnych pefni¢ bedzie podrozdzielnice. Obwody gniazd 1 fazowych nalezy wykonaé przewodami min.
NHXMH 3x2,5 mm2, obwody i wypusty 3 fazowe przewodami zgodnie ze schematem. Poza drogami
ewakuacji dopuszcza sie uzycie kabli YnDY 3x2,5 mm2. Przewody w obszarze sali strzela¢ nalezy
utozyé w kanatach podpodiogowych, natomiast w pozostatej czesci budynku pod przynajmniej 5 mm
warstwa tynku lub w korytkach kablowych. Oznaczenia oraz lokalizacja gniazd poszczegoinych
obwodéw pokazano na planie rozmieszczenia oraz na schemacie ideowym rozdzielnicy. Trasa
prowadzenia przewodéw zasilajacych powinna przebiegat w linii prostej, nie nalezy prowadzic
przewodow w liniach uko$nych. Odlegtoéci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu i podtogi oraz
miejsca montazu gniazd nalezy zachowat zgodnie z przepisami, PN-HD 60364 i P SEP-E-002. W
tazienkach w strefach 0, 1 i 2 nalezy instalowaé osprzet zgodnie z norma, PN-HD 60364-7-701. Pod
plytkami z glazury przewody prowadzi¢ w rurkach ochronnych.

Wszystkie przewody instalacji elektrycznej i automatyki pomigdzy gtéwnymi kanatami kablowymi
potozonymi pod sufitem stalowym a gniazdami w strefie strzelan musza by¢ zabezpieczone przed
dziataniem pociskow, dlatego wszystkie przewody pionowe musza by¢ w ostonach z rur aluminiowych
0 grubosci $cianki min. 10 mm. Rury nalezy zamocowac¢ do $cian pod deskowaniem.

W miejscach przebié przez strop nalezy zastosowa¢ puszki instalacyjne w obudowie aluminiowej.

Ze wzgledu na duza ilo§é potaczen i zyt w przewodach sterowniczych nalezy zastosowa¢
wielozylowe przewody sterownicze o odpowiedniej klasie CRP.

2.4, Obwody oswietleniowe

Obwody o$wietleniowe nalezy wykona¢ przewodami min. NHXMH (3-4)5x1,5 lub 2,5 mm?
utozonymi w korytkach kablowych. Poza drogami ewakuacji dopuszcza sig uzycie kabli typu YnDY.
Oznaczenia oraz lokalizacja wypustow o$wietleniowych poszczegoinych obwodéw pokazana jest na
planach rozmieszczenia oraz na schematach ideowych rozdzielnicy. Trasa prowadzenia przewodow
zasilajacych powinna przebiegaé w linii prostej, nie nalezy prowadzi¢ przewodéw w liniach uko$nych.
Wymagane natezenie oswietlenia na hali osiagniete bedzie poprzez zastosowanie migjscowego
o$wietlenia powierzchni roboczych. Odleglosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podtogi oraz
miejsca montazu wytacznikéw nalezy zachowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisani oraz normami:
PN-HD 60364 i P SEP-E-002.

Obiekt wyposazony bedzie w nowoczesny system sterowania oéwietieniem DALI, umozliwiajacy
komunikacje miedzy elementami kofcowymi instalacii, a systemem sterujacym, niezaleznie od uzytych
rozwiazan technologicznych. Podstawowg cecha DALI jest prostota konstrukji i instalacji. Jedna
podsieé DALI to 64 adresy, a zatem mozna podiaczy¢ 64 urzadzenia. Sie¢ komunikacyjna skiada sie
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z dwéch niskonapieciowych linii, ktére spelniajg jednoczesnie funkcje przewodéw sygnatowych
i zasilajacych. Przewody DALI moga znajdowac sig w jednej wigzce z przewodami zasilania bez obawy
o zaklécenia zewnetrzne, dzieki wysokiemu wspoiczynnikowi SNR (Signal to Noise Ratio) oraz
niewielkiej predkosci transmisji. Przewody sterujace odbiornikami nalezy przytaczy¢ réwnolegle
bezposrednio do tzw. petli DALI bez konieczno$ci zachowania odpowiedniej polaryzacji. Istotng cechg
DALI jest mozliwo$¢ dwukierunkowej komunikacji. Koricowki sieci nie tylko odbierajg sygnaly, ale
rowniez je wysylajg, informujgc o swoim stanie i ewentualnych usterkach. Pozwala to na
natychmiastowe wykrycie awarii, co jest bardzo istotne w przypadku, gdy sie¢ obejmuje wyjécia
pozarowe i o$wietlenie awaryjne.

Zastosowane oprawy wyposazone sg W uklad elektroniczny z wilasnym mikroprocesorem,
pamiecig, obwodami autodiagnostyki oraz zasilacz DALI, umozliwiajac integracie z centralnym
systemem sterowania. Obwody sterowania DALl nalezy wykona¢ przewodami YDY 2x1,5 mm?
potaczonymi do sterownikéw automatyki Vertex, montowanych na szynach DIN w specjalnie do tego
celu przygotowanej rozdzielicy elektrycznej z zabezpieczeniem. W celu komunikacji urzadzen
sterujacych nalezy zastosowaé przewdd UTP5e, badz tez opcjonalnie poprzez sie¢ bezprzewodowg
WiFi po podigczeniu dodatkowego akcesorium. Konfiguracje opraw oSwietleniowych wraz
z ustawieniem ewentualnych scen wietinych nalezy przeprowadzi¢ a specjalnie do tego dedykowane;
aplikacji przy uzyciu dowolnej platformy systemowej.

Sterowanie o$wietleniem odbywac sie bedzie zgodnie z wymaganiami technologii obiektu. Pulpit
sterowniczy bedzie znajdowat sig w sterowni.

Oprécz oéwietlenia ogéinego przewidziano o$wietlenie strefowe oraz o$wietlenie tarcz. Ponad to
tam gdzie przewidziano zaprojektowane zostaly podéwietlane napisy ,UWAGA STRZELANIE".
Dodatkowo na stanowiskach strzelcow przewidziano sygnalizacje $wieting w kolorze czerwonym oraz
zielonym.

Obwody o$wietlenia zewngtrznego nalezy wykona¢ kablem typu YDYZo 3x2,5 mm?. Kabel nalezy
uktadaé w rowie kablowym na gtebokosci min. 70 cm od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla.
Kabel utozyé po wykonaniu co najmniej 10 cm podsypki piaskowej. Nastepnie kabel przysypaé 10 cm
warstwa_piasku. Z koeli na piasku umiescié 15 cm warstwy ziemi rodzimej i przykry¢ folig kablowa
koloru niebieskiego. Kable nalezy zaopatrzy¢ na calej diugosci w trwale oznaczniki nie rzadziej niz co
10 m. Kabel w wykopie nalezy uktadaé linig falista z zapasem (1-3% diugoséci wykopu) wystarczajacym
do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu. Na terenie obiektu przewiduje sie montaz 13 opraw
montowanych na stupie oraz 3 oprawy na elewacji budynku. Oprawy stupowe nalezy zamontowa¢ na
wysokosci 4,5m, natomiast na elewacji na wysoko$ci 6m wzgledem ziemi.

2.4.1. Oswietlenie strzelnicy dla strzelan sportowych

O$wietlenie ogélne strzelnic sportowych musi mie¢ co najmniej 500 lux i minimum 1000 lux na
stanowisku. Dla nowych strzelnic zalecane jest o$wietlenie okoto 1500 lux na stanowisku.



Wymagania o$wietlenia strzelnicy krytej (luksy)

Strzelnica kryta dla Ogolne oswietlenie
konkure;yct:ji Zglecane minimum Oswietlenie tarcz
Minimalne Zalecane
10m 500 1500 1800
25m 500 1500 2500
50 m 500 1500 3000

Strzelnice kryte musza mie¢ sztuczne o$wietlenie dostarczajace konieczng ilo$¢ Swiatta, ktore nie
razi zawodnikéw i nie rzuca cieni na tarcze lub stanowisko strzeleckie. Tlo za tarczami musi mie¢
spokojny, neutralny kolor i nie moze odbija¢ $wiatta.

Pomiaru o$wietlenia tarcz z zewnetrznym oéwietleniem nalezy dokonaé za pomocg przyrzadu
pomiarowego umieszczonego na poziomie tarczy i skierowanego na stanowisko strzeleckie.

2.4.2. Oswietlenie strzelnicy dia strzelar bojowych

Z uwagi na to, ze dla strzelnic bojowych nie okreslono dokladnych parametréw dotyczacych ilosci
$wiatta niezbednego do oéwietlenia tarcz i strefy strzela mozna przez analogie, z uwzglgdnieniem
specyfiki strzelar bojowych, przyjeto parametry o$wietlenia hali strzelan z obowigzujacych przepisow
dotyczacych strzelnic sportowych.

Uwzgledniajac specyfike sirzelan nalezy przyja¢ poziom natgzenia odwietlenia tarcz ustawionych
na liniach celéw na ok. Evér = 1000 + 1500 Ix na wysokosci ok. 1,4 m nad plaszczyzng bazowg oraz
o$wietlenia ogolnego strzelnicy na ok. Evér = 300 Ix.

Strefa strzelan powinna mie¢ mozliwosé $ciemniania i rozja$niania $wiatta w celu stworzenia
warunkéw z jakimi moze spotkac sie strzelec w warunkach naturalnych.

W hali strzelan nalezy zastosowat oéwietlenie strefowe i oéwietlenie tarcz na przestonach
pionowych gérnych.

Oswietlenie projektorowe tarcz i oswietlenie strefowe na kazdej przestonie powinno by¢ wigczane
niezaleznie. W celu umozliwienia dowolnego sterowania strefami o$wietienia nalezy zastosowac system
DALI. Trasy kablowe nalezy przeprowadzi¢ pod sufitem stalowym i za przestonami pionowymi gornymi.

Projektory oéwietlenia tarcz powinny posiada¢ niezalezne regulatory natezenia zabudowane
w rozdzielnicy elektrycznej. Regulatory natezenia o$wietlenia nalezy wyposazy¢ w mechanizmy
wykonawcze z mozliwoscia zdalnego sterowania.

2.4.3. Oswietlenie awaryjne

W hali strzelai wymagane jest oéwietlenie awaryjne: awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
i oéwietlenie strefy wysokiego ryzyka (PN-EN 1838:2005).
Celem awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie bezpiecznego wyjécia z miejsca pobytu
podczas zaniku normalinego zasilania.

Celem o$wietlenia strefy wysokiego ryzyka jest zwigkszenie bezpieczerstwa 0séb biorgcych udziat
w potencjalnie niebezpiecznym procesie lub znajdujacych sie w potencjalnie niebezpieczne sytuacji,
a takze umozliwienie wiasciwego zakoficzenia dziatan w sposob bezpieczny dla 0séb przebywajacych
w strefie.



W strefach wysokiego ryzyka eksploatacyjne natezenie o$wietlenia na plaszczyznie odniesienia nie
powinno by¢ mniejsze niz 10% eksploatacyjnego natezenia oSwietlenia wymaganego dla danych
czynnosci, jednakze nie powinno byé mnigjsze niz 15 Ix. Nalezy wyeliminowaé efekt stroboskopowy.
Rownomiernosé natezenia o$wietlenia w strefie wysokiego ryzyka nie powinna by¢ mnigjsza niz
0,1Emin: E $r.20,1).

Minimalny czas stosowania o$wietienia powinien byé wyznaczony okresem, w ktdrym wystepuje
ryzyko niebezpieczenstwa dla ludzi.

Oswietlenie strefy wysokiego ryzyka powinno zapewnia¢ peine wymagane natezenie owietienia
w sposob ciggty lub w ciagu 0,5 s w zaleznosci od zastosowania.

Do o$wietlenia awaryjnego pomieszczen strzelnicy mozna przewidzie¢ wykorzystanie lamp
o$wietlenia podstawowego wigczanych automatycznie po zaniku zasilania.

2.5. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej.

Ochrona przeciwporazeniowa zaprojektowana zostala zgodnie z normami PN-HD 60364-4-
41:2009 oraz P SEP-E 001 dla ukladu TN-C-S. Nalezy sprawdzi¢ rozdziet przewodu ochronno-
neutralnego PEN na przewdd neutralny N i ochronny PE. Przewéd PEN nie powinien by¢ uzywany po
stronie odbioru.

Jako $rodek ochrony przed porazeniem elektrycznym zastosowano samoczynne wytaczenie
zasilania, w ktorym:

— ochrona podstawowa jest zapewniona przez podstawows izolacje czesci czynnych lub przez
przegrody lub obudowy,
— ochrona przy uszkodzeniu jest zapewniona przez potaczenia wyrbwnawcze i samoczynne
wylaczenie w przypadku uszkodzenia.
Dla tego srodka ochrony, moga by¢ stosowane urzadzenia klasy Il
Tam gdzie okreslono, przewidywana jest ochrona uzupelniajaca za pomoca urzadzer ochronnego
réznicowopradowego (RCD) o znamionowym réznicowym pradzie nieprzekraczajgcym 30 mA.

Przewdd ochronny PE nalezy podtaczy¢ do zestykow ochronnych gniazd wtyczkowych, obudow
metalowych aparatow i urzadzen elektrycznych, konstrukcji wsporczych tablic rozdzielczych nn,
lokalnych (fazienka) i glownych potaczen wyrownawczych. W rozdzielnicy gtownej uziemic przewdd PE.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonaé szczegbtowe pomiary skutecznosci
zadziatania zabezpieczen i systemu izolacji.

W czesci socjalnej nalezy wykonac gtowne i lokalne potaczenia wyréwnawcze. Gléwne potgczenia
wyrdwnawcze wykonaé przy wejciu siecig do budynku bednarka FeZn 25x4 mm uktadana na $cianach
na wysokosci 10 cm od podiogi i przewodem miedzianym typy LY. Gléwne pofgczenia wyrownawcze
powinny taczy¢ gléwng szyne wyréwnawczg GSW z:

- szybami ochronnymi w tablicach rozdzielczych,

- wszystkimi wprowadzonymi do budynku przewodami uziomowymi,

- dostepnymi metalowymi elementami konstrukcji budynku,

- dostepnymi metalowymi elementami konstrukeji urzadzen technologicznych,
- metalowymi urzadzeniami technologicznymi,

- urzgdzeniami piorunochronnymi,

- przewodami uziemiajacymi instalacji antenowych i telefonicznych,



- metalowymi rurociggami wodnymi,
- metalowymi rurociagami Sciekowymi.
Gléwna szyne wyrownawczg, polaczy¢ z uziemieniem otokowym.

2.6. instalacja ochrony przeciwprzepieciowej

Ochrone przepieciowa nalezy zrealizowa¢ za pomocg ogranicznikow zgodnie ze schematem
rozdzielnic. Ochrone przed przepieciami zaprojektowano zgodnie z PN-EN 62305.

2.6.1. Instalacja odgromowa

Instalacje  odgromowa  nalezy  wykonaé poprzez zamontowanie na  szczytach
i krawedziach dachu zwodu poziomego niskiego, wykonanego z drutu stalowego ocynkowanego
@ 8 mm i mocowaé na dachu w odleglosci co 1,0 m. Na elementach wystajacych ponad powierzchnie
dachu nalezy zamontowaé zwad pionowy o diugosci 80 cm. Sposab prowadzenia pokazano na planie
rozmieszczenia zwodéw odgromowych | przewodéw odprowadzajacych. Instalacje te pofaczyé
z przewodami odprowadzajacymi.

Nalezy podiaczyé metalowe rynny oraz metalowe konstrukcje ochron przeciwsciekowych.
Przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ z drutu @ 10 mm oraz nalezy wykorzysta¢ metalowe
konstrukcje budynku. Do przewodéw nalezy podiaczy¢é metalowe rynny oraz metalowe konstrukcje
ochron przeciwéciekowych. Przewody odprowadzajace potaczyé poprzez zacisk kontrolny
z przewodami uziemiajacymi wykonanymi z bednarki 25x4 mm polaczonymi z uziemieniem otokowym.
Ztacza kontrolne instalowat na wysokosci 0,5 m od poziomu terenu. Zacisk kontrolny powinien miec
dwie $ruby o gwincie M6 lub jedng o gwincie M10.

Uziemienie wykonaé jako otokowe bednarkg FeZn 30 x 4 mm zakopang na gtebokos¢ 0,8 m.
Rezystancja uziemienia musi by¢ mniejsza lub rowna 10 Q.

2.7. Instalacja ochrony przeciwpozarowej

Wewnetrzna linia zasilajaca posiadac¢ bedzie uklad przeciwpozarowego wylaczenia pradu w
rozdzielnicy glownej RG, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodow, poza obwodami (centrala
detekciji gazu) zwigzanymi z funkcjonowaniem technicznym zabezpieczer budynku.

Pobudzanie przeciwpozarowego wytacznika pradu bedzie odbywaé sie za pomocq, przycisku
umieszczonego w poblizu gtownego wejscia do budynku. Rozlgczanie obwodu w razie poZaru bgdzie
sig odbywa¢ za pomoca, wyzwalacza wzrostowego dziatajacego na cewke wylacznika. Napigcie
sterownicze dla obwodu bedzie wybierane za pomoca automatycznego przelacznika faz. Dzigki
powyzszym zabiegom definitywnie budynek zostanie pozbawiony zasilania w razie ewentualnego
pozaru.

Polaczenie przycisku z wytacznikiem pradu nalezy wykona¢ zespotem kablowym o kiasyfikacji
E60. Miejsce potaczenia w budynku wykonac w rozdzielnicach o klasyfikacji E120.

2.8. Instalacje teletechniczne

Dia obiektu projekiuje sie instalacje teletechniczna. W miejsca gdzie jest wymagane nalezy
doprowadzi¢ z PS (punktu styku) dwie pary skretki RJ45 kat. 5e, dwie pary wiokien swiattowodowych
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oraz instalacje TV (zbiorcza instalacja radiowo-telewizyjna). Wspélne orurowanie zapewni mozliwo$¢
wyswietlania materiatow video i przedstawienia oferty strzelnicy.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w monitoring obiektu, tarcz oraz zachowan strzelcow. Przewiduje sig
monitoring POE. Nalezy dobra¢ odpowiednio dyski tak aby umozliwi¢ zapis tygodniowy kamer. Obiekt
poza standardowymi instalacjami teletechnicznymi wyposazyé w kontrole dostgpu, zwory
elektromagnetyczne w drzwiach (montowane fabrycznie). Dla poprawnego dziatania kontroli dostepu
konieczne jest zastosowanie video domofonéw. Obiekt winien by¢ wyposazony w instalacje
radiofoniczna, Nadawanie sygnatéw glosowych nalezy przewidzie¢ w serwerowni oraz w sulficie
w przewidziany przez technologie strefach.

Pomieszczenie hali strzelan nalezy wyposazy¢ w instalacje monitoringu zachowan uzytkownikow
i strzelcéw z mozliwoscia rejestracji przebiegu zdarzed na nos$nikach cyfrowych. Rejestracja moze
stuzyé jako zapis nieprzewidzianych zdarzen odbiegajacych od prawidiowego sposobu funkcjonowania
obiektu.

Wszystkie urzadzenia stuzgce do rejestracii oraz archiwizacji danych znajdowac si¢ beda w szafie
RACK wolnostojacej 42U o wymiarach 600x600 mm, umiejscowionej w pomieszczeniu S.0.12
Sterownia.

2.9. Instalacje strzelnicy

Urzadzenia strzelnicy sg szczegdtowo przedstawione w projekcie technologii strzelnicy. Ninigjsze
opracowania przedstawia jedynie w jaki sposob przygotowac trasy kablowe oraz dostarczy¢ do nich
zasilanie w energie elektryczne.

Nalezy przygotowa¢ orurowanie pod firmowe urzadzenia do wykonania strzelan:

- instalacje dla AZT 50 (urzadzenia do samoczynnej zmiany tarcz),

- instalacje dla HS 50 (systemy tarcz elektronicznych do strzelan na odlegto$¢ 50 metrow),

- instalacje dla HS 25 (systemy tarcz elektronicznych do strzelan na odlegto$¢ 25 metréw),

oraz zasilanie 400V dla UOS-25 (urzadzenia do samoczynnego obrotu tarcz do strzelan pistoletowych).
Ww. instalacje nalezy prowadzi¢ w posadzce w kanatach kablowych H48.
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3. Uwagi koricowe

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne pomiary. Wszelkie
prace przy instalacjach elektrycznych musza by¢ nadzorowane przez osoby posiadajace uprawnienia
da kierowania robotami budowlanymi o specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekirycznych i elektroenergetycznych. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich
brakujacych i pominietych w ninigjszym opracowaniu elementéw instalacji niezbgdnych do
prawidtowego i bezpiecznego jej dziatania.

Oprawy oéwietlenia i gniazd wtykowych nalezy instalowa¢ zgodnie z zataczonymi planami instalacji
elekirycznej tacznie bezposrednimi ustaleniami z Inwestorem lub Inspektorem nadzoru.

Instalacje w obrebie kottowni (facznie z rekuperatorem) zasili¢ z rozdzielnicy kottowni RK.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odporno$ci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw.
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4. Spis rysunkoéw

E-1.1
E-1.2
E-2.1
E-2.2
E-2.3
E-2.4
E-2.5
E-3

E-4.1
E-4.2
E-5.1
E-5.2
E-5.3
E-6

Plan sytuacyjny

Blokowy schemat zasilania

Schemat ideowy rozdzielnicy gtéwnej RG
Schemat ideowy rozdzielnicy kottowni RK
Schemat ideowy rozdzielnicy sterowni TE
Schemat ideowy rozdzielnicy wentylacji RW
Schemat ideowy rozdzielnicy garazu TG
Schemat ideowy szafy RACK

Schemat systemu audio — wideo

Schemat ideowy radiowezta

Plan rozmieszczenia — parter

Plan rozmieszczenia - dach

Plan rozmieszczenia ~ kanaty kablowe (parter)
Schemat blokowy systemu sterowania owietleniem
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 23 grudnia 2013 .
OKREGOWA

MAP OIIB/KK/0054-0328/13

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2013 r., poz. 932 = péén. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péin. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 = péin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. L.ukasz Rafal Bielenda

urodzony dnia 29.10.1985 r. w Nowej Dgbie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0312/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzes
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Lukasz Bielenda
posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnoéei i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane,

Szczegbdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby InzynierowmBudownictwa w Warszawie, za postednictwem
Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej R
drinz, ZygmantRawicki L :

2, Czlonek Skiadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobsk

3. Czionek Skiadu Orzekajacego
mer inZ, Ryseard Damijan =~



Szczegolowy zakres uprawnient

de projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), w zakresie objetym wyiej

wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na moey § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z péZn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz instalacjami
i urzqdzeniami technicznymi do zasilania i sterowania, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe

sieci trakcyjne oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy
Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Preewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne)
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Stanislaw Chrobak

3. Crlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

Otrzymuja;
i.  PanLukasz Bielenda
ul. Siemomysta 29
30-571 Krakéw
;Z. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszéow, 2015-12-31
PDK OIIB/KK/0054/90/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1946 z poZn. zm.) 1 art. 12 ust. 1
pkt1ipkt5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt4
lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z péén. zm,) oraz
§ 10, §14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury iRozwoju zdnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Daniel Bielenda

magister inzynier
( kierunek studiéw - elektrotechnika )
urodzony dnia 8 listopada 1987 r. miejsce urodzenia-Kolbuszowa

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0221/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania stromy, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstgpuje sie od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww, ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy PDK OI Z
/)f} Ay d
mgr inz. Andrzej Mamczur......«fmdl L ,/ .......
inz. Stanislaw Do}c;gowskiﬁ. \}(_.,;t,f‘}// ..........
\ . 4 ‘,I ( )
inz. Andrzej Tarczyﬁski...‘:{;.ﬂ.:%.\;\. b\
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen '
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Daniel Bielenda

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno ~ budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budewlanych.

II. Na mocy § 10, § 14 ust. 5 rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnodci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w  tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trakcyjnej,
sieci trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg roéwniez do sporzgdzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekajacy PDK OILIB /

trzymuja:
Pan Daniel Bielenda

UL Ksiedza Stanislawa Sudola 123 mgr in2. Andszej MamCZUT {5
36-122 Dzikowiec // ) .

2. Giowny Inspektor inz. Stanistaw Dolegowski ... Aagidl.vrrrnriiiiinin
Nadzoru Budowlanego

-
e
..............

A
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3. RaPENE Ry
aa inz. Andrzej Tarczyrski (j 4\®c1\\/
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAP-E41-PJ7-KUU *

Pan tukasz Rafat Bielenda o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0014/14

adres zamieszkania ul. Siemomysta 29, 30-571 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-15 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym padpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawhosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiadciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-TC9-TEX-89 *

Pan Daniel Dominik Bielenda o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0211/14

adres zamieszkania m. Dzikowiec 168, 36-122 Stary Dzikowiec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-01 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznyrni.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej Izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiasciwej Okrggowe] Izby Inzynierdw
Budownictwa.

Pocpis jest pragiiovy




