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1. Temat opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania wraz z
kotlownig gazowq, dla zadania pod nazwa;

,Budowa budynku ustugowego strzelnicy sportowej wraz z garazami wbudowa-nymi, zagospodarowaniem
terenu, miejscami parkingowymi, dojsciami oraz instalacjami wewnetrznymi: elektryczng, C.0., gazowg, wodng,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz zewnetrznymi odcinkami
instalacji wewnetrznych ( elektryczna, gazowa wraz ze zbiomikiem podziemnym na gaz ptynny o obj. do 10 m3,
wodna, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej) na dzialce nr 1440/1, 1439/2, obrgb 0017 w Sulmierzycach
oraz odcinkiem sieci kanalizacji deszczowej wraz w wylotem do odptywowego rowu otwartego na dziatkach
1439/1, 144011, 1403/2, 1532/2 obreb 0017 w Sulmierzycach, powiat Pajeczno, woj. t6dzkie”

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia;

- Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU),

- Zlecenie biura Architektonicznego Piotr Kosydar z siedzibg w Krakowie ul. Lea 116 lok 120,

- Koncepcja Funkcjonalna,

- wytyczne przekazane przez Inwestora podczas rad budowy,

- wytyczne technologiczne sporzadzone przez Przedsiebiorstwo Projektowo Wykonawczo Handlowe
Konsbud Wygralak reprezentowane przez Pana Janusza Wygralaka,

- warunki techniczne przytaczenia mediow,

- wizja lokalna.

3. Zakres opracowania

W niniejszym opracowaniu ujeto nastepujace instalacie:
- instalacje ogrzewcze,
- instalacje kottowni gazowej.

4. Ogolne zalozenia projektowe

4.1. Temperatura na zewnatrz

Projektowany budynek potozony jest w Il strefie klimatycznej dia okresu lata i lll strefie dla okresu zimowego -
wg normy PN-76/B-03240.

Do obliczen przyjeto parametry powietrza zewnetrznego:

Okres letni Temperatura suchego fermometru | 430,0°C
Temperatura mokrego termometru +21,0°C
Wilgotnosé wzgledna powietrza L 45%
Entalpia powietrza 60,7 kd/kg
Zawarto$¢ wilgoci 11,9 g/kg

Okres zimowy Temperatura suchego termometru -20,0°C
Temperatura mokrego termometru -20,0°C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza 100%
Entalpia powietrza -18,4 kJ/kg
Zawarto$¢ wilgoci |  08akg
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4.2. Temperatury wewnatrz

Na podstawie obowiazujacych przepisow i norm (Dz.U. nr 75 z 2002 r., poz. 690- z pézniejszymi zmianami,
PN-82/B-02402, PN-76/B-03421) oraz uzgodnien z Inwestorem przyjmuje si¢ nastepujace temperatury w
pomieszczeniach:

Nazwa pomieszczenia Temp. w zimie Temp. w lecie

Hala strzelan 16°C+ 2°C — w okresie uzytkowania 24°C +2°C
8°Ct 2°C —temperatura dyzurna
(poza okresem uzytkowania)

Zaplecze biurowe 20°C+ 2°C niekontrolowana
Toalety 20°C+ 2°C niekontrolowana
Umywalnia 24°C+ 2°C niekontrolowana
Pom. porzadkowe 20°C+ 2°C niekontrolowana

5. Instalacja centralnego ogrzewania.

5.1. Informacje ogdine

Zrédiem ciepla dla budynku jest kotlownia gazowa zlokalizowana w poziomie parteru.
Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach 70/50 stC.
Zapotrzebowanie ciepta dla budynku wynosi: Qc.0. = 39 346 W

Obliczenia zostaly dokonane przy zalozeniu parametrow przegrod wg wytycznych architektonicznych.

5.2. Charakterystyka techniczna i cieplna budynku

Cechy techniczne obiekiu:
- przeznaczenie obiektu: budynek wielofunkeyjny,
- rodzaj konstrukeiji: murowana,
- rodzaj przeszkleri; okna potréjnie szkolne,
- budynek nie podpiwniczony,
- ilo&¢ kondygnagji: 1.

Temperatura obliczeniowa zewnetrzna tz = -20 °C dla Il strefy klimatycznej.

Projektowana temperatura obliczeniowa wewnetrzna w pomieszczeniach tw — zgodnie ze specyfikacjg,
danego pomieszczenia, wg WT2017, oraz wytycznych Inwestora — dane na rysunkach.

Parametry przegrod budowlanych zostata wyznaczone na podstawie zalozen przedstawionych przez
projektanta architektury.

Zapotrzebowanie ciepta na pokrycie strat przez przegrody w pomieszczeniach ogrzewanych wyliczono na
podstawie norm PN-EN 12831 z wykorzystaniem programu Instal-therm OZC wersja 4.13 HCR. na podstawie
wytycznych architektonicznych.

Zapotrzebowanie ciepta na wentylacje zostato przyjete zgodnie z wytycznymi branzy wentylacji
mechanicznej.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla poszczegoinych pomieszczen — dane na rysunkach.

5.3. Opis przyjetych rozwiazan

Ogrzewanie poszczegdlnych pomieszczen przewidziano poprzez: instalacjg grzejnikowa,
W pomieszczeniu nr $.0.14 (Sala Strzelan) pokrycie strat ciepta zostanie zrealizowane poprzez wentylacje
mechaniczna,
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Dla celow ogrzewania grzejnikowego zaprojektowano instalacje dwururowg z rozdzialem dolnym w uktadzie
rozdzielaczowym. Rurociagi poziome i podigczenia grzejnikow od rozdzielaczy zaprojektowano z tworzyw
sztucznych typu PERT/AL/PERT z barierg antydyfuzyjna.

Zmiany kierunkdw przeptywow strumienia wody wykonac za pomoca ksztattek standardowych. Rury
prowadzi¢ w posadzkach w izolacji.

W projektowanych pomieszczeniach jako element przekazujagy ciepto przewidziano grzejniki stalowe

wykonane z walcowanych na zimno blach stalowych wedtug EN 442-1, profilowane co 40 mm, z powioka
gruntujaca wediug DIN 55900 cze$¢ 1, utwardzana termicznie, z koncowym lakierowaniem proszkowym wedtug
normy DIN 55900 cze$¢ 2, standard RAL 9016 (kolor wg wytycznych architektonicznych), testowane zgodnie z
polska norma PN EN 442 na pod cisnieniem 1,3 MPa; i maksymalnym cisnieniem roboczym 1,0 MPa przy
maksymalnej temperaturze pracy 110stC, z z podtaczeniem 2 x GZ3/4".

5.4. Wykonanie instalacji

Warunki prowadzenia przewodow.
Instalacja wewnetrzna, rozprowadzana zostanie dwoma typami rur:
- rury stalowe przewodowe bez szwu D1 - CZ — A2 wg PN-80/H-74219 w pomieszczeniu kotlowni,
- rur z tworzyw sztucznych typu PERT/AL/PERT - cafo$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Informacjg
Techniczng producenta rur.

Przy przejéciu przewodéw przez $ciany i stropy , nie stanowigce oddzielenia pozarowego rury osadzi¢ w
tulejach stalowych wigkszych o 2 dymensje od $rednicy rurociagow, oraz wypetnic materialem elastycznym. W
miejscach przejscia nie powinny by¢ zadne potaczenia rur. W przypadku przejécie przez przegrody stanowiace
oddzielenie pozarowe przejscie zabezpieczy¢ rozwigzaniami systemowymi.

Potaczenia rurowe.
Polaczenia spawane

Rury stalowe czarme bez szwu taczy¢ przez spawanie. Polaczenia spawane rurociagow wykonywac
doczotowo. Rowki do spawania przygotowac zgodnie z PN-69/M-69019. Po wykonaniu potaczen nalezy wykonac
badania zlaczy spawanych, klasa jakosci rurociagu 4 wg PN-92/M-34031

Wszystkie ztacza spawane nalezy wykonywat $cisle wg opracowanej przez wykonawce technologii.

Potaczenia gwintowane.
Potaczenia gwintowane wykonywat z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat uszczelniajacy stosowaé
pakuly oraz paste uszczelniajacs,

Laczenie rurociagow z tworzyw sztucznych.
Rury wielowarstwowe typu PERT/AL/PERT taczone na ztaczki mechaniczne. Laczenia rurociagdw wykonac
zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Réwnowazenie hydrauliczne instalacji.

Réwnowazenie hydrauliczng poszczegdlnych obiegdw nalezy zapewnic przy pomocy zaworow
rownowazacych z pomiarem przeptywu i spustem.

Kazde zasilanie rozdzielacza ogrzewania podiogowego instalaciji ogrzewczych wyposazy¢ z zawory
podpionowe utrzymujace statg roznice ci$nienia na instalaciji.

Regulacja hydrauliczna odbiornikéw:
- grzejnikow - przy pomocy zawordw termostatycznych na zasilaniu oraz poprzez przepfywomierze na
rozdzielaczach.
Mocowanie rurociagow.
Przewody mocowaé do $cian lub stropéw za pomoca hakow i uchwytow do rur wg. BN-76/8860-01/03.
Maksymalne odiegtosci migdzy podporami izolowanych przewodow wynosza;

1907_SUL_PW_CO_OT
Strona | 7



P3 PROJEKT Spotka z o.0.

adres: ul. Gersona 22 lok. 2, 30-818 Krakéw
tel.: +48 665 425 395

www.p3projekt.pl | biuro@p3projekt.pl

PROJEKT

215-2,0 m : @20-2,5 m ; @25-@32-3,0 m ; @40-3,5 m : @50-4,0m
Rurociagi poziome nalezy poprowadzi¢ ze spadkiem 3 %o w kierunku sieci zewnetrzne;.

Do mocowania przewoddw stalowych nalezy stosowac typowe zawieszenia wraz z konstrukcja wsporcza,
Rurociagi wody mocowaé na niezaleznych zawieszeniach i wspornikach. Maksymalne rozstawy uchwytow dla rur
stalowych podano w tabeli ponizej:

' Srednica rury Maksymaine odleglo$¢ migdzy uchwytami
[mm] [m]
15-20 1,5
25-32 2,0
40 -50 25
65 3,0

Instalacje z rur PERT/AL/PERT mocowac za pomoca obejm metalowych z wktadkg gumowa, wykonujac
punkty state, przesuwne, zgodnie z instrukcjg montazowa, producenta rur. Maksymalne rozstawy uchwytow dia
rur stalowych podano w tabeli ponizej:

Srednica rury Maksymalne odleglo$¢ miedzy uchwytami
[mm] [m]
16 1,20
20 1,30
25 1,50
32 1,60
40 1,70
50 2,00
60 2,20

Probna szczelnosci i plukanie rur.

Rurociagi instalacji ogrzewczej przed malowaniem i izolowaniem nalezy poddac probie szczelnosci
cisnieniowej i ptukaniu wg PN-77/H-34031.

Cisnienie winno wynosi¢ 0,9 MPa.

Plukanie naleZy wykona¢ co najmniej dwukrotnie przez 20 min. za kazdym razem.

Proby nalezy wykonywaé w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego i powinny by¢ zakoriczone
spisaniem protokotu odbioru préb.

Probe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastgpujacych warunkow:

1.Rurociag powinien by¢ napleniony woda na 24 h przed proba,

2.temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40°C,

3.probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

4.przed proba nalezy rurocigg doktadnie odpowietrzy¢,

5.przy probach wodnych naprezenia nie powinny by¢ przewyzsza¢ 90 % wartosci granicy plastycznosci
przy temperaturze 20°C gwarantowanej dla danego materiatu oraz powinny spetnia¢ wymagania podane w PN-
79/M-34033,

6.0bnizenie i podwyzszenie ciénienia w zakresie cisnien od roboczego do probnego powinno sig odbywac
jednostajnie i powoli z predkoscia nie przekraczajac 0.05 MPa na minute,

7.0gledziny rurociagu nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu roboczym lecz nie wigkszym niz 0,8 MPa,

8.w czasie znajdowania sie rurociggu pod cisnieniem zabrania sig przeprowadzania jakichkolwiek prac
zwigzanych z usuwaniem usterek.
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Po prabie szczelnosci na elementach rurociagu i zigczach spawanych nie powinno by¢ rozerwan,
widocznych odksztatcen plastycznych, rys wioskowatych lub peknie¢ oraz nieszczelno$c ii pocenia sig
powierzchni.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch prébny zgodnie z
instrukcja eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociagu i mozliwie przy petnym
obcigzeniu.

Izolacja rurociagow.

Rurociagi grzewcze izolowac cieplnie zgodnie z WT2017 zgodnie z ogélnymi wytycznymi dotyczacymi

izolacji zawartymi w projekcie.

Rurociagi wody grzewczej prowadzone wewnatrz nalezy izolowaé izolacjg rur grzewczych, zastosowane
materiaty winny mie¢ posiadajac ceche nierozprzestrzeniana ognia ( NRO), potwierdzong stosownym
dokumentem.

Izolacja rur, ksztattek, w tym tukow, wykona¢ otuling oraz ostong PCV.
Izolacja rur, ksztattek, w tym fukow, prowadzonych na dachu wykonaé otuling oraz ostong z blachy
ocynkowanej,

Polaczenia poprzeczne faczy¢ tasma aluminiowg samoprzylepna,

Plaszcz ochronny izolacji nie wymaga konstrukcji wsporczej. Otulina stanowi rownoczesnie izolacje
przeciwkondensacyjna,

Wspélczynnik przewodzenia ciepta izolacji nie wigkszy niz A = 0,035 W/mK dla 20 °C.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci
oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociagu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji
ciepinych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji ciepinej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a
sposob sktadowania materialow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ moZliwo$¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

Do izolacji cieplnej armatury i potaczen kotnierzowych stosowaé dwu lub wielocze$ciowe ksztattki izolacyjne
wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki poliuretanowej) lub wetny mineralnej.

Poszczegbine ksztattki nalezy mocowat w sposob umozliwiajacy wielokrotny ich montaz i demontaz za
pomoca opasek wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, taSmy z tworzywa sztucznego.

Wymiary zastosowanych ksztattek powinny by¢ dostosowane do danego typu i srednicy zaworu, zasuwy
lub potaczenia kotnierzowego.

Wrzeciona zawordw i zasuw nie izolowaé i wyprowadzi¢ na zewnafrz ksztattek.

Izolacja cieplna rurociggu Iub urzadzenia ma by¢ zakoriczona przed kotnierzem w odlegtosci rownej
dtugosci $ruby plus 10 mm.

Ochrona antykorozyjna i znakowanie rurociagoéw.
Normy zwigzane

PN- 68/H-04650. Klasyfikacja klimatow. Rodzaje wykonywania wyrobow technicznych.

PN-71/H-04651. Ochrona przed korozja, Podziat i 0znaczenia agresywno$ci korozyjnej srodowiska.

PN-71/H-04653. Ochrona przed korozja. Podziat i 0znaczenia warunkow eksploatacji wyrobdw metalowych
zabezpieczonych malarskimi powlokami ochronnymi.

PN-70/H-97050. Ochrona przed korozja, Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania.

PN-70/H-97051. Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Zeliwa do malowania.
Ogoblne wytyczne.

PN-71/H-97053. Ochrona przed korozja, Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.

Przygotowania powierzchni
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Dla instalacji wewnetrznych przygotowanie powierzchni wedtug PN-70/H-87050 - drugi stopien czystosci
powierzchni.

Wszystkie ostre krawedzie nalezy stepi¢

Powierzchnia chropowata, nieréwnosci powierzchni po oczyszczeniu nie przekroczg 80 mikrondw.
Przygotowanie powierzchni za pomocg oczyszczania pneumatycznego strumieniowo-$ciernego. Powierzchnie
stalowa oczyscic metoda strumieniowo-Scierng do stopnia czystosci, co najmniej Sa 2 1/2 wg PN- ISO 8501-1.

Po oczyszczeniu powierzchnig doktadnie odkurzyé przez przedmuchanie strumieniem czystego sprezonego
powietrza lub odessanie zanieczyszczel odkurzaczem przemystowym.

Powierzchnia przygotowana do malowania powinna byé sucha, pozbawiona thuszczu T kurzu.

Mycie i odttuszczanie

Powierzchnie zmy¢ strumieniem wody, zawierajacej dodatek detergentu, emulgatora lub gotowego
preparatu odtluszczajacego, tak, aby usunaé zanieczyszczenie ze wszystkich zakamarkow konstrukcji. W
koniecznym przypadku do usuniecia thuszczow mozna uzy¢ szmat nasaczonych rozpuszczalnikiem, pamietajac 0
koniecznosci czestej wymiany lub ptukania szmat.

Po umyciu detergentami calg powierzchnie dokladnie oplukac czysta woda i wysuszyC.

Malowanie

Rurociagi pomalowat zastawem malarskim. Wszystkie farby w ramach schematu muszg pochodzi¢ od tego
samego producenta. Po wyschnigciu warstwy farby nalezy zmierzy¢ grubo$c¢ suche powioki. Miejsca
przewidziane do spawania nalezy odpowiednio przygotowac i zagruntowac do takiej samej jakosci po spawaniu.

Znakowanie
Oznaczenie rurociagow nalezy wykona¢ po ukorczeniu izolacji ciepinej rurociagow, zgodnie z przyjetymi
zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i wg zataczonych stron zgodnie z PN-70/N-01270.
Oznaczenia nalezy wykonaé na przewodach, armaturze | urzadzeniach zlokalizowanych w
pomieszczeniach technicznych iw migjscach widocznych.

Odpowietrzanie.

Odpowietrzenia wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420. W najwyzszych punktach instalacjg nalezy
odpowietrzy¢ poprzez automatyczne odpowietrzniki z zaworem stopowym. Przed kazdym odpowietrznikiem
nalezy zamontowa¢ zawory kulowe gwintowane.

Odbior instalacii.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie dokumentacjg projektowa, specyfikacija techniczng i
wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary, regulacje daty wyniki pozytywne.

Odbior miedzyoperacyjny.

Odbiory miedzyoperacyjne sa elementami kontrolo jakosci robot poprzedzajacych wykonywanie instalacji i
w szczegolnosci maja im podiegac prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji i
ma nie odwracalny wplyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej instalacii.

Odbior techniczny czesciowy instalacii

Odbior techniczny czesciowy instalacji ma by¢ przeprowadzony dla tych elementow lub czesci instalaci
ogrzewczej, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robét.

Odbior techniczny koncowy instalacii

Odbidr koicowy koficzy sie protokolarmnym przejeciem instalacji ogrzewczych do uzytkowania.

Uwagi ogdine.
- Instalacje rurowe prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,3% umozliwiajacym w najnizszych punktach
odwodnienie, a w najwyzszych odpowietrzenie instalacji..
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- Woda instalacyjna powinna spetnia¢ wymogi okreslone w PN-04607 (dotyczy to przede wszystkim
zawartosci tlenu w wodzie , mniej niz 0,1mg/l), gdy suma stezen jonéw chlorkowych i siarczanowych bedzie
wieksza od 50 mg/l wymaga jest ochrona przeciwkorozyjna instalacji przy zastosowaniu inhibitorow korozji.

- Punkty state oraz podwieszenia rurociagdéw przewidziano jako systemowe.

- Przy wszystkich przejsciach przez $ciany oraz strefy p. poz. nalezy stosowac rury ochronne i przejscia p.
poZ.

- Kompensacje naturalng wykona¢ z tukow gtadkich gietych o promieniu R>3Dz.

- Na podejsciach do urzadzen stosowa¢ tuki hamburskie.

- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ polskim normom, posiadac
niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy.

- Do zakresu prac Wykonawcy wchodza proby urzadzen i instalacji wg obowiazujacych norm i przepisow
oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowiazujaca procedurg,

- Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytow lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sig drgan i hatasow w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowac podkiadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewodow poziomych powinna zapewni¢ swobodne
przesuwanie rur.

- W miejscu przejsé rurociagéw przez przegrody budowlane i fawy fundamentowe powinny by¢ osadzone
tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potacze rur. Przestrzen migdzy rurociagiem a tulejg ochronna,
powinna byé wypetniona szczeliwem elastycznym. Przejscie przewodow przez $ciany budynku wykonac jako
szczelne przy pomocy pierscieni gumowych.

- Wykonawca ma obowigzek zapewnic roztadunek, zabezpieczenie, przetadowanie urzadzen, wykona¢
montaz oraz podtaczenia wszystkich mediow oraz wykona rozruch i probe szczelnosci oraz rozruch prabny.

6. Technologia kottowni gazowej

6.1. Opis przyjetych rozwiazan

Projektowana kotlownia ma za zadanie dostarczy¢ ciepio dla obiegow grzewczych zasilajacych instalacje
C.0, instalacje zasilania nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej oraz instalacje zapewniajaca przygotowanie CWU.

Zrodtem ciepta zrodiem ciepta bedzie kaskada dwoch kottow kondensacyjnych o mocy znamionowej
kazdego z kottow 107 kW i sprawnoéci uzytkowej przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30% i w rezimie
niskotemperaturowym wynoszacym 97,9 %.

Kazdy z kotow posiada¢ bedzie wbudowang automatyke z regulacjg pogodowa oraz czujnikiem
temperatury zewnetrznej.

Kotly zasilane beda z instalacji gazowej, ktorej zrodtem gazu bedzie zbiornik gazu ptynnego.

Kotty gazowe nalezy wyposazy¢ w pompy obiegowe dedykowane do kottow z mozliwosci komunikacji z
kotlem, zabudowa w kotle, zawory bezpieczenstwa, oraz zawory do napeiniania i oprozniani.

Uktad kotlowy bedzie odseparowany od instalacji za pomoca zintegrowanego z rozdzielaczem sprzegta
hydraulicznego .

Za sprzegtem hydraulicznym zaprojektowano rozdzielacz z ktorego zasilane beda poszczegéine obiegi.
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Obieg zasilania nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej przewidziano realizowa¢ posrednio poprzez piytowy,
skrecany wymiennik ciepta, zapewniajacy rozdziat czynnika woda/glikol etylenowy o stezeniu 35 %. Wymiennik
zlokalizowano w pomieszczeniu kottowni.

6.2. Bilans ciepla

Zapotrzebowanie na moc cieplng dla centralnego ogrzewania wynosi: Qc.o. = 39 346 W,
Zapotrzebowanie na moc cieplng dla wentylacji mechanicznej wynosi: Qw.m = 102000 W,
Zapotrzebowanie na moc ciepng dla przygotowania CWU wynosi: Qc.w.u = 37 000 W,

Sumaryczne zapotrzebowanie na ciepto Qc.0. + Qw.m = 39346 W + 102000 W + 37 000 W =178 346 W.

Dobrano kaskade dwoch kotiow kondensacyjnych o mocy nominalnej 90 kW kazdy.

6.3. Czynnik grzewczy - ilo§¢ obiegéw

W kottowni zaprojektowano obiegi:
- obieg ogrzewania grzejnikowego : Tz=70°C/dT=20K,
- obieg zasilania nagrzewnicy centrali wentylacyjnej (woda): Tz=80°C/dT=20K,
- obieg zasilania nagrzewnicy centrali wentylacyjnej (glikol). Tz=70°C/dT=20K,
- ladowania podgrzewacza C.W.U.: Tz=80°C/dT=20K

6.4. Technologia kotlowni i przygotowania c.w.u

Kotty pracowac beda przy temperaturze wody grzewczej 80/50°C.

Praca obiegow centralnego ogrzewania odbywa si¢ na zmiennych parametrach poprzez regulacje
temperatury zasilania w zaleznych od temp. zewnetrznej.

Temperatura obliczeniowa wody po stronie instalacji 80/50°C.

Uktad grzejny w kottowni zabezpieczony zostanie przed wzrostem cisnienia za pomoca;
- zamknigtego naczynia wzbiorczego dia kazdego kotia,
- zamknigtego naczynia wzbiorczego dla instalacii c.0.,
- zamknietego naczynia wzbiorczego dla instalacji wodnej zasilania nagrzewnicy wentylacyjnej,
- zamknigtego naczynia wzbiorczego dla instalacji glikolowej zasilania nagrzewnicy wentylacyjnej,
- zaworow bezpieczefstwa:
- dla instalacji obiegéw kotlowych,
- dla instalaciji c.o.,
- dla instalacji c.w.u,

Uzupetnianie ztadu instalacji zostato zaprojektowane poprzez zmigkczacz/demineralizator wody grzewcze).
Instalacja wody pitnej odseparowana jest od obiegu kottowego zaworem antyskazeniowym klasy BA.

Odprowadzenie kondensatu z kottow gazowych nastepuje do kanalizacji sanitarnej poprzez niezalezne
neutralizator kondensatu kazdego z obiegdw kottowych.

Przygotowanie cwu przewidziano realizowat w pojemnosciowym podgrzewaczu wody o pojemnosci
100dm3.
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Urzadzenia technologiczne kottowni.
Gazowy kociot kondensacyjny

Na podstawie bilansu ciepta dobrano:
- kociot kondensacyjny o mocy 90 kW:

e zZnamionowa moc cieplna oW

e rodzaj paliwa gaz ptynny Ipg

e dopuszczalne cisnienie robocze 4 bary
Pompy obiegowe

Pompa obiegu ,Centrala wentylacyina woda’
Pompa obiegowa elektroniczna o wskazniku efektywnosci energetycznej mniejszym lub rownym 0,23, z
podiaczeniem gwintowanym, z izolacjg, z okablowaniem.

Pompa obiequ ,Centrala wentylacyjna glikol”
Pompa obiegowa elektroniczna o wskazniku efektywnosci energetycznej mniejszym lub réwnym 0,23, z
poditaczeniem gwintowanym, z izolacja, z okablowaniem.

Pompa obiegu ,Instalacja arzejnikowa”
Pompa obiegowa elektroniczna o wskazniku efektywnosci energetycznej mniejszym lub rownym 0,23, z

podtaczeniem gwintowanym, z izolacjg, z okablowaniem.

Pompa obiequ fadownia podgrzewaczy
Pompa obiegowa elektroniczna o wskazniku efektywnosci energetycznej mniejszym lub rownym 0,23, z

podtaczeniem gwintowanym, z izolacjg, z okablowaniem.

Pompa cyrkulacyjna
Pompa obiegowa do wody pitnej o wskazniku efektywnosci energetycznej mniejszym lub rownym 0,23, z

podiaczeniem gwintowanym, z izolacjg, z okablowaniem, z przekaZnikiem styku do podtaczenia do kotia.

Obieg kottowy:
Kazdy kociot nalezy wyposazy¢ w elektroniczng pompe obiegowa z modulowang wydajnoscia,

Naczynia wzbiorcze
Uklad kottowy
W celu zabezpieczenia kottow dla kazdego z nich zostato zaprojektowane ci$nieniowe naczynie wzbiorcze.

Uktad grzewczy
W celu zabezpieczenia instalacji zostalo zaprojektowane ci$nieniowe przeponowe naczynie wzbiorcze.

Uktad glikolowy
W celu zabezpieczenia instalacii zostato zaprojektowane cinieniowe przeponowe naczynie wzbiorcze.

Uklad CWU

W celu zabezpieczenia instalacji wody pitnej przed wzrostem objetosci wody na skutek podgrzewania jej w
podgrzewaczach dla kazdego z uktadow podgrzewaczy zostato zaprojektowane cisnieniowe naczynie wzbiorcze
do wody uzytkowej.
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Zawory bezpieczenistwa

Instalacja kottowa
Kazdy kociot zostat zabezpieczony poprzez zawér bezpieczenstwa o nastawie 2,5 bar, zgodnie z wymaganiami
PN-76/B-02440 oraz przepisami UDT.

instalacja C.O.
Instalacja grzewcza zostat zabezpieczony poprzez zawér bezpieczenstwa o nastawie 2,5 bar, zgodnie z
wymaganiami PN-76/B-02440 oraz przepisami UDT.

Instalacja glikolowa
Kazdy kociot zostat zabezpieczony poprzez zawor bezpieczenstwa o nastawie 4,0 bar, zgodnie z wymaganiami
PN-76/B-02440 oraz przepisami UDT.

Instalacja CWU
W celu zabezpieczenia instalacji wody pitnej przewidziano montaz zaworu bezpieczenstwa do wody pitnej,
nastawa 6,0 bar, zgodnie z wymaganiami PN-76/B-02440 oraz przepisami UDT.

6.1. Sprawdzenie warunku kubatury kottowni

Pomieszczenie kotlowni spetnia wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17.07.2015r., w
sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pbzniejszymi zmianami

6.2. Wentylacja nawiewno-wywiewna

W kottownia zaprojektowano:

- wentylacja grawitacyjna, nad posadzka,

- wentylacja grawitacyjna, wyciag pod stropem,
- kratka nawiewna nad posadzkg,

Przekroj kanatu wywiewnego powinien stanowi¢ min. 50% wymaganego przekroju kanatu nawiewnego.
Kanaty wywiewny wg projektu architektury.

6.3. Instalacja uziemiajaca.

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ gtowna szyne uziemiajaca ktora nalezy polaczy¢ z instalacjg

uziomu.
Do gléwnej szyny uziemiajacej w kottowni przytaczy¢:

wszystkie urzadzenia zainstalowane w kottowni

rurociagi stalowe instalacji wodnych, sanitarnych, C.O. i gazu

metalowe czesci instalaciji klimatyzacyjno-wentylacyjnej

korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznej

czesci przewodzace konstrukcji budynku

Potaczenie ww elementow z szyng wyrownawcza nalezy wykona¢ przy pomocy przewodu YLY 6 16mm2.
Na rurociagach zastosowa¢ potaczenia zaciskowe (objemy dobra¢ odpowiednio do $rednicy rur) a na szynie
potgczenia Srubowe z koncowkami kablowymi. Uziemienie wg projektu instalacji elektrycznych.

6.4. Wytyczne do zasilania i sterownia.

W projekcie instalacji elektrycznej nalezy przewidziec:
- zasilenie kotta kondensacyjnego z uwzglednieniem mocy potrzebnej na zasilenie przez kociot pomp
obiegowych,
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- zasilanie pomp obiegowych, dla pomp obiegowych o amperazu powyzej 1,0A nalezy przewidzie¢
mozliwo$¢ podiaczenie poprzez stycznik,

- zmigkczacza

- wykonanie okablowania zasilajgco-sterowniczego pomiedzy regulatorem Kotta a czujnikami

- wykonanie o$wietlenia kotfowni tj. montaz, okablowanie i podtgczenie opraw o$wietleniowych i tacznikow,

- podiaczenie zestawu gniazd zasilajaco remontowych (3faz+1faz).

Instalacja elektryczna kottowni powinna uwzglednia¢ zabezpieczenia obwoddw o$wietlenia kotiowni i gniazd
elektrycznych remontowych poprzez zabezpieczenia nadpradowe obwodow o$wietleniowych, zabezpieczenia
réznicowopradowe zestawu gniazd remontowych.

Sterowanie praca kottow realizowane jest poprzez sterownik kotow.

Tablica kottowni TK powinna uwzglednia¢ zabezpieczenia obwoddw o$wietlenia kottowni i gniazd
elektrycznych remontowych:

- zabezpieczenia nadpradowe obwodow oSwietleniowych,

- zabezpieczenia réznicowopradowe zestawu gniazd remontowych,

- gniazdo 24V zasilane poprzez transformator ochronny 100VA.

Wymienione obwody nalezy zasili¢ z cze$ci remontowej zasilanej poprzez oddzielny roztacznik sprzed
wylacznika gtéwnego tablicy kottowni TK

6.5. Wytyczne do zasilania i sterownia.

Wytyczne dla branzy wod - kan

W zakresie opracowania wod - kan nalezy przewidzie¢:

- odprowadzenie grawitacyjne kondensatu z neutralizatorem kondensatu poprzez stalowe naczynie
schiadzajace zabudowane nad posadzka,

- mozliwo$é odbioru wody grzewczej z zawordw bezpieczenstwa poprzez stalowe naczynie schtadzajace
zabudowane nad posadzka,

- zapewnienie zabudowy umywalki w pomieszczeniu kotlowni,

- zasilanie stacji zmigkczania jonowego,(na zasilaniu stacji nalezy przewidzie¢ izolator przeptywu
zwrotnego BA typ 295 3/4")

6.6. Wytyczne dla branzy wentylacji mechanicznej.

W zakresie projektu wentylacji mechanicznej nalezy przewidzie¢ wystawienie sygnatu z centrali
sygnalizujacej zapotrzebowanie na cieplo przez centrale.

6.7. Wytyczne architektoniczno-budowlane.

W zakresie projektu architektoniczno-budowlanego nalez:

- przewidzieé mozliwo$¢ montazu urzadzen w pomieszczeniu kottowi, zwtaszcza ze wzgledu na ich cigzar,
ktory podano w czesci rysunkowej opracowania,

- na posadzce ulozy¢ terakote,

- na $cianach do wysokosci 1,5m utozy¢ plytki ceramiczne.

- drzwi pomieszczenia kotlowni powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej EI30 i powinny
otwieraé sie na zewnatrz. Drzwi powinny mie¢ od wewnarz pomieszczenia zamknigcie bezklamkowe. Drzwi
winny byé bezprogowe a w ich dolnej czesci winien znajdowac sie otwor do odptywu awaryjnego ewentualnego
wycieku gazu,

- zapewni¢ powierzchnie okien stanowiacg 1:15 powierzchni podiogi w potowie otwierane,

- zapewni¢ wysoko$¢ w Swietle pomieszczenia nie moze by¢ nizsza niz 2,5m,

- zapewni¢ izolacje akustyczng pomieszczenia kottowni,
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6.8. Materialy

Nalezy stosowac materiaty zgodne z wytycznymi zawartymi w opisie dotyczacym instalacii
grzewczych.

6.9. Wykonanie robot
Nalezy prowadzi¢ zgodne z wytycznymi zawartymi w opisie dotyczacym instalacji grzewczych.

7. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz
przyjetym rozwigzaniom technicznym i wymaganiom w niniejszym projekcie. Na kazde zadanie Inwestora
(inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,

Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do instalacji wentylacji, klimatyzacji i wentylacji pozarowej muszg
posiadat $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu musza by¢
spetnione zasady okreslone w zatacznikach do tych dokumentow.

Materiaty eksponowane do wnetrza budynku musza ponadto posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia
Panstwowego Zaktadu Higieny.

8. Odbiodr robét

Sposob wykonania instalacji, odbioru, badan, pomiaréw kontrolnych oraz wykonania protokotw okreslaja
m.in.:

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury: Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5),
wrzesieh 2002r.

PN-B-03434:1999 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-EN 1507:2007 - Wentylacja budynkow — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym —
Wymagania dotyczace wytrzymalo$ci i szczelnoSci.

PN-EN 12237:2005 - Wentylacja budynkow Siec przewodow Wytrzymatos¢ i szczelno$¢ przewodow z blachy
o przekroju kotowym.

PN-EN 12589:2002/AC:2004 - Wentylacja budynkow Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacii.

9. Ochrona termiczna

Wymagania izolacji ciepinej przewodow i komponentow

D. L Rodzaj przewodu lub komponentu nggg%%gsb (\)/37(50'3611; clepine]
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2| Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3| Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnatrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany 1/2 wymagan z poz. 1-4
lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewar centralnych wg poz. 1 -4, utozone w ,
6 komponenta)éh %udowlanych mie)ézy ogrgewanymi '/2 wymagafi z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm
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8|  Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji 40 mm
ciepinej budynku)
9|  Przewody ogrzewania powietrznego (ufozone na zewnafrz 80 mm
izolacji ciepinej budynku)
0 ! Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50 % wymagan z poz. 1-4
budynku?
1 ! Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100 % wymagah z poz. 1-4
budynku?
Uwaga:

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej,

2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

3) Do izolacji rur wodociagowych, zastosowa¢ materialy posiadajace ceche nierozprzestrzeniana ognia ( NRO),
potwierdzong stosownym dokumentem.

10. Ochrona przeciwpozarowa

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepainych, a palne izolacje ciepine i
akustyczne oraz inne palne okladziny przewodow wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Nierozprzestrzeniajacym ognia przewodom wentylacyjnym, wodociagowym, kanalizacyjnym i grzewczym
oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadaja;

przewody i izolacje wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien: AL ; A2L s1,d0; A2Ls2,d0; A2L s3,d0,
BL s1,d0; BLs2,d0oraz BLs3,d0;

przewody i izolacje stanowigce wyrob o klasie reakcji na ogien wg PN EN 13501 1:2008: A1L ; A2L s1,d0;
A2L s2,d0; A2L s3,d0; BLs1,d0: BL s2,d0 oraz BL s3,d0 , przy czym warstwa izolacyjna ele"mentow
warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogien co najmniej E.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w migjscu przejScia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego wyposazono w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornoéci ogniowej (E ),
réwnej klasie odpomosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego, przy czym przewody wentylacyjne i
klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie obsiuguja, sa obudowane elementami o klasie
odpornosci ogniowej (EI), wymaganej dla elementow oddzielenia przeciwpoZarowego tych stref pozarowych,
badz wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajage.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknigtego,
dla kiorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REIG0, a niebgdacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropow tego
pomieszczenia,

Przejéciom instalacyjnym - o ile nie przechodza przez $ciane oddzielenia przeciwpozarowego lub Sciang
pomieszczenia zamknietego (wowczas klasa odpornosci ogniowej réwna klasie $ciany) - nie stawia sie wymagan
w zakresie odporno$ci ogniowe;.

11. Ochrona przed hatasem i drganiami

Przewiduje sie e urzadzenia tego wymagajace zostang wyposazone w wibroizolatory, ttumiki hatasu,
obudowy akustyczne lub inne elementy ograniczajace poziom hatasu i drgar do warto$ci normatywnych.
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Przewiduje sie Ze urzadzenia dobrane zostana na etapie projektu wykonawczego przy czym zaklada sig ze
poziom mocy akustycznej wskazanych urzgdzen nie przekroczy warto$ci dopuszczalnych.

W celu spelnienia wymagan okreslonych w projekcie wykonawczym nalezy stosowac urzadzenia w wersji
wyciszonej lub z biernymi zabezpieczeniami akustycznymi w ciagu wentylacyjnym dla ograniczenia emisji hatasu
przeptywowego lub w formie oslon/obudow. Wszystkie zabezpieczenia powinny by¢ tak dobrane aby parametry
akustyczne stosowanych urzadzen nie przekraczaty wartosci opisanych powyzej.

12. Uwagi koncowe

Dokumentacje projektowa nalezy rozpatrywaé calosciowo. Rysunki i cze$C opisowa sg czgSciami
dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete w cze$ci opisowej a niepokazane na
rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci opisowej projektu, powinny by¢ traktowane tak,
jakby byly ujete w obu czeSciach dokumentacji projektowej. Wykonawca / Oferent jest zobowigzany do
zapoznania sig | sprawdzenia informaciji zawartych na wszystkich rysunkach branzowych projektu przetargowego
a w przypadku watpliwosci interpretacyjnych, zwtaszcza w zakresie granic opracowan i punktow styku, przed
zZlozeniem oferty zglosi¢ watpliwosci projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do ich wyjasnienia.

Specyfikacje i opisy uwzgledniaja wymagany standard dla materiatow i instalacji, niezbedny do wiasciwego
funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowa¢ alternatywne rozwigzania pod
warunkiem zachowania wymaganego standardu i zastosowaniu materialbw o parametrach co najmniej
réwnowaznych. Wszelkie zamienne rozwigzania wymagaja jednak akceptacji Inwestora oraz wiasciwego
projektanta.

Niezaleznie od dokiadnosci i szczegotowosci dokumentoéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcych ustuge
do wykonania, Wykonawca / Oferent zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koficowego, w zwigzku z
tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatoZzonych parametrow.

W przypadku zastosowania zamiennych rozwiazan lub typéw urzadzen i innych materiatéw w stosunku do
wskazanych w projekcie, Wykonawca we wiasnym zakresie dokona wszelkich zmian w instalacji,
spowodowanych tg zamiana, takZze koordynacji migdzy branzowej (np. zmiana nastaw na zaworach i
przepustnicach réwnowazacych, zmiany zdolnosci tumienia akustycznego tlumikéw, zmian konstrukcii
wsporczych, zmian wielko$ci kabli zasilajacych, itp.).

Wykonawca poszczegolnych robot ma uwzglednic wszystkie elementy niezbedne do zrealizowania catosSci
prac i zapewnienia peinej funkcjonalnosci wykonywanych instalacji.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodza proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujacych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacii zgodnie z obowiazujacq
procedura,

13. Wykaz norm i przepisow

Normy zwiazane / przywotane w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

e  PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach -
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

e  PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczefistwa przy wspoldziataniu cztowieka z maszyng,
oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakoriczen 2yt przewoddw oraz
og6lne zasady systemu alfanumerycznego

e PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoldziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi.

e  PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
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PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscia statyczng - Ochrona obiektéw, instalacji i urzadzen -
Wymagania

PN-B-03430:1983 PN-B-03430:1983/ /Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych za-
mieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej - Wymagania

PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym -
Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkow - Sie¢ przewodow - Wytrzymatos¢ i szczelnos¢ przewodow z
blachy o przekroju kotowym

PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkow - Sie¢ przewodéw-Wymagania dotyczace elementéw sieci
przewodow utatwiajacych konserwacje systeméw przewoddw

PN-EN 779:2012 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogélnej - Wymagania, badania, oznaczanie

Normy dodatkowe
[ ]

PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-EN 12101-6:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta -- Czg$¢ 6: Wymagania techniczne
dotyczace systemow roznicowania ciSnien - Zestawy urzadzen.

PN-EN 12101-7:2012 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta — Cze$¢ 7: Odcinki przewodow
wentylacji pozarowej.

PN-EN 12101-8:2012 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta - Cze$¢ 8: Klapy odcinajace w
systemach wentylacji pozarowej.

PN-EN 12101-3:2004/AC:2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta -- Cze$¢ 3: Wymagania
techniczne dotyczace wentylatoréw oddymiajacych.

PN-EN 15650:2010 Wentylacja budynkéow -- Przeciwpozarowe klapy odcinajace montowane w przewodach.
PN-EN 13180:2004P Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodéw. Wymiary i wymagania mechaniczne
dotyczace przewodéw gietkich.

PN-EN 1886:2008E Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wiasciwosci
mechaniczne.

PN-EN 308:2001P Wymienniki ciepta. Procedury badawcze wyznaczania wydajno$ci urzagzen do
odzyskiwania ciepta w uktadzie powietrze-powietrze i powietrze-gazy spalinowe.

Wykaz obowiazujacych aktéw prawnych i wykonawczych:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 2000 r., nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.);
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 pazdziernika 2013 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. nr 121, poz. 1137) ze zmianami z
16 lipca 2009 r. zawartymi w Dz.U. nr 119, poz. 998;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 109, poz. 719);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systembw oceny zgodnosci,
wymagar, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. nr 195, poz. 2011);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198, poz.
2041 z pbzn. zm.);
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. nr 249 poz. 2497 z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.U. nr 143, poz. 1002);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczefistwa publicznego lub
ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania (Dz.U. nr 85, poz. 553);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng
calosé techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzorw $wiadectw charakterystyki energetycznej
(Dz.U. 2014 poz. 888);

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz.U. 2014 poz. 1200).

Sposdb wykonania instalacii, odbioru, badan, pomiaréw kontrolnych oraz wykonania protokotow okreslaja m.in.:

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury: Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL
Zeszyt 5), wrzesien 2002r.

Prace budowlano-wykonawcze prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych ~cz |l Instalacje sanitame i przemystowe oraz zgodnie z ,Zeszytem nr 6"
COBRTI ~Warunki wykonania i odbioru instalaciji ogrzewczych

PN-B-03434:1999 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-EN 1507:2007 - Wentylacja budynkéw — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym —
Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci.

PN-EN 12237:2005 - Wentylacja budynkéw Siec przewodow Wytrzymatos¢ i szczelno$¢ przewodow z blachy
o przekroju kotowym.

PN-EN 12599:2002/AC:2004 - Wentylacja budynkéw Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacii i klimatyzaci.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
1907_SUL_PW_CO_ZM

Uwagi:

1. Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywaC catosciowo. Rysunki i cze$C opisowa sg czesciami
dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujele w czeSci opisowej a nie pokazane na
rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie uiete w czeSci opisowej projektu, powinny by¢ traktowane tak,
jakby byly ujete w obu czesciach dokumentacji projekiowej. Wykonawca / Oferent jest zobowiazany do
zapoznania sie i sprawdzenia informaciji zawartych na wszystkich rysunkach branzowych projekiu a w przypadku
watpliwosci interpretacyjnych, zwlaszcza w zakresie granic opracowan i punkiow styku, przed zlozeniem oferty
zglosic watpliwosci projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do ich wyjadnienia. Wykonawca / Oferent ponosi
odpowiedzialnoéé za prawidlowe wyliczenie | wyspecyfikowanie wszystkich urzadzen | materiatow koniecznych
do wykonania instalacji.

2. Specyfikacie i opisy uwzgledniajg wymagany standard dla materiatow i instalacji, niezbedny do
wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moZe zaproponowaé alternatywne
(rownowazne) rozwigzania pod warunkiem zachowania wymaganego standardu i zastosowaniu materialow o
parametrach co najmniej réwnowaznych. Wszelkie zamienne rozwigzania wymagaja jednak akceptacji inwestora
i wiasciwego projektanta.

3. Wykonawca / Oferent zobowiazany jest uwzgledni¢ w swoim zakresie rob6t i wycenie wszelkie konstrukcje
i podkonstrukcje wsporcze konieczne do prawidtowego zainstalowania urzadzen i instalacji.

4. Wykonawca / Oferent zobowiazany jest uwzgledni¢ w swoim zakresie robot | wycenie wykonanie przebic,
przewiertow, przepustdw przez S$ciany i stropy do $rednicy 200mm (za wyjatkiem otwordw o wigkszych
wymiarach, ktére zostaly wydane w dokumentacji projektowej branzy budowlanej).

5. Przej$cia instalacji przez $ciany | stropy oddzielenia przeciwpozarowego wymagajg wykonania
uszczelnienia ppoz. do wymaganej odpornosci, nie mniejszej niz odpornoé¢ przegrody. Wykonawca / Oferent
zobowigzany jest uwzglednié w swoim zakresie robdt | wycenie wykonanie wiw uszczelnier ppoz.

6. Wskazane w dokumentacji projektowej, urzadzenia lub materialy konkretnych producentéw, oraz nazwy
firm, dostawcow, producentow, nalezy traktowaé jako okreslenie parametrow przedmiotu zaméwienia za pomocg
podania standardu, dopuszczajac do zastosowania innych odpowiednikéw pochodzacych od innych wytworcow,
z zastrzezeniem jednak, Ze nie beda one gorsze jakosciowo od wskazanych w projekcie, zagwarantujg uzyskanie
tych samych (lub lepszych) parametrow technicznych oraz beda posiadaé niezbedne atesty i dopuszczenia do
stosowania, W przypadku zastosowania innych, niz podane w dokumentacji projektowej, urzadzen, materiafow i
technologii, Wykonawca przedmiotu zamowienia odpowiadaé bedzie za ich dobér, a w zakresie jego obowigzkow
(na wlasny koszt.) znajdowac sie bedzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowej. W kazdym przypadku
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgody na zastosowanie zamiennika od Inwestora iflub Biura
Projektowego.

7. Niezaleznie od dokladnosci i szczegdlowosci dokumentdw otrzymanych od Inwestora definiujacych ustuge
do wykonania, Wykonawca / Oferent zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne do
zrealizowania catoéci prac, zapewnienia utrzymania zaloZzonych parametrow technicznych instalacji oraz do
uzyskania dobrego rezultatu koficowego i peinej funkcjonalnosci wykonywanych instalacii.

8. Do zakresu prac wykonawcy wchodza proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uZytkowania lub eksploatacji zgodnie z cbowigzujaca
procedurg,

9. W zakresie robdt - niezaleznie od postanowien innych dokumentdéw i umow - Wykonawca / Oferent
zobowiazany jest uja¢ (uwzgledni¢) opracowanie dokumentacji powykonawczej. W zakresie biura projektowego
pozostaje wylacznie przygotowanie / udostepnienie ostatniej, najbardziej aktualnej wersji projektu
wykonawczego, uwzgledniajacego zmiany wprowadzone na etapie realizacji na wniosek Inwestora.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW | URZADZEN INSTALACJI ogrzewczych

Jed. Uwagi;
Poz. |Nazwa materiaiu miar | llosé ’
y Dystrybutor

Iinstalacja centralnego ogrzewania -

Rura wielowarstwowa MLC Al bez szwu -PERT w )

zwojach biata z wkiadka aluminiowa 16 x 2,0 wraz z

ksztaftkami, mat. uszczelniajgcymi, zawieszeniami,
1.1 | konstrukcjami wsporczymi, uchwytami (obejmy) , mb | 380 Uponor

wraz z izolacjg o grubos¢ izolacji i NRO wg WT, w

zwojach

Rura wielowarstwowa MLC Al bez szwu —PERT w
zwojach biata z wktadka aluminiowg 20 x 2,25 wraz
z ksztaltkami, mat. uszczelniajgcymi,

. L o . mb 220 .
1.2 | zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi, Jw.
uchwytami (obejmy) , wraz z izolacjg o grubosé
izolacji i NRO wg WT, w zwojach

Rura wielowarstwowa MLC Al bez szwu -PERT w
zwojach biata z wkiadkg aluminiowa 25 x 2,5 wraz z
ksztattkami, mat. uszczelniajacymi, zawieszeniami,

1.3 | konstrukcjami wsporczymi, uchwytami (obejmy) , mb 50 jw.
wraz z izolacjg o grubos¢ izolacji i NRO wg WT, w
zwojach

Grzejnik ptytowy nascienny VK UNIWERSALNY
zintegrowany wraz z zestawem przytgczeniowym, z
wkiadkag zaworowg Danfoss, z gtowicg
termostatyczng, zaworem odpowietrzajgcym i
konstrukcjg wsporczg, podtaczenie grzejnika od
$cian lub od dotu.

Produkt H L | D |lios¢| Jedn.
fmm] | [mm] | [mm] V&N

i _ kpl. 1
14 Grzejniki prawe zintegrowane COSMO

11KV/600| 600 400 61 1] szt.
11KV/600| 600| 600 61| 1 szt.
22KV/600| 600| 400] 105] 1 szt.
22KV/600| 600| 5201 105 3 szt.
22KV/600| 600 6001 105 11 szt
22KV/600| 600| 720| 105] 5 szt.

1907_PW_SUL_CO_zZMm
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22KV/iI600 | 600| 920 105
33KV/600| 600| 520 166
33KV/600 | 600| 720 166
33KV/600| 6800| 800, 166 1 szt.
33KV/600 | 600| 1120, 166 2 szt.

szi.

szt.

- e N

szt.

1.5

Grzejnik plytowy nascienny VK UNIWERSALNY
ocynkowany zintegrowany wraz z zestawem

gtowicg termostatyczng, zaworem
odpowietrzajgcym i konstrukcjg wsporcza,
podiaczenie grzejnika od $cian iub od dotu.

Produkt H L D lios¢ | Jedn.
[mm | [mm | [mm]
1 1]

_Grzejniki prawe zintegrowane - zawcrowe ocynk.
11KV/6000 | 600 400 61 1 szt.

33KV/6000 | 600 | 600 166 1 szt.

przytaczeniowym, z wkiadka zaworowg Danfoss, z

kpl.

V&N
COSMO

1.6

Zawor katowy grzejnik dolne podiaczenie DN15

szt

21

V&N
COSMO

1.7

Rozdzielacz ze stali nierdzewnej Uni-x H 1"SN,
liczba obwodow grzewczych 2, wyposazony w
elementy regulujgce, odcinajgce, manometr,
termometry

kpl.

Uponor

1.8

Rozdzielacz ze stali nierdzewnej Uni-x H 1"SN,
liczba obwodow grzewczych 5, wyposazony w
elementy regulujgce, odcinajace, manometr,
termometry

kpl.

Uponor

Rozdzielacz ze stali nierdzewnej Uni-x H 1"SN,
liczba obwodow grzewczych 6, wyposazony w
elementy regulujace, odcinajace, manometr,
termometry

kpl.

Uponor

 Szafka po_dtyn_kowa Vario IW do zabudowy
rozdzielaczy Uni-x H 1"SN 1000x730x110

kpl.

Uponor

Szafka podtynkowa Vario IW do zabudowy
rozdzielaczy Uni-x H 1"SN 950x820x160

kpl.

Uponor

Szafka podtynkowa Vario IW do zabudowy
rozdzielaczy Uni-x H 1"SN 705x820x160

kpl.

Uponor
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113 Zawor kuiowy TA 500 Standard z dzwignig DN15 Szt. | IMI
1 14 |Zawor kulowy TA 500 Standard z dzwignia DN20 | szt. IMI
115 Zawodr kulowy TA 500 Standard z d2wignig DN25 | szt. IMI
Zawor rownowazacy gwintowany STAD z odw szt 4 IMI
1.16 | DN15 - montaz na zasilaniu '
Regulator roznicy cisnien STAP 5-25kPa DN15,
117 montaz na powrocie z funkcja odciecia oraz szt. 4 IMI
) kroccem pomiarowym z opcja odwodnienia
Zestaw do ogrzewania kablowego: 1 Sterowanie
- zestaw przytgczeniowy ECM25-PRO, ogrzewania
- puszka przyigczeniowa KF 5045-PRO, kol 2 kablowego
1.18 |- kabel SelfTec PRO 10 10W/m, P wg
- elementy montazowe, czujniki temperatury opracowania
branzy
- elekirycznej
Manometr standardowy og6lnego przeznaczenia, z oot Wg WIKA
1.19 | kurkami manometrycznymi, zakres pracy 0-1,0 MPa potrzeb Polska
Termometr bimetaliczny, zakres 0-1200C szt Wg jw
1.20 v potrzeb J
Zawor spusto wintowan _ _ _s;t g EFAR
1.21 pustowy g y potrzeb
Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym | szt Wo Pneumatex
1.22 P yezny powy potrzeb
| Tuleje ochronne przy przejsciach przewodow przez Wg
szt
1.23 | przegrody budowlane. potrzeb
194 Rewizje pod zawory kpl.
Punkty state — obejmy, k tory osiowe t Walraven,
125 unkty state — obejmy, kompensatory osio szt. Niczuk
Bruzd e h anych - mr;;) Wa -
126 ruzdy w §cianach murowany potrzeb
127 Przebicia w zelbetach
128 Przejscia pozarowe
129 Préba szczelnosci kpl.
130 Piukanie instalacji kpl.

1907_PW_SUL_CO_ZM
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131 Regulacja instalacji kpl.
132 Odbiory instalacji kpl.
133 Dokumentacja powykonawcza kpl.
134 Oznakowanie rurociggbw kpl
inne materialy niezbedne do skutecznego
przeprowadzenia zakresu robét zgodnie z
135 wymaganiami Zamawiajgcego, wiedza techniczng i | kpl
' sztukg budowlang wyzej nie wyspecyfikowane, a
niezbedne do kompletnego wykonania robot.
Zasilanie centrali wentylacyjnej
Rura wielowarstwowa MLC Al bez szwu —PERT w
zwojach biala z wkiadkg aluminiowg 75 x 7,5 wraz z
ksztattkami, mat. uszczelniajgcymi, zawieszeniami, mb 350
2.1. | Kkonstrukcjami wsporczymi, uchwytami (obejmy) , Uponor
wraz z izolacjg o grubosé izolacji i NRO wg WT, w
zwojach, wraz z okuciem z biachy
) Zawor kulowy odcinajgcy, PN16, czynnik glikol etyl.
2.2. |35%, DN32, PN 16 szt Herz
Zawor kulowy odcinajacy, PN16, czynnik glikol etyl.
2.3. |35 %, DN65, PN16 szt 10 e
Zawor réwnowazacy gwintowany STAD z odw ) ) M
24, |DN50, PN25 S#-
Zawor réwnowazacy gwintowany STAD z odw " 1 IMI
25 |DN15, PN25 sz
Filir siatkowy skoén_y, wielko$¢ oczek 0,60mm, ¢ 1 H
26. | DN65, PN16 szt er
. i;v_v;)é zwrotny motylkowy typu FAF2350 - DN-85 szt 1 Herz
Zaworu 1 drogowy regulacyjny, z sitownikiem
zaworu oraz okablowanie do podtaczenia do kol 1 IMI
2.8. | centrali wentylacyjnej, zasilany z LAPa centrali: P
ZT. 1 kvs=315 szt.1
29 P. NW1 a - szt. 1 Wllo_ ]
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Pompa elektroniczna obiegowa wraz z armaturg
przytaczeniowg Wilo Stratos Maxo 30/0,5- 8 PN10 z
podigczeniem gwintowanym, z izolacjg, z
okablowaniem, | elementami montazowymi o
parametrach: V=6,21m3/h przy wysokosci
podnoszenia h=30,9kPa, czynnik roboczy: glikol
etylenowy 35%

Zestaw do ogrzewania kablowego: | Sterowanie
- zestaw przytaczeniowy ECM25-PRO, kol 1 ogrzewania
2.10. |- puszka przytgczeniowa KF 5045-PRO, P kablowego
- kabel SelfTec PRO 10 10W/m, wg branzy
- elementy montazowe, czujniki temperatury | elektryczne;
211, gab;;ldowa z plyt warstwowych dla armatury na kpl 1 Produtkc;ja
achu - warsztatowa
519 Glikol etylenowy 35 % Ergolid A do -20stC dm3| 1000 Boryszew
213 Manometr standardowy ogdlnego przeznaczenia, z | szt. \ng b WIKA
"7 | kurkami manometrycznymi, zakres pracy 0-1,0 MPa potrze Polska
B t Wa
2.14. | Termometr bimetaliczny, zakres 0-1200C szt potrzeb jw
t Wg
2.15. | Zawor spustowy gwintowany szt potrzeb EFAR
| W
2.16. | Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym szt otrzeb | Pneumatex
p
2147, Rewizje pod zawory kpl. )
2.18. Regulacja instalacji kpl. B
Punkty stg&e - obe;my, wraz z konstrukcjg wsporczg ozt Niczuk
2.19. | dla montazu instalacji na dachu
290 Bruzdy w $cianach murowanych mb [
999 Przebicia w zelbetach kpl.
222 Przejicia pozarowe - kpl.
293, Proba szczelnosci kpl.
224 Phlukanie instalacji kpl.
225 Regulacja instaiacji kpl.
226, Odbiory instalacji kpl.
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2 97 Dokumentacja powykonawcza kpl.
228 Oznakowanie rurociggow kpl.
Inne materiaty niezbedne do skutecznego
przeprowadzenia zakresu robdt zgodnie z
wymaganiami Zamawiajacego, wiedzg techniczng i
2 09 | sztuka budowlang wyzej nie wyspecyfikowane, a Kpl.
niezbedne do kompletnego wykonania robot.
Kottownia gazowa
Kaskada dwdch gazowy, kondensacyjnych,
wiszgcych z modulowanym palnikiem BROTJE
WGBS0 | LPG Qgrz=19,4-87, 7KW z pompa Kol 1
3.1. | obiegows. Pel=500W. Pl BROTJE
Uwaga: Podczas uruchomienia kociot przezbroi¢ na
gaz ptynny
392 Podgrzewacz poiemnosciowy 20.200SE Kpl. 1 LEMET
Modut kaskadowy Brotje 2HK 120/200 dla trzech l
kottdow WGB o0 mocy sumarycznej 180 kW
(2x90kW) ze sprzegitem, z kroécami kotnierzowymi, Kol 1
3.3. |z izolacjg, z mozliwoscig montazu tulei czujnika Pt BIMS
temperatury w sprzegle, z elementami
montazowymi.
3.4 Modut komunikaciji BM, Kpl. 1 BROT.JE
35 ISR HSM Kpl. 1 BROTJE
36 ISR EWMW Kpl. 1 BROTJE
3.7. |UF6C Kpl. BROTJE
| TWF czujnik temperatury c.w.u. QAZ36 z = | Kol
3.8. | okablowaniem Pl BROTJE
39 VFK czujnik temp. na zasilaniu kaskady {(UF6 C) Kpl. _B-ﬁOTJE? |
310, RFK czujnik temp. na pdwrocie kaskady (UF8 C) Kpl. BROTJE
311, HVF1 czujnik zasilania obiegu c.0. QAD36 Kpl. o BROTJE
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HVF2 czujnik zasilania obiegu c.0. QAD36 Kpl. BROTJE

3.12.

wSTB czujnik ogranicznika temperatury

3.13. | bezpieczenstwa Kpl

BROTJE

Zewnetrznym czujnikiem temperatury, z

3.14. | okablowaniem, Kpl.

BROTJE

Zabezpieczenie stanu wody 933.1 Kpl. 1

3.15. Syr

316 Separator powietrza SPIROVENT DN50 Kpl. 1 Husty

OISm 200/50 / dP=1,5kPa / KV=67, siatka,
200 oczek/cm2, wraz z elementami montazowymi i | Kpl. 1 Obs Spaw-

3.17.
izolacjg termiczna. Test

Zmigkczacz/demineralizator wody grzewczej SYR
3200 wraz z butlg 30 dm3, wraz elementami Szt 1
montazowymi

3.18. Syr

Kompletny system kominowy kottowni kotta
gazowego kondensacyjnego sktadajacy sie z
komina spalinowo powietrznego stalowego
kwasoodpornego o $rednicy fi110/160 , z
materiatami uszczelniajgcymi, ksztattkami i
elementami montazowymi, z podtaczeniem kotta do | Kpl. 2
komina, z kompletem uchwytoéw, z uszczelkami, z
ztgczkg kotta, z otworem pomiarowym |
zaizolowany akustycznie w przestrzeni szachtu w
budynku oraz zaizolowany termicznie w ponad
dachem, wyprowadzony min 50 cm pond attyke.

3.19. Wadex

Neutralizatorem kondensatu NEOP 300, z

3.20. | granulatem do kottéw 50-300 kW Kpl 1

BIMS

ZT 1

Zawor 3-drogowy regulacyiny z sitownikiem

3.21. | sterowanym napieciem 230V Belimo Kvs=4,0m3/h,
DN15

Kpl. 1 Belimo

ZT 2
Zawor 3-drogowy regulacyjny z sitownikiem

3.22. | sterowanym napieciem 230V Belimo Kvs=25m3/h,
DN40

Kpl. 1 Belimo

| Rozdzielacz zasilajgcy instalacji grzewczej o
3.23. |srednicy DN125, wraz z izolacjg termiczna,
uchwytami montazowymi, zabezpieczeniem

Kpl. 1 Produkcja
warsztatowa
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antykorozyjnym, z zaworem odwadniajacym, z
zaworem odpowietrzajacym o dtugosci L=2,0m ,
ilos¢ kroécdw przytaczeniowych wg schematu
technologicznego. Wymiar rozdzielacza potwierdzié
na etapie realizacji.

Rozdzielacz zasilajgcy instalacji grzewczej o
Srednicy DN125, wraz z izolacjg termiczna,
uchwytami montazowymi, zabezpieczeniem
antykorozyinym, z zaworem odwadniajgcym, z

3.24. | zaworem odpowietrzajgcym o diugosci L=1,70m, Kpl. ! WZ:ggg;g@a
ilos¢ kroccodw przytaczeniowych wg schematu
technologicznego. Wymiar rozdzielacza potwierdzi¢
na etapie realizacji.
Pompa obiegu kottowego sterowana sygnatem Kpl 1
3.25. |PWM HEP 25 — 180 10 PWM ' Brotje

Pompa obiegu CO

Pompa obiegowa Wilo MAXQ 25/0,5-4 PN10
Pel=80W~230V/50Hz/0,58A, z podigczeniem
gwintowanym, z izolacjg, z okablowaniem, z Kpl. 1
przekaznikiem styku do podigczenia do kotta, o
parametrach doborowych: przeptyw 0,80 m3/h przy
wysokosci podnoszenia 38,9kPa.

3.26. Wilo

Pompa obiegu CT (woda)

Pompa obiegowa elektfroniczna Wilo Stratos MAXO
30/0,5-8 PN10 Pel=160W/1~230V/50Hz/1,05A, z
podigczeniem gwintowanym, z izolacja, z

3.27. | okablowaniem, z przekaznikiem styku do
poditaczenia do kotta, o parametrach doborowych:
przeplyw 5,98 m3/h przy wysokosci podnoszenia
37,3kPa.

Kpl.| 1 Wilo

Pompa obiegu CT (glikol etyl. 35%)

Pompa chiegowa elektroniczna Wilo MAXO 30/0,5-
12 PN10 Pel=290W/1~230V/50Hz/1,28A, z
podigczeniem gwintowanym, z izolacja, z

| 3.28. | okablowaniem, z przekaznikiem styku do
podigczenia do kotta, o parametrach doborowych:
przeptyw 6,09 m3/h przy wysokosci podnoszenia
72,5kPa.

Wilo

Pompa obiegu tadowania podgrzewaczy CWU
3.29. | Pompa obiegowa elekironiczna Wilo Stratos MAXO
25/0,5-6 PN10 Pel=140W/1~230V/50Hz/0,9A, z

Kpl.| 1 Wilo
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podigczeniem gwintowanym, z izolacja, z
okablowaniem, z przekaznikiem styku do
podtaczenia do kotta, o parametrach doborowych:
przeptyw 1,7m3/h przy wysokosci podnoszenia
50kPa.

3.30.

Pompa cyrkulacyjna cwu

Pompa obiegowa do wody pitnej Wilo Stratos
MAXO-Z 25/0,5-6 PN10
Pel=110W/1~230V/50Hz/0,90A z podtgczeniem
gwintowanym, z izolacja, z okablowaniem, z
przekaznikiem styku do podtgczenia do kofla, o
parametrach doborowych: przeptyw 0,25m3/h przy
wysokosci podnoszenia 15 kPa.

Kpl.

Wilo

3.31.

Naczynie przeponowe Reflex NG8 do wody
grzewczej z armaturg przytgczeniowg i odcinajaca,
z "U"rurkg syfonowa i zaworem kulowym
manometrowy Dn4, z zigczem samoodcinajgcym

Szt

Reflex

3.32.

Naczynie przeponowe Reflex NG80 do wody
grzewczej z armaturg przytgczeniows i odeinajacs,
z "U"-rurkg syfonowa i zaworem kulowym
manometrowy Dn4, z ztgczem samoodcinajacym

3.33.

j.w. lecz NG100, czynnik glikol etyl. 35%

Szt.

Szt.

Reflex

Reflex

3.34.

Naczynie przeponowe przeplywowe do wody pitnej
Refix DT33 z armatura przytaczeniows i odcinajgca,
z "U"-rurkg syfonowg i zaworem kulowym
manometrowy Dn4, z ztaczem samoodcinajacym

Szt.

Reflex

3.35.

Plytowy lutowany wymiennik ciepta woda grzewcza
! glikol etylenowy 35% o Q doborowym 155kW dia
parametrow woda grzewcza Tz1/Tp1=80/60, glikol
etyl. Tz2/Tp2=70/50stC i stracie cisnienia woda
grzewcza 15kPa, glikol etyl. 15kPa

Szt.

Sondex
Danfoss

3.36.

Filtr samoczysz_cz;cy 1"

Szt.

Honeywell

3.37.

Zawor antyskazeniowy klasy BA DN25

Szt

Honeyweli,

3.38.

Zawdr nadmiarowo-upustowy z bezposrednim
odczytem nastawy DN20

Szt.

3.39.

ZB.1
Zawor bezpieczenstwa %”, nastawa 2,5 bar, typ

Szt,

IMI Heimeier

Syr
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SYR 1915
B2
3 40 Zawor bezpieczenstwa 17, nastawa 2,5 bar, typ Szt. 1 Syr
" | SYR 1915, woda grzewcza
ZB.3
3.41 Zawor bezpieczenistwa 1", nastawa 4,0 bar, typ Szt. 1 Syr
" |SYR 1915, woda grzewcza
ZB.4
342 Zawor bezpieczenstwa 1/2", nastawa 6 bar, typ Szt 1 Syr
" | SYR 2115, woda pitna
| Rura stalowa przewodowa bez szwu DN15 T
D1 -CZ—-A2-21,3x2,3 R35 z ksztattkami, mat. PN-80/H-
uszczelniajgcymi, zawieszeniami, konstrukcjami mb. 74219
3.43. ) - s ) )
wsporczymi, uchwytami (obejmy), izolacja z PN-85/B-
atestem NRO 0242
Rura stalowa przewodowa bez szwu j.w. lecz DN20 mb
344. |ID1-CZ~A2-269x26R35 ’ jow.
Rura stalowa przewodowa bez szwu j.w. lecz mb
3.45. | DN25D1-~CZ~-A2~33,7x3,2R35 ' jow.
| Rura stalowa przewodowa bez szwu j.w. lecz DN40 mb
346. |D1-CZ~A2-483x32R35 ‘ Jow.
. Rura stalowa przewodowa bez szwu j.w. lecz DN50 b
3.47. |D1-CZ~-A2-60,3x3,6R35 ' jow.
Rura stalowa przewodowa bez szwu j.w. lecz DNG5 mb
3.48. |[D1-CZ~A2-70,0x4,80R35 ' jow.
~ | Rury stalowe podwojnie ocynkowane z atestem do
wody pitnej wykonane zgodnie z normg PN-EN
10255, srednica DN15, z tgcznikami, kolanami,
. . . . - mb PN-EN
3.49. | zwezkami, wspornikami, zamocowaniami z 10255
podporami i podwieszeniami, zaizolowana izolacjg z
atestem NRO
Rura przewodowa jak wyzej lecz DN25 I mb | PN-EN
3.50.
10255
201 szt 4
3.51. | Zawér odcinajgcy IMI TA500 DN25 IMI
352. |20.2 sztjl 10 M
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Zawdr odcinajgcy IMI TA500 DN40O

3.53.

Z0.3
Przepustnica miedzykotnierzowa z napedem
recznym IMI TA Xurox DN65

3.54.

204
Zawor odcinajacy IMI TAS00 DN32

szt

11

IMI

szt

iVl

3.55.

ZOP.1
Zawor odcinajgcy do wody pitnej Herz Strimax— AW
DN15

szt

M

3.56.

Z0P.2
Zawor odcinajgcy do wody pitnej Herz Strimax— AW
DN25

szt

IMI

3.57.

271
Zawor zwrotny DN25

szt

iMI

3.58.

ZZ.2
Zawdr zwrotny DN40O

szt

M

3.59.

2Z.3
Zawor zwrotny DNG5

szt

3.60.

ZZP 1
Zawor zwrotny do wody pitnej DN15

szt

3.61.

ZZP 1
Zawor zwrotny do wody pitnej DN25

szt

IMI

Ml

Ml

3.62.

ZR A1
Zawor rownowazacy z odwoednieniem STAD
DN20

szt

Ml

3.63.

ZR.2
Zawor rownowazacy z odwodnieniem STAD
DN25

szt

iMI

3.64.

ZR.3
Zawér rownowazacy z odwodnieniem STAD
DN50

szt

Ml

3.65.

FS.1
Filir siatkowy wielko$¢ oczek 0,60mm PN 16 DN25

szt

Herz

3.66.

FS.2

szt

Herz
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’ Filtr siatkowy wielko$¢ oczek 0,60mm PN 16 DN40
‘ FS.3 B szt Herz
3.67. |Filtr siatkowy wielkosé oczek 1,5mm PN 16 DN65 ©
I
| FS.4 szt Herz
‘ 3.68. | Filtr siatkowy wielkos¢ oczek 0,60mm PN 16 DN32
? FS.2 szt Herz
3.69. |Filtr siatkowy wielkos¢ oczek 0,60mm PN 16 DN40
FS.3 szt Herz
3.70. | Filtr siatkowy wielkos¢ oczek 0,60mm PN 16 DN50
FS.4 ot Herz
3.71. | Filtr siatkowy wielko$¢ oczek 0,60mm PN 16 DN65
FSP.1 szt Herz
3.72. | Filtr siatkowy do wody pitnej Herz 4111 DN50
FSP.2 Herz
373 szt
T | Filtr siatkowy do wody pitnej Herz 4111 DN20
374, Zawdr kulowy odcinajgcy TA400 DN25 szt IMI
Termomelr przemystowy zgiety 900C Kol
3.75. | p(P)0/+150(1,0) Pl KWT
Termometr przemystowy prosty 900C Kol
3.76. | p(P)0/+150(1,0) pl. KWT
Manometr z kr6¢cem promieniowym M160 R/0-
377, 0,6/162 kurkigm manometrycznym 'i rL{rkq kpl. KFM
syfonowa petlicowa, z zaworem odcinajacym
Manometr z réznicowy kurkiem manometrycznym i
. . . kpl.
3.78. | rurkg syfonowg petlicowa, z zaworami odcinajgcym KFM
Automatyczny zawdr odpowietrzajgcy z zaworem
Szt Comap,
3.79. | kulowym DN15, PN6 Perfexim
380 Kurek spustowy gwintowany DN25, PNG Szt jw.
' Zabezpieczenie antykorozyjne przewodow i Kol
3.81. | ksztattek. P
Podiaczenie do instalaéj_ielektrycznej kottowniz |
3.82. | zabezpieczeniem roznicowopradowym, z Kpl.
L zabezpieczeniem przepigciowym, z wytgcznikami
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nadpradowymi dla kazdego z urzadzenia,

okablowanie dla kazdego urzadzenia

Kompletny system mocowania z zawiesiami,

konsolami wsporczymi, obejmami, punktami staty, Kol
3.83. | podporami slizgowymi i innymi elementami Pl Niczuk

montazowymi,

Kanat wentylacyjny "Z" 400x150mm wraz z o

przepustnicg odcinajacg wieloptaszczyznowg

400x150, z czerpnig $cienna (kolor RAL wg Kol Erapol
3.84. | wytycznych architektury) o wymiarach 400x150 p. Mer%o?

wraz z izolacja i elementami montazowymi,

obudows z blachy oraz siatkami zabezpieczajacymi

Rury Zeliwne bezkielichowe do $ciekdw o mb |10
3.85 podwyzszonej temperaturze fgczone na opaski

7 | zaciskowe, przeznaczone do uktadania w gruncie
wraz z ksztattkami 20,70
Pompa skrzydetkowa do tadowania ztadu glikolu,
. Szt
3.86. | wraz z armaturg odcinajgca,
387 Badanie ztaczy spawanych kpl.
— t W = —
3.88. | Zawor spustowy gwintowany st potrzeb EFAR
I t W —
3.89. | Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym szt potrzeb | Pneumatex
3.90. Rewizje pod zawory kpl.
. . Walraven,

391 Punkty state — obejmy, kompensatory osiowe Szt. Niczuk
3.92 Bruzdy w $cianach murowanych mb
3.03. Przebicia w zelbetach kpl.
304 Przejécia pozarowe kpl.
305 Préba szczelnosci kpl.
3.06. Plukanie instalacji kpl.
307 Regulacja instalacji kpl.
3.98. Odbiory instalacji kpl.
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3.99 Dokumentacja powykonawcza Kpl.

3.100. Oznakowanie rurociggdw kpl.

inne materiaty niezbedne do skutecznego
przeprowadzenia zakresu robét zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego, wiedzg techniczng i
3,101 .| Sztuka budowlang wyzej nie wyspecyfikowane, a kpl.
niezbedne do kompletnego wykonania robot.
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