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Witaz uliczny wyposazony w.

Pierscienie wyrdwnawcze tworzywowe

zatrzask,

Zawias,

uszczelke gumowq,
herb miasta Krakowa.

PRZEKROJ A—A

do H=15mm, betonowe do H od 60 do 140mm

Zwezka (konus)

Kreg studzienny z betonu kiasy min.C35/45

58

Klamry ztazowe powlekane tworzywem

sztucznym

Uszczelka elastomerowa

Podstawa studni z betonu kiasy min. C35/45

systemu Perfect z kinetq, wykonana jako
monolityczny odlew z betonu
samozageszczalnego ze szezelnymi przytgezami—
przejscia szczelne lub z zintegrowana uszczelka

Uszczelka

Podbudowa betonowa

z betonu B10 gr. 10cm
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poda¢ w specyfikacji szczegdlowej \

PRZEKRGJ C—C dla st. polgczeniowych
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UWAGA:

Materiat studni:

Beton klasy min. C35/45

nasigkliwos¢ 5%

wodoszczelnose W12

mrozoodpornos¢ klasa ekspozycji XF4

odpornos¢ na agrsje chemiczng dla sciekdw bytowo—gospodarczych
klasa ekspozycji dla kanatdéw z przytgczami — XAl

klosa ekspozycji dla kanatow tranzytowych — XAZ2

— Komora stosowana do glebokosci posadowienia HL5,0 m

— Srednica komory D=1,0 m do glgbokosci posadowienia H<3,0m

— Srednica komory D=1,2 m do gtebokosci posadowienic H<3,0m
jesli sq mozliwe przewierty na studni

~ Srednica komory D=1,2 m do glebokosci posadowienia H<L3,0<5,0m

— Komora musi spefnia¢ wymogi
normy szczelnosci wg PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12

— Podsypka i zasyp zgodnie z uwagami na przekroju poprzecznym wykopu

— Redlizacja prefabrykatéw dla studni na zafomach
winna nastgpi¢ po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie,
ktére pozwoli na ostateczng weryfikacje kqtow.

TABLICA WYMIAROW ZAMIENNYCH

Srednica Wysokos¢

kanatu kinety

[mm] [mm] ‘
DN1 h3 f
250 400-700 170 |
300 400-700 200 i
400 400-900 270 |
450 400-900 300
500 400-900 340
600 500-1000 400
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WYPELNIENIE WYKOPU

WARSTWA
OCHRONNA
RURY

PODSYPKA
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PROJEKTU DROGOWEGO
LUB PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

TASMA ZNAKUJACA

UBIJAC RECZNIE

NIE UBIJAC

90cm
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PROVEKT: ETAP:
Budowa strzelnicy sportowej wraz z infrastrukturg

techniczng oraz zagospodarowaniem terenu na dziaice
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knalizacyjnych.
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Poziom terenu

Proj. przewdd
kanalizacyjny

sa

Zagtebienie wg. projektu

200

650

1300

1— rura przewodowd

72— zasyp piaskiem lub gruntem
piaszczystym dobrze
20geszczajgeym sig

5= obsypka ochronna
Z zaqgeszczoneqo piasku
gr. 30 cm' nad rurgq

4— podsypka z zaggszczonego
piasku gr. 20cm

5- podloze naturalne lub wzmocnione
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