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1. Temat opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przytacza wody i kanalizagji sanitarnej dla

zadania pod nazwg;

,Budowa budynku ustugowego strzelnicy sportowej wraz z garazami wbudowanymi, zagospodarowaniem

terenu, miejscami parkingowymi, dojéciami oraz instalacjami wewnetrznymi: elektryczng, C.0., gazows, wodna,
kanalizacji sanitamej, kanalizacji deszczowej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz zewngtrznymi odcinkami
instalacji wewnetrznych ( elektryczna, gazowa wraz ze zbiomikiem podziemnym na gaz plynny o obj. do 10 m3,
wodna, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej) na dziaice nr 1440/1, 1439/2, obrgb 0017 w Sulmierzycach
oraz odcinkiem sieci kanalizacji deszczowej wraz w wylotem do odptywowego rowu otwartego na dziatkach
1439/1, 144011, 1403/2, 1532/2 obreb 0017 w Sulmierzycach, powiat Pajeczno, woj. todzkie”

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

- Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU),

- Zlecenie biura Architektonicznego Piotr Kosydar z siedziba w Krakowie ul. Lea 116 lok 120,
- Koncepcja Funkcjonalna ,

- wytyczne przekazane przez Inwestora podczas rad budowy,

- warunki techniczne przytaczenia mediow,

- wizja lokalna.

3. Zakres opracowania

W niniejszym opracowaniu ujeto nastepujace instalacje:
- przytacz wody
- przytacz kanalizacji sanitarej,

4. Przytacz wody

4.1. Zapotrzebowanie wody zimnej.

Jednostkowe zapotrzebowanie wody na 1 uzytkownika (Mk) q = 15 dm¥MK/d (Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dn. 14.01.2002 r. w sprawie okreslenie przecigtnych norm zuzycia wody — Dz. U. z 2002 1. Nr 8
poz. 70).
- ilog¢ uzytkownikow MK = 60 os6b

$rednie dobowe

Qe = U*q = 60*15 = 900 [dm¥/d] = 0,90 [m¥/d]
maksymalne dobowe

Qamax = Qasr™1,1 = 0,90%1,1= 0,99 [m3/d]
maksymalne godzinowe

Qhmax = Qagr * Np [dm?3/h]

N =9,32 x U024 =9 32 x 60 0244 = 3 44
Qnmax = 0,99/10%3,44 = 0,34[m?3/h]

4.2. Maksymalny przeplyw sekundowy wody zimnej

Maksymalny przeptyw sekundowy wody obliczono zgodnie z normg PN-92/B-01706
Suma normatywnych wyptywow z punktow czerpalnych gn:
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e  bateria zlewozmywakowa 1x0,07 = 0,07 dm3/s
e  bateria umywalkowa 6x0,07 = 0,42 dm3/s
e  miska ustepowa 2x0,13= 0,26 dm3/s
e  zmywarka 1x0,15= 0,15 dm3/s
e  pisuar 1x0,30 = 0,30 dm3/s
e  natrysk 1x0,15= 0,15dm3/s

Tgn=1,35dm3/s
Przeptyw obliczeniowy wody dla przyborow.
qo = 0,698(1,35)05 - 0,12 = 0,69 [dm?¥s] =2,49 [m3/h]

Przeplyw maksymalny w instalacji hydrantowe;.

Przyjeto jednoczesno$¢ dziatania dwoch hydrantow DN25 o wydajnosci 1,0dm?/s kazdy.
Qnom=2x1,0dm?/s=2,0dm?3/s=7,20[m3/h] .

4.3. Zaopatrzenie projektowanego budynku w wode.

Projektowane budynek bedzie zasilany z istniejacej sieci wodociggowej @100 PCV zlokalizowanej na
dziatce 1439/2.

Wiaczenie do istniejacej sieci wodociagowej wykonac za pomoca opaski do nawiercania pod ciSnieniem do
rur PCV z odejéciem gwintowanym 2" — zastosowaé opaske typu HAKU firmy Hawle, nr kat. 5250. Na odejsciu
zabudowat zasuwe do przytaczy domowych DN50 z migkkim uszczelnieniem Klina, z gwintem zewnetrznym 2" i
Ziaczem ISO do podiaczenia rur PG3PE.

W odleglosci 1m od éciany zewnetrznej budynku wykonaé przejécie PE/Stal za pomoca ziaczek ISO.
Rurociag stalowy DN50 doprowadzi¢ do budynku do pomieszczenia kottowni nr 5.0.15. Rurociag w gruncie
wykonag z rur stalowych podwojnie ocynkowanych z atestem do wody pitnej wykonanych zgodnie z norma PN-
EN 10255, o wymiarach 60,3x3,2. Rurociag prowadzony w ziemi zabezpieczy¢ antykorozyjnie tasmami
POLYKEN.

W pomieszczeniu kottowni nr $.0.15 na przytaczu zabudowaé wodomierz DN32 o cigglym strumieniu
objetosci wynoszacym Q3=10m3/h i maksymalnym strumieniu objgtosci Q4=12,5 m3/h, zawor antyskazeniowy
klasy EA DN50 wraz z zaworami odcinajacymi DN50.

W pomieszczeniu nastapi rozdziat instalacji na wode do celéw socjalno-bytowych i wodg do celéw ppoz (
instalacja hydrantéw wewnetrznych DN25). W celu zabezpieczenia instalacji przed niekontrolowanym wyplywem
wody na zasilaniu instalacji wody do celow socjalnych zaprojektowano zawor pierwszefistwa DN32 PN16. Przed
zaworem pierwszenstwa zaprojektowano filtr siatkowy. Dodatkowo przed i za zaworem zaprojektowano zawory
odcinajace gwintowane DN32. Na zasilaniu instalacji do celéw ppoz nalezy zabudowa¢ zawor antyskazeniowy
EA DN50 wraz z zaworami odcinajacymi kotnierzowymi DN50. Zasuwy na instalacji hydrantowej nalezy
bezwzglednie pozostawi¢ w pozycji otwartej i zabezpieczy¢ przed zamknigciem.

4.4. Opis wewnetrznej instalacji wody

Instalacja wody zimnej w budynku zostata doprowadzona do wszystkich przyborow zlokalizowanych w
pomieszczeniach socjalno-bytowych i w sanitariatach.

W celu umozliwienia odciecia czesci instalacji zamontowano zawory kulowe odcinajace.

Przybory sanitarne z instalacja wody zimnej nalezy aczy¢ za pomoca wezykow elastycznych. Na zasilaniu
wszystkich przyborow sanitarnych nalezy zamontowac zawory katowe.

Zawory ze ztaczka do weza w pomieszczeniach socjalnych nalezy wyposazy¢ w zawory antyskazeniowe
klasy HA.
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Rozprowadzenie wody zimnej zaprojektowano pod stropem, w warstwach podtogowych oraz w §cianach.

Ciepta woda dla odbiornikéw bedzie przygotowywana centralnie w kottowni, w podgrzewaczu
pojemnos$ciowym. W celu zapewnienia odpowiedniej temperatury wody na wylewkach zaprojektowano cyrkulacje
w ukladzie pompowym wyposazong w termostatyczne zawory DN15, umozliwiajace przeprowadzenie procesu
dezynfekcji woda o temp. 70.

Instalacja wody cieptej w budynku zostata doprowadzona do wszystkich przyboréw zlokalizowanych w
pomieszczeniach socjalno-bytowych i w sanitariatach.

Rozprowadzenie wody cieplej zaprojektowano pod stropem, w warstwach podtogowych oraz w $cianach.

Instalacje wody zimnej i cieptej wewnatrz budynku wykona¢ z rur wielowarstwowych systemu typu
PERT/AL/PERT taczonych zgodnie z instrukcjg dostawcy systemu.

Instalacja hydrantowa zasilana jest z projektowanego przytacza wody. W tym celu na rurociggu nalezy
wykona¢ odej§cie DN50 na instalacje hydrantéw. Na zasilaniu instalacji nalezy zabudowac zawor
antyskazeniowy DN50 EA oraz zawory odcinajace kulowe DN50.

Przyjeto jednoczesnos¢ dziatania dwoch hydrantéw DN25 o wydajnosci 1,0dm®s kazdy.

Qnom=2x1,0dm3/s=2,0dm3/s.

W budynku zaprojektowano hydranty Hp25 wnekowe lub zawieszane (w wersji wykonania prawej lub lewe;)
wraz z wyposazeniem, konstrukcjg wsporcza, z drzwiczkami w wykonaniu petnym z zamkiem (pokretnym z
plomba), wg PN-EN-671-1 0 zasiegu w poziomie 33 m, z zastosowaniem weza pdtsztywnego o diugosci 30 m.
Hydranty zlokalizowane w sali strzelan (pomieszczenie S.0.14), nalezy wyposazy¢ w drzwiczki kuloodporne —
zgodnie z projektem architektonicznym. Wszystkie instalacje prowadzone w sali strzelan, nalezy prowadzi¢ w
bruzdach $ciennych zgodnie z ¢zescig graficzng opracowania.

4.5. Warunki techniczne wykonania robét

Roboty ziemne i montazowe

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechaniczne oraz recznie z petnym zabezpieczeniem scian wykopu
zgodnie z normami PN-B-06050:1999 i PN-B-10736.

W miejscu wiaczenia do istniejacej sieci wykona¢ minimalny niezbedny rozkop w poboczu drogi.

Wodociag nalezy wykona¢ metoda tradycyjng — rozkopu . Przewody wodociagowe z PE nalezy uklada¢ na
podiozu z podsypki piaskowej o grubosci 10 cm. Podioze naleZy przygotowaé wykonujac podiuzne
wyprofilowanie dna w obrebie kata 90°.

Obsypke ochronng rurociagu nalezy wykona¢ do wysokoéci 30 cm ponad wierzchem rury przy uzyciu piasku
sypkiego. Na nadsypce piaskowej po wcze$niejszym zageszczeniu nad wodociagiem nalezy ulozy¢ tasme
ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokoéci 200 mm z zatopiong wkiadka metalowg i napisem
JUWAGA WODOCIAG".

Lokalizacje zasuw nalezy oznaczy¢ za pomocg typowych tabliczek.

Armatura oraz ksztattki zeliwne nalezy osadzi¢ na blokach oporowych i podporowych. Bloki te nalezy
wykona¢ co najmniej 6 dni wezesniej przed poddaniem przewodu prébie ci$nienia.

Polaczenia gwintowane wystepujace w ziemi nalezy starannie zabezpieczy¢ przed korozja $rub, stosujac
plastyczne masy izolacyjne lub $ruby ze stali nierdzewnej
Proba ci$nieniowa

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” po wykonaniu sieci
wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowa, Prébe ci$nieniowa nalezy wykona¢ po uloZeniu
przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron. Wszystkie ztacza winny by¢ odkryte.
Prébe ci$nienia nalezy wykona¢ na ci$nienie nie mniejsze niz 1,0 MPa.

Plukanie wodociagu

Przed wiaczeniem wykonanego rurociagu i przytacza do miejskiej sieci nalezy je poddac ptukaniu i
dezynfekcji. Roztwor dezynfekcyjny nalezy pozostawi¢ w rurociagu na 48 godzin, po czym wode chlorowa nalezy
spusci¢ i rurociag przeptukaé czysta woda,
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5. Przylacz kanalizacji sanitarnej

5.1. Bilans sciekow

Do bilansu przyjeto 100% zapotrzebowania na wode.
e $rednie dobowe
dase = 0,90 [m3/d]
o maksymalne dobowe
Qamax = 0,99 [m3/d]
o maksymalne godzinowe
Qamax = 0,34[m3/h]

5.2. Maksymalny przeplyw $ciekow

Obliczenia zostaty wykonane zgodnie z norma PN-EN 12056-2.
Przeptyw obliczeniowy $ciekow bytowo-gospodarczych:

Oww = K[ DU

gdzie:

K=05

DU - odptywy jednostkowe [dm3/s]
o  ZzZlewozmywak 1x1,0 = 1,0 dm3/s
e zmywarka 1x1,0 = 1,0 dm3/s
e umywalka 6x0,5 = 3,0 dnd/s
e natrysk 1%x08 = 0,8 dm3/s
e miska ustepowa 2x25 = 50dm3/s
e pisuar 1x0,8 =0,8 dm3/s
o wpust podtogowy 12x 2,0 =24,0 dm3/s

DU = 35,6 dm3/s

Qww=2,98 Is

5.3. Przylacz kanalizacji sanitarne;.

Scieki socjalno-bytowe z budynku zostang wyprowadzone na zewnatrz budynku, a nastepnie poprzez studnie
rewizyjne do projektowanej pompowni $ciekéw sanitarnych. Zaprojektowano pompownie w ukladzie
dwupompowym o wydajno$ci kazdej z pomp Q=2,98l/s. Pompy zostang zabudowane w studni betonowej
wyposazonej w stopnie ztazowe, wraz @600 klasy D400.

Z projektowanej pompowni $cieki zostang odprowadzone rurociagiem ttocznym do studni przytaczeniowej
oznaczonej na PZT symbolem Sks04. Przebieg trasy instalacji prowadzonej na zewnetrz zostat pokazany na
planie zagospodarowania.

Projektowane przytacze kanalizacyjne zostanie wpiete poprzez istniejaca studnie, do zbiornika $ciekow
dowozonych na pobliskiej oczyszczalni Sciekow.

Przytacz kanalizacji sanitarnej wykonaé z rur @160PVC-U lite SN8 SDR34.

5.4. Opis wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Cato$¢ Sciekow odprowadzana jest z budynku poprzez projektowang instalacje kanalizacji sanitamej
podposadzkowej do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitamej.
W budynku zaprojektowano instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzajaca Scieki:
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- z pomieszczen socjalnych

- z wpustow podiogowych zlokalizowanych w garazach

- Z sanitariatéw

- z umywalki zlokalizowanej w pomieszczeniu kottowni

- ze studni schtadzajacej zlokalizowanej w garazu

W pomieszczeniach wezldw sanitarnych nalezy zabudowa¢ wpusty podtogowe z syfonem, klapg
antyzapachowg, z ramg i rusztem ze stali nierdzewnej z odplywem pionowym DN100.

W pomieszczeniach garazy zabudowaé wpusty typu podworzowego wyposazone w kiapy antyzapachowe, z
ramg i rusztem z zeliwa z odplywem pionowym DN100.

Wszystkie przybory zostaty podtaczone do kanalizacji poprzez syfony.

W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacii instalacji piony kanalizacji sanitarnej zostaty wyprowadzone na
dach i zakoficzone wywiewka kanalizacyjna.

Instalacje kanalizacji wewnetrznej nalezy wykona¢ z rur PVC-s. Piony sanitarne poprowadzone zostang w
$cianach instalacyjnych zlokalizowanych przy zespofach sanitarnych, podejécia do przyboréw — w $ciankach
dziatowych. Piony i podejécia odprowadza¢ beda $cieki do kanalizacji sanitamej podposadzkowej, ktéra objeta
zostata odrebnym opracowaniem.

6. Warunki techniczne wykonania robét - przytacz kanalizacji
sanitarne;j.

6.1. Roboty ziemne

Projektuje sie wykonanie kanalizacji metodg tradycyjng w wykopie waskoprzestrzennym. Roboty ziemne
nalezy wykonywa¢ mechanicznie oraz recznie z petnym zabezpieczeniem $cian wykopu zgodnie z normami PN-
B-06050:1999 i PN-B-10736. Wykop nalezy wykonat o szerokosci dna odpowiednio dla $rednicy rury, szalowany
poziomo wypraskami stalowymi z rozparciem stupkami drewnianymi.

Przed zasypaniem wykop6w utozony rurociag nalezy podda¢ probie szczelno$ci. Probg wykonac zgodnie z
Polska Norma oraz wytycznymi producenta rur. Pozytywng prébe powinien potwierdzi¢ Inspektor Nadzoru
wpisem do Dziennika Budowy.

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odplywu wdd z wykopu w czasie opadow oraz
odwodnienia wykopow nawodnionych.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Wyjscie (zej$cie) po drabinie z wykopu wykona¢ z chwilg osiggniecia gtebokosci wigkszej niz 1 m od
poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajacej 20m.

Rozluznienie gruntu wykonywac¢ recznie za pomoca topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.

Dno wykopu ma by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentaciji Projektowe;.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu nie zinwentaryzowane, nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

6.2. Zasypywanie wykopu

Zasypanie kanatu nalezy rozpocza¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym
zageszczeniem pospotki lub gruntu ziamistego warstwami grubosci 10-20 cm, recznie lub mechanicznie.
Do zasypu nalezy uzywa¢ gruntéw sypkich, mato spoistych nie zawierajacych kamieni oraz torfu
i pozostatosci materiatow budowlanych.
Wskaznika zageszczenia zasypki 30 cm ponad rure ma wynosi¢ co najmniej Is = 0,97
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Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie
po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.

Wiw warunki nalezy zastosowac rowniez przy zasypie studni.

Pozostaty wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubo$ci 20-30cm sposobem recznym lub
mechanicznym z zageszczeniem mechanicznym gruntu = 100%. Sprawdzenie zageszczenia co 50 cm.

Zasypywanie wykopow podczas mrozéw jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejacej lub projektowanej drodze wskaznik zageszczenia
ma wynosic¢ 1 w przypadku trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu rownego 1 nalezy zastapic
goémg warstwe zasypki podbudowa drogowa,

6.3. Roboty budowlane i montazowe

Technologia budowy kanatu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Rury montowac i uktada¢ w wykopie zgodnie z instrukcjg dostawcy rur (odpowiednie narzedzia do cigcia rur
i ich odpowiednie utoZenie), przed montazem kazdq rure doktadnie sprawdzic tak, aby unikna¢ montazu rur
uszkodzonych.

Kanalizacje deszczowa ttoczng nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR17 PN10, taczonych przez zgrzewanie
doczotowe, oraz mufy elektrooporowe.

Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowac prostoliniowo$¢ osi zaréwno w ptaszczyZnie poziomej jak
i pionowe]. Rury uktadac¢ w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Studnie kanalizacyjne nalezy wykona¢ w sposdb odpowiadajacy wymaganiom normy PN-92/B-10729.
Studnie zaizolowa¢ 2 x izoplastem ,R". Elementy metalowe jak: stopnie ztazowe, nalezy oczyscic, zagruntowac
farbg podktadowa cynkowsg oraz lakierem bitumicznym. Potaczenia przewodéw kanalizacyjnych z studniami
wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Potaczenie rur ze studnig wykonac zgodnie z wytycznymi
producenta rur oraz aby spetniaty wymogi normy szczelno$ci PN-92/B-10733.

W miejscach, gdzie minimalne przykrycie przykanalika gruntem jest mniejsze niz 1,00 m przykanalik
zaizolowaé otuling ze styropianu twardego o wspoiczynniku przewodzenia ciepta 0,040 W/mK i grubosci 30 mm.

6.4. Przygotowanie podioza studnie.

W miejscu, gdzie grunt rodzimy nie nadaje sie na posadowienie osadnikow, separatorow, przepompowni
nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu na nasyp budowlany, kontrolowany, zageszczony do 1d=0,7 do stropu
warstwy nosnej - czyli piaskow lub otoczakéw z pospotka zagliniona,

Po wykonaniu ewentualnej wymiany gruntu dno wykopu w miejscu posadowienia nalezy przygotowac
wykonujac podbudowe grubosci 10 cm z betonu B-7,5 lub B-10, wzglednie usypujac warstwe grubego zwiru lub
pospdtki grubosci min. 10 cm i zageszczajac az do uzyskania odpowiedniej rzedne;.

Na calej trasie uktadania kanaléw kanalizacyjnych i rurociagéw wody w miejscach, gdzie grunt rodzimy nie
nadaje sie na utozenie rur, nalezy wykona¢ wymiane gruntu na nasyp budowlany, kontrolowany, zageszczony do
Id=0,7 na gleboko$¢ minimum 1,50 — 2,00 m ponizej posadowienia kanatéw kanalizacyjnych i rurociagéw wody
do warstwy no$nej gruntu.

Podbudowe pod separator i pompownie kanalizacji sanitarnej na nieczystosci ciekte wykonac zgodnie z
wytycznymi projektu geotechnicznego oraz wytycznymi producentéw urzadzen.

6.5. Odwodnienie wykopow

Sposob odwodnienia wykopdw nalezy dostosowany do przyjetego etapowania robot ziemnych,
posiadanego sprzetu oraz uwzgledniajacy m.in.:

Kolejno$¢ i etapowanie wykonania zewnetrznych instalacji wodno — kanalizacyjnych.

Wystepowanie wody w gruncie (w razie konieczno$ci nalezy przewidzie¢ tymczasowe przestony,
konieczno$¢ odprowadzenia wod gruntowych oraz zabezpieczenia przed naptywem wéd opadowych).
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7. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre$lonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz
przyjetym rozwiazaniom technicznym i wymaganiom w niniejszym projekcie. Na kazde Zadanie Inwestora
(inspektora nadzoru) Wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow: certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng.

Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do instalacji wentylacji, klimatyzacji i wentylacji pozarowej muszg
posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu musza by¢
speinione zasady okreslone w zatacznikach do tych dokumentow.

Materialy eksponowane do wnetrza budynku musza ponadto posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia
Panstwowego Zaktadu Higieny.

8. Uwagi koncowe

Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywaé cato$ciowo. Rysunki i czgSC opisowa sg czesciami
dokumentacji wzajemnie uzupeiniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a niepokazane na
rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci opisowej projektu, powinny by¢ traktowane tak,
jakby byly ujete w obu czesciach dokumentacji projektowej. Wykonawca / Oferent jest zobowigzany do
zapoznania sig | sprawdzenia informacji zawartych na wszystkich rysunkach branzowych projektu przetargowego
a w przypadku watpliwosci interpretacyjnych, zwlaszcza w zakresie granic opracowar i punktow styku, przed
Zlozeniem oferty zglosi¢ watpliwosci projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do ich wyjasnienia.

Specyfikacje i opisy uwzgledniaja wymagany standard dla materiatow i instalacji, niezbedny do wiasciwego
funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowaé alternatywne rozwigzania pod
warunkiem zachowania wymaganego standardu i zastosowaniu materialéw o parametrach co najmniej
rownowaznych. Wszelkie zamienne rozwigzania wymagaja jednak akceptacji Inwestora oraz wiasciwego
projektanta.

Niezaleznie od doktadnosci i szczegtowosci dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujacych ustuge
do wykonania, Wykonawca / Oferent zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego, w zwigzku z
tym wykonane instalacje musza zapewni¢ utrzymanie zafoZonych parametrow.

W przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan lub typow urzadzen i innych materiatéw w stosunku do
wskazanych w projekcie, Wykonawca we wiasnym zakresie dokona wszelkich zmian w instalacji,
spowodowanych ta zamiana, takze koordynacji miedzy branzowej (np. zmiana nastaw na zaworach i
przepustnicach réwnowazacych, zmiany zdolno$ci tlumienia akustycznego tlumikéw, zmian konstrukcji
wsporczych, zmian wielkosci kabli zasilajacych, itp.).

Wykonawca poszczegélnych robdt ma uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne do zrealizowania catosci
prac i zapewnienia peinej funkcjonalnosci wykonywanych instalacii.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowiagzujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujaca
procedura,
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
1907_SUL_PW_PWK_ZM

Uwagi:

1. Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywa¢ catoSciowo. Rysunki i cze$¢ opisowa sg czesciami
dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na
rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci opisowej projektu, powinny by¢ traktowane tak,
jakby byly ujete w obu czesciach dokumentacji projektowej. Wykonawca / Oferent jest zobowigzany do
zapoznania si¢ i sprawdzenia informacji zawartych na wszystkich rysunkach branzowych projektu a w przypadku
watpliwosci interpretacyjnych, zwtaszcza w zakresie granic opracowan i punktow styku, przed zZiozeniem oferty
zgtosi¢ watpliwosci projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do ich wyjasnienia. Wykonawca / Oferent ponosi
odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wyliczenie i wyspecyfikowanie wszystkich urzadzen i materiatow koniecznych
do wykonania instalacji.

2. Specyfikacje i opisy uwzgledniajg wymagany standard dla materiatow i instalacji, niezbedny do
wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowaé alternatywne
(réwnowazne) rozwigzania pod warunkiem zachowania wymaganego standardu i zastosowaniu materiatow o
parametrach co najmniej rownowaznych. Wszelkie zamienne rozwigzania wymagaja jednak akceptacji inwestora
i wiasciwego projektanta.

3. Wykonawca / Oferent zobowigzany jest uwzgledni¢ w swoim zakresie robét i wycenie wszelkie konstrukcje
i podkonstrukcje wsporcze konieczne do prawidtowego zainstalowania urzadzen i instalacji.

4. Wykonawca / Oferent zobowigzany jest uwzgledni¢ w swoim zakresie robét i wycenie wykonanie przebic,
przewiertdw, przepustébw przez Sciany i stropy do $rednicy 200mm (za wyjatkiem otworow o wiekszych
wymiarach, ktére zostaly wydane w dokumentacji projektowej branzy budowlanej).

5. PrzejScia instalacji przez Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego wymagaja wykonania
uszczelnienia ppoz. do wymaganej odpomosci, nie mniejszej niz odpornos¢ przegrody. Wykonawca / Oferent
zobowigzany jest uwzgledni¢ w swoim zakresie robét i wycenie wykonanie wiw uszczelnief ppoz.

6. Wskazane w dokumentacji projektowej, urzadzenia lub materialy konkretnych producentéw, oraz nazwy
firm, dostawcow, producentéw, nalezy traktowaé jako okre$lenie parametrow przedmiotu zaméwienia za pomocg
podania standardu, dopuszczajac do zastosowania innych odpowiednikow pochodzacych od innych wytworcow,
z zastrzeZzeniem jednak, ze nie beda one gorsze jakosciowo od wskazanych w projekcie, zagwarantujg uzyskanie
tych samych (lub lepszych) parametrow technicznych oraz beda posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do
stosowania. W przypadku zastosowania innych, niz podane w dokumentaciji projektowej, urzadzen, materiatow i
technologii, Wykonawca przedmiotu zamoéwienia odpowiada¢ bedzie za ich dobér, a w zakresie jego obowigzkéw
{na wiasny koszt.) znajdowa¢ sie bedzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowej. W kazdym przypadku
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgody na zastosowanie zamiennika od Inwestora iflub Biura
Projektowego.

7. Niezaleznie od doktadnosci | szczegbtowosci dokumentéw otrzymanych od Inwestora definiujgcych ustuge
do wykonania, Wykonawca / Oferent zobowigzany jest uwzglednic wszystkie elementy niezbedne do
zrealizowania catosci prac, zapewnienia ufrzymania zalozonych parametréw technicznych instalacji oraz do
uzyskania dobrego rezultatu koricowego i petnej funkcjonalnosci wykonywanych instalacii.

8. Do zakresu prac wykonawcy wchodza proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujacy
procedura,

9. W zakresie robodt - niezaleznie od postanowien innych dokumentow i uméw - Wykonawca / Oferent
zobowigzany jest uja¢ (uwzgledni¢) opracowanie dokumentacji powykonawczej. W zakresie biura projekiowego
pozostaje wylacznie przygotowanie / udostepnienie ostatniej, najbardziej aktualnej wersji projektu
wykonawczego, uwzgledniajacego zmiany wprowadzone na etapie realizacji na wniosek Inwestora.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW/ DODATKOWE ELEMENTY — PRZYLACZ WODY | KANALIZACJI
SANITARNEJ

j Ip ‘ WYSZCZEGOLNIENIE JED | Ho$é Uwagi
N.

"WSZYSTKIE WSKAZANE W PROJEKCIE NAZWY WEASNE W TYM ZNAKI HANDLOWE, TOWAROWE
DOTYCZACE: PRODUKTU, MATERIALU, URZADZENIA LUB SYSTEMY

StUZA JEDYNIE DO OKRESLENIA CECH TECHNICZNYCH LUB JAKOSCIOWYCH | NIE SA WSKAZANIEM
PRODUCENTA W WYPADKU UZYCIA TYCH NAZW, A KAZDORAZOWE

ICH UZYCIE OZNACZA MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA ROZWIAZANIA ROWNOWAZNEGO O
PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ OKRESLONE W PROJEKCIE"

1. PRZYLACZ WODY

1.1 Rura ®63x3,8PE100 SDR11 PN10 wraz z ksztaltkami mb 61 Kaczmarek, Wavin

1.2 Rury stalowe podwdjnie ocynkowane z atestem do wody pitnej | mb 2
wykonane zgodnie z normg PN-EN 10255, érednica DN50 o
wymiarach 60,3x3,2 do wody zimnej wraz z ksztattkami, mat.
uszczelniajgcymi, zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi,
uchwytami (obejmy), zaizolowana izolacjg o gr 13mm w klasie
BL-s3, d0, o wspétczynniku Lambda 0,035 W/mK - rurociggi w
obrebie kottowni

1.3 Paska do nawiercania do rur PVC zeliwna epoksydowana z szt 1 Hawle nr kat. 5350
odejsciem gwintowanym 2”

1.4 Nakiadka do nawiercania pod cisnieniem szt 1 Hawle nr kat. 3270

1.5 Zasuwa do przytgczy domowych z zeliwa sfercidalnego DN50 z | szt ' 1 Hawle nr kat. 2800
gwintem zewnetrznym 2" i ztgczem 1SO do rur 63 PE

1.6 Rura ochronna stalowa czarna DN100 zabezpieczona mb 0,5
antykorozyjnie tasmami POLYKEN

1.7 Tas$ma znacznikowa niebieska, szer. 200mm mb 61

1.8 Zawor rownoprzelotowy grzybkowy ( Figura M83) DN50 szt 3 Valvex
gwintowany

1.9 Zawor antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru, gwintowany |szt 1 Danfoss
Dn50 typ 291NF

1.10 | Wodomierz DN32 o ciggtym strumieniu objetosci wynoszgcym

Q3=10m™/h | maksymalnym strumieniu objetosci Q4=12.5 m¥h | 2 | !

1.11 |Przejscie PE/Stal ®63PE/DN50 za pomoca ksztaitek iso firmy szt 1 Hawle
Hawle
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1.12 | Mocowania rurociggéw w calym budynku, podwieszenia kpl.
rurociggéw magistralnych, punkty state, szyny montazowe,
taczniki katowe, podktadki, ruby, prety gwintowane, obejmy
wraz z materiatami montazowymi
1.13 | Wykopy, roboty ziemne, ochrona przed naptywem opadéw kpl
atmosferycznych, odwodnienie wykopéw
1.14 | Nadzér geotechniczny, badanie zageszczenia zasypki kpl |
rurociggéw
1.15 | Wywéz gruntu nie nadajacego sie do ponownego uzycia kpl
1.16 |Préba szczelnosci kpl.
1.17 | Plukanie instalac;ji kpl..
1.18 | Odbiory instalacji kpl.
1.19 | Dokumentacja powykonawcza kpl.
1.20 |Inne materialy niezbedne do skutecznego przeprowadzenia kpl
zakresu robét zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, wiedzg
techniczng i sztukg budowlang, wyzej nie wyspecyfikowane, a
niezbedne do kompletnego wykonania robét.
lp | WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. | llo§¢ | Uwagi
PRZYLACZ KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1 | Rury i ksztaltki PVC-U klasy S, SN8 SDR 34 Lite w zakresie mb 8 | Kaczmarek, Wavin
$rednic ®160mm
2.2 | Studzienka kanalizacyjna betonowa prefabrykowana, z kregéw szt 1 | Kaprin, Bruk-bet
betonowych @ 1200 tgczonych na uszczelke, z pokrywa
wyposazong w otwor rewizyjny @ 600 z wiazem Zeliwnym klasy
D400, wg PN-EN 124:2000. Przy montazu w pasie drogowym
zastosowaé pierscienie wyréwnawcze.
2.3 | Wykonanie podbudowy pod studnie kanalizacyjne i separator 1
21200 zwirowo-piaskowej 0 grubosci warstwy 10cm na ktérym kol
nalezy wykona¢ fawe betonowg z betonu klasy B10 o wymiarach P
0,1x1,8x1,8
2.4 | Wiaczenie rurociagu ®160mm do istniejacej studni kpl 1
2.5 | Dostosowanie rzednych wtazéw rewizyjnych do rzednych terenu Kol
wg projektu drogowego i architektonicznego P
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2.6 | Wykopy, roboty ziemne, ochrona przed naptywem opadéw kpl
atmosferycznych, odwodnienie wykopéw
2.7 | Nadzér geotechniczny, badanie zageszczenia zasypki rurociggéw kpl
2.8 | Wywdz gruntu nie nadajgcego sie do ponownego uzycia kpl
2.9 |Préba szczelnosci kpl.
~2.10| Odbiory instalagji | kel -
2.11| Dokumentacja powykonawcza kpl.
2.12| Inne materialy niezbedne do skutecznego przeprowadzenia
zakresu roboét zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, wiedzg kol
techniczng i sztukg budowlana, wyzej nie wyspecyfikowane, a P
niezbedne do kompletnego wykonania robét.
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