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C. CZESC RYSUNKOWA

Nr

Nrrys. tytut rysunku it Data rewizji
RZUT PARTERU-INSTALACJE WOD KAN

101 PODPOSADZKOWE 0 20.01.2020

ROZWINIECIE INSTALACI KANALIZACJI SANITARNEJ
201 PODPOSADZKOWE) 0 20.01.2020

| ROZWINIECIE INSTALACII KANALIZAC)I DESZCZOWEJ
202 PODPOSADZKOWE) ° 20.01.2020
203 ROZWINIECIE INSTALACJI WODY PODPOSADZKOWE) 0 20.01.2020
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3 OPIS TECHNICZNY

3.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wod-kan w zakresie instalacji
podposadzkowych dla ,Budowa budynku strzelnicy sportowej wraz z garazami wbudowanymi w
Sulmierzycach”.

3.2 Kanalizacja sanitarna podposadzkowa

Kanalizacja sanitarna podposadzkowa odbiera $cieki z catosci budynki i poprzez 1 przykanalik
odprowadza je do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Zaprojektowano jedno wyjscie kanalizacji
sanitarnej oznaczone ,KS1”.

3.3 Kanalizacja sanitarna podposadzkowa — rozwiazania projektowe

Rurociggi kanalizacji podposadzkowej obstugujacej pomieszczenia socjalno-bytowe, wezty sanitarne,
garaze nalezy wykonac z z polietylenu wysokiej gestosci (PE-HD) firmy Geberit lub Wavin , wykonane
zgodnie z normg PN-EN 1519- 1:2002, faczone przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe.
Alternatywnie dopuszcza sie zastosowanie rury PVC klasy S ze $ciankg litg, typu ,zewnetrznego”, taczone
poprzez potgczenia kielichowe. Przewody powinny mie¢ wiasciwosci pozwalajgce do zalewania w betonie
oraz uktadania w ziemi pod konstrukcjg obiektéw. Kanalizacja sanitarna podposadzkowa z pomieszczenia
kottowni wykonaé z rur i ksztattek zeliwnych bezkielichowych np. firmy Duker lub Preis, zgodnych z normg
PN-EN 877. Rury zeliwne powinny by¢ tgczone za pomocg opaski do montazu w gruncie z pierscieniem
uszczelniajacym z EPDM wg PN-EN 877. Scieki z kottowni odprowadzone zostanado studni schfadzajacej
o $rednicy wewnetrznej 1000mm, ktéra zabudowana bedzie w garazu (pom. Nr. M.0.1). Studnia betonowa
zostanie zwienczona otworem rewizyjnym z wiazem zeliwnym o srednicy 600mm.

Rurociggi prowadzone pod fundamentami lub wprowadzone w przepustach w $cianach fundamentowych
nalezy wykona¢ w rurach ochronnych. Jako rury ochronne stosowac rury stalowe czarne bez szwu lub
alternatywnie z rury stalowych czarnych ze szwem. Kofice rur ochronnych zabezpieczy¢ manszetami.
Przejscia przez fawy fundamentowe pod $cianami murowanymi wykona¢ w przepustach lub jesli nie bedzie
to mozliwe w ostonie wykonanej jako 2xfolia PE. Fundamenty pod $ciany murowane wykonywac po
wykonaniu instalacji podposadzkowych.

Miejsca przejécia rurociggbéw przez warstwy posadzek wykonac jako szczelne.

Przejscie rurociggéw kanalizacji wykonaé zgodnie z opisem pkt 5.5.

Rurociggi zakonczy¢ kielichem 20cm od poziomu chudego betonu.

3.4 Przytacz wody — rurocigq pod posadzka

Zakres niniejszego projektu obejmuje fragment przytacza wody na odcinku 1m od $ciany zewnetrznej
budynku do pomieszczenia kottowni nr S.0.15.

W $cianie fundamentowej rurociag prowadzi¢ w rurze ochronnej DN100. W pomieszczeniu nr S.0.15 rure
wyprowadzié 10cm nad posadzke i zakoriczy¢ kotnierzem zeliwnym zabezpieczonym przed przesunigciem
do rur stalowych.

Rurocigg na zewnatrz budynku w odlegiosci 1m od $ciany zewnetrznej zakonczy¢ kotnierzem zeliwnym
zabezpieczonym przed przesunigciem do rur stalowych. Rurociag zakoriczy¢ koinierzem $lepym DNSO.
Rurocigg w gruncie wykona¢ z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych z atestem do wody pitnej
wykonanych zgodnie z normg PN-EN 10255, o wymiarach 60,3x3,2.

Rurocigg prowadzony w ziemi zabezpieczy¢ antykorozyjnie tasmami POLYKEN.

UWAGA:

Uzgodnienie dokumentacji przylacza wody, ktére dotyczy powyZszego rozwiazania z Gestorem
bedzie procedowane réwnolegle do prowadzenia robét budowalnych wiw zakresie.

Na etapie uzgadniania Gestor w swym zakresie moze wprowadzi¢é zmiany w zakresie
przedstawionego rozwigzania.

-

3.5 Kanalizacja deszczowa podposadzkowa — rozwiazania projektowe

Kanalizacja deszczowa podposadzkowa obstuguje grawitacyjne odprowadzenie deszczu z czesci budynku
i poprzez 3 przykanalik odprowadza je do zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej. Pozostata czes¢
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dachu, odwodniona jest za pomoca rur spustowych bezposrednio do zewnetrznej instalaci kanalizacji
deszczowe;.

Zaprojektowano trzy wyjscia kanalizacji deszczowej oznaczone ,KD1", ,KD2", ,KD3".

Rurociagi prowadzone pod posadzka nalezy wykonac z polietylenu wysokiej gestosci (PE-HD) firmy
Geberit lub Wavin, wykonane zgodnie z normg PN-EN 1519- 1:2002, tgczone przez zgrzewanie doczotowe
lub elektrooporowe. Alternatywnie dopuszcza si¢ zastosowanie rury PVC klasy S ze $cianka lita, typu
,zewnetrznego”, taczone poprzez potaczenia kielichowe. Przewody powinny miec wiasciwosci pozwalajace
do zalewania w betonie oraz uktadania w ziemi pod konstrukcjg obiektow.

Rurociagi prowadzone pod fundamentami lub wprowadzone w przepustach w $cianach fundamentowych
nalezy wykona¢ w rurach ochronnych. Jako rury ochronne stosowad rury stalowe czarne bez szwu lub
alternatywnie z rury stalowych czarnych ze szwem. Korice rur ochronnych zabezpieczy¢ manszetami.
Przejécia przez $ciany fundamentowe wykona¢ w przepustach z rur ochronnych.

Miejsca przejécia rurociggow przez warstwy posadzek wykonac jako szczelne.

Przejscie rurociggéw kanalizacji wykona¢ zgodnie z opisem pkt 5.5.

Rurociagi zakoriczy¢ kielichem 20cm od poziomu chudego betonu.

4 WARUNKI WYKONANIA INSTALACJI PODPOSADZKOWYCH

4.1 Roboty ziemne

Projektuje sie wykonanie kanalizacji metodg tradycyjng w wykopie waskoprzestrzennym. Roboty ziemne
nalezy wykonywaé mechanicznie oraz recznie zgodnie z normami PN-B-06050:1999 i PN-B-10736. Wykop
nalezy wykonac o szerokosci dna odpowiednio dla srednicy rury.

Przed zasypaniem wykopow utozony rurocigg nalezy poddac probie szczelnosci. Probe wykonaé zgodnie z
Polska Normg oraz wytycznymi producenta rur. Pozytywng probe powinien potwierdzi¢ Inspektor Nadzoru
wpisem do Dziennika Budowy.

Wykop pod kanat nalezy rozpoczag¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odplywu wod z wykopu w czasie opadow oraz
odwodnienia wykopéw nawodnionych.

Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Pogiebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykona¢ bezposrednio przed utozeniem rur.

Rozluznienie gruntu wykonywaé recznie za pomocg topat i oskardow lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.

Dno wykopu ma byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

4.2 Zasypywanie wykopu

Zasypanie kanatu nalezy prowadzi¢ réwnoczesnie z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych posadzek.
Roboty nalezy rozpoczaé od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym zageszczeniem pospotki
lub gruntu ziarnistego warstwami grubosci 10-20 cm, recznie lub mechanicznie. Zasypke wykona¢ 30cm
ponad lico rury.

Do zasypu nalezy uzywaé gruntéw sypkich, maito spoistych nie zawierajgcych kamieni oraz torfu
i pozostatosci materiatow budowlanych.

Parametry i sposéb badania zageszczenia zasypki nalezy ustali¢ przed przystgpieniem do robot z
Inspektorem z ramienia Inwestora, wskaznik zageszczenia winien by¢ nie mniejszy niz 0,97 zgodnie z
wytycznymi zawartymi w projekcie geotechnicznym.

Zasypywanie nalezy wykonaé ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie
po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.

Pozostata przestrzeri nad rurociggiem nalezy zasypa¢ warstwami o grubosci 20-30cm zgodnymi z
projektem konstrukcyjnym posadzek,  sposobem recznym lub mechanicznym z zageszczeniem
mechanicznym gruntu ustalonym z Inspektorem z ramienia Inwestora.

Zasypywanie wykopow podczas mrozéw jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi.

4.3 Roboty budowlane i montazowe

Technologia budowy kanatu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.
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Rury montowac i uktada¢ w wykopie zgodnie z instrukcjg dostawcy rur (odpowiednie narzedzia do cigcia
rur i ich odpowiednie ulozenie), przed montazem kazdg rure doktadnie sprawdzi¢ tak, aby unikng¢ montazu
rur uszkodzonych.

Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowa¢ prostoliniowo$¢ osi zaréwno w ptaszczyZnie poziomej jak
i pionowej. Rury ukiada¢ w kierunku przeciwnym do spadku wierzchu podbudowy.

4.4 Prowadzenie przewoddw wewnatrz budynku.

Instalacje wykona¢ zgodne z zaleceniami normy PN-81/C-10700 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

4.5 Przejscia szczelne przez warstwy posadzkowe.

W miejscu przejécia rurociggdw przez warstwy posadzek zastosowac przejscie szczelne.

Przejscie szczelne dla rur kanalizacji sanitarnej wykonac poprzez montaz na rurze kotnierza firmy np.
Polprofili, wykonanego z tworzywa IGOM CE, w petni przystosowanego do potgczenia z papg
termozgrzewalng po podgrzaniu palnikiem. Gére kotnierza uszczelni¢ poprzez zamontowanie opaski
zaciskowej. Na kotnierz wywingé pape termozgrzewalng — 2 warstwy papa TYPII.

Ponizej rysunek kotnierza tworzywowego:

- dla rury o $rednicy @110

] J
Artykuk: A [ c L] E F G | d b
111d 75 &0 80 100 110 15 125 127 365 183
* Wariodci w mm
- dla rury o $rednicy @160
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Rysunek techniczny

I A —

Artykut: A B )
030-380-020-160 180 274 60

* Wartoécl w mm

Przejscie szczelne dla rur podcisnieniowego systemu odwodnienia dachu wykonac¢ poprzez montaz na
rurze kotnierza firmy np. Polprofili, wykonanego z tworzywa IGOM CE, w petni przystosowanego do
potgczenia z papg termozgrzewalng po podgrzaniu palnikiem. Goére kotierza uszczelni¢ poprzez
zamontowanie opaski zaciskowej. Na kotnierz wywinaé pape termozgrzewalng — 2 warstwy papa TYPII.

Ponizej rysunek kotnierza tworzywowego:

- dla rur w zakresie $rednic @56 — @90

n"TmoOOe

Artyku: A B c D E F G 1 h
113 - 34 50 B0 7% BO o0 L) 340 185
* Wartosci w mm

- dla rur w zakresie $rednic @110 — @125
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Dla rury wody DN80 zastosowac przejscie jak dla rur rur podcisnieniowego systemu odwodnienia dachu nr
kat. i113.

5 ODBIOR TECHNICZNY

Odbidr techniczny robét sktada sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét zanikajacych i
odbioru technicznego koricowego po zakonczeniu robot.

5.1 Odbiér techniczny czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikajg w wyniku postepu
robdt, jak np.

- sprawdzenie utozenia, zamocowania oraz spadku rur, ktére majg by¢ prowadzone pod posadzka,

- przebicia,

- montaz przej$¢ szczelnych

5.1.1 Prdba szczelnosci

5.1.1.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej:

Prébe wykonaé¢ wg PN-EN1610.

Szczelnosé rur kanalizacyjnych, ktére majg by¢ zalane betonem i maja by¢ prowadzone pod chudym
betonem sprawdzié przez wypetnienie woda, korice rur zaslepi¢. Utrzymacé ci$nienie probne nie mniejsze
od 30 kPa i nie wieksze od 50 kPa przez 30 min.

5.1.1.2 Instalacja wody:

Przewody ihstalacji nalezy napeti¢ woda, do cisnienia o wartosci do 1,5-krotnej wielkosci cisnienia
roboczego lecz nie mniej 1,0 MPa.

Prébe cisnienia nalezy wykonaé w trzech etapach: préba wstepna, préba géwna oraz proba konicowa wg
opisu ponizej.
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Pomiedzy poszczegolnymi cyklami préby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym.
W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnosc.

Do pomiaru ciénien prébnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktéry pozwala na odczyt zmiany cisnienia o z
doktadnoscig 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacj.

Dokonaé¢ wpisu z wykonania odbioru technicznego czesciowego do dziennika budowy.

Préba wstepna: przy probie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie prébne, odpowiadajgce 1,5-krotne;
wartosci najwyzszego mozliwego ciénienia roboczego tj. 9 bar. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut
wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby cisnienie nie moze obnizy¢
sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci.

Préba gtéwna: bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtowna. Czas proby
giéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciénienie prébne, odczytane po probie wstepnej, nie moze obnizyc
sie o wiecej niz 0,2 bar.

Préba koncowa: po zakorczeniu proby wstepnej i gtéwnej, nalezy bezposrednio przeprowadzi¢ probe
koricowg (impulsowg). W prébie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian
cisnienie 10 i 1 bar.

5.2 Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koficowym nalezy przedtozy¢ protokét odbioru czesciowego i badania szczelnosci,
dokumentacje powykonawcza, a takze sprawdzi¢ zgodno$é stanu istniejgcego z dokumentacja techniczna.

6 PRZEPISY | NORMY

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkéw. Cze$¢ 4: Pompownie
$ciekow-Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1610:2001 ,Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych”

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 .

w sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére
powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesénia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169 z dnia 28 sierpnia 2003 r., poz. 1650),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzer technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021 z p6z. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1953 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy dzwiganiu i przenoszeniu cigzaréw.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury:
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych —zeszyt 12
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ZESTAWIENIE MATERIALOW/ DODATKOWE ELEMNTY — INSTALACJE WOD KAN
PODPOSADZKOWE

WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. [ILOSC |PROD Rewizja

numer | data

"WSZYSTKIE WSKAZANE W PROJEKCIE NAZWY WLASNE W TYM ZNAKI HANDLOWE, TOWAROWE DOTYCZACH
PRODUKTU, MATERIALU, URZADZENIA LUB SYSTEMY

StUZA JEDYNIE DO OKRESLENIA CECH TECHNICZNYCH LUB JAKOSCIOWYCH I NIE SA WSKAZANIEM
PRODUCENTA W WYPADKU UZYCIA TYCH NAZW, A KAZDORAZOWE

ICH UZYCIE OZNACZA MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA ROZWIAZANIA ROWNOWAZNEGO O PARAMETRACH NIE
GORSZYCH NIZ OKRESLONE W PROJEKCIE"

KANALIZACJA SANITARNA - WYJSCIE , KS1”

1. Rury PVC-U klasy S, SN8 SDR 34 Lite w zakresie $rednic : mb 95 Wavin
160mm wraz z ksztaltkami , podsypka z piasku o gr. 20 cm, -
obsypka
2. Rury PVC-U klasy S, SN8 SDR 34 Lite w zakresie $rednic : mb 56 Wavin
110mm wraz z ksztattkami , podsypka z piasku o gr. 20 cm, -
obsypka
3. Rury zeliwne bezkielichowe do $ciekéw o podwyzszonej mb 25 Duker,
temperaturze faczone na opaski zaciskowe, przeznaczone do Preis
uktadania w gruncie wraz z ksztattkami 20,10
4, Rury ochronne stalowe czarne bez szwu lub ze szwem mb 8
DN250 o wymiarach 273x 5,0mm ]
5. Rury ochronne stalowe czarne bez szwu lub ze szwem mb 0,6
DN150 o wymiarach 159x 4,0mm )
6. Manszety typu ,N” na rure ochronng DN250 i rure szt. 26 Integra
przewodowa 2160 )
7. Manszety typu ,N” na rure ochronng DN150 i rure szt. 2 Integra
przewodowa 2110 |
8. Przejscie szczelne dla rur 160 szt. 3 Polprofili .
9. Przejscie szczelne dla rur 110 szt. 27 Polprofili .
10. | Studnia schiadzajgca, szt. 1

Studnia betonowa o $rednicy @1000 z wiazem zeliwnym 2600,
z przejéciami szczelnymi dla dwoch rurociggéw: DN100zel
oraz 110 PE-HD. Studnia zwiericzona wtazem zeliwnym
klasy B125 firmy np. KZO.

GRAWITACYJNY SYSTEM ODWODNIENIA DACHU - INSTALACJA PODPOSADZKOWA — WYJSCIE ,,KD1”

1. Rury PVC-U klasy S, SN8 SDR 34 Lite w zakresie $rednic : mb 12 Wavin
200mm wraz z ksztattkami , podsypka z piasku o gr. 20 cm, -
obsypka
2. Rury PVC-U klasy S, SN8 SDR 34 Lite w zakresie $rednic : mb 20 Wavin
160mm wraz z ksztattkami , podsypka z piasku o gr. 20 cm, -
obsypka
3. Rury ochronne stalowe czarne bez szwu lub ze szwem mb 1,2
DN300 o wymiarach 323,9x 5,0mm )
4 Rury ochronne stalowe czarne bez szwu lub ze szwem mb 0,6
DN250 o wymiarach 273x 5,6mm
5. Manszety typu ,N” na rure ochronng DN300 i rure szt. 4 Integra )
przewodowa @200
6. Manszety typu ,N” na rure ochronng DN250 i rure szt. 2 Integra
przewodowa ¢160
7. Przejscie szczelne dla rur 8160 szt 4 Polprofili .

GRAWITACYJNY SYSTEM ODWODNIENIA DACHU - INSTALACJA PODPOSADZKOWA — WYJSCIE ,,KD2”




Projekt wykonawczy

1. Rury PVC-U klasy S, SN8 SDR 34 Lite w zakresie $rednic : mb 5 Wavin
160mm wraz z ksztattkami , podsypka z piasku o gr. 20 cm, -
obsypka

3. Rury ochronne stalowe czarne bez szwu lub ze szwem mb 0,6 )
DN250 o wymiarach 273x 5,0mm

5. Manszety typu ,N" na rure ochronng DN250 i rure szt. 2 Integra )
przewodowsg 8160

7. Przejscie szczelne dla rur 2160 szt. 1 Polprofili .

GRAWITACYJNY SYSTEM ODWODNIENIA DACHU - INSTALACJA PODPOSADZKOWA - WYJSCIE ,,KD3”

1. Rury PVC-U klasy S, SN8 SDR 34 Lite w zakresie $rednic : mb 6 Wavin
160mm wraz z ksztaltkami , podsypka z piasku o gr. 20 cm, -
obsypka

2. Rury ochronne stalowe czarne bez szwu lub ze szwem mb 0,6 )
DN250 o wymiarach 273x 5,0mm

3. Manszety typu ,N" na rure ochronng DN250 i rure szt. 2 Integra )
przewodowsg 160

4, Przejscie szczelne dla rur 160 szt. 1 Polprofili -

PRZYLACZ WODY - ODCINEK POD BUDYNKIEM

1. Rury stalowe podwdjnie ocynkowane z atestem do wody mb 3
pitnej wykonane zgodnie z normg PN-EN 10255, srednica -
DN50 o wymiarach 60,3x3,2 z tgcznikami, kolanami

2. Rury ochronne stalowe czarne bez szwu lub ze szwem mb 0,5 )
DN100 o wymiarach 114,3x 3,6mm

3. Zabezpieczenie antykorozyjne rury DN80 tasmg POLYKEN kpl -

4. Przejscie szczelne dla rury DN50 szt. 1 Polprofili -

5. Kofnierz zeliwny zabezpieczony przed przesunigciem DN50 szt. 2 Hawle, )
przeznaczony do rur stalowych Jafar

6. Kotnierz zeliwny $lepy DN50 szt. 2 Hawle, )

Jafar
Uzupelnienie
1. Préba szczelno$ci kpl. PN-B- )
10700.00

2. Korki zabezpieczajgce instalacje na czas budowy dla rur: kpl.
2 160 -
2110

3. Korki zabezpieczajace instalacje na czas budowy dla rur: kpl.
0,15 zel. -
0,10 Zel.

4, Wykopy, roboty ziemne, ochrona przed naptywem opadow kpl )
atmosferycznych, odwodnienie wykopow

5. Nadzér geotechniczny — badanie zageszczenia gruntu kpl -

6. Dokumentacja powykonawcza kpl -

7. Nadzér techniczny kpl i

8. Dokumentacja powykonawcza kpl i

9. Inne materiaty niezbedne do skutecznego przeprowadzenia kpl

zakresu rob6t zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego,
wiedzg techniczng i sztuka budowlang wyzej nie
wyspecyfikowane, a niezbedne do kompletnego wykonania
robot.
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ZESTAWIENIE MATERIAL.OW/ DODATKOWE ELEMENTY — KANALIZACJA SANITARNA,

KANALIZACJA DESZCZOWA

WYSZCZEGOLNIENIE

JEDN.

ILOSC

PROD

"WSZYSTKIE WSKAZANE W PROJEKCIE NAZWY WELASNE W TYM ZNAKI HANDLOWE, TOWAROWE

DOTYCZACE: PRODUKTU, MATERIALU, URZADZENIA LUB SYSTEMY

SLUZA JEDYNIE DO OKRESLENIA CECH TECHNICZNYCH LUB JAKOSCIOWYCH I NIE SA WSKAZANIEM
PRODUCENTA W WYPADKU UZYCIA TYCH NAZW, A KAZDORAZOWE
ICH UZYCIE OZNACZA MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA ROZWIAZANIA ROWNOWAZNEGO O PARAMETRACH NIE
GORSZYCH NIZ OKRESLONE W PROJEKCIE"

KANALIZACJA SANITARNA — WYJSCIE ,,KS1”

1

Rury @110 PVC do kanalizacji wewnetrznej, kielichowe, |

taczone na uszczelki gumowe, wraz z ksztattkami,

mocowaniami, zawieszeniami, konstrukcjami mb "
wsporczymi, itp.- kanalizacja nadposadzkowa
2 | Rury @50 PVC do kanalizacji wewnetrznej, kielichowe,
taczone na uszczelki gumowe, wraz z ksztattkami, mb 7
mocowaniami, zawieszeniami, konstrukcjami
wsporczymi, itp.- odpowietrzenie kanalizacji
3 | Rury zeliwne bezkielichowe do $ciekéw o
podwyzszonej temperaturze fgczone na opaski mb 2
zaciskowe, 90,05
4 | Wpust podtogowy pionowy z odejsciem DN100, z
zasyfonowaniem i blokadg antyzapachows, z rusztem i kol 1
ramg ze stali szlachetnej oraz z zestawem izolacyjnym P
(Kr12)
5 | Wpust podtogowy pionowy z odejsciem DN100, z
syfonem suchym, klapg antyzapachows, z rusztem i kol 11
rama z zeliwa oraz z zestawem izolacyjnym - wpusty P
zabudowane w garazach (Kr1-Kr11)
6 | Rewizja stalowa ptytowa DN100 z materiatu kol 7
V2A/1.4301 (czyszczak) P
7 | Rewizje na pionach @110 szt. 2
8 | Rury wywiewne @160 (wywiewki kanalizacyjne) szt. 2
9 | Przejscie szczelne dla rur o $rednicy @110 —
uszczelnienie rurociggéw przechodzacych przez piyte kpl
dachu
10 | Kompletny system mocowania z zawiesiami, konsolami
wsporczymi, obejmami, punktami staty, podporami kpl
$lizgowymi i innymi elementami montazowymi,
11 | Przejécia pozarowe kpl
12 | Przebicia w zelbetach kpl
13 | Przebicia w $cianach murowanych kpl
14 | Préba szczelnosci kpl N
15 | Odbiory instalacji kpl
16 | Dokumentacja powykonawcza kpl
KANALIZACJA DESZCZOWA - WYJSCIE ,,KD1”
1 | Rury @160 PVC do kanalizacji wewnetrznej, kielichowe,
taczone na uszczelki gumowe, wraz z ksztattkami, mb 15

mocowaniami, zawieszeniami, konstrukcjami
wsporczymi, itp
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2 [Rury @110 PVC do kanalizacji wewnetrznej, kielichowe, |
taczone na uszczelki gumowe, wraz z ksztattkami,
mocowaniami, zawieszeniami, konstrukcjami
wsporczymi, itp

mb 13

3 | Rury @160 PVC do kanalizacji wewnetrznej, kielichowe,
tgczone na uszczelki gumowe, wraz z ksztattkami,
mocowaniami, zawieszeniami, konstrukcjami
wsporczymi, zaizolowana izolacjg o gr 30mm w klasie
BL-s3, d0, o wspobiczynniku Lambda 0,035 W/mK -
rurociagi w obrebie garazu ogrzewane kablowo

mb 12

4 | Rury @110 PVC do kanalizacji wewnetrznej, kielichowe,
taczone na uszczelki gumowe, wraz z ksztattkami,
mocowaniami, zawieszeniami, konstrukcjami
wsporczymi, zaizolowana izolacjg o gr 30mm w kiasie
BL-s3, d0, o wspéiczynniku Lambda 0,035 W/mK -
rurociagi w obrebie garazu ogrzewane kablowo

mb 33

5 | Wpust dachowy z odptywem pionowym DN100 do
grawitacyjnego odwodnienia dachu, z tapaczem lisci i
pokrywa ochronng, ogrzewany, z kotnierzem
dostosowanym do dachéw z membrang PVC/EPDM

kpl 6

6 | Wpust dachowy attykowy z odptywem poziomym
DN100 do grawitacyjnego odwodnienia dachu, z
kotnierzem dostosowanym do dachéw z membrang
PVC/EPDM

kpl 4

7 | Rewizje na pionach @160 szt. 3

Przejécie szczelne dla rur o $rednicy @110 —
uszczelnienie rurociggéw przechodzacych przez ptyte kpl
dachu

9 | Kompletny system mocowania z zawiesiami, konsolami
wsporczymi, obejmami, punktami staty, podporami kpl
$lizgowymi i innymi elementami montazowymi,

10 | Zestaw do ogrzewania kablowego:

- zestaw przylaczeniowy ECM25-PRO,
- puszka przylaczeniowa KF 5045-PRO,
- kabel SelfTec PRO 10 10W/m, kpl
- elementy montazowe, czujniki temperatury
(Sterowanie ogrzewania kablowego wg opracowania
branzy elektrycznej)

11 | Przejécia pozarowe kpl
12 | Przebicia w zelbetach kpl
13 | Przebicia w $cianach murowanych kpl
14 | Pr6ba szczelnosci kpl
15 | Odbiory instalacji kpl
16 | Dokumentacja powykonawcza kpl

KANALIZACJA DESZCZOWA — WYJSCIE ,,KD2”

1 | Rury @160 PVC do kanalizacji wewnetrznej, kielichowe,
tgczone na uszczelki gumowe, wraz z ksztalttkami,
mocowaniami, zawieszeniami, konstrukcjami
wsporczymi, zaizolowana izolacjg o gr 30mm w klasie
BL-s3, d0, o wspoétczynniku Lambda 0,035 W/mK -
rurociggi w obrebie garazu ogrzewane kablowo

mb 12
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Rury @110 PVC do kanalizacji wewnetrznej, kielichowe,
tgczone na uszczelki gumowe, wraz z ksztattkami,
mocowaniami, zawieszeniami, konstrukcjami
wsporczymi, zaizolowana izolacjg o gr 30mm w klasie
BL-s3, d0, o wspoiczynniku Lambda 0,035 W/mK -
rurociagi w obrebie garazu ogrzewane kablowo

mb

34

Wpust dachowy z odptywem pionowym DN100 do
grawitacyjnego odwodnienia dachu, z fapaczem lici i
pokrywa ochronng, ogrzewany, z kotnierzem
dostosowanym do dachéw z membrang PVC/EPDM

kpl

| Wpust dachowy attykowy z odptywem poziomym

DN100 do grawitacyjnego odwodnienia dachu, z
kotnierzem dostosowanym do dachéw z membrang
PVC/EPDM

kpl

Rewizje na pionach @160

szt.

Przej$cie szczelne dla rur o $rednicy @110 -
uszczelnienie rurociggéw przechodzacych przez ptyte
dachu

Kompletny system mocowania z zawiesiami, konsolami
wsporczymi, obejmami, punktami staty, podporami
$lizgowymi i innymi elementami montazowymi,

kpl

kpl

Zestaw do ogrzewania kablowego:

- zestaw przytagczeniowy ECM25-PRO,
- puszka przylgczeniowa KF 5045-PRO,
- kabel SelfTec PRO 10 10W/m,

- elementy montazowe, czujniki temperatury
(Sterowanie ogrzewania kablowego wg opracowania
branzy elekirycznej

kpl

9

Przejscia pozarowe

kpl

10

Przebicia w zelbetach

kpl

11

Przebicia w $cianach murowanych

kpl

12

Préba szczelnosci

kpl

13

| Odbiory instalacji

kpl

14

| Dokumentacja powykonawcza

kpl

KANALIZACJA DESZCZOWA — WYJSCIE ,,KD3”

1

Rury @110 PVC do kanalizacji wewnetrznej, kielichowe,
tgczone na uszczelki gumowe, wraz z ksztaltkami,
mocowaniami, zawieszeniami, konstrukcjami
wsporczymi, itp

mb

16

Rury @160 PVC do kanalizacji wewnetrznej, kielichowe,
tgczone na uszczelki gumowe, wraz z ksztattkami,
mocowaniami, zawieszeniami, konstrukcjami
wsporczymi, zaizolowana izolacjg o gr 30mm w klasie
BL-s3, d0, o wspdtczynniku Lambda 0,035 W/mK -
rurociagi w obrebie garazu ogrzewane kablowo

mb

12

Rury @110 PVC do kanalizacji wewnetrznej, kielichowe,
tgczone na uszczelki gumowe, wraz z ksztattkami,
mocowaniami, zawieszeniami, konstrukcjami
wsporczymi, zaizolowana izolacjg o gr 30mm w klasie
BL-s3, d0, o wspétczynniku Lambda 0,035 W/mK -

rurociagi w obrebie garazu ogrzewane kablowo

mb

32




Budowa budynku ustugowego strzelnicy sportowej wraz z garazami wbudowanymi w_Sulmierzycach

Projekt wykonawczy

Wopust dachowy z odplywem pionowym DN100 do
grawitacyjnego odwodnienia dachu, z fapaczem lici i
pokrywa ochronng, ogrzewany, z kotnierzem
dostosowanym do dachéw z membrana PVC/EPDM

kpl

Wopust dachowy attykowy z odptywem poziomym
DN100 do grawitacyjnego odwodnienia dachu, z
kotnierzem dostosowanym do dachéw z membrana
PVC/EPDM

kpl

Rewizje na pionach @160

szt.

Przejscie szczelne dla rur o $rednicy @110 —
uszczelnienie rurociggéw przechodzacych przez ptyte
dachu

kpl

Kompletny system mocowania z zawiesiami, konsolami
wsporczymi, obejmami, punktami staty, podporami
$lizgowymi i innymi elementami montazowymi,

kpl

Zestaw do ogrzewania kablowego:

- zestaw przytgczeniowy ECM25-PRO,

| - puszka przytagczeniowa KF 5§045-PRO,

- kabel SelfTec PRO 10 10W/m,

- elementy montazowe, czujniki temperatury
(Sterowanie ogrzewania kablowego wg opracowania
branzy elektrycznej

kpl

10

Przejscia pozarowe

kpl

11

Przebicia w zelbetach

kpl

12

Przebicia w $cianach murowanych

kpl

13

Préba szczelnosci

kpl

14

Odbiory instalacji

kpl

15

Dokumentacja powykonawcza

kpl

Uzupelnienie

Préba szczelnosci

kpl.

PN-B-10700.00

Korki zabezpieczajace instalacje na czas budowy dla
rur:

o 160PVC

@ 110PVC

@ 50PVC

kpl.

Korki zabezpieczajgce instalacje na czas budowy dla
rur:
0,05zel.

kpl.

Dokumentacja powykonawcza

 kpl

[SNE S

Nadzér techniczny

' kpl

Inne materiaty niezbedne do skutecznego
przeprowadzenia zakresu robét zgodnie z
wymaganiami Zamawiajacego, wiedzg techniczng i
sztukg budowlang wyzej nie wyspecyfikowane, a
niezbedne do kompletnego wykonania robot.

kpl




