PRZEKROJ B - B

STROP ZELBETOWY gr. 20emZ BETONU €25/30

BLACHA STALOWA 83565J2G3 gr. 5 mm

DESKI gr. 32 mm

ECOPHON MASTER B (ALPI
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DREWNIANE LISTWY DYSTANSOWE 50x100 mm
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WARSTWA POLIURETANU gr. ok. 3 -5 mm

PLYTY POLIURETANOWO - GUMOWE gr. 45 mm|
POZOSTALE WARSTWY WG. ARCHITEKTURY I

DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW ROWNOWAZNYCH.
MATERIALY ROWNOWAZNE MUSZA POSIADAC WSZYSTKIE PARAMETRY
NIEGORSZE OD PARAMETROW PODANYCH MATERIALOW ORAZ STOSOWNE
DOKUMENTY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W WYPOSAZENIU
TECHNOLOGICZNYM STRZELNIC TAKIE JAK MATERIALY PODANE.
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Wszalkie prawa zastrzezone. Rysunek nie moze by¢ kopiowany, rozpowszechniany,
modyfikowany i udostgpniany osobom trzecim bez wczeéniejszej pisemnej zgody autora.



PRZEKROJ C -C

STROP ZELBETOWY gr. 20 cm Z BETONU C25/30
DREWNIANE LISTWY DYSTANSOWE 50x100 mm

DESKI gr. 32 mm

IPOKRYCIE Z PLYT DZWIEKOCHLONNYCH

ECOPHON MASTER B (ALPHA)
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WARSTWA POLIURETANU gr. ok. 3-5mm If
PLYTEOLIURETANOWO - GUMOWE gr. 46 mm|
PQZOSTALEL\/ARSTWY WG. ARCHITEKTURY |

DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW ROWNOWAZNYCH.
MATERIALY ROWNOWAZNE MUSZA POSIADAC WSZYSTKIE PARAMETRY
NIEGORSZE OD PARAMETROW PODANYCH MATERIALOW ORAZ STOSOWNE
DOKUMENTY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIAW WYPOSAZENIU
TECHNOLOGICZNYM STRZELNIC TAKIE JAK MATERIALY PODANE.
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