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OSLONA GORNEJ CZESCI SCIANY NAD KULOCHWYTEM

Z BALI DREWNIANYCH gr. 50 mm NA BALACH
DYSTANSOWYCH O WYM. 50x100 mm OBLOZONYCH PLYTAMI
POLIURETANOWO - GUMOWYM! gr. 50 mm i
BLACHA STALOWA RAEX 500 gr. 16 mm MOCOWANA DO SCIANY

SIS
E IS
R NI

<~
-
N

VP
A

N
AS

KONSTRUKCJA KULOCHWYTU NASYPOWEGO
1:20

NONONNNNNNN
SONNNNNNNN Y
NONNNNNNNN

NONNNNNNNNT

]I 1

]
-
v

ANNNNN
SOANNNN
NOANNNN

!

e

|

| KOTWY
E HST M10x160/80

SN IR RRNNNNNNNNNANN
AONNNURUN NS NONNNONANNANANN
SO RRUROUNRUNNNUNINNNNN NN

b
VRN

2870

NNNNNNNNNN
NONNNNNNNNN

AR R A R N

- BLACHA RAEX 500
E . 16x1550 - 10550 mm
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_ BLACHA RAEX 500
- 16x3400 - 10550 mm
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POCHYLNIA Z PLYTY ZELBETOWEJ
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GRANULAT GUMOWY
FRAKCJA 20 - 40 mm
WARSTWA gr.50 cm

BLOCZKI STRZELECKIE
POLIURETANOWOQ - GUMOWE

 TRANSPORTER T4RCZ
Z OBROTNIKIEM
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UWAGI:

1. WSZYSTKIE ELEMENTY SPAWANE tACZYC MIEDZY SOBA POPRZEZ SPAWANIE ODCINKOWE LUB NA CALEJ DLUGQSCI STYKU
£ACZONYCH ELEMENTOW UKLADAJAC SPAW O GRUBOSCH 0,7 GRUBOSCI CIENSZEGO Z tACZONYCH ELEMENTOW.
2. DO MOCOWANIA BLACH KULOCHWYTU | BLACH OStONOWYCH ZASTOSOWAC KOTWY SEGMENTOWE ATESTOWANE.
BLACHY MOCOWAC DO SCIANY NA PODKEADKACH AMORTYZACYJNYCH GUMOWYCH.
3. ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJINIE POPRZEZ OCZYSZCZENIE DO STOPNIA CZYSTOSCI Sa 2,5 | POMALOWANIE:
- 1x FARBA POLIWINYLOWA PRZECIWKOROZY JNA UNIWERSALNA,
- 2x FARBA POLIWINYLOWA DO OCHRONY BIERNEJ,
- 1x FARBA POLIWINYLOWA NAWIERZCHNIOWA,
POWLOKI NAKLADAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA PRODUCENTA. DOPUSZCZA SIE MALOWANIE INNYM ZESTAWEM FARB.
ELEMENTY STALOWE WG. ZESTAWIENIA STALI NR 01.
. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ELEMENTOW KONSTRUKCJI STALOWYCH NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY
POMIESZCZENIA NA BUDOWIE W CELU EWENTUALNEJ KOREKTY WYMIAROW KONSTRUKCJI.
6. WSZELKIE ZMIANY MATERIALOWE ORAZ KONSTRUKCYJINE MAJACE WPLYW NA WARUNKI BEZPIECZENSTWA
UZYTKOWANIA WYMAGAJA AKCEPTACJI TECHNOLOGA ORAZ UZGODNIENIA Z JEDNOSTKA OPINIUJACA PROJEKT TECHNOLOGICZNY.
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BLACHY OStONOWE SCIAN BOCZNYCH
NA ODCINKU KULOCHWYTU NASYPOWEGO
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BLACHARAEX 500 . |
10x2500 - 2870 mm
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ITU WMT WAT
Sprawdzono
w zakresie bezpieczensiwa uzyvikowanig
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GRANULAT GUMOWY 16,46 m® |

GATUNKI STALI:
BLACHA RAEX 500

TYTUL Budowa strzelnicy sportowej wraz z infrastrukturg

PROJEKTU techniczng oraz zagospodarowaniem terenu na
| | dziafce nr ewid.1440 obr.0017 w Sulmierzycach
LOKALIZACJA 98-338 Sulmierzyce; dz. nr ewid. 1440
Urzad Gminy w Sulmierzycach
INWESTOR 98-338 Sulmierzyce; ul. Urzgdowa 1 -
BIURO ARCHITEKTONICZNE
PIOTR KOSYDAR
BIURO ul.Juliusza Lea 116/120; 30-133 Krakéw
PROJEKTOWE tel.: 571 434 625
e-mail: biuro@bapk.pl
B PRZEDSIEBIORSTWO
PROJEKTOWO WYKONAWCZO HANDLOWE
WYKONAWCA »KONSBUD”
41-500 CHORZOW, ul.Grunwaldzka 2A/9
tel. 601 47 20 26
e-mail: biuro@wygralak.p! 1t
| PROJEKTANT IMIE | NAZWISKO | PoDPIS |
TEGCHNOLOG Janusz WYGRALAK / %‘f '
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA TECHNOLOGIA STRZELNICY
[ [ S SKALA |
TRESC KONSTRUKCJA 1:20
RYSUNKU KULOCHWYTU NASYPOWEGO 1 h 100
OZN.BRANZY | DATA EDYCJI NR RYSUNKU
T Czerwiec 2019 1. 02.00.

Wszalkie prawa zastrzezone. Rysunek nie moze by¢ kopiowany, rozpowszechniany,
modyfikowany i udostgpniany osobom trzecim bez wczeéniejszej pisemnej zgody autora. |




