OKLADZINA SCIENNA TYP 1
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|PIONOWE BALE DYSTANSOWE 50x100 mm

| PASY SZER. 50 cm OKELADZINY Z PLYT

BALE gr. 50 mm (NA POLWPUST)

POLIURETANOWO-GUMOWYCH gr. 50 mm
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OKLADZINA SCIENNA TYP 3
PIONOWE BALE DREWNIANE

BLACHA RAEX 500 - 10x1000 mm
(BLACHE MOCOWAC 5 cm

NAD PODLOGA)
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SCIANKA BEZPIECZENSTWA

KOTWA SEGMENTOWA
HST M10x130/50
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DESKI gr. 32 mm
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KOTWA SEGMENTOWA P O WYM. 50x100 mm
HST M12x146/50
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SZKLANEJ ECOPHON INDUSTRY A A AT TS 1A | Sciana -
MODUS gr. 100 mm = { _F: PIONOWE BALE DYSTANSOWE 50x100 mm
ABSORBER Z PLYT ECOPHON AKUSTO | M4,5-80mm = BALE gr. 50 mm (NA POLWPUST)
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OKLADZINA SCIENNA TYP 4
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“[SCIANA
BLACHA RAEX 500 gr. 10 mm
PIONOWE BALE DYSTANSOWE 50x100 mm

PASY SZER. 50 cm OKLADZINY Z PLYT
POLIURETANOWO-GUMOWYCH gr. 50 mm
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UWAGI:

I

. OKLADZINY NR 2, NR 3 | NR 4 MONTOWAC Z 5 cm PRZESWITEM NAD PODLOGA.
NA OKEADZINE NR 1 W REJONIE STANOWISK STRZELECKICH PRZED LINIA 0 m NA WYS. 90 cm NAD PODLOGA

NALEZY ZAMONTOWAC PAS OCHRONNY Z DESKI SZER. 20 cm.
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SPOSOB MOCOWANIA BALI | DESEK DREWNIANYCH DO SCIAN | STROPU PODANO PRZYKLADOWO.

WSZYSTKIE DESKOWANIA W OKLADZINACH WYKONAC Z BALI | DESEK tACZONYCH NA POLWPUST.

DO WSZYSTKICH MOCOWAR ZASTOSOWAC KOTWY SEGMENTOWE ATESTOWANE.

WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE IMPREGNOWAC WGLEBNIE PREPARATAMI OGNIOCHRONNYMI | GRZYBOBOJCZYMI.

ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJINIE POPRZEZ OCZYSZCZENIE
DO STOPNIA CZYSTOSCI Sa 2,5 | POMALOWANIE:

- 1x FARBA, POLIWINYLOWA PRZECIWKOROZYJNA UNIWERSALNA,

- 2x FARBA POLIWINYLOWA DO OCHRONY BIERNEJ,
- 1x FARBA POLIWINYLOWA NAWIERZCHNIOWA,

POWEOKI NAKLADAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA PRODUCENTA. DOPUSZCZA SIE MALOWANIE INNYM ZESTAWEM FARB.

©®

ELEMENTY STALOWE WG. ZESTAWIENIA STALI NR 03.
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA OKEADZIN NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY POMIESZCZENIA NA BUDOWIE

W CELU EWENTUALNEJ KOREKTY WYMIAROW KONSTRUKCJI.

10. WSZELKIE ZMIANY MATERIALOWE ORAZ KONSTRUKCYJNE URZADZENIA MAJACE WPLYW NA WARUNKI
BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA WYMAGAJA AKCEPTACJI TECHNOLOGA ORAZ UZGODNIENIA
Z JEDNOSTKA OPINIUJACA PROJEKT TECHNOLOGICZNY.

11. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC £ACZNIE Z RYSUNKIEM NR 01.00. i NR 01.01

OKLADZINA SUFITU STALOWEGO W ZASIEGU STRZALU KARABINOWEGO

~ BLACHA $355J2G3 - 10x10600 @

_ KOTWA SEGMENTOWA |
~ HST M12x145/50
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BLACHA KOTWIONA
" WTRAKCIE BETONOWANIA STROPU
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[STROP ZELBETOWY -
BLACHA STALOWA $355J2G3 gr. 10 mm

BALE DYSTANSOWE 50x100 mm
BALE gr. 50 mm (NA POLWPUST)

PLYTY DZWIEKOCHLONNE ECOPHON
MASTER B ALPHA - MOCOWANIE NA KLEJ

OKLADZINA SUFITU STALOWEGO W ZASIEGU STRZALU PISTOLETOWEGO

KOTWA SEGMENTOWA
HST M12x145/50 |

BLACHA $355J2G3 - 5x10800
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STROP ZELBETOWY —
'BLACHA STALOWA S355J2G3 gr. 5 mm
'BALE DYSTANSOWE 50x100 mm

DESKI gr. 32 mm (NA POLWPUST)

——PLYTY DZWIEKOCHLONNE ECOPHON
IMASTER B ALPHA - MOCOWANIE NA KLEJ

LISTWA PRZYPODLOGOWA
NA OKLADZINIE TYP 1

DESKA gr. 26 mm
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. KOTWY WKRECANE
HUS 7,5x230 co 50 cm

[ 111 WMT WAT
|, Sprawdzono
w zakresie bezpieczenistwa uzytkowania

40,0349 (Ko
data i pady

GATUNKI STALI:

BLACHA RAEX 500
BLACHA S355J2G3 (wg. EN 10025)

Budowa strzelnicy sportowej wraz z infrastrukturg |

TYTUL ] :
PROJEKTU techniczng oraz zagospodarowaniem terenu na
| | dzialce nr ewid.1440 obr.0017 w Sulmierzycach |
| LOKALIZACJAI 98-338 Sulmierzyce; dz. nr ewid. 1440 |
Urzad Gminy w Sulmierzycach
INWESTOR 98-338 Sulmierzyce; ul. Urzedowa 1
BIURO ARCHITEKTONICZNE
PIOTR KOSYDAR
BIURO ul.Juliusza Lea 116/120; 30-133 Krakéw
PROJEKTOWE tel.: 571 434 625
e-mail: biuro@bapk.pl
| |
PRZEDSIEBIORSTWO
PROJEKTOWO WYKONAWCZO HANDLOWE |
WYKONAWCA ~KONSBUD”
£41.500 CHORZOW, Ul Grunwaldzka 249 |
tel. 601 47 2026
M i e-mail: biuro@wygralak.pl }
| PROJEKTANT IMIE | NAZWISKO | Ppooris
| TECHNOLOG | Janusz WY GRALAK /ﬂ%
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY |
TECHNOLOGIA STRZELNICY |
SKALA j
ZABEZPIECZENIA [ 1:18
SCIAN | STROPU [ -
OZN.BRANZY | DATA EDYCJI | NRRYSUNKU |
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Wszalkie prawa zastrzezone. Rysunek nie moze by¢ kopiowany, rozpowszechniany, |
modyfikowany i udostgpniany osobom trzecim bez wcze$niejszej pisemnej zgody autora.



