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OPIS

BUDOWA STRZELNICY SPORTOWEJ
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
NA DZIALCE NR EWIDENCYJNY 1440, OBREB 0017
W SULMIERZYCACH

PROJEKT WYKONAWCZY
WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO
KRYTEJ STRZELNICY SPORTOWEJ

1. DANE OGOLNE
1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy ukiadu funkcjonalnego i wyposazenia technologicznego
nowobudowanej krytej strzeinicy sportowej o statych i zmiennych liniach otwarcia ognia zlokalizowanej na dziatce
nr ewidencyjny 1440 w Sulmierzycach.
Zakres opracowania obejmuje rozwigzania technologiczno — funkcjonalne obiektu krytej strzelnicy sportowej
sktadajacej si¢ z:
- hali strzelan — czterostrefowej osi 100 m ze statymi i zmiennymi liniami otwarcia ognia;
< pomieszczen zaplecza pomocniczego do obstugi strzelnicy.
Projekt obejmuje rozwiazania technologiczno — funkcjonalne pomieszczenia hali strzelan oraz pomieszczen zaplecza
pomocniczego wraz z zakresem robét niezbednych do uruchomienia i prawidiowego funkcjonowania strzelnicy
z przeznaczeniem dla stuzb oraz formacji mundurowych w obszarze strzelectwa bojowego zgodnie z obowigzujacymi
dia tej grupy uzytkownikdw programami i regulaminami zajeé oraz z przeznaczeniem dla sportowo - rekreacyjnych
strzelann wchodzgcych w skiad sportu strzeleckiego opartych na nastepujgcych przepisach (wedtug Polskiego
Zwiazku Strzelectwa Sportowego):
> strzelectwa sportowego - International Shooting Sport Federation (Miedzynarodowa Federacja Sportu
Strzeleckiego - ISSF);
» strzelectwa diugodystansowego - World Benchrest Shooting Federation (WBSF);
» strzelectwa historycznego - Europaeische Gemeinschaft Historischer Schuetzen (Europejskie Stowarzyszenie
Strzelcéw Historycznych - EGS);
> strzelectwa kurkowego - Bractwa Kurkowe;
> strzelectwa dynamicznego - International Practical Shooting Confederation (Miedzynarodowa Konfederacja
Strzelectwa Praktycznego - IPSC);
> strzelectwa obronnego - International Defensive Pistol Association (Miedzynarodowy Zwigzek Pistoletu
Obronnego - IDPA);
» strzelectwa westernowego - Single Action Shooting Society.
Strzelnice projektuje sie do prowadzenia dziatalnosci w zakresie strzelectwa bojowego oraz sportowego
w nastepujacych dyscyplinach:
1. Pistolet,
2. Karabin,
3. Strzelba gladkolufowa.
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Na strzelnicy mozna realizowaé podstawowe konkurencje sportowe strzelectwa kulowego wediug przepiséw ISSF:
+« Pistolet w konkurencjach:
& Pistolet szybkostrzelny 25 m;
@ Pistolet centralnego zaptonu 25 m;
& Pistolet standardowy 25 m;
@ Pistolet sportowy 25 m;
@ Pistolet dowolny 50 m.
+ Karabin w konkurencjach:
@ Karabin sportowy 50 m;
@ Karabin dowolny 100 m;
@ Karabin standardowy 100 m.

Dodatkowo mozna realizowaé wybrane konkurencje wediug przepiséw IPSC i IPDA w strzelaniach z: pistoletu,
karabinu oraz strzelby gtadkolufowej do tarcz i celéw reaktywnych z ostong antyrykoszetowa.

Strzelnica przystosowana jest rowniez do prowadzenia strzelan:
> rekreacyjnych, w modyfikowanych dowolnie wyszczegdlnionych powyzej kulowych konkurencjach sportowych,

» we wszystkich konkurencjach z karabinu i pistoletu pneumatycznego ($rut kalibru 4,5 mm i 5,5 mm oraz BB
kalibru 4,46 mm),

> wszelkiego typu Air Soft Gun (pociski z tworzywa sztucznego kalibru 6 mm).

Na strzelnicy mozna réwniez prowadzi¢ strzelania z klasycznych i bloczkowych tukéw oraz kusz do tarcz
zamocowanych na stomianych matach tuczniczych.

Opracowanie projektowe okresla warunki bezpiecznego uzytkowania strzelnicy (obiektu) przy wykorzystaniu
nowoczesnych technologii i urzgdzen do treningéw strzeleckich podczas realizacji wszelkiego typu zajec strzeleckich
takich jak: treningi, zawody, szkolenia, prezentacje itp. dziatania.

Wszystkie stanowiska strzeleckie na strzelnicy sg przystosowane dla niepetnosprawnych. Strzelec niepetnosprawny
dopuszczony do strzelan moze strzela¢ z kazdego stanowiska wyznaczonego w strefie strzelan przy zastosowaniu
blokad két jezdnych woézka inwalidzkiego. Maksymalna ilo§¢ strzelcow niepetnosprawnych mogacych jednoczes$nie
strzela¢ na strzelnicy ze stafej linii otwarcia ognia moze wynosi¢ sze$¢ oséb. Kazda z oséb niepetnosprawnych
w trakcie strzelania wymaga bezposredniego nadzoru prowadzgcego strzelanie. Dopuszczenie do strzelarnn oséb
niepetnosprawnych w zaleznosci od stopnia i rodzaju niepelnosprawnosci pozostaje w gestii instruktora
prowadzacego strzelanie.

Projekt obejmuje wytyczne technologiczne: wentylacji mechanicznej hali strzelan, instalacji o$wietleniowej hali
strzelan, sygnalizacji ostrzegawczej, zasilania i automatyki urzadzen strzeleckich, instalacji radiofonicznej
i audiosymulacyjnej oraz wyposazenia technologicznego i konstrukcji elementéw hali strzelan. Projekt zawiera
roéwniez propozycje zabudowy instalacji monitoringu zachowan strzelcow w strefie strzelan.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
¢ Urzedowe Przepisy i Regulaminy ISSF — Przepisy Techniczne ISSF 2018 .
e Przepisy IPSC 2019 r. — Pistolet,
e Przepisy IPSC 2019 r. - Pistol Caliber Carbine,
e Przepisy IPSC 2019 r. — Karabin,
e Przepisy IPSC 2019 r. - Strzelba,
e Przepisy IPSC 2019 r. — Karabin matego kalibru,
o Przepisy IPSC 2019 r. — Action Air,
¢ Regulamin strzelarh dynamicznych IDPA 2018 r. — Pistolet i rewolwer obronny,
o Regulamin fucznictwa tarczowego 2017 r. wydanie IX,
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 26 sierpnia 2014 roku ,w sprawie przechowywania,
noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji” (Dziennik Ustaw z dnia 16 wrzeénia 2014 r. poz. 1224),
e Rozporzadzenie MSWIA z dnia 20 marca 2000 roku ,w sprawie egzaminu ze znajomosci przepiséw dotyczgcych
posiadania broni oraz umiejetnosci postugiwania sie bronig” (Dziennik Ustaw Nr 19 z dnia 22 marca 2000 r. poz.
241),
e Rozporzadzenie MSWIA z dnia 24 grudnia 2002 roku zmieniajgce rozporzadzenie ,w sprawie egzaminu ze
znajomosci przepiséw dotyczacych posiadania broni oraz umiejetnos$ci postugiwania sie bronig” (Dziennik Ustaw
Nr 8 z 2003 r. poz. 102),
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¢ Rozporzadzenie MSWIA z dnia 17 kwietnia 2015 roku zmieniajgce rozporzadzenie ,w sprawie egzaminu ze
znajomosci przepiséw dotyczacych posiadania broni oraz umiejetnosci postugiwania sie bronig” (Dziennik Ustaw
z dnia 8 maja 2015 r. poz. 634),

¢ Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 20 marca 2000 roku ,w sprawie egzaminu ze znajomosci przepiséw dotyczacych
posiadania broni oraz umiejetnosci postugiwania sie bronig” Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 8 listopad 2017 roku ,w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia w sprawie egzaminu
ze znajomosci przepiséw dotyczacych posiadania broni oraz umiejetnosci postugiwania sie bronig” (Dziennik
Ustaw z dnia 18 wrzeénia 2017 r. poz. 1756),

o Ustawa z dnia 21 maja 1999 roku ,0 broni i amunicji” (Dziennik Ustaw. Nr 53 z dnia 19 czerwca 1999 r. poz. 549),

o Ustawa z dnia 21 maja 1999 roku ,0 broni i amunicji” Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 15 wrzesnia 2017 roku ,w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o broni i amunicji” (Dziennik Ustaw
Z dnia 4 pazdziernika 2017 r. poz. 1839),

o Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku ,o0 ochronie oséb i mienia” Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopad 2017 roku ,w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy
o ochronie oséb i mienia” (Dziennik Ustaw z dnia 30 listopada 2017 r. poz. 2213),

e Rozporzadzenie MSWIA z dnia 17 marca 2000 roku ,w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic” (Dziennik
Ustaw Nr 18 z dnia 20 marca 2000 r. poz. 234) ze zmianami (Dziennik Ustaw Nr 51 z dnia 15 czerwca 2000 r.
poz. 618) i (Dziennik Ustaw Nr 23 z dnia 4 marca 2002 r. poz. 238), (Dziennik Ustaw Nr 237 z dnia 23 listopada
2011 r. poz. 1418),

¢ Decyzja nr 703 KGP z dnia 14 grudnia 2008 roku ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
policyjne strzelnice ¢wiczebne” (Dz. Urz. KGP nr 17, poz. 104 z dnia 29 grudnia 2006 r.),

e Decyzja nr 713 KGP z dnia 30 grudnia 2005 roku ,w sprawie szkolenia strzeleckiego policjantow” (Dz. Urz. KGP
nr 3, poz. 9 z dnia 27 stycznia 2006 r.),

o Decyzja nr 3 KGP z dnia 4 stycznia 2007 roku zmieniajgca Decyzje nr 713 ,w sprawie szkolenia strzeleckiego
policjantéw” (Dz. Urz. KGP nr 2, poz. 5 z dnia 5 lutego 2007 r.),

e Decyzja nr 360 KGP z dnia 6 lipca 2005 roku ,w sprawie gospodarowania uzbrojeniem i sprzetem bojowo —
technicznym w Policji” rozdziat IX Magazyny uzbrojenia oraz zasady przechowywania sprzetu (Dz. Urz. KGP
nr 13, poz. 85 z dnia 19 sierpnia 2005 r.),

e Decyzja nr 377 KGP z dnia 6 pazdziernika 2014 roku zmieniajgca Decyzje nr 360 ,w sprawie gospodarowania
uzbrojeniem i sprzetem bojowo — technicznym w Policji” (Dz. Urz. KGP z 2014 r.),

o Decyzja nr 496 KGP z dnia 19 grudnia 2014 roku zmieniajgca Decyzje nr 360 ,w sprawie gospodarowania
uzbrojeniem i sprzetem bojowo — technicznym w Policji” (Dz. Urz. KGP z 2014 r.),

e Decyzja nr 24 KGP z dnia 27 stycznia 2018 roku zmieniajgca Decyzje nr 360 ,w sprawie gospodarowania
uzbrojeniem i sprzetem bojowo — technicznym w Policji” (Dz. Urz. KGP z 2018 r.),

¢ Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 18 czerwca 2015 roku ,w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie zasad uzbrojenia
specjalistycznych uzbrojonych formaciji ochronnych i warunkéw przechowywania oraz ewidencjonowania broni
i amunicji”’ (Dziennik Ustaw z dnia 16 lipca 2015 r. poz. 992),

e Rozporzadzenie MON z dnia 4 pazdziernika 2001 roku ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie” (Dziennik Ustaw Nr 132 z dnia 19 listopada 2001 r.
poz. 1479),

e Rozporzadzenie MON z dnia 20 marca 2008 roku zmieniajgce rozporzadzenie ,w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie” (Dziennik Ustaw Nr 61
z dnia 14 kwietnia 2008 r. poz. 380),

e Rozporzadzenie MON z dnia 13 listopada 2015 roku zmieniajgce rozporzgdzenie ,w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie” (Dziennik Ustaw z dnia
18 marca 2016 r. poz. 363),

¢ Rozporzadzenie MON z dnia 15 grudnia 2017 roku zmieniajgce rozporzadzenie ,w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie” (Dziennik Ustaw z dnia
12 stycznia 2018 r. poz. 113),

e Rozporzadzenie MON z dnia 2 sierpnia 1996 roku ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ obiekty budowlane niebedgce budynkami, stuzace obronnosci Panstwa oraz ich usytuowanie”
(Dziennik Ustaw Nr 103 z dnia 22 sierpnia 1996 r. poz. 477 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie MON z dnia 4 pazdziernika 2001 roku zmieniajgce rozporzadzenie ,w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ obiekty budowlane niebedgce budynkami, stuzace obronnoéci Paristwa
oraz ich usytuowanie” (Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 17 pazdziernika 2001 r. poz. 1291),

e Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 kwietnia 2000 roku ,w sprawie wymagar w zakresie ochrony
$rodowiska dotyczacych budowy i uzytkowania strzelnic” (Dz. U. Nr 27 z dnia 12 kwietnia 2000 r., poz. 341),

e Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 roku ,0 wykonywaniu dziatalno$ci gospodarczej w zakresie wytwarzania
i obrotu materiatami wybuchowymi, bronig, amunicjg oraz wyrobami i technologia o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym” (Dziennik Ustaw Nr 67 z dnia 29 czerwca 2001 r. poz. 679),
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e Ustawa z dnia 16 lipca 2009 roku ,0 zmianie ustawy o wykonywaniu dziatalno$ci gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiatami wybuchowymi, bronig, amunicjg oraz wyrobami i technologig o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym” (Dziennik Ustaw Nr 125 z 2009 r., poz. 1036),

e Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 roku ,0 wykonywaniu dziatalnosci gospodarczej w zakresie wytwarzania
i obrotu materiatami wybuchowymi, bronia, amunicjga oraz wyrobami i technologia o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym”, Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 roku
W sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu dziatalno$ci gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiatami wybuchowymi, bronig, amunicjg oraz wyrobami i technologia o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym” (Dziennik Ustaw z dnia 20 lutego 2017 r. poz. 290),

e Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 3 grudnia 2001 roku ,w sprawie rodzajéw broni i amunicji oraz wykazu
wyrobdw i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na kiérych wytwarzanie lub obrét jest
wymagana koncesja” (Dziennik Ustaw Nr 145 z dnia 18 grudnia 2001 r. poz. 1625),

¢ Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 grudnia 2003 roku zmieniajgce rozporzgdzenie ,w sprawie rodzajow
broni i amunicji oraz wykazu wyrobow i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na ktérych
wytwarzanie lub obrét jest wymagana koncesja” (Dziennik Ustaw Nr 219 z 2003 r. poz. 2152),

¢ Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 czerwca 2009 roku zmieniajgce rozporzadzenie ,w sprawie rodzajow
broni i amunicji oraz wykazu wyrobow i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na ktérych
wytwarzanie lub obrét jest wymagana koncesja” (Dziennik Ustaw Nr 106 z 2009 r. poz. 881),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dziennik Ustaw Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. poz. 690),

o Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 roku zmieniajgce rozporzadzenie ,w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dziennik Ustaw Nr 33 z 2003 r.
poz. 270),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku zmieniajgce rozporzgdzenie ,w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” (Dziennik Ustaw Nr 109 z 2004 r.
poz. 1156),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku zmieniajgce rozporzgdzenie ,w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dziennik Ustaw Nr 201 z 2008 r.
poz. 1238),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 roku zmieniajgce rozporzadzenie ,w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dziennik Ustaw Nr 228 z 2008 r.
poz. 1514),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 roku zmieniajgce rozporzadzenie ,w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dziennik Ustaw Nr 56 z 20009 r.
poz. 461),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 roku zmieniajace rozporzadzenie ,w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” (Dziennik Ustaw Nr 239 z 2010 r.
poz. 1597),

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 roku
zmieniajgce rozporzadzenie ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dziennik Ustaw z dnia 22 listopada 2012 r. poz. 1289),

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 roku zmieniajgce
rozporzadzenie ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”
(Dziennik Ustaw z dnia 13 sierpnia 2013 r. poz. 926),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 listopada 2017 roku
zmieniajgce rozporzadzenie ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dziennik Ustaw z dnia 8 grudnia 2017 r. poz. 2285),

e Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku ,0 zmianie ustawy — Prawo ochrony $rodowiska oraz niektorych innych
ustaw” (Dziennik Ustaw Nr 88 z dnia 18 maja 2007 r. poz. 587),

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 roku ,w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy” (Dziennik Ustaw
z dnia 23 czerwca 2014 r. poz. 817),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 czerwca 2016 roku zmieniajgce rozporzadzenie
,W sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy” (Dziennik Ustaw z dnia 30 czerwca 2016 r. poz. 944 i poz. 952),

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku ,,0 pianowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”, Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 roku ,w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” (Dziennik Ustaw z dnia 2 czerwca 2017 r. poz. 1073),

e Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 2 grudnia 2010 roku ,w sprawie szczegbélowego sposobu i trybu
finansowania inwestycji z budzetu panstwa” (Dziennik Ustaw Nr 238 z 2010 r. poz. 1579),
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego” (Dziennik Ustaw Nr 202 z dnia 16 wrze$nia 2004 r. poz. 2072),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku ,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego”’, Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10
maja 2013 roku ,w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego” (Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 1129),

Polskie normy i przepisy prawa budowlanego dotyczgce: konstrukcji, odwietlenia, akustyki, ochrony ppoz., bhp
i ochrony $rodowiska.

Karty techniczne, katalogi i instrukcje producentow urzadzen do treningdw strzeleckich i tarcz elektronicznych.
Uwaga: Cze$¢ z przytoczonych przepiséw wykorzystano w zakresie ograniczonym, dotyczacym konstrukcji oston balistycznych,

technicznych warunkéw bezpieczenistwa uZytkowania oraz zasad bezpiecznej eksploatacji strzelnicy i magazynu
uzbrojenia.

2. OPIS TECHNOLOGICZNO — KONSTRUKCYJNY STRZELNICY
2.1. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN STRZELNICY

Pom. nr 01 - Wiatrotap

Pom. nr 02 - Pomieszczenie socjalne

Pom.nr 03 - Poczekalnia, recepcja, szatnia

Pom. nr 04 - Pomieszczenie porzadkowe

Pom.nr 05 - Komunikacja

Pom. nr 06 - Biuro kierownika strzelnicy

Pom. nr 07 - Biuro instruktoréw

Pom. nr 08 - WC ,D” i dla niepetnosprawnych

Pom.nr 09 - WC "M’

Pom.nr 10 - Sala instruktazowa — pomieszczenie do oczekiwania
Pom. nr 11 - Sluza z punktem czyszczenia broni

Pom. nr 12 - Sterownia

Pom.nr 13 - Magazyn broni i amunicji

Pom.nr 14 - Hala strzelan

Pom.nr 15 - Kottownia

Pom.nr 16 - Magazyn tarcz i sprzetu strzeleckiego

Pom.nr 17 - Magazyn sprzetu i materiatéw eksploatacyjnych

2.2. ILOSC ZATRUDNIONYCH | CZAS PRZEBYWANIA OSOB NA STRZELNICY

Na strzelnicy moze jednoczesnie przebywac ok. 25 oséb.

Obstuga strzelnicy powinna skfadac sie z min.:

£k

£

kierownik strzelnicy — instruktor strzelectwa - 1 osoba
instruktor strzelectwa - 1 osoba
obstuga sterowni - 1 osoba
konserwator strzelnicy - 1 osoba
sprzgtaczka - 1 osoba

W hali strzelan grupa max. 6 strzelcow + 1 instruktor przebywajg przecietnie ok. 20 — 30 min. W czasie przerwy
w strzelaniach instruktorzy przebywajg w pomieszczeniu instruktoréw.

W pomieszczeniu sterowni obstuga przebywa w czasie prowadzenia strzelania.

W pomieszczeniu oczekiwania — sali instruktazowej moze przebywaé jednocze$nie do 9 oséb.

2.3. KONSTRUKCJA | ELEMENTY WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO STRZELNICY

2.3.1. BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCJI HALI STRZELAN
Podstawowymi elementami bezpieczenstwa w hali strzelan sa:
a) zespot kulochwytu gtéwnego, sktadajacy sie z: thumika rykoszetéw, tapacza kul oraz kulochwytu wtasciwego,
b) kulochwyty dolne przed urzgdzeniami ukazywania celéw,
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¢) kulochwyty tarczowe — urzgdzenia mobiine,
d) zabezpieczenia boczne,

e) zabezpieczenia gorne,

f) podtoze strefy strzelan.

Strefe strzelan strzelnicy projektuje sie do strzelania ze statej i zmiennych linii otwarcia ognia
z pistoletéw i rewolwerow w kalibrze do 11,43 mm, pistoletéw maszynowych w kalibrze do 9 mm,
pociskami plaszczowymi i péiplaszczowymi zwyklymi o rdzeniu migkkim, amunicja wystrzeliwang
z predkoscia poczatkowa nie wigksza niz 1000 m/s a takze z broni diugiej gtadkolufowej do wagomiaru 12,
amunicja niepenetracyjng i pociskiem ofowianym wystrzeliwang z predkoscia poczatkowa nie wiekszg niz
350 m/s.

Strefa strzelan zaprojektowana jest rowniez do strzelan z karabinkéw* nabojem posrednim 5,56x45 mm
NATO* z pociskiem RS oraz nabojem 7,62x39 mm wz. 43* z pociskiem PS a takze z karabinéw nabojem
7,62x51 mm NATO* z pociskiem BALL oraz nabojem 7,62x54 mm R* z pociskiem tPS przy zalozeniu
odpornosci elementéw konstrukcji wraz z zabezpieczeniami na przebicie pociskiem zwyklym o energii do
4000 J z uwzglednieniem odpowiednich wspoétczynnikéw bezpieczenstwa.

Strefa strzelan przystosowana jest do strzelania ze stalych linii otwarcia ognia z pistoletéw i karabinéw
pneumatycznych w kalibrze 45 mm (.177) i 55 mm (.22) $Srutem olowianym typu ,Diabolo” oraz
pistoletow, rewolwerdw i karabinéw bocznego zaptonu w kalibrze 5,6 mm (.22 LR) pociskami olowianymi,
amunicja wystrzeliwana z predkoscia poczatkowa nie wigksza niz 360 m/s.

Strefa strzelan przystosowana jest do strzelania z klasycznych i bloczkowych tukéw o sile naciggu 70 Ibf
(ok. 30 kg) oraz z kusz o sile naciagu 220 Ibf (ok. 100 kg) strzatami i beltami o masie do 450 grain (30 g)
z predkoscig poczatkowa nie wieksza niz 330 fts (100 m/s).

Konstrukcja przykrycia oraz przegrod pionowych hali strzelan wraz z wszystkimi warstwami zabezpieczajgcymi na
nich umieszczonymi jest odporna na przebicie przy trafieniu pod kgtem prostym pociskami ptaszczowymi
i poiptaszczowymi zwyklymi o rdzeniu miekkim z broni dopuszczonej do uzytkowania na projektowanej strzelnicy
i gwarantuje zatrzymywanie pociskéw oraz zapobiega rozprzestrzenianiu si¢ w obrebie hali strzelan rykoszetow,
a takze przeciwdziata zniszczeniu czy uszkodzeniu urzadzen, infrastruktury oraz wyposazenia hali strzelan
w wyniku bezposredniego trafienia.

Warstwy zabezpieczajgce poprzez swojg konstrukcje oraz dodatkowe zastosowanie materiatdw o duzym
wspotczynniku pochtaniania dzwieku petnig réwniez funkcje elementéw zmniejszajgcych czas pogtosu powodujgc
rozproszenie i ttumienie fali dzwickowej bezposredniej i odbitej a takze ograniczajg rozprzestrzenianie sie hatasu
poza hale strzelan. Zastosowane materiaty i ich uktad w konstrukcji warstw zabezpieczajgcych na przegrodach
pionowych hali strzelann powodujg, ze warstwy te sg réwniez zabezpieczeniami bocznymi dla granicznych katéw
bezpieczenstwa padania pociskéw i zabezpieczaja przed rozprzestrzenianiem sie rykoszetdéw pociskow.

Konstrukcja hali strzelan wraz ze wszystkimi zabezpieczeniami wyklucza mozliwo$é wydostania si¢ poza
obreb strzelnicy pocisku wystrzelonego z broni ze stanowiska strzeleckiego w sposéb zgodny
z regulaminem strzelnicy.

Wielkos$¢ i usytuowanie zabezpieczen pionowych gérnych chroni oswietienie oraz instalacje przed uszkodzeniami
w czasie prowadzonych strzelan bojowych.

W konstrukgcji hali strzelan zagwarantowano wspétczynniki bezpieczenstwa elementéw konstrukcji odpornych na
przebicie pociskami ptaszczowymi i polptaszczowymi zwyktymi o rdzeniu miekkim z broni dopuszczonej do
uzytkowania na obiekcie nie mniejsze niz:

s dla zespotu kulochwytu gtbwnego - 2,5
s dla kulochwytéw dolnych przed urzgdzeniami - 1.2
s dla przegréd pionowych i przykrycia

hali strzelan wraz z wszystkimi warstwami - 15
+ dla zabezpieczen bocznych i gérnych - 12
< dla elementdw zabezpieczen instalacji - 1,2
s dla kanatéw kablowych - 11,

Przykrycie, przegrody pionowe oraz podtoze hali strzelan z uwagi na parametry wytrzymato$ciowe, wynikajgce ze
statyki budowli, niektérych, zastosowanych materiatébw posiadaja znacznie wigksze wspolczynniki
bezpieczenstwa odpornosci na przebicie niz jest to wymagane.

Podioze strefy strzelan jest wylozone plytami poliuretanowo - gumowymi, ktére majg wlasciwosci
antyrykoszetowe i zabezpieczajg dodatkowo przed kontuzjg przy upadku podczas dobiegéw w strzelaniach
dynamicznych. Plyty poditoza pokryte sg warstwg poliuretanu, ktéra zasklepia strukture porowatg powierzchni plyt
a tym samym wplywa na polepszenie warunkéw uzytkowania i utrzymania czystosci w hali strzelan a przede
wszystkim utatwia usuwanie osiadajgcych na podiozu nie spalonych czgstek prochu i pylow otowiu powstajacych
przy strzelaniach.

Na stanowiskach strzeleckich w linii statej otwarcia ognia na odlegtosci 100 m ustawione sg przestawne
przegrody - przestony miedzystanowiskowe siatkowe, ktdre chronig strzelajgcych przed tuskami wyrzucanymi
z broni na sasiednich stanowiskach. Przegrody miedzystanowiskowe zapewniajg obserwacje strzelajgcych we
wszystkich postawach strzeleckich i moga by¢ ustawiane na réznych odiegtosciach w zaleznosci od potrzeb.
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Zespot kulochwytu gtéwnego wykonany jest w formie kulochwytu nasypowego z granulatu gumowego.

Zastosowane w projekcie rozwigzania konstrukcyjne oraz materialy na okfadziny antyrykoszetowe zostaly
przebadane w Laboratorium Badan Uzbrojenia Strzeleckiego i Oston Zabezpieczajgcych Wojskowego Instytutu
Technicznego Uzbrojenia w Zielonce z wynikiem pozytywnym,

W ukfadach kanatéw wentylacji mechanicznej nalezy przewidzie¢ izolacje akustyczne zabezpieczajgce przed
przenikaniem ucigzliwych hataséw na zewnatrz hali strzelan.

*) lub ich odpowiednikow

2.3.2. PRZEGRODY PIONOWE HALI STRZELAN

Przegrody pionowe hali strzelarh w budynku nalezy wykona¢ w formie scian murowanych z peinych bloczkow
betonowych z betonu min. C16/20 (B20) o grubosci 25 cm.

2.3.3. PRZYKRYCIE HALI STRZELAN

Strop nad pomieszczeniem hali strzelan nalezy wykona¢ w formie monolitycznej plyty Zzelbetowej gr. min. 20 cm
z betonu min. C25/30 (B30).

2.3.4. ZESPOL KULOCHWYTU GLOWNEGO

Zespot kulochwytu gtéwnego w formie kulochwytu nasypowego skiada sie z kulochwytu wtasciwego
w formie pochylni stalowej oraz wychwytywacza pociskéw w formie nasypu z granulatu gumowego, ktéry petni
rownoczesnie role ttumika rykoszetow.

Kulochwyt gtéwny projektuje sie do wytapywania pociskéw o energii do 4000J.

Kulochwyt wlasciwy zamocowany do gtdwnej $ciany kulochwytowej oraz do pochylni zelbetowej wykonany jest
z blachy gr.16 mm ze stali Raex 500.

Wychwytywacz pociskédw wykonany jest w formie nasypu z granulatu gumowego o frakcji 20 + 40 mm
i grubosci warstwy ok. 50 cm, utozonego na blachach kulochwytu wiasciwego.

Podstawa nasypu z granulatu gumowego zabezpieczona jest Sciankg gr. 30 cm i wysokosci 60 cm z luzno
ufozonych poliuretanowo — gumowych bloczkéw strzeleckich.

Pas Sciany nad nasypem z granulatu gumowego nalezy zabezpieczy¢ warstwa bali drewnianych gr. 50 mm
mocowanych do $ciany na poziomych balach dystansowych drewnianych o wymiarach 50x100 mm i pokrytych
ptytami poliuretanowo — gumowymi gr. 50 mm na catej szeroko$ci zespotu kulochwytu gtéwnego, jako ochrona
przed odpryskami przypadkowych pociskéw, zerwanych strzatow padajacych pod sufitem strefy kulochwytu.

Konstrukcja zespotu kulochwytu gtéwnego gwarantuje bezpieczenstwo przy strzelaniu z dowolnej odlegtosci.
Uwagi:

1) Czestotliwosé kontroli wychwytywacza pociskow nalezy ustalic doswiadczalnie na podstawie ilosci
i intensywnosci prowadzonych strzelan. Kontrole wizualng stanu technicznego nasypu z granulatu gumowego
nalezy przeprowadzac przed kazdym strzelaniem.

2) Ubytki nasypu z granulatu gumowego nalezy kazdorazowo uzupetnia¢ w celu utrzymania jednolitej grubo$ci
warstwy granulatu.

3) Zespot kulochwytu gtéwnego musi posiadac certyfikat dopuszczajgcy do uzytkowania na strzelnicach.
Certyfikat dostarcza wykonawca po zabudowaniu kulochwytu.

2.3.5. ZABEZPIECZENIE STROPU

Oktadziny stropu oraz podciagéw zelbetowych w hali strzelan nalezy wykona¢ w formie oktadzin kuloodpornych,
antyrykoszetowych i dzwiekochtonnych jednoczesnie. Uktad warstw w oktadzinach stropu gwarantuje
pochfanianie pociskow od przypadkowych strzatéw i zabezpiecza przed rozprzestrzenianiem sie rykoszetow
pociskéw.

Okfadziny nalezy wykona¢ z drewna impregnowanego Srodkiem grzybobodjczym i ogniochronnym. Wszystkie
oktadziny drewniane — deskowania nalezy wykonac z elementow taczonych miedzy sobg na pétwpust.

Przed montazem zabezpieczeri nalezy zamontowaé rury ochronne dla kabli elektrycznych i sterowniczych,
zgodnie z dokumentacjg elektryczng oraz zasilania i automatyki urzadzen, chronigce przewody przed
uszkodzeniem strzatem bezposrednim.

Ostony kuloodporne stropu i podciggdéw nalezy wykona¢ z blach stalowych $S355J2G3 zamontowanych w trakcie
betonowania stropu.

Na odcinku od $ciany poczatkowej do przestony pionowej gérnej nr 3 oraz od przestony pionowej gérnej nr 10 do
przestony pionowej gornej nr 13 nalezy zabudowac¢ ostony stropu z blachy gr. 10 mm. Blachy na tych odcinkach
nalezy pokry¢ balami drewnianymi gr. 50 mm tgczonymi na potwpust mocowanymi do blach na balach
dystansowych drewnianych 50x100 mm w rozstawie co ok. 80 cm mocowanych kotwami segmentowymi w ilosci
1,5 szt. na mb. Na deskowaniu z bali nalezy zamocowac absorbery akustyczne z ptyt dzwigkochtonnych z weiny
szklanej na kleju.

Na odcinku od przestony pionowej gérnej nr 3 do przestony pionowej gérnej nr 10 oraz od przestony pionowej
gornej nr 13 do przestony pionowej gérnej nr 15 strop nalezy pokry¢ deskami drewnianymi gr. 32 mm tgczonymi
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na poélwpust mocowanymi na balach dystansowych drewnianych 50x100 mm w rozstawie co ok. 80 cm
mocowanych kotwami segmentowymi w ilosci 1,5 szt. na mb. Na deskowaniu nalezy zamocowaé¢ absorbery
akustyczne z plyt dzwiekochtonnych z wetny szkianej na kieju.

Na odcinku od przestony pionowej gornej nr 15 do gtéwnej Sciany kulochwytowej nalezy zabudowacé ostony
stropu z blachy gr. 5 mm. Blachy na tym odcinku nalezy pokry¢ deskami drewnianymi gr. 32 mm fgczonymi na
pétwpust mocowanymi do blach na balach dystansowych drewnianych 50x100 mm w rozstawie co ok. 80 cm
mocowanych kotwami segmentowymi w ilosci 1,5 szt. na mb. Na deskowaniu nalezy zamocowaé absorbery
akustyczne z plyt dzwiekochtonnych z weiny szklanej na kieju.

Podciag stropu w strefie dowodzenia nalezy ostoni¢ balami drewnianymi gr. 50 mm {aczonymi na pélwpust
mocowanymi na balach dystansowych drewnianych 40x60 mm. Na deskowaniu z bali nalezy zamocowaé
absorbery akustyczne z ptyt dzwigkochtonnych z welny szklanej na kleju.

Podciagi stropu za przestonami pionowymi goérnymi nr 1 do nr 15 nalezy ostoni¢ absorberami akustycznymi z piyt
dzwiekochtonnych z welny szklanej na kleju.

Podciagi stropu za przestonami pionowymi gornymi nr 16 do nr 20 ostoni¢ od spodu blachg gr. 5 mm i ostoni¢
deskami drewnianymi gr. 32 mm {gczonymi na pdéiwpust mocowanymi na listwach dystansowych drewnianych
40x60 mm. Na deskowaniu nalezy zamocowa¢ absorbery akustyczne z pltyt dzwiekochionnych z wetny szklanej
na kleju.

2.3.6. ZABEZPIECZENIA PIONOWE GORNE

Zabezpieczenia pionowe gdrne w formie przeston stalowych mocowanych do podciggoéw zelbetowych i stropu
wykonaé z blachy stalowej ze stali Raex 500 gr. 12 mm. Przestony oblozyé baiami drewnianymi gr. 50 mm
taczonymi na potwpust, mocowanymi do blach na pionowych balach dystansowych drewnianych o wymiarach
50x100 mm. Na deskowaniu zamocowaé na kleju absorbery dZzwiekochtonne z ptyt z wetny szklanej. Dolne
krawedzie przeston ostoni¢ deskg gr. 30 mm.

2.3.7. ZABEZPIECZENIA BOCZNE W STREFIE STRZELAN DYNAMICZNYCH

Zabezpieczenia boczne w hali strzelain na odcinkach 16,0 m od oston bocznych kulochwytu nasypowego do
wysokosci 2,05 m od podtozy zaprojektowano w formie kuloodpornych oston bocznych wykonanych z blach
stalowych ze stali Raex 500 gr. 10 mm przymocowanych do $cian na podkiadkach amortyzacyjnych gumowych
gr. ok. 10 + 15 mm. Blachy na ostonach bocznych ze wzgleddéw eksploatacyjnych i konserwacyjnych nalezy
zastosowac¢ o wymiarach 1000 x 2000 mm.

Warstwa antyrykoszetowa na ostonach bocznych wykonana jest z plyt poliuretanowo — gumowych gr. 50 mm
mocowanych do blach na pionowych balach dystansowych drewnianych o wymiarach 50x100 mm.

Ostony boczne projektuje sie do wylapywania przypadkowych pociskoéw z pistoletow, rewolwerdw i pistoletéw
maszynowych, karabinkéw i karabindéw o energii do 2400J.

Uktad warstw i zastosowane materiaty w ostonach bocznych gwarantujg pochtanianie pociskoéw i zabezpieczajg
przed rozprzestrzenianiem sie rykoszetow.

2.3.8. ZABEZPIECZENIA SCIAN

Zabezpieczenia $cian w hali strzelan nalezy wykonaé w formie okiadzin antyrykoszetowych i dzwigkochtonnych.
Uktad warstw w zabezpieczeniach bocznych gwarantuje pochtanianie pociskéw od przypadkowych strzatow
i zabezpiecza przed rozprzestrzenianiem sie rykoszetéw pociskow. Konstrukcje oktadzin w hali strzelan
zaznaczono i opisano w czesci rysunkowej projektu. Okladziny nalezy wykona¢ z drewna impregnowanego
$rodkiem grzybobéjczym i ogniochronnym.

Deskowania $cian nalezy wykona¢ z bali drewnianych gr. 50 mm faczonych na pélwpust mocowanych do $cian
na balach dystansowych drewnianych 50x100 mm w rozstawie co ok. 100 cm mocowanych kotwami
segmentowymi w ilosci ok. 1,5 szt. na mb. Na deskowaniu w rozstawie poziomym co 65 cm nalezy zamontowaé
pionowe bale drewniane o wymiarach 50x100 mm mocowane ,na sztorc”. Wkrety mocujgce bale nalezy zatopic¢
w drewnie na gteboko$¢ min. 1/3 grubosci materiatu tj. ok. 35 mm. Pomiedzy balami drewnianymi nalezy
zamontowac na kleju absorbery z pasow ptyt akustycznych szer. 60 cm z welny szklanej Ecophon Akusto Wall A
Super G gr. 40 mm.

Przed montazem zabezpieczeh nalezy zamontowa¢ rury ochronne dla kabli elektrycznych i sterowniczych
zgodnie z dokumentacjg elektryczng oraz zasilania i automatyki urzadzen, chronigce przewody przed
uszkodzeniem strzatem bezposrednim.

2.3.9. PODLOZE STREFY STRZELAN

Posadzke w hali strzelan nalezy wykona¢ z antyrykoszetowych plyt poliuretanowo - gumowych o gr. 45 mm. Na
posadzce w miejscu okreslonym w czesci rysunkowej projekiu nalezy oznaczyé granice strefy niebezpiecznej.
Posadzke nalezy pokry¢ wylewka poliuretanowsg gr. ok. 3 + 5 mm w kolorze zielonym o wiasnos$ciach min. trudno
zapalnych.

Parametry techniczne oraz konstrukcja plyt gwarantuje pochtanianie pociskoéw od przypadkowych strzatéw
i zabezpiecza przed rozprzestrzenianiem sig rykoszetow pociskow.

Przed montazem posadzki w pomieszczeniu hali strzelan nalezy zabudowaé kanalizacje kablowg wg. projektu
instalacji elekirycznych oraz zasilania i sterowania urzgdzen.

Biuro Architektoniczne Piotr Kosydar OPRACOWAL: PPWH ,KONSBUD” 12
30-133 Krakow, ul. Juliusza Lea 116/120 41-500 Chorzéw, ul. Grunwaldzka 2a/9
tel. kom. 571 434 625 tel. kom. 601 47 20 26



BUDOWA STRZELNICY SPORTOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W SULMIERZYCACH
TECHNOLOGIA STRZELNICY - PW

2.3.10.

2.3.11.

2.3.12.

2.3.13.

Podloge w punkcie czyszczenia broni réwniez nalezy wylozy¢ antyrykoszetowymi plytami poliuretanowo —
gumowymi o gr. 45 mm i pokryé warstwg poliuretanu w kolorze zielonym o wtasnosciach min. trudno zapalnych.

Konstrukcja posadzki antyrykoszetowej wraz z wylewkg powinna by¢ rozwigzaniem systemowym objetym
gwarancjg producenta — wykonawcy.

Posadzki w pozostatych pomieszczeniach zaplecza mozna wykonaé dowolne.

OSLONA KANALOW WENTYLACYJNYCH W HALI STRZELAN

Kanaly wentylacji wywiewnej w hali strzelan umieszczone pod posadzkg nalezy zabezpieczy¢ od goéry luzno
utozonymi nakrywami z blachy stalowej S3556J2G3 gr.10 mm. Demontowalne blachy pokryte sg okiadzing
antyrykoszetowg z podtogowych ptyt poliuretanowo - gumowych gr. 46 mm z warstwg poliuretanu gr. ok. 3 + 5
mm w kolorze zielonym o wlasnosciach min. trudno zapalnych. Obramowania oktadzin nakryw oraz otworéw
w wyktadzinie podtoza mozna wykonac¢ z katownikéw z tworzywa sztucznego.

Konstrukcja i sposéb zamocowania nakryw kanatéw wg. czesci konstrukcyjnej projektu.

PRZESLONY MIEDZYSTANOWISKOWE SIATKOWE

Pomiedzy stanowiskami strzeleckim w linii stalej otwarcia ognia do strzelan statycznych nalezy ustawic
przestawne przestony miedzystanowiskowe siatkowe, ktdre chronig strzelajgcych przed tuskami wyrzucanymi
z broni na sgsiednich stanowiskach. Przestony miedzystanowiskowe zapewniajg obserwacje strzelcow we
wszystkich postawach strzeleckich i mogg by¢ przestawiane na dowolne odlegto$ci w zaleznosci od potrzeb.

SCIANKI BEZPIECZENSTWA W PUNKCIE CZYSZCZENIA BRONI

W punkcie czyszczenia broni nad stotem do czyszczenia broni nalezy zabudowaé $cianki bezpieczenstwa
wykonane z desek gr. 32 mm lgczonych na pétwpust mocowanych do $Sciany na listwach dystansowych
drewnianych o wymiarach 50x100 mm. Na deskach zamocowana jest okiadzina z piyt poliuretanowo - gumowych
gr. 50 mm uktadanych na styk.

URZADZENIA TARCZOWE | KONSTRUKCJE POMOCNICZE

Wszystkie elementy konstrukcyjne i pomocnicze urzadzen do treningéw strzeleckich wykonuje i montuje
producent urzgdzen lub autoryzowany przedstawiciel producenta.

2.4. ROBOTY WYKONCZENIOWE

2.4.1.

24.2

2.43.

STOLARKA | SLUSARKA

Wejscie do hali strzelan oraz wyjscie ewakuacyjne z hali strzelan nalezy wyposazy¢ w drzwi kuloodporne klasy
FB7 (PE-EN 1522). Wejscie do magazynu sprzetu i materiatdw eksploatacyjnych wyposazy¢ w drzwi stalowe
z blachy gr. 10 mm ze stali S355J2G3. Od strony hali strzelan kuloodporne drzwi ewakuacyjne oraz stalowe drzwi
do magazynu sprzetu i materiatbw eksploatacyjnych nalezy ostoni¢ drzwiami drewnianymi wykonanymi w
konstrukcji jak antyrykoszetowe zabezpieczenie $cian bocznych. W drzwiach ostonowych nalezy zastosowaé
zawiasy ukryte.

Od strony hali strzelan drzwi wejsciowe i ewakuacyjne powinny byé pokryte okiadzing dzwiekochtonng lub
posiadac wtasng izolacje akustyczng.

Hydranty zamontowane w $cianach bocznych hali strzelan nalezy zabezpieczyé od strony zewnetrznej blachg
gr. 10 mm ze stali S355J2G3, od strony hali strzelan wyposazy¢ w drzwiczki stalowe z blachy gr. 10 mm ze stali
S355J2G3. Drzwiczki stalowe nalezy ostoni¢é zamknigciem wykonanymi w konstrukcji jak antyrykoszetowe
zabezpieczenie $cian bocznych oraz oznaczyé odpowiednimi piktogramami.

Wejscie do pomieszczenia magazynu amunicji i broni obiektowej wyposazy¢ w drzwi antywtamaniowe z dwoma
zamkami patentowymi.

Otwor okienny w sterowni do podgladu strefy strzelarn wyposazyé w atestowane, state okno kuloodporne
klasy FB7 z szybg bezodpryskowg klasy BR7 ,NS” (PE-EN 1063). Szyby kuloodporne po jednokrotnym trafieniu
pociskiem tracg swoje parametry techniczne i kwalifikujg sie¢ do wymiany. Okno nalezy wykona¢ bez podziatu na
kwatery.

Wyzej wymienione elementy kuloodporne i sposéb ich montazu powinny zapewnié ochrone przed amunicja
dopuszczong do uzytkowania na strzelnicy z zachowaniem norm i wspétczynnikéw bezpieczenstwa.

TYNKI WEWNETRZNE | MALOWANIE

Sciany hali strzelann nietynkowane. W pozostatych pomieszczeniach strzelnicy tynki i malowania wg. projektu
architektonicznego.

SUFITY PODWIESZONE

W pomieszczeniach przyleglych do hali strzelan nalezy wykona¢ sufity podwieszone z absorberéw akustycznych
z plyt dzwiekochtonnych z welny szklanej Ecophon Master B Alpha na ruszcie metalowym. W pozostatych
pomieszczeniach zaplecza dopuszcza si¢ zastosowanie sufitbw dowolnych.
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2.5. ZABEZPIECZENIE P.POZ.

Wszystkie elementy drewniane zastosowane na strzelnicy nalezy zabezpieczy¢é wgtebnie preparatami

ogniochronnymi.

Sprzet gasniczy — gasnice dla hali strzelan i pomieszczer zaplecza oraz instalacja ppoz. wg. odrebnego

opracowania.

W $cianach, stropie i podtozu strefy strzelan nie mozna umieszcza¢ zadnych otworéw wejsciowych ze wzgledow

bezpieczenstwa.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne nalezy oznaczy¢ tablicami informacyjnymi spetniajgcymi wymagania PN-EN 1SO

7010:2012. Pomieszczenia strzelnicy nalezy wyposazyé w os$wietlenie awaryjne ze $wiattem posiadajgcym

niezalezne zasilanie akumulatorowe. W miejscach widocznych nalezy wywiesi¢ instrukcje postepowania w przypadku

pozaru z wykazem telefonicznych numeréw alarmowych. Instrukcja powinna stanowi¢ wyciag z obowigzujgcej na
terenie obiektu instrukcji bezpieczeistwa pozarowego.

Nie przewiduje sie sktadowania w budynku materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

Pomieszczenia zaplecza strzelnicy nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy.

2.6. INSTALACJE PODSTAWOWE NA STRZELNICY

Wszystkie instalacje przechodzace przez strefe strzelan nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uszkodzenia

pociskiem lub rykoszetem pocisku o energii rownej maksymalnej energii uzytkowej pocisku dopuszczonego do

uzytkowania na strzelnicy z zastosowaniem wspoétczynnika bezpieczenstwa 1,2.

Kanaly kablowe w strefie strzelan powinny zabezpieczaé instalacje przed uszkodzeniem na podobnej zasadzie

z zastosowaniem wspéiczynnika bezpieczenstwa 1,1.

Hale strzelan nalezy wyposazy¢ w nastepujace instalacje wewnetrzne:

« elektryczng (230V, 400V),

« o$wietlenia podstawowego z o$wietleniem awaryjnym,

« oswietlenia kierunkowego celéw z regulacjg natezenia o$wietlenia,

« detekcyjng w pomieszczeniu $luzy do wykrywania metalu*,

« video domofonowa do komunikacji pomiedzy $luza a halg strzelan i $luzg a sterownia,

« przeciwporazeniowy wytgcznik pradu,

» wentylacji mechanicznej hali strzelan,

« radiofoniczna:

a) hala strzelan powinna by¢ zaopatrzona w system umozliwiajacy odstuch komend wydawanych przez
prowadzacego strzelanie w hali strzelah oraz obstuge sterowni w sytuacji zatozenia przez uczestnikéw
strzefania ochronnikéw stuchu,

b) sterownia powinna by¢ zaopatrzona w system umozliwiajgcy odstuch komend wydawanych przez
prowadzgcego strzelanie w hali strzelah. Instalacja mikrofonowa zabudowana w hali strzelan powinna
zapewni¢ mozliwos¢ ttumienia dzwigkéw o niepozadanej czegstotliwosci (huk wystrzatu).

c) we wszystkich pomieszczeniach strzelnicy przewidzianych na pobyt ludzi nalezy wykonaé nagtosnienie.
Instalacja nagtasniajgca powinna umozliwiaé przekazywanie komunikatébw ze sterowni i stanowiska
prowadzgcego strzelanie w hali strzelar do tych pomieszczen.

« sygnalizacji Swietlnej (stanowiska strzeleckie w statych liniach otwarcia ognia 100 m, 50 m i 25 m nalezy
wyposazy¢ w system sygnalizacji $wietlnej: w kolorze czerwonym — ,ZAKAZ STRZELANIA”, w kolorze zielonym —
,WOLNO STRZELAC”, ktéry winien by¢ elementem systemu sygnalizacji ostrzegawczej),

« sygnalizacji ostrzegawczej obstugiwanej z pomieszczenia sterowni i stanowiska prowadzacego strzelanie w hali
strzelan, ktéra powinna:

a) zapewni¢ blokade zworg elekiromagnetyczng wszystkich drzwi prowadzacych do hali strzelan w momencie
podania sygnatu $wietinego uczestnikom strzelania w kolorze zielonym ,WOLNO STRZELAC”; zwora
elektromagnetyczna winna by¢é wyposazona w przyciski awaryjnego otwierania drzwi po obu stronach
przej$cia chronionego,

b) uniemoziiwiaé podanie sygnatu w kolorze zielonym ,WOLNO STRZELAC”, przy niedomknigciu ktoregokolwiek
z otwordéw drzwiowych, o ktérych mowa w lit. a),

c) uruchamia¢ instalacje sygnalizacji strzelan w postaci migajacej lampy nad kazdymi drzwiami prowadzgcymi
do hali strzelan z napisem w kolorze czerwonym ,UWAGA STRZELANIE”.

« audio symulacyjna umozliwiajgcg odtwarzanie dZzwiekdw w celu stworzenia warunkdéw strzelania w sytuacjach
stresowych (dzwieki syreny, huk wystrzatéw, krzyki itp.)*,

« sterowania i zasilania urzadzen strzeleckich,

« telefoniczna dla tgcznosci wewnetrznej i zewnetrznej (sterownia i stanowisko prowadzacego strzelanie winno by¢
wyposazone w instalacje telefoniczng),

e ppoz. w obiekcie strzelnicy zgodnie z odrebnymi przepisami,

e ogrzewania i chtodzenia powietrznego hali strzelan,
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« monitoringu zachowan strzelca.

Pomieszczenia zaplecza pomocniczego nalezy wyposazyé w nastepujgce instalacje wewnetrzne:
« wodociggows i kanalizacji sanitarne;j,

« ogrzewania wszystkich pomieszczen,

« elektryczng gniazd (230V),

« oSwietlenia podstawowego i awaryjnego.

*) zalecane

2.7. USUWANIE ODPADOW

Na zewnatrz strzelnicy nalezy przewidzie¢ kontener na $mieci i odpadki, w pomieszczeniach kosze na $mieci
i niszczarki dokumentéw (wg. potrzeb). Hale strzelan raz w tygodniu (lub czesciej w zaleznosci od intensywnosci
strzelan) nalezy oczysci¢é z pozostatosci niespalonych resztek prochu odkurzaczem wodnym lub w wykonaniu
przeciwwybuchowym. Posadzke hali strzelai nalezy czysci¢ na mokro.

Odpady postrzeleckie powstate w trakcie biezacej eksploatacji strzelnicy to:
1) tuski,

2) opakowania papierowe po amunicji,

3) opakowania z tworzyw sztucznych po amunicji,
4) opakowania stalowe po amuniciji,

5) niewypaty,

6) $rut otowiany.

7) kulki ASG

8) zuzyte tarcze papierowe i z tworzyw sztucznych,
9) zuzyte plyty poliuretanowo - gumowe,

10) pociski i odtamki pociskow.

Sposdb usuwania odpaddw postrzeleckich:

tuski zebrane kazdorazowo po strzelaniu nalezy umiesci¢ w szczelnym, zamykanym pojemniku bedacym na
wyposazeniu strzelnicy a nastepnie odda¢ do magazynu uzbrojenia.

Opakowania papierowe i z tworzyw sztucznych po amunicji oraz zuzyte tarcze papierowe i z tworzyw sztucznych
nalezy zebra¢ do kosza na $mieci i odda¢ do zaktadu utylizacji odpadow.

Niewypaty nalezy umieséci¢ w szczelnym, zamykanym pojemniku i odda¢ do magazynu uzbrojenia.

Zuzyte piyty poliuretanowo — gumowe odda¢ do recyklingu do wyspecjalizowanych zaktadéw przetworstwa
gumowego.

Zuzyte pociski i odtamki pociskéw odda¢ do wyspecjalizowanego zaktadu do utylizacji.
Srut oraz kulki ASG mozna zbiera¢ odkurzaczem przemystowym.

2.8. INSTRUKCJE | PRZEPISY

Na $cianach: hali strzelan strzeinicy w strefie dowodzenia, pomieszczenia oczekiwania, recepcji oraz w sterowni na
tablicach informacyjnych nalezy umiesci¢ nastepujace instrukcje i przepisy:

* regulamin bezpiecznego uzytkowania strzelnicy,

+ decyzje zatwierdzajgca regulamin bezpiecznego uzytkowania strzelnicy,
* przepisy bezpieczenstwa,

* program strzelan,

* atest strzelnicy,

* przepisy o udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej,

* przepisy BHP,

* instrukcje ppoz.,

* plan ewakuacyjny,

* spis telefonéw alarmowych.

Przy wejsciu do hali strzelan umiesci¢ piktogramy ostrzegajace przed zagrozeniem stuchu.

Uwaga:

1. Dia potrzeb obstugi medycznej strzelnicy bedzie wykorzystywany Gminny OSrodek Zdrowia w Sulmierzycach na podstawie
stosownej umowy.

2. W przypadku wykorzystywania strzelnicy przez grupy zewnetrzne w poblizu hali strzelan naleZy przewidzie¢ miejsce postojowe
dla ambulansu medycznego.
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3. PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY STRZELNICY SPORTOWEJ
3.1. DEFINICJE ELEMENTOW STRZELNICY KRYTEJ WG. OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW

hala strzelan:

- wydzielona przestrzennie trwatymi przegrodami cze$¢ kompleksu strzelnicy, stuzgca wyltgcznie do prowadzenia
szkolenia strzeleckiego,

strefa dowodzenia i sterowania celami - tarczami

- cze$¢ przestrzeni hali strzelan, ograniczona na ptaszczyznie bazowej stalg linig otwarcia ognia, lewa
i prawg pltaszczyzng pionowg hali strzelan oraz ptaszczyzng lica przegrody hali strzelan przeciwlegtej do skrajni
zespotu kulochwytu gtéwnego, z ktérej prowadzacy strzelanie kieruje strzelaniem.

stanowiska strzeleckie:

- odpowiednio wykonane oraz oznaczone trwale lub czasowo miejsca w hali strzelan, umozliwiajgce strzelajgcym
wykonywanie strzelan zgodnie z programem szkolenia strzeleckiego,

strefa strzelan:

- cze$c¢ przestrzeni hali strzelan, ograniczona na plaszczyznie bazowej stalg linig otwarcia ognia, lewa i prawg
ptaszczyzng pionowag hali strzelan oraz ptaszczyzng czotowg zespotu kulochwytu gtéwnego, przeznaczona do
prowadzenia strzelan z broni dopuszczonej do uzytkowania na strzelnicy, ktéra powinna odpowiada¢ wymogom
w zakresie izolacyjnosci akustycznej, wentylacji, oSwietlenia i ochrony przed niekontrolowanymi rykoszetami,

os strefy strzelan:
- linia prosta stanowigca podiuzng o$ symetrii strefy strzelan, prostopadta do linii poczatkowej strzelnicy,
stanowisko dowodzenia - sterownia:

- wydzielone pomieszczenie obstugi, ktérego przegrody oraz wyposazenie umozliwiajg staty nadzér nad
przebiegiem strzelan i stanem bezpieczeristwa w obrebie hali strzelan,

kulochwyty:

- gtéwny budowla lub zespét urzadzen i instalacji wewnetrznych usytuowanych rownolegle do
linii poczgtkowej strzelnicy za ostatnig linig celdw strzelnicy, stuzgcy do
zatrzymywania pociskow wystrzelonych w kierunku tarcz,

- boczny budowla lub zespét urzgdzen i instalacji wewnetrznych usytuowanych prostopadie

lub sko$nie do linii poczatkowej strzelnicy stuzgcy do zatrzymywania pociskéw
wystrzelonych w kierunku tarcz ustawionych przed nimi,

- dolny przed linig celéw budowla lub element wyposazenia strzelnicy usytuowany réwnolegle do linii
poczatkowej strzelnicy bezposrednio przed liniami celdw stuzacy do ostony urzgdzen
strzelnicy, kt6re sg na state lub mogg by¢ czasowo za nim zamontowane, przed
mozliwoscig trafienia pociskiem,

ttumik rykoszetow:

- element zespoiu kulochwytu usytuowany od strony padania strzatéw, stuzacy do wychwytywania rykoszetéw
i odpryskéw pociskow,

sygnalizacja ostrzegawcza:

- zespdt elementow i urzadzen, przekazujacych strzelajgcym informacje $wietlng i akustyczng o wystepujacych
zagrozeniach, informujacych o prowadzeniu strzelan oraz uniemozliwiajgcych wtargniecie oséb postronnych do
hali strzelan w czasie prowadzenia strzelan,

zabezpieczenia boczne i gérne:

- elementy trwalego wyposazenia strzelnicy usytuowane prostopadle lub skosnie do ptaszczyzn hali strzelan
(odpowiednio: bocznej lewej i bocznej prawej oraz gornej) stuzgce do zatrzymywania pociskoéw i zapobiegajace
rozprzestrzenianiu sie w obrebie hali strzelan rykoszetéw (odbitek), a takze przeciwdziatajgce zniszczeniu lub
uszkodzeniu urzadzen, infrastruktury lub wyposazenia hali strzelan w wyniku bezposredniego trafienia
pociskiem,

uzytkowa energia pocisku:

- maksymalna energia pocisku okreslona w odleglosci 5 metrow od wylotu lufy, wystrzelonego z broni
dopuszczonej do uzytkowania w obiekcie na podstawie atestu,

odpornosé na przebicia:

- odpornos¢ rozumiana, jako nie spowodowanie pojawienia sie rys lub peknigé na plaszczyznie przeciwnej do
ptaszczyzny ze sladem wlotowym, przy trafieniu pod katem prostym pociskiem o okreslonej energii,
wystrzelonym z odlegtosci 5 metrow,

wspélczynnik bezpieczenstwa:

- niemianowana wielko$¢ liczbowa okreélajgca wymagang minimalng krotno$¢ grubosci materiatu w stosunku do
ustalonej doswiadczalnie granicznej odpornosci na przebicia,
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graniczny kat bezpieczenstwa:

- ustalany na podstawie atestu lub certyfikatu albo w wyniku badan kat padania pocisku, zawarty miedzy
kierunkiem wektora ruchu pocisku a ptaszczyzng padania, po przekroczeniu, ktérego wystepuje zjawisko
rykoszetdw (odbitek) od ptaszczyzny materiatu, na ktéry pada pocisk w ustalonych warunkach,

geometria bezpieczenstwa strzelnicy:

- cze$¢ opracowania technologicznego strzelnicy z naniesionymi na rzucie poziomym i przekroju pionowym
ukfadu funkcjonalno - przestrzennego hali strzelan granicznymi katami bezpieczenstwa dla pociskéw
padajgcych z kierunkdéw najbardziej niekorzystnych punktéw oddania strzatu, z ktérego winno jednoznacznie
wynika¢, ze przyjete rozwigzanie zapewnia pochtanianie pociskéw i rykoszetéw przez podstawowe elementy
bezpieczenstwa hali strzelan, zapobiegajac przy tym zjawisku rozprzestrzenianie sie rykoszetéw a tym samym
zapewnia petne bezpieczenstwo osobom i mieniu w obrebie hali strzelan. Potozenie najbardziej niekorzystnych
punktéw oddania strzatu winno zostaé okreslone na podstawie ustalonego w zalozeniach do opracowania
zakresu szkolenia strzeleckiego, przewidywanego do realizacji w obrebie obiektu,

zwora elektromagnetyczna:

- zamkniecie drzwiowe, skladajgce si¢ z elektromagnesu oraz z czujnika otwarcia drzwi (montowanego na
oscieznicy), przyciagajacego stalowg plytke (montowang na drzwiach) z sita nie mniejszg niz 2,4 kN
w sytuacji podania na to urzadzenie napiecia zasilajgcego nie wiekszego niz 24V.

3.2. PLASZCZYZNY GEOMETRYCZNE HALI STRZELAN
Rozroznia sie nastepujace linie i ptaszczyzny geometryczne hali strzelan:

ptaszczyzna bazowa:

- pozioma ptaszczyzna odniesienia, bedaca podstawowg plaszczyzng stuzacg do wyznaczenia potozenia
wszystkich elementéw hali strzelan,

plaszczyzna rzeczywista strzelnicy:
- podtoze hali strzelan uksztattowane wedtug projektu budowlanego,
linia poczatkowa:

- linia powstata z przeciecia ptaszczyzny bazowej z ptaszczyzng lica przegrody hali strzelan przeciwlegtej do
skrajni zespotu kulochwytu gtéwnego,

stala linia otwarcia ognia

- linia prosta, réwnolegta do linii poczatkowej, lezgca w ptaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny bazowe;j
oznaczona poprzecznym pasem szeroko$ci 10 cm w kolorze czerwonym. Odleglos¢ statej linii otwarcia ognia
od linii poczatkowej nie powinna byé mniejsza niz 3,0 m.

zmienne linie otwarcia ognia

- linie proste, rownolegte do linii poczgtkowej, lezgce w ptaszczyznie prostopadiej do plaszczyzny bazowej,
oznaczone poprzecznym pasem szerokosci 10 cm w kolorze czerwonym. Odlegtos¢ zmiennych linii otwarcia
ognia od linii celéw okreslajg warunki strzelan,

linie celow

- linie proste rownolegte do linii poczatkowej strzeinicy stuzgce do rozmieszczania tarcz (celdow). (Linie te oznacza
sie kolorem zéttym i cyframi na strzelnicy posiadajgcej tylko statg linie otwarcia ognia, wyznaczong w linii
otwarcia ognia.)

linia wyjSciowa
- linia prosta, réwnolegta do linii otwarcia ognia w odlegtosci 2 m od rzutu linii otwarcia ognia na plaszczyzne

bazowg w kierunku przeciwnym do kulochwytu gtéwnego oznaczona poprzecznym pasem szerokosci 10 cm
w kolorze biatym,

gorna ptaszczyzna hali strzelan:

- ptaszczyzna pozioma, poprowadzona przez punkt elementu podwieszonego do zadaszenia hali strzelan,
ktorego odleglos¢ od ptaszczyzny bazowej jest najmniejsza, z zastrzezeniem, Zze przy wyznaczeniu tej
ptaszczyzny nie uwzglednia sie wieszakéw tarcz i elementéw urzadzen podwieszonych do wozkéw
tarczociggow,

lewa pionowa ptaszczyzna hali strzelan:

- ptaszczyzna pionowa, prostopadia do plaszczyzny bazowej, poprowadzona przez punkt lica lewej przegrody
hali strzelan lezgcy w najmniejszej odlegtosci od osi strefy strzelan,

prawa pionowa plaszczyzna hali strzelan:

- ptaszczyzna pionowa, prostopadia do ptaszczyzny bazowej, poprowadzona przez punkt lica prawej przegrody
hali strzelan lezacy w najmniejszej odlegtosci od osi strefy strzelan,

podstawa zespotu kulochwytu gtéwnego:
- przeciecie skrajni zespotu kulochwytu gtéwnego z ptaszczyzng bazowa,
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¢ skrajnia zespotu kulochwytu gtéwnego:

- ptaszczyzna pionowa, prostopadta do ptaszczyzny bazowej i réwnolegta do linii poczatkowej, poprowadzona
przez punkt zespotu kulochwytu gtéwnego, ktérego odlegtosé od linii poczatkowej jest najmniejsza,

o strefa niebezpieczna:

- cze$¢ przestrzeni strefy strzelan ograniczona podstawg kulochwytu glownego, lewag i prawg pionowg
ptaszczyzng hali strzelan oraz granica strefy niebezpieczne;.

¢ granica strefy niebezpiecznej:

- linia réownolegta do podstawy kulochwytu gtéwnego, wyznaczona na ptaszczyznie bazowej i oznaczona
elementem zapewniajgcym wizualne i fizyczne ograniczenie mozliwosci jej przypadkowego przekraczania
w kierunku kulochwytu gtéwnego. Wymég w tym zakresie moze zostaé spetniony poprzez stabilizacje
w _linii ognia malowanego w kolorze czerwonym elementu drewnianego szerokosci 10 centymetréw,
wystajgcego, co najmniej 5 do 6 cm ponad podioze strefy strzelan.

Uwaga: Na podstawie dos$wiadczen z uzytkowania podobnych, istniejgcych strzelnic sugeruje nie zabudowywanie
Zadnych elementéw wystajgcych z podioza strzelnicy, ktére mogg stworzy¢ potencjalne zagroZenie dla
strzelca.

W obrebie strefy strzelan strzelnicy ze zmienng linig otwarcia ognia wyznacza sie strefe niebezpieczng.

Wzdtuz granicy strefy niebezpiecznej umieszcza sie napis w kolorze czerwonym ,,STREFA NIEBEZPIECZNA”
w uktadzie zgodnym z rysunkiem.

STREFA NIEBEZPIECZNA _ %

Przebywanie oséb w obrebie strefy niebezpiecznej w czasie prowadzenia strzelania jest zabronione.

Granice strefy niebezpiecznej wyznacza sie:

a) na podstawie atestu (certyfikatu) na kulochwyt gtéwny dostarczony w postaci wyrobu oraz zamontowany
w rozwigzaniu producenta lub atestéw (certyfikatow) na podstawowe materialy uzyte do wykonania
kulochwytu gtéwnego — atest lub certyfikat winien potwierdzi¢ pochtanianie pociskéw padajacych na
kulochwyt gtéwny pod najbardziej niekorzystnymi katami oraz okre$la¢ minimalng odlegto$c granicy strefy
niebezpiecznej od powierzchni czofowej kulochwytu (skrajni zespotu kulochwytu gtébwnego),

b) na podstawie strzelania sprawdzajacego, wykonywanego na etapie atestowania obiekiu — zasieg strefy
niebezpiecznej wyznacza linia réwnolegta do linii poczatkowej wyznaczona w miejscu strefy strzelan,
w ktorym stwierdzono najblizszy linii poczatkowej punkt upadku rykoszetu, oraz

c) nie blizej niz w odlegtosci 10 m od podstawy zespotu kulochwytu gtdbwnego z zastrzezeniem lit. d),

d) dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci minimalnej, o ktérej mowa w lit. c. wytacznie w okolicznosciach
okreslonych w lit. a) - ustalony w tym trybie zasieg strefy niebezpiecznej winien zosta¢ zweryfikowany
i ostatecznie ustalony w sposob okreslony w lit. b). Tak ustalona odlegto$¢ minimalna nie moze by¢ jednak
mniejsza niz dopuszczona do stosowania na podstawie atestu (certyfikatu), o ktorym mowa w lit. a).

odlegtos¢ strzelania
- odlegtos¢ od linii ognia do linii celéw /tarcz/, zgodna z instrukcjg strzelan.
e przesiona miedzystanowiskowa:

- przegroda wysokosci, co najmniej 2,0 m, ktéra chroni strzelajacych przed tuskami wyrzucanymi z broni na
sgsiednich stanowiskach. Przegroda powinna zapewnia¢ obserwacje strzelajgcych we wszystkich postawach
strzeleckich.

punkt kontroli broni:

- miejsce w pomieszczeniu czyszczenia broni wyposazone w atestowane urzgadzenie stuzaca do kontroli
i roztadowania broni.

o cel

- ta cze$¢ pola tarczy pierscieniowej, ktérg tworzg linie zaczernione (tarcze pierScieniowe do strzelan
dokiadnych). Sylwetki - tarcze do strzelan bojowych moga posiadaé pola oznaczone liniami lub bez oznaczen.
Rodzaje i wymiary tarcz - sylwetek okreslajg regulaminy sportowe oraz instrukcje strzelan stuzb mundurowych.

3.3. WYMAGANE POMIESZCZENIA ZAPLECZA STRZELNICY WG. PRZEPISOW MSWiA
W zakresie podstawowym, w skfad kompleksu strzelnicy wchodza:
a) hala strzelan,
b) punkt pierwszej pomocy medycznej,
¢) $luza,
d) pomieszczenie do oczekiwania,

e) magazyn tarcz,
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3.4.

f) wezet sanitarny,

g) wentylatornia.

W zakresie poszerzonym, w skiad kompleksu strzelnicy moze wchodzié dodatkowo:

a) sterownia,

b) podreczny magazyn uzbrojenia,

c) szatnia,

d) sala éwiczen,

€) pomieszczenie czyszczenia broni z punktem kontroli broni,

f) tor przeszkod.

Uwaga:

Wiszystkie pomieszczenia strzelnicy powinny by¢ oznaczone tabliczkami informacyjnymi. W hali strzelari nalezy
oznakowac linie otwarcia ognia, linie wyjSciowg, odleglosci rozmieszczenia celdw, stanowiska oraz pozostafe
elementy.

WYBRANE OGOLNE PRZEPISY STRZELECTWA SPORTOWEGO WG. PRZEPISOW

TECHNICZNYCH ISSF
PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA

3.41.

3.4.2.
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Przepisy ISSF okre$lajg szczegdtowe wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, ktére muszg byé stosowane
podczas rozgrywania wszystkich Mistrzostw ISSF i treningdw. Komitet Organizacyjny i czlonkowie Jury sg
odpowiedzialni za bezpieczenstwo.

Bezpieczenstwo zawodnikéw, personelu strzelnicy oraz widzéw wymaga ciagtej i starannej uwagi przy
manipulowaniu bronig. Od wszystkich oséb wymagana jest samodyscyplina. Gdy ona zawodzi, obowigzkiem
sedziéw jest wprowadzenie dyscypliny, za$ obowigzkiem zawodnikdéw i oséb funkcyjnych w zespotach jest
pomoc w jej egzekwowaniu.

ISSF moze odmowic przyjecia zgtoszenia zawodnika, jesli ma pewng informacje, z wiarygodnego zrodia, ze
dany zawodnik stanowi powazne zagrozenie bezpieczenstwa dla innych uczestnikdw znajdujgcych sie na
strzelnicy.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa, czionek Jury lub Sedzia Stanowiskowy moze w kazdej chwili przerwaé
strzelanie. Zawodnicy i funkcyjni zespotdbw muszg niezwlocznie informowa¢ Sedziéw Stanowiskowych lub
czionkéw Jury o kazdej sytuacji, ktéra moze stanowié zagrozenie.

Czilonek Sekcji Kontroli Broni i Wyposazenia, Sedzia Stanowiskowy lub cztonek Jury moze dotykaé, w celu
kontroli, sprzet zawodnika (takze bron) bez jego zezwolenia, ale w jego obecnoéci i za jego wiedzg. Tym
niemniej musi by¢ podjete niezwioczne dziatanie, gdy warunki bezpieczenistwa sg zagrozone.

PRZEPISY DOTYCZACE POSLUGIWANIA SIE BRONIA
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Dla zapewnienia bezpieczenstwa postugiwanie sie bronig zawsze musi odbywaé sie z najwiekszg
ostroznoscia. Podczas treningu lub zawoddw bron nie moze by¢ zabrana z linii ognia bez zgody Sedziego
Stanowiskowego.

Wskazniki bezpieczenstwa wyprodukowane z pomaranczowo - fluorescencyjnego materiatu lub podobnie
blyszczgcego muszg by¢ stosowane we wszystkich karabinach, pistoletach i pétautomatycznych strzelbach
poza czasem, gdy dozwolone jest wyjecie wskaznika zgodne z przepisami. Aby wskazaé, Zze bron
pneumatyczna jest roztadowana, wskaznik bezpieczenstwa musi by¢ na tyle dtugi, aby przebiegat przez catg
dlugosé¢ lufy. Wskazniki bezpieczenstwa dla pozostatych rodzajéw broni muszg mie¢ element, ktéry umozliwia
wilozenie go do komory, tak aby pokazaé, ze komora jest pusta. Zamki musza byé otwarte/ztamane w celu
potwierdzenia, ze strzelba zostata roztadowana.

& Wskazniki bezpieczenstwa muszg by¢ umieszczone w broni gdy nie jest ona w pokrowcu lub pudetku
przed wezwaniem na stanowiska, gdy zawodnik opuszcza stanowisko, gdy strzelanie zostato
zakonczone oraz gdy personel strzelnicy musi wej$é za linie ognia. Podczas finalow, wskazniki
bezpieczenstwa nie moga byé usuwane przed rozpoczeciem Czasu Przygotowawczego i Strzatami
Probnymi.

# jesli wskaznik bezpieczenstwa nie zostat uzyty zgodnie z tym przepisem, czionek Jury musi udzielic
OSTRZEZENIA instruujgc zawodnika o koniecznosci uzycia wskaznika bezpieczenstwa; oraz

& jesli Jury potwierdzi, ze zawodnik pomimo udzielenia ostrzezenia odmawia uzycia wskaznika
bezpieczenstwa zgodnie z tym przepisem, zawodnik musi zostaé zdyskwalifikowany (DSQ).

Dla zapewnienia bezpieczerstwa postugiwanie sie bronig zawsze musi odbywaé sie z najwigkszg
ostroznoscig. Podczas treningu lub zawoddw bron nie moze by¢ zabrana z linii ognia bez zgody Sg¢dziego
Stanowiskowego.

Gdy zawodnicy przebywajag na stanowisku strzeleckim, ich broi musi by¢ zawsze skierowana w bezpiecznym
kierunku. Nie mozna zamyka¢ mechanizmu lub zamka dopoki brori nie jest skierowana w bezpiecznym
kierunku, w strone tarcz/kulochwytu.
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Przed odtozeniem broni w celu opuszczenia stanowiska strzeleckiego lub gdy strzelanie dobiegto korica, bron
musi by¢ roztadowana (zamek lub mechanizm) i uzyty wskaznik bezpieczenstwa. Przed opuszczeniem
stanowiska strzeleckiego zawodnik musi upewni¢ sie — a Sedzia Stanowiskowy musi skontrolowaé — ze
w komorze broni lub magazynku nie ma naboju lub pocisku oraz, ze zostat uzyty wskaznik bezpieczenstwa.

Jedli zawodnik chowa bron do pokrowca lub zabiera jg ze stanowiska strzeleckiego bez przeprowadzonej
kontroli przez Sedziego Stanowiskowego, moze zosta¢ zdyskwalifikowany, jesli Jury uzna, ze doszio do
powaznego naruszenia bezpieczenstwa.

W czasie strzelania bron moze byé odtozona (brak kontaktu) tylko po usunigciu nabojow i/lub magazynka,
oraz po otwarciu komory. Bron pneumatyczna musi zosta¢ zabezpieczona przez otwarcie dzwigni napinajgcej
lub komory.

Manipulowanie bronig jest niedozwolone a wskazniki bezpieczernstwa musza by¢ uzyte, gdy osoba funkcyjna
znajduje sie za linig ognia. Jesli w trakcie treningu, konkurenciji lub finatu cztonek Jury, Sedzia Stanowiskowy
lub Sedzia Techniczny musi przekroczy¢ linie ognia, musi uzyska¢ na to zgode SGO i czyni¢ to pod jego
kontrola, a zgoda ta moze by¢ wydana tylko po upewnieniu sie, ze flagi bezpieczenstwa sg wiozone we
wszystkich karabinach i pistoletach.

Na strzelnicy, gdy broh nie znajduje sie na stanowisku, musi znajdowaé sie w futerale/pokrowcu, az do
uzyskania pozwolenia na jej wyjecie od Sedziego Stanowiskowego.

3.4.3. KOMENDY NA STANOWISKU
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Sedzia Glowny Osi lub inni wlasciwi Sedziowie Stanowiskowi sg odpowiedzialni za wydawanie komend
LADUJ (LOAD), START (START), STOP (STOP) i ROZLADUJ (UNLOAD), oraz innych niezbednych
komend. Sedziowie Stanowiskowi muszg dopilnowaé wykonywania komend i bezpieczenstwa przy
manipulowaniu bronig.

Bron i jej magazynki moga by¢ zatadowane tylko na linii ognia i tylko po wydaniu komendy LADUJ (LOAD)
lub START (START). W kazdym innym przypadku bron i magazynki musza by¢ roztadowane.

W przypadku, gdy karabin lub pistolet 50 m posiada magazynek, tylko jeden nabdj moze by¢ zatadowany.
Jesli w konkurencji Pistolet pneumatyczny 10 m uzywany jest 5 strzalowy pistolet pneumatyczny, tylko jeden
pocisk moze by¢ zatadowany.

Bron jest uwazana za zatadowang, gdy nabdj, srut lub magazynek z nabojami dotyka do broni. Nikt nie moze
umiesci¢ naboju, $rutu lub magazynka z nabojami w/lub na broni lub jej zamku lub lufie do czasu wydania
komendy LADUJ (LOAD).

Jesli zawodnik odda strzat przed podaniem komendy LADUJ (LOAD) lub START (START), albo po wydaniu
komendy STOP (STOP) lub ROZLADUJ (UNLOAD) moze zostaé zdyskwalifikowany, jesli naruszylo to
bezpieczenstwo.

Po komendzie STOP (STOP) strzelanie musi zosta¢ przerwane. Po komendzie ROZLADUJ (UNLOAD)
wszyscy zawodnicy muszg roztadowacé i zabezpieczy¢ broh oraz magazynki (aby roztadowal bron
pneumatyczng nalezy poprosi¢ o zgode Sedziego Stanowiskowego). Strzelanie moze zosta¢ wznowione tylko
po wydaniu ponownej komendy START (START).

3.4.4. DODATKOWE WYMOGI BEZPIECZENSTWA
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,Strzelanie na sucho” oznacza zwalnianie naciggnietego mechanizmu spustowego roztadowanej broni palnej
lub zwalnianie mechanizmu spustowego broni pneumatycznej, wyposazonej w urzadzenie pozwalajgce
obstugiwaé spust bez wyzwalania $rodka miotajgcego (powietrza lub gazu). Strzelanie na sucho i éwiczenia
w celowaniu sg dozwolone tylko na linii ognia lub w wyznaczonym miejscu, zgodnie z przepisami.

Zawodnik jest odpowiedziainy za to, by butla z powietrzem lub CO2 miata wazng date atestu bezpieczenstwa.
Moze to zostaé sprawdzone przez Sekcje Kontroli Broni i Wyposazenia.

3.4.5. OCHRONA StUCHU

Wszystkich zawodnikéw, osoby funkcyjne i inne osoby znajdujgce sie na stanowiskach strzeleckich oraz
w bezposrednim sasiedztwie linii ognia zacheca sie do uzywania wktadek lub innych urzadzen stuzacych
ochronie stuchu. W strefie strzelanr, w widocznym miejscu muszg byé wywieszone stosowne ostrzezenia
i przygotowane $rodki ochrony stuchu dla wszystkich oséb tam sie znajdujgcych. Zabronione jest uzywanie
przez zawodnikéw i treneréw znajdujgcych sie w Polu Gry (FOP) urzadzen stuzgcych ochronie stuchu
zawierajgcych jakiekolwiek urzadzenia odbiorcze lub wzmacniajace dzwiek. Osoby funkcyjne zawodéw mogag
uzywaé ochronniki stuchu zawierajgce systemy komunikacji lub wzmacniania dzwieku. Zawodnicy z wada
stuchu (niedostyszacy) mogg uzywac urzadzenia wzmacniajgce dzwiek po uzyskaniu zgody Jury.

3.4.6. OCHRONA WZROKU
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Podczas strzelania wszystkich zawodnikow zacheca sie do uzywania bezodpryskowych okularéw strzeleckich
lub zastosowania innego, podobnego sposobu ochrony wzroku.

3.4.7. ELEKTRONICZNE SYSTEMY TARCZ SPORTOWYCH (EST) - WYMAGANIA
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Moga by¢ uzywane jedynie te EST, ktére zostaly przetestowane i zatwierdzone przez ISSF.
EST musi okresla¢ strzat z doktadnoscig co najmniej do V% pierscienia dziesietnego. Tolerancje okreslone dia
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pierscieni ocenianych tarcz papierowych nie stosujg sie do EST.

< Pojedyncza tarcza EST musi posiada¢ matowe, czarne pole celowania, odpowiadajgce wielko$cig czarnym
polom celowania odpowiednich tarcz uzywanych w zawodach oraz kontrastujgcy biaty (lub zblizony kolorem)
obszar otaczajgcy pole celowania

< Ocena, ktorg rejestruje EST musi by¢ zgodna z wymiarami pierécieni ocenianych dia tarcz opisanych
w przepisach.

< Kazdy strzal, kiéry dotart do EST musi powodowaé wy$Swietlenie informacji o jego warto$ci i polozeniu na
ekranie monitora ustawionego na stanowisku strzeleckim.

< EST 10 m muszg byé wyposazone w papierowe tasmy lub innego typu tasmy umozliwiajace stwierdzenie czy
oddany strzat trafit, czy tez nie w tarcze.

< Whydruk wyniku kazdego zawodnika, poza wynikiem w pamieci gtownej komputera EST, musi by¢ dostepny
w trakcie i po zakonczeniu zawodow.

% Gdy EST sg uzywane, tarcze muszg zostaé sprawdzone pod nadzorem Delegata Technicznego przed
kazdymi Mistrzostwami ISSF, tak aby zapewnié¢ ich poprawne dziatanie w normalnych warunkach uzycia.

Systemy Kontroli Tarcz

Dla konkurencji karabinowych i pistoletowych, musi by¢ uzywane odpowiednie oznaczenie tarcz i system kontroli,

aby utatwi¢ przeprowadzanie zawodow.

System kontroli Elektronicznych Systemoéw Tarcz EST

Tarcze blizniacze, tylne kartony oraz arkusze kontrolne uzywane sg jako system kontroli urzadzen EST.

i
- >

Tarcza elektroniczna

Tarcza bliZniacza
Arkusz kontrolny
Karton tyiny

Tarcze blizniacze dla strzelnic 50 m i 300 m — EST (w przypadku projektowanej strzelnicy - 100 m)

Dla zlokalizowania strzatébw do obcej tarczy powinny by¢ stosowane (o ile to mozliwe) tarcze blizniacze,
umieszczone od 0,5 m do 1 m za tarczami wiasciwymi. Doktadna odlegto$¢ pomigdzy tarczg wiasciwa i tarcza
blizniaczg powinna byé zmierzona i zanotowana. W miare mozliwosci nalezy zachowac takg sama odlegtosc dla
wszystkich tarcz.

Tarcze blizniacze dla strzelnic 25 m — EST
a) dia wszystkich strzelan z Pistoletu 25 m muszg byé stosowane tarcze blizniacze do identyfikacji strzatow
chybionych;

b) tarcze blizniacze muszg pokrywa¢ co najmniej catg szeroko$¢ urzadzenia tarczowego na 25 m (5 tarcz).
Powinny znajdowa¢ sie w jednakowej odlegtosci jednego (1) metra za tarczami ocenianymi. Muszg stanowi¢
jedng cato$¢ lub by¢ zawieszone na potgczonych ze sobg ramach (obudowach), bez zadnych odstepdéw
miedzy nimi, aby rejestrowac wszelkie strzaly oddane miedzy tarcze oceniane;

c) tarcze blizniacze dla EST na 25 m muszg by¢ wykonane z matowego papieru, o kolorze neutralnym,
zblizonym do koloru tarcz; oraz

d) w strzelaniach na 25 m nowe tarcze blizniacze muszg by¢ przygotowane dla kazdego zawodnika w kazdej
zmianie.

Kartony tylne - EST, strzelania na 25 m

Tylna strona EST musi by¢ ostonigta kartonem, ktéry musi by¢ wymieniany i zachowany dla kazdej zmiany
zawodnikow.

Jesdli jakas przestrzelina jest ulokowana poza arkuszem kontroinym, przed jego zdjeciem musi byé dokonane
geometryczne ustalenie potozenia przestrzelin w kartonie tylnym i arkuszu kontrolnym.

Tylne kartony i arkusze kontrolne dla strzelarh na 50 m i 300 m EST (w przypadku projektowanej strzeinicy -
100 m)

Tylny karton musi by¢ przymocowany z tylu wszystkich Elektronicznych Systeméw Tarcz w strzelaniach na
50 m i 300 m. Mniejszy, wymienialny arkusz kontrolny powinien by¢ przymocowany do tylnego kartonu. Tylne
kartony i arkusze kontroine musza by¢ odnawiane i zbierane po kazdej zmianie. Jes$li jakas przestrzelina jest
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ulokowana poza arkuszem kontrolnym, przed jego zdjeciem musi byé dokonane geometryczne ustalenie
polozenia przestrzelin w kartonie tylnym i arkuszu kontroinym.

3.4.8. CHARAKTERYSTYKA STRZELNIC DO STRZELAN SPORTOWYCH | ICH WYPOSAZENIA

<+ ISSF rekomenduje, aby wszystkie nowe strzelnice byly przystosowane dla oséb niepetnosprawnych.
Istniejgce juz strzelnice powinny zostac przystosowane tak, by byly dostepne dla oséb niepetnosprawnych.

< Podczas karabinowych i pistoletowych eliminaciji, kwallifikacji oraz Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Swiata
ISSF i Pucharéw Swiata ISSF muszg byé uzywane Elektroniczne Systemy Tarcz (EST) tych producentéw,
ktorych modele zostaly zatwierdzone przez ISSF. Elektroniczne systemy tarcz muszg zawieraé monitory lub
ekrany, na ktdrych wyswietlane sg indywidualne strzaly i wyniki dla publicznoéci, jak rowniez wyswietlacze
pokazujgce aktualny ranking podczas konkurenciji.

4+ Delegaci Techniczni ISSF sg odpowiedzialni za skontrolowanie strzelnic i ich wyposazenia, aby upewni¢
sie czy speiniajg one wymagania przepiséw ISSF i czy sg gotowe do przeprowadzenia Mistrzostw. Delegaci
Techniczni powinni uzy¢ Listy Kontrolnej Delegata Technicznego (dostepnej w Biurze ISSF) aby
zweryfikowaé poprawno$¢ organizaciji, strzelnicy i wyposazenia.

<« Delegat Techniczny moze wyrazi¢ zgode na niewielkie odstepstwa od przepiséw ISSF, jesli nie sg sprzeczne
z intencjami i duchem przepiséw ISSF, z wyjgtkiem odchylen w odlegiosciach strzelan i charakterystykach
tarcz.

Wyposazenie ogélne i administracyjne
< Nastepujgce wyposazenie musi by¢ zapewnione na lub w poblizu strzelnic:
a) strefa odpoczynku dla zawodnikow;
b) przebieralnie w poblizu strzelnic, na ktérych odbywajg sie strzelania kwalifikacyjne i finatowe;
c) pomieszczenie dla wtadz ISSF i Jury;
d) pomieszczenie dia Komitetu Organizacyjnego i administracii;
e) odpowiednie pomieszczenie dla prac RTS (rezultaty, czas i ocena);
f) pomieszczenie kontrolne na kazdej strzelnicy (osi) dla prac RTS oraz technika obstugujacego tarcze EST;

g) strefa strzelania na sucho i rozgrzewki na kazdej strzelnicy (osi) konkurencji pistoletowych, karabinowych
i strzelan do rzutkéw;

h) wszystkie strzelnice 10 m muszg posiadaé butle ze sprezonym powietrzem dostepne dla zawodnikéw
i treneréw; butle muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone i zamocowane tak, by nie mogly sie przewrécic;

i) jedna duza tablica wynikéw do oglaszania oficjalnych wynikéw i informacji oraz mniejsze tablice wynikdéw na
kazdej strzelnicy do przekazywania wstepnych wynikéw; tablica wynikéw powinna by¢ réwniez dostepna
w miegjscu przeznaczonym do odpoczynku zawodnikow;

j) miejsce do przechowywania broni;

k) miejsce do kontroli broni | wyposazenia, wraz z przebieralnia;

I} warsztat rusznikarski z odpowiednim wyposazeniem;

m) miejsca dla producentow broni i wyposazenia, aby mogli serwisowaé swoje produkty;

n) obszar dla reklamodawcéw powinien zostaé udostepniony, oplata za reklamy moze by¢ pobierana;
o) restauracja lub bar z jedzeniem i napojami;

p) odpowiednie toalety;

q) dostep do bezprzewodowego Internetu i serwiséw komunikacyjnych; jesli to mozliwe, oddzielne potgczenie
internetowe powinno zosta¢ zapewnione dla celéw operacyjnych (serwis wynikéw, ISSF-TV, administracja)
oraz dla publicznosci;

r) miejsce do przeprowadzania dekoracji lub przenosne podium i przestona, kiére moga by¢ ustawione na hali
finatowej;

s) miejsce dla przedstawicieli mediow, radia i telewizji;

t) miejsce dla kontroli Antydopingowej, z toaletami;

u) miejsce dia sprawowania wtasciwej opieki medycznej;

v) parkingi.
Ogodlne standardy strzelnic dla strzelann karabinowych i pistoletowych (10/25/50/300 m) (w przypadku
projektowanej strzelnicy - 100 m)
< Na strzelnicach muszg by¢ wyznaczone linie tarcz i linie ognia. Linia ognia musi by¢ réwnolegta do linii tarcz.
< Projekt i konstrukcja strzelnic moze zawiera¢ nastepujgce elementy:

a) Jesli jest to konieczne ze wzgledoéw bezpieczenstwa strzelnica moze by¢ otoczona murem;
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b) Moze by¢ przewidziane zabezpieczenie w postaci systemu poprzecznych przegréd miedzy linig ognia
i linig tarcz, zapobiegajgce przypadkowym strzalom poza jej obszar;

¢) Strzelnice 10 m muszg by¢ kryte;

d) Strzelnice do strzelan na 25 m i 50 m powinny byé — gdy jest to mozliwe — odkryte, lecz wyjatkowo moga by¢
kryte lub zadaszone, jesli wymagajg tego wzgledy prawne lub warunki klimatyczne;

e) Hala finatowa konkurencji 25 m i 50 m moze by¢ strzelnica krytg lub odkryta.

<+ Za stanowiskami strzeleckimi musi by¢ przestrzeh wystarczajgca dla wykonywania swoich obowigzkéw przez
sedzidw i czionkéw Jury. Musi byé rowniez przewidziane miejsce dla widzéw. Musi by¢ ono oddzielone od
strefy przeznaczonej dla zawodnikéw i oséb funkcyjnych odpowiednig barierka, usytuowang w odlegtosci, co
najmniej 7 m od linii ognia.

% Kazda strzelnica musi by¢é wyposazona w duze zegary (najlepiej odliczajgce pozostaty czas) umieszczone na
kazdym koncu pawilonu, ktére muszg byé wyraznie widoczne dla zawodnikéw i oséb funkcyjnych. Miejsce
przygotowania sie zawodnikow do finatbw réwniez musi posiadaé zegar. Zegary muszg byc¢
zsynchronizowane tak, aby pokazywaly ten sam czas. Strzelnice finalowe karabinowe i pistoletowe muszg
posiadac zegary odliczajace, tak, aby pokazywaly czas pozostajgcy na oddanie kazdego strzatu.

< Ramy lub mechanizmy tarcz musza byé oznaczone numerami (zaczynajac od lewej) odpowiadajgcymi
numerom ich stanowisk strzeleckich. Cyfry muszg by¢ tak duze, aby byly fatwo widoczne z przepisowej
odlegtosci, w normalnych warunkach strzelan, dla normalnego wzroku Numery powinny mie¢ naprzemienne
kolory.

< Dla tarcz 25 m, kazda grupa pieciu (5) tarcz musi by¢ ponumerowana zaczynajac od grupy ,A” od lewej
strony. Tarcze na 25 m muszg by¢ réwniez ponumerowane indywidualnie za pomocg numerow 11+20 dla
tarcz w grupach A i B, oraz numerami 21+30 w grupach C i D, itp.

Odlegtosci strzelan

< Odlegtosci strzelarh muszg by¢ mierzone od linii ognia do ptaszczyzny czotowej tarcz.

< Odlegtosci strzelah muszg byé odmierzone jak najdokiadniej, mogg jednak zmieniaé sie w nastepujacych
dopuszczalnych zakresach

Strzelnica do strzelan na 10 m +0,05m
Strzelnica do strzelan na 25 m 20,10 m
Strzelnica do strzelan na 50 m +0,20m

< Linia ognia musi by¢ wyraznie oznaczona. Odleglo$¢ strzelania musi by¢ mierzona od linii tarcz do brzegu linii
ognia od strony zawodnika. Noga zawodnika lub, w przypadku pozyciji lezgcej, tokie¢ zawodnika nie mogg by¢
umiegjscowione na lub za linig ognia w kierunku tarcz.

Srodek tarczy
< Srodek tarczy musi by¢ zawsze mierzony do $rodka pierscienia dziesigtki.

Wysokos$é srodka tarczy

% Wysokosci srodkéw tarcz muszg sie zawiera¢ w nastepujacych przedziatach, gdy mierzone sg wzgledem
poziomu podioza stanowiska strzeleckiego:

Strzelnica Wys_okoéé Dopuszcza_lna
nominalna Tolerancja
do strzelan na 50 m 0,75m [£0,50m
do strzelan na 25 m 140m [+0,10m/-0,20m
do strzelarnna 10 m 1,40m [£0,05m

<« Wszystkie $rodki tarcz w danej grupie tarcz lub na strzelnicy musza znajdowac si¢ na tej samej wysoko$ci
(=1 cm).

Odchylenia poziome dla srodkéw tarcz na strzelnicach karabinowych i pistoletowych do strzelaii na
10mi50m

% Srodki tarcz do strzelan na 10/50 m muszg byé zorientowane wedtug $rodkéw odpowiadajgcych im stanowisk
strzeleckich. Dopuszczalne poziome odchylenia od linii prostopadtej (90°) do linii ognia, przechodzacej przez
$rodek stanowiska strzeleckiego sg nastepujace:

. Maksymalne odchylenie od
Strzelnica A :
$rodka w obu kierunkach
do strzelan karabinowych i pistoletowych na 50 m 0,75 m
do strzelan karabinowych i pistoletowych na 10 m 0,25m
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Odchylenia poziome dla stanowisk strzeleckich na strzelnicach dla konkurencji pistoletowych na 25 m
< Srodek stanowisk strzeleckich musi byé usytuowany w nastepujacy sposéb:
a) na strzelnicach do strzelan z pistoletu szybkostrzelnego, zgodnie ze $rodkiem grupy pieciu (5) tarcz;

b) Srodek stanowiska strzeleckiego musi by¢ zorientowany wedtug $rodka odpowiedniej tarczy lub. Maksy-
malne poziome odchylenia od linii prostopadtej (90°) do linii ognia, przechodzacej przez $rodek tarczy:

Strzelnica Maksymaln_e odchylenie w obu
kierunkach
do strzelan pistoletowych na 25 m 0,75 m

Ogolna charakterystyka stanowisk strzeleckich na strzelnicach karabinowych i pistoletowych

% Stanowisko strzeleckie musi by¢ stabilne, sztywne oraz skonstruowane w taki sposéb, aby nie drgato i nie
poruszato sie. Stanowisko strzeleckie musi by¢é poziome we wszystkich kierunkach na dtugosci ok. 1,2 m od
linii ognia. Pozostata cze$¢ stanowiska strzeleckiego musi by¢ réwniez pozioma lub nachylona do tytu
z kilkucentymetrowym spadkiem.

K3
o

Jezeli strzelanie wykonuje sie z pryczy, musi mie¢ ona ok. 2,2 m dlugoéci i 0,8+1,0 m szerokosci, oraz musi
by¢ mocna, stabilna i ruchoma. Prycze moga by¢ nachylone do tytu z maksymalnym spadkiem 10 cm.

Wyposazenie Stanowiska strzeleckiego
< Stanowisko strzeleckie musi by¢ wyposazone w:

a) potke lub stolik o wysokosci 0,7+1,00 m; zawodnicy konkurencji karabinowych nie moga umieszczac
zadnych elementdw i materiatéw na blacie stanowiska, zwiekszajgcych jego wysokos$c.

b) mate do strzelenia w postawie lezacej i kleczacej. Strzelcy nie moga zmienia¢ mat dostarczonych przez
organizatora. Przednia cze$¢ maty musi by¢ wykonana ze $cisliwego materialu o maksymalnej grubosci 50
mm, przyblizonych wymiarach 50 cm x 80 cm, oraz gruboséci w stanie &ci$nietym w przyrzadzie pomiarowym
uzywanym do pomiaréw grubosci ubioréw strzeleckich nie mniejszej niz 10 mm. Pozostata cze$¢é maty musi
mie¢ grubo$é maksymalng 50 mm i minimalng 2 mm. Minimalny, catkowity wymiar maty: 80 cm x 200
cm. Dozwolone jest stosowanie dwdch mat, jednej grubej i jednej cienkiej, ale ich tgczny wymiar nie moze
by¢ wiekszy od podanych wymiardw. Uzywanie mat prywatnych jest zabronione;

c) krzesto lub stolek dla zawodnika na strzelnicach kwalifikacyjnych; zabronione sg krzesta lub stotki dla
zawodnikéw na lub blisko stanowisk strzelnicy finatowe;j;

d) na nowych strzelnicach przestony przeciwwietrzne, umieszczone pomiedzy linig ognia i tarczami nie sg
zalecane, ale sg dopuszczalne, jesli wymaga tego zapewnienie rownych warunkéw na strzelnicy; oraz

e) ekrany rozdzielajgce stanowiska powinny by¢ wykonane z przejrzystego materiatu rozciggnietego na lekkiej
ramie. Ekrany powinny wystawaé, co najmniej 50 cm poza linie ognia i mie¢ okoto 2,0 m wysoko$ci.
Charakterystyka stanowiska do strzelania na 50 m

a) stanowisko musi mie¢ wymiary, co najmniej 1,25 m (szeroko$¢€) x 2.50 m (dtugosc)

Charakterystyka strzelnicy i stanowiska strzeleckiego do strzelania na 10 m
a) stanowisko strzeleckie musi mie¢, co najmniej 1 m szeroko$ci;
b) najblizsza krawedz blatu stanowiska musi by¢ umieszczona 10 cm za linig ognia (w kierunku tarcz);

c) jesli stanowiska strzeleckie wykorzystywane sa takze do strzelarh 50 m, muszg mie¢ szeroko$¢ co najmniej
1,25 m.

Charakterystyka strzelnicy i stanowiska strzeleckiego do strzelan pistoletowych na 25 m

% Ekrany na strzelnicy do strzelarn na 25 m musza we whasciwy sposéb chroni¢ zawodnika przed wyrzucanymi
tuskami.

< Strzelnice do strzelan na 25 m muszg by¢ podzielone na sekcje sktadajgce sie z dwoch (2) grup po pigc (5)
tarcz (w kazdej sekcji).

< W konkurencjach strzelanych na 25 m tarcze muszag byé ustawione w grupach po pieé¢ (5), dla konkurenciji
Pistolet szybkostrzelny; i po cztery (4) (1-2-4-5), trzy (3) (1-3-5) lub w szczegdlnych przypadkach po pie¢ (5)
dla Pistoletu 25 m, Pistoletu centralnego zaptonu 25 m oraz Pistoletu standard 25 m.

% Kazda sekcja strzelnicy powinna mie¢ mozliwo$¢ centrainego sterowania przebiegiem strzeian, lub by¢
sterowana niezaleznie.

< Wymiary stanowiska strzeleckiego muszg by¢ nastepujgce:

Konkurencja Szeroko$¢ | Dlugosé

Pistolet szybkostrzelny 25 m 1,50 m 1,50 m
Pistolet sportowy 25 m, Pistolet centralnego

! 1,00 m 1,60 m
zaptonu 25 m, Pistolet standardowy 25 m
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< Stanowiska strzeleckie muszg by¢ oddzielone matymi, przejrzystymi ekranami, ktére chronig zawodnikow
przed wyrzucanymi fuskami i pozwalaja na obserwacje zawodnikéw przez osoby funkcyjne. Ekrany te muszg
znajdowaé sie niedaleko broni uzywanej przez strzelajacego, i by¢ wystarczajagco duze, aby uniemozliwi¢
wyrzucenie fuski w innego zawodnika. Ekrany nie mogg przeszkadzaé sedziom i widzom w obserwacji
zawodnika.

< Linie odniesienia o kacie 45 stopni powinny by¢ umieszczone na $cianach strzelnicy lub sekcji po lewej lub
prawej stronie stanowisk

o

+ Kazde stanowisko strzeleckie musi by¢ wyposazone w:
a) przenosng lub nastawng potke lub stolik o wymiarach ok. 0,5 m x 0,6 m i wysokosci 0,7 m do 1 m;

b) podczas kwalifikacji, zawodnik moze umieszczaé rzeczy lub statyw na blacie stanowiska tak, by podwyzszyé
jego wysokos$¢ do maksymalnie 1,00 m;

c) podczas finatdw, zawodnicy pistoletu mogg ustawié na blacie stanowiska regulowany statyw pod
warunkiem, ze catkowita wysoko$¢ ze statywem nie przekracza 1,00 m; oraz

d) krzesto lub stotek dla zawodnika na strzelnicach kwalifikacyjnych; zabronione sg krzesta lub stotki dia
zawodnikéw na lub blisko stanowisk strzelnicy finatowej;
Czasy otwarcia tarcz dla konkurencji pistoletowych w kwalifikacjach 25 m:
a) dla pistoletu szybkostrzelnego: 8, 6 i 4 sekundy;
b) dla pistoletu standardowego: 150, 20 i 10 sekund;
c) dla pistoletu sportowego i pistoletu centralnego zaptonu (czes¢ szybka): otwarta trzy (3) sekundy na kazdy
strzat, czas oczekiwania na powtorne otwarcie: siedem (7) sekund (£ 0,1 sek.).
Charakterystyka tarcz elektronicznych uzywanych podczas strzelan na 25 m

< Gdy uzywane sg tarcze elektroniczne, czas ich dziatania musi by¢ wyregulowany tak, aby w sumie dodawane
byto 0.3 sekundy. Czas ten zawiera nominalny czas ekspozycji + 0,1 sekundy i ,czas zamknigcia” dodany
w wymiarze + 0,2 sekundy. ,Czas zamkniecia’ zapewnia uznanie takze w tarczy elektronicznej strzatu, ktéry
w przypadku uzycia tarcz obrotowych bytby strzatem skosnym. Zielone $wiatto pozostaje wiec zapalone przez
okreslony czas + 0,1 sek., za$ tarcza elektroniczna musi rejestrowaé jako poprawny strzaly przez jeszcze
dodatkowe 0,2 sek.

Uwaga: Cze$¢ z przytoczonych przepiséw dotyczgcych technicznych warunkéw bezpieczeristwa oraz zasad bezpiecznej
eksploatacji projektowanej strzelnicy krytej przy strzelaniach sportowych i bojowych wykorzystano w zakresie
ograniczonym lub zmieniono wedfug zafozen projektowych.

3.5. WYMOGI BEZPIECZENSTWA NA STRZELNICY DO STRZELAN BOJOWYCH | REKREACYJNYCH
Na strzelnicach obowigzuje bezwzgledne przestrzeganie zasad bezpieczenstwa i organizacji szkolenia strzeleckiego.

Q2
o

W strefie stanowisk strzeleckich moze przebywaé wytacznie prowadzacy strzelanie a w czasie zawodéw sedzia
strzelecki oraz strzelec.

% Ladowanie broni i jej roztadowanie odbywa sie na linii ognia, na stanowisku strzeleckim.
“ W razie odiozenia broni w czasie przerwy w strzelaniu — zamki musza by¢ otwarte i magazynki roztadowane.

< Osoby uzbrojone w bron osobistg i przybywajace na strzelnice musza mie¢ bron roztadowana i magazynki
opréznione z amunicji. Czynnosci roztadowania broni nalezy dokonaé w punkcie kontroli broni,

< Sygnalizacja ostrzegawcza strzelnicy chronionej uruchamiana jest czujnikami podczerwieni i ruchu, gdy w poblizu
znajdowac sie bedg osoby po zamknieciu obiektu strzelnicy po zakoriczonej pracy.

% Linie wyjSciowa statg nalezy oznakowac za stalg linia otwarcia ognia w odlegtosci 2,0 m namalowang na
podiodze linig szer. 10 cm w kolorze bialym. Linie wyjSciowe zmienne ustala prowadzacy strzelanie biatym
oznakowaniem na $cianie bocznej.

% Wszystkie pomieszczenia nalezy opisaé zgodnie z ich przeznaczeniem.

% Z lewej i prawej strony strefy strzelan na $cianach na wysokosci 2,0 m nad podioga nalezy umie$ci¢ oznaczenia
cyfrowe odlegtosci celow.

“ Wszystkie elementy konstrukcyjne i zabezpieczajgce zastosowane w strzelnicy wymagajg okresowego przegladu
i konserwacji (min. raz w ciggu roku kalendarzowego). Kazdy remont nalezy odnotowa¢ w ksigzce obiektu
budowlanego.

®

“ W strefie strzelan jest obowigzkowe korzystanie z ochronnikéw stuchu, ktére sg w dyspozycji strzelnicy na
stanowiskach strzeleckich.

% Do ochrony wzroku przeznaczone sa okulary przeciwodpryskowe, ktére sg w dyspozycji strzelnicy na
stanowiskach strzeleckich.

% W poczatkowej strefie strzelnicy stanowiska strzeleckie przegradza sie przestonami siatkowymi, ktére chronig
strzelca przed padajacymi tuskami z sgsiedniego stanowiska

53

*4

Oczekujgey na strzelanie i osoby towarzyszace przebywajg w miejscu oczekiwania.
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« Jesli odbywajg sie¢ zawody sirzeleckie tuz za linig stanowisk strzeleckich nalezy przewidzie¢ stanowisko
sedziowskie do obstugi zawodoéw z wyposazeniem — stolik i krzesto oraz kilka krzeset przy tylnej $cianie.

Y

“ W obiekcie strzelnicy w miejscach widocznych rozwiesza sie instrukcje bhp, ppoz., plan ewakuacji, przepisy
bezpieczenstwa, regulamin strzelnicy, decyzje¢ administracyjng o dopuszczeniu strzelnicy do uzytkowania
i pogladowe materiaty szkoleniowe.

RS

“» Kazda osoba przed strzelaniem zapoznaje sie z przepisami bezpieczenstwa i sktada podpis w ,Ksigzce rejestru
pobytu na strzelnicy” lub w ,Dzienniku strzeinicy”. Prowadzacy strzelanie podpisuje w ,Ksiazce rejestru pobytu na
strzelnicy” lub w ,Dzienniku strzelnicy” date, czas i rodzaj prowadzonego strzelania oraz pozostate dane zgodnie
z zatacznikiem do Rozporzadzenia MSWIA w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic. Ten zapis jest
potwierdzeniem przyjetej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo w czasie prowadzonego strzelania.

% Prowadzenie ,,Ksigzki rejestru pobytu na strzelnicy” dla oséb cywilnych oraz ,,.Dziennika strzelnicy” dla
os6b mundurowych jest obowigzkowe.

« Prowadzacy strzelanie przed rozpoczeciem strzelania zobowigzany jest do sprawdzenia tacznosci telefonicznej
z ambulatorium medycznym.

« Amunicje zabezpiecza prowadzgcy strzelanie lub osoba uprawniona.
< Ochraniacze stuchu, okulary strzeleckie przeciwodpryskowe oraz tarcze zabezpiecza kierownik strzeinicy.
% Stanowiska strzeleckie nalezy wyposazyé w typowe stoliki stanowiskowe.

3.6. PROGRAM FUNKCJONALNO - TECHNOLOGICZNY PROJEKTOWANEJ STRZELNICY

Strzelnice projektuje sie do prowadzenia podstawowej, sportowej dziatalnosci strzeleckiej w zakresie strzelectwa
kulowego typu: ftreningi, zawody, szkolenia, prezentacje itp. dziatania w oparciu o obowigzujace przepisy
bezpieczenstwa i techniczne ISSF, IPSC / IPDA oraz w konkurencjach strzelan pneumatycznych i ASG a takze
w zakresie tucznictwa i strzelania z kuszy.

+» Strzelectwo sportowe:
1. Pistolet szybkostrzelny (psz)
. Pistolet centralnego zaptonu (pcz)
. Pistolet standardowy (pst)
. Pistolet sportowy (psp)
. Pistolet dowolny (pdw)
. Karabin sportowy (ksp)
. Karabin dowolny (kdw)

0 N OO A WN

. Karabin standardowy - 100 m (kst)
9. Pistolet pneumatyczny (ppn)

10. Karabin pneumatyczny (kpn)

11. Pistolet dynamiczny IPSC

12. Karabin dynamiczny IPSC

13. Strzelba gtadkolufowa IPSC

14. Karabin matego kalibru IPSC

15. Action Air IPSC

16. Pistolet standardowy (ps) IDPA

17. Pistolet duzego kalibru (pdk) IDPA

18. Pistolet compact (pc) IDPA

19. Rewolwer (r) IDPA

20.Pistolet, karabin, strzelba ASG
% Strzelectwo rekreacyjne i bojowe na dystansie do 100 m.
< tucznictwo i strzelanie z kuszy na dystansie do 100 m.

3.6.1. PODSTAWOWE WYMAGANIA DLA WYBRANYCH KONKURENCJI
STRZELECTWO SPORTOWE
1. Pistolet szybkostrzelny 25 m — strzelanie szybkie (strzelanie ze stalej linii otwarcia ognia 25 m)
a. Wymiary stanowiska strzeleckiego — szer. 1,5 m, dt. 1,5 m.
b. Liczba stanowisk strzeleckich na projektowanej strzelnicy:

o strzelania szybkie - 1 stanowisko o szer. 1,5 m;
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c. Odlegtos¢ strzelania od linii ognia do ptaszczyzny czolowej tarcz — 25 m z tolerancjg +0,10 m.
d. Odchylenie poziome dla $rodkow tarcz 0,75 m.
e. Pozycje strzeleckie: stojac.
f. Cel (przyktadowe urzadzenie):
1. Tarcza elektroniczna SIUS HS25 HYBRIDSCORE z sterownikiem SA951:;
o 5 tarcz elektronicznych typ HS25/50V0 z lampami sygnalizacyjnymi RFP25D004 i RFP25D005;
stojak dla tarcz typ SHS04V1 na kétkach;
modut sterujacy typ CU951-Club;
monitor dotykowy TFT 10.4” (26 cm) typ M951;
taimer typ TCU25;
o maska frontowa ISSF typ S50A033.
2. Obrotnica pieciotarczowa.

o 0O O O

g. Wysokos¢ srodka tarczy nad ptaszczyzng stanowiska strzeleckiego — 1,40 m z tolerancjg +0,10 m +-0,20 m
h. Brot — pistolet bocznego zaptonu kalibru 5,6 mm (.22).
i. Amunicja — naboje kalibru 5,6 mm (.22 LR) z pociskiem otowianym o masie 2 2,53 g, V30 = 250 m/s.
j. Oswietlenie:
o na stanowiskach strzeleckich — 1500 Ix;
o strefy strzelan — 500 Ix;
o na tarczach — 2500 Ix.

2. Pistolet centralnego zaplonu 25 m - strzelanie doktadne i strzelanie szybkie (strzelanie ze stalej linii
otwarcia ognia 25 m)

a. Wymiary stanowiska strzeleckiego — szer. 1,0 m, dt. 1,5 m.
b. Liczba stanowisk strzeleckich na projektowanej strzelnicy:
o strzelania doktadne - 5 stanowisk o szer. 1,0 m w rozstawie osiowym co 1,0 m;
o strzelania szybkie - 5 stanowisk o szer. 1,0 m w rozstawie osiowym co 1,0 m;
c. Odleglos¢ strzelania od linii ognia do ptaszczyzny czotowej tarcz — 25 m z tolerancjg +0,10 m.
d. Odchylenie poziome dla $rodkdw tarcz £0,75 m.
e. Pozycje strzeleckie: stojac.
f. Cel (przykladowe urzadzenie) - tarcza elektroniczna SIUS HS25 HYBRIDSCORE z sterownikiem SA951:
«» strzelanie doktadne
o tarcza elektroniczna typ HS25/50V0 z lampami sygnalizacyjnymi RFP25D004 i RFP25D005;
stojak dla tarcz typ SHS04V1 na kétkach;
modut sterujacy typ CU951-Club;
monitor dotykowy TFT 10.4” (26 cm) typ M951;
taimer typ TCU25;
maska frontowa ISSF typ S50A031.
+ strzelanie szybkie
tarcza elektroniczna typ HS25/50V0 z lampami sygnalizacyjnymi RFP25D004 i RFP25D005;
stojak dla tarcz typ SHS04V1 na kétkach;
modut sterujgcy typ CU951-Club;
monitor dotykowy TFT 10.4” (26 cm) typ M951;
taimer typ TCU25;
maska frontowa ISSF typ S50A033.
g. Wysokos$¢ srodka tarczy nad ptaszczyzng stanowiska strzeleckiego — 1,40 m z tolerancjg +0,10 m +-0,20 m

o 0O O O o©o

0O 0O O 0o o o

h. Bron — pistolety centralnego zaptonu o kalibrach 7,62 + 9,65 mm (.30 + .38).
i. Amunicja — naboje kalibru 7,62 + 9,65 mm z pociskiem otowianym.
j. Oswietlenie:

o na stanowiskach strzeleckich — 1500 Ix;

o strefy strzelan — 500 Ix;
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o na tarczach — 2500 Ix.

3. Pistolet standardowy 25 m - strzelanie doktadne (strzelanie ze stalej linii otwarcia ognia 25 m)
a. Wymiary stanowiska strzeleckiego — szer. 1,0 m, dt. 1,5 m.
b. Liczba stanowisk strzeleckich na projektowanej strzelnicy:
o strzelania doktadne - 5 stanowisk o szer. 1,0 m w rozstawie osiowym co 1,0 m;
c. Odlegtos¢ strzelania od linii ognia do ptaszczyzny czolowej tarcz — 25 m z tolerancjg +0,10 m.
d. Odchylenie poziome dla $rodkéw tarcz £0,75 m.
e. Pozycje strzeleckie: stojac.
f. Cel (przykladowe urzadzenie) - tarcza elektroniczna SIUS HS25 HYBRIDSCORE z sterownikiem SA951:
o tarcza elektroniczna typ HS25/50V0 z lampami sygnalizacyjnymi RFP25D004 i RFP25D005;
stojak dla tarcz typ SHS04V1 na kétkach;
modut sterujacy typ CU951-Club;
monitor dotykowy TFT 10.4” (26 cm) typ M951;
taimer typ TCU25;
o maska frontowa ISSF typ S50A031.
g. Wysoko$¢ srodka tarczy nad ptaszczyzng stanowiska strzeleckiego — 1,40 m z tolerancjg +0,10 m +-0,20 m

o 0 O ©°

h. Bron — pistolet bocznego zaptonu kalibru 5,6 mm (.22).
i. Amunicja — naboje kalibru 5,6 mm (.22 LR) z pociskiem otowianym.
j- Oswietlenie:

o na stanowiskach strzeleckich — 1500 Ix;

o strefy strzelan — 500 Ix;

o na tarczach — 2500 Ix.

4. Pistolet sportowy 25 m — strzelanie dokladne i strzelanie szybkie (strzelanie ze statej linii otwarcia
ognia 25 m)

a. Wymiary stanowiska strzeleckiego — szer. 1,0 m, dt. 1,5 m.
b. Liczba stanowisk strzeleckich na projektowanej strzeinicy:
o strzelania doktadne - 5 stanowisk o szer. 1,0 m w rozstawie osiowym co 1,0 m;
o strzelania szybkie - 5 stanowisk o szer. 1,0 m w rozstawie osiowym co 1,0 m;
c. Odlegtos¢ strzelania od linii ognia do ptaszczyzny czotowej tarcz — 25 m z tolerancjg £0,10 m.
d. Odchylenie poziome dla $rodkéw tarcz +0,75 m.
e. Pozycje strzeleckie: stojgc.
f. Cel (przykladowe urzadzenie) - tarcza elektroniczna SIUS HS25 HYBRIDSCORE z sterownikiem SA951:
+ strzelanie dokiadne
o tarcza elektroniczna typ HS25/50V0 z lampami sygnalizacyjnymi RFP25D004 i RFP25D005;
o stojak dia tarcz typ SHS04V1 na kétkach;
o modut sterujgcy typ CU951-Club;
o monitor dotykowy TFT 10.4” (26 cm) typ M951,
o taimer typ TCU25;
o maska frontowa ISSF typ S50A031.
+ strzelanie szybkie
o tarcza elektroniczna typ HS25/50V0 z fampami sygnalizacyjnymi RFP25D004 i RFP25D005;
o stojak dla tarcz typ SHS04V1 na kotkach;
o modut sterujgcy typ CU951-Club;
o monitor dotykowy TFT 10.4” (26 cm) typ M951;
o taimer typ TCU25;
o maska frontowa ISSF typ S50A033.
9. Wysoko$¢ srodka tarczy nad ptaszczyzng stanowiska strzeleckiego — 1,40 m z tolerancjg +0,10 m +-0,20 m
h. Bron — pistolet bocznego zaptonu kalibru 5,6 mm (.22).
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i. Amunicja — naboje kalibru 5,6 mm (.22 LR) z pociskiem otowianym.
j. Oswietlenie:

o na stanowiskach strzeleckich — 1500 Ix;

o strefy strzelan — 500 Ix;

o na tarczach — 2500 Ix.

5. Pistolet dowolny 50 m - strzelanie dokiadne (strzelanie ze stalej linii otwarcia ognia 100 m)
a. Wymiary stanowiska strzeleckiego — szer. min. 1,25 m, dt. 2,50 m, rozstaw osiowy stanowisk co 1,25 m.
b. Liczba stanowisk strzeleckich na projektowanej strzelnicy:
o strzelania doktadne - 6 stanowisk o szer. 1,5 m w rozstawie osiowym co 1,5 m;
c. Odlegtos¢ strzelania od linii ognia do ptaszczyzny czotowej tarcz — 50 m z tolerancjg +0,20 m.
d. Odchylenie poziome dla $rodkéw tarcz +0,75 m.
e. Pozycje strzeleckie: stojac.
f. Cel (przyktadowe urzadzenie) - tarcza elektroniczna SIUS HS50 HYBRIDSCORE z sterownikiem SA951:
o tarcza elektroniczna typ HS25/50V0 z lampami sygnalizacyjnymi RFP25D004 i RFP25D005;
kulochwyt tarczowy typ KFS50;
stojak dla tarczy i kulochwytu typ SHS09 na kétkach typ SHS07ANQO1,
modut sterujgcy typ CU951-Club;
monitor dotykowy TFT 10.4” (26 cm) typ M951,
taimer typ TCU25;
o maska frontowa ISSF typ S50A031.
g. Wysokos$é srodka tarczy nad ptaszczyzng stanowiska strzeleckiego — 0,75 m z tolerancjg £0,50 m.

c O O O O

h. Brort — pistolet bocznego zaptonu kalibru 5,6 mm (.22).
i. Amunicja — naboje kalibru 5,6 mm (.22 LR) z pociskiem otowianym.
J. Oswietlenie:

o na stanowiskach strzeleckich — 1500 Ix;

o strefy strzelan — 500 Ix;

o na tarczach — 3000 Ix.

6. Karabin sportowy 50 m (strzelanie ze stalej linii otwarcia ognia 100 m)
a. Wymiary stanowiska strzeleckiego — szer. min. 1,25 m, dt. 2,50 m, rozstaw osiowy stanowisk co 1,25 m.
b. Liczba stanowisk strzeleckich na projektowanej strzelnicy:
o strzelania doktadne - 6 stanowisk o szer. 1,5 m w rozstawie osiowym co 1,5 m;
c. Odlegtosé¢ strzelania od linii ognia do ptaszczyzny czotowej tarcz — 50 m z tolerancjg +0,20 m.
d. Odchylenie poziome dla $rodkéw tarcz +0,75 m.
e. Pozycje strzeleckie: kleczac, lezgc, stojac.
f. Cel (przykladowe urzadzenie) - tarcza elektroniczna SIUS HS50 HYBRIDSCORE z sterownikiem SA951:
o tarcza elektroniczna typ HS25/50V0 z lampami sygnalizacyjnymi RFP25D004 i RFP25D005;
kulochwyt tarczowy typ KFS50;
stojak dla tarczy i kulochwytu typ SHS09 na koétkach typ SHS07ANO0O1;
modut sterujgcy typ CU951-Club;
monitor dotykowy TFT 10.4” (26 cm) typ M951,
taimer typ TCU25;
o maska frontowa ISSF typ S50A030.
g. Wysokos$¢ srodka tarczy nad ptaszczyzng stanowiska strzeleckiego — 0,75 m z tolerancjg +0,50 m.
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h. Bron — karabin bocznego zaptonu kalibru 5,6 mm (.22).
i. Amunicja — naboje kalibru 5,6 mm (.22 LR) z pociskiem otowianym.
j. Oswietlenie:

o na stanowiskach strzeleckich — 1500 Ix;

o strefy strzelan — 500 Ix;
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o na tarczach — 3000 Ix.

7. Pistolet pneumatyczny 10 m — strzelanie doktadne
a. Wymiary stanowiska strzeleckiego — szer. 1,0 m.
b. Liczba stanowisk strzeleckich na projektowanej strzelnicy:
o strzelania doktadne - 6 stanowisk o szer. 1,0 m w rozstawie osiowym co 1,5 m;
c¢. Odleglos$é strzelania od linii ognia do ptaszczyzny czotowej tarcz — 10 m z tolerancjg 0,05 m.
d. Odchylenie poziome dla $rodkéw tarcz +0,25 m.
e. Pozycje strzeleckie: stojgc.
f. Cel {przykladowe urzadzenie) — tarcze na transporterach celéw statych.
g. Wysoko$¢ srodka tarczy nad ptaszczyzna stanowiska strzeleckiego — 1,40 m z tolerancja +0,05 m.
h. Bron — pistolet pneumatyczny kalibru 4,5 mm (.177) na sprezone powietrze lub COz.
i. Amunicja — $rut otowiany kalibru 4,5 mm.
j. Oswietlenie:
o na stanowiskach strzeleckich — 1500 Ix;
o strefy strzelan — 500 Ix;

o na tarczach — 1800 Ix.

8. Karabin pneumatyczny 10 m - strzelanie doktadne
a. Wymiary stanowiska strzeleckiego — szer. 1,0 m.
b. Liczba stanowisk strzeleckich na projektowanej strzelnicy:
o strzelania doktadne - 6 stanowisk o szer. 1,0 m w rozstawie osiowym co 1,5 m;
c. Odlegtos¢ strzelania od linii ognia do ptaszczyzny czotowej tarcz — 10 m z tolerancjg +0,05 m.
d. Odchylenie poziome dla srodkéw tarcz +0,25 m.
e. Pozycje strzeleckie: stojac.
f. Cel (przyktadowe urzgdzenie) — tarcze na transporterach celéw statych.
g. Wysoko$¢ $rodka tarczy nad ptaszczyzng stanowiska strzeleckiego — 1,40 m z tolerancja +0,05 m.
h. Bron — karabin pneumatyczny kalibru 4,5 mm (.177) na sprezone powietrze lub CO2.
i. Amunicja — $rut olowiany dowolnego ksztattu kalibru 4,5 mm.
j. Oswietlenie:
o na stanowiskach strzeleckich — 1500 Ix;
o strefy strzelan — 500 Ix;

o ha tarczach — 1800 Ix.

Uwaga: Strzelnica przystosowana jest docelowo do korzystania z dwdch kompletow tarcz elektronicznych SIUS HS25
HYBRIDSCORE oraz dwdch urzgdzen obrotnicy pieciotarczowej przy strzelaniach szybkich. Dodatkowe urzgdzénia
nie sg objete opracowaniem.

STRZELECTWO REKREACYJNE | BOJOWE

Strzelnica zaprojektowana jest réwniez do prowadzenia strzelan rekreacyjnych realizowanych na bazie
wyszczegolnionych konkurencji sportowych oraz do prowadzenia strzelarn bojowych w oparciu o odrebne przepisy
obowigzujgcych dla podmiotéw dysponujgcych bronig bojows.

Projektowana strzelnica posiada cztery strefy strzelan w strzelaniach rekreacyjnych i bojowych.

o Pierwsza strefa strzelan — strzelania ze stalej linia otwarcia ognia 0 m na odlegtosci 100 m od
kulochwytu:

% z tej linii mozna prowadzi¢ strzelania statyczne i szybkie do tarcz zamocowanych w transporterach celow
statych z obrotem, automatycznego zmieniacza tarcz ustawionego na odieglosci 50 m (tylko bron
bocznego zaptonu) oraz tarcz zamocowanych w obrotniko - podnoénikach ustawionych przy kulochwycie
gtéwnym.

< ze statej linii otwarcia ognia (100 m) strzelcy strzelajg z zasadniczych postaw strzeleckich: lezgc, klgczac
i stojac z pistoletéw i rewolweréw, karabinkéw szturmowych i karabindw ze stanowisk strzeleckich
w ostonach stanowiskowych ustawianych na czas strzelan.
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o Druga strefa strzelan ~ strzelania ze stalej linia otwarcia ognia 0 m na odlegtosci 50 m od kulochwytu:

<z tej linii mozna prowadzi¢ strzelania statyczne i szybkie do tarcz zamocowanych w transporterach celéw
statych z obrotem oraz tarcz zamocowanych w obrotniko - podnosnikach ustawionych przy kulochwycie
gtéwnym.

< ze stalej linii otwarcia ognia (60 m) strzelcy strzelajg z zasadniczych postaw strzeleckich: lezac, kleczac
i stojac z pistoletow i rewolwerdw, strzelby gladkolufowej i karabinkéw szturmowych ze stanowisk
strzeleckich w ostonach stanowiskowych ustawianych na czas strzelan.

o Trzecia strefa strzelan — strzelania ze stalej linia otwarcia ognia 0 m na odlegtosci 25 m od kulochwytu:

% z tej linii mozna prowadzi¢ strzelania statyczne i szybkie do tarcz zamocowanych w transporterach celéw
stalych z obrotem, tarcz zamocowanych w obrotniko - podnosnikach ustawionych przy kulochwycie
gtéwnym oraz tarcz w obrotnicy pieciotarczowej.

9,

« ze statej linii otwarcia ognia (25 m) strzelcy strzelajg z zasadniczych postaw strzeleckich: lezac, kleczac
i stojgc z pistoletow i rewolweréw, pistoletéw maszynowych oraz strzelby gtadkolufowej i karabinkow
szturmowych ze stanowisk strzeleckich w ostonach stanowiskowych ustawianych na czas strzelan.

o Czwarta strefa strzelan — strzelania ze zmiennych linii otwarcia ognia od linii 0 m do linii 20 m na
odlegtosci 25 m od kulochwytu — po weryfikacji atestem

% w tej strefie mozna prowadzi¢ strzelania sytuacyjne i dynamiczne do tarcz zamocowanych
w transporterach celéw statych z obrotem, tarcz zamocowanych w obrotniko - podnosnikach ustawionych
przy kulochwycie giéwnym oraz tarcz w obrotnicy piecictarczowe;.

% w tej strefie strzelcy strzelajg z zasadniczych postaw strzeleckich: kleczac, stojac i z biodra z pistoletow
i rewolweréw, pistoletéw maszynowych oraz strzelby gtadkolufowe;.

Strefa strzelan jest przystosowana do strzelania ze strzelby gladkolufowej 12/76 pociskami niepenetracyjnymi
i pociskiem otowianym. Przy strzelaniu ze strzelby tarcze — cele papierowe nalezy przypina¢ do podktadéw
tarczowych wykonanych z ptyt pilsniowych migkkich zamocowanych w stojakach drewnianych lub obrotniko -
podnos$nikach.

Strzelnica moze by¢ wykorzystywana do strzelania z broni pneumatycznej w kalibrze 4,5 mm oraz broni sportowej
bocznego zaptonu w kalibrze 5,6 mm. Strzelanie z broni pneumatycznej zaleca sie prowadzi¢ na odlegtosci 10 m
od kulochwytu.

Strzelnica moze by¢ wykorzystywana do strzelania z replik broni ASG w kalibrze 6 mm kulkami ASG o masie do
0,43 g.

Strzelnica moze by¢ rowniez wykorzystywana do strzelania z certyfikowanych tukéw i kusz strzatami i bettami
0 masie do 450 grain do tarcz zamocowanych na stomianych matach fuczniczych.

Strzelnice mozna wyposazy¢ w niekuloodporne osfony przestawne ustawiane w strefie strzelan w trakcie
odbywania strzelan z za oston.

Hale strzelan mozna wyposazy¢ w sprzet do wytwarzania ,sztucznej mgly” oraz lampy imitujgce Swiatto
stroboskopowe do wywotywania ol$nienia.

Podstawowe wymagania dla strzelan rekreacyjnych i bojowych:
a. Wymiary stanowiska strzeleckiego — szer. 1,2 m + 1,5 m, rozstaw osiowy stanowisk co 1,2 m+1,5m.
b. Liczba stanowisk strzeleckich na projektowanej strzelnicy:
o strzelania statyczne do obrotniko - podnosnikéw - 6 stanowisk o szer. 1,5 m w rozstawie osiowym co 1,5 m;

o strzelania statyczne do tarcz na transporterach celéw statych - 6 stanowisk o szer. 1,5 m w rozstawie
osiowym co 1,5 m;

o strzelanie statyczne do obrotnicy pigciotarczowej — 1 stanowisko o szer. 1,5 m;
o strzelania dynamiczne — 1 stanowisko dowolnie zmienne;
c¢. Odleglosé strzelania od linii otwarcia ognia do ptaszczyzny czotowej tarcz — 5 m + 100 m.
d. Pozycje strzeleckie: kleczac, lezac, stojgc, z biodra.
e. Cele (przyktadowe urzadzenia):
o transportery celéw statych z obrotem;
o obrotniko — podno$niki;
o obrotnica pieciotarczowa.
f. Oswietlenie:
o na stanowiskach strzeleckich — 300 Ix
o strefy strzelan — 300 Ix
o na tarczach — 1000 + 1500 Ix
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3.6.2. RODZAJE BRONI | AMUNICJI DOPUSZCZONYCH DO UZYTKOWANIA NA STRZELNICY

Na strzelnicy poza strzelaniami z regulaminowej broni okreslonej dla strzelectwa sportowego dopuszcza sie
strzelania rekreacyjne i bojowe z:

1. Broni centralnego zaptonu:
a) Pistolety:
= kal. 9,0 mm na nabéj 9,0x18 mm Makarow (typ pocisku FMJ); Vp1o = 305 m/s; Exp1o= 279 J,(?

= kal. 9,0 mm na nabéj 9,0x19 mm Parabellum (typ pocisku FMJ, SP, JHP, FMC); Vpio = 350 m/s;
Exp10= 490 J,("

= kal. 11,43 mm na nab6j 11,43x23 mm (.45 ACP), (typ pocisku FMJ); Vo = 360 m/s; Exeo= 504 J,(7
b) Rewolwery:
= kal. .357 MAGNUM (typ pocisku SP); Vp1o = 430 m/s; Expr0= 943 J,(V
= kal. .380 SPECJAL (typ pocisku SP); Vpio = 265 m/s; Exp1o= 358 J ("
c) Pistolety maszynowe:
= kal. 9,0 mm na nabdj 9,0x19 mm Parabellum (typ pocisku FMJ); Vpio = 350 m/s; Exp10= 490 J,("
d) Karabinki szturmowe i karabiny:
= kal. 5,56 mm na nabgj 5,56x45 mm NATO (typ pocisku RS); Vzs = 915 m/s; E2s= 1676 J,(")
= kal. 7,62 mm na nabdj 7,62x39 mm wz. 43 (typ pocisku PS); Vo = 760 m/s; Eo= 2310 J,@
= kal. 7,62 mm na nabdj 7,62x51 mm NATO (typ pocisku BALL); V25 = 825 m/s; E2s= 3280 J,("
= kal. 7,62 mm na nabdj 7,62x54 mm R (typ pocisku LPS); V25 = 851 m/s; Exs= 3512 J.(2)
e) Strzelba gtadkolufowa:
= kal. 12/70;
o nab¢j ,ROJ"; Ep=7,3J,2
o nabdj ,BAK”; Exp= 33 J,@
o nabdj ,CHRABASZCZ 20"; Exp= 40 J,@
o nabédj ,CHRABASZCZ 30”; Exp= 40 J,@
o nabdj ,CHRABASZCZ 50”; Exp= 40 J,@
o nab6j W8 MP; V, = 350 m/s; Exp2,5= 1965 J,@
2.Broni bocznego zaptonu:
a) Pistolety, rewolwery, karabinki:
= kal. 5,6 mm na nabdj .22 SHORT; Vps = 280 m/s; Exps= 70 J,@
= kal. 5,6 mm na naboj .22 LR; Vps = 395 m/s; Exps = 182 J,(9
= kal. 5,7 mm na nab6j .22 WMR; Vps = 560 m/s; Exps = 407 J.%
3. Broni pneumatycznej:
a) Pistolety, rewolwery, karabinki:
= kal. 4,46 mm, $rut BB;
= kal. 4,5 mm, $rut Diabolo;
= kal. 5,5 mm, $rut Diabolo;
4. Replik broni ASG:
a) Pistolety, rewolwery, karabinki:
= kal. 6 mm, kulki ASG o masie do 0,43 g.
5. tuki:
a) Klasyczne i bloczkowe:
= strzaly o masie do 450 gr, sita naciggu 70 Ibf, predko$é strzaty 330 fts (100 m/s);
6. Kusze:
b) Klasyczne i bloczkowe:
= belty o masie do 450 gr, sita naciggu 220 Ibf, predko$¢ bettu 330 fts (100 m/s);

Uwaga: Dane amunicji na podstawie:

™ Zaktady Metalowe ,MESKO” S.A.;
@ firma ,FAM PIONKI”
®firma Sellier & Bellot, Czechy;
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3.6.3. BRON | AMUNICJA ZAKAZANA
Na strzelnicy zabrania sie:

Strzelania pociskami przeciwpancernymi rdzeniowymi oraz chemicznymi,

Strzelania z broni typu RKM, CKM i ich odmian,

Strzelania z pistoletéw sygnatowych 26 mm nabojami sygnatowymi 26 mm,

Strzelania pociskami zapalajgcymi i smugowymi,
Miotania granatami bojowymi wszelkiego typu,
Strzelania z broni gazowej i miotaczy gazowych,
Strzelania z broni czarnoprochowej

Strzelania srutem stalowym i stalowo - teflonowym,
Strzelania srutem wybuchowym,

Strzelania $rutem penetrujgcym.

3.6.4. ZALECENIA EKSPLOATACYJNE

Dla zminimalizowania ilodci zanieczyszczeh powietrza powstajacego w hali strzelann w trakcie prowadzenia
strzelars mozna stosowa¢ amunicje typu NONTOX oraz amunicje z pociskami typu FMC.

Prowadzenie zajeé¢ strzeleckich na strzelnicy odbywa sie wedlug ustalonego w konspekcie programu
uwzgledniajgcego dystans strzelania, czas strzelania, rodzaj broni do danego strzelania oraz rodzaje
zastosowanych celéw. Decyzja co do organizacji i sposobu prowadzenia strzelan kazdorazowo pozostaje w gestii
prowadzgcego strzelanie, ktéry powinien dostosowaé warunki strzelania do poziomu umiejetnosci strzelcéw
z zachowaniem wszystkich §rodkéw bezpieczenstwa.

3.7. ZASTOSOWANE URZADZENIA | WYPOSAZENIE NA STRZELNICY

Strzelnice przewiduje sie wyposazy¢ w urzadzenia umozliwiajgce wszechstronne treningi, zawody oraz inne dziatania
strzeleckie w strzelaniach sportowych, rekreacyjnych i bojowych.

3.7.1. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZADZEN
1. Szes$¢ transporterdw tarcz celéw statych z obrotnikami,

a A WON

. Sze$¢ urzadzen obrotniko - podnosnikéw bezprzewodowych,
. Sze$¢ urzadzen automatycznej zmiany tarcz z kulochwytami,
. Jedno urzgdzenie obrotnicy pieciotarczowej,

z oprzyrzgdowaniem,

.Jeden komplet pieciotarczowy tarcz elektronicznych Sius w systemie Hybridscore HS25 wraz

6. Szes¢ tarcz elektronicznych Sius w systemie Hybridscore HS50 wraz z oprzyrzgdowaniem i kulochwytami
tarczowymi,

7. Sze$¢ sterownikéw Sius SA951 z ekranem dotykowym wraz z okablowaniem,

8. Centralny komputer z drukarkg laserows,
9. Jeden monitor dla publicznosci w poczekalni.

3.7.2. PROJEKTOWANE WYPOSAZENIE PODSTAWOWE
e WYPOSAZENIE PODSTAWOWE HALI STRZELAN

1. Biurko instruktora na kétkach 2,0 x 0,8 m (wykonanie indywidualne) - 1szt*
2. Stolik amunicyjnego 0,8 x 0,8 m - 1szt*
3. Krzesto obrotowe na kétkach siedzisko tworzywowe - 1szt.
4. Stoliki stanowiskowe do strzelan sportowych na kétkach z uchwytem na lunete - Bszt
5. Taboret - 6szt
6. Stoliki stanowiskowe do strzelan rekreacyjnych i bojowych - 6Bszt*
7. Przestony stanowiskowe siatkowe przestawne - 5zt
8. Maty do strzelan sportowych 1,0 x2,0 m - Bszt*
9. Przenosny Zestaw Ratownictwa Medycznego z wyposazeniem - 1kpl.*
10. Szafka z noszami - 1kpl.*
11. Ochronniki stuchu dla strzelajgcych - 12 szt.
12. Ochronniki stuchu dla prowadzacego strzelanie - 2szt.
13. Okulary strzeleckie przeciwodpryskowe - 12 szt.
14. Gabloty A1 z tablicami informacyjnymi (pkt. 2.8.) - 1szt*
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15. Telefon - 1szt*

16. Wideo domofon - 1szt*

17. Lampa na biurko - 1szt*

18. Oznakowanie informacyjne state - 1kpl*

19. Urzadzenia strzeleckie - wg. pkt. 3.7.1.
20. Zegary (odliczajace pozostaty czas) - 2szt*

21. Blokada kot jezdnych wézka inwalidzkiego - 1kpl

22. Kosze na $mieci - 1szt*

23. Sprzet ppoz. - wg. potrzeb

o PODSTAWOWE WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE POMIESZCZEN ZAPLECZA
Sala instruktazowa — pomieszczenie do oczekiwania

1. Biurko - 1szt>
2. Krzesto obrotowe na kétkach siedzisko wy$cietane - 1szt
3. Krzesta z blatami do pisania - 8szt
4. Sprzet do projekcji audiowizualnej z szatkg - 1kpl*
5. Ekran zwijany - 1szt>
6. Tablica szkolna - 1szt>
7. Gabloty A1 z tablicami informacyjnymi (pkt. 2.8.) - 1szt*
8. Tablice pogladowe - bSszt>
9. Szafy biurowe - 1szt.
10. Telefon - 1szt*
11. Wieszak ubraniowy - 1szt>
12. Zegar - 1szt*
13. Kosze na $mieci - szt
14. Lampa na biurko - 1szt*
Sluza

1. Wideo domofon - 2szt?

Punkt kontroli i czyszczenia broni

1. Stot do czyszczenia broni ze §ciankg bezpieczenstwa - 1kpl*

2. Pojemnik zamykany na zuzyte czysciwa - 1szt”

3. Pojemnik zamykany na nowe czys$ciwa - 1szt*

4. Atestowany kulochwyt do roztadowywania broni

i oddawania strzatu kontrolnego - 1szt.

5. Szafka na $rodki do konserwacji broni - 1szt*

6. Srodki do konserwaciji broni - wg. potrzeb*
7. Kosze na $mieci - 1szt*

Pomieszczenie sterowni

1. Biurko operatora 2,5 x 0,8 m (wykonanie indywidualne) - 1szt>
2. Biurko instruktora 2,0 x 0,8 (wykonanie indywidualne) - 1szt*
3. Krzesto obrotowe na kotkach siedzisko wyscietane - 2szt*
4. Stolik - 1szt*
5. Fotele - 2szt>
6. Szafy biurowe - 2szt.

7. Szafka na klucze - 1szt*
8. Tablica korkowa - 1szt>
9. Gabloty A1 z tablicami informacyjnymi (pkt. 2.8.) - 1szt*
10. Zestaw komputerowy z drukarkg - 2kpl*
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11. Telefon - 2szt*
12. Wieszak ubraniowy - 1szt*
13. Kosze na Smieci - 1szt*
14. Wideo domofon - 1szt*
15. Lampa na biurko - 2szt*

Magazyn broni i amuniciji

1. Atestowane szafy na bron dlugg klasy S1 (wg. PN-EN 14450:2006) - 4szt.

2. Atestowane szafy na bron krétka klasy S1 (wg. PN-EN 14450:2006) - 2szt*
3. Atestowane szafy na amunicje klasy S1 (wg. PN-EN 14450:2006) - 2szt*
4. Pojemnik zamykany na niewypaty - 1szt*

Magazyn tarcz i sprzetu strzeleckiego

1. Regat metalowy na tarcze i osprzet strzelecki - 4szt.
2. Wobézek — stojak na tarcze - 2kpl
2. Szafy magazynowe stalowe na sprzet strzelecki - 2szt”
3. Pojemnik na tuski - 2szi
4. Pojemnik na zuzyte pociski - 1szt.

Magazyn sprzetu strzeleckiego i materiatéw eksploatacyjnych

1. Regat metalowy na osprzet strzelecki - 4szt*
2. Szafy magazynowe stalowe na sprzet strzelecki - 4szt”
Tablica informacyijna na budynku

1. Tablica metalowa, emaliowana odporna na warunki atmosferyczne - 1szt™

*) nie ujete w PFU

3.8. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ZASTOSOWANYCH URZADZEN

Parametry techniczne projektowanych urzadzen SIUS wraz z akcesoriami oraz systemem kontroli podane sg
w zalgcznikach do projektu pkt.10.

3.8.1. TRANSPORTERY TARCZ CELOW STALYCH Z OBROTEM

Urzadzenia transporteréw tarcz do strzelan do celéw statych z obrotem przeznaczone sg do transportu tarcz od
stanowisk strzeleckich do linii tarcz (celéw) dla strzelarh na odlegtos¢ programowang lub dowolng i majg
zastosowanie w strzelaniach bojowych. Zastosowanie takiego typu transportera tarcz pozwala na realizacje
strzelan do uciekajgcego celu. Tarcza przymocowana do woédzka jezdnego z wbudowanym obrothikiem
w pozycji zamknietej porusza sie w kierunku kulochwytu z predko$cig 1,5 + 3,0 m/sek. Na sygnat podany przez
prowadzgcego strzelanie w dowolnym miejscu od odlegtoéci 0 m do 100 m zatrzymuje sie i otwiera na
zaprogramowany czas w ktérym strzelec musi oddaé strzat.

Urzadzenie wyposazone jest w stalowy tor jezdny, nacigg mechaniczny, zderzaki w pozycjach krancowych,
zespdt napedowy, blok sterowania i wozek transportowy z wbudowanym obrotnikiem. Tor jezdny podwieszony
jest do przeston pionowych gérnych. Naped wozka nastepuje z zespotu napedowego linka stalowg. Wézki sg
zabezpieczone przed uszkodzeniami ostong kuloodporna.

Transportery posiadajg uchwyty do mocowania ekranéw tarczowych na ktérych mocowane sg tarcze papierowe.
Uchwyty nalezy montowac na wysokosci ok. 200 cm nad podioga.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE*:

o Napiecie zasilania - obwody gtéwne 3-faz, 400/230 V, 50 Hz
- obwody sterownicze — 230/12/24 V, 50 Hz

¢ Moc pobierana - ok. 0,25 kW

e Sterowanie -z pulpitu sterowniczego i pilota sterujgcego

e Klasa izolacji -1

e Temperatura - zakres niezawodnego dziatania od +40°C do -15°C

PROPONOWANE FUNKCJE STEROWANIA*:

1. Do strzelan statycznych ze statej linii otwarcia ognia 100 m:
» predkos¢ wozkoéw jezdnych 3,0 m/sek.
» programowane zatrzymanie celéw na liniach 25 m, 50 m, 75 m, 100 m,
» zatrzymanie celow w dowolnym miejscu z obrotem,
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» zwolniony dojazd celu do stanowiska w statej linii otwarcia ognia 100 m.
2. Do strzelan statycznych ze statej linii otwarcia ognia 50 m:
predkos¢ wbzkéw jezdnych 3,0 m/sek.
programowane zatrzymanie celéw na liniach 25 m, 50 m,

zatrzymanie celéw w dowolnym miejscu z obrotem,

YV V V V

zwolniony dojazd celu do stanowiska w stalej linii otwarcia ognia 50 m.

3. Do strzelan statycznych ze statej linii otwarcia ognia 25 m:

predkos$¢ wozkéw jezdnych 1,5 m/sek.

programowane zatrzymanie celéw na liniach 5m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m,

zatrzymanie celéw w dowolnym miejscu z obrotem,

YV V V V

zwolniony dojazd celu do stanowiska w statej linii otwarcia ognia 25 m.

3.8.2. OBROTNIKO - PODNOSNIKI BEZPRZEWODOWE

Urzadzenia obrotniko - podnoénikéw stuza do ukazywania tarczy poprzez obrét tarczy wokét osi pionowej o kat
180°w lewo i w prawo lub po zmianie ustawienia do ukazywania tarczy poprzez obrét wokét osi poziomej o kat
90° ,pion i poziom” zgodnie z programem ustawianym na pulpicie sterujgcym.

W obrotniko - podnoéniku znajdujg sie nastepujgce elementy sterowania:
- modut elektroniczny obrotniko - podno$nika MOP,
- dwa czujniki pozycyjne,
- czujnik trafien zamontowany w dolnej czesci tarczy ostonietej przestona,

- oprawa os$wietleniowa z zarowka 12V do pods$wietlania tarczy zamontowana na korpusie obrotniko —
podnosnika.

Urzgdzenie posiada stelaz do mocowania ekranéw tarcz o wysokosci od 120 + 170 cm.

Podstawa urzadzenia i zesp6t napedowy zabezpieczony jest przed uszkodzeniami kuloodporng ostong
zabezpieczajgcg o wysokosci ok. 50 cm.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE*:
= Wymiary urzadzenia

- diugosc - 50 cm

- szerokos¢ podstawy - 50 cm

- wysoko$¢ catkowita wersja bojowa - ok. 225 cm
=  Wysokos$¢ ekranu tarczy: wersja bojowa - 120-170cm
= Masa urzadzenia - ok.25-30kg

= Zasilanie (dla wersji bezprzewodowej)
- akumulator zelowy,
= Modut elektroniczny MOP:

- hapigcie zasilania -24V DC,
- sterowanie silnikiem -24V DC, 5 A,
- sygnaly wejscia/wyjscia - transmisja RS 485.
= Czujnik trafien - zwarciowy:
% stan normalny - zwarcie (rezystancja 0 - 10 Q),
< stan aktywny (irafienie) - rozwarcie zaciskow wejsciowych.

= Czujnik pozycyjny:
< indukcyjny czujnik zblizeniowy,
% obudowa cylindryczna o $rednicy 10 mm,
< napiecie pracy 12V DC,
< strefa czutosci do 2 mm.

=  Sterowanie - z pulpitu elektronicznego i radiowo pilotem
= Klasa izolac;ji -1
»  Temperatura - zakres niezawodnego dziatania od +40°C do -15°C
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3.8.3. OBROTNICA PIECIOTARCZOWA

Urzgdzenie obrotnicy pieciotarczowej stuzy do jednoczesnego ukazywania pieciu tarcz poprzez obrot wokét osi
pionowej o kgt 90°w lewo i w prawo zgodnie z programem ustawianym na pulpicie sterujgcym.

Obrotnica sterowana jest programowo wg. czaséw sportowych (ISSF) i bojowych z mozliwoscia mocowania
tarczy wysokiej Ts-3 i tarcz niskich Ts-9, Ts-10, Ts-2 oraz wg. programu dowolnego w réznej sekwencji czasowe;.

Sterowanie obrotnicg moze by¢ przewodowe z pulpitu ze stanowiska instruktora lub radiowe — pilotem po
ustawieniu programu w pulpicie.

Podstawa obrotnicy wyposazona jest w kdtka jezdne. Podstawa i napedu urzgdzenia chronione sg kuloodporng
ostong na kotkach.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE™:
=  Wymiary urzgdzenia

- dtugos¢ - 400 cm
- szerokos¢ podstawy - 80cm
- wysokos$¢ catkowita wersja bojowa - ok.225cm
- wysokos$¢ catkowita wersja sportowa - ok. 170 cm
= Masa urzgdzenia - ok. 90kg
= Napiecie zasilania:
- obwody gtéwne - 3-faz., 400/230 V., 50 Hz
- obwody sterownicze - 230VM2V, 50 Hz;
= Silnik napedowy - 3-fazowy 400/230 V
= Moc pobierana - ok. 2,1 kW
= Prad pobierany - 52/30A
= Sterowanie - z pulpitu elektronicznego i radiowo pilotem
= Klasa izolacji -1
=  Temperatura - zakres niezawodnego dziatania od +40°C do -15°C

3.8.4. FUNKCJE PULPITU STEROWNICZEGO OBROTNIKOW | OBROTNICY PIECIOTARCZOWEJ
Wymagane parametry funkcjonowania obrotniko — podno$nikéw i obrotnicy pigciotarczowej:
< TP - czas oczekiwania na pierwsze otwarcie tarcz, standardowo TP =3,0s
» TO - czas otwarcia tarcz, TO = 1+255 s,
% TZ - czas zamkniecia tarcz, TZ = 1+255 s,

s

2%

% K - krotnosé, czyliilos¢ czasébw TO w jednej sekwencji czasowej K = 1+9
Przyktadowe ustawienia czasow:
a) Kombinacje z czasami otwarcia, krotnoscig i przerwami programowanymi:
5x 3 sek. - z przerwg 7 sek.
3 x10 sek. - z przerwg 7 sek.
4 x5 sek. - z przerwg 7 sek.
b) Cykle z czasami otwarcia programowanymi i przerwami sterowanymi dowolnie:
o 2 sek.;: 3sek.; 4 sek.; 5 sek.; 6 sek.; 8 sek.; 15 sek.; 20 sek.

3.8.5. URZADZENIE AUTOMATYCZNEJ ZMIANY TARCZ AZT-50K

Urzgdzenie automatycznej zmiany tarcz z kulochwytem przeznaczone jest do strzelan z karabinu lub pistoletu na
odlegtos¢ 50 m, z broni kulowej matokalibrowej bocznego zaptonu i ma zastosowanie w strzelectwie sportowym,
wyczynowym i rekreacyjnym.

Urzgdzenie zapewnia sprawne przeprowadzenie zawodéw sportowych i treningéw oraz gwarantuje bezpieczny
ich przebieg pod warunkiem przestrzegania instrukgcji obstugi i przepiséw bezpieczenstwa na strzelnicach.

Urzadzenie spetnia wymagania regulaminowe |ISSF oraz PZSS.

Urzadzenie w wersji standard sklada sie z zespotu napedowego, zawierajgcego silnik z przekitadnig, uktadu
zasilania i sterowania, okablowania zewnetrznego oraz kasety sterowniczej.

Urzadzenie przesuwa tarcze, ktoére nawiniete sg na okragly beben. Przesuw tarczy nastepuje po nacisnigciu
odpowiedniego przycisku w dét lub w gére.
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE URZADZENIA*:
= Wymiary urzgdzenia

- gtebokosé - 25+43cm
- szerokosé - 63,5cm
- szeroko$é podstawy - 70cm
- wysokosé - 100 cm
= Masa urzagdzenia - 55+20kg
= Napiecie zasilania:
- obwody sterownicze - 12V DC;
= Silnik napedowy - 12V DC;
= Moc pobierana - ok. 30 VA
= Sterowanie - z pulpitu elektronicznego i radiowo pilotem
= Klasa izolacji -2
=  Temperatura - zakres niezawodnego dziatania od +40°C do -15°C

3.8.6. FUNKCJE ORAZ ELEMENTY SKLADOWE SYSTEMU STEROWANIA URZADZEN

Komputerowy pulpit sterowniczy stuzy do sterowania urzgdzeniami do treningdw strzeleckich bedgcymi na
wyposazeniu strzelnicy takich jak: transportery tarcz, obrotniko — podnoéniki, obrotnica pigciotarczowa.

FUNKCJE PULPITU STEROWNICZEGO™:

e mozliwos¢ zaprogramowania sterowania indywidualnie dla kazdego urzgdzenia lub grupowo dla dowolnie
wybranej ilosci urzadzen transporteréw tarcz, polegajaca na ustaleniu dowolnej odleglosci ustawiania
kazdego celu i przemieszczania tarcz z jedng z wybranych predkosci;

e mozliwosé zaprogramowania sterowania indywidualnie dla kazdego urzgdzenia obrotniko — podno$nika
i grupowo dla dowolnie wybranej ilosci urzgdzen polegajgca na ustaleniu dowolnej sekwencji czasowej
otwarcia, ekspozycji i zamknigcia celu;

¢ mozliwo$¢ zaprogramowania sterowania dla urzgdzenia obrotnicy pieciotarczowej polegajgca na ustaleniu
dowolnej sekwencji czasowej otwarcia, ekspozycji i zamknigcia celéw;

e mozliwos¢ =zatrzymania dziatania urzadzen (pauza) i kontynuowania programu po przerwie
(np. w przypadku zaciecia broni);

o duza elastycznos¢ konfiguracji urzadzen poprzez zastosowania algorytméw pracy umozliwiajgcych
sterowanie réwnolegle wszystkimi urzadzeniami, o$wietleniem hali strzelan i nagto$nieniem;

o mozliwosé intuicyjnego tworzenia dowolnego programu strzelan zapisywanego na dysku komputera do
wielokrotnego wykorzystywania;

o mozliwos¢ wyzwalania pracy urzadzen (aktywacji wczesniej zaprogramowanych sekwencji dziatania)
bezprzewodowym pilotem radiowym ze stanowiska dowodzenia.

CZESCI SKLADOWE SYSTEMU STEROWANIA*:
1. Pulpit sterowniczy - komputer

Komputer stacjonarny lub notebook (laptop w wersji biznesowej z gwarancjg 36 miesieczng).
2. Bezprzewodowy pilot sterujgcy.

Bezprzewodowy pilot radiowy do wyzwalania pracy urzgdzen (aktywacji wcze$niej zaprogramowanych
sekwencji dziatania).

3. Konwertery transmisji danych.

llos¢ i rodzaj konwerteréw transmisji danych oraz ich usytuowanie zalezy od ilosci i typéw zastosowanych
urzgdzen.

W przypadku stosowania transmisji bezprzewodowej o wyborze miejsca montazu niezbednych konwerteréw
decyduje dostawca sterowania urzgdzen wyposazenia technologicznego na podstawie przeprowadzonej
wizji lokalnej i dokonanych niezbednych badan spektrum czestotliwosci wystepujgcych w konkretnej
lokalizacji w celu zidentyfikowania mogacych wystapi¢ zagrozeri interferencji RF/IF pracujgcych tacz na
planowane pofgczenie radiowe.

Wykorzystywane przez konwertery transmisji danych czestotliwosci radiowe mieszczg sie w pasmie ISM
(pasmo radiowe niewymagajace licencji).

4. Oprogramowanie sterujgce.
Oprogramowanie sterujgce umozliwia:

o sterowanie wszystkimi urzadzeniami zabudowanymi w strefie strzelan w dowoinej konfiguracji oraz
sekwencjach czasowych;
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e odtwarzanie w systemie nagto$nienia strzelnicy komunikatow i dzwiekéw nagranych przez instruktora
(odtwarzanie m. in. krzykéw, dzwigku syren, komend glosowych, muzyki itp.);

o sterowanie sygnalizacjg ostrzegawczg — oprogramowanie pulpitu sterowniczego nie uruchomi sygnatu
,WOLNO STRZELAC" do momentu az wszystkie drzwi do hali strzelan nie zostang zamkniete
i zablokowane. W momencie awaryjnego otwarcia, ktérychkolwiek drzwi nastgpi zatrzymanie urzadzen.
Istnieje mozliwo$¢ odtworzenia przypisanego komunikatu sfownego w systemie nagtoénienia strzelnicy;

e sterowanie natezeniem o$wietlenia kierunkowego tarcz oraz o$wietleniem ogdinym;

¢ wywolywanie dzialania urzgdzen na odlegtosé poprzez zastosowanie bezprzewodowego pilota
radiowego.

3.8.7. APARATURA NAGLASNIAJACA DO PRZEKAZYWANIA KOMUNIKATOW ORAZ ODTWARZANIA
DZWIEKOW

Hala strzelan powinna by¢ zaopatrzona w system umozliwiajgcy odstuch komend wydawanych przez
prowadzacego strzelanie w hali strzelan oraz obstuge sterowni w sytuacji zalozenia przez uczestnikéw strzelania
ochronnikéw stuchu.

Sterownia powinna by¢ zaopatrzona w system umozliwiajgcy odstuch komend wydawanych przez prowadzacego
strzelanie w hali strzelan. Instalacja mikrofonowa zabudowana w hali strzelan powinna zapewni¢ mozliwosé
ttumienia dzwiekdéw o niepozadanej czestotliwosci (huk wystrzatu).

We wszystkich pomieszczeniach strzelnicy przewidzianych na pobyt ludzi nalezy wykonaé¢ nagtosnienie.
Instalacja nagtadniajgca powinna umozliwiaé przekazywanie komunikatdow ze ‘sterowni i stanowiska
prowadzgcego strzelanie w hali strzelan do tych pomieszczen.

System audio powinien umozliwiaé takze odtwarzanie dzwickdw w celu stworzenia warunkow strzelania
w sytuacjach stresowych (dzwieki syreny, huk wystrzatéw, krzyki itp.). Zestaw powinien skiada¢ sie
z systemu nagtasniajgcego zamontowanego w sterowni, gtosnikoéw w sterowni oraz mikrofonéw i gtosnikow w hali
strzelan. Zestaw powinien umozliwia¢ ustawienie odpowiednich parametréw nagtos$nienia, odstuchu oraz
mikrofonow.

Dla prowadzacych strzelanie nalezy przewidzie¢ mikrofony bezprzewodowe nagtowne oraz mikrofon stacjonarny
w pomieszczeniu sterowni.

Okablowanie mikrofonéw, w zaleznosci od dobranych urzadzen, wykonaé¢ dedykowanym przewodem
mikrofonowym. Wszystkie okablowania wykona¢ przed montazem okladzin zabezpieczajacych w ostonach
kuloodpornych.

(*) Dane techniczne urzadzen do treningéw strzeleckich oraz mozliwosci systemu sterujgcego podano przyktadowo. Zasady
dziatania urzgdzen, ich parametry techniczne oraz mozliwy zakres i ilo$¢ funkcji systemu sterujgcego mogg znacznie
rozni¢ sie od podanych w zaleznoSci od wybranego typu urzgdzer i producenta.

4. AKUSTYKA STRZELNICY

Whtasciwa akustyka strzelnicy nalezy do bardzo waznych i trudnych probleméw projektowych, decydujacych
o warunkach uzytkowania obiektu, o zdrowiu strzelcéw i instruktordéw jak rowniez jej wptywie na otoczenie.

Badania glo$noéci strzelnic oraz badania stuchu oséb zawodowo zajmujacych sie strzelectwem przeprowadzone
przez Wojskowy Instytut Higieny w Warszawie stwierdzajg znaczne ubytki stuchu oraz duzg gtosnosc¢ istniejgcych
strzelnic, gdzie w impulsie poziom natezenia dzwieku przekracza 130 dB, dochodzac czasami do 140 dB wg I1SSO.
Czas trwania impulsu strzalu dla Kbks wynosi ok. 15+25 ms a dla broni krétkiej i maszynowej ok. 45+55 ms.

Huk powstajgcy w czasie strzelania jest dzwigkiem impulsowym nieharmonicznym w zmiennym czasie. Na jego
natgzenie duzy wptyw ma konstrukcja wytlumienia strzelnicy. Z tego wzgledu trudno jest jednoznacznie okresli¢
glosnos¢é broni. Pomiary wykonywane w niejednakowych warunkach strzelania dajg rézne wyniki. Bardziej
miarodajne sg wyniki pomiaru gto$nosci, przeprowadzane w jednym miejscu i w tym samym czasie na réznych
wzorach broni.

Ponizej podano przykladowe wyniki pomiaru, wykonane w strefie strzelan na strzelnicy krytej (wyttumione $ciany), na
wysokosci ucha strzelajgcego:

= 9 mm pistolet wz. 83 (P-83) - 129 + 130 dB
= 9 mm pistolet MAG-95, nabdj Parabellum - 131 +132dB
= 9 mm pm wz. 84 (P-84), nabdj Makarowa - ogien pojedynczy - 131 +132dB
- ogien ciggly (seria 3 naboje) - 132 +134 dB
= 5,45 mm kbk AK - ogien pojedynczy - 117+121dB
- ogien ciggly (seria 3 naboje) - 125 +128 dB
= 5,45 mm subkarabinek AK: - ogien pojedynczy - 127 +130dB
- ogien ciggly (seria 3 naboje) - 130 +132 dB
= 7,62 mm kbk AK: - ogien pojedynczy - 127 + 128 dB
- ogien ciggly (seria 3 naboje) -130+132dB
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Podobne pomiary przeprowadzone w innych warunkach daja inne wyniki, lecz skala roznic pomiedzy
poszczegdlnymi wzorami broni jest zachowana.

Bron sportowa bocznego zaptonu kal. 5,6 mm nie jest tak glo$na jak bror centralnego zaplonu. Poziom natezenia
dzwieku przy strzelaniu z kbks na strzelnicy otwartej nie przekracza na ogét 110 + 115 dB.

W strefie strzelarn kazdej strzelnicy przy strzelaniach z karabinka czy pistoletu matokalibrowego oraz broni
pneumatycznej szczytowy poziom ci$nienia akustycznego nie przekracza 85 dB, zagrozenie stuchu nie wystepuje.
Natomiast przy strzelaniach z pistoletu lub rewolweru, pistoletéw maszynowych, karabinkéw i karabinéw oraz
strzelby gtadkolufowej zagrozenie stuchu wystepuje, dlatego nalezy bezwzglednie stosowa¢ ochronniki stuchu.

Strzelcy, obsituga, kierownicy strzelan i instruktorzy w bezposredniej bliskosci linii ognia powinni obowigzkowo
stosowac profesjonalne ochronniki stuchu.

Izolacyjno$é stropéw i przegréd pomiedzy strzelnicg a pomieszczeniami sasiadujacymi powinna zapewni¢
nieprzekraczanie dopuszczalnego poziomu natezenia dzwieku.

Ochrone przeciwhatasowg otoczenia strzelnicy nalezy wykonaé przez zastosowanie na przegrodach hali strzelan
materiatdbw o duzej chionnosci akustycznej (duzym wspoéiczynniku pochtaniania dzwieku), zmniejszajacych czas
poglosu oraz takie rozmieszczenie tych materiatdw, aby powodowaly pochianianie i zatamanie (rozproszenie) fali
dzwiekowej bezposredniej i odbitej nie dopuszczajac do naktadania sig fal dzwigkowych.

Aby spetni¢ obowigzujgce normy akustyczne nalezy wytozy¢ powierzchnie wewnetrzne w hali strzelarn materiatami
dzwiekochtonnymi o wysokim wspotczynniku pochtaniania fal dzwiekowych.

WYTYCZNE WENTYLACJI MECHANICZNEJ
WSTEP

W strefie strzelan zgodnie z obowigzujagcymi wytycznymi nalezy zapewnié¢ 10 - krotng wymiane powietrza na godzine
dia odprowadzenia gazow prochowych powstajgcych przy strzelaniach.

Prowadzone w ostatnim czasie badania stezen zanieczyszczen powietrza (gtownie pytami zwigzkéw otowiu, azotu,
siarki i tlenku wegla) w halach strzelan istniejgcych strzelnic wykazaty ze dotychczas stosowane krotnosci wymian
powietrza i rozwigzania wentylacji mechanicznej hal strzelar nie spetniajg warunkéw higieniczno — sanitarnych. Na
niektérych obiektach odnotowano ponad 10 - krotne przekroczenia stezen zawartosci szkodliwych zwigzkow
powstajacych w trakcie prowadzenia strzelan.

Gtownymi zrodtami powstawania skazen powietrza w halach strzelan sg zanieczyszczenia w postaci szkodliwych
zwigzkdébw gazéw prochowych powstajgcych w czasie oddawania strzatu oraz niespalone czgstki prochu, ktére
gromadzg sie na podtozu strefy strzelan.

Dla zmniejszenia iloSci zanieczyszczen powietrza powstajgcych w hali strzelan w trakcie prowadzenia strzelan
nalezy zwiekszy¢ krotno$é wymian powietrza w strefie strzelan do ok. 30 na godzine przy zachowaniu predkosci
przeptywu powietrza w strefie w granicach = 0,3 m/s. W hali strzelan nalezy zapewni¢ ok. 1+2% podci$nienie.

Uktady wentylacji nawiewno — wywiewnej stref strzelan uruchamiane sa okresowo w zaleznosci od potrzeb
uzytkownika w trakcie prowadzenia strzelan.

Uktady wentylacji nawiewnej powinny sktada¢ sie z aparatéw grzewczo — wentylacyjnych o mocy grzewczej
dostosowanej do kubatury i krotnodci wymian oraz przepustnic regulacyjnych umozliwiajgcych sterowanie iloscia
powietrza. Uktady nalezy wyposazy¢é w kanaty z wylotami powietrza uzbrojonymi w kraty wentylacyjne z tworzyw
sztucznych z mozliwoscig sterowania nadmuchem powietrza. W ukfadach nawiewnych nalezy zastosowaé
nagrzewnice do podgrzewania nawiewanego powietrza. Uklady nagrzewnic powinny byé sterowany czujnikami
temperatury i powinny zapewni¢ system ogrzewania powietrznego o temperaturze min. + 18°C w trakcie uzytkowania
hali strzelan. (Optymalna temperatura na podstawie doswiadczen i badan przeptywu mieszanki powietrza i gazow
prochowych w halach strzelan na istniejacych strzelnicach powinna wynosic¢ ok. + 23°C).

Uktady wywiewne ze strefy strzelan nalezy wyposazy¢ w tlumiki akustyczne oraz filtry do wytapywania niespalonych
czgstek prochu i pytbw zwigzkdéw otowiu. Filtry powinny zatrzymywaé czasteczki niespalonego prochu o srednicy
zewnetrznej 0,1 mm i dlugosci od 0,08 do 0,33 mm.

Regulacje na przepustnicach oraz na kratach lub szczelinach nalezy wykonaé¢ dla okresu zimowego. Nalezy
zastosowac dla okresu letniego dodatkowe urzgdzenia do schtadzania powietrza nawiewanego.

W hali strzelan nalezy rowniez przewidzie¢ przewietrzanie w trakcie dtuzszych okreséw zamknigcia obiekiu.
W okresie przestojow w hali strzelan nalezy utrzymywaé temperature dyzurng okoto + 8°C.

Instalacje wentylacji mechanicznej hali strzelan nalezy wykona¢ w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Systemy wentylacji powinny zapewnia¢ komfort w strefie strzelan, ochrone akustyczng pomieszczen sasiadujgcych
z halg strzelan, a takze da¢ mozliwo$é dowolnej konfiguraciji i sprzezen nawiewu i wywiewdw w strefach wentylacii.

Dia sprawnego funkcjonowania wentylacji mechanicznej wymagane jest zastosowanie sterowania automatycznego.
Wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed przenoszeniem i wydostawaniem sie dzwiekéw na
zewnatrz.

W uktadach wentylacji mechanicznej strzelnicy nalezy zapewni¢ odzysk ciepta.

Elementy wentylacji mechanicznych podatne na uszkodzenia spowodowane wptywem ujemnych temperatur
w frakcie budowy oraz eksploatacji obiektu nalezy zabezpieczyé poprzez zastosowanie odpowiedniego czynnika
grzejnego oraz zasilania awaryjnego.
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5.2. NAWIEWY W HALI STRZELAN
Ze wzgledéw eksploatacyjnych i funkcjonalnych (zasieg gazéw prochowych podczas strzatu w zaleznosci od rodzaju
broni wynosi ok. 3 + 6 m) oraz ekonomicznych w hali strzelan nalezy zabudowac¢ trzy uktady wentylacji mechanicznej
obstugujgce cztery strefy wentylacji (cztery strefy strzelan).
Zasieg stref wentylacji w hali strzelan:
= pierwsza strefa wentylacji — od linii poczatkowej strzelnicy do odlegtosci 4 m od statej linii otwarcia ognia 100 m;
= druga strefa wentylacji — od odleglosci 48,5 m od linii poczatkowej strzelnicy do odlegtosci 4 m od statej linii
otwarcia ognia 50 m;
= trzecia strefa wentylacji — od odlegtosci 73,5 m od linii poczatkowej strzelnicy do odlegtosci 4 m od stalej linii
otwarcia ognia 25 m;
= czwarta strefa wentylacji — od odleglosci 73,5 m od linii poczatkowej strzelnicy do skrajni zespotu kulochwytu
gtéwnego.
Pierwszy uktad wentylacji obstuguje pierwsza strefe strzelan, drugi ukiad wentylacji obstuguje drugg strefe strzelan,
trzeci uklad wentylacji obstuguje trzecig i czwartg strefe strzelan.
Kanaty wentylacji nawiewnej do hali strzelan nalezy usytuowag:
= dla pierwszego uktadu wentylacji pod sufitem przy $cianie tylnej hali strzelan;
= dla drugiego uktadu wentylacji za przestong pionowg gérng nr 9;
= dla trzeciego uktadu wentylacji za przestong pionowg goérna nr 14.
5.3. WYWIEWY W HALI STRZELAN
Kanaly wentylacji wywiewnej w strefie strzelan nalezy usytuowa¢ pod posadzka hali strzelan dla:
= pierwszej strefy wentylacji:
o W1 na odleglosci 4,0 m od statej linii otwarcia ognia 100 m;
= drugiej strefy wentylac;ji:
o W2 na odlegtosci 4,0 m od statej linii otwarcia ognia 50 m;
= trzeciej strefy wentylaciji:
o W3 na odlegtosci 4,0 m od statej linii otwarcia ognia 25 m;
= czwartej strefy wentylagcji:
o W4 przy podstawie skrajni zespotu kulochwytu gtéwnego.
Najwieksza ilos¢ gazéw prochowych powstaje w bezposredniej blisko$ci statych linii otwarcia ognia 100 m, 50 mi 25
m. Wydajnos¢ wywiewu W1 w pierwszej strefie strzelan, W2 w drugiej strefie strzelan i W3 w trzeciej strefie strzelan
powinna umozliwia¢ odprowadzenie maksymalnej ilosci gazdéw prochowych powstatych przy strzelaniu ze statych linii
otwarcia ognia (ze statych linii otwarcia ognia moze strzela¢ max. taka ilos¢ strzelcéw jednoczeénie jaka jest ilos§é
stanowisk).
Przy strzelaniach ze zmiennych linii otwarcia ognia od odlegtosci 25 m do 5 m od kulochwytu w czwartej strefie
strzelan (w tej strefie moze strzela¢ max. 1+2 strzelcéw jednoczesnie) do odprowadzenia gazéw prochowych stuzy
wywiew W4 przy podstawie skrajni zespotu kulochwytu giéwnego.
Uktady wywiewne zamontowane pod posadzkg nalezy wyposazyé w kanaty z wlotami powietrza uzbrojonymi
w aluminiowe kraty szczelinowe wyposazone dodatkowo w siatki o oczkach 5x5 mm zapobiegajace wpadaniu tusek
do kanatow wentylacyjnych. Kraty szczelinowe nalezy wypoziomowac¢ do poziomu wierzchu posadzki hali strzelan.
Kraty nalezy rozmiesci¢ rGwnomiernie.
5.4. WENTYLACJA POMIESZCZEN ZAPLECZA
W punkcie czyszczenia broni nalezy zabudowaé wentylacie mechaniczng zapewniajgcg ok. 3 - krotng wymiane
powietrza na godzine wigczang tylko w czasie korzystania z punktu.
5.5. UWAGI KONCOWE
Sposob rozmieszczenia przewodow wentylacyjnych w hali strzelan podano przyktadowo. Dopuszcza sie inny sposéb
rozwigzania wentylacji, ktéry zapewni prawidiowg zgodng z normami i zaktadanym sposobem funkcjonowania
strzelnicy wymiane powietrza oraz zagwarantuje bezpieczenstwo oraz komfort uzytkowania hali strzelarh i ochrong
akustyczng.
Do uruchamiania wentylacji mechanicznej oraz sterowania wcze$niej zaprogramowanymi sekwencjami wydajnosci
oraz konfiguracjami stref wentylacji mozna przewidzie¢ przeno$ny panel dotykowy.
Prawidtowy uktad wentylacji hali strzelan, komory kulochwytu i pozostalych pomieszczen zaplecza strzelnicy oraz
dobér urzadzen wentylacyjnych nalezy ustali¢ w projekcie wykonawczym wentylacii.
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6.

6.1.
6.1.1. WYMAGANIA OSWIETLENIA STRZELNICY DLA STRZELAN SPORTOWYCH

WYTYCZNE OSWIETLENIA
OSWIETLENIE TARCZ | STREFY STRZELAN

Oswietlenie ogélne strzelnic sportowych musi mie¢ co najmniej 500 lux i minimum 1000 lux na stanowisku. Dla
nowych strzeinic zalecane jest oswietlenie okoto 1500 lux na stanowisku.

Wymagania o$wietlenia strzelnicy krytej (luksy)

Strzscl)rgﬁﬁrlgrrﬁjai dia ggcé?:ngsmﬁitrlﬁz:ﬁ Oswietlenie tarcz
Minimalne Zalecane

10m 500 1500 1800

25m 500 1500 2500

50 m 500 1500 3000

Strzelnice kryte musza mie¢ sztuczne oswietlenie dostarczajgce konieczng ilos¢ Swiatta, ktore nie razi
zawodnikéw i nie rzuca cieni na tarcze lub stanowisko strzeleckie. Tto za tarczami musi mie¢ spokojny, neutralny
kolor i nie moze odbija¢ $wiatta.

Pomiaru oswietlenia tarcz z zewnetrznym oswietleniem nalezy dokona¢ za pomocg przyrzadu pomiarowego
umieszczonego na poziomie tarczy i skierowanego na stanowisko strzeleckie.

6.1.2. WYMAGANIA OSWIETLENIA STRZELNICY DLA STRZELAN BOJOWYCH

Z uwagi na to, ze dla strzelnic bojowych nie okreslono doktadnych parametrow dotyczacych ilosci $wiatta
niezbednego do oswietlenia tarcz i strefy strzelann mozna przez analogie, z uwzglednieniem specyfiki strzelan
bojowych, przyja¢ parametry oswietlenia hali strzelan z obowigzujgcych przepiséw dotyczacych strzelnic
sportowych.

Uwzgledniajac specyfike strzelan nalezy przyja¢ poziom natezenia oswietienia tarcz ustawionych na liniach celéw
na ok. Evsr = 1000 + 1500 Ix na wysokosci ok. 1,4 m nad ptaszczyzng bazowg oraz oéwietlenia ogdlnego
strzelnicy na ok. Evs = 300 Ix.

Strefa strzelan powinna mie¢ mozliwos¢ Sciemniania i rozjadniania $wiatta w celu stworzenia warunkéw,
z jakimi moze spotkac¢ sie strzelec w warunkach naturalnych.

W hali strzelan nalezy zastosowac o$wietlenie strefowe i o$wietlenie tarcz na przestonach pionowych gérnych.

Oswietlenie projektorowe tarcz i o$wietlenie strefowe na kazdej przestonie powinno byé wiaczane niezaleznie
osobnym wiacznikiem w celu umozliwienia dowolnego sterowania strefami odwietlenia. Trasy kablowe nalezy
przeprowadzi¢ pod sufitem stalowym i za przestonami pionowymi gérnymi.

Projektory os$wietlenia tarcz powinny posiadaé niezalezne regulatory natezenia zabudowane w rozdzielnicy
elektrycznej. Regulatory natezenia odwietlenia nalezy wyposazy¢é w mechanizmy wykonawcze z mozliwoscia
zdalnego sterowania.

6.2. OSWIETLENIE AWARYJNE
W hali strzelan wymagane jest o$wietlenie awaryjne: awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne i oswietlenie strefy
wysokiego ryzyka (PN-EN 1838:2005).
Celem awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie bezpiecznego wyjscia z miejsca pobytu podczas
zaniku normalnego zasilania.
Celem oswietlenia strefy wysokiego ryzyka jest zwigkszenie bezpieczeristwa oséb bioracych udziat w potencjalnie
niebezpiecznym procesie lub znajdujgcych sie w potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, a takze umozliwienie
wilasciwego zakoriczenia dziatarn w sposéb bezpieczny dla os6b przebywajgcych w strefie.
W strefach wysokiego ryzyka eksploatacyjne natgzenie o$wietlenia na ptaszczyznie odniesienia nie powinno by¢
mniejsze niz 10% eksploatacyjnego natezenia oswietlenia wymaganego dla danych czynno$ci, jednakze nie powinno
byé mniejsze niz 15 Ix. Nalezy wyeliminowac efekt stroboskopowy.
Rownomiernos¢ natezenia oswietlenia w strefie wysokiego ryzyka nie powinna byé mniejsza niz 0,1(Emin: E ¢ 2 0,1).
Minimalny czas stosowania oswietlenia powinien by¢ wyznaczony okresem, w ktéorym wystepuje ryzyko
niebezpieczenstwa dla ludzi.
Oswietlenie strefy wysokiego ryzyka powinno zapewnia¢ petne wymagane natgzenie o$wietlenia w sposéb ciggly lub
w ciggu 0,5 s w zalezno$ci od zastosowania.
Do o$wietlenia awaryjnego pomieszczenn strzelnicy mozna przewidzie¢ wykorzystanie lamp o$wietlenia
podstawowego wtaczanych automatycznie po zaniku zasilania.

6.3. UWAGI KONCOWE
Prawidiowy ukiad oswietlenia hali strzelan zgodnie z obowigzujgcymi przepisami technicznymi konkurencii
sportowych nalezy ustali¢ w projekcie wykonawczym instalacji elektrycznych.
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30-133 Krakéw, ul. Juliusza Lea 116/120 41-500 Chorzéw, ul. Grunwaldzka 2a/9

tel. kom. 571 434 625 tel. kom. 601 47 20 26



BUDOWA STRZELNICY SPORTOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W SULMIERZYCACH
TECHNOLOQGIA STRZELNICY - PW

7. WYTYCZNE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | AUTOMATYKI URZADZEN
7.1. WYTYCZNE DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA URZADZEN

Rozdzielnice powinny by¢ wykonana w uktadzie sieciowym TN-S. Ponad to ze wzgledu na ochrone przed
przepigciami nalezy w rozdzielnicach zamontowaé ochronniki klasy C, a w rozdzielni gtéwnej ochronniki klasy B.

7.2. GNIAZDA | TRASY KABLOWE URZADZEN STRZELECKICH

Ze wzgledu na wystepowanie zaktbcen elektromagnetycznych w czasie pracy urzadzen, wptywajgcych niekorzystnie
na funkcjonowanie ukfadéw sterowania, nalezy poszczegélne przewody instalacji elektrycznych zasilajgcych
oddzieli¢ od przewodéw obwodow sterowniczych stosujgc przewody sterownicze ekranowane.

Przewody zasilajgce i sterownicze nalezy przeprowadzi¢ w kanatach w posadzce pod plytami antyrykoszetowymi.
Uktad kanatdw i iokalizacja gniazd w posadzce podane sg w projekcie instalacji elektrycznych.

7.3. ZABEZPIECZENIE INSTALACJI

Wszystkie przewody instalacji elektrycznej i automatyki pomigdzy gtéwnymi kanatami kablowymi potozonymi pod
sufitem stalowym a gniazdami w strefie strzelann muszg by¢ zabezpieczone przed dziataniem pociskéw, dlatego
wszystkie przewody pionowe muszg by¢ w ostonach z rur stalowych o grubosci écianki min. 10 mm. Rury nalezy
zamocowa¢ do $cian pod deskowaniem.

Ze wzgledu na duzg ilod¢ pofaczen i zyt w przewodach sterowniczych nalezy zastosowac wielozytowe przewody
sterownicze typu YSTY.

Calg instalacje elektryczng i sterowniczg nalezy wykona¢ przed wykonaniem okiadzin $cian i przeston gérnych na
podstawie odrebnego opracowania.

8. MONITORING ZACHOWAN STRZELCA NA STRZELNICY

Pomieszczenie hali strzelan nalezy wyposazyé w instalacje monitoringu zachowan uzytkownikéw i strzelcow
z mozliwoscig rejestracji przebiegu zdarzen na nosnikach cyfrowych. Monitoringiem nalezy pokryc¢ caig hale strzelan.
Rejestracja moze stuzyé jako zapis nieprzewidzianych zdarzen odbiegajacych od prawidiowego sposobu
funkcjonowania obiektu.

9. UWAGI KONCOWE | ZALECENIA

e Strzelnica w zaprojektowanym ukiadzie jest zgodna z obowigzujgcymi warunkami bezpieczeristwa i nie wymaga
stref ochronnych poza strefg strzelan, poniewaz pociski nie opuszczajg strzelnicy. Mozna strzela¢ ze statych
i zmiennych linii ognia z okreslonych postaw strzeleckich z petnym bezpieczenstwem wewnetrznym
i zewnetrznym.

e Strzelnica moze by¢ dopuszczona do uzytkowania na podstawie atestu wydanego przez komisje powotang przez
wiasciciela lub zarzadce obiektu. Zatgcznikami do atestu sa:

» Protokoly badan, certyfikaty i atesty na materiaty uzyte do wykonania zespotu kulochwytu gtéwnego
zabezpieczen bocznych, zabezpieczen gérnych, okfadzin sufitu i $cian bocznych, podtogi oraz pozostatych
elementdw bezpieczenstwa wewnetrznego obiektu,

» Pisemne potwierdzenie sprawdzenia strzelnicy pod wzgledem zgodnosci wykonania z dokumentacjg
uzgodniong przez jednostke naukowg prowadzaca badania naukowe lub prace rozwojowe z zakresu balistyki
zewnetrzne;.

» Orzeczenie jednostki naukowej w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 pazdziernika 2004 r. o zasadach
finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz.
1484), prowadzgcej badania naukowe lub prace rozwojowe z zakresu balistyki zewnetrznej o zgodnosci
wykonania z warunkami bezpieczefAstwa uzytkowania. (Zalecane z uwagi na ograniczony zakres przepisow
dotyczacych strzelnic)

» Protokét przeprowadzenia strzelania sprawdzajgcego na krytej strzelnicy sportowe;.

o We wszystkich okladzinach antyrykoszetowych zastosowanych w hali strzelan nalezy stosowac piyty
poliuretanowo — gumowe wykonane z widkien gumowych z uwagi na lepsze parametry balistyczne i dluzszg
zywotno$¢ eksploatacyjna.

e Kontrole wizualng ogdblnego stanu technicznego elementéw bezpieczenstwa w hali strzelan nalezy
przeprowadzaé¢ przed kazdym strzelaniem.

e W celu usprawnienia obstugi podstawowych instalacji w hali strzelan do sterowania wentylacjg mechaniczng oraz
oswietleniem strefowym i o$wietleniem tarcz mozna zastosowac jeden przenosny, wielofunkcyjny panel dotykowy
umozliwiajgcy sterowanie z pomieszczenia hali strzelan i sterowni.

o W realizacji wyposazenia technologicznego strzelnicy dopuszcza sie zastosowanie materiatow réwnowaznych.
Materialy rbwnowazne muszg posiada¢ wszystkie parametry nie gorsze od parametrow materiatdw podanych
w opisie i na rysunkach oraz stosowne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w wyposazeniu
technologicznym strzeinic takie jak materialy podane.

¢ Rodzaje broni i amunicji dopuszczone do uzytkowania na strzelnicy mogg rézni¢ sie od podanych przykiadowo
w pkt. 3.6.2. przy zachowaniu zasady ze bedg to pociski zwykte o rdzeniu z metalu migkkiego i maksymalna
energia pocisku nie przekracza energii dopuszczalnej (4000J).

Biure Architektoniczne Piotr Kosydar OPRACOWAL: PPWH ,KONSBUD” 43
30-133 Krakdw, ul. Juliusza Lea 116/120 41-500 Chorzéw, ul. Grunwaldzka 2a/9
tel. kom. 571 434 625 tel. kom. 601 47 20 26
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like this... . ...0r like that
Standard configuration Option
Target H325/50 with basic equipment Target HS25/50 with Windows based
SA951. PC/lLaptop {Windows 7 /8/10),
USB-LON-Dongle and SIUSLANE

software (only for 50m pistol and small
bore rifle).

> see brochure SIUSLANE

c190

t
— J
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Small bore rifle and pistol installation 25m/50m

Installation overview for 1-10 lanes

The installation is divided into 3 article groups: article group target line (A), article group for cables and power supply (B) and
article group firing line (C). The article group for cables and power supply (B) is designed for 10 lanes maximum. The article groups
target line (A) and firing line (C) are needed 1x per lane. The «10 Lane Command Desk» (D) enables the central printing and the
display of the connected lanes for the spectators (see SIUS website > Products > «10 Lane Command Desk»).

In addition, country-specific power supply cables are required (device to country specific plug = pos. 1).

For all 25m disciplines the installation is additionally equipped with a time control unit TCU and light signais (page 13).

fight signals e

A o [~ ""“!""'

B {max 4m)
| Central PC for data acquisition,
i display and evaluation
! > see brochure

1 B1 B2 i _Large insta ions and
B3
i
c c4 C3

C3-

Pos. |Article no. | Pecs. | Description
A Article group target fine B
At |HS25/50 1 Target 25m resp. 50m B

A2 KLOO1-T 1 T-Adapter fem/fem/male LTW IP67

A3 KL001-2.0 1 Cable LTW male—fem 2.0m -

B Articel group cables and supply -

B1 NT211V0 1 Power supply for 10 lines 225W with LTW 230V

B2 KLO13 1 Y power cable for NT211

B3 KL001-40.0 1  Cable LTW male—fem 40.0m (for 25m)

KL001-65.0 1 Cable LTW male—fem 65.0m (for 50m)

B4 KLO01-R 2 Terminating resistor, red, male LTW IP67
C Article group firing line
| C1 M951 1 Monitor TFT 10.4° (26cm) Touchscreen, incl. power supply AAG233, USB connection cable for touchscreen

and protection cover M951ANOO1.
| AA253-1.5 1 Connection cable USB 2.0, 1.5m (option if monitor is installed separately from CU951) |
KV012-1.5-MM 1 | Cable extension VGA, 2.0m {option if monitor is installed separately from CU851)

Cc2 CUg851-CLUB 1 | Control unit for clubs, schools etc. (ISSF approval phase 1 and 2)
L CLI951-ISSF 1 | Control unit with software for ISSF competitions (ISSF approval phase 1, 2 and 3) B
C3 KL001-2.0 1 | Cable LTW male—fem 2.0m o

C4 KLOO1-T B 1 | T-Adapter fem/fem/male LTW IP67

D 10-Lane-Command-Desk (option)

D1 TLCD | 1 Software 10-Lane-Command-Desk incl. USB-LON-Dongle SNI210-TLCD (blue] B B

D2 [ 1 Windows PC with up-to-date hardware (on request or provided directly by customer)

D3 | 1 Laserprinter (on request or provided by customer)
D4 1 Monitor for spectators > TV/beamer in any size (on request or provided directly by customer)

|
1 | Country-specific power supply cable > AAT*
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Target for small bore rifle and pistol, HS25/50

The target HS25/50 is designed for use with all subsonic lead ammunition (further on request) for smalil bore rifles and pistols
(according to the ISSF rules) at distances of either 25m or 50m. The same targets are used for both distances. For the pistol
disciplines of 25m, the target boards are equipped with red/green light signals. The installation also includes the time control unit
set (see page 11).
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ISSF small bore rifle ISSF precision pistol ISSF rapid fire pistol
target front mask S0m target front mask 25/50m target front mask 25m
112.4mm ~ 200mm 500 mm
| - | - —
i e
4a 4b 4c
Pos. _: Article no. | Description |
Target HS25/50
1 H325/50V0 Complete target incl. reinforced front frame for calibers 22, 32, 38 (except steel shell projectiles),
incl. cable LTW male—RJ45 2.0m.
| Size (WxHxD}): 830x775x125mm, weight: 12.6 kg (without accessory),
Consumption: 7.6W, detection surface: 510x510mm, optical measurement range @ 200mm.
| Optional accessory and spare parts - -
2a HS25/50A070 | Rubber membrane black, for 50m, with hole
2b HS25/50A069 | Rubber membrane, preprinted with front mask for precision pistol, calibers 22, 32, 38
| (mounting without PP-multi-wall 4) -
Zc HS25/50A071 | Rubber membrane black, for 25m rapid fire pistol, with aiming line, without hole
3 HS25/50AN003 | Backing target complete incl. holder and target > manual shot control
3a MS25/50A055 | Holder for backing target (option) > manual shot coniroi
3b AZF046 Backing target for replacement {option) > manual shot control
4a S50A030 ISSF small bore rifle target front mask, top skin (installed), caliber 22 =
4b S50A031 ISSF precision pisto! target front mask, top skin (optional), caliber 22
(good shooters, only few hits in the white area, can also use caliber 32 resp. 38)
4c | S50A033 | ISSF rapid fire pistol target front mask, polyethylene plate (optional), calibers 22, 32, 38
5 HS25/50D005 | Reinforced front frame (aluminum) for calibers 22, 32, 38 (according to the ISSF rules, except steel shell projectiles)
Color: RAL1015 light ivory B
6 ' S25/50A012 Fixed velour fleece strip (fo fix reinforced frant frame)
7 AMA267-100 Fixed velour bubble type sirip (to fix target)
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Biack target centre (bulls eye)

There are several possibilities to ensure that even a heavily shot-up target centre remains visible as black for the shooter.
In best case construction measures (roofing of the targets) should prevent incidence of light behind the targets (see example in
installation manual for HS25/50 > B-INWA-HS25/50).

The accessories below should be used if the required construction measures can’t be implemented sufficiently.

Center band mechanism Center shade provider

The center band mechanism is mounted on the back cn bullet trap/waill

of the target. It moves the band forward after each shot If using a bullet trap it is possible to mount a phantom
which hits the centre. target with center shade provider on it. It prevents inci-

dence of light in the centre. If there is no bullet trap, it is
also possible to mount it directly to a wall.

Pos. | Article no. | Description B
Center band mechanism
1 H825/50AN005 | Center band mechanism B
o Optional accessory and spare parts -
1.1 $10D008 Plastic tape roll for center band mechanism - |

Center shade provider on bullet trap/wall
2 PTM2550A007 | Center shade provider for phantom target (option), PP-multi-wall, size(WxHxD): 327x316x350mm
2.1 | PTM2550A005 | Phantom target for manual shot controt and cross shot detection, PP-multi-wall, size (WxHxD): 770x690x3,5mm
| Optional accessory and spare parts -
2.2 AZF046 | Backing target for replacement (option) > manual shot control
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Multi target holder for mounting on a carrier 25m/50m

The target holder SHS01 enables the installation of a HS25/50 target in front or in the back on a carrier (wall, wooden beam etc.).
The target holder SHS03 enables the installation of the target in front or in the back of a wall with recess. If the target is mounted in
front of the wall the spacers SHS03ANOO1 are needed additionally.

Installation in front on a carrier: Installation in the back on a carrier:

1 SHS01 Target holder
Instaliation in front or
in the back on a carrier

2 SHS03 Fo]d-up target holder Installation in front of a wall: Instaliation in the back of a wall:
Installation in front or in the back
of a wall with recess

=
»

\ \
g \\\

:Tog.. —|£u_'ticle no. Description - g e
—t Target holder for H525/50

1 1SHSO1VO The target holder SHS01V0 is used for the installation on a wall, steel or wooden beam.
The installation can be done in front or in the back on the carrier (if mounted in the back, it is not possible to place
light signals).

SHS01V1 The target holder SHS01V1 is identic with the version SHS01V0, but contains longer threaded bolts.

Thus, the reinforced front frame HS25/50AN002 for large calibre ammunition can be mounted (see page 10).

2 SHS03 The target holder SHS03 is used for an installation on a wall with recess. The fold-up holder enables best access to

the target (maintenance). Short and long threaded bolts are included.
Thus enables the mounting of the reinforced front frame HS25/50AN002 for large calibre ammunition as well
(see page 14).

. 2.1 SHSO03ANO01 | Spacers for SHS03, set with 2 pcs.
The spacers are mounted orlthe left and the right side at the back of the target holder.
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Target holders for 50m

The target holders SHS07 (without holder for bullet trap) and SHS08 (with holder for bullet trap) enables the mounting of a single
HS25/50 target. The height corresponds to 50m ISSF (75cm). Both holders can be equipped with feeds, wheel casters and floor
fixings according to the individual needs. A special bullet trap has been developed for small bore weapons.

1 SHSo07 Target holder
{for use without bullet trap)

2 SHS09 Target holder
(for use with bullet trap)

75cm

KFS50
Bullet trap
for
small bore
[ Article no. [ Description
KFS50 ! Bullet trap for target H825/50
| (see also page 13)
A SHS04AN0O1 | B SHSO07AN001 | C P sHsosanoos | D SHS04ANC0E | |E | SHSANOO1
Tilt foot . Wheel caster Floor fixing Floor fixing Bolt anchor
J 80mm temporarily permanently 3
Pos. |Article no. . |Description B i |
o Target holder for target HS25/50 |
1 SHSO7 | Target holder, for use without bullet trap, excl. feet, wheel casters and floor fixings. |
2 SHS09 | Target holder, for use with bullet trap, excl. feet, wheel casters and floor fixings. |
| Optional accessory and spare parts i = =
A SHS04ANQOO1 | Tilt foot for target holder, set with 4 pieces B
B SHSO07ANOD1 | Wheel caster for target holder, @ 80mm, set with 4 pieces
C | SHS04ANOCO5 | Floor fixing temporarily for target holder, set with 2 pieces
‘D | SHSO04AN006 | Floor fixing permanently for taraet holder, set with 2 pieces B
E SHSANO0O1 Bolt anchor with washer and nuts, set with 4 pieces
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Multi target holder short for 25m ISSF disciplines

The target holders SHS04V0 (without holder for bullet trap) and SHS06VO0 (with holder for bullet trap) enables the mounting of
HS25/50 targets. The holders can be equipped with feet, wheel casters and floor fixings according to the individual needs. The
targets can be adjusted along the board. These target holders has been specially developed for rapid fire in which 5 targets are
mounted and the distance from target center to target center must be 75cm. Except for rapid fire, one target must be removed for
all 25m disciplines for which the ISSF regulations stipulate a distance of 100cm. To allow the simplest conversion between the
various disciplines and the constant use of 5 targets, we particularly recommend the use of the multi target holder SHS04V1 resp.
SHS06V1 (see page 10).

1 SHS04V0 Multi target holder (setup width 380cm, for use without bullet trap)

-

100em

& - ! L‘l(:;'t_..'ll

Only 4 lanes can
be used with the
short holder SHS04V0.

7 Use for rapid fire pistol. Use for sport pistol and .
pietier E § SHSAN0O1

- all other 25m disciplines.
K > Bolt anchor
A SHS04AN001 B1 SHS04AN002 Wheel caster SHS04ANO05 D SHS04ANOOS
Tilt foot @ 200mm, incl. 2 cross struts Floor fixing Floor fixing
h temporarily ; permanently
s

2 SHSO06V0 Multi target holder (setup width 380cm, for use with bullet trap)

75cm - 1 00cm

Only 4 lanes can
be used with the

e A : short holder SHS06VO.
Use for rapid fire pistol. Use for sport p.istz?! ?nd E SHSANGO1
all other 25m disciplines.
o Bolt anchor
“ q7eem
— -
| A SHS04AN0O1 | B2 SHS06ANO001 Wheel caster SHS04ANDO5 D SHS04AN006
' Tilt foot . @ 200mm, incl. 4 cross struts Floor fixing Floor fixing
‘ [ : ﬁ temporarily permanently
| Pos. | Article no. Description - i
' | Multi target holder for H525/50
1 SHS04V0 Multi target holder, setup width 380 cm, for use without bullet trap, excl. feet, wheel casters and floor fixings.
[ For rapid fire pistol, sport pistol and CISM. -
| 2 SHS06V0 Multi target holder, setup width 380cm, for use with bullet trap, excl. feet, wheel casters and floor fixings.
L For rapid fire pistol, sport pistol and CISM. |

O
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Muilti target holder long for 25m ISSF disciplines

The target holders SHS04V1 (without holder for bullet trap) resp. SHS06V1 (with holder for bullet trap) are suitable for rapid fire
pistol as well as for all other 25m pistol disciplines. In contrast to the multi target holder SHS04V0 resp. SHS06V0, five targets can
be mounted on this holder for every regulated discipline. For this reason we recommend using the multi target holder SHS04V1
wherever possible.

1 SHS04V1 Multi target holder (setup width 468cm, for use without bullet trap)

750m ’.‘\100cm

130m
"-‘__x_‘ .’Brrr

e 750
el

E SHSANO0O1
Bolt anchor

Use for rapid fire pistol. Use for sport pistol and

all other 25m disciplines.

et

| - = |
A SHS04AN0OO1 B1 SHS04AN002 Wheel caster SHS04AN00O5 SHS04AN006
Tilt foot . @ 200mm, incl. 2 cross struts 1 Floor fixing Floor fixing ‘
| e -4 temporarily | permamently
| —— ‘ |
|
L l = i
2 SHS06V1 Multi target holder (setup width 468cm, for use with bullet trap) |
75cm 100cm
E SHSANOO1
Use for rapid fire pistol. y Use for sport pistol and Bolt anchor
— . TS
o all other 25m disciplines.
a1
SHSO4AN001 B2 SHSO6AN00T Wheel caster C SHS04AND0O5 D SHS04ANO006
Tilt foot | @ 200mm, incl. 4 cross struts Floor fixing Floor fixing
i “ temporarily 4 permanently
- . B B
[ Pos. ]Artxcle no. IBt;scription = - - ds ]
Multi target holder for HS25/50
| 1 SHS04V1 Multi target holder, setup width 465cm, for use without bullet trap, excl. feet, wheel casters and ﬂoorfxmgs
| For rapid fire pistol, sport pistol and CISM.
|2 SHS08V1 Multi target holder, setup width 465cm, for use without bullet trap, excl. feet, wheel casters and floorflxmgs
For rapid fire pistol, sport pistol and CISM.
- Optional accessory and spare parts
A | SHS04ANQO01 | Tilt foot for multi target holder, set with 4 pieces
B1 SHS04AN002 | Wheel caster for mutti target holder, @ 200mm, set with 4 pieces, incl. 2 cross struts
B2 SHS06AN0O1 | Wheel caster for multi target holder, @ 200mm, set with 4 pieces, incl. 4 cross siruts
C SHS04AN005 | Floor fixing temporarily, for target holder, set with 2 pieces |
D SHS04ANO0O6 | Floor fixing permanently, for target holder, set with 2 pieces
E SHSANOO1 | Bolt anchor with washer and nuts, set with 4 pieces |
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Light signals for H825/50

The targets H325/50 are equipped for the installation of red/green light signals, as used for
25m disciplines. All cables are installed, the signals can be inserted into the top and bottom
brackets and the cables plugged in. The time control unit TCU25 is required for controlling the
light signals,

| Article no. | Description
| Light signals for HS25/50 B
1 | RFP25D004 Light signal RED (top)
Size {(WxHxD): 90x102x100mm
2 RFP25D005 Light signal GREEN (bottom)
Size (WxHxD): 90x102x100mm

Time control unit TCU25 7
PROGRAMS RED GREEN Y

The time control unit TCU25 controls the red/green light signal installation of the > 1‘23,2:309‘;&”.?3:35 R —
targets for 25m disciplines. The brightness of the red and green lights can be ad- Vo 1 K
justed separately at the time control unit. All the international 25m pistol disciplines

in accordance with ISSF and CISM are programmed in the time control unit. The
device contains two independent channels. Each channel can control from 5 to a
maximum of 20 targets. In addition, a country specific cable (Pos. 2) for the power
supply is required.
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| Pos. |Article no.~ | Description -
Time control unit TCU25 for H825/50 =
1 TCU25 Time control unit 25m installation (incl. 2 external start buttons)

Size (WxHxD): 300x160x300mm, weight: 3.8 kg

Consumption: 150W__

Reference ' Country specific power supply cable > AAT** o |

I
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Additional light signals - installation overview

For the 25m pistol disciplines, the targets are equipped with red/green light signals. The time control unit TCU25 with correspon-
ding components are used for controlling these light signals. Several time control units (TCU25) can be connected and synchro-
nized with a cable (Pos.3). The desired lenght of this cable must be specified when ordering.

-
‘o

| O

e

-] nexi TCU
g} 4 u—D2|+—4

previous TCU I |
[) '[[ ]

Pos. | Article no. | Pcs. | Description B

D Article group time control 25m LTW

D1 |TCUZ25 1 |Time control unit 25m installation -
D2 TCU25A501 | 2 _CabIe with external start button
D3 |KT014-40 1 Connection cable TCU —Distribution box 40m

D4 VK-LTW2 ' 1 Distribution box 2 LTW / light signal

1 RFP25D004 1 Light signal RED (top) o

2 RFP25D005 1 Light signal GREEN (bottom) R

3 KP016-20 1 Bus connecting cable TCU-TCU -

4 Reference B Country specific power supply cable > AA1™
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Bullet trap for small bore projectiles

A special bullet trap has been developed for small bore weapons. This allows bullets to be caught in a simple manner.

Pos. Article no. 'Descri_pt_io_n
Bullet trap for target HS25/50

1 KFS50 Bullet trap for target HS25/50 ‘

Optional accessory and spare parts

2 AMA173 Galvanized bullet bucket @160 / 148x195mm B N
3 KFS50A008 Sound absorber plate 586x566x8 mm
4 | KFS50D001 Preinstalled deflector

Phantom targets for ISSF competitions
Phantom targets are mounted in front of the bullet traps. The backing targets of the ISSF can be mounted to them. They are used
to detect any cross shots.

An optional center shade provider is available, which prevents incidence of light in the centre behind the target. This ensures, that
even a heavily shot-up target centre remains visible as black for the shooter.

If mounted on a multi target holder, the separate phantom targets
i can be merged by using connection parts.
2

K | Article no. I Description

| Phantom targets for ISSF competitions
PTM2550A005 | Phantom target for manual shot control and cross shot detection, PP-multi-wall, size (WxHxD): 770x690x3,5mm
AZF046 Backing target for replacement (option), for manual shot control -
PTM2550A006 | Connection part for phantom targets PTM2550A005, PP-multi-wall, size (WxHxD): 400x685x3,5mm
PTM2550A007 | Center shade provider for phantom target (option), PP-multi-wall, size(WxHxD): 327x316x350mm

BEN

BN -
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Reinforced front frame for large calibre ammunition
without light signals for HS25/50

A reinforced front frame is necessary for the protection of the H525/50 when using subso-
nic steel and big bore projectiles up to a maximum of 1500 Joules, V0<380m/sec, (further
ammunition on request). The reinforced front frame is composed of a steel frame for main
protection and a supplementary plywood panel that serves as protection from ricochets. The
detection area is round.

The reinforced front frame is used instead of the aluminum frame.

i Pos. | Article no. | Description
Reinforced front frame for large calibre ammunition without light signals for HS25/50
1 HS25/50AN002 | Reinforced front frame for large caliber ammunition without light signals for HS25/50

{reinforced front frame large calibre, polyethylene plate with front mask, plywood panel, spacer disc/washer)
Spare parts |
2 HS25/50D015 | Ply wood front frame panel for HS25/50, 19mm thick
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+ Installation
* Start-up
* Maintenance
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Phone +41 52 354 80 80 | Fax +41 52 354 60 66
www.sius.com | admin@sius.com
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Structure of the target

Article no. HS25/50
Complete target (pre-assembled), incl. reinforced front frame for
small bore, incl. cable LTW {(length 1.3m from exit out of target)

1.2

Structure of the target in the back:

The membrane on the back side closes the sound chamber and
offers protection from contamination (dust etc.) and ricocheting
bullet splinters from the bullet trap as well.

One rubber membrane is mounted in front and one in the back of
the main frame. The membrane in front is used for the acoustic
measurement (sound) in the outer zone of the target.

1.3

R

Structure of the target in front:

The front mask (B) is positioned in the middle (top/bottom) by
corresponding holes/pins. The reinforced front frame (C), which is
inserted in the rail below and fixed with a Velcro strip above, com-
pletes the target {the PP-multi-wall B is not used for calibers 32/38
> a rubber membrane with preprinted front mask for precision pistol
is used instead.)

Installation
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Dimensions of the target
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Connections and cables

L

Power supply and data traffic are provided through the integrated LTW-cable.

installation n
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Accessory and spare parts

‘ 0 Front masks ‘

112.4mm 200mm 500 mm
~<——b - L = - sl ‘

Article no. S50A030 Article no. S50A031 Article no. S50A033

I1SSF small bore rifle ISSF smali bore pistol ISSF rapid fire pistol
50m (caliber 22) 25/50m (caliber 22, 32%, 38%) 25m (caliber 22, 32, 38)

@ Membranes

Article no. HS25/50A070 Article no. HS25/50A069 Article no. H525/50A071
Membrane black, for 50m Membrane, for 25m precision pistol Membrane black, for 25m
with hole with preprinted front mask rapid fire pistol (with aiming line)
calibers 22, 32, 38 without hole
9 Reinforced front frame (aluminum) 0 Backing target

BT |

S S —,.

il

Article no. AZF046 Backing target (replaceable)

Article no. $25/50D012 Reinforced front frame for calibers Article no. HS25/50A055 Holder for backing target
22, 32, 38 (according to the ISSF rules, no steel shell projeciiles) for optional shot control
*Can be used also for caliber 32 resp. 38 n installation

(good shooters, only few hits in the white area)



B-INWA-H825/50-en — 08/14

HS25/50

HYBRIDSCORE®

SIUS Electronic scoring systems

Target holders

According to the directives of the ISSF a min. distance of 1m between back of target and buliet trap must be maintained, so that any cross shots
can be recognized. It is recommend to maintain this distance in each case, to ensure that the target will not be contaminated by bullet splinters/
dust.

Q SHS01 Target holder, installation in front or in the back on a carrier

Installation in front on a carrier: Installation in the back on a carrier:

The target holder SHS01 is used for the installation
on a carrier (wall, steel beam, wooden beam). The
target can be mounted in front or in the back on the
carrier (not possible to place light signals if mounted
in the back).

The version SHS01V1 of the target holder provides
longer threaded bolts and enables the mounting of
the reinforced front frame for big bore ammunition
HS25/50A049 (see page 9).

SHS03 Fold-up target holder,
installation in front or in the back of a wall with recess

The target holder SHS03 is used for the installation on a wall.

The fold-up holder enables best access to the target (maintenance).

Short and long threaded bolts are included. Thus enables the mounting of the
reinforced front frame HS25/50AN002 for large calibre ammunition as well
(see page 9).

Installation in the back of a walt:

Installation in front of a walk:

Ideal size
of recess in
the wall: 60x65¢cm

Installation
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e Multi target hoider

The targets H325/50 can be mounted on the multi target holders SHS04V0 and SHS04V1. The two holders differ in their set-up width (490
resp. 380 cm). They can be equipped with feeds, wheel casters and floor fixings according to the individual needs. The set-up of the indivi-
dual targets is carried out with the aid of the target holder HS25. The targets can be adjusted along the board.

| Multi target holder SHS04V0 Mulii target holder SH304V1
Set-up width 380cm Set-up width 490cm
75em 75¢cm 750m 75¢cm 75¢cm 75cm 75cm 75cm '
15 2
5 ¥
J Use for § Use for | §
rapid fire pistol v rapid fire pistol | i s
100cm 100cm 100cm 100cm 100cm 100cm | 100cm
! — lq—plq : B
L 4 9 4 ® 9 ? | 4 ]
- ' - - | - ! - - - -
® ® & ® @ ® @ & ® i
S g
. L (S - ' §
£ |2
3 =
¥ ¥
Use for sport pistol and 5 Use for sport pistol and | §
alt other 25m disciplines “.?_ all other 25m disciplines v
SHS04ANGO1 SHS04ANCO2 . SHS04AN00S
Tilt foot = Wheel caster Floor fixing (set with 2 pieces)
(set with 4 pieces) : (set with 4 pieces) (positioned on the sides > Pos. @ in drawing below)

Laying and connection of LON cable
The LON cable can be layed in the provided channel at the back of the target holder {laying of cables according to the drawing).
The individual targets can be connected by using a T-adapter. The T-adapter of the last connected target needs a terminating resistor.

Fixation
/X of height

Fixation

Hook the LON cable of holder

n Installation
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Light signals

&

Article no. RFP25D004 The targets HS25/50 are equipped for the installation of red/green light signals,
Light signal red (top) as used for 25m disciplines. When all cables are installed, the signals can be
inserted into the top and bottom brackets and the cables plugged in. The time
control unit TCU25 is required for controlling the light signals.

Article no. RFP25D004
Light signal green (bottom)

Time control unit TCU25

@) Asticie no. Tcu2s

. ¢ PROGRAMS RED GREEN
The time control unit TCU25 controls the red/green light signal installation of the targets -» Menu 15 (1 Flash) w
for 25m disciplines. The brightness of the red and green lights can be adjusted sepa- } 3 5izelct tenu 25 Bress “2!“““--1-5;.—-"\‘
rately at the time control unit. All the international 25m pistol disciplines in accordance 1 3 o ; ﬁg !
with ISSF and CISM are programmed in the time control unit. The device contains two : P it EL n . E
independent channels. In addition, a country specific cable for the power supply is 15 < bracision Pistot 23 300" ;
required. 15 2 Muntrion » 240m !

15 2 Natfumction o we !
Cabling of a 25m installation with TCU: see page 11. I € = Malfunction r 5o i

Bz g

?

L » Menu 2 000! (2 Flashes)
¢ = uSelect Menu 1»; Press aSTARTs = = m = wr =~
= Standard ” 45
Standard ™
Standard 7
Special 7
Speacial 7
special 7
Special 7
Special ™
Precision Pistol 7 360"
70 "
o
3
3
3
7

Rapid Fire 5%
5-5hot Air Pistol
RFP 11

Rl

Rl

MHEABPOBNOVRWN S

HBUBER UM R

FP 11
Sighting Malfunction

Instailation
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Reinforced front frame for big bore and steel shell ammunition

o Art.-Nr. HS25/50AN002 Reinforced front frame for big bore ammunition, complete incl. accessories
(reinforced front frame, PP-multi-wall with front mask, ply wood front frame, distance disks/washers)
Example = Installation with target holder SHS01V1 {installation with farget holder SH303V1 is identic)
The reinforced front frame is suitable for subsonic ammunition with steel shell up to 1500 Joule (further ammunition on request).

Installation in front of a carrier:

1 Target holder complete
incl. wing nuts
(see page 6)
Art.-no. SHS01V1
for mounting in front or
in the back of a carrier
Art.-no. SHS03
for mounting in front or in the
back of a wall with recess

5

2%
I
|H525/50A050)

°

H325/50A065

2 Art.-no. H825/50AN002
Reinforced front frame for
big bore ammunition
complete incl. accessories

2.1 Art.-no. HS25/50A050
Spacer disk

¥

'm‘
N
2
|

2.2 Art.-no. HS25/50A049
Reinforced front frame (steel)

2.3 Art.-no. HS25/50A050
Spacer

S —

__________________ 2.4 Art.-no. S50A030
Front mask rifle (PP-multi-wall}

) ) 2.5 Art.-no. HS25/50D015
Installation in the back of a carrier: Ply wood front frame

2.6 Art.-Nr. AMUO54
Distance disk

b
i

¥ ]

3 1

¥
: u o
e . : 1 :

] 1

N : H 1 !
H 1 ) H 1 :
H ] : 1 } 1
) f i 1 ! 1
1 ! 1 1 ! 1
1 ! ' ) 1 .
1 ] 1 ] 1 1
1 ' ¥ | ' \
26 23 2.4 2.2 241 H
AT : : ; :
P e 2 —————————————— - '
1
¥

n Instaliation
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Small bore rifle and pistol installation 25m/50m
Installation overview

The installation is divided into 3 article groups: article group target line (A), article group for cables and power supply (B) and
article group firing line (C). The article group for cables and power supply (B) is designed for 10 lines at the most. In addition, power
supply cables are required (connection cable: device to country specific plug) (Pos. 1). For all 25m disciplines the installation is
additionally equipped with a time control unit TCU and light signals. (Reference: the distance between the first target and the power
supply may not exceed 4m.)

A _ lignt signals {option)

e B4

i Central PC for data acquisition,
H display and evaluation

..................

i > see brochure
i Large il it and

0

floes smpef i 5 B4

g =
B sii—C2 —3 c7 —s |

Pos.: |Article no. | Pcs. | Description
A Article group target line -
Al HS25/50 1 | Target 25m resp. 50m B
A2 [KLOOA-T 1 T-Adapter fem/fem/male LTW IP67 - i
A3 KL001-2.0 1 | Cable LTW male-fem 2.0m )
T
B Articel group cables and supply i

B NT211V0 1 Power supply for 10 lines 225W with LTW 230V
B2  |KLO13 1 Y power cable for NT211
B3 | KLOO1-40.0 1 Cable LTW male—fem 40.0m (for 25m) B
B3 | KLO01-65.0 1 Cable LTW male~fem 65.0m (for 50m) B
L__B4_ | KLOO1-R 2 | Terminating resistor, red, male LTW IP67
c Article group firing fine N
C1 M941 1 | Monitor TFT 10.4“ (26cm)

c2  |cusstcLuB |
c2  |cugai-IssF

| Control unit, for clubs, schools etc. (ISSF approval phase 1 and 2)
| Control unit, with software for ISSF competitions (ISSF- approval phase 1, 2 and 3)
Cable LTW male—-RJ45 2.0m

C3 KL003-2.0

1
1
1
C4 KLOO1-T 1 T-Adapter femffem/male LTW P67 B
C5 KL001-2.0 1 Cable LTW male-fem 2.0m - —__
C8 RC941 1 |Remote control RC841
C7 D112-N 1 Thermal printer incl. power supply (option)
C8 AAG133 1 Barcode scanner (option)
co Monitor for spectators (on request)
C10 | SNI210 1 USB-LON-Dongle incl. SIUSLANE software (option with PC/Laptop)
1 Reference o _Country-specific power supply cable > page 15

Installation m
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Additional light signals
Installation overview

For the 25m pistol disciplines, the targets are equipped with red/green light signals. The time control unit TCU25 with corresponding
components are used for controlling these light signals. Several time control units (TCUZ25) can be connected and synchronized with
a cable (Pos.3). The desired lenght of this cable must be specified when ordering.

Wy

3 -3

previous TCU I | L next TCU
D DP1+:lls) & &-D2 -4

Pos. | Article no: Pcs. | Description
D Article group time control 25m LTW N
D1 TCU25 1 Time control unit 25m installation o
D2 TCU25A501 2 Cable with external start button
D3  |KT014-40 1 Connection cable TCU~-Distribution box 40m ]
D4 VK-LTW2 1 Distribution box 2 LTW / light signal o
11 RFP25D004 1 Light signal RED (top)
2 RFP25D005 1 Light signal GREEN (bottom)
3 KP016-20 1 Bus connecting cable TCU-TCU
4 Reference | Country specific power supply cable > page 11

n Instaliation
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Bringing into service

0 Check in advance

— All devices instalied according to the instructions?

— Any visible damages on devices or cables?

— Voitage of the power supplies set according to the voltage
of the electric power supply?

9 Set the lane no. on the target

To set the lane number, proceed as follows:

Remove the reinforced front frame, the front mask and the rubber
membrane.

Four holes are now visible, which allows access for the setting of
| the lane number (screwdriver size 0).

L

B-INWA-H825/50-en — 08/14
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HYBRIDSCORE® |

| The lane no. is set by turning the arrow on the number plate to the
corresponding numeral, using a screwdriver. Numbering is made
from right to ieft.

A = Node-no. {no. of the target in the same line)
Only applicable if several targets are in the same line are
(for example military use). Otherwise leave the setting on 0.

B,CandD
The according Lane-no. can be chosen.

Examples of setting the lane no. on the target:

Setting
lane-no. 8:

Setting
lane-no. 163:

Hode 100

Start-up
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@ Connecting the electrical networfk

Connect all devices to the electricity network.

@ Control of the operating lamp

Service

After proper installation and connecting to the electrical network the
operating lamp WD blinks in a interval of 1/2 second.

6 Control of the detection system transmitters

The two transmitters of the measuring system should glow.

@ Assembly of the target

Mount rubber membrane, target front mask and reinforced front
frame (note: the PP-multi-wall B is not used for precision pistol
calibers 32/38 > a rubber membrane with preprinted front mask is
used instead). Check also, if there are no exposed cables in the
firing line.

9 Configuration of control unit at firing point
The control unit (for example SA941 or PC/Laptop with LON-dongle
and SIUSLANE Software) can be configured.
Siehe > http://sius.com > Downloads

ILLUMINATION
Do not use halogen lamps or electric bulbs. infrared light could
interfere with the system. For all 50m outside installations we
recommend CFL/gas discharge lamps.

TIP |
The functionality of the installed components in the network can be
checked with a PC and LON Organizer software.

Software LON-Organizer > hitp://sius.com > Downloads

REFERENCE
The acoustic measuring system is deactivated if using exercises
for small bore rifle (from version 3.0a the message «illegal shot» is
displayed). For the first-time zeroing (function control of the target)
please choose an exercise for pistol.

Start-up
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Maintenance and function control
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1) Cleaning

— Remove all dust and dirt with a vacuum cleaner
- Clean the detection system (transmitter and receiver)
with a soft damp cloth (do not use any cleaning agent)

Transmitters

@ Replacing a worn out target front mask

The target front mask should be replaced if its circular shape is not
visible anymore.

Unfasten the Velcro strip and remove the front frame. Then remove
the front mask, which has to be replaced..

The front mask is positioned in the middle (top/bottom) by corres-
ponding holes/pins. After that the front frame is mounted on top by
fixing the Velcro strips.

Maintenance and function control

@ Repair/replacement of rubber membrane

Membrane in front:

Remove front frame, front mask (according to point 2) and the
defective rubber membrane, which is used for the accoustical mea-
surement in the outer zone of the target. If the membrane is worn
out in the center, the defect parts can be cutted off.

The hole in the center should not exceed @ 60mm. If so the rubber
membrane has 1o be replaced.

The replaced rubber membrane in front can still be used to replace
the one in the back of the target (only if the hole in the center is not
bigger than @ 200mm). The repaired/new membrane can be moun-
ted by hanging it in the corners to the intended hooks at the target.

The PP-multi-wall is not used for precision pistol calibers 32 and 38
> the rubber membrane HS25/50A069 with preprinted front mask is
used instead. If a rubber membrane got worn out in the white zone
of the front mask by using calibers 32/38, it cannot be used together
with the front mask S50A031 anymore.

Membrane in the back:

The membrane in the back has to be replaced, if it is complete worn
out and it does not protect the target from dust and ricocheting
bullet splinters anymore.
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| @ Function check

|| 4.1 s the operating lamp WD blinking?
If not > check power supply and cables.

Service Test

4.2 Communication control

« Press service pin button

» Green LON-activity-lamp TxD should blink shortly

+ At the same time the red RxD LON-activity-Lamp
should blink on neighbour target

Service

Test

4.3 Control of optical detection system
Hold the finger shortly in the detection system and check,
if the two transmitters are blinking (see picture point 1).
If not > check for dirt and clean.

4.4 Control of acoustical detection system
Tap each of the five sound transducers.
The corresponding light (MICO -4} should blink.

Microphones

- a

REFERENCE

The acousting measuring system is deactivated if using
exercises for small bore rifle resp. the message «illegal shot»
is displayed. It is recommended to restart the target before
testing the acoustical detection system.

6 Update of the software

If the target is connected with a control unit, which needs the
newest version of software > it can be updated with the program
“LON-Organizer” installed on a PC.

TIP
After each manipulation of the target/system
restart the equipment.

Country specific power supply cables

The connection between device and socket is achieved with the use of country specific power supply cables. This is provided with
the device coupling on one side and with a country specific plug on the other side.

A - < % "©

‘Pos...| Article.no. Description - -

1 [AATO1 | Power supply cable 2m GB B -
2 AA102 Power supply cable 2m USA B S

3 | AA109 Power supply cable 2m CH

4 AA110 Power supply cable 2m EU - -
5  |AA126 Power supply cable 2m AUS

Maintenance and function control



SI US Electronic scoring systems

ISSF approval phase 1, 2 und 3
for 10 meters, 25 meters and 50 meters
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The proved system for shooting sport

The electronic scoring system SA951 is the consistent further development of the model SA941 which has proved
its reliability in thousands of installations.

The new razor-sharp 10,5-inch color flatscreen and the enhanced control via touchscreen are the outstanding features
of the system. The use of highly integrated electronic elements guarantees an unbeatable price-performance ratio
and extreme reliability.

All ISSF-disciplines from 10-meter airguns up to 50-meter small bore rifle are preprogrammed. Simply exchange
the target for the different disciplines.

® The system for shooting sport
with unrestricted ISSF approval

@ All applications for ISSF 10m, 25m and 50m
as well as many others

W For all airguns and small bore rifle/pistol

B ldeal for competitions and training

I

:
I ISSF approval
[

I

I

M Easy touchscreen control
(optional remote control or barcode scanner)

. h f, 2und3
W From a single stand-alone system phase “n

to a large installation for a world cup
or Olympic Games

ISSF approval

phase 1
SIS
25m/50m .
_ == = =
M“M

HS$25/50

ISSF approval
phase 1,2 und 3




B-KB-SA951-en —~ 10/17

SIUS Electronic scoring systems

Installation overview for 1-10 lanes

The installation is divided into 3 article groups: article group target line (A), article group for cables and power supply (B) and
article group firing line (C). The article group for cables and power supply (B) is designed for 10 lanes maximum. The article groups
target line (A) and firing line (C) are needed 1x per lane. The «10 Lane Command Desk» (D) enables the central printing and the
display of the connected lanes for the spectators (see SIUS website > Products > «10 Lane Command Desk»).

In addition, country-specific power supply cables are required (device to country specific plug = pos. 1).

A
A1l
A2 A3
B (max 4m) |
1 B1 E2
B3
\ 1
C4 C3
C j
“

Pos. |Article no. [ Pcs. |Description
A Article group firing line -
A1 LS10 1 Target 10m resp. 50m
HS10 1 Target 10m resp. 50m
HS25/50 1 Target 25m resp. 50m
A2 KLOO1-T 1 T-adaptor fem/fem/male LTW IP67
A3 KL001-2.0 1 Cable LTW male—fem 2.0m
B | Article group cables and power supply
B1 INT211V0 1 Power supply for 10 lines 225W with LTW 230V
B2 KLO13 1 Y-power supply cable for NT211 —
B3 | KL001-20.0 1 Cable LTW male—fem. 20.0m (for 10m installation) -
| KL001-40.0 1 Cable LTW male—fem 40.0m (for 25m installation) =
| KLO01-65.0 1 Cable LTW male—fem 65.0m (for 50m installation)
B4 KLOO1-R 2 Terminating resistor, red, mate LTW IP67
c Article group firing line i N
C1 Mo51 Monitor TFT 10.4“ (26cm) Touchscreen, incl. power supply AAG233, USB connection cable for touchscreen

| and protection cover M951ANQO1.

AA253-15 | 1 | Connection cable USB 2.0, 1.5m (option if monitor is installed separately from CU951)

| KV012-1.5-MM 1 | Cable extension VGA, 2.0m (option if monitor is installed separately from CU951) ]
i. c2 CU951-CLUB 1 | Control unit for clubs, schools etc. [ISSF approval phase 1 and 2)

L CU951-ISSF 1 Control unit with software for ISSF competitions (ISSF approval phase 1, 2 and 3)

C3 KL001-2.0 1 Cable LTW male—fem 2.0m

C4 KLOO1-T 1 T-adaptor fem/fem/male LTW IP67 B

D 10-Lane-Command-Desk (option) - R

[B) TLCD 1 Software 10-Lane-Command-Desk incl. USB-LON-Dongle SNi210-TLCD (blue]

D2 1 Windows PC with up-to-date hardware {on reduest or provided directly by customer]

D3 1 Laserprinter (on request or provided by customer)

D4 1 Monitor for spectators > TV/beamer in any size (on recuest or provided directly by customer) |

1 Iy Country-specific power supply cable > AA1**
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Options

» Barcode scanner AAG133

The barcode scanner can be connected to the control unit CU951. This device enables scanning of user programs created in the
barcode library.

Pos. | Article no. | Description -
(I | Barcode scanner AAG133 )
1 AAG133 | Barcode scanner, size (WxHxD): 90x170x80mm, weight: 2459

» Remote control RC211

The USB remote control RC211 enables an easy navigation.
It can be connected to a free USB port of the control unit CU951.

Pos. . |Article no. - —I"Description_ B e
'Remote control RC211 N
1 RC211 | Remote control, size (WxHxD): 118x76x25mm, weight: 1519

» Thermal printer D112-USB-N

The thermal printer D112-N is a graphic printer using thermopaper. The printer prints out the final results, the contents of the
screen, and also the test results, if desired. It can be connected to a free USB port of the control unit CU951. It is powered by a
power supply device (the cable between the control unit and the printer must not be longer than 2m).

Pos. |Article no. | Description
| Thermal printer D112-USB-N ]
1 D112-USB-N Thermal printer 110/220V for SA941, including power supply and USB cable

Size (WxHxD): 150x65x130mm, weight: 1kg

| Consumption: 36W

Optional accessory and spare parts
|2 AAGD48 | Thermopaper, 112mm wide

» Shot sensor C88

If requested, a shot sensor for big bore rifles can be connected to the control unit.

Pos. . | Article no. ] Description
Shot sensor for big bore rifles C88
1 C88 Shot sensor, cable on right side, Cannon plug
Size (BxHxT): 905x180x150mm, weight: 3.2kg
KP039 Adapter cable CU951-C88, 0,25m, Cannon plug _
KP038 Adapter cable CU951-C88RV1, 0,25m, D-Sub plug (if shot sensor has D-Sub plug)

» Support CU951 with bolt CU951AN001
The support CU951ANQ01 enables the instailation on stands SK135/SK200.

Pos. ‘_Article no. [ Description
Support CU951 with bolt CU951ANGO1 ) |
1 CU951ANOO1T | Support CU951 with bolt
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