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1. Temat opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonawczy wewngtrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, dla
zadania pod nazwa;

,Budowa budynku ustugowego strzelnicy sportowej wraz z garazami wbudowanymi, zagospodarowaniem
terenu, miejscami parkingowymi, dojsciami oraz instalacjami wewngtrznymi: elektryczna, C.0., gazowa, wodna,
kanalizacji sanitamej, kanalizacji deszczowej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz zewnetrznymi odcinkami
instalacji wewnetrznych ( elektryczna, gazowa wraz ze zbiornikiem podziemnym na gaz plynny o obj. do 10 m3,
wodna, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej) na dziatce nr 1440/1, 1439/2, obreb 0017 w Sulmierzycach
oraz odcinkiem sieci kanalizacji deszczowej wraz w wylotem do odptywowego rowu otwartego na dziatkach
1439/1, 14401, 1403/2, 1532/2 obreb 0017 w Sulmierzycach, powiat Pajgczno, woj. todzkie”

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia;

- Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU),

- Zlecenie biura Architektonicznego Piotr Kosydar z siedzibg w Krakowie ul. Lea 116 lok 120,

- Koncepcja Funkejonalna

- wytyczne przekazane przez Inwestora podczas rad budowy,

- wytyczne technologiczne sporzadzone przez Przedsigbiorstwo Projektowo Wykonawczo Handlowe
Konsbud Wygralak reprezentowane przez Pana Janusza Wygralaka,

- warunki techniczne przytaczenia mediow,

- wizja lokalna.

3. Zakres opracowania

W niniejszym opracowaniu ujeto nastepujace instalacje wewngtrzne w zakresie wydzielonego zaplecza
socjalnego na parterze budynku:

- instalacje wody socjalnej wraz z instalacja hydratowg,

- instalacje kanalizacji sanitamej,

- instalacje kanalizacji deszczowej,

4. Wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieptej i instalacja
hydrantowa

4.1. Zapotrzebowanie wody zimnej.

Jednostkowe zapotrzebowanie wody na 1 uzytkownika (Mk) g = 15 dm¥MK/d (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 14.01.2002 r. w sprawie okreslenie przecigtnych norm zuzycia wody - Dz. U. 22002 r. Nr 8
poz. 70).

- ilo$¢ uzytkownikéw MK = 60 osob
o $rednie dobowe
Qe = Ut = 60*15 = 900 [dm?d] = 0,90 [m/d]
e maksymalne dobowe
Qamax = Qasr*1,1 = 0,90*1,1= 0,99 [m?*/d]
o maksymalne godzinowe
Qnmax = Qagr ™ Nb [dm¥/h]
Np = 9,32 x U024 = 9,32 x 60 024 = 3,44
Qrmax = 0,99/1073,44 = 0,34[m3/h]
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4.2. Zaopatrzenie projektowanego budynku w wode.

Projektowane budynek bedzie zasilany z istniejacej sieci wodociagowej @100 PCV zlokalizowanej na
dziatce 1439/2 ( Projekt przylacza wody wg. odrebnego opracowania).

Wiaczenie wykona¢ za pomocg opaski do nawiercania pod ci$nieniem do rur PCV z odejSciem
gwintowanym 2". Na odej$ciu zabudowa¢ zasuwe do przytaczy domowych DN50 z migkkim uszczelnieniem klina,
z gwintem zewnetrznym 2" i zZlgczem ISO 2” do podiaczenia rur G63PE.

W odlegtosci 1m od $ciany zewnetrznej budynku wykona¢ przejScie PE/Stal za pomocy ztaczek 1SO.
Rurociag stalowy DN50 doprowadzi¢ do budynku do pomieszczenia kottowni nr 5.0.15. Doprowadzenie wody do
budynku zawarto w projekcie instalacji wod kan podposadzkowych. W pomieszczeniu na przytaczu zabudowac
wodomierz DN32 o cigglym strumieniu objetosci wynoszacym Q3=10m3/h i maksymalnym strumieniu objetosci
Q4=12,5 m3/h, zawodr antyskazeniowy klasy EA DN50 wraz z zaworami odcinajacymi DN5O.

W pomieszczeniu nastapi rozdziat instalacji na wode do celéw socjalno-bytowych i wode do celéw ppoz (
instalacja hydrantéw wewnetrznych DN25). W celu zabezpieczenia instalacji przed niekontrolowanym wyplywem
wody na zasilaniu instalacji wody do celow socjalnych zaprojektowano zawér pierwszenstwa DN32 PN16. Przed
zaworem pierwszenstwa zaprojektowano filtr siatkowy. Dodatkowo przed i za zaworem zaprojektowano zawory
odcinajace gwintowane DN32. Na zasilaniu instalacji do celéw ppoz nalezy zabudowa¢ zawér antyskazeniowy
EA DN50 wraz z zaworami odcinajacymi DN50. Zasuwy na instalacji hydrantowej nalezy bezwzglednie
pozostawi¢ w pozyciji otwartej i zabezpieczy¢ przed zamknieciem.

4.3. Instalacja wody zimnej — stan projektowany.
Maksymalny przeplyw sekundowy wody zimnej

Maksymalny przeptyw sekundowy wody obliczono zgodnie z normg PN-92/B-01706
Suma normatywnych wyptywow z punktéw czerpalnych gn:

e  bateria zlewozmywakowa 1x0,07 = 0,07 dm3/s
e  bateria umywalkowa 6 x 0,07 = 0,42 dm3/s
e  miska ustepowa 2x0,13= 0,26 dm3/s
o  zmywarka 1x0,15= 0,15 dm3/s
e  pisuar 1x0,30 = 0,30 dm3/s
e  natrysk 1x0,15= 0,15dm3/s

Zagn = 1,35 dm3/s

Przeptyw obliczeniowy wody dla przyborow:

qo = 0,698(1,35)05 - 0,12 = 0,69 [dm?/s] =2,49 [m3/h]

Instalacja wody zimnej w budynku zostata doprowadzona do wszystkich przyboréw zlokalizowanych w
pomieszczeniach socjalno-bytowych i w sanitariatach.

W celu umoZliwienia odciecia czesci instalacji zamontowano zawory kulowe odcinajace.

Przybory sanitarne z instalacjg wody zimnej nalezy taczy¢ za pomocg wezykéw elastycznych. Na zasilaniu
wszystkich przyborow sanitarnych nalezy zamontowa¢ zawory katowe.

Zawory ze ziaczkg do weza w pomieszczeniach socjalnych nalezy wyposazy¢ w zawory antyskazeniowe
klasy HA.

Instalacje wody zimnej wewnatrz budynku wykona¢ z rur wielowarstwowych systemu typu PERT/AL/PERT
taczonych zgodnie z instrukcjg dostawcy systemu.

Rozprowadzenie wody zimnej zaprojektowano pod stropem, w warstwach podtogowych oraz w $cianach.

4.4. Instalacja wody cieptej - stan projektowany
Maksymalny przeplyw sekundowy wody cieplej
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Maksymalny przeptyw sekundowy wody obliczono zgodnie z normg PN-92/B-01706
Suma normatywnych wyptywow z punktéw czerpalnych gn:

o bateria zZlewozmywakowa 1x0,07 = 0,07 dm3/s
o bateria umywalkowa 6x0,07=0,42 dm3/s
e natrysk 1x0,15= 0,15 dm3/s

Zagn = 0,64 dm3/s
Przeplyw obliczeniowy wody dla przyborow:
qo = 0,698(0,64)05 - 0,12 = 0,44[dm3/s] =1,58 [m3/h]

Ciepta woda dla odbiomikow bedzie przygotowywana centralnie w kottowni, w podgrzewaczu
pojemnosciowym. W celu zapewnienia odpowiedniej temperatury wody na wylewkach zaprojektowano cyrkulacje
w uktadzie pompowym wyposazong w termostatyczne zawory DN15, umoZliwiajace przeprowadzenie procesu
dezynfekcji woda o temp. 70.

Instalacja wody cieplej w budynku zostata doprowadzona do wszystkich przyboréw zlokalizowanych w
pomieszczeniach socjalno-bytowych | w sanitariatach.

W celu umozliwienia odcigcia czesci instalacji zamontowano zawory kulowe odcinajace.

Przybory sanitarne z instalacja wody zimnej nalezy taczy¢ za pomoca wezykow elastycznych. Na zasilaniu
wszystkich przyborow sanitarmych nalezy zamontowac zawory katowe.

Instalacje wody cieptej wewnatrz budynku wykona¢ z rur wielowarstwowych systemu typu PERT/AL/PERT
taczonych zgodnie z instrukcjg dostawcy systemu.

Rozprowadzenie wody cieptej zaprojektowano pod stropem, w warstwach podtogowych oraz w $cianach.

4.5. Instalacja hydrantow wewnetrznych.

Instalacja hydrantowa zasilana jest z projektowanego przytacza wody. W tym celu na rurociagu nalezy
wykonaé odejscie DN50 na instalacje hydrantow. Na zasilaniu instalacji nalezy zabudowac zawor
antyskazeniowy DN50 EA oraz zawory odcinajace kulowe DN50.

Przyjeto jednoczesno$¢ dziatania dwoch hydrantow DN25 o wydajnosci 1,0dm?/s kazdy.

Qnom=2x1,0dm?/s=2,0dm?3/s.

W budynku zaprojektowano hydranty Hp25 wnekowe lub zawieszane (w wersji wykonania prawej lub lewej)
wraz z wyposazeniem, konstrukcjg wsporcza, z drzwiczkami w wykonaniu petnym z zamkiem (pokretnym z
plomba), wg PN-EN-671-1 o zasiegu w poziomie 33 m, z zastosowaniem weza potsztywnego o diugosci 30 m.
Hydranty zlokalizowane w sali strzelan (pomieszczenie S.0.14), nalezy wyposazy¢ w drzwiczki kuloodporne -
zgodnie z projektem architektonicznym. Wszystkie instalacje prowadzone w sali strzelan, nalezy prowadzic w
bruzdach $ciennych zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Zawory hydrantowe nalezy umieszcza¢ w szafkach hydrantowych, tak aby o$ zaworu znajdowata sie na
wysokosci 1,35m.

Instalacje hydrantowa zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych bez szwu. Instalacje prowadzong w
przestrzeniach ogrzewanych, zaizolowa¢ przeciwroszeniowo. Instalacjg prowadzong przez nieogrzewane garaze
- izolowaé termicznie oraz zabezpieczy¢ przed zamarzaniem za pomoca kabli grzejnych.

Zaprojektowano kable grzewcze samoregulujace, wraz zestawami przytaczeniowymi i puszkami
przylaczeniowymi oraz czujnikami temperatury. llos¢ czujnikow temperatury dostosowac do iloSci termostatow.
Czujniki zlokalizowa przy bramach wjazdowych lub przy $cianach zewnetrznych budynku — obszary narazone
na najnizsza temperature. Termostaty oraz zasilanie — wg projektu instalacji elektrycznych.

Calos¢ instalacji powinna speiniaé warunki i by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administracji
i Spraw Wewnetrznych z dn. 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw, oraz zgodnie z PN-B-02865.

-~
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4.6. Warunki techniczne wykonania robot wewnetrznej instalacji wody i
instalacji hydrantowej

Prowadzenie przewodow

Gléwne rurociagi wody zimnej cieptej i cyrkulacyjnej nalezy prowadzi¢ pod stropem oraz w warstwach
posadzkowych. Rurociagi mocowa¢ zgodnie z wytycznymi Producenta.

Glowne rurociagi rozprowadzajace instalacji hydrantéw wewnetrznych nalezy prowadzi¢ pod stropem oraz w
bruzdach $ciennych.

Rurociagi prowadzone pod stropem mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomoca podpoér statych
(uchwytow) i podpor przesuwnych (wspornikow lub wieszakow).

Odstepy mocowania przewodow na podporach nie moga by¢ wigksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego
dla materiatu, z ktorego wykonany jest przewod. Konstrukcja wspornikw ma zapewni¢ swobodne poosiowe
przesuwanie si¢ rur. Nie jest dozwolone zmienianie rodzaju podpdr bez akceptacii Inspektora Nadzoru.

W miejscach przej$c rurociagow przez przegrody budowlane (nie ppoz.) stosowac tuleje ochronne, przy czym
w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen migdzy rurociggiem a tulejg ochronna, ma by¢
wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop maja wystawac ok. 2cm powyzej
posadzki. Tuleja ochronna ma by¢ na stale osadzona w przegrodzie budowlanej.

Trasy przewodéw majg by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, zeby na podstawie tej
dokumentacji mozna je bylo tatwo zlokalizowa¢. Przewody majg by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym
mozliwosé odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez najwyzej
potozone punkty czerpalne. W przypadku braku mozliwosci uiozenia za spadkiem, dopuszcza sie oproznienie
instalacji za pomoca sprezonego powietrza.

Podejscia wody zimnej i cieplej dodatkowo mocowa¢ przy punktach poboru wody.

Rury stalowe laczyé poprzez potaczenia gwintowane, armaturg o $rednicach wiekszych niz DN50 faczy¢

poprzez potaczenia kolnierzowe. Rury wielowarstwowe taczy¢ poprzez zaciskanie. Zaciskanie musi by¢

wykonywane zgodnie z instrukcjami producenta.
Mocowanie rurociggow.

Mocowania rurociagéw tworzywowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami producenta rur.

Do mocowania przewodéw stalowych nalezy stosowac typowe zawieszenia wraz z konstrukcjg wsporcza.
Proba szczelnosci

Przed przystapieniem do nakladania izolacji instalacje nalezy podda¢ prabie cisnienia zgodnie z PN.
Ptukanie instalacji

Instalacje nalezy przeplukaé i oczy$ci¢ woda surowa zgodnie z WT oraz PN.

Izolacja rurociagow

Do izolacji rur wodociggowych, zastosowac materiaty posiadajace ceche nierozprzestrzeniana ognia,
potwierdzona stosownym dokumentem.

Rurociagi izolowac cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421 oraz z WT 2008 wraz z pozniejszymi Zmianami.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnoSci
oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociagu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji
ciepinych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a spos6b
skiadowania materialow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Przewody izolowaé cieplnie oraz przeciwroszeniowo izolacjg posiadajaca ceche nierozprzestrzeniana ognia, o
wspbtczynniku Lambda min 0,035W/mK:

- przewody wody zimnej i hydrantowej prowadzone w przestrzeniach ogrzewanych — izolacja o gr. 13mm

- przewody wody zimnej, cieplej i hydrantowej prowadzone w bruzdach sciennych, sciankach gk, wylewkach-
izolacja o gr. 6mm

- przewody wody hydrantowej prowadzone w przestrzeniach nieogrzewanych — izolacja o gr. 25mm

- przewody wody cieplej i cyrkulacyjnej zgodnie z ponizsza tabelg;
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p. Rodzaj przewodu lub komponentu

Minimana  grubost  izolacji
n':)ieplnej (materiat 0,035 WiIM*K)

1. Srednica wewnebzna do 22 mm

20 mm

2, Srednica wewnelrzna od 22 do 35 mm

30 mm

3 Srednica wewnelzna od 35 do 100 mm

rowna Srednicy rury wewnetrznej

4, | Srednica wewnetzna ponad 100 mm

100 mm

przewodow

5, Przewody | armatura wg poz. 1-4 przechodzace
przez  Sciany  fub  stropy,  skrzyZowania

% wymaganz poz, 1-4

6.8 Wytyczne do instalacji elektrycznych

W ramach instalacji elektrycznych nalezy zasili¢:
- ogrzewanie kablowe przewodoéw instalacji hydrantowej

6.9 Wytyczne architektoniczne

- przewidzie¢ dostep do armatury wodociagowej zabudowanej w przestrzeni sufitbw podwieszanych

5. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

5.1.Bilans sciekow

Do bilansu przyjeto 100% zapotrzebowania na wode.

o $rednie dobowe
Qasr = 0,90 [m3/d]

e maksymalne dobowe
qdmax = 0,99 [m3/d]

o maksymalne godzinowe
Qhmax = 0,34[m3/h]

5.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej - stan projektowany

Maksymalny przeplyw Sciekow

Obliczenia zostaty wykonane zgodnie z normg PN-EN 12056-2.
Przeplyw obliczeniowy $ciekdw bytowo-gospodarczych:

Oww=K+2.DU
gdzie:

K=05

DU - odplywy jednostkowe [dm3/s]
Zlewozmywak
zmywarka
umywalka
natrysk

miska ustepowa
pisuar
wpust poditogowy

1x1,0 = 1,0 dm3/s
1x1,0 = 1,0 dm3/s
6x05 = 30 dmd/s
1x08 = 0,8 dm3/s
2x25 = 50dm3/s
1x0,8 =0,8 dm3/s
12x 2,0 =24,0 dm3/s
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DU = 35,6 dmd/s
Qww= 2,98 /s

Catos¢ $ciekow odprowadzana jest z budynku poprzez projektowang instalacje kanalizacji sanitamej
podposadzkowej do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarej.

W budynku zaprojektowano instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzajaca $cieki:

- Z pomieszczen socjalnych

- z wpustow podtogowych zlokalizowanych w garazach

- Z sanitariatow

- z umywalki zlokalizowanej w pomieszczeniu kotiowni

- ze studni schtadzajace] zlokalizowanej w garazu

W pomieszczeniach weztow sanitarnych nalezy zabudowa¢ wpusty podtogowe z syfonem, klapg
antyzapachowa, z rama i rusztem ze stali nierdzewnej z odptywem pionowym DN100.

W pomieszczeniach garazy zabudowac wpusty typu podworzowego wyposazone w klapy antyzapachowe, z
rama i rusztem z zeliwa z odptywem pionowym DN100.

Wszystkie przybory zostaty podiaczone do kanalizacji poprzez syfony.

W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji instalacji piony kanalizacji sanitarnej zostaty wyprowadzone na
dach i zakoficzone wywiewkg kanalizacyjna,

Instalacje kanalizacji wewnetrznej nalezy wykonac z rur PVC-s. Piony sanitarne poprowadzone zostang w
$cianach instalacyjnych zlokalizowanych przy zespotach sanitarnych, podejécia do przyboréw — w $ciankach
dziatowych. Piony i podejécia odprowadza¢ beda Scieki do kanalizacji sanitamej podposadzkowej, ktdra objeta
zostata odrebnym opracowaniem.

5.3. Wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej — stan projektowany

Cato$¢ wod deszczowych z dachu odprowadzana jest z budynku poprzez projektowane trzy przykanaliki
kanalizacji deszczowej ®160PVC do zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej. Catkowita powierzchnia
dachu to ok. 2170m2. Cze$¢ dachu strzelnicy (ok 380m2)odwadniana jest bezpo$rednio do kanalizacji
zewnetrznej za pomoca rur spustowych, wg projektu Architektury.

Wody deszczowe z pozostatej czesci dachu strzelnicy odprowadzane sg za pomocg systemowych wpustow
attykowych do instalacji wewnetrznej biegnacej w przestrzeni garazy nie ogrzewanych, lub zlewane sg na dach
nizszy czg$ci biurowej.

Wody opadowe z dachu nad garazami i cze$cig biurowa odprowadzane sg poprzez wpusty dachowe-
ogrzewane. Nalezy zastosowac¢ wpusty z odptywem pionowym DN100, z tapaczem lici oraz kotnierzem do
laczenia z membrang, Wpusty nalezy ogrzewaé elekirycznie.

Instalacja w obrebie garazy bedzie zaizolowana termicznie wetna mineraing o gruboéci 30mm i ogrzewana
kablem grzewczym o mocy 10W/m. Zaprojektowano kable grzewcze samoregulujace, wraz zestawami
przytaczeniowymii puszkami przytaczeniowymi oraz czujnikami temperatury. llo$¢ czujnikow temperatury
dostosowaé do ilosci termostatow. Czujniki zlokalizowa¢ przy bramach wjazdowych lub przy $cianach
zewnetrznych budynku — obszary narazone na najnizsza temperature. Termostaty oraz zasilanie — wg projektu
instalacji elektrycznych.

Zaizolowane rury nalezy obudowa¢ blachg ocynkowana,

Instalacje kanalizacji wewnetrznej nalezy wykona¢ z rur PVC-s.

5.4. Warunki techniczne wykonania robot wewnetrznej instalacji
kanalizaciji
Prowadzenie przewodéw
Instalacje wykona¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1, PN-EN12056-2, PN-

EN12056-3, PN-EN12056-5.
Podejscia

1907_PW_SUL_WK_opis_techniczny
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Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustow podtogowych prowadzi¢ oddzielnie lub taczy¢ w kilka
przyborow, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknig¢ wodnych. Spadki podej$¢ wynikajg z
zastosowanych trojnikow faczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego
montazu przewodow, i majg wynosi¢ minimum 2%.

Odprowadzenia skroplin z urzadzen technologicznych prowadzi¢ ze spadkiem minimalnym 4%
Mocowanie przewodéw

Przewody kanalizacji nadposadzkowej mocowa¢ do konstrukeji budynku za pomoca uchwytow lub obejm.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddw poziomych:

Srednica przewodu (mm) Rozstaw uchwytow
50-110 1,0
>110 1,25

Na przewodach pionowych stosowa¢ co najmniej jedno mocowanie state zapewniajac przenoszenie obcigzen
rurociagéw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne ma zabezpiecza¢ rurociag przed dociskiem.
Wszystkie elementy przewoddw spustowych majg by¢ mocowane niezaleznie. Dla pionéw kanalizacyjnych
przewidzie¢ konstrukcje wsporcze.

Wydtuzenia liniowe kompensowaé za pomoca kielicha kompensacyjnego instalowanego na odcinkach
pionowych. Kielich powinien by¢ zamocowany na sztywno, w tzw. punkcie statym, w odleglo$ci maksymalnie
podanej przez producenta.

Montaz syfonow odplywowych.

Syfony odplywowe faczy¢ z instalacjg kanalizacyjng za pomoca zlaczek kolanowych, ztaczek przejsciowych i
zlaczek dwukolanowych.

Odprowadzenie skroplin z urzadzen klimatyzacyjnych i urzadzen technologicznych taczy¢ z pionem lub
podejsciem kanalizacji technologicznej bezwzglednie poprzez syfon kanalizacyjny firmy HL typ 136.2
Laczenie rur.

Polaczenia kielichowe przewodéw kanalizacyjnych nalezy uszczelni¢ zgodnie z instrukcjg producenta, za
pomoca pierscienia gumowego o $rednicy dostosowanej do zewnetrznej $rednicy przewodu kanalizacyjnego.
Wentylowanie instalacji kanalizacji.

Aby zapewni¢ prawidlowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej i zapewnienia jej odpowiedniej wentylaci
na pionach kanalizacyjnych montowa¢ rury wywiewne.

Pion wyprowadzaé jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0m ponad dach w taki spos6b, aby
odleglos¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi
wynosita co najmniej 4,0m oraz czerpni wentylacyjnych co najmniej 6,0m.

Badanie szczelnosci.

Badania szczelnosci ma byé wykonane przed zakryciem kanatéw, w ktérych prowadzona jest instalacja
kanalizacji wewnetrznej jak nastepuije:

-podejécia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeplywu przez nie wody,

-kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki bytowo-gospodarcze sprawdza sie na
szczelno$¢, poprzez ogledziny po napetnieniu woda instalacji powyzej kolana faczacego pion z poziomem.

Przeprowadzi¢ rowniez sprawdzenie zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacijg techniczng oraz z
zapisami w dzienniku budowy i sprawdzi¢ czy uzyte materialy sg zgodne z normami.

6.10 Wytyczne do instalacji elektrycznych

W ramach instalacji elektrycznych nalezy zasilic:
- ogrzewanie kablowe przewoddw instalacji kanalizacji deszczowej
- wpusty dachowe

1907_PW_SUL_WHK_opis_techniczny
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6.1 Wytyczne architektoniczne

- przewidzie¢ zabudowe drzwiczek rewizyjnych w celu zapewnienia dostepu do rewizji na pionach
kanalizacyjnych

6. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji robt powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz
przyjetym rozwiazaniom technicznym i wymaganiom w ninigjszym projekcie. Na kazde zadanie Inwestora
(inspektora nadzoru) Wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow: certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna.

Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do instalacji wentylacii, klimatyzacji i wentylacji pozarowej muszg
posiadaé $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢
speinione zasady okreslone w zatacznikach do tych dokumentow.

Materiaty eksponowane do wnetrza budynku musza ponadto posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia
Panstwowego Zakladu Higieny.

7. Klauzula.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnoci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegGtowienia rozwigzan
funkcjonalnych, wymogdw stawianych przez technologie, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych
przez Inwestora.

Wykonawca przed przystapieniem do robot zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu
okreslenia mozliwosci wiaczen projektowanych instalacji do instalacji istniejacych oraz do istniejgcego cieku
wodnego.

Wszelkie stwierdzone kolizje na etapie wykonawstwa nalezy zweryfikowa i rozwigzac na budowie.

Przed zamowieniem rurociagdw, ksztattek oraz innych elementéw instalacji wymiary nalezy sprawdzi¢ na
budowie

Catkowitq ilo$¢, rur, oraz innych elementéw Wykonawca winien okreslic na podstawie poszczegdinych
rzutdw biorac pod uwage mozliwe zmiany wynikajace z wymagan Inwestora.

Wszystkie materialy zastosowane przy realizacji instalacji objetych niniejszym opracowaniem projektowym
winny posiadaé niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty i $wiadectwa sanitarne.

Za kompletne opracowanie stanowiace podstawe wyceny naleZy przyjaé wszystko co zostalo narysowane,
opisane oraz nieujgte, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania
obiektu.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
1907_PW_SUL_WO_2ZM

Uwagi:

1. Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywaé cato$ciowo. Rysunki i cze$¢ opisowa sa czesciami
dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na
rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci opisowej projektu, powinny by¢ traktowane tak,
jakby byly ujete w obu czesciach dokumentacji projektowej. Wykonawca / Oferent jest zobowigzany do
zapoznania sie i sprawdzenia informacji zawartych na wszystkich rysunkach branzowych projektu a w przypadku
watpliwosci interpretacyjnych, zwlaszcza w zakresie granic opracowan i punktow styku, przed ztozeniem oferty
zglosi¢ watpliwosci projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do ich wyjasnienia. Wykonawca / Oferent ponosi
odpowiedzialno§¢ za prawidtowe wyliczenie i wyspecyfikowanie wszystkich urzadzen i materiatbw koniecznych
do wykonania instalacji.

2. Specyfikacie i opisy uwzgledniajig wymagany standard dla materiatéw i instalacji, niezbedny do
wlasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne
(rownowazne) rozwigzania pod warunkiem zachowania wymaganego standardu i zastosowaniu materiafow o
parametrach co najmniej rownowaznych. Wszelkie zamienne rozwigzania wymagaja jednak akceptacji inwestora
i wiasciwego projektanta.

3. Wykonawca / Oferent zobowigzany jest uwzgledni¢ w swoim zakresie robét i wycenie wszelkie konstrukcje
i podkonstrukcje wsporcze konieczne do prawidiowego zainstalowania urzadzer i instalacji.

4. Wykonawca / Oferent zobowigzany jest uwzgledni¢ w swoim zakresie robot i wycenie wykonanie przebic,
przewiertow, przepustow przez $ciany i stropy do $rednicy 200mm (za wyjatkiem otworéw o wiekszych
wymiarach, ktdre zostaty wydane w dokumentacii projektowej branzy budowlanej).

5. Przejécia instalacji przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego wymagaja wykonania
uszczelnienia ppoz. do wymaganej odpomosci, nie mniejszej niz odporno$¢ przegrody. Wykonawca / Oferent
zobowigzany jest uwzgledni¢ w swoim zakresie robét i wycenie wykonanie w/w uszczelnieh ppoz.

6. Wskazane w dokumentacji projektowej, urzadzenia lub materiaty konkretnych producentéw, oraz nazwy
firm, dostawcow, producentéw, nalezy traktowaé jako okre$lenie parametréw przedmiotu zamowienia za pomoca
podania standardu, dopuszczajac do zastosowania innych odpowiednikéw pochodzacych od innych wytwércow,
z zastrzezeniem jednak, Ze nie bedg one gorsze jakosciowo od wskazanych w projekcie, zagwarantujg uzyskanie
tych samych (lub lepszych) parametréw technicznych oraz bedg posiadaé niezbedne atesty i dopuszczenia do
stosowania. W przypadku zastosowania innych, niz podane w dokumentacji projektowej, urzadzefi, materiatow i
technologii, Wykonawca przedmiotu zaméwienia odpowiadac bedzie za ich dobor, a w zakresie jego obowigzkéw
(na wlasny koszt.) znajdowac sie bedzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowej. W kazdym przypadku
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgody na zastosowanie zamiennika od Inwestora ilub Biura
Projektowego.

7. Niezaleznie od doktadnosci i szczegttowosci dokumentow otrzymanych od Inwestora definiujgcych ustuge
do wykonania, Wykonawca / Oferent zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne do
zrealizowania catosci prac, zapewnienia utrzymania zatozonych parametréw technicznych instalacji oraz do
uzyskania dobrego rezultatu kohcowego i petnej funkcjonalno$ci wykonywanych instalacii.

8. Do zakresu prac wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzefi i instalacji wg
obowigzujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujaca
procedura,

9. W zakresie robdt - niezaleznie od postanowien innych dokumentéw i uméw - Wykonawca / Oferent
zobowigzany jest uja¢ (uwzgledni¢) opracowanie dokumentacji powykonawczej. W zakresie biura projektowego
pozostaje wylacznie przygotowanie / udostepnienie ostatniej, najbardziej aktuainej wersji projektu
wykonawczego, uwzgledniajacego zmiany wprowadzone na etapie realizacji na wniosek Inwestora.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW/ DODATKOWE ELEMENTY — INSTALACJA WODY ZIMNEJ,
CIEPLEJ | CYRKULACYJNEJ ORAZ INSTALACJA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH

p [WYSZCZEGOLNIENIE JED | lloé¢ Uwagi
N.

"WSZYSTKIE WSKAZANE W PROJEKCIE NAZWY WEASNE W TYM ZNAKI HANDLOWE, TOWAROWE
DOTYCZACE: PRODUKTU, MATERIALU, URZADZENIA LUB SYSTEMY

StUZA JEDYNIE DO OKRESLENIA CECH TECHNICZNYCH LUB JAKOSCIOWYCH | NIE SA WSKAZANIEM
PRODUCENTA W WYPADKU UZYCIA TYCH NAZW, A KAZDORAZOWE

ICH UZYCIE OZNACZA MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA ROZWIAZANIA ROWNOWAZNEGO O
PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ OKRESLONE W PROJEKCIE"

INSTALACJA WODY ZIMNEJ CIEPLEJ | CYRULACYJNEJ DO CELOW SOCJALNO-BYTOWYCH

1.1 Rury stalowe podwojnie ocynkowane z atestem do wody pitnej |mb |2
wykonane zgodnie z normg PN-EN 10255, érednica DNS0 o
wymiarach 60,3x3,2 do wody zimnej wraz z ksztattkami, mat.
uszczelniajgcymi, zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi,
uchwytami (obejmy), zaizolowana izolacjg o gr 13mm w klasie
BL-s3, d0, o wspétezynniku Lambda 0,035 W/mK - rurociggi w
obrebie kottowni

1.2 Rury stalowe podwdjnie ocynkowane z atestem do wody pitnej | mb 2,5
wykonane zgodnie z normg PN-EN 10255, érednica DN32 o
wymiarach 42,4x3,2 do wody zimnej wraz z ksztaltkami, mat.
uszczelniajgcymi, zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi,
uchwytami (obejmy), zaizolowana izolacjg o gr 13mm w klasie
BL-s3, d0, o wspétczynniku Lambda 0,035 W/mK ' - rurociagi w
obrebie kottowni

1.3 PERT-AL-PERT 232x3,0do wody zimnej, wraz z ksztattkami, mb |20
mat. uszczelniajgcymi, zawieszeniami, konstrukcjami
wsporczymi, uchwytami (obejmy), zaizolowana izolacjg o gr
13mm w klasie BL-s3, d0, o wspétczynniku Lambda 0,035
WimK .

1.4 PERT-AIL-PERT @25x2,5 do wody zimnej, wraz z ksztaltkami, mb |4
mat. uszczelniajgcymi, zawieszeniami, konstrukcjami
wsporczymi, uchwytami (obejmy), zaizolowana izolacjg o gr
13mm w klasie BL-s3, d0, o wspdiczynniku Lambda 0,035
WimK.

1.5 PERT-AL-PERT @20x2,25 do wody zimnej, wraz z ksztattkami, [mb |10
mat. uszczelniajgcymi, zawieszeniami, konstrukcjami
wsporczymi, uchwytami (obejmy), zaizolowana izolacjg o gr
13mm w klasie BL-s3, d0, o wspodtczynniku Lambda 0,035
WimK .
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PERT-AL-PERT @16x2,0 do wody zimnej, wraz z ksztattkami,
mat. uszczelniajgcymi, zawieszeniami, konstrukcjami
wsporczymi, uchwytami (obejmy), zaizolowana izolacjg o gr
13mm w klasie BL-s3, d0, o wspoiczynniku Lambda 0,035
W/mK .

Rura wielowarstwowa PERT-AL-PERT @32x3,0 do wody cieptej
i cyrkulacyjnej, wraz z ksztaltkami, mat. uszczelniajgcymi,
zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi, uchwytami (obejmy),
zaizolowana izolacjg o gr 30mm w klasie BL-s3, d0, o
wspétczynniku Lambda 0,035 W/mK .

mb

12

mb

1.8

Rura wielowarstwowa PERT-AL.-PERT @25x2,5 do wody cieptej
i cyrkulacyjnej, wraz z ksztattkami, mat. uszczelniajgcymi,
zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi, uchwytami (obejmy),
zaizolowana izolacjs o gr 20mm w klasie BL-s3, dO, o
wspdtczynniku Lambda 0,035 W/mK .

mb

1.9

Rura wielowarstwowa PERT-AL.-PERT @20x2,25 do wody
cieptej i cyrkulacyjnej, wraz z ksztattkami, mat.
uszczelniajgcymi, zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi,
uchwytami (obejmy), zaizolowana izolacjg o gr 20mm w kiasie
BL-s3, d0, o wspéiczynniku Lambda 0,035 W/mK .

mb

Rura wielowarstwowa PERT-AL.-PERT @16x2,0 do wody cieptej
i cyrkulacyjnej, wraz z ksztattkami, mat. uszczelniajgcymi,
Zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi, uchwytami (obejmy),
zaizolowana izolacjg o gr 20mm w klasie BL-s3, d0, o
wspétczynniku Lambda 0,035 W/mK .

I mb

42

Rura wielowarstwowa PERT-AL.-PERT @25x2,5 do wody zimnej
i cieplej, wraz z ksztattkami, mat. uszczelniajgcymi,
zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi, uchwytami (obejmy),
zaizolowana izolacjg o gr 6mm, o wspétczynniku Lambda 0,035
W/mK - rury prowadzone w bruzdach $cianach g-k iw
posadzkach

mb

Rura wielowarstwowa PERT-AL-PERT @20x2,25 do wody
zimnej i cieplej, wraz z ksztattkami, mat. uszczelniajgcymi,
zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi, uchwytami (obejmy),
zaizolowana izolacjg o gr 6mm, d0, o wspétczynniku Lambda
0,035 W/mK - rury prowadzone w bruzdach $cianach g-k i w
posadzkach

mb

113

Rura wielowarstwowa PERT-AL.-PERT @16x2,0 do wody zimnej
i cieptej, wraz z ksztattkami, mat. uszczelniajgcymi,
zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi, uchwytami (obejmy),
zaizolowana izolacjg o gr 6mm, d0, o wspétczynniku Lambda
0,035 W/mK - rury prowadzone w bruzdach écianach g-k i w
posadzkach

mb

40
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1.14 | Zawory odcinajgce kulowe gwintowane DN15 PN10 | szt |4
1.15 | Zawory odcinajace kulowe gwintowane DN20 PN10 szt |1
1.16 | Zawory odcinajace kulowe gwintowane DN25 PN10 szt |1
1.17 | Zawory odcinajgce kulowe gwintowane DN32 PN10 szt |2
1.18 | Zasuwa zeliwna gwintowana DN50 PN16 szt |3
1.19 | Zawér priorytetu VV100 DN32 (1 %") szt |1
1.20 | Wodomierz DN32 o cigglym strumieniu objetosci wynoszacym szt |1
Q3=10m¥h i maksymalnym strumieniu objetosci Q4=12,5 m*h
1.21 | Zawér zwrotny antyskazeniowy klasy EA DN50 PN10 z
otworem kontrolnym %"po stronie doptywu i otworem %’
umozliwiajgcym opréznienie instalacji za zaworem, szt 4
uszczelnienie EPDM, korpus z mosigdzu, Tmax=80C — zawor
montowany przy wodomierzu
1.22 | Wielofunkcyjny zawér termostatyczny MTCV z modutem
umozliwiajgcym przeprowadzenie automatycznego procesu
dezynfekciji , korpus wykonany z mosigdzu, pierécienie szt 1
wykonane z EPDM, sprezyna grzybek wykonane ze stali
nierdzewnej, maks. Temp. pracy 100C, PN10 DN 15
1.23 | Filtr siatkowy wykonany z mosigdzu DN32 PN10 szt 1
1.24 | Zawor ze ziaczkg do weza 1/2” PN10 szt 1
1.25 | Zawér antyskazeniowy klasy HA gwintowany, 1/2” szt 1
1.26 | Zawor kgtowy DN15 PN10 chromowany — podigczenie szt 17
przyborow do instalacji wody zimnej i cieptej
1.27 |Regulacja i réwnowazenie instalacji kpl.
1.28 | Mocowania rurociggéw w catym budynku, podwieszenia kpl.
rurociggdéw magistralnych, punkty state, szyny montazowe,
taczniki katowe, podktadki, ruby, prety gwintowane, obejmy
wraz z materiatami montazowymi
1.29 | Przebicia w $cianach murowanych kpl.
1.30 | Przejécia ppoz w $cianach oddzielenia pozarowego kpl.
1.31 | Dodatkowe przebicia w Zelbetach kpl..
1.32 | Préba szczelnosci kpl.
133 | Plukanie instalacji kpl..
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1.34

Odbiory instalacji

kpl.

1.35

Dokumentacja powykonawcza

kpl.

1.36

Inne materiaty niezbedne do skutecznego przeprowadzenia
zakresu roboét zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, wiedzg
techniczng i sztukg budowlana, wyzej nie wyspecyfikowane, a
niezbedne do kompletnego wykonania robét.

kpl

Ip

WYSZCZEGOLNIENIE

JEDN.

llog¢

Uwagi

INSTALACJA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH

2.1

Rury stalowe podwdjnie ocynkowane ze szwem z atestem do wody
pitnej wykonane zgodnie z normg PN-EN 10255, srednica DN50 o
wymiarach 60,3x3,6 z tgcznikami, kolanami, zwezkami,
wspornikami, zamocowaniami z podporami i podwieszeniami,
zaizolowana izolacjg o gr 9mm w klasie BL-s3, d0, o wspétczynniku
Lambda 0,035 W/mK .

mb

30

22

Rury stalowe podwdjnie ocynkowane ze szwem z atestem do wody
pitnej wykonane zgodnie z normg PN-EN 10255, srednica DN32 o
wymiarach 42,4x3,2 z tgcznikami, kolanami, zwezkami,

| wspornikami, zamocowaniami z podporami i podwieszeniami,

zaizolowana izolacjg o gr 9mm w klasie BL-s3, dO, o wspétczynniku
Lambda 0,035 W/mK .

mb

40

2.3

Rury stalowe podwojnie ocynkowane ze szwem z atestem do wody
pitnej wykonane zgodnie z normg PN-EN 10255, $rednica DN50 o
wymiarach 60,3x3,6 z lacznikami, kolanami, zwezkami,
wspornikami, zamocowaniami z podporami i podwieszeniami,
zaizolowana izolacjg o gr 25mm w klasie BL-s3, d0, o
wspoétczynniku Lambda 0,035 W/mK - rurociagi w obrebie garazu
ogrzewane kablowo

mb

14

24

Rury stalowe podwdjnie ocynkowane ze szwem z atestem do wody
pitnej wykonane zgodnie z norma PN-EN 10255, $rednica DN32 o
wymiarach 42,4x3,2 z tgcznikami, kolanami, zwezkami,
wspornikami, zamocowaniami z podporami i podwieszeniami,
zaizolowana izolacjg o gr 25mm w klasie BL-s3, d0, o
wspétczynniku Lambda 0,035 W/mK - rurociggi w obrebie garazu
ogrzewane kablowo

mb

49

2.5

Zasuwa zeliwna gwintowana DN50 PN16

szt.

26

Zawor zwrotny antyskazeniowy klasy EA DN50

szt.
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2.7

Hydrant wewnetrzny DN25 Supron zgodny z normg PN-EN 671-
zawieszany (w wersji wykonania prawej lub lewej) wraz z
wyposazeniem i gasnicg proszkowg pod zwijadtem, konstrukcjg
wsporcza, z drzwiczkami w wykonaniu petnym z zamkiem EURO
(pokretnym z plomba), z zastosowaniem weza gumowego wody
tlocznej o dlugosci 30 m. - Kolor RAL — uzgodni¢ z Architektem
prowadzacym i Inwestorem

szt

2.8

Hydrant wewnetrzny DN25 Supron zgodny z normg PN-EN 671
wnekowy (w wersji wykonania prawej lub lewej) wraz z
wyposazeniem i gasnicg proszkowg pod zwijadtem, konstrukcja
wsporcza, z drzwiczkami w wykonaniu petnym z zamkiem EURO
(pokretnym z plomba), z zastosowaniem weza gumowego wody
tlocznej o dtugosci 30 m. - Kolor RAL — uzgodni¢ z Architektem
prowadzacym i Inwestorem. Hydrant wyposazy¢ w drzwiczki
kuloodporne zgodnie z projektem Architektury

szt

29

Manometr montowany na najwyzej potozonym hydrancie

szt

2.10

Mocowania rurociggéw w catym budynku, podwieszenia
rurociggéw magistralnych, punkty state, szyny montazowe, tgczniki
katowe, podkiadki, $ruby, prety gwintowane, obejmy wraz z
materiatami montazowymi

kpl.

2.1

Zestaw do ogrzewania kablowego:

- zestaw przylaczeniowy ECM25-PRO,

- puszka przytaczeniowa KF 5045-PRO,

- kabel SelfTec PRO 10 10W/m,

- elementy montazowe, czujniki temperatury

kp!

Sterowanie ogrzewania
kablowego wg
opracowania

branzy elektrycznej

212

Przebicia w $cianach murowanych

kpl.

2.13

Przejécia ppoz w $cianach oddzielenia pozarowego

kpl.

214

Dodatkowe przebicia w zelbetach

kpl..

2.15

Préba szczelnosci

kpl.

2.16

Ptukanie instalacji

kpl..

2.17

Odbiory instalacji

kpl.

2.18

Dokumentacja powykonawcza

kpl.

2.19

Inne materialy niezbedne do skutecznego przeprowadzenia
zakresu robét zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, wiedzg
techniczng i sztukg budowlang, wyzej nie wyspecyfikowane, a
niezbedne do kompletnego wykonania robot.

kpl
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