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1. Temat opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonawczy zewnetrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych,
dla zadania pod nazwa;

,Budowa budynku ustugowego strzelnicy sportowej wraz z garazami, 61 miejsc parkingowych, toru
aktywnosci fizycznej, przylacza wodociagowego, kanalizacyjnej instalacji odbiorczej, przytacza kanalizacji
sanitamej, elekirycznej wewnetrzne;j linii zasilajacej, o$wietlenia terenu, instalacji zbiornikowej na gaz plynny z
pojedynczym zbiornikiem podziemnym o pojemnoéci 4850 dm3, podziemnego zbiornika bezodptywowego na
wody opadowe wraz z instalacja kanalizacji deszczowej, projektowanych na dziatkach nr ewid. 1440/1, 1439/2
obreb Sulmierzyce, gmina Sulmierzyce.”

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia;

- Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU),

- Zlecenie biura Architektonicznego Piotr Kosydar z siedziba w Krakowie ul. Lea 116 lok 120,

- Koncepcja Funkcjonalna,

- wytyczne przekazane przez Inwestora podczas rad budowy,

- wytyczne technologiczne sporzadzone przez Przedsigbiorstwo Projektowo Wykonawczo Handlowe
Konsbud Wygralak reprezentowane przez Pana Janusza Wygralaka,

- warunki techniczne przytaczenia mediow,

- wizja lokalna.

3. Zakres opracowania

W niniejszym opracowaniu ujeto nastepujace instalacje zewnetrzne:
- kanalizacji sanitame;

- kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem

- instalacje wody socjalnej wraz z instalacja hydratowg

- instalacje kanalizacji sanitarnej,

- instalacje kanalizacji deszczowej,

- instalacje kotlowni gazowej wraz z instalacjg gazowa,

4. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

4.1. Bilans sciekow

Do bilansu przyjeto 100% zapotrzebowania na wode.
e $rednie dobowe
gesr = 0,90 [m¥/d]
¢ maksymalne dobowe
qdmax = 0,99 [m3/d]
e maksymalne godzinowe
Gnmax = 0,34[m3/h]

4.2. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki socjalno-bytowe z budynku zostang wyprowadzone na zewnajrz budynku, a nastepnie poprzez
studnie rewizyjne do projektowanej pompowni §ciekow sanitarych. Zaprojektowano pompownig w ukfadzie
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dwupompowym o wydajno$ci kazdej z pomp Q=2,98l/s. Pompy zostang zabudowane w studni betonowej
wyposazonej w stopnie zlazowe, wlaz @600 klasy D400.

Z projektowanej pompowni Scieki zostang odprowadzone rurociggiem thocznym do studni przytaczeniowe;j.
Przebieg trasy instalacji prowadzonej na zewnetrz zostat pokazany na planie zagospodarowania. Projektowane
przytacze kanalizacyjne zostanie wpigte do zbiornika $ciekéw dowozonych na pobliskiej oczyszczalni sciekdw.

5. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowe;.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej ma za zadanie odprowadzi¢ wode deszczowa z wewnetrznej
instalacja kanalizacji deszczowe] odprowadzajacej wody opadowe z dachéw projektowanego budynkéw oraz z
zewnetrznych terendw utwardzonych — drég i parkingdw do rowu.

Instalacja wewnetrzna zostata ujeta w odrebnym opracowaniu, w ktorym przewidziano, ze cato$é wod opadowych
z parkingdw zostanie podczyszczona w separatorze zwigzkdw ropopochodnych, koalescencyjnym, separatora
zwigzkow ropopochodnych o wydajnosci nominalnej 8l/s | wydajnosci maksymalnej 80l/s. Separator bedzie
wyposazony rowniez w osadnik o pojemnosci min 1,6m3.

5.1. llo$¢ wod opadowych.

Obliczenia ilo$ci wod deszczowych (wg proj. instalacji wewnetrznych):

Q=q *yzr*F [dm3/s]

gdzie:

Q[dm3/s] - przeptyw

qldm3/s*ha] — miarodajne natezenie deszczu dla Sulmierzyc obliczono ze wzoru Biaszczyka przyjmujac Sredni
opad roczny wysokosci 605 mm, przyjmujac prawdopodobienstwo wystapienia deszczu p=20% raz na 5 fat,
c=5lat, czas trwania deszczu t=10min

6,631VH* -C

q= t0,67

g= 175 [dm3/sxha]

Y- wspotczynnik splywu powierzchniowego zalezny od nawierzchni.

Dachy ¥1=0,9
Tereny biologicznie czynne W2=01

Drogi i parkingi Y¥3=0,9

F — powierzchnia odwadniana [ha]

Dach F1=0,2150 ha
Tereny biologicznie czynne F2=0,1100 ha
Drogi i parkingi F3=0,2760 ha

Wzr= (W1* F1+ W2* F2+ W3* F3)/S F
yzr= 0,7543

Catkowita iloS¢ Sciekow opadowych z terendw inwestycji wynosi:
Q=175*0,7543 % 0,040 = 79,73 dm3/s
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6. Wytyczne elektryczne.

W ramach projektu branzy elektrycznej nalezy doprowadzi zasilanie do szafy zewnetrznej pompowni kanalizacji
sanitamej 2x 2,1kW, 400V/50Hz 3,60A.

7. Roboty montazowe zew. Instalacji kanalizacij.

7.1. Roboty ziemne

Projektuje sie wykonanie kanalizacji metoda tradycyjna w wykopie waskoprzestrzennym. Roboty ziemne
nalezy wykonywa¢ mechanicznie oraz recznie z peinym zabezpieczeniem $cian wykopu zgodnie z normami PN-
B-06050:1999 i PN-B-10736. Wykop nalezy wykona¢ o szerokoci dna odpowiednio dla $rednicy rury, szalowany
poziomo wypraskami stalowymi z rozparciem stupkami drewnianymi.

Przed zasypaniem wykopdw utozony rurociag nalezy poddac probie szczelnoéci. Probg wykona¢ zgodnie z
Polska Norma oraz wytycznymi producenta rur. Pozytywna probe powinien potwierdzic Inspektor Nadzoru
wpisem do Dziennika Budowy.

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odplywu wéd z wykopu w czasie opadow oraz
odwodnienia wykopéw nawodnionych.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okolo 20cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Wyjécie (zejécie) po drabinie z wykopu wykona¢ z chwilg osiagnigcia gtebokosci wigkszej niz 1 m od
poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20m.

Rozluznienie gruntu wykonywa recznie za pomoca fopat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchni¢ terenu przez przerzucanie nad krawgdzig wykopu.

Dno wykopu ma byé rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu nie zinwentaryzowane, nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

7.2. Zasypywanie wykopu

Zasypanie kanatu nalezy rozpoczag od rownomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym
zageszczeniem pospoiki lub gruntu ziamistego warstwami grubosci 10-20 cm, recznie lub mechanicznie.

Do zasypu nalezy uzywaé gruntéw sypkich, mato spoistych nie zawierajgcych kamieni oraz torfu
i pozostato$ci materiatow budowlanych.

Wskaznika zageszczenia zasypki 30 cm ponad rure ma wynosi¢ co najmniej Is = 0,97

Zasypywanie nalezy wykonaé ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie
po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.

Wiw warunki nalezy zastosowa¢ réwniez przy zasypie studni.

Pozostaly wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30cm sposobem recznym lub
mechanicznym z zageszczeniem mechanicznym gruntu = 100%. Sprawdzenie zaggszczenia co 50 cm.

Zasypywanie wykopow podczas mrozéw jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejacej lub projektowanej drodze wskaznik zageszczenia
ma wynosi¢ 1 w przypadku trudnoéci osiagniecia wskaznika zageszczenia gruntu rownego 1 nalezy zastapic
goma warstwe zasypki podbudowg drogowa,

7.3. Roboty budowlane i montazowe

Technologia budowy kanatu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa,
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Rury montowac i uktada¢ w wykopie zgodnie z instrukcjg dostawcy rur (odpowiednie narzedzia do cigcia rur
i ich odpowiednie utozenie), przed montazem kazda rure doktadnie sprawdzic tak, aby unikna¢ montazu rur
uszkodzonych.

Kanalizacje deszczowa toczna nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR17 PN10, taczonych przez zgrzewanie
doczolowe, oraz mufy elektrooporowe.

Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowa¢ prostoliniowo$¢ osi zarwno w ptaszczyZnie poziomej jak
i pionowej. Rury uktada¢ w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Studnie kanalizacyjne nalezy wykona¢ w sposob odpowiadajacy wymaganiom normy PN-92/B-10729.
Studnie zaizolowat 2 x izoplastem ,R". Elementy metalowe jak: stopnie zlazowe, nalezy oczy$cic, zagruntowac
farbg podktadowa cynkowa oraz lakierem bitumicznym. Potaczenia przewodéw kanalizacyjnych z studniami
wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta rur. Potaczenie rur ze studnig wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta rur oraz aby spetniaty wymogi normy szczelno$ci PN-92/B-10733.

W miejscach, gdzie minimalne przykrycie przykanalika gruntem jest mniejsze niz 1,00 m przykanalik
zaizolowac otuling ze styropianu twardego o wspdtczynniku przewodzenia ciepta 0,040 W/mK i grubosci 30 mm.,

7.4. Przygotowanie podioza pod separator, przepompownie oraz
studnie.

W miejscu, gdzie grunt rodzimy nie nadaje sig na posadowienie osadnikéw, separatorow, przepompowni
nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu na nasyp budowlany, kontrolowany, zageszczony do 1d=0,7 do stropu
warstwy no$nej - czyli piaskow lub otoczakéw z pospotka zagliniona,

Po wykonaniu ewentualnej wymiany gruntu dno wykopu w miejscu posadowienia nalezy przygotowa¢
wykonujac podbudowe grubosci 10 cm z betonu B-7,5 lub B-10, wzglednie usypujac warstwe grubego zwiru fub
pospotki grubosci min. 10 cm i zageszezajac az do uzyskania odpowiedniej rzednej.

Na cafej trasie uktadania kanatow kanalizacyjnych i rurociggéw wody w miejscach, gdzie grunt rodzimy nie
nadaje sie na ulozenie rur, nalezy wykona¢ wymiang gruntu na nasyp budowlany, kontrolowany, zaggszczony do
Id=0,7 na gtebokos¢ minimum 1,50 — 2,00 m ponizej posadowienia kanatow kanalizacyjnych i rurociagow wody
do warstwy no$nej gruntu.

Podbudowe pod separator | pompownig kanalizacji sanitarnej na nieczystosci ciekle wykonac zgodnie z
wytycznymi projektu geotechnicznego oraz wytycznymi producentow urzadzen.

7.5. Odwodnienie wykopow

Sposdb odwodnienia wykopow nalezy dostosowany do przyjetego etapowania robot ziemnych,
posiadanego sprzetu oraz uwzgledniajacy m.in.:
Kolejnos¢ i etapowanie wykonania zewnetrznych instalacji wodno — kanalizacyjnych.
Wystepowanie wody w gruncie (w razie koniecznosci nalezy przewidzie¢ tymczasowe przestony,
koniecznoéé odprowadzenia wod gruntowych oraz zabezpieczenia przed naptywem wod opadowych).
zawartymi w opisie dotyczacym instalacji grzewczych.

8. Instalacja gazowa.

8.1. Informacje ogdlne

Instalacja gazowa ma za zadanie zasili¢ kotly gazowe kondensacyjne , ktorych lokalizacje przewiduje si¢ w
pomieszczeniu kotlowni.

Zrédiem gazu bedzie gaz ptynnym propan (weglowodor cigzki C3H8 ), zakwalifikowany jako materiat
niebezpieczny, klasa I, wybuchowosé I1A, gestosci wzgledem powietrza 1,56, granica wybuchowoéci 2,1 - 10,0
% co okresla PN - 82/C-96000.

1907_PW_SUL_PZ_opis_techniczny
Strona | 7



P3 PROJEKT Spétka z o.0.

adres: ul. Gersona 22 lok. 2, 30-818 Krakéw
tel.: +48 665 425 395

www.p3projekt.pl | biuro@p3projekt.pl

8.2. Zapotrzebowanie gazu

W celu pokrycia szczytowego zapotrzebowania na moc ciepng przewidziano jeden zbiomik podziemny o
pojemnosci 4850 dm3 o maksymalnym poborze gazu dla mocy 210 kW zainstalowanych odbiornikow gazu.

Uwaga
Zgodnie z zatozeniami projektu w zakresie kottowni gazowej sumaryczna moc cieplna kottéw zostanie
ograniczona do 200 kW.

8.1. Zbiornik na gaz

W projekcie zostat przewidziany zbiomik cisnieniowy o pojemnosci 4850 dm3, stalowy, w formie walczaka,
wykonany wg. projektu konstrukcyjnego zatwierdzonego przez UDT i podlegajacego jego ciagle] kontroli zgodnie
z wytycznymi DT-UC-90/ZS/07 o ci$nieniu roboczym w zbiorniku, zaleznym od temperatury zewnetrznej,
wynoszacym od 0,1 do 0,8MPa. Maksymalne cinienie robocze w zbiorniku 1,56MPa.

Zbiornik przewiduje sie wykona¢ jako zbiomik podziemny, przykryty warstwa ziemi nie mniejsza niz 50cm.
Zbiornik przewidziano zabudowac na ptycie fundamentowej. MontaZ zbiornika oraz piyte fundamentowg nalezy
wykonac $cisle wg wytycznych producenta zbiornika.

Uwaga:
Zbiornik podlega odbiorowi UDT.

8.2. Redukcja ciSnienia gazu

Przewidziano dwa stopnie redukcji gazu.

Pierwszy stopief redukcji (do ciénienia 0,075-0,15Pa) przewidziano realizowa¢ poprzez reduktor
pierwszego stopnia na wyjsciu ze zbiornika gazu.

Drugi stopien redukcji (do cisnienia 3,0kPa — 7,0kPa) przewidziano realizowa¢ poprzez reduktor drugiego
stopnia na wejsciu instalacji gazu do budynku, w szafce gazowej zabudowanej na elewacji.

8.3. Wewnetrzna instalacja gazu

Projektowana instalacja gazu w calym swym zakresie jest instalacja wewnetrzna,

8.4. Strefy zagrozone wybuchem

Zgodnie z Dz.U. 2014 poz. 1853 dla urzadzen technologicznych przeznaczonych do magazynowania,
przetadunku i dystrybucji gazu ptynnego ustala si¢ nastgpujace minimaine strefy zagrozenia wybuchem (1i2)dla
zbiomikéw podziemnych lub przysypanych o pojemnosci do 10,0 m3, strefa 2 — w promieniu od wszystkich
kroccow zbiornika 1,5 m.

8.5. Trasa i sposob prowadzenia przewodow

Ze zbiornika gazu (podziemnego) gaz doprowadzony zostanie do pomieszczenia kotlowni pod powierzchnig
ternu na glebokosci 0,8m. Nastepnie na elewacji zewnetrznej zostanie wykonany punkt redukcyjny drugiego
stopnia wraz z punktem odcinajacy oraz zaworem MAG-3, ktdre zostang zlokalizowane w szafce gazowej. Z
punktu odcinajacego instalacja gazu bedzie doprowadzona do odbiomikéw po $cianie budynku od zewnetrzngj
strony budynku, w warstwach izolacji termicznej budynku a nastepnie pod stropem kotiowni. Trasa prowadzenia
instalacji gazu zostata pokazana na planie zagospodarowania oraz na rzucie parteru instalacji.

Instalacje prowadzona zewnatrz nalezy wykona z rury gazowej atestowanej z materiatu SDR 17,6
PE100RC, w odlegtosci minimum 1,0m od zbiomika na gaz oraz budynku nalezy wykonac zigcze nieroztaczne
PE/stal,
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Zwraca sie szczegdlng uwage na zachowanie odlegtosci 60 cm od urzadzen elekirycznych iskrzacych,
jezeli nie sa oddzielone przegroda z materiatdw niepalnych.

Trasa instalacji zostata pokazana w cze$ci rysunkowej opracowania.

8.6. Rurociagi, armatura, zabezpieczenie antykorozyjne

Instalacje wewnetrzng gazu wykona¢ z:

- rury gazowej SDR 17,6 PE100 RC o gestosci nie mniejszej niz 930 kg/m3

- rur stalowych bez szwu wg PE — EN — 10208 — 1 ze stali w gatunku R — 35 taczonych przez spawanie.

Jako armature odcinajacq stosowac zawory kulowe posiadajace $wiadectwo dopuszczenia do stosowania
w instalacjach gazowych wydane przez Instytut Gornictwa, Nafty | Gazu w Krakowie.

Armatura instalowana bezpo$rednio przy kotle dostarczona jest razem z kottem. Po odbiorze instalacji
nalezy wszystkie przewody zabezpieczy¢ antykorozyjnie. W tym celu nalezy rurociggi oczysci¢ do drugiego
stopnia czysto$ci i pomalowac farbg nawierzchniowg ogolnego stosowania koloru zittego '

8.7. Proba szczelnosci i odbidr instalacji gazowej

Instalacje gazu po wykonaniu naleZy poddac probie szczelnosci wg PN — 92/M — 34503 ,Gazociagi i
instalacje gazownicze. Praby rurociggow’.

Prébe nalezy wykonat sprezonym powietrzem o cisnieniu 0,05 MPa. Czas préby 30 min. Préobe szczelnosci
instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed pomalowaniem przewodow i po ich wczesniejszym przedmuchaniem
powietrzem w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen

8.8. Instalacja odgromowa i uziemiajaca

W ramach projektu elektrycznego nalezy przewidzie¢ instalacje odgromowa wszystkich podstawowych
elementéw instalacji zbiomnikowej do uziomu otokowego wg. Pn-86/E-05003/03, zbiornika (w dwoch

punktach) sieci gazowej oraz wspornika do zacisku uziemiajacego autocystemy jak rowniez ewentualnego
ogrodzenia. Wymagana warto$¢ rezystancji dla uziomu otokowego wynosi 7 ohm.

Materiaty na przewody powinny odpowiada¢ PN-92/05009/54. Uziomy musza by¢ ukladane

na gtebokosci 0,6 — 0,8 m w odlegtosci 1 — 1,5 m od zbiornika.

8.9. Uwagi koncowe

Wykonanie instalacji nalezy powierzy¢ wykonawcy posiadajacemu uprawnienia do wykonywania instalacji
gazowych. Skrzynka gazowa winna posiada¢ zamykane metalowe drzwiczki z otworami wentylacyjnymi i
oznakowanie literg ,G”. Przed podtaczeniu instalacji gazowej w budynku do zbiomika nalezy dokonac jej odbioru
technicznego zbiornika, przeprowadzonego przez wykonawce instalacji w obecno$ci Inwestora oraz
przedstawicieli dostawcy gazu i UDT.

9. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji robot powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre$lonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz
przyjetym rozwiazaniom technicznym i wymaganiom w niniejszym projekcie. Na kazde zadanie Inwestora
(inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazac w stosunku do wskazanych materialow: certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,

Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do instalacji wentylacii, klimatyzacji i wentylacji pozarowej musza
posiadaé $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu musza by¢
spetnione zasady okreslone w zatacznikach do tych dokumentow.

Materialy eksponowane do wnetrza budynku musza ponadto posiadac $wiadectwo dopuszczenia
Panstwowego Zakladu Higieny.
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10. Klauzula.

Przed przystapieniem do prac obligatoryjnie nalezy wykonac projekt wykonawczy bedacy
uszczegdtowieniem ninigjszg dokumentacja przedstawiajacym rozwigzania wykonawcze poszczegélnych
instalacji.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnoéci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegdtowienia rozwigzan
funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez technologie, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych
przez Inwestora.

Wykonawca przed przystapieniem do robot zobowiazany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu
okreslenia mozliwosci wiaczen projektowanych instalacji do instalacji istniejacych oraz do istniejacego cieku
wodnego.

Wszelkie stwierdzone kolizje na etapie wykonawstwa nalezy zweryfikowa¢ i rozwigza¢ na budowie.

Przed zaméwieniem rurociagow, ksztattek oraz innych elementéw instalacji wymiary nalezy sprawdzic na
budowie

Catkowita ilosé, rur, oraz innych elementéw Wykonawca winien okresli¢ na podstawie poszczegélnych
rzutow biorac pod uwage mozliwe zmiany wynikajgce z wymagari Inwestora.

Wszystkie materialy zastosowane przy realizacji instalacji objetych niniejszym opracowaniem projektowym
winny posiadac niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty | $wiadectwa sanitarne.

Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyja¢ wszystko co zostato narysowane,
opisane oraz nieujete, a konieczne do prawidiowego wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania
obiektu.

11. Spis norm i przepiséw

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 poz.1157, Nr
120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 110101 poz.1190, Nr 115101 poz.1229, Nr
129101 poz.1439)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych z dna 28 marca 1972 .
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano montazowych i
rozbiorkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) wraz ze
Zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr91102 poz. 811),,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéwbudowlanych (Dz.U. Nr 107198
poz. 679, Nr 8102 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz.U. nr 97, poz. 1055).

PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach -
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Cze$¢ 1: Postanowienia
ogolne i wymagania.
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PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Cze$¢ 2: Kanalizacja
sanitama. Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czes¢ 5: Montaz i badania,
instrukcja dziatania, uzytkowania i eksploatacji.

PN-81/B-10700.00 — Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdine wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz. i

.Instalacje sanitarne i przemystowe’

PN-EN 1717: Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i ogoine
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury:

Zalecenia do projektowania instalacji cieplej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujace namnazanie sie bakterii
Legionella.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych — zeszyt 7

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — zeszyt 12

Opracowat

mgr inZ. Pawet Przepiéra
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PROJEKT

ZESTAWIENIE MATERIALOW
1907_SUL_PW_PZ_ZM

Uwagi:

1. Dokumentacje projektowa nalezy rozpatrywa¢ catoSciowo. Rysunki i czg$¢ opisowa s czeSciami
dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na
rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w cze$ci opisowej projektu, powinny by¢ traktowane tak,
jakby byly ujete w obu czesciach dokumentacji projektowej. Wykonawca / Oferent jest zobowigzany do
zapoznania sie i sprawdzenia informacji zawartych na wszystkich rysunkach branzowych projektu a w przypadku
watpliwosci interpretacyjnych, zwlaszcza w zakresie granic opracowan i punktow styku, przed ztozeniem oferty
zglosic watpliwosci projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do ich wyjasnienia. Wykonawca / Oferent ponosi
odpowiedzialnos¢ za prawidtowe wyliczenie i wyspecyfikowanie wszystkich urzadzen i materialéw koniecznych
do wykonania instalacji.

2. Specyfikacje i opisy uwzgledniajg wymagany standard dla materiatow i instalacji, niezbedny do
wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowaé alternatywne
(rownowazne) rozwigzania pod warunkiem zachowania wymaganego standardu i zastosowaniu materialow o
parametrach co najmniej rownowaznych. Wszelkie zamienne rozwigzania wymagajg jednak akceptacji inwestora
i wtasciwego projektanta.

3. Wykonawca / Oferent zobowigzany jest uwzgledni¢ w swoim zakresie robot i wycenie wszelkie konstrukcje
i podkonstrukcje wsporcze konieczne do prawidtowego zainstalowania urzadzen i instalacji.

4. Wykonawca / Oferent zobowiazany jest uwzgledni¢ w swoim zakresie robot i wycenie wykonanie przebic,
przewiertow, przepustow przez $ciany i stropy do $rednicy 200mm (za wyjatkiem otworow o wigkszych
wymiarach, ktore zostaly wydane w dokumentacii projektowej branzy budowlanej).

5. Przejécia instalacji przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpoZzarowego wymagaja wykonania
uszczelnienia ppoz. do wymaganej odpornosci, nie mniejszej niz odpornos¢ przegrody. Wykonawca / Oferent
zobowigzany jest uwzglednic w swoim zakresie rob6t i wycenie wykonanie w/w uszczelnien ppoz.

6. Wskazane w dokumentacji projektowej, urzadzenia lub materiaty konkretnych producentow, oraz nazwy
firm, dostawcow, producentow, nalezy traktowa¢ jako okreslenie parametrow przedmiotu zamowienia za pomoca
podania standardu, dopuszczajac do zastosowania innych odpowiednikéw pochodzacych od innych wytworcow,
z zastrzezeniem jednak, Ze nie beda one gorsze jakosciowo od wskazanych w projekcie, zagwarantujg uzyskanie
tych samych (lub lepszych) parametréw technicznych oraz beda posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia do
stosowania. W przypadku zastosowania innych, niz podane w dokumentacii projektowej, urzadzen, materialow i
technologii, Wykonawca przedmiotu zamdwienia odpowiada¢ bedzie za ich dobér, a w zakresie jego obowigzkow
(na wasny koszt.) znajdowac sie bedzie ewentualna weryfikacja dokumentaciji projektowej. W kazdym przypadku
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgody na zastosowanie zamiennika od Inwestora ilub Biura
Projektowego.

7. Niezaleznie od doktadnosci i szczegotowosci dokumentéw otrzymanych od Inwestora definiujacych ustuge
do wykonania, Wykonawca / Oferent zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne do
zrealizowania catosci prac, zapewnienia utrzymania zaloZzonych parametrow technicznych instalacji oraz do
uzyskania dobrego rezultatu koricowego i petnej funkcjonalnosci wykonywanych instalacji.

8. Do zakresu prac wykonawcy wchodza proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujacych norm i przepisow oraz oddanie ich do uZzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujaca
procedura.

9. W zakresie robdt - niezaleznie od postanowieni innych dokumentéw i uméw - Wykonawca / Oferent
zobowigzany jest uja¢ (uwzglednic) opracowanie dokumentaciji powykonawczej. W zakresie biura projektowego
pozostaje wylacznie przygotowanie / udostepnienie ostatniej, najbardziej aktualnej wersji projektu
wykonawczego, uwzgledniajacego zmiany wprowadzone na etapie realizacji na wniosek Inwestora.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW/ DODATKOWE ELEMENTY — ZEWNETRZNA INSTALCJA
KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ ZEWNETRZNA INSTALACJA

GAZU

Ip

| WYSZCZEGOLNIENIE

JED | llos¢

N.

Uwagi

"WSZYSTKIE WSKAZANE W PROJEKCIE NAZWY WEASNE W TYM ZNAKI HANDLOWE, TOWAROWE
DOTYCZACE: PRODUKTU, MATERIALU, URZADZENIA LUB SYSTEMY
StUZA JEDYNIE DO OKRESLENIA CECH TECHNICZNYCH LUB JAKOSCIOWYCH | NIE SA WSKAZANIEM
PRODUCENTA W WYPADKU UZYCIA TYCH NAZW, A KAZDORAZOWE
ICH UZYCIE OZNACZA MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA ROZWIAZANIA ROWNOWAZNEGO O
PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ OKRESLONE W PROJEKCIE"

1.

ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Rury i ksztattki PVC-U klasy S, SN8 SDR 34 Lite w zakresie
$rednic $400mm

mb

90

Kaczmarek, Wavin

1.2

Rury i ksztattki PVC-U klasy S, SN8 SDR 34 Lite w zakresie
srednic ®315mm

mb

85

Kaczmarek, Wavin

1.3

Rury i ksztattki PVC-U klasy S, SN8 SDR 34 Lite w zakresie
$rednic ®200mm

mb

30

Kaczmarek, Wavin

1.4

Rury i ksztattki PVC-U klasy S, SN8 SDR 34 Lite w zakresie
$rednic ®160mm

mb

65

Kaczmarek, Wavin

1.5

Rura ochronna stalowa czarna DN600

mb

13

1.6

Studzienka kanalizacyjna betonowa prefabrykowana, z kregow
betonowych @ 1200 fgczonych na uszczelke, z pokrywa
wyposazong w otwor rewizyjny @ 600 z wiazem zeliwnym klasy
D400, wg PN-EN 124:2000. Przy montazu w pasie drogowym
zastosowaé pierécienie wyrownawcze.

szt

12

Kaprin, Bruk-bet

1.7

Betonowy koalescencyjny separator zwigzkéw ropopochodnych
z by-pass’em SEKOTW-B CE 8/80-1,6, wykonany na bazie
betonu C35/45 oznaczony na PZT symbolem o wydajnosci 8l/s i
przeplywie maksymalnym 80l/s, z osadnikiem o pojemnosci
1,6m3. Srednica @1200mm, wysokos$¢ 2950mm. Krocce
wiot/wylot @315 wykonane z PE. Separator wyposazony w
automatyczne zamkniecie odptywu, w otwér rewizyjny 600mm
zwieniczony wiazem zeliwnym klasy D400. Glebokos¢
posadowienia wg. rys.

kpl

UG0S

Wopust uliczny typ ciezki D400 wg PN-EN 124:2000, ze
stalowym osadnikiem na zanieczyszczenia, na zawiasie z
zabezpieczeniem przed kradzieza,

Studzienka kanalizacyjna @500 betonowa z podigczeniem rury
200, z osadnikiem (h=80 cm)

kpl

Kaprin, Janson
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Wykonanie podbudowy pod studnie kanalizacyjne i separator
21200 zwirowo-piaskowej o grubosci warstwy 10cm na ktérym
nalezy wykonac tawe betonowa z betonu klasy B10 o
wymiarach 0,1x1,8x1,8

kpl

13

Wykonanie podbudowy pod studnie kanalizacyjne @500
zwirowo-piaskowej o grubosci warstwy 10cm na ktérym nalezy
wykonag¢ tawe betonowg z betonu klasy B15 o wymiarach
0,1x0,8 x0,8

kpl

Wykonanie metodg bezwykopows ( przeciskiem lub
przepychem) posadowienia rury ochronnej stalowej DN600
L=13,0m. Wykonanie i zabezpieczenie komor startowe; i
odbiorczej.

mb

13

Dostosowanie rzednych wtazéw rewizyjnych do rzednych terenu
wg projektu drogowego i architektonicznego

kpl

Wykopy, roboty ziemne, ochrona przed naptywem opadow
atmosferycznych, odwodnienie wykopow

kpl

1.14

Nadzér geotechniczny, badanie zageszczenia zasypki
rurociggéw

kpl

Wyw6z gruntu nie nadajacego sie do ponownego uzycia

kpl

Odbiory instalacji

kpl.

Dokumentacja powykonawcza

kpl.

Inne materialy niezbedne do skutecznego przeprowadzenia
zakresu rob6t zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, wiedzg
techniczng i sztukg budowlana, wyzej nie wyspecyfikowane, a
niezbedne do kompletnego wykonania robot.

kpl

Ip

WYSZCZEGOLNIENIE

JEDN.

llos¢

Uwagi

ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

21

Rury i ksztaitki PVC-U klasy S, SN8 SDR 34 Lite w zakresie
$rednic ®160mm

mb

45

Kaczmarek, Wavin

2.2

3

Rury i ksztattki PE100 SDR17 PN10 ®63x3,8

mb

16

Kaczmarek, Wavin

2.3

Studzienka kanalizacyjna betonowa prefabrykowana, z kregow
betonowych @ 1200 taczonych na uszczelke, z pokrywa
wyposazong w otwor rewizyjny & 600 z wiazem zeliwnym klasy
D400, wg PN-EN 124:2000. Przy montazu w pasie drogowym
zastosowagé pierscienie wyréwnawcze.

szt

Kaprin, Bruk-bet
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24

Pompownia kanalizacji deszczowej z dwiema pompami z
urzadzeniem tngcym typ Rexa CUT GI03.26/S-T15-2-540- z kablem
o dt. 10m, wraz z rurociggami ttocznymi DN50 zasuwami DN50,
zaworami zwrotnymi, ze stopami sprzegajgcymi DN50, czujnikiem
wilgotnosci, pomostem serwisowym ze stali nierdzewnej, z szafy
sterowniczy,

Pompy wraz z armaturg i osprzetem zabudowane w studni
betonowej wykonanej z betonu C34/45 o wymiarach: $rednica
1,2m, wysokos¢ 2,95m. Studnia wyposazona w pomost serwisowy
ze stali nierdzewnej, drabinke ztazowg, prowadnice rurowe ze stali
nierdzewnej, taricuch z szeklami do pompy, wywiewke
wentylacyjng

Studnia zwienczona wiazem zeliwnym kiasy D400.

w/w wg. karty doborowej urzgdzenia

kpl

Wilo, UGOS

2.5

Wykopy, roboty ziemne, ochrona przed naptywem opadoéw
atmosferycznych, odwodnienie wykopow

kpl

2.6

Dostosowanie rzednych wiazéw rewizyjnych do rzednych terenu
wg projektu drogowego i architektonicznego

kpl

2.7

Nadz6r geotechniczny, badanie zageszczenia zasypki rurociggow

kpl

2.8

Wywoéz gruntu nie nadajgcego sie do ponownego uzycia

kpl

2.9

Proba szczelnosci

kpl.

210

Odbiory instalacji

kpl.

211

Dokumentacja powykonawcza

kpl.

212

Inne materiaty niezbedne do skutecznego przeprowadzenia
zakresu rob6t zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, wiedzg
techniczng i sztukg budowlana, wyzej nie wyspecyfikowane, a
niezbedne do kompletnego wykonania roboét.

kpl

Ip

WYSZCZEGOLNIENIE

JEDN.

llosé

Uwagi

ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZU

3.1

Rury i ksztattki SDR17,6 PE100 RC w zakresie $rednic 63

mb

50

Kaczmarek, Wavin

3.2

Przejécie PE/Stal nie roztagczne DN50/ ®63

mb

Kaczmarek, Wavin
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3.3 | zZbiornik V=4850dm3 wraz z elementami montazowymi: kpl | GASPOL
- aramtura odcinajgca wraz z reduktorem 1 stopnia PN40
zabudowana na zbiorniku
-anody i
3.4 | Szafka gazowa (wg wewnetrznej instalacji gazu) kpl GASPOL
3.5 | ptyta fundamentowa pod zbiornik podziemny ( wg. projektu kpl
konstrukcyjnego)
3.6 | Ochrona katodowa zbiornika podziemnego wykonana zgodnie z kpl
wytycznymi producenta systemu
3.7 | Wykopy, roboty ziemne, ochrona przed naptywem opadow kpl
atmosferycznych, odwodnienie wykopéw
3.8 | Nadzér geotechniczny, badanie zageszczenia zasypki rurociggow kpl
3.9 | Wywdz gruntu nie nadajgcego sie do ponownego uzycia kpl
3.10| Préoba szczelnosci kpl.
3.11| Odbiory instalacji kpl.
3.12| Dokumentacja powykonawcza kpl.
3.13| Inne materiaty niezbedne do skutecznego przeprowadzenia
zakresu robé6t zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, wiedzg kol
technicznag i sztukg budowlana, wyzej nie wyspecyfikowane, a P
niezbedne do kompletnego wykonania robot.

1907_PW_SUL_PZ_zestawienie_materiatéw

Strona | 5




