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dz. nr: 267/1 obr. 0005 Dabrowka
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z dnia 20.08.2019r. elektryczna
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elektroenergetycznych

/




2. Spis zawartoS$ci tomu

1. Strona tytutowa str. /1
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Warunki dostarczenia i odbioru energii elektrycznej do umowy o swiadczenie ushug
dystrybucji energii elektrycznej z dn. 31.12.2014r.
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PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat £.6dz-Teren

90-021 £odz, ul. Tuwima 58

Tel: 42 675 20 00

Faks: 42 675 20 01

e-mail: centrala.OLT@pgedystrybucja.pl
www.pgedystrybucja.pl

UMOWA O SWIADCZENIE USLUG DYSTRYBUCJI
ENERGII ELEKTRYCZNEJ

NR |

18/\WO/8/TPAI2014 |

Nr ewidencyjny L 99900885 ]

i

Dziatajgcego/ych na podstawie petnomocnictwa z dnia:

Zawarta w dniu ‘ 31-12-2014 —I w L Belfchatowie ! pomiedzy:
dzien miesigc rok miejscowosc
Imiei 1 I 1 l ------------------------------
nazwisko Imie i nazwisko Seria i nr dowodu osobistego PESEL
| | 10— i — ]
. tmig i nazwisko Seria i nr dowodu osobistego PESEL
£ izwa . =
“przedsigbiorcy [ Gmina Sulmierzyce
| 5080018848 | |
NIP REGON Kapitat zaktadowy
| KRS Nr
Numer KRS oraz oznaczenie sadu rejestrowego
Reprezentowanym przez:
INOHTA NV SULHEReY CE - GapriEkf ppAEs*cE | | ||
Imie i nazwisko oraz funkcja Seria i nr dowodu osobistego PESEL
Imig i nazwisko oraz funkcja Seria i nr dowodu osobistego PESEL

LI - - LT T rok

Adres
“hieszkanial

“siedziba firmy

Gmina Sulmierzyce, Urzedowa 1
98-338 Sulmierzyce

Adres do
korespondencji

Zwanym
dalej Odbiorcg
a

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru

przedsigbiorcow prowadzonego przez Sgd Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat
Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, REGON: 060552840, kapitat zakladowy: 9 730 742 890,00
zt w petni optacony - Oddziat t.6dz Teren, reprezentowana przez:

MIROSLAW GOLUCH

Kierownik Wydziatu Ustug Dystrybucyjnych
Rejon Energetyczny Belchatéw

Imie | nazwisko
Adres do korespondencii:

zwanym dalej Operatorem.
§1

stanowisko

wszelkie dokumenty zwigzane z realizacja umowy (aneksy, faktury itp.) nalezy
przekazywac na adres: PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £.6dZ Teren, ul. Tuwima 58, 90-021 £.odz
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GVINA SULMIERZYCE ~ Odpiorea [ e L
gdowa 1, 98-333 Sulmierzyce Vi o
NIP 5[8-00-18-848 , ol ) .
Regof S90648184 i (M RS r b | | conseenebrrcsinn A/ SO
| czytelny podpis/y Odbiorcy lub ﬁggpj's y‘Lpieczgé p'[é/czgéi podpis“

1. Przedmiotem Umowy jest Swiadczenie ustugi dystrybugji energii elektrycznej przez Operatora na rzecz Odbiorcy do punkiéw

poboru energii wskazanych w Warunkach dostarczania i odbioru energii elektrycznej do Umowy.

2. Usiuga dystrybucji energii elektrycznej bedzie swiadczona zgodnie z postanowieniami Warunkéw dostarczania i odbioru
energii elektrycznej.

3. Szczegdtowe warunki $wiadczenia ustugi dystrybucji energii elektrycznej, prawa i obowigzki Stron oraz warunki rozliczen,
zwigzane z realizacjg niniejszej Umowy, okreslone sg w Regulaminie $wiadczenia ustug dystrybucji energii elektrycznej.

§2

1. Umowa zawarta jest na czas nieokreélony/ Dokreélony do dnia l - , - l [

2. Data wejécia w zycie Umowy moze zostac okreslona w Warunkach dostarczania i odbioru energii elektrycznej odrebnie dla
poszczegdlnych punktdw poboru energii elektrycznej objetych Umowa.

§3
1. Kazdej ze Stron przystuguje prawo do rozwigzania lub zmiany Umowy na zasadach okreslonych w Regulaminie $wiadczenia
ustug dystrybucji energii elektrycznej.
2. Szczegdlowe warunki wypowiedzenia Umowy oraz wstrzymania Swiadczenia ustugi dystrybucji przez Operatora okreéla
Regulamin Swiadczenia ustug dystrybucji energii elektrycznej.

§4

1. Odbiorca wskazuje w Warunkach dostarczania i odbioru energii elektrycznej Sprzedawce energii elekirycznej, z ktérym ma
zawartg umowe sprzedazy energii elektrycznej.

2. Odbiorca wskazuje w Warunkach dostarczania i odbioru energii elektrycznej Sprzedawce rezerwowego i upowaznia
Operatora do zawarcia w imieniu i na rzecz Odbiorcy umowy sprzedazy energii elekirycznej z tym Sprzedawca, na okreslonych
przez tego Sprzedawcg warunkach i zasadach. Podmiot ten bedzie odpowiedzialny za sprzedaz energii elektrycznej w
przypadku zaprzestania dostarczania energii elektrycznej przez Sprzedawce wskazanego w ust. 1.

3. W przypadku zmiany Sprzedawcy przez Odbiorce w czasie obowigzywania ninigjszej Umowy informacje okreslajace:
Sprzedawce, Sprzedawce rezerwowego, podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe (POB), planowane roczne zuzycie
energii elektrycznej, zawarte sg w ostatnim pozytywnie zweryfikowanym Zgtoszeniu Umowy Sprzedazy Energii Elektrycznej, na
podstawie kidrego nastgpi realizacja Umowy dla punktéw poboru energii (PPE) okreslonych w Warunkach dostarczania i
odbioru energii elektrycznej.

§5
1. Wynagrodzenie nalezne Operatorowi z tytufu $wiadczenia ustugi platne bedzie za poszczegdine okresy rozliczeniowe
wskazane w Warunkach dostarczania i odbioru energii elektrycznej oraz z uwzglednieniem przyjetych tam okresow piatnosci.
Strony ustalajg, iz termin platnosci okreslony bedzie na fakturze.

2. Do kwoty wynagrodzenia lub optaty naleznych Operatorowi na podstawie niniejszej Umowy zostanie doliczony podatek VAT

w ustawowej wysokosci, ktorego zaptata obcigza Odbiorce.

6
Numer konta bankowego Odbiorcy: .......................... §
Nazwisko i numer telefonu osoby do kontaktu:
Adres e-mail Odbiorcy:
§7

1. Ninigjsza Umowa zostata sporzadzona w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach — po jednym dla kazdej ze stron.
Integralng czesdcia Umowy sg nastepujace zataczniki:
a)  Regulamin $wiadczenia ustug dystrybucji energii elektrycznej (Zat. Nr 1),
b)  Warunki dostarczania i odbioru energii elektrycznej (Zat. Nr 2),
c)  Wykaz Punktéw Poboru Energii (Zat. Nr 3)*

*tylko w przypadku, gdy umowa dotyczy wigcej niz jednego Punkiu Poboru (PPE)

3. Integralng czescig Umowy jest rowniez Taryfa oraz Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Operatora
zatwierdzone przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki i ogloszone w Biuletynie Urzedu Regulacji Energetyki.

4. Operator jest uprawniony do przetwarzaniach danych osobowych Odbiorcy objetych niniejszg Umowa, jezeli jest to konieczne
do realizacji tej Umowy. Odbiorca ma prawo dostepu do treéci swoich danych oraz ich poprawiania na zasadach
przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych oscbowych (Dz.U.2002 Nr 101 poz. 926 z p6zn. zm) -
administratorem tych danych osobowych jest Operator.
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PGE Dystrybucja S.A.

s,
e Oddziat £ 6dz-Teren
B:?G"F 90-021 £6dz, ul. Tuwima 58
el Tel: 42 675 20 00
N Faks: 42 675 20 01
PREDYsLYBICR SA, e-mail: centrala.OLT@pgedystrybucja.pi

www.pgedystrybucia.pl

WARUNKI DOSTARCZANIA | ODBIORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zatfgcznik nr 2

DO UMOWY O SWIADCZENIE USLUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

(dla Odbiorcéw zakwalifikowanych do i, i, IV lub VI (powyzej 40kW) grupy

przylgczeniowej)
NR [ 1BIWOBMPAR014 | zawartejwdniu | 31-12-2014 i
Kod identyfikacyjny URD r J Kod Platnika r l
kodppE | PLZELD0B0002580194 | Nrewidencyny | 99900885/ 505 |
Strony ustalaja, ze:
§1

&

)

1. Odbiorca zamawia ustuge dystrybucji energii elektrycznej w punkcie poboru energii elekirycznej (PPE):

Dabrowka ] ’ {
Adres Ulica Nr domu Nr lokalu
PPE
Dabréwka ] r 98-338 1 l Sulmierzyce ‘
Miejscowosé Kod pocztowy Poczta

Nazwa PPE/ Charakter odbioru WO-8-505 Stacja Wodociggowa

2. Dla punktu poboru energii okreslonego w ust. 1 umowa wchodzi w zycie od:

X | a) dnia 01-01-2015

b) dnia zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego/dnia podania przez Operatora napiecia

do PPE, potwierdzonego podpisanym dokumentem obstugi technicznej lub protokotem odbioru

c) daty zmiany sprzedawcy

Usluga dystrybuciji energii elektrycznej $wiadczona bedzie przez czas:

X nieokreslony

Okreslony w okresie do dnia® - -

* okres $wiadczenia usiugi dystrybucii dia PPE nie moze by¢ diuzszy niz okres obowiazywania umowy (§ 2 pkt 1 Umowy)

3. Odbiorca oswiadcza, ze posiada tytut prawny do korzystania z obiektu pod ww. adresem.

Wskazanie tytutu
prawnego

odpis KW, akt notarialny, umowa najmu, dzierzawy, inny

4. Sprzedawca, z ktorym Odbiorca ma zawartg umowe sprzedazy energii elektrycznej

Nazwa podmiotu l PGE Obrét S.A. Oddziat Il z siedzibg w t.odzi
Kod identyfikacyjny | UR_ZELT 0005 ]
5. Odbiorca wskazuje Sprzedawce rezerwowego
Nazwa podmiotu | PGE Obrét S.A. Oddziat Il z siedzibg w Lodzi |
Kod identyfikacyjny | UR_ZELT_0005 |
§2 .
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Strony zgodnie oswiadczajg ze Swiadczenie ustug dystrybucji odbywa sie zgodnie z aktualnymi Warc

przytgczenia do sieci dystrybucyjnej nr -
z dnia L - J

Odbiorca jest zakwalifikowany do v grupy przytgczeniowej.
Parametry Dostaw energii elektrycznej:

napiecie znamionowe | 0,40 | kV moc przytaczeniowa
€

moc umowna kW tg@o= 04
Wspbiczynnik pewnosci zasilania: ; inne X
Roczna wielko$c zuzycia energii elektrycznej | 26018,00 kKWh

Odbiorca jest rozliczany za §wiadczong ustuge dystrybucji energii elektrycznej w grupie taryfowej C22a

w 1 m|e§|egczpych oluesasl Ptatnosci ustala sie w | 1 | miesiecznych okresach
rozliczeniowych.

kw

Punkt Poboru Energii Elektrycznej o ktérym mowa w §1 objety jest rozliczaniem za ponad umowny pobér
energii biernej na podstawie wskazan uktadu pomiarowego zgodnie z Taryfg Operatora.

Dla grupy przytaczeniowej IV dopuszczalne czasy trwania przerw planowanych i nieplanowanych okreslone sg
w rozporzadzeniach wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne.

Dla grupy przytaczeniowej Il i Ill dopuszczalne czasy trwania przerw planowanych i nieplanowanych wynosza;:
Przerwa planowana 16
Czas trwania jednorazowej przerwy
Przerwa nieplanowana 24
Przerwa planowana 35
Czas trwania przerw w ciggu roku
Przerwa nieplanowana 48
§3

Maksymalne ograniczenia poboru mocy elektrycznej, ujete w planach wprowadzania ograniczen, moga byé

wprowadzone do wysoko$ci mocy bezpiecznej, ktora wynosi kKW. (Dotyczy Odbiorcéw o

mocy umownej powyzej 300 kW)
Sprawy zwigzane z planowanymi lub nieprzewidzianymi przerwami w dostawie energii elektrycznej bedg

uzgadniane miedzy Operatorem reprezentowanym przez:

Centrum Dyspozytorskie w Befchatowie tel. 991, 044 634 95 00

a Odbiorca reprezentowanym przez

tel.

Straty doliczane do pomierzonej mocy i energii o ile uktad pomiarowo-rozliczeniowy nie jest wyposazony
w urzgdzenia do pomiaru wielkosci strat:
a)-Straty-moey--energii-czynnej-przyjmuje-sie-odpewiednio-w wysokessi-3%-losci-mesy-Henergii czynnej;
bwmen%wmwwm%me@%¥meﬁmwmza%hﬁ%mﬂemm

rozliczeniowy,

¢) Straty: mocy B [kW]  energii czynnej fwij energii biernej B [var]

Odbiorca zobowigzuje sig do nalezytej starannosci w prowadzeniu eksploatacji swoich urzgdzeri i instalacji
zgodnie z zasadami okreslonymi w Instrukcji Wspétpracy Ruchowej oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej, w tym zapewnienia wtaéciwego i poprawnego dziatania uktadow pomiarowo —
rozliczeniowych oraz urzgdzen sluzgcych do zdalnej transmisji danych pomiarowych do Operatora.
Wprowadzenie innych standardow eksploatacji urzadzen i instalacji wymaga wczesniejszego pisemnego
uzgodnienia z Operatorem. ~
g P -
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1. Sposdb zasilania:

< s h - . Straty doliczone do
a. Migjsce dostarczania energii elektrycznej pomierzonej mocy i energii

b. Miejsce rozgraniczenia wiasnosci

%

1. zaciski pradowe odplywowe pala liniowego w rozdzielnicy nn w stacji

a. | transformatorowej nr 8-0334; 2. zaciski pradowe odplywowe pola liniowego
W rozdzielnicy nn w stacji transformatorowej nr 8-0333

1. zaciski pragdowe odptywowe pola liniowego w rozdzielnicy nn w stacji

b. | transformatorowej nr 8-0334; 2. zaciski pradowe odplywowe pola liniowego
w rozdzielnicy nn w stacji transformatorowej nr 8-0333

Miejsce usytuowania licznika rozdzielnia nn w budynku

2. Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy:

Whatelcial kg Przektadnikéw pomiarowych Operator
: ~\ pomiarowo- Licznikow energii elektrycznej Operator
= rozliczeniowego, | Urzgdzeri transmisji danych Operator
wtym: Pozostatych elementow Operator J

3. Dane uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych okresla ostatni dokument obstugi technicznej lub protokdt odbioru.
4. Proces wyznaczania ilosci dostaw energii polega na okresleniu rzeczywistej ilosci energii dostarczonej przez
Operatora na podstawie pomiaréw w Punkcie Poboru Energii Elektrycznej okreslonym w § 1.

§5

Inne ustalenia

Zatgcznik sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Operatora i jeden dla Odbiorcy.

CALIW A BT MITWNDR7ZVOR
s YN LMIERZYCE

wia 1, 98338 Sulmierzyce Odbior’ga .
ZANIP 508-00-18-848 /1 ’
Regon 540648134 | {’ 4]
i }
y :‘ \jf}
\ﬂ,_j; ................ crnraget o ittt sos immmmonsmsascen
czytelny podpis Odbiorcy lub podpis i pieczeé - /" plecze¢ i podpis J
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Dol BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-BYW-879-MCT *

Pan Zbigniew URBANIAK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/2383/02

adres zamieszkania ul. Dobra 6, 95-200 Pabianice

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-13 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pemoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiadciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Lol BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-RHX-1RW-EQ5 *

Pan Marcin URBANIAK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0058/14
adres zamieszkania ul. Piotra Skargi 46/52 m. 7, 95-200 Pabianice
jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-14 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady Lodzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynierow

Budownictwa.
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Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.
2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze niniejszy projekt ,,Przebudowy
i rozbudowy hydroforni w m. Dabréwka, gm. Sulmierzyce” jest wykonany zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

1) Projektowal branza elektroenergetyczna:

mgr inz. Zbigniew Urbaniak
Uprawniony prOjthant bez ograniczen w spiC]
instal. w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

nr ewid. 225/91/Wt

mgx inz. Zbigniew Urbaniak upr. nr 225/91/WL

2) Sprawdzit branza elektroenergetyczna:

f‘?“‘r ini. Y F :W~..&l Ur i:n“lc t(
)jektant bez ogra yniczen w spech

skresie siedi, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergelycznyt h

ar awid TN/ Fn

mgr inz. Marcin Urbaniak upr nr LOD/2266/POOE/I3



4. Opis techniczny

4.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne w hydroforni w m. Dgbrowka

dz. nr: 267/1 obr. 0005 Dabrowka nr jednostki ewidencyjnej: 100908 2 Sulmierzyce

4.2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:

- Umowa o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej Nr 18/WO/TPA/2014,
Warunki dostarczenia i odbioru energii elektrycznej do umowy o $wiadczenie ustug
dystrybucji energii elektrycznej z dn. 31.12.2014r.

- inwentaryzacja w terenie

- projekt budowlany (architektura) przebudowy hydroforni.

4 3. Informacje ogoélne.

Obecnie hydrofornia zasilana jest dwiema liniami kablowymi YAKY 4x120mm2 ze stupowej stacji
15/0,4kV Nr 8-334, oraz z napowietrznej stacji 15/0,4kV Nr 8-333 kablem YAKY 4x70mm?2.
Obie linie objete sg automatyka SZR. W budynku jest zamontowany jeden (za ukladem SZR)
polposredni uklad pomiaru rozliczeniowego energii elektrycznej z transmisjg danych
pomiarowych.

W budynku hydroforni zamontowane sg rozdzielnice zasilajace urzadzenia technologiczne, inst.
o$wietlenia zewnetrznego, wewnetrznego, ogrzewania, gniazd wtykowych ogolnego
przeznaczenia oraz bateria kondensatoréw z regulatorem mocy.

Stan projektowany.
Zasilanie hydroforni ze stacji 15/0,4kV poza zakresem opracowania.
Zaprojektowano szafke automatyki SZR (z blokada mechaniczng przed réwnolegla praca linii
zasilajacych ,szafke zabezpieczenia przedlicznikowego, oraz szatke z tablica licznikowa i
urzgdzeniami transmisji danych pomiarowych.
Zabezpieczenie gldwne o wartosci pradu znamionowego 100A.
Bateria kondensatorow pozostaje bez zmian (nowe zasilanie z proj. RG).
Zaprojektowano polposredni uklad pomiaru rozliczeniowego, z rejestracja profilu obcigzenia.
Transmisja danych poprzez lacze GSM.
Zaprojektowano rozdzielnicg gléwna RG zasilang kablem YKY 4 x 35mm
- oS$wietlenia,
- gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia
- ogrzewania;
- zasilania urzadzen technologicznych stacji
- oswietlenia zewnetrznego

2 oraz instalacje:



4. Opis techniczny

4.4, 7Zestawienie mocy zainstalowanej

Nazwa Moc zainstalowana Moc max. | Prgd max.
[kW] [kW] [Al

Rozdz. RT

Pompa gtebinowa S1 11,00 0,00

Pompa gtebinowa S2 11,00 11,00

Dmuchawa D1 4,00 0,00

Sprezarka S1 2,40 2,40

Sprezarka S2 2,40 0,00

Pompa ptuczna PP1 4,00 0,00

Pompa w odstojniku 0,37 0,37

Chlorator C1 0,02 0,02

RAZEM 35,19 13,79 21,43
Rozdz. RH

Pompa sieciowa 23,50 16,50

Pompa zalewajgca 4,00 4,00

RAZEM 27,50 20,50 31,85
ROZDZ .RG

Wentylatory 0,2kW + 0,02kW 0,22 0,22

Osuszacz 2x0,75KW 14 1,5

Ogrzewanie 16,00 16,00

Oswietlenie 2,00 1,00

Oswietlenie zewnetrzne 0,75 0,75

Podgrzanie wody 4,80 1,80

Budynek pomocniczy 2,00 0,50

Rozdz .RT 35,19 13,79

Rozdz. RH 27,50 20,50

RAZEM 89,96 56,06 87,11

4.5. Linie kablowe nn.

Linie kablowe nalezy ulozy¢ zgodnie z PN-76/E-5125, N SEP-E-004

Gleboko$¢ utozenia kabla pod przejazdami wynosi 1,0m, a na pozostalym terenie 0,7m.

Kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty. W pozostalych przypadkach kable
nalezy utozy¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm.

Kable nalezy przysypa¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm, a nastgpnie warstwg rodzimego gruntu o
grubosci 15 em i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Wykop uzupelni¢ rodzimym
gruntem warstwami. Warstwy zageszcza¢ mechanicznie.

Wykopy prowadzi¢ recznie

A L(



4. Opis techniczny w PATREA

4.6. Instalacje elektryczne

W rozdzielnicy gldwnej RG zaprojektowano nowe obwody o$wietlenia, gniazd wtykowych oraz
ogrzewania elektrycznego (wykonanego za pomoca grzejnikow z termostatami). Rozmieszczenie gniazd
do podigczenia grzejnikéw pokazano na planie instalacji. Obwody ogrzewania zabezpieczono
wylgcznikami réznicowopradowymi.

W zalezno$ci od miejsca prowadzenia instalacji przewody i kable nalezy ukfada¢ na tynku na uchwytach
lub w korytkach, a w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne w rurach ochronnych.

Przy urzadzeniach usytuowanych w wiekszej odleglosci od sciany, tzn. umozliwiajgcej przechodzenie ,
przewody nalezy prowadzi¢ w rurce stalowej w posadzce zabezpieczajac rurke dlawikami przed
dostawaniem si¢ wody do wewnatrz.

4.7 .Ochrona przed porazeniem.
Uklad sieci zasilajacej TN-C. Uklad sieci projektowanej TN-S

Jako ochrone przed porazeniem zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania, przy zastosowaniu
bezpiecznikdw, wylgcznikdw instalacyjnych i réznicowopradowych
Uziemienie ochronne rozdzielnicy polaczy¢ z magistralg uziemiajaca w stacji SUW

Ruziem <10.
Po wykonaniu robdt nalezy dokonaé pomiaru skuteczno$ci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;.

4.8 Polaczenia wyréwnawcze.

Polaczenia wyréwnawcze wykonane bednarka ocynkowang FeZn 25x4 nalezy prowadzi¢ na uchwytach
mocowanych do stupéw wsporczych , na wysokosci 0,5m od podlogi (przy drzwiach wzdtuz progu, do
urzadzen pod posadzka).

Polgczenia wyrownawcze powinny mie¢ na calej dlugosci oznaczenie barwne (pasy zielonozolte) zgodnie
z norma PN/E-05023. Przewody z urzadzeniami nalezy laczy¢ przez spawanie, lub za pomocg zaciskow
$rubowych. Dopuszcza sig taczenie przewodow wyrdwnawcezych z urzadzeniem za pomocg obejmy
zapewniajgcej polaczenie elektryczne nie gorsze od polgczenia Srubowego.

4.9 Instalacja odgromowa.

Zaprojektowano instalacje odgromowa naprezana (zwody poziome i przewody odprowadzajace
wykonane drutem stalowym @8mm). Uziom otokowy nalezy wykona¢ bednarkg stalowa ocynkowana

FeZn 25x4.
Sposéb wykonania instalacji odgromowej przedstawiono na planie instalacji odgromowe;j.

AS



5. Obliczenia techniczne

5.1. Skutecznos$¢ ochrony przeciw-porazeniowej

Zgodnie z PN-IEC 6036064 czas szybkiego wylaczenia dla sieci zasilajgcej powinien byc¢
krotszy niz 5 sec

Parametry sieci

Transf. linia zasil. YAKY 4x70
1~70m

X=0,03Q X=0,01Q

R=0,07Q R=0,06Q2

Z =1,25yR?+ X? = 0,150
U 230

I, === ——=155

Z7 7015 o

—12—1551—155>39
I, 100 7 ’

Z charakterystyki czasowo-pradowej bezpiecznika gG 100A wynika ze dla obliczonych pradow
zwarcia , czas wylgczenia bedzie krétszy od wymaganego.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢ dodatkowej ochrony przeciw
porazeniowej (ochrona przy uszkodzeniu)

Zabezpieczenie w ztaczu WT-01/gG 100A

5.2 Obliczenia zwarciowe.

-Poczgtkowy symetryczny prad zwarciowy

_L1xU, 1,1%04%10°

L. = = = 16964
SN V30,15

-Zastepczy prad zwarciowy cieplny

I, =m+n*I,

I, = 1,05 %1696 = 17804
- Prad zwarciowy szczytowy

i, = NOET S Iig
x = 1,73 przyjety wspotczynnik udaru
i, =V2 ¥ * s =V2%1,73 %1696 = 41374

16



5. Obliczenia techniczne

Sprawdzenie doboru przekladnikéw pradowych

Przekladnik 100/5A
0,5 FS5,5VA

Warunek doboru przektadnika pradowego: 0,255:<So<Sn

Moc rdzenia pomiarowego Sy=5VA

Kabel taczacy przekladniki pradowe i licznik DY 2.5mm? di. Im

Prad strony wtdrnej przektadnika — In=5A

Straty mocy na zaciskach przy pradzie SA Szc=1,25VA

Poboér mocy przez licznik elektroniczny z obwodow pradowych S=0,125VA (licznik ZMD 405)

Straty mocy w przewodach S,
SOZS]+Sp+Szac

_2%lxIF 2x1x25

= = 0,35VA
y xS 56 % 2,5 35V,

D
So=0,125+0,35+1,25=1,725VA
1,25<1,725<5 Warunek spelniony

Dobrano przektadnik typu IMW 100/5 o parametrach:

I, = 60 I, > 1,78kA

igyn = 2,5 % Iy, > 4,1kA



5. Obliczenia techniczne

Sprawdzenie obcigzalno$ci i zabezpieczenia kabla (wg. PN-IEC 60364-5-523)
Przewody zostaly zabezpieczone przed skutkami przecigzen tak aby w przypadku przeptywu
pradéw o wartosci wiekszej niz dlugotrwata obciazalnos¢ pradowa I, kabla nastgpowalo
zadzialanie zabezpieczen zanim nastgpi nadmierny wzrost temperatury zyt przewodow.
Wymagania te uwaza si¢ za spelnione jezeli sa zachowane nastepujgce warunki:

Ig <<z I < 1,451z
w ktorych:
I - prad znamionowy odbiornika;
I, - prad znamionowy zabezpieczen;
Iz - obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata przewodow:;
I, - prad zadzialania urzadzen zabezpieczajgcych.

Przyklad obliczeniowy.

. P, 60000
® V3-cosp, U, +/3-0,93¢400

93,24

To<In<laga*kg

Gdzie:

I,- prad obliczeniowy w punkcie obcigzenia

IN — znamionowy prad zabezpieczenia

Lsd — obcigzalnos¢ dlugotrwata przewodow wg normy
ke — wspdlczynnik zmniejszajacy prad las zalezny od ilosci i sposobu ulozenia przewodow
Kabel YAKY 4x70mm?

93,2<100<122A

[<1,45*14q

ko*In<1,45%*14q

1,6¥100<1,45%122 160A<176A

100-P-1 100:60000-70
Ay = oz - 100% = S con + 100% = 1,16%

Kabel YKY 5x35mm?
93,2<100<147A
1,<1,45*14q
ko *In<1,45*I4q
1,6¥100<1,45*%147 160A<213A
AU% — 100-P-1 60000-10

-100% = ——
y:s:U? /0 55:35:40072

-100% = 0,2%

A8
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6. Lista kablowa.

Nr kabla Typ kabla Skad Dokad Dlug.
W1 YKY 4x35mm? Tablica licz. TL (Szafa SZR) Rozdz. Gléwna RG 10
W2 YKY 5x16mm? Rozdz. Gléwna RG Rozdz. Technologiczna RT 15
W3 YKY 5x16mm? Rozdz. Gléwna RG Rozdz. Technologiczna RH 15
W4 YKY 5x10mm? Rozdz. Gléwna RG Bateria kondensatoréw BK 14
W5 YKY 3x2,5mm? Rozdz. Gléwna RG Bateria kondensatorow BK 14
W6 YKY 3x2,5mm? Rozdz. Gléwna RG Tablica licz. TL (Szafa SZR) 10
W10 YKY 5x10mm? Rozdz. Gléwna RG Budynek gospodarczy 125
W1l YKY 4x6mm? Rozdz. Technologiczna RT Pompa glebinowa PGl 115
W12 YKYfily 3x1,5mm?, 1kV Rozdz. Technologiczna RT Pompa glebinowa PG1-sonda 115
W13 YKY 3x1,5mm? Rozdz. Technologiczna RT Pompa glebinowa PG1 - LK 115
W14 YKY 4x4mm? Rozdz. Technologiczna RT Pompa glebinowa PG2 25
W15 YKYfily 3x1,5mm?, 1kV Rozdz. Technologiczna RT Pompa glebinowa PG2-sonda 25
W16 YKY 3x1,5mm? Rozdz. Technologiczna RT Pompa glebinowa PG2 - LK 25
W17 LIYCY 4x0,34mm? Rozdz. Technologiczﬁa RT Przetw. cisnienia za dmuchawg B2 30
W18 LIYCY 4x0,34mm? Rozdz. Technologiczna RT Przetw. ci$nienia pompa pluczna B3 15
W19 LIYCY 4x0,34mm? Rozdz. Technologiczna RT Przetw. cisnienia woda surowa B4 20
W20 YKYftly 3x1,5mm?, 1kV Rozdz. Technologiczna RT Odstojnik popluczyn 40
W21 YKY 4x1,5mm? Rozdz. Technologiczna RT Odstojnik popluczyn 40
W22 0Z-500 2x0,75mm? Rozdz. Technologiczna RT Rozdz. pneumatyczna ZE| 35
W23 0Z-500 2x0,75mm? Rozdz. Technologiczna RT Rozdz. pneumatyczna ZE2 35
W24 0Z-500 2x0,75mm? Rozdz. Technologiczna RT Rozdz. pneumatyczna ZE3 35
W25 LIYCY 4x0,34mm? Rozdz. Technologiczna RT Rozdz. pneumatyczna Bl 35
W26 YKYftly 3x1,5mm?, 1kV Rozdz. Technologiczna RT Zbiorni wody czystej ZR3 60
W27 YKY 3x1,5mm? Rozdz. Technologiczna RT Zbiorni wody czystej ZR3 60
W28 YKYftly 3x1,5mm?, 1kV Rozdz. Technologiczna RT Zbiorni wody czystej ZR2 65
W29 YKY 3x1,5mm? Rozdz. Technologiczna RT Zbiorni wody czystej ZR2 65
W30 YKYftly 3x1,5mm?, 1kV Rozdz. Technologiczna RT Zbiorni wody czystej ZR1 70
W31 YKY 3x1,5mm? Rozdz. Technologiczna RT Zbiorni wody czystej ZR1 70
W32 17-500 3x1,5mm? Rozdz. Technologiczna RT Chlorator C1 26
W33 0Z-500 7x0,75mm? Rozdz. Technologiczna RT Chlorator CI 26
W34 JZ-500 7x0,75mm? Rozdz. Technologiczna RT Filtr F1 20
W35 JZ-500 7x0,75mm? Rozdz. Technologiczna RT Filtr F2 22
W36 JZ-500 7x0,75mm? Rozdz. Technologiczna RT Filtr F3 27
W37 JZ-500 7x0,75mm?> Rozdz. Technologiczna RT Filtr F4 29




6. Lista kablowa.

W48 YKY 3x1,5mm? Rozdz. Hydroforowa RH Zbiorni wody czystej ZR3 60
W49 YKY 3x1,5mm? Rozdz. Hydroforowa RH Zbiorni wody czystej ZR2 67
W50 YKY 3x1,5mm? Rozdz. Hydroforowa RH Zbiorni wody czystej ZR 1 70
W51 LIYCY 5x0,34mm? Rozdz. Technologiczna RT Przepl. woda surowa W1 30
W52 JZ-500 3x1,5mm? Rozdz. Technologiczna RT Przepl. woda surowa W1 30
W53 LIYCY 5x0,34mm? Rozdz. Technologiczna RT Przept. woda pluczna W2 20
W54 JZ-500 3x1,5mm? Rozdz. Technologiczna RT Przepl. woda pluczna W2 20
W55 LIYCY 5x0,34mm? Rozdz. Technologiczna RT Przepl. woda za filtrami W3 20
W56 JZ-500 3x1,5mm? Rozdz. Technologiczna RT Przepl. woda za filtrami W3 20
W57 LIYCY 5x0,34mm? Rozdz. Technologiczna RT Przepl. woda na sie¢ W4 20
W58 JZ-500 3x1,5mm? Rozdz. Technologiczna RT Przepl. woda na sie¢ W4 20
W59 RD-Y(ST) 2x2x0,5mm? Rozdz. Technologiczna RT Rozdz. Hydroforowa RH 15
W60 JZ-500 5x2,5mm? Rozdz. Technologiczna RT Sprezarka S1 30
Wol JZ-500 5x2,5mm? Rozdz. Technologiczna RT Sprezarka S2 30
W62 JZ-500 4x2,5mm? Rozdz. Technologiczna RT Dmuchawa D1 25
W63 JZ-500 4x2,5mm? Rozdz. Technologiczna RT Pompa phluczna PP1 15
Wo4 LIYCY 4x0,34mm? Rozdz. Hydroforowa RH Przetw. cisnienia tloczenia B5 15
W65 LIYCY 4x0,34mm? Rozdz. Hydroforowa RH Czujnik obecnosci wody w 15
kolektorze tlocznym B6
W66 Y-CY-JZ 4x2,5mm? Rozdz. Hydroforowa RH Pompa P1 15
W67 Y-CY-JZ 4x2,5mm? Rozdz. Hydroforowa RH Pompa P2 16
W68 Y-CY-JZ 4x2,5mm? Rozdz. Hydroforowa RH Pompa P3 17
W69 Y-CY-JZ 4x2,5mm? Rozdz. Hydroforowa RH Pompa P4 18
W70 Y-CY-JZ 4x2,5mm? Rozdz. Hydroforowa RH Pompa PNOC 18
W71 Y-CY-JZ 4x2,5mm? Rozdz. Gléwna RG Pompa PZAL 25
W81 YKY 3x2,5 mm? Rozdz. Gléwna RG Latarnia o$wietleniowa L1 70
W82 YKY 3x2,5 mm? Rozdz. Gléwna RG Latarnia oswietleniowa 1.2 72
W83 YKY 3x2,5 mm? Rozdz. Gtoéwna RG Latarnia oswietleniowa L3 67
W84 YKY 3x2,5 mm? Latarnia o$wietleniowa L3 Latarnia o$wietleniowa L4 90
W85 YKY 3x2,5 mm? Latarnia o$wietleniowa L4 Latarnia oswietleniowa L5 58




7. Zestawienie podstawowych materialow.

Rozdzielnica RG

Szafka sterownicza kompakt -AE Nr kat.1060.500 o wymiarach Leorand
600x600x210 z plyta montazowa = kpl. ! RG
Szafka sterownicza kompakt -AE Nr kat.1039.500 o wymiarach b snvand
600x380x210 z plyta montazowa = kpl. ! RG
gg;?;ﬁ;l]k izolacyjny Vistop 125A, z napedem obrotowym Legrand ol 1 i
Blok rozdzielczy 125A, nr ref. 0048 86 Legrand kpl. 1
Ogranicznik przepie¢ typu T1+T2, 25kA, 3P+N Legrand kpl. 1 LT
Eggngzorjlg pijzolacyjny z bezpiecznikami typu Legrand ol , F3. F4
Rozlacznik izolacyjny typu R303, 3P, Legrand kpl. 1 F5
Wylacznik réznicowo-pradowy typu P304 40-30-AC DX Legrand szt 1 1FI
Wylacznik réznicowo-pradowy typu P312 B16-30-AC DX Legrand szt b DFI,6FI
Wylacznik réznicowo-pradowy typu P314 C16-30-AC DX Legrand 7t 1 3FL4FI
Wylacznik réznicowo-pradowy typu P304 25-30-AC DX Legrand 7t 1 5F1
Wylacznik roznicowo-pradowy typu P312 B10-30-AC DX Legrand 7t 1 SFI
Wylacznik réznicowo-pradowy typu P314 C32-30-AC DX Legrand 7t 1 7F]
Wylacznik nadpradowy typu S313 C20 DX Legrand Szt 1 Fl
Wylacznik nadpradowy typu S313 C4 DX Legrand Szt 1 F2
Wylacznik nadpradowy typu S311 B16 DX Legrand szt 7 F6-F12
Wylacznik nadpradowy typu S311 B10 DX Legrand szt D F13-F14
Wylacznik nadpradowy typu S311 C10 DX Legrand szt 1 F12
Transformator bezpieczenstwa TR 363 63VA Legrand szt 1 T
Stycznik SM400, 3NO, 40A,230V Legrand Szt. 1 K2
Programator cyfrowy astronomiczny CPA 3.0 Legrand szt 1 K1
Lacznik krzywkowy typu 4G25-92-UR114 |Apator 7t 1 S1
Lacznik krzywkowy typu 4G10-51-UR014 pator 7t 1 )
Instalacje elektryczne
Piec elektryczny 3,0kW, z regulatorem temp. Szt 2
Piec elektryczny 2,0kW, z regulatorem temp. Szt 1
Piec elektryczny 1,5kW, z regulatorem temp. Szt D




7. Zestawienie podstawowych materialow.

Piec elektryczny 1,0kW, z regulatorem temp. izt 5
Pojemno$ciowy podgrzewacz wody 501, 1,8kW szt 1
Przeplywowy podgrzewacz wody, 3,0kW st 1
Gniazdo jednofazowe, hermetyczne, natynkowe 16A, 2p+PE 7t b4
Gniazdo tréjfazowe, hermetyczne, natynkowe 32A, 3p+N+PE 7t 1
Oprawa o$wietleniowa, swietldwkowa, hermetyczna, 2x36W 7t 12
Oprawa oswietleniowa, swietldwkowa, hermetyczna, 2x36W (z
modulem osw. awaryjnego) szt ’
Oprawa oswietleniowa, zarowa, hermetyczna, 100W s7t. n
Lacznik natynkowy, hermetyczny, jednobiegunowy 10A, szt. 6
Lacznik natynkowy, hermetyczny, $wiecznikowy 10A, szt. 6
Bednarka stalowa 25x4 . 75
Drut stalowy ocynkowany ¢8mm m. 100
Zwod pionowy 2,0m szt 1
Zlacze kontrolne inst. odgromowe;j szt 5
Latarnia o$wietleniowa z funfiamentem, z oprawg o$wietleniowa PHILPS
typu SGS102, ze Zrodlem $wiatla typu IxSON-150W. szt. S
Instalacje elektryczne — budynek pomocniczy.
Oprawa o$wietleniowa, $wietlowkowa, hermetyczna, 2x36 W 7t 4
Gniazdo jednofazowe, hermetyczne, natynkowe 16A, 2p+PE 7t i
Lacznik natynkowy, hermetyczny, jednobiegunowy 10A, szt. 2
Bednarka stalowa 25x4 . 35
Drut stalowy ocynkowany ¢8mm m. n8
Z1acze kontrolne inst. odgromowe;j o I
Gniazdo tréjfazowe, hermetyczne, natynkowe 16A, 3p+N+PE Szt 1
Gniazdo jednofazowe, hermetyczne, natynkowe 16A, 2p+PE szt 5
Rozdz. nn natynkowa wg rys E-11 kpl. 1




7. Zestawienie podstawowych materialow.

Potgczenia kablowe

YKY 4x35mm? m 10
YKY 5x10mm? m 125
YKY 4x6mm? m 115
YKY 4x4mm? m 25
Y-CY-JZ 4x2,5mm? m 109
YKY 3x2,5mm? m 358
YKY 4x1,5mm? m 40
YKY 3x1,5mm? m 532
JZ-500 5x2,5mm? m 60
1Z-500 4x2,5mm? m 40
1Z-500 3x1,5mm? m 116
YKYftly 3x1,5mm?, 1kV m 375
JZ-500 7x0,75mm? m 08
0Z-500 2x0,75mm? m 105
RD —Y(ST) 2x2x0,5 m 15
LIYCY 5x0,34mm? m 90
LIYCY 4x0,34mm? m 130
Rura ostonowa DVK 110 m 48
Folia ostrzegawcza niebieska m 120
Materiaty pozostate
Szafka pomiaru rozliczeniowego energii elektrycznej, wraz z
zabezpieczgniem przedlicznikowym i przektadnikami kpl. 1
pradowymi wg rys. E-05, E-09
Szafa automatyki SZR 125A kpl. 1
Tablica licznikowa wg schematu strukturalnego rys. nr E- 05 kpl. 1
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1. Zakres robot

Projekt obejmuje wykonanie zewnetrznych i wewnetrznych instalacji elektrycznych niskiego napiecia

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Roboty prowadzone beda na terenie hydroforni, oraz w budynku hydroforni.

3. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Roboty prowadzone bedg w terenie uzbrojonym w liczne instalacje podziemne, w poblizu kabli energetycznych
mogacych by¢ pod napieciem (kabel zasilajacy stacje).

4. Przewidywane zagrozenia.

4.1

4.2

Sprzet zmechanizowany, pomocniczy i urzadzenia.

1

2)

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi technicznemu, a sa eksploatowane na budowie,

powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien posiada¢ ustalone parametry, takie jak dopuszczalny

udzwig, no$nosé, cisnienie i temperature, uwidocznione przez trwaly i wyraZzny napis.

- Przecigzanie sprzetu zmechanizowanego oraz sprzetu pomocniczego ponad dopuszczalne obcigzenie
robocze jest zabronione, z wyjatkiem przeciazen dokonywanych w czasie badan i préb.

- Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy co najmniej raz na 10 dni kontrolowac¢, jezeli
instrukcja producenta nie przewiduje innych terminow kontroli ich sprawnosci technicznej i
zabezpieczen przed porazeniem pradem. Wyniki kontroli powinny by¢ notowane i przechowywane
u kierownika budowy.

Roboty ziemne i zabezpieczenie wykopow na czas budowy.

by

2)

3)

4)

Podczas prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociggowe;j,

kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej centralnego ogrzewania itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odleglos¢ (

w poziomie i w pionie ) w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi nalezyty

fachowy nadzor techniczny. Odleglo$¢ te okresla kierownictwo robét w porozumieniu z wlasciwymi

jednostkami, w ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje.

W przypadku odkrycia w trakcie wykonywania robdt ziemnych jakichkolwiek przewodéw instalacji,

nalezy niezwlocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okredlenia, czy i w

jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot.

Przy wykonywaniu wykopow na placach, ulicach, podwdrkach i innych miejscach dostgpnych dla oséb

nie zatrudnionych przy robotach, nalezy wokol wykopow ustawié porgcze ochronne i zaopatrzy¢ je w

napis : “ osobom postronnym wstgp wzbroniony ”, a w nocy w czerwone $wiatla ostrzegawcze.

- Porecze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,1 m ponad teren i ustawione w odleglosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

- W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢ balami.

- Przejscie dla pieszych powinno mie¢ przy ruchu jednokierunkowym szeroko$¢ nie mniejsza niz 0,75
m, a przy ruchu dwukierunkowym nie mniejsza niz 1,2 m.

- Pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do przewidzianego
obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich polozenia.

W razie glebienia wykopow w warunkach nie okre$lonych w ust. 1 sposéb podparcia lub rozparcia $cian

wykopow powinien by¢ podany w dokumentacji technicznej.

Przy wykonywaniu wykopow wasko przestrzennych koparka, pracownicy powinni wykonywac ich

obudowe wylacznie z zabezpieczonej czgsci wykopu.

?(‘



5) Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykona¢ bezpieczne zejscie
(wyjscie) dla pracownikow.
- Odleglos¢ migdzy zejsciami (wyjsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.
- Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach oraz poslugiwanie sie urzadzeniami

stuzacymi do wydobywania urobku do przewozu pracownikéw jest zabronione.

6) Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczna.

7) Przy wykonywaniu robét ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona w odleglosci co najmniej 0,60 m
poza klinem odlamu dla danej kategorii gruntu.

S. Instruktaz pracownikéw

5.1. Polaczenie linii kablowej do sieci Zakladu Energetycznego, po uprzednim zgloszeniu dokonuja
brygady tegoz Zakladu posiadajace, odpowiednie przeszkolenie oraz posiadajace sprzet do wykonywania tego
typu prac.

5.2 Przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych, przy obstudze i konserwacji
budowlanego sprzgtu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach skladowych materialow budowlanych na
terenie budowy moze by¢ zatrudniony wylacznie pracownik, ktory:

- posiada kwalifikacje przewidziane odrgbnymi przepisami dla danego stanowiska,
- uzyskal orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwu

6.1 Ochrona osobista pracownikow.

1) Pracownik przystepujacy do pracy powinien posiada¢ odziez robocza i ochronna zgodnie z

obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.

2) Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie pradem, upadki z wysokosci, oparzenia, zatrucia,
promieniowanie, wibracje lub inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwiazane z wykonywana praca powinni by¢
zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej.

3) Sprzet ochrony osobistej pracownikow powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje okreslajace sposéb jego

uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

6.2 Pierwsza pomoc.
1) Nabudowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obshugiwane przez zatrudnionych w tym

zakresie pracownikow.

2)  Jezeliroboty sa wykonywane w odleglo$ci wigkszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu
pracy powinna znajdowac sie przeno$na apteczka.
3) Jezeli w razie wypadku publiczne srodki transportowe stluzby zdrowia nie moga zapewni¢ szybkiego
przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno dostarczy¢ dostepne mu $rodki lokomocji.
4) Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery
telefonow :
- najblizszego punktu lekarskiego,
- najblizszej strazy pozarnej,
- posterunku Policji,
- najblizszego punktu telefonicznego.
Adresy i numery telefonéw alarmowych powinny by¢ znane kazdemu pracownikowi

I
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