WOJT GMINY SULMIERZYCE

Znak: ROS.6220.1.2020.JU Sulmierzyce, dnia: 30.07.2020 r.

Pan Bartlomiej Kozlowski
pelnomocnik

Gminy Sulmierzyce

Na adres wskazany do doreczen
ul. Zurwia 3/5

91-420 L.6dz

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.07.2020 r. w zalgczeniu przesylam wydruk decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 24 lipca 2020 r. znak: ROS.6220.1.2020.JU
zgodnie z art. 39% ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. 22020 r. poz. 256 z p6zn. zm.), w ktdrej organ:

1.

2)

3)

stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na
srodowisko dla przedsigwziecia polegajgcego na:

przebudowie budynku technologicznego hydroforni w miejscowosci Dabrowka, gm.
Sulmierzyce wraz z infrastrukturg towarzyszaca i budowie: odstojnika poptuczyn,
studni chtonnych stuzacych do odprowadzania podczyszczonych wod poptucznych do
ziemi, zewnetrznych zbiornikéw na wode czystg, zbiornikéw bezodplywowych na
$cieki sanitarne 1 $cieki z chlorowni, zbiornikéw bezodplywowych na $cieki sanitarne
i $cieki z chlorowni, zewngtrznych przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych,
elektroenergetycznych, zjazdem z drogi gminnej i utwardzeniem terenu

przebudowie urzadzen stuzacych do poboru wod podziemnych z ujecia podziemnego
sktadajgcego si¢ z dwdch istniejgcych studni poprzez demontaz istniejacych obudow
studni, wymiane pomp glebinowych w istniejgcych studniach stuzgcych do poboru
wod podziemnych wraz z niezbednymi instalacjami i urzgdzeniami stuzgcymi do
poboru wod podziemnych

na dziatkach nr 267/1, 268/1 1 66 potozonych w obrgbie Dabrowka, gm. Sulmierzyce
w ramach inwestycji pn. ,,Przebudowa i rozbudowa hydroforni w miejscowosci Dgbrowka
gm. Sulmierzyce.”

2.
1))

2)

Okreslit w decyzji nastgpujgce warunki i wymagania:

podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy przewidzie¢ miejsca do parkowania
maszyn budowlanych (zaplecze budowy), na terenie utwardzonym i zabezpieczonym
przed ewentualnym wplywem substancji ropopochodnych na srodowisko gruntowo —
wodne. Teren wyposazy¢ w sorbenty;

do prac budowlanych nalezy dopuszczac tylko sprzgt w pelni sprawny oraz spetniajacy
wymogi dopuszczajace go do uzytkowani

3) w czasie prowadzenia robdt budowlanych nalezy prowadzié staly monitoring stanu

technicznego sprzetu budowlanego i transportowego oraz przypadkow wystapienia
zanieczyszczenia gruntu i neutralizacje;

4) w przypadku przedostania si¢ zanieczyszczen do gruntu lub wod bezzwlocznie podjaé

dziatania zmierzajgce do usunigcia skutkdw i przyczyn awarii.
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Zgodnie z art. 39* ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z pdzn. zm.) w przypadku gdy strona lub
innym uczestnikiem postgpowania jest podmiot publiczny obowigzany do udostepniania
i obstugi elektronicznej skrzynki podawczej na podstawie art. 16 ust. la ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalno$ci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne
doreczenia dokonuje si¢ na elektroniczng skrzynke podawezg tego podmiotu. Przepisu art. 39"
nie stosuje si¢. W mysl art. 39° § 1 W przypadku pism wydanych przez organ administraciji
publicznej w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu systemu
teleinformatycznego, ktére zostaly opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, zaawansowang pieczecig elektroniczng albo
kwalifikowang pieczecig elektroniczng, dorgczenie moze polegaé na dorgczeniu wydruku
pisma uzyskanego z tego systemu odzwierciedlajgcego tresé tego pisma, jezeli strona lub inny
uczestnik postgpowania nie ztozyta podania w formie dokumentu elektronicznego przez
elektroniczng skrzynke¢ podawcza organu administracji publicznej, nie wystgpita do organu
administracji publicznej o takie dorgczenie lub nie wyrazita zgody na dorgczanie pism w taki
sposob. Zgodnie z § 2 cytowanego artykutu wydruk pisma, o ktorym mowa w § 1, zawiera:

1) informacjg, ze pismo zostato wydane w formie dokumentu elektronicznego i podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem
osobistym, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego osoby, ktéra
je podpisata, albo opatrzone zaawansowang pieczecig elektroniczng albo kwalifikowana
pieczgcig elektroniczng;

2) identyfikator tego pisma, nadawany przez system teleinformatyczny, za pomocg ktorego
pismo zostalo wydane.

§ 3 niniejszego artykutu stanowi, iz wydruk pisma, o ktérym mowa w § 1, moze zawieraé
mechanicznie odtwarzany podpis osoby, ktora podpisata pismo. Nalezy wskazaé, ze zgodnie
239 § 4 wydruk pisma, o ktorym mowa w § 1, stanowi dowdd tego, co zostalo stwierdzone
w pismie wydanym w formie dokumentu elektronicznego.
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Znak: ROS.6220.1.2020.JU Sulmierzyce, dnia 24 lipca 2020 r.

DECYZJA

Na podstawie art.71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, pkt 1, art. 74 ust. 3 art.75 ust. 1, pkt 4, art. 84
ust. 1, ust. 1a ust. 2, art. 85 wust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 86 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku
o udostgpnianiu informacji o $rodowisku ijego ochronie, udziale spoleczehistwa w ochronie
srodowiska oraz o oceny oddzialywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z p6zn. zm. ),
a takze §3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 73 rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (t.j.
Dz. U. 22019 r. poz. 1839), w zwiazku z art. 104, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 22020 r. poz. 256 z pdézn. zm.), po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 31.12.2019 r. (data wptywu do urzedu: 10.01.2020r.) Gminy Sulmierzyce z
siedzibg ul. Urzgdowa 1, 98-338 Sulmierzyce reprezentowanej przez pelnomocnika Bartlomieja
Koztowskiego, a takze uwzgledniajac opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Lodzi z dnia 28 maja 2020 r. znak: WOO0S.4220.52.2020.JK0.2, Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego z dnia 03.06.2020 r. znak: PPIS.NZ.470.2B.1734.2020, Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Sieradzu z dnia 09.06.2020 r. znak:
P0.ZZ8.5.435.35m.2.2020.AC

orzekam w nastepujgcy sposob:

1. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko dla przedsigwzigcia polegajacego na:

1) przebudowie budynku technologicznego hydroforni w miejscowosci Dagbréwka, gm.
Sulmierzyce wraz z infrastrukturg towarzyszaca i budowie: odstojnika popluczyn, studni
chtonnych stuzacych do odprowadzania podczyszczonych wéd poplucznych do ziemi,
zewngtrznych zbiornikéw na wode czysta, zbiornikéw bezodptywowych na $cieki sanitarne
i scieki z chlorowni, zbiornikéw bezodplywowych na $cieki sanitarne i §cieki z chlorowni,
zewnetrznych  przewoddéw wodociggowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych,
zjazdem z drogi gminnej i utwardzeniem terenu

2) przebudowie urzadzen stuzacych do poboru woéd podziemnych z ujecia podziemnego
skladajgcego si¢ z dwdch istniejacych studni poprzez demontaz istniejagcych obudéw studni,
wymiang pomp glebinowych w istniejacych studniach stuzacych do poboru waéd
podziemnych wraz z niezbgdnymi instalacjami i urzgdzeniami stuzgcymi do poboru wéd
podziemnych
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- na dZiaﬂ<ach nr 267/1, 268/1 i 66 potozonych w obrgbie Dabrowka, gm. Sulmierzyce w ramach

inwestycji pn. ,Przebudowa i rozbudowa hydroforni w miejscowosci Dabrowka gm.
Sulmierzyce.”

2. Okreslam w decyzji nastepujgce warunki i wymagania:

1) podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy przewidzie¢ miejsca do parkowania maszyn
budowlanych (zaplecze budowy), na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed
ewentualnym wptywem substancji ropopochodnych na $rodowisko gruntowo — wodne.
Teren wyposazy¢ w sorbenty;

2) do prac budowlanych nalezy dopuszczaé tylko sprzgt w pelni sprawny oraz spelniajgcy
wymogi dopuszczajace go do uzytkowani

3) w czasie prowadzenia robét budowlanych nalezy prowadzi¢ staly monitoring stanu
technicznego sprzetu budowlanego i transportowego oraz przypadkéw wystgpienia
zanieczyszczenia gruntu i neutralizacje;

4) w przypadku przedostania si¢ zanieczyszczen do gruntu lub wod bezzwlocznie podjaé
dziatania zmierzajace do usunigcia skutkéw i przyczyn awarii.

3. Integralng czescia decyzji jest Zatacznik nr 1 - Charakterystyka przedsigwzigcia.

Uzasadnienie
Do tut. Urzedu w dniu 10.01.2020 r. wpltynat wniosek zlozony przez Bartlomieja Koztowskiego
petnomocnika Gminy Sulmierzyce z siedzibg ul. Urzgdowa 1, 98-338 Sulmierzyce w sprawie
polegajacego na:

1. przebudowie budynku technologicznego hydroforni w miejscowoéci Dgbréwka, gm.
Sulmierzyce wraz z infrastruktura towarzyszacg i budowie: odstojnika popluczyn, studni
chfonnych shuzgcych do odprowadzania podczyszczonych wod poptlucznych do ziemi,
zewnetrznych zbiornikéw na wodg czysta, zbiornikéw bezodpltywowych na $cieki sanitarne
i §cieki z chlorowni, zbiornikéw bezodptywowych na $cieki sanitarne i $cieki z chlorowni,
zewnetrznych  przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych,
zjazdem z drogi gminnej i utwardzeniem terenu

2. przebudowie urzadzen sluzacych do poboru wdd podziemnych z ujgcia podziemnego
skfadajacego sie z dwdch istniejacych studni poprzez demontaz istniejacych obudéw studni,
wymiang pomp glebinowych w istniejagcych studniach stuzacych do poboru wod
podziemnych wraz z niezbednymi instalacjami i urzadzeniami stuzacymi do poboru waod
podziemnych

na dziatkach nr 267/1, 268/1 i 66 potozonych w obrebie Dabrowka, gm. Sulmierzyce w ramach

inwestycji pn. ,Przebudowa i rozbudowa hydroforni w miejscowosci Dgbréwka gm.

Sulmierzyce.”

Planowane przedsigwzigcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 73 rozporzadzenia Rady Ministréw
zdnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na
$rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) kwalifikowana jako ,, urzgdzenia lub zespoly urzqdzen
umozliwiajgce pobor wéd podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wéd podziemnych, inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolnosci poboru wody nie mniejszej niz 10 m*> na godzine;,
nalezy do przedsigwzig¢ moggcych potencjalnie znaczqco oddzialywaé na Srodowisko, dla ktorych
wykonanie raportu moze by¢ wymagane”.



Teren, na ktorym planowana jest lokalizacja przedmiotowego przedsigwzigcia objety jest
zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

z miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego gminy Sulmierzyce, w obrebie

geodezyjnym Dabrowka:

o dziatka nr ewid. 267/1 znajduje si¢ w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem ,,13.4
W?” — urzadzenia gospodarki wodnej zgodnie z Uchwatg Nr XXV1/134/2005 Rady Gminy
w Sulmierzycach z dnia 4 listopada 2005 r. (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Lodzkiego
Nr 384, poz. 3993 z dnia 28 grudnia 2005r.) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Sulmierzyce.

e wskazany fragment dziatki nr ewid. 66 znajduje si¢ w terenach oznaczonych na rysunku planu
symbolem ,KD-D1/2” - drogi gminne — drogi dojazdowe zgodnie z Uchwalg
Nr XXVI/134/2005 Rady Gminy w Sulmierzycach zdnia 4 listopada 2005 r. (Dziennik
Urzedowy Wojewddztwa Lodzkiego Nr 384, poz. 3993 z dnia 28 grudnia 2005r.) w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulmierzyce.

o dzialka oznaczona numerem ewid. 268/1 znajduje si¢ czg$ciowo w terenie oznaczonym na
rysunku planu symbolem ,KD-D1/2” — drogi gminne — drogi dojazdowe (DG 109255E
relacji Dabréwka - Kodran - gr. gm. Kleszezéw - (Zlobnica) oraz czgéciowo w terenie
oznaczonym na rysunku planu symbolem ,,RM” — zabudowa zagrodowa mieszkaniowa
zgodnie z Uchwala Nr VIII/35/2011 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 30 maja 2011 r.
(Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Lodzkiego Nr 200, poz. 2049 z dnia 11 lipca 2011r.)
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulmierzyce.

Ponadto przedmiotowe dziatki znajduja si¢ w terenie gdérniczym kat. ,,0”, w izoliniach
osiadan oraz w izoliniach przyspieszen drgan gruntu.

W powyzszej sprawie zastosowanie ma art. 74 ust. 3 gdyz liczba stron postgpowania
w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach lub innego postgpowania
dotyczacego tej decyzji przekracza 10, stosuje si¢ art. 49 Kodeksu postgpowania administracyjnego.
W mys$l art. 49 jezeli przepis szczeg6lny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych
czynnosciach organu administracji publicznej moze nastapi¢ w formie publicznego obwieszczenia,
w innej formie publicznego ogloszenia zwyczajowo przyjetej w danej miejscowosci lub przez
udostepnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej wiasciwego
organu administracji publicznej. Obwieszczeniem z dni 17.01.2020 r. Wojt Gminy Sulmierzyce
zawiadomil strony o wszczgciu postgpowania administracyjnego.

W dniu 17.01.2020 r. Wojt Gminy Sulmierzyce, dziatajac na podstawie art. 64 ust.1 ustawy
o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko zwrdcit si¢ do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Lodzi, do Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajgcznie
oraz do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie Zarzad Zlewni w Sieradzu
o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
i ewentualnego zakresu raportu dla w/w inwestycji.

Pismem z dnia 24.01.2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi poprosit
organ prowadzgcy postgpowanie o przeslanie oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 64 ust. 2a
ustawy oo$. Wymagane oswiadczenie zostalo przekazane organowi opiniujgcemu pismem z dnia
24.01.2020 r.

Dnia 04.02.2020 r. wptyneto do tutejszego organu wezwanie Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Pajecznie do uzupetnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej
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przedsm;wzu;ma W zwigzku z powyzszym tut. Organ wezwat Petnomocnika do uzupetnienia karty

informacyjnej przedsigwzigcia w zwigzku z wezwaniem organu opiniujacego.

Dnia 05.02.2020 r. wplyngta opinia Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody polskie
z dnia 004.02.2020 r., znak: PO.ZZS.5.435.35.2020.AC, w ktérej organ nie stwierdza potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania w/w przedsigwzigcia na $rodowisko i wskazuje na
konieczno$¢ okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nastepujacych warunkéw
i wymagan:

1) podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy przewidzie¢ miejsca do parkowania maszyn
budowlanych (zaplecze budowy), na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed
ewentualnym wplywem substancji ropopochodnych na $rodowisko gruntowo — wodne.
Teren wyposazy¢ w sorbenty;

2) do prac budowlanych nalezy dopuszczaé tylko sprzet w peni sprawny oraz spelniajacy
wymogi dopuszczajgce go do uzytkowani

3) w czasie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy prowadzié staly monitoring stanu
technicznego sprzgtu budowlanego i transportowego oraz przypadkéw wystapienia
zanieczyszczenia gruntu i neutralizacje;

4) w przypadku przedostania si¢ zanieczyszczen do gruntu lub wéd bezzwlocznie podjaé
dziatania zmierzajace do usunigcia skutkdw i przyczyn awarii.

Pismem z dnia 07 lutego 2020 r. do tutejszego urzedu wplyneta opinia Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Lodzi znak: W008.4220.52.2020.JK0.2, w ktorej organ zajal stanowisko,
iz nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko, wskazujac iz
w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nalezy wskaza¢ warunki i wymagania okreslone
W opinii.

Nastgpnie pismem z dnia 24.02.2020 r. wplyneta odpowiedz na wezwanie ztozona przez
petnomocnika Gminy Sulmierzyce. W zwigzku z powyzszym przestano uzupetnienie wezwania do
Panstwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Pajecznie. Jednoczesnie pismem z dnia 05.03.2020
I. ponownie wystgpit o opinie do Regionalnego Dyretkora Ochrony Srodowiska w Lodzi oraz
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Sieradzu. Dnia 12.03.2020
r. do tut. Urzgdu wplyneta opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi, w kt6rej
organ stwierdzil, iz nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko,
wskazujgc iz w  decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach nalezy wskazaé warunki
i wymagania okre$lone w opinii. Pismem z dnia 16.03.2020 r. organ powiadomil strony
o przediuzeniu terminu do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie do dnia 30.04.2020 r. Dnia
13.03.2020 r. wplynetfa opinia Panstwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Pajecznie,
iznie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko. Pafistwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Sieradzu pismem z dnia 16.03.2020 r.
podtrzymato swoje stanowisko wyrazone w pismie z dnia 04.02.2020 r. znak
P0.ZZ8.5.435.35.2020.AC.

Obwieszczeniem z dnia 26.03.2020 r. Wojt Gminy Sulmierzyce powiadomit strony
o wplynigciu do tutejszego organu opinii organdéw opiniujgcych.

Dnia 19.05.2020 r. wplyngto uzupelnienie ztozone przez pelnomocnika inwestora, ktory
przedtozyt zmiany w stosunku do przestanej pismem z dnia 24.02.2020 dokumentacji dotyczacych
rozwigzania zbiornikéw wody czystej poprzez dostosowanie ich do wysokosci zbiornikow
istniejgcych i pompy posredniej w komorze prefabrykowanej. Do w/w/ pisma przetozono jednolity
tekst karty informacyjnej przedsiewziecia.



W zwigzku z pismem inwestora ponownie wystapiono pismem z dnia 21.05.2020%. 0 opinie -

zgodnie  art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. (t,j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z pézn.
zm.) do organdw opiniujacych. Jednoczesnie o powyzszym zawiadamiajgc strony postgpowania.
Pismem z dnia 22.05.2020 r. organ zawiadomit strony, iz przedtuza termin do wydania decyzji
w przedmiotowej sprawie do dnia 30.07.2020 r. Jednocze$nie informujac, ze od dnia 31.03.2020 r.
zawieszone zostalo w/w postgpowanie administracyjne, bowiem zgodnie z art. 15 zzs ustawy z dnia
2 marca 2020 r. o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. 22020 r. poz. 374, z pézn. zm.) zgodnie, z ktérym w okresie stanu zagrozenia epidemicznego
lub stanu epidemii ogloszonego zpowodu COVID bieg terminéw procesowych i sadowych
w postepowaniach administracyjnych, innych postgpowaniach prowadzonych na podstawie ustaw nie
rozpoczyna sig, a rozpoczety ulega zawieszeniu na ten okres. W mysl z art. 68 ust.7 ustawy z dnia
14 maja 2020 r. o zmianie niektorych ustaw w zakresie dzialaf ostonowych zwiazku
rozprzestrzenianiem si¢ wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz.875) terminy w postepowaniach,
o ktorych mowa w art. 15 zzs ustawy zmienianej w art. 46, ktérych bieg ulegl zawieszeniu na
podstawie art. 15 zzs tej ustawy, biegng dalej po uptywie 7 dni od dnia wejécia w zycie niniejszej
ustawy. Wobec powyzszego od dnia 23.05.2020 r. przywrdcone zostaly terminy administracyjne.

Pismem z dnia 28.05.2020 r. znak: WO0O0S.4220.52.2020.JK0.2 Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Lodzi wydal opinig, iz nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajgcznie, po zapoznaniu sic z powolanym
wyzej wnioskiem Wojta Gminy Sulmierzyce Zn.: ROS.6220.1.2020.JU z dnia 21.05.2020 r. oraz
ztrescig ujednoliconej karty informacyjnej planowanego przedsiewzigcia, opracowanej
i uzupetnionej dnia 15.05.2020 r., stwierdzit.

Przedstawione w karcie informacyjnej z dnia 15.05.2020 r. zmiany dotycza:
1) rozwigzania w zakresie zastosowania zbiornikéw na wode uzdatniona, tzn. zamiast

2 zewngtrznych zbiornikéw na wode uzdatniona, naziemnych, cylindrycznych ze stali

czarnej posadowionych na fundamentach betonowych, o nastepujgcych parametrach:

* wysokos¢ kazdego zbiornika - okofo 11,0 m,
e Srednica kazdego zbiornika - 4,5 m,
e pojemnos¢ czynna kazdego zbiornika — 150,0 m?,

zastosowanie 3 zbiornikéw zewngtrznych na wodg uzdatniona, cylindrycznych z tworzywa

sztucznego, ~ wykonanych jako lezace, czesciowo zaglebione w gruncie rodzimym,

wyposazonych w odpowiednie orurowanie, sondy poziomu i wiazy, zaprojektowane

W nasypie, o nastepujacych parametrach:

e diugos¢ kazdego zbiornika - okolo 18,0 m,
e drednica kazdego zbiornika do 3,5 m,
e catkowita sumaryczna pojemnos¢ czynna zbiornikéw - do 300,0 m?3,
oraz zaprojektowania prefabrykowanej komory podziemnej z pompa posrednia,
2) zmiany w bilansie terenu, tzn.
* powierzchnia zabudowy urzadzen technologicznych zewnetrznych po przebudowie
wynosié bedzie 120 m?, zamiast 150 m?,
* powierzchnia biologicznie czynna po przebudowie wynosi¢ bedzie 3710 m?, zamiast
3680 m?.
Przedstawione w karcie informacyjnej z dnia 15.05.2020 roku zmiany wynikajace przede
wszystkim z zapiséw planu zagospodarowania przestrzennego narzucajgcego wysokos$é obiektow
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budowlanych w stosunku do obiektéw budowlanych istniejacych, nie powodujg zmian co do
zakresu, usytuowania, skali planowanego przedsigwzigcia, technologii uzdatniania wody, zatem
nie zachodzi potrzeba ponownego wydawania opinii co do potrzeby oceny oddzialywania i zakresu
ewentualnego raportu oddzialywania na $rodowisko.

W zwigzku z powyzszym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajgcznie, podtrzymat
stanowisko wyrazone w opinii Zn.: PSSE.ZNS.460-2A/20 z dnia 10.03.2020 r.

Opinig z dnia 9.06.2020 r. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Sieradzu nie stwierdzit potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania w/w przedsigwzigcia na $rodowisko iwskazal na
konieczno$¢ okreslenia w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach nastgpujacych warunkéw
i wymagan:

1) podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy przewidzie¢ miejsca do parkowania maszyn
budowlanych (zaplecze budowy), na terenie utwardzonym izabezpieczonym przed
ewentualnym wplywem substancji ropopochodnych na $rodowisko gruntowo — wodne.
Teren wyposazy¢ w sorbenty;

2) do prac budowlanych nalezy dopuszczaé tylko sprzet w petni sprawny oraz spetniajgcy
wymogi dopuszczajace go do uzytkowani

3) w czasie prowadzenia robdt budowlanych nalezy prowadzi¢ staly monitoring stanu
technicznego sprzetu budowlanego i transportowego oraz przypadkéw wystapienia
zanieczyszczenia gruntu i neutralizacje;

4) w przypadku przedostania si¢ zanieczyszczen do gruntu lub wdd bezzwlocznie podjaé
dziatania zmierzajace do usunigcia skutkdw i przyczyn awarii.

W/w warunki i wymagania zostaty okreslone w niniejszej decyzji.

Ustalajac, czy dla planowanego przedsigwzigcia potrzebne jest przeprowadzenie oceny
oddziatywania na srodowisko, zar6wno organy opiniujace jak i organ prowadzacy postgpowanie
zbadali jaki jest rodzaj, skala przedsigwzigcia, wielkos¢ zajmowanego terenu, zakres robot
zwigzanych z realizacja, wykorzystanie zasobéw naturalnych oraz jaka emisja i ucigzliwosci
wystgpig na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsigwzigcia.

 Dokonujgc  wnikliwej analizy wniosku o wydanie decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach wraz z kartg informacyjng przedsigwzigcia pod katem przeprowadzenia oceny
oddziatywania na s$rodowisko oraz biorg pod uwage opinie organdéw opiniujgcych, organ
prowadzgcy postgpowanie postanowit odstapi¢ od potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewziecia na Srodowisko argumentujac to w odniesieniu do poszczegélnych uwarunkowan
w przedstawiony ponizej sposob.

Przedmiotowe przedsiewzigcie polega¢ bedzie na przebudowie i rozbudowie hydroforni
w miejscowosci  Dgbréwka wraz z infrastrukturg towarzyszaca, w ramach inwestycji
pn ,,Przebudowa i rozbudowa hydroforni w miejscowosci Dagbréwka gm. Sulmierzyce”.

Przedsiewzigcie bedzie realizowane na terenie obiektu hydroforni w m. Dabrowka
gm. Sulmierzyce na dz. nr ewid.: 267/1, 268/1 i 66 obr. 5 Dabréwka, gm. Sulmierzyce.

Obecnie na terenie obiektu hydroforni w m. Dabrowka znajduja si¢ dwie czynne (istniejace)
studnie gigbinowe oraz funkcjonujaca hydrofornia skltadajaca si¢ z: budynku technologicznego,
budynku pomocniczego, trzech zbiornikéw retencyjnych wody czystej o objetosci 100 m*/kazdy.

W ramach inwestycji zaplanowano:

— przebudowg dwoch urzagdzen stuzacych do poboru wod podziemnych S1 i S2 z ujgcia
podziemnego, tj.: demontaz istniejgcych obuddéw studni, wymiang pomp glebinowych
wraz z niezbgdnymi instalacjami i urzadzeniami stuzacymi do poboru woéd podziemnych,
przebudowg istniejgcych obudow tych studni na dz. nr 267/1, obr. 5 Dabroéwka,
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— przebudowe budynku technologicznego hydroforni wraz z niezbednymi urzgdzeniami
i instalacjami  wodociggowymi, kanalizacyjnymi, elektroenergetycznymi niezbednymi
do prawidlowego funkcjonowania ukladu uzdatniania i transportu wody,

— budowe zewnetrznych zbiornikéw na wode czysta,

— budowg prefabrykowanej komory podziemnej z pompa posrednig,

— przebudowe i remont budynku pomocniczego na terenie obiektu,

— budowe zewnetrznych przewodéw (sieci i instalacji) wodociggowych, kanalizacyjnych,
elektroenergetycznych niezbednych dla funkcjonowania obiektu,

— budowe odstojnika popluczyn dla podczyszczenia wéd technologicznych, (popluczyny
z plukania filtréw) wraz ze studniami chlonnymi stuzgcymi do odprowadzania tych wod
do ziemi,

— budowg zbiornikéw bezodplywowych na $cieki sanitarne i $cieki z chlorowni,

— wymiang ogrodzenia obiektu wraz z bramg wjazdowa,

— budowe utwardzonego zjazdu z drogi gminnej na teren obiektu oraz utwardzenia terenu
nawierzchni z kostki betonowej na dz. nr 267/1,268/1 i 66 obr. 5 Dabréwka,

— wykonanie niezbgdnych prac rozbidrkowych na terenie obiektu, tj. m.in. rozbidrka
istniejgeych  zbiornikéw podziemnych, rozbiérka istniejacych naziemnych zbiornikéw
wyrownawczych, demontaz migdzyobiektowych sieci wodociagowych, kanalizacyjnych
i elektroenergetycznych, obudéw studni wraz z instalacjami stuzacymi do poboru wod
podziemnych dla potrzeb wodociggu gminnego.

Przedsigwzigcie stanowi inwestycje gminy Sulmierzyce shuzacg stworzenia niezawodnego systemu
zaopatrzenia gminy w wode.

Projektowana i przewidywana wielko$é poboru wody z ujecia dwuotworowego za pomocg
nowo instalowanych pomp i instalacji odbywa¢ sie bedzie naprzemiennie, w ilo$ci
nie przekraczajacej ustalonych zasobéw eksploatacyjnych na poziomie Q = 70,1 m¥h decyzja
Wojewody Piotrkowskiego, znak GT-IV-8530/10/77 z 17 lutego 1977 .

Po przebudowie obiekt hydroforni funkcjonowal bedzie jak dotychczas, w ukladzie
dwustopniowym, przy zastosowaniu posrednich zbiornikdw wody czystej (zbiornikow
wyréwnawczych) znajdujgcych sie na terenie obiektu oraz dodatkowej pompy posrednie;
zlokalizowanej w komorze prefabrykowanej pomiedzy zbiornikami wody czystej, a budynkiem
technologicznym.

W ramach przebudowy istniejagcy budynek technologiczny (parterowy, wykonany
w technologii murowanej, powierzchnia ok 180 m?) zostanie wyposazony w niezbedne instalacje
dla potrzeb uzdatniania wody i dla potrzeb wtasnych, w zbiorniki bezodplywowe na $cieki sanitarne
i Scieki z chlorowni oraz zostanie ocieplony i dostosowany do nowego ukltadu urzadzen
technologicznych. W ramach prac inwestycyjnych zaplanowano takze przebudowg i prace
remontowe budynku pomocniczego.

Na terenie przedsigwzigcia, z uwagi na podwyzszone stezenie manganu w wodzie surowej,
prowadzone bedzie uzdatnianie wody pochodzacej z ujecia wéd podziemnych, w nast¢pujacych
procesach technologicznych: aeracja, filtracja, dezynfekcja podchlorynem sodu. Ww. procesy
zrealizowane bedg za pomocy urzadzen usytuowanych w budynku technologicznym, tj., aeratora
ci$nieniowego o Srednicy @ 0,8 m, czterech filtréw cisnieniowych o srednicy © 1,2 m/kazdy,
dezynfekcji doraznej.

Zbiorniki na wodg uzdatniong wykonane zostang z tworzywa sztucznego, jako cylindryczne
lezgce, czgdciowo zaglebione w gruncie rodzimym obsypane gruntem, wyposazone w odpowiednie
orurowanie, sondy poziomu i wiazy.
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‘Studnie chionne i odstojnik poptuczyn wykonane zostang z prefabrykowanych kregow
betonowych, z ptyta pokrywowa, ktora zostanie wyposazona w odpowiednic wiazy. Na terenie
przedsigwzi¢cia wykonane zostang:

—  zbiorniki na wodg o pojemnosci sumarcznej do 300 m?,

— odstojnik poptuczyn o catkowitej objetosci do 10 m’,

— studnie chionne o catkowitej objetodci do 10 m?,

— zbiornik bezodptywowy na $cieki z chlorowni (projektowany) szczelny o objetosci
do 2,0 m’,

—  zbiornik bezodptywowy na $cieki sanitarne (projektowany) szczelny o objgtosci do 2,0 m’,

Odbiornikiem wod poptucznych z ptukania filtrow bedzie ziemia. Wody popluczne trafig
do ziemi, po odpowiednim podczyszczeniu w odstojniku popluczyn (parametry odstojnika
popluczyn: dwukomorowy z kregéw betonowych prefabrykowanych o srednicy 200 cm posiadac
bedzie catkowita pojemnosci czynna 7,5 m®) poprzez projektowane studnie chtonne.

Studnie chlonne zostang wykonane z kregéw betonowych prefabrykowanych o $rednicy
@ 1,5m i wysokoéci do 2,8 m. Z K.ip. wynika, ze zdolnoé¢ chtonna studni chtonnych bedzie
wystarczajgca i wigksza od ilosci Sciekéw podezyszczonych doptywajacych do tych studni
z odstojnika poptuczyn po sedymentacji.

Scieki sanitarne beda gromadzone w projektowanym szczelnym zbiorniku bezodplywowym.
Scieki z chlorowni beda gromadzone w projektowanym szczelnym zbiorniku bezodptywowym.
Obiekt po rozbudowie i przebudowie begdzie dostarczat wodg uzdatniong do gminnej rozdzielczej
sieci wodociagowej, za pomocy istniejacego odcinka sieci wodociggowej usytuowanego na dzialce
hydroforni. W ramach przedsigwzigcia sieci kanalizacyjne wykonane zostang z atestowanych rur
z tworzywa, o dtugoéci ok 240 mb oraz sieci wodociggowe z rur PEHD aczonych, o dugosci
ok. 450 mb. Ulozenie przewodéw zewnetrznych prowadzone bedzie w wykopach otwartych
oszalowanych lub bezwykopowo.

Z K.ip. wynika, ze zainstalowane pompy w studniach gtebinowych S1 i S2 bedg pobieraty
wode naprzemiennie, w ilosci nieprzekraczajacej ustalonych zasobéw eksploatacyjnych - Q=70,1
m’/h. Przewidywane do instalacji nowe pompy glebinowe o wydajnosci Q=36 m’/h/ (dla kazdej
studni z osobna) zostang zawieszone na glebokosci do 36 m ppt. Pompownia wod glebinowych
wyposazona zostanie w odpowiednie orurowanie oraz niezbgdng armature pomiarowg i odcinajaca.

Obecnie obudowy studni S1 i S2 stanowiag komory zelbetowe z krggow zelbetowych,
wyposazone w kompletng gtowice studni oraz niezbedne instalacje i urzadzenia shuzace do poboru
wody. Z wzgledu na zly stan techniczny przeznaczone s do demontazu.

W ramach przedsigwzigcia zaplanowano wykonanie dwéch prefabrykowanych, wyniesionych
obudéw studni glgbinowych, o wymiarach ok 1,8 m x 1,2 m., z podstawami w formie plyty
betonowej wyniesionej do 10 cm p. p.t. terenu. W kazdej obudowie studni bedg zamontowane
glowice studni z wyjsciem na rurociag oraz kolumny ttoczne. Pokrywa obudowy sktada si¢ bedzie
z dwoch elementéw (wewnetrznego i zewnetrznego) wykonanych z laminatu poliestrowo-
szklanego. Przestrzeti pomigdzy elementami wypetniona bgdzie warstwg ocieplajaca z pianki
poliuretanowej. Szczelne obudowy studni S1 i S2 zostang wyposazone w niezbedne instalacje
grzewcze i wentylacyjne oraz zostang zabezpieczone przed wejéciem owaddéw lub gryzoni.
W obudowach studni zamontowane zostana glowice studni z wyjéciem na rurocigg tloczny
oraz kolumny tloczne. Kazda ze studni bedzie posiadata zawieszona pompe, odpowiednie
orurowanie i niezbedng armature odcinajgca, pomiarows i urzadzenia energetyczno-sterownicze.
Teren w odlegloéci co najmniej 1 m zostanie zabezpieczony poprzez wykonanie szczelnej
nawierzchni utwardzonej, ze spadkiem 2% w kierunku od studni.
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Etap prac budowlanych wigzal si¢ bedzie z emisja do $rodowiska pewnych ilosci hatasu,
zanieczyszezen 1 pylow. Z dokumentacji wynika, ze prace zwigzane z budowg infrastruktury
wodociggowej nie bgdg emitowa¢ znaczacego hatasu, szczegélnie szkodliwych zanieczyszczen
powietrza, znacznych iloSci odpadéw, Sciekéw. Nie bedg takze wytwarzaé pola
elektromagnetycznego, nie spowodujg fizycznych zmian na danym terenie, nie zmienig jego
warunkéw topograficznych, dlatego tez oddzialywanie na srodowisko oraz jego komponenty bedzie
ograniczone do minimum. Podczas wykonywania przedsiewziecia nie bedzie koniecznosci
odwadniania wykopéw. Urzadzenia technologiczne znajdujace si¢ budynku technologicznym
wykonane zostang zgodnie ze sztukg budowlang i szczegbtowymi przepisami branzowymi.

Zrédtem emisji bedzie przede wszystkim praca maszyn potrzebnych do wykonania robét
ziemnych oraz pojazdy transportujgce materiaty i surowce. Oddziatywania te bedsg okresowe,
krotkotrwate i ustang po zakoficzeniu etapu budowy. Urobek z wykopow bedzie odprowadzany
do wyréwnania terenu wokot inwestycji. Materialy do budowy zostang dowiezione na plac budowy
od dostawcOw zewnetrznych. Realizacja inwestycji bezposrednio nie bedzie wigzaé
si¢ ze znacznym wykorzystaniem zasobéw naturalnych. Nie przewiduje si¢ zapotrzebowania
na energi¢ cieplng ani gazows.

Na etapie realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia moga powstawaé odpady gléwnie
zgrupy 15, 17, 20. Wszelkie powstajgce odpady bedg selektywnie zbierane w specjalnie
wydzielonych  miejscach i  pojemnikach  przy  zachowaniu zasad bezpieczefistwa
ich magazynowania, a nastepnie beda przekazywane firmom posiadajagcym stosowne zezwolenia,
odpowiednio na transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw. Wszystkie wytworzone
w ramach realizacji przedsigwzigcia odpady beda magazynowane w odpowiednich kontenerach
i pojemnikach  zabezpieczonych  przed  oddziatywaniem  warunkéw  atmosferycznych
i ograniczajgcych rozprzestrzenianie si¢ odpadéw oraz zabezpieczonym przed dostepem o0séb
trzecich.

W celu ograniczenia oddziatywania na etapie prac budowlanych zaplanowano, Ze surowce
i materialy beda dowozone na teren inwestycji sukcesywnie. Maszyny i urzgdzenia napedzane
silnikami spalinowymi bedg tankowane poza obszarem budowy, w miejscach przeznaczonych
dotego celu. Do realizacji przedsigwzigcia beda wykorzystywane materialy dopuszczone
do stosowania w budownictwie na podstawie uzyskanych atestéw i certyfikatow.

Na etapie eksploatacji oddziatywanie na srodowisko zwigzane moze by¢ nieznacznie z emisja
hatasu. Do urzadzen, ktére moga stanowié Zrédla hatasu naleze¢ bedzie pompa glebinowa
(zlokalizowana pod ziemig w studni glebinowej) oraz urzadzenia w budynku hydroforni. Z uwagi
na fakt, ze infrastruktura umieszczona bedzie w budynku technologicznym, praca pomp
glebinowych w naturalny sposéb bedzie izolowana od $rodowiska atmosferycznego zwierciadtem
wody i warstwg gruntu, nie nastagpi negatywne oddziatywanie planowanego przedsiewziecia
na budynki mieszkalne w zakresie emisji hatasu. Na etapie eksploatacji praca hydroforni
oraz przesyl wody nie bedzie wigzaé si¢ z wykorzystywaniem surowcow, materialéw oraz paliw,
natomiast wystgpi zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng na potrzeby pracy urzadzen. Powstawaé
bedg gtdwnie odpady zwigzane z pracami serwisowymi. Wody opadowe i roztopowe z terenu
obiektéw bedg odprowadzane powierzchniowo i zagospodarowane w granicach terenu dzialek
obecnie funkcjonujgcego obiektu. Teren obiektu jest i bgdzie ogrodzony, uzbrojony w sieci
uzbrojenia terenu, funkcjonuje jako obiekt infrastruktury techniczne;j.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajéw
i ilosci znajdujgcych si¢ w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zakltadu
do zakladu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej
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(Dz U. 22016 r., poz. 138) planowane przedsigwzigcie nie jest zaliczane do zakladéw

o zwickszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemyslowej, a takze
przedmiotowe przedsiewzigcie przy zastosowaniu przedstawionej technologii nie bgdzie wigzaé sig
z ryzykiem wystgpienia katastrof naturalnych i budowlanych oraz ze wzgledu na skal¢ i charakter
przedmiotowe przedsigwzigcie nie bedzie podlegaé ryzyku zwigzanemu ze zmianami klimatu.

Z karty informacyjnej przedsigwziecia wynika, Ze w rejonie przedsigwzigcia nie wystepuja
siedliska fgegowa, ujscia rzek oraz obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych, jak rowniez
strefy ochronne uje¢ wod, obszary ochronne zbiornikéw wdéd $rodladowych, uzdrowiska i obszary
ochrony uzdrowiskowej, obszary na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone.
Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w znacznej odleglosci od morz i obszaréw
wybrzezy. Przedmiotowe przedsigwzigcie lezy poza obszarami gérskimi i lesnymi, poza terenami
o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne kulturowe lub archeologiczne, poza obszarem
przylegajacym do jezior. Ze wzgledu na rodzaj, skale i usytuowanie przedsigwzigcia mozna
jednoznacznie stwierdzi¢, iz nie bedzie ono powodowaé transgranicznego oddziatywania
na $rodowisko. Z karty informacyjnej przedsigwziecia wynika, Zze w zasiggu oddziatywania
przedsigwzigcia nie znajduja si¢ obszary, na ktérych standardy jakosci $rodowiska zostaty
przekroczone, a funkcjonowanie planowanego przedsigwzigcia nie bedzie powodowaé przekroczen
standardéw jakosci s$rodowiska. Z informacji zawartymi w K.ip. wynika, ze w granicach
oddziatywania studni (zasi¢gu leja depresji) nie ma innych czynnych uje¢ wod podziemnych
pobierajacych wodg z tej samej warstwy wodonosnej na ktore przedsiewzigcie miatoby wywieraé
wplyw. Eksploatacja studni w ilodci przedstawionej powyzej nie bedzie miato zatem wplywu na
zasoby sgsiednich studni ani wplywala negatywnie na interesy oséb trzecich. Przedmiotowe
przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie na terenie gminy Sulmierzyce, gdzie gesto$¢ zaludnienia
wynosi 54 osoby/km? (wg GUS z20181.).

Teren objety przedsiewzigciem polozony jest poza korytarzami ekologicznymi
i poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. 22020 r., poz. 55). Najblizej zlokalizowanymi obszarami chronionymi sa:

— rezerwat przyrody Luszczanowice — w odlegtosci ok. 5,7 km,

— Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki w odlegtosci ok. 9 km.

7 uwagi na rodzaj i charakter oraz skal¢ inwestycji nie bg¢dzie ona miata znaczacego
negatywnego oddzialywania na cele ochrony ww. obszaréw chronionych oraz na przedmioty
ochrony, integralno$¢ obszardw i spdjnosé europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000.

W zwigzku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit k ustawy 00§ ustalono, ze wedlug charakterystyki
Jednolitych Czgéci Wo6d Podziemnych (JCWP) planowane przedsigwziecie znajduje sig
w granicach JCWPd o kodzie PLGW600083, ktéra charakteryzuje si¢ dobrym stanem chemicznym
oraz stabym stanem ilo$ciowym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiggnigcia celéw
Srodowiskowych jest zagrozona. Jednoczesnie planowana inwestycja zlokalizowana bedzie
w regionie wodnym Warty, w zlewni Jednolitej Czgsci Wod Powierzchniowych (JCWP) Kraséwka
o kodzie PLRW60002318269 JCWP posiada status silnie zmienionej czg¢$ci wod o ztym stanie. Jest
ona monitorowana i jest okreslona jako ,,zagrozona” nieosiggni¢ciem celow srodowiskowych. Dla
omawianej JCWP przedtuzono termin osiggnigcia celu $rodowiskowego ze wzgledu na brak
mozliwosci technicznych. W programie dziatan zaplanowano m.in. dzialania podstawowe,
obejmujace uporzgdkowanie gospodarki $ciekowej. Z uwagi jednak na czas niezbedny dla
wdrozenia dziatan, a takze okres niezbedny, aby wdrozone dzialania przyniosty wymierne efekty,
dobry stan bedzie mogt by¢ osiaggnigty do roku 2027.
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Majac na wzgledzie charakter i skalg oddzialywania, zastosowane rozwiazania 1 technologie
oraz przy zatozeniu realizacji okreslonych w sentencji warunkéw stwierdza si¢ brak mozliwosci
znaczgcego oddzialywania na pozostajgce w zasiegu oddziatywania jednolite czesci wod i nie
stwierdza si¢ negatywnego oddzialywania przedmiotowego przedsigwziecia, na realizacje celow
srodowiskowych, o ktoérych mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
— Prawo wodne, a okreslonych dla tych czgéci wéd w ,,Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry”, przyjetym rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika
2016 1. (Dz. U.z 2016 r. poz. 1967).

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej mozna stwierdzi¢ brak
wystgpienia oddzialywania o znacznej wielkosci lub ztozonosci. W przypadku fazy realizacji
przedsigwzigcia wystapi krétkotrwate oddzialywanie, nie powodujgce jednak trwalego, zZnacznego
pogorszenia si¢ stanu Srodowiska. Ucigzliwosci prac budowlanych wzgledem najblizszej zabudowy
beda ograniczone w czasie. Planowana inwestycja na etapie eksploatacji, przy prawidlowym
jej funkcjonowaniu, nie bedzie oddziatywaé w spos6b ucigzliwy na srodowisko.

W ramach inwestycji prowadzonej na przedmiotowym terenie nie bedzie koniecznodci
wycinania drzew i krzew6w. Istniejace drzewa i kizewy zostang zabezpieczone przed
uszkodzeniem i zniszczeniem podczas prac budowlanych poprzez owiniecie pni odpowiednimi
materiatami na czas budowy oraz wykonywanie reczne prac w poblizu drzew i krzewow z nalezyta
starannoscig i ostroznoscig bez uszkadzania systemu korzeniowego i galezi.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia wszelkie roboty beda wykonywane w technologii
umozliwiajgcej sprawne wykonanie prac, przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu,
eksploatowanego i konserwowanego w prawidlowy sposéb. Prace beda prowadzone w sposdb
zgodny z zasadami ochrony Srodowiska oraz z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. W karcie
informacyjnej zaproponowano dziatania majgce na celu zapobieganie, ograniczanie i minimalizacje
oddziatywan i ucigzliwosci.

Z karty informacyjnej przedsigwzigcia nie wynika, aby planowane zamierzenie realizowane
miato by¢ na obszarach, na ktérych standardy jako$ci srodowiska zostaly przekroczone. Realizacja
przedmiotowego przedsigwzigcia z uwagi na jego zakres nie bedzie mial takze wplywu
na otaczajacych krajobraz.

Majgc powyzsze na uwadze uznano za zasadne odstapienie od przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko.

Decydujac o braku konieczno$ci sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziccia na
srodowisko, Wéjt Gminy Sulmierzyce na podstawie art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostepnianiu
informacji o $rodowisku ijego ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko uwzglednit lacznie wszystkie uwarunkowania wynikajace
z treSci art. 63 ust. 1 wymienionej ustawy. Organ oszacowal stopien wplywu planowanego
przedsigwzigcia na $rodowisko przy wykorzystaniu wymienionych we wskazanym przepisie
kryteriéw Srodowiskowych i informacji dotyczacych oddziatywania planowanego przedsiewziecia
na srodowisko, wynikajgcych ze zgromadzonego w sprawie materiatu dowodowego.

Przed wydaniem decyzji, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego powiadomiono strony postgpowania o zebraniu catego materiatu
dowodowego i wyznaczono siedmiodniowy termin wypowiedzenia si¢ w sprawie. We wskazanym
terminie zadna ze stron nie ztozyta uwag ani wnioskéw.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko ustawy
zalaeznikiem niniejszej decyzji jest charakterystyka planowanego przedsiewziecia.
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Po przeprowadzonej analizie przedtozonych materiatéw oraz biorgc pod uwage powyzsze
uwarunkowania, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Sieradzu, wniesione za posrednictwem Wéjta Gminy Sulmierzyce w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotlania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co 0znacza, iz
decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do
Wojew6dzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.

Z up. Wojta
J u Styna Elektronicznie podpisany

przez Justyna Urbaniska

U rba ﬁska Data:2020.07.24 14:33:32
+02'00"
Kierownik Referatu

Rolnictwa i Ochrony Srodowiska

Otrzymuja:
1. Strony postgpowania zgodnie z art. 49 KPA

2. Ala

Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajgcznie
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Sieradzu
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WOT GMINY
SULMIERZYCE
pow. pajeczanski

woj. lédzkie

Zalgcznik nr 1 do decyzji
o srodowiskowych
uwarunkowaniach

z dnia 24 lipca 2020 r.
znak: ROS.6220.1.2020.JU

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsigwzigcie polegajacego na:

L.

przebudowie budynku technologicznego hydroforni w migjscowosci Dabréwka, gm.
Sulmierzyce wraz z infrastrukturg towarzyszaca i budowie: odstojnika poptuczyn, studni
chlonnych stuzgcych do odprowadzania podezyszcezonych woéd poptucznych do ziemi,
zewngtrznych zbiornikéw na wode czystg, zbiornikéw bezodptywowych na $cieki sanitarne
i scieki z chlorowni, zbiornikéw bezodptywowych na $cieki sanitarne i $cieki z chlorowni,
zewngtrznych przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych,
zjazdem z drogi gminnej i utwardzeniem terenu

przebudowie urzadzen stuzacych do poboru woéd podziemnych z ujgcia podziemnego
sktadajacego si¢ z dwoch istniejacych studni poprzez demontaz istniejgcych obuddéw studni,
wymiang pomp glebinowych w istniejacych studniach stuzacych do poboru wéd
podziemnych wraz z niezbednymi instalacjami i urzadzeniami stuzagcymi do poboru wod
podziemnych

na dziatkach nr 267/1, 268/1 i 66 potozonych w obrebie Dabréwka, gm. Sulmierzyce w ramach
inwestycji pn. ,Przebudowa i rozbudowa hydroforni w miejscowosci  Dabréwka gm.
Sulmierzyce.”
Przedmiotowa inwestycja przebudowie i rozbudowie hydroforni w miejscowosci Dabréwka wraz
z infrastrukturg towarzyszacg niezbedng do funkcjonowania przedmiotowego obiektu — polegaé
bedzie min. na:

przebudowie dwoéch urzadzen stuzacych do poboru wéd podziemnych z ujecia
podziemnego, tj.: demontazu istniejacych obudéw studni z istniejgcymi urzgdzeniami
stuzagcymi do poboru wéd podziemnych, wymianie pomp glebinowych w istniejacych
dwéch studniach z niezbednymi instalacjami i urzadzeniami shuzgcymi do poboru wéd
podziemnych wraz z przebudows istniejacych obudéw tych studni na dz. nr 267/1, obr.
5 Dabréwka,

przebudowie budynku technologicznego hydroforni na terenie istniejacego obiektu wraz
zniezbednymi urzgdzeniami i instalacjami wodociggowymi, kanalizacyjnymi,
elektroenergetycznymi niezbednymi do prawidlowego funkcjonowania uktadu uzdatniania
i transportu wody,

budowie zewngtrznych zbiornikéw na wode czysta,

budowie prefabrykowanej komory podziemne;j z pompa posrednig;

przebudowie i remoncie budynku pomocniczego na terenie obiektu,

budowie zewnetrznych przewodéw (sieci i instalacji) wodociggowych, kanalizacyjnych,
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elektroenergetycznych niezbednych dla funkcjonowania obiektu,

— budowie odstojnika popluczyn dla podczyszczenia wod technologicznych, (popluczyny
z plukania filtréw) wraz ze studniami chtonnymi stuzacymi do odprowadzania tych wod do
ziemi,

—  budowie zbiornikéw bezodptywowych na $cieki sanitarne i scieki z chlorowni,

— wymianie ogrodzenia obiektu wraz z bramg wjazdowa,

— budowie utwardzonego zjazdu z drogi gminnej na teren obiektu oraz utwardzenia terenu
nawierzchni z kostki betonowej na dz. nr 267/1,268/1 i 66 obr. 5 Dabréwka,

— wykonaniu niezbednych prac rozbidrkowych na terenie obiektu, tj. m.in. rozbiorce
istniejacych zbiornikéw podziemnych, rozbiérce istniejacych naziemnych zbiornikéw
wyréwnawczych, demontazu miedzyobiektowych sieci wodociaggowych, kanalizacyjnych
i elektroenergetycznych, obudéw studni wraz z instalacjami stuzacymi do pobru wdd
podzimnych dla potrzeb wodociggu gminnego.

Projektowana i przewidywana wielkos¢ poboru wody z uj¢cia dwuotworowego za pomocg
nowo instalowanych pomp i instalacji odbywa si¢ bedzie naprzemiennie w ilosci nie
przekraczajacej ustalonych zasoboéw eksploatacyjnych na poziomie 70,1 m*h decyzja Wojewody
Piotrkowskiego znak GT-1V-8530/10/77 z dnia 17.02.1977 1.

Na terenie obiektu hydroforni w m. Dgbrowka, znajdujg si¢ dwie czynne i istniejace
studnie glgbinowe, oraz funkcjonujaca hydrofornia skladajaca si¢ z: budynku technologicznego,
budynku pomocniczego, trzech zbiornikéw retencyjnych wody czystej o objetosci 100 m* kazdy
wraz z infrastrukturg towarzyszgca.

W ramach inwestycji prowadzonej na przedmiotowym terenie nie bgdzie koniecznosci
wycinania drzew i krzewow. Istniejgce drzewa i krzewy zostang zabezpieczone przed uszkodzeniem
i zniszczeniem podczas prac budowlanych poprzez owinigcie pni odpowiednimi materiatami na
czas budowy oraz wykonywanie rgczne prac w poblizu drzew i krzewow z nalezytg starannoscig
i ostroznoscia bez uszkadzania systemu korzeniowego i galezi.

Wody opadowe i roztopowe z dachu i powierzchni utwardzonych beda odprowadzane
powierzchniowo i zagospodarowane w granicach terenu dziatek obecnie funkcjonujgcego obiektu .

Teren obiektu jest ogrodzony. Powierzchnia catkowita obicktu hydroforni w Dgbréwce
w zakresie dziatki hydroforni o numerze ewidencyjnym 267/1 obr. Dabréwka—wynosi 4900 m*

Orientacyjna powierzchnia terenéw utwardzonych przed przebudows i rozbudowg obiektu
— ok 880 m?, w tym w tym powierzchnie utwardzone komunikacji-690 m?, powierzchnia
budynkéw- ok 180 m?%  powierzchni innych np. urzadzen technologicznych zewngtrznych-
0 10 m2. Orientacyjna powierzchnia terenéw biologicznie czynnych przed przebudows i rozbudowa
obiektu— ok 4020 m2, co stanowi 85 % powierzchni catej dziatki;

Orientacyjna powierzchnia terenéw utwardzonych (nawierzchnie komunikacyjne, dachy) po
przebudowie i rozbudowie -ok. 1190 m? ( w tym powierzchnie utwardzone komunikacji-
890 m?, powierzchnia budynkéw- ok 180 m?, powierzchni innych np. urzadzen technologicznych
zewnetrznych — do 120 m? Orientacyjna powierzchnia terenow biologicznie czynnych pozostajgca
po przebudowie i rozbudowie obiektu — ok 3710 m2, co stanowi 75 % powierzchni calej dziatki.

Wielko$é terenu czasowo zajetego w trakcie wykonywania przedsiewzigcia to ok 800 m?,

Dziatki nr 66 i 268/1 stanowia teren objety utwardzeniem nawierzchni z kostki w ramach
budowy zjazdu z drogi gminnej i ich powierzchnia do utwardzenia wyniesie ok. 9 m.

Inwestycja obejmowaé bedzie m. in: demontazu istniejacych i wykonanie nowych obudéw
studni, wymianie urzadzei wodnych stuzgcych do poboru wod podziemnych w postaci urzgdzen
pompowych (po jednym w kazdej studni), przebudowie budynku technologicznego z instalacjami
i urzadzenia do uzdatniania i transportu wody, budowie zewnetrznych zbiornikéw na wodg czysta,
budowie odstojnika popluczyn, budowie studni chlonnych stuzacych do odprowadzenia



oczyszczonych wod pophlucznych do ziemi, budowie zbiornikdw bezodplywowych na $cieki
sanitarne i Scieki z chlorowni budowie miedzyobiektowych przewodéw wodociggowych,
kanalizacyjnych i energetyczno-sterowniczych, wykonaniu niezbednych robot rozbiérkowych
i demontazowych.

Projektowany obiekt funkcjonowat bgdzie jak dotychczas w ukiadzie dwustopniowym przy
zastosowaniu poSrednich zbiornikéw wody czystej (zbiornikéw wyréwnawezych) na terenie
obiektu oraz dodatkowej pompy poéredniej zlokalizowanej w komorze prefabrykowanej pomiedzy
zbiornikami wody czystej a budynkiem technologicznym. Ponadto z uwagi na podwyzszone
stgzenie manganu w wodzie surowej, realizowat bedzie uzdatnianie wody pochodzacej z ujecia w
nastepujacych procesach technologicznych: aeracja, filtracja, dezynfekcja podchlorynem sodu. Ww.
procesy zrealizowane zostang za pomocg urzgdzefi usytuowanych w budynku technologicznym. :
aerator cisnieniowy, czterech filtréw ci$nieniowych, dezynfekcja dorazna za pomoca zestawu do
dezynfekeji sktadajacego sig ze zbiornika podehlorynu i pompki.

Zbiorniki na wodg uzdatniong wykonane zostang z tworzywa sztucznego jako cylindryczne
lezace, czgSciowo zaglgbione w gruncie rodzimym obsypane gruntem o dhugosci ok 18 m
i $rednicy do 3,5 m wyposazone w odpowiednie orurowanie, sondy poziomu i wlazy,
zaprojektowane w nasypie.

Studnie chionne i odstojnik popluczyn wykonane zostang z prefabrykowanych kregow
betonowych z ptyta pokrywowa wyposazong w odpowiednie wiazy.

Calkowita sumaryczna pojemnosci zbiomikéw na wode- do 300 m?, Catkowita objetosé
odstojnika popluczyn do 10 m?, catkowita objgtosé studni chitonnych do 10 m?.
Zbiornik bezodptywowy na $cieki z chlorowni (projektowany) szczelny o objetosci do 2,0 m°.
Zbiornik bezodptywowy na écieki sanitarne (projektowany) szczelny o objetosci do 2,0 m>.
Istniejacy budynek technologiczny wykonany w technologii murowanej parterowy i powierzchni —

ok 180 m?,

Budynek technologiczny zlokalizowany na terenie w ramach przebudowy wyposazony w niezb¢dne
instalacje dla potrzeb uzdatniania wody i dla potrzeb wilasnych, zbiorniki bezodplywowe na $cieki
sanitarne i $cieki z chlorowni,

Przewidziane sa réwniez roboty ogélnobudowlane i remontowe w zakresie istniejacego budynku
technologicznego zwigzane z dociepleniem i dostosowaniem go do nowego ukladu urzadzen
technologicznych oraz przebudowa i prace remontowe budynku pomocniczego.

W oparciu o warunki gruntowo-wodne stwierdzamy, ze podezas wykonywania przedsicwziecia nie
bedzie koniecznosci odwadniania wykopéw.

Urzadzenia technologiczne znajdujgce sig budynku technologicznym wykonane zostana zgodnic ze
sztukg budowlang i szczegélowymi przepisami branzowymi.

Sieci kanalizacyjne wykonane zostang z atestowanych rur z tworzywa o:dlugosci ok 240 mb. Sieci
wodociggowe z rur PEHD taczonych przez zgrzewanie elektrooporowe i o diugosci ok 450 mb.
Utozenie przewoddw zewngtrznych w wykopach otwartych oszalowanych lub bezwykopowo.
Odbiornikiem wéd poplucznych z plukania filtréw bedzie ziemia gdzie wody popluczne trafiag po
odpowiednim podczyszczeniu w odstojniku popluczyn na terenie obiektu trafia poprzez
projektowane studnie chlonne.

Zaklada sig ze filiry bedg plukane kolejno co 4 dni przeciwpradowo po uprzednim wzruszeniu
zloza powietrzem. Iloé¢ wody z ptukania jednego filtra wraz z iloscig wody do ze stabilizacji zloza
to 6,55 m®. Zakladana ilo$é wody z cyklu phukania filtra to 7,0 m3.

Dwukomorowy odstojnik popluczyn z kregéw betonowych prefabrykowanych o $rednicy 200 cm.
Zaprojektowany odstojnik poptuczyn przejmie bezawaryjnie iloéé wody z ptukania jednego filtra,
ktéra bedzie sedymentowala przez okolo 6 godzin. Po tym czasie zataczona zostanie pompka
zatapialna zamontowana w ostatniej komorze odstojnika, ktéra przepompuje zsedymentowana ilo$é



wody do projektowanych studni chtonnych.
Studnie chionne zostana wykonane z kregdw betonowych prefabrykowanych o $rednicy 1,5 m
i wysokosci do 2,8 m. Zdolno§é chionna studni chionnych jest wystarczajaca i wigksza od ilosci
$ciekéw podezyszezonych doplywajacych do tych studni z odstojnika poptuczyn po sedymentacji.
Scieki sanitarne beda gromadzone w projektowanym szczelnym zbiorniku bezodpltywowym.
Scieki z chlorowni beda gromadzone w projektowanym szczelnym zbiorniku bezodpltywowym.
Obiekt po rozbudowie i przebudowie bedzie dostarczal wodg uzdatniong do gminnej rozdzielczej
sieci wodociagowe] za pomocg istniejgcego odeinka sieci wodociggowej usytuowanego na dziatce
hydroforni.
Zainstalowane pompa w studni glebinowej S1 i S2 beda pobieraly wode naprzemiennie w ilodci
nieprzekraczajacej 70,1 m>h ustalonych zasobow eksploatacyjnych decyzjgz Wojewody
Piotrkowskiego znak GT-IV-8530/10/77 z dnia 17.02.1977 1.
Przewidywana do instalacji pompa glgbinowa o wydajnosci 36 m’/h zostanie zawieszona na
glebokodci do 36 m ppt. Pompownia wod glebinowych wyposazona zostanie w odpowiednie
orurowanic oraz niezbedna armature pomiarows i odcinajgca.
Zgodnie z dokumentacja hydrogeologiczng ujgcia zatwierdzong decyzjq o zatwierdzeniu zasobow
eksploatacyjnych ujecia, stwierdzono, ze w granicach oddzialywania studni (zasiegu leja depresji)
nic ma innych czynnych uje¢ woéd podziemnych pobierajacych wode z tej samej warstwy
wodonos$nej na ktére przedsiewzigcie miafoby wywieraé wplyw. Eksploatacja studni w ilodci
przedstawionej powyzej nie bedzie miato zatem wptywu na zasoby sgsiednich studni ani wplywala
negatywnie na interesy oséb trzecich .
Istniejace obudowy studni stanowig komory zelbetowe z krggdw zelbetowych wyposazone
w kompletna glowice studni oraz niezbedne instalacje i urzadzenia sfuzace do poboru wody
z ujecia glebinowego (pompa glebinowa w otworze studni, orurowanie, armatura pomiarowa,
odcinajaca i pomiarowa) przeznaczone bgdg do demontazu ze wzgledu na zly stan techniczny.
Obudowa studni wykonana bedzie dla kazdej z dwach studni glgbinowych. Projektuje sig
wykonanie dwu prefabrykowanych wyniesionych obudow studni glebinowych z podstawami
obudéw w formie plyty betonowej wyniesione do 10 cm ponad poziom terenu. Podstawa obudowy
o wymiarach ok 1,8 mx 1,2 m,
W kazdej obudowie studni bedg zamontowane glowice studni z wyjsciem na rurocigg oraz kolumny
tloczne.
Pokrywa obudowy sklada si¢ z dwéch elementéw (wewngtiznego i zewnetrznego) wykonanych
z laminatu poliestrowo-szklanego. Przestrzeni pomigdzy —elementami wypelniona  warstwa
ocieplajgca z pianki poliuretanowe;.
Obudowa zostanie wyposazona w niezbedne instalacje grzewcze i wentylacyjne oraz bedzie
szczelna (ze wzgledu na przenikanie do wewnatrz wod opadowych i roztopowych) oraz
zabezpieczona przed wejsciem owaddw lub gryzoni.
W obudowie studni zamontowane zostang glowice studni z wyjéciem na rurocigg tloczny oraz
kolumny tloczne.
Kazda ze studni bedzie posiadata zawieszong pompg, odpowiednie orurowanie i niezbgdng
armature odcinajgca, pomiarows j urzgdzenia energetyczno-sterownicze.
Teren w odleglosci co najmniej 1 m od wprowadzonej w grunt rury nalezy zabezpieczyé poprzez
wykonanie nawierzchni utwardzonej w pasie o szerokogci co najmniej 1 m liczac od zewngtrznej
obudowy studni ze spadkiem 2% w kierunku od studni, a przejscie rury studziennej przez
nawierzchnie utwardzong zostanie odpowiednio uszczelnione, co odpowiada wymogom par 33
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury ws warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.
Nawierzchnie utwardzone planowane do wykonania na terenie obiektu w ramach projektowanego
przedsiewziecia- chodniki i jezdnia z kostki betonowej, po uprzedniej rozbidrce istniejace]
nawierzchni z elementow prefabrykowanych.



Funkcjonowanie ukfadu transportu wody nie wigZe sig z wykorzystywaniem surowcéw, materiatéw
oraz paliw. llo$¢ wody zuzywanej dla potrzeb operacji technologicznych wynosi¢ bgdzie nie wigcej
niz 7 m*d.

Szacunkowe zapotrzebowanie na energi¢ podczas funkcjonowania obiektu wynosi:

e elektryczng ok. 60kW- zapotrzebowanie w energi¢ podczas funkcjonowania zrealizowanej
inwestycji

e cieplng- nie przewiduje sie wykorzystania energii cieplnej

e gazowg- nie przewiduje si¢ wykorzystania energii gazowej

Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje sie wykorzystanie energii elekirycznej, cieplnej
i gazowej.

Przewiduje sie zuzycie ok 2 t ropy do funkcjonowania maszyn i urzgdzen na terenie budowy.
Wykorzystanie wody na etapie realizacji inwestycji — ok.400 m?

Przewidywana ilo$é innych podstawowych surowcédw 1 materiatéw wykorzystywanych na etapie
realizacji inwestycji przedstawia si¢ nastgpujaco

¢ Rury z tworzywa— 1100 kg

* beton- 12 000 kg

 prefabrykaty betonowe- 8000 kg

+  kostka betonowa- 2 000 kg

« piasek, kruszywo- 6000 kg

» stal kwasoodporna- 2000 kg

« zbiorniki z tworzywa- 30000 kg

Projektowana inwestycja celu publicznego zar6wno na etapie realizacji jak i eksploatacji nie bgdzie
wywieraé trwatego i negatywnego wplywu na §rodowisko przyrodnicze.

Inwestycja omawiana jest przedsigwzigciem majacym na celu zapewnienie okreslonych
parametréw jakosciowych i ilosciowych wody przeznaczonej do wprowadzenia do systemu
zaopatrzenia w wode gminy Sulmierzyce z punktu widzenia obowigzujgcych przepiséw na
przedmiotowym terenie i zapewnienie ochrony przeciwpozarowej przyleglym obiektom.
Zastosowanie odpowiedniej technologii prowadzenia robdt, systemu uzdatniania wody
i postgpowania ze $ciekami technologicznym stanowi samo w sobie rozwiazanie chronigce
srodowisko.

Wody technologiczne popluczne podczyszczane zostang w odstojniku popluczyn , ktorego
pojemno$é zapewni ich podczyszezenie do parametréw umozliwiajacych ich odprowadzenie do
ziemi. Scieki z chlorowni oraz $cieki sanitarne gromadzone bedg w projektowanych szczelnych
zbiornikach bezodptywowych.

Ucigzliwosci dla $rodowiska oraz otoczenia wystepowaé beda gléwnie na etapie realizacji
inwestycji.

Przewidziano nastepujace dzialania zaradcze zapobiegajace negatywnemu wplywowi
funkcjonujgcego obiektu na elementy srodowiska. Nalezg do nich:

— umieszczenie urzgdzen moggcych emitowaé halas (agregaty pompowe, dmuchawa,
sprezarka), w budynku technologicznym, ktérego $ciany bedg stanowié bariere do
rozprzestrzeniania sie hatasu. Funkcjonowanie obiektu nie przyczyni sig¢ do zwigkszenia
halasu na terenie przylegltym

— uporzadkowane postepowanie ze Sciekami i odpadami.

Scieki z chlorowni  gromadzone bedg w szczelnym  zbiorniku bezodptywowym.

Scieki sanitarne gromadzone bedg w szczelnym  zbiorniku bezodptywowym.,

Ze wzgledu na rodzaj technologii wykonania (wykopy waskoprzestrzenne z pelnym umocnieniem
$cian wykopéw) inwestycja w zaproponowanym ukfadzie obiektéw nie bedzie zagrazala
rownowadze mas ziemnych, ani naruszala stosunkéw wodnych.
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Zastosowana technologia wykonywania wykopéw pod obiekty budowlane oraz przewody
podziemne, jak réwniez wybdr materialéw konstrukeyjnych dla podsypki, obsypki i zasypki
rurociggdw gwarantujg stabilno$é podloza. Zalecane zaggszczanie gruntu w wykopach bedzie
wystarczajace dla zapewnienia odpowiedniej stabilnosci podtoza w okresie eksploatacji. Wykonanie
sieci z tworzyw sztucznych oraz zbiornikéw z zachowaniem zalecanej przez producenta procedury
montazu jej elementéw oraz standardu wykonania zbiornikéw technologicznych gwarantuje
szczelno§é  systemu i zapobiega niekontrolowanym — wyciekom  $ciekdw  sanitarnych
i technologicznych oraz wody do $rodowiska.

Nie nalezy w tym przypadku obawia¢ si¢ infiltracji wod gruntowych do projektowanej sieci
i zbhiornikdw.

Budowa uzbrojenia podziemnego i innych budowli w zaproponowanym uktadzie nie powinna wiec
naruszaé istniejgce] rownowagi wéd podziemnych i powodowaé np. przesuszania niektdrych
powierzchni terenu.

W fazie eksploatacji urzadzei przewidzianych w projekcie nie powinny mie¢ miejsca sytuacje
zagrazajgce skazeniu podioza gruntowego oraz woéd podziemnych, gdyz system zostal
zaprojektowany jako szczelny i z materialéw trwalych, zgodnie z zasadami obowigzujacymi w
inzynierii wodnej i sanitarnej. Ponadto wszelkie elementy technologii bgda objete monitoringiem
pozwalajagcym na szybkie reagowanie w razie ewentualnej awarii.

Inwestor przewidzial nastepujgce dziatania zapobiegawcze:

1. Roboty organizowane beda w taki sposob aby minimalizowaé ilo§¢ powstajacych odpaddw
budowlanych.

Wszystkie odpady wytwarzane w trakcie realizacji przedsigwzigcia begdg magazynowane
w sposéb selektywny w pojemnikach ustawionych w wyznaczonym miejscu na terenie
prowadzenia rob6t budowlanych. Miejsce do czasowego magazynowania wytworzonych
odpadéw w miare mozliwosci winno mieé utwardzone podloze oraz powinno byt
zabezpieczone przed dostepem 0s6b nieupowaznionych. Wytworzone odpady przekazywane
beda podmiotom posiadajgcym wymagane prawem decyzje administracyjne w zakresie
gospodarowania odpadami, réwniez w zakresie transportu odpadow.

Ziemie z wykopéw czasowo zostang magazynowaé w sposéb uporzgdkowany,
w wyznaczonym miejscu z podzialem na ziemig¢ urodzajng i pozostalg, a nastgpnie
w sposéb selektywny zagospodarowane na terenie inwestycji. Nadmiar urobku lub gruntu
traktowany bedzie jako odpad do wywiezienia z terenu budowy w sposdb zorganizowany do
sktadowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2. Do prac budowlanych wykorzystywane bgda maszyny i urzadzenia w dobrym stanie

technicznym. Stosowane materialy budowlane powinny byé odporne na wyplukiwanie
substancji, ktére mogg  spowodowaé  zanieczyszczenie  wdéd  podziemnych
i powierzchniowych. Prace budowlane beda prowadzone wylacznie w porze dziennej,
w oparciu o opracowany harmonogram, a emitowany halas bedzie przejsciowy i po
zakonczeniu realizacji inwestycji nie bgdzie wystgpowal.
Plac budowy oraz zaplecze materiatowo-sprzgtowe zorganizowaé w sposéb zapewniajgcy
oszczedne Kkorzystanie z terenu i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni, a po
zakoficzeniu prac teren przywrécié¢ do stanu pierwotnego. Zaplecze zabezpieczy¢ w sposéb
uniemozliwiajagcy  przedostanie  si¢  szkodliwych  zwigzkéw  do  $rodowiska
gruntowo-wodnego.

3. Roboty ziemne prowadzone bgda w sposéb maksymalnie ograniczajacy szkody
w §rodowisku, zapewniajac maksymalng ochrone gleby przed erozja, ruchami masowymi
wody. Po pracach budowlano- montazowych teren nalezy obsia¢ trawg.

Prace prowadzone bedg w sposéb niezagrazajacy $rodowisku gruntowo wodnemu,
minimalizujgc zmiany stosunkéw wodnych, gdyz teren bedzie zabezpieczony przed
mozliwoscig przyspieszonego odplywu wod w szczegblnosei w czasie ulewnych opaddw.



4. Celem ograniczenia ujemnego wplywu wykonywania prac budowlanych w zakresem
pylenia i uciazliwodci akustycznych dla otoczenia nalezy do realizacji rob6t zastosowane
bedg nowoczesne maszyny i urzadzenia o niskiej emisji hatasu do $rodowiska, w dobrym
stanie technicznym. Celem ograniczenia emisji substancji do powietrza ze spalania paliw w
silnikach, eliminowana bedzie praca maszyn i urzadzei na biegu jatowym.

5. Prace budowlane beds prowadzone wylgeznie w porze dziennej, w oparciu o opracowany
harmonogram, a emitowany halas bedzie przejsciowy i po zakoficzeniu realizacji inwestycji
nie bedzie wystgpowal. Srodki transportu przewozacych materialy pylace bedg odpowiednio
zabezpieczone przed rozprzestizenianiem si¢ pytu.

Projektowane przedsigwzigeie na ctapie realizacji 1 eksploatacji nie stwarza zagrozenia
wprowadzania do §rodowiska substancji lub energii ze wzgledu na technologie wykonania i odbioru
robét oraz ze wzgledu na sposéb eksploatacji obiektow.

7 projektowanego uldtadu uzdatniania wody $cieki pochodzace z phukania filtréw po
podczyszezeniu w odstojniku popluczyn odprowadzone zostang do gruntu za pomoca studni
chionnych.

Odplyw $ciekow technologicznych z obiektu nie przekroczy ilosci 7 m*/d.

$cieki z chlorowni odprowadzane do projektowanego szczelnego zbiornika bezodptywowego
zlokalizowanych na terenie projektowanego obiektu.

Scieki z bytowo-gospodarcze odprowadzane do projektowanego szczelnego zbiornika
bezodptywowego zlokalizowanych na terenie projektowanego obiektu.

Pogladowa iloéé éciekéw z chlorowni- 100 1/rok

Pogladowa ilo$¢ sciekow bytowo-gospodarczych- 500 l/rok

Scieki bytowe powstawaé beda na etapie funkcjonowania i realizacji inwestycji.

7 uwagi na znaczny udzial powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni
utwardzonych i szczelnych oraz warunki geotechniczne na przedmiotowym terenie pozwalaja
stwierdzié, ze wody opadowe i roztopowe nie bgdg gromadzily ani zalegaly na terenie dzialki.
Zagospodarowania zostang na terenie powierzchni dziatki nr 267/1 poprzez infiltracje do gruntu
o wystarczajacych wlasciwosciach filtracyjnych.

Nie przewiduje si¢ przyspieszonego odplywu wéd opadowych ze wzglgdu na lokalng retencje
wynikajaca z powierzchni biologicznie czynnej i korzystnych parametrow filtracyjnych gruntu.

7 uwagi na dorazng dezynfekcje podchlorynem sodu mozliwe jest powstanie odpadéw plynnych
w postaci §ciekéw z chlorowni, ktére magazynowane beda w projektowanym w szczelnym
zbiorniku bezodplywowym na terenie obicktu.

Nie mozna okreéli¢ ilodci $ciekéw z chlorowni, gdyz co do zasady transport i dozowanie
podchlorynu sodu jest procesem hermetycznym. Zbiornik na $cieki z chlorowni posiada¢ bedzie
wystarczajgcg  objetos¢  do przejecia zapasu podchlorynu sodu z instalacji w budynku
technologicznym.

W przypadku zapetnienia zbiornika na cieki z chlorowni bedzie on oprézniany przez
specjalistyczng jednostke posiadajgcg stosowne zezwolenia.

Scieki sanitarne z budynku do projektowanego bezodplywowego zbiornika na $cieki sanitarne.
Odpady state komunalne — nie przewiduje sie ich powstawania na etapie eksploatacji obiektu.

Tlosci $ciekéw bytowo-gospodarczych i odpadéw komunalnych nie okresla sig. Beda to ilosci
znikome ze wzgledu na fakt, ze obiekt nie wymaga stalej obstugi oraz na terenie obiektu nie
przewiduje si¢ miejsc pracy stafej.

7 uwagi na dorazng dezynfekcje podchlorynem sodu mozliwe jest powstanie odpadéw ptynnych
w postaci §ciekéw z chlorowni, ktére magazynowane beda w projektowanym szczelnym zbiorniku
bezodplywowym na terenie obiektu. Co do zasady transport i dozowanie podchlorynu sodu jest
procesem hermetycznym. Zbiornik na écieki z chlorowni posiadaé bedzie wystarczajacg objgtosé do
przejecia zapasu podchlorynu sodu z instalacji w budynku technologicznym.

W przypadku zapelnienia zbiornika na écieki z chlorowni bedzie on oprézniany przez
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specjalistyczng

jednostke posiadajaca stosowne zezwolenia w zakresie odbioru i transportu tego rodzaju $ciekow
i zagospodarowane zgodnie z obowigzujgeymi przepisami.

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku bedg gromadzone w projektowanym  zbiorniku
bezodptywowym. W przypadku zapehienia zbiornika na $cieki sanitarne bgdzie on oprézniany
przez specjalistyczng

jednostke posiadajgcy stosowne zezwolenia w zakresie odbioru i transportu tego rodzaju $ciekow
i zagospodarowane zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

Obiekt zaprojektowano jako bezobstugowy , dzialajacy w pelnej automatyce, brak stanowisk pracy
statej, przebywanie obstugi sporadyczne wylacznie dla potrzeb prac konserwacyjnych
1 serwisowych.

Odpady stale komunalne — nie przewiduje sie ich powstawania na etapie eksploatacji obiektu, gdyz
obiekt nie wymaga stalej obstugi oraz na terenie obiektu nie przewiduje si¢ miejsc pracy stalej.

Do wzadzen, ktére mogg stanowié¢ zrodla halasu, ktére bgda zainstalowane na obiekcie naleza:
pompy

giebinowe — zlokalizowane pod ziemis w studniach glebinowych oraz zestaw pomp
technologicznych w budynku.

Ze wzgledu na fakt, ze urzadzenia technologiczne beda pracowaly w pelnej automatyce, obiekt nie
wymaga stalej obstugi oraz na terenie obiektu nie przewiduje sie miejsc pracy stalej, dlatego tez nie
ma obowigzku rozwazania ucigzliwosci akustycznej dla 0séb przebywajacych w pomieszezeniach
technologicznych budynku hydroforni.

Najblizsze tereny objete ochrong akustyczna w $wietle rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnial4.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w érodowisku (dz. U. Nr 120, poz
826) w postaci budownictwa jednorodzinnego to budynki usytuowane w odlegtodei ok 90 m od
budynku technologicznego .

Z uwagi na fakt usytuowania tych wzadzen w takie] odlegtosci od budynkéw mieszkalnych,
przewiduje sie

zastosowanie cichobieznych silnikéw pomp stacjonarnych w budynku technologicznych, izolacje
akustyczng w postaci Scian zewnetrznych budynku technologicznego dla pracujacych pomp, prace
pomp glebinowych naturalnie izolowanych od $rodowiska atmosferycznego zwierciadlem wody
1 warstwg gruntu, nie nastapi negatywne oddziatywanie planowanego przedsiewziecia na budynki
mieszkalne w zakresie emisji hatasu. Dzieki temu spetnione begdg limity halasu wynikajace
z rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 1. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w §rodowisku (dz. U. Nr 120, poz 826).

Ze wzgledu na izolacyjno$¢ akustyczna zewnetrznych przegréd budynku technologicznego
przewidywary poziom hatasu na zewngtrz budynku na terenie obiektu nie przekroczy 40 dB.
Mozna jednoznacznie stwierdzié, ze oddzialywanie planowanego przedsigwziecia w zakresie emisji
hatasu nie bgdzie wykraczato poza budynek technologiczny zlokalizowany w caloéci na terenie, do
ktorej inwestor posiada tytul prawny .

Na etapie eksploatacji obiektu przewiduje si¢ emisje zanieczyszczen atmosferycznych z obiektu ze
wzgledu na planowany brak emitoréw.

Na etapie rob6t budowlanych przewiduje si¢ wytworzenie sciekéw bytowych w ilosci ok. 2m? na
caly okres budowy. Organizacja placu budowy powinna uwzgledniaé mozliwo$é korzystania
pracownikéw z przeno$nych kabin sanitarnych np. typu TOI TOL.

Generalnie w zwigzku z realizacjg i funkcjonowaniem przedsigwzigeia planuje sie czgiciowe
utwardzenie terenu. Wody opadowe i roztopowe z powierzehni dachu budynku technologicznego
I pomocniczego bgdg zagospodarowane na dziatce obiektu poprzez sptyw powierzchniowy po
powierzchniach biologicznie czynnych i infiltracje.

W trakcie realizacji planowanego przedsiewziecia i funkcjonowania zrealizowanego
przedsigwzigeia powstang odpady, ktérych kody i szacowane ilosci opisano w punkcie 15 karty




informacyjnej  przedsigwzigcia. Odpady zbierane bedg selektywnie, magazynowane
w przystosowanych do tego pojemnikach lub tymczasowych punktach magazynowania oraz
systematycznie wywozone przez podmioty posiadajgce stosowne zezwolenia w taki sposdb, zeby
nie naruszy¢ intereséw o0sob trzecich, nie zanieczyécié ani nie zdegradowaé elementéw

srodowiska, a w szczegdlnosci istniejgcych studni ujgcia wod podziemnych.

Na etapie realizacji inwestycji Zroédlami emisji halasu jest halas powstajacy podezas prac
budowlanych i rozbiérkowych. Bedzie on zwigzany wylacznie z praca cigzkich maszyn takich jak
spycharko-fadowarka oraz ruchem pojazdéw cigzarowych (wywrotka). Projektowane obcigzenie
ruchem na czas inwestycji:

- ilo$¢ samochodéw osobowych - 1szt./dobe — tam i z powrotem

- ilod¢ samochodéw cigzarowych i innych pojazdéw — 8szt./dobe tam i z powrotem

Etap realizacji przedsigwzigcia nie bedzie potencjalnym zZrédlem emisji substancji pytowych
i gazowych do srodowiska. Ze wzgledu na charakter prac mozliwy jest jedynie bardzo
krétkotrwaly wzrost zapylenia w sgsiedztwie terenu objetego projektem.

Na etapie realizacji inwestycji zrédlem oddzialywan w zakresie emisji pyléw i gazéw beda:
maszyny budowlane wykorzystywane przy budowie obiektu, pojazdy transportujace materiaty
stuzace do budowy, przechowywanie sypkich materialéw budowlanych, szlifowanie i ciecie
materiatdéw budowlanych,

Na etapie realizacji przedsigwzigcia wytwarzane bedg odpady o nastepujacych kodach wg

Rozponzqdzema Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.

poz. 1923) i szacunkowej ilosci wyszczegdlnionej ponize;:

17 05 04- gleba i ziemia w tym kamienie w ilosci szacunkowej do 120 m?

17 03 02- kruszywo asfaltowe lub destrukt asfaltowy w ilodci szacunkowej do 25 m?

1501 01- opakowania z papieru i tektury w ilosci szacunkowej do 100 kg

15 01 02- opakowania z tworzyw sztucznych w ilosci szacunkowej do 100 kg

20 03 O1- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w ilosci szacunkowej do 200 kg

15 02 03- sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania
ochronne inne niz wymienione w 15 02 02, Szacowana ilo$¢ odpadéw tego kodu — 30 kg

17 04 05 -odpady stalowe i zeliwne z rozbi6rki urzadzen, instalacji i elementéw konstrukeyjnych-
ok. 20 ton

Co do zasady powstajgce odpady podczas robot na terenie inwestycji beds sukcesywnie

gromadzone na terenie dziatki hydroforni w sposéb zorganizowany i selektywny lub wywozone. Za

organizacje wszelkich prac lacznie z przemieszczaniem materialéw i odpadéw, magazynowaniem

odpaddéw i materialéw oraz ruchem, pracg i postojem urzgdzen oraz maszyn odpowiedzialny bedzie

kierownik budowy, ktéry winien respektowac interesy oséb trzecich oraz zapewnié bezpieczenstwo

istniejgcych studni gtebinowych ujecia wéd podziemnych,

Roboty budowlane realizowane bgdg odcinkami i etapowane oraz w taki sposéb aby minimalizowaé

ilos¢ powstajacych odpadéw budowlanych.

Ziemia z wykopéw czasowo zostanie magazynowana w sposob uporzadkowany, w wyznaczonym

miejscu z podziatlem na ziemif; urodzajng i pozostala, a nastgpnie réwniez w sposob selektywnie

zagospodawwana na terenie inwestycji. Nadmiar urobku lub gruntu traktowany bedzie jako odpad

do wywiezienia z terenu budowy w sposdb zorganizowany do skfadowania zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie odpady wytwarzane w trakcie realizacji przedsigwzigcia bedq magazynowane w sposéb

selektywny w pojemnikach ustawionych w wyznaczonym miejscu na terenie prowadzenia robot

budowlanych Miejsce do czasowego magazynowania wytworzonych odpadéw w miare mozliwosci

winno mie¢ utwardzone podtoze, nie naruszaé bezpieczenstwa istniejacych studni glebinowych oraz

powinno byé¢ zabezpieczone przed dostgpem o0séb nieupowaznionych. Wytworzone odpady

przekazywane bedg podmiotom posiadajagcym wymagane prawem decyzje administracyjne
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w zakresie gospodarowania odpadami, réwniez w zakresie transportu odpadéw.
llodci odpadéw wytwarzanych na etapie funkcjonowania projektowanego przedsigwzigeia beda
minimalne i wynika¢ beda wylacznie z czynnosei serwisowych.
Kod odpadéw przewidywanych w czasie eksploatacji przedsiewziecia wg Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. poz. 1923) oraz
szacunkowe iloéci ich wytwarzania :
15 02 03- sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki i ubrania
ochronne inne niz wymienione w 15 02 02 Szacowana ilo$¢ odpadéw — do Skg/ rok
1501 01 - opakowania z papieru i tektury w ilosci szacunkowej do 1 kg/rok
15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych w ilosci szacunkowej do 1 kg/rok
19 13 08 — odpady ciekle i stezone uwodnione odpady ciekle z oczyszczania wod podziemnych
(osad z odstojnika popluczyn) — ok 3 m3/rok

Postgpowanie z odpadami w czasie eksploatacji obicktu bedzie tozsame z ich magazynowaniem
i zagospodarowaniem tak jak to opisano dla fazy realizacji przedsigwzigeia.
W wyniku realizacji przedsiewziecia nie zachodzi konieczno$é prac rozbiérkowych przedsigwzigé
moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko.
W ramach przedmiotowego przedsiewzigeia rozbidrce ulegna wszelkie istniejace niezdatne do
uzytku obiekty oraz instalacje i urzgdzenia technologiczne.
Istniejace zbiorniki wody czystej zewnetrzne o masie 30 T, beda zdemontowane zgodnie ze sztuka
budowlang przy uzyciu dzwigu.

W zakresie budynku technologicznego, rozbiérce mogg ulec $ciany oraz istniejace
fundamenty pod urzadzenia i instalacje technologiczne.
Inne elementy prefabrykowane oraz przewody podziemne wydobywane z gruntu, po odkopaniu
demontowane beda przy uzyciu dZwigu.
W zakresie instalacji technologicznych i urzadzen rozbidrce ulegng 2 pompy glebinowe, pompy
sieciowe, sprezarki- 2 szt., orurowanie stalowe, zbiorniki hydroforowe.

Z up. Wéjta
ektronicznie podpisan,
'J u Styn a i‘rzelz Justyna L?rbif\ska ¢
Urbariska Tesis oo
Kierownik Referatu
Rolnictwa i Ochrony Srodowiska
y
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