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Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajeczynie, dziatajac na podstawie art. 3 pkt 2
ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 59 z
pdin. zm., ost. zm. Dz. U. z 2020 r., poz. 1337), art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodeg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437
z pdin. zm.), w zwigzku z przepisami § 24 pkt 1§ 25 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz.
2294 z pdin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.11.2020 r., otrzymanego od wspélnikéw spofki
cywilnej KOMA Zaktad Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c. Jan Koztowski, Barttomiej Koztowski
(data wptywu do PSSE w Pajecznie 04.11.2020 r.)

postanawia
uzgodni¢ pozytywnie, pod wzgledem wymagari higienicznych i zdrowotnych, przedtozony projekt
budowlany pn.: ,Przebudowa i rozbudowa hydroforni w miejscowosci Dgbréwka, gm. Sulmierzyce
dz. nr: 267/1, obreb 0005 Dabréwka, nr jednostki ewidencyjnej: 100908_2 Sulmierzyce” z
zastrzezeniem, ze kazdy materiat i wyrdb uzywany do uzdatniania wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi posiada¢ bedzie pozytywna ocene higieniczng Paristwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Pajecznie.

UZASADNIENIE
Parstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajecznie, po zapoznaniu sig z przedtozonym
projektem budowlanym pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa hydroforni w miejscowosci Dabréwka, gm.
Sulmierzyce dz. nr: 267/1, obreb 0005 Dabréwka, nr jednostki ewidencyjnej: 100908_2
Sulmierzyce”, stwierdzit.
Przedstawione w projekcie rozwigzania obejmuja:

e przebudowe budynku technologicznego hydroforni,

e przebudowe i remont budynku pomocniczego na terenie obiektu,

e wymiane obudowy dwdch istniejgcy studni gtebinowych i wyposazenie tych studni w nowe
pompy glebinowe z niezbednymi instalacjami i urzadzeniami stuzgcymi do  poboru wéd
podziemnych,

e budowe trzech zewnetrznych zbiornikéw na wodg czystg o pojemnosci V=100 m?® kazdy,

e budowe prefabrykowanej komory podziemnej z pompg posrednig,
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° budowe zewnegtrznych przewoddéw (sieci i instalacji) wodociggowych, kanalizacyjnych,

: elektroenergetycznych dla funkcjonowania obiektu,

s b/’l’JdéWQ 2-komorowego odstojnika poptuczyn dla poszczegéinych wéd technologicznych
(poptuczyn z ptukania filtrow) wraz z 2 studniami chtonnymi z kregéw betonowych,
stuzgcych do odprowadzania tych wéd do ziemi,

> budowe zbiornikéw bezodptywowych na $cieki sanitarne ina $cieki z chlorowni,

»  budowe utwardzenia nawierzchni terenu z kostki brukowej,

@ wymiang ogrodzenia obiektu z bramg wjazdowa.

Proces uzdatniania wody pobieranej z dwdch studni gtebinowych S1 i S2, polegaé¢ bedzie na
usuwaniu zwigzku Zelaza i manganu w urzadzeniach technologicznych takich jak aerator i filtry ze
ztozem kwarcowo- katalitycznym. Woda po uzdatnieniu magazynowana bedzie w 3 zbiornikach
magazynowych, skad za pomoca pompy posredniej i zestawu pompowo-hydroforowego
zlokalizowanego w budynku technologicznym podawana bedzie do sieci wodociagowej.

Instalacje i urzadzenia technologiczne zaprojektowano na wydajnoéé 780 m3/d i 36 m3/h z
uwzglednieniem w perspektywie 20% wzrostu zapotrzebowania na wode, przy czym ilo$é pobieranej
z ujecia wody nie bedzie wigksza niz okreslona w pozwoleniu wodno-prawnym Zn.: 05.6341.24.2013
z dnia 20.12. 2013,

W uktadzie technologicznym uzdatniania wody zaprojektowano:

e 3 zbiorniki na czysta wode podziemno-naziemne z rur Weholite SN 8 lub réwnowaznych o
dtugosci 18 m i o érednicy 3 m, zagiebione w gruncie okofo 1,5 m, wyposazone w dwa
zamykane wiazy, wentylacje wywiewna oraz krééce umozliwiajace potaczenie z przewodami
doptywu, odptywu, przelewu i spustu wody,

e dwie prefabrykowane, wyniesione obudowy studni S1 i S2. Wokét obudowy studni
zaprojektowano opaske o szerokosci 0,8 m z kostki betonowej, ze spadkiem 2% w kierunku
od studni. W obudowach studni zamontowane bedg gtowice studni z wyjéciem na rurociag @
80 mm oraz kolumny ttoczne @ 80 mm. Podstawa obudowy studni o wymiarach: dtugo$é -
1,66 m, szerokosc¢ - 1,1 m, grubos¢ - 0,10 m, wykonana w konstrukcji stalowej azurowej,
obudowana szczelng powtokg z laminatu poliestrowo-szklanego w catoéci  wypetniona
piankg poliuretanowa, stanowiacy ocieplenie podstawy. Pokrywa wykonana z laminatu
poliestrowo-szkianego z ociepleniem z pianki poliuretanowej o grubosci 50 mm. Kominek
wentylacyjny zabezpieczony przed przedostawaniem sie wody do wnetrza obudowy studni.
W studni zaprojektowano migdzy innymi:

o gtowice studni gtebinowej 14 cali z orurowaniem i z kotnierzem obrotowym,
manometr 0 - 1,6 MPa,
wodomierz dla armatury o $rednicy @ 80 mm,
odcinek rurociggu @ 80 mm ze stali kwasoodpornej z zaworem czerpalnym,
przepustnica zwrotng bezkotnierzowg @ 80 mm,
przepustnice zwrotng bezkotnierzowa @ 80 mm dla armatury,
kolano zeliwne dwukotnierzowe ze stopka,
bloczek oporowy, rure ttoczng,
pompe glebinowa PEHD @ 90 mm,
rure @32 mm do pomiaru wody w studni,
rure @ 32 mm do wprowadzenia ,Cluwo”,

o podejscie rury wodociggowej ze stali kwasoodpornej @ 80 mm.
e odstojnik poptuczyn z kregdw betonowych prefabrykowanych Dn 2000 mm (Dz 2300 mm), z
wiazem kanatowym zeliwnym Dn 625 mm typu lekkiego, klasy A15. Na powierzchniach
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betonowych stykajacych sig z gruntem przewidziano zastosowanie abizolu R i P. W osadniku
zaprojektowano pompke tréjfazowy IFS0T o wydajnosci 3 m3/h o ciénieniu podnoszenia 3-
4 m i o mocy 0,37 kW/230V, umozliwiajaca odpompowanie wéd nadosadowych po okresie
8 godzinnej sedymantacji,
studnie chtonne cylindryczne z kregéw zelbetowych o nastepujgcych parametrach: $rednica
Dn1500 mm, wysokos¢ catkowita hc = 2,80 m, wysokoéé¢ warstwy filtrujacej hs = 1,2 m,
poziom wod poptucznych nad warstwg filtracyjna h = 0,2 m, zdolnoé¢ chtonna
0,00083rn*/s,
zestaw aeracji o $rednicy Dn = 1000 mm i objgtosci mieszania V = 1,55 m®, rzeczywisty czas
kontaktu T=155s, ze specjalng blacha ochronna umozliwiajgcg prawidtowe odpowietrzenie,
wyposazony w system wstepnego mieszania wody z powietrzem (natlenienie 8,0 — 9,0
mg/1 0,) sktadajacy sie z nastepujacych urzadzer:
2 sprezarki tlokowe bezolejowa np. typ KCT 401-250 St ze zbiornikiem 250 | z funkcjg
automatycznego restartu lub réwnowaing, ktére pracowaé bedg naprzemiennie, o
nastgpujacych parametrach Q1 = 15 m*/h, p = 0,8 MPa, P = 2,4 kW
4 kompaktowe zestawy filtracyjne FIC/160/6126 lub réwnowazne o nastepujacych
parametrach (dla 1 zestawu): $1,2 M, Hyacake =1,6 M, A= 1,13 m?, Fyaq 4,552 m%
rzeczywista predkos¢ filtracji v = 7,91 m/h, ze zlozem kwarcowym i katalitycznym,
przeznaczone do jednostopniowej filtracji, w ktérych nastepowad bedzie odzelazianie i
odmanganianie,
system regeneracji filtra powietrzno-wodny planowany w 4 etapach: spust wody znad zfoza,
ptukanie powietrzem, ptukanie woda, stabilizacja woda surowg, w ktérym zaprojektowano:
o dmuchawe | stopnia bocznokanatowa DIC, o parametrach: typ dmuchawy 40 R MD,
P=4,0kW, H=5,0m, Q=108 m*/h,
O zestaw pompy ptucznej TP 100-130/4/4,0 kW lub réwnowazny o parametrach: Q =
56,0 m’/h, Hy =11-12 mH,0, P = 4,0 kW,
pompownie gtéwng — zestaw hydroforowy pomp Il stopnia ZH-ICP/W 4.20.4/5,5 kw
wyposazony w pompe IPC 5.7 1,5 kW sktadajacy sie z 3 pomp glédwnych i 1 pompy
rezerwowej oraz pompy nocnej. Parametry techniczne pomp Q max = 72,0 m>/h dla pracy
3 pomp, H=42,0 m, P= 3x5,5 kW = 16,5 kW,
pompe zalewajacq zestaw hydroforowy Ii stopnia TP 80-170/4 A-F-A-BQQE-KX3, o mocy
N=4,0 kW, P= 0,85 kW, wydajnosci osuszania 50 I/dobe,
istniejacy dozownik podchlorynu sodu o nastepujacych parametrach: Q = 72,0 m*/h, C=150
g/, zadana dawka chloru Q = 0,6 g/m®. Zatozono dozowanie podchlorynu sodu w dwéch
miejscach, tj. na rurociggu wody uzdatnionej podawanej na zbiorniki retencyjne poprzez
impulsy z przeptywomierza wody surowej oraz na rurociggu wody podawanej do sieci
poprzez impulsy z przeptywomierza na sieci,
osuszacz powietrza AMB 50, o nastepujgcych parametrach: wydajnoéé wentylatora Q=800
m’/h,
rurociagi technologiczne:
o rurocigg wody surowej od wejécia do stacji do zestawu aeratora Q=36m>/h, DN 100
mm, Dz =114,3 mm, v = 1,047 m/s,
O rurocigg wody napowietrzonej od zestawu aeracji do zestawdéw filtracyjnych
Q=36m3/h, DN 100 mm, Dz = 114,3 mm, v= 1,047 m/s,
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o rurociag wody uzdatnionej od zestawdw filtracyjnych do wyjscia ze stacji Q=36m’/h,
DN 100 mrm, Dz = 114,3 mm, v= 1,047 m/s,
o rurociagg wody uzdatnionej od wejécia rurociggu ze zbiornika retencyjnego do
zestawu pomp Il stopnia Q =72m%/h, DN 150 mm, Dz = 168,3 mm, v = 1,384 m/s,
o rurocigg wody uzdatnionej od zestawu pomp Il stopnia do sieci wodociggowej,
Q=72m>/h, DN 150 mm, Dz = 168,3 mm, v = 1,384 m/s,
o rurocigg wody plucznejQ = 54m?3/h, DN 125 mm, Dz= 139,7 mm, v =1,549 m/s.
W budynku technologicznym zaprojektowano instalacje: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej,
wentylacji (w chlorowni zapewniajgca 8 wymian/h W pomieszczeniach socjalnych zaprojektowano
wykoriczenie $cian i posadzek umotliwiajgce utrzymanie pomieszczen w czystosci.
Przewidziano zastosowanie urzadzen posiadajacych atesty PZH.
W éwietle powyiszego, przedioiony projeki budowlany nalezato uzgodnié pozytywnie pod
wazgledem higienicznym i zdrowotnym, z zastrzeieniem Ze kazdy materiat i wyréb uzywany do
uzdatniania wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi posiada¢ bedzie pozytywnag oceng
higieniczna Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajecznie.

Niniejsze uzgodnienie jest waine fgcznie z rysunkiem, na ktorym znajduje sie klauzula uzgodnienia
Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajecznie.
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