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OPIS TECHNICZNY
do projekiu przebudowy i rozbudowy hydroforni
w m. Dgbréwka gm. Sulmierzyce
Budynek technologiczny i budynek pomocniczy

1.  DANE OGOLNE
1.1 Inwestor: Gmina Sulmierzyce
1.2 Adres: Dabréwka gm. Sulmierzyce
2 PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1.  Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
2.2.  Przepisy prawa budowlanego oraz warunki techniczne.
2.3. Wytyczne oraz uwagi Inwestora.
2.4. Wizjalokalna i inwentaryzacja.
3. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie dotyczy projektu przebudowy budynku technologicznego.
Inwestycja znajduje si¢ na terenie hydroforni w Dabrowece.
STAN ISTNIEJACY

3.1. Budynek hydroforni

Budynek hydroforni jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym.
Konstrukcja budynku jednotraktowa o uktadzie podtuznym, wykonanym z elementow
prefabrykowanych.
Fundamenty — tawy Zelbetowe posadowione na glebokosci
1,0m ponizej terenu.
Sciany zewnetrzne budynku wykonano z blokéw $ciennych kanatowych ocieplonych
betonem komodrkowym.
Wience zelbetowe z elementéw prefabrykowanych, spetniajace role nadprozy okiennych
1 drzwiowych.
Stropodach z prefabrykowanych plyt kanatowych o rozpietosci modularnej 6,0m.
Stropodach niewentylowany, dach dwuspadkowy (5%) — spadki wykonane w warstwie
ocieplenia z zuzla.
Izolacje termiczng stropodachu stanowi zuzel spadkowy 1 styropian gr.3cm.
Pokrycie dach z dwdch warstw papy asfaltowej na lepiku + warstwa papy zgrzewalnej
nawierzchniowe;j .
W Scianie podluznej wykonano dwa wejscia: do hali technologicznej i do zaplecza,
w Scianie szczytowej znajduje si¢ wejscie do chlorowni.



Budynek wyposazono w instalacje elektryczng i wod.-kan.

W budynku na potrzeby hydroforni wydzielono:
- pomieszczenie obstugi

korytarz

- pomieszczenie sanitarne

pomieszczenie elektryczne

- pomieszcznie hydroforni

chlorowni

3.2. Budynki pomocniczy

Od strony poélnocnej dziatki usytuowany jest budynek pomocniczy.

Budynek zostat wykonany w technologi tradycyjnej murowane;j.

Sciany murowane na $cianach fundamentowych betonowych.

Stropodach pelny z plyty zelbetowej opartych przegubowo na $cianach zewnetrznych.
Dach jednospadowy pokryty papg asfaltows.

Budynek wyposazono w instalacje elektryczna.

W budynku wydzielono dwa pomieszczenia gospodarcze z oddzielnymi

wejsciami od strony potudniowe;.

5. OCENA TECHNICZNA BUDYNKOW

5.1.  Aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektdw.

Aktualne warunki gruntowe rozpoznano na podstawie odwiertu.

Pod warstwa gleby o gr. 0,30m stwierdzono nastgpujace uwarstwienie gruntu:
0,30 — 1,00m piasek pylasty
1,00 - 2,00m piasek srednioziarnisty
2,00 —4,00m piasek niewysortowany

Wody gruntowej w otworze nie stwierdzono.
Warunki gruntowe okresla si¢ jako proste.

Obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej.

5.2. Budynek technologiczny
Ekspertyza techniczna elementéw konstrukeyinych budynku.

5.2.1. Konstrukeje budynku sprawdzono w oparciu o obowigzujgce
normy i przepisy prawne:
- PN-EN 1990: Eurokod 0 — Podstawy projektowania konstrukcji.

- PN-EN 1991-1-1: Eurokod 1 — Oddziatywania na konstrukcj¢. Oddziatywania ogdlne.

Ciezar objetosciowy, ciezar wlasny, obcigzenie uzytkowe w budynkach.



- PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-80/B-02010/Az1:2006 — Obcigzenie klimatyczne.
- PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
5.2.2. Uktlad konstrukeyjny obiektu, zastosowane schematy.

Przebudowywany budynek wykonany w konstrukeji jednotraktowe;j
z elementéw prefabrykowanych montowanych metodg uprzemystowiong.
Sciany zewnetrzne podluzne w rozstawie osiowym 6,00m z prefabrykowanych
blokdw Sciennych kanatowych ( 302x119x38 cm).
Na $cianach prefabrykowane wience zelbetowe o przekroju ,,L.”, stanowigce
jednoczesnie nadproza.
Na wienicach ulozone zostaly prefabrykowane4 plyty kanatowe o rozpigtosci
modularnej 6,00m.
W obliczeniach sprawdzajacych przyjeto:

- obcigzenia ciezarem wlasnym i warstwami pokrycia dachu

- obcigzenia $niegiem - II strefa

- obcigzenia wiatrem — I strefa

5.2.3. Ocena elementow konstrukcji

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej i wykonaniu miejscowych odkrywek

dokonano oceny poszczegdlnych elementéw konstrukceji budynku.

- Lawy fundamentowe Zelbetowe i $ciany fundamentowe — w stanie technicznym
dobrym

- Sciany nadziemia ( zewnetrzne i wewnetrzne ) — bez spekail, w stanie
technicznym dobrym. Przegrody zewnetrzne nie posiadajg wymaganego
wspdlczynnika przenikania ciepta — wymagajg docieplenia.

- Wieniec zelbetowy prefabrykowany — bez zarysowan i ugiec,
w stanie technicznym dobrym.

- Plyty stropowe kanalowe o rozpietosci 6,00 m
bez zarysowan i ugie¢ w stanie technicznym dobrym.

- Pokrycie dachu z papy asfaltowej, rynny dachowe, rury spustowe i obrobki
blacharskie — stan techniczny dostatecznym.
Ze wzgledu na niedostateczng izolacj¢ termiczng stropodach wymaga docieplenia.

- Stolarka okienna i drzwiowa i §lusarka - w stanie technicznym dostatecznym.

Opinia techniczna o stanie budynku okre$lajaca mozliwo$¢ przebudowy.

Dokonane ogledziny i ocena techniczna poszczegdlnych istniejgcych elementow
konstrukeyjnych budynku pozwalaja na stwierdzenie, Ze konstrukcja budynku znajduje si¢ w
ogo6lnym stanie technicznym dobrym i po wykonaniu projektowanej przebudowy bedzie
si¢ nadawala do dalszej eksploatacji.

7 dokonanej analizy technicznej wynika, Ze nie stwierdzono przekroczenia standow
granicznych no$nosci konstrukeji. Stan podloza gruntowego okresla sig jako stabilny.



5.3. Budynek pomocniczy
Ekspertyza techniczna elementéw konstrukcyijnych budynku.

Budynek wykonano jako murowany z cegly ceramicznej pelne;j.
Sciany zewnetrzne grubosci czgéciowo 1 cegly - czesei wschodnia
i czesciowo ¥4 cegly — czg$¢ zachodnia, z obustronnym tynkiem
cem.- wap. Stropodach stanowi ptyta zelbetowa wykonana ze spadkiem 9%,
pokrycie dachu — papa asfaltowa.
Ocena elementéw konstrukeji

Sciany fundamentowe — w stanie technicznym dobrym

Sciany nadziemia ( zewngtrzne i wewngtrzne ) — bez spekan, w stanie
technicznym dostatecznym.

Plyty stropowa zelbetowa

bez zarysowan i ugie¢ w stanie technicznym dobrym.

Pokrycie dachu z papy asfaltowej, rynny dachowe, rury spustowe i obrobki
blacharskie — stan techniczny dostatecznym.

Stolarka okienna i drzwiowa - w stanie technicznym dostatecznym.

Dokonane ogledziny i ocena techniczna poszezegblnych istniejgcych — elementow
konstrukeyjnych budynku pozwalajg na stwierdzenie, ze konstrukcja budynku znajduje si¢ w
og6lnym stanie technicznym dobrym i po wykonaniu projektowanego remontu bedzie si¢
nadawala do dalszej eksploatacji.

6. STAN PROJEKTOWANY

6.1. Budynek hydroforni

W ramach przebudowy projektuje sie wykonanie nastepujgcych robot:

likwidacje istniejacych fundamentéw pod urzgdzenia w hali technologiczne]
powickszenie otworu drzwiowego z hali technolog. do korytarza

rozebranie posadzek z gresu i plytek PCW na zapleczu (pomieszczenie obstugi)
skucie glazury i gresu w chlorowni

wykonanie nowych fundamentéw pod urzadzenia technologiczne

wykonanie warstw posadzkowych w hali technologicznej ( foliaPE, styropian i
wylewka cement.)

wykonanie posadzek z gresu antyposlizgowego

wylozenie $cian pomieszezen do sufitu plytkami ceramicznymi glazurowanymi
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ( wewnetrznej i zewnetrznej)
wykonanie wewnatrz budynku rob6t malarskich.

rozebraniu pokrycia dachu, rynien dachowych i rur spustowych

montazu na stropodachu plyt warstwowych z rdzeniem z pianki PIR
wykonanie obrébek blacharskich , montaz rynien dachowych i rur spustowych



- docieplenie budynku warstwa styropianu gr.10cm ( EPS70) z tynkiem
cienkowarstwowym sylikatowym.

- wykonanie wej$¢ do budynku i opaski wokot budynku z kostki betonowe;

6.1.1. Zestawienie powierzchni i kubatury:

1. powierzchnia zabudowy 161,66 m?
2. powierzchnia uzytkowa 127,49 m?
3. kubatura 682,2 m®

6.1.2. Program uzytkowy — wykaz pomieszczen:

1. Hala technologiczna 78,14 m?
2. Korytarz 4,43 m*
3. Pom. pomocnicze 9,97 m?
4. Wezel sanitarny 6,25 m*
5. Pomieszczenie urzadzen elektr. 14,04 m?
7. Chlorownia 14,66 m?
razem: 127,49 m?

6.2. Budynek pomocniczy
W ramach remontu przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:

- wykonanie wylewki cementowej gr.6cm na folii PE 0,5 i utozenie
posadzek z gresu antyposlizgowego

- montaz nadprozy otworéw drzwi wejsciowych ( 2xC100) —
w celu zwiekszenia wysokosci skrzydet drzwiowych

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- wykonanie wewnatrz budynku rob6t malarskich.

- rozebraniu pokrycia dachu, rynien dachowych i rur spustowych

- montazu na stropodachu ptyt warstwowych z rdzeniem z pianki PIR

- wykonanie obrobek blacharskich , montaz rynien dachowych i rur spustowych
- naprawa tynku zewnetrznego 1 wymalowanie elewacji farbg fasadowa sylikatows.
- wykonanie wej$¢ do budynku i opaski wokét budynku z kostki betonowe;

Zestawienie powierzchni i kubatury:

1. powierzchnia zabudowy 2237 m*
2. powierzchnia uzytkowa 16,89 m?
3. kubatura 372 m’



Program uzytkowy — wykaz pomieszczen:

1. Pom. gospodarcze 9,24 m?
2. Pom. gospodarcze 7,65m>
razem: 16,89 m?

7. Opis robét budowlanych:

7.1. Wyburzenie istniejgcych fundamentéw pod urzadzenia technologiczne w hali
technologiczne;.
Nalezy usungé obramowanie z katownika stalowego,
nastepnie wyburzy¢ fundamenty pod hydrofory i usungé gruz.
Nastepnie wytyczy¢ usytuowanie nowych fundamentow i ustawi¢ szalunki
na warstwie chudego betonu C8/10 i po montazu zbrojenia zabetonowac fundamenty.
Po usunigciu szalunkéw uzupetni¢ posadzke warstwg chudego betonu.
Na istniejgcej posadzce utozy¢ izolacje z folii PE 0,5Smm, styropian EPS100
gr. 3cm i wykona¢ wylewke cementowg gr. 6=15cm( do poziomu —0,02)
zbrojong siatkg z pretow @6 o oczkach 15x15cm.
Na posadzce w hali technologicznej utozy¢ gres techniczny antyposlizgowy wg. normy
PN-EN 14411 na zaprawie klejowe;j.

7.2 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j
Projektuje si¢ wymiang istniejgcych drzwi wewnetrznych i zewnetrznych na nowe wg.
wykazu stolarki

7.3. Malowanie wnetrz — farbg emulsyjng w kolorze biatym.
Istniejgce stare powloki malarskie nalezy usung.

7.4. Posadzki — plytki z gresu.
Gres techniczny antyposlizgowy wg. normy PN-EN 14411 ( kolor wg. Inwestora),

na zaprawie klejowe;.

7.5. Oktadziny $cian w pomieszczeniach.
Wykona¢ oktadzine z glazury od posadzki do sufitu.
Przed uktadaniem glazury (kolor wg. Inwestora) usung¢ nalezy ze $cian stare
powloki malarskie i $ciany zagruntowac.

7.6. Docieplenie $cian zewnetrznych
Projektuje si¢ wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych styropianem EPS70
grubosci 10cm i wykonanie tynku cienkowarstwowego silikatowego na siatce

z wtokna szklanego ( np. system Atlas)



7.7.  Docieplenie dachu

Projektuje si¢ wykonanie docieplenia dachu poprzez ulozenie na dachu ( po zerwaniu

istniejgcych warstw papy) plyt warstwowych gr. 100/160 z rdzeniem z pianki PIR
(np.SP2CX-PIR).
Plyty nalezy ukfada¢ na folii PE mocujac mechanicznie do podtoza betonowego
wkretami ( np. EJOT BS-R-6,3/140).

7.8.0brobki blacharskie
Projektuje sig¢ rozebranie starych i wykonanie nowych obrobek

blacharskich z blachy stalowej powlekanej ( kolor wg. Inwestora),
rynny dachowe i rury spustowe PCW w kolorze obrébek z blachy.

7.9.Wokét budynku wykonaé opaske szerokosci 50cm kostki betonowej na posypce
piaskowe;.

7.10. Przed wejsciami do budynku wykonaé podesty z kostki betonowej
i obrzezy ( lub palisady).

8. Wyposazenie budynku.

- w instalacj¢ wodng — przewidziana do wymiany ( wg. proj. instal.)

- w instalacje elektryczng - przewidziana do wymiany ( wg. proj. instal.)
- odprowadzenie $ciekow — przewidziana do wymiany ( wg. proj. instal.)
- w instalacje grzewczg —

9. Dane p.poz.
Zagrozenie wybuchem w budynku — nie wystepuje.

Obcigzenie ogniowe - <500M.J/m>

( wg. proj. instal.)

Klasa odpornosci pozarowej dla budynku PM — ,,E”

Odpornoé¢ ogniowa elementéw budynku.

Klasa

odpornosgl Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

pozarowej

budynku
e . konstrukcja ) sclana Sciana przekrycie
konstrukcja strop zewnetrzna 1 b))

; dachu H2) wewnetrzna dachu
nosna :
"E" (-) () ) ) ) )

Warunki ewakuacyjne:

- droga - <20m

- dojazd do budynku - utwardzony

Wyposazenie budynku w podrgczny sprzet gasniczy — w postaci gasnicy

proszkowej.




10. Charakterystyka energetyczna.

Bilans mocy zainstalowanych urzadzen elektrycznych wedtug projektu
branzowego.

Whasciwosci cieplne przegrod (bez mostkéw cieplnych) [W/m*K].

- Sciany zewn. nadziemia -U=0,31 - wymagane 0,90
- Dach -U=0,65 - wymagane 0,70
- Podloga na gruncie -U=1,50 -wymagane 1,50
- Okna -U=1,50 - wymagane 1,60
- Drzwi wejsciowe (profil stalowy. cieply) -U=1,50 - wymagane 1,50

11. Fundamenty pod urzadzenia.
Wewnatrz budynku w hali technologiczne;j
projektuje si¢ wykonanie fundamentéw pod urzagdzenia.
z betonu C20/25. Fundamenty nalezy obramowac katownikiem L50x50x5
ocynkowanym ze stali S235.

Uwagi: Realizacja projektowanej przebudowie budynku hydroforni nie stwarza
szezegodlnego zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Roboty budowlane
wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z projektem budowlanym,
., Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” i
sztuka budowlang oraz przestrzegajgc warunkow BHP.

Projektant:




KOMA Zaklad Projektowania i Realizacji
Inwestycji s.c. .
Jan Koztowski, Barttomiej Koztowski
91-455 £6dz, ul. Zurawia 3/5
tel. 42 630 04 84
REGON: 472062857, NIP 725-17-06-793

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWY i ROZBUDOWY HYDROFORNI
w m. DABROWKA gm. SULMIERZYCE

Inwestor: Gmina SULMIERZYCE

Projektant: mgr inZz. arch. Malgorzata Miszkiewicz

upr. nr 78/00/WL /o,
/ et

v



Informacja dotyczaca bezpieczerisiwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robot.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcego budynku hydroforni
i remoncie budynku pomocniczego

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Wedlug oznaczenia na projekcie zagospodarowania terenu:

- Budynek hydroforni przebudowywany - w konstrukeji prefabrykowane;.
- Budynek pomocniczy — w konstrukeji murowane;

- Zbiorniki technologiczne

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Nie wystepuja.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

4.1. Wykopy wewnatrz budynku pod fundamenty pod urzadzenia technologiczne.

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystagpieniem do realizacji robot
szezegblnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy obowigzany jest dbaé o to, aby pracownicy ktérym powierza sie
prace miat niezbgdne kwalifikacje do jej wykonania, byl zapoznany z zagrozeniami, jakie
mogg przy tym wystapi¢. Ponadto musi by¢ sprawowany staly nadzér w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy na odcinkach robét szczegblnie niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikaj acym z
wykonywania robdt budowlanych.

6.1. Podczas prowadzenia rob6t wewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ elementy
konstrukc;ji.
Wykona¢ wygrodzenia i oznakowania terenu.
Prace na wysokosci musza odbywac¢ sie przy uzyciu rusztowania statego,
wykonywanie robot z drabin przystawnych jest zabronione.
Wyznaczy¢ nalezy miejsca skladowania materialéw budowlanych przeznaczonych do
wbudowania.

Opracowat:

s A B



Os$wiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.
2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, Ze niniejszy projekt ,,Przebudowy 1i
rozbudowy hydrofornii w m. Dabréwka, gm. Sulmierzyce” jest wykonany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczne;.

1) Projektowal branza architektoniczna:

mgr inz. arch. M. Miszkiewicz, upr. nr 78/00/WL

2) Projektowat branza budowlano-konstrukcyjna:

T T A T R R R L SRy R R R R

3) Sprawdzit branza budowlano-konstrukcyjna:

mgr inz. Michalina Talady, upr. nr LOD/1826/PWOK/12



L.6dz, dnia 11.05.2000r,

LODZKI URZAD WOJEWODZKI
W LODZI

GP.U.713.78/00/WL

DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.1, art.14 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414 z pdzn.zm.) oraz § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkgji techniczaych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, z 1995r. poz.38), po
rozpatrzeniu wniosku

Pani Matgorzaty Miszkiewicz

i ustaleniu na podstawic zlozonych dokumentdéw, ze spelnione zostaly warunki
w zakresic przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnief
budowlanych

oraz po zlozeniu w dniu 11.05.2000r. egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,
T ’ o T nadajg“‘"

Pani Malgorzacie Miszkiewicz - mgr inz. architekt
ur. 21.10.1972r. w Lodzi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid.78/00/WL

w specjalnosci : architektonicznej
w zakresie : projektowania bez ograniczen

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
za poérednictwem Wojewody Lodzkiego, w terminie cztemnastu dni od dnia jej
doreczenia. '

Otrzymuje:

1. Pani Matgorzata Miszkiewicz
~ ul.Wodnika 2 m.14
Lodz
2. Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego
w Warszawie
3. ala.
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S |
fZBA ARCHITEKTOW
[RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE].

tddzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

tédzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Malgorzata Katarzyna Miszkiewicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 78/00/ WL,

jest wpisana na liste cztonkéw Lodzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0087.

Cztonek czynny od: 02-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2020 r. tédz.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2020 r-.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0087-E1F2-18YY-52BF-DE9Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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Lodzka Oergowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektdow)

rodzka Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Malgorzata Katarzyna Miszkiewicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 78/00/ WL,

jest wpisana na liste cztonkéw t6dzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0087.

Cztonek czynny od: 02-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-10-2020 r. +édz.
Zasdwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0087-9599-AB1A-4A88-79F7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-555-NC7-NWU *

Pan Andrzej SPIONEK o numerze ewidencyjnym LOD/BO/5223/O3

adres zamieszkania ul. Zgoda 12, 95-200 Pabianice

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2019-07-01 do 2020-06-30.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-18 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady kodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za¢wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Iniynierow

Budownictwa.
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BUDOWHICTWA

_Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-BC8-CX4-263 *

Pan Andrzej SPIONEK o numerze ewidénAcyjnym tOD/BO/5223/O3

adres zamieszkania ul. Zgoda 12, 95-200 Pabianice

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. '

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-04 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



FGolzleor OuiogayVa

71 Ingvinberdw Rudowniciwad
014925 Ladz nl Palnaena S
¢ N e I . a9) (0 56.39 2 1. .
fol. (0-42) 6329730, fax (0-19) 630 56 L6dz, dnia 21 czerwea 2012 r.

NIP 725-18-49.050, BREGON 473043690
Lédzka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3159/1114/12
sygn. akt. KK/D/7131-2/1826/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r.,, Nr 5, poz. 42 z pdzn. gm.) i art. 12 ust. 1 pkt I, 2, 3,415,
art. 13 ust. I pkt 112 iust. 314, art. 14 ust. [ pkt 2 iust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pdin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania

administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Loédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Pani Michalinie Dagmarze Talady

magistrowi inzynierowi }
kierunek budownictwo |

urodzonej dnia 4 listopada 1982 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE ‘
numer ewidencyjny LOD/1826/PWOK/12 |

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna EGdzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 1 lutego 2012 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przcprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pani Michalina Tatady posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnieii budowlanych w ww. specjalnodci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na

uprawnienia budowlane.
Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lédzkiej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa w £odzi orzekta jak w sentencji.
|
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnéj Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem EGdzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 4 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Jan Galazka

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

<)



NIE

Pani Michalina Talady jest upowazniona do:

D

2)
3)
4)
5)

6)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt I Prawa budowlanego i § 17 ust. pkt I
Rozporzadzenia MTiB; :

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z art. 14
ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 17 ust. | pkt 2 Rozporzadzenia MTiB;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu, zgodnie z § 17
ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia MTiB;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa

budowlanego;
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB

,/ ,,,,"//]f
mgr inz. Zbigniew Cichonski 1 (07

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB (‘ t[f ]
mgr inz. Jan Galazka / S
/

Cztonek Sktadu Crzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska ~ —

Otrzymuja:

L.

RS

Michalina Talady

ul. Gdanska 113 m. 4A

90-507 L6dz;

Rada L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.
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INZYNIEROW

TV T BuDOwNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

LOD-GJ7-KXY-Y8E *

Pani Michalina TALADY o numerze ewidencyjnym +£OD/B0/9687/12
adres zamieszkania ul. Gdariska 113 m. 4A, 90-507 tod?

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-19 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIERO W

BUDOWNICTW

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-MWE-S4Y-T45 *

Pani Michalina TALADY o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/9687/12

adres zamieszkania ul. Gdariska 113 m. 4A, 90-507 £4d#

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-06 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



