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Obramowanie krawedzi

fundamentu z L50x50x5
L catk.= 480cm
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styropian EPS100 7}
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WYKAZ STALI - dlo 1 fundamentu

| # dlugosce ilosc dlugos¢ | masa masa
p profil cm szt m jedn. catk.
(1) g1 10 | 3 | 3740 | o08es | 332
(2) g1z | @ 6 582 | 0888 5,2
(3) 1505065 | 480 1 480 | 3771 18,1

RAZEM kg 57,0

STAL PROFILOWA - S239JR

STAL /BROJENIOWA - A-IIIN (RBo0OW)

BETON Cea/30

UWAGI:

WYKONAC - szt

1. Usytuowanie proj. fundamentu wg. rzutu przyziemia

2. Okucie krawedzi fundamentu z L50x50x5 mocowa¢ podczas betonowania

za pomocq kotew stalowych z plaskownika 40x6mm .

3. Zabezpieczenie antykorozyjne kqtownikdw stalowych — poprzez ocynkowanie ogniowe

g12 (4szt./me)

L=97cm @

KOMA

Zaktad Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c.
91-455 L6dz, ul. Zurawia 3/5, tel. (42) 630 04 84, 533 148 052

Obiekt: Treséays:: Rodzaj
Przebudowa i rozbudowa Fundament pod Pe
hydroforni PB
m. Dgbréwka gm.Sulmierzyce Upr. bud

Projektowal br. budow.-konstr.: Data:

mgr inz. A.Spionek |  34/89/Wt 08.2020

Projektowal br. budow.-konstr.: Skala:

1:20
Sprawdzit br. arch., budow.-konstr.: LOD/ Nr rys.
mgr inz. M.Tatady | 1826/PWOK/12 1.6




