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Informacja nt. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych

obiektow

W zakres realizacji wchodzi przebudowa i rozbudowa hydroforni poprzez wykonanie
niezbednych budynkéw 1 instalacji technologicznych, zbiornikow wody czyste;j, sieci
miedzyobiektowych, utwardzeniem terenu, fragmentem ogrodzenia koniecznych do

funkcjonowania hydroforni w miejscowosci Dgbréwka gm. Sulmierzyce.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejacymi obiektami budowlanymi na dziatce hydroforni jest budynek technologiczny z

niezbedng infrastruktura, studnie gt¢binowe, naziemne zbiorniki wody czystej (obsypane)

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore mogg stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ruch samochodowy w pobliskiej drodze gminnej. Elementy konstrukcyjne i instalacje

przeznaczone do rozbiorki.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania

Podziemne przewody elektryczne , ktorych lokalizacja winna by¢é poprzedzona przekopami

kontrolnymi przed wykonaniem wykopow

Elementami zagrozenia mogg by¢ podczas budowy obiektow budowlanych wykopy pod przewody
(wodociggowe, kanalizacyjne), pod zbiorniki, fundamenty oraz inne obiekty technologiczne i
dlatego wymagaja odpowiedniego wykonywania, umocnienia

i oznakowania. Ponadto roboty rozbidorkowe rowniez moga stanowi¢ zagrozenie, tj. prowadzenie

demontazu przy uzyciu rusztowan systemowych, czy demontaz pokrycia dachu.

Planowane wykopy wykonaé¢ z zachowaniem odpowiedniego nachylenia skarp
dostosowanego do rzeczywistego rodzaju gruntu, w razie konieczno$ci wykona¢ odeskowanie
Scian wykopow z uzyciem rozpor, wykop pod zbiorniki $ciekéw wykonywaé z odpowiednim
nachyleniem skarp, dostosowanym do danego rodzaju gruntu.

Nie sktadowaé urobku w bezposrednim sgsiedztwie wykopdw i, nie podjezdzaé ciezkim sprzetem

do krawedzi wykopdéw/ obowigzek zachowania bezpiecznej odleglosci.
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Nie skladowaé urobku w bezposrednim sgsiedztwie wykopow i, nie podjezdzaé cigzkim sprzetem
do krawedzi wykopow/ obowiazek zachowania bezpiecznej odleglosci.

Po utozeniu przewod6éw podziemnych przebieg instalacji zewnetrznych oznakowaé stosujac
odpowiednie oznakowania.

Przy wykonaniu prac zwigzanych z ustawieniem konstrukeji i pokrycia dachu oraz prac
budowlano - montazowych dotyczacych zbiornikéw zewnetrznych wody czystej pracownikéw
wyposazy¢ w wymagany sprzet ochronny i ubezpieczajacy, zachowywaé bezpieczng odleglosé od

napowietrznych przewodoéw energetycznych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Pracownikéw nalezy zapozna¢ z warunkami terenowymi z zaznaczeniem elementéw, ktore

mogg zagraza¢ i dokona¢ doraznego szkolenia BHP dla potrzeb tej budowy.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,

umozliwiajgcq szybkq ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystapieniem do robét nalezy calg kadre bioraca udziat przy realizacji zadania

zapoznac z przepisami BHP oraz innymi wskazaniami wynikajacymi z nastepujacych przepisow:

=8IRozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogélnych

przepiso6w bezpieczenstwa i higieny pracy / Dz. U. z dnia 23.10.1997r. /

=Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 (Dz. U. z dnia 15.10.2001r.)

W sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn

1 innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

= IRozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r.)

Wyznaczy¢ nalezy miejsca skladowania materialéw budowlanych przeznaczonych

do wbudowania.

Podczas prowadzenia robét ziemnych i fundamentowych wykopy liniowe nalezy ogrodzié
barierami. Ewentualne przejécia nad wykopami powinny by¢ zaopatrzone w bariery ochronne z
porgczg na wysokosci 110cm, deski kraweznikowe o wysokosci 15¢m oraz wypeltnienie wolnej
przestrzeni pomigdzy poreczg a deska kraweznikowa w spos6b zabezpieczajacy przed spadnieciem z

wysokosci.
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W celu zapobiegania niebezpieczeistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

w strefach zagrozenia lub w ich sasiedztwie nalezy:

uzywac wylgcznie atestowany sprzet, technicznie sprawny, sprawdzony pod wzgledem
prawidtowego dziatania oraz zgodnego z instrukcja obstugi podang przez jego
producenta,

urzadzenia elektryczne uzywane na budowie powinny byé podigczane i odlgczane
przez uprawnionego elektryka i uziemione

teren budowy winien byé ogrodzony, nalezy urzadzié go w taki sposéb, aby nie
stwarza¢ zagrozenia dla oséb postronnych oraz wykluczyé mozliwogé wejscia 0s6b
niepowotanych oraz kolizji pomiedzy poszczegblnymi rodzajami robét,

wszelkie rusztowania i podesty do prac na wysokosci nalezy wyposazy¢ w barierki
zabezpieczajgce,

roboty budowlane prowadzone beda pod kierunkiem uprawnionego kierownika
budowy,

pracownicy na budowie powinni posiadaé osobisty odziez ochronng, kaski

zabezpieczajgce i inne stosowne sprzety zabezpieczenia osobistego.
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