wywiewka kanalizacyjna @100mm,

wyniesiona ponad dach \

odc. k13.7-k13.10, DN110, Rz.dna=210,76

ode. P2k13.9 7

-
T

Podziatka 1:100/100

45°

trojnik 110/110/110, PVC
trojnik 110/110/110, PVC

tuk 45°, PVC

P.p.=200,00

tuk 90°, PVC

Rzgdna istniejacego terenu

U140
1140
1140

UIA

Rzgdna dna proj. kanau

20,719

0,65 121075
0,64 121076
063 210,77

Zaglebienie dna od terenu istn,

061

Dhugos¢ odcinka 0

3

18

Proj. spadek kanatu, odleglos¢

i=15,0 %0

Proj. Srednica nominalna, material PVC110

Hektometr 1 odlegloscr 0D |=

Nazwa wezla k13,7

211,40

odc. k13.7-k13.10

NN ode. P2-k13.9, DN110, Rz.dna=210,76

Podziatka 1:100/100

trojnik 110/110/110, PVC

tuk 90°, PVC

P.p.=200,00

U140
21140

064 21076
064 210,76

=150
PVCI10
0Dl

=

k13.7 k13.10

przedsionek WC

Y odc. z3-P1, DN160, Rz.dna=210,25

odwodnienie liniowe 150

Zaktad Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c.
91-455 £.6dz, ul. Zurawia 3/5 tel. (42) 630 04 84

KOMA

Obiekt: Tre$Crys: Rodzaj
Przebudowa i rozbudowa Profil kanalizacji sanitarnej proj.
hydroforni w m. Dabrowka odc. P2-k13.9, k13.7k13.10ik13.3k13.12 | PBW
gm. Sulmierzyce Upr. bud Podpis
Projektowat branza sanit: mmv_% m:_w%m ..W\Nw@ zakr. sieci cieplnych Data:

inz. J. Koztowski :Ncﬂo_.m._._mm "mqmzr i _:mﬁm_mo_._ mm:_"m:éoi 08.2020
Projektowat branza sanit: LOD/1541/PWOS/10 . Skala:
w spec: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
.. . | iurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, .
mgr inz. B. Koztowski wodociagowych i kanalizacyjnych 1:100/250
Sprawdzit branza sanit: 131/98/WL Nrrys:

inz. H.Majewska

w spec. instalacji i sieci sanitarnych

7

odc. k13.3-k13.12

Podziatka 1:100/100

i

k 160/160/110, PVC

rojni

P.p.=200,00°

t

U140
I

[Z211,40

1,12 21028
[L1Z 210,28

e
Ca

—
1l

=150
PV
0

k13.3

=
B

Q2

odwodnienie liniowe "150" z syfonem pioowym <]

21140

100
)

(E
039 21

hala technologiczna

211,40




