SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

przebudowy i rozbudowy hydroforni w m. Dabrowka, gm. Sulmierzyce
dz. nr: 267/1, obr. 0005 Dabrowka, numer jednostki ewidencyjnej: 100908 2 Sulmierzyce:
e TOMI-PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

e TOM II - PROJEKT BUDOWLANY — BRANZA ARCHITEKTONICZNA 1
BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNA

e TOM III - PROJEKT BUDOWLANY - INSTALACJE I URZADZENIA
TECHNOLOGICZNE

e TOMIV - PROJEKT BUDOWLANY — URZADZENIA I INSTALACJE
ELEKTROENERGETYCZNE

I. ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO TOM I (STR OD 1 DO )
Strona tytutowa - str 1

Spis zawarto$ci projektu budowlanego - str od 2 do 6

A. CZESC OPISOWA str od 7 do 17:

Opis do projektu zagospodarowania str od 8 do 13

1. Ogolne zatozenia inwestycji

2. POASIAWA OPTACOWAINIA. ....cuveitieiiieieiertieteeteetes e et esteettesteettestesseestesseentesseentasseentesseesseseasteseeseenseessensesstensesnsaesnseesnseeanseesnses
3. Informacje nt obszaru oddziatywania obiektu do przebudowy, plany miejscowego i obszaréw ochronnych
4. Istniejace zagospodarowanie; Sytuacja prawna oraz dotychczasowy sposob uzytkowania terenu

5. Projektowane zagospodarowanie

5.1. Hydrofornia Z UJECIEIM WOLY ......cceeruiruieriiriieieitietesteete st et sttt steeate st et e bt satetesae e tesbeeneesbeentesbeeneesbeentesbeentesbeenseennneennnes
5.2. Roboty rozbidorkowe i demontazowe
6. Projektowane i likwidowane UZDIOJENIe tEICIUL ........cveuiruiriirieterteieie ettt ettt sttt et et aeeseeaessestessesseenseenseenneenes

7. Inwestycja i jej wptyw na $rodowisko oraz na stan zdrowia uzytkownikow
8. Warunki gruntowo-wodne i kategoria geotechniczna

9. Bilans terenu dziatki 0bIeKtU — StAN ISTNIEJACY ....cverveerierrieieriieie sttt ettt et et et te st et e sbeeste s bt entesbeentesbeentesbeeneessteeneeennee 6
10. Bilans terenu dziatki obiektu — stan po realizacji inwestycji
L1, OTOAZENIC. .....eeveeeieeiiieiieeiie et etteste et eteeeeseesatestaeasseessaessseasseessaessseasseassaessseanseasssessseanseessseassaenssensseasseenssesssensseesseennsseens 7

12. Utwardzenie terenu na terenie obiektu
13. Zielen na terenie obiektu

B. INFORMACJA BIOZ str. od 14 do 17:

Strona tytOWa BIOZ ........ooeiiiiiieeiece ettt sttt e st e e s v e e ste e ebeesstaesnbaesssaeensaessseeenbaeenreaans 14
Informacja BIOZ

C. ZALACZNIKI FORMALNE str. od 18 do 81
e Oswiadczenie o kompletnosci

e Uprawnienia i zaswiadczenie o wpisie do izby inzynierow
e Zaswiadczenie o ostatecznosci decyzji sSrodowiskowej



e Decyzia o $rodowiskowym uwarunkowaniu zgody znak ROS$.6220.1.2020.JU z dnia
24.07.2020

e QOdpis z protokotu Narady Koordynacyjnej nr GN.6630.70.2020 z dnia 19.10.2020

e Pismo uzgadniajace gminy Sulmierzyce znak [ZP.7013.2.64.2020.PD z dnia 31.07.2020 z zat.
graf.

e Decyzja na lokalizacj¢ zjazdu publicznego znak 1ZP.7230.1.23.2020.PD z dnia 31.07.2020 z
zat. graf.

e Wykaz wspolrzgdnych geodezyjnych

D. CZESC GRAFICZNA str. 82
Rys. nr 1 — Projekt zagospodarowania skala 1: 500

II. ZAWARTOSC OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO TOM II (str od 1 do 42)

Strona tytutowa str 1

ZAWARTOSC OPRACOWANIA str.2

Cze$¢ opisowa: str. od 3 do 12
Opis techniczny str. od 3 do 10
Informacja BIOZ str. od 11 do 12

Zalaczniki formalne: str. od 13 do 26
Oswiadczenie o kompletnosci str. 13
Uprawnienia i zas§wiadczenia str. od 14 do 26

Czes$¢ graficzna: str. od 27 do 42

Bud. technologiczny. Rzut przyziemia rys. 1.1 str. 27

Bud. technologiczny. Rzut dachu rys. 1.2 str. 28

Bud. technologiczny. Przekrdj A-A rys. 1.3 str. 29

Bud. technologiczny. Elewacje rys. 1.4 str. 30

Bud. technologiczny. Wykaz stolarki rys. 1.5 str. 31

Fundament pod aerator rys. 1.6 str. 32

Fundamenty pod filtr rys. 1.7 str. 33

Fundament pod zestaw pomp rys. 1.8 str. 34

Bud. pomocniczy. Rzut przyziemia rys. 2.1 str. 35

Bud. pomocniczy. Rzut dachu rys. 2.2 str. 36

Bud. pomocniczy. Przekroj A-A rys. 2.3 str. 37

Bud. pomocniczy. Elewacje rys. 2.4 str. 38

Bud. pomocniczy. Wykaz stolarki rys. 2.5 str. 39

Bud. technologiczny. Inwentaryzacja — rzut przyziemia rys. I-1 str. 40

Bud. technologiczny. Inwentaryzacja — przekroj A-A rys. [-2 str. 41

Bud. pomocniczy. Inwentaryzacja — rzut przyziemia, przekrdj A-A rys. -3 str. 42

III. ZAWARTOSC OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO TOM III (str od 1 do 97)

Strona tytutowa str 1

Zawarto$¢ opracowania:
A. Opis techniczny str. od 4 do 52:
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4.2.3. Zbiorniki wyrdéwnawcze na Wode UZAAtNIONG..........ccueeverrieierieiesieeiesieeeesseeeesseeeessesssessesssessesssessesenseeennes 10
4.2.4. OdStOJNIK POPIUCZYN...c.eiiuiiiieiieiieiiee ettt ettt ettt st e st e bt e tesbe et e sbeetesbeesnteesnteennnes 12
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5.3 R0OzZdzZielnia PNEUMALYCZNA. ........cccviviieieriieiertieterie et ettt et et este et e beeteesesseesbesseessesseensesseensenseessenseenseesnseesnsenns 18
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5.5.2. ZeStaW POMPY PHUCZIIE]....ceviruieiiriieieitieie sttt sttt ettt et e s it st e te st e e tesseensesseentesseensesseensesseensaesaseesaseesaseesas 22
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5.6.2. PrzetWorniKi CISTIEIIA. .. eveteieiieiietieiieteiteeteet ettt ettt b ettt et eb et ebesb e bt b et s b et et e eseeneebeenees 24
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D. Spis rysunkow

Rys. 1. Plan zagospodarowania, skala 1:500

Rys. 2. Schemat technologiczny uzdatniania wody

Rys. 3. Profile kanalizacji technologicznej. Wody poptuczne. skala 1:100/250

Rys. 4. Profile kanalizacji technologicznej. Przelew ze zbiornikéw wody czystej. skala 1:100/250
Rys. 5. Profile kanalizacji technologicznej. Spust ze zbiornikow wody czystej. skala 1:100/250
Rys. 6. Profil kanalizacji sanitarnej odc. z3-P1, skala 1:100/250

Rys. 7. Profil kanalizacji sanitarnej odc. P2-k13.9, k13.7-k13.10 i k13.3-k13.12, skala 1:100/250
Rys. 8. Odstojnik poptuczyn, skala 1:25

Rys. 9. Schemat dwukomorowe;j studni chtonnej, skala 1:20

Rys. 10. Rzut przyziemia. Technologia, skala 1:50

Rys. 11. Przekr6j A-A. Technologia, skala 1:50

Rys. 12. Rzut przyziemia. Instalacje, skala 1:50

Rys. 13. Przekroj studni glebinowej S1. Schemat montazowy, skala 1:25

Rys. 14. Rzut obudowy studni giebinowej. Schemat montazowy, skala 1:25

Rys. 15. Przekroj studni glebinowej S2. Schemat montazowy, skala 1:25

Rys. 16. Rzut obudowy studni giebinowej. Schemat montazowy, skala 1:25

Rys. 17. Schemat studni z pompa zalewajaca

Rys. 18. Schemat zbiornika na wodg czysta
Rys. 19.Profile kanalizacji technologicznej. Scieki z chlorowni
Rys. 20.Profile przewodu wodociggowego odc. w8-w13, w10-w15, , wll-wl4

Rys. 21.Profile przewodu wodociagowego odc. wl16-w24
Rys. 22.Profile przewodu wodociggowego odc. w18-w21, w17-w20, THp1- HP1

Rys. 23. Profile przewodu wodociaggowego odc. S1-w6 1 S2-w4
Rys. 24.Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia na czas budowy
Rys. 25.Aksonometria instalacji wodnej

Rys 26.Aksonometria instalacji wodnej

Rys 27. Schematy weztow

C. Zalaczniki

e Os$wiadczenie o kompletnosci
e Uprawnienia i za§wiadczenie o wpisie do izby inzynierow

D. Spis rysunkéw

Rys. 1. Plan zagospodarowania, skala 1:500

Rys. 2. Schemat technologiczny uzdatniania wody

Rys. 3. Profile kanalizacji technologicznej. Wody poptuczne. skala 1:100/250

Rys. 4. Profile kanalizacji technologicznej. Przelew ze zbiornikéw wody czystej. skala 1:100/250
Rys. 5. Profile kanalizacji technologicznej. Spust ze zbiornikow wody czystej. skala 1:100/250
Rys. 6. Profil kanalizacji sanitarnej odc. z3-P1, skala 1:100/250

Rys. 7. Profil kanalizacji sanitarnej odc. P2-k13.9, k13.7-k13.10 i k13.3-k13.12, skala 1:100/250
Rys. 8. Odstojnik poptuczyn, skala 1:25

Rys. 9. Schemat dwukomorowe;j studni chtonnej, skala 1:20

Rys. 10. Rzut przyziemia. Technologia, skala 1:50
Rys. 11. Przekr6j A-A. Technologia, skala 1:50



Rys. 12. Rzut przyziemia. Instalacje, skala 1:50

Rys. 13. Przekroj studni glebinowej S1. Schemat montazowy, skala 1:25
Rys. 14. Rzut obudowy studni giebinowej. Schemat montazowy, skala 1:25
Rys. 15. Przekroj studni glebinowej S2. Schemat montazowy, skala 1:25
Rys. 16. Rzut obudowy studni glebinowej. Schemat montazowy, skala 1:25
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Opis do projektu zagospodarowania — ,,Przebudowa i rozbudowa hydroforni w
miejscowosci Dabrowka gm. Sulmierzyce”

1. Ogolne zalozenia inwestycji

Zatozeniem projektowanej inwestycji pn. ,Przebudowa i rozbudowa hydroforni w
miejscowosci Dabrowka gm. Sulmierzyce” z towarzyszacymi instalacjami na terenie obiektu,
budowe zbiornikéw retencyjnych wraz z infrastrukturg towarzyszaca — na dz. nr 267/1- obr. 5
Dabrowka, zwigzane z koniecznos$cig uzdatnienia wody dostarczanej do gminnej sieci
wodociggowe;.

Projektowany obiekt zostanie wyposazony w elementy niezb¢dne do efektywnego
transportu wody do gminnej sieci wodociggowej w ukladzie dwustopniowym w oparciu
o istniejagce dwuotworowe ujecie wod podziemnych oraz uktad pomp sieciowych
zlokalizowanych w istniejagcym budynku technologicznym.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
o Umowa zawarta z Inwestorem;
e zapisy planu miejscowego;
e Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia;
e Decyzja w sprawie zatwierdzenia zasobéw wod podziemnych;
e Badania fizykochemiczne wody z istniejacej hydroforni;
e Dokumentacja geotechniczna okre$lajgca warunki gruntowo-wodne;
e Mapa dc. projektowych z uzbrojeniem terenu;
e Obowigzujace normatywy 1 przepisy;

e Wizja lokalna w terenie.

3. Informacje nt obszaru oddzialywania obiektu do przebudowy, plany
miejscowego i obszarow ochronnych

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza granice dzialki obj¢tej inwestycja,
tj.na dz. nr 267/1- obr. 5 Dgbrowka,

Tak zdefiniowany obszar oddzialywania obiektu okre§lono w oparciu o art 5 ustawy
Prawo budowlane oraz o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowane,
a w szczegdlnoSci zachowujac wymagane odlegltosci od granic sgsiednich dziatek
budowlanych okreslone w par 12 ust 1 przedmiotowego rozporzadzenia.



Teren inwestycji jest objety obowigzujacym planem miejscowym - Obszar inwestycji jest
objety obowigzujagcym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Sulmierzyce
(Uchwata nr XXVI1/134/2005 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 4.11.2005 r, (Dz.U. Wo;.
Lodzkiego nr 384, poz 3993 z dnia 28.12.2005) ws miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Sulmierzyce).

Teren inwestycji znajduje si¢ na terenach oznaczonych w przedmiotowym planie miejscowym
jako 13.3 W- urzadzenia gospodarki wodne;.

Na terenie inwestycji nie wystepujg obszary chronione przyrodniczo. Teren inwestycji nie
znajduje si¢ na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw, ani w obszarze ochrony
konserwatorskiej. Teren inwestycji znajduje si¢ w terenie gorniczym kat. ,,)”, w izoliniach
osiadan oraz w izoliniach przyspieszen drgan gruntu ze wzgledu na funkcjonowanie na tereni
gminy odkrywkowej kopalni wegla brunatnego.

4. Istniejace zagospodarowanie, sytuacja prawna oraz dotychczasowy sposob
uzytkowania terenu

Obiekt zlokalizowany jest na dzialce nr 267/1- obr. 5 Dabrowka,stanowigcej wlasno$¢
Gminy Sulmierzyce. Dziatka jest obecnie uzytkowana. Na terenie dziatki znajduje si¢
budynek hydroforni, budynek gospodarczy, zbiorniki wody czystej w nasypie, dwie studnie
glebinowe.

Istniejagce studnie glebinowe stanowiga ujecie wody dla projektowanej rozbudowy i
przebudowy instalacji technologicznej . Obok istniejacego budynku znajduje si¢ uzbrojenie
podziemne i budowle podziemne przeznaczone do likwidacji z uwagi na zly stan techniczny.

Obiekt znajduje si¢ na terenie objetym miejscowym planem zagospodarowania
1 nie jest objety ochrong konserwatorska.

Dziatka jest ogrodzona i posiada dwuskrzydlowa brame stalowa z furtka.

Dziatka przylega do dziatki drogowej drogi gminnej publicznej , z ktdrej projektuje si¢

zjazd z kostki betonowe;j.

S. Projektowane zagospodarowanie
5.1. Hydrofornia z ujeciem wody

Projektowane uzbrojenie terenu 1 obiekty techniczne na terenie obiektu:

e przebudowa budynku technologicznego hydroforni na terenie istniejacego obiektu wraz z
niezb¢dnymi urzadzeniami 1 instalacjami wodociggowymi, kanalizacyjnymi,
elektroenergetycznymi  niezb¢dnymi do prawidlowego funkcjonowania ukladu
uzdatniania i transportu wody,

e budowa zewnetrznych zbiornikéw na wode czysta,

e budowa prefabrykowanej komory podziemnej z pompa posrednia;

e przebudowa i remont budynku pomocniczego na terenie obiektu,



e budowa zewnetrznych przewodow (sieci 1 instalacji) wodociggowych, kanalizacyjnych,
elektroenergetycznych niezbednych dla funkcjonowania obiektu,

e budowa odstojnika poptuczyn dla podczyszczenia wod technologicznych, (poptuczyny z
phukania filtrow) wraz ze studniami chtonnymi stuzgcymi do odprowadzania tych wod do
ziemi,

e budowa zbiornikéw bezodplywowych na §cieki sanitarne i $cieki z chlorowni,

e wymiana ogrodzenia obiektu wraz z bramg wjazdowa,

e budowa utwardzenia terenu nawierzchni z kostki betonowej

e wykonanie niezb¢dnych prac rozbiorkowych na terenie obiektu, tj. m.in. rozbidrce
istniejgcych zbiornikow podziemnych, rozbiorce istniejacych naziemnych zbiornikow
wyrownawczych, demontazu  miedzy  obiektowych  sieci  wodociagowych,

kanalizacyjnych 1 elektroenergetycznych, obudow studni wraz z instalacjami stuzacymi
do poboru wod podziemnych dla potrzeb wodociggu gminnego.

Ujeciem podstawowym dla obiektu beda dwie istniejace studnie glebinowe
zlokalizowane na terenie obiektu. Przewiduje si¢ przebudowe dwoéch urzadzen stuzacych do
poboru wod podziemnych z ujgcia podziemnego, tj.: podemontazu istniejacych obudow
studni z istniejacymi urzgdzeniami stuzagcymi do poboru wod podziemnych wykonanie
nowych obudéw studni, wymianie pomp glebinowych w istniejacych dwoéch studniach z
niezbednymi instalacjami i urzgdzeniami shuzgcymi do poboru wodd podziemnych wraz z
przebudowg istniejagcych obudow tych studni na dz. nr 267/1, obr. 5 Dabrowka,

Woda po uzdatnianiu retencjonowana bedzie w projektowanych trzech lezacych
zbiornikach o poj. V=100m® kazdy. Dzieki usytuowaniu poziomemu zbiornikow ich
wysoko$¢ nie bedzie wyzsza od obecnie funkcjonujacych zbiornikow w nasypie
przeznaczonych do rozbiorki.

Projektuje si¢ budowe  dwukomorowego odstojnika poptuczyn, gdzie wody
technologiczne z ptukania filtrow beda podczyszczane przed ich odprowadzeniem do gruntu
za posrednictwem 2 studni studni chtonnych.

Wody z dachu i terenu przyleglego odprowadzane beda na tereny zielone obiektu.
Scieki z chlorowni i $cieki sanitarne magazynowane beda w dwoéch projektowanych
szczelnych zbiornikach bezodptywowych.

Istniejace ogrodzenie z siatki do demontazu.

Projektuje si¢ wykonanie ogrodzenia systemowego z paneli ogrodzeniowych
przemystowych, oczko 200x50mm, $rednica drutu 4,8mm, dlugo$¢ panelu 2500mm,
o wysokos$ci 1750m . Stupki stalowe o przekroju 60x40mm dostosowane do systemu paneli
ogrodzeniowych zabetonowane w gruncie. Brama wjazdowa uchylna o szerokosci 4,5m .
Wijazd projektowang bramg stalowg uchylng o dlugosci L=4,5m od strony drogi gminne;j
wewngtrzne;.



Obiekt ma dostep komunikacyjny do drogi publicznej (dz. ewidenyjna nr 66 obr.
Sulmierzyce)

Zjazd istniejacej drogi gminnej publicznej o nawierzchni z kostki betonowej wg
odrgbnego opracowania. Na terenie obiektu zaprojektowano utwardzenie terenu z kostki
betonowe;.

Usytuowanie poszczegdlnych obiektow uwidoczniono w czeéci graficznej
opracowania na rysunku nr 1.
Dziatka nr 267/1- obr. 5 Dabréwka stanowi wtasno$¢ gminy Sulmierzyce.

5.2. Roboty rozbiorkowe i demontazowe
W ramach projektowanej inwestycji zostang zdemontowane istniejace zbiorniki
terenowe (obiekt nr 7 wg zatgczonego projektu zagospodarowania).

6. Projektowane i likwidowane uzbrojenie terenu

Z budowa nowoprojektowanych obiektow na terenie obiektu wigze si¢ budowa
nastepujacych instalacji migdzyobiektowych 1 urzadzen podziemnych:
*  przewody wodociagowe: studnie glebinowe — budynek technologiczny, doptyw i
odplyw ze zbiornika wyréwnawczego;
przewody kanalizacyjne spustowo — przelewowe zbiornikow wody czystej;
przewody kanalizacyjne: doptyw i1 odptyw z odstojnika popluczyn wraz z doptywem
do studni chlonnych;
przewody kanalizacyjne do zbiornika bezodptywowego na $cieki z chlorowni;
przewody kanalizacyjne do zbiornika bezodptywowego na $cieki sanitarne;
przewody elektryczno — sterownicze: zbiorniki — budynek technologiczny, studnie —
budynek technologiczny, zbiornik spustowy — budynek, odstojnik poptuczyn —
budynek technologiczny;
zbiornik bezodptywowy na §cieki sanitarne;
zbiornik bezodptywowy na Scieki z chlorowni;
studnia betonowa z zasyfonowaniem wodnym na wilaczeniu przewodu spustowo —
przelewowego do odplywu do odstojnika poptuczyn.
W ramach niniejszej inwestycji zostanie zlikwidowane uzbrojenie podziemne kolidujace z
przedmiotowa inwestycja

7. Inwestycja i jej wplyw na srodowisko oraz na stan zdrowia uzytkownikow

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy przewidzie¢ miejsca parkowania
maszyn budowlanych (zaplecze budowy), na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed
ewentualnym wptywem substancji ropopochodnych na srodowisko gruntowo-wodne. Teren
wyposazy¢ w sorbenty.
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Do prac budowlanych nalezy dopuszczac tylko sprzgt w pelni sprawny oraz spelniajacy
wymogi dopuszczajace go do uzytkowania. W czasie prowadzenie rob6t budowlanych nalezy
prowadzi¢ staty monitoring stanu technicznego sprzg¢tu budowlanego i transportowego oraz
przypadkéw wystapienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizacje.

W przypadku przedostania si¢ zanieczyszczen do gruntu lub wod bezwlocznie podjaé
dzialania zmierzajace do usunigcia skutkow 1 przyczyn awarii.

Inwestycja jest zgodna z wydang przez gmine Sulmierzyce decyzja o $rodowiskowym
uwarunkowaniu zgody na realizacje przedsiewzigcia. ROS.6220.1.2020.JU.

Projektowana inwestycja nie powoduje zadnych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny
1 zdrowia uzytkownikow.

Inwestycja zapewni niezawodna dostawe wody do celow socjalno — bytowych
1 przeciwpozarowych na przedmiotowym terenie, poprawi wiec komfort zycia mieszkancow,
wptynie pozytywnie na stan sanitarny oraz na stan zdrowia uzytkownikow.

Podczas realizacji robot nalezy podejmowal dzialania  zmierzajace
do zminimalizowania ilo$ci powstajgcych odpadow.

Wykopy nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby warstwa urodzajna gleby byta
zdejmowana oddzielnie 1 odktadana do wykorzystania przy rekultywacji po zakonczeniu
robot. Podczas trwania robot ziemnych wykonywanych odcinkowo ziemia bedzie sktadowana
obok wykopu, a w przypadku braku takiej mozliwo$ci — tymczasowo w inne miejsce
wskazane przez kierownika budowy.

Odpady powstajace podczas realizacji 1 funkcjonowania przedsigwzigcia nalezy
magazynowa¢ w sposob selektywny i bezpieczny dla $rodowiska, nastepnie przekazywaé
podmiotom majacym odpowiednie zezwolenia na ich zbieranie, transport, odzysk
1 unieszkodliwianie.

Scieki technologiczne z ptukania filtréw odprowadzane po oczyszczeniu w odstojniku
poptuczyn odprowadzane w sposob zorganizowany do gruntu nie wplyng na rownowage w
bilansie wod podziemnych ani nie wptyng negatywnie na jako$¢ wod powierzchniowych
1 podziemnych, ani gleby, gdyz zostang podczyszczone w odstojniku poptuczyn do
parametrow umozliwiajacych ich odprowadzenie do gruntu.

Stwierdzone warunki gruntowo-wodne umozliwiaja odprowadzenie podczyszczonych wod
poptucznych do gruntu.

W fazie realizacji prace powinny by¢ prowadzone w sposdb zapewniajacy
ograniczenie do minimum niekorzystne przeksztatcenie terenu. Teren budowy 1 wykopow
powinien by¢ utrzymany w stanie bez wody stojacej. Wykorzystywany sprzet do realizacji
inwestycji winien by¢ sprawny technicznie oraz speilnia¢ normy w zakresie emisji halasu
1 zanieczyszczen gazowych.

Prace budowlane prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej w sposob powodujacy
ograniczenie do minimum emisj¢ hatasu 1 pytow do srodowiska.
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8. Warunki gruntowo-wodne i kategoria geotechniczna

Okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych okreslone jest na podstawie stwierdzonych
w terenie warunkéw gruntowo-wodnych opartych na odwiertach badawczych o glebokosci
dostosowanej do planowanego posadowienia obiektéw budowlanych.

W podlozu gruntowym na terenie hydroforni w Dabrowce pod warstwa nasypu oraz
gleby zalegaja utwory niespoiste reprezentowane przez Srednio zageszczone piaski drobne i
pylaste, ponizej nawiercono osady spoiste w postaci poélzwartych piaskoéw gliniastych 1 pytow
piaszczystych, ponizej natrafiono na utwory niespoiste reprezentowane przez S$rednio
zageszczone piaski Srednie. W trakcie prowadzenia prac wiertniczych nawiercono zwierciadto
wod gruntowych na poziomie 5,5 m ppt.

W s$wietle ,,Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z

dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalanie geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych” z uwagi na wystepowanie w poziomie posadowienia 1 ponize] wylacznie
gruntOow nosnych,rozpoznane warunki gruntowe nalezy zakwalifikowa¢ jako proste.
Projektowane obiekty proponuje si¢ zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.

W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podioza
gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczajac do naruszenia jego
struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarznigcia.

9. Bilans terenu dzialki obiektu — stan istniejacy:

e Budynki— 178,17 m*
e komunikacja- 689,43 m?
e inne (wlazy plyty pokrywowe, obudowy studni-10,5 m?
e tereny zielone — 4021,9 m’
Razem powierzchnia dziatki obiektu — 4900 m?
Udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej — 82,07 %.

10. Bilans terenu dzialki obiektu — stan po realizacji inwestycji:

*  Budynki - 178,17 m*

komunikacja- 838,7 m’

inne (wlazy ptyty pokrywowe, obudowy studni-70,03 m?
tereny zielone — 3813,1 m*

Razem powierzchnia dziatki obiektu — 4900 m?

Udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej — 77,8 %.
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11. Ogrodzenie

Projektuje si¢ catkowita wymiang istniejagcego ogrodzenia z bramg o szerokosci 4,5m.
Przewidziano ogrodzenie z paneli systemowych ocynkowanych o wysokosci 1,75m,
z cokotem prefabrykowanym.

Catkowita dtugos$¢ ogrodzenia obiektu: w tym brama o dtugosci 4,5m.

Ponadto projektuje si¢ ogrodzenia z brama wjazdowa uchylng wokot istniejacych studni
glebinowych, ktére stanowi¢ beda granice strefy ochrony bezposredniej ujecia.

12.Utwardzenie terenu na terenie obiektu.

Konstrukcja utwardzenia terenu :

8 cm - kostka brukowa betonowa
4 cm - podsypka cementowo- piaskowa 1:4

25cm —kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm

15cm —w-wa gruntu stabilizowana cementem Rm=2,5 MPa

Podtoze zageszczone do Is> 1,0

¥.3czna grubos¢ nawierzchni wynosi 52cm.

Obramowanie jezdni zaprojektowano z krawegznikdw betonowych o wym. 15 x 30 x100 cm
utozonych na tawie z betonu C12/15 (B 15) z oporem.
Wokot budynku opaska z kostki betonowej o grubosci 8 cm szerokosci 0,5 m na

podsypce cementowo- piaskowej

13. Zielen na terenie obiektu

Przewidziano roslinnos$¢ zadarniajgcg w postaci trawy.
Podloze pod trawnik musi by¢ oczyszczone z karp, gruzu i innych zanieczyszczen.
Uprawione na glebokos¢ 15-20cm, odchwaszczone i wymodelowane. Gleba musi by¢

przepuszczalna i zyzna o pH 6-6,5.
Zaleca si¢ wysiewanie trawy wczesng wiosng lub od konca sierpnia. Wazne jest
podlewanie §wiezo posianego trawnika oraz posadzonych drzew iglastych.
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STRONA TYTULOWA
Informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla potrzeb,,Przebudowy i rozbudowy
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Informacja nt. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla potrzeb,,Przebudowy i rozbudowy
hydroforni w miejscowosci Dabrowka gm. Sulmierzyce”
1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow
W zakres realizacji wchodzi przebudowa i rozbudowa hydroforni poprzez wykonanie
niezbednych budynkéw i instalacji technologicznych, zbiornikéw wody czystej, sieci
miedzyobiektowych, utwardzeniem terenu, fragmentem ogrodzenia  koniecznych do

funkcjonowania hydroforni w miejscowosci Dabréwka gm. Sulmierzyce.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Istniejgcymi obiektami budowlanymi na dzialce hydroforni  jest budynek
technologiczny z niezbedng infrastruktura, studnie glebinowe, naziemne zbiorniki wody

czystej (obsypane)

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Ruch samochodowy w pobliskiej drodze gminnej. Elementy konstrukcyjne i instalacje

przeznaczone do rozbiorki.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
wystepowania
Podziemne przewody elektryczne , ktorych lokalizacja winna by¢ poprzedzona
przekopami kontrolnymi przed wykonaniem wykopow
Elementami zagrozenia moga by¢ podczas budowy obiektéw budowlanych wykopy pod
przewody (wodociggowe, kanalizacyjne), pod zbiorniki, fundamenty oraz inne obiekty
technologiczne 1 dlatego wymagaja odpowiedniego wykonywania, umocnienia
1 oznakowania. Ponadto roboty rozbiorkowe rowniez moga stanowi¢ zagrozenie, tj.
prowadzenie demontazu przy uzyciu rusztowan systemowych, czy demontaz pokrycia dachu.
Planowane wykopy wykona¢ z zachowaniem odpowiedniego nachylenia skarp
dostosowanego do rzeczywistego rodzaju gruntu, w razie konieczno$ci wykona¢ odeskowanie
$cian wykopow z uzyciem rozpodr, wykop pod zbiorniki §ciekéw wykonywac¢ z odpowiednim

nachyleniem skarp, dostosowanym do danego rodzaju gruntu.
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Nie sktadowa¢ urobku w bezposrednim sgsiedztwie wykopoéw i, nie podjezdzaé¢ cigzkim
sprzgtem do krawedzi wykopow/ obowigzek zachowania bezpiecznej odleglosci.

Po utozeniu przewodow podziemnych przebieg instalacji zewnetrznych oznakowacé
stosujac odpowiednie oznakowania.

Przy wykonaniu prac zwigzanych z ustawieniem konstrukcji i pokrycia dachu oraz
prac budowlano - montazowych dotyczacych zbiornikow zewnetrznych wody czystej
pracownikOw wyposazy¢ w wymagany sprzet ochronny i ubezpieczajacy, zachowywac

bezpieczng odlegto$¢ od napowietrznych przewodow energetycznych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
Pracownikéw nalezy zapozna¢ z warunkami terenowymi z zaznaczeniem elementow,

ktore moga zagraza¢ 1 dokona¢ doraznego szkolenia BHP dla potrzeb tej budowy.

6. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstvom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystagpieniem do robot nalezy calg kadre bioraca udziat przy realizacji zadania
zapozna¢ z przepisami BHP oraz innymi wskazaniami wynikajagcymi z nast¢pujacych
przepisow:

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy / Dz. U. z dnia 23.10.1997r. /

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 (Dz. U. z dnia
15.10.2001r.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca
2003r.)

Wyznaczy¢ nalezy miejsca skladowania materiatdw budowlanych przeznaczonych

do wbudowania.
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Podczas prowadzenia robdt ziemnych i fundamentowych wykopy liniowe nalezy ogrodzi¢

barierami. Ewentualne przej$cia nad wykopami powinny by¢ zaopatrzone w bariery ochronne

z porgczg na wysokosci 110cm, deski krawegznikowe o wysokosci 15¢cm oraz wypelnienie

wolnej przestrzeni pomiedzy porecza a deskg kraweznikowa w sposdb zabezpieczajacy przed

spadnigciem z wysokosci.

W celu zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot

budowlanych w strefach zagrozenia lub w ich sagsiedztwie nalezy:

uzywaé wylacznie atestowany sprzet, technicznie sprawny, sprawdzony pod wzgledem
prawidtowego dziatania oraz zgodnego =z instrukcja obslugi podang przez jego
producenta,

urzadzenia elektryczne uzywane na budowie powinny by¢ podtaczane i odtaczane przez
uprawnionego elektryka i uziemione

teren budowy winien by¢ ogrodzony, nalezy urzadzi¢ go w taki sposdb, aby nie stwarzac
zagrozenia dla osob postronnych oraz wykluczy¢ mozliwos¢ wejscia os6b niepowotanych
oraz kolizji pomig¢dzy poszczegdlnymi rodzajami robot,

wszelkie rusztowania i podesty do prac na wysoko$ci nalezy wyposazy¢ w barierki
zabezpieczajace,

roboty budowlane prowadzone beda pod kierunkiem uprawnionego kierownika budowy,
pracownicy na budowie powinni posiada¢ osobista odziez ochronng, kaski

zabezpieczajace 1 inne stosowne sprzety zabezpieczenia osobistego.
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