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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy i rozbudowy hydroforni w m. Dabrowka, gm. Sulmierzyce

1. Czes¢ ogdlna
1.1. Zleceniodawca i przedmiot opracowania

Zleceniodaweg opracowania projektowego jest Gmina Sulmierzyce ul. Urzedowa 1, 98-338
Sulmierzyce.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i rozbudowa hydroforni w m. Dabrowka, gm.
Sulmierzyce na dzialce nr 267/1 obr. 0005 Dabrowka.

1.2. Podstawa opracowania

e Umowa zawarta z Inwestorem;

e Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia;
e Decyzja w sprawie zatwierdzenia zasobéw wod podziemnych;

e Pozwolenie wodnoprawne.

e Umowa z PGE na zasilanie energetyczne;

e Badania fizykochemiczne wody z hydroforni
1.3. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest zapewnienie dostarczenia wody w odpowiedniej ilodci z
istniejacej hydroforni przy zastosowaniu wiasciwych procesow uzdatniania wody pobierane] z
dwéch studni gminnej sieci wodociggowej.

Ilo$¢ dostarczanej wody zabezpieczy nieréwnomiernosci rozbioru dobowego d.c. socjalno-bytowych
mieszkancow czeéci gminy Sulmierzyce oraz niezbgdng ilo$¢ wody do celow przeciwpozarowych.
Produkowana w stacii woda zretencjonowana bedzie w trzech projektowanych zbiornikach
naziemnych na terenie obecnie funkcjonujgcego obiektu.

Budynek technologiczny zostanie wyposazony w nowe wrzgdzenia technologiczne umozliwiajace
bezobslugows eksploatacje obiektu.

Ze studni istniejacych woda pobierana bedzie w ilodci nieprzekraczajgcej ilosci wg decyzji
wodnoprawnej na eksploatacje tych studni tj. Q=77,1 m3/h przy depresji 10,41 m.

2. Stan istniejacy i projektowany

2.1. Ujecie wody

Ujecie wody stanowié¢ beda zgodnie ze stanem obecnym dwie studnie glebinowe usytuowane z
budynkiem stacji hydroforowej na dzialce nr 267/1 obr. Dgbrowka. Otwory ujmuja do eksploatacji
trzeciorzedowy i czwartorzedowy poziom wodonosny .

2.2. Budynek technologiczny

Budynek hydroforni jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonyn. Konstrukcja budynku
jednotraktowa o ukladzie podhuznym, wykonanym z elementow prefabrykowanych.



Budynek wyposazono w instalacje elekiryczng i wod.-kan.
W budynku na potrzeby hydroforni wydzielono: pomieszczenie pomocnicze, korytarz,
pomieszezenie sanitarne, pomieszczenie elektryczne, pomieszezenie hydroforni , pomieszezenie
chlorowni.

2.3. Rozwigzania projektowe

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie:

e przebudowe budynku technologicznego (wedhug opracowania branzy  budowlano-
konstrukcyjnej);

e budowe trzech lezacych zbiornikéw retencyjnych na wode uzdatniong o pojemnosei 100m?
kazdy;

e budowe dwoch szezelnych zbiornikéw na $cieki z chlorowni i $cieki sanitarne o pojemnosci
2m° kazdy;

¢ budowe odstojnika popluczyn,

e budowe studni chlonnej dwukomorowej kregdw betonowych Dn1500 mm;

e budowe wodociggowych i kanalizacyjnych przewoddw miedzyobiektowych;
e wymiane instalacji sluzacej do poboru wod i obudéw istniejacych studni;

e kabli i instalacji energetyczno-sterowniczych wraz z o§wietleniem terenu (wedlug opracowania
branzy ,,Urzadzenia i instalacje elektroenergetyczne);

e nawierzchni utwardzonej z kostki betonowe;.;
e ogrodzenia z bramg uchylng L = 4,5m.
Zasilanie energetyczne obiektu kablem energetycznym na podstawie obowigzujacej umowy z PGE

Woda pobierana z ujecia w postaci dwdch studni glebinowych bedzie uzdatniania w budynku
technologicznym. Proces uzdatniania wody polega na usuwaniu zwigzkow zelaza i manganu w
urzgdzeniach technologicznych takich jak: aerator i filtry ze zlozem kwarcowo — katalitycznym.
Nast¢pnie woda bedzie magazynowana w trzech zbiornikach wyrownawczych o poj. 100m’ kazdy,
skad za pomocg pompy posredniej i zestawu pompowo — hydroforowego, zlokalizowanego w
budynku technologicznym, bedzie podawana do sieci wodociggowe;j.

Wody pluczne powstajace w czasie plukania filtréw gromadzone bedg w odstojniku popluczyn
z krggdw zelbetowych Dn2000mm, skad po osmiogodzinnej sedymentacji odprowadzane bedg
systemem pompowo — ttocznym do studni chlonnych.

Teren stacji nalezy ogrodzi¢ z zastosowaniem paneli systemowych.

3. Zapotrzebowanie wody

Projektowana stacja stanowi¢ bedzie uzupelnienie zapotrzebowania wody dla istniejgcego
wodociggu grupowego. Wedlug ustalen z inwestorem zapotrzebowanie wody wyniesie:

Qg aov= 350 m*/d

Qmas o= 350 x 1,8 = 630 m?/d

Z uwagi na perspektywe rozwoju terenéw przyleglych obliczeniowy ilo$¢ zwiekszono o 50%.
Quax dobpersp= 630 x 1,5 = 945 m’/d

Znaczny pobér wody w okresie letnich suszy wymaga zastosowania wspodtezynnika
nieréwnomiernosci godzinowej N, = 2,5;

stad:



Ouox v = 945 % 2,5 = 98,4 m*/h, przyjeto 98,0 m’/h.

Niezaleznie przewiduje sie zabezpicezenic ilosel wody w postaci trzech zbiornikow o pojemnosci
100m® kazdy.

4. Dobor urzgdzen i obliczenia

4.1, Podstawy teoretyczne uzdatniania wody

7 wynikéw badan fizykochemicznych wody wynika pizekroczenie normatywnych wielkosci dla
wody do celow spozywezych w zakresie zwigzkéw zelaza 1 manganu. Jednakze na podstawie
ostatnich obserwacji stwierdzono zwigkszenie sie stezenia zwigzkow manganu i zelaza w odzie
surowej z nieznacznym zblizeniem do maksymalnych wartosel dopuszezalnych. Zgodnie z
zaleceniami Inwestora zaprojektowano technologie uwzgledniajacg uzdatnienie wody surowej w
zakresie usuwania zwigzkoéw zelaza 1 manganu.

Proces odzelaziania i odmanganiania sprowadza si¢ do przeprowadzenia fatwo rozpuszezalnych soli
7elaza i manganu w trudno rozpuszezalny wodorotlenek zelazowy (FeOH)s 1 uwodniony dwutlenek
manganowy MnO(OH),, ktére mozna usungc¢ poprzez filirowanie wody.

O skutecznoscei tych procesow decyduje wiele czynnikéw, takich jak: odezyn wody, posta¢ w jakiej
wystepuje zelazo i mangan, zawartos¢ wolnego dwutlenku wegla i tlenu rozpuszczonego w wodzie,
obecnosé zwiagzkow organicznych, potencjal redox wody oraz jej sktad chemiczny.

Usuwanie zelaza - Pierwszym etapem odzelaziania wody jest hydroliza soli zelazawych i dalej ich
utlenianie do wodorotlenku zelazowego zgodnie z reakcjami:

1. Fe(HCOs); + 2H,0 = Fe(OH), + 2H,COs (hydroliza)
2. 2H,CO;5=2H,0 + 2CO;
3. 2Fe(OH), + '/,0; + H,O = 2Fe(OH); (utlenianie)

Powstajacy wodorotlenek zelazowy ulega flokulacji, w wyniku ktorej powstaje zawiesina tatwa do
usuni¢cia na filtrze.

Do wiasciwego przebiegu reakcji (3) konieczna jest dostateczna ilosé tlenu rozpuszczonego w
wodzie. Poniewaz wody podziemne zwykle zawieraja bardzo mate ilosci tlenu, dlatego konieczne
jest ich napowietrzanie. Dodatkows zaleta napowietrzania jest usuwanie z wody wolnego CO,,
przez co ulatwia i przyspiesza sie przebieg reakcji (1).

Jezeli sole zelazawe wystepujg w wodzie w postaci siarczanow, wowczas hydroliza przebiega
nastepujgco:

4. FeSO, +2H,0 = FG(OH)z + H,SO;,
Aby proces wydzielania wodorotlenku Zelazawego nie zostal zahamowany powstajacy w reakcji (4)

kwas siarkowy musi zostaé zwigzany. Przy dostatecznie wysokie] zasadowosci wody proces ten
zachodzi samorzutnie.

H2SO4 + Ca(HC03)2 - CaSO4 + 2C02 + HQO

Jezeli woda ma niska zasadowos$¢ lub ma niskie pH, przy ktérym moze by¢ silnie agresywna
wskutek wystepowania agresywnego CO,, wowczas nalezy prowadzi¢ alkalizacje wody.

Usuwanie_manganu polega na hydrolizie soli manganowych z wydzieleniem wodorotlenku
manganowego, a nastepnie jego utlenienia, zgodnie z reakcjami:

Mn(HCOs) + 2H,0 = Mn(OH); + 2H,COs
Mn(OH)z + 1/202 = MHO(OH)z




Gdy 7zhoze filiracyjne pokryte jest MnO(OH)2, wéwezas dobre efekty odmanganiania uzyskuje
sig juz przy pH 6,8 i wyzszyi.

Poniewaz obecne w wodzie jony zelazawe réwniez reaguja  dwutlenkiem manganu {worzacym
aktywna powloke, przez co obniza si¢ efekt odmanganiania wody. Przy duzej zawartosci zwigzkow
zelaza w wodzie proces odzelaziania i odmanganiania nalezy prowadzié oddzielnie.

4.2 Dobér urzgdzen i ebliczenia
Przyjeto nastepujgcy uklad uzdatniania wody:

¢ pompownia I stopnia — woda 2z ujecia podziemnego dostarczana bedzie do ciagu
technologicznego uzdatnia wody przy pomocy pomp glebinowych pracujgcych naprzemiennie,

e aeracja jednostopniowa — napowictrzanie wody odbywaé sie bedzie w aeratorze cisnieniowym
0 czasie przetrzymania minimum 150 sekund, ilo$ci powietrza 10% ilogci wody;

e filtracja jednostoponiowa — odzelazienie i odmanganianie na zlozu kwarcowym
i katalitycznym, realizowana bedzie w filtrach cisnieniowych;

e retencja wody w trzech zbiornikach wyréwnawcezych;
e pompa posrednia w komorze na projektowane;j sieci wodociggowej miedzyobiektowej;
e pompownia IT stopnia — dystrybucja wody do sieci wodociggowej poprzez zestaw hydroforowy;

° wzruszanie zloza w filtrach — regeneracja powietrzem za pomocg dmuchawy dostarczajgce;
powietrze do wzruszania zloza w filtrach.,

¢ plukanie zloza w filtrach - dystrybucja czystej wody za pomocg pompy plucznej do plukania
filtrow:
e dezynfekcja wody uzdatnionej podchlorynem sodu.

Projektowany system uzdatniania wody zapewni uzyskanie parametrow wody podawanej na sie¢
gminng zgodnych z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

4.2.1. Dobér pomp glebinowych I-go stopnia

Ujecie posiada dwie studnie glebinowe.
Ilos¢ wody pobieranej z ujgcia przy zalozeniu 22 godzinne; pracy pomp w ciggu doby wyniesie:
Q,= 780/22= 35,45 m/h

Projektuje si¢ naprzemienna prac pomp glebinowych i wydajnos¢ uktadu technologicznego na
poziomie 36 m'/h.

llosei wody pobieranej z ujecia nie bedg wieksze niz te wyszezegbdlnione w obowigzujgcym
pozwoleniu wodnoprawnym (0S.6341,24,2013 7 20.12.2013) czyli:

Quaxv=77 m*/h

Que= 672 m’/d

Qmaxrk= 190000 m*/rok

Pompa w studni S1

Obliczeniowa wysoko$¢ podnoszenia pompy Hp=25,0+ 10,0 +8,0 + 6,0 +4,0 +2,0 + 2,0 = 57,0 m
Dobrano pompe glebinowsg np. firmy Hydro — Vacuum GCA 3.04 lub roOwnowazng o parametrach:
Q=36 m’/h, H,= 63,0 m st. w., N=11, kW

Zawieszenie pompy 36 m ppt.

Pompa w studni 2
Obliczeniowa wysoko$é podnoszenia pompy Hp=25,0 + 10,0 +8,0 + 6,0 + 4,0 +3,0 + 2,0 = 58,0 m



Dobrano pompe glebinows np. firmy Hydro — Vacuum GCA 3.04 lub rownowazng o parametrach:
Q= 36 m*/h, Hp= 63,0 m sh. w., N=11, kW
Zawieszenie pompy 36 m ppt.

Szezegolowy algorytm pracy studni powinien zapewnic:
e prace stacji wodociagowej z jak najwickszg iloscig godzin na dobg,
o 7 wydajnoscig nie przekraczajaca projektowancj wydajnosci na jaka zostaly dobrane urzadzenia
uktadu technologicznego,
o 7 wydajnodcig nie przekraczajgca wydajnosci eksploatacyjnej ujecia okreslonej w pozwoleniu
wodno-prawnym
Pompa glebinowa posiada ci$nienie pracy uwzgledniajgce nastgpujgce parametry:
poziom statyczny zwierciadla wody w studni,
- poziom depresji,
- straty na armaturze w studni,
- straty liniowe na odcinku Studnia — Budynek technologiczny,
- straty na technologii uzdatniania,
- wysoko$é zbiornika retencyjnego (maksymalny poziom wody w zbiorniku),
- ci$nienie wyplywu w zbiorniku retencyjnym

Przyjety poziom zwierciadla wody w studniach odbiega od wielkosci wynikajgcych z dokumentacji
hydrogeologicznej z 1976 1. .Jako obowigzujace przyjeto dane z piezometru KWB Belchatow z
3.09.2019 zlokalizowanego na terenie dziatki obiektu w rejonie studni S2.

Zabezpieczenie pompy glebinowej przed suchobiegiem:

e sonda hydrostatyczna - [ stopien zabezpieczenia

e zabezpieczenie podpradowe poprzez pomiar pradu biegu jalowego — II stopien zabezpieczenia

4.2.2 Obudowa studni glebinowej — stan istniejacy i projektowany
Istniejace betonowe obudowy studni sa w zlym stanie technicznym i wymaga wymiany na obudowe
wyniesiona.

Projektuje sie demontaz obudéw studni z kregéw betonowych dn 1500 mm. Obudowe studni S1 w
postaci plyty pokrywowej 1800 mm i kregéw betonowych dn 1500 mm nad poziomem gruntu
rodzimego nalezy zdemontowa¢ po likwidacji przyleglej skarpy ziemnej.

Obudowe istnicjacej studni S2 nalezy zdemontowaé przez zdjecie plyty stropowej Dn 2000 =z
wlazem zeliwnym .

Pozostale w ten sposéb ubytki gruntu wokot rury studziennej nalezy starannie zasypaé piaskiem
warstwami z zageszczeniem do J=0,9 do poziomu terenu rodzimego. Po uprzednim przyspawaniu
do wystajacych rur stalowych obsadowych odcinkéw rur o dlugosci niezbednej do wykonania robdt
instalacyjnych o érednicy i dlugo$ciach uwidocznionych w czescei graficznej opracowania — rys nr

Roboty montazowe zwigzane z uzbrojeniem studni 1 montazem pompy:

e Zamontowaé agregat pompowy Zawieszenie pompy 36,0 m p.p.t. oraz przewod  toczny
stalowy ®80mm;

o Rurociag tloczny wyposazy¢ w odpowiednie urzadzenia pomiarowe i armaturg regulacyjno-
pomiarowag

Zawieszenie pompy na rzednej 176,60 m n.p.m.



Projektowana obudowa studni

Projektuje si¢ dwie prefabrykowane wyniesione obudowy studni glgbinowych S1 i 82 zgodnie 7
zatgczonym rysunkiem szezegblowym w czedei graficznej projektu

W obudowie studni nalezy zamontowaé glowice studni z wyjsciem na rurocigg @80 mm oraz
kolumny tloczne @380 mm.

Obudowa studni wraz z instalacjy wyposazona wg 1ys. szezegblowego oraz  ponizej
wyspecyfikowanych elementéw:

1. Podloze z betonu wystajace ponad powierzchnie do 10 cm.

2. Podstawa obudowy o wymiarach:

o dlugosé - 1,66m
e szerokos¢ - 1,10m
o grubosé - 0,10m

Podstawa wykonana jest z konstrukeji stalowej azurowej, obudowanej szezelng powloka z laminatu
poliestrowo-szklanego w calosci wypelniona piankg poliuretanowa stanowigcg ocieplenie podstawy.
3. Pokrywa obudowy o wymiarach wewnetrznych:

4 dlugos¢ - 1,36m

5  szeroko$¢— 0,80m

6  wysokos¢ - 1,30 m

Pokrywa sklada si¢ z dwoch elementéw (wewnetrznego i zewnetrznego) wykonanych z laminatu
poliestrowo-szklanego. Przestrzen pomiedzy elementami wypelniona warstwa ocieplajaca z pianki
poliuretanowej grubosci 50 mm.

4. Wlot powietrza wyposazony w mechanizm zamykajacy (w okresie zimowym) uruchamiany
recznie dzwignig z zewngtrz obudowy. Wlot zabezpieczony jest drobng siatkg uniemozliwiajaca
przedostawanie si¢ do wnetrza obudowy drobnych gryzoni i owadéw. Wlot stanowi jednoczesnie
uchwyt do podnoszenia pokrywy obudowy.

5. Kominek wentylacyjny o konstrukcji uniemozliwiajacej przedostawanie sie do wewnatrz
obudowy wody deszczowej oraz owadéw. Kominek ocieplony wktadka poliuretanowa.

6. Zawiasy wewngtrzne. Pokrywa otwiera si¢ na dwoch zawiasach wewnetrznych
wieloelementowych unoszacych pokrywe obudowy ponad podstawe w momencie jej otwierania.
Zawiasy wykonane s3 z elementéw metalowych ocynkowanych z przekladkami teflonowymi
zabezpieczajgcymi wycieranie si¢ ich powierzchni przy wielokrotnym otwieraniu pokrywy.

7. Zamek pokrywy zamontowany jest na wysokosci wlotu powietrza. Na zewnatrz zamek
zabezpieczony jest kopultka z masy silikonowej chroniacg go przed zamarzaniem.

8. Uszezelka pokrywy. Pokrywa spoczywa na podstawie opierajgc sie na uszczelce zamontowanej
wewngtrz pokrywy na wysokosci okolo 20 mm od dolnej krawedzi. Takie rozwigzanie catkowicie
eliminuje zjawisko przymarzania uszczelki do podstawy w przypadkach gwaltownego obnizania sie
temperatury otoczenia ponizej 0 st. C

9. Glowica studni glgbinowej 14 cali z orurowaniem oraz kolnierzem obrotowym u géry glowicy
umozliwiajgeym centryczne ustawienie wodomierza do podejscia rury wodociggowej. Plyta glowicy
spoczywa na uszczelce gumowej gr. 5 mm i jest zamocowana do podstawy za pomocg $rub M 16.
10. Manometr 0-1,6 Mpa.

11. Wodomierz (zakres pomiarowy R40) dla armatury o $rednicy ®80 mm.

12. Odcinek rurociggu ®80 mm. ze stali kwasoodpornej prosty za wodomierzem o dlugosci, co
najmniej L= 2D.

13. Kolana hamburskie ze stali kwasoodpornej @100mm.

14. Odcinek rurociggu ze stali kwasoodpornej z zaworem czerpalnym. Zawor ten spelnia réwniez
role zaworu odpowietrzajacego.

15. Przepustnica zwrotna bezkolnierzowa o $rednicy @80 mm.



16. Przepustnica zaporowa bezkolnierzowa, dla armatury o Srednicy 980 mmn.

17. Wspornik kotwigcy. Zastosowanic wspornika kotwigcego umozliwia wykonanic podejscia
wodociggowego oprécz jak dotychezas z rur stalowych lub zeliwnych takze z rur PE oraz PVC na
nasuwke, poniewaz armatura w sposob trwaly pizymocowana jest do podstawy obudowy.

18. Oslona otworun w podstawie obudowy, przez ktéry wprowadzona jest rura wodociggowa,
przykrywajaca upki ocieplajace podejécie tej rury. Oslona wykonana jest z blachy aluminiowej i
sktada sie z dwéch taczonych ze sobg potdwek, co umozliwia zaldadanie ostony po zamontowaniu
armatury.

19. Skrzynka elektryczna hermetyczna z tworzywa sztucznego z rozlgcznikiem lub listwg LZ 35
albo LZ 95. Pod skrzynka w podstawie obudowy znajduje si¢ otwor umozliwiajacy wprowadzenie
do obudowy przewodu zasilajacego. Zaleca si¢ wykonanie w podlozu betonowym przepustu z rury
PVC usytuowanego pod w/w otworem w podstawie obudowy.

20. Ocieplenie rury wodociggowej wykonane z dwoch skladajacych sie tupin z pianki
poliuretanowej o dlugosci 1,10m i grubosci 5-8 cm. Lupki te ostonigte sg kilkoma warstwami folii
polietylenowej co umozliwia ich montaz bezposrednio w podiozu.

21. Wspornik pokrywy stuzgcy do podtrzymywania pokrywy w fazie otwarcia. Metalowy wspornik
jest w caloéci ocynkowany, a jego plaszczyzna na ktorej opiera sie pokrywa powleczona jest masg
silikonowg.

23, Kolano zeliwne dwukolnierzowe ze stopka.

24. Bloczek oporowy.

26. Rura tloczna pompy glebinowej PEHD ®90mm.

27. Rura ostonowa studni.

28. Rura @ 32 mm do pomiaru gwizdawka poziomu wody w studni.

29. Rura © 32 mm do wprowadzenia ,,Cluwo”

30. Podejscie rury wodociagowej stal kwasoodporna ®80mm.

Odleglo$é osi rury ostonowej studni od osi rury wodociggowej wynosi 640mm.

Po przetransportowaniu obudowy na miejsce jej posadowienia w tulejki wkrecane sg $ruby M20
mocujace aluminiowe elementy kotwigce podstawe obudowy do podtoza.

Woko! podstawy obudowy nalezy wykonaé opaske szer. 0,8 m z kostki betonowe;j.

Reasumujac teren w odleglosci co najmniej 1 m od wprowadzonej w grunt rury nalezy zabezpieczy¢
poprzez wykonanie nawierzchni utwardzonej w pasie o szerokodci co najmniej 1 m liczac od
zewnetrznej obudowy studni ze spadkiem 2% w kierunku od studni, a przejscie rury studzienne]
przez nawierzchnie utwardzona zostanie odpowiednio uszczelnione, co odpowiada wymogom par
33 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury ws warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

4.2.3. Zbiorniki wyréwnawcze na wode¢ uzdatniong

W projektowanym ukladzie technologicznym  zaprojektowano trzy zbiorniki podziemno-
naziemne magazynowe wody czystej z rur Weholite SN 8 Iub réwnowaznych posiadajacych
stosowne atesty dopuszczajace ich zastosowanie do kontaktu z woda pitng o dhugosci 18 m 1
srednicy 3,0 m zaglebione w gruncie okolo 1,5 m. Cze$¢ nadziemna obsypana ziemig tworzacq
skarpe nadziemna o pochyleniu 1: 1,5 .

Kazdy ze zbiornikow posiada¢ ma dwa wlazy zamykane z drabing wewngtrzng, wentylacje
wywiewng oraz kroéce umozliwiajgce polgczenie z przewodami doplywu, odplywu, przelewu i
spustu wody.
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W projektowanym zbiomiku nalezy zamontowaé rure perforowang wykonang z PVC w celu
montazu  sondy hydiostatycznej.  Montaz  w/w  sondy w rurze perforowanej zapobiegnie
przemieszezeniu si¢ sond pod wplywem turbulencji wody w zbiorniku, W zbiorniku projektuje sie
montaz hydrostatycznej sondy glebokosei do cigglego  pomiaru poziomu lustra wody, jako
zabezpieczenie zbiornika magazynowego wody przed przelaniem oraz zabezpieczenie pompy
plucznej przed pracg na sucho biegu. W zbiorniku retencyjnym projektuje si¢ rowniez pltywalk ktory
stanowl zabezpieczenie pomp sieciowych przed sucho biegiem.

W zbiorniku magazynowym wody uzdatnionej kontrolowane bedg dwa stany alarmowe tj.:

- graniczny poziom gérny (poziom przelania) — kontrolowany za posrednictwem sondy

hydrostatycznej.
Przekroczenie poziomu wody powyzej poziomu przelewu spowoduje awaryjne

wylgczenie pompy glebinowe;.

Obnizenie poziomu wody ponizej poziomu przelewu spowoduje usunigcie blokady pracy
pompy glebinowej,
- graniczny poziom dolny (suchobiegu zestawu pompowego) — kontrolowany za
posrednictwem plywaka. Obnizenie poziomu wody ponizej poziomu sucho biegu pomp
sieciowych spowoduje wylaczenie pomp zestawu pompowego sieciowego. Ponowne
uruchomienie pomp mozliwe bedzie po napelnieniu zbiornikéw do poziomu powrotu po sucho
biegu.

Zbiornik wykonaé wg rysunku nr 18.

Na podstawie wykonanej opinii geotechnicznej badan podioza gruntowego warunki gruntowe
zaklasyfikowano jako nadajace sie do bezposredniego posadowienia zbiornikéw. Posadowienie
zbiornika nie przekracza zaglebienia 2,0 mppt, gdzie dominujg piaski gliniaste i piaski drobne. Po
wykonaniu wykopoéw nalezy przed ustawieniem zbiornikéw podloze wyréwnaé i zagesci¢ do
wskaznika zageszezenie nie mniszego niz 0,98, Ustawiajac zbiorniki nalezy zachowac¢ odlegtos¢ 80
cm migdzy zewnetrznym obrysem zbiornikéw. Z uwagi na znaczna dtugos¢ pojedynczego
zbiornika, zbiornik bedzie dostarczony w 3 elementach o dlugosci 6 m.Laczenie zbiornikow przez
spawanie kestruzyjne na budowie.

Kazdy ze zbiornikéw nalezy wyposazy¢ w dwa kominy wlazowe o srednicy DN 1000 mm i
wysokosci 1 m montowane na spaw. Kominy centryczne z drabinka ze stali nierdzewnej i
zwienczeniem szcezelnym z PE. Do kazdego wlazu doprowadzi¢ nalezy kabel sygnalizacyjny dla
zdalnej kontroli otwarcia wlazu. Po obsypaniu gruntem zbiornikéw do polowy ich wysokosci nalezy
wykona¢ probe szczelnosci napelniajac woda do poziomu kroéea doplywowego i obserwowaé
zmiang poziomu wody w ciggu 24 godzin.

Praca pomp glgbinowych i zestawu hydroforowo-pompowego sterowana bedzie pomierzonymi
charakterystycznymi poziomami w zbiornikach:

Dno zbiornika zaprojektowano na rzednej 208,70 m n.p.m.
Poziom wylgczania pompy I stopnia- 210,90 m n.p.m.
Poziom zalgczania pompy I stopnia- 210,00 m n.p.m.
Poziom odblokowania pomp II stopnia — 209,50 m n.p.m.
Poziom zablokowania pomp II stopnia — 209,24 m n.p.m.
Poziom sygnalizacji przelewu — 211,40 m n.p.m.

W celu ochrony pompowni wody przez pracg na suchobiegu projektuje sic zainstalowanie w
zbiorniku wyréwnawczym sond Aplisens SG-25 lub réwnowazne.

Poziom zablokowania pomp zestawu hydroforowego — 182,20 m n.p.m.
Poziom zalgczenia pomp zestawu hydroforowego — 183,70 m n.p.m.
Niezaleznie od zainstalowania sond Aplisens SG-25 projektuje si¢ plywaki MAC-3 (lub

robwnowazne),
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4.2.4, Odstoinik popluczyn
Tos¢ wody potrzebna do plukania {iltrow wodg: V= Qpi+ (e =(53,26/60) 7= 6,2m’
Q. — wydajno$¢ pompy pluczne]

ty.w - czas plukania 7 min.

Tlogé wody spuszezane z nad zloza:Vie= 0,1 m * powierzchnia filtra + Vieamicy = 0,35 m3
Y

Tlogé wody z stabilizacji:Vaw = Qs * tw= (9,0/60)-2= 0,30m’

Qpom. aiev. — Wydajnos¢ pompy glebinowej / ilodc filtrow

tow - czas stabilizacji 2 min.,

Objetosé poptuczyn z plukania jednego filtra:

Vg = Vi + Vir+ Vi = 6, 2+ 0,35+ 0,3 = 6,85 m’
Wody pluczne powstajace w czasie plukania filrow gromadzone bedg w projektowanym
dwukomorowym odstojniku popluczyn z kregéw zelbetowych Dn2000mm (Dz2300mm), skad po
kilkugodzinnej —sedymentacji odprowadzane bedg  systemem pompowo-tlocznym,  przez
projektowany przewod grawitacyjny do projektowanej dwukomorowej studni chtonne;.

Plukanie filtrow odbywa¢ sie bedzie pojedynczo, raz na dobg, wodg uzdatniona, pobierang ze
zbiornikdw wyréwnawezych na wode czysta za pomocg pompy plucznej, w porze nocnej, co § dni.

Przy wykonywaniu odstojnika nalezy stosowa¢ kregi zelbetowe prefabrykowane z betonu C 35/45.
Montaz prefabrykowanych elementéw powinien by¢ zgodny z wytycznymi budowlano-
konstrukcyjnymi producenta.

Wiaz kanalowy Dn625mm nalezy wykona¢ jako zeliwne typu lekkiego klasy Al5 (teren zielony)
zamykane na zatrzask, z uszczelka gumowsg, posiadajace aprobatg techniczna.

Komore odstojnika nalezy wyposazy¢ w atestowane stopnie zlazowe zeliwne rozstawione na
przemian w odleglosei co 30 cm w pionie odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13101.

Wszystkie powierzchnie betonowe stykajgce si¢ z gruntem nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez
posmarowanie dwukrotne np. abizolem R i P.

Przejécia rurociggami przez $cianki komory odstojnika projektuje si¢ jako szczelne systemowe.

W celu odpompowania wod nadosadowych po okresie 8 godzinnej sedymentacji projektuje si¢
w odstojniku pompke IFS0T Leszczyniskiej Fabryki Pomp lub rownowazna o parametrach:

e wydajnosé: 3 m*/h
e cisnienie podnoszenia: 3-4m
e moc: 0,37 kW /230V

e pompa trojfazowa

Poziomy zalgczania i wylaczania pompy, mierzone za pomoca zainstalowanej w komorze
odplywowej sondy hydrostatycznej Apliens SG 255 Tub rownowaznej:

o poziom zalgczania pompy — 1,90 m nad dnem komory odply wowej

e poziom wylgczania pompy — 0,20 nad dnem komory odplywowe;
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4.2.5. Iloé¢é i jakosé wod popluczaych

Przyjeto ilosé popluczyn 7 plukania jednego filtra: 7 m?

Ilos¢ wod poptucznych doplywajgeych do odstojnika popluczyn wynosi:Quaxaon= Quaor =7 m*/dobe,
QHIIL“{ roczne = 127735 1113/]:01(

Warunki jakosciowe w zakresie odprowadzania $ciekéw do ziemi zostang spelnione ze wzgledu na
proces sedymentacji wod pophucznych w odstojniku pophiczyn.

[los¢ wod pophucznych doplywajgcych z odstojnika popluczyn do odbiornika wynosi:Qumas.asn= Qsdob
=7 m*/dobe, Quax rocme = 1277,5m°/rok, Quaxa= 3 m/h = 0,00083 m3/s.

4.2.6. Zestaw aeracji

Q = 36,0 m*/h ~ Wydajno$é SUW - natezenie przeptywu
Dane wody

t.a>150 s — zalozony czas kontaktu
Obliczenie wymaganej | V= Q*t,y = [36,0/3600] * 150 = 1,55 m®

objetosci mieszania
Dla aeracji przyjeto zestaw aeracji o srednicy Dn=1000 mm i objetosci mieszania
V=1,55m?’

Rzeczywisty czas kontaktu
wyniesie

T =155 sek.

4.2.7. Sprezarka

Q = 36,0 m/h - natezenie przeplywu wody

Dane Zalecana ilos¢ powietrza doprowadzanego do aeratora
wynosi 10% natezenia przeplywu wody
Obliczenie wymaganej | 10% - 36 = 3,6 m’/h

objetosci powietrza
Dobrano sprezarke tlokowa bezolejowa np. Kaeser Kompressoren typ KCT 401-250 St
ze zbiornikiem 2501 z funkcjg automatycznego restartu lub rownowazng. Projektuje sie
dwie sprezarki pracujgce naprzemiennie.

Parametry:
Qi=15,0 m’/h
p = 0,8MPa
P= 24 kW

4.2.8. Filtry — filtracja jeno stopniowa - odzelazianie i odmanganianie

Q = 36,0 m’/h - nat¢zenie przeptywu wody
vr <10 m/h - zalecana predkos¢ filtracji
F=Q/N=36/10=3,6 m?

Dane

Obliczenie ~ wymaganej  powierzchni
filtracji

Dobrano 4 kompaktowe zestawy filtracyjne FIC/160/6126 lub réwnowazne.
Parametry (1 zestaw): O =12m, Hyuepma = 1,om, A=1,13m?

Calkowita powierzchnia filtracji Fr=4* 1,13 =4,552 m?

Rzeczywista predko$c filtracji wyniesie | v="7.91 m/h

Obliczeniowa wysokos¢ strefy | Zatozenia:
odzelaziania L udzial  Fe"=75%, v=791m/h, T=10°C,
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dp=1,1 mm
L = okoto 90 cm

4,2.9. Regeneracja filtra

Przyjeto system regeneracji filtra powietrzno — wodny.
Proces regeneracji filtra odbywac sie bedzie w nastepujacych etapach:

[-etap — spust wody z nad zloza — 2-5 min

[I-etap — plukanie powietrzem — 3-5 min
I -etap — plukanie wodg — 5-10 min

IV — etap — stabilizacja zloza woda surowg

Dokladne czasy technologiczne ustalone zostang przy rozruchu

4.2.9.1. Dmuchawa - I etap

Dane

q =17 I/ssm’~ zalozona intensywnos¢ plukania
A =1,13 m*— powierzchnia 1 filtra

Obliczenie wydajnosci dmuchawy

Q=A-q=1,13-173,6=69,65m'h

réwnowazny:
Parametry:
Dmuchawa typ 40 R MD
P= 4,0kW
H=50m
Q=108 m’/h

Dobrano zestaw dmuchawy bocznokonalowej DIC produkcji np. Instalcompact lub

4.2.9.2. Zestaw pompy plucznej

q =13 I/ssm” = zalozona intensywnos¢ ptukania

Dane A =1,13 m’ — powierzchnia 1 filtra
Obliczenie  wydajnosci  pompy Q=A-q=1,13-13 3,6 = 53,26 m’h
plucznej ’ ’ ’

Parametry pojedynczej pompy:
Qu1. = 56,0 m*h
Hy = 11-12 mH,O
P=4,0kW

Dobrano zestaw Pompy phucznej TP 100-130/4/4,0kW lub réwnowazny.

4.2.10. Odstojnik popluczyn

filtrow wodag

ilo§¢ wody potrzebna do plukania

Vpl = Qpl ' tph\' :(53,26/60) 7= 6,2 11’13
e Qu— wydajnos¢ pompy plucznej
e t,.- czas plukania okolo 7 min

ilo$¢ wody spuszczanej z nad zloza

40 cm

Przyjeto wysokos¢ wody réwng 30-

Vir= 0,1m * powierzchnia filtra + Vgemicy = 0,35
m3

[lo$¢ wody z stabilizacji

Vitab = Qrzestaw * torw = (9,0/60) - 2= 0,30 m’
Q1zesiaw = Qpom. iev. / 1108¢ filtrow = 36,0/4 = 9,0
- Qpom. stb. - Wydajnos¢ pompy glebinowe;j

- tyiw - czas plukania

objetos¢  popluczyn =z
jednego filtra

ptukania

Vods(: V;,DL Vn*+ Vslab: 6,2 + 0735 + 0,3 = 6,85 m3

1 kolejny filtr winien by¢ plukany co 1 dzien
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4.2.11. lloé¢ i jakos¢ wad pophlucznych

ilos¢ pophuczyn z phukania jednego | Okolo 6,85 m®
filtra

Plukanie - od czasu
1 kolejny filtr plukany co 1 dzien

Czas filtrocyklu

4.2.12. Pompownia gléwna — zestaw hydroforowy pomp II stopnia

Wydajnosé bytowa Qe = 72,0 m*/h

Wysokos¢ podnoszenia H= 42,0 m

Dobrano zestaw hydroforowy energooszczedny ZH-ICP/W 4.20.4/5,5k'W Wyposazony
w pompe nocg ICP 5.7 1,5kW produkeji np. Instalcompact lub réwnowazny. Zestaw
sklada¢ si¢ bedzie z 3 pomp gléwnych, jednej rezerwowej oraz pompy nocnej.
Przetwornice dla kazdej pompy nalezy umiescié¢ w szafie zestawn hydroforowego.

Dane

Parametry:
Quax = 72,0 m*/h — dla pracy 3 pomp
H=42,0m

P=3x5,5kW=16,5 kW

4.2.13. Pompa zalewajaca zestaw hydroforowy II stopnia

Wydajnos¢ bytowa Quam = 72,0 m¥/h

Dane Wysokosé podnoszenia H = 14,0 m

Dobrano pompe TP 80-170/4 A-F-A-BQQE-KX3, N=4,0kW produkcji np. Instalcompact
lub rownowazng.

Pompg nalezy wyposazy¢ w przetwornice umieszezong w szafie zestawu hydroforowego.
Urzadzenie zlokalizowaé w szezelnej komorze z polimerobetonu wg rysunku 17.

4.2.14. Dozownik podchlorynu sodu — istniejacy na terenie stacji uklad dozowania

Q = 72,0 m’/h — natezenie przeplywu wody:;

C = 150 g/l - stezenie podchlorynu sodu 15%
Dane Q = 0,6 g/m’ - zakladana dawka chloru.
Faktyczng warto$¢ nalezy potwierdzié w toku
prac rozruchowych hydroforni

Tlos¢ podchlorynu jaka odpowiada zakladanej dawce chloru:

0,6g/m’ : 150g/1 = 0,0041 = 4,0 ml podchlorynu / m’

Ilo$¢ podchlorynu dawkowana na wydajnosé ZH:
4,0ml/m’* * 72,0 m*h = 288 ml/h — wymagana wydajnos¢ pompki chloratora

Zaklada si¢ dozowanie podchlorynu wariantowo w dwoch miejscach:

- na rurociggu wody uzdatnionej podawanej na zbiorniki retencyjne — impulsy
z przeplywomierza wody surowej

- na rurociggu wody podawanej do sieci wodociggowe]j — impulsy z przeplywomierza na
sie¢

4.2.15. Osuszacz powietrza

Dobrano 2 osuszacze powietrza AMB 50 produkeji np. firmy Regwil lub réwnowazny:
Parametry:

Wydajnos¢ wentylatora Q=800 m*/h

Maksymalny pobor mocy P = 0,85kW

Wydajnosé osuszania — 501/dobe

Zasilanie -230 V




4.2.16. Rurociggi technologiczine

Natezenie | Srednica Sredm(.:a Predkosé
Rurocigg przeplywu | nominalna tzeczywista przeplywu
= zewnetrzna
[n’/h] [mm] [mm] [m/s]
Rurocie.;.g wody surowej od wejscia 36 100 1143 1,047
do stacji do zestawu acratora
Rurociag wody napowietrzonej
od zestawu aeracji do zestawdw 36 100 1143 1,047
filtracyjnych
Rurocigg wody uzdatnionej od zestawdw 16 100 1143 1,047

filtracyjnych do wyjscia ze stacji.

Rurocigg wody uzdatnionej od wejscia
rurociggu ze zbiornika retencyjnego 72 150 168,3 1,384
do zestawu pomp Il stopnia

Rurocigg wody uzdatnionej od zestawu

. o . . 72 150 168,3 1,384
pomp II stopnia do sieci wodociggowe]

Rurocigg wody pluczne;j 54 125 139,7 1,549

5. Opis zaprojektowanych urzadzen

5.1. Zestaw aeracji

Projektuje sie aerator DN 1000 ze specjalng blachg ochronng umozliwiajacg prawidtowe
odpowietrzanie (ci$nienie dopuszczalne PS=6 bar oraz temperatura dopuszezalna TS=50°;
wykonanie stal czarna, zabezpieczona antykorozyjnie),

Aerator powinien by¢ wyposazony w wewnetrzny system mieszania wstgpnego wody z powietrzem.
System oparty jest o pionowy mieszacz, o $rednicy okoto DN 100 o dhugosci okolo 1 m ze stali
nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301). Mieszacz wyposazony w statyczne turbiny umozliwiajace
dokladne wstepne wymieszanie wody z powietrzem, nalezy umiesci¢ w plaszczu rurowym
zapewniajacym odprowadzenie do objetosci aeratora mieszaniny wodno-powietrznej.

Nie dopuszcza sie rusztéw napowietrzajacych lateralnych lub dyszowych.
System napowietrzania musi zapewniac stopien natlenienia wody nie gorszy niz 8,0-9,0 mg/1 O,

Aerator powinien posiada¢ nastgpujace parametry charakterystyczne:

wysoko$¢ plaszcza 1600mm. Calkowita wysokos¢ aeratora z odpowietrznikiem okoto 3100 mm,
e przepustnice Sylax korpus GG25, dysk ze stali nierdzewnej z dzwignig reczna,
o orurowanie ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1,

e odpowietrznik automatyczny Mankenberg G 1 7 ze stali nierdzewnej XS5CrNi 18-10 (1.4301)
zgodnie z PN-EN 10088-1, + odpowietrzenie reczne skierowane do skrzyni kontrolne]
7 zaworkiem odcinajgcym 1 zwrotnym,

e manometr,
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& zawor czerpalny do poboru probek ,

¢ konstrukcja wsporcza wraz z obegjmami ze stali nierdzewnej XSCrNi 18-10 (1.4301) zgodnie
7 PN-EN 10088-1,

° kolierze, Sruby, nakrgtki i podkladki ze stali nierdzewnej X5CiNi 18-10 (1.4301) zgodnie
z PN-EN 10088-1,

e zawor odcinajgcy,

e zawlr zwrotny,

e wgz RANGO z odpowietrznika do skrzyni pomiarowe;.

Zestaw aeracji winien posiadaé atest na kompletne urzadzenie

Orurowanie zestawu winno by¢ wykonane ze stali nierdzewnej X5CiNi 18-10 (1.4301) zgodnie
z PN-EN 10088-1, przepustnice z dyskami ze stali nierdzewne;.

5.2, Sprezarki

Zaprojektowano sprezarke tlokowsg bezolejowa np. Kaeser Kompressoren lub rdbwnowazng
z funkcjg automatycznego restartu po zaniku napiecia. Zaprojektowano dwie sprezarki pracujgce
naprzemiennie.

Do sterowania naprzemienna pracg projektuje sie dwa dodatkowe elektrozawory na kazdej nitce
powietrza tloczonego do Rozdzielni Pneumatycznej. Sterownik co okreslony okres czasu winien
zmienia¢ kolejnos¢ otwartego zaworu dla danej sprezarki.

Zbiornik sprezarki 2501,
1. Konstrukeja sprezarki winna sie¢ charakteryzowadé:

- kompletna sprezarka winna by¢ zamontowana na stojacym zbiorniku
- wewnetrzne pokrycie zbiornika
- powinien by¢ zamontowany tlumiki drgan pomiedzy zbiornikiem a sprezarka
- automatyczna regulacja wlacznikiem ci$nieniowym
- odpowietrzanie sprezarki winno si¢ odbywac¢ po wylgezeniu poprzez wlgcznik cisnieniowy
- rozruch bezposredni silnika

2. Agregat Sprezarkowy
1. chlodzony powietrzem jedno-stopniowy, 2-cylindrowy, bezolejowy
2. korbowody i wal korbowy z dlugo smarownymi tozyskami teflonowymi
3. wszystkie ruchome elementy wywazane
4. filtr ssania z ttumikiem
5. krétki skok i niska predkos¢ tloka

bezposrednie sprzggniecie silnika i bloku sprezarki

N

silnik z wentylatorem chlodzacym silnik i blok sprezarki

Wyposazenie:
- zawOr zwrotny, manometr, zawor bezpieczenstwa,

~ nastawny wlgcznik cidnieniowy z wlacznikiem zasilania i odcigzeniem rozruchu

— zawoOr spustu kondensatu
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5.3. Rozdzielnia Pneumatyeczna

Rozdzielnia pneumatyczna realizuje proces przyg rotowania powicetrza do aeracji oraz do zasilania
silownikéw pneumatycznych, Zadaniem czesei ukladu odpowiedzialnej za pr /yﬂotowamc, powietiza
dla silownikéw pneumatycmych jest zapewnienie odpowiedniego cisnienia oraz czystosci
powietrza, zadaniem czesci ukladu OdeWl@d/ldlﬂej za przygotowanie powietrza dla napowietrzania
jest zapewnienie odpowiedniego cidnienia powietrza, ilodei podawanego powietrza oraz czystoscel.

Znajdujacy sie w Rozdzielni elektrozawér powinien sie otwiera¢ w momencie za%@czema pompy
glebinowej powodujgc przeplyw powietiza do aeratora lub mieszacza. Na rotametrze winno sie
ustawia¢ zadana ilo$é powietrza, ktora wynosi¢ powinna okoto 10% wydajnosci uktadu
technologicznego.

W sklad rozdzielni pneumatycznej wehodza nastgpujgce elementy:

o zawdr odcinajgco — napowietrzajacy,

e filtro — reduktor,

e filtr powietrza,

e przetwornik ci$nienia,

o regulator ci$nienia,

o filtr mgly olejowej,

e zawor elektromagnetyczny,

e rotametr,

e zawlr zwrotny.

Wszystkie elementy rozdzielni pneumatycznej nalezy umie$ci¢ w przeszklonej szafie.

Rozprowadzenie powietrza do zasilania silownikéw za pomocg wezykow poliamidowych O8.

Rozdzielnia pneumatyczna powinna posiada¢ atest PZH.

Rozdzielnia pneumatyczna powinna sktada¢ sie z nastepujgcych elementow:

zawor odcinajaco-napowietrzajacy — umozliwia doprowadzenie sprezonego powietrza do
zespolu przygotowania powietrza, oraz odcigcie zasilania z réwnoczesnym odpowietrzeniem
ukladu. (otwarcie poprzez obrét z dopchnigciem pokretia)

filtro-reduktor z automatycznym spustem kondensatu — lgczy funkcje filtra powietrza i
zaworu redukeyjnego. Przez obrét z dopchnigciem pokretla obserwujge manometr, winno sie
ustawiaé zadane ciénienie sprezonego powietrza podawanego ze sprezarki do instalacji
zasilajacej sitowniki — wymagana warto$¢ 6 bar.

przetwornik ci$nienia — kontroluje prawidlowosci ci$nienia w instalacji spquonego
powietrza zasilajacej sitowniki przepustnic. Sygnal binarny z pxzekazmka powmlen byc
przekazywany do sterownika SUW rozdzielni technologicznej. Spadek ci$nienia ponizej
ustalonej w sterowniku wartosci (okolo 5,5 bara) powinien powodowa¢ wylgczenie SUW.

elektrozawédr — ofwiera w trybie automatycznym przeplyw powietrza do napowietrzania
wody surowej w aeratorze w momencie uruchomienia uzdatniania i napelniania zbiornika
retencyjnego. Zawor winien by¢ sterowany z rozdzielni technologicznej stacji uzdatniania
wody. W przypadku, gdy pracuje pompa glebinowa zawdr powinien pozostawac otwarty 1
powietrze ze sprezarki kierowane winno by¢ na aerator. W przypadku, gdy pompa glebinowa
nie pracuje zawér powinien automatycznie zosta¢ zamknigty. Zawor ten normalnie powinien
byé zamkniety tzn. przy braku zasilania elektrycznego pozostaje zamknigty. Nalezy
przewidzie¢ mozliwos¢ niezaleznego, recznego otwarcia zaworu za pomocq pokretla na
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drzwiach rozdzielni technologicznej SUW. Nalezy pamigta¢ ze podezas pracy SUW w trybie
automatycznym pokietlo to powinno znajdowaé sie w pozycji ,,auto”.

~ regulator cidnienia — umozliwia ustawienie wlasciwego cisnienia a pizez to strumienia
powietrza do napowietizania. Przez obrét z dopchnieciem pokretla obserwujge manometr, i
wskazania plywaka rotametru, winno sie ustawiaé zgdany przeplyw.

Wymagane cisnienie powietiza do aeracji odezytane na manometize reduktora podczas aeracji

to p = ci$nienie wody w aeratorze + 0,1 MPa.

— filtr mgly olejowej — usuwa wode, olej i czastki stale z powietrza do napowietrzania wody
surowe;j.

— rotametr — umozliwia ustawienie i kontrole strumienia powietiza do napowietrzania podczas
procesu uzdatniania wody surowej. Rotametr powinie by¢ przeplywomierzem plywakowym
przeznaczonym do pomiaru natezenia przeplywu cieczy i gazow. Powietrze przeplywajac od
dolu do gory kanalu pomiarowego rotametru, podnosi ruchomy plywak. Wysokogé
uniesienia plywaka jest proporcjonalna do natezenia przeplywu, ktére jest odezytywane na
skali na rurze pomiarowej, a jego warto$¢ wyznacza plywak;

zawOr zwroiny — uniemozliwia przedostanie si¢ drobin wody z instalacji.
5.4, Filtry odzelazienie i odmanganianie

Projektuje sie jeden stopien filtracji z 4 filtrami Dn 1200mm.

Kompletny zestaw filtracyjny powinien sklada¢ sie z nastepujacych elementow:

= filtr Dn 1200mm (Cisnienie dopuszczalne PS=6bar oraz temperatura dopuszczalna TS=50°;
wykonanie: stal czarna, malowany wewnatrz Zywica poliestrowg z atestem PZH a zewnatrz
farbg poliuretanowsg);

— plaszez filtra 1600 mm; catkowita wysokosé filtra z odpowietrznikiem 3500 mm;
— zloze filtracyjne kwarcowe i katalityczne wg specyfikacji:

Granulacja zloza filtracyjnego (liczac od dotu):
Zloze kwarcowe — zwirki filtracyjne i zloze katalityczne:

- zloze kwarcowe o granulacji 8-16 mm - objetos¢ dennicy filtra
- zloze kwarcowe o granulacji 4-8 mm — 10 cm. - warstwa podktadowa
- zloze kwarcowe o granulacji 2-4 mm — 10 cm. - warstwa podkladowa

- zloze katalityczne Mangolic 83 o gran. 1-2,5 mm ~ 30cm - warstwa katalityczna
- ztoze kwarcowe o granulacji 0,8-2,0 mm — 100 cm - wlasciwa warstwa filtracyjna

Wymagania odnos$nie do ztoza katalitycznego:

zawarto$¢ tlenkoéw manganu nie mniejsza niz 82%

wspolczynnik nierownomiernodci uziarnienia na poziomie 1,2-1,4
zloze braunsztynowe — naturalna ruda manganowa

ciezar nasypowy okolo 2 T/m’

zawarto$¢ Si0O, max 3,5%

zawartos¢ Fe max 2,7%
zawartos¢ P max 0,14%
zawartos¢ Al,O; max 5%
zawartos¢ Pb max 0,008%
zawarto$é¢ H,O max 4%

Wymagania odnosnie do zwirkéw filtracyjnych:

e Jamistosé— max 35% (sposOb badania PN-76-06714/10)

e Kirzemionka SiO ;=90 — 96% (sposdb badania BN-86/6710-03/24)
e Zawarto$¢ pyldéw mineralnych— max 0,5% (sposdb badania PN-91/B-06714/15)
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Zawarto$¢ grudek gliny— niedopuszezalna (sposdb badania PN-EN932-3)

Laczna zawarto$¢ CaO i MgO-max 1%

Zawarto$¢ zwigzkdw siarki— max 0,02%
Zawartosé zelaza czynnego— max 0,03%

(sposob badania BN-86/6710-03/29)
(sposob badania BN-86/6710-03/30)
(sposéb badania PN-90/B-06714/51)
(sposdb badania PN-90/B-06714/51)

Zawarto$é zanieczyszezen organicznych max 0,5% (sposob badania PN-88/B-04481)
Zawarto$¢ zanieczyszezen obeych— niedopuszezalna (sposob badania PN-76/B-06714/12)

galeria filtra: przepustnice miedzykolnierzowe korpus GGG40, dysk ze stali nierdzewnej z
napedami pneumatycznymi FESTO, z krancéwkami potozenia (DN50 x 4szt.; DN100 x
2s7t.), sitownik pneumatyczny FESTO dwustronnego dziatania; zawor elektromagnetycziny
typ 5/2 24VDC; dwa zawory tlumigce;

- woda surowa DN50

- woda popluczna DN100

- spust [ filtratu DN50

- plukanie powietrzem DN50
- woda uzdatniona DN50

- ptukanie wodg DN100

drenaz rurowy wysokooporowy wspolosiowy w calodci wykonany ze stali nierdzewnej
OHI18NO9, (1.4301).

Dla poprawnosci przebiegu proceséw technologicznych m.in. utleniania, filtracji, plukania
2167 filtracyjnych, projektuje si¢ ruszt lateralny wspolosiowy. Projektuje si¢ dwa niezalezne
ruszty umieszczone na wspolnej plaszczyznie.

Ruszt powinien si¢ sklada¢ z dwodch glownych kolektorow (glowic filtracyjnych)
umieszcezonych wspolosiowo od ktérych odchodzg laterale osobne dla powietrza i wody.

Ruszt do plukania wodg z szczelinami filtracyjnymi o szerokosci okoto 0,35 mm. Lgczna
powierzchnia otworéw (szczelin) powinna wynosi¢ 0,2 - 0,4% w stosunku do powierzchni
filtra co zapewni iz proces filtracji a w szczegélnosci plukania prowadzony bedzie calg
powierzchnig filtra. Zredukuje to do minimum prawdopodobiefisiwo wystapienia
powierzchni tzw. ,,martwych”, kolmatacje zloza, oraz obszary niedoplukane woda.

Ruszt do phukania powietrzem z otworami o $rednicy 3 mm. Laczna powierzchnia otworéw
(szczelin) powinna wynosié 0,018-0,022% w stosunku do powierzchni filtra co zapewnia iz
proces plukania powietrznego prowadzony bedzie calg powierzchnig ztoza i filtra. Zredukuje
to do minimum zmiany granulometryczne ziaren zloza, wystapienia powierzchni tzw.
,,martwych” oraz zbrylanie ztoza.

Nie dopuszcza sie rusztéw poziomowych (umieszczonych jeden nad drugim), ktore
wymagajg zmiany w wysokosciach warstw zasypowych posrednich, i przede wszystkim
warstw katalitycznych oraz warstwy wiasciwej. Nie dopuszcza sie¢ zmniejszenia ilosci
warstw katalitycznej oraz wlasciwe] filtracyjnej ze wzgledu na ekspansje zloza oraz
zalozong wysokos¢ strefy odzelaziania dla usuwania zelaza Fe™ oraz Fe*.

Nie dopuszcza sie rusztéw pojedynczych, gdzie oba media do plukania posiadajg wspolne
laterale oraz wspdlne szczeliny badz otwory.

odpowietrznik G 3/4” ze stali nierdzewnej OH18N9, przewdd elastyczny odprowadzony do
skrzyni pomiarowej RAGNO @19
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— odpowictrzenie rgezne z zaworkiem zwrotnym i odeinajgeym odprowadzone do skrzyni
pomiarowe;j

— orurowanic zestawu wykonane ze stali nierdzewnej X5CiNi 18-10 (1.4301) zgodnie 7 PN-
EN 10088-1

— zawor czerpalny do poboru probek

— manometry na wyjsciu i wejéeiu do filtra

— konstrukcja wsporcza wraz z obejmami ze stali nierdzewnej OH18NO9, (1.4301)

— kolnierze, Sruby, nakretki i podkladki ze stali nierdzewnej OH18N9, (1.4301)

— powietrze do zasilania sitownikéw pneumatycznych rozprowadzone za pomoca wezykdw
poliamidowych 08

— odprowadzenie powietrza z odpowietrznika do skrzyni kontrolno-pomiarowej za pomocag
wezy tworzywowych PVC @19

— manometry na wyjsciu i wejsciu do filtra

— konstrukcja wsporcza wraz z obejmami ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie
z PN-EN 10088-1

— kolnierze, $ruby, nakretki i podkladki ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z
PN-EN 10088-1

Projektuje si¢ jedng skrzyni¢ kontrolno-pomiarowa ze stali nierdzewnej XS5CrNi 18-10 (1.4301),
zamykang 1 wyposazong w trzy komory.

Orurowanie zestawu nalezy wykonane ze stali nierdzewnej XSCrNi 18-10 (1.4301) zgodnie
z PN-EN 10088-1.

Zestawy filtracyjne winny posiada¢ atest PZH na kompletne urzadzenie.

Technologia montazu zestawéw technologicznych

Prefabrykacja orurowania zestawow filtracyjnych, aeratora, dmuchawy i zestawu pompowego
realizowana bedzie w warunkach stabilnej produkcji w hali produkeyjnej w procesie
zorganizowanej produkeji i kontroli. Catkowity montaz zestawow ukladu technologicznego
i rurociggéw spinajgcych wraz z probg szczelnosci odbywa sie w hali produkcyjnej przed wysylka
urzadzen na obiekt.

Na obiekt dostarczane jest kompletne urzadzenie po pomys$lnym przejsciu kontroli jakosci.
Orurowanie stacji wykonac¢ z rur i ksztaltek ze stali odpornej na korozje gatunku X5CiNi 18-10
(1.4301) zgodnie z PN-EN 100881. Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw higienicznych
(eliminacja osadzania si¢ zanieczyszczen w miejscu rozgalezienia) i stabilnego przeplywu medium
(obliczenia hydrauliczne stacji wykonano dla niniejszego rozwigzania) rozgalezienia rur F:]
wykonywane w technologii wyciagania szyjek metoda obrébki plastycznej a polgczenia za pomoca
zamknigtych glowic do spawania orbitalnego. Takie rozwiazania sa powszechnie stosowane w
budowie instalacji ze stali odpornych na korozje dla przemystu spozywezego, farmaceutycznego,
chemicznego itp., zapewniajgcych: dobra ochrone lica i grani spoiny ze wzgledu na zamknietg
budowe glowicy spawalniczej, powtarzalno$é parametréw spawania, minimalna ilo§¢ niezgodnosci
spawalniczych, potwierdzenie odpowiedniej jakosci spoin przez wydruk parametréw spawania.
Polaczenia kolnierzowe zostang wykonane poprzez lgczenie kolnierza wywijanego z rurg przy
pomocy spoiny doczolowej. Na kolnierzu wywijanym zostanie zamontowany kolnierz luzny. Takie
rozwigzanie zapewni odpowiednig latwo$¢ montazu i demontazu oraz ograniczy powstawanie
naprezen przenoszonych na instalacje.



5.5. Regeneracja filtra

st

Zestaw dmuchawy winien skltadaé si¢ z nastepujgcych elementow:

2

@

@

Dmuchawy boczno kanatowej, typ 40 R MD, N=4,0kW lub réwnowaznej
Zaworu bezpieczenstwa

Lacznika amortyzacyjnego ZKB,

Zaworu zwrotnego typ. 402,

Przepustnicy odcinajgce]

Orurowania — rur i ksztaltek ze stali kwasoodpornej X5CiNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-
EN 100881;

Kolnierze i polaczenia srubowe - ze stali kwasoodpornej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z
PN-EN 100881;

Konstrukeji wsporczej wraz z obejmami ze stali kwasoodpornej XS5CrNi 18-10 (1.4301)
zgodnie z PN-EN 100881.

Zestaw dmuchawy winien posiada¢ atest PZH na kompletne urzadzenie.

5.5.2. Zestaw pompy plucznej
Zestaw pompy plucznej winien skladac sie z nastepujgcych elementow:

- pompy plucznej TP 100-130/4/4,0kW lub réwnowaznej
- Kolektora ssawnego ze stali kwasoodporne;j

- Kolektora tlocznego ze stali kwasoodporne]

- Armatury zwrotnej i odcinajgcej na ssaniu i tloczeniu

- Koierze luzne i polaczenia srubowe - ze stali kwasoodpornej X5CiNi 18-10 (1.4301)
zgodnie z PN-EN 100881;

Zestaw pompy phucznej winien posiadac¢ atest PZH na kompletne urzadzenie.

UWAGA:
Zestaw pompy plucznej nalezy zamontowaé na wspélnej ramie z zestawem hydroforowym.

5.6. Armatura pomiarowa i odcinajgca

5.6.1. Przeplywomierze i wodomierze

Do pomiaru natezenia przeplywu wody w stacji uzdatniania wody oraz do sterowania procesem
uzdatniania przyjeto przeplywomierze elektromagnetyczne prod. SIEMENS lub réwnowazne z
przetwornikiem.

Dostawa w ramach orurowania poza zestawami technologicznymi.

L]

woda surowa: przeptywomierz DN 100mm
woda uzdatniona na sie¢: przeplywomierz DN 150mm
woda pluczna: przeptywomierz DN 100mm
woda po filtrach: przeplywomierz DN 100mm

Dane techniczne przeplywomierzy
Czujnik przeplywu powinien posiada¢ nastgpujgce parametry:

owiercenie kolnierzy wg. en 1092-1, pn 16

zakres predkosci: 0,1 do 10 m/s
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Czujnik

zakres przeptywdw: do 250 m*/h

koierze i korpus - stal weglowa st 37.2 malowane dwusktadnikows farby epoksydowsg
wykladzina: NBR

materiat elektrod pomiar. 1 uziemiajacych: hastelloy ¢276

temperatura otoczenia: -40...+70°¢

temperatura medium: -10...+70°¢

wersja kompakt

obudowa spawana, stopieri ochrony: ip67 (ip68 z zestawem uszczelniajgeym)

przylacze elektryczne: dlawik kablowy m20x1,5

przeplywu winien posiadac atest PZH.

Przetwornik pomiarowy powinien posiada¢ nastepujgce parametry:

obudowa: poliamid, IP 67

dokladnos$é: 0,2% aktualnego przeplywu +1 mm/s
spos6b montazu: kompaktowy lub rozlaczny
wyS$wietlacz: 3 liniowy cieklokrystaliczny

funkcje: przeplyw chwilowy, dwa liczniki, przeplyw jedno/dwukierunkowy,
komunikaty
o bledach, detekcja pustej rury, sterowanie dozowaniem

wyjscie pradowe: 0/4-20 ma

wyjscie impulsowe/czestotliwosdé: 0-10 kHz
wyjscie przekaznikowe: przekaznik przelaczny
wejscie binarne: 11-30 v dc

komunikacja cyfrowa: modbus RTU
temperatura pracy: -20 do +60°c

napiecie zasilania: 230V

oprogramowanie: j. polski

Dane techniczne wodomierzy:

Wodomierze z nadajnikiem impulséw pozwalaja na kontrole i pomiar objetosci wody tloczonej do
ukladu uzdatniania przez pompy glebinowe.

Parametry techniczne:

e cisnienie robocze: do 1,6 MPa

e temperatura: do +50°C

Cechy:

e mozliwos¢ zabudowy w przewodach (rurociggach) poziomych, pionowych i skosnych

e korpus wykonany z zeliwa

e wirnik z PP

e mozliwo$¢ zdalnego zliczania objetosei i strumienia objetosei

e nadajnik impulséw — kontrakton (nadajnik Reed’a) wbudowany w liczydlo wodomierza
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6.2. Przetworniki cidnienia

W celu kontroli ciénienia na ukladzie technologicznym zaprojcktowano przetworniki cisnienia np.
MBS 1900 lub réwnowazne.

Projektowana lokalizacja przetwornikéw cisnienia:

¢ narurociggu wody surowej

e na tloczeniu pompy plucznej

s na tloczeniu dmuchawy

« na tloczeniu zestawu pomp sieciowych

e wrozdzielni pneumatyczne]

5.6.3. Przepustnice odcinajace, zawory zwrotne, laczniki amortyzacyjne

Na rurociggach ukladu technologicznego zaprojektowano nast¢pujacg armature odcinajaca:

Przepustnice odcinajace z dzwignia reczng

Przepustnica bezkohierzowa SYLAX lub réwnowazng z napedem recznym dzwigniowym; dysk:
AISI316; wyktadzina: EPDM; korpus: GG25 epoksyd.; Pnom=1,6 MPa, tmax=120°C

@

Doskonale przenoszenie momentu obrotowego na element zamykajacy dzieki specjalnemu
polaczeniu trzpienia z dyskiem (wpust wieloklinowy).

Pierécien zabezpieczajgcy, ulatwiajacy ewentualng wymiang poszczegOlnych elementow
wewnetrznych przepustnicy na etapie wieloletniej eksploatacji

Wielostopniowy system uszczelnienia trzpienia

Jednoczesciowy trzpien polgczony wpustem wieloklinowym z dyskiem pozwala na jego
samocentrowanie

Wymienna wyktadzina EPDM 1 dysk AISI316

Korpus z zeliwa szarego GG25

Korpus pokryty warstwa epoksydu 80 mm, kolor niebieski RAL5017

Lozyskowanie walka — tozyska $lizgowe; tuleja ze stali ocynkowanej powleczona PTFE

Uszezelnienie watka — o-ringi z gumy Nitryl/FKM

Zawory zwrotne typ 402

Charakterystyczne parametry:

- Zespdl zamykania: grzybkowy o krotkim przemieszczeniu wspomagany sprezyng
—  Praca w dowolnym polozeniu, male straty cisnienia, cicha praca, zwarta budowa
- Zawor nie generujgcy uderzen hydraulicznych

-~ Temp. pracy -10... +100 st.C

- Korpus: Zzeliwo szare epoksydowane

—  Doskonata szczelno$¢ dzieki plaskiej uszezelce (EPDM)

—  Zawieradlo (grzyb zaworu) DN80-400 zeliwo szare epoksydowane

- Trzpien zaworu — braz

F.aczniki amortyzacyjne

Charakterystyczne parametry:

- Mieszek wykonany z gumy syntetycznej,
- wzmocnienie — oplot nylonowy,

— stalowe pierscienie wzmacniajgce,
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- kolnierze ze stali nierdzewnej
5.7, Zestaw hydroforowy pomip Il stopnia - pompa zalewajgca

Ze wrzgledu na brak naplywn wody na pompownie II stopnia projektuje siec  na sieci
doprowadzajacej wode¢ ze zbiornikéw pompe zalewajaca w  komorze podziemnej
polimerobetonowej o srednicy 1500mm i wysokosei 3000mm. Pompa zalewajaca posadowiona
ponizej poziomu wyplywu wody ze zbiornikow ma na celu wytworzenie ci$nienia okoto 1 bar na
kréccach ssawnych pomp pionowych zestawu hydroforowego.

Pompa zalewajaca nalezy wyposazy¢ w przetwornice czestotliwosci.
Przetwornica oraz zasilanie z rozdzielnicy pompowni IT stopnia ZH.

W momencie spadku ci$nienia na kolektorze tlocznym pompowni II stopnia winna sie uruchomié
pompa zalewajgca utrzymujac zadane ci$nienie na kolektorze ssawnym pompowni Il stopnia.

5.8. Zestaw hydroforowy pomp II stopnia - pompownia gléwna

Zaprojektowano zestaw hydroforowy ZH-ICP/W 4.20.4/5,5kW wyposazony w pompe nocg ICP 5.7
1,5kW produkeji Instalcompact lub réwnowazny. Zestaw hydroforowy nalezy zamontowaé na
jednej ramie z pompa pluczng TP 100-130/4/4,0kW produkcji Instalcompact lub réwnowazna.

Zestaw hydroforowy nalezy wykonaé jako kompletne, w pelni zautomatyzowane urzadzenie,
wykonane w warunkach stabilnej produkcji na hali produkcyjnej. Wszystkie spoiny winny by¢
wykonane w technologii wlasciwej dla stali kwasoodpornej (metodg TIG, przy uzyciu glowicy
zamknigtej do spawania orbitalnego w oslonie argonowej lub automatu CNC). Kolektory z kréécami
przylgczeniowymi, kolnierze wywijane projektuje sie ze stali kwasoodpornej XSCrNi 18-10
(1.4301) wg PN-EN 10088-1. W celu zmniejszenia oporéw przeplywu odgalezienia kolektoréw
nalezy wykona¢ metoda ksztaltowania szyjek. Zastosowaé zawory zwrotne.

Armatura odcinajgca - zawory kulowe, a dla pomp o przylagczu wiekszym niz DN 50 przepustnice.

Na kolektorze tlocznym wykonanym ze stali kwasoodpornej X5CrNi 18-10 (1.4301) wg PE-EN
10088-1, nalezy zamontowa¢ dwa zbiorniki przeponowe o pojemnosci 25 dm® odpowiedniej ilosci
stosownie do wydajnosci ukladu hydroforowego, kolektor ttoczny wykonany ze stali kwasoodpornej
X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1.

Kolektor tloczny powinien by¢ zamontowany powyzej kolektora ssawnego.

Konstrukcje wsporczg zestawu hydroforowego nalezy wykona¢ ze stali kwasoodpornej X5CrNi 18-
10 (1.4301) wg PN-EN 10088-1.

W celu ograniczenia przenoszenia drgan na posadzke, zestaw hydroforowy nalezy zamontowaé na
podktadkach wibroizolacyjnych.

Elementy pomp pionowych majace kontakt z woda, winny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej:
o wirniki/kierownice (1.4301);
o Sciggi (1.4301);
o plaszez zewnetrzny (1.4301);
o glowica i podstawa pompy (1.4301);
o wal (1.4057).

Zestaw hydroforowy powinien posiadaé¢ atest PZH na kompletne urzadzenie.,

Urzadzenie musi by¢ zgodne z Dyrektywa Europejskg — dyrektywa maszynowg 2006/42/WE,
a rozdzielnia sterujgca zgodna z dyrektywami: 2006/95/WE — wyposazenie eclektryczne
przewidziane do stosowania w okreslonym zakresie napie¢ oraz 2004/108/WE — kompatybilno$é
elektromagnetyczna.



- Typ pomp: wielostopniowe, pionowe pompy

- Wal, wirniki, $ciggi, plaszez, glowica, elementy pompy stykajgce sig z wodg nalezy
wykonaé ze stali kwasoodpornej 1.4301

- Uszezelnienie watu mechaniczne: oring EPDM;

- Ilo$¢ pomp: 4 szt. — 3 pompy gldwne + rezerwa

- Ilo$¢ pomp nocnych: 1 szt.

- Moc znamionowa silnika: 4x5,5 kW + 1x1,5 kW,

- Calkowita moc znamionowa silnikow: 23,5 kW (4 * 5,5kW + 1,5kW);

- Napiecie zasilania silnikow: 3~400 V /50 Hz;

- Znamionowa liczba obrotow: 2930 [1/min].

MMechanika I zastosowana armatural
Armatura na ssaniu pomp DN50: przepustnica migdzykolnierzowa Sylax lub réwnowazna, PN10

Armatura na toczeniu pomp DN50: przepustnica migdzykolnierzowa Sylax lub réwnowazna, PN10

Zawory zwrotne DN50: kolnierzowy Socla lub réwnowazny typ 402, PN10;

Kolektor ssawny érednicy zewn. 168,3mm: DN150, ze stali kwasoodpornej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie
z PN-EN 10088-1, PN10;

Kolektor tloczny $rednicy zewn. 168,3mm: DN150, ze stali kwasoodporne; X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie
z PN-EN 10088-1, PN10;

Zbiornik przeponowy: 2 szt, PN 10; 2 x 25 dm’;

Rama wsporcza z konstrukcja nosng: ze stali kwasoodpornej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie
z PN-EN 10088-1;

Orurowanie ze stali kwasoodpornej 1.4301: Odgalezienia kolektoréw nalezy wykonac metoda
ksztaltowania szyjek i giecia rur. Zakoriczenia rur nalezy wykona¢ metodg wyoblania. Kolnierze nalezy
o¥adzaé na rurociagach zakonczonych wyobleniem jako ,,luzne".

Klasa spoin: D zgodnie z PN-EN ISO 5817;

Technologia wykonania spoin: metodg TIG, przy uzyciu glowicy zamknietej do spawania orbitalnego w
ostonie argonu;

Przylacza: kolnierze luzne PN 10;
Manometry kontrolne z czujnikami cisnienia: 2 szt, na kolektorach pomp;

Wibroizolatory z mozliwoscig poziomowania: 4 szt, w naroznikach ramy wsporczej pomp.

5.8.1. Sterowanie zestawu hydroforowego:

Sterowanie winno byé realizowane za pomoca sterownika mikroprocesorowego 57-1200, Siemens lub
réwnowaznego z kolorowym panelem operatorskim 77, ktdry po sygnale analogowym wspolpracuje z

wieloma przetwornicami czestotliwodei.

Sterownik ukdadu pompowego powinien byé wyposazony w funkcje zaawansowanego oszczedzania energii

clektrycznej i redukcji strat wody oraz w tryb pracy pozarowej.



Zestaw pompowy  powinien posiadaé komplet zabezpicezen zwarciowyeh i termicznych oraz przed
suchobicgiem za pomocy plywaka oraz wibracyjnego sygnalizaiora poziomu cieczy umieszezonego w

lolektorze ssawnym zestawu.,

Szafa sterownicza wolnosiojgea wykonana z metalu, malowana proszkowo, ze stopniem ochrony nie

muiejszym niz IP 54, wyposazona w:

¢ sterownik 57-1200 z kolorowym panelem operatorskim 77,
przetwornica  czgstotliwosci  z  mozliwoécia  jej recznego zalaczania 7 lokalnego panelu
(w wypadku awarii sterownika) - dla kazdej pompy
przetwornice nalezy umiescié¢ w szafie zestawu hydroforowego

¢ modem GPRS/GSM

¢ analizator parametréw sieci (pomiar pobieranej mocy, energii) z interfejsem Modbus RTU,

® aparaturg  zabezpieczajgco-laczeniows:  wylaeznik  silnikowy  (zabezpieczenie  zwarciowe

i przecigzeniowe),

rozlgeznik gléway,

kontrole faz zasilania: spadek napiecia, asymetria, kolejnosé faz,
= kontrole cisnienia: przetwornik ci$nienia,

e kontrolg suchobiegu: za pomocg plywaka oraz wibracyjnego sygnalizatora poziomu cieczy

umieszczonego w kolektorze ssawnym zestawu,
e sygnalizacje zasilania, pracy pomp,

® rgczne zalgczanie pomp — przyciski pod$wietlane

5.9. Pompownia gléwna — zestaw hydroforowy pomp I stopnia

Zestaw hydroforowy winien by¢ wykonany jako kompletne, w pelni zautomatyzowane urzadzenie, wykonane
w warunkach stabilnej produkeji na hali produkcyjnej. Wszystkie spoiny nalezy wykonaé w technologii
wiasciwej dla stali kwasoodpornej (metoda TIG, przy uzyciu glowicy zamknietej do spawania orbitalnego w
ostonie argonowej lub automatu CNC), kolektory z kroc¢cami przylaczeniowymi, kolnierze wywijane,
wykona¢ ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1. W celu zmniejszenia oporéw przeplywu
odgalezienia kolektoréw wykonaé metoda ksztaltowania szyjek. Nalezy zastosowaé zawory zwrotne.
Armatura odcinajgca — zawory kulowe, a dla pomp o przylgczu wiekszym niz DN 50 przepustnice,

Na kolektorze tlocznym wykonanym ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, nalezy zamontowaé
dwa zbiorniki przeponowe o pojemnosci 25 dm’. Kolektor tloczny wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301
wg PE-EN 10088-1, powinien by¢ zamontowany powyzej kolektora ssawnego. Konstrukcje wsporcza
zestawu hydroforowego nalezy wykonaé ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1. W celu
ograniczenia przenoszenia drgafi na posadzke, zestaw hydroforowy winien by¢ zamontowany na podkladkach
wibroizolacyjnych.

Elementy pomp pionowych majgce kontakt z woda winny by¢ wykonane sg ze stali kwasoodpornej ;

e  wirniki/kierownice (1.4301);

o Sciagi (1.4301);

e plaszcz zewnetrzny (1.4301);

e glowica i podstawa pompy (1.4301);

watl (1.4057).

Zestaw hydroforowy powinien posiadac atest PZH.

@

Pompy — charakterystyczne parametry:



Typ pomp:

wiclostopniowe, pionowe pormpy

Wal, wirniki, {eiagi, plaszez, glowics, elementy pompy stykajace si z wodz sq wylonane zz stali

Uszezelnienie watu mechaniczne:
e Ilos¢ pomp:
s Moc znamionowa silnika:

kwasoodpornej 1.4301
oring EPDM;

4 szt pomp gtéwnych

5,5 kW,

Calkowita moc znamionowa silnikéw: 23,5 kW (4 * 5,5kW+1,5 kW);

= Napiecie zasilania silnikow:
Znamionowa liczba obrotow:

3~400 V /50 Hz;
2950 [1/min].

Wiechanika i zasprojekiewana armatura — charak{erystyczne parametry:

»  Armatura na ssaniu pomp gtéwnych DN 50:
Armatura na tloczeniu gtéwnych DN 50:
s Zawory zwrotne pomp giéwnych DN 50::

przepustnica miedzypecherzykowa Sylax,PN10
przepustnica migdzykolnierzowa Sylax,PN10
kolnierzowy Socla typ 402, PN10;

> Kolektor ssawny $rednicy zewn. 168,3mm:DN 150, ze stali kwasoodpornej X5CrNi 18-10
(1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1, PN10;

»  Kolektor tloczny $rednicy zewn. 168,3mm:DN 150, ze stali kwasoodpornej X5CrNi 18-10
(1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1, PN10;

e Zbiornik przeponowy:
» Rama wsporcza z konstrukcjg nosng:

¢ Orurowanie ze stali kwasoodpornej 1.4301:

Zakonczenia rur nalezy wykonaé¢ metoda

2 szt, PN 10; 2 x 25 dm’;

ze stali kwasoodpornej X5CrNi 18-10 (1.4301)
zgodnie z PN-EN 10088-1;

Odgalezienia kolektoréw nalezy wykonac

metodg ksztaltowania szyjek i giecia rur.
wyoblania. Kolnierze nalezy osadzac na

rurociggach zakoriczonych wyobleniem jako,,luzne".

e Klasa spoin:
o Technologia wykonania spoin:

s Przylgcza:
s Manometry kontrolne z czujnikami cisnienia:
e  Wibroizolatory z mozliwoscia poziomowania:

D zgodnie z PN-EN ISO 5817;
metodg TIG, przy uzyciu glowicy zamknigtej
do spawania orbitalnego w oslonie argonu
kohierze luzne PN 10;
2 szt, na kolektorach pomp;
4 szt, w naroznikach ramy wsporczej pomp.

Sterowanie zestawu hydroforowego — charakterystyczne parametry:

e Szafa sterownicza IP 54 na zestawie:
Sterownik mikroprocesorowy:

@

o  Wyswietlacz komunikatéw tekstowych:
e  Wersja sterowania MP:

zabudowanej w
wielko$ci rozbiorow
stale ci$nienie w rurociagu;
e Zabezpieczenia:
e Zabezpieczenie przed suchobiegiem:

s Kontrola faz zasilania:
s  Sygnalizacja:
e Reczne zalgczanie pomp:

5.10. Dozownik podchlorynu sodu:

obudowa stalowa, malowana proszkowo
Siemens z panelem operatorskim - kolorowy
panel dotykowy (LCD przekatna min. 4,3”) do
zmiany nastaw
jezyk polski;
sterowanie plynne za pomoca ,,przetaczanej”
przemystowej przetwornicy czestotliwosci

Danfoss z filtrem RFI klasy 1B
szafie. Niezaleznie od
utrzymuje

zwarciowe i termiczne;
plywaki w zbiornikach wody oraz czujnik
wibracyjny na kolektorze ssawnym,;

spadek napiecia, asymetria, kolejnosc faz;
zasilania, pracy pomp;,
przyciski pod$wietlane.

Zaprojektowano zestaw chloratora f-my Grundfos lub réwnowazny.
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W sldad zestawu chloratora wehodzié powinny:

pompka: DDC 6-10 [ub réwnowazna

podstawka pod pompke

mieszadlo typu ubijak

zestaw czerpalny gictki SA 4/6 z sondami poziomu
czujnik poziomu NB/ABS

zawor dozujgey IR 6/12

waz dozujacy PE - 50 mb

zbiornik dozowniczy 100 1

wanna wychwytujaca z PE 801 katalogowo przypisana dla zbiornika dozowniczego 601

Charakterystyczne parametry membranowej pompy dozujacej DDC, napedzane;j silnikiem:

Glowica dozujgea: konstrukeja z minimalng wolng przestrzenig optymalnie dostosowang do cieczy
odgazowujgcych. Ze zintegrowanym zaworem odpowietrzajacym do zalewania i odpowietrzania oraz
przylaczem rurowym 4/6 mm lub 0,17" x 1/4".

Zawory: Zawory po stronie ssawnej i tlocznej z podwdjnymi kulkami dla zmniejszenia wolnej
przestrzeni - optymalizacja dla cieczy odgazowujacych.

Przylgeza: Wytrzymale i proste w obsludze zestawy przylaczy dla r6znych przewodéw i rur.

Membrana: Wykonana calkowicie z PTFE membrana przeznaczona do bezawaryjnej pracy,
charakteryzujaca si¢ wszechstronng odpornoscig chemiczna.

Kolnierz: Z komorg oddzielajgca, membrang zabezpieczajgca i otworem spustowym.

Jednostka napedowa: Dwustronny wal korbowy z opatentowanym napedem przektadniowym,
silnik krokowy, wszystko zamontowane w wytrzymalej obudowie.

Kostka sterowania: Skladajgca si¢ z elektroniki z wyswietlaczem, przyciskéw, pokretta i pokrywy
ochronnej.

Obudowa: Z jednostka napgdowg i elektronika zasilajacg oraz wytrzymalymi gniazdami
sygnatowymi. Obudowe mozna zamocowaé wtykowo na plycie montazowe;.

5.11. Osuszacz powietrza

Osuszacze z serii AMB firmy Regwil Iub réwnowazne przeznaczone sg do intensywnego osuszania
pomieszczen i materialéw w nich zgromadzonych oraz do utrzymywania poziomu wilgotnosei w
pomieszczeniach w zakresie 40 — 100 %. Ze wzgledu na specyfike konstrukcji (kola transportowe o
srednicy 250mm) mogg by¢ latwo przemieszczane po nieréwnym terenie, stad tez maja szerokie
zastosowanie w pracach remontowo-budowlanych i ustugach osuszania. W osuszaczach grupy AMB
zastosowano ukfad automatycznego rozmrazania goracymi parami w zwigzku z tym moga pracowaé w
pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza zawiera sie w przedziale 3%C...354C.
Standardowo wyposazone sg w gniazdo wyjsciowe do podlaczania higrostatu zewnetrznego.
Wyposazenie:

- zbiornik skroplin o pojemnosci 10 litréw oraz krociec do bezposredniego odprowadzania

skroplin do kanalizacji

- przewdd zasilajacy dlugosei 3,5m

- filtr powietrza klasy eu3 + filtr zapasowy

- gniazdo wyjsciowe do podiaczenia higrostatu zewnetrznego

- obudowa z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo

- uchwyt transportowy

- mikroprocesorowy uklad sterowania



Charakterystyka ukladu sterowania:

dwa tryby pracy:
START - osuszacz pracuje w trybie ciggtym, niezaleznie od wilgotnosci
AUTO — praca osuszacza sterowana higrostatem zewngtrznym

czujnik 1 sygnalizacja napelnienia zbiornika

sygnalizacja wystapienia awarii

sygnalizacja wlaczenia osuszacza

uklad automatycznego rozmrazania gorgcymi parami

zabezpieczenie sprezarki przed zbyt czestym rozruchem i przecigzeniem

5.12. Rurociggi technologiczne, instalacja powietrza

Wszystkie rurociagi technologiczne (woda + powietize z dmuchawy), kolnierze 1 Sruby nalezy
wykonaé ze stali kwasoodpornej 1.4301 (X5CiNi 18-10) zgodnie z PN-EN 10088-1.

Odcinki montazowe (przylaczenie kroéca wody surowej, kro¢eca wody na zbiornik, krocca ssawnego
i tlocznego zestawu hydroforowego) nalezy wykonaé z ze stali kwasoodpornej 1.4301 X5CrNi 18-
10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1.

Na kolektorach nalezy zamontowaé kolnierze luzne w wykonaniu na ci$nienie nominalne PN10
umozliwiajace latwy montaz instalacji przytaczeniowej z obu stron kolektora.

Specyfikacja projektowanych rurociagdw
e nominalne cisnienie pracy PN16
e grubosci Scianek:
rurocigg DN 25 — DN 200 — 2 mm
rurociag DN 250 — DN 400 — 3 mm

Doprowadzenie powietrza z sprezarki do Rozdzielni Pneumatycznej i dalej do aeratora projektuje
sie z wezykow i ksztaltek pneumatycznych. Wezyk poliamidowy @12-15mm.

Rozprowadzenie powietrza z Rozdzielni Pneumatycznej do sitownikéw przy filtrach projektuje si¢ z
wezykow i ksztaltek pneumatycznych. Wezyk poliamidowy @ 8-10.

Technologia montazu zestawéw technologicznych

Prefabrykacja orurowania, zestawéw filtracyjnych, aeratora, dmuchawy, zestawu pompy pluczne;
i zestawu hydroforowego winna by¢ realizowana w warunkach stabilnej produkcji w hali
produkcyjnej w procesie zorganizowanej produkcji i kontroli.

Calkowity montaz zestawéw ukladu technologicznego i rurociggdw spinajgcych wraz z proba
szczelnosei odbywaé sie winien w hali produkeyjnej przed wysytka urzadzen na obiekt.

Na obiekt winno by¢ dostarczone kompletne urzgdzenie po pomyslnym przejsciu kontroli jakosci.
Orurowanie stacji nalezy wykonaé z rur i ksztaltek ze stali odpornej na korozje gatunku X5CrNi 18-
10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 100881. Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw higienicznych
(eliminacja osadzania sie zanieczyszczen w miejscu rozgalezienia) i stabilnego przeptywu medium
(obliczenia hydrauliczne stacji wykonano dla niniejszego rozwigzania) rozgalezienia rur powinny
by¢ wykonywane w technologii wyciagania szyjek metodg obrobki plastycznej a polaczenia za
pomocg zamknietych glowic do spawania orbitalnego.

Na rurociagach w wykonaniu ze stali kwasoodpornej 1.4301, powinny by¢ zastosowane kolnierze
laczeniowe w wykonaniu ze stali kwasoodpornej 1.4301. Koknierze nalezy osadza¢ na rurociggach
zakoniczonych wyobleniem jako ,Jluzne" i lgczyé za pomocg $rub w wykonaniu ze stali
kwasoodpornej 1.4301.Takie rozwigzanie zapewni odpowiednig tatwo$¢ montazu i demontazu oraz
ograniczy powstawanie naprezen przenoszonych na instalacje.
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5.13. Studnia chlonna

Projektuje sic dwie studnie chfonne eylindryczne, w ktérej proces wsigkania odbywa sic przez
powierzchnie denng studni,

Doplyw éciekow w ilosei 7 m’ poprzez pompe o wydajnosei Q, = 3,0m¥/h = 0,00083m?/s.

Zaklada sie, ze zdolnosé chlonna studni jest nie mniejsza od ilosci wody doplywajacej tj.
0,00083m?/s.

Qr = 4P * 1 * hy * ke [m/s]

gdzie:
r — promien studni
hs — wysokos¢ warstwy filtracyjnej [m]
ke — wsp. filtracji gruntu nasyconego [m/s]

Dla studni Dnl1,5m

Qr=4%*3,14*0,75* 1,2 * 0,00014 = 0,00157 [m*/s] >0,00083 [m?/s]
Zdolnos¢ chtonna dwéch projektowanych studni chtonnych wyniesie:
Q2r=2%*0,00157 = 0,00316 [m*/s] > 0,00083 [m*/s]

Przyjeto dwukomorows studnie chlonng, z kregdéw zelbetowych Dn1500mm.

Wysokos¢ catkowita studni he = 2,80 m.

Wysoko$¢ warstwy filtrujacej hs = 1,2 m
Poziom wod poplucznych nad warstwa filtracyjng h = 0,2 m.
Parametry i wspdlezynnik filtracji dla gruntu oraz poziom wod gruntowych ustalono na podstawie
opinii geotechnicznej poprzedzonej badaniami terenowymi i laboratoryjnymi.

Studnie chlonne zostang wykonane z kregéw betonowych prefabrykowanych o srednicy 1,5 m i
wysokosei do 2,8 m. Z dokumentacji geotechnicznej opartej na wykonanych odwiertach woda
gruntowa na poziomie 5,5 m ppt. Dno studni chlonnych wsparte na piaskach $rednich i drobnych o
wspOlezynniku filtracji k=0,00014 m/s. Doplyw $ciekéw podezyszczonych w odstojniku popluczyn
pompg z odstojnika popluczyn z wydajnoscig 0,00083 m3/s. Wysokos§¢ warstwy filtracyjnej w
studniach chlonnych — 1,2 m. Zdolno$¢ chlonna jednej studni chlonnej wynosi 0,00158 m3/s.
Zdolnos¢ chlonna dwu studni chlonnych wyniesie — k=0,00316 m3/s i jest wieksza od
intensywnosci doptywu do studni chlonnych z odstojnika popluczyn.

Reasumujgc- zdolnos$¢ chlonna studni chlonnych jest wystarczajgca i wicksza od ilosci $ciekow
podezyszezonych doplywajacych do tych studni z odstojnika popluczyn po sedymentacii.

Wilasciwosci geotechniczne podloza gruntowego w obrebie dzialki oraz brak wystepowania wod
gruntowych gwarantujg przejecie wod poplucznych przez wystepujace warstwy piaskow
srednioziarnistych o dobrych wlasciwosciach infiltracyjnych.

Na podstawie profilu litologicznego studni stwierdzono poziom statycznego zwierciadta wody od 10
do 11 m ppt natomiast na podstawie danych z piezometru zlokalizowanego przy studni nr S2
ustalony poziom zwierciadla wody w studni wyniost 25 m ppt.

Tak wigc w oparciu o nalize dostepnych dnych i wykonanych opracowan, stwierdzamy odlegltosé od
dna urzgdzenia wodnego stuzacego do odprowadzania oczyszczonych $ciekéw do gruntu od
ustalonego poziomu wod gruntowych jest wigksza niz wartos¢ minimalna 1,5 m wynikajaca z
przepisow szczegotowych.

llos¢ odprowadzanych $ciekéw za pomocg studni chlonnych

[lo¢ wod poplucznych wprowadzonych do ziemi za posrednictwem dwukomorowej studni chlonnej
WYnosti:

Quax roeme = 1277,5 m?/rok
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Qm@x.dob” 7 m?/d()b({
Qz’:r.dob"’ 7 mz/dobig
O™ 3 m*/h = 0,00083 m*/s

5.14. Wymagania w zakresie prac spawalniczych

Ze wzgledu na konieczno$é zapewnienia bezpieczefistwa zaopatrzenia ludnosci w wodg pitng,
rurociagi 1 konstrukcje wsporcze powinny by¢ wykonane zgodnie 7 ponizszymi wymaganiami.

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

Wykonawca prac spawalniczych winien posiadac certyfikowany system zarzadzania jakoscig w
spawalnictwie w zakresie pelnych wymagan wg normy EN-ISO 3834-2;

Wykonawca winien zatrudniaé spawaczy 1 operatordw urzadzen spawalniczych spelniajgcych
wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz normy PN-EN-ISO 14732 posiadajacych
aktualne uprawnienia;

Wykonawca prac spawalniczych powinien posiada¢ uznang technologie spawania WPQR zgodng z
PN-EN ISO 15614,

Wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukeji spawanych minimum poziom "C" wg PN-EN ISO
5817,

Minimalny zakres badan nieniszczacych - 100% zlgczy podda¢ kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN
ISO 17637;

Personel wykonujacy badania powinien posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan
wizualnych VT wg normy PN-EN ISO 9712;

Wykonawca prac spawalniczych zobowigzany jest do dostarczenia nastgpujgcych dokumentow:

o kopia certyfikatu EN-ISO 3834-2 wystawionego przez jednostkg akredytowang i
notyfikowang przez ministra Komisji Europejskiej;

o atesty hutnicze 3.1 oraz deklaracje zgodno$ci na materialy podstawowe i dodatkowe;
e protokol/protokoly z badan wizualnych (VT);

o instrukcje technologiczne spawania (WPS);

o dzienniki spawania;

o lista spawaczy wraz z kopig uprawnien;

o lista personelu nadzoru spawalniczego wraz z kopig uprawnief;

o protokdl z kontroli wymiarowej konstrukeji spawanych;
6. Wytyczne branzowe

6.1. Branza budowlana

e pod aerator i filtry nalezy zaprojektowa¢ fundamenty;

W/w przewidziano w tomie IIl opracowania ,,Branza architektoniczna i budowlano-konstrukcyjna”.
6.2. Branza elektryczna

e w studniach glebinowych nalezy zainstalowa¢ sondg hydrostatyczng do pomiaru poziomu
lustra wody oraz zabezpieczenia pomp glebinowych przed suchobiegiem wraz z przewodem
do szaty RT
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®

w odstojniku wéd poptucznych nalezy zaprojektowaé sonde hydiostatyczng wraz 7
przewodem do RT

¢ nalezy przewidzie¢ sposob oprozniania odstojnika pophuczyn za pomocy pompy zatapialne]
N=0,37kW/ 400V zainstalowanej w ostatnicj komoize odstojnika pophiczyn

e w kazdym z tizech zbiornikéw retencyjnych, nalezy zaprojektowac sonde hydrostatyczna,
plywak dla suchobiegu pomp sieciowych oraz odpowiadajace im przewody elektryezne do
szafy Rozdzielni Technologicznej

¢ zabezpieczenie Il stopnia pomp glebinowych przed suchobiegiem poprzez pomiar pradu
biegu jalowego realizowane z szafy rozdzielni technologicznej

e nalezy wykona¢ Rozdzielni¢ Glowng RG, ktdra zasila potrzeby wlasne stacji np. obwody
oswietlenia, gniazd, ogrzewania oraz zasila Rozdzielnie Technologiczng RT i Rozdzielnie
Zestawu Hydroforowego RH

e wszystkie urzadzenia technologiczne: pompy glebinowe, sprezarki, dmuchawa, pompa
phuczna, pompa posrednia w komorze zewnetrznej, napedy elektryczne przepustnic,
przeplywomierze, wodomierze powinny byé zasilane i sterowane z Rozdzielni
Technologicznej

e Rozdzielnia Technologiczna i rozdzielnia Zestawu Hydroforowego powinny by¢ zasilane z
Rozdzielni Glownej

e w pomieszczeniu chlorowni nalezy przewidzie¢ gniazdko 230V do zasilania chloratora
e do zasilania sprezarki nalezy przewidzie¢ gniazdo tréjfazowe

e dla zaprojektowanych silnikéw i aparatury kontrolno-pomiarowej nalezy wykonaé
odpowiednie typy i przekroje przewodow elektrycznych. Od sond hydrostatycznych,
przetwornikdw cisnienia, przeptywomierzy oraz dla pomp zestawu hydroforowego nalezy
zaprojektowac przewody ekranowane

Ze wzgledu na dwustronne zasilanie obiektu z SZR nie ma koniecznodci stosowania zasilania
rezerwowego w postaci agregatu pradotworczego stacjonarnego lub przenosnego.

W/w przewidziano w tomie IV opracowania ,,Urzgdzenia i instalacje elektroenergetyczne”.

7. Elektryka, sterowanie, AKPiA — wytyczne szczegolowe

Sterownik w Rozdzielni RT powinien umozliwi¢ realizacje proceséw zgodnie z tabelg ,,Stany
urzqdzen technologicznych — harmonogram pracy” w punkcie 7.3.

Projektowana Stacja Wodociggowa pracowaé bedzie catkowicie automatycznie. Praca zarzadzac
bedzie mikroprocesorowy sterownik firmy SIEMENS lub réwnowazny zapewniajacy automatyczne
dzialanie procesow filtracji oraz plukania filtrow. Po przepompowaniu zadanej ilogci wody ze studni
glebinowych lub uplynigciu okreslonej liczby dni, sterownik realizuje automatycznie caly proces
plukania ze wskazaniem na okres nocny.

Pracg pompy pierwszego stopnia steruja sondy hydrostatyczne zawieszone w zbiornikach
wyroéwnawczych.

Pracg pomp stopnia drugiego sterowa¢ bedzie odrgbny sterownik mikroprocesorowy SIEMENS S7-
1200 z panelem HMI lub réwnowazny wchodzgcy w sktad wyposazenia Zestawu Hydroforowego
pomp II stopnia i utrzymujgcy ci$nienie wody na wyjsciu ze stacji na stalym poziomie.

Praca stacji w trybie uzdatniania wody

Na podstawie cigglego pomiaru poziomu wody dokonywane bedzie napelnianie zbiornikéw wody
czystej pompami glebinowymi. Tloczg one wodg ze studni glebinowych do budynku stacji i poprzez
acrator, zespol filtrow do zbiornikow wody czyste;.
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Podczas pracy pompy elebinowej dokonywany bedzie pomiar ilosei przepompowanej wody
SUFOWeJ.

Uzdatniona woda znajdujaca sie w zbiomikn wyréwnawcezym pobierana bedzie przez sckeje |
(sekeje gospodarczg) Zestawu Hydroforowego pomp II stopnia i tloczona bedzie bezposrednio w
sie¢ wodociagows. Zestaw Hydroforowy bedzie zabezpieczony przed suchobiegiem sygnalizatorem
pltywakowym zawieszonym w zbiorniku retencyjnym.

Praca w trybie plukania

Proces phukania rozpoczyna sie o ustawionej programowo godzinie plukania i uplynieciu okreslonej
liczby dni badz okreslonej zadanej ilosci wody mierzonej wodomierzem za pompg glebinowa na
wejéciu do Stacji. W poczatkowej fazie napelniane bedg zbiorniki retencyjne do poziomu
maksymalnego. W nastepnej kolejnosci uklad przechodzi do spustu wody z pierwszego filtru. Po
spuszezenin wody nastepuje otwarcie odpowiednich przepustnic 1 rozpoczyna si¢ plukanie
(wzruszenie zloza) filtru powietrzem z dmuchawy, po czym filtr plukany bedzie wodg przy innym
odpowiednim ustawieniu przepustnic. W nastepnej kolejnosci woda tloczona jest poprzez filtr do
odstojnika stabilizujge ztoze. Po zakonczeniu powyzszych procedur uklad konczy plukanie filtra nr
1 i przechodzi do plukania kolejnych filtrow w identyczny sposob wg ustalonej procedury. Po
zakonczeniu plukania filtréw nastepuje przejscie do pracy w trybie uzdatniania.

7.1. Rozdzielnia Technologiczna RT

Rozdzielnia Technologiczna (RT) jest rozdzielnia ktora powinna zawiera¢ urzadzenia posrednie dla
clementow elektrycznych Stacji Wodociagowej. Zasila¢ jg nalezy z Rozdzielni Energetycznej
(Gléwnej) napieciem 3x400V kablem pigciozylowym.

Zawiera¢ powinna w sobie zasilanie i sterowanie m.in..
e pompg glebinowa;
e pompg pluczng;
e dmuchawa;

e pompg w odstojniku;

elektrozaworami napedow przepustnic filtrow.
oraz zasilanie m.in.:

e Sprezarki

e Przeplywomierzy

e  Wodomierzy

e Sond hydrostatycznych

e Przetwornikow ci$nienia

Znajdowaé sie w niej réwniez powinny zabezpieczenia zwarciowe i zabezpieczenia termiczne dla
zasilanych urzadzen. Jest ona takze miejscem przylgczenia wszelkich elementow pomiarowo -
kontrolnych takich jak:

e analogowe przekladniki pradowe (kontrola suchobiegu w trybie automatycznym poprzez
pomiar pradu biegu jalowego silnikow pomp glgbinowych);

o sonda hydrostatyczna w zbiornikach retencyjnych wody uzdatnionej, studni glebinowej
i odstojniku popluczyn (pomiar analogowy poziomu wody);

e wodomierzy, przeplywomierzy;

e przetwornikow cisnienia (analogowy pomiar cisnienia).
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Na drzwiach rozdzielni powinien by¢ zamontowany kolorowy panel dotykowy (przekatna min.
157), dzigki kidremu bedzic mozna obserwowaé parametry pracy urzadzen stacji wodociggowe;j,
sterowaé pracg calej Stacji oraz zmienia¢ podstawowe nastawy parametrow.

Zasilane urzadzenia (silniki) nalezy zabezpiecza¢ wylacznikami silnikowymi. Wilgczanie/wylgczanie
odpowiednich urzadzen w trybie recznym powinno nastepowaé poprzez aparature kontrolno-
sterujgca (przelgezniki trybu pracy ,, AUTO-0-REKA” dla silnikéw) lub poprzez kolorowy panel
dotykowy HMI (napedy przepusinic filtréw).

W szafie Rozdzielni Technologicznej nalezy umiescié sterownik swobodnie programowalny firmy
SIEMENS lub réwnowazny ktéry sluzy do sterowania pracg urzadzen stosowanych na Stacjach
Wodociggowych. Mikroprocesorowy sterownik powinien mie¢ budowe modulowy pozwalajacg na
dowolne konfigurowanie oraz rozbudowe o dodatkowe moduly wejsc/wyjsé analogowych i
binarnych.

Podstawowe dane techniczne sterownika:

e Zasilanie: 15.30VDC (standardowo poprzez zasilacz buforowy 2z podtrzymaniem
akumulatorowym);

e Interfejsy komunikacyjne: Ethernet;
e Temperatura pracy: -5...+75 °C;
e Wilgotno$c: 5...95 %.

Sterownik wersji rozszerzonej powinien umozliwiaé:
e Interfejsy komunikacyjne: RS232, RS485

e transmisj¢ w protokole MODBUS RTU (slave, 8 bitéw danych, brak bitu parzystosci, 1 bit
stopu, maksymalna predkos¢ transmisji 115200bps);

e dostgp poprzez przegladarke internetowa i wbudowany serwer WWW oraz system stron

internetowych pozwalajgcy na przeglad biezacych danych procesowych, nastaw,
komunikatow alarmowych biezgcych i historycznych;

e zdalng zmiane nastaw poprzez system stron internetowych;
e gromadzenie danych procesowych w plikach historycznych oraz logach;
e wymiang oprogramowania poprzez lacze ethernetowe;

e zdalng wymiang oprogramowania (w przypadku podlgczenia do Internetu lub sieci
GPRS/EDGE/UMTS);

e obsluge réznych interfejséw komunikacyjnych (kablowe, radiowe, GSM/GPRS/EDGE/
UMTS) z wykorzystaniem protokoléw internetowych.

Sterownik powinien wystawia¢ odpowiednie sygnaly sterujace wlaczajace i wylaczajace okreslone
urzagdzenia na podstawie sygnaléw otrzymywanych z sondy hydrostatycznej (w zbiorniku
retencyjnym), przeplywomierzy, wodomierzy, pradowych przetwornikéw cignienia i przektadnikow
pradu oraz programu wewnetrznego jak i wewnetrznego programowalnego zegara WYZnaczajgcego
rozpoczgcie procesu plukania.

Sterownik na podstawie sygnalow analogowych dostarczanych z przetwornikow zewnetrznych
(pomiar: cisnienia, poziomu wody, przeplywu, pomiaru pradu obciazenia pomp glebinowych)
powinien realizowa¢ rozmaite zadania zgodnie z zalozonym algorytmem:

e wlgcza¢ i wylgcza¢ pompy 1 stopnia w zaleznosci od poziomu wody w  zbiorniku
retencyjnym;
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zabezpicczaé pompe pluczng przed sucho biegiem (w trybie automatycznym) w pizypadku,
ody poziom wody w zbiorniku retencyjnym obnizy si¢ ponizej okrelonego poziomu lub
pizy braku przeplywu mierzonego wodomierzem pizy pompie plucznej;

s blokowaé wlgczenie pompy phucznej jezeli uklad elekiryczny wykazuje awarig;
s sterowaé pracg przepustnic z napedem pneumatycznym przy filtrach;

e umozliwia¢ odezyt aktualnych parametréw podczas pracy oraz przy zablokowanej
mozliwosci wlaczenia urzadzen:

¢ umozliwia¢ reczne sterowanie poszezegdlnymi urzadzeniami (poprzez panel HMI);

e umozliwia¢ nadzo6r on-line w postaci wizualizacji nadzorowanego obiektu przy zapewnieniu
stalego lacza kablowego (lokalne stanowisko operatorskie) lub lacza internetowego (zdalne
stanowisko  operatorskie); opcjonalnie umozliwia calodobowy monitoring  stacji
wodociggowej (powiadamianie SMS).

7.2. Rozdzielnia Zestawu Hydroforowego RZH

Rozdzielnia RZH zawiera¢ ma zasilanie i sterowanie zestawem pomp sieciowych. Zasili¢ ja nalezy z
Rozdzielni Gloéwnej. Sterowanie za pomocg sterownika SIEMENS §7-1200 lub rownowaznym z
panelem HMI, ktéry wspolpracuje z przetwornicami czestotliwoscei firmy ABB — sterowanie tego
rodzaju pozwala na ustabilizowanie cisnienia w rurociggu tlocznym. W celu réwnomiernego
zuzywania sie pomp zestaw wyposazono w sterowanie ukladem przetwornicy. Przetwornice dla
kazdej pompy umieszczone sa w szafie zestawu hydroforowego. Zestaw pompowy posiada komplet
zabezpieczen zwarciowych, termicznych i przed suchobiegiem.

Szafg sterowniczg wyposazy¢ w:

¢ Sterownik, ktéry ma mozliwo$¢ komunikacji. Wyposazony w port Ethernet i
posiadajacy dodatkowe wejécia pomiarowe pozwalajace na podlgczenie roznych
urzadzefi pomiarowych, takich jak ci$nieniomierze, przeplywomierze i czujniki
temperatury. Mozliwo$¢ odezytu z panelu sterownika

= (wyéwietlacz na drzwiach szafy): ci$nienia ssania, tloczenia, obroty/ czgstotliwosé
silnika z przetwornicg. Wys$wietlacz wykonany w stopniu ochrony minimum IP 54.
Szafa sterownicza wyposazona w odrebne moduly sterownika i klawiatury.

e Aparature zabezpieczajgco-lgczeniowa: wylacznik silnikowy  (zabezpieczenie
zwarciowe i termiczne).

¢ Kontrole faz zasilania: spadek napiecia, asymetria, kolejnos¢ faz, rozlgcznik gtowny.

¢  Kontrole ci$nienia: przetwornik ci$nienia.

¢ Sygnalizacje zasilania, pracy pomp, r¢czne zalgczanie pomp — pokretla podswietlane.

¢ Obudowa metalowa, malowana proszkowo RAL 7035 o stopniu ochrony minimum
[P 54.

e  Przetwornik ci$nienia zamontowany do rozdzielni za pomoca zlaczy o stopniu
ochrony IP 68, umozliwiajgcych tatwa wymiang.

7.2.1.STEROWANIE

Sterowanie za pomocg sterownika mikroprocesorowego S7-1200, Siemens z kolorowym
panelem operatorskim 77, kiéry za posrednictwem sygnalow analogowych (4 - 20 mA) steruje
wieloma przetwornicami czgstotliwoscei.

Sterownik ukladu pompowego powinien by¢é wyposazony w funkcje zaawansowanego
oszczedzania energii elektrycznej i redukeji strat wody oraz w tryb pracy pozarowej.

Zestaw pompowy winien posiada¢ komplet zabezpieczen zwarciowych i termicznych oraz
przed suchobiegiem za pomocg plywaka oraz wibracyjnego sygnalizatora poziomu cieczy
umieszczonego w kolektorze ssawnym zestawu.
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SZAFA ZASILAJACO - STEROWNICZA UKLADU POMPOWEGO

Szafa sterownicza w zaleznosci od wielkosci zamontowana na ramie zestawu, na osobnym
wsporniku lub wolnostojgca wykonana z metalu, malowana proszkowo, posiada stopiefi ochrony nie
nmlejszy niz IP 54, wyposazona w:
sterownik §7-1200 7z kolorowym panelem operatorskim 77, ktéry za posrednictwem
sygnaldw analogowych (4 - 20 mA) steruje wieloma przetwornicami czestotliwosei
(sterowanie za posrednictwem sygnalow analogowych jest uniwersalne i w przypadku
awarii przetwornicy daje mozliwos¢ podpiecia dowolnego falownika)
przetwornice czgstotliwosei z mozliwoscig jej recznego zalgezania 7z lokalnego panelu (w
wypadku awarii sterownika) — 4 szt.,
modem GPRS/GSM
analizator parametréw sieci (pomiar pobieranej mocy, energii) z interfejsem Modbus RTU,
aparatur¢ zabezpieczajgco-laczeniowa: wylacznik silnikowy (zabezpieczenie zwarciowe i
przecigzeniowe),
rozlgcznik gtowny,
¢ kontrole faz zasilania: spadek napigcia, asymetria, kolejnosé faz,
kontrole ci$nienia: przetwornik ci$nienia,
kontrol¢ suchobiegu: za pomocg plywaka oraz wibracyjnego sygnalizatora poziomu cieczy
umieszezonego w kolektorze ssawnym zestawu,
sygnalizacje¢ zasilania, pracy pomp,
reczne zafgczanie pomp — przyciski pod$wietlane.

PODSTAWOWE FUNKCJE STEROWNIKA

sterownik winien posiada¢ mozliwos¢ za posrednictwem sygnaléw analogowych (4 - 20 mA)
sterowania wieloma przetwornicami czestotliwosci,

sterownik winien posiada¢ mozliwo$¢ dokonywania automatycznej regulacji ci$nienia na
podstawie informacji otrzymywanych z przeplywomierza i wczesniejszej parametryzacii
charakterystyki sieci w funkcji H=f(Q), tzw. funkcja (Lokalna Korekta Ciénienia),

sterownik  winien posiada¢ mozliwo$¢ na podstawie informacji o ci$nieniu w czasie
rzeczywistym panujagcym w zdalnych punktach pomiarowych optymalizacji cisnienia
generowanego przez zestaw pompowy, tzw. Zdalna Korekta Cisnienia,

sterownik winien posiada mozliwos¢ podigczenia jednej pompy o mniejszej wydajnosci
(nocnej), tzw. funkcja (Obstuga Pompy Nocnej),

sterownik winien posiada¢ mozliwos¢ ochrony sieci przed uderzeniem hydraulicznym przy
napelnianiu pustego rurociggu, tzw. funkcje (Funkcja Ochrony Sieci),

- sterownik winien posiada¢ mozliwos¢ wyboru trybu pracy pomiedzy trybem
energooszezgdnym, a pozarowym, przelaczanie pomiedzy trybami musi odbywaé sic w
mozliwie krétkim czasie za pomocg dwoch przyciskéw (tryb energooszezedny i tryb
pozarowy), zlokalizowanych na gléwnym ekranie panelu operatorskiego,
sterownik ma posiada¢ mozliwos¢ komunikacji z systemami nadrzednymi przy
wykorzystaniu portéw komunikacyjnych (protokoly komunikacyjne do uzgodnienia).
Sterownik ma umozliwia¢ sterowanie pracg pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci
zalgczania 1 wylgczania pomp (przelgczanie pomp po kazdym cyklu pracy),
sterownik ma uniemozliwia¢ jednoczesne zalaczanie wiecej niz jednej pompy, przesuwajac
w czasie rozruchy poszcezegdlnych pomp,

- sterownik ma blokowa¢ mozliwos¢ natychmiastowego wigczenia / wylaczenia pompy po
wylaczeniu / wlaczeniu poprzedniej, poprzez co uniemozliwia pulsacyjng prace w przypadku
gwaltownych zmian poboru wody,
sterownik ~ ma pozwala¢ na ograniczanie maksymalnej liczby pomp pracujacych
jednoczesnie,
sterownik ma zabezpiecza¢ zestaw przed suchobiegiem, wylaczajge kolejno poszezegdlne
pompy zestawu przy spadku ci$nienia na ssaniu ponizej wartosci zadanej (dla zestawow z
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bezposdrednim podigezeniem do wodocigeu) lub w pizypadku, gdy poziom wody w zbiorniku
obnizy si¢ ponizej wartosel zadanej,
sterownik ma niezwlocznie wylgczaé pompy w przypadku przekroczenia dopuszezalnego
ci$nienia w kolektorze tlocznym,

- sterownik ma umozliwiaé przelgczanie pomp, w czasie malych poboréw wody zapewniajge
ich optymalne wykorzystanie,
sterownik ma umozliwiaé wspdlprace z komputerem za pomocg polgczenia kablowego
poprzez lgcze ethernetowe,

- sterownik winien umozliwia¢ automatyczng zmiang parametréw pracy zestawu w zadanych
przedziatach czasowych,
sterownik winien posiada¢ mozliwo$é odczytu podstawowych parametrow (wyswietlacz na
drzwiach szafy): poziom lustra wody w zbiornikach, tloczenia, obroty/ czgstotliwos¢ silnika
7 przetwornica,
montaz sterownika winien zapewni¢ stopien ochrony IP 54 od strony zewnetrznej rozdzielni,
sterownik winien by¢ oznakowany znakiem CE.

SZCZEGOLOWY OPIS WYBRANYCH PODSTAWOWYCH FUNKCJI STEROWNIKA
LoKALNA KOREKTA CISNIENIA

Funkcja LKC umozliwia dokonywanie automatycznej regulacji ciénienia na podstawie informacji
otrzymywanych z przeplywomierza i wczesniejszej parametryzacji charakterystyki sieci w funkcji
H=fQ).

Zasada dzialania.

Sterownik dzieki wspolpracy z przeplywomierzem i lokalnym przetwornikiem ci$nienia utrzymuje
zadane zmienne ci$nienie zalezne od chwilowych przeplywdw, ograniczajgc dzigki temu zuzycie
energii i redukujgc ilo$ci wody traconej w wyniku wyciekéw. Sterownik powinien posiadaé
mozliwo$¢ zdefiniowania co najmniej 16 punktow H=f(Q). Algorytm powinien umozliwia¢ prace ze
zmiennym lub stalym ci$nieniem z mozliwoscig wprowadzenia korekt przez operatora. Pompy
zalaczaja/wylaczajg sie i utrzymujg ci$nienie na podstawie ustawionych progow przeplywu.
Sterownik umozliwia operatorowi dokonywanie szybkich zmian zakresow przeplywow i
odpowiadajgcych im ci$nien z poziomu panelu operatorskiego sterownika oraz zapewnia mozliwos¢
podigczenia zewnetrznego systemu wizualizacji SCADA i dokonywana tych czynnosci w sposéb
zdalny. Zmiana parametrow powinna odbywac si¢ poprzez tatwa do obslugi i intuicyjng tabelg

W sterowniku winne byc dost¢pne sg nastepujace nastawy:
Aktywacja/Dezaktywacja Lokalnej Korekty Cisnienia
Mozliwo$¢ zdefiniowania 16 przedzialdéw wydajnosci —nastawa [m3/h]
Mozliwo$¢ zdefiniowania 16 wartosci ci$nien odpowiadajacych poszezegdlnym przedzialom
—nastawa [bar]
- Histereza —nastawa |bar]
- Opo6znienie dla zmiany przedzialu — nastawals]

OBSLUGA POMPY NOCNEJ
Funkcja OPN umozliwia podlaczenie jednej pompy o mniejszej wydajnosci (fzw. nocnej).
Sterownik zalgcza pompe nocng, gdy przeplywy spadng ponizej zadanego poziomu. Zastosowanie
pompy nocnej pozwala na redukcje kosztéw energii przy przeplywach, w ktérych pompy glowne
pracowalyby w zakresie niskich sprawnosci.

Zasada dzialania.

Sterownik po wykryciu niskich przeplywdw, uruchamia pompe nocng i utrzymuje zadane ci$nienie
za pomocq falownika.
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W sterowniku dostepne sg nastepujgee nastawy:
Przeplyw dla zalgezenia pompy nocnej
Czas do zalgczenia pompy nocnej

FUNKCIA OCHRONY SIECH

Zadaniem funkcji jest ochrona sieci przed uderzeniem hydraulicznym wystepujacym  przy
napelnianiu pustego rurociggu, np. po zaniku zasilania i spadku cisnienia.

Zasada dzialania.

Sterownik po zaniku zasilania i wykryciu spadku cisnienia ponizej zadanego poziomu, uruchamia
pompy z zadanym wczesniej opdznieniem czasowym. W sterowniku dostepne sg nastepujace
nastawy:
- Aktywacja/Dezaktywacja Funkcji Ochrony Sieci
Cisnienie aktywacji —nastawa [bar]
- Opodznienie dolgczenia kolejnej pompy [s]

TRYB POZAROWY

Zadaniem funkcji jest umozliwienie pracy zestawu ze stalym zwickszonym ci$nieniem w czasie
prowadzonej akcji gasniczej. Operator po otrzymaniu informacji o zaistnieniu pozaru ma mozliwosé
uruchomienia tego trybu za pomocg jednego przycisku.

Zasada dzialania.

W trybie tym sterownik dezaktywuje energooszczedng regulacje ci$nienia wg charakterystyki Q-H i
przechodzi do pracy ze stalym podwyzszonym ci$nieniem pozarowym. W {rybie pozarowym
ignorowane sg réwniez informacje ze zdalnych czujnikow pomiarowych ZKC. Tryb jest
uruchamiany przez operatora z poziomu SCADA lub z poziomu panelu operatorskiego HMI.
Aktywacja i dezaktywacja trybu pozarowego musi odbywaé sie w mozliwie krotkim czasie za
pomocg dwoch przyciskdw (tryb energooszczedny i tryb pozarowy), zlokalizowanych na gléwnym
ekranie panelu operatorskiego,

Operator posiada mozliwo$¢ podwyzszania i obnizania ci$nienia pozarowego.

W trakcie akcji pozarowej zestaw pracuje ze zmniejszong sprawnoscig energetyczng, zapewnia
jednak duzo wyzsze cisnienie w punktach hydrantowych.
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7.4. Zasilanie i sterowanie pracg wizadzeii technologicznych
7.4.1. Pompy glebinowe

Pompa glebinowa pracowa¢ powinna na podstawie okreslonego w sterowniku algorytmu. Proces
pracy pompy zarzadzany przez sterownik umieszcezony w szafie RT.

Podstawowe warunki pracy studni glebinowej:

¢ W zbiomikach nalezy zainstalowaé sondy hydrostatyczne ktére w zaleznosci od poziomu wody
wlaezg 1 wylgezg uklad uzdatniania wody. Zbiorniki stanowi¢ powinny uklad naczyn
polgczonych. Do sterowania zatgezeii pompy glebinowej akiywny musi byé zawsze jeden
zbiornik i przypisana mu sonda hydrostatyczna. Mozliwosé wyboru aktywnego zbiornika na
panelu RT.

e Uruchomienie uzdatniania i rozpoczgcie kolejnego cyklu filtracyjnego rozpoczyna sie po
osiggnigciu poziomu Hmin od ktérego przewidywana jest konieczno$é dopelnienie zbiornika .

e Analiza poziomu w zadanych przedzialach czasowych przez sterownik, kontynuowana jest az
do osiagniecia poziomu maksymalnego koficzacego dany  cykl filtracyjny zwiazany
z dopelnianiem zbiornika i wylgczaniem pompy.

Szcezegbdlowy algorytm pracy studni powinien zapewnié¢
e rownomierne zuzywanie pompy
e pracg stacji wodociggowej z jak najwigkszg ilo$cig godzin na dobe

e z wydajnoscig nie przekraczajacg projektowanej wydajnosci na jaka zostaly dobrane
urzadzenia uktadu technologicznego

° z wydajnodcig nie przekraczajgca wydajnosci eksploatacyjnej ujecia okreslonej w
pozwoleniu wodnoprawnym

Pompa glebinowa winna pracowaé w dwoch trybach, w  trybie automatycznym i w trybie
recznym.

Podstawowym trybem sterowania praca pompy glebinowej jest tryb automatyczny wybierany z
poziomu rozdzielnicy ,,RT”. Do wyboru trybu pracy pompy glebinowej winien by¢ przeznaczony
przetacznik  3-polozeniowy opisany jako LPOMPA GLEBINOWA 1; AUTO-0-REKA™,
zamontowany na drzwiach zewnetrznych rozdzielnicy ,RT”. Pompa glebinowa w trybie
automatycznym powinna by¢ zalgezana w zaleznosci od poziomu wody w zbiorniku magazynowym
wody uzdatnionej.

Poziom wody w zbiorniku oraz graniczne poziomy nalezy kontrolowaé przez sterownik swobodnie
programowalny PLC, zabudowany w rozdzielnicy ,RT” na podstawie sygnalu analogowego
otrzymywanego z sondy hydrostatycznej glgbokosci zamontowanej w zbiorniku retencyjnym.

W studni glebinowej nalezy zatopi¢ sondy hydrostatyczne w celu zabezpieczenia pompy glebinowe
(W trybie automatycznym) przed pracg na suchobiegu oraz w celu kontroli poziomu wody w studni
glebinowej. Dodatkowo II poziom zabezpieczenia przed sucho biegiem dla pompy glebinowe;j
stanowi powinien pomiar pradu biegu jalowego (tzw. zabezpieczenie podpradowe).

Uklad w trybie pracy automatycznej niczaleznie od zabezpieczen programowych winno si¢
wyposazy¢ w nastgpujace bloki zabezpieczajace:

o zabezpieczenie pompy glebinowej przed pracg na suchobiegu” - realizowane za
posrednictwem sondy hydrostatycznej zatopionej w studni. Sonda powinna wspélpracowaé ze
sterownikiem PLC. Obnizenie si¢ poziomu wody ponizej okreslonego poziomu dla suchobiegu
winno spowodowaé awaryjne wylgczenie pompy glebinowej. Zdjecie blokady powinno
nastapi¢ po podniesieniu si¢ poziomu wody powyzej zawieszenia sondy kasowania suchobiegu.
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zabezpicezenie  zbiornika magazynowego wody przed  przelaniem - realizowane  za
posrednictwem sondy hydrostatycznej zatopionej w zbiorniku magazynowym wody. Sondy
hydrostatyczne winny wspdtpracowaé ze sterownikiem PLC. Przekroczenie poziomu wody
powyzej zadanego poziomu winno spowodowaé awaryjne wylgczenie pompy glebinowe;j.
Zdjecie blokady powinno nastgpi¢ po obnizeniu si¢ poziomu wody ponizej zadanego poziomu
kasowania przelania.

s zabezpieczenie przed: przecigzeniem, zanikiem fazy - realizowane przez wylaceznik silnikowy i
czujnik kolejnosci faz zabudowane w rozdzielnicy ,.RT”,

Zadziatanie tych zabezpieczen powinno spowodowaé wylgczenie ukladu.

W przypadku awarii ukladu automatycznego sterowania pompa glebinows, stworzona powinna
byé mozliwos¢ przejécia w tryb sterowania ,,recznego”.

Tryb pracy ,recznej” powinien umozliwi¢ zalaczenie pompy glebinowej niezaleznie od
analogowego sygnalu sterujgcego z sondy hydrostatycznej o poziomie wody w  zbiorniku
magazynowym.

Przejscie z trybu automatycznego do trybu recznego powinien umozliwiaé przelgeznik
3-polozeniowy zamontowany na drzwiach zewnetrznych rozdzielnicy ,,RT”. W trybie recznym
nadal powinny pozosta¢ aktywne zabezpieczenia przed przecigzeniem, zanikiem fazy.

7.4.2. Sprezarka

Zaprojektowany w ukladzie technologicznym agregat sprezarkowy przeznaczony jest do
wytwarzania sprezonego powietrza dla celow napowietrzania wody surowej w aeratorze.

Zasilanie sprezarki nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy ,,RT”.

Podlgczenie kabla zasilajgcego nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentacji
techniczno-ruchowej sprezarki. W poblizu sprezarki nalezy zamontowaé tacznik krzywkowy ozn.
WBS w obudowie szczelnej Wylacznik WBS ma pelnié¢ role wylacznika odcinajacego napiecie
zasilania sprezarki, w przypadku przeglagdu sprezarki lub jej naprawy.

Sprezarka zaprojektowana w ukladzie winna posiada¢ wlasny regulator (presostat), ktory bedzie
utrzymywa¢ ci$nienie w instalacji miedzy nastawionymi wartosciami. Regulator powinien
samoczynnie, bez udzialu sterownika PLC, zalaczad i wylgcza¢ Sprezarke utrzymujgc nastawiong
warto$¢ cisnienia powietrza w zbiorniku. W instalacji sprezonego powietrza (Rozdzielnia
Pneumatyczna) nalezy kontrolowa¢ poziom cisnienia za posrednictwem przetwornika cisnienia o
zakresie pomiarowym 0-10bar.

Spadek ci$nienia w instalacji sprezonego powietrza ponizej wartosci nastawionej powinien by¢
sygnalizowany wys$wietleniem komunikatu na panelu operatorskim, na wizualizacji oraz
zatrzymaniem stacji. Zadzialanie przekaznika nadpradowego sprezarki w rozdzielnicy ozn. ,RT”
i jednoczesny spadek ci$nienia sprezonego powietrza powinien spowodowaé wys$wietlenie
komunikatu o awarii na panelu operatorskim.

7.4.3. Aerator

Proces napowietrzania wody surowej przewidziano w aeratorze ci$nieniowym. Odpowiednia ilo$¢
powietrza w aeratorze nalezy regulowa¢ za posrednictwem elektrozaworu 1 rotametru
umieszczonych w Rozdzielni Pneumatycznej. Uklad sterowania aeratorem winien pozwoli¢ na jego
prace w dwoch trybach tj.:

e automatycznym — otwarcie elektrozaworu doprowadzajgcego sprezone powietrze uaktywnione
jest zataczeniem pompy glebinowej,

e recznym” — otwarcie elektrozaworu doprowadzajgcego sprezone powietrze do aeratora
mozliwe jest niezaleznie od pracy automatycznej
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Do wyboru trybu pracy acratora nalezy pizewidzie¢ pizelgeznik 3-polozeniowy zamontowany na
drzwiach zewnetrznych rozdzielnicy ,,RT”. W polozeniu ,,Auto” elektrozawdr winien by¢ otwierany
lub zamykany na podstawie sygnatu ze sterownika, w polozeniu ,,ZERO” elektrozawor pozostaje
zamkniety niezaleznie od warunkdw, w polozeniu ,,REKA” uzyskuje sic mozliwos$¢ sterowania
recznego zaworenl.

7.4.4. Filtry

Kazdy filtr nalezy wyposazy¢é w sze$é przepustnic odcinajgcych z napedem elekirycznym
dwustronnego dzialania. Proces uzdatniania wody w trybie automatycznym odbywaé si¢ winien pod
nadzorem sterownika swobodnie programowalnego PLC. Proces plukania filttow odbywaé sie
powinien w systemie wodnopowietrznym. Proces plukania bedzie sie skladal z fazy plukania wodg
oraz fazy plukania powietrzem wraz z ,,doplukiwaniem”, czyli odprowadzeniem pierwszego filtratu,
przez okres nastawiany na panelu operatorskim, do zbiornika wod poplucznych. Woda do plukania
zloza filtracyjnego nalezy dostarcza¢é za pomocg pompy pluczacej, zalaczanej w  trybie
automatycznym, przez sterownik PLC. Rozpoczecie procesu plukania filtrow uzaleznione moze by¢
od dwdch czynnikow tj.:

e od ilosci wody ktora przeplynela przez stacje od ostatniego plukania filtrow,
e od aktualnego czasu.

Sterownik PLC na podstawie wskazan wodomierza na wodzie surowej i przeplywomierza na wodzie
uzdatnionej zlicza¢ powinien ilos¢ wody ktéra przeplynela przez filtry. Jezeli stan licznika
przeplywu w sterowniku PLC przekroczy zadang warto$é, wowezas powinien zosta¢ uruchomiony
proces plukania. Wbudowany zegar czasu rzeczywistego sterownika powinien pozwala¢ na
okreslenie dowolnego przedzialu czasowego, w ktorym moze zosta¢ zrealizowane plukanie i
odstepow czasowych pomiedzy ptukaniem kolejnych filtrdw.

Uklad sterowania procesem plukania filtrow poza trybem automatycznym nalezy wyposazy¢
dodatkowo w mozliwo$é przejécia w tryb sterowania ,;rgcznego”. Pozwala to na uruchomienie
procesu plukania dowolnego filtra niezaleznie od w/w warunkéw z poziomu panelu operatorskiego
na rozdzielnicy, RT”.

Przeprowadzenie plukania wybranego filtra w trybie ,recznym” wymagaé powinno odpowiedniego
przygotowania urzadzen ukladu technologicznego (przepustnic pneumatycznych na filtrach) oraz
recznego zalgczenia pompy pluczacej oraz dmuchawy.

7.4.5. Pompa dozujgca podchloryn

W ukladzie technologicznym stacji wodociggowej zaprojektowano pompe dozujaca podchloryn
sodu. Pompe dozujgca nalezy zlokalizowa¢ w chlorowni i wyposazy¢ we wlasny przewod zasilajacy
z wtykiem sieciowym, stgd w instalacji zasilajgcej nalezy przewidzie¢ montaz gniazda wtykowego
230V, 10/16A.

Pompa dozujgca sterowana bedzie z rozdzielnicy ,,RT”.
Podstawowym trybem pracy pompy dozujacej ma by¢ tryb automatyczny.

W automatycznym trybie pracy pompy dozujacej impuls dozowania pompy sterowany winien by¢
sygnalem impulsowym doprowadzonym do pompy ze sterownika PLC, bedagcym odzwierciedleniem
sygnalu o wartosci chwilowej przeptywu wody w ukladzie, otrzymywanym z okreslonych
przeplywomierzy w zalezno$ci od miejsca podawania podchlorynu.

Miejsce podawania podchlorynu sodu nalezy wybiera¢ za pomocg panelu HMI szafy RT. Mozliwe
winno by¢ dozowanie do sieci wodociggowej i do wodociggu biegngcego do zbiornikow
retencyjnych. W ukladzie automatycznego sterowania nalezy wykorzysta¢ sygnal z przekaznika
alarmowego, w ktory opcjonalnie wyposazona jest pompa dozujaca. Ponadto w  trybie
automatycznym zapewni¢ mozliwos¢ dozowania z wydajnodcia ustawiong na panelu operatorskim
pompki dozujgce;.
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Pompa dozujgca powinna mie¢ mozliwosé pizejécia w tryb sterowania ,,Reczny-Lokalny” za
posrednictwem pizyciskow zngjdujgeych si¢ na panelu sterowania pompy. W tym trybie pracy
pompa powinna dozowaé w sposob ciggly z wydajnoscig ustawiong przyciskami na panelu pompy.

7.4.6. Zbiorniki wody czystej

W projektowanym ukladzie technologicznym przewidziano trzy lezace zbiorniki magazynowe
wody. W kazdym projektowanym zbiorniku nalezy zamontowaé rure perforowang wykonang z PVC
w celu montazu sondy hydrostatycznej. Montaz w/w sondy w rurze perforowanej zapobiegnie
przemieszezeniu si¢ sond pod wplywem turbulenciji wody w zbiorniku. W zbiornikach projektuje sie
montaz hydrostatycznych sond glebokosci (po jednej w kazdym zbiorniku) do cigglego pomiaru
poziomu lustra wody, jako zabezpieczenie zbiornika magazynowego wody przed przelaniem oraz
zabezpieczenie pompy plucznej przed pracg na sucho biegu. W kazdym zbiorniku retencyjnym

projektuje sie rowniez plywak ktory stanowi zabezpieczenie pomp sieciowych przed sucho biegiem.
W zbiornikach magazynowych wody uzdatnionej kontrolowaé nalezy dwa stany alarmowe tj.:

e graniczny poziom gormy (poziom  przelania) — kontrolowany za posrednictwem sondy
hydrostatycznej. Przekroczenie poziomu wody powyze] poziomu przelewu powinno
spowodowaé awaryjne wylgczenie pompy glebinowej. Obnizenie poziomu wody ponizej
poziomu przelewu winno spowoduje usuniecie blokady pracy pompy glebinowe;j,

e graniczny poziom dolny (suchobiegu zestawu pompowego) — kontrolowany za posrednictwem
plywaka. Obnizenie poziomu wody ponizej poziomu sucho biegu pomp sieciowych powinno
spowodowaé wylaczenie pomp zestawu pompowego sieciowego. Ponowne uruchomienie pomp
mozliwe bedzie po napetnieniu zbiornik do poziomu powrotu po sucho biegu.

7.4.77. Zestaw Hydroforowy

Pompowanie wody do sieci wodociggowej bedzie realizowane za posrednictwem zestawu
pompowego II-go stopnia. Ukiady zasilania i sterowania pracg pomp zestawu lIl-go stopnia
zostang zabudowane w rozdzielnicy ,,RZH” dostarczanej jako komplet z zestawem pompowym.
Do kazdej pompy zestawu Il-go stopnia nalezy doprowadzi¢ kabel zasilajacy ekranowany o
typie i przekroju wg listy kablowej. Wszystkie pompy nalezy zabezpieczyé przed skutkami
przecigzen i zwaré za posrednictwem wylacznikow silnikowych.

Podstawowym trybem sterowania pompami zestawu Il-go stopnia jest tryb automatyczny. W
tym trybie sterowanie odbywa si¢ za posrednictwem przetwornika ci$nienia zabudowanego na
kolektorze ttocznym zestawu pompowego. Stabilizowana wielko$¢ tzn. ci$nienie wody w sieci,
zamieniana jest w tym przetworniku na standardowy sygnal pradowy 4-20mA, ktéry doprowadzony
jest do sterownika PLC w rozdzielnicy RZH. Warto$§¢ zadana cisnienia wody na wyjsciu z
zestawu pompowego utrzymywana jest w funkcji zapotrzebowania (przeplywu) wody, z
pomini¢ciem udzialu pracownikéw statej Obslugi i dozoru.

Wydajno$¢ zestawu regulowana  poprzez zmiane¢ predkosci obrotowej kazdej z  pomp
wchodzacej w sklad zestawu pompowego, za posrednictwem przetwornicy czestotliwosei oraz
poprzez zmian¢ ilosci pracujgcych pomp. W chwili, gdy zapotrzebowanie na wode jest
niewielkie pracuje tylko jedna pompa =z takg wydajnoscia, jakie jest chwilowe
zapotrzebowanie wody 1 zadane cisnienie. Jezeli zapotrzebowanie na wode wzrasta - ro$nie
predko$¢ obrotowa 1 wydajno$¢ pompy. Jezeli wydajnos¢ jednej pompy nie pokrywa
zapotrzebowania na wode, wlgcza sie nastepna pompa. Rozruchy poszczegdlnych pomp
przesuniete s3 w czasie, co uniemozliwia jednoczesny start wigcej niz jednej pompy. Proces
odlgczania pomp, w przypadku wzrostu ci$nienia przebiega odwrotnie do procedury
przedstawionej wezesnie;j.

W przypadku matych rozbioréw wody, kiedy pracuje tylko jedna pompa - sterowana z
przetwornicy czestotliwosei,  istnieje  mozliwo$¢  automatycznego — wylaczenia  ukladu
(przemiennik przechodzi w funkcje "uspienia"). Ponowne uruchomienie uktadu nastepuje po
obnizeniu si¢ cisnienia do wartosci nastawionej w regulatorze. Istnieje mozliwosé blokady tej
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funkeji. TFunkeja "udpienia" pozwala na duze oszezednodel energii elektryeznej w o okresach
malych rozbiorow wody, co w sieciach wodociggowych nastepuje najezeseiej w godzinach
nocnych.

Uklad sterowania praca pomp wyposazony zostal w funkcje zmiany kolejnosei pracy
napeddw (,autochange™), ktora obejmuje pompy zasilane 2z przetwornicy czestotliwodel.
Funkcja ta pozwala na zmiane kolejnosci startu silnikéw wchodzacych w sklad zespolu
pomp. Drzieki sterowaniu za pomocg systemu "autochange" okres pracy poszczegblnych
napedow bedzie taki sam. Chroni to pompy przed ich nadmiernym zuzyciem lub "zastaniem
si¢". Zasadniczym systemem sterowania jest sterowanie automatyczne. Wybdr trybu sterowania
pracg pomp zestawu pompowego Il-go stopnia dokonywany bedzie za pomocg przelgeznika 3-
polozeniowego opisanego  jako ,AUTO-0-REKA” dla kazdej pompy. W trybie pracy
automatycznej pompownia dostosowuje swoje parametry do wartosei wezytanych do regulatora. W
trybie ,,REKA” mozliwe jest reczne uruchomienie danej pompy bez udzialy przetwornicy
czestotliwosci. Uklad ~w  trybie pracy automatycznej niezaleznie od  zabezpieczen
programowych wyposazany jest w nastepujace bloki zabezpieczajgce:

- zabezpieczenie pomp przed pracg na sucho biegu w zbiorniku magazynowym wody -
realizowane przez plywak. Obnizenie poziomu wody ponizej poziomu suchobiegu
spowoduje wylaczenie pomp zestawu pompowego II-go stopnia. Ponowne uruchomienie
pomp mozliwe bedzie po napelnieniu zbiornikéw do poziomu powrotu po sucho biegu
- zabezpieczenie od suchobiegu w kolektorze ssawnym zestawu - realizowane przez
czujnik wibracyjny
- zabezpieczenie przed pracg niepelno fazowg oraz zanikiem napigcia zasilania -
realizowane przez czujnik kolejnosci faz.
Zadziatanie tych zabezpieczen spowoduje wylgczenie ukladu oraz sygnalizacje na panelu
operatorskim szafy RZH i wizualizacji (jesli zaprojektowano stanowisko komputerowe).
Gdy podczas pracy automatycznej ukladu nastapi wylaczenie silnika pompy przez
zabezpieczenie silnikowe, uklad zostaje chwilowo zatrzymany 1 skonfigurowany przez
regulator do pracy z mniejszg iloscig pomp.
Uklad sterowania praca pompowni pozwala na przejscie do trybu sterowania ,recznego”, w
ktorym zestaw moze pracowaé na ,sztywno”. Poszczegdlne pompy s wowczas zalgczane
przelgcznikami umieszezonymi na drzwiach rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej ,RZH”. W
tym trybie pracy wszystkie zabezpieczenia dzialajg tak jak w pracy automatycznej. Uklad w
trybie pracy recznej zostal wyposazony w mozliwo$¢ pracy bez udziatu falownika (przejscie w
tryb pracy hydroforowej w przypadku awarii falownika). Praca ta polega na tym, ze po zalgczeniu
pierwszej pompy do pracy recznej, rozpoczyna ona pracg, a po czasie nastawionym na
przekazniku czasowym zalaczy sie druga pompa. Uklad w tym trybie sterowany jest poprzez
acznik cisnieniowy zabudowany na kolektorze tlocznym.

7.4.8. Pompa woéd nadosadowych

Pophuczyny z filtréw ci$nieniowych gromadzi¢ nalezy w odstojniku wod poplucznych. Nastepnie
w odstojniku wod poplucznych bedzie zachodzil proces sedymentacji osadu. Po zakonczeniu
procesu sedymentacji woda nadosadowa bedzie odprowadzana za pomocg pompy. Pompe nalezy
zabezpieczy¢ w rozdzielnicy RT za pomoca wylacznika silnikowego. Zasilanie pompy bedzie
realizowane projektowang linig kablowa z rozdzielnicy RT.

Elementy wykonawcze ukladu sterowania pompy wod nad osadowych zamontowa¢ w rozdzielnicy
,,RT”. Uklad automatyki winien pozwalaé¢ na prace pompy w nastepujgcych trybach:

e _automatycznym’ realizowanym z poziomu sterownika PLC zabudowanego w rozdzielnicy RT
o
e ,recznym zdalnym” realizowanym z poziomu przetacznikow na elewacji rozdzielnicy RT

Podstawowym trybem sterowania pracg pompy powinien by¢ tryb automatyczny realizowany z
poziomu sterownika PL.C zabudowanego w rozdzielnicy RT.
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Zalgezanic pompy w ,trybie automatycznym” powinno nastgpi po uplynicciu czasu sedymentacii.
Jest o ezas potrzebny na sedymentacje osadu z wody poplucznej liczony od momentu zakonczenia
plukania filtra. Czas sedymentacji osadu winien by¢ wielkosceig zadawang na panelu operatorskim
w rozdzielnicy RT. Pompe wod nadosadowych nalezy zabezpieczyé przed pracg na suchobiegu za
pomocg sondy hydrostatycznej zamontowanej w  odstojniku. W przypadku awarii ukladu
automatycznego sterowania pompg, stworzona winna by¢ mozliwosd¢ przejscia w ,reczny” tryb
sterowania. Tryb pracy recznej powinien umozliwiaé zalgezenie pompy niezaleznie od sygnaléw
sterujgeych, przelgeznikiem zamontowanym na drzwiach rozdzielnicy RT. Tryb ,.reczny”
wykorzystywac¢ gtéwnie w przypadku wykonywania przegladow pompy, sprawdzenia poprawnosci
dzialania pompy i ukladéw automatyki.

7.4.9. Pompa pluczna

W projektowanym ukladzie technologicznym zastosowano pompe pluczgcg przeznaczong do
podawania wody w procesie plukania filtrow. Zasilanie pompy pluczacej nalezy wyprowadzi¢ z
rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej RT kablem wg listy kablowe;j.

Uklad sterowania pompa pluczacg winien umozliwiaé jej prace w dwaoch trybach tj.:
e w trybie automatycznym,
e wtrybie ,recznym”,

Wybor trybu pracy pompy plucznej oraz jej zalgczenie w trybie ,,recznym’ odbywaé sie powinien za
pomocg przelgcznika umieszezonego na elewacji zewnetrznej rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej
RT. Prace pompy pluczacej w frybie sterowania automatycznego nadzorowaé nalezy przez
sterownik PLC. Pompe pluczaca winno sie zalgczaé przez sterownik w trakcie realizacji fazy
plukania wodg zloza filtracyjnego. W trybie automatycznym plukania nie bedzie mozna rozpoczaé
jesli w zbiorniku retencyjnym nie bedzie wystarczajacej ilosci wody na przeprowadzenie ptukania.
Plukanie zostanie rozpoczete dopiero wowcezas gdy woda w zbiorniku osiggnie zaprogramowany w
sterowniku poziom. Sterownik PLC bedzie realizowal zaprogramowang sekwencje ptukania zgodnie
z pkt. 4.2.8. niniejszego opisu.

Uklad w trybie pracy automatycznej niezaleznie od zabezpieczen programowych nalezy wyposazy¢
w nastepujgce bloki zabezpieczajgce:

e zabezpieczenie pompy przed pracg na suchobiegu - realizowane przez sondy hydrostatyczne w
zbiornikach retencyjnych wody. Obnizenie poziomu wody ponizej poziomu suchobiegu
powinno spowodowa¢ wylaczenie pompy pluczacej. Ponowne uruchomienie pompy mozliwe
bedzie po napelnieniu zbiornika do poziomu powrotu po suchobiegu.

e zabezpieczenie przed rozpoczeciem plukania ze zbyt malg iloscig wody w zbiornikach
retencyjnych,

e zabezpieczenie przed rozpoczgciem plukania przy zbyt wysokim poziomie popluczyn w
odstojniku

e zabezpieczenie przed pracg niepeilno fazowa oraz zanikiem napiecia zasilania - realizowane
przez czujnik kolejnosci faz.

Zadzialanie tych zabezpieczen spowodowaé¢ powinno wylaczenie ukladu i sygnalizacje na panelu
szafy RT. W trybie sterowania ,regcznego” nalezy umozliwi¢ zalgczenie pompy phuczace
niezaleznie od sterownika PLC. Ten tryb pracy bedzie wykorzystywany w przypadku plukania
filtrow w systemie ,,recznym”.

W tym trybie pracy wszystkie zabezpieczenia winny dzialaé tak jak w pracy automatyczne;j.

Pompa pluczgca winna by¢ zabezpieczona przed skutkami zwarcia lub przecigzenia za pomoca
wylacznika silnikowego oraz przed pracg niepelnofazowa i zanikiem napiecia zasilania - przez
czujnik kolejnosci faz.
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7.4.10, Dmuchawa

Zastosowana w ukladzie technologicznym dmuchawa przeznaczona jest do celéw spulchniania
sloza filtracyjnego w procesie plukania filtréw. Zasilanie dmuchawy nalezy wyprowadzi¢ z
rozdzielnicy RT.

Uklad sterowania dmuchawa ma pozwolié¢ na jej prace w dwdch trybach §.:
e wtrybie automatycznym,
e W trybie recznym”.

Wybér trybu pracy dmuchawy oraz jej zalaczenie w trybie ,igcznym” odbywac si¢ powinien
za pomoca przelacznika umieszezonego na elewacji zewngtrznej rozdzielnicy technologicznej

RT.

Praca dmuchawy w trybie sterowania automatycznego powinien by¢ nadzorowany przez sterownik
PLC. Dmuchawe nalezy zalacza¢ przez sterownik w trakcie realizacji fazy plukania powietrzem
ztoza filtracyjnego. Czas trwania tej fazy okreslono w pkt. 4.2.8. niniejszego opisu.

W trybie sterowania ,;recznego” nalezy umozliwi¢ zalgczenie dmuchawy niezaleznie od sterownika
PLC. Ten tryb pracy bedzie wykorzystywany w przypadku plukania filtrow w systemie ,.rgcznym”.
W tym trybie pracy wszystkie zabezpieczenia majq dziala¢ tak jak w pracy automatycznej.

Dmuchawa bedzie zabezpieczona przed skutkami zwarcia lub przecigZzenia za pomocy
wylacznika silnikowego oraz przed pracg niepelno fazowa i zanikiem napiecia zasilania -
przez czujnik kolejnosci faz.

7.5. Monitoring i wizualizacja stacji wodociggowej

Aby udostepni¢ nadzér nad praca urzadzen technologicznych stacji wodociggowej, projektuje sie
wykonanie systemu umozliwiajacego wizualizacj¢ i monitorowanie urzadzen, pozwalajacego
zaréwno na lokalny jak i zdalny dostep do parametréw pracy urzadzen oraz graficznej interpretacji
ich pracy (wizualizacji). Projektowany system oparty winien by¢ na licencjonowanym pakiecie
oprogramowania SCADA. W celu prowadzenia zdalnego nadzoru pracy urzadzen
inwestor/uzytkownik winien zapewni¢ stale lacze internetowe w budynku stacji wodociggowej
(telefoniczne, kablowe lub radiowe o przepustowosci co najmniej 512 Kb/s z modemem i
publicznym statycznym adresem IP) do przesylu danych na odleglo$¢ (np. do siedziby
uzytkownika). Nalezy umozliwi¢ podlaczenie stacji do Internetu przez kartg SIM z uruchomiong
ustuga — statyczny, publiczny adres IP (Orange, T-Mobile, Plus GSM) — warunkiem koniecznym jest
zapewnienie zasi¢gu operatora.

System Wizualizacji winien pozwalaé na biezacg obserwacj¢ parametrow pracy urzadzen, rejestracje
wybranych parametréw w plikach historycznych oraz ich wy$wietlanie w formie wykresow.

Szczegbly:
e rozdzielnica technologiczna ze sterownikiem PLC z udost¢pnionymi rejestrami

e rozdzielnica zestawu hydroforowego ze sterownikiem dedykowanym z udostgpnionymi
rejestrami

e rejestracja zdarzen historycznych (alarmowych, zalgczen/wylaczen dotyczagca urzadzen
wymienionych ponizej w pkt. Wizualizacja urzadzen (schemat technologiczny))

o wykresy biezace - mozliwos¢ wlaczenia wykresu i podglad wartosci zmiennych na wykresie w
czasie rzeczywistym

e wykresy historyczne - wszystkie parametry przedstawione na wykresie z mozliwoscig wyboru
przedzial czasowego (za okres min 1 rok wstecz)

e animacja obicktow - stan urzagdzen: praca, awaria, postoj, suchobieg, brak komunikacji; stan
przepustnic: otwarta/zamknieta
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dostep do aplikacji pizez pizegladarkg internetowy (ze wszystkimi funkcjonalnodciami glownej
aplikacji dla 1 uzytkownika - przy zapewnieniu dostgpu do Internetu pizez Inwestora)

lokalny dosi¢p do aplikacji przez 2 uzytkownikow (tylko podglad) + 1 admin (pelen dostep)

Zaklada sig, ze w systemie wizualizowane beda nastepujgce zmienne procesowe:

@

poziom i objetos¢ wody w zbiornikach retencyjnych (sonda hydrostatyczna w kazdym
zbiorniku)

poziom wdd poplucznych w odstojniku (sonda hydrostatyczna w odstojniku)
poziom wody w studni (sonda hydrostatyczna w studni)

pomiar pradu obcigzenia pompy glebinowej (analogowy przekladnik pragdowy dla pompy
glebinowej)

ci$nienie wody przed filtrami (przetwornik cisnienia)

cisnienie wody za pompa pluczng (przetwornik cisnienia)

ci$nienie powietrza za dmuchawsg (przetwornik cisnienia)

przeplyw wody przez wodomierz wody surowej (przepltyw chwilowy oraz zliczona objeto$é)
przeplyw wody przez wodomierz wody plucznej (przeptyw chwilowy oraz zliczona objetosé)
przeplyw wody przez przeplywomierz wody na sie¢ (przeplyw chwilowy oraz zliczona
objetosé)

stan pracy filtra (praca/ plukanie)

stan wysterowania przepustnic filtrow (otwarta/zamknigta)

stany dla pompy glebinowej (gotowo$¢/praca/awaria/suchobieg/odstawiona)

stany dla dmuchawy (gotowo$¢/praca/awaria/odstawiona)

stany dla pompy plucznej (gotowosé/praca/awaria/odstawiona)

stany dla pompy w odstojniku (gotowosé/praca/awaria/odstawiona)

kontrola krancéwek wlazow/drzwi

stan dla sprezarki (praca/awaria)

awaria chloratora

awaria - niskie ci$nienie powietrza

stop stacji wodociggowej

awaria stacji wodociggowej

awaria zasilania

awaria przetwornikow

dla zestawu hydroforowego :

1. stan pracy dla pomp (gotowo$¢/praca/awaria/suchobieg/odstawiona)
2. ci$nienie za zestawem hydroforowym
3. czestotliwosé na wyjseiu przetwornicy

4. awaria zestawu hydroforowego

Wykresy:
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Powinna by¢ udostgpniona mozliwos¢ wygencrowania wykiesow z dowolnie wybieranego zakresu
CZasowego:

¢ poziom wody w zbiorniku retencyjnym

s poziom sciekow w odstojniku popluczyn

e prad obcigzenia pomp glebinowych

e warto$¢ ci$nienia za zestawem hydroforowym

e warto$¢ przeplywow przez wodomierze i przeplywomierz
Raporty:

Powinna by¢ udostepniona mozliwos¢ generowania raportow (dobowe/miesigezne) dla dowolnie
wybieranego zakresu czasowego:

e zliczanie przeplywu (wartosé¢ $rednia/maksimum/minimum)
e czas pracy pompy

e liczba zalgczen pompy

Historia zdarzen:
Lista komunikatow zawiera¢ winna wszystkie zdarzenia istotne dla procesu:
—  stany pompy glebinowej/pompy plucznej/pompy odstojnika/dmuchawy (praca/awaria)
— wystgpienie suchobiegu pompy glebinowe;j
~ przekroczenie znamionowego pradu obcigzenia pompy glebinowej
— wystgpienie suchobiegu zestawu hydroforowego
— stany przepustnic filtrow (otwarcie/zamknigcie)
— awaria zasilania
—  wlamanie (krancowki wlazow/drzwi)
—  brak komunikacji

— awaria przetwornikdéw (sonda hydrostatyczna, przetwornik ciSnienia)

Wraz z systemem zapewni¢ dostawe i instalacj¢ nastepujacych urzadzen:

Serwer/stanowisko operatorskie — o parametrach co najmniej:

1 | Procesor Intel Core i3

2 | Pamie¢ RAM 8GB

3 | Dysk twardy 500GB

4 | Karta graficzna Intel HD

5 | Zasilacz UPS — uklad zasilania awaryjnego

6 | Monitor Przekatna: 24"
Rozdzielczosé: 1920 x 1080

7 | Dodatkowe wyposazenie | Klawiatura, mysz komputerowa, listwa antyprzepigciowa,
drukarka laserowa A4

8 | Oprogramowanie MS Windows prof. 64bit, licencja SCADA

Zakres dostawy powinien zawierac:
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e Stanowisko operatorskic (zestaw komputerowy i monitor) — 1 kpl (parametry wg opisu
wizualizaci i monitoringu)

e  Switch internetowy — 1 szt

e Wykonanie i zainstalowanie oprogramowania — szt 1

e Uruchomienie systemu wizualizacji, po spelnieniu zakresu, ktorego nie obejmuje dostawa tj:

1. polgczenia kablem transmisyjunym komputera z modemem internetowym (ADSL, Wi-Fi,
itp. — w zaleznodci od sposobu przylgezenia do Internetu)

przylaczenia do Internetu wraz z modemem dostepowym
konfiguracji polaczen internetowych
przylaczenia do Internetu stacji operatorskiej

abonamentu za dostep do Internetu

SANI A

zakupu z uzytkowaniem kart SIM do modeméw w celu polaczenia stacji do Internetu
przez sie¢ 2G/3G

8. Instalacje wewnetrzne i zewnetrzne budynku stacji

8.1. Instalacja wodno-kanalizacyjna i cieplej wody uzytkowe;j

Projektuje si¢ kanalizacje odprowadzajacg scieki:

- technologiczne z chlorowni z instalacjg kratki podposadzkowej z PVC i umywalki, z
odprowadzeniem do zbiornika bezodplywowego na $cieki z chlorowni;

- socjalno-bytowe z instalacja: dwdch kratek podposadzkowych w hali technologicznej oraz
kratki podposadzkowej w toalecie, miski ustepowej i umywalki w pom. WC. Odprowadzenie
Sciekoéw do zbiornika bezodplywowego sciekdw sanitarnych.

Przewody podposadzkowe i piony kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC lgczonych na
uszczelki gumowe.

Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyé wywiewka dachows kanalizacyjng —
®110mm na pionie w WC.

Rozprowadzenie wody zimnej — przewodami z rur PE. Na przewodzie instalacji wewnetrznej wody
zimnej zamontowac zawor antyskazeniowy EA251, 1/2” zgodnie z rysunkiem instalacji.

Ciepla woda uzytkowa przygotowana za pomocg poprzez przeptywowy podgrzewacz wody 3,5kW,
230V zainstalowany nad umywalka w chlorowni i pojemnosciowy podgrzewacz wody cieplej dla
potrzeb baterii w wezle sanitarnym.

W budynku stacji w projektuje si¢ montaz:
e 3 umywalki( pomieszczenie sanitarne, hala filtrow i pomieszczenie chlorowni)
e baterie umywalkowe i prysznicowe
e oczomyjka (chlorownia)
o miske ustepowa z pluczka,
o 3 zaworow czerpalnych ze ztgczka do weza,

e odwodnienie liniowe w hali technologicznej

W pomieszczeniu sanitarnym  projektuje si¢ umywalke ceramiczng z przeplywowym
podgrzewaczem wody z baterig oraz muszle ustepows ze spluczka, zawor czerpalny ze zlgezka do
weza.

W pomieszczeniu  Chlorowni projektuje si¢ umywalke ceramiczng z  przeplywowym
podgrzewaczem wody z baterig, zawdr czerpalny ze zlgczka do weza.
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W Hali Technologicznej projektuje sic zawor czerpalny ze zlgezka do weza.
8.2. instalacje wentylacji i ogrzewania

Wentylacje grawitacyjng przez wywietrzaki dachowe Dnl50mm  projektuje sie w  hali
technologicznej (2 szt.). Rozmieszczenie wywietrzakow wg  projektu branzy budowlano-
konstrukeyjnej.

W pomieszezeniu chlorowni zgodnie z zarzadzeniem MGPIBZ z dnia 27.01.1994r. projekiuje sig
wentylacje wywiewng, mechaniczng zapewniajaca 8 wymian/h. Odplyw powietrza na zewnatrz
przez wentylator osiowy ®150mm, zlokalizowany w $cianie zewnetrznej budynku 0,5m nad
posadzkg. Wentylator nalezy zabezpieczy¢ kratkami wentylacyjnymi, umieszczonymi po obu
stronach $ciany. Zalaczanie wentylatora na zewnatrz przy drzwiach wejéciowych do chlorowni.
Uruchomienie wentylatora przy otwarciu drzwi.

W pomieszezeniu Chlorowni projektuje si¢ kanal wentylacyjny grawitacyjny wspomagany
mechaniczng wentylacje wywiewna w postaci wentylatora osiowego Dn150mm, zlokalizowanego w
pionie wentylacyjnym, na wysokosci 2,2m nad poziomem posadzki. Wentylator zabezpieczy¢ kratka
wentylacyjna.

W pomieszezeniu WC projektuje sie kanal wentylacyjny grawitacyjny wspomagany mechaniczng
wentylacje wywiewng w postaci wentylatora osiowego Dnl50mm, zlokalizowanego w pionie
wentylacyjnym, na wysokosci 2,2m nad poziomem posadzki. Wentylator zabezpieczy¢ kratka
wentylacyjna.

Projektuje sie ogrzewanie obiektu grzejnikami elektrycznymi z termostatem. Lokalizacje grzejnikow
w czesei graficznej opracowania.

8.3. Przewody miedzyobiektowe

W zakresie wodociggdéw projektuje sie przewody z PEHD 100 PN 10 faczace ujecie wody z
budynkiem technologicznym, zbiorniki wyréwnawcze z budynkiem technologicznym oraz budynek
technologiczny z istniejacg siecig wodociggowa.

Kanalizacje, z rur i ksztaltek PVC-U kl. S faczonych na uszezelki, projektuje sig:
o 7 chlorowni do projektowanego zbiornika bezodplywowego na $cieki z chlorowni o poj. 2,0m’,
e 2 WC do projektowanego zbiornika na scieki socjalno-bytowe o poj. 2,0m’,
e ze zbiormikéw wyrownawcezych do komoér na wody spustowe,
e 7 budynku technologicznego (wody popluczne) do odstojnikéw popluczyn a naste¢pnie do studni
chlonnej

Zbiornik na $cieki z chlorowni ma by¢ wykonany z PEHD jako szczelny i posiadajacy atest PZH.
8.4. Odwodnienie i podloze

W podlozu gruntowym na terenie hydroforni w Dabréwce pod warstwa nasypu oraz gleby zalegajg
utwory niespoiste reprezentowane przez Srednio zaggszczone piaski drobne i pylaste, ponizej
nawiercono osady spoiste w postaci polzwartych piaskow gliniastych i pylow piaszczystych, ponizej
natrafiono na utwory niespoiste reprezentowane przez $rednio zagegszezone piaski Srednie. W trakcie
prowadzenia prac wiertniczych nawiercono zwierciadto wéd gruntowych na poziomie 5,5 m ppt.

Urobek z wykopéw nalezy wywiezé, badz tez zastosowaé do wyprofilowania terenu. Zasypka
wykopéw wylgcznie dowiezionym piaskiem z zaggszezeniem warstwami wedlug obowigzujgcych
norm.Zasypanie przewodu tworzywa sztucznego przeprowadza sie w trzech etapach:

Etap I — wykonanie warstwy ochronnej rury kanalowej z wylaczeniem odcink6éw na zlgezach;

Etap 11 — po probie szczelno$ci ztacz rur kanalowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
polaczen;



Etap IIT — zasyp wykopu warstwami gruntem nosnym 7 jednoczesnyin zageszezaniem i rozbidrka
odeskowan 1 rozp6r Scian wykopu.

Zasypanie wykopow nalezy wykonaé¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zaggszezania  przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszezenia gruntéw i zgodnie z
obowigzujgcymi normami przy wymaganym wskaznik zageszezania pod jezdniami — 1,0 oraz pod
chodnikiem — 0,97. W terenach zielonych, zasyp wykopu powinien byé zageszczony do wskaznika
zageszezenia 0,95,

8.5. Montaz przewodow wodociggowych z PEHD

Rury cisnieniowe z PEHD 100 PN 10 nalezy 1gczy¢ metoda zgrzewania doczolowego.

Armatura 1 ksztaltki z zeliwa sferoidalnego.

Armature odcinajacg (zasuwy) nalezy instalowa¢ w miejscach wskazanych w dokumentacji
projektowej.

Bloki oporowe prefabrykowane z bet. C 12/15 nalezy umieszcza¢ na zalamaniach i wezlach
przewodéw wodociggowych zewnetrznych. Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa
tylng $ciang opieral si¢ o grunt nienaruszony.

W przypadku braku mozliwosci spelnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng $ciang
bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy C 8 /10 przygotowanym na miejscu.

Odleglo$¢ migdzy blokiem oporowym i $cianka przewodu wodociggowego powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen migdzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy C 8 /10
izolujgc go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé dowolng metods, natomiast ponizej — do
rz¢dnej spodu bloku — wykop nalezy poglebié recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z
normg BN-81/9192-04.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywaé (do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociggowego.

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwo$é spuszezenia wody z rurociagdw nie
mniej jednak niz 0,1%.

Glgbokos¢ ulozenia przewodéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i $rodkéw zabezpieczajgcych
podioze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu bylo wieksze niz glebokosé
przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mmi o 0,2 m
dla rur o $rednicy 1000 mm oraz powyzej.

I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosié:

- wstrefieohz=08m, hn=12mi1,0m

— wstrefleohz=1,0m hn=1,4mil2m

— wstrefieohz=12m hn=1,6mil4m

- wstrefieohz=14m,hn=1,8m1il,6 m.

Dlawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplng w przypadku, gdy wierzch dlawicy
znajduje si¢ powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

W miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania w czedci rysunkowej, nalezy przewidzieé
montaz hydrantu przeciwpozarowego nadziemnego DNS8O0.
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8.6. Montaz przewoddéw kanalizacji techunologicznej i sanitarnej, zbiornikéw bezodplywowych,
odstojnika popluczyn

Rury z tworzywa mozna uklada¢ pizy temperatuize powietiza od 0 °C do +30 °C. Pizy ukladaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podlozem, nalezy:

wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

— wykonaé zlgcza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest weiskany bosy koniec nastepnej rury)
winna byé uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wylgezeniem
odcinkéw polaczenia rur. Osie laczonych odeinkdw muszg si¢ znajdowaé na jednej prostej, co
nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem weiskowym.

Rury z PVC kl. S nalezy laczy¢ za pomocy kielichowych polaczent weiskowych uszezelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

Dla potrzeb wykonania urzadzen technologicznych elementy prefabrykowane i fabrycznie gotowe
zaleznie od ciezaru mozna ukladac recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzgtu montazowego.

Przy montazu elementéw, nalezy zwrocié uwage na wladciwe ustawienie kregéw 1 plyt,
wykorzystujac oznaczenia montazowe (linie) znajdujace si¢ na wymienionych elementach.

Kanaly kanalizacji technologicznej i sanitarnej, o przykryciu mniejszym niz 1,2 m, nalezy ociepli¢
tupkami poliuteranowymi w celu ochrony przed przemarzaniem.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych i urzadzen technologicznych (odstojnik popluczyn,
studnie chlonne) stosowa¢ kregi betonowe prefabrykowane z betonu C 35/45, montaz
prefabrykowanych elementéw powinien by¢ zgodny z wytycznymi budowlano-konstrukeyjnymi
producenta. Prefabrykowane elementy studni laczone sa za pomocg gumowych uszczelek.
Konstrukcja uszczelki umozliwia szybki, pewny i bezpieczny montaz przy uzyciu niewielkiej sily
potrzebnej do wykonania polgczenia. Do jej montazu nalezy uzy¢ smaréw poslizgowych.

Wiazy kanalowe nalezy wykonaé jako zeliwne ©60cm typu ciezkiego klasy D (dla terendw
komunikacyjnych) zamykane na zatrzask, z uszczelkg gumowa, posiadajace aprobate techniczng.
Dla terenow zielonych stosowaé zwienczenia studni nieprzejazdowe.

Studzienki i komory odstojnika nalezy wyposazyé w atestowane stopnie zlazowe zeliwne
rozstawione na przemian w odlegtosci co 30 cm w pionie odpowiadajagce wymaganiom normy PN-
EN 13101.

Wszystkie powierzchnie betonowe stykajgce si¢ z gruntem nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez
posmarowanie dwukrotne np. abizolem R i P.

Przejécie przewodow przez Sciany nalezy wykonaé za pomocy fabrycznie wklejonych kroceow
polaczeniowych w nawierconych w $cianie studni otworach lub przy uzyciu szczelnych przejs¢
systemowych .

Projektuje sie dwa bezodptywowe zbiorniki na $cieki z chlorowni i socjalno-bytowe, z PEHD,
z odpowiednimi atestami PZH.

Posadowienie zbiornika tworzywowego na $cieki z chlorowni:
- w gruntach piaszczystych bez wystepowania wod gruntowych

Wykop nalezy wykonac¢ tak, aby pomiedzy zbiornikiem a $cianami wykopu pozostala wolna 0,5m
przestrzen (w celu obsypania i zagegszczenia piaskiem). Zbiornik nalezy zamontowaé na 10cm
obsypce piaskowej, wypoziomowa¢ i lekko obsypaé piaskiem w celu ustabilizowania go. W trakcie
montazu zbiornik winno sie zalaé¢ wodg w taki sposéb aby poziom wody wlewanej do zbiornika byt
wyzszy od poziomu obsypki. Zbiornik nalezy obsypywa¢ warstwami o gr. 25cm. Warstwy nalezy
zagesci¢ (pola¢ wodg lub ubié.

- w gruntach gliniastych i ilastych lub o wysokim poziomie wod gruntowych



W przypadku wystepowania wdd gruntowych w miejscu posadowienia zbiornika, nalezy wykonaé
opaskg betoniows w nastepujgey sposéb: po wypoziomowaniu i wykonaniu obsypki z piasku (tak jak
na rysunku nr 20), nalezy przygotowaé mieszanke cementu ,,350” ze Zzwirem o frakeji 1-3mm, w
stosunku ilosciowym 1:3. Przygotowang mieszanke nalezy wsypaé na 2/3 wysokosci zbiornika
warstwg 30cm, t.J. W jego gornej powierzchni. Powstalg opaske cementowo-zwirowg nalezy ubié, a
nastepnie zasypywac jg warstwami piasku gr. 25cm. Dodatkowo mozna zastosowaé kotwienie przy
uzyciu geowltdkniny. Kolejne warstwy piasku nalezy zagesdei¢ (ubic). Jezeli wystepuje wysoki
poziom wod gruntowych nalezy na czas montazu obnizy¢ ich poziom przynajmniej o 40cm ponizej
dna wykopu. W trakcie montazu zbiornik nalezy zalaé wodg w taki sposéb, aby poziom wody
wlewanej do zbiornika byt wyzszy od poziomu obsypki.

Przylgcze kanalizacyjne nalezy wykonaé z rur PVC ©160. W miejscu nienormatywnego zblizenia
do punktu osnowy geodezyjnej, przewod kanalizacyjny nalezy wykonaé bezwykopowo, w rurze
ostonowej stalowej Dn273x7.1mm, o diugosei L=3,0m, wedlug Projektu Zagospodarowania w
czesci graficznej opracowania.

8.7. Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

Uzyty material i sposoéb zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosic¢
0,3 m.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpieczne] powinien byé grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i §rednioziarnisty wg PN-74/B-02480.

Material zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po
obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050.

Pozostale warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz:

1,00 — dla jezdni o nawierzchni bitumicznej

0,97 — dla chodnikoéw

0,95 — dla zielencow.

8.8.Proby cisnieniowe, dezynfekcja i odbiory

Préby cisnieniowe, dezynfekeje 1 odbiory wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Prébe szezelno$ei wodociggu nalezy wykonaé na cisnienie probne 1 MPa, zgodnie z normag
PN-B-10725:1997 Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania.

Préba szezelnosci musi sie odby¢ przy obecnosei inspektora nadzoru.

Préby cisnieniowe nalezy przeprowadzi¢ po ulozeniu przewodu w wykopie na podsypce
piaskowej i wykonaniu blokéw oporowych oraz po czgsciowym przykryciu rur piaskiem z
pozostawieniem odkrytych polaczen. Wode do wykonania préby szczelnosci nalezy pobraé z
wodociggu z hydrantu p.poz na istniejacym wodociggu w ul. Lipowej (na wysokosci posesji nr 3,
dz. nr 235). Gdy przez okres 30 minut nie zaobserwuje si¢ spadku ci$nienia, wynik préby mozna
uznaé za pozytywny. W razie stwierdzenia przeciekéw na zlaczach, nalezy dokonaé ich naprawy i
przeprowadzi¢ ponownie probe szczelnosci.

Po pozytywnych probach szczelnosei, potgezeniu odeinkdow wodociggu i zasypaniu wykopow,
nalezy wykonaé plukanie sieci przy szybkosci przeptywu > 1,0 m/s oraz dezynfekcje przewodu
podchlorynem sodu w ilosci 250 mg/l, a nastepnie po 24 godzinach ponownie przeplukac przewod
do zaniku zapachu chloru. . Plukanie wodociggu nalezy wykona¢ z 10-krotng wymiang, po probie
szczelnodei 1 dezynfekeji.
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Wiaczenie do uzytkowania istnicjgeych 1 nowowykonanych odeinkéw sieci poprzedzone muszg by¢
wykonaniem badan bakteriologicznych zgodnie 7 obowigzujgcymi przepisami.

9. Roboty demontazowe

W istniejacych obiektach oraz na zewnatrz przewidziane sg niezbedne prace demontazowe.
Urzadzenia do demontazu:

e hydrofor © 1500 V=35001—szt. 3

e agregat sprezatkowy WAN-CF —szt. 1

e chlorator C-51 —szt. 2

e umywalka fajansowa prostokatna — szt. 1

e zlew zeliwny prostokatny — szt. 2

e miska ustepowa — szt. 1

e zasuwa klinowa kolnierzowa © 200 —szt. 2

e zasuwa klinowa kolnierzowa © 150 —szt. 5

e zasuwa klinowa kolnierzowa © 100 —szt. 11

e zawor przelotowy wodociggowy © 50 — szt. 3

e zawor przelotowy wodociggowy @ 20 — szt. 4

e zawor przelotowy wodociggowy @ 15 —szt. 3

e zawor czerpalny O 20 ze zlgczka do weza — szt. 1

e zawor czerpalny O 15 ze zlgezkg do weza — szt. 2

e zawor czerpalny @ 15 —szt. 3

e glowica wodowskazowa ze szklem © 20 — szt. 6

e zawOr bezpieczenstwa sprezynowy katowy @ 100 —szt. 3
e manometr typ M-160-R-10-1,5/0,6 z kurkiem man. @ 15 —szt. 7
e wodomierz srubowy typu M2 © 150 —szt. 1

e kurek gazowy przelotowy @ 20 — szt. 4

e zawOr zwrotny klapowy kohierzowy nr 318 © 200 — szt. 1
e nagrzewnica wody (bojler elektr.) typu W-35/60 — szt. 1

e zawoOr bezpieczenstwa ciczarkowy katowy kotnierzowy @ 25 —szt. 2
e manometr kontaktowy — szt. 4

e zawOr zwrotny grzybkowy gwintowany @ 15 —szt. 1

e odpowietrznik kulowy @ 25 — szt. 1

e bateria natryskowa bez wylewki @ 15 — szt. 1

e Dbojler elektryczny Eb-101 0o mocy 1,5 kW —szt. 1

e pluczka ustepowa W-91 z armaturg plywakowa — szt. 1

e pompy wirowe, samozasysajgce S-82 Ns=13kW — szt. 4

e wakumetr typ W-100-R(06)0-1,5/06 — szt. 4

e zawdr zwrotny grzybkowy pokrywowy nr 287 @ 100 — szt. 4



10. Uwagi koncowe:

e Roboty rozbiérkowe 1 demontazowe nalezy skoordynowa¢ z robotami wykonania nowych
obiektow, tak, zeby zapewni¢ cigglo$é doplywu wody do gminnej sieci wodociggowej podezas
robot.

o wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami normatywnymi i wg STWiOR,

e przed oddaniem do eksploatacji wykonane instalacje podda¢ nalezy probie ciSnieniowej
zgodnie z obowigzujgcymi normami, a nastepnie podda¢ dezynfekcji rurociggi i zbiorniki
zgodnie z zaleceniami oraz uzyskac rejestracje UDT.



11. Zestawienie podstawowych wrzgdzef techinologicznych

Elementy przedmiaru robét

fosé
laczna

Zestaw aeracji z mieszaczem rurowym

- Aerator ci$nieniowy DN=1000mm,z plaszczem 1600, PN 6, wykonanie specjalne z stali czarnej,

- Mieszacz statyczny

- Ruszt napowietrzajacy , ramienny wykonany z stali kwasoodpornej 1.4301;

- Zloze w postaci pier§cieni wypetniajacych;

- Odpowietrznik, typ 1.12G 17 ze stali CrNiMo 1.4404;

- 2 przepustnice z napegdem recznym;

- Orurowania — rur i ksztaltek, ze stali kwasoodpornej 1.4301; Kolnierze i polaczenia $rubowe
- ze stali kwasoodpornej 1.4301;

- Manometry z podzialka co 0,01 MPa;

- Zawdr bezpieczenstwa;

- Przetwornik ci$nienia przed aeratorem

- Zawor czerpalny do poboru probek, przystosowany do opalania;

- Konstrukeja wsporcza wraz z obejmami ze stali kwasoodpornej 1.4301;

- Przewody elastyczne; Polaczenie odpowietrznika z skrzynig kontrolno pomiarowa

1 kpl

Rozdzielnia pneumatyczna typ RP IC lub réwnowazny
4 filtr powietrza; - reduktor
filtro-reduktor; - manometry
filtr mgly olejowej; - rotametr
zawor dlawigco-zwrotny; - czujnik ci$nienia zasilajacego silowniki
zawdr elektromagnetyczny; - zawor odcinajacy

O~ N

1 kpl

Sprezarka ttokowa KCT lub rownowazny ze zbiornikiem 2501

2 kpl

Zestaw filtracyjny — odzelazianie, odmanganianie

- Filtr ci$nieniowy ze stali czarnej, Dn= 1200 mm, Hyueae= 1800 mm, PN 6;

- Drenaz rurowy ze stali kwasoodpornej 1.4301 ze szczelinami o wielkosci nie wickszej niz 0,3 mm;
- Zloza filtracyjne kwarcowe i katalityczne

- Odpowietrznik typ 1.12G 3,4”; ze stali CrNiMo 1.4404;

- 6 przepustnic z napgdami pneumatycznymi; DN 125 — 2 sztuki, DN 50 — 4 sztuki
- Orurowania z rur i ksztaltek ze stali kwasoodpornej 1.4301;

- Kolnierze i polaczenia srubowe — ze stali kwasoodpornej 1.4301;

- Konstrukcja wsporcza wraz z obejmami ze stali kwasoodpornej 1.4301;

- Zawdr czerpalny do poboru probek, przystosowany do opalania;

- Przewody elastyczne; Polgczenie odpowietrznika z skrzynig kontrolno pomiarowa
- Spust.

4 kpl

Zestaw dmuchawy

- Dmuchawa, P=4,0 kW;

- Zawdr bezpieczenstwa;

- Lacznik amortyzacyjny ZKB;

- Zawor zwrotny typ. 402,;

- Przepustnica odcinajgca

- Przetwornik cisnienia na tloczeniu

- Orurowania z rur i ksztaltek ze stali kwasoodpornej 1.4301;

- Kolnierze i polaczenia srubowe — ze stali kwasoodpornej 1.4301;
Konstrukcji wsporczej wraz z obejmami ze stali kwasoodpornej 1.4301

1 kpl

Zestaw pompy plucznej
- Pompa in line; P=4,0 kW,
- Kolektor ssawny i tloczny ze stali kwasoodpornej 1.4301;
- Rama konstrukcyjna ze stali kwasoodpornej 1.4301;
- Kolnierze luzne i polaczenia srubowe — ze stali kwasoodpornej 1.4301;
- Armatura zwrotna i odcinajaca na ssaniu i thoczeniu
Przetwornik ci$nienia na tloczeniu

1 kpl

Pompa zalewajaca
—  Kolnierze luzne i polgczenia srubowe — ze stali kwasoodpornej 1.4301;

-~ Armatura zwrotna i odcinajaca na ssaniu

1 kpl
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Zbiornik DN1500/3000 polimerobetonowy

Zestaw hydroforowy
—  Rozdzielnia zasilajaco —sterujaca typu RZS-1C;
—  Kolektor ssawny DN 150 1 thoczny DN 150 ze stali kwasoodpornej1.4301;
—  Rama konstrukeyjna ze stali kwasoodpornejl.4301;
—  Kolnierze luzne i polgczenia $rubowe — ze stali kwasoodpornej 1.4301;
-~ Armatura zwrotna i odcinajgca na ssaniu
- Przetwornik cisnienia na/ thoczeniu
Przetwornik cisnienia na/ ssaniu

I kpl

Dozownik podchlorynu sodu
pompka DDC 6-10;
podstawka pod pompke;
- zestaw czerpalny gietki SA 4/6;
- czujnik poziomu NB/ABS;
- zawdr dozujacy IR 6/12;
- waz dozujacy 50 mb;
- zbiornik dozowniczy 100 I.

1 kpl

Rury, ksztaltki, kolnierze, $ruby, konstrukcja nosna, obejmy, lgczniki amortyzacyjne poza zestawami
technologicznymi, skrzynie kontrolno pomiarowe z przelewem Thompsona — ze stali kwasoodpornej1.4301.
Rozgalgzienia rur sa wykonywane w technologii wyciggania szyjek metoda obrobki plastycznej i metodg gigcia,
Polaczenia rur za pomocy zamknietych glowic do spawania orbitalnego. Stosowad kolnierze laczeniowe w ze stali
kwasoodpornej 1.4301 i osadza¢ na rurociggach zakonczonych wyobleniem jako .Juine™ i laczone za pomoca Srub w
vykonaniu ze stali kwasoodpornej 1.4301. Rurociggi — wykona¢ trawienie, a nastgpnie pasywacj¢ za pomoca kapiel
zanurzeniowej. Konstrulcje wsporeze — wykonad trawienie, a nastgpnie pasywacje za pomocg kapieli zanurzeniowej
lub natrysku. Operacje prowadzié¢ dla powierzchni zewnetrznych i wewngtrznych zaréwno dla rurociggéw jak i
konstrukeji wsporczych.

Przeplywomierz

Osuszacz powietrza

Rozdzielnia technologiczna typ RT IC

Wizualizacja urzadzen SUW SCADA + stanowisko komputerowe




STRONA TYTULOWA
Informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla potrzeb,,Przebudowy i rozbudowy
hydroforni w miejscowosci Dgbrowka gm. Sulmierzyce”

dz. nr dz. nr 267/1- obr. 5 Dgbréwka, gm. Sulmierzyce

Inwestor:
Gmina Sulmierzyce

ul. Urzedowa 1, 98-338 Sulmierzyce

Opracowat:

u'/->
mgr inz. Barttomiej Koztowski
upr. bud. nr LOD/1541/PWOS/1
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Informacja nt. bezpicezenstwa i ochrony zdrowia dla potrzeb ,,Przebudowy i rozbudowy
hydroforani w miejscowosei Dabréwka gm. Sulmierzyce”

1.Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéé realizacii poszezegolnych
obiektow

W sklad inwestycji wehodzi przebudowa i rozbudowa hydroforni w miejscowosei Dgbrowka gm.
Sulmierzyce 7 urzadzeniami technologicznymi, budowa zbiornikéw wyréwnawezych, odstojnika
popluczyn, zbiornikéw bezodplywowych na $cieki sanitarne i $cieki z chlorowni oraz studnic
chlonne, roboty rozbidrkowe zwigzane z pracami remontowymi i demontazowymi na terenie
obiektu.

2.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Na przedmiotowym terenie zlokalizowane sa studnie, budynek technologiczny i pomocniczy
infrastruktura towarzyszaca obiektu.

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zrodlo  pradu clekirycznego z istniejacych sieci 1 instalacji elekirycznych(naziemnych i
podziemnych)

4.Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagroien wystepujgeych podczas realizacji robét
budowlanych, okreSlajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania
Elementami zagrozenia mogg by¢ wykopy pod przewody (wodociggowe, kanalizacyjne), pod
zbiorniki, fundamenty oraz inne obickty technologiczne i dlatego wymagaja odpowiedniego
wykonywania, umocnienia i oznakowania.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownikéw nalezy zapozna¢ z warunkami terenowymi z zaznaczeniem elementéw, ktore mogg
zagrazac i dokona¢ doraznego szkolenia BHP dla potrzeb tej budowy.

S.1.Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia.

Wykopy pod przewody migdzyobiektowe zaopatrzyé w zastawy z oznakowaniem.
Substancje i preparaty niebezpieczne nie bedg stosowane na budowie.

Dokumentacja bedzie przechowywana u kierownika budowy.

6.Wskazanie Ssrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystapieniem do robdt nalezy calg kadrg bioraca udzial przy realizacji zadania zapoznaé z
przepisami BHP oraz innymi wskazaniami wynikajgcymi z nastepujacych przepisow:
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 (Dz.U. z 15.10.2001) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)

Wyznaczy¢ nalezy miejsca sktadowania materialow budowlanych przeznaczonych do wbudowania.
Podczas prowadzenia robot ziemnych i fundamentowych wykopy liniowe nalezy ogrodzi¢ bariera-
mi. Ewentualne przejscia nad wykopami powinny by¢ zaopatrzone w bariery ochronne z porecza na
wysokosci 110cm, deski kraweznikowe o wysokodci 15¢m oraz wypelnienie wolnej przestrzeni po-
migdzy porgezg a deskg kraweznikowg w sposob zabezpieczajacy przed spadnieciem z wysokosci.
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Lo6dz21.12.2020

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.
2020 1. poz. 1333 z péZniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze niniejszy projekt ,,Przebudowy i
rozbudowy hydroforni w m. Dabréwka, gm. Sulmierzyce” jest wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

1) Projektowat branza sanitarna:

...........................................................................

inz. Jan Koztowski upr. nr GP 11 460-8/76

2) Projektowal branza sanitarna:

mgr inz. Bartlomiej Koztowski upr. nr LOD/1541/PWOS/10

3) Sprawdzit branza sanitarna:

inz. Hanna Majewska, upr. nr 131/98/W1






