4, Opis techniczny

4.1, Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne w hydroforni w m. Dabrowka

dz. nr: 267/1 obr. 0005 Dabréwka nr jednostki ewidencyjnej: 100908 _2 Sulmierzyce

4.2, Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:

- Umowa o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej Nr 18/WO/TPA/2014,
Warunki dostarczenia i odbioru energii elektrycznej do umowy o éwiadczenie ustug
dystrybucji energii elektrycznej z dn. 31.12.2014r.

- inwentaryzacja w terenie

- projekt budowlany (architektura) przebudowy hydroforni.

4.3, Informacie ogdlne.

Obecnie hydrofornia zasilana jest dwiema liniami kablowymi Y AKY 4x120mm?2 ze stupowej stacji
15/0,4kV Nr 8-334, oraz z napowietrznej stacji 15/0,4kV Nr 8-333 kablem YAKY 4x70mm?2.
Obie linie objete s3 automatyka SZR. W budynku jest zamontowany jeden (za ukiadem SZR)
pétposredni uklad pomiaru  rozliczeniowego energii elektrycznej z transmisja danych
pomiarowych.

W budynku hydroforni zamontowane s3 rozdzielnice zasilajace urzadzenia technologiczne, inst.
oéwietlenia  zewnetrznego, wewnetrznego, —ogrzewania, gniazd  wtykowych ogolnego
przeznaczenia oraz bateria kondensatorow z regulatorem mocy.

Stan projektowany.
Zasilanie hydroforni ze stacji 15/0,4kV poza zakresem opracowania.
Zaprojektowano szafke automatyki SZR (z blokada mechaniczng przed réwnolegly pracg linii
zasilajacych ,szafke zabezpieczenia przedlicznikowego, oraz szafke z tablica licznikows i
urzadzeniami transmisji danych pomiarowych. -
Zabezpieczenie gtéwne o wartosci pradu znamionowego 100A.
Bateria kondensatoréw pozostaje bez zmian (nowe zasilanie z proj. RG).
Zaprojektowano pétposredni uklad pomiaru rozliczeniowego, z rejestracjg profilu obcigzenia.
Transmisja danych poprzez facze GSM.
Zaprojektowano rozdzielnicg gtéwng RG zasilang kablem YKY 4 x 35mm’ oraz instalacje:
- o$wietlenia,
- gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia
- ogrzewania;
- zasilania urzadzen technologicznych stacji
- o$wietlenia zewnetrznego
W rozdzielni gléwnej RG zaprojektowano przelgcznik sie agregat ktory umozliwia prace rozdzielni
z agregatu przewoznego - po odlgczeniu zasilania z sieci PGE. Zigcze agregatu umieszczono na
zewnairz budynku.



4.4. Zestawienie mocy zainstalowanej

4. Opis techniczny

Nazwa Moc zainstalowana Moc max. | Prad max.
[kW] [kW] [A]

Rozdz. RT

Pompa gtebinowa S 11,00 0,00

Pompa gtebinowa S2 11,00 11,00

Dmuchawa D1 4,00 0,00

Sprezarka S1 2,40 2,40

Sprezarka S2 2,40 0,00

Pompa pluczna PP1 4,00 0,00

Pompa w odstojniku 0,37 0,37

Chlorator C1 0,02 0,02

RAZEM 35,19 13,79 21,43
Rozdz. RH

Pompa sieciowa 23,50 16,50

Pompa zalewajgca 4,00 4,00

RAZEM 27,50 20,50 31,85
ROZDZ .RG

Wentylatory 0,2kW + 0,02kW 0,22 0,22

Osuszacz 2x0,75KW 1,5 1,5

Ogrzewanie 16,00 16,00

Oswietlenie 2,00 1,00

Oswietlenie zewnetrzne 0,75 0,75

Podgrzanie wody 4,80 1,80

Budynek pomocniczy 2,00 0,50

Rozdz .RT 35,19 13,79

Rozdz. RH 27,50 20,50

RAZEM 89,96 56,06 87,11

4.5. Linie kablowe nn.

Linie kablowe nalezy wlozy¢ zgodnie z PN-76/E-5125, N SEP-E-004
Glebokos¢ ulozenia kabla pod przejazdami wynosi 1,0m, a na pozostatym terenie 0,7m.
Kable nalezy uklada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty. W pozostalych przypadkach kable
nalezy utozy¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm.
Kable nalezy przysypa¢ warstwa piasku o grubosci 10 cm, a nastepnie warstwa rodzimego gruntu o
gruboséci 15 cm i przykry¢ folia z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Wykop uzupetni¢ rodzimym
gruntem warstwami. Warstwy zaggszcza¢ mechanicznie.

Wykopy prowadzi¢ recznie




4. Opis techniczny

4.6. Instalacje elektryczne

W rozdzielnicy gléwnej RG zaprojektowano nowe obwody oswietlenia, gniazd wtykowych oraz
ogrzewania elektrycznego (wykonanego za pomocg grzejnikow 7 termostatami). Rozmieszczenie gniazd
do podtaczenia grzejnikow pokazano na planie instalacji. Obwody ogrzewania zabezpieczono
wylacznikami roznicowopradowymi.

W zaleznoéci od miejsca prowadzenia instalacji przewody i kable nalezy uktadaé na tynku na uchwytach
lub w korytkach, a w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne w rurach ochronnych.

Przy urzadzeniach usytuowanych w wickszej odleglosci od Sciany, tzn. umozliwiajacej przechodzenie ,
przewody nalezy prowadzi¢ w rurce stalowej w posadzce zabezpieczajac rurke diawikami przed
dostawaniem sie wody do wewnatrz.

4.7 Ochrona przed porazeniem.
Uklad sieci zasilajacej TN-C. Uklad sieci projektowanej TN-5

Jako ochrone przed porazeniem zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania, przy zastosowaniu
bezpiecznikow, wylacznikéw instalacyjnych i réznicowopradowych

Uziemienie ochronne rozdzielnicy polaczyé z magistrala uziemiajgcg w stacji SUW

Ruziem <10.

Po wykonaniu robot nalezy dokonaé¢ pomiaru skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;.

4.8 Polgczenia wyréwnawcze.

Polaczenia wyréwnawcze wykonane bednarka ocynkowana FeZn 25x4 nalezy prowadzi¢ na uchwytach
mocowanych do slhupéw wsporczych , na wysokosci 0,5m od podiogi (przy drzwiach wzdluz progu, do
urzadzen pod posadzka).

Polaczenia wyréwnawcze powinny mie¢ na calej dlugosci oznaczenie barwne (pasy zielonozolte) zgodnie
z norma PN/E-05023. Przewody z urzadzeniami nalezy lgczy¢ przez spawanie, lub za pomocg zaciskow
$rubowych. Dopuszcza si¢ laczenie przewodow wyrownawczych z urzadzeniem za pomoca obejmy
zapewniajacej polaczenie elektryczne nie gorsze od polaczenia Srubowego.

4.9 Instalacja odgromowa.

Zaprojektowano instalacje odgromows naprezana (zwody poziome i przewody odprowadzajgce
wykonane drutem stalowym @8mm). Uziom otokowy nalezy wykona¢ bednarka stalowa ocynkowana

FeZn 25x4.
Sposob wykonania instalacji odgromowej przedstawiono na planie instalacji odgromowe;.



5. Obliczenia techniczne

5.1. Skutecznosé ochrony przeciw-porazeniowej

Zgodnie z PN-IEC 6036064 czas szybkiego wylaczenia dla sieci zasilajacej powinien by¢
krotszy niz 5 sec

Parametry sieci

Transt. linia zasil. YAKY 4x70
1~70m

X=0,03Q X=0,01Q

R=0,07Q2 R=0,0602

7 = 1,25{R?* + X? = 0,150

U 230
] =—=——= 15514
277 0,15 >
~—IZ~1551-155>39
I~ 100 7 ’

n

7 charakterystyki czasowo-pradowej bezpiecznika gG 100A wynika ze dla obliczonych pradow
zwarcia , czas wylaczenia bedzie krotszy od wymaganego.
Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ skuteczno$c dodatkowej ochrony przeciw

porazeniowej (ochrona przy uszkodzeniu)
Zabezpieczenie w zlaczu WT-01/gG 100A

5.2 Obliczenia zwarciowe.

-Poczatkowy symetryczny prad zwarciowy

L1+U, 1104+ 103

L3 = = 16964
3 NEEYA V30,15

-Zastepczy prad zwarciowy cieplny

I, =m+n*I,

I, = 1,05 % 1696 = 17804
- Prad zwarciowy szczytowy
ip = \/—2' KK [1:3
x = 1,73 przyjety wspotczynnik udaru

i, =21kl = V2% 1,73 %1696 = 41374
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5. Obliczenia techniczne

Sprawdzenie doboru przekladnikéw pradowych

Przekdadnik 100/5A
0,5 FS5,5VA

Warunek doboru przektadnika pradowego: 0,255:-S0<Sn

Moc rdzenia pomiarowego Sp=5VA

Kabel Iaczacy przekladniki pradowe i licznik DY 2.5mm’ db. Im

Prad strony wtornej przekiadnika — In=5A

Straty mocy na zaciskach przy pradzie SA S;c=1,25VA

Pobor mocy przez licznik elekironiczny z obwodéw pradowych 5=0,125VA (licznik ZMD 405)
Straty mocy w przewodach Sy

SO:SI+Sp+Smc

C2xlxlp 2x1x25

= = (0,35VA
Yy *5 56 2,5

p
Se=0,125+0,35+1,25=1,725VA
1,25<1,725<5 Warunek spelniony

Dobrano przektadnik typu IMW 100/5 o parametrach:

I, = 60 [, > 1,78kA

fayn = 2,5 # Iy > 4,1kA



5. Obliczenia techniczne

Sprawdzenie obcigzalnodel 1 vabezpieczenia kabla (wg. PN-IEC 60364-5-523)
Przewody zostaly zabezpieczone pized skutkami przecigzen tak aby w przypadku przeptywu
pradéw o wartoscei wigkszej niz dhugotrwata obcigzalnos¢ pradowa I, kabla nastepowato
zadzialanie zabezpieczen zanim nastapi nadmierny wzrost temperatury 7yl przewodow.
Wymagania te uwaza si¢ za spetnione jezeli sa zachowane nastgpujace warunki:

Ig<h €1z I <1,451z;
w ktorych:
Is - prad znamionowy odbiornika;
In - prad znamionowy zabezpieczen;
Iz - obciazalno$é pradowa dlugotrwata przewodow;
I, - prad zadziatania urzadzef zabezpieczajacych.

Przyklad obliczeniowy.

P, 60000

I, = = = 93,24
" J3-cosp, U, 3093400

Lo<In<laa*ke

Gdzie:

lo- prad obliczeniowy w punkcie obcigzenia

In — znamionowy prad zabezpieczenia

T44 — obcigzalnosé¢ dlugotrwala przewodow wg normy
ke — wspotczynnik zmniejszajacy prad lud zalezny od ilogci i sposobu utozenia przewodow
Kabel YAKY 4x70mm’

93,2<100<122A

[<1,45*14a

ko*In<1,45% 44

1,6¥100<1,45%122  160A<176A

_ 100-Pl o/ _ 100:60000-70 _ 0
AUy, = 22+ 100% = —=ore= - 100% = 1,16%

Kabel YKY 5x35mm’
93,2<100<147A
[><1,45*144
ko*In<1,45%144
1,6¥100<1,45%147  160A<213A
AU% — 100-P1 6000010

-100% =

T sasa0pr 100% = 0.2%
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6. Lista kablowa.

Nr kabla Typ kabla Skad Dokad Dlug.
W1 YKY 4x35mm? Tablica licz. TL (Szafa SZR) Rozdz. Gtéwna RG 10
W2 YKY 5x16mm’ Rozdz. Gléwna RG Rozdz. Technologiczna RT 15
W3 YKY 5x16mm? Rozdz. Gtéwna RG Rozdz. Technologiczna RH 15
W4 YKY 5x10mm? Rozdz. Giéwna RG Bateria kondensatoréw BK 14
W5 YKY 3x2,5mm? Rozdz. Gléwna RG Bateria kondensatorow BK 14
W6 YKY 3x2,5mm? Rozdz. Gléwna RG Tablica licz. TL (Szafa SZR) 10
W7 YKY 4x35mm? Rozdz. Gléwna RG Zigcze agregatu 15
W10 YKY 5x10mm? Rozdz. Gtéwna RG Budynek gospodarczy 125
W1l YKY 4x6mm? Rozdz. Technologiczna RT Pompa glebinowa PG1 115
Wi2 YKYftly 3x1,5mm?, 1kV Rozdz. Technologiczna RT Pompa glebinowa PG1-sonda 115
W13 YKY 3x1,5mm? Rozdz. Technologiczna RT Pompa glebinowa PG1 - LK 115
W14 YKY 4x4mm? Rozdz. Technologiczna RT Pompa glebinowa PG2 25
W15 YKYftly 3x1,5mm?, 1kV Rozdz. Technologiczna RT Pompa glebinowa PG2-sonda 25
W16 YKY 3x1,5mm? Rozdz. Technologiczna RT Pompa glgbinowa PG2 - LK 25
W17 LIYCY 4x0,34mm? Rozdz. Technologiczna RT Przetw. ci$nienia za dmuchawa B2 30
W18 LIYCY 4x0,34mm? Rozdz. Technologiczna RT Przetw. cisnienia pompa pluczna B3 15
W19 LIYCY 4x0,34mm? Rozdz. Technologiczna RT Przetw. ci$nienia woda surowa B4 20
W20 YKYftly 3x1,5mm?, 1kV Rozdz. Technologiczna RT Odstojnik popluczyn 40
W21 YKY 4x1,5mm? Rozdz. Technologiczna RT Odstojnik popluczyn 40
W22 0Z-500 2x0,75mm? Rozdz. Technologiczna RT Rozdz. pneumatyczna ZE1 35
W23 0Z-500 2x0,75mm> Rozdz. Technologiczna RT Rozdz. pneumatyczna ZE2 35
W24 0Z-500 2x0,75mm? Rozdz. Technologiczna RT Rozdz. pneumatyczna ZE3 35
W25 LIYCY 4x0,34mm? Rozdz. Technologiczna RT Rozdz. pneumatyczna Bl 35
W26 YKYftly 3x1,5mm?, 1kV Rozdz. Technologiczna RT Zbiorni wody czystej ZR3 60
W27 YKY 3x1,5mm? Rozdz. Technologiczna RT Zbiorni wody czystej ZR3 60
W28 YKYftly 3x1,5mm?, 1kV Rozdz. Technologiczna RT Zbiorni wody czystej ZR2 65
W29 YKY 3x1,5mumn? Rozdz. Technologiczna RT Zbiorni wody czystej ZR2 65
W30 YKYfily 3x1,5mm?, 1kV Rozdz. Technologiczna RT Zbiorni wody czystej ZR1 70
W3l YKY 3x1,5mm? Rozdz. Technologiczna RT Zbiorni wody czystej ZR1 70
W32 1Z-500 3x1,5mm? Rozdz. Technologiczna RT Chlorator C1 26
W33 0Z-500 7x0,75mm? Rozdz. Technologiczna RT Chlorator C1 26
W34 JZ-500 7x0,75mm? Rozdz. Technologiczna RT Filtr F1 20
W35 JZ-500 7x0,75mm? Rozdz. Technologiczna RT Filtr F2 22
W36 JZ-500 7x0,75mm? Rozdz. Technologiczna RT Filtr F3 27
W37 J7-500 7x0,75mm? Rozdz. Technologiczna RT Filtr F4 29
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6. Lista kablowa.

W48 YKY 3x1,5mm?’ Rozdz. Hydroforowa RH Zbiorni wody czystej ZR3 60
w49 YKY 3x1,5mm’ Rozdz. Hydroforowa RH Zbiorni wody czystej ZR2 67
W50 YKY 3x1,5mm? Rozdz. Hydroforowa RH Zbiorni wody czystej ZR1 70
W51 LIYCY 5x0,34mm? Rozdz. Technologiczna RT Przepl. woda surowa W1 30
W52 JZ-500 3x1,5mm? Rozdz. Technologiczna RT Przept. woda surowa W1 30
W53 LIYCY 5x0,34mm? Rozdz. Technologiczna RT Przepl. woda pluczna W2 20
W54 JZ-500 3x1,5mm? Rozdz. Technologiczna RT Przepl. woda pluczna W2 20
W55 LIYCY 5x0,34mm? Rozdz. Technologiczna RT Przepl. woda za filtrami W3 20
W56 JZ-500 3x1,5mm? Rozdz. Technologiczna RT Przept. woda za filtrami W3 20
W57 LIYCY 5x0,34mm? Rozdz. Technologiczna RT Przep!. woda na sie¢ W4 20
W58 JZ-500 3x1,5mm? Rozdz. Technologiczna RT Przep!. woda na sie¢ W4 20
W59 RD-Y(ST) 2x2x0,5mm? Rozdz. Technologiczna RT Rozdz. Hydroforowa RH 15
W60 JZ-500 5x2,5mm? Rozdz. Technologiczna RT Sprezarka S1 30
W61 JZ-500 5x2,5mm? Rozdz. Technologiczna RT Sprezarka S2 30
W62 J7-500 4x2,5mm’? Rozdz. Technologiczna RT Dmuchawa D1 25
W63 JZ-500 4x2,5mm? Rozdz. Technologiczna RT Pompa pluczna PP1 15
w64 LIYCY 4x0,34mm? Rozdz. Hydroforowa RH Przetw. cis$nienia tloczenia BS 15
W65 LIYCY 4x0,34mm? Rozdz. Hydroforowa RH Czujnik obecnosci wody w 15
kolektorze tlocznym B6
W66 Y-CY-JZ 4x2,5mm? Rozdz. Hydroforowa RH Pompa P1 15
W67 Y-CY-JZ 4x2,5mm? Rozdz. Hydroforowa RH Pompa P2 16
W68 Y-CY-JZ 4x2,5mm? Rozdz. Hydroforowa RH Pompa P3 17
W69 Y-CY-JZ 4x2,5mm? Rozdz. Hydroforowa RH Pompa P4 18
W70 Y-CY-J1Z 4x2,5mm? Rozdz. Hydroforowa RH Pompa PNOC 18
W71 Y-CY-JZ 4x2,5mm? Rozdz. Gléwna RG Pompa PZAL 25
W81 YKY 3x2,5 mm? Rozdz. Gléwna RG Latarnia o$wietleniowa L1 70
W82 YKY 3x2,5 mm? Rozdz. Gtoéwna RG Latarnia o$wietleniowa L2 72
w383 YKY 3x2,5 mm? Rozdz. Gléwna RG Latarnia o$wietleniowa L3 67
w84 YKY 3x2,5 mm? Latarnia o$wietleniowa 1.3 Latarnia o$wietleniowa L4 90
W85 YKY 3x2,5 mm? Latarnia o$wietleniowa L4 Latarnia o$wietleniowa L5 58




7. Zestawienie podstawowych materialow,

Rozdzielnica RG )

z(z)gﬂ(a st?rownicza kompakt. -AE Nr kat.1060.500 o‘ wymiaréch Legrand oL . RG
x600x210 7z plyta montazowsy P
gggf‘z;agsz)tg(i\gl;icza kompakt. -AE Nr kat.1039.500 o wymiarach Legrand o, : RG
) plyta montazowg
ngﬁ]ﬁk izolacyjny OT 100F3C125A, z napedem obrotowym ARB ol . ol
Blok rozdzielczy 125A, nr ref. 0048 86 Legrand kpl. 1
Ogranicznik przepieé typu T1+7T2, 25kA, 3P+N [egrand kpl. 1 LT
Egégaﬁ%rjﬂ; Pi’zolacyjny z bezpiecznikami typu Legrand ol : F3, P4
Rozlacznik izolacyjny typu R303, 3P, Legrand kpl. 1 F5
Wylacznik réznicowo-pradowy typu P304 40-30-AC DX egrand 7t 1 1F1
Wylacznik réznicowo-pradowy typu P312 B16-30-AC DX Legrand Szt H OF1,6F]
Wylacznik réznicowo-pradowy typu P314 C16-30-AC DX Legrand 7t 1. 3F1,4F]
Wylacznik réznicowo-pradowy typu P304 25-30-AC DX Legrand <7t 1 5F1
Wylacznik réznicowo-pradowy typu P312 B10-30-AC DX Legrand 7t i SF1
Wylacznik réznicowo-pradowy typu P314 C32-30-AC DX Legrand 7t 1 7F1
Wylacznik nadpradowy typu S313 C20 DX Legrand 7t 1 Fi
Wylacznik nadpradowy typu S313 C4 DX Legrand 7t 1 |2)
Wylacznik nadpradowy typu 8311 B16 DX Legrand szt 7 F6-F12
Wylacznik nadpradowy typu S311 B10 DX Legrand 7t b F13-F14
Wylacznik nadpradowy typu 8311 C10 DX Legrand 7t 1 F12
Transformator bezpieczenstwa TR 363 63VA Legrand 7t 1 T
Stycznik SM400, 3NO, 40A,230V Legrand 7t 1 K2
Programator cyfrowy astronomiczny CPA 3.0 Legrand szt 1 K1
1 acznik krzywkowy typu 4G25-92-UR114 Apator o7t 1 S1
t.acznik krzywkowy typu 4G10-51-UR014 Apator 7t 1 )
Instalacje elekiryczne |
Piec elekiryczny 3,0kW, z regulatorem temp. 7t D
Piec elektryczny 2,0kW, z regulatorem temp. 7t 1
Piec elektryczny 1,5kW, z regulatorem temp. 7t
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/. Zestawienie podstawowych materialow,

Piec elektryczny 1,0kW, z regulatorem temp. St 5
Pojemnosciowy podgrzewacz wody 501, 1,8kW <t 1
Przeplywowy podgrzewacz wody, 3,0kW <7t 1
Gniazdo jednofazowe, hermetyczne, natynkowe 16A, 2p+PE 7t 4
Gniazdo tréjfazowe, hermetyczne, natynkowe 32A, 3p+N+PE ot 1
Oprawa o$wietleniowa, $wietlowkowa, hermetyczna, 2x36W <7t 12
Oprawa o$wietleniowa, swietlowkowa, hermetyczna, 2x36W (z
modulem o$w. awaryjnego) sat. /
Oprawa oswietleniowa, zarowa, hermetyczna, 100W 7t i
Lacznik natynkowy, hermetyczny, jednobiegunowy 10A, szt. 6
Lacznik natynkowy, hermetyczny, Swiecznikowy 10A, szt. 6
Bednarka stalowa 25x4 m. 75
Drut stalowy ocynkowany ¢8mm m. 100
Zwod pionowy 2,0m Szt 1
ZIgcze kontrolne inst. odgromowej szt 6
latarnia o$wietleniowa z funfiamentem, z oprawa o$wietleniowa PHILPS
typu SGS102, ze Zrédlem swiatla typu 1xSON-150W, szt 5
Instalacje elekiryczne — budynek pomocniczy.
Oprawa oswietleniowa, $wietléwkowa, hermetyczna, 2x36W 7t 4
Gniazdo jednofazowe, hermetyczne, natynkowe 16A, 2p+PE 7t .
Lacznik natynkowy, hermetyczny, jednobiegunowy 10A, szL. 2
Bednarka stalowa 25x4 m. 5
Drut stalowy ocynkowany ¢8mm m. D8
Ztacze kontrolne inst. odgromowej <7t 1
Gniazdo tréjfazowe, hermetyczne, natynkowe 16A, 3p+N+PE 7t 1
Gniazdo jednofazowe, hermetyczne, natynkowe 16A, 2p+PE 7t 5
Rozdz. nn natynkowa wg rys E-11 kpl. 1
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7. Zestawienie podstawowych materialow.

Potaczenia kablowe

YKY 4x35mm? m 10
YKY 5x10mm? m 125
YKY 4x6mm? m 115
YKY 4x4mm?® | 25
Y-CY-JZ 4x2,5mm? m 109
YKY 3x2,5mm? m 358
YKY 4x1,5mm? m 40
YKY 3x1,5mm? m 532
JZ-500 5x2,5mm? m 60
1Z-500 4x2,5mm? m 40
1Z-500 3x1,5mm? m 116
YKYfily 3x1,5mm?, 1kV m 375
1Z-500 7x0,75mm? m 98
07-500 2x0,75mm? m 105
RD —Y(ST) 2x2x0,5 m 15
LIYCY 5x0,34mm? m 90
LIYCY 4x0,34mm? m 130
Rura ostonowa DVK 110 m 48
Folia ostrzegawcza niebieska m 120
Materialy pozostate
Szatka pomiaru rozliczeniowego energii elektrycznej, wraz z
zabezpieczeniem przedlicznikowym i przekladnikami kpl. 1
pradowymi wg rys. E-05, E-09
Szafa automatyki SZR 125A kpl. 1
Tablica licznikowa wg schematu strukturalnego rys. nr E- 05 kpl. 1
Zlacze agregatu szf. |1
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