OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy 1irozbudowy hydroforni
w m. Dgbréwka gm. Sulmierzyce
Budynelk technologiczny i budynek pomocniczy

1.  DANE OGOLNE
1.1 Inwestor: Gmina Sulmierzyce
1.2 Adres: Dabréwka gm. Sulmierzyce
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1.  Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
2.2.  Przepisy prawa budowlanego oraz warunki techniczne.
2.3.  Wytyczne oraz uwagi Inwestora.
2.4.  Wizja lokalna i inwentaryzacja.
3. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie dotyczy projektu przebudowy budynku technologicznego.
Inwestycja znajduje si¢ na terenie hydroforni w Dabrowce.
STAN ISTNIEJACY

3.1. Budynek hydroforni

Budynek hydroforni jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym.
Konstrukcja budynku jednotraktowa o ukfadzie podluznym, wykonanym z elementéw
prefabrykowanych.
Fundamenty — tawy zelbetowe posadowione na giebokosci
1,0m ponizej terenu.
Sciany zewnetrzne budynku wykonano z blokéw $ciennych kanatowych ocieplonych
betonem komérkowym.
Wience zelbetowe z elementéw prefabrykowanych, spetniajgce role nadprozy okiennych
i drzwiowych.
Stropodach z prefabrykowanych ptyt kanalowych o rozpigtosci modularnej 6,0m.
Stropodach niewentylowany, dach dwuspadkowy (5%) — spadki wykonane w warstwie
ocieplenia z zuzla.
Izolacje termiczng stropodachu stanowi zuzel spadkowy i styropian gr.3cm.
Pokrycie dach z dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku + warstwa papy zgrzewalnej
nawierzchniowej .
W $cianie podtuznej wykonano dwa wejscia: do hali technologicznej i do zaplecza,
w $cianie szczytowej znajduje sie wejscie do chlorowni.



Budynek wyposazono w instalacje elektryczng i wod.-kan.

W budynku na potrzeby hydroforni wydzielono:
- pomieszezenie obshugi

- korytarz

- pomieszczenie sanitarne

- pomieszczenie elektryczne

- pomieszcznie hydroforni

chlorowni

1

3.2. Budynki pomocniczy

Od strony péinocnej dziatki usytuowany jest budynek pomocniczy.

Budynek zostal wykonany w technologi tradycyjnej murowanej.

Sciany murowane na $cianach fundamentowych betonowych.

Stropodach pelny z plyty zelbetowej opartych przegubowo na $cianach zewnetrznych.
Dach jednospadowy pokryty papg asfaltowa.

Budynek wyposazono w instalacje elektryczng.

W budynku wydzielono dwa pomieszczenia gospodarcze z oddzielnymi

wejsciami od strony potudniowe;.

5. OCENA TECHNICZNA BUDYNKOW

5.1.__Aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektdw.

Aktualne warunki gruntowe rozpoznano na podstawie odwiertu.

Pod warstwa gleby o gr. 0,30m stwierdzono nastepujace uwarstwienie gruntu:
0,30 — 1,00m piasek pylasty
1,00 - 2,00m piasek $rednioziarnisty
2,00 -4,00m piasek niewysortowany

Wody gruntowej w otworze nie stwierdzono.
Warunki gruntowe okresla si¢ jako proste.

Obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej.

5.2. Budvnek technologiczny
Ekspertyza techniczna elementéw konstrukevinych budynku.

5.2.1. Konstrukeje budynku sprawdzono w oparciu o obowiagzujace
normy i przepisy prawne:
- PN-EN 1990: Eurokod 0 — Podstawy projektowania konstrukcji.
- PN-EN 1991-1-1: Eurokod 1 — Oddzialywania na konstrukeje. Oddziatywania ogélne.
Cigzar objetosciowy, ciezar whasny, obcigzenie uzytkowe w budynkach.



PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne 1 projektowanie.
- PN-80/B-02010/Az1:2006 — Obciazenie klimatyczne.
- PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
5.2.2. Ukad konstrukeyjny obiektu, zastosowane schematy.

Przebudowywany budynek wykonany w konstrukcji jednotraktowej
z elementoéw prefabrykowanych montowanych metoda uprzemystowiona.
Sciany zewnetrzne podluzne w rozstawie osiowym 6,00m z prefabrykowanych
blokéw $ciennych kanatowych (302x119x38 cm).
Na $cianach prefabrykowane wiefice zelbetowe o przekroju ,,L.”, stanowigce
jednoczesnie nadproza.
Na wienicach ulozone zostaly prefabrykowane4 plyty kanalowe o rozpietosci
modularnej 6,00m.
W obliczeniach sprawdzajacych przyjeto:

- obcigzenia cigzarem whasnym i warstwami pokrycia dachu

- obcigzenia $niegiem - II strefa

- obcigzenia wiatrem — I strefa

5.2.3. Ocena elementow konstrukeji

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej i wykonaniu miejscowych odkrywek

dokonano oceny poszczegélnych elementéw konstrukeji budynku.

- Lawy fundamentowe zelbetowe i Sciany fundamentowe — w stanie technicznym
dobrym

- Sciany nadziemia ( zewngtrzne i wewnetrzne ) — bez spekan, w stanie
technicznym dobrym. Przegrody zewngtrzne nie posiadaja wymaganego
wspolczynnika przenikania ciepta — wymagaja docieplenia.

- Wieniec zelbetowy prefabrykowany — bez zarysowan i ugieé,
w stanie technicznym dobrym.

- Plyty stropowe kanatowe o rozpietosci 6,00 m
bez zarysowan i ugieé¢ w stanie technicznym dobrym.

- Pokrycie dachu z papy asfaltowej, rynny dachowe, rury spustowe i obrébki
blacharskie — stan techniczny dostatecznym.
Ze wzgledu na niedostateczng izolacje termiczna stropodach wymaga docieplenia.

- Stolarka okienna i drzwiowa i §lusarka - w stanie technicznym dostatecznym.

Opinia techniczna o stanie budynku okredlajaca mozliwos$é przebudowy.

Dokonane ogledziny i ocena techniczna poszczegdlnych istniejacych elementéw
konstrukcyjnych budynku pozwalajg na stwierdzenie, ze konstrukcja budynku znajduje sie w
og6lnym stanie technicznym dobrym i po wykenaniu projektowanej przebudowy bedzie

si¢ nadawala do dalszej eksploatacji.
Z dokonanej analizy technicznej wynika, ze nie stwierdzono przekroczenia standw

granicznych nosnosci konstrukeji. Stan podioza gruntowego okresla sie jako stabilny.



5.3. Budynek pomocniczy
Ekspertyza techniczna elementdéw konstrukeyinych budynku.

Budynek wykonano jako murowany z cegly ceramicznej pelnej.
Sciany zewnetrzne grubosci czgsciowo 1 cegly - czedei wschodnia
i czesciowo ¥4 cegly — czesé zachodnia, z obustronnym tynkiem
cem.- wap. Stropodach stanowi plyta zelbetowa wykonana ze spadkiem 9%,
pokrycie dachu — papa asfaltowa.
Ocena elementéw konstrukeji

Sciany fundamentowe — w stanie technicznym dobrym

Sciany nadziemia ( zewnetrzne i wewnetrzne ) — bez spekan, w stanie
technicznym dostatecznym.

Plyty stropowa zelbetowa

bez zarysowan i ugie¢ w stanie technicznym dobrym.

Pokrycie dachu z papy asfaltowej, rynny dachowe, rury spustowe i obrobki
blacharskie — stan techniczny dostatecznym.

Stolarka okienna i drzwiowa - w stanie technicznym dostatecznym.

Dokonane ogledziny i ocena techniczna poszczegélnych istniejgcych —elementow
konstrukcyjnych budynku pozwalajg na stwierdzenie, ze konstrukcja budynku znajduje si¢ w
og6lnym stanie technicznym dobrym i po wykonaniu projektowanego remontu bedzie si¢
nadawala do dalszej eksploatacji.

6. STAN PROJEKTOWANY

6.1. Budynek hydroforni

W ramach przebudowy projektuje si¢ wykonanie nastgpujgcych robot:

likwidacje istniejgcych fundamentéw pod urzadzenia w hali technologicznej
powiekszenie otworu drzwiowego z hali technolog. do korytarza

rozebranie posadzek z gresu i ptytek PCW na zapleczu (pomieszczenie obstugi)
skucie glazury i gresu w chlorowni

wykonanie nowych fundamentéw pod urzadzenia technologiczne

wykonanie warstw posadzkowych w hali technologicznej ( foliaPE, styropian i
wylewka cement.)

wykonanie posadzek z gresu antyposlizgowego

wylozenie $cian pomieszezeri do sufitu plytkami ceramicznymi glazurowanymi
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ( wewnetrznej i zewnetrzne;j)
wykonanie wewnatrz budynku robét malarskich.

rozebraniu pokrycia dachu, rynien dachowych i rur spustowych

montazu na stropodachu plyt warstwowych z rdzeniem z pianki PIR
wykonanie obrébek blacharskich , montaz rynien dachowych i rur spustowych



docieplenie budynku warstwg styropianu gr.10cm ( EPS70) z tynkiem
cienkowarstwowym sylikatowym.
- wykonanie wejs¢ do budynku i opaski wokot budynku 7 kostki betonowej

6.1.1. Zestawienie powierzchni i kubatury:

1. powierzchnia zabudowy 161,66 m?
2. powierzchnia uzytkowa 127,49 m?
3. kubatura 682,2 m*

6.1.2. Program uzytkowy — wykaz pomieszczen:

1. Hala technologiczna 78,14 m?
2. Korytarz 4,43 m*
3. Pom. pomocnicze 9,97 m?
4, Wezel sanitarny 6,25 m*
5. Pomieszczenie urzadzen elektr. 14,04 m?
7. Chlorownia 14,66 m?
razem: 127,49 m?

6.2. Budynek pomocniczy
W ramach remontu przewiduje si¢ wykonanie nastepujgcych robot:

- wykonanie wylewki cementowej gr.6cm na folii PE 0,5 1 ulozenie
posadzek z gresu antyposlizgowego
- montaz nadprozy otworéw drzwi wejsciowych ( 2xC100) —
w celu zwigkszenia wysokosci skrzydet drzwiowych
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j
- wykonanie wewngtrz budynku robdt malarskich.
- rozebraniu pokrycia dachu, rynien dachowych i rur spustowych
- montazu na stropodachu plyt warstwowych z rdzeniem z pianki PIR
- wykonanie obrébek blacharskich , montaz rynien dachowych i rur spustowych
- naprawa tynku zewngtrznego i wymalowanie elewacji farbg fasadowa sylikatowa.
- wykonanie wejs¢ do budynku i opaski wokoét budynku z kostki betonowej

Zestawienie powierzchni i kubatury:
1. powierzchnia zabudowy 22,27 m?

2. powierzchnia uzytkowa 16,89 m?
3. kubatura 37,2 m’



Program uzytkowy — wykaz pomieszczen:

1. Pom. gospodarcze 9,24 m?
2. Pom. gospodarcze 7,65m?
razem: 16,39 m?

7. Opis robét budowlanveh:

7.1. Wyburzenie istniejacych fundamentow pod urzgdzenia technologiczne w hali
technologiczne;j.
Nalezy usunaé¢ obramowanie z katownika stalowego,
nastepnie wyburzy¢ fundamenty pod hydrofory i usunaé gruz.
Nastepnie wytyczy¢ usytuowanie nowych fundamentow i ustawié szalunki
na warstwie chudego betonu C8/10 1 po montazu zbrojenia zabetonowa¢ fundamenty.
Po usunieciu szalunkéw uzupetni¢ posadzke warstwg chudego betonu.
Na istniejacej posadzee utozy¢ izolacj¢ z folii PE 0,5mm, styropian EPS100
gr. 3cm 1 wykonaé wylewke cementowa gr. 6+15c¢cm( do poziomu —0,02)
zbrojong siatkg z pretdéw @6 o oczkach 15x15¢m.
Na posadzce w hali technologicznej utozy¢ gres techniczny antyposlizgowy wg. normy
PN-EN 14411 na zaprawie klejowe;j.

7.2 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Projektuje si¢ wymiang istniejgcych drzwi wewnetrznych i zewnetrznych na nowe wg.

wykazu stolarki

7.3. Malowanie wnetrz — farbg emulsyjng w kolorze biatym.
Istniejgce stare powtoki malarskie nalezy usungé.

7.4. Posadzki — plytki z gresu.
Gres techniczny antyposlizgowy wg. normy PN-EN 14411 ( kolor wg. Inwestora),

na zaprawie klejowe;j.

7.5. Oktadziny $cian w pomieszczeniach.
Wykonaé oktadzing z glazury od posadzki do sufitu.
Przed ukiadaniem glazury (kolor wg. Inwestora) usung¢ nalezy ze $cian stare
powtoki malarskie i §ciany zagruntowac.

7.6. Docieplenie scian zewngtrznych
Projektuje si¢ wykonanie docieplenia §cian zewnetrznych styropianem EPS70

grubosei 10cm 1 wykonanie tynku cienkowarstwowego silikatowego na siatce
z widkna szklanego ( np. system Atlas)



7.7. Docieplenie dachu
Projektuje sie wykonanie docieplenia dachu poprzez wtozenie na dachu ( po zerwaniu

istniejgeych warstw papy) plyt w

(np.SP2CX-PIR).

Plyty nalezy uklada¢ na folii PE mocuj ac mech

wkretami (np. EJOT BS-R-6,3/140).

7.8.0brébki blacharskie

Projektuje sig rozebranie starych i wykonanie nowych obrobek

arstwowych gr. 100/160 z rdzeniem z pianki PIR

anicznie do podtoza betonowego

blacharskich z blachy stalowej powlekanej ( kolor wg. Inwestora),
rynny dachowe i rury spustowe PCW w kolorze obrébek 7 blachy.

7.9.Wokot budynku wykonaé opaske szerokogci 50cm kostki betonowej na posypce
piaskowe;.

7.10. Przed wejéciami do budynku wykonaé podesty z kostki betonowe;

i obrzezy ( lub palisady).

8. Wyposazenie budvnkau.

- w instalacje wodng — przewidziana do wymiany ( wg. proj. instal.)

- w instalacje elektryczng - przewidziana do wymiany ( wg. proj. instal.)
- odprowadzenie sciekdw — przewidziana do wymiany ( wg. proj. instal.)
- W instalacje grzewczg —

9. Dane p.poz.
Zagrozenie wybuchem w budynku — nie wystepuje.
Obcigzenie ogniowe - <500M.J/m>
Klasa odpornosci pozarowej dla budynku PM — N Ui

Odpornos¢ ogniowa elementéw budynkau.

( wg. proj. instal.)

Klasa

Od? ornosct Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

pozarowej

budynku
gtéwna . konstrukcja n selana $ciana przekrycie
konstrukcja strop zewnetrzna 1 b))

, dachu 12) wewnetrzna dachu
nosna :
'E" ) ) ) -) ) )

Warunki ewakuacyjne:

- droga - <20m

- dojazd do budynku - utwardzony

Wyposazenie budynku w podreczny sprzgt gasniczy — w postaci gaénicy

proszkowe;j.




10. Charakterystyka energetyczna.

Bilans mocy zainstalowanych urzadzen elektrycznych wedlug projektu
branzowego.

Wiasciwosci cieplne przegréd (bez mostkdw cieplnych) [W/m?K].

- Sciany zewn. nadziemia -U=0,31 - wymagane 0,90
- Dach - U=0,65 - wymagane 0,70
- Podloga na gruncie - U=1,50 -wymagane 1,50
- Okna -U=1,50 - wymagane 1,60
- Drzwi wejsciowe (profil stalowy. cieply) -U=1,50 - wymagane 1,50

11. Fundamenty pod urzadzenia.
Wewnatrz budynku w hali technologicznej
projektuje sie¢ wykonanie fundamentéw pod urzgdzenia.
z betonu C20/25. Fundamenty nalezy obramowac¢ katownikiem L50x50x5
ocynkowanym ze stali S235.

Uwagi: Realizacja projektowanej przebudowie budynku hydroforni nie stwarza
szczegblnego zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Roboty budowlane
wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z projektem budowlanym,
,» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” i
sztukg budowlang oraz przestrzegajac warunkow BHP.

Projektant:




