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I OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowiq:

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa

- ustalenia z Inwestorem

-Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. z pdzn. zm. W
sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.)

- Pomiary uzupetniajgce, wizja lokalna

2. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej nr 109208E o dtugosci 1040m na dziatce
1124 obreb Dworszowice Pakoszowe w zakresie remontu istniejgcej jezdni wraz z poboczami.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania

Droga gminna przebiega przez tereny zréinicowane wysokosciowo. Droga posiada
nawierzchnie bitumiczng o szeroko$ci 4,5m z poboczami utwardzonymi kruszywem i
destruktem bitumicznym. W trakcie ogledzin w terenie stwierdzono bardzo zty stan techniczny
nawierzchni bitumicznej na catej dtugosci przedmiotowego odcinka drogi tj. widoczne $lady
remontdow, spekania podtuzne i poprzeczne szczegdinie przy krawedziach drogi, miejscowo
koleiny.

Odwodnienie odbywa sie w sposdb powierzchniowy poprzez odpowiednio uksztattowane
spadki podtuzne i poprzeczne odprowadzajgce wody opadowe na teren przylegtego pasa
drogowego.

4. Okreslenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z § 7 p.lc Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.
24.09.1998r. (Dz. U. Nr 2012, poz. 463) w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych, projektowany zakres robdt zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej, warunki gruntowe zaliczono do prostych.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje remont drogi gminnej nr 109208E na dtugosci 1040m.
Przepisy Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie zgodnie z §2 przedmiotowego rozporzgdzenia nie majg zastosowania w
przypadku remontéw drog.
Dtugo$¢ remontowanego odcinka drogi wynosi 1040 m. Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 62 ust. 2 pkt 1
Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na Srodowisko remont drogi nie wymaga uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.
Remont drogi obejmuje:
a) remont jezdni bitumicznej z zachowaniem jej szerokosci 4,5 m w km 0+000 - 1+040;
b) remont poboczy obustronnych w km 0+000 - 1+040 z destruktu bitumicznego szerokosci
0.75m;

Charakterystyka techniczna
a) Kategoria ruchu KR 1 - 2, klasa drogi - D
b) Grupa nosnosci podtoza G1.



c) rzedne wysokosciowe jezdni dostosowac do istniejgcych rzednych drogi z nadaniem
odpowiednich spadkdéw podtuznych i poprzecznych spetniagjgcych normowe réwnosci
podtuzne i poprzeczne.

d) Spadek poprzeczny: daszkowy 2%,

e) Szerokosc¢ jezdni drogi gminnej—4,5m

6. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

- nawierzchnia jezdni bitumicznej — 4 680,00 m?
- nawierzchnia pobocza z destruktu bitumicznego — 1 560,00 m2

7. Podstawowy zakres inwestyciji

Podstawowy zakres inwestyciji obejmuje:

a) remont jezdni bitumicznej z zachowaniem jej szerokosci 4,5 m w km 0+000 - 1+040;

- w przekroju drogowym w $ladzie istniejgcej jezdni projektuje sie remont nawierzchni z
mieszanki grysowo — mastyksowej SMA 11 gr. 4cm

- wykonanie warstwy wyréwnawczo - wigzgcej AC11W 100kg/m2 (minimalna grubos$¢ 4 cm)
b) remont poboczy obustronnych w km 0+000 - 1+040 z destruktu bitumicznego  szerokos$ci
0.75m:;

- remont poboczy poprzez umochienie granulatem asfaltowym 0/31,5, gr. 10cm i szerokosci
0,75 m.

UWAGA: Nawierzchnie Scieralng SMA 11 nalezy uktada¢ petng szeroko$cig, bez szwdw
technologicznych i tgczeh poprzecznych. Nawierzchnie SMA 11 KR 3 nalezy uszorstnic
grysami.

8. Odwodnienie drogi

Odwodnienie odbywa sie w sposéb powierzchniowy poprzez odpowiednio
uksztattowane spadki podtuzne i poprzeczne odprowadzajgce wody opadowe na feren
przylegtego pasa drogowego.

9. Konstrukcja jezdni

Przyjeto nastepujacy uktad warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni:

- warstwa scieralna z SMA 11 PMB 45 /80-55 gr. 4cm KR3;

- warstwa wyrbwnawczo - wigzgca z betonu asfaltowego ACTTW 100kg/m2 (minimalna
grubos¢ 4 cm)

tgczna grubos¢ projektowanej naktadki — 8 cm

W celu utozenia warstwy wyrbwnawczo — wigzgcej nalezy w pierwszej kolejnosci wykonac
prace zwigzane z frezowaniem istniejgcej nawierzchni bitumiczne;j.

Jezeli po wykonaniu frezowania warstw bitumicznych krawedzie jezdni bedq uszkodzone to
nalezy wykona¢ ich remont mieszankg kruszywa tamanego gr. 20cm.

Przyjeto nastepujqcy uktad warstw konstrukcyjnych pobocza:

- nawierzchnia z granulatu asfaltowego (destruktu) 0/31,5 gr. 10cm

- wyréwnanie podtoza gruntem z dokopu

10. Roboty rozbidérkowe

Roboty rozbidrkowe polegajg na frezowaniu istniejgcych warstw  bitumicznych oraz
rozebranie nawierzchni poboczy. Materiat z rozbidrki nawierzchni bitumiczne] nalezy
przekazac Inwestorowi.



11. Technologia robét

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Materiaty i wyroby muszqg posiada¢ Aprobate Techniczng dopuszczajgcq je do stosowania w
budownictwie drogowym.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru lub upowaznionemu przedstawicielowi
Inwestora na siedem dni przed wbudowaniem materiatu szczegdtowe informacje dotyczgce
zamawiania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych do zatwierdzenia. Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania
robdt powinny spetniaé wymagania polskich norm (PN), w tym norm europejskich
wprowadzonych do zbioru Krajowych aktéw prawnych (PN-EN), a w przypadku materiatdw i
urzgdzen, dla ktérych nie ustanowiono normy — aprobat technicznych oraz ustawy z dnia
16.04.2004r. o wyrobach budowlanych. Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony, jezeli
nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robdét budowlanych, w  zakresie
odpowiadajgcym jego wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma wtasciwosci
uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym,
w ktérych ma by¢ zastosowany w sposéb frwaty, spetnienie wymagan podstawowych.
Wykonawca ma obowigzek utrzymania dojscia i dojazdu do zabudowan, przejezdnosci drogi
dla pojazddw uprzywilejowanych.

W przypadku wstrzymania prac na okres zimowy obowigzek biezgcego utrzymania i
odsniezania oraz wszelkie koszty z tym zwigzane spoczywajg na Wykonawcy robdt -zimowe
utrzymanie placu (uzupetnianie ubytkéw, oraz odéniezanie) nalezy do podstawowych
obowigzkdéw Wykonawcy robdt. Roboty ziemne w poblizu istniejgcych urzgdzen
podziemnych nalezy wykonywadé recznie, ze szczegdlng ostroznoscig pod nadzorem
wtascicieli sieci. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy na czas trwania robot
utrzymanie terenu rozbudowy w stanie dostatecznym. Ponadto Wykonawca robdt powinien
bezwarunkowo prawidtowo zabezpieczyé teren budowy przed dostepem osdb frzecich.
Ponadfo z ferenu objetego inwestycjg nie sg znane zabytki architekfoniczne i
archeologiczne, chronione na podstawie przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o
ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162/2003, poz. 1568). Tryb
postepowania w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub
ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem bgdz
zabytkiem archeologicznym okredlajg przepisy art. 32 i 33 ww. ustawy, zgodnie z ktérymi
kazdy, kto w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, jest obowiqzany: wstrzymad wszelkie
roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczyé, przy uzyciu
dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia i niezwtocznie zawiadomi¢ o tym
wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkdw, a jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego
woéjta (burmistrza, prezydenta miasta); w przypadku znalezienia przedmiotu, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, znalazca jest obowigzany, przy
uzyciu dostepnych srodkdw, zabezpieczy¢ ten przedmiot i oznakowacé miejsce jego
znalezienia oraz niezwtocznie zawiadomi¢ o znalezieniu tego przedmiotu wtasciwego
wojewddzkiego konserwatora zabytkdéw, a jedli nie jest to moZliwe, wtasciwego wdijta
(burmistrza, prezydenta miasta).

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych z
nadmiermego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglgd na:

- lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiormnikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

* Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru.



Przy prowadzeniu robét sprzetem mechanicznym (koparki, spycharki) nalezy uwazaé, aby nie
doszto do zanieczyszczenia gruntu i wody, olejami lub ropg naffowq. Materiaty, ktére w
sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte
do robdét bedg miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Warunki bezpieczenhstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Ze wzgledu na redlizacje inwestycji w ciggu drogi powiatowe]j nalezy szczegdlng uwage
zwrécic¢ na to, aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomaranczowe kamizelki
ostrzegawcze,

- zabezpieczenie i oznakowanie robdt byto utrzymane przez caty okres rozbudowy,

- ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikdw na czynnej czesci jezdni.

Oznakowanie prowadzonych robdt zwigzanych z wykonaniem rozbudowy drogi nalezy
wykonaé zgodnie z wykonanym przez Wykonawce robdt i zatwierdzonym Projektem
Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robdt.

Kazda zmiana istniejgcej organizacji ruchu, wymaga odrebnego projektu, opartego na
harmonogramie robdt i uzgodnionego z Zarzgdcqg drogi, Organem zarzgdzajgcym ruchem
oraz Komenda Powiatowa Policji w Pajecznie.

W zaleznosci od postepu robdt, projekt organizacji ruchu powinien by¢é na biezgco
akfualizowany przez Wykonawce. Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas
prowadzenia rozbudowy alternatywnych potgczeh komunikacyjnych oraz minimalizacja
ograniczen i utrudnien dla indywidualnego ruchu lokalnego, komunikacji zbiorowej i ruchu
pieszego.

Tam, gdzie to mozliwe i nie zagraza bezpieczenstwu, nalezy dgzy¢é do udostepnienia dla
ruchu zawezonego przekroju jezdni, z zachowaniem wymagane;j skrajni. Dla prowadzonych
robdt Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzqdzi¢ lub zapewnié sporzgdzenie, przed
rozpoczeciem rozbudowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzglednigjgcy
specyfike redlizacji i warunki prowadzenia robdt budowlanych uwzgledniajgce miedzy innymi
nastepujgce informacje:

Zabezpieczenie terenu budowy

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Drogi i
ciggi piesze na placu przebudowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.
Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu przebudowy powinna byé dostosowana do
uzywanych $rodkdéw fransportowych i nasilenia ruchu. Wykonawca przy realizacji zadania
bedzie przestrzegat przepisdw w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na
budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczehstwa, a
takze zapewni wyposazenie w urzqgdzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uznagje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie.

Kierownik budowy, zgodnie art. 21 a Ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany(przed
rozpoczeciem budowy) sporzqdzi¢, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego
wplanem bioz", na podstawie informacji zawartych w Projekcie budowlanym. ,,Plan bioz"
nalezy opracowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
rw sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia oraz plany
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). Wykonawca bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
odpowiednich przepiséw bezpieczehstwa przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0séb frzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob ot albo personel Wykonawcy.

12. Kolizje

Rozwigzania projektowe nie przewidujg wystepowania kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu.
Roboty w poblizu drzew nalezy wykonywac recznie, w taki sposdb, aby nie uszkodzi¢ korzeni.
W pasie drogowym zlokalizowane sg punkty poligonowe. Roboty zwigzane z
zabezpieczeniem punktdéw poligonowych nalezy ujgé w cenie kontraktu.

13. Uwagi koncowe

a) Odstepstwa od projektu muszg by¢ bezwzglednie uzgodnione z projektantem,

b) Szczegdty nie ujete w niniejszym projekcie nalezy realizowaé zgodnie z instrukcjami
wykonania i stosowania, warunkami tfechnicznymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
wymogami producentow materiatéw i urzgdzen,

c) W celu zapewnienia wtasciwej jakosci robdt nalezy rygorystycznie przestrzegacd
odpowiednich warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt i specyfikaciji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych,

d) Bezwzglednie przestrzegacé obowigzujgcych przepiséw BHP



Il. Oswiadczenie projektanta i uprawnienia wraz z przynaleznosciq do Izby Inzynieréw

Budownictwa
Betchatéw, dnia 31.03.2021 r.

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.
U.z 2020 r. Nr 243, poz. 1333 z pdzn. zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczqcy
zadania ,Remont drogi gminnej nr 109208E o diugosci 1040m na dzialce 1124 obreb
Dworszowice Pakoszowe” wykonany na zlecenie Gminy Sulmierzyce, 98 — 338 Sulmierzyce, ul.
Urzedowa 1 zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznejijest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant:
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. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWAI OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiekiu Budowlanego:

~Remont drogi gminnej nr 109208E o diugosci 1040m na dziatce 1124 obreb Dworszowice
Pakoszowe”

Adres obiektu budowlanego:
droga gminna 109208E

Inwestor:

Gmina Sulmierzyce
98 — 338 Sulmierzyce
Ul. Urzedowa 1

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:
magr. Inz. Krzysztof Haus

97 — 400 Betchatow

ul. Reymonta 3/26
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1. Podstawa opracowania

a) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r — kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r, Nr 21, poz. 94 z
pozA. zM.),

b) art. 21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r Nr 159,

poz. 1118 z pdzh. zm.),

c) ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pdzA.
m.),

d) Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzaju robdt
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz.
1256).

e) Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie szczegdlnych zasad
szkolenia w dziedzinie bhp (Dz.U. Nr 62, poz. 285),

f) Rozp. Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r w sprawie profilaktycznych positkdw i napojow
(Dz. U. Nr 60, poz. 278)

- Wizja lokalna terenu przysztej budowy

2. Zakres robot

Przedmiotem inwestyciji jest projekt ,,Remont drogi gminnej nr 109208E o dtugosci 1040m na
dziatce 1124 obreb Dworszowice Pakoszowe”.

Kolejnos¢ realizacji inwestycji:

- tyczenie geodezyjne,

- oznaczenie i ochrona punktéw osnowy geodezyjnej podlegajgcych ochronie na podstawie
przepisdw prawa geodezyjnego,

- roboty rozbiérkowe,

- skropienie miedzywarstwowo nawierzchni bitumicznych

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

- wykonanie poboczy,

- roboty wykonhczeniowe,

- roboty fowarzyszgce.

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Inwestycja realizowana jest na terenie gminy Sulmierzyce, w miejscowoséci Dworszowice
Pakoszowe

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, kitére mogq stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie projektuje sie elementéw zagospodarowania terenu ktére mogqg stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas wykonywania prac zaleca sie wydzieli¢ stanowiska pracy tak, aby nie doszto do
kolizji. Stanowiska pracy sprzetu nie mogg kolidowaé ze stanowiskami pracy ludz,
sktadowiskami materiatéw budowlanych. Stanowisko pracy koparki usytuowac tak, aby byta
mozliwa jej bezpieczna praca bez ryzyka uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia terenu.
Dodatkowo nalezy oznaczy< miejsca, w ktérych przebiegajg urzgdzenia podziemne.

5. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

Zagrozenia mogqgce wystgpi¢ podczas robdt przygotowawczych i rozbidrkowych:

- uszkodzenie ciata podczas robdt rozbidrkowych przez odpryski materiatdw,

- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy dzwigu i
sprzetu pneumatycznego wykorzystywanego podczas rozbidrek.

Podczas prac rozbidrkowych mogq nastgpic¢ zagrozenia:

- mozliwos¢ skaleczenia sie pitg mechaniczng i innym sprzetem uzywanym przy rozbiérce.

Przy wykonaniu nawierzchni:

- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy sprzetu.
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Ze wzgledu na readlizacje inwestycji na drodze gminnej nalezy szczegding uwage zwrdcic¢ na
to, aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomaranczowe kamizelki
ostrzegawcze,

- zabezpieczenie i oznakowanie robdt byto utrzymane przez caty okres budowy,

- maksymalnie zabezpieczy¢ do budowy dostep oséb postronnych (mieszkancow
przylegtych posesji) — frwate ogrodzenie szczelne,

- ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikdw na czynnej czesci jezdni.

- wykonawca opracowujqc projekt tymczasowej organizacji ruchu uzgodni go z Inwestorem.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem

do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Kazdy pracodawca zgodnie z art. 237, § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy
(Dz. U. nr 24, poz. 141 z pdzn. zm), nie moze dopusci¢ do pracy pracownika, ktéry nie posiada
odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnodci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisdbw oraz zasad bezpieczehstwa i higieny pracy. Wszystkie roboty powinny byc¢
prowadzone przez brygady wykwalifikowanych pracownikdw. Pracownicy powinni zgodnie z
przepisami przejs¢ odpowiednie szkolenie wstepne i szkolenie okresowe (BHP). Wszyscy
pracownicy firmy Wykonawczej powinni posiadac¢ niezbedne przeszkolenie BHP. Dodatkowo
przed przystgpieniem do poszczegdlnych robdt powinni dosta¢ doktadnie instrukcje od
Kierownika Budowy odnosnie bezpiecznego sposobu realizacji robdt. Wszystkie prace
przebiega¢ winny pod nadzorem Kierownika Budowy lub Brygadzisty. Podczas realizacii prac
nalezy wszystkich pracownikéw zaopatrzy¢ w srodki ochrony indywidualnej.

Na placu budowy zastosowane réwniez powinny by¢ zbiorowe $rodki bezpieczehstwa -
wytgczenie fragmentu drogi z ruchu kotowego, oznakowanie robdét budowlanych,
wydzielone bezkolizyjne stanowiska pracy sprzetu i ludzi itp. Wszystkie roboty powinny byc¢
prowadzone zgodnie z zatwierdzonym Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zastosowane na placu budowy oraz w strefach
niebezpiecznych na placu i w ich poblizu zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania robé6t budowlanych:

- zastosowanie oznakowania informujgcego i ostrzegawczego,

- wykonanie ogrodzenia terenu robdt,

- wytgczenie czesci jezdni z ruchu kotowego na czas prowadzenia robdt,

- oznaczenie stref niebezpiecznych,

- wyznaczenie stanowisk pracy sprzetu i ludzi,

- wyznaczenie miejsc biezgcego sktadowania materiatdw,

- stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej,

- nadzér Kierownika Budowy i Brygadzisty,

- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po skohczeniu robdt.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na  prawidtowe oznakowanie robdt i ciggte
monitorowanie stanu technicznego oznakowania i ogrodzenia.

Plac budowy powinien by¢ ogrodzony. Ogrodzenie powinno by¢ wykonane tak, aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniegj 1,50m. W
miejscach gdzie ogrodzenie ferenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy oznakowacd
granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér.
Ponadfto praca z maszynami drogowymi stosowanymi na budowie stwarza specyficzne i
ciggte zagrozenie. W zwigzku z powyzszym przy wykonywaniu robdt przy uzyciu maszyn nalezy
ustali¢ strefe niebezpieczng i ustawi¢ tablice ostrzegawcze, a kazde uruchomienie maszyny
nalezy sygnalizowac. Miejsce pracy maszyny w porze nocnej nalezy prawidtowo odwietli¢, a
maszyne wyposazy¢é w Swiatta ostrzegawcze. Przy obstudze maszyn i urzgdzeh mogg
pracowac tylko osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Wszystkie niezbedne $rodki
potrzebne do budowy w miare mozliwosci dowozone powinny by¢ srodkami transportu na
biezgco. Materiaty dowozone na biezgco nalezy sktadowadé w miejscach nie kolidujgcych ze
stanowiskami pracy sprzetu i ludzi. Na budowie nie nalezy stosowac preparatdow
niebezpiecznych dla ludzi i srodowiska naturalnego.
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7. Pierwsza pomoc
Na budowie bedzie urzgdzony punkt pierwsze] pomocy wyposazony w apteczke i w wykaz
numerow telefondw alarmowych.

8. Uwagi koncowe

Opréocz uwag zawartych powyzej, wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wszelkie
watpliwosci odnosnie rozwigzan projektowych nalezy konsultowac z Projektantem. Wszyscy
pracownicy pracujgcy na budowie muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie
dopuszczajgce

do danych robét.

Wszystkie roboty budowlane powinny byé prowadzone pod nadzorem oséb do tego
uprawnionych, z zachowaniem warunkéw zawartych w polskich przepisach i normach
budowlanych oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

Na terenie budowy umieszczona powinna by¢ tablica informacyjna oraz informacja BIOZ
placu budowy, sporzqgdzona przez kierownika budowy.
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0+000.00 do 1+040.00

—Warstwa $cieralna SMA 11 gr. 4cm

— Oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m2

— Warstwa wyréwnawczo - wigzaca AC 11S 75kg/m2 (minimalna grubosc 5 cm)
— Oczyszczenie i skropienie emulsja asf. 0,3kg/m2

— Frezowanie korekcyjne

~ Istn. podbudowa

Pobocze gruntowe gr. 10 cm Pobocze gruntowe gr. 10 cm

g 2%

2.25 | o075 |

| o075 | 2.25
pobocze jezdnia jezdnia pobocze

N

Szczegot schodkowania warstw konstrukeyjnych
nawierzchni

SKALA 1:20
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