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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z rozbudowa i przebudowa miejsca sportowego i placu zabaw w
Sulmierzycach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest dokumentem stanowigcym integralng cze$¢ dokumentacji
przetargowej i technicznej na zagospodarowanie miejsca rekreacyjno-sportowe.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z rozbudowg 1 przebudowg miejsca sportowego i placu zabaw w Sulmierzycach.

1.4. Okreslenia podstawowe
Nazwy elementow wyposazenia sg przypisane do typowych konstrukcji, ktérych ksztatt
i wielkos¢ okreslaja odpowiednie normy z grupy PN-EN 16630.

1.5. Zabezpieczenie terenu prac

a) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

b) Zabezpieczenie drzew: Nie dopuszcza si¢: - sktadowania materialéw w obrebie systemu
korzeniowego, - dtugotrwatego odkrywania korzeni bez zabezpieczenia, - wbijania jakichkolwiek
elementéw w pnie, - prowadzenia rob6t wymagajacych otwartego ognia w poblizu roslin,

c) Zabezpieczenia intereséw osob trzecich: Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i
urzadzen zlokalizowanych na terenie budowy, tj. rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowac, dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji.

Jesli w trakcie prowadzenia robdt nastapi odstonigcie obiektow zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac, to Wykonawca bedzie
uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na ukonczenie robot w trybie zgodnym z
postanowieniami umowy.

1.6.0chrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania prac Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren prac i wykopy w stanie bez wody stojace;,

- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw 1 norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Wykonawca zobowigzany



jest do zabezpieczenia roslinnosci istniejacej, przed uszkodzeniami, a zwlaszcza zabezpieczenia
pni 1 systemu korzeniowego drzew.

Wszelkie prace w obrebie systemu korzeniowego powinny odbywacé si¢ pod stalg kontrolg IN.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegétowy wglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

- $rodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych
pylami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i1 gazami,
uszkodzeniem szaty roslinnej,

- mozliwo$¢ powstania pozaru.

1.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow  dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
1 zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegbdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych
z: Rozporzadzenia Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materialéw Budowlanych z dn.
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43 ).

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzié¢
lub zapewni¢ sporzadzenie ( przed rozpoczeciem budowy ), Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zwanego ,, Planem BOIZ ”. ,,)Plan BIOZ ” nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126),
uwzgledniajgc rowniez wymagania okreslone w Rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169,
poz. 1650 ). Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie umowne;j.

1.8. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca zorganizuje zaplecze na wlasny koszt 1 wlasnymi sifami, w miejscu uzgodnionym z
Zamawiajacym 1 Inspektorem nadzoru. Lokalizacj¢ zaplecza oraz korzystanie z mediow
Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru przed rozpoczeciem robot.

2. Charakterystyka urzadzen zabawowych

Nazwy i kody dla robét wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV):
« 45112723-9 roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw
« 45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
« 45262300-4 betonowanie
« 45233200-1 roboty w zakresie réznych nawierzchni



« 45112710-5 roboty w zakresie ksztaltowania terendw zielonych
« 37535200-9 wyposazenie placow zabaw

« 37535100-8 hustawki

« 37535220-5 wurzadzenia do wspinania

« 37535240-1 zjezdzalnie do placéw zabaw

W miejscu rekreacyjno-sportowym przewiduje si¢ zastosowanie urzadzen i przedmiotow
wymienionych w ponizszej tabeli:

Lp. Nazwa Ilos$¢ (szt.) Uwagi
1. Hustawka bocianie gniazdo 1 Montaz
2. Karuzela 1 Montaz
3. Karuzela 1 Montaz

Montaz
4. | Tablica kétko i krzyzyk 1 ontaz
R t
5. Domek zabawowy 1 cmon
. . Remont
6. Bujak Konik 1
) Remont
7. Bujak Motor 1
Remont
8. Mostek 1
. . Remont
0. Hustawka wagowa podwdéjna 1
. Remont

10. | Duzy zestaw zabawowy 1

11. | Piramida linowa 1

HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO

DANE TECHNICZE:

e o wymiarach 3,50 x 2,40 m

» strefa bezpieczenstwa 8,00 x 3,00 m
* powierzchnia strefy 24,00m?

* wysokos¢ upadku 1,35 m

* wysoko$¢ urzadzenia 2,35 m



Konstrukcja hustawki wykonana z rury stalowej 60x3mm, ocynkowanej i malowanej proszkowo.
Siedzisko wieloosobowe typu bocianie gniazdo o Srednicy 100cm, wykonane z pierscienia
stalowego owini¢tego ling absorbujaca wstrzgsy oraz siatki tworzacej siedzisko. Zawiesia
tozyskowane wykonane ze stali. Siatka siedziska oraz zawiesia liny sg wykonane z liny zbrojonej;
szekle i tahcuch wykonane ze stali nierdzewnej z mozliwoscig regulacji.

Spos6b montazu: stupy zabetonowane w gruncie.

KARUZELA

DANE TECHNICZE:

e o wymiarach 1597x1597x801mm
o strefa bezpieczenstwa @34591mm
* powierzchnia strefy 16,55m?

e wysoko$¢ upadku 0,12 m

Zestaw zabawowy w postaci karuzeli.

Konstrukcja gtéwna ze stali zabezpieczona przed korozja przez cynkowanie i malowanie
proszkowe farbami poliestrowymi odpornymi na UV.

Porecze o przekroju okraglym wykonane ze stali nierdzewne;.

Podesty i siedziska wykonane z ptyt HPL o grubosci 13mm, antypo$lizgowe o wysokie]
odpornosci na czynniki sSrodowiskowe i na $cieranie.

Elementy zlaczne takie jak Sruby, nakretki, podkiadki wykonane ze stali nierdzewnej.
Wandaloodporne zaslepki $rub wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.

Laczniki ptyt i lin wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.

System facznikéw i klamer wykonany z mocnych stopéw aluminiowych. Klamry zapewniajg
duzg sztywno$¢ konstrukcji oraz tatwos$¢ montazu. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w
procesie kataforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV.
Montaz zestawu odbywa si¢ poprzez zabetonowanie stalowej kotwy w stopie betonowej
zamocowanej w gruncie i dokr¢ceniu do niej korpusu karuzeli.

Karuzela znajdowac¢ sie bedzie w miejscu istniejacej starej karuzeli. Przed przystapieniem
do prac zwiazanych z montazem nowego urzadzenia nalezy uprzednio zdemontowa¢ zuzyte
urzgdzenie oraz fundament pod nim.

KARUZELA

DANE TECHNICZE:

* o wymiarach 1,22 x 1,22 m

» strefa bezpieczenstwa #522cm
* powierzchnia strefy 21,40m?

* wysokos¢ upadku 0,69 m



Zestaw zabawowy w postaci karuzeli.

Konstrukcja gtéwna ze stali zabezpieczona przed korozja przez cynkowanie i malowanie
proszkowe farbami poliestrowymi odpornymi na UV.

Porgcze o przekroju okragtym wykonane ze stali nierdzewne;.

Podesty i siedziska wykonane z ptyt HPL o grubosci 13mm, antypo$lizgowe o wysokiej
odpornosci na czynniki srodowiskowe i na $cieranie.

Elementy ztaczne takie jak Sruby, nakretki, podkiadki wykonane ze stali nierdzewnej.
Wandaloodporne zaslepki $srub wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.
F.aczniki plyt i lin wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.

System lacznikéw 1 klamer wykonany z mocnych stopéw aluminiowych. Klamry zapewniaja
duza sztywnos$¢ konstrukcji oraz tatwo$¢ montazu. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w
procesie kataforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV.

Montaz zestawu odbywa si¢ poprzez zabetonowanie stalowej kotwy w stopie betonowe;j
zamocowanej w gruncie i dokreceniu do niej korpusu karuzeli.

Karuzela znajdowac¢ sie bedzie w miejscu istniejacej starej karuzeli. Przed przystapieniem
do prac zwiazanych z montazem nowego urzadzenia nalezy uprzednio zdemontowa¢ zuzyte
urzadzenie oraz fundament pod nim.

TABLICA KOLKO I KRZYZYK

DANE TECHNICZNE:

Urzadzenie 0,16m x 0,88m
Wysokos$¢ urzadzenia 1,30 m

Strefa bezpieczenstwa 3,14m x 3,65m

Tablica kétko i krzyzyk odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

Stelaz wykonany o wysokosci 1,30m z rury stalowej, cynkowany ogniowo + malowany farbg
proszkowa RAL. Gra kétko 1 krzyzyk wykonana z tworzywa polistyren PS-ABS, ktére cechuje
si¢ wysokag odpornos$cig na uszkodzenia oraz promieniowanie UV.

Sposdéb montazu - stupy zabetonowane w gruncie na okoto 0,70 m.

REMONT ISTNIEJACYCH URZADZEN PLACU ZABAW

DOMEK ZABAWOWY

Opis stanu istniejacego:

Podczas wizji lokalnej zaobserwowano §lady korozji na metalowych elementach
konstrukcyjnych. Pokrycie dachowe oraz $ciany boczne pod wpltywem dziatania czynnikéw
atmosferycznych zostaty odksztatcone. Na powierzchni elementéw drewnianych zaobserwowano
ztuszczenia powloki wierzchniej oraz spgcznienia i zacieki.



Opis prac do wykonania:

- demontaz daszku 1 scian ze sklejki

- oczyszczenie elementow metalowych z luznej farby i1 rdzy

- malowanie elementéw metalowych farbami zabezpieczajacymi przed korozja

- montaz nowych elementéw daszku i Scian zewngtrznych wykonanych z ptyt HPL, alternatywnie
ze sklejki zabezpieczonej poprzez impregnacj¢ i powtoki malarskie przed szkodliwym dziataniem
czynnikéw atmosferycznych.

BUJAK KONIK

Opis stanu istniejacego:
Podczas wizji lokalnej zaobserwowano $lady korozji na metalowej sprezynie bujaka. Brak kilku
zabezpieczen $§rub montazowych i mocowan.

Opis prac do wykonania:

- demontaz urzadzenia bujaka

- oczyszczenie elementow metalowych sprezyny z luznej farby i rdzy

- malowanie elementow metalowych farbami zabezpieczajacymi przed korozja
- ponowny montaz bujaka wraz z uzupetnieniem oston $srub montazowych

BUJAK MOTOR

Opis stanu istniejacego:

Podczas wizji lokalnej zaobserwowano $lady korozji na metalowej sprezynie bujaka oraz
metalowych elementach ramy konstrukcyjnej urzadzenia. Brak kilku zabezpieczen S$rub
montazowych i mocowan. Zaobserwowano zuzycie drewnianych stopnic bujaka.

Opis prac do wykonania:

- demontaz urzadzenia bujaka

- oczyszczenie elementéw metalowych oraz sprezyny z luznej farby i rdzy

- malowanie elementéw metalowych farbami zabezpieczajacymi przed korozja

- ponowny montaz bujaka wraz z uzupetnieniem oston $§rub montazowych

- montaz nowych stopnic bujaka wykonanych z ptyt HPL, alternatywnie ze sklejki
zabezpieczone] poprzez impregnacj¢ i1 powloki malarskie przed szkodliwym dzialaniem
czynnikéw atmosferycznych.

MOSTEK

Opis stanu istniejacego:

Podczas wizji lokalnej zaobserwowano $lady korozji na metalowych elementach mocujacych
drewniane elementy mostka. Zaobserwowano zuzycie drewnianych elementéw mostka.

Opis prac do wykonania:

- demontaz drewnianych elementéw mostka

- demontaz metalowych obejm mocujacych

- oczyszczenie elementow metalowych z luznej farby 1 rdzy

- malowanie elementéw metalowych farbami zabezpieczajacymi przed korozja



- ponowny montaz elementow metalowych wraz z wymiang drewnianych elementéw na nowe
zaimpregnowane przeciw dziataniu czynnikéw atmosferycznych.

PODWOJNA HUSTAWKA WAGOWA

Opis stanu istniejacego:

Podczas wizji lokalnej zaobserwowano $lady korozji na metalowych elementach hustawki.
Zaobserwowano zuzycie jednego z siedzisk hustawki.

Opis prac do wykonania:

- demontaz siedzisk

- oczyszczenie elementow metalowych z luznej farby i1 rdzy

- malowanie elementow metalowych farbami zabezpieczajacymi przed korozja
- wymiana zuzytego siedziska hustawki na nowe

DUZY ZESTAW ZABAWOWY
Opis stanu istniejacego:
Podczas wizji lokalnej zaobserwowano s§lady korozji na metalowych elementach urzadzenia.

Opis prac do wykonania:
- oczyszczenie elementow metalowych z luznej farby 1 rdzy
- malowanie elementéw metalowych farbami zabezpieczajacymi przed korozja

WYMIANA ZUZYTEJ] NAWIERZCHNI PLACU ZABAW NA NOWA NAWIERZCHNIE
BEZPIECZNA

Opis stanu istniejacego:

Istniejagca nawierzchnia placu zabaw wykonana jest z plyt amortyzujacych o wymiarach
150x50cm oraz 50x50cm. Pod wptywem czynnikéw zewnetrznych ptyty si¢ odksztatcity, ich
narozniki poodginaty si¢ ku goérze. Zaobserwowano lincze ubytki w powierzchni ptyt oraz

szczeliny pomigdzy nimi. W aktualnym stanie nawierzchnia nadaje si¢ do wymiany tzn.
demontazu podioza wraz z wykonaniem nowej podbudowy i ulozeniem nowej warstwy
nawierzchni bezpieczne;.

Projektowana nawierzchnia bezpieczna:

Przygotowanie podloza

Dotychczasowg nawierzchni¢ nalezy zdemontowa¢ wraz z istniejagcymi warstwami podbudowy.
Powierzchnia, na ktérej ma zosta¢ zainstalowana nawierzchnia powinna by¢ stabilna, sucha,
nos$na, wolna od luznych i kruchych czastek oraz substancji pogarszajacych adhezje, takich jak
oleje, smary, farby czy inne zanieczyszczenia.

Podsypka piaskowa na terenie gruntowym

Po wyréwnaniu i1 zageszczeniu oraz wyprofilowaniu dna koryta w poziomie posadowienia dolnej
warstwy wykona¢ podsypke z piasku grubosci okoto 25cm. Podsypke rozmiesci¢ rGwnomiernie
na catej powierzchni i zagesci¢ mechanicznie warstwami grubosci 10cm do stopnia Js>0.97.



Warstwa konstrukcyjna

Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tfamanego frakcji 31,5 — 63mm — grubosci 15cm. Warstwa
konstrukcyjna z kruszywa famanego frakcji 0,0 — 31,5mm — grubosci 10cm. Warstwa klinujaca z
kruszywa kamiennego frakcji 0,0 — 8mm grubosci 2cm. Podbudowe¢ nalezy oddzieli¢ od
pozostatych elementéw terenu za pomocg obrzezy betonowych 100x30x8cm ustawianych na
tawie betonowej z oporem z betonu C8/10. Na powierzchni nalezy wyprofilowaé¢ spadek na
tereny zielone. Podbudowa powinna by¢ wyprofilowana spadkami, odchytki mierzone tatg o di.
2,0m nie powinny by¢ wigksze niz 2mm. Kruszywo tamane o nasigkliwos$ci nieprzekraczajace]
1%.

Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe 1 zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to
Wykonawca robét powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi. Poditoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

Wbudowanie i zaggszczanie kruszywa

Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu
osiggni¢to grubos¢ projektowang w miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa
nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej
zageszcezania.

Zageszezanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwac¢ pasami podluznymi czgsciowo naktadajagcymi si¢, w kierunku jej osi. Zaggszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami
podluznymi cze$ciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nier6wnosci lub zagl¢bienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni¢cie materiatu, az do
otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odsgczajaca powinna by¢ zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedlug normalnej proby Proctora. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia warstwy. Stosunek wtérnego i pierwotnego modulu odksztatcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zagegszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza
od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie.
W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rOwnomiernie wymieszac.

Podklad ET
Elastyczna przepuszczalna mata stabilizujaca (podktadowa), elastyczna o grubosci 3,0cm
wykonana z granulatu i Scieru gumowego ze zwirem kwarcowym z lepiszczem poliuretanowym.



Nawierzchnia EPDM

Bezspoinowa nie prefabrykowana nawierzchnia poliuretanowa. Grubos$¢ catkowita nawierzchni
13mm (£2mm).

Warstwa dolna grubosci ok. 1 1mm (£2mm) — warstwa posrednia elastyczna

Warstwa uzytkowa grubosci 2mm (+0,5mm) — warstwa uzytkowa nanoszona natryskowo.
Niniejszg warstwe EPDM nalezy réwniez nalozy¢ metodg natryskowg na widoczne powierzchnie
obrzezy.

Kolorystyke nawierzchni nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie realizacji placu zabaw.

Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnos¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 30C
od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Sposéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

- Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos¢.

- Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewngtrzng oraz jednolity kolor.

- Granulat EPDM powinien by¢ trwale zwigzany klejem ,

- Powstale taczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokow utrudniajgcych pdzniejsze uzytkowanie.

- Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubos$ci nawierzchni powinny odpowiada¢ warto§ciom
okreslonych w odpowiednich przepisach.

Sposoéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna posiada¢ wymagang grubo$¢ celem zapewnienia bezpieczenstwa upadkéw
z zadanej wysokosci. R6wnos¢ nawierzchni powinna miesci¢ si¢ w przedziale +/- 5 mm na tacie 2
m.

Sposéb uzytkowania i konserwacji nawierzchni

Nawierzchnie poliuretanowe sa nawierzchniami sportowo-rekreacyjnymi 1 do tego celu powinny
stuzy¢ Nalezy dba¢, aby na nawierzchni nie znajdowaty si¢ kamienie lub inne twarde przedmioty,
ktére przy nadepnigciu na nie moga spowodowac uszkodzenie nawierzchni

Nalezy unika¢ wnoszenia na nawierzchni¢ ziemi lub btota a takze systematycznie usuwaé
pojawiajace si¢ na nawierzchni zabrudzenia i $mieci (liscie, kamienie, papiery, btoto, $mieci,
igliwie ...) Uzytkownik powinien prowadzi¢ biezaca pielggnacje nawierzchni

Unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi srodkami chemicznymi powodujacymi
odbarwienie nawierzchni Nie nalezy ustawia¢ bezposrednio na nawierzchni zadnych obiektow o
ostrych krawedziach.

Nawierzchnia nie nadaje si¢ do jazdy na tyzworolkach, rowerach, motorach itp.

Przejazd samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne ) powinien
by¢ kontrolowany - réwniez ze wzgledu na no$nos¢ podbudowy.

Nie stosowanie si¢ do powyzszej instrukcji bedzie skutkowato - utratg gwarancji.

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sg podawane w dobrej wierze i maja charakter
0g0lny.

Jako ze faktyczny stan nawierzchni jak tez sposéb uzytkowania jest zréznicowany i jest poza
naszg kontrola, nasze sugestie, bez wzgledu na to czy zostaly przekazane ustnie, na piSmie, nie
zwalniajg uzytkownika od koniecznos$ci dbatosci o produkt.

UWAGI!



Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okre$lonego zastosowania.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang i polskimi

normami.

3. Wymagania dotyczace materialéw

Materiaty moga by¢ kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych materiatbw z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakoSci.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly
zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i nie zaptaceniem.
Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu gdy begda one potrzebne do
robdt byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wtasciwosci do
robét 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

4. Wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji Technicznej ST ,,Wymagania
og6lne” kod 45000000-7

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
sprawny 1 bezpieczny. Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz speilnia¢ normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Specjalistyczny sprzet do montazu placu zabaw zawiera Instrukcja producenta.

5. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST ,,Wymagania
og6lne” kod 45000000-7

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialéw i1 urzadzen
zabawowych. Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw.



Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot w sposob ciagly, tj. bez
zbednych przestojow.

Transport elementéw wyposazenia moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez
nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny
koszt. Srodki transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

6. Wymagania dotyczace wykonania roboét
Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z Instrukcja producenta danego elementu
wyposazenia.

Technologia wykonania rob6t wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
szczegblowych instrukcji  producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych przepiséw Prawa
Budowlanego 1 Obowiazujacych norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania 1 Odbioru
Rob6t Budowlano — montazowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge
geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robdét okreslonych w dokumentacji
projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru, nast¢pstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot.

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu
z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjna
wysokosciowy. W  przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw terenowych od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie
Projektanta oraz wstrzymac¢ prowadzenie robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wpltyna¢ na
bezpieczenstwo konstrukcji lub robot.

Wtasciwosci urzadzen :

Wszystkie urzadzenia zastosowane na placu zabaw muszg by¢ wykonane zgodnie z wymogami
normy PN-EN 1176 (wyposazenie placow zabaw 1 wymagania bezpieczenstwa).

Elementy drewniane urzgdzeh musza by¢ toczone cylindrycznie, oszlifowane, impregnowane
metodg cisnieniowo-prézniowa bezchromowa sola posiadajaca atest higieniczny PZH. Belki
drewniane maja by¢ o zaokraglonych koncach. Elementy drewniane nie moga miec
bezposredniego kontaktu z gruntem. Elementy stalowe, takie jak $ruby, podktadki, nakretki i inne
muszg by¢ ocynkowane.

Zrédta uzyskania materiatow i urzadzen:
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu szczegélowe informacje dotyczace materiatéw i
urzadzen.



Atesty i certyfikaty:

Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi 1 certyfikatami. Mozliwosci poswiadczenia zgodnosci
zgodnie z normg: deklaracje zgodnos$ci, ktére wystawia producent, §wiadectwo zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci wystawiony przez jednostke certyfikujaca.

Wszystkie urzagdzenia montowane na placu zabaw muszg by¢ oznaczone trwale poprzez: nazwe i
adres producenta, numer seryjny, katalogowy lub nazweg, rok produkcji, numer normy z datg jej
wydania.

Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym:

Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajagce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy na wilasny koszt. Kazdy rodzaj rob6t, w ktoérym znajduja si¢
niezbadane i niezaakceptowane materialy lub urzadzenia Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materialéw i urzadzen :

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty i urzadzenia do czasu, gdy beda
potrzebne do rob6t — byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniami, aby zachowaly swoja jakos¢
1 wlasciwosci 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatdéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Gwarancja:

Wszystkie zainstalowane urzadzenia powinny posiada¢ co najmniej 3-letni okres gwarancji oraz
spelnia¢ wymogi Polskich Norm 1 warunkéw bezpieczenstwa, okreslonych w innych przepisach.
Potwierdzeniem prawidlowego wykonania urzadzen i ich bezpieczenstwa sg wazne certyfikaty
bezpieczenstwa wg norm EN-1176 1 EN-1177.

7. Kontrola jakoS$ci robot
Na kazdym etapie montazu elementéw wyposazenia nalezy kontrolowa¢ zgodnos¢
wykonywanych robét z instrukcjg producenta montowanego elementu.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST ,,Wymagania ogdlne” kod
45000000-7

Wymagane dokumenty dotyczace montowanych elementéw wyposazenia:

karta techniczna produktu,

atest higieniczny PZH (jesli jest wymagany - tworzywa sztuczne),

certyfikat bezpieczenstwa uzyskany zgodnie z normg PN-EN 16630 lub DIN 79000:2012-05
badania na zawartos$¢ pierwiastkow sladowych,

deklaracja zgodnosci (dokument odbiorowy).

Celem weryfikacji wtasciwosci i parametréw technicznych proponowanych przez Wykonawcéw
jest uzyskanie przez Inwestora jak najlepszych jakosciowo produktéw. W tym celu zaleca si¢, aby
Inwestor zadat od potencjalnych Wykonawcéw, jak najwickszg ilos¢ dokumentéw wyzej



opisanych, (podstawg prawng zadania powyzszych dokumentéw jest Rozporzadzenie Rady
Ministréw z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zadaé
zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane).

Wszystkie materialy nie speiniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang
przez Inzyniera odrzucone. Wszystkie urzadzenia nieprawidlowo zamontowane, zostang
ponownie zamontowane na koszt Wykonawcy. Urzadzenia lub ich elementy uszkodzone przy
montazu lub w wyniku nieprawidtowego montazu zostang wymienione na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robdt i jakos¢ materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé¢ od
wykonawcy przeprowadzania badan w celu przedstawienia, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet posiadaja wazng legalizacje
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

8. Obmiar robét

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia.

Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢
podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad
umowy. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie 1 terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni
robocze. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze
robét lub gdzie indziej w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku wykonania wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji
Inspektora Nadzoru.

Dlugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo lub pionowo wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku.
Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych diugosci w [m2] z doktadnoscia do
dwodch miejsc po przecinku.

Objetos¢ liczona bedzie na podstawie pomierzonych dilugosci oraz grubosci w [m3] z
doktadnosciag do dwoch miejsc po przecinku.

Ilosci elementéw liczone bgda w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w
ksigzce obmiaru lub dotagczone do niej w formie zatgcznika. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki obmiaru, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.



9. Odbiér robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane, jezeli:

wykonano i zamontowano elementy wyposazenia placéw zabaw zgodnie z instrukcja producenta,
przekazano Inwestorowi pisemng ocene (certyfikat zgodno$ci) nawierzchni wydang przez
instytucje posiadajacg aktualng akredytacje, ktorej zakres obejmuje badanie placéw zabaw.

Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji Technicznej
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu ich przez Wykonawce Robét do
odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

10. Podstawa platnosci
Podstawg ptatnosci jest Umowa pomiedzy Inwestorem i Wykonawcag

11. Przepisy zwigzane

Obowigzujace normy oraz przepisy. Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw
objetych Specyfikacja Techniczna jako obowigzujace nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN, w
przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyja¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN.
W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentéw. W szczegdlnosci
nalezy przestrzega¢ ponizszych norm. Przepisy prawne Wykonawca jest zobowigzany znaé
wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne
regulacje prawne i wytyczne, ktére sag w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji robot.

Normy

PN-EN 16630 norma bezpieczenstwa

PN-EN 1090 (wykonywanie konstrukcji metalowych)
PN-EN ISO 3834-2 (petne wymagania dot. jako$ci spawania)

Inne przepisy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003r Nt 207, poz. 2016
z p6zniejszymi zmianami. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004r. nr 92 poz. 881) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r, nr 166 poz. 1360 z p6zniejszymi zmianami.



