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D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Specyfikacja Techniczna D.M.00.00.00 ,,Wymagania Ogdine” odnosi sie do wymagan wspdlinych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robdt, ktdre zostang
wykonane w zwigzku z ,Remontem drogi gminnej nr 109208E o dtugosci 1040m na dziatce 1124/2 obreb
Dworszowice Pakoszowe

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji Techniczne;j.

Specyfikacje Techniczne stanowiq czes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych

i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

D.01.01.01 Geodezyjna obstuga budowy.

D.01.02.04 Rozbidrka elementéw drég z wywozem.

D.02.01.01 Wykonanie wykopow.

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.

D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzane;.

D 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D 05.03.13 Nawierzchnia SMA

D 06.03.01 Wykonanie poboczy

Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w STWIORB bedqg stosowane przez Wykonawce w
jezyku polskim. Normy te winny by¢ uwazane za integralng cze$¢ tychze i odczytywane w powigzaniu z
Rysunkami i STWIORB jak gdyby byty w nich powielone. Uwaza sie Wykonawce za w petni
zaznajomionego z ich trescig i wymaganiami.

Gdziekolwiek w Dokumentaciji Projektowej pojawia sie fermin Specyfikacje Techniczne (ST) nalezy przez
to rozumie¢ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004r.)

1.4. Okredlenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedqgcy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-
uzytkowq

(droge) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezet).

Chodnik - wyznaczony pas ferenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzgdzana przez Wykonawce robdt zgodnie z
obowigzujgcym od 01.01.1995 roku Prawem Budowlanym, ujmujgca cato$¢ robdt wykonanych z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywanych robdt oraz pomiary geodezyjne
powykonawcze.

Dokumentacja Projektowa - wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne oraz rysunki dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajgcego w ramach Umowy (Kontraktu), jak réwniez wszelkie opisy, obliczenia,
dane techniczne, rysunki, prébki, wzory, modele, instrukcje obstugi, sporzgdzone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera (Kierownika Projektiu).

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy - opafrzony pieczeciqg Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do notowania wydarzeh zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem (Kierownikiem Projekfu), Wykonawcq i Projektantem.

Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych, ktéra na zlecenie Zamawiajgcego za pomocq
cztonkdw swojego zespotu o $cisle oddelegowanych uprawnieniach zarzgdza oraz sprawuje nadzdér na
wykonywaniem prac budowlanych oraz postepem rzeczowo finansowym, zgodnie z warunkami
kontraktowymi.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (Umowy), posiadajgca kwalifikacje
okreslone w Prawie Budowlanym.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukciji nawierzchni.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjq Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera (Kierownika Projektu).



Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzeh od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikdw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowq, zapewnigjgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyrdwnania nierdwnosci podbudowy lub
profiluistniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomochicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukciji
nawierzchni. Moze ona sktadad sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetnigjgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza.
Mozezawierac warstwe mrozoochronng, odsqczajgcg lub odcingjgca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przedskutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czqgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa odsqczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do

nawierzchni.

Niweleta - wysokos$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi.
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas ferenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowacd teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzeh chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruchna drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazddw, umieszczenia
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca jednocze$nie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podloze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i witasciwego wykonania nawierzchni.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej,
reprezentowana przez osoby posiadajgce kwalifikacje okre$lone w Prawie Budowlanym.

Specyfikacje Techniczne - zbidr wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania,
kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane.

Sprzet — wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzgdzeniami do budowy, konserwaciji i
obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowqg (Kontraktem) realizacji robdt budowlanych.

Teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z przestrzeniq zajmowang
przez urzgdzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegdtowych warunkach budowy.

Imiana - kazde odstepstwo w wykonaniu robdt budowlanych przekazana Wykonawcy na pismie przez
Inzyniera.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacijqg
Projektowq, Warunkami Ogdinymi i Szczegdinymi, STWIORB i poleceniami Inzyniera zgodnie z warunkami
kontraktu. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdt i bezpieczehstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczehstwo terendw, na ktérych
mogaq wystgpi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy
budowie wyrazajgce sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzqadzen i sprzetu muszq
zapewnia¢ skuteczng ochrone ludz, Srodowiska budynkdw i budowli na tych obszarach w
szczegdlnosci przed: hatasem, wibracjg, drganiami i wstrzgsami, zanieczyszczeniem odpadami
poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wdd i powietrza, zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazdw,
pytdw i dymow, zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotwdrczych i metalami
ciezkimi, znaczgcymi lub gwattownymi zmianami poziomu wéd gruntowych.

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Materiaty i wyroby
muszq posiada¢ Aprobate Techniczng dopuszczajgcq je do stosowania w budownictwie drogowym.
Roboty ziemne w poblizu istniejgcych urzgdzen podziemnych nalezy wykonywac recznie, ze szczegdlng
ostroznosciqg pod nadzorem wiascicieli sieci. Szczegdtowy opis technologii robdét podano w
Specyfikacjach Technicznych.

Ponadto Wykonawca robdt powinien bezwarunkowo prawidtowo zabezpieczy¢ teren budowy przed
dostepem osdb frzecich. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami, tj. w przypadku natrafienia podczas prowadzenia
inwestycji na znaleziska archeologiczne nalezy prace wstrzymac, zabezpieczy¢ i zgtosi¢ odpowiednim



organom; wszelkie znaleziska archeologiczne stanowiq wtasnos¢ Skarbu Panstwa. Materiaty, ktére w
sposdb trwaty sqg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatdw  wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okresSlonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedqg miaty
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okredlajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Prace w obrebie urzgdzeh obcych nalezy prowadzi¢ recznie ze szczegding ostroznosciq zgodnie pod
nadzorem wiascicieli poszczegdlnych sieci — Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowej koszt nadzoru.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru lub upowaznionemu przedstawicielowi Inwestora na
siedem dni przed wbudowaniem materiatu szczegdtowe informacje dotyczgce zamawiania
materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub 3$wiadectwa badan laboratoryjnych do
zatwierdzenia. Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania robdt powinny spetniaé
wymagania polskich norm (PN), w tym norm europejskich wprowadzonych do zbioru Krajowych aktow
prawnych (PN-EN), a w przypadku

materiatdw i urzqgdzeh, dla ktérych nie ustanowiono normy — aprobat technicznych oraz ustawy z
dnia16.04.2004r. o wyrobach budowlanych.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych Umowie przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz co najmniej jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i STWIORB. W przypadku
natrafienia na punkty poligonowe w ich rejonie roboty prowadzi¢ recznie. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt. Przed przekazaniem terenu budowy
Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi harmonogram robdt, plan ptatnosci oraz polisy
ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okre$lonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki i dokumenty.

1.5.2.1. Rysunki przyjete przez Inzyniera

Inzynier powinien sformutowa¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczgce rysunkdw, dokumentacji i
danych przedstawionych przez Wykonawce, w ciggu 14 dni od daty ich ofrzymania. Te komentarze lub
zastrzezenia nalezy uwazacé za przyjete przez Wykonawce jesli w ciqgu 7 dni od daty otrzymania nie
zgtosi zastrzezeh na pismie. Wykonawca przed ztozeniem rysunkdéw, dokumentacii i danych powinien
skonsultowac sie z Inzynierem.

Notatka dotyczgca konsultacji powinna by¢ dostarczona, co najmniej 7 dni przed datg konsultacii oraz,
jedli wymagane przez Inzyniera, Wykonawca powinien dostarczy¢ rysunki w wymaganej ilosci kopii co
najmniej 7 dni przed datqg konsultacji.

1.5.3. Zgodno$¢ Robdt z Dokumentacjq Projektowq i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i Odbioru Robdt Budowlanych oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inzyniera (Kierownika Projektu) Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu
(Umowy), a wymagania wyszczegdinione w chocéby jednym z nich sq obowigzujgce dla Wykonawcy
tak jokby zawarte byty w catej dokumentaciji. Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty
zapoznacd sie z catg dokumentacjg i ujgé wszystkie wynikajgce z niej wymagania i roboty w cenie
kontraktowej poszczegdinych pozycii.

Brak wyszczegdlnienia w pkt. 9 odpowiedniej STWIORB wymagan wyszczegdlnionych w innych
czesciach Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ podstawq roszczenh finansowych.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci  wymieniona  w ,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,Ogdinych  warunkach
umowy").Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczeh w Dokumentach Kontraktowych
(Umowie), a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera (Kierownika Projektu), ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ przekazane Dokumentacije Projektowe i STWIORB oraz

zgtosi¢ wszystkie uwagi do ich zawarto$ci w terminie 4 tygodni od otrzymania tych dokumentdw.
Wszystkie zgtoszenia brakéw, ewentualnych bteddw, niescistosci itp. po tym terminie nie mogg
skutkowac opdznieniami lub wstrzymaniem Robdt. Dziatania takie bedg uznawane za wystepujace z
winy Wykonawcy Robdt. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z Dokumentacjq
Projektowq i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogqg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjqg Projektowq lub ST, i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedqg niezwtocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych

obiektéw na terenie budowy, w okresie od dnia przejecia terenu budowy do dnia przekazania w
utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
Terenu Budowy w okresie trwania readlizacji Kontraktu (Umowy) az do zakohczenia i odbioru
ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzqgdzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony

w Cene Kontraktowqg (Umownq).

1.5.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociqgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedqgcych wtascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiagjgcego w ramach planu ich lokalizacii.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w

czasie trwania budowy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem przepisowych wymagan
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt jest zobowigzany do zinwentaryzowania przebudowywane;j
sieci oraz do sprawdzenia zgodnosci z mapg do celdw projektowych.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca jest zobowigzany do zaktualizowania Projektu i jego
uzgodnienia, koszt przebudowy lub zabezpieczenia zinwentaryzowanej sieci ponosi Wtasciciel sieci.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzeh podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.6. Ograniczenie obcigzen osi pojazddw.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami drég publicznych, kiére zostaty
uszkodzone przez transport Wykonawcy.

1.5.7. Rébwnowazno$¢ norm i przepisdw prawnych.

Gdziekolwiek w Kontrakcie (Umowie) powotywane sq konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktérych
wymagania spetniaé majg materiaty, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane
roboty, bedqg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub wydania poprawione
powotanych norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie (Umowie) nie postanowiono inaczej. W przypadku,
gdy powotane normy lub przepisy sq pahstwowe, lub odnoszqg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogqg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy, ktére zapewniajg wykonanie na zasadniczo
réwnym lub wiekszym poziomie niz wymagany przez wczesniej wyszczegdlnione normy i zbiory przepisdw
pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na pismie przez Inzyniera

(Kierownika Projektu).

RéZnice pomiedzy wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byé
doktadnie odnotowane na pismie przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi, co najmniej na 2 dni
przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku, gdy
Kierownik Projektu stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewnigjg wykonania na zasadniczo
réwnym poziomie lub wyzszym, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.5.8. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca wykonuje zaplecze we wtasnym zakresie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane

z budowqg zaplecza Wykonawcy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sqg uwzglednione w Cenie
Kontraktowe;.

2. Materiaty

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWIORB lub Dokumentacji Technicznej oznacza¢ bedzie
definicje standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

2.1. Irédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdét  Wykonawca  przedstawi  szczegdtowe  informacje  dotyczgce
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych

do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.



2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty, nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce na wtasny koszt wywiezione z
terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te, dia ktdérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczqc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wrasciwosé do robodt i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem Ilub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Materiaty z rozbidérek i odpadowe

Koszt zwiqzany z rozbidrkq, transportem, zwatkg (utylizacja) w/w materiatdbw Wykonawca powinien
zawrzeé wcenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Materiaty z rozbidrki Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu zapiséw ustawy z dnia
27kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz 628 ze zmianami).

Pozyskanie miejsca utylizacji materiatéw stanowi obowigzek Wykonawcy. Wykonawca powinien na
etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odlegtosci odwozu materiatéw przeznaczonych do
utylizaciji i uwzgledni¢ to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odlegtoéci w stosunk udo
zatozonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.

Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnieh z, elementy pochodzgce z rozbidrek
Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce uzgodnione przez Wykonawce z Zamawiajgcym.
3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzysthnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontfraktem
(Umowaq).Sprzet bedagcy wtasnoécig Wykonawcy lub wynagjety do wykonania robdét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiskad i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takiego rodzaju sprzetu, ktéry gwarantuje uzyskanie
parametrdw wykonania robdt wymaganych w STWIORB (np. uzyskanie odpowiednich wskaznikéw
zageszczenia itp.)

4. Transport

Wykonawca stosowad sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
materiatdw (sprzetu) na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych tadunkdw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkdéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba
srodkdw  transportu  bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezqgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowaq,
wymaganiami ST, oraz poleceniami Inzyniera.

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytgcznie na dziatkach objetych zgtoszeniem. W
przypadku koniecznosci zajecia nieruchomosci przylegtych do terenu inwestycji, nie zgtoszeniem,
wynikajgcych z przyjetej technologii robdt, Wykonawca jest zobowigzany uzyskac stosowne dokumenty
i uzgodnienia z wtascicielem nieruchomos$ci umozliwigjgce wejscie czasowe w teren i jest zobowigzany
zastosowac¢ odpowiednie $rodki techniczne minimalizujgce ucigzliwo$¢ dziatan Wykonawcy dla
otoczenia w stopniu mozliwym do zaakceptowania przez wtasciciela przylegtego terenu. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdét zgodnie z wymiarami w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych iich oznaczen
W czasie

trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe pobrane z wtasciwego PODGKIA zostang zniszczone przez
Wykonawce Swiadomie lub wskutek zaniedbania, zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.



Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia terenu robdt z
ewentualnych pozostatych w gruncie fundamentdw, fragmentéw pali, przepustdw, gruzu itp. Wszelkie
koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy ujgé je w Cenie Kontraktowej.
Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej wtasnej technologii robdt. Podczas prac nalezy
zwréci¢ szczegding uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie punktow
geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepisdéw ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci robdt.

Celem kontroli robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozonq jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatdw oraz robdt.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatdw ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do
pobierania

probek bedqg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badah wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii Inzyniera.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z
odrebnymi przepisami. Wtasciwosci uzytkowe tych materiatdw, zastosowanych w  obiekcie
budowlanym w sposéb frwaty muszg umozliwia¢ prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pktl. Ustawy Prawo
budowlane. Zgodnie z ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z
2004r.) dopuszcza sie do stosowania:

1) Wyroby posiadajgce znak CE — bez ograniczen,

2) Wyroby, ktére nie posiadajqg znaku CE — pod warunkiem, gdy:

a) wyrdb zostat wyprodukowany na terytorium Polski

- W zgodzie z istniejgcq Polskg Normg, a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z tg normg,

- w przypadku braku Polskiej normy lub istotnej réznicy od jej zapisdw, to w zgodzie uzyskang aprobatq
techniczng, a producent zatqczyt deklaracje zgodnosci z tq aprobatg,

- posiada znak budowlany $wiadczgcy o zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg

technicznq, a producent zatgczyt odpowiednig informacje o wyrobie,

b) wyrdb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a
producent zatgczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobatg,

c) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki

budowlane;j,

3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualnej
dokumentaciji technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z
tq dokumentacjqg oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje
zgodnosci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajgcych do
wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikaciji nalezy uzyskac aprobate techniczng dia takiego
wyrobu. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okredlajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszq posiadac w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedqg dostarczone



przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagah bedq
odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywd
na Wykonawecy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedqg dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datqg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedqg czytelne, dokonane trwatq
technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym numerem
zatqgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i Harmonogramow robdt,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementdw robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzynierq,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

- wyjasdnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczqace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedqg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnieh do wydawania poleceh Wykonawcy robdt.

7. Odbiér robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu,

7.1. Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jokosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje
Inzynier. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

Jakosc¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdw zawierajgcych
komplet wynikdw pomiardéw i badan w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjqg Projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbidr ostateczny robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, w tym dokumentaciji fotograficznej, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowq i ST. W toku odbioru ostatecznego robot



komisja zapozna sie z realizacjqg ustaleh przyjetych w trakcie odbiordéw robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgecych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonhczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowq i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja
dokona potrgcen, ocenigjgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych lub nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robdt poprawkowych,
wyznaczajgc jednoczesnie nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest Protokdét Odbioru
Ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowq podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowq, jedli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu; wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostata tak
opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty tatwo rozpoznawalne.

2. Recepty i ustalenia technologiczne.

3. Dziennik Budowy.

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych.

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw na wszystkie materiaty
wbudowane. W Deklaracji powinna by¢ podana lokalizacja wbudowania danego

materiatu.

6. Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposéb nie budzgcy wagtpliwosci co do dat
wykonania fotografii oraz obiektdw, ktdre dokumentuje.

7. Geodezyjnqg inwentaryzacje powykonawczqg robét i sieci uzbrojenia terenu.

8. Kopie mapy zasadnicze] powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z klauzulg
Powiatowego Osrodka Dokumentaciji Geodezyjno Kartograficznego.

Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egzemplarzu oryginalnym. Koszt przygotowania
dodatkowych egzemplarzy dokumentacji odbiorowej jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega
odrebnej zaptacie.

8. Podstawa ptatnosci

8.1 Ustalenia ogdlne.

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawqg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Inzynier moze wzig¢ pod uwage podziat kwoty
ryczattowej proponowany przez Wykonawce, zgodnie z odpowiednig Klauzulg Warunkéw Ogdlnych
Kontraktu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowe] bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt
bedqg obejmowac:

- robocizne bezposredniq wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i
fransportu na teren budowy.

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, ubezpieczenie budowy,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W sktad kosztéw posrednich wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacii zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych, itp.), koszty dotyczgce oznakowania Robdt, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, koszty zwigzane z zawarciem umoéw uzyczenia gruntdw, optaty za
dzierzawe terenu, koszty transportu materiatdw na miejsce utylizacji i utylizacja materiatéw, koszty
projektéw uzupetniajgcychiich

uzgodnien, koszty szkolenia BHP pracownikdw i dozoru budowy, koszty utrzymania obiektéw
tymczasowych w nalezytym stanie techniczno-eksploatacyjnym, wszystkie koszty technologii robot
wynikajgce z przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan
Wykonawcy, koszt opracowania i uzgodnienia wszystkich Dokumentacji Projektowych Wykonawcy oraz
koszt wszystkich rozwiqzan z nich wynikajgcych, optaty za dzierzawe placdw, optaty koszty zapewnienia
komunikaciji zastepczej na czas roboét, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz
koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej dokumentacii
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geodezyjno-kartograficznej oraz dokumentacji odbioru ostatecznego, zysk kalkulacyjny zawierajgcy
ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw moggcych wystgpi¢ w czasie redlizacji Rob ot
i w okresie gwarancyjnym. Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

8.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogdine Specyfikacji Technicznej D.M.00.00.00.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego zapoznania sie z wymaganiami  zawartymi
wD.M.00.00.00, a koszty wynikajgce z tych wymagan powinien ujgé w poszczegdinych ST.

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkdw Kontraktu i Wymagahn Ogdlnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej D.M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegodlnione w kosztorysie.
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D.01.01.01 GEODEZYJNA OBSLtUGA BUDOWY

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z geodezyjng obstugg istniejgcego pasa drogowego drogi pn. ,,Remont drogi gminnej nr
109208E o dtugosci 1040m na dziatce 1124/2 obreb Dworszowice Pakoszowe™.

Kod CPV 45 233000-8.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem kontraktowym przy realizacji zadania okreslonego w punkcie
1.1.

1.3. Ewidencja i pomiary.

Ewidencja obejmuje sporzqgdzenie niezbednych map powykonawczych i ich ewidencje w
panstwowych zasobach geodezyjnych.

1.4. Okredlenia podstawowe.

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i kohcowy
punkt frasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami z
definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania

ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw.

Do stabilizacji, wyznaczenia osi trasy i punktdw wysokosciowych nalezy stosowac pale i paliki drewniane
srednicy od 0,05 do 0,08m i dtugosci okoto 0,30m, a dla punktdw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni
bolce stalowe érednicy 5mm i dtugoéci od 0,04 do 0,05m. ,,Swiadki” powinny mie¢ dtugosé okoto 0,50m
i przekrdj prostokgtny.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”

3.2. Sprzet pomiarowy.

Do odtworzenia i wyznaczenia punktdw obiektu nalezy stosowac nastepujqcy sprzet:

- feodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- tyczki,

- taty,

- tasmy stalowe, szpilki

Sprzet stosowany do pomiardw powinien gwarantowacd uzyskanie wymaganej doktadnosci

pomiaru.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.

Ogdline wymagania dotyczgce transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania

ogdlne”. Sprzet i materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Projektanta, Wykonawca powinien przeprowadzi¢

obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w Dokumentaciji Projektowej sq zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig
sie od rzednych okre$lonych w Dokumentaciji Projektowej,

to powinien powiadomi¢ o tym Projektanta. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno byc¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych iich oznaczeh w czasie
trwania robot.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkow
Wykonawcy.

5.2.1 Wyznaczenie obiekfu.

Tyczenie elementéw drogowych nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowq.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robdt.

Ogdline zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.M.00.00.00 , Wymagania ogdlne”

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych.

Kontfrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdinych zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w odpowiednich punktach
niniejszej SST.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét.

Ogdline zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”

8. Odbiér robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt.

Ogdline zasady odbioru robét podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”

8.2. Sposdb odbioru robét.

Odbioru dokonuje Inzynier po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robdt, na podstawie

szkicéw, dziennikdw i pomiardw geodezyjnych lub protokotdw z kontroli geodezyjnej, ktére

przedktada Inzynierowi Wykonawca.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania

ogdlne” pkt 9.

W zakres robét punktu 9.1 wchodzi:

Wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci okre$lonych w niniejszej SST na podstawie szkicOw i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych oraz protokotdw kontroli zgodnie z zasadami okreSlonymi w ST
DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

9.2. Cena wykonania robét.

- sprawdzenie i wyznaczenie wszystkich elementéw zagospodarowania terenu, odwodnienia,
oswietlenia, chodnikdw, Sciezek rowerowych, elementdw matej architektury i urzgdzen

towarzyszacych, przekrojéw poprzecznych i punktdw wysokosciowych,

- uzupetnienie robdt dodatkowymi punktami i wykonywanie pomiardw w miare postepu robdt zgodnie z
Dokumentacjqg Projektowq,

- wyznaczenie punktéw charakterystycznych,

- zastabilizowanie punktdw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie

utatwiajgce odszukanie i ewentfualne odtworzenie,

- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

- wykonanie map geodezyjnych powykonawczych z naniesieniem do panstwowych zasobdw
geodezyjnych,

- zabezpieczenie i ochrona przez uszkodzeniem punktéw osnowy geodezyjnej,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, préb i sprawdzen,

- oznakowanie miejsca robdt i jego utrzymanie,

- odwiezienie sprzetu po zakohczeniu robét.

10. Przepisy zwigzane

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzgd Geodezji i

Kartografii, Warszawa 1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGI
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D.01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. Wstep

1.1. Przedmiof ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robdt zwigzanych z rozbiérkg elementdw drog w zwigzku z ,,Remontem drogi gminnej nr
109208E o dtugosci 1040m na dziatce 1124/2 obreb Dworszowice Pakoszowe”.

Kod CPV 45 111000-8.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i konfraktowy

przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad wykonania robdt rozbidrkowych:

Zakres rzeczowy obejmuje:

- Frezowanie nawierzchni bitumicznej

-Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 20cm,

- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i sktadowania.

Uwaga: Materialy rozbiérkowe po posortowaniu Wykonawca winien odiransportowaé na wysypisko
przy zachowaniu przepisbw odnosnie ochrony srodowiska. Koszty wysypiska i utylizacji ponosi
Wykonawca Robét. Materiaty przydatne stanowiq wlasnosé Inwestora.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

i ST D.M.00.00.00."Wymagania ogdine".

1.4. Ogdine wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z Dokumentacjg
Projektowaq, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdline wymagania dotyczgce robdt podano w ST D.M.00.00.00
"Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty

Nie wystepujq.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdine”.

Sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych zostang przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrkg elementéw drég nalezy stosowacd:

- spycharki,

- tadowarki,

- samochody ciezarowe,

- zrywarki,

- mtoty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki, koparko tadowarki.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Materiaty uzyskane z rozbiérki moga by¢ przewozone dowolnymi  Srodkami  transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera Kontraktu dla danego asortymentu materiatu rozbidrkowego.
Powyzszy sprzet powinien zapewniaé bezpieczne dla inny uzytkownikéw drég odtransportowanie
materiatdw z rozbidrki na sktadowisko Wykonawcy. Wskazane zastosowanie wywrotek z wysokimi
burtami.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét.

Ogdine warunki wykonania robdt podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdine".

5.2. Zakres wykonywanych robét.

5.2.1. Roboty rozbiérkowe elementdéw drdég obejmujg usuniecie z Terenu Budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z lokalizacjg podang w Dokumentacji Projektowej lub dodatkowo wg
wskazan Inzyniera Kontraktu.
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5.2.2. Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym.

1a bezpieczenstwo ruchu na odcinku wykonywanych robdt odpowiedzialny jest Wykonawca

robdt. Kolejne etapy wykonywanych robdt nalezy oznakowaé zgodnie z zatwierdzonym Projektem
Organizacji Ruchu.

5.2.3. Rozbidrka warstwy nawierzchni za pomocg zrywarki lub innym sprzetem.

Warstwy nawierzchni nalezy usuwaé przy zastosowaniu sprzetu wymienionego w pkt. 3.1.

lub w sposdb zalecony przez Inzyniera. Nalezy zwrdcié¢ uwage, aby krawedzie rozbieranych

warstw nawierzchni na styku z warstwami istniejgcymi byty pionowe. Doty (wykopy) powstate po
rozbidrce elementdw drég na odcinkach wykopdw drogowych powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe.

Doty w miejscach gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw nalezy wypetnié, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi

w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej D.02.03.01.

Podczas usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy spetni¢

warunki okre$lone w ST D.05.03.11 ,,Recykling”.

5.3. Przewozenie i sktadowanie materiatdw pochodzgcych z rozbidrek.

Materiat z rozbidrki staje sie wtasnoscig Wykonawcy. Wykonawca przetransportuje go i

ztozy na sktadowisku zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu w uzgodnieniu z wtasciwymi

wtadzami i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ochrony srodowiska.

Destrukt z rozbidrki nawierzchni drogi oraz materiaty przydatne sq wtasnoscig Zamawiajgcego.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robdt.

Ogdlne zasady odnosnie kontroli jakosci robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania

ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci robdt rozbidrkowych.

Sprawdzenie jakosci robdt rozbidrkowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci

z Dokumentacjq Projektowq w zakresie kompletnosci wykonywanych robdt, wymaganiami podanymi w
pkt. 5 niniejszej Specyfikacii.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdine".

Jednostkami obmiaru sq:

-metry (m) - Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i tawie
betonowe;j,

-metry sze$cienne (m3) - Rozebranie taw pod krawezniki z betonu,

-metry kwadratowe (m2) - Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 10cm,

-metry kwadratowe (m2) - Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 7-14cm mechanicznie i

recznie,

-metry sze$cienne (m3) - Rozbidrka drobnych elementéw betonowych, ceglanych,

kamiennych,

-metry (m) - Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 20cm,

- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i sktadowania.

8. Odbiér robét

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™.

Odbioru wykonanych Robdt rozbidrkowych dokonuje Inzynier Kontraktu na budowie na

zasadach okredlonych w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” jak dla Robét zanikajgcych

i ulegajgcych zakryciu.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Wymagania ogdlne dotyczgce ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdine™.
Ptatnos¢ za jednostke poszczegdlnych asortymentdow robdt rozbidrkowych obmierzanych w
jednostkach wyszczegdlnionych w punkcie 7 niniejszej ST zgodnie z Dokumentacjg Projektowgq,
obmiarem robét i oceng jakosci wykonania robét.

9.2. Cena wykonania robdt obejmuje:

Dla wszystkich rozbidrek:

- wyznaczenie Robdt w terenie,

- dla materiatdow zakwalifikowanych przez Inzyniera do wykorzystania - oczyszczenie, zatadunek na
palety i odwdz materiatu z rozbidrki na sktadowisko Zamawiajgcego,

- dla pozostatych materiatdéw stanowigcych wtasno$¢ Wykonawcy - zatadunek i odwdz

na sktadowisko Wykonawcy,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, badan i sprawdzen,

- uporzgdkowanie terenu rozbidrki,

- koszty wysypiska i utylizacji,

- zasypanie i zageszczenie dotdéw po usunietych elementach drog i ulic,
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Ponadto:

Dla rozbidrek podbuddw i nawierzchni bitumicznych i betonowych jezdni:

- odciecie krawedzi za pomocq pity spalinowe;j,

- sfrezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej,

- rozebranie nawierzchni z utozeniem w stosy.

Dla rozbidrek podbuddw z kruszywa i nawierzchni bitumicznych jezdni:

- odciecie krawedzi za pomocq pity spalinowe;j,

- rozebranie nawierzchni z utozeniem w stosy.

Dla rozbidrki kraweznika i tawy:

- rozebranie obrzeza i kraweznika betonowego i ztozenie w stosy,

- rozkucie tawy betonowej i utozenie w stosy,

- rozebranie tawy piaskowej lub cementowo-piaskowej i utozenie w stosy.

Dla demontazu istniejgcego oznakowania pionowego:

Dla ciecia pitg nawierzchni:

- wyznaczenie linii ciecia,

- ciecie nawierzchni,

- rozebranie odcietej nawierzchni z utozeniem w stosy.

10. Przepisy zwiqzane

1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 628).

2. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.

Nr 1 poz.1206).

3. Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001r. w sprawie rodzaju odpaddw lub ich
ilosci, ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpaddw, oraz kategorii matych i srednich
przedsiebiorstw, ktére mogqg prowadzi¢ uproszczong ewidencje odpaddw (Dz.U. Nr 152, poz.
1735).

4. Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw,
ktére posiadacz odpaddw moze przekazywac osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym,
nie bedgcymi przedsiebiorcami, do wykorzystania na ich wtasne poftrzeby (Dz.U. Nr 74, poz. 686).
5. Ustawa z dnia 27.07.2001 o wprowadzeniu ustawy — prawo ochrony $rodowiska, ustawy o
odpadach oraz zmianie niektérych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085).

6. Ustawa z dnia 11.05.2001r. o obowigzkach przedsiebiorcOw w zakresie gospodarowania
niektérymi odpadami oraz o optacie produkcyjnej i optacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639).
7. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622)
8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).
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D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem wykopdw w zwigzku z ,Remontem drogi gminnej nr 109208E o
dtugosci 1040m na dziatce 1124/2 obreb Dworszowice Pakoszowe™

Kod CPV 45 112500 - 0.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i konfraktowy przy

zleceniu i redlizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad wykonania i odbioru robdt

zwigzanych z wykonaniem wykopdw i obejmujq:

- wykonanie wykopdw niezbednych do realizacji zakresu robdt zwigzanych ze wzmocnieniem istniejgce;j
krawedzi

- odwdz nadmiaru gruntu rodzimego pochodzgcego z wykopu na odktad Wykonawcy.

1.4. Okredlenia podstawowe.

1.4.1. Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu
lub wykopu.

Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokose jest mniejsza niz Tm,

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg
WZOru:
Is=pd/ pds.
w ktoérym:
Is — wskaznik zageszczenia gruntu, badany zgodnie z normg BN-77/8931-12
pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ma3),
pds. - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m3).
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST
D.M.00.00.00. , Wymagania ogdine™.
1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robdt.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D.M.00.00.00."Wymagania ogdlne”. Wykonawca
robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
Dokumentacjqg Projektowq, ST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
Nie wystepujq.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D.M.00.00.00. , Wymagania ogdlne”.
Roboty nalezy wykonacé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego zaakceptowanego
przez Inzyniera Kontraktu, przeznaczonego do realizacji robét zgodnie
z zatozonq technologiqg.
3.2. Dobdr sprzetu.
Przewiduje sie uzycie:
- koparek, koparko-tadowarek,
- rowniarek,
- spycharek.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w
czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania. Sprzet uzywany w robotach ziemnych
powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
4. Transport
4.1. Ogdlne warunki dotyczgce transportu.
Ogdlne warunki dotyczgce transportu podano w ST D.M.00.00.00. , Wymagania ogdlne™.
4.2 Wybdr srodkdédw transportu oraz metod srodkdw transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajno$é
srodkdw transportu powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnodci sprzetu uzywanego do
wykonania wykopow.
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4.3. Dobdr srodkdw transportu.

Przewiduje sie uzycie:

Samochoddw wywrotek, samochoddw skrzyniowych.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczehstwa
zarbwno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim.

5. Wykonanie robét

5.1 Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.

Ogdine wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST D.M.00.00.00.

~Wymagania ogdlne”.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych Wykonawca powinien zapoznal sie z
przebiegiem urzgdzeh podziemnych, wystepujgcych na odcinku prowadzonych robdét. W odlegtosci,
co najmniej 2m z kazdej strony urzqgdzenia podziemnego Wykonawcy nie wolno prowadzi¢ robodt
ziemnych za pomocqg ciezkiego sprzetu mechanicznego. Wszystkie roboty przy zblizeniach do sieci
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikdw sieci.

5.2. Zasady prowadzenia robdt.

Wykonywanie wykopdw moze nastgpi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych. Wykonanie wykopdw
powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby odptyw wdéd z wykopu. Wody
opadowe nalezy odprowadzic poza teren robdt. Wykopy nalezy wykonywaé z zachowaniem
wymagan dotyczgcych doktadnosci,

okreslonych w p. 5.3.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zgodnie z ustaleniami ST D.01.02.02. zdjg¢ ziemie urodzajng i
zgromadzi¢ na odktadzie, oraz rozebrac istniejace elementy drogi zgodnie z ustaleniami ST D.01.02.04.
Postepowanie dla zabezpieczenia podtoza naturalnego.

Wykonawca powinien dotozy¢ wszelkich staran, aby nie zostat naruszony grunt rodzimy w naturalnym
podtozu. Zdjecie warstwy gruntu rodzimego powinno nastgpi¢ bezposrednio przed

utozeniem warstwy konstrukcyjnej. Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego
prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno
postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé
odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odptyw
wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by< mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i
2% w przypadku gruntdw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczgcych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét.

5.3. Doktadnos$¢ wykonania wykopdw.

Odchylenie osi korpusu zZiemnego w wykopie od osi projektowanej nie moze by¢ wieksze

niz +10cm i Ocm a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych ztaman. Réznica w stosunku do
projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekracza¢ + 2cm oraz - 3cm. Maksymalna
gtebokoi¢ wklesnie¢ na powierzchni wykopu nie moze przekracza¢ 1cm przy pomiarze tatg metrowq,
albo powinny by¢ spetnione wymagania dotyczgce réwnosci okreslone przez Inzyniera Kontraktu.
Sposdb  wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowe] obcigza Wykonawce.
Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypdw byty odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie.

5.4. Wymagania dotyczgce zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetniaé

wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy nr 1)
Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét
ziemnych

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is dla: kategoria ruchu KR3

Gérna warstwa o grubosci 20cm 1,00 (0,98)*

Na gtebokosci od 20 do 50cm od powierzchni | 1,00 (0,98)*
robét ziemnych

(*Jmin Is dla wykopdw pod chodnik i $ciezke
rowerowq
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Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetnigjg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych
w tablicy 1.

5.5. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczad ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3m. Z chwilg przystgpienia do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnosé
budowlang. Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch pojazddw, ktdre nie spowodujg uszkodzen
powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzenh powierzchni robét ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkdw obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogdine”.

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami

okreslonymi w niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowe;.

W czasie kontroli szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) odspajanie gruntdéw w sposdb nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robdt i po ich zakohczeniu,

d) doktadno$¢ wykonywania wykopdw, wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.3,

e) zageszczenie gornej warstwy wykopu, wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.4.

W czasie wykonywania robdt nalezy sprawdzac z czestotliwodciq, gwarantujgcg nalezyte

wykonanie robdét, czy odwodnienie i usytuowanie wykopu odpowiada wymaganiom. Po wykonaniu
robdt nalezy zbadaé, czy pod wzgledem ksztattu i wykonhczenia oraz doktadnosci wykonania wykopy
nie przekraczajq tolerancji okre$lonych w p. 6.3.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogdine”.

Objetosci wykopdw bedq obliczone przez Wykonawce w m3 (metrach szesciennych).

8. Odbior robét

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00.00.00. ,, Wymagania ogdine”.

Wykopy uznaje sie za zgodne z Dokumentacijq Projektowq, wymogami niniejszej ST,

jezeli wszystkie wyniki badan, przeprowadzone wg ustaleh p.5i p.6 bedqg pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdine wymagania dotyczgce ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00. ,, Wymagania

ogdlne”.

9.2. Cena wykonania robdét obejmuje:

- prace pomiarowe, zabezpieczenie dojazdu stuzb specjalnych,

- oznakowanie robdt zgodne z projektem i wskazaniami Inzyniera Kontraktu,

- badania laboratoryjne okreslajgce przydatno$c urobku z wykopdw do wbudowania w nasypy,

- przeprowadzenie badan stopnia zageszczenia gruntu rodzimego po wykonaniu wykopdw,

- wykonanie wykopdw mechaniczne i reczne,

- zatadunek i wywdz gruntu nie przydatnego do wbudowania,

- odwodnienie i osuszenie wykopdw,

- zabezpieczenie skarp przed obsuwaniem sie,

- prace pomiarowe w trakcie wykonania wykopdw i dla celdéw obmiarowych,

- odwiezienie sprzetu,

- uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robodt.

10. Przepisy zwiqgzane

10.1. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania probek gruntu.

10.2. Inne dokumenty

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw

technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne iich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja
1999r.
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D.04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA

Wstep

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem profilowania i zageszczenia podtoza w zwigzku z
wRemontem drogi gminnej nr 109208E o dtugosci 1040m na dziatce 1124/2 obreb Dworszowice
Pakoszowe".

Kod CPV 45 233000 - 9.

Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentdw przetargowych i konfraktowych i
nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1.
Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg sposobu prowadzenia robdt przy wy-
konywaniu profilowania i zageszczenia podtoza:
- przy rozbudowie drogi gminne;.
Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne".
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdine".
Materialy
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw.
Nie wystepujq.
Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D.M.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.
Sprzet do wykonania robét.

Roboty nozna prowadzic recznie Ilub za pomocg sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inzyniera Kontraktu.

Caty sprzet budowlany, maszyny, urzgdzenia i narzedzia powinny by¢ w dobrym stanie,
zapewnigjgcym uzyskanie odpowiedniej jakosci robdt, w szczegdlnosci stosowany sprzet nie moze
spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w PZJ lub projekcie organizacii robét, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu. Sprzet
powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez
dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliiwigjgcym prowadzenie robdt w przypadku
awarii sprzetu podstawowego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzqadzenia i narzedzia nie gwaranfujgce zachowania
wymagan jakosciowych robdt zostang przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robdt.

Wykonawca do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien korzystad
z nastepujgcego sprzetu:

-réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukodnie ustawianym lemieszem; Inzynier
Kontraktu moze dopuscic wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki
z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowad niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.
Transport
Ogdlne wymagania dotyczqce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w ST D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogdine”.
Wykonanie robdét
Ogdlne warunki wykonania roboét.
Ogdlne warunki wykonania robdt podano w ST D.M.00.00.00. , Wymagania ogdlne”.
Zasady ogdine.

Wykonawca powinien przystgpic do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
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Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest
mozliwe wytgcznie za zgodq Inzyniera Kontraktu, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem nawierzchni.

Profilowanie podtoza.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanie-
czyszczen. Nalezy usungcé btoto i grunt, ktdry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma byc profiowane nalezy sprawdzi¢, czy
istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.
Zaleca sie aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5cm wyzsze niz projektowane
rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujq zanizenia poziomu w podtozu przewi-
dzianym do profilowania. Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokosé zaakceptowang
przez Inzyniera Kontraktu, dowiezé dodatkowy grunt spetnicjgcy wymagania obowigzujgce dla
gdrnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i
zagesci¢ warstwe do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania warto$ci wymaganego wskaznika zageszczenia podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci zageszczania podtoza (Is)

54.
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Minimalna warto$¢ Is dia:
Strefa korpusu Ruch ciezkii . Chodniki
L Zjozdy Sciezki
bardzo ciezki

rowerowe

Gorna warstwa o grubosci 20cm 1,00 1.0 0.97

Na g’rebokpsa od_QO do i?Ocm od 100 0.97 0.97

powierzchni podtoza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i widrny modut odksztatcenia podtoza. Stosunek wtbrnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byé
optymalnej z tfolerancjg od -20% do +10%.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczyé podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystqpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

rowna  wilgotnosci

Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jokosci robdt.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdine".
Badania w czasie robdt.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszczegdlnienie badan L . .
. L Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
i pomiarow
1. | Szerokos¢ koryta 10 razy na 1km
2. | Réwnos¢ podtuzna co 20m na kazdym pasie ruchu
3. | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na Tkm
4. |Spadki poprzeczne 10 razy na Tkm
5. | Rzedne wysokosciowe co 100m w osi jezdni i na jej krawedziach
6. Uksztattowanie osi w planie *) | co 100m w osi jezdni i na jej krawedziach
7. w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz

Zageszczenie

na 600m?
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*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.

6.3.

Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza).
Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej
wiecej niz +10cm i -5¢cm.
R&WNOSE koryta (profilowanego podtozal).
Nieréwnos$¢ podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzyé 4-metrowq tatqg
zgodnie z normq BN-68/8931-04.
Nierobwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg a dla poszerzen tatg dostosowang
do szerokosci koryta.
Nieréwnosci nie mogqg przekraczac 20mm.
Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny byé zgodne z Dokumentacjq
Projektowq z tolerancjqg + 0,5%.
Rzedne wysokosciowe.
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac +1cm, -2cm.
Uksztattowanie osi w planie.
O35 w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5cm.
Zageszczenie koryta.
Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg normy nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.
Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie wartosci modutdw odksztatcenia,
to wartos¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z
normg nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-EN 1097-5:2008. Wilgotnosé
gruntu podtoza powinna byé wtdrna wilgotnodci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
Wskaznik zageszczenia nalezy sprawdzac wedtug normy, przynajmniej w dwdch punktach,
wybranych losowo. Zageszczenie nalezy kontrolowaé na podstawie normalnej proby Proctora,
wedtug PN-B-04481:1988 (metoda | lub II).
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi docinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okre-
Slonych w punkcie p. 6.2 powinny by¢ naprawione.

7. Obmiar robét

7.1.

»

9.2.

10.

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania
ogdlne”.

Jednostkg obmiarowq jest metr kwadratowy (m?) wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

gruntowego.
Odbiér rob6t
Ogdlne zasady odbioru robdt.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentédw kontrolnych
i przeprowadzeniu pomiardéw dla sprawdzenia wymogdw podanych w punkcie 6.
Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci.
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania
ogdlne".
Cena wykonania robdt obejmuje:
- profilowanie podtoza,
- zabezpieczenie przed nawodnieniem,
- odwodnienie wykopdw,
- osuszenie zawilgoconych wykopdw,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, préb i sprawdzen,
- oznakowanie robdt i jego utrzymanie.
Przepisy zwiqzane

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Oznaczanie

zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjq (oryg.).

PN-EN 13036-7:2004 Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badan. Czes¢ 7: Pomiar nieréwnosci

nawierzchni: badanie liniatem mierniczym (oryg.).
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D.04.04.02 PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ

1. Wstep
1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru podbudowy z mieszanki
niezwigzanej w zwigzku z ,,Remont drogi gminnej nr 109208E o dtugosci 1040m na dziatce 1124/2 obreb

Dworszowice Pakoszowe”

Kod CPV 45 233000-9.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji robét

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej ST stanowiq wymagania dotyczgce robdt zwigzanych z
wykonaniem: warstwy z mieszanki niezwigzanej 0/63 i 0/31,5mm o tgcznej gr. 20cm. Nasigkliwos$¢ kruszyw

W24 nie moze przekraczaé 1%.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz ST

D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" a dodatkowo wprowadza sie ponizsze okreslenia:

1.4.1. Mieszanka niezwigzana - ziarnisty materiat, zazwyczaj o okre$lonym sktadzie ziarnowym (od d=0
do D), ktéry jest stosowany do wykonania ulepszonego podtoza gruntowego oraz warstw
konstrukcji nawierzchni  drég. Mieszanka niezwigzana moze by<¢ wytworzona z  kruszyw
naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w okreélonych proporcjach

. Kategoria - charakterystyczny poziom witasciwosci kruszywa lub  mieszanki niezwigzanej,
wyrazony, joko przedziat wartodci lub wartos¢ graniczna. Nie ma zaleznodci pomiedzy
kategoriami réznych wtasciwosci. Wtasciwosci oznaczone symbolem kategorii NR oznaczaja, ze
nie jest wymagane badanie danej cechy

. Podbudowa - dolng cze$¢ konstrukcji nawierzchni drég stuzgca do przenoszenia obcigzeh z
ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktadaé sie z podbudowy zasadniczej i pomocnicze;.
Obydwie warstwy mogq by¢ wykonywane w kilku warstwach technologicznych.

. Podbudowa pomocnicza - warstwa, zapewnigjgca przenoszenie obcigzen z  warstwy
podbudowy zasadniczej na warstwe podtoza. Podbudowa pomocnicza moze sktadac sie z kilku
warstw o réznych wtasciwosciach.

. Podbudowa zasadnicza - warstwa zapewnigjgca przenoszenie obciqzen z warstw wyzej lezgcych
na warstwe podbudowy pomocniczej lub podtoze

2. Materialy

1.2

Rozdziat w Podbudowa na | Podbudowa na
PN-EN 13242 | wtasciwosc drodze zjazdach i
+A1:2010 uzupetnienia
0, 063; 0, 5; 1; 2; 4; 5,6; 8, 11,2; 16; 22,4;
4.1-42 Zestaw sit # 31,5; 45; 63 i 90 (zestaw podstawowy
plus zestaw 1)
Gc80/20, Gc80/20,
4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Ge80, Ge80,
Ga75 Ga75
Ogdlne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa
432 grubego na sitach posérednich wg PN-EN 933-1 GTe20/15 GTe20/15
Tolerancje  fypowego  uziarnienia kruszywa
. . S GTr10, GTe10,
4.3.3 drobnego i kruszywa o ciggtym uziarnieniu wg PN-
GTa20 GTa20
EN 933-1
Ksztatt kruszywa grubego- wg PN-EN 933-4 Al 3
4.4 a)  maksymalne wartosci wskaznika ptaskosci lub | 0
b) maksymalne warto$ci wskaznika ksztattu Slss Slss
Kategorie procentowych zawartosci ziaren o
powierzchni  przekruszonej Ilub tamanych oraz
45 ziaren  catkowicie zaokrgglonych w  kruszywie Coora Coors
grubym wg PN-EN 933-5
Zawarto$¢ pytdw wg PN-EN 933-1 foo foot
4 6 0) W krUSZlee gl’Ubym* eklarowana exlarowana
) b) w kruszywie drobnym” foekiarowana foekiarowana
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59 Odporn.osc‘ na rozdrq't)nlonle wg PN-EN 1097-2, LA LA

kategoria nie wyzsza niz

5.4 Gesto$¢ wg PN-EN 1097-6:2001, rozdziat 7, 8 albo 9 | Deklarowana Deklarowana

Siarczany rozpuszczalne w kwasie
6.2 wg PN-EN 17441 ASnr ASNR
6.3 Catkowita zawarto$¢ siarki wg PN-EN 1744-1 SKR SKR
Rozdziat w Podbudowa  na Podbudowa na
PN-EN 13242 | wtasciwosc drodze zjazdach i
+A1:2010 chodniku
Stato$¢ objetosci zuzla stalowniczego wg PN-EN

6421 1744-1:1998. rozdziat 19.3 Vs Vs
Rozpad krzemianowy w zuzlu wielkopiecowym

6.4.22 kawatkowym wg PN-EN 1744-1:1998, p.19.1 Brak rozpadu Brak rozpadu
Rozpad zelozawy w zuZlu wielkopiecowym

6.4.2.3 kawatkowym wg PN-EN 1744-1:1998, p.19.2 Brak rozpadu Brak rozpadu

6.4.3 Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744-3 Bro|,< subsfgnql szkodliwych w STOS.Urij
do Srodowiska wg odrebnych przepisow
Brak zadnych ciat obcych takich jok

6.4.4 Zanieczyszczenia drewno, szkto i plastik, mogqgcych
pogorszy¢ wyréb kohcowy

79 Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, wg B B

' PN-EN 1097-2 A A
— skaty
. | — skaty magmowe
magmowe i ; . .
. . i przeobrazone:
przeobrazone: F4
s o F4 .
733 Mrozoodporno$¢ na frakcji kruszywa 8/16 wg PN- | skaty osadowe: | - skaty osadowe:
EN 1367-1 F10 F10
kruszywa z
— kruszywa z . .
f . recyklingu:  F10
recyklingu: F10 (F25)
(F25*)

Zatgcznik C Sktad materiatowy deklarowany deklarowany
Wiekszos¢ substancji niebezpiecznych
okreSlonych ~ w  dyrektywie  Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w

Iatgeznik C, zrqd’roch kruszywa pqchod;emo

. . . mineralnego. Jednak w odniesieniu do

podrozdziat Istotne cechy Srodowiskowe .
kruszyw  sztucznych i odpadowych

C.34 K . 2 .
nalezy badac¢ czy zawartos¢ substancii
niebezpiecznych nie przekracza
wartosci dopuszczalnych wg odrebnych
przepisdw

2.1. Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z mieszanki niezwigzanej powinno byc¢ kruszywo twarde
przekruszone z litej skaty. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczeh
obcych oraz nie pochodzgce z recyklingu.

2.1.1. Wrtasciwosci kruszyw do mieszanki niezwigzane;j

Tablica 1:

Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych

*) tgczna zawartosé pytdw w mieszance powinna sie miesci¢ w wybranych krzywych granicznych wg p.
“) Pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

2.1.2. Uziarnienie mieszanki niezwiqzanej 0/31,5



24

100 o
Tq0 00
90 ki 10
85 /l' 90
R4
> 45 20
£ 80 V/ e I
£ /] .-77 - =
= y‘ ¥ ek~ £
=2 60 L7 pd ==
‘» 60 = - 40 i
o J-"ep '/(55 K=
«» R, _7’
E 5o A7 4 - 52 T/ 50 o
= 40 .- 43¢ o
S 40 = == 60 -3
S 35 L~ - 30 ya =
S a0 _—T - =3 so, 1" A 70 8
N = - - 7 N
a /’ - 30 23 -7 / g-
20 | - - - - 22 80
12 = 14| - p—
o 10| _ - _»/' 16
10 — = 20
o lloao=t=——+1+—T5
________ sSDV ‘ sito # mm

SDV - obszar uziarnienia, w ktérym powinna sie miesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki (S) deklarowana
przez dostawce/producenta mieszanki

2.1.3. Wtasciwosci mieszanki niezwigzanej

Tablica 2:
Wymagania wobec mieszanki niezwigzanej
Rozdziat w Podbudowa  na Podbudowa na
PN-EN wiasciwose drodze wjazdach i
13285 uzupetnienia
4.3.1 Uziarnienie mieszanki 0/31,5 0/31,5
Maksymalna zawarto$¢ pytdw: kategoria
UFs
UF
43.2
Minimalna zawartos¢ pytdw: kategoria LF LFng
4.3.3 Zawarto$¢ nadziarna: kategoria OC OCys
4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia Wg punktu 2.2.2 ;\/293punktu 222
Wymagania wobec jednorodnosci
UZlo’mlemq poszczegdlnych partii- wg tablicy
porownanie z deklarowanqg przez
4.4.2 producenta wartosciq (S)
Wymagania wobec jednorodnosci
uziarnienia na sitach kontrolnych- réznice | wg tablicy
w przesiewach
Wrazliwo$s¢ na mrdz; wskaznik piaskowy
4.5 . o 45
SE**), co najmniej
Odporno$¢ na rozdrabnianie (dotyczy
4.5 frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg PN- | LAss
EN 1097-2, kategoria nie wyzsza niz
45 Mrozoodpornos$¢ (dotyczy frakcji kruszywa F4
) 8/16 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1367-1
Warto§¢ CBR po zageszczeniu do
45 wsko;nlko zageszczenia Is=1,0 i moczeniu w >80
wodzie
96 h, co najmnigj




25

Rozdziat w
PN-EN witasciwosé Podbudowa zasadnicza
13285

Wiekszo$¢ substancji niebezpiecznych
okreslonych w  dyrektywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuije
Zatgcznik w  zrédtach  kruszywa pochodzenia

C, Istotne cechy frodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu
podrozdziat Y do kruszyw sztucznych i odpadowych
C.3.4 nalezy bada¢ czy zawartosé

substancji niebezpiecznych nie
przekracza wartosci dopuszczalnych
wg odrebnych przepisdw

2.2. Irédta materiatéw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera. Zréodta materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robdt. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badah
laboratoryjnych tgcznie z wykresem krzywej uziarnienia i dokumenty $wiadczgce o zgodnym z prawem
wprowadzeniem kruszywa do obrotu.

Zatwierdzanie zrodta materiatdw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrédta bedqg przez
Inzyniera dopuszczone do wbudowania. Materiaty, ktére nie spetniajg wymagan zostang odrzucone.

Wykonawca zaréwno do odbiordw czesciowych jak i odbioru kohcowego jest zobowigzany
przedstawi¢ dokumenty $wiadczgce, ze wbudowane materiaty pochodzqg jedynie z zaakceptowanych
przez Inzyniera zrodet.

3. Sprzet
3.1.  Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”
3.2. Sprzet do wykonania robot
Do wykonania podbuddw z mieszanki niezwigzanej nalezy stosowac:
- Roéwniarki lub uktadarki mechaniczne do rozktadania materiatu,
— Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania,
— Zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne - miejscach trudno
dostepnych
4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” punkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Transport kruszywa powinien odbywacd sie w sposdb przeciwdziatajgcy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu.

Ruch pojazddw po warstwie stanowigcej podtoze do niniejszych podbuddw powinien by¢ tak
zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jego uszkodzenh i tworzenia kolein.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczqgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnego obcigzenia osi i innych parametrow technicznych.
5. Wykonanie robét
5.1.  Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™
5.2.  Przygotowanie podtoza

Wszystkie warunki odbioru robdt zawarte w ww. specyfikacjach technicznych muszg zostac
spetnione. Jezeli przygotowane i odebrane podtoze byto pozostawione przez dtuzszy czas i nie
kontynuowano na nim robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy, Inzynier ma prawo zazgdad
ponownych pomiardw i badan odbiorowych, szczegdlnie w przypadku opaddw atmosferycznych.

Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by¢é one usuniete wedtug zasad
akceptowanych przez Inzyniera.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umoZliwigjgcy jej wykonanie zgodnie z
Dokumentacjg Projektowq z tolerancjami okreslonymi w niniejszej ST. Paliki lub szpilki do kontroli
uksztattowania warstw powinny by¢ wczesniej, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie
robét przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkdw
lub linek do wytyczenia robdt i a odlegtosci pomiedzy nimi nie powinny by¢ wieksze niz 10 m.

5.3.  Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszyw nalezy kupowac jako gotowy produkt u producenta.
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W przypadku zakupu gotowej mieszanki u producenta Wykonawca jest zobowigzany przedstawic
Inzynierowi do akceptaciji deklaracje zgodnosci oraz badanie typu dla proponowanej do uzycia
mieszanki. Kazda partia dostarczona na budowe musi zostaé przez producenta oznakowana znakiem
budowlanym lub oznakowaniem CE.

5.4. Wbudowywanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rébwna grubosci projektowane;.

Zezwala sie takze na uktadanie podbudowy pomocnicze] w jednej warstwie o grubosci po
zageszczeniu 20cm. W takim przypadku podbudowa powinna by¢ wykonana z mieszanki 0/31,5.

Warstwy kruszywa powinny by¢ rozktadane w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych
spadkdw i rzednych wysokosciowych. Podbudowa uktadana dwuwarstwowo powinna by¢ wykonana
nastepujgco:

- roztozenie pierwszej warstwy, wyréwnanie i zageszczenie
- roztozenie drugiej warstwy, wyréwnanie i zageszczenie

- wykonanie badan i pomiaréw odbiorowych.

5.5. Iageszczanie

Bezpodrednio po kohcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpic do jej
zageszczenia przez watowanie. Watowanie powinno postepowad stopniowo od krawedzi do $rodka
podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do gdérnej krawedzi podbudowy przy
przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierbwnosci lub zagtebienia powstate w czasie
zageszczania powinny by¢é wyrdwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie
materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami
ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy uszkodzonej
przez ruch budowlany jak rowniez wskutek oddziatywania czynnikédw atmosferycznych, takich jak opady
deszczu, $niegu i mréz.

Wykonawca zobowigzany jest wstrzymaé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw
deszczu, jezeli wystqpi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy. Po kazdej naprawie podbudowy Inzynier
moze zazgdac¢ ponownych badan kontrolnych, nawet w przypadku, gdy podbudowa zostata wczeéniej
odebrana.

6. Kontrola jakosci robot
6.1.  Ogdine zasady kontroli jakosci

Zasady ogdine kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawié¢ do zatwierdzenia dokumenty
Swiadczgce o odpowiedniej jakosci kruszyw i mieszanki oraz o legalnosci wprowadzania wyrobu do
obrotu a mianowicie:

— Badanie typu dla kruszyw sktadowych i mieszanki
- Deklaracje zgodnosci wystawionq przez producenta mieszanki

Na podstawie przedstawionych dokumentdw Inzynier zatwierdzi mieszanke do stosowania na
Kontrakcie. W przypadku wagtpliwosci, co do jakosci mieszanki lub kruszyw, Inzynier moze wspdinie z
Wykonawcg pobra¢ materiat na badania kontrolne.

6.3. Badania wykonanej warstwy

Czestotliwo$¢ i zakres badan i pomiardw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa
niezwigzanego przedstawiono w tablicy 3.

Tablica 3:

Rodzaqj i czestotliwoié badan i pomiardw warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej
Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiardw | Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiardw
1. Szeroko$¢ podbudowy 5razy
2. ROwNoSE podtuzna w sposdb ciggty tatg 4-metrowq
3. ROwNoSE poprzeczna 5razy
4, Spadki poprzeczne’) 5razy
5. Rzedne wysokosciowe 5 razy
6. Uksztattowanie osi w planie’ Nie dotyczy
7. Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400m?
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Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw | Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
8. Nos$nos¢ i zageszczenie podbudowy:
- pierwotny i wtdrny modut 1 badanie i w przypadkach wgtpliwych

odksztatcenia i wskaznik
odksztatcenia

) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.
6.3.1. Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5cm.
6.3.2. Rownos¢ warstwy

Réwnos¢ podtuing warstwy nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowq zgodnie z normqg BN-68/8931-04 z
czestotliwoscig podang w tablicy 3 w poz. 2, a rownos¢ poprzeczng tatq 3-metrowq z czestotliwoscig
podang w poz. 3. Nierdwnosci nie powinny przekraczaé 20mm.
6.3.3. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢é za pomocq 3-metrowej taty i poziomicy z czestotliwoscig
podang w tablicy 3, poz. 4. Spadki poprzeczne powinny byé¢ zgodne z dokumentacjg projektowq z
tolerancjg +0,5%.
6.3.4. Rzedne warstwy

Rzedne nalezy sprawdzac z czestotliwoscig podang w tablicy 7, poz. 5. Réznice miedzy rzednymi
pomierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +0cm do —2cm.
6.3.5. Uksztattowanie osi warstwy

Uksztattowanie osi nalezy sprawdzi¢é w punktach gtéwnych trasy i innych dodatkowych,
rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100m. O$ warstwy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do
osi projektowanej o wiecej niz 5cm.
6.3.6. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu co najmniej w
pieciu losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym
punkcie na kazde 400m?2 podbudowy. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci warstw to +
Tcm.
6.4. Iasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami
6.4.1. Niewtasciwe uziarnienie i wtasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetniajgce wymagan dotyczgcych uziarnienia i wiasciwosci podanych w
odpowiednich punktach ninigjszej specyfikaciji, zostang odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spetniajgce tych
wymagan zostaty wbudowane to bedq, na polecenie Inzyniera, wymienione przez Wykonawce na
wiasciwe, na koszt Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztdéw poniesionych przez
Zamawiajgcego.
6.4.2. Niewtasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w p. 6.4.1 — 6.4.5 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej
8cm (warstwa z kruszywa 0/31,5), wyrdwnanie i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od
szerokosci projektowanej o wiecej niz 5cm i nie zapewnia podparcia warstwom lezgcym wyzej, to
Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng
grubose¢, do potowy szeroko$ci pasa ruchu, dotozyé materiatu i powtdrnie zagesci¢ warstwe.
6.4.3. Niewtasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniaoch wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy
na odpowiednig gteboko$é, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach, wyrbwnane i ponownie zageszczone.
6.4.4. Niewtasciwa noSnos¢ warstwy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.
7. Obmiar robot
7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdine” pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy [m?], wykonanej podbudowy z mieszanki
niezwigzanej o grubosci okreslonej w Dokumentacii Projektowe;.
8. Odbidr robét
8.1. 0Ogdlne zasady odbioru robdt
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Odbidér podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz na zasadach odbioru czesciowego i kohcowego okreslonych w D-M-00.00.00.
"Wymagania ogdélne" punki. 8.

8.2. Zasady postepowania w przypadku wystgpienia wad i usterek

W przypadku wystgpienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na

wtasny koszt. Odbidr jest mozliwy po spetnieniu wymaganh okre$lonych w punkcie 6.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnoici podano w STWIORB D.M.00.00.00. "Wymagania
ogdlne" p. 9.
9.2. Cena wykonania robdt obejmuje:
—  prace pomiarowe,
- oznakowanie robdét i jego utrzymanie,
- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
- przeprowadzenie badan laboratoryjnych stosowanych materiatdw i opracowanie recepty na
mieszanke,
- zakup, przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepturq,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
—  roztozenie mieszanki i zageszczenie roztozonej warstwy,
- pielegnacja wykonanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,
- utrzymanie podbudowy w czasie robdt.

10. Przepisy zwiqzane
1. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatdw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

2. PN-EN 13285:2010 Mieszanki niezwigzane. Specyfikacja

3. PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

4.  PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjqg

5. PN-EN 1097-6:2022 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czesc 6:

+AC:2004+Ap:2005+A1:2006 Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

6. PN-EN 13286-2:2010 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Cze$¢ 2:
Metody okredlania gestosci i zawartoéci wody. Zageszczanie
metodqg Proctora

7.  PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania
probek

8.  PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych witasciwosci kruszyw. Metoda

pomniejszania prébek laboratoryjnych

9. PN-EN 932-3:2001 Badania podstawowych  wtasciwosci  kruszyw. Procedura i
ferminologia uproszczonego opisu petfrograficznego

10. PN-EN 933-1:2000+A1:2006  Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania

11. PN-EN 933-3:1999+A1:2004  Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczenie ksztattu
ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci

12.  PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wiasciwosci  kruszyw - Czes$¢ 4.
Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu

13.  PN-EN 933-5:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci  kruszyw. Oznaczanie
procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w
wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

14. PN-EN 933-8:2001+Ap:2010  Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Cze$¢ 8: Ocena
zawarto$ci drobnych czgstek. Badanie wskaznika piaskowego

15. PN-EN 1744-1:2010 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna

16. PN-EN 1367-1:2007 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych. Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

17. BN—68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
tatg
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18. BN—70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych
ugieciomierzem belkowym
19. Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i

mostowych — zatqcznik 2. GDDP 1988



30

D-05.03.05, D-05.03.13

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO,
ORAZ Z SMA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem z wykonaniem warstw bitumicznych w ramach inwestycji zwigzanej z
wRemontem drogi gminnej nr 109208E o dtugosci 1040m na dziatce 1124/2 obreb Dworszowice
Pakoszowe".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu
robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

Jako obowiqzujgce nalezy przyjaé wymagania okreslone dla okreslonej w projekcie budowlanym
klasy technicznej drogi, obcigzenia ruchem, typu mieszanki, warstwy w konstrukciji i jej grubosci.
Konstrukcja nawierzchni, uktad warstw, ich grubo$¢ oraz wybdr typu mieszanki mineralno-asfaltowej
winny by¢ zgodne z dokumentacjq techniczng.

Wybdr materiatéw do mieszanki mineralno-asfaltowej, zaprojektowanie sktadu mieszanki mineralno-
asfaltowej (uwzglednigjace przyjete w projekcie rodzaj mieszanki, grubo$¢ warstwy i kategorie
obcigzenia ruchem) nalezy do Producenta mieszanki i wymaga zatwierdzenia przez Inzyniera. Do
warstwy wigzgcej i $cieralnej jezdni nalezy stosowaé wytqcznie kruszywo tamane.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
zwykonywaniem warstw  bitumicznych  konstrukcji wg normy  PN-EN 13108-1, PN-EN 13108-5 i
PN-EN 13108- 6 przy spetnieniu warunkdw Wymagan Technicznych — WT-1 Kruszywa 2010, WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2010, WT-3 Emulsje asfaltowe 2009.

1.4. Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia: konstrukcja sktadajgca sie z jednej lub kilku warstw stuzgcych do przejmowania i
rozktadania obcigzeh od ruchu na podtoze

Warstwa technologiczna: konstrukcyjny element nawierzchni uktadany w pojedynczej operacii

Warstwa scieralna: gérna warstwa nawierzchni bedgca w bezposrednim kontakcie z ruchem

Warstwa wigzgca: warstwa nawierzchni pomiedzy warstwqg $cieralng a podbudowqg

Warstwa wyréwnawcza: warstwa o zmiennej grubosci utozona na istniejgcej warstwie, w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do utozenia kolejnej warstwy o wymaganej grubosci

Mieszanka mineralno-asfaltowa: mieszanka kruszyw i lepiszcza asfalfowego

Typ mieszanki mineralno-asfaltowej: okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej wyrdzniajgce te
mieszanke sposrdd zbioru wszystkich mieszanek mineralno-asfaltowych, wyréznienie to moze wynikac ze
wzgledu na metode wyboru krzywej uziarnienia kruszywa (ciggte, nieciggte) lub zawarto$ci wolnych
przestrzeni, lub proporcji sktadnikdw, lub technologii wytwarzania i wbudowania; w niniejszym
dokumencie wyrdznia sie nastepujgce typy mieszanek mineralno-asfaltowych: beton asfaltowy, beton
asfaltowy do bardzo cienkich warstw (mieszanka BBTM), mieszanka SMA, asfalt lany, asfalt porowaty
Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej: okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej wyrdzniajgce te
mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwiekszy wymiar kruszywa, np.
Wymiar 8 lub 11 itd.

Beton asfaltowy: mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktdrej mieszanka kruszywa o uziarnieniu ciggtym lub
nieciggtym tworzy wzajemnie klinujgcq sie strukture

Mieszanka SMA: mieszanka mineralno-asfaltowa o nieciggtym uziarnieniu, sktadajgca sie z grubego
tamanego szkieletu kruszywowego zwigzanego zaprawg mastyksowq

Sktad mieszanki (recepta): sktad mieszanki mineralno-asfaltowej, podany jako sktad docelowy. Uwaga:
sktad docelowy moze by¢ podany na dwa sposoby — jako sktad wejsciowy lub wyjsciowy (patrz
ponizej)

Kruszywo grube - jest to kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 45 mm oraz d > 2 mm.

Kruszywo drobne - jest to kruszywo z ziaren o wymiarze D < 2 mm, ktérego wieksza cze$¢ pozostaje na
sicie 0,063 mm. Kruszywo drobne moze powstac w wyniku kruszenia lub naturalnego rozdrobnienia skaty
albo zwiru lub przetworzenia kruszywa sztucznego. Podana definicja kruszywa drobnego koryguje zapis
zawarty w normie PN-EN 13043:2004.

Pyt - jest to kruszywo z ziaren przechodzgcych przez sito 0,063 mm.

Wypetniacz - jest to kruszywo, ktdrego wieksza cze$¢ przechodszi przez sito 0,063 mm.

Okreslenie ,kruszywo wypetnigjgce” podane w normie PN-EN 13043:2004 zastgpiono okresleniem
wwypetniacz”.
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Podziarno - jest to cze$¢ kruszywa przechodzgca przez dolne sito zestawu sit uzywanego do oznaczania
wymiaru kruszywa.

Nadziarno - jest to cze$¢ kruszywa pozostajgca na gérnym sicie zestawu sit uzywanego do oznaczania
wymiaru kruszywa.

Kategoria - jest to wymagany przedziat wartosci lub wartosé graniczna wtasciwosci kruszywa.

Podloze pod warstwe asfaltowqg - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
Préba technologiczna - wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe] w celu sprawdzenia, czy jej
wiasciwosci sq zgodne z receptq laboratoryjna.

Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametrow
technicznych robot.

Emulsja asfaltowa - jest to emulsja, w ktorej fazg zdyspergowanq jest asfalt, a fazg ciggtg jest woda lub
roztwdr wodny, o ile nie ustalono inaczej. Emulsjg asfaltowq jest takze emulsja, w ktérej zdyspergowana
faza moze zawiera¢ uptynni acz, dodawany w celu tatwiejszego zemulgowania asfaltu lub poprawy
charakterystyki uzytkowej emulsji.

Kationowa emulsja asfaltowa - jest to emulsja, w ktdrej emulgator nadaje dodatnie tadunki czgstkom
zdyspergowanego asfaltu.

Emulsja asfaltowa modyfikowana polimerami - jest to emulsja, w ktérej asfalt jest modyfikowany
polimerami albo jest to emulsja modyfikowana lateksem kationowym.

Asfalt drogowy - jest to asfalt stosowany do otaczania kruszyw mineralnych, uzywanych do nawierzchni
drogowych. W Europie najczesciej uzywane rodzaje asfaltdw drogowych sq definiowane penetracjg o
maksymalnej wartosci 900xO,Imm, oznaczang w temperaturze 25°C.

Asfalt modyfikowany - jest to asfalt, ktdérego wtasciwosci reologiczne zostaty zmodyfikowane w procesie
produkcji w wyniku uzycia $rodkéw modyfikujgcych. Srodkiem modyfikujgcym moze byé w
szczegdlnosci: kauczuk naturalny, syntetyczne polimery, siarka i niektére zwigzki metaloorganiczne, z
wyjatkiem katalizatoréw utleniania takich, jak: chlorek zelaza, kwas fosforowy i pieciotlenek fosforu.
Wtbdkna i proszki nieorganiczne nie sg modyfikatorami asfaltu.

Zaktadowa kontrola produkcji (ZKP) - jest to stata wewnetrzna kontrola produkcji prowadzona przez
producenta w celu wykazania, ze produkcja jest zgodna ze Wstepnym badaniem typu. Wszystkie
elementy, wymagania i przedsiewziete Srodki przyjete przez producenta nalezy systematycznie
dokumentowac w formie zapisdw i procedur. Dokumentacja systemu kontroli produkcji gwarantuje
zapewnienie jakosci i umozliwia kontrole wymaganych parametréw wyrobu oraz efektywne
prowadzenie systemu kontroli produkcji. ZKP obejmuje kontrole i badania: wyposazenia, surowcodw,
proceséw produkcyjnych oraz wyrobu kohcowego.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

Zalecane mieszanki, lepiszcza i kruszywa do poszczegdlnych warstw nawierzchni  drogowych
przedstawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Zestawienie wyrobéw do warstw nawierzchni drogowych z uwzglednieniem obcigzenia
ruchem

Warstwa Materiat Kategoria ruchu
KR1+2 KR3+4 KR5+6
PodbudowaMieszanki AC 16 P, AC 22 P, AC32P, AC 16 P, AC 22 P, AC 32P
mineralno- AC 16 P, AC22P IACWMS 11, AC WMS 16, AC WMS 16, AC WMS 22
asfaltowe AC WMS 22
Lepiszcza ; 35/50 9, 50770 9, 20730 P), 35/50 9, 50770 9, 20730 P),
asfaltowe 50/70 PMB 10/40-65P), PMB 10/40-65P),
PMB 25/55-60°)-C) PMB 25/55-60 P)- ©),
Kruszywa Tablice 1.1,1.2,13,1.4,1.5
mineralne
Wigzgca Mieszanki AC 1w AC 16 W, AC 22 W, |IAC 16 W, AC 22 W,
mineralno- AC 16 W " |AC WMS 16, AC WMS 16,
asfaltowe ’ AC WMS 22) AC WMS 22,
Lepiszcza ; 50,70 35/50 9, 50770 9), 20/30P), 35/50 ), 20/300),
asfalfowe PMB 10/40-65P), PMB 10/40-65P),
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PMB 25/55-60P)-C), ) lPMB 25/55-60P)-C),
Kruszywa Tablice 2.1, 2.2, 2.3,2.4
mineralne
Scieralna MAS8, MAT11, AC8Sh,
Mieszanki MA S8, MA 11, AC gVA8,  MATIL,  ACSS, AC 11 S,
mineralno- S, AC8S, AC 115 |AC 115, sMA 59, sma8d), d)
asfaltowe SMA 11, BBTM 89), BRTM 11 PMAS™  SMATI,
' : ' BBTM 89), BBTM 11,
20/30 91, 35/50 9, 50/70, PMB 9
" h0/30 9 35/50 o > PMB 25/55-60
episzcza 05/55-609) , PMB 45/80-55, PMB 45/80-55 PMB 45/80-
f) 90770, 701100 o\ 45 45/80-65, PMB 65/105-
asfaltowe : 65, PMB 65/105-602),
608),
Kruszywa Tablice 3.1,3.2,3.3,3.4, 4.1, 42, 43,5.1,52,53, 5.4
mineralne
Uwagi:
a)

do betonu asfaltowego

O

do betonu asfaltowego o wysokim module sztywnosci AC WMS
c

o

zalecane, jezeli wymagane jest zmniejszenie hatasu ruchu samochodowego

)
)do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy lub wigzgcej
)
e)

do cienkiej warstwy na gorgco z SMA o grubosci nie wiekszej niz 3,5cm
f) na podstawie aprobat technicznych mogaq by¢ stosowane inne lepiszcza nienormowe
9) do asfaltu lanego

h) dopuszczony do stosowania w terenach gdrskich

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Jako lepiszcza w mieszankach mineralno-asfaltfowych stosowane sg asfalty drogowe (wedtug PN-EN
12591), asfalty drogowe twarde (wedtug PN-EN 13924), asfalty modyfikowane polimerami
(polimeroasfalty drogowe) (wedtug PN-EN 14023), asfalty drogowe wielorodzajowe oraz inne lepiszcza
wedtug aprobat technicznych. W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowac
lepiszcza podane w tablicy 1.

Tablica 1.A. Podzial rodzajowy i wymagane wiasciwosci asfaltéw drogowych wg PN-EN
12591:2004 z dostosowaniem do warunkéw polskich
Lp. | Wtasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu

badania 20/30 |35/50 [50/70 [70/100

WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

1 Penetracja w 25°C 0.1mm [ PN-EN 1426 20-30 35-50 |50-70 | 70-100
2 | Temperatura mieknienia °C PN-EN 1427 55-63 50-58 | 46-54 | 43-51
3 | Temperatura zaptonu, nie mniej niz °C PN-EN 22592 240 240 230 230
rawartose o skhadnikow! o m | PNEN 12592 |99 99 |99 |99
4 | rozpuszczalnych, nie mnigj niz
Zmiana masy po sfarzeniu (ubytek b | g/ | pNEN 126071 | 0,5 05 |05 |08
5 | przyrost) nie wiecej niz
Poz_o§’rq"ro penetracja po starzeniu, nie % PN-EN 1426 55 53 50 46
6 | mnigj niz
Tgmperq’rurg mieknienia po starzeniu, oC PN-EN 1427 57 59 48 45
7 | nie mnigj niz
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
g |Zawartos¢ parafiny, nie wiecej niz % PN-EN 126061 2.2 2.2 2.2 2.2
Wzrosj Ter.np.. mieknienia po starzeniu, oC PN-EN 1427 8 8 9 9
9 | nie wiecej niz
°C PN-EN 12593 Nie
10 | Temperatura tamliwosci, nie wiecej niz okresla | -5 -8 -10
sie




Tablica 1.B. Wymagania wobec asfaltéw modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltéw) wg PN-EN
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14023
Gatunki asfaltéw modyfikowanych polimerami (PMB)
W . 25/55-60 45/80 - 55 45/80 - 65 | 65/105 - 60
ymaganie Metoda ed I m kias | wym | klas | wym | kI | wym | klas
podstawow | Wtasciwose badania nostk Y Y Y Y
e q agan | a a-  |a a- Jas|a  |a
ie gani gani | a | gani
e e e
1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 |9 10
Konsystencj
a w
posrednich .
Penefracja PN-EN 0,1 65-
temperatur W 25°C 1426 mm 25-55 | 3 45-80 | 4 45-80 | 4 105 6
ach
eksploa-
facyjnych
Konsystencj
a w
wysokich .
temperatur | 1emperatura PN-EN oc 260 |6 |255 |7 |265 |5 |260 |6
mieknienia 1427
ach
eksploatacyj
nych
Sita  rozciggania | PN-EN J/em > 2 21 >2 >
(mata  predkosc | 13589 PN- | 5 wbh° |3 w 4 w 3 |w 4
rozciggania) EN 13703 C 5°C 5°C 5°C
Sita rozciggania w PN-EN
Kohezja ¥C 0 10u2a ) Gasg e | /€M | Nppe [0 | NPDe [0 | NPDe |0 | NPDe |0
predko$c rozcig- EN 13703 2
gania)
Wahadto Vialit
(metoda Tgls_gg J/em I Nppe |0 | NPDO |0 | NPDe |0 | NPDe | O
uderzenia)
Statos¢ kon- | Zmiana masy % 205 |3 205 |3 205 |3 | =205 |3
systencji Pozostata PN-EN
(Odpornos¢ | penetracja 1426 % 2 40 3 2 60 / 2 60 7| 260 /
na
starzenie) Wzrost PN-EN
wg  PN-EN | temperatury 1427 °C <8 3 <8 2 <8 2 | =10 3
12607-1 lub- | mieknienia
3
Inne | Temperatura PNEN SO 1o 5035 |3 [2235 |3 2235 |3 |2235 |3
wtasciwosci | zaptonu 2592
Temperatura PN-EN o <. <. <. <.
famliwosci 12593 S i A e R A R S
NOQV;[,%T SPrezysty | o en >50 |5 |250 |5 |=270 |3 |25 |5
N . 13398 %
Nawrot  sprezysty NPDe |0 | NPDe |0 | NPDe |0 | NPDe | O
w 10°C
Zakres PN-EN
. 14023 °C TBRP 1 TBRP 1 TBRP 1 TBRP 1
plastycznosci PKI5.19
Wymagania STabINotE —
dodatkowe aolinosc . PN-EN
MAgazyNoWa-Nia. | | aag0
Réznica °C <5 2 <5 2 <5 2 <5 2
PN-EN
temperatur 1497
mieknienia
Stabilnos¢ PN-EN
m,ogozynowo—nio. 13399 0,1 NPDe | 0 NPDe | O NPDe | O NPDe | O
Roznica PN-EN mm
penetracji 1426
Spadek PN-EN °C TBRE | 1 TBRC | 1 TBRE [ 1 [TBR® [1
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temperatury 12607-1
mieknienia po | PN-EN
starzeniu wg PN- | 1427
EN 12607-1 lub -3

Nawrdt  sprezysty
W 25°C po
starzeniu wg PN- | PN-EN
EN 12607-1 lub-3 12607-1

Nawrdt  sprezysty | PN-EN %

w 10°C po | 13398
starzeniu wg PN-
EN 12607-1 lub-3

NPDe | O NPDe | O NPDe | O | NPD@

@ NPD — No Performance Determined (wtasciwos¢ uzytkowa nie okreslana)
b TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

2.3. Kruszywo

W zalezno$ci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowaé kruszywa podane ponizej
w tablicach.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé sie w  warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjomi.

W tablicach 1.1.1.5. podano wymagane witasciwosci kruszywa naturalnego lub  sztucznego
stosowanego do podbudowy z betonu asfaltowego.

Tablica 2.1. Wymagane wtasciwosci kruszywa grubego do warstwy wigigcej, wyrownawczej
i wzmacniajgcej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od
Wtasciwosci kruszywa kategorii ruchu

KRI-KR2 KR3+KR4 [KR5+KR6
Gc85/20 |[Gc85/20 (Gc85/20

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria
nie nizsza niz:
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie

wieksze niz wedtug kategorii: G w7 G wns G wone
Zawarto$¢ pytéw wedtug PN-EN 933-1; .

kategoria nie wyzsza niz: 2

Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub Flas Flos Flos

wedtug PN-EN 933-4, kategoria nie wyzsza
niz:

Procentowa zawarto$é ziaren o
powierzchni

przekruszonej i tamanej wedtug PN-EN 933
5, kategoria nie nizsza niz:

Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie
wedtug PN-EN 1097-2, rozdziat 5; badana
na kruszywie o wymiarze 10/14, kategoria
nie wyzsza niz:

Gestosc ziaren wedtug PN-EN 1097-6,
rozdz.7,8Ilub 9

:\loozzgkyt/\éolzcbv;edirug PN-EN 1097-6, W Asabekiarowans
Gestos¢ nasypowa wedtug PN-EN 1097-3  |deklarowana przez producenta
Mrozoodporno$¢ wedtug PN - EN 1367-1,
badana na kruszywie o wymiarze 8/11,F2
11/16 lub 8/16, kategoria nie wyzsza niz:
I'Zgorzel  stoneczna" bazaltu  wedtug
PN-EN 1367-3, kategoria:

Sktad chemiczny uproszczony  opis|
petrograficzny wedtug PN - EN 932-3

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug
PN-EN 1744-1 p. 14.2; kategoria nie wyzsza

lub Sl3s lub Slas lub Sl2s

Cbeklarowana CSO/] 0 CSO/]O

LA3s LA30 LA30

deklarowana przez producenta

SBLaA

deklarowany przez producenta

mupcO,l
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niz:

Rozpad krzemianowy zuzla

wielkopiecowego wymagana odpornos$é
chtodzonego powietrzem wedtug ymag P

PN-EN 1744-1 p.19.1

Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedtug PN - EN  wymagana odpornosé
1744-1 p.19.2

Statos¢  objetosci  kruszywa z  Zuzla
stalowniczego wedtug PN - EN 1744-1 plVss
19.3; kategoria nie wyzsza niz:

Tablica 2.2. Wymagane wiasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu
do D<8mm do warstwy wigzgcej, wyrdwnawczej i wzmachniajgcej z betonu asfallowego

Wymagania w zaleznosci od kategorii
ruchu

Wtasciwosci kruszywa
KRI-KR2 KR3+KR4 KR5+KR6

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1,
wymagana kategoria:

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie
wieksze niz wedtug kategorii:
Zawartos¢ pytdw wedtug PN-EN 933-
1, fio
kategoria nie wyzsza niz:

Jako$¢ pytdw wedtug PN-EN 933-9;
kategoria nie wyzsza niz:

Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub
kruszywa wydzielonego z kruszywa o
ciagtym uziarnieniu wg PN- EN 933-6,
rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:
Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6,
rozdz. 7, 8 lub 9

Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6,
rozdz. 7, 8 lub 9

Grube zanieczyszczenia lekkie,
wedtug PN-  EN 1744-1 p.14.2mpcOll
kategoria nie wyzsza niz:

Gr851GA85  |Gr85

G1cNR G1c20 G1c20

MBF10

E csbekiarowana

deklarowana przez producenta

W A24bekiarowana

Tablica 2.3. Wymagane wtasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniuv do
D<8mm do warstwy wigzqcej, wyrébwnawczej i wzmacniajgcej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od
kategorii ruchu

Wtasciwosci kruszywa
KRI+-KR2 KR3+KR4  |KR5+KR6

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1,
wymagana kategoria:

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie
wieksze niz wedtug kategorii:
Zawarto$¢ pytu wedtug PN-EN 933-1,
kategoria nie wyzsza niz:

Jako$¢ pytu wedtug PN-EN  933-9;
kategoria nie wyzsza niz:

Kanciasto§¢  kruszywa  drobnegol
wedtug PN- EN 933-4, rozdz. 8,[Ecsbekiarowana Ecs 30 [Ecs 30
kategoria nie nizsza niz:

Gr85 1 Ga85

G1cNR G1c20 Gr1c20

f16

MBF10
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Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6,
rozdz.7,8Iub 9

Grube zanieczyszczenia lekkie,
wedtug PN-  EN  1744-1  p.14.2/mwecO.l
kategoria nie wyzsza niz:

deklarowana przez producenta

Tablica 2.4. Wymagane wlasciwosci wypetniacza do warstwy wigigcej, wyrdwnawczej
i wzmacniajqcej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od

Wtasciwosci wypetniacza kategorii ruchu
KR1+KR2 |KR3+KR4  |KR5:KRé

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: zgodne z tablicg 24 w PN-EN 13043
JakoS¢ pytdbw  wedtug PN-EN  933-9,

L . MBF10
kategoria nie wyzsza niz:
Zgworf.osc Yypdy wedtug PN-EN 1097—5,] %(m/m)
nie wyzsza niz:
Gestos¢ ziaren wedtug EN 1097-7 deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym
zageszczonym Vasjes
wypetniaczu wedtug PN-EN 1097-4,
wymagana kategoria:
Przyrost temperatury mieknienia wedtu
PNYEN 131 79?1 , Wyrzogono kategoria:  |Areed/25
Rozpuszczalno$¢ w wodzie wg PN-EN 1744—WSIO

1, kategoria nie wyzsza niz:

Zawarto§¢  CaCOs w  wypetniaczu
wapiennym wedtug PN-EN 196-2,CCro
kategoria nie nizsza niz:

Zawartos¢  wodorotlenku  wapnia  w
wypetniaczu mieszanym, wymaganaKa bekiarowana
kategoria:

'Liczba asfalfowa" wedtug PN - EN 13179-2,
wymagana kategoria:

BN Deklarowana

W tablicach 3.1.+3.3. podano wymagane wtasciwosci kruszywa naturalnego stosowanego do warstwy
scieralnej z mieszanki SMA 11
Tablica 3.1. Wymagane wtasciwosci kruszywa grubego do warstwy scieralnej z mieszanki SMA

Wymagania w zaleznosci od
Wtasciwosci kruszywa kategorii ruchy

KRI=-KR2 KR3+KR4 KR5+KRé
U.Z|or.n'|en|e.\‘/~{ed’rug PN- EN 933-1, kategoria G85/20 G<90/15 Gc90/15
nie nizsza niz:
Tolerancje uziarnienia; odchylenia nie wigeksze
niz wedtug kategorii: s G215 G215
Zawarto$¢ pytu wedtug PN - EN 933-1, kategoria "
nie wyzsza niz: 2
Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub Fl2s Fl20 Fl20
wedtug PN-EN 933-4, kategoria nie wyzsza niz:  ub Slas lub Sl20 lub Sl20
Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym Chpekiarowana  [C100/0 C100/0
wedtug PN-EN 933-5, kategoria nie nizsza niz:
Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug
normy PN - EN 1097-2, badana na kruszywie o
wymiarze 10/14, rozdziat 5; kategoria nie LAs0 LAs0 LAzs
WyZzsza niz:
Odpornos$¢ na polerowanie kruszywa wedtug  |PSVbekiarowana |PSVbekiarowana |PSVs0
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PN-EN 1097-8, kategoria nie nizsza niz: |48 |
Gestos$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6,

rozdziat 7, 8 lub 9:

Gesto$¢ nasypowa wedtug normy

PN - EN 1097-3:

Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8
lub 9;

Mrozoodporno$¢ wedtug PN - EN 1367-6,

w 1% NaCl; kategoria nie wyzsza niz:

'Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN - EN
1367-3, wymagana kategoria:

Sktad chemiczny - uproszczony opis
petfrograficzny wedtug PN-EN 932-3:

Grube zanieczyszczenia lekkie wedtug

PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyzsza niz:
Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedtug PN - EN wymagana odporno$é
1744-1, p.19.1:

Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN wymagana odpornos$é
1744-1,0.19.2:

Statos¢ objetosci kruszywa z zuZla stalowniczego
wedtug PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie V35
WyZzsza niz:

deklarowana przez producenta

deklarowana przez producenta

W A24 Dekiarowana

Fnaci7

ISBLaA

deklarowany przez producenta

mMipcO, 1

Tablica 3.2. Wymagane wtasciwosci kruszywa tamanego drobnego do warstwy $cieralnej z mieszanki
SMA

Wymagania w zaleznosci od
kategorii ruchu

Wtasciwosci kruszywa

KRI=-KR2 KR3+KR4 KR5+KRé6

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1,

- Gr85
wymagana kategoria:
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie
wieksze niz wedtug kategorii: (G1cNR 57620 G1c20
Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1, ’
kategoria nie wyzsza niz: ¢
JakoS¢ pytu wedtug PN-EN 933—9;MBF]O

kategoria nie wyzsza niz:

Kanciasto§¢  kruszywa  drobnego
Wed’rug PN- EN 933-6, rozdz. 8.,[Ecspekiarowana Ecs 30 Ecs 30
kategoria nie nizsza niz:

Gestosc¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6,
rozdz. 7,8 Ilub 9

Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6,
rozdz. 7, 8Ilub 9

Grube zanieczyszczenia lekkie,
wedtug PN-  EN 1744-1 p.14.2)mecOll
kategoria nie wyzsza niz:

deklarowana przez producenta

WA24Dehorowonct

Tablica 3.3. Wymagane wtasciwosci wypetniacza do warstwy $cieralnej z mieszanki SMA

Wymagania w zaleznosci od

Wtasciwosci wypetniacza kategorii ruchu
KR1:+KR2 |KR3:KR4  |KR5KRé
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: zgodne z tablicg 24 w PN-EN 13043

Jakos¢ pytdw  wedtug PN-EN  933-9,
kategoria nie wyzsza niz:

Zawartos¢ wody wedtug PN-EN 1097-5,
nie wyzsza niz:

MBF10

1 %(m/m)
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Gestos¢ ziaren wedtug EN 1097-7

deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym

zageszczonym

wymagana kategoria:

wypetniaczu wedtug PN-EN 1097-4,

V28/45

Przyrost temperatury mieknienia wedtug
PN-EN 13179-1, wymagana kategoria:

ArsaB8/25

1, kategoria nie wyzsza niz:

Rozpuszczalno$¢ w wodzie wg PN-EN 1744

WS1o

Zawartos¢  CaCOs  w
wapiennym wedtug
kategoria nie nizsza niz:

PN-EN

wypetniaczu
196-2,

CCro

Zawartos¢  wodorotlenku
wypetniaczu mieszanym,
kategoria:

wapnia W,
wymagana

Ka Dekiarowana

wymagana kategoria:

"Liczba asfaltowa" wedtug PN - EN 13179-2,

BN Dekiarowana

2.4. Emulsja asfaltowa kationowa

Do ztgczania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowaé kationowe emulsie asfaltowe lub
kationowe emulsje asfalfowe modyfikowane polimerami.
Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub
lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje sie tylko w nizej wymienionych wypadkach:

- pod cienkie warstwy asfalfowe na gorgco,
- do ztgczania geosyntetykdw z asfaltowymi warstwami nawierzchni.
Kationowe emulsie asfaltowe przeznaczone do ztgczania warstw konstrukcji nawierzchni powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.A a emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami powinny
spetnia¢ wymagania okre$lone w tablicy 3.A.

Tablica 2.A. .Wymagania dotyczqce kationowych emulsji asfaltowych stosowanych do zigczania

warstw nawierzchni

Oznaczenie kodowe wyrobu

1

2

C60B3 ZM

C60BP3 IM

Do ztgczania warstw
asfaltowych

Do ztgczania wszystkich warstw
asfaltowych wbudowywanych

wykonanych z | w nawierzchnie na drogach
Zalecane zastosowanie (informacyjne) asfaltow obcigzonych ruchem od KRI
V) niemodyfikowanych do KR7
na drogach
obcigzonych ruchem
od KR1 do KR7
e Metoda .
Wtasciwosce badania Jednostka Wymaganie (klasa)
Zawartosé lepiszcza PN-EN 1428 % (m/m) 58 do 62 (6) 58 do 62 (6)
Indeks rozpadu
(Forshammer) PN-EN 13075-1 g/100 g 70-155 (3) 70-155 (3)
lub Czas mieszania PN-EN 13075-2 S NR (0) NR (0)
lub Stabilnos¢.
podczas mieszanie z | PNEN 12848 g NR (0) NR (0)
cementem
Pozostato$¢ na sicie.
§it0 0.5 mm PN-EN 1429 % (Mm/m) <0,2 (3) <0,2 (3)
Czas wyptywu @ 2 | ) ) .
mm przy 40 °C PN-EN 128461 S 15-70 (3) 15-70 (3)
Czas wyptywu @ 4 | )
mm przy 40 °C PN-EN 128461 S NR (0) NR (0)
Czas wyptywu @ 4 ) )
mm przy 50 °C PN-EN 128461 S NR (0) NR (0)
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Lepko$¢ dynamiczna | PN EN 14896 mPa s NR (0) NR (0)

Przyczepno$c do .

kruszywa PNEN 13614 % pokrycia | e (o) NR (0)
. powierzchni

referencyjnego ®

Zdolnosc | do | b EN 12849 min NR (0) NR (0)

penetracji

Zawartos¢ olejéw

destylacyinych PN-EN 1431 % (m/m) NR (0) NR (0)

Pozostato$¢ na sicie,

sito 0,16mm PN-EN 1429 % (m/m) NR (0) NR (0)

Czas wyptywu w 85 | PN-EN 16345 (BS

oC 434) s NR (0) NR (0)

Pozostato$¢ na sicie
po 7 dniach
magazynowania, sito
0.5 mm

PN-EN 1429 % (m/m) <0,2 (3) <0,2 (3)

Sedymentacja po 7
dniach PN-EN 12847 % (Mm/m) NR (0) NR (0)
magazynowanida

Nawrdt  sprezysty w

S PNEN 13398 % NR (0) NR (0)

Nawrdt  sprezysty w

Deore PN-EN 13398 % NR (0) >50 (5)

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”

3.2. Sprzet do wykonania podbudowy i nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

-wytwérni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,

- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltfowych typu zageszczanego,

- skrapiarek,

- walcdw lekkich, srednich i ciezkich,

- walcéw stalowych gtadkich,

- walcdw ogumionych ciezkich o regulowanym ci$nieniu w oponach,

- szczotek mechanicznych i/lub innych urzgdzeh czyszczacych,

- samochoddw samowytadowczych z przykryciem lub termosdw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdline wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2, Transport materialow

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991

Transport asfaltéw drogowych moze odbywac sie w:

- cysternach kolejowych,

- cysternach samochodowych,

- bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

4.2.2. Wypetniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich,
umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workdw.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asorfymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfalfowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny by¢ dowozone na budowe w zaleznosci od postepu robodt.
Mieszanki podczas transportu i postoju przed wbudowaniem powinny by¢ zabezpieczone przed
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ostygnieciem i doptywem powietrza (przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.).
Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny byé¢ przewozone pojazdami samowytadowczymi.

Warunki i czas fransportu mieszanek mineralno-asfaltowych od produkcji do wbudowania powinny
zapewniac utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.

Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej muszg by¢ zachowane dopuszczalne wartosci
temperatury.

Nie dotyczy to wypadku stosowania dodatkdw obnizajgcych temperature produkcji i wbudowania lub
lepiszczy zawierajgcych takie srodki. Nalezy rdwniez kierowad sie informacjami podanymi przez
producenta mieszanek.

Powierzchnie pojemnikdw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych
powierzchni mozna uzywad tylko $rodki antyadhezyjne niewptywajgce szkodliwie na mieszanki
mineralno-asfalfowe.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdine zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. Uwagi ogdlne do projektowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Do okreslenia rozktadu uziarnienia z podstawowego zestawu sit okreslonego w normie PN-EN 13043
i uzupetniajgcego zestawu sit 1 wybrane sg nastepujgce sita: 0,063; 0,125; 0,5;2,0; 5,6 (5); 8,0; 11,2 (11);
16,0; 22,4 (22); 31,5 (32) mm.

Do uproszczonego opisu wymiaru gérnego sita mieszanki mineralnej uzywane sq zaokrgglone
wymiary otwordw sit podane w nawiasach.

Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfalfowe powinny wykazywaé odpowiednie
powinowactwo fizykochemiczne, gwarantujgce odpowiednig przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do
kruszywa i odporno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody. W celu poprawy
powinowactwa lepiszcza asfaltowego do kruszywa nalezy stosowac srodki poprawiajgce adhezje.
Srodek adhezyjny i jego iloé¢ powinny byé dostosowane do konkretnego kruszywa i lepiszcza. Ocene
przyczepnosci nalezy okredli¢ na podstawie badania wedtug PN-EN 12697-11, metoda A po 6h
obracania, stosujgc kruszywo 8/11 jako podstawowe. Dopuszcza sie inne wymiary w wypadku braku
wymiaru podstawowego do tego badania. Przyczepnos¢ lepiszcza do kruszywa powinna wynosi¢ co
najmniej 80%.

Minimalna zawarto$¢ lepiszcza (kategoria Bmin) w mieszankach mineralno-asfaltowych podana w
p. 5.2 jest to najmniejsza ilo$¢ lepiszcza rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego, okreslona dia danego
typu mieszanki mineralno-asfaltowej (np. AC 5 S dla KR1+2 gdzie Bmins0=6.0%) przy zatozonej gestosci
mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gesto$¢ (pa), to do
wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang warto$¢ nalezy pomnozy¢ przez wspdtczynnik a
wedtug robwnania:

0=2,650 / Pa (2)

Minimalna zawartos¢ lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (recepcie) powinna by¢ wyzsza od
podanego Bmin o wielko$¢ dopuszcalnej odchytki 0.3 zawierajgce] btgd dozowania sktadnikéw i btgd
badania.

Minimalna ilo$¢ lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakcji - jest to lepiszcze rozpuszczalne
(tworzgce btonke lepiszcza na ziarnach kruszywa) w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej
(recepcie), nie uwzgledniajgca lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo.

W badaniu typu nalezy okresli¢ w ekstrakcji lepiszcza z mieszanki mineralno-asfaltowej procentowq
ilo$¢ lepiszcza rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego (absorbowanego przez pory kruszywa mieszanki
mineralnej) i poda¢ w sprawozdaniu badania typu. W recepcie roboczej mieszanki mineralno-
asfaltowej nalezy podawaé zawarto$¢ lepiszcza joko sume lepiszcza rozpuszczalnego i
nierozpuszczalnego (lepiszcze dodane).

Niektére mieszanki mineralno-asfaltowe podczas produkcji, fransportu lub wbudowania mogqg
ulega¢ segregaciji. Dotyczy to gtébwnie mieszanek SMA. W celu zmniejszenia tego zjawiska nalezy
stosowaé dodatki stabilizujgce, ktérych rodzqj i ilo$¢ powinny by¢ dobrane do konkretnych warunkéw
(typ i wymiar mieszanki, sposdb jej produkciji itp.).

W projektowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy kierowac sie zapisami w p. 5.2.

Zaleznie od celu badan - na potrzeby walidacji w laboratorium lub produkciji - powinien byé
podany sposdéb przygotowania mieszanki mineralno-asfaltowej, zgodnie z PN-EN 13108-20, p. 6.5. Do
walidacji w laboratorium stosowane sg mieszanki wytworzone w laboratorium. Do walidacji produkciji
mieszanki sq stosowane probki z produkcji przemystowej, a sposdb formowania prébek jest identyczny
jak probek do sporzgdzania recepty.

5.2. Sktad mieszanek mineralno-asfaltowych i wymagania
5.2.1. Beton asfaltowy do podbudowy
5.2.1.1. Materiaty



5.2.2. Beton asfaltowy do warstw wigzqcej
5.2.2.1. Materiaty
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i wyrébwnawczej

Do betonu asfaltowego do warstw wigzgcej i wyrdbwnawczej nalezy stosowac kruszywa i lepiszcza
podane w tablicy 9. Nie dopuszcza sie uzycia granulatu asfaltowego do mieszanki mineralno-

asfaltowe;.

Tablica 8 . Materiaty do betonu asfaltowego do warstwy wigzgcej i wyrownawczej

Materiat

Kategoria ruchu

KR1+2 KR3+4 KR5+6
Mieszanka mmerolno-gsfolfowo Iub] 1l 16 16 Y, 16 o
granulat asfaltowy o wymiarze D, [mm]
. 35/50, 50/70,35/50,
)
Lepiszcza asfaltowe® 50/70 PMB 25/55-60. PMB 25/55-60.

Kruszywa mineralne

Tablice 2.1,2.2,23, 2.4

al dopuszcza sie AC11 do warstwy wyréwnawczej do kategorii ruchu KR1+6

5.2.2.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartosé lepiszcza

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza w betonie asfaltowym do warstw
wigzqgcej i wyrébwnawczej, projektowane metodg empiryczng podano w tablicy 11.

Tablica 9. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$é lepiszcza do betonu asfaltowego do

warstw wigzqgcej i wyrownawczej

Przesiew, [%(m/m)]
Wtasciwose .~IAC 16 WIAC 16 W .
AC 11 WKR1+2 KR1+2 KR3-6 AC 22 W KR3+6

Wymiar sita #, [mm]: od do od do od do od do
31,5 - - - - - - 100 -

22,4 - - 100 - 100 - 20 100
16 100 - 20 100 20 100 65 20
11,2 20 100 65 80 70 0] - -

8 60 85 - - 55 85 45 70

2 30 55 25 55 25 50 20 45
0,125 6 24 5 15 4 12 4 12
0,063 3.0 8.0 3.0 8.0 4,0 100 M40 10,0
Zawarto$¢ lepiszcza, wzér (2) Bmin 4,6 Bmin 4,4 Bmin 4,4 Bmin 4,2

5.2.2.3. Wymagane wilasciwosci mieszanki

mineralno-asfaltowej

Beton asfaltowy do warstw wiqgzgcej i wyréwnawczej powinien spetniaé wymagania podane w

tablicach 10.
Tablica 10. Wymagane wiasciwosci betonu asfaltowego do warstwy wiqigcej i wyréwnawczej,
KR3+4

Warunki Wymiar mieszanki
Wtasciwose zageszczania wg [Metoda i warunki badania

PN-EN 13108-20 ACTOW  AC22W
Zawartosé wolnych|C.1.3, ubijanie, Vmin4,0 Vmin4,0
przestrzeni 2 x 75uderzen  |PN-EN 12697-8, p. 4 V max7.0 V max7.0
Odpornose na C.1.20, PN-EN 12697-22, metoda B WTS AIR 0.30 |WTS AIR 0.30
deformacje trwate watowanie, w  powietrzu,  PN-EN 13108-20,|PRD AIRPRD AR
Sl P98-P100 D.1.6, 60°C, 10 000 cykli Deklarowane |Deklarowane
Odporno$¢ na dziatanigC.1.1, ubijanie,  PN-EN 12697-12,
wody 2 x 35 uderzenh  |lecz przechowywanie (TSRe0 ITSReo
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w  40°C z jednym cyklem
zamrazania ), badanie w 25°C
al Grubos¢ ptyty: AC16 60mm, AC22 60mm

b) Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania
podano w zatgczniku 1 WT-2 z 2010r.

5.2.3. Mieszanka SMA
5.2.3.1. Materiaty

Do mieszanki SMA do warstwy $cieralnej nalezy stosowacd kruszywa i lepiszcza podane w tablicy 24.

W celu zapobiezenia sptywaniu lepiszcza asfaltowego z ziaren kruszywa w wyprodukowanej mieszance
SMA podczas transportu nalezy stosowac stabilizatory, ktérymi mogg by¢ witdkna mineralne, celulozowe
lub polimerowe. Wtékna te mogq by¢ stosowane takze w postaci granulatu, w tym ze $rodkiem
wigzgcy

Tablica 11. Kruszywo i lepiszcze do mieszanki SMA do warstwy $cieralnej

Kategoria ruchu

Materiat KR3:4 KR526

Mieszanka mineralna o wymiarze D,

5 ol 8 al n 8 al 1
[mm]

PMB 45/80-55,
PMB 45/80-65,
PMB 65/105-60 ©

50/70, PMB 45/80-55,

i )
Lepiszcza asfaltowe © PMB 45/80-65, PMB 65/105-60 o)

Kruszywa mineralne Tablice 4.1, 4.2, 4.3,

o zalecane, jezeli jest wymagane jest zmniejszenie hatasu ruchu samochodowego
bl do cienkiej warstwy na gorgco z SMA o grubosci nie wiekszej niz 3,5cm
¢l na podstawie aprobat technicznych mogg by¢ stosowane takze inne lepiszcza nienormowe

5.2.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartosé lepiszcza
Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza w mieszance SMA podano w tablicy
25.

Tablica 12. Uziarnienie mieszanki mineralnej, zawartosé lepiszcza oraz srodka stabilizujgcego
mieszanki SMA do warstwy Scieralnej

Przesiew, [%(m/m)]
Wtasciwose SMA 5 SMA 8 SMA 11

KR3+4 KR3+6 KR3+6
Wymiar sita #, [mm]: od do od do od do
16 - - - - 100 -
11.2 - - 100 - 20 100
8 100 - 20 100 50 65
5.6 20 100 35 60 35 45
2 30 40 20 30 20 30
0.125 10 19 9 17 ? 17
0.063 7 12 7 12 8 12
OI’IGQTG?YJHG zawarto$¢ srodka 0.3 15 0.3 15 03 15
stabilizujgcego, [% (m/m)]
Zawartos¢ lepiszcza, wzér (2) Bmin 7.2 Bmin 7.0 Bmin 6,4

5.2.3.3. Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanka SMA do warstwy Scieralnej nawierzchni drogowych powinna spetnia¢ podane w tablicach
13.

Tablica 13. Wymagane wtasciwosci mieszanki SMA do warstwy scieralnej KR3+4

Witasciwosé Warunki [Metoda i warunki badania  [SMA 5 SMA 8 [SMA 11
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zageszczania
wg PN-EN 13108-
20
Zawarto$¢ wolnych|/C.1.2, ubijanie, . : Vmin 1.5 Vmin 1.5 Vmin 1.5
przestrzeni 2 x 50 uderzen. PN-EN 12697-8, p. 4 Vmax 3.0 Vmax 3.0 Vmax 3.0
Odpornosé nalC.1.20, PN-EN 12697-22, metoda BWTS AIR 0,5 WTS AIR 0,5 WTS AIR 0,5
deformacije trwatewatowanie, w powietrzu, PN-EN 13108-20|PRD AIRPRD AIRPRD AIR
@ P98- P100 D.1.6, 60°C, 10 000 cykili Deklarowane [Deklarowane |Deklarowane
PN-EN 12697-12,
Odporno$s¢  na [C.1.1, ubijanie przechowywanie  w. 40°C
dziatanie wody 2 x 35uderzen I Jednym . qyklemITSRQO TSR90 TSR90
zamrazania®), badanie  w
25°C
Sptywnosé
lepiszcza - PN-EN 12697-18, p. 5 Do, 3 Do,3 Do,3

A Grubos¢ ptyty: SMA 5 25mm, SMA 8 40mm, SMA 11 40mm
b) Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w
zatgczniku 1 WT-2 z 2010r.

Tablica 14. Najwyzsza temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)

Lepiszcze Rodzaj Najwyzsza temperatura, °C

Asfalt drogowy 10/20 210
15/25 200
20/30 200
35/50 190
50/70 180
70/100 180
160/220 170

Polimeroasfalt drogowy PMB 10/40-65 180
PMB 25/55-60 180
PMB 45/80-55 180
PMB 45/80-65 180
PMB 65/105-60 180

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata wiasciwg
temperature do ofoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna byc¢
wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy
15. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno asfaltowej dostarczonej na miejsce
wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno asfaltowej bezposrednio po
wytworzeniu w wytworni MMA.
Tablica 15. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki, °C
Beton asfaltowy AC Mieszanki SMA, BBTM, PA Asfalt lany MA @)

20/30 od 155 do 195 - od 210 do 230
35/50 od 155 do 195 - od 200 do 230
50/70 d 140 do 180 od 160 do 200 -

70/100 d 140 do 180 od 140 do 180 -

PMB 10/40-65 d 140 do 180 od 140 do180 -

PMB 25/55-60 od 140 do 180 od 140 do180 od 180 do 220
PMB 45/80-55 od 130 do 180 od 130 do 180 -

PMB 45/80-65 od 130 do 180 od 130 do 180 -

PMB 65/105-60 od 130 do 170 od 130 do 170 -

@)

osfaltowego

Podana temperatura nie uwzglednia stosowania dodatku zmniejszajgcego lepkodc lepiszcza

Sposdb i czas mieszania sktadnikd4w mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnic
réwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dodatki

modyfikujgce

lub

stabilizujgce do mieszanki

mineralno-asfaltowe;j

mogg byé
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dodawane w postaci statej lub ciektej. System dozowania powinien zapewnié jednorodnosé
dozowania dodatkdéw i ich wymieszania w wytwarzanej mieszance. Warunki wytwarzania i
przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na gorgco nie powinny istotnie wptywaé na
skuteczno$¢ dziatania tych dodatkdw.

Podana temperatura nie znajduje zastosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych, do
ktérych dodawany jest dodatek w celu obnizenia temperatury jej wytwarzania i wbudowania lub
gdy taki srodek zawiera stosowane lepiszcze asfaltowe.

5.4. Wykonanie nawierzchni asfaltowej

5.4.1. Materialy do wykonania nawierzchni asfaltowej

5.4.1.1. Kruszywa do uszorstnienia

W celu zwiekszenia wspdtczynnika tarcia wykonanej warstwy Scieralnej w poczgtkowym okresie jej
uzytkowania zaleca sie jej posypanie kruszywem mineralnym naturalnym lub sztucznym uzyskanym
Z przekruszenia, zwanym ,,posypkq”. Posypka moze by¢ otoczona lepiszczem w ilosci zapewnidjgcej
iej sypkosé, wowcezas jest zwana ,posypkq lakierowang”.

Uszorstnienie nalezy wykonaé bezposrednio po roztozeniu warstwy asfaltowej poczgtkowym okresie
iej zageszczania.

Uszorstnienie wymagane jest na warstwie Scieralnej z mieszanki SMA. Uszorstnienie moze byé
stosowane na warstwie $cieralne;.

Kruszywa do uszorstnienia warstwy $cieralnej powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 16.
Dodatkowo kruszywa te w zakresie odpornosci na polerowanie muszg co najmnigj spetniac
wymagania najwyzszej kategorii sposrdd kruszyw uzytych w uszorstnianej mieszance mineralno-
asfaltowe;.

Do uszorstnienia warstwy $cieralnej nalezy stosowac kruszywo grube o wymiarze 2/4 lub 2/5.

Tablica 16. Wymagania wobec kruszywa (naturalnego lub sztucznego) do uszorstnienia
warstwy Scieralnej

Rodzqj lub wymiar kruszywa

Wtasciwosci kruszywa

Kruszywo drobne 2/4,2/5
Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gr85 Gc90/10
Zawarto$¢ pytu wg PN-933-1; kategoria nie wyzsza niz_|fs fo.5% 1up 1P

Kanciasto$¢ kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6
rozdziat 8, kategoria nie nizsza niz

Odpornos¢ na polerowanie kruszywa wg PSVso
PN-EN 1097-8; kategoria nie nizsza niz

Gestos$¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 Deklarowana przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 p.14.2
kategoria nie wyzsza niz:

@) dotyczy asfaltu lanego

P) dotyczy mieszanek watowanych

EcsDekiarowana

miec 0,1

5.4.1.2. Materialy do uszczelnienia potqgczen i krawedzi

Do uszczelniania potgczen technologicznych nalezy stosowaé emulsje asfaltowqg wedtug PN- EN
13808 lub inne lepiszcza oraz materiaty termoplastyczne (tasmy, pasty itp.) wedtug norm lub aprobat
technicznych.

Do uszczelniania krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wedtug PN-EN 12591, asfalt
modyfikowany polimerami wedtug PN - EN 14023 "metodg na gorgco”, albo inne lepiszcza wedtug
norm lub aprobat technicznych.
5.4.1.3. Lepiszcza do skropienia podtoza

Skropienie lepiszczem moze by¢ wykonane emulsjg asfalfowg wedtug PN- EN 13808, albo innym
materiatem wedtug norm lub aprobat fechnicznych.

Rodzaj lepiszcza powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu w podtozu. Do tgczenia warstw
asfalfowych zaleca sie stosowanie emulsji asfaltowych  szybkorozpadowych  kationowych,
wytworzonych z asfaltu drogowego 70/100 lub twardszego. Zaleca sie rowniez stosowanie emulsji
asfaltowych modyfikowanych. Zaleca sie emulsje asfaltowg C 60 BP I-S do drég o kategorii ruchu
KR3+KR6. W wypadku stosowania emulsji asfalfowej do skropienia podtoza z warstwy niezwigzanej lub
zwigzanej hydraulicznie nalezy uzy¢ emulsje wolnorozpadowq, a do skropienia podtoza zawierajgcego
cement - emulsje o pH wiekszym niz 4.
5.4.1.4. Deklarowanie przydatnosci
Wykonawca powinien deklarowadé przydatno$¢ wszystkich materiatdw stosowanych do wykonania
nawierzchni asfaltowe;.

Odbywa sie to przez:
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- podanie informacji zawartych w badaniu typu wymaganych w odpowiednim dokumencie wyrobu
(normie lub aprobacie technicznej),

- deklarowanie przydatnosci materiatu do przewidywanego celu,

- ewentualne dodatkowe informacje wymagane w dokumentacji projektowe.

W wypadku zmiany rodzaju i wtasciwosci materiatdw budowlanych nalezy ponownie wykazaé ich
przydatnosé do przewidywanego celu.

5.4.2. Podloze pod warstwe asfaltowq

Podtoze pod warstwe asfaltowqg moze stanowi¢ nowa warstwa podbudowy z kruszywa
niezwigzanego lub zwigzanego albo nowa warstwa asfaltowa. Podtozem moze by¢ réwniez stara
warstwa konstrukcji naprawianej nawierzchni, np. warstwa po frezowaniu, nawierzchnia z kostki
brukowej lub betonu cementowego.

W wypadku obiektdw inzynierskich podtozem jest najczesciej warstwa izolacji przeciwwodne.

Podtoze pod warstwe asfaltowq na catej powierzchni powinno byc:

- ustabilizowane i nosne,
- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,
- wyprofilowane, rowne i bez kolein.

W wypadku podtoza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej do oceny nieréwnosci nalezy przyjac
dane z pomiaru réwnosci tej warstwy. W wypadku podtoza z warstwy starej nawierzchni nieréwnosci nie
powinny przekraczad¢ wartosci podanych w tablicy 17.

Jezeli nierébwnosci poprzeczne sg wieksze niz dopuszczalne, w wypadku podtoza pod warstwy
asfaltowe watowane (poza asfaltem lanym), to nalezy wyrdwnacé podtoze.

Tablica 17. Maksymalne nieréwnosci podtoza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe
z wylaczeniem warstwy wyréwnawczej (pomiar tatg 4-metrowq lub réwnowazng metodq, zgodnie z
zapisami w p. 5.4.7.2)

Klasa Maksymalna nieréwnosé
. Element nawierzchni podtoza pod warstwe, [mm]
drogi P —
Scieralngwigzgcglpodbudowy,
AS GP Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wtgczania i wytgczania |6 9 12
Y Jezdnie tgcznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza 3 10 12
Pasy: ruchu, dodatkowe, wtgczania i wytgczania, postojowe,
G A . . 8 10 12
ezdnie tgcznic, utwardzone pobocza
Z, L D Pasy ruchu 9 12 15

Rzedne wysokosciowe podfoza oraz urzgdzeh usytuowanych w nawierzchni lub jg
ograniczajgcych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq. Z podtoza powinien byé
zapewniony odptyw wody.

Nie dopuszcza sie, aby w podtozu byty koleiny lub inne zagtebienia mogaqce powodowad
zwiekszone zaleganie wody, co jest szczegdlnie waine w wypadku pozostawienia istniejgcych
szczelnych warstw asfaltowych.

Oznakowanie poziome na warstwie podtoza nalezy usungcé. Dopuszcza sie pozostawienie
oznakowania poziomego z materiatdw termoplastycznych przy spetnieniu warunku sczepnosci warstw
wg punktu 5.4.3.

Nieréwnosci podtoza (w tym powierzchnie istniejgcej warstwy $cieralnej) nalezy wyréwnac poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawcze;.

Wykonane w podtozu taty z materiatu o mniejszej sztywnosci (np. taty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalezy usungé, a powstate w ten sposdb ubytki wypetni¢ materiatem o wtasciwosciach
zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypetni¢ betonem asfaltowym). Nie dotyczy to wypadku,
gdy uktadana na podtozu warstwa bedzie miata sztywnos¢ zblizong do materiatu w tatach (np. taty z
asfaltu lanego i warstwa $cieralna z asfaltu lanego).

W celu polepszenia potgczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia
podtoza powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podtoze jest nieodpowiednie, to nalezy ustali¢, jakie specjalne srodki nalezy podjac przed
wykonaniem warstwy asfaltowe;.

Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi
wedtug PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi materiatami wedtug norm lub aprobat
technicznych.

Na podtozu wykazujgcym zniszczenia w postaci siatki spekahn zmeczeniowych lub spekan
poprzecznych zaleca sie stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. specjalnej mieszanki
mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetykdw wedtug norm lub aprobat technicznych.
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5.4.3. Polgczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potgczenia miedzy
warstwami i ich wspdtpracy w przenoszeniu obcigzenia hawierzchni ruchem.

Podtoze powinno byc¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiekszenie potgczenia miedzy
warstwami  konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy
warstwami.

Skropienia lepiszczem nie nalezy stosowaé na izolacji przeciwwodnej obiektdw inzynierskich oraz
na podtozu pod asfalt lany.

W wypadku podtoza z izolacji przeciwwodnej nalezy postepowaé wedtug wskazan producenta
lub zapisdw w normach albo aprobatach technicznych.

Skropienie lepiszczem powinno by¢é wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostate
lepiszcze (tablica 18). Okreslenie ilosci skropienia lepiszcza na drodze nalezy wykonaé wedtug PN-EN
12272-1.

W wypadku duzej ilosci pozostatego lepiszcza, np. powyzej 0,5kg/m?2, oraz zastosowaniu emulsji
asfaltowej moze by¢ konieczne wykonanie skropienia w kilku warstwach, aby zapobiec sptynieciu i
powstaniu katuz lepiszcza.

Tablica 18. Zalecane ilosci pozostatego lepiszcza do skropienia podtoza pod warstwe asfaltowq

Uktadana warstwa Podtoze pod warstwe asfaltowq llo$¢ pozostatego

asfaltowa lepiszcza [kg/m?]
Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa 0,7+1,0

Podbudowa z betonuPodbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie  [0,5+0,7

asfaltowego Podbudowa z chudego betonu Ilub  gruntu0,3+0,5 9 +

AC lub ACWMS stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 0,7+1,0°)
Nawierzchnia asfalfowa o chropowatej powierzchni 0,2+0,5

Warstwa wigzgca z betonu

asfalfowego AC lub ACPPodbudowa asfaltowa 0,3+0,5

WMS
Warstwa $cieralna z betonu
asfaltowego AC
Warstwa Scieralna Z
mieszanki SMA
a) zalecana emulsja o pH > 4
b) zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypana grysem 2/5 w celu uzyskania membrany
poprawiajgcej potgczenie oraz zmniejszajacej ryzyko spekan odbitych
) zalecana emulsja modyfikowana polimerem; ilos¢ emulsji nalezy dobrac¢ z uwzglednieniem stanu
podtoza oraz porowatosci mieszanki SMA, BBTM lub PA, jezeli mieszanka ma wiekszg zawartosc
wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wiekszq ilo$¢ lepiszcza do skropienia, ktére po utozeniu warstw
Scieralnej uszczelni jg

Warstwa wigzgca asfaltowa 0,1+0,3

Warstwa wigzgca asfaltowa 0,1+0,3 ¢

Skrapianie podtoza nalezy wykonywac rdbwnomiernie stosujgc rampy do skrapiania, np. skrapiarki
do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych (np.
scieki uliczne) oraz przy urzgdzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych. W razie
potrzeby urzgdzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podtoze nalezy wytgczy¢ z
ruchu publicznego przez zmiane organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione przed uktadaniem
warstwy asfaltowe] w celu odparowania wody, w zaleznosci od ilosci emulsji asfaltowe;:

- 8 h w wypadku zastosowania wiecej niz 1,0 kg/m?2,

- 2 h w wypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m2,

- 0,5 h w wypadku zastosowania do 0,5 kg/m2

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na rozktadarce.
5.4.4. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny by¢ dowozone na budowe w zaleznosci od postepu
robdt. Mieszanki podczas transportu i postoju przed wbudowaniem powinny by¢ zabezpieczone przed
ostygnieciem i doptywem powietrza (przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.).
Mieszanki mineralno-asfaltowe, powinny by¢ przewozone pojazdami samowytadowczymi.

Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej muszg by¢ zachowane dopuszczalne wartosci
temperatury. Nie dotyczy to wypadku stosowania dodatkdw obnizajgcych temperature produkcii i
wbudowania lub lepiszczy zawierajgcych takie $rodki. Nalezy réwniez kierowac sie informacjami
podanymi przez producenta mieszanek.
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Powierzchnie pojemnikdw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania
tych powierzchni mozna uzywacé tylko $rodki antyadhezyjne niewptywajgce szkodliwie na mieszanki
mineralno-asfalfowe.

5.4.5. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfalfowg mozna wbudowywaé na podtozu przygotowanym zgodnie z
zapisami w punktach 5.4.2 i 5.4.3. Podtoze musi by¢ czyste, nie moze by<& na nim $niegu lub lodu.

Mieszanke  mineralno-asfaltowq  nalezy  wbudowywaé  w  sprzyjajgcych  warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy
19. Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed przystgpieniem do
robdt oraz podczas ich wykonywania w okresach réwnomiernie roztozonych w planowanym czasie
redlizacji dziennej dziatki roboczej. Temperatura otoczenia moze byé nizsza w wypadku stosowania
ogrzewania podtoza i obramowania (np. promienniki podczerwieni, urzgdzenia mikrofalowe).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym temperature
mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢c wymagane warunki otoczenia.

Tablica 19. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych

. , Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robot — . - p
przed przystgpieniem do rob ot w czasie rob ot
Naprawa nawierzchni osfolTem_2 o
lanym
Warstwa $cieralna o grubosci=3cm 0 +5
Warstwa $cieralna o grubosci<3cm [+5 +10
Warstwa wigzgca -2 0
Warstwa podbudowy -5 -3

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarkg wyposazong w uktad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjq
projektowq. Mieszanki mineralno-asfaltowe mozna rozktada¢ maszyng drogowq z podwdjnym
zestawem rozktadajgcym do rozktadania dwdch warstw technologicznych w jednej operaciji. W
miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.

Grubos$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech
miejscach (w osii przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny byé réwnomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do
warstw z betonu asfalfowego nalezy stosowaé walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwosciq wibraciji,
oscylacji lub walce ogumione. Do warstw z mieszanki SMA, BBTM i asfaltu porowatego mozna stosowad
wytqcznie walce drogowe stalowe gtadkie. Nie zaleca sie stosowania wibracji podczas zageszczania
SMA lub BBTM.

5.4.6. Polgczenia technologiczne

5.4.6.1. Uwagi ogdlne

Wsréd potgczeh technologicznych wyrdznia sie:

- ztgcza podtuzne i poprzeczne (potgczenia tego samego materiatu wykonywanego w réznym czasie),
- spoiny (potgczenia réznych materiatdw, np. asfaltu lanego i betonu asfaltowego oraz warstwy
asfaltowej z urzgdzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi).

Potgczenia technologiczne powinny by¢ jednorodne i szczelne.

Ztqcza podtuznego nie mozna umiejscawiac w Sladach két. Nalezy unika¢ umiejscawiania ztqczy
w obszarze poziomego oznakowania jezdni.

Itqcza podtuzne miedzy pasami kolejnych warstw technologicznych nalezy przesungé wzgledem
siebie o co najmniej 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Itgcza poprzeczne miedzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw  kolejnych  warstw
technologicznych nalezy przesungé wzgledem siebie o co najmniej 2 m w kierunku podtuznym do osi
jezdni.
5.4.6.2. Ilqcza
5.4.6.2.1. Technologia rozktadania "gorgce przy goracym"

Do metody tej sg uzywane rozktadarki pracujgce obok siebie. Wydajnosci wstepnego
zageszczania stotami rozktadarek muszg by¢ do siebie dopasowane. Przyjeta technologia robdt ma
zapewni¢ prawidtowe i szczelne potgczenie uktadanych pasdw warstwy technologicznej. Zazwyczaj
warunek ten zapewnia sie przez zminimalizowanie odlegtos$ci miedzy rozktadarkami tak, aby odlegto$c
miedzy uktadanymi pasami nie byta wieksza niz dtugo$¢ rozktadarki oraz druga w  kolejnosci
rozktadarka nadktadata mieszanke na pierwszy pas.
5.4.6.2.2. Technologia rozktadania "gorgce przy zimnym"

Wczedniej wykonany pas warstw technologicznej powinien mieé wyprofilowang krawedz,
rébwnomiernie zageszczonaq, bez peknie¢. Krawedz ta nie moze by¢ pionowa, lecz powinna by¢ skosna.
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Najczesciej takie przygotowanie krawedzi polega na odcieciu wgskiego pasa wzdtuz krawedzi cieptej
warstwy.

Na krawedzi pasa warstw wigzgcej i $cieralnej nalezy naniesé lepiszcze lub inny materiat do ztgczy
wedtug punktu 5.4.1.2, wiloci co najmniej 50 g na 1 cm grubosci warstwy na 1 metr biezqcy krawedzi.

Na krawedz pasa warstw wigzqgcej i Scieralnej nie nalezy nanosi¢ lepiszczy uzywanych do
potgczenia miedzywarstwowego wedtug punktu 5.4.3.

W wypadku, gdy jeden z pasdw warstwy technologicznej jest z asfaltu lanego, wdwczas miedzy
uktadanymi pasami nalezy wykonac spoine zamiast ztgcza.
5.4.6.2.3. Zakonczenie dzialki roboczej

Zakohczenie dziatki roboczej dotyczy wystgpienia przerw w  uktadaniu  pasa  warstwy
technologicznej na czas, po ktérym temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obnizy sie poza
dopuszczalng granice. W takim wypadku wykonywanie warstwy technologicznej z mieszanek
watowanych (nie dotyczy asfaltu lanego) nalezy poprzedzi¢ usunieciem utozonego wczesniej pasa o
dtugosci do 3 m. Nalezy usungé fragment pasa na catej jego grubosci. Na tak powstatq krawedz
nalezy nanies$¢ lepiszcze lub inny materiat do ztgcz wedtug punktu 5.4.1.2, w iloéci co najmniej 50g na 1
cm grubosci warstwy na 1 metr biezgcy krawedzi.
5.4.6.3. Spoiny

Spoiny wykonywane sg w wypadku wszelkich potgczeh technologicznych warstwy z asfaltu lanego
oraz wwypadku potgczen warstw wigzgcej i Scieralnej z urzgdzeniami w nawierzchni lub jg
ograniczajgcymi.

Spoiny wykonuije sie z materiatdw termoplastycznych (tasmy, pasty itp.)., zgodnych z punktem
5.4.1.2. Grubo$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

- nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
- nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wiekszej niz 2,5 cm.
5.4.6.4. Krawedzie

W wypadku warstwy $cieralnej rozktadanej przy urzgdzeniach ograniczajgcych nawierzchnie,
ktérych gdérna powierzchnia ma by¢é w jednym poziomie z powierzchniq tej nawierzchni (np. Sciek
uliczny, korytka odwadniajgce) oraz gdy spadek jezdni jest w strone tych urzqgdzen, to powierzchnia
warstwy $cieralnej powinna by¢ wyzsza o 0,5+1,0cm.

W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki watowanej bez urzqadzeh ograniczajgcych jg (np.
kraweznikéw) krawedziom nalezy nadac¢ spadki o nachyleniu nie wiekszym niz 2:1, a za pomocqg
odpowiednich $rodkéw technicznych (np. zamontowanych na walcu drogowym elementéw
wykanczajgcych) wykonaé krawedzie w linii prostej i docisng¢ réGwnomiernie na catej dtugosci.

Krawedzie warstw z asfaltu lanego nalezy zakonczyé pionowo.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢ krawedz
potozong wyzej, a w strefie zmiany przechyitki - obie krawedzie. W tym celu boczng powierzchnie
krawedzi nalezy pokry¢ gorgcym lepiszczem w iloSci 4,0 kg/m2. Lepiszcze powinno by¢é naniesione
odpowiednio szybko tak, aby krawedzie nie ulegty zabrudzeniu. Nizej potozona krawedz? (z wyjgtkiem
strefy zmiany przechytki) powinna pozostaé nieuszczelniona.

Krawedz kolejnych warstw moze by¢ uszczelniona jednoczesénie, jezeli kolejne warstwy uktadane sq
bezposrednio jedna po drugiej oraz jezeli zabezpieczy sie krawedzie przed zanieczyszczeniem.

Jezeli krawed? potozona wyzej jest uszczelniana warstwowo, to przylegajaca powierzchnie
odsadzki danej warstwy nalezy réwniez uszczelni¢ na szerokosci co najmniej 10cm.

W wypadku naktadania warstwy na nawierzchnie przeznaczong do ruchu nalezy odpowiednio
uksztattowacd krawedz naktadanej warstwy, tqczgcej jg z nizszg warstwqg, aby ztagodzi¢ wjozd z nizszej
warstwy na wyzszqg.

W tym celu nalezy:

- usunac (sfrezowacd) klin nizszej warstwy; na gtebokos¢ od 0 do grubosci naktadanej warstwy oraz na
dtugosci réwnej co najmniej 125 krotnosci grubosci naktadanej warstwy,

- przygotowaé podtoze i potgczenia zgodnie z punktami 5.4.2, 5.4.3, 5.4.6,

- utozy¢ naktadang warstwe o statej grubosci.

5.4.6.5. Wykonczenie powierzchni warstwy $cieralnej

Warstwa $cieralna powinna mie¢ jednorodng teksture i strukture dostosowang do przeznaczenia,
np. ze wzgledu na wtasciwosci przeciwposlizgowe, hatas toczenia két lub wzgledy estetyczne.

Do zwiekszenia szorstkosSci warstwy Scieralnej konieczne moze byc¢ jej uszorstnienie. Do warstw z
betonu asfalfowego i mieszanki SMA o D < 11 mm zaleca sie stosowanie posypki o wymiarze 2/4. Do
warstw z betonu asfaltowego i mieszanki SMA o D =2 11 mm mozna stosowac¢ posypke o wymiarze 2/4
lub 2/5.

Do warstw z asfaltu lanego nalezy stosowac posypke o wymiarze 2/4 lub 2/5 lub piasek drobny.

Na powierzchnie gorgcej warstwy nalezy réwnomiernie nanies¢ posypke odpowiednio wczesnie
tak, aby zostata wgnieciona w warstwe przez walce. Nanoszenie posypki powinno odbywac sie
maszynowo, a jedynie w migjscach trudno dostepnych dopuszcza sie wykonanie reczne. Niezwigzang
posypke nalezy usung¢ po ostygnieciu warstwy.
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Przy wyborze uziarnienia posypki nalezy wzigé pod uwage wymagania ochrony przed hatasem.
Jezeli wymaga sie zmniejszenia hatasu od két pojazddw, nalezy stosowal posypke o drobniejszym
uziarnieniu.

Zalecana ilos¢ posypki do warstw z betonu asfaltowego i mieszanki SMA:

- kruszywo o wymiarze 2/4: od 0,5 do 1,5 kg/m?,

- kruszywo o wymiarze 2/5: od 1,0 do 2,0 kg/m?

Nie stosuje sie uszorstnienia warstwy z asfaltu porowatego lub z mieszanki BBTM. W uzasadnionych
wypadkach mozna nie stosowad uszorstnienia, na przyktad w celu zmniegjszenia hatasliwosci jezdni z
mieszanek drobnoziarnistych na odcinkach obszardéw zurbanizowanych.

W wypadku warstwy Scieralnej z asfaltu lanego nalezy stosowaé wytgcznie posypke lakierowana. -

W obszarach, na ktérych odbywa sie ruch kotowy po nawierzchni z asfaltu lanego (pasy ruchu,
pobocza utwardzone) posypka powinna by¢ z kruszywa grubego.

W wypadku wykonywania $ciekdw ulicznych bqdz innych elementdw jezdni z asfaltu lanego, po
ktérych nie odbywa sie zasadniczy ruch kotowy (obrzeza nawierzchni, przeciwspadki), zaleca sie
stosowanie posypki z kruszywa drobnego.

Wyrdznia sie trzy metody uszorstnienia warstwy z asfaltu lanego:

- metoda A: posypanie gorgcej warstwy chtodng posypkg z grysu o wymiarze 2/5 otoczonego
lepiszczem i przywatowanie jej walcem drogowym ogumionym lub stalowym gtadkim;

- metoda B: stosowana do warstw o grubosci do 2,5 cm; posypanie gorgcej warstwy cieptym
grysem $wiezo otoczonym lepiszczem tak, aby posypka przykleita sie do jej powierzchni; w szczegdinych
wypadkach dopuszcza sie przywatowanie posypki walcem drogowym stalowym gtadkim o masie do 2
t, przy temperaturze warstwy od 80 do 120°C;

- metoda C: stosowana do poboczy, Sciekdw, przeciwspadkdw; chtodna posypka (z kruszywa
drobnego o matej zawartodci pytdw, otoczonego lepiszczem w ilosci zapewniajgcej sypkosc tego
kruszywa) jest naniesiona na gorgcg warstwe i wtarta w jej powierzchnie.

Zalecana ilo$¢ posypki do warstw z asfaltu lanego:

- metoda A, uziarnienie 2/5: od 12 do 15 kg/m2,
- metoda B, uziarnienie 2/4: od 11 do 13 kg/m?,
- metoda C, kruszywo drobne: od 2 do 3 kg/m2.

5.4.7. Wtasciwosci warstw i nawierzchni

5.4.7.1. Grubos¢ warstwy i zageszczenie

Typ i wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej do poszczegdlnych warstw nawierzchni nalezy dobierac
wedtug zaleceh podanych w tablicy 1. Wtasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki
podane w tablicy 20.

Tablica 20. Typ i wymiar mieszanek mineralno-asfaltowych do warstw nawierzchni

. Zawartosé
. . Projektowana L
Warstwa Typ i wymiar Wskaznik wolnych
i sposdb mieszanki, grubos¢ warstwy zageszczeni |przestrzeni
projektowani[przeznaczenie technologiczne] (%] w warstwie
[cm] [%(v/v)]
AC 16 P, KR1+KR4 5,0+14,0 >98 4,0+10,0
AC 22 P, KR1+KR4 7,0+14,0 >98 4,0+10,0
Podbudowa,
AC 16 P, KR5+KR6 5,0+14,0 >98 5,0+10,0
AC 22 P, KR5+KR6 7,0+14,0 >98 4,0+7,0
AC 11 W, KR1+KR2 4,0+10,0 >98 3.0+6,0
AC 16 W, KR1+KR2 5,0+10,0 >98 3.0+6,0
AC 16 W, KR3+KRé 5,0+10,0 >98 4,0+7,0
Wigzaca AC 22 W, KR3+KRé 7,0+10,0 >98 4,0+7,0
MA 8W 2,5+3,5 - -
MATT W 3,5+4,0 - -
PA 16 6,0+10,0 >97 22+32
) AC 5 S, KR1+KR2 2,0+4,0 >97 1,0+4,0
Scieralna
AC 8 S, KR1+KR2 2,5+4,5 >97 1,0+4,0
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AC 118, KR1 + KR2 3,0+5,0 >98 1,0+4,0
AC 8'S, KR3+KR4 2,54,5 >97 2,0+5,0
AC 118, KR3+KR4 3,0+5,0 >98 2,0+5,0
SMA5 2,0+4,0 >97 2,0+6,0
SMA8 2,5+5,0 >97 2,0+6,0
SMA 11 3,5+5,0 >97 1,5+3,0
BBTM 8 1,0:3,0 - 3,0+6,0
BBTM 11 1,5+3,5 - 3,0+6,0
PAS 4,0+5,0 >97 1824
PATI 5,0+6,0 >97 18+24
MA 5 2,0+3,0 - -

MA 8 2,5+3,5 : -

MA 11 3,5:4,0 B i

5.4.7.2. Rdwnosé

Pomiary rownosci podtuznej nalezy wykonywaé w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny réwnosci podtuzne] warstwy Scieralnej nawierzchni nalezy stosowaé metode
pomiaru umozliwiajgcg obliczanie wskaznika réwnosci IRI. Wartosci IRl oblicza sie dla odcinkéw
o dtugosci 50 m. Dopuszczalne wartosci wskaznika IRl wymagane przy odbiorze nawierzchni okreslono
w rozporzqdzeniu dotyczacym warunkdw technicznych, jokim powinny odpowiadaé drogi publiczne.
Dopuszcza sie badanie planografem dla kazdego pasa ruchu.

Do oceny rownosci podtuznej warstw wigzgcej i podbudowy nawierzchni drég wszystkich klas
technicznych nalezy stosowaé¢ metode z wykorzystaniem taty 4-metfrowej i klina lub metody
réwnowaznej uzyciu taty i klina, mierzgc wysoko$¢ przeswitu w potowie dtugosci taty. Pomiar wykonuije
sie nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnoé¢ podtuzna jest okreslona w rozporzgdzeniu dotyczgcym
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne.

Warto$¢ wskaznika réwnosci warstwy Scieralnej nawierzchni drogi nie powinna by<¢ wieksza niz
podana w tablicy 21. Badanie wykonuje sie wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w
prawym Sladzie kota.

Tablica 21. Dopuszczalne wartosci wskaznika rownosci podiuznej warstwy scieralnej SMA

. . Wartosci wskaznika
Element nawierzchni
[mm/m]
<3
Pas ruchu
Pobocza <9
wtgczania i wytgczania, <6

Przed uptywem okresu gwarancyjnego warto$¢ odchylenia réwnosci podtuznej warstwy
scieralnej nawierzchni drég klasy Z i L nie powinna by¢ wieksza niz émm. Badanie wykonuje sie wedtug
procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nalezy
stosowaé metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina.
Pomiar nalezy wykonywac¢ w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu,
nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana rownos¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzgdzeniu dotyczgcym
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

Warto$¢ odchylenia réwnosci poprzecznej warstwy $cieralnej nawierzchni drég wszystkich klas
technicznych nie powinna by¢ wieksza niz podana w tablicy 22.

Tablica 22. Dopuszczalne wartosci odchylen réwnosci poprzecznej warstwy scieralnej SMA
Wartosci odchylen rownosci

Element nawierzchni poprzecznej
[mm]
Pasy ruchu <6

Jezdnie tqcznic, jezdnie MOP, utwardzone

<
pobocza <8
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdine zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™ pkt 6.
6.2. Badanie typu i ocena zgodnosci

W celu wykazania, ze mieszanka mineralno-asfaltowa o danym sktadzie spetnia wszystkie
wymagania zawarte w niniejszej ST i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010, nalezy dla kazdego sktadu
mieszanki przeprowadzi¢ badanie typu.

Badanie typu obejmuje kompletny zestaw badan lub innych procedur, okreslajgcych przydatnosé
funkcjonalng mieszanek mineralno-asfaltowych na prébkach reprezentatywnych dla typu wyrobu.
Badanie typu powinno by¢ przeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniu mieszanek mineralno-
asfaltowych do obrotu, w celu wykazania zgodnosci z wymaganiami.

Nalezy prowadzi¢ zaktadowq kontrole produkciji ZKP zgodnie z PN-EN 13108-21.

W ramach Zaktadowej kontroli produkcji nalezy sprawdzaé produkcyjny poziom zgodnosci
metodqg pojedynczych wynikdw, zgodnie z punktem A.3 Zatgcznika A do normy PN-EN 13108-21.

6.3. Dopuszczalne odchyiki
6.3.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
6.3.1.1. Uwagi ogdlne

Na etapie oceny jakosci wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje sie wartosci
dopuszczalne itolerancje, w ktérych uwzglednia sie: rozrzut wystepujgcy przy pobieraniu probek,
doktadno$¢ metod badanh oraz odstepstwa uwarunkowane metodq pracy.

Do oceny jakosci mieszanki mineralno-asfaltowej mogg postuzy¢é wyniki badan wykonanych w
ramach Zaktadowej konftroli produkcji.

Wrtasciwosci materiatéw budowlanych nalezy okre$la¢ dla kazdej warstwy technologicznej, a
metody badan powinny by¢ zgodne z niniejszymi wymaganiami technicznymi.

Jezeli nie ma danych o materiatach budowlanych przeznaczonych do uzycia oraz sktadzie
mieszanki mineralno-asfaltowej, to wyniki badan kontrolnych powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.

Wtasciwosci materiatdw nalezy oceniaé na podstawie badah pobranych probek mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej).
Wyjagtkowo dopuszcza sie badania probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.

6.3.1.3. Zawartos¢ lepiszcza

Zawarto$¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej prébki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub
wyjgtkowo z préobki pobranej z nawierzchni nie moze odbiega¢ od wartosci projektowanej, z
uwzglednieniem podanych dopuszczalnych odchytek w zaleznosci od liczby wynikdw badanh z danego
odcinka budowy (tablica 23).

Tablica 23. Dopuszczalne odchytki pojedynczego wyniku badania i sredniej arytmetycznej wynikéw
badan zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego, [7o(m/m)]

Rodizaj mieszanki Liczba wynikéw badan

1 2 0od3do4 jod5do8a jod?dol19a 20
Mieszanki gruboziarniste 0,6 +0,55 0,50 * 0,40 +0,35 + 0,30
Mieszanki drobnoziamiste |, o 5 1, g 45 ko0  |r0,40 +0,35 +0,30
(z wytgczeniem MA)
MA +0,5 0,45 [£0,40 + 0,35 + 0,30 t+ 0,25

@) dodatkowo dopuszcza sie maksymalnie jeden wynik, sposrdéd wynikdw badan wzietych
do obliczenia sredniej arytmetycznej, ktérego odchytka jest wieksza od dopuszczalnej
odchyiki dotyczqcej sredniej arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuszczalnej odchytki
jak do pojedynczego wyniku badania

6.3.1.4. Uziarnienie

Uziarnienie kazdej prébki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiegaé od
warto$ci projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek (tablica 69), w zaleznosci od liczby
wynikdw badan z danego odcinka budowy. Wyniki badan nie uwzgledniajg badah kontrolnych
dodatkowych (p. 6.4.4).

W wypadku wymagan dotyczgcych uziarnienia, wyrazonych jako ktérekolwiek z:

- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,

- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 0,125 mm,

- zawarto$¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,

- zawarto$¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,

- zawarto$¢ kruszywa grubego o wymiarze> 5,6 mm,

- zawarto$¢ ziaren grubych,
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to zadna prébka nie moze wykazywac uziarnienia odbiegajgcego o wiecej niz warto$¢ dopuszczalnych
odchytek podanych w tablicach 65+70.

Wymagania dotyczgce udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetniacza powinny byé spetnione
jednoczesnie.

W mieszance mineralnej betonu asfaltowego do warstw wigzgcej i podbudowy zawartosé kruszywa o
wymiarze ponizej 0,063 mm nie moze by¢ nizsza niz 2%(m/m).

Jezeli w sktadzie mieszanki mineralno-asfaltowej okreslono dodatki kruszywa o szczegdlnych
wiasciwosciach, np. kruszywo rozjasniajgce lub odporne na polerowanie, to dopuszczalna odchytka
zawartosci tego kruszywa wynosi:

-120% w wypadku kruszywa grubego,

-1 30% w wypadku kruszywa drobnego.

6.3.2. Warstwa asfaltowa

6.3.2.1. Grubosé warstwy oraz ilosé materiatu

Grubos¢ wykonanej warstwy lub warstw oraz ilo$¢ wbudowanego materiatu na okreslong powierzchnie
(dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogg odbiegac¢ od projektu o wartosci podane w tablicy
24.

W wypadku okreslania ilosci materiatu na powierzchnie i Sredniej wartosci grubosci warstwy z reguty
nalezy przyja¢ za podstawe caty odcinek budowy. Zleceniodawca ma prawo sprawdzaé odcinki
czesciowe. Odcinek czesciowy powinien zawiera¢ co najmniej jedng dzienng dziatke roboczg. Do
odcinka czes$ciowego obowiqzujg te same wymagania jaok do odcinka budowy.

Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje sie sredniq arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczeh
grubosci warstwy lub warstw na catym odcinku budowy lub odcinku czesciowym.

Niezaleznie od Sredniej grubosci, w wypadku warstw wigzgcej i podbudowy grubos$¢ okreSlona w
pojedynczym oznaczeniu nie moze by<& mniejsza od projektowanej grubosci o wiecej niz 2,5 cm, a catej
nawierzchni asfaltowej - o wiecej niz 3,0 cm.

Tablica 24. Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej
powierzchni, [%]

Warstwa asfalfowa
Warunki oceny lub pakiet warstw

SA+W+P [Sal+P [Sal+W Sal [P

A - Srednia z wielu oznaczeh gruboéci oraz iloéci
1. - duzy odcinek budowy, powierzchnia wieksza niz é 000

lub
- droga ograniczona kraweznikami, powierzchnial- _ <10 K10 K10

niz 1 000 m2 lub

- warstwa $cieralna, ilo$¢ wieksza niz 50 kg/m?
2. - maty odcinek budowy lub

- warstwa $cieralna, ilo$¢ wieksza niz 50 kg/m?

B - Pojedyncze oznaczenie grubosci <10 <15 15 25 |

@ w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa $cieralna lub warstwa wigzgca jest
uktadana z opdznieniem, wartos¢ z wiersza B odpowiednio obowigzuje; w pierwszym etapie
budowy do gdrnej warstwy nawierzchni obowiqzuje warto$¢ 25%, a do tgcznej grubosci warstw
etapu 1+15%

6.3.2.2. Zageszczenie warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig wolnych
przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 20. Dotyczy to kazdego
pojedynczego oznaczenia danej wiasciwosci.

6.4. Badania

6.4.1. Uwagi ogdlne

Badania dzielq sie na:

- badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),

- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy).

Badania kontrolne dzielg sie na:

- dodatkowe,

- arbitrazowe.

Jezeli to konieczne, badania obejmuja:

- pobranie probek,

- zapakowanie prébek do wysytki,
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- fransport prébek z miejsca pobrania do placdwki wykonujgcej badania i sprawozdanie z badan.

Na zgdanie zleceniodawcy ze wszystkich materiatéw przewidzianych do budowy (kruszywo grube i
drobne, wypetniacz, lepiszcze itd.) nalezy przekazac prébki o odpowiedniej wielkosci, a zleceniodawca
bedzie je przechowywat pod zamknieciem. Strony kontraktu potwierdzajg uznanie prébek na pismie, w
protokole pobrania lub przekazania probek. W ramach badan kontrolnych prébki te stuzg do oceny
zgodnosci dostaw z warunkami kontraktu.

6.4.2. Badania wykonawcy

Badania wykonawcy sg wykonywane przez wykonawce lub jego zleceniobiorcdw celem sprawdzenia,
czy jakos¢ materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i
materiatdw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.)
spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywaé te badania podczas realizaciji kontraktu z niezbedng starannosciq i
w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywaé w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w
stosunku do wymaganh kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usungc.

Wyniki badah wykonawcy nalezy przekazywadé zleceniodawcy na jego zgdanie. Zleceniodawca moze
zdecydowaé¢ o dokonaniu odbioru na podstawie badah wykonawcy. W razie zastrzezeh
zleceniodawca moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug p. 6.4.3.

Zakres badan wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni: - pomiar

temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania

nawierzchni,

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;,

- ocena wizualna posypki,

- wykaz ilo$ci materiatdw lub grubosci wykonanych warstw,

- pomiar spadku poprzecznego poszczegdlnych warstw asfaltowych,

- pomiar réwnosci poszczegdinych warstw asfaltowych,

- dokumentacja dziatah podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich wtasciwosci
przeciwpodlizgowych,

- pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

- ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakosci wykonania potgczenh technologicznych.

Temperature oraz czas fransportu (przechowywania w koftach) i utozenia asfaltu lanego nalezy
udokumentowac protokotem dotyczgcym kazdego kotta. Protokdt nalezy przekazywac zleceniodawcy
w kazdym dniu roboczym.

6.4.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sq badaniami zleceniodawcy, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakosc
materiatdéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych iich sktadnikdw, lepiszczy i materiatdéw do
uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg
wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sq podstawqg odbioru. Pobieraniem prébek i
wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuije sie zZleceniodawca w obecnosci wykonawcy. Badania
odbywajq sie réwniez wtedy, gdy wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak
nie bedzie przy nich obecny.

Wykonawca moze pobierac i pakowac do wysytki probki do badanh kontrolnych. Do wystania prébek
i przeprowadzenia badan kontrolnych jest upowazniony tylko zleceniodawca lub uznana przez niego
placéwka badawcza. Zleceniodawca decyduje o wyborze takiej placdwki.

Wykaz i zakres badan kontrolnych podano ponize;.

Kruszywa:

Z kruszywa nalezy pobrac i zbadac $rednie probki. Wielkos¢ pobranej sredniej prébki nie moze byé
mniejsza niz:

- wypetniacz 2 kg,

- kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5kg,

- kruszywa o uziarnieniu powyzej 8 mm 15 kg.

Lepiszcze:

Z lepiszcza nalezy pobrac prébke srednig sktadajgcg sie z 3 préobek czesciowych po 2 kg. Z tego
jedng prébke cze$ciowq nalezy poddac¢ badaniom.

Ponadto nalezy pobrac¢ i zbadac¢ kolejng prébke, jezeli zewnetrzny wyglad (jednolitos¢, kolor,
zapach, zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy.
Materiaty do uszczelniania potgczen:

Z lepiszcza lub materiatéw termoplastycznych nalezy pobra¢ prébki srednie sktadajgce sie z 3
probek czeSciowych po ékg. Z tego jednqg prébke czesciowq nalezy poddac¢ badaniom.

Ponadto nalezy pobrac¢ i zbadac¢ kolejng prébke, jezeli zewnetrzny wyglad (jednolitos¢, kolor,
potysk, zapach, zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy.
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Mieszanka mineralno-asfaltowa i wykonana warstwa:

Rodzaj i zakres badan kontfrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy
podano w tablicy 72.

Nie zaleca sie wykonywania odwiertdéw z warstw asfaltowych (zwtaszcza ochronnej) na obiektach
mostowych. Do oceny poprawnosci zageszczenia w takim wypadku moze postuzyé ocena
zageszczenia warstwy na dojazdach do obiektu.

Tablica 25. Rodzaj i zakres badan kontrolnych

Rodzaj badar Warstwa Typ mieszanki
P W AC S, SMA, MA
BBTM

1. Mieszanka mineralno-asfaltowa a). b
1.1. Uziarnienie + + + +
1.2. Zawarto$¢ lepiszcza + + + +
1.3. Temperatura  mieknienia Iepiszczo+ N N N
odzyskanego
14 QesTosc i zawarto$¢ wolnych przesTrzenl+ N N o)
probki
1.5.  Zagtebienie frzpienia  (wiqcznie 2 i i A
przyrostem

po kolejnych 30 minutach badania)
2. Warstwa asfaltowa
2.1. Wskaznik zageszczenia @ + + + -
2.2. Spadki poprzeczne + + + +
2.3. Réwnosé + + + +
2.4. Grubos¢ lub ilos¢ materiatu + + + +
2.5. Zawartos¢ wolnych przestrzeni @ + + + -
2.6. Wiasciwosci przeciwposlizgowe - — + +
a do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m2 nawierzchni jedna prébka; w ra

moze zostacé zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy, nawierzchnig

b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki
c) tylko gestos$¢ na prébce szesciennegj

6.4.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badanh kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, wykonawca ma prawo zgdaé przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.
Zleceniodawca i wykonawca decydujg wspdinie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu
odcinkéw czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzgdkowany do
badanh kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien
by¢& mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badah kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkdw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez wykonawce ponosi wykonawca.

6.4.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione
watpliwosci ze strony zleceniodawcy lub wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktdre nie
wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzyse
przemawia wynik badania.

Wniosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczgcych zawartosci wolnych przestrzeni lub
wskaznika zageszczenia nalezy ztozy¢é w ciggu 2 miesiecy od wptywu reklamacji ze strony
zleceniodawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest m?2 (metr kwadratowy) podbudowy z betonu asfaltowego.
Jednostkg obmiarowq jest m?2 (metr kwadratowy) warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego.
Jednostkg obmiarowq jest m?2 (metr kwadratowy) warstwy $cieralnej z SMA.
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8. ODBIOR ROBOT | REKLAMACJA

8.1. Uwagi ogdlne

Ogdine zasady odbioru robdét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Niniejszy punkt okresla szczegdtowe zasady i tryb dokonywania odbiordw robdt w zakresie oceny jakosci
i pofrgceh za wady trwate.

Uzytkowanie czesci wykonanych robdt w celu kontynuowania dalszych robdt nie jest uwazane za
odbidr.

8.2. Odbiér

8.2.1. Podziat odbioréw

Odbiory robdt inwestycyjnych, przebuddw i remontdw dzielq sie w zaleznosci od charakteru robdt na:

- odbiory robdét ulegajgcych zakryciu, polegajgce na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji obiektu ulegajqg zakryciu;

- odbiory czesciowe, polegajgce na ocenie ilosci, jakosci i wartosci pienieznej wykonywanych robét
objetych odbiorem cze$ciowym. Przedmiotem odbioru cze$ciowego mogq byé wytgcznie elementy
wyszczegdlnione w tabeli elementdw scalonych dokumentacii projektowej lub w umowie, obejmujgce
catq droge lub jej czesé;

- odbiory kohcowe, polegajgce na ostatecznej ocenie ilosci, jakosci i wartosci pienieznej wykonanych
robét. Przedmiotem odbioru kohcowego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowana droga.

Ocena czesci wykonanych prac, pozwalajgca na podjecie decyzji o kontynuowaniu robdt, nie jest
uwazana za odbidr.

8.2.2. Dokumenty do odbioru robét

Do odbioru czesciowego lub kohcowego robdt nalezy przedtozy¢ odbierajgcemu nastepujace
dokumenty:

- dokumentacje projektowq,

- recepty mieszanek i ustalenia technologiczne,

- ksiegi obmiaru robét i dziennik budowy,

- wyniki badah kontrolnych i oznaczeh laboratoryjnych,

- sprawozdanie techniczne (zakres i lokalizacja robdt, wykaz zmian w stosunku do zatwierdzonej
dokumentaciji projektowej oraz formalna zgoda na wprowadzenie tych zmian, uwagi dotyczgce
warunkdw realizaciji, termin rozpoczecia i zakohczenia robdt),

- inne dokumenty wymagane w kontrakcie przez odbierajgcego,

- dokumentacje powykonawczg,

- kosztorys wykonawczy sporzgdzony zgodnie z obowiqzujgcymi zasadami - kosztorysowania
i wymaganiami zamawiajgcego.

8.2.3. Ogdlne zasady odbioru robét

Dokonujgcy odbioru robdt ocenia ich jakosc iilos¢ na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdéw
badan i pomiardw oraz po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robét.

Jezeli wedtug oceny odbiergjgcego, wykonane roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego lub zakresu robdt nie sqg gotowe do odbioru, odbierajgcy w porozumieniu
z wykonawcq wyznacza ponowny termin odbioru.

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru jest protokét.

Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupetniajgce powinny zostac spisane i potwierdzone przez
obie strony. Wszystkie zmiany dotyczgce rodzaju, ilosci i technologii mogqg zostaé uznane tylko po
uprzedniej pisemnej zgodzie odbierajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy, warstwy wigzgcej i scieralnej z betonu asfalfowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- [  oznakowanie robdt,

— [ dostarczenie materiatéow,

- [ wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfalfoweji jej transport na miejsce wbudowania,

- [ posmarowanie lepiszczem krawedzi urzqgdzen obcych,

[l skropienie miedzywarstwowe,

[l roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfalfowej,

- [ wykonanie potgczenh podtuznych i poprzecznych,

[l obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

O przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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9.4. Obmiary irozliczenia

9.4.1. Uwagiogdlne

O ile w ogdlnych warunkach kontraktu nie bedzie okreslone inaczej rozliczenie ma by¢ przeprowadzone
wedtug grubosci warstwy, metodg pomiaru za pomocqg grubosciomierza (wg PN-EN 12697-36) lub
pomiaru rdzenia wiertniczego. Podane nizej warunki rozliczenia wedtug ilosci materiatéw zuzytych na
dang powierzchnie bedqg obowigzywad wytgcznie przy uznaniu za obowigzujgcq w kontrakcie tej
metody rozliczenia.

Poszczegdlne warstwy nalezy rozliczyé zgodnie z wymaganiami podanymi w kontrakcie.
Zaptata za dodatkowe szerokosci, dtugosci, grubosci i ilosci materiatéw, wykraczajgce poza postanowienia
ponizszych punktdw, przystuguje tylko wtedy, gdy ich wykonanie zostato zlecone na pismie przez
Zleceniodawce. Wykonawca powinien w pore zgtosi¢ odpowiedni wniosek, jezeli koniecznos¢ wykonania
dodatkowych ilosci pojawi sie bez jego winy.

Prébki pobrane do rozliczenia nalezy na zqgdanie przekazac zleceniodawcy.

9.4.2. Szerokosé

Szerokos¢ wykonanej warstwy asfaltowej jest mierzona w wypadku wyprofilowanej ukosnej krawedzi do
srodka linii skosu o zatozonym pochyleniu 2:1.

9.4.3. Grubos¢

Pojedynczy pomiar grubosci nalezy wykonywaé w  punktach pomiarowych rozmieszczonych
réwnomiernie na wykonanej powierzchni.

Odlegtos¢ wzdtuzna profili pomiarowych powinna wynosi¢ 50 m. W wypadku stosowania rdzeni
wiertniczych moze zosta¢ ona zwiekszona do 200m. Minimalna liczba punktdw pomiarowych wynosi
jednak 20.

Liczba punktdéw pomiarowych warstw asfaltowych krétszych odcinkdw moze zostac zredukowana.

Przy pomiarze grubosci za pomocq grubosciomierza (wg PN-EN 12697-36) lub pomiaréw rdzenia, dla
kazdego profilu nalezy sprawdzac tylko jeden punkt na przemian z prawej strony (w odlegtosci od osi 1/3
potowy jezdni), na srodku i z lewej strony osi jezdni (w odlegtosci od osi 1/3 potowy jezdni),.

9.5. Rozliczenie

9.5.1. Rozliczenie wedlug grubosci

9.5.1.1. Sprawdzenie grubosci

Jezeli kontrakt przewiduje rozliczenie wedtug grubosci wykonanych warstw asfaltowych, to dla kazdej
warstwy nalezy wykazaé, czy grubos¢ rzeczywista jest zgodna z gruboscig okreSlong w kontrakcie.

Za grubos¢ przyjmuje sie Srednig arytmetyczng z wszystkich pomiaréw dla danej warstwy na catym
odcinku budowy.

Wykazanie ilosciowe nie jest wymagane.

9.5.1.2. Grubosé dodatkowa

Dodatkowe grubosci poszczegdlnych warstw bedg w pierwszej kolejnosci zaliczane jako wyréwnanie
niedoboréw nizej lezgcych warstw mineralno-asfaltowych. Pozostata dodatkowa grubosé gornej
warstwy nawierzchni asfaltowej wykonanej zgodnie z konfraktem bedzie uwzgledniona przy zaptacie
tylko w zakresie 5% grubosci wymaganej w kontrakcie, (o ile kontrakt przewiduje dodatkowq zaptate).
To samo dotyczy sytuacji, w ktérej wykonana jest tylko jedna warstwa. Niedobory grubosciowe
poszczegdlnych warstw bedqg potrgcane, chyba ze zostaty skompensowane nadmiarami z warstw
wyzszych.

9.5.1.3. Dostosowanie ceny jednostkowej

Jezeli przy rozliczeniu nalezy uwzgledni¢ nadmiar lub niedobdr grubosci warstw, uzgodniona cena
jednostkowa do rozliczenia zostanie zmieniona w zaleznosci od stosunku dodatkowej grubosci
podlegajacej zaptacie do grubosci zgdanej (rozliczeniowa cena jednostkowa).

9.5.2. Rozliczenie wedtlug ilosci materiatow

9.5.2.1. Wykazanie ilosci zuzytych materiatéw

Jezeli kontrakt przewiduje rozliczenie wedtug ilosci materiatéw zuzytych na jednostke powierzchni
[kg/m2], to dla kazdej warstwy nalezy wykazaé, na ile rzeczywista ilos¢ jest zgodna z iloscig okreslong w
kontrakcie.

Jako podstawe do obliczenia tej ilosci dla kazdej warstwy nalezy przyjgc iloS¢ zuzytg na caty odcinek
budowy. Zleceniodawca ma prawo zgda¢ udokumentowania ilosciowego dla odcinkéw czesciowych.
Odcinki takie powinny wtedy odpowiadac¢ co najmniej wydajnosci dziennej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Niniejsze zestawienie obejmuje Polskie Normy PN - EN i PN - ISO nie datowane. Przyjeto zasade, ze
w wypadku powotan nie datowanych, nalezy stosowac ostatnie wydanie normy.

PN-EN 58 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Pobieranie probek lepiszczy asfaltowych

PN-EN 1425 Asfalty i produkty asfaltowe - Ocena organoleptyczna
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PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie penetracji igtg

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury mieknienia - Metoda Pierécien
i Kula

PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawarto$ci wody w emulsjach asfaltowych
- Metoda destylacji azeotropowej

PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji asfaltowych
oraz trwatosci podczas magazynowania metodq pozostatosci na sicie

PN-EN 1430 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie polarnosci czgstek w  emulsjach
asfaltowych

PN-EN 1431 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie zawartosci asfaltu i olejéw destylacyjnych
w emulsjach asfalfowych metodg destylacii

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltéw drogowych

PN-EN 12595 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkosci kinematycznej

PN-EN 12596 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkosci dynamicznej metodg kapilary
prozniowe;j

PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfalfowe - Terminologia

PN-EN 2846 Asfalty i lepiszcza asfaltfowe - Oznaczanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkoéciomierzem wyptywowym

PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie sedymentacji emulsji asfalfowych

PN-EN 12848 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie stabilnosci emulsji asfaltowych w
mieszaninie z cementem

PN-EN 12849 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zdolnosci emulsji asfaltowych do
penetracji

PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Badanie rozpadu - Czes¢ 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

PN-EN 13075-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Badanie rozpadu - Cze$¢ 2: Oznaczanie czasu
mieszania kationowych emulsji asfaltowych

PN-EN 13357 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie czasu wyptywu asfaltdw uptynnionych i
asfaltéw fluksowanych

PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych

PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy asfaltowych metodg
pomiaru ciggliwosci

PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie kohezji lepiszczy asfalfowych metodg
testu wahadtowego

PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych asfaltéw -
Metoda z duktylometrem

PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie - Metoda z kruszywem

PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie energii deformacji

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji asfaltdw modyfikowanych
polimerami

PN-EN 14733 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Emulsje asfaltowe, asfalty fiuksowane i asfalty
uptynnione - Kontrola Produkgcji Przemystowej

PN-EN 14769 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Przy$pieszone starzenie dtugo term i nowe metodqg
pojemnika ci$nieniowego PAV

PN-EN 14895 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Stabilizacja lepiszczy z emulsji asfaltowych lub asfaltéw
uptynnionych i fluksowanych

PN-EN 14896 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Pomiar lepkosci dynamicznej emulsji asfaltowych -

Metoda wiskozymetrem z obrotowym trzpieniem

PN-EN ISO 3838

Ropa naftowa i ciekte lub state przetwory naftowe - Oznaczanie gestosci lub
gestosci wzgledne] - Metoda z uzyciem piknometru z korkiem kapilarnym i
piknometru dwukapilarnego z podziatkg

PN-EN 13043

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
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PN-EN 196-2 Metody badania cementu - Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu - Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 459-2 Wapno budowlane - Cze$¢ 2: Metody badan.

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci  kruszyw - Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego.

PN-EN 932-5 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego -
Metoda przesiewania.

PN-EN 933-2 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego -
Nominalne wymiary otwordw sit badawczych.

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomocq wskaznika ptaskosci.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren
- Wskaznik ksztattu.

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych witasciwosci  kruszyw -  Oznaczanie procentowej
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku prze kruszenia lub
tamania kruszyw grubych.

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢& 6: Ocena wtadciwosci
powierzchni - Wskaznik przeptywu kruszywa.

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Ocena zawartosci drobnych
czgstek - Badania btekitem metylenowym.

PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czgstek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie odpornosci
na $cierania (mikro- Deval).

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabianie.

PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie gestosci
nasypowe;j i jamistosci.

PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw - Czes$é 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza.

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw - Cze$é 5: Oznaczanie
zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czesé 6:

Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czesé 7:
Oznaczanie gestosci wypetniacza - Metoda piknometryczna

PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czesé 8:
Oznaczanie polerowalnosci kamienia.

PN-EN 1097-9 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie
odpornos$ci na Scieranie abrazyjne przez opony z kolcami - Badanie
skandynawskie

PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikdw
atmosferycznych - Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-2 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikdw
atmosferycznych - Badanie w siarczanie magnezu

PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikdw
atmosferycznych - Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg
gotowania

PN-EN 1367-5 Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Cze$¢ 5: Oznaczanie odpornosci na szok termiczny

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco - Cze$¢ 11: Okredlanie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem.

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtadciwosci kruszyw - Analiza chemiczna.

PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie podatnosci
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody.

PN-EN 13055-2 Kruszywa lekkie - Cze$¢ 2: Kruszywa lekkie do mieszanek bitumicznych,
niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie oraz powierzchniowych utrwaleh.

PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetnigjgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych - Czeéé

1: Badanie metodg Pierécienia i Kuli.
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PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych - Czes¢
2: Liczba bitumiczna.

PN-ISO 565 Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek.

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe -- Wymagania dla asfaltéw drogowych

PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia

PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

PN-EN 13924 Asfalty i produkty asfaltowe -- Wymagania dla asfaltéw drogowych twardych

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji dla asfaltow
modyfikowanych polimerami

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach iinnych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 14188-1 Wypetniacze ztqczy i zalewy -- Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na gorgco

PN-EN 14188-2 Wypetniacze szczelin i zalewy -- Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalanie -- Metody badan -- Cze$¢ 1: Dozowanie i poprzeczny
rozktad lepiszcza i kruszywa

PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badah mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco -- Cze$¢ 1: Zawartosé lepiszcza rozpuszczalnego

PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco -- Cze$¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-EN 12697-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco -- Cze$¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka obrotowa

PN-EN 12697-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco -- Cze$¢ 4: Odzyskiwanie asfaltu -- Kolumna do destylacji
frakcyjnej

PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco -- Cze$¢ 5: Oznaczanie gestosci

PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco -- Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci objeto$ciowej metodg
hydrostatyczng

PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco -- Cze$¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

PN-EN 12697-10 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badah mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco -- Cze$¢ 10: Zageszczalnose

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfalfowe -- Metoda badah mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco -- Cze$¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i
asfaltem

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfalfowe -- Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco -- Cze$¢ 12: Okredlanie wrazliwosci na wode

PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badah mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco -- Cze$¢ 13: Pomiar temperatury

PN-EN 12697-14 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badah mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco -- Cze$¢ 14: Zawarto$é wody

PN-EN 12697-17 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badah mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco -- Cze$¢ 17: Ubytek ziaren

PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badah mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco -- Cze$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

PN-EN 12697-19 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badah mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco -- Cze$¢ 19: Przepuszczalnose probek

PN-EN 12697-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badah mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorgco -- Cze$¢ 20: Penetracja prdobek szesciennych lub
Marshalla

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 22: Koleinowanie
PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badania mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorgco -- Cze$¢ 23: Okredlanie posdredniej wytrzymatosci na
rozcigganie prébek asfaltowych

PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badah mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco -- Cze$¢ 24: Odpornosé na zmeczenie
PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badah mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorgco -- Cze$¢ 26: Sztywnosé
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PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco -- Cze$¢ 27: Pobieranie probek
PN-EN 12697-28 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorgco -- Cze$¢ 28: Przygotowanie prébek do oznaczania
zawartosci lepiszcza, zawartosci wody i uziarnienia

PN-EN 12697-29

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metoda badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorqgco -- Cze$¢ 29: Pomiar prébki z zageszczonej mieszanki
mineralno-asfalfowej

PN-EN 12697-30

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco -- Cze$¢ 30: Przygotowanie probek zageszczonych przez
ubijanie

PN-EN 12697-33

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco -- Cze$¢ 33: Przygotowanie probek zageszczanych
walcem

PN-EN 12697-34 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco -- Cze$¢ 34: Badanie Marshalla
PN-EN 12697-35 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorgco -- Cze$¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

PN-EN 12697-36

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan mieszanek

mineralno-asfaltowych na gorgco -- Cze$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni

asfaltowych

PN-EN 12697-38

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badah mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco -- Cze$¢ 38: Podstawowe wyposazenie i kalibracja

PN-EN 12697-39

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badah mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco -- Czes¢ 39: Oznaczanie zawartosci lepiszcza
rozpuszczalnego metodq spalania

PN-EN 12697-40 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badah mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco -- Cze$¢ 40: Wodoprzepuszczalnose "in-situ"”

PN-EN 12697-41 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badah mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco -- Cze$¢ 41: Odpornos$¢ na ptyny przeciwgotoledziowe

PN-EN 12697-42 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badah mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorgco -- Cze$¢ 42: Zawarto$¢ zanieczyszczeh w destrukcie
asfaltowym

PN-EN 12697-43

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badah mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco -- Cze$¢ 43: Odpornos$¢ na paliwo

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe--Wymagania--Cze$é1:Beton asfaltowy

PN-EN13108-2 Mieszankimineralno-asfaltowe--Wymagania--Cze$é2:Beton asfaltowy do bardzo
cienkich warstw

PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Cze$¢ 5: Mieszanka SMA

PN-EN 13108-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania - Czes$¢ 6: Asfalt lany

PN-EN 13108-7 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Cze$¢ 7: Asfalt porowaty

PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Cze$¢ 8: Asfalt z odzysku

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Cze$¢ 20: Badanie typu

PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Cze$¢ 21: Zaktadowa Kontrola

Produkgiji
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D.06.03.01 WYKONANIE POBOCZY

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sqg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem poboczy w zwigzku z ,,Remontem drogi gminnej nr 109208E o dtugosci 1040m
na dziatce 1124/2 obreb Dworszowice Pakoszowe".
Kod CPV 45 233120-6.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowiq cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych i nalezy je
stosowacé w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikaciji dotyczqg zasad prowadzenia robdt przy wykonywaniu:
- wykonanie koryta na istniejgcym poboczu
- umochienia pobocza warstwg destruktu 0/31,5mm gr. 10cm
1.4. Okredlenia podstawowe.
Okreslenia podstawowych pojec ninigjszej Specyfikaciji podano w ST D.M.00.00.00
"Wymagania ogdlne".
1.4.1. Pobocze gruntowe - cze$é korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazddw,
umieszczenia urzgdzeh bezpieczehnstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukciji nawierzchni.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjomi podanymi w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4.
1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robdt.
Ogdline wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST D.M.00.00.00.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjqg Projektowq, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.
2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne™”.
2.2. Rodzaje materiatéw
Do umochienia poboczy nalezy stosowacd destrukt bitumiczny pochodzgcy z rozbidrki
nawierzchni drogi istniejgcej, na podbudowe poboczy nalezy uzyE mieszanki kruszywa 0/31,5mm.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D.M.00.00.00. ,, Wymagania
ogdlne”.
3.2. Sprzet do uzupetniania poboczy.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt okreslonych w niniejszej ST powinien korzystac
z nastepujgcego sprzetu:
- rowniarek do profilowania,
- koparek, koparko - tadowarek
- tadowarek czotowych,
- walcéw,
- ptytowych zageszczarek wibracyjnych,
- przewoznych zbiornikdw na wode,
- samochoddw ciezarowych.
4. Transport
4.1. Ogdlne warunki dotyczqce transportu.
Ogdlne warunki dotyczgce transportu podano w ST D.M.00.00.00. , Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport materiatéw.
Przy wykonywaniu robét okreslonych w niniejszej ST, mozna korzysta¢ z dowolnych srodkéw
fransportowych przeznaczonych do przewozu kruszywa. Transport frezowiny i kruszywa po drogach
publicznych powinien odbywac sie w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo zardwno pieszym jak i
innym pojazdom i uczestnikom ruchu drogowego.
5. Wykonanie roboét
5.1. Ogdlne warunki wykonania robét.
Ogdlne warunki wykonania robdt podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne”.
5.2. Uzupetnianie poboczy
Miejsce, w ktdrym wykonywane bedzie uzupetnienie, nalezy spulchni¢ na gtebokos$¢ od 2 do
3cm, doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej, a nastepnie utozy< w nim warstwe materiatu
uzupetniajgcego w postaci mieszanki kruszywa gr. 10cm a nastepnie destruktu bitumicznego gr. 8cm.
Zageszczenie utozonej warstwy materiatu uzupetniajgcego nalezy prowadzi¢ od krawedzi



62

poboczy w kierunku krawedzi nawierzchni. Rodzaj sprzetu do zageszczania musi by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera Kontraktu. Zageszczona powierzchnia powinna by¢ réwna, posiadaé spadek
poprzeczny zgodny z zatozonym w dokumentacii projektowej, oraz nie posiadac sladéw po przejsciu
walcdédw lub zageszczarek.

Zageszczenie kruszywa i destruktu wykonacé zgodnie z ustaleniami specyfikaciji SST D.04.04.02.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robdt.

Ogdine zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

6.2. Pomiar cech geometrycznych uzupetnianych poboczy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw po zakohczeniu robdt podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw scinanych i uzupetnianych poboczy

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwos¢ pomiardw
1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100m co

2 Réwnos¢ podtuzna

3 ROwNo$¢ poprzeczna co 50m

4 Szerokos¢ pobocza

5 Spadki poprzeczne poboczy

6.2.1.

Spadki poprzeczne poboczy powinny by¢ zgodne z dokumentacijq projektowq, z tolerancjq + 1%.
6.2.2. Rownos¢ poboczy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ tatq 4-metrowqg wg BN-68/8931-04.
Maksymalny przeswit pod tatqg nie moze przekraczaé 15mm.

6.2.3. Szerokos¢ pobocza

Szerokos¢ pobocza + 5cm.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdine zasady obmiaru robdt.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00.00.00. ,, Wymagania ogdine" .

Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robét na poboczach.

8. Odbiér robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Inzynier oceni wyniki badan i pomiardw przedtozone przez Wykonawce zgodnie z niniejszqg ST.
W przypadku stwierdzenia usterek, Inzynier Kontraktu ustali zakres robot

poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt wtasny w ustalonym terminie.
9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne warunki ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 robét (umocnienia pobocza) obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcsze,

- oznakowanie robdt,

- korytowanie, wyprofilowanie i zageszczenie podtoza,

- przygotowanie kruszywa,

- roztozenie materiatu,

- zageszczenie destrukiu roztozonego na poboczach,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w Specyfikaciji Technicznej.
nieréwnosci nawierzchni: badanie liniatem mierniczym (oryg.).



