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2  

 

 

          Stosowanie do przepisu awy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane/Dz. U. nr 

207 z 2003r. poz. 2016 z n Budowa 

. nr ewid. 66/1, ulmierzyce  

jest spo ny zgodnie z i przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny 
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3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Inwestor:
Gmina Sulmierzyce 
ul.  
98-338 
 
Adres inwestycji: 
na dz. nr ewid. 66/1 b 1 
m. Bieliki, gm. Sulmierzyce 
 
Przedmiot inwestycji: 

j linii p . 
 
I cy stan zagospodarowania terenu: 
Teren, na k uje s ewn  linii zasilania to teren Inwestora. Teren 

cja jes , gazo  i 
ka .  
 
Projektowane zagospodarowanie terenu: 
Celem niniejszej inwestycji jest wykonanie wew ej linii zas

do projektowanego  owania)
elementy konstrukcyjne wew ej linii zasilania, na 

kabel ziemny nN 0,4 a linia 
 prywatnymi. Przebieg  zasilania nN 0,4kV przedstawiony jest na 

zagospodarowaniu terenu i jest zgodny  ich 
pr  z innymi obiektami  uzbrojenia terenu. 
Projektowana inwestycja nie narusza istniej komunikacyjnego, sieci uzbrojenia terenu, 

 wania terenu oraz zieleni i drzewostanu.  
 

 
Rozpatrywany teren znaj zych.  
 

rodowiska oraz higieny i zd wn  
Projektowana inwestycja nie powoduje zagro ow

w i jego otoczenia.  
 
Dane techni iektu budowlanego na rodowisko 
i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty  
a) zapotrzebowanie i   
b) emisja zanie  wych i nnych - nie wyst uje, 
c) rodzaj i  wytwarzanych odpa w  nie wyst  
d) w  akustyczne or  ania, w pola 

elektromagnetyczne i inn cenia   
e) owlanego na istni ewostan,  ziemi, w  wody 

powierzchniowe  nie wys  
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O
 
Obsza  
na dz. nr ewid. 66/1 b 1 
m. Bieliki, gm. Sulmierzyce 
 
Planowana inwestycja nie zmienia obecnego zagospodarowania terenu oraz nie wprowadza o
w zagospodarowaniu i za ci.  
 
Warunki gruntowe oraz kategoria geotechniczna: 
Zgodnie z rozpor em Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ustala ako 
proste, czyli grunty jednorodne geologicznie i litologicznie zal o. Dla projektowanego 
obiektu tj. eotechn  
obejmuje posadowienie niewielkich obi owlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie 
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych. 
 
Warunki terenowe 

puje sie 0. liw

ie 
lub uzbrojenie to zni
nadzoru nad pracami instalacyjnymi. 

trzne instalacje nie 
u dze
6743.54.2017.5.MBk. 
 
Wpis do rejestru  

 
ochrony konserwatorskiej, nie je ku znalezienia w 
trakcie prac ziemnych 

 czasu p ia 
stosownych decyzji.  
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4. OPIS TECHNICZNY 

Dane  

4.1. Warunki formalno-prawne wykonania projektu: 

 
 zlecenie inwestora, 
 ektrycznych  

oraz pomiary wykonane w terenie, 
 Trasa znej linii zasilaj cej rozdzielni  
 aktualne normy, k  

 
  
 wykonaniem projektu. 
  Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w 

 
 Normy i przepisy  

 

4.1.1. Polskie normy w instalacjach elektrycznych: 

 PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskon ciowe -- : Zestawy badane 
w   typu. 

 PN-EN 60439-3:2004 - -- 
dotyc skonapi stalowania 
w miejscach d nych do tkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice 
tablicowe.  

 PN-EN 60947-1:2010 - - : 
Posta  

 PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego  - C 4-43: Ochrona dla 
zapewnienia wa - Ochrona przed pr  

 PN-HD 60364-4- - -444: Ochrona dla 
- iam iowymi i zaburzeniami 

elektromagnetycznymi.  
 PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje el - -

i lektrycznego - zolacyj - Sekcja 
y przed prz .  

 PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego n - -42: Ochrona dla 
zapewnie - Ochrona przed skutkam  

 PN-HD 60364-5- - 5-56: Do  mon
wypos elektrycznego - Instalacje bezpiecz  

 PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryc - -
i ycznego - - Sekcja 
534: U a do ochrony przed przepi mi. 

 PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne nis - -56:  
-  
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4.1.2. Charakterystyka elektroenergetyczna
 

    Un = 400/230V, 50Hz 
 ie odbiorni w   Uo = 400/230V, 50Hz 
 Moc zainstalowana /moc szczytowa Pi = 7 kW 
      TN-C 
    TN-C-S 

 
4.1.3. Przedmiot i zakres opracowania: 
  

Niniejszy projekt budowlany obejmuje swoim zakresem budow znej linii zasil ej 
 w Bieliki, gm. Sulmierzyce, na dz. nr ewid. 66/1, 

01 zagospodarowania terenu nr 2. 
 
4.1.4. Stan projektowany: 
 

Do zasilania szafy sterowniczej ,  zlokalizowana jest  
w zgodnie z PZT  wykonane przez 
PGE Dystrybucja S.A. RE YKY 4x10mm2, 
przedstawionej na zagospodarowaniu terenu.  

 
4.1.5.  linia zasilania 
 

Trasa zagospodarowania terenu. Kabel 
rami os 40  budynku o z

ZP1a. W miejscu a z pr infrastruktu  kabel 
DVK 40, natomia

SRS 40. Kabel na  ci 0,8m. W wykopie kabel falist
zapasami (4 ci kabla) na warstwi i 

ci co n tu o i 15 
oli z tworzywa sztucznego koloru niebieskieg onego kab

pu uzup
cyj : rodzaj kabla, 

 trasa linii kablowej opisana punktem  
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4.1.6. Ochrona dodatkowa 
 

System zasilania TN-C tan ie izolacja robocza przew  
lektrycznych. Jako oc a, 

bezpieczniki S 303, S 301 rozdzieln  
 TN-C-S z oddzi rzewodu ochronnego nie wolno przerywa

ani zabezp ronno-
rozdziel  owinna 
mniejsza od 30 czeniu prac, a przed oddaniem ich do eksploatacji 

omiarom zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-EN 60364-6-61  w 
celu sprawdzenia, czy zo na zgodnie z aktualnymi wymaganiami. 
 

5. UWA   

 

 Ca olidnie i zgodnie z przepisami i wymogami. 
 a budowlane w tym 

zakresie. 
 BHP i techno h r t . 
 Wszystkie projektowane prace wykona cymi przepisami,    normami  

 
 Ma tyfikat oraz dopuszczenie                

do stosowania w budownictwie.   
 Po zako budowy instalacji elektrycznej ry ochrony 

przec
 

 ikaty zastos elektrycznych i u  
estorowi, 

 Wszystkie zmiany, k etapie reali
elektry utora projektu. 

 entacji projektowej nazwy firmowe mat  
producent owe i kazanie standard

 acji mo
dzenia firm icznie, o 

parametrach r  warunkiem zachowania standar ciowego nie 
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6. OBLICZENIA 

6.1.  w kabl . 
 

 moc zapotrzebowana Pi = 7kW  

  we trznej linii zasilania nN, typu YKY 4x10mm2 lc=8m 

 

Dobrano pr il  YKY 4x10mm    dop 39A 
od wielko bezpieczenia przelicznikowego . 

Spadek blu YKY 4x10mm lc = 8m 

 
Odcinek Typ kabla, 

[mm2] 

Moc 
[kW] [m] 

Spadek 

[%] 
[A] 

n 
zabezp. [A] 

Z.P.  S.S. YKY 
4x10mm2 

7,00 8 0,0625 10,64 16 

Spadek a  0,0625 War. spe niony 

7. WYKAZ WSP JNYCH 

 

Lp.   

E1 5673033.8486 6590224.6567 

E2 5673034.8885 6590224.9910 

E3 5673035.4362 6590223.4517 

 

8. ZESTAWIENIE MATE W 

 

Lp. Naz  j.m. I  Uwagi 
1. Kabel YKY 4x10mm2 mb. 8  
3. Folia kablowa ostrzegawcza (niebieska) mb. 3  
4. Piasek m3 1  
5. Oznaczniki kablowe szt. 3  
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1. Zakres 
Lp. Rod j.m. Obmiar

1. Budowa nej linii zasilania nN 0,4 kV mb. 3/8 

 

2.  realizacji h prac budowlanych 
a) Wykonanie wyk w pod kabla YKY 

4x10mm2, przypadku kol struktury 
technicznej, zasypanie wykopu, 
 

3.  w budowlanych 
a)  

 
4. Zag  
a) frastruktury technicznej  

(pkt 2a, 2b), 

b) Prace wykonywane ur zeniami igowymi (pkt 2a, 2b), 
c) Prace na wyso . 
 

5. Wskazani h i organizacyjn
 

a) Prace ziemne prowadzone w istni astruktury 
technicznej powinny b e. Os  prace 
kopa powi
prowadzenie tego typu prac.  

b) Miejsce wykonywania prac igowyc  przed obecn
b trzecich. Os winna wiednie 
adectwo kwalifikacyjne um

wigowych.  
c) owadzone za pomoc nika PHM. 
d)  wykonywane przez osoby posiad

kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji.  
e) ykonanie kierownikowi 

budowy). Kierownik budowy jest zobowi ny zgodnie 
przeszkolenia pracownik ie BHP i wskazania mo wych niebezpi

 
f) ne w stanie beznapi

e te prace powinni mi odpowiednie akresu 
eksploatacji lektroenergetycznych i by i przez pracownika 

elkie ob te tym punktem 
godnione z w em zenia i przez nich dopuszczone.  

g) Wykopy prowadzone w po drogowego drogi powiatowej zabezpiecz
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. 

 


