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Poziom porównawczy 
200,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego

Rzędna terenu istniejącego

Rzędna dna kanału

Zagłębienie dna kanału [m]

Odległości [m]

Średnice, materiał

Spadek

Długość trasy [m]

1:
10

0

1:100
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7. W przypadku braku normatywnego przykrycia rurociąg zaizolować     
termicznie, np. keramzytem

4. W miejscu zbliżeń i skrzyżowań z kablami energetycznymi zamontować rury 
osłonowe. Warunki montażu i lokalizacji zgodnie z normami branżowymi.

5. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej 

mapie urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji 

lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych

Uwaga!

1. Rzędne posadowienia rurociągów zweryfikować podczas wykonywania robót

2. W miejscach krzyżowań i kolizji prace ziemne wykonywać ręcznie

3. Wykopy prowadzone wzdłuż płotów/ogrodzeń/obiektów budowlanych 

prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności i zabezpieczyć szalunkami.

6.  Trzydzieści centymetrów nad rurociągiem ułożyć taśmę ostrzegawczą
z wkładką metalową.


