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2. OSWIADCZENIE

Stosowanie do przepisu art. 20 ustep 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane/Dz. U. nr
207 z 2003r. poz. 2016 z pb6zniejszymi zmianami. O$wiadczam, Ze projekt dotyczacy: ,,Budowa
wewnetrznej linii zasilania w m. Bieliki, dz. nr ewid. 66/1, obreb 0001 Bieliki, gm. Sulmierzyce”
jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.



3.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestor:
Gmina Sulmierzyce

ul. Urzedowa 1
98-338

Adres inwestycji:
na dz. nr ewid. 66/1 obreb 1
m. Bieliki, gm. Sulmierzyce

Przedmiot inwestyc;ji:
Przedmiotem inwestycji jest budowa wewnetrzne; linii zasilania nN 0,4kV zasilajacej przepompownie $ciekéw.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Teren, na ktérym projektuje sie budowe wewnetrznej linii zasilania to teren dziatki budowlanej Inwestora. Teren
przez ktore przebiega inwestycja jest wyposazony w infrastrukture elektroenergetyczna, wodociagowa, gazowa i
kanalizacyjna.

Projektowane zagospodarowanie terenu:

Celem niniejszej inwestycji jest wykonanie wewnetrznej linii zasilania, ktéra ma na celu doprowadzi¢ energie
elektryczng do projektowanego przepompowni $ciekéw (wg. odrebnego opracowania). Pewng forme
architektoniczng inwestycji beda stanowity elementy konstrukcyjne wewnetrznej linii zasilania, na ktére sktada sie
kabel ziemny nN 0,4kV. Projektowana wewnetrzna linia zasilania nN 0,4kV bedzie prowadzona w dziatkach
bedacych dziatkami prywatnymi. Przebieg wewnetrznej linii zasilania nN 0,4kV przedstawiony jest na
zagospodarowaniu terenu i jest zgodny z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm dotyczacych sposobu ich
prowadzenia, zachowania odlegtosci od krawedzi jezdni oraz krzyzowania z innymi obiektami uzbrojenia terenu.
Projektowana inwestycja nie narusza istniejacego uktadu komunikacyjnego, sieci uzbrojenia terenu,
przeciwpozarowego zabezpieczenia w wode, uksztattowania terenu oraz zieleni i drzewostanu.

Eksploatacja gornicza:
Rozpatrywany teren znajduje sie poza oddziatywaniem wptywéw gérniczych.

Zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow:
Projektowana inwestycja nie powoduje zagrozen dla Srodowiska i nie bedzie miata ujemnego wptywu na higiene i
zdrowie uzytkownikow i jego otoczenia.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko

i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:

a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢, sposob odprowadzania Sciekdw — nie wystepuije,

b) emisja zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych - nie wystepuije,

c) rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadéw — nie wystepuie,

d) wiasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, atakze promieniowania, w szczeg6lnosci jonizujgce, pola
elektromagnetyczne i inne zaktocenia — nie wystepuija,

e) wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, wtym glebe, wody

powierzchniowe — nie wystepuije.



Obszar oddziatywania obiektu:

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki objete inwestycja;
na dz. nr ewid. 66/1 obreb 1
m. Bieliki, gm. Sulmierzyce

Planowana inwestycja nie zmienia obecnego zagospodarowania terenu oraz nie wprowadza ograniczen
w zagospodarowaniu i zabudowania innych nieruchomosci.

Warunki gruntowe oraz kategoria geotechniczna:

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ustala sie jako
proste, czyli grunty jednorodne geologicznie i litologicznie zalegajace poziomo. Dla projektowanego
obiektu tj. wewnetrzna linia zasilania nN 0,4kV przyjmuje sie pierwszg kategorie geotechniczng —
obejmuje posadowienie niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

Warunki terenowe

Planowane zadanie prowadzone bedzie na dz. nr 15/8 i 15/9 obreb 04, miasto Betchatéw. Na terenie
objetym opracowaniem wystepuje sie¢ wodociggowa @160. MoZliwe jest wystepowanie na danym
terenie uzbrojenia i urzadzen podziemnych, ktére nie widniejg na uzyskanej mapie do celow
projektowych. JeZeli podczas prowadzenia robét zostanie wykryte niezaznaczone na mapie urzadzenie
lub uzbrojenie to nalezy bezzwiocznie wstrzymac prace i wezwaé osobe uprawniong do petnienia
nadzoru nad pracami instalacyjnymi. Rzedne posadowienia wszystkich rurociggdw nalezy bezwzglednie
zweryfikowaé przed rozpoczeciem inwestycji. Projektowane zewnetrzne instalacje nie kolidujg z
urzadzeniami  melioracji wodnej. Saczki wodne sg przebudowane wg zgloszenia AB
6743.54.2017.5.MBKk.

Wpis do rejestru zabytkéw

Teren, na ktorym jest projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie lezy w strefie
ochrony konserwatorskiej, nie jest potozony w obszarze Natura 2000. W przypadku znalezienia w
trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia wykopaliska nalezy niezwtocznie
powiadomi¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, a obiekt ochroni¢ do czasu podjecia
stosownych decyzji.



Rozporzadzenie Ministra Obrony narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunkéw technicznych, Jjakim
powinny odpowiadac obiekty budowlane nie bedace budynkami, stuzace obronnosci Patistwa i ich usytuowanie
(Dz. U. 21996 1., Nr 103 poz. 477 z pozn. zm.) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budow-
lane

w zakresie usytuowania
obiektow budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia I czerwca 1998 1. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998
r., Nr 101 poz. 645) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane

w zakresie usytuowania

obiektéw budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 1. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. z 1998 1. Nr 130, poz. 859 z pézn. zm.) wydane na pod-
stawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane

w zakresie usytuowania
obiektow budowlanych

20.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987 z pézn.
zm.) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane

w zakresie usytuowania
obiektéw budowlanych

21

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 1. w sprawic warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735z
pozn. zm.) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane

w zakresie usytuowania
obiektéw budowlanych

22.

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479 z pédzn.
zm.) wydane na podstawie art, 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane

w zakresie usytuowania
obiektow budowlanych

23.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych, Ja-
kim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 z
pézn. zm.) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlanego

w zakresie usytuowania
obiektow budowlanych

24.

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86, poz. 579) wydane na
podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane

w zakresie usytuowania
obiektow budowlanych

25.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ obiekty budowlane metra i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 144, poz. 859) wydane na pod-
stawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane :

w zakresie usytuowania
obiektow budowlanych

26,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie okreslenia, jakie tereny
pod wzglgdem sanitarnym s3 odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315) wydane na podstawie art. 5
ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarlych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687
z pdzn, zm.)

w zakresie usytuowania
obiektow budowlanych

27.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie skladowisk odpadow (Dz. U. poz.

523) wydane na podstawie art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 . o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.

§2

21 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracii z dnia 7 czerwca 2010 1. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) wydane na
podstawie art. 13 ust. 11 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 . Nr
178, poz. 1380 z pdzn. zm.)

w zakresie usytuowania
obiektow budowlanych




Zalgcznik nr 1

Zestawienie przepisow wprowadzajacych zwigzane z okreslonym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu

L.p. Podstawa prawna Przepis
1. |Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z pézn, zm.) Tytut 11, Dzial IX
Rozdzial 3
Obszary ograniczonego
uzytkowania

2. |Ustawa z dnia 29 listopada 2000 1. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 264 z pézn. zm) Art. 36f-36h

3. | Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 1. poz. 1393 z p6zn. zm.) Art. 87

4. |Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenéw bylych hitlerowskich obozéw zaglady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 Art. 3 ust. 2
z pézn. zm.) Art. 4

Art. 10
5. |Ustawa z dnia z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568 z| Art. 17
pézn. zm.) Art. 19
6. | Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z p6zn. zm.) Dziat 11, Rozdzial 2
Strefy oraz obszary
ochronne
Art. 88]-88q

7. |Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z pdzn, zm.) Art. 35 ust. 1-4
Art. 38 ust. 1-2
Art. 39 ust. 1
Art. 39 ust. 3
Art. 42 ust. 1-2
Art. 43

8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z p6zn. zm) Art.15 ust. 1 pkt 1
At, 17 ust. 1 pkt 3
Art. 17 ust. 1 pkt 5
Art, 45 ust. 1 pkt 2
Art. 118

9 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 . poz. 1594 z pézn. zm.) Rozdzial 2b
Szczegdlne zasady i wa-
runki - przygotowania in-
westycji dotyczgeych Iinii
kolejowych

1

Rozdzial 9
Usytuowanie budowli,
budynkéw, drzew i krze-
wow oraz wykonywanie
robdt ziemnych w sgsiedz-
nwie linii kolejowych

10. |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisow techniczno- |w zakresie usytuowania
budowlanych dotyczacych autostrad platnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 z pézn. zm.) wydane na podstawie art. 2 | obiektéw budowlanych
ust. 2 ustawy z dnia 27 pazdziernika 1994 r. o autostradach platnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.

U.z2012r. poz. 931 z pézn. zm.) oraz art. 7 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo bu-
dowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.)

11. | Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim po- | w zakresie usytuowania
winny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 | obiektéw budowlanych
pkt 2 ustawy - Prawo budowlane

12.  [Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim po- | w zakresie usytuowania
winny odpowiada¢ bazy i stacje paliw plynnych, rurociagi przesylowe dalekosigzne sluzace do transportu ropy | obiektéw budowlanych
naftowej i produktow naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063 z pézn. zm.) wydane na podstawie
art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane

13, |Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w sprawie wa- | w zakresie usytuowania
runkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. 2014 1. poz. 81) | obiektéw budowlanych
wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane

14. |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim | w zakresie usytuowania
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.) wydane na podstawie art. | obiektow budowlanych
7 ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane

15, |Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw tech- | w zakresie usytuowania
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U, z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z|obiektéw budowlanych
pdzn. zm.) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane

16. | Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunkéw tech- | w zakresie usytuowania

nicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie
(Dz. U. 21996 1., Nr 33 poz. 144 z pdzn. zm.) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy — Prawo budowla-
ne

obiektéw budowlanych

10



4. OPIS TECHNICZNY

Dane ogolne:

4.1. Warunki formalno-prawne wykonania projektu:

e Zlecenie inwestora,

e ustalenia z inwestorem odno$nie przewidywanych urzadzen elektrycznych
oraz pomiary wykonane w terenie,

e Trasa wewnetrznej linii zasilajgcej rozdzielnice gtowna,

e aktualne normy, katalogi oraz przepisy zwigzane z opracowaniem projektu,
a w szczegoblnosci:

e Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych,

o Przepisy zwigzane z wykonaniem projektu.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz. 1065)

o Normy i przepisy branzowe

4.1.1. Polskie normy w instalacjach elektrycznych:

e PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1: Zestawy badane
w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

e PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Czes¢ 3: Wymagania
dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania
w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice
tablicowe.

e PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Cze$¢ 1:
Postanowienia ogdlne.

e PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

e PN-HD 60364-4-444.2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa - Ochrona przed zaktdceniami napigciowymi izaburzeniami
elektromagnetycznymi.

e PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-53: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Odtgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie - Sekcja
534: Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

e PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

e PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

e PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-53: Dobédr
i montaz wyposazenia elektrycznego - Odtgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie - Sekcja
534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

e PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-56: Dobér i montaz
wyposazenia Elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

11



4.1.2. Charakterystyka elektroenergetyczna

o Napiecie zasilania Un =400/230V, 50Hz
o Napiecie odbiornikéw Uo =400/230V, 50Hz
e Moc zainstalowana /moc szczytowa Pi=T7kW

o Uklad sieci TN-C

e Uktad instalacji odbiorczej TN-C-S

4.1.3. Przedmiot i zakres opracowania:

Niniejszy projekt budowlany obejmuje swoim zakresem budowe wewnetrznej linii zasilajacej
przepompownie $ciekéw w miejscowo$ci Bieliki, gm. Sulmierzyce, na dz. nr ewid. 66/1, obreb ewid.
01 wedtug rys. zagospodarowania terenu nr 2.

4.1.4. Stan projektowany:

Do zasilania szafy sterowniczej przepompowni Sciekéw, ktora zlokalizowana jest
w zgodnie z PZT, nalezy ze zlacza pomiarowego (wedtug odrebnego opracowania wykonane przez
PGE Dystrybucja S.A. RE Belchatow) wyprowadzi¢ linie kablowg YKY 4x10mm2, wediug trasy
przedstawionej na zagospodarowaniu terenu.

4.1.5. Wewnetrzna linia zasilania

Trasa wewnetrznej linii zasilania zostata zilustrowana na rys. zagospodarowania terenu. Kabel
nalezy ostoni¢ rurami ostonowymi typu DVK @ 40mm, przy wej$ciach do budynku jak rowniez do ztgcza
ZP1a. W miejscu skrzyzowania z projektowang infrastrukturg techniczng kabel nalezy zabezpieczy¢
rurg ostonowg DVK @ 40, natomiast w miejscu skrzyzowania z nawierzchnig utwardzona, rurg ostonowg
SRS @ 40. Kabel nalezy uktada¢ w wykopie gteboko$ci 0,8m. W wykopie kabel uktada¢ linig falistg z
zapasami (4% dtugosci kabla) na warstwie (grubosci co najmniej 10 cm) piasku, nastepnie nalezy
zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, dalej warstwg rodzimego gruntu o grubosci 15
cm, i utozy¢ folie z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego na catej trasie utozonego kabla. Odlegto$¢
folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Pozostatg czes¢ nie zasypanego wykopu uzupetnié
gruntem rodzimym. Na koncach kabla nalezy zawiesic tabliczke informacyjng z treécig: rodzaj kabla,
dlugos¢, trasa linii kablowej opisana punktem poczatkowym i koricowym, rok budowy, wiasciciel
prowadzacy eksploatacie linii.

12



4.1.6. Ochrona dodatkowa od porazenia pradem elektrycznym

System zasilania TN-C. Ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewodoéw,
osprzetu i urzadzen elektrycznych. Jako ochrone dodatkowg przyjeto szybkie wytgczenie zasilania,
stosujgc w obwodach odbiorczych bezpieczniki S 303, S 301. Instalacje od rozdzielnicy gtéwnej
potaczy¢ w uktadzie TN-C-S z oddzielng zytg ochronng PE. Przewodu ochronnego nie wolno przerywac
ani zabezpiecza¢ zwarciowo. W rozdzielnicy gtéwnej przewdd ochronno-neutralny PEN nalezy
rozdzieli¢ na ochronny PE i neutralny N, a punkt rozdziatu uziemi¢. Oporno$¢ uziemienia powinna by¢
mniejsza od 30,0 Q. Po zakonczeniu prac, a przed oddaniem ich do eksploatacji nalezy w/w instalacje
podda¢ ogledzinom, probom i pomiarom zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-EN 60364-6-61 w
celu sprawdzenia, czy zostata wykonana zgodnie z aktualnymi wymaganiami.

5. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ robot nalezy wykonac solidnie i zgodnie z przepisami i wymogami.

Prace likwidacyjne zleci¢ osobie (firmie) posiadajacej uprawnienia budowlane w tym
zakresie.

Przestrzega¢ przepisy BHP i technologie poszczegolnych robot .

Wszystkie projektowane prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
oraz z niniejszg dokumentacjg techniczna.

Materiaty uzyte do budowy winny posiadac certyfikat oraz dopuszczenie

do stosowania w budownictwie.

Po zakonczeniu budowy instalacji elektrycznej, wykona¢ pomiary ochrony
przeciwporazeniowej: badanie wytacznikéw rdznicowopradowych, uziemien, natgzenia
o$wietlenia, oraz opornosci izolacji przewodow.

Protokoty badan i certyfikaty zastosowanych materiatdw elektrycznych i osprzetu
przekaza¢ Inwestorowi,

Wszystkie zmiany, ktore na etapie realizacji robot zamierza dokonaC wykonawca robot
elektrycznych, muszg uzyskac akceptacje autora projektu.

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiatéw /
producentéw sg przyktadowe i majg na celu wskazanie standardu jakoSciowego przyjetych
systemow i elementéw wykonawczych oraz dostaw urzadzen. W procesie realizacji mozna
zastosowaC rozwigzania, materialy, urzadzenia firm rownorzednych technicznie, o
parametrach réwnowaznych, pod warunkiem zachowania standardu jako$ciowego nie
gorszego niz przywotany w dokumentacji.
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6. OBLICZENIA

6.1. Spadek napiecia w kablu zasilajacym rozdzielnice gtéwna.

e moc zapotrzebowana Pi = 7kW

o dtugos¢ wewnetrznej linii zasilania nN, typu YKY 4x10mm2 Ic=8m

Dobrano prawidtowy kabel zasilajacy YKY 4x10mm 0 pradzie dopuszczalnym ditugotrwale Idd = 39A
kazdy, co jest wieksze od pradu obcigzenia linii oraz od wielko$ci zabezpieczenia przelicznikowego .

Spadek napiecia w kablu YKY 4x10mm’ o dtugosci Ic = 8m

Obwéd nr 1
Odcinek Typ kabla, Moc | Dilugosc¢ Spadek Prad Prad I
przekroj [kW] [m] napiecia AU [A] zabezp. [A]
[mm2] [%]
ZP.-S.S. YKY 7,00 8 0,0625 10,64 16
4x10mm2
Spadek napiecia SAU 0,0625 War. spetniony

7. WYKAZ WSPOLRZEDNYCH GEODEZYJNYCH

Lp. Wspotrzedna X Wspotrzedna Y
E1 5673033.8486 6590224.6567
E2 5673034.8885 6590224.9910
E3 5673035.4362 6590223.4517

8. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Nazwa materiatu j.m. llos¢ Uwagi
1. | Kabel YKY 4x10mm2 mb. 8
3. | Folia kablowa ostrzegawcza (niebieska) mb. 3
4. | Piasek m3 1
5. | Oznaczniki kablowe szt. 3
Materiaty drobne
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1. Zakres robot
Lp. Rodzaj robét j.m. Obmiar
1. | Budowa wewnetrznej linii zasilania nN 0,4 kV mb. 3/8

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegélnych prac budowlanych

a) Wykonanie wykopdw pod wewnetrzng linie zasilania 0,4kV, utozenie kabla YKY
4x10mm2, wykonanie przepustow w przypadku kolizji z innymi urzadzeniami infrastruktury
technicznej, zasypanie wykopu,

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

a) Projektowane przytacze kanalizacji

4. Zagrozenia wystepujace podczas prowadzonych robét budowlanych

a) Wykopy prowadzone w poblizu urzadzen infrastruktury technicznej
(pkt 2a, 2Db),

b) Prace wykonywane urzadzeniami dzwigowymi (pkt 2a, 2b),

c) Prace na wysokosci (pkt 2b).

5. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych wystepujacym
niebezpieczefstwo

a) Prace ziemne prowadzone w poblizu istniejacych podziemnych urzadzen infrastruktury
technicznej powinny by¢ bezwzglednie prowadzone recznie. Osoba wykonujgca prace
koparkg winna posiada¢ odpowiednie Swiadectwo kwalifikacyjne  umozliwiajgce
prowadzenie tego typu prac.

b) Miejsce wykonywania prac dzwigowych powinny by¢ zabezpieczone przed obecnoscig
osob trzecich. Osoba wykonujgca prace zurawiem winna posiada¢ odpowiednie
$wiadectwo kwalifikacyjne umozliwiajgce prowadzenie tego typu prac i respektowac
przepisy BHP wynikajgce z pracami urzadzen dzwigowych.

c) Prace na wysokosci winny by¢ prowadzone za pomocg podno$nika PHM.

d) Prace sieciowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce S$wiadectwa
kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji.

e) Inwestor jest zobowigzany sporzadzi¢ plan BIOZ (lub zleci¢ jego wykonanie kierownikowi
budowy). Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z odrebnymi przepisami do
przeszkolenia pracownikbw w zakresie BHP i wskazania mozliwych niebezpieczenstw
przed rozpoczeciem robot.

f)  Wszelkie prace sieciowe winne by¢ wykonywane w stanie beznapieciowym. Monterzy
prowadzace te prace powinni mie¢ odpowiednie Swiadectwo kwalifikacyjne z zakresu
eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych i by¢ nadzorowani przez pracownika
posiadajacego analogiczne $wiadectwo w zakresie dozoru. Wszelkie objete tym punktem
roboty powinny by¢ uzgodnione z wtascicielem urzadzenia i przez nich dopuszczone.

g) Wykopy prowadzone w poblizu pasa drogowego drogi powiatowej zabezpieczy¢ zgodnie z

zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
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